BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Dviejy dvibudiy blokuoty gyvenamyjy namy T.Ivanausko g. 104, Kaune statybos projektas.

Statytojas:

Pavadinimas
I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas
1.2. sklypo uZstatymo plotas
1.3. sklypo uzstatymo intensyvu'mas
1.5. apZeldintas Zemés plotas (Zaliasis plotas)
1.6. automobiliy stovéjimo viety skaicius
1.7. sanitarinés (apsaugos) zonos plotis
1.8. sklypo uisfatymo_ tankumas
1. PASTATAI
2.1, Gyvenamasis pastatas Nr.1:
2.2.1. buty skaicius:
2.2.2. bendrasis plotas:
2.2.2.3. naudingasis
2.2.3. pastato tdris
2.2.4. auksty skaicius
2.2.5. pastato aukstis
2.2.6. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)
2.2.8. pastato (patalpy) akustinio komforto salygy kiase [5.50]
2.2.9. pastato (patalpy)energetinio naudingumo kiasé [5.41]
2.2, Gyvenamasis pastatas Nr.2:
2.2.1. buty skaitius: '
2.2.2. bendrasis plotas:
2.2.2.3. naudingasis
2.2.3. pastato tiris
2.2.4._ aukéfq skaidius
2.2.5. pastato aukstis
2.2.6. pastato atsparumas ugniai '(I, 11 ar III)
2.2.8. pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé [5.50]
2.2.9. pastato (pai_:alpq_)energetinio naudingumo klasé [5.41]
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