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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ (PP) BENDRIEJI DUOMENYS (BD) 

PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 
Statinio (komplekso) pavadinimas, adresas. Garažų (1G1p, 2G1p, 5G1p), sandėlio (3F1p0), 
dirbtuvių (4P1p) paskirties keitimo į pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatą Vytauto Didžiojo 
g.122, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektas. 
Statybos geografinė vieta. Vytauto Didžiojo g.122, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav. nuosavybės 
teisė – PĮ "DESĖ" 158906339 

• Statytojas (užsakovas). Statytojas yra PĮ "DESĖ" 158906339. 
1) Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė UAB „ MA projektai“, Raudondvario pl. 

150-207, Kaunas . Projekto vadovas yra A. Ramonis (Atestato Nr. 20328). 
• Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, „Statinio statybos rūšys“ yra rekonst-
ravimas 
1) Statinio naudojimo paskirtis. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017  keičiama Garažų 
(1G1p, 2G1p, 5G1p), sandėlio (3F1p0), dirbtuvių (4P1p) paskirtis į pramonės ir sandėliavimo 
paskkirtį, vykdoma rekonstrukcija. 
2) Statinio kategorija. Vadovaujantis STR 1.01.06:2013 statinys priskiriamas neypatingos 
kategorijos statiniams. 
 

Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 5 priedas 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
  Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. 

Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita 
forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje. 

 Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas ha 0.8934  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 11  

3. sklypo užstatymo tankumas % 13  

II. PASTATAI   

2.Pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatas (neypatingas 
statinys) 

   

2.1. butų skaičius: vnt. -  

2.1.1. 6 kambarių vnt. -  

2.1.2. 2 kambarių ir t. t. vnt. -  

2.2. bendrasis plotas: m² 936.33  

2.2.1. gyvenamasis m² -  

2.2.2. negyvenamasis (verslo) m² -  

2.2.3. naudingasis m² 872.70  

2.2.4. pagalbinis m² 63.63  

2.2.5. rūsių (pusrūsių) m² -  

2.2.6. garažų m² -  

2.3. pastato tūris m³ 5193  

2.4. aukštų skaičius vnt. 1  
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 Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

2.5. pastato aukštis m 7.45  

2.6. energinio naudingumo klasė [5.41]  -  

2.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.43]  C  

2.8. kiti specifiniai pastato rodikliai  -  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas) 

   

4. inžinerinių tinklų ilgis* m   

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)    

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis    

V. KITI STATINIAI    

 
8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus ka-
dastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 
Statinio projekto vadovas   A.Ramonis Atestato Nr. 20328. 

______________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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3. BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
3.1. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
Žemės sklypas.  
Projektas. Rekonstruojami garažų, sandėliavimo, dirbtuvių paskirties pastatai. Rekonstruojamas 
statinių kompleksas apjungiamas keičiant paskirtį.  
Sklype yra atlikti topografiniai, geodeziniai tyrimai. 
Sklypas stačiakampio formos. Pramoniniame rajone prie Vytauto Didžiojo g. Kaišiadorių m. 
Rekonstruojama statinių grupė pastatyta lygiagrečiai Vytauto Didžiojo gatvei. Rekonstravimo ir 
paskirties keitimo metu pastatų grupė sujungiama į vieną statinį L formos. 
Įvažiavimas į sklypą iš Vytauto Didžiojo gatvės. 
Dangos. Sklype paliekama esama asfalto danga. Teritorijos apželdinimas esamas - veja, už pastato yra 
esama kūdra.  
 
3.2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Rekonstruojami garažai (1G1p, 2G1p, 5G1p), sandėlis (3F1p0), dirbtuvių (4P1p) paskirties pastatai. 
Statinių kompleksas rekonstravimo projektu apjungiamas į vieną statinį keičiant jo paskirtį į pramonės 
ir sandėliavimo paskirties pastatą. 
Rekonstravimo metu pastatai sujungiami į vieną. Projektuojamo naujos angos, vartai durys. Dalis angų 
– vartų, langų užmūrijami arba kertami sujungimui padaryti. Dalis pertvarų griaunamos apjungimui 
pastatų ir sandėliavimo vietos padidinimui. Įrengiamos buitinės patalpos, bei administracinė dalis su 
dviem kabinetais.  
Pastato forma tampa – L. Pastato stogų aukštingumas kintamas. Dalis pastato su dvišlaičiu stogu, dalis 
– vienšlaitis. Stogo danga keičiama į plieninę trapecinio profilio skardą, spalva RR887. Ant stogo 
dedama miego gaudytuvai ir projektuojama nauja vandens nuvedimo sistema nuo stogo. 
Dalis pastato apšiltinama. Apšiltinta dalis dažoma struktūriniu tinku, kita paliekama esamas silikatinių 
plytų mūras. 
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Pastate užtikrinamos atitinkančios higienos normas sąlygos: 
užtikrinamas geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, 
natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai 
kenksmingos medžiagos. Norminiai reikalavimai statinių higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos 
aspektu yra tenkinami. 
Grindų danga parinkta tokia, kad jai sudrėkus ji nebūtų slidi. Vandens ir dirvožemio teršimo 
kenksmingomis medžiagomis nebus. 
Naudojimo sauga. Statinyje numatomos priemonės leidžiančios išvengti nelaimingų atsitikimų (dėl 
paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar 
susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. Elektros įrengimai įžeminami. 
Apsauga nuo triukšmo. Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę C garso izoliaciją. Langai 
įrengiami su stiklo paketais.  
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Atitvarinių konstrukcijų (sienų, denginio, langų, lauko 
durų) šilumos perdavimo koeficientai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus. Langai 
įrengiami su stiklo paketais (išskyrus lengvai numetamas konstrukcijas). Lauko durys įrengiamos su 
šilumos izoliacija. Natūralaus vėdinimo ortakiai įrengiami su reguliuojamomis grotelėmis. 
Žaibosauga. Ant pastato stogo turi būti įrengiamas žaibolaidis. Jis įrengiamas su dviem jungiamaisiais 
laidininkais, nuvestais į skirtingas pastato puses. 
 
3.4. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE 
Mechaninis patvarumas ir pastovumas. Projektinių pasiūlymų projekto paruoštoje dokumentacijoje 
visi priimti sprendimai užtikrina statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą, kuris pagrįstas ribinių 
būvių koncepcija. Sudarant darbo dokumentaciją , būtina atlikti statinių elementų konstravimą, 
remiantis techninių reikalavimų duotomis nuorodomis, bei objektų detaliais konstrukciniais 
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architektūriniais sprendimų aprašymais. Naudojant standartinius gamyklinius statybos gaminius, jie 
turi būti parinkti pagal skaičiuojamąsias montažines ir eksploatacines apkrovas. Pastačius statinį, jis 
turi būti eksploatuojamas pagal STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo 
sauga” nuorodas. 
 
3.5.GAISRINĖ SAUGA 
Gaisrinė dalis paruošta vadovaujantis pagrindiniais statybos techniniais reglamentais STR 
2.01.01(2):1999, STR 2.02.09:2005, Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010m bei kitais 
teisės aktais, nurodytais. Projektiniuose pasiūlymuose priimti sprendimai sąlygoja ribojamą gaisro 
kilimą, o kilus gaisrui tam tikrą laiko tarpą laikančios konstrukcijos išlaikys jas veikiančias apkrovas, 
ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius bei patalpas, pastatuose esantys žmonės galės saugiai 
išeiti iš jo ir kt. 
 
Sandėliavimo pastatai, kurių tiesioginė paskirtis sandėliuoti ir saugoti P.2.9 grupei (pagal Gaisrinės 
saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010m,  3 priedo 1 lentelė). 
• KAUNO APSK. PGV KAIŠIADORIŲ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA - 
Gedimino g. 64, LT-56145 Kaišiadorys, Atstumas iki projektuojamų statinių sklypo –3.39 km 
(atvykimo laikas apie 7 min). 
• Rekonstruojamo pastato tūris 5193 kub.m., patalpų aukštis 7.0m, bendras patalpų plotas 872.70 
kv.m. 
• Gaisrinė technika į sklypą gali patekti iš Vytauto Didžiojo g. Privažiuoti prie pastatų pietinės 
pusės bus galima iš kiemo.  
• Gaisro apkrovos kategorija RN(Reikalavimai netaikomi). 
• Gaisro apkrovos tankis iki 600 MJ/kv. m. 
• Rekonstruojamo pastato atsparumo ugniai laipsnis yra II.   
• Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos 
funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.): Laikančios konstrukcijos: R 60 Sienos 
nelaikančios konstrukcijos EI 15, lauko siena: EI 15, aukštų, perdangos: REI45stogai: RE20 (norint 
pasiekti stogo ir perdangos ugniai atsparumą, medienai izoliuoti naudojamas priešgaisrinis gipso 
kartonas nemažesnės A2-s1, d0 degumo klasės, laikantis gamintojo montavimo technologijų ir 
instrukcijų). Gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos EI90. 
• Statinių elementų atsparumas ugniai, ne mažesnis kaip (min.) : REIKALAVIMAI NETAIKOMI, 
pagal  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2011m – Statinių  gaisrinių skyrių atsparumo ugniai 
laipsniai (2 lentelė). 
• Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
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1 REI 180(1) R 120(1) EI 30 EI 30 
(o↔i)(3) REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

2 REI 120(1) R 90(1) EI 15 EI 15 
(o↔i)(3) REI 60(1) RE 20(4) REI 90 R 60(5) 

3 REI 90(1) R 60(2) EI 15 EI 15 
(o↔i)(3) REI 45(1) RE 20(4) REI 60 R 45(5) 

II RN REI 60(1) R 45(2) EI 15 EI 15 
(o↔i)(3) REI 20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5) 

III RN REI 30(1) RN 
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• Minimali statinio konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasė: REIKALAVIMAI NETAIKOMI, 
pagal  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2011m - Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo 
ugniai laipsniai (2 lentelė). 
• Rekonstruojamo pastato šildymo sistemų priešgaisriniai reikalavimai užtikrinami priklausomai 
nuo to, kokie šilumos gamybos įrenginiai bus naudojami. 
• Pagalbinio ūkio pastatų gaisrinių skyrių skaičius – 1. BROOF (t1) klasės stogą įrengti nebūtina. 
Viso rekonstruojamo pastato stogo bendras plotas – 769.80 m2. 
• Statinio stogo plotas viename gaisriniame skyriuje, kurį viršijus 
• privaloma įrengti BROOF (t1) klasės statinio stogą 

STATINIO GRUPĖ Statinio stogo plotas  
(kv. m) 

P.1 600 
P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.5, P.2.6, P.2.7, P.2.10, P.2.11, P.2.12, P.2.13, 
P.2.14, P.2.15, P.2.16 

1400 

P.2.8, P.2.9, P.2.19 (A sg ir B sg kategorijos) 600 
P.2.8, P.2.9, P.2.19 (Csg  kategorijos) 2000 
P.2.8, P.2.9, P.2.19 (Dg  ir Eg kategorijos) 6000 
P.2.17, P.2.18, P.2.20, P.2.21 3000 
P.3, P.4 2000 

• Visose patalpose montuojami autonominiai dūmų detektoriai. Autonominiai dūmų detektoriai 
turi būti įrengiami pagal galiojančias normas ir taisykles. Dūmų detektoriai turi būti tikrinami vieną 
kartą per savaitę. Detektorių maitinimo elementus būtina keisti kasmet. 
• Visi gaminiai turi turėti Lietuvos standarto atitikties sertifikatą. 
• Gaisrui, sprogimui pavojingų patalpų vėdinimas: tokios patalpos neprojektuojamos. 
• Iš pastato yra aštuoni išėjimai, dalis per vartus, dalis per duris. Avariniai išėjimai per varstomus 
langus.  
• Visi mediniai ir metaliniai (konstrukciniai) pastato elementai dažomi priešgaisriniais-
antiseptiniais dažais. Dažymo technologija - pagal dažų naudojimo instrukciją. Degumo klasė B–s3, 
d2. Medinių elementų galai besiliečiantys su betoniniais, mūro paviršiais, turi būti aptepti silikoninėmis 
mastikomis. 
• Projektuojant ir įrengiant pastatų šildymo, vėdinimo sistemas, būtina vadovautis STR 
2.09.02:2005. 
• Ant pastatų stogų turi būti įrengiamas žaibolaidis. Jis įrengiamas su dviem jungiamaisiais 
laidininkais, nuvestais į skirtingas pastato puses. 
• Rekonstruojamame pastate turi būti po 4 gesintuvai (4kg(l)). Gesintuvas skirtas gesinti A ir B 
klasės gaisrus bei tinkantis elektros prietaisų gesinimui. Sudėtyje neturi būti toksinių medžiagų. 
Gesintuvas turi būti pastatytas matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje, turėti LR galiojančius ir teisės 
aktus atitinkančius kokybės, patikimumo ir priežiūros dokumentus. 
• Gaisrinė signalizacija pastate turi būti įrengiama pagal Gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisykles. 
 

3.5.GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI 

Numatoma veikla gyvenamai, rekreacinei aplinkai ir gyventojų sveikatai įtakos neturės. Dirvožemio 
taršos objekte nebus. Aplinkos tarša mikroorganizmais, jų apykaitos produktais nekels grėsmės 
sveikatai ir atitiks LR ir ES galiojančius normatyvus. 
Statybos darbų reikmėms naudojamas vanduo – pasijungimas nuo vandens tinklų pagal sutartį su 
atitinkama įmone; statybos aikštelėje bus įrengti biotualetai. 
Statybos vieta aptveriama, statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje sklypo vietoje ir išvežamos 
į sąvartas, pagal sudarytą atliekų išvežimo sutartį su atitinkama įmone. Statybinių atliekų išvežimą 
įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 
Statybos metu būtina esamus medžius (jeigu jų yra darbų vykdymo zonoje) iki 200cm aukščio nuo 
žemės paviršiaus aprišti lentomis, nepažeidžiant medžių. Statybines medžiagas ar atliekas sandėliuoti 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=257930&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=257930&Condition2=
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nemažiau 150cm nuo esamo medžio kamieno. Darbus arti esamų medžių vykdyti atsargiai, nepažeisti 
esamų medžių (tiek kamienų, tiek šakų, tiek šaknų). 
Naudojant transportą statybos metų, būtina užtikrinti ratų plovimą išvažiuojant iš sklypo, kad nebūtų 
teršiamos aplinkinės gatvės. 
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SUTARTINIAI ŽENKLAI:
SKLYPO RIBA
ESAMA ASFALTO DANGA
BETONO TRINKELIŲ DANGA
ŽALIA VEJA
ELEKTROS TINKLAI
VANDENTIEKIO TIKLAI
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
DRENAŽO TINKLAI
TELEFONO TINKLAI
DUJOTEKIO TINKLAI
REKONSTRUOJAMAS GYVENAMASIS NAMAS
PROJEKTUOJAMI ĮĖJIMAI IŠĖJIMAI Į/IŠ PASTATO

EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS

1.     REKONSTRUOJAMAS PASTATAS

SKLYPO PLANAS M 1:500

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

RODIKLIO PAVADINIMAS

RODIKLIS

MATO

VIENETAS

PRIEŠ

STATYBAS

PO

STATYBŲ

  BENDRAS SKLYPO UŽIMAMAS PLOTAS 0.8934 0.8934 m²

  ESAMŲ PASTATŲ BENDRAS PLOTAS

909.48 - m²

  ESAMŲ PASTATŲ UŽSTATYMO PLOTAS

1054.00 - m²

  ESAMŲ PASTATŲ TŪRIS

4500 - m³

  REKONSTRUOJAMO PASTATO BENDRAS PLOTAS

- 936.33 m²

  REKONSTRUOJAMO PASTATO UŽSTATYMO PLOTAS - 1103.74 m²

  REKONSTRUOJAMO PASTATO TŪRIS - 5193 m³

  UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 11 11 %

  UŽSTATYMO TANKIS 12 13 %

RN 17/20 - PP- SP - 01

STATYTOJAS

PV

Nr.

Atestato

ŽYMUO LAPAS

O

LAPŲ

BRĖŽINYS
LAIDA

1 1

LT

 20328

Pareigos
ParašasVardas, Pavardė

A.Ramonis

G.KANAŠEVIČIAUS PERSONALINĖ ĮMONĖ "DESĖ"

UAB „ MA projektai“ PV Adrijus Ramonis

Raudondvario pl.150-207, Kaunas

A PDVA1954
A.Laukytė

STATINYS

Garažų (1G1p, 2G1p, 5G1p), sandėlio (3F1p0, dirbtuvių (4P1p) paskirties keitimo į

pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatą Vytauto Didžiojo g.122, Kaišiašiadorių

m., Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai
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Keitimų pavadinimas (priežastis)DataLaida

V

KF

KL

D

T

A

C

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
SKLYPO RIBA
ESAMA ASFALTO DANGA
BETONO TRINKELIŲ DANGA
ŽALIA VEJA
ELEKTROS TINKLAI
VANDENTIEKIO TIKLAI
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
DRENAŽO TINKLAI
TELEFONO TINKLAI
DUJOTEKIO TINKLAI
REKONSTRUOJAMAS GYVENAMASIS NAMAS
PROJEKTUOJAMI ĮĖJIMAI IŠĖJIMAI Į/IŠ PASTATO

EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS

1.     REKONSTRUOJAMAS PASTATAS

DANGŲ PLANAS M 1:500

ESAMAM ŽALIA VEJA
ESAMA ASFALTO DANGA

RN 17/20 - PP- SP - 02

STATYTOJAS

PV

Nr.

Atestato

ŽYMUO LAPAS

O

LAPŲ

BRĖŽINYS
LAIDA

1 1

LT

STATINYS

Garažų (1G1p, 2G1p, 5G1p), sandėlio (3F1p0, dirbtuvių (4P1p) paskirties keitimo į

pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatą Vytauto Didžiojo g.122, Kaišiašiadorių

m., Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

20328

Pareigos
ParašasVardas, Pavardė

A.Ramonis

G.KANAŠEVIČIAUS PERSONALINĖ ĮMONĖ "DESĖ"

UAB „ MA projektai“ PV Adrijus Ramonis

Raudondvario pl.150-207, Kaunas

ESAMA  KŪDRA

A PDVA1954
A.Laukytė
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1-11

1-121-13

1-15

1-14

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-231-241-25

Duobė užpilama, sufomuojama vientisa sandėlio grindų
danga

Pastato dalis apšiltinama, stuktūrinis tinkas

Sujungiami pastatai

a a

1

10

64590

±0.000

2 3 4 5 6 7 8

9

+3.10

+2.80

+5.30

±0.000

+6.15

+7.15

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS M2

1-1
SANDĖLIS

17.74

1-2
SANDĖLIS

36.37

1-3
SANDĖLIS

55.22

1-4
SANDĖLIS

30.45

1-5 KABINETAS 28.80

1-6 KABINETAS 24.72

1-7
BUITINĖS PATALPOS

15.77

1-8 TUALETAS 4.90

1-9 KORIDORIUS 21.54

1-10 TUALETAS 4.36

1-11
GAMYBINĖ PATALPA

12.59

1-12
GAMYBINĖ PATALPA

211.77

1-13
SANDĖLIS

52.60

1-14
SANDĖLIS

4.23

1-15
SANDĖLIS

13.78

1-16
SANDĖLIS

63.18

1-17
SANDĖLIS

14.41

1-18
PAGALBINĖ PATALPA

4.99

1-19 KORIDORIUS 2.74

1-20
PAGALBINĖ PATALPA

9.33

1-21
SANDĖLIS

12.76

1-22
SANDĖLIS

50.64

1-23
SANDĖLIS

50.83

1-24
SANDĖLIS

57.60

1-25
SANDĖLIS

135.01

VISO: 936.33

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

SIENA APŠILTINAMA IR DAŽOMA STRUKTŪRINIU TINKLU

GRIAUNAMOS SIENOS

UŽMŪRIJAMOS ANGOS

NAUJAI PROJEKTUOJAMOS PERTVAROS

Keitimų pavadinimas (priežastis)DataLaida

PLANAS SU GRIOVIMU IR UŽMŪRIJIMU M 1:100

PJŪVIS A-A M 1:100

RN 17/20 - PP- SA - 01

STATYTOJAS

Nr.

Atestato

ŽYMUO LAPAS

O

LAPŲ

BRĖŽINYS
LAIDA

1 1

LT

Pareigos
ParašasVardas, Pavardė

G.KANAŠEVIČIAUS PERSONALINĖ ĮMONĖ "DESĖ"

UAB „ MA projektai“ PV Adrijus Ramonis

Raudondvario pl.150-207, Kaunas

PJŪVIS a-a

PV20328
A.Ramonis

A PDVA1954
A.Laukytė

STATINYS

Garažų (1G1p, 2G1p, 5G1p), sandėlio (3F1p0, dirbtuvių (4P1p) paskirties keitimo į

pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatą Vytauto Didžiojo g.122, Kaišiašiadorių

m., Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS M2

1-1
SANDĖLIS

17.74

1-2
SANDĖLIS

36.37

1-3
SANDĖLIS

55.22

1-4
SANDĖLIS

30.45

1-5 KABINETAS 28.80

1-6 KABINETAS 24.72

1-7
BUITINĖS PATALPOS

15.77

1-8 TUALETAS 4.90

1-9 KORIDORIUS 21.54

1-10 TUALETAS 4.36

1-11
GAMYBINĖ PATALPA

12.59

1-12
GAMYBINĖ PATALPA

211.77

1-13
SANDĖLIS

52.60

1-14
SANDĖLIS

4.23

1-15
SANDĖLIS

13.78

1-16
SANDĖLIS

63.18

1-17
SANDĖLIS

14.41

1-18
PAGALBINĖ PATALPA

4.99

1-19 KORIDORIUS 2.74

1-20
PAGALBINĖ PATALPA

9.33

1-21
SANDĖLIS

12.76

1-22
SANDĖLIS

50.64

1-23
SANDĖLIS

50.83

1-24
SANDĖLIS

57.60

1-25
SANDĖLIS

135.01

VISO: 936.33

Keitimų pavadinimas (priežastis)DataLaida

 PLANAS M 1:100

RN 17/20 - PP- SA - 02

STATYTOJAS

Nr.

Atestato

ŽYMUO LAPAS

O

LAPŲ

BRĖŽINYS
LAIDA

1 1

LT

Pareigos
ParašasVardas, Pavardė

G.KANAŠEVIČIAUS PERSONALINĖ ĮMONĖ "DESĖ"

UAB „ MA projektai“ PV Adrijus Ramonis

Raudondvario pl.150-207, Kaunas

PV20328

A.Ramonis

A PDVA1954
A.Laukytė

STATINYS

Garažų (1G1p, 2G1p, 5G1p), sandėlio (3F1p0, dirbtuvių (4P1p) paskirties keitimo į

pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatą Vytauto Didžiojo g.122, Kaišiašiadorių

m., Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai
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spalva RR887 šokoladinė
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a a

BENDRAS STOGŲ PLOTAS- 769.80 m²

Keitimų pavadinimas (priežastis)DataLaida

STOGO PLANAS M 1:100

RN 17/20 - PP- SA - 03

STATYTOJAS

Nr.

Atestato

ŽYMUO LAPAS

O

LAPŲ

BRĖŽINYS
LAIDA

1 1

LT

Pareigos
ParašasVardas, Pavardė

G.KANAŠEVIČIAUS PERSONALINĖ ĮMONĖ "DESĖ"

UAB „ MA projektai“ PV Adrijus Ramonis

Raudondvario pl.150-207, Kaunas

PV20328

A.Ramonis

A PDVA1954
A.Laukytė

STATINYS

Garažų (1G1p, 2G1p, 5G1p), sandėlio (3F1p0, dirbtuvių (4P1p) paskirties keitimo į

pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatą Vytauto Didžiojo g.122, Kaišiašiadorių

m., Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai



1 10
12

ApšvietimasKondicionierius

64590 7840

esama mūro siena

Stogo danga plieninė, trapcinio profilio, spalva - šokoladinė RR887

Apšiltinama ir dažoma struktūriniu tinku

+3.80

±0.000

+4.70

F

A

K

Pakeliami vartaiApšiltinama ir dažoma struktūriniu tinku

Lietvamzdis šokolado ruda RR23

11550 29800

+4.20

±0.000

+4.40esama mūro siena

+3.00

+4.30

±0.000

+7.45

+2.80

+5.57

12

1

Latakas šokolado ruda RR23Lietvamzdis šokolado ruda RR23Apskardinimas RR887 šokoladinė Stogo danga plieninė, trapcinio profilio, spalva - šokoladinė
RR887

Stogo danga plieninė, trapcinio profilio, spalva - šokoladinė RR887

Apšiltinama ir dažoma struktūriniu tinku

72430

esama mūro siena

±0.000

+7.45

+5.57

±0.000

+4.70

A

K

Apšiltinama ir dažoma struktūriniu tinkuStogo danga plieninė, trapcinio profilio, spalva - šokoladinė RR887

41350

esama mūro siena
+4.30

±0.000

+7.45

+2.80

+5.57

+0.90

+2.50

±0.000

+4.40

+3.80

Keitimų pavadinimas (priežastis)DataLaida

FASADAI TARP AŠIŲ 1-12, 12-1, A-K IR K-A  M 1:100

RN 17/20 - PP- SA - 04

STATYTOJAS

Nr.

Atestato

ŽYMUO LAPAS

O

LAPŲ

BRĖŽINYS
LAIDA

1 1

LT

Pareigos
ParašasVardas, Pavardė

G.KANAŠEVIČIAUS PERSONALINĖ ĮMONĖ "DESĖ"

UAB „ MA projektai“ PV Adrijus Ramonis

Raudondvario pl.150-207, Kaunas

PV20328
A.Ramonis

A PDVA1954
A.Laukytė

STATINYS

Garažų (1G1p, 2G1p, 5G1p), sandėlio (3F1p0, dirbtuvių (4P1p) paskirties keitimo į

pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatą Vytauto Didžiojo g.122, Kaišiašiadorių

m., Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai
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Keitimų pavadinimas (priežastis)DataLaida

FASADAI TARP AŠIŲ 1-12, 12-1, A-K IR K-A  M 1:100

RN 17/20 - PP- SA - 04

STATYTOJAS

Nr.

Atestato

ŽYMUO LAPAS

O

LAPŲ

BRĖŽINYS
LAIDA

1 1

LT

Pareigos
ParašasVardas, Pavardė

G.KANAŠEVIČIAUS PERSONALINĖ ĮMONĖ "DESĖ"

UAB „ MA projektai“ PV Adrijus Ramonis

Raudondvario pl.150-207, Kaunas

STATINYS

Garažų (1G1p, 2G1p, 5G1p), sandėlio (3F1p0, dirbtuvių (4P1p) paskirties keitimo į

pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatą Vytauto Didžiojo g.122, Kaišiašiadorių

m., Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

PV20328
A.Ramonis

A PDVA1954
A.Laukytė






	aiskinamasis rastas
	STATINIO GRUPĖ

	2pp
	1pp

