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PROJEKTINIY PASIULYMY SUDETIES ZINIARASTIS
STATINIY PROJEKTINIY PASIULYMY TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Eil Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapu Eil Pastabos
Nr. Nr.
1. - Virselis 1 1 lapas
2. AETDP301-00-TDP-BD-PP-SZ.1 | Projektiniy pasiulymy sudéties ziniarastis 2 1 lapas
3. AETDP301-00-TDP-BD-PP-AR | Projektiniy pasiulymy aiSkinamasis rastas 3/24 22 lapai
STATINIY PROJEKTINIY PASIDLYMUY PRIEDY ZINIARASTIS
Eil. . . Lapu Eil.
Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
Nr. Nr.
L., |- Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis 25/26 2 lapai
PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BREZINIY ZINIARASTIS
Eil. , v . Lapy
Nr Lapo Nr. Laida Brezinio pavadinimas Eil N Pastabos
5. PP-B.1 0 Sklypo planas. Sklypo planas su situacijos schema. M1:1250 27 1 lapas
6. PP-B.2 0 Pirmo auksto planas M1:200 28 1 lapas
1. PP-B.3 0 Fasadai M1:125 29 1 lapas
8. PP-B.4 0 Katiliné. Pirmo auk$to planas M1:100 30 1 lapas
9. PP-B.S5 0 Katiliné. Fasadai M1:125 31 1 lapas
Siurbliné. Pirmo auksto planas. Risio - rezervuaro planas. 32
10 PP-B.6 0 Stogo planas. M1:100 1 lapas
. PP-B.7 0 Siurbliné. Fasadai M1:75 33 1 lapas
1 PP_B8 0 .Admlnls’rrac.lnlo pastato (03) konservavimas. Pirmo auksto planas 34 1 lapas
ir anfresolé M1:200
3 PP_B9 0 Kanalizacijos siurblinés (05) konservavimas. Pirmo auks$to planas 35 1 lapas
M1:100
Praéjimo punkto su svarstyklémis (06) ir transformatorinés 36
14, PP-B.10 0 . 11
(06.1) konservavimas. Pirmo auksto planas M1:100 apas
15. PP-B.11 0 Gamybos paskirties pastato sprendiniy vizualizacija M1:100 37 1 lapas
VISO: 37 lapai.
0 2019-05 Statyba leidzianCiam dokumentui gauti ir statybos darbams vykdyti
LAIDA ISLEIDIMO DATA [LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Atest. . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
NF. /T" T < "_t\ Projektuotojas| Gamybos  paskirties pastato su priestatais
- ASD Ekliptas UAB ,ASD Ekliptas’) SyirtTny g. 6 Juodeikiy k., Zidikiy sen., MaZeikiy r.
Im. kodas 303129%79 <4y, statybos ir statiniy konservavimo projektas.
/
A900 PV R. Januskevitiené M 2019-05 0
A900 | PDV R. JanuSkevitiené //h"m’\ 2019-05 | Bendrosios dalies sudéties Ziniarastis
Braizé R. Dromantas =4~ —17019-05
LT EJAB .Medienos profesionalai” AETDP301-00-TDP-BD-PP-SZ.1
Zemaitijos g.56-13, LT-89158 MaZeikiai 1 !
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PROJEKTINIU PASIULYMU AISKINAMASIS RASTAS

Turinys

1o IVADAS S

1.1. Projektiniai pasiUlymai paruosti vadovaujantis Siais dokumentais:
1.2. Privalomieji dokumentai ir pagrindiniai teisés norminiai aktai (naudoti Sio projekto rengimo metu):..
2. PAZINTINIAL DUOMENY'S ..ottt ottt
2.1. Pastato statybos geografiné vieta.
2.2.Projekto paskirtis ...
2.3.Klimato salygos:......
2.4 Teritorija, reljefas..
2.5.Trumpas statybos sklypo apibudinimas
2.7.Sklype esantys pastatai, inzineriniai tinklai, vandens telkiniai ir/ar kultUros paveldo vertybés.
3. PROJEKTUOJAMU IR KONCERVUOJAMY STATINIY STATINIY ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS..........
L. PROJEKTUOJAMU IR KONCERVUOJAMY STATINIY SARASAS ..o
4.10.  Statinio apkrovos ir poveikiai ..o,

411, Statinio gyvavimo trukmé......
5. INZINERINIY TINKLY APRASYMAS...........
5.1. Energinio aprupinimo ir vandens Saltiniai..

6. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIIY APRASYMAS ..ottt

7. INFORMACIJA APIE NUMATOMY STATYBOS DARBY POVEIK| APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS 8

8. APSAUGINIY PRIEMONIY NUQ SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS......coooocommsossossimsosssesese

9. UNIVERSALAUS DIZAING APRASYMAS ..c.ooooooossseosomesosssososossessososr
10. STATYBOS SKLYPE ESAMI PASTATAI ...

1. STATINIO STATYBOS VARIANT AL ..ot eessss e eees s
12. TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASES APRASYMAS ..ooocsoeoeeesrseseessesoseoseesssesseesossotessssssoseesteseessesssosoe
13. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT| VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTU REIKALAVIMAMS..............
13,1, PLAanUOJAMA UKINE VEIKLE coovvooeieiiecisise s 88

13.2.  Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
13.3.  Apsauga nuo triukSmo. .......ccccoevvvvvvvnrnne.
13.4.  Statybiniy atlieky tvarkymas.

T GAISRINE SAUGA ..o eesesssessessosessssssesssesss oot s o550 s s

1. IVADAS

BENDRIEJI DUOMENYS

Zemes sklypo kad. Nr. 6134/0005:3%, Svirtuny g. 6 Juodeikiy k., 2idikiu sen., Mazeikiy r.

Statytojas . , . : .
yro) sav. savininkas pagal sudaryta nuomos sutartj UAB ,Medienos profesionalai”
Proiektuotoias UAB ,ASD Ekliptas” (pakeistas pavadinimas j ArchitektUros ir inzinerijos studija, UAB)
) g Imk. 303129779, tel. Nr. +37060987770
0 2019-05 Statyba leidzianCiam dokumentui gauti ir statybos darbams vykdyti
LAIDA | ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Atest. s STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Nr P />/\<\_\\ Projektuotojas| Gamybos  paskirties pastato su priestatais
' I':|SD' El(liijTEIS ' UAB ,ASD Ekliptas’| Svirtdny g. 6 Juodeikiy k., Zidikiy sen., MaZeikiy r.
Im. kodas 303129779 g3y, statybos ir statiniy konservavimo projektas.
7
A900 | PV R. Janudkevitiene | Ame | 2019-05 )
Braize R. Dromantas 2019-05 | Projektiniy pasiulymy aiskinamasis rastas
v
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) Lapas | Lapy
LT UAB ,Medienos profesionalai" AETDP301-00-TDP-BD-PP-AR
Zemaitijos g.56-13, LT-89158 Maeikiai L 22
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Statinio projektfo
vadovas

Braize
Statinio vieta
(adresas)

Duomenys apie zemés
sklypa

Statinio kategorija
Stafinio paskirtis

Statybos rusis

Pagrindiniai stafinio
techniniai rodikliai

R. Januskeviciené, atestato Nr. A900
R. Dromantas
Svirtuny g. 6 Juodeikiy k., 2idikiu sen., Mazeikiy r. sav.

Zemés sklypo kad .Nr. 6134/0005:37
Zemés sklypo plotas - %.1793ha (#1793 m?)
Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

Zemés sklypo naudojimo bUdas: Komercinés paskirties objektu, teritorijos (Siuo metu
keitiama paskirtis j Pramonés ir sandéliavimo objektyu teritorijos pagal tiksline pastaty
paskirtj)

Zemés sklypo savininkas (nuomininkas): UAB ,Medienos profesionalai” jm. k. 303216892
Ypatingas statinys'

Gamybos, pramones?

Nauja statyba ?

Bendras pagrindinio statomo pastato patalpy plotas - 4647,65 m? (i$ ju pagrindinis
plotas - 2692.35m? i$ ju pagalbinis plotas - 1955.30m?)

Auks$ty skaiCius — 1 aukstas

Aukstis (nuo esamo zemés pavirsiaus vidutinio aukscio) - iki 10,70 m.

Respublikoje galiojantius normatyvinius dokumentus. Sie elementai yra suprojekfuoti taip, kad fenkinty saugos,
tinkamumo ir ilgaamziSkumo parametrus. Gaisro atveju konstrukciniai elementai yra reikiamo atsparumo per

nurodyta laika. (5.3.7.%)

1.1. Projektiniai pasitlymai paruosti vadovaujantis Siais dokumentais:
1.1.1. Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotimi;

11.2. Normatyviniais statybos dokumentais.

1.2. Privalomieji dokumentai ir pagrindiniai teisés norminiai aktai (naudoti Sio projekto rengimo metu):

® | R Statybos jstatymas;

e STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

e STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

e STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;

o STR 1.04.04:201% Statinio projektavimas, projekto ekspertize;

e STR 2.02.0%:2012 Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai;

e STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumenta padariniy Salinimas;

e STR 112.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo frukme;

e STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas;

e STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

e STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

e STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

! LR Statybos jstatymas, p.20.; STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas”, p.13. eil.nr. 4.

z STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, p.7.8.

: STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*, p.7.1.
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e STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo;

e STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas;

e STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir serfifikavimas;

e STR 2.01.0%:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsaugos nuo triukSmo;

e STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys;

e STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;

e STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukciju projektavimas;

e STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys;

e STR 2.06.04:2014 Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai;

® Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo
taisykles;

e (Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2016-03-02 jsakymas Nr. 1-65 (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108).

PAZINTINIAI DUOMENYS
(5.3.2.-3.%) projektuojamo statinio (statiniy) statybos vieta, statybos rasis [5.25] statinio paskirtis [5.23] statinio

kategorija (ypatingasis, neypatingasis, nesudetingasis), kiti reikalingi duomenys; trumpas statybos sklypo aprasymas

(sklype esantys statiniai, inZineriniai tinklai ir jrenginiai, Zeldiniai, geologinés, hidrogeologinés salygos, higieniné ir

ekologiné situacija, aplinkinis uZstatymas ir kt.):
2.1. Pastato statybos geografiné vieta - Svirtany g. 6 Juodeikiy k., Zidikiy sen., MaZeikiy r. sav.

2.2. Projekto paskirtis - ypatingo statinio - gamybos paskirties pastato su priestaftais statybos ir statiniy

konservavimo techninis darbo projektas.

2.3. Klimato salygos:

Mazeikiy rajono apylinkése yra sekancios klimatinés salygos:

vidutiné mefiné oro temperatura +5,99C;

absoliutus oro temperaturos maksimumas +32,8 °C;

absoliutus oro temperafuros minimumas -36,4 °C;

SalCiausios paros vidutiné oro temperattros -26 29C;

SalCiausio penkiadienio vidutinég oro temperatira -219C;

Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatura -0,42 C;

santykinis oro mefinis dregnumas 81%;

vidutinis krituliy kiekis per metus 788 mm;

maksimalus paros krituliy kiekis 103,8 mm;

maksimalus Zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) 110 cm, (galimas 1 kartg per 50 mety) 150 cm.
Projektuojamo pastato vieta priskiriama |-jam véjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio

reikSme 24 m/s.

2.L. Teritorija, reljefas.

Sklypas inzineriniy geodeziniy tyrinégjimy duomenimis salyginai lygus. Reljefo absoliutiniai aukscCiai kinta

63,90 - 64,50 m ribose. Zemiausia vieta yra pietvakariy teritorijos dalyje, auksciausia - rytingje dalyje. Reljefas

auks$téja link sklypo centrinés dalies ir jvaziavimy j teritorija.

2.5. Trumpas staftybos sklypo apibudinimas:

Zemés sklypo nuosavybeés teisé - Savininkas - LIETUVOS RESPUBLIKA (2000-01-28 Apskrities virsininko
jsakymas Nr.164 - nuo 2000-02-29);

Valstybinés zemés patikéjimo teisé - Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés Tkio ministerijos (Zemes
jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr.XI1-912, 2010-06-18, nuo 2010-07-01);
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Sudaryta nuomos sutartis — Nuomininkas - UAB ,Medienos profesionalai” (2000-04-04 Valstybinés zemeés
sklypo nuomos sutartis Nr. N61/00-0012; 2017-11-16 Susitarimas pakeisti sutarfj Nr. 3552N-196, nuo 2017-
11-21). Projekto sprendiniai neprieStarauja sudarytos nuomos sutarties salygoms.
o Zemés sklypo plotas - 1.1793 ha;
e Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis - Kita;
o Zemés sklypo naudojimo budas - Komercines paskirties objekty teriforijos;
e Jemés Ukio naudmeny nasumo balas - 36.5;
e Uzstatyta teritorija - 5.3778 ha;
2.6. Sklypo teritorijoje registro dokumentuose yra registruoti naudojimo apribojimai ir servitutai:

NTR iSraso p. Specialiosios naudojimo salygos: Plotas ha

6.1. |Kiti servitutai - Leisti tiesti ir aptarnauti komunikacijas, inzinerinius 0,055
jrenginius. Teisés naudotojai: Inzineriniy tinkly naudotojai (tarnaujantis)

9.1. | XXIX. Pavirsinio vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantes 11193
apsaugos juostos

9.2. | VI. Elektros linijuy apsaugos zonos 0,055

2.7. Sklype esantys pastatai, inzineriniai tinklai, vandens telkiniai ir/ar kultUros paveldo vertybés.
Sklype yra esami nebaigti statyti pastatai, vandens telkinys rezervuaras bei inzineriniai kiemo statiniai
cisternos. Sklype kulturos paveldo vertybiy nera.
Sklype esantys statiniai (1991 statybos metai):

e Pastatas - Pagalbiniy patalpy blokas su galerija (Un.nr. 6199-1007-9018, paskirtis — Administraciné, pazymeéjimas
plane 1B1b, nebaigtas statyti - baigtumo procentas 74%) - konservuojamas (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.3);

e Pastatas - Transformatoriné (Un.nr. 6199-1007-9020, paskirtis - Gamybos, pramonés, pazyméjimas plane 2H1p,
nebaigtas statyti - baigtumo procentas #1%) - konservuojamas (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.6.1);

e Pastatas - Praéjimo punktas su svarstyklémis (Un.nr. 6199-1007-9030, paskirtis — Administracine, pazyméjimas
plane 3H1p, nebaigtas statyti - baigtumo procentas 89%) - konservuojamas (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.6.);

e Pastatas - Uzpylimo cechas (Un.nr. 6199-1007-9041, paskirtis — Gamybos, pramonés, pazyméjimas plane 4P1b
(1p1b ir 2p1b), nebaigtas statyti - baigtumo procentas 72%) - projektuojamas ir keiCiamas pastato pavadinimas
- Staliy dirbtuvés (7.8.) (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.1.);

e Pastatas - Siurbliné - kompresorinég (Un.nr. 6199-1007-9052, paskirtis - Kita, pazyméjimas plane SH1b, nebaigtas
statyti - baigtumo procentas 86%) - projektucjamas ir keiiama pastato paskirtis bei pavadinimas - Katiliné
(7.8.) - Gamybos, pramonés paskirtis (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.2. ir 12. (atvira stoginé esama));

e Pastatas - Kanalizacijos siurbling (Un.nr. 6199-1007-9063, paskirtis - Kita, pazymejimas plane 6H1p, nebaigtas
statyti - baigtumo procentas #4%) - koncervuojamas (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.5));

e Pastatas - Siurbliné (Un.nr. 6199-1007-9030, paskirtis — Kita, pazymeéjimas plane 7H1p, nebaigtas statyti -
baigtumo procentas 79%) - projektuojamas nekeiciant paskirties bei pavadinimo (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.4.);

e Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai /tvora, cisterna - 15vnt., rezervuaras/ (Un.nr. 6199-1007-9085,
paskirtis - Kiti inzineriniai statiniai, pazyméjimas plane 1c-16¢c, 1t - baigtumo procentas 100%) - tvora
remonfuojama esama, cisternos 15 vnt. griaunamos, rezervuaras pagal esamg paskirtj pritaikomas lauko gaisry
gesinimo reikméms (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.7.);

Iki arftimiausiy pasfaty atstumas yra 500m.
Sklypo Zalioje zonoje yra esami melioracijos tinklai.
Salia sklypo yra esamas vandens felkinys - Juodeikiy tvenkinys, 150m nuo projektuojamy pastaty.
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2.8. Zemés sklypas Svirtuny g. 6 Juodeikiy k., 2idikiu sen., MaZzeikiy r. sav., kad. Nr. 6134/0005:73 Pikeliu k.v.,
yra 1,10 km | Siaurés rytus nuo krasto kelio Nr.219 Bugeniai - Pikeliai ir 7,60 km nuo krasto kelio Nr.170
Mazeikiai - Skuodas.

Pastaty statybos metai 1991, pastatai neturi rySio su kultlros paveldu.

3. PROJEKTUOJAMY IR KONCERVUOJAMY STATINIY STATINIY ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS

(5.3.4.x) rekonstruojamiems ar kapitaliSkai remontuojamiems statiniams - esamos buklés (technologijos, statiniy,

konstrukcijy, jrenginiy, inzineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy techninés buklés) jvertinimas; esamo

statinio (-iy) ir statybos sklypo statybiniy tyrimy [5.24]) aprasymas;

3.1. Tyrimy metu buvo apziurétos esamos gelzbetoninés statinio rémo konstrukcijos - kolonos, santvaros,
denginio plokstés, cokolio plokstés. Taip pat murinés sienos, saramos virs angy.

3.2. Pamatai seklieji - gelzbetoninés pamatinés “taures”. Apziuros metu pamaty deformacijy neaptikta. Cokoliniy
gelzbetoniniy ploks€iy buklé gera, atsivérusio armavimo ar nepageidaujamy deformaciju neaptikta.

3.3. Esamos statinio kolonos - gelzbetoninés, kvadratinés 400x400 mm matmeny. Kolony aukstis nuo pamato
“taures” iki sanfvaros apatinés juosfos ~6,2 m. 2ingsnis iSilgine pastato kryptimi 12 m, skersine - 24 m.
Jungimas su pamatu - standus, uzbetonuojant pamato “taureje”. Konstrukciju buklé gera, atsivérusiy
armavimo strypu neaptikta, kolonos projektinéje padétyje. Nepageidaujamy deformacijy nepastebéta. Pries
uzdengiant kolonas, bUtina nusveisti ridis nuo esamy plieniniy detaliy bei padengti antikorozine danga.
Projekte numatyta statinj apsiltinti trisluoksnémis ("sandwich”) fasadinémis plokstémis, todél tarp esamy
gelzbetoniniy kolony buUtina numatyti fachverkines plienines kolonas, kad tarpkoloniy atstumas nevirsyty 6
m.

3.4, Stogo gelzbetoniniy arkiniy santvary matmenys 24x3,2 m. Santvary zingsnis - 12 m. Santvaros jungtis su
kolona numatyta lanksti. Konstrukciju buklé gera, nepageidaujamy deformacijy ar betono jtrukimy
neapfikfa.

3.5. Denginiui numatytos gelzbetoninés briaunuotosios plokStés 12x3 m matmeny. PlokStés prie santvary
privirintos per konstrukcijose numatytas plienines detales. Plokstiy bUklé gera, nepageidaujamy
deformacijy ar betono jtrukimy neaptikta. PrieS uzdengiant konstrukcijas, butina nusveisti rudis nuo
esamy plieniniy detfaliy bei padengti anfikorozine danga.

3.6. Esamos pertvarinés sienos - silikatiniy pilnaviduriy plyty muro. Sieny storis — 380 mm. Dalis iSoriniy sieny
- surenkami gelzbetoniniai blokai. Sieny buklé gera, iSoriniy plySiy nenustatyta. Cementinis skiedinys
neisbyréjes.

L. PROJEKTUOJAMY IR KONCERVUOJAMY STATINIY SARASAS
(5.3.5.%)
4.1. Konservuojamas stafinys:
e Pastatas - Pagalbiniy patalpy blokas su galerija (pazyméjimas kad. plane 1B1b);
e Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis - Adminstraciné (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.3.);
e Statybos metai - 1997,
e Auksty skaicius - 1 su galerija;
e Bendras plotas - 2427,52 m2;
e Turis - 14075,00 m3;
e Uzstatymo plotas - 1946,00 m2.

4.2. Konservuojamas stafinys:

e Pastatas - Transformatoriné (pazymeéjimas kad. plane 1H1p);

e Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis - Gamybos, pramonés (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.6.1.);
e Staftybos metai - 1991,

o Auksty skaitius - 1;

e Bendras plotas - 77,68 m2;

e Turis - 442,00 m3;

e Uzstatymo plotas - 88,00 m2.
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4.3. Konservuojamas stafinys:

e Pastatas - Praéjimo punktas su svarstyklémis (pazymeéjimas kad. plane 3H1p);

e Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis - Administraciné (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.6.);
e Statybos metai - 1997,

o Auksty skaitius - 1;

e Bendras plotas - 43,73 m2;

e Turis - 754,00 m3;

e UZzstatymo plotas - 158,00 m2.

k.4 Projektuojamas statinys:

e Pastatas - Staliy dirbtuvés (7.8.) (pazyméjimas kad. plane 4P1b (1p1b ir 2p1b));

e Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis - Gamybos, pramonés (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.1.);
e Statybos metai - 1997,

e  Auksty skaicius - 1;

e Bendras plotas - 4647,65 m2;

e Turis - 53835,00 m3;

e Uzstatymo plotas - 4889,00 m2.

4.5. Projektuojamas statinys:

e Pastatas - Katiliné (7.8.) (pazyméjimas kad. plane 5H1b);

e Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis - Gamybos, pramonés (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.2. ir 12.);
e Statybos metai - 1997,

o Auksty skaitius - 1;

e Bendras plotas - 358,05 m2;

e Turis - 2790,00 m3;

e Uzstatymo plotas - 387,00 m2.

4.6. Konservuojamas stafinys:

e Pastatas - Kanalizacijos siurbliné (pazyméjimas kad. plane 6H1p);

e Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis - Kita (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.5.);
e Staftybos metai - 1991,

e  Auksty skaicius - 1;

e Bendras plotas - 56,16 m2;

e Turis - 366,00 m3;

e Uzstatymo plotas - 73,00 m2.

4.1. Projektuojamas statinys:

e Pastatas - Siurbliné (pazyméjimas kad. plane 7H1b);

e Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis — Kita (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.4.);
e Staftybos metai - 1991,

e  Auksty skaicius — 1 su rezervuaru;

e Bendras plotas - 64,07 m2;

e Taris - 395,00 m3;

e Uzstatymo plotas - 45,00 m2.

4.8. Projektuojamas kitas inZinerinis statinys - paskirtis - Kiti inZineriniai statiniai, Vandens telkinys lauko
gaisry gesinimo reikméms (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.8.).

4.9. Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai /tvora, cisterna - 15vnt., rezervuaras/ (Un.nr. 6199-1007-9085,
paskirtis — Kiti inzineriniai statiniai, pazyméjimas plane 1c-16c, 1t - baigtumo procentas 100%) - tvora
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remontuojama esama, cisternos 15 vnt. griaunamos, Rezervuaras pagal esamg paskirtj pritaikomas lauko
gaisry gesinimo reikméms (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.7.), esamas kitos paskirties pastatas Stoginé
228,60m? (Sklypo planas BD-B.1 - Nr.12.) pritaikomas lauko aplinkos ftvarkymo reikméms.

4.10. Statinio apkrovos ir poveikiai skaitiuoti remiantis STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos”. Statinys
projektuotas taip, kad galimy deformacijy dydziai nevirSyty leistinyju pateikty STR 2.05.04:2003 "Poveikiai
ir apkrovos”.

4.11.Statinio gyvavimo trukmé (priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produkty, iS kuriy jis
pastatytas), naudojant statinj normalaus naudojimo salygomis ir per visg gyvavimo laikotarpj laiku
atliekant butinus statinio priezitros bei remonto darbus turi buti = 50 mety.

4.12. Nuolatinés apkrovos

Laikan€iyju konstrukciju savojo svorio uzduota gelzbetonio konstrukciju savojo svorio charakteristiné reikSme
25 kN/m?, plieno konstrukcijy — 78,5 kN/m?, mediniy konstrukcijy 5,0 kN/m?.

Pastaba: visas konstrukcijas galima gaminti ir montuoti tik vadovaujantis pastato techninio darbo projekto
konstrukcinés dalies numatytais sprendimais. Sprendiniy keitimus butina suderinti su projekto konstrukcinés dalies
rengejais.

* ISORINES SIENOS

Staliy dirbtuviy sienos - G/B karkasas (esamas ir projektuojamas);

Katilinés sienos - G/B karkasas (esamas) ir G/B paneliai (esami);

Siurblinés sienos - silikatiniy plyty mdras (380mm).

® L AUKO APDAILA

Staliy dirbtuviy fasady apdaila - daugiasluoksnés plokstes (ziur. j fasadus).

Katilinés fasady apdaila - ,PAROC" Extra Plius mineralinés vatos plokstés (30mm), véjo izoliacija ,PAROC"
WAS 25t mineralinés vatos plokstés (20mm), oro tarpas (20mm) ir profiliuotos skardos lakstai (ziur. | fasadus).

Siurblinés fasady apdaila - ,PAROC" Extra Plius mineralinés vatos plokstés (30mm), véjo izoliacija ,PAROC"
WAS 25t mineralinés vatos plokstés (20mm), oro tarpas (20mm) ir profiliuotos skardos lakstai (Ziur. | fasadus).

e LAIKANCIOS VIDINES SIENOS

Staliy dirbtuviy esamos sienos - silikatiniy plyty midras (250/380mm).

Katilinés esamos sienos - silikatiniy plyty maras (250mm).

Siurblinés vidaus laikanCiy sieny néra.

e NELAIKANCIOS VIDINES SIENOS, PERTVAROS

Staliy dirbtuviy sienos - silikatiniy plytu blokeliy mdras (12 cm).

Katilinés vidaus nelaikanciy sieny néra;

Siurblinés vidaus nelaikantiy sieny néra.

Proj. G/B sgramos standartinés gamyklinés, parenkamos pagal angas, uzleidziant ne maziau 20 cm.

e VIDAUS APDAILA

Staliy dirbtuviy vidaus sienos ir pertvaros glaistomos naudojant ,Knauf” sistema. Pavirsiy apdaila -
dazymas, wc ir dusiniy patalpy sieny padengimas glazuruotomis plytelémis arba viniline danga.

Katilinés vidaus sienos ir pertvaros glaistomos naudojant ,Knauf” sistema. Pavirsiy apdaila - dazymas.

Pastaty lubos esamos G/B ploks$tés - dazomos.

® STOGAS

Staliy dirbtuviy, katilinés ir siurblinés stogai esami — plokstuminiai — dengiami projektuojama PIR
izoliacinémis plokstémis (100mm) su prilydoma bitumine dvisluoksne danga.

Stogyu konstrukcijos - esamos G/B sijos, ir esamos G/B stogo perdengimo plokstés.

Stogo termoizoliacija - PIR izoliacinés plok$tés (100mm).

Lietaus vandens nuvedimo sistema - iS standartiniy skardos ar plastiko gaminiy.

® GRINDYS
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Grindys ant grunto jrengiamos ant sutankinto smélio pasluoksnio (40 cm), Zvyro pasluoksnio (15 cm),
Siltinamos puty polistirenu EPS 150 (10 cm) ir uzliejamos armuotu (fibra) betonu (12 cm) - Slifuotos.

Grindys ant esamo G/B pagringdo jrengiamos Siltinant puty polistirenu EPS 150 (5 cm) ir uzliejamos armuotu
(fibra) betonu (12 cm) - Slifuotos.

o LANGAI

Langai PVC remais, jstiklinti dvikameriu sfiklo paketu su selekfyviniu stiklu.

Langy Silumos perdavimo koeficientas pastate turi bUti ne mazesné kaip U = 1,00 W/(m?K),

Langy garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 4 klasés reikalavimus. Rekomenduojami langai su iSbaigta
gamykline apdaila.

Langai furi buti montuojami j fermoizoliacinj sluoksnj sienoje.

® DURYS

Rekomenduojama statyti iSorés duris sustiprintos konstrukcijos su staktomis ir varciy rémais - metalines.

Patalpy vidinés durys - metalines.

Durys tarp patalpy ir iSorés ir durys j tambirg U = 1,6 W/(m*K); vartai U = 2,2 W/(m?K), durys turi buti
monfuojamos j termoizoliacinj sluoksnj sienoje.
5. INZINERINIY TINKLY APRASYMAS (5.3.7.%)

5.1. Energinio aprupinimo ir vandens Saltiniai:

® pastatas aprUpinamas elektra iS atskiru projektu suprojektuotos ir jrengtos MTT;

® pastatas geriamos kokybés vandeniu ir priesgaisrinio vandentiekio vandeniu aprupinamas i$ projektuocjamo
grezinio.

¢ iS pastato buitinés nuotekos savitaka nuvedamos per esama/naujai projektuojamg buitiniy nuoteky trasg j
projektuojamas buitiniy nuoteky valyklas;

® pastato pamaty apsaugai nuo drégmés projektuojamas statybinis pamaty drenazas sklypo ribose;

® atstafoma / naujai projekfuojama lietaus nuoteky tinkly linija sklypo ribose;

e atsinaujinantys energijos iStekliai projektuojamame pastate nenaudojami;

e Silumos Zaltinis - kieto kuro (naudojama mediena ir pjuvenos likusios nuo gamybos) automatizuotais katilais
(2 vnt.: pirmu etapu 1 vnt. 0=320kW ir antru etapu 1 vnt. Q=140kW), jrengiamas reguliucjamas termostatu grindinis
Sildymas ir patalpy arba iSorés termostatas, karstas vanduo ruoSiamas kombinuotame tGriniame vandens Sildytuve
(2 vnt. po 1500 ir 1 vnt. 80L).

e Védinimas - mechaniné védinimo sistema (4444,09 m? plotui), rekuperaciné su oro pasildymo sistema (192,75
m? plotui), nattralaus vedinimo - 10,81 m2.

6. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU APRASYMAS (5.3.8.%) statybos sklypo susisiekimo komunikacijy aprasymas; iSorinio ir
vidinio transporto judéjimo organizavimo principai:

Zemés sklypas Svirtuny g. 6 Juodeikiy k., 2idikiu sen., Mazeikiy r. sav., kad. Nr. 6134/0005:73 Pikeliy k.v., yra
1,10 km j Siaurés rytus nuo krasto kelio Nr.219 Bugeniai - Pikeliai ir 7,60 km nuo krasto kelio Nr.170 Mazeikiai -
Skuodas.

| sklypg patenkama i$ Svirtiny gatveés, sklypo Siaurés-ryty pusés, sklypo pietinéje dalyje projektucjama 28
viety automobiliy stovéjimo aikStelé (sklypo plane-1-2).

7. INFORMACIJA APIE  NUMATOMY STATYBOS DARBY POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS
TERITORIJOMS (5.3.9.%):

Statybos metu aikstelé aptveriama zemés sklypo ribose. Statybinés medziagos sandéliuojamos t.p. zemés
sklypo ribose.

Statybos metu kaimyniniy sklypu gyventojai nepatogumy nepatirs. Prigjimai ir privaziavimai nebus uzdaryti.
Kaimyniniy sklypy jvadiniai inzineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys neigiamos jtakos gretimoms
teritorijoms nefures.
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Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose zemés sklypuose esanciy statiniy iSlaikomi norminiai gaisriniai ir
sanitariniai atstumai.

8. APSAUGINIY PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS (5.3.11.%):

® Rekomenduojama remontfuoti tvorg sklypo ribose perimetfru;
® Pastatuose jrengiama apsauginé signalizacija;

e |Sorés durys sustiprintos konstrukcijos;

e Patikimi dury uzraktai.

9. UNIVERSALAUS DIZAINO APRASYMAS (5.3.12.), aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniy
sprendiniy aprasymas:
e Sklype numatyta galimybeé IN jrengti stovejimo vietai.

10. STATYBOS SKLYPE ESAMI PASTATAI (5.3.13.%), pastaty, inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas:

o 7emés sklype yra esami nebaigti statyti pastatai, vandens telkinys rezervuaras bei inzineriniai kiemo
statiniai cisternos. Esamas melioracinis drenazas, vykdant pastato statybos darbus nebus tvarkomas.

11. STATINIO STATYBOS VARIANTAI (5.3.14.%), - ju analizé, iSvados ir rekomenduojamas variantas:

Statinio statybos projektiniai sprendiniai nevarijuojami statinio statyba vykdoma pagal $j projekta.
Ypatingo statinio gamybos paskirties pastato uZbaigimo procedira gali buti vykdoma trimis etapais,
paskirstant pastato uzbaigima pagal tris gaisrinius skyrius, uztikrinant ir jvykdant darbuotojy saugos ir sveikatos
bei higienos ir visy inZineriniy tinkly numatytame uZbaigti etape pilng jrengima.
Statytojui pageidaujant, projektas gali buti keiciamas naujos Techninés uzduoties ir papildomos sutarties
su Projektuotoju pagrindu, LR statybos jstatymo ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

12. TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASES APRASYMAS (5.3.15.-23.%), Pateikiami pagrindiniai duomenys apie
statinio atitiktj projekte nurodytai energinio naudingumo klasei ir pagrindziantys skaiciavimai:

Projektuojamas pastatas - staliy dirbtuveés, Svirtiny g. 6, Juodeikai, Mazeikiy r. sav., jj pastatius
atitiks A+ energinio naudingumo klase, jei bus i$pildytos salygos:

e Pastato sienos (daugiasluoksnés sieninés plokstés su poliuretano (PIR) uzpildu) Silumos perdavimo
koeficientas U = 0,22 W/(m*K);

e Stogo Silumos perdavimo koeficientas U = 0,228 W/(m?K)

e Durys tarp patalpy ir iSorés ir durys j tamblirg U = 1,6 W/(m?*K); vartai U = 2,2 W/(m?K)

e |angai dvigubo stiklo paketo (triju stikly, du stiklai selektyviniai) U = = 1,0 W/(m?K), oro skverbtis & klasé
(reikalinga patvirtinti gamintojo deklaracifa)

e Grindys ant grunto (R, = 2,358 (m*K)/W) izoliuotos pakras¢iuose (visu perimetru) horizontaliai (1,1 m nuo
krasto (pamato) 5 cm storio polistireniniu putplasciu EPS150; cokolis Siltinamas (vertikalus pakrasciy
termoizoliacinio sluoksnis) 10 cm storio ir 160 cm gylio polistireniniu putplasciu EPS150

e Silumos Zaltinis - kieto kuro (medzio pjuvenos) automatizuotas katilas (2 vnt. po 250 kW), jrengiamas
regulivojamas termostatu grindinis Sildymas ir patalpy arba iSorés termostatas, karstas vanduo ruosiamas
kombinuotame turiniame vandens Sildytuve (2 vnt. po 150 ir 1 vnt. 801)

e Veédinimas - mechaniné védinimo sistema (4444,09 m? plotui), rekuperaciné su oro pasildymo sistema (192,75
m? plotui), natGralaus védinimo - 10,81 m2.

® Pastatui reikalinga atlikti bandymg sandarumui,
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Siluminiai tilteliai pastato energinio naudingumo skaiCiavimuose neskaiCiuoti — parinkti tipiniai. Yra galimybé

perskaiciuoti Siluminius tiltelius pasinaudojant programa THERM. Perskaitiuoty A+ klasés reikalavimus atitinkanCiy
Siluminiy tilteliy reikSmés dazniausia yra geresnés, nei tipiniy.

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaitiuojamoji C, verté - 0,0932;

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaiCiuojamoji C, verté - 0,4302;

Pastato (jo dalies) atitvary skaiiuojamieji savitieji Silumos nuostoliai (W/K) H,, = 3468,53;

Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti (vienam kvadratiniam metrui
pastato (jo dalies) Sildomo ploto per metus (kWh/(m>xmetai)) - 76,76;

skaitiuojamosios Siluminés energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti (vienam kvadratiniam metrui
pastato (jo dalies) Sildomo ploto per metus (kWh/(m?xmetai)) - 0,00;

skaitiuojamosios Siluminés energijos sanaudos kar$tam buitiniam vandeniui ruosti (vienam kvadratiniam
metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto per metus (kWh/(m?xmetai)) - 79,33;

skaitiuojamosios suminés pastato (jo dalies) elektros energijos sanaudos per metus (kWh/(m?’xmetai)) -
41,95;

skaitiuojamosios elektros energijos sanaudos per metus pastato (jo dalies) patalpy apSvietimui
(kWh/(m?xmetai)) = 0,90.

13. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT| VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTY REIKALAVIMAMS (5.3.25.%),:

13.1.Planuojama ukiné veikla - staliy dirbtuves:
01 - Staliy dirbtuves - gamybinis pastafas.

Staliy dirbtuvése vykdoma veikla, nesukelia aplinkos tarsos:

cheminémis medziagomis;

jonizuojancia spinduliuote;

neskleidzia triukSmo, infragarso ir Zzemo daznio garsy;

nesukelia zmogaus kung veikianciy vibracijos lygiy;

néra kity neigiamg poveikj gyvenamajai aplinkai keliangiy veiksniy;

nenaudojami potencialiai pavojingi jrenginiai.

Kadangi numatoma vykdyti veikla, dél aplinkos kokybei keliamy neigiamy poveikio veiksniy, pateikti duomenis

apie cheminiy medziagy (tersaly), nejonizuojantiosios spindulivotés, triukSmo, infragarso ir zemo daznio garsy,

zmogaus king veikianciy vibracijos lygiu, mikroklimato, apSvietos ir kitus neigiamg poveikj gyvenamajai ir

visuomeninei aplinkai kelianCius veiksnius, kuriy laboratoriniai matavimai atliekami statybos uzbaigimo procediros
efape, neprivaloma.

13.2. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

Statinys suprojektuotas taip, kad nekelty grésmés statinyje ar prie jo bUnantiems Zmonéms dél Siy

priezastiy:

e kenksmingy duju iSsiskyrimo;

® pavojingy daleliy ar dujy buvimo ore;

e vandens ar dirvozemio tarsos ir gyvyju organizmy nuodijimo;

e netfinkamo nuoteky, dumy, kietyju ar skystyju atlieky pasalinimo;
e drégmes statinio dalyse ir jo daliy vidaus pavirsiuose;

® naudojama Sviesi patalpy apdaila.

Statinyje sudaromos normalios darbo salygos - uztikrinamas optimalus temperatirinis ir drégmés rezimas,

geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas, vedinimas, naturalus ir dirbtinis
apsSvietimas.
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13.3.Apsauga nuo triuksmo.

Pastatas suprojektuotas taip, kad jame ir Salia jo esanCiy zmoniy girdimo triukSmo lygis nekelty grésmés ju
sveikatai ir afitikty ju darbui, bufinas komforfines aplinkos salygas.

Wpos nuo iSorés triukSmo saugomos, projekte numatant:
e \langus su efektyviomis tarpinémis ir stiklo paketais su 4+4+4 mm storio stiklais;
. M \garsa izoliuojantiu intarpuy;

13.4. Statybinip atliek

Statybinés atlieko
tvarka.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rusiuojamos j:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas(betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir
kt. nedegiy medziagy), kurias planucjama panaudoti aikSteliy, pravaziavimy, taky dangu pagrindams, jrenginiy ar
priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos - betono, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas |
perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medziagomis uztersta tara ir
pakuoté), iSvezamas j savartas.

Statybinés afliekos iki ju iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose krivose, jei jos neuztersia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas
nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako
uz tvarkinga ju pakrovima ir pristatyma.

Statytojas, baiges statyba, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy
perdirbti ar panaudofi atlieky pristatymag j savartas.

Gruntas, iskastas jrengiant pamatus, rUsj ar gerbUvj, panaudojamas sklypo teritorijoje pavirsiaus formavimui.
Atliekamas gruntas iSvezamas j miesto savivaldybés komunalinio Ukio skyriaus nurodyta vieta.

Bendras iSvezamy atlieky kiekis numatomas iki 15000 kg.

turi buti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VII-#87) 31 straipsniu nustatyta

14. GAISRINE SAUGA (5.3.28.%),

Projektuojami gamybos paskirties pastatas ir kifos paskirfies pastaftas adresu Svirfuny g. 6, Juodeikiy k.,
Zidikiy sen., MaZeikiy r. sav. Pastatai yra priskiriami C, kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojy.

Kitos paskirties pastafe - katilingje jrengiamos tokios patalpos: kietojo kuro sandelis, kuro smulkinimo
patalpa ir katiliné. Didzigjg pastato dalj sudaro kietojo kuro sandélis, todél pastatas gaisrinés saugos pozilriu
nagrinéjamas pagal taisykles atitinkancias realig patalpy naudojimo paskirtj (pastatui projektuoti naudojamos
“Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklémis” taisyklés). Pastatas priskiriamas P.2.9
stafinio grupei.

Bendrieji statiniy rodikliai pateikiami zemiau esancioje lenteléje.

1 lentelé. Bendrieji statiniy rodikliai.

Gaisrinés saugos dalies skaiciavimy pradiniai statiniy rodikliai

Gamybos paskirties pastatas

7.8. - gamybos, pramonés paskirties pastatai - gamybai
Statinys pagal naudojimo paskirti' skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvés, produkcijos pramonés
perdirbimo jmonés, kalves ir t.t.)

P.2.8 - gamybos, pramonés pastatai gamybai (gamyklos,

Stati iskiri tatini i?
atinys priskiriamas statiniy grupel dirbtuves, produkcijos perdirbimo jmonés ir kita)

Pastafto bendras plofas m? L 649,43
Bendras pastafo turis m? 53 835
Aukstis iki virSutinio auksto grindy altitudés nuo n 152
gaisriniy kopéCiy zemiausio pastatymo vietos '
Auksty skaicius vnt. 1
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Zmoniy skaitius pastate vnt. iki 50

Kitos paskirties pastatas - katiliné

Kitos paskirties pastate - katilingje jrengiamos tokios patalpos: kiefojo kuro sandélis, kuro smulkinimo patfalpa ir
katiliné. Didziaja pastato dalj sudaro kietojo kuro sandélis, todél pastatas gaisrinés saugos pozilriu nagrinéjamas
pagal taisykles atitinkancias realig patalpy naudojimo paskirtj (pastatui projektuoti naudojamos "Gamybos, pramonés
ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklémis” taisyklés). Pastatas priskiriamas P.2.9 statinio grupei, Cg
kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojy.

Sandéliavimo auks$tis pastate numatomas iki 5,5 m.

Statinvs pagal naudoiimo paskirt 1.22. - kitos paskirties pasfafai, nurodant fiksline paskirtj,
ys pag ) P l kuriy negalima priskirti prie kity pastaty grupiy (pogrupiy).
Statinys priskiriamas statiniy grupef P.2.9' T ?c,andehaw.mo pastatai, kuriy ftiesioginé paskirtis
sandeliuoti ir saugoti
Pastafto bendras plofas m? 358,05
Bendras pastafo turis m? 2 190
Aukstis iki virSutinio auksto grindy altitudés nuo
o v v . m 0,37
gaisriniy kopéciy zemiausio pastatymo viefos
2moniu skaitius pastate vnt. iki 15

' STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas.”;
? pagal ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai".
Prevencinés priemonés:

- privaziavimo keliai ir priéjimai prie gaisrinio inventoriaus, turi bGti laisvi, tvarkingi ir tamsiu paros metu
apsviesti. Tarpai tarp statiniy (minimalUs prieSgaisriniai atstumai), nustatyti Sio projekto 11 skyriuje turi bTti laisvi ir
neuzkrauti;

- evakuacijos keliai ir iSéjimai turi buUti neuzkrauti, durys evakuaciniuose iSéjimuose turi lengvai atsidaryti is
vidaus bet kuriuo paros metu. Draudziama jas uzrakinti i$ lauko;

- rukyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais zenklais pazymétose ir tinkamai jrengtose vietose, kuriose yra
nedegus indas nuorukoms;

- prie jgjimo j gamybines patalpas ir sandélius turi bufi nurodytos kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojy;

- visy technologiniy jrenginiy korpusai turi buti jzeminti, neatsizvelgiant j tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo
statinio elekfros kruvio priemonés;

- draudziama dziovinti ir laikyti degias medziagas arCiau kaip 0,5 m nuo krosniy, katily ir ju vamzdyny arba ant jy;

- nuo technologiniy Sildymo ir kity jrenginiy bei elektriniy prietaisy bUtina valyti dulkes ir kitas degias medziagas
kiekvieng pamaing, o nuo statybiniy konstrukcijy ir stogo - ne reciau kaip kartg per ménes;j.

13.1. STATINIY GRUPES

Projektuojamas pastatas, atsizvelgiant j jo tUrinius planinius sprendinius, aukstinguma, yra priskiriamas |ll
atsparumo ugniai laipsniui. Statinys pagal naudojimo paskirtj yra priskirtas gamybos paskirfies pastatams P 2.8
statinio grupei. Gamybos paskirties pastatas priskiriamas C, kategorijai pagal gaisro ir sprogimo pavojy.

Kitos paskirties pastafe - katilingje jrengiamos tokios patalpos: kietojo kuro sandelis, kuro smulkinimo
patalpa ir katiliné. Didzigjg pastato dalj sudaro kietojo kuro sandélis, todél pastatas gaisrinés saugos poziuriu
nagringjamas pagal taisykles atitinkancias realia patalpy naudojimo paskirtj (pastatui projektuoti naudojamos
“Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklémis” taisyklés). Pastatas priskiriamas P.2.9
stafinio grupei, Cg kafegorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojy.

13.2.GAISRO APKROVA

Projektuojami pastatai yra Ill atsparumo ugniai laipsnio, todél gaisro apkrovos skaitiavimai jiems néra

atfliekami.
13.3.PASTATY IR PATALPYU KATEGORIJOS PAGAL SPROGIMO IR GAISRO PAVOJY

Nagrinéjami pastatai pagal sprogimo ir gaisro pavojy priskiriami Cg kategorijai.

Techninés patalpos (Silumos punktai, vandens jvado patalpos, elektros skydinés, elektros jvado patalpa)
pagal sprogimo ir gaisro pavojy neskirstomos.
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Projektuojamy pastaty sklype nesusidaro sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos, nenumatomas degiy medziagy
sandéliavimas prie pastafo.

Nagringjamuose statinuose draudziama jrengti patalpas, kuriose gali buti laikomos ar naudojamos sprogios,
lengvai uzsidegancios, nuodingos, radiacija skleidzianCios ir kitokios zmoniy sveikatai ir gyvybei pavojingos bei
statinio patvarumui ir pastovumui grésme kelianCios medziagos ar jranga.

13.4. STATINIO GAISRINIU SKYRIY ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI

Statybiniy  konstrukcijy atsparumui ugniai ir statybos produkty degumo reikalavimai, iS kuriy tos
konstrukcijos pagamintos, pateikiami lenteléje.

5 lentelé. Statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai.

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinciy ugnies atskyrimo ir (ar)

% ol 2 apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
— E >
% = = % Gaisriniy el AukEH laiptinés
B 2] T o et - : . —
o ® 2 = > YFI},J Ciosios Lauko pastoges . Laiptatakiai ir
== = & atskyrimo . _ Stogai Viding vy o
= sienos kons- siena patalpy, rusio idinés aiksteles, laiptus
n © . trukcijos perdangos sienos laikantiosios

ir perdangos s
Il RN REI 30" RN

"Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zZemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produktai;

RN - reikalavimai nekeliami.

Siekiant apriboti gaisro plitimg bei pavojingus gaisro veiksnius, uztikrinti saugy zmoniy iSéjima iS gaisro
apimto pastato, palengvinti ugniagesiy atfliekamus gelbéjimo ir gesinimo veiksmus bei sumazinti gaisro padaroma
zala, virsijus gaisrinio skyriaus maksimaly plota F, pastatas gali buti suskirstytas | gaisrinius skyrius.
Projektuojamo pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg nustatomas pagal formule:

F,=F.-G-cos (90K,),

F. — salyginis gaisro skyriaus plofas;

K. — skaiCiuojamojo aukstio koeficientas, Ky=H/H,;

H - aukstis nuo gaisriniy automobiliy privaziavimo pavirsiaus iki auksCiausio auksto grindy altitudes;

H,. — skaiiuojamoji altitudé, nurodyta GSPR, 3 priedo, 1 lenteléje, priklausanti muo statinio paskirties, m;

G - pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas.

6 lentelé. Gamybos paskirties statinio gaisrinio skyriaus ploto nustatymas.

Gamybos paskirties pastato gaisrinio skyriaus plotas

F, [m2] F, G H H,..

5328,819 6000 1,0 1,52 5

Nagringjamo pastato plotas (4649,43 m?) ne didesnis uz apskaitiuoto maksimalaus gaisrinio skyriaus plota,
todél pastatas projektuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius.
7 lentelé. Sandéliavimo paskirties statinio gaisrinio skyriaus plofo nustatymas.

Sandéliavimo paskirties pastato gaisrinio skyriaus plotas

F, [m2] F G H Hue

3973,0 4000 1,0 0,37 5

Nagrinéjamo pastato plotas (358,05 m?) ne didesnis uZz apskaiciuoto maksimalaus gaisrinio skyriaus plots,
todel pastatas projekfuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius.

13.5.GAISRO PLITIMO IS GAISRINIO SKYRIAUS RIBOJIMAS
Del SGGS gamybos paskirties pastatas dalinamas j tris dalis, kuriy kiekvienos i$ ju plotas nevirsija 2000 m2
Tarp Siy daliy jrengiamos REI 60 atsparumo ugniai pertvaros. Durys/vartai Siose pertvarose numatomi ne zemesnio
kaip El, 30 - (3 atsparumo ugniai. Angos sandarinamos ne mazesnio kaip El 60 atsparumo ugniai priemonémis.
Pastate esancios techninés patalpos nuo gretimy patalpy atskiriamos ne mazesnio kaip El 45 atsparumo
ugniai pertvaromis, REl 45 perdangomis ir EW30-C0 prieSgaisrinémis durimis. Angos sandarinamos ne mazesnio kaip
El 45 atsparumo ugniai priemonémis.
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Pastate esantys sandéliai nuo gretimy patalpy atskiriamos ne mazesnio kaip El 45 atsparumo ugniai
pertvaromis, REl 45 perdangomis ir EW30-C0/C3 priesgaisrinémis durimis. Angos sandarinamos ne mazesnio kaip El
45 aftsparumo ugniai priemonémis.

Sandéliavimo paskirties pastate esanti katiling, priskiriama Dg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojy,
nuo gretimy patalpy atskiriama ne mazesnio kaip El 45 atsparumo ugniai pertvaromis, REl 45 perdangomis ir EW30-
C0 prieSgaisrinémis durimis. Angos sandarinamos ne mazesnio kaip El 45 atsparumo ugniai priemonémis.

Aukstiau minétose priesgaisrinése uztvarose jrengty angy ugniai atsparumas turi buti parenkamas pagal
Zemiau pateiktos lentelés reikalavimus.

8 lentelé. Angy uzpildy atsparumas ugniai®.

Priesgaisrinés . Angy, siuliy InZineriniy tinkly
. Durys, vartai, .. .. .
uztvaros atsparumas Liukai2® sandarinimo kanaly ir sachty Langai
ugniai priemonés atsparumas ugniai
45 EW 30-C3 El 45 El 45 EW 30
60 El,30-C3 El 60 El 60 El, 30

"L eidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanfiose vidinése sienose, lauko
sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus;

“Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 Zmonés, gali bUti taikoma CO klasé;

®Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 zmoniy, gali buti taikoma C1 klasé.

éach’ros, kanalai, niSos, kuriose tiesiamos komunikacijos ir inzineriniai tinklai einantys tranzitu per kitas
patalpas, atskiriamos atsizvelgiant j priesgaisriniy uztvary, kurias kerta ar kitaip jungia iSvardytos komunikacijos,
atsparuma ugniai.

Bendras angy plotas priesgaisrinése uztvarose, iSskyrus lifto Sachty pertvaras, neturi virSyti 25% uztvaros
ploto. Tuo atveju, jei priesgaisringje uztvaroje esandiy angy plotas virsija 25% uztvaros ploto, angy uzpildy
atsparumas ugniai turi bUti nemazesnis nei pacios uztvaros ugniai atsparumas.

Angose bei ortakiuose, kertanCiuose perdangas, sienas ir prieSgaisrines pertvaras, ugnies voztuvy
atsparumas ugniai turi buti:

- EI 60, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne maziau kaip 60 min;
- EI 30, kai priesgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne maziau kaip 45 min;
- EI 15, kai prieSqgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne maziau kaip 15 min.

Kitais atvejais prieSgaisrinés sklendés atsparumas ugniai turi bUti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis
skirtas, bet ne mazesnis kaip El 15.

Ugnies voztuvus reikia tvirtinti pertvaroje arba iS bet kurios pertvaros pusés taip, kad ortakio (nuo
pertvaros iki voztuvo) atsparumas ugniai likty ne mazesnis kaip pertvaros.

PrieSgaisrinés pertvaros, skirianios patalpas su kabamosiomis lubomis, turi atskirti erdve tarp patalpy su
kabamosiomis lubomis ir perdangos (stogo). Erdvéje virs kabamyju luby negalima tiesti vamzdyny ir kanaly, skirty
sprogimui ar gaisrui pavojingoms medziagoms tiekti.

Inzinerinés komunikacijos, kertanios prieSgaisrines pertvaras ir perdangas, sandarinamos priesgaisrinio
sandarinimo sistemomis, kurios suteikia ne mazesnj ugniai atsparuma uz kertamos pertvaros. Kiekvienai inzinerinei
komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi bUti naudojamos specialiai Siai inzinerinei
komunikacijai skirfos sandarinimo sistemos.

P21, P22, P.23, P24, P25, P26, P.210, P.2M, P.212, P.213, P.2.14, P.2.15, P.2.16, P.2.20, P.2.21, P.3, P.4
(vieSbuCiy, administracinés, prekybos, paslaugy, maitinimo, transporto, kultlros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto,
religinés, specialiosios, kitos, inzineriniy statiniy) grupés pastaty patalpose, (g (iSskyrus sandéliavimo patalpas), Dg
ir Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojy priskiriamose gamybos patalpose gali buti nenormuojamo
atsparumo ugniai tranzitiniai ortakiai i ne zemesnés kaip A2-s1, d0 degqumo klasés statybos produkty, taciau
kiekvienoje susikirtimo su priesgaisrine uztvara vietoje turi bUti jrengiamos priesgaisrinés sklendes.

Bef kurios paskirties sistemy franzitiniai ortakiai ir kolektoriai gali buti:

e S (-s2, d1 [95] ir Zemesnés degumo klasés statybos produkty, jeigu kiekvienas ortakis atskiriamas
priesgaisrine uztvara, kurios atsparumas ugniai ne mazesnis kaip El 30;

e S A2-s1, d0 degumo klasés statybos produkty, maZesnio nei normuojamo atsparumo ugniai, taciau ortakiy ir
kolektoriy atsparumas ugniai turi bUti ne mazesnis kaip EI 15. Ortakiai ir kolektoriai turi buUti nutiesti bendroje
Sachtoje, kurios atsparumas ugniai turi buUti ne mazesnis kaip El 30.
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Pastato A2-s2, d0 dequmo klasés konstrukciju tusStumomis leidZiama judéti orui, kuriame néra lengvai
besikondensuojanCiy gary. Siuo atveju konstrukcijos turi buti hermetiskos, lygaus vidinio pavirSiaus, o ortakiai
jrengiami faip, kad juos bufy galima valyfi.

Ortakiy viduje draudziama tiesti degiyju medziagy transportavimo vamzdynus, kabelius ir elektros laidus.
Siomis komunikacijomis taip pat draudziama kirsti ortakius.

Tiekiamo oro skirstytuvy ir traukos groteliy degumo klasé nereglamentuojama.

Salinamo oro &ilumos atgaunamoji jranga (Silumos utilizatoriai) ir triukémo slopintuvai turi bdti pagaminti i§
ne zemesnés kaip A2-s1, d0 degumo klasés statybos produkty. Silumos utilizatoriy vidiniai $ilumos perduodamieji
pavirsiai (taip pat ir plastikiniai) gali buti C-s2, d1 degumo klasés.

Draudziama naudoti sprogiyjy ir degiyju dulkiy nusodinimo kameras.

Patalpose esanCius karstus Sildymo ir védinimo jrenginiy, vamzdyny ir ortakiy pavirSius reikia izoliuoti Silumg
izoliuojantiomis medziagomis, kuriy Siluminé varza uztikrinty, kad Sildymo ir védinimo jrenginiy, vamzdyny ir ortakiy
pavirSiaus temperatura buty 20 proc. zemesné nei patalpose esantiy dujy, gary, aerozoliy ir dulkiy savaiminio
uzsiliepsnojimo temperatira.

Silumnegio temperatra turi bUti ne maZiau kaip 20 proc. Zemesné nei patalpose esantiy medZiagy savaiminio
uzsiliepsnojimo temperatira.

Jei Silumnesio temperatira virsija 105 °C, atstumas nuo vamzdyny ir ortakiy iki konstrukciju iS Zemesnés kaip
A2-s1, d0 dequmo klasés statybos produkty turi bUti ne mazesnis kaip 0,1 m. Jeigu atstumas mazesnis, vamzdynai
ir ortakiai turi buti izoliuojami ne Zemesnés kaip A2L degumo klasés statybos produktais taip, kad vamzdyny
pavirsiaus temperatura nevirsyty 105 °C.

Viename kanale draudziama tiesti védinimo sistemy ir degiyjuiy skysCiy, gary bei dujy, kuriy pligpsnio
temperatira zemesné kaip 170 °C, vamzdynus.

13.6.GAISRO PLITIMO RIBOJIMAS PASTATO KONSTRUKCIJU ELEMENTAIS

Statiniy konstrukcijoms ir (arba) ju apdailai butina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty
stafinio gaisrinio pavojingumo.

Vidinéms sienoms, luboms, grindims ir kabeliams jrengti naudojami statybos produktai fturi tenkinti
reikalavimus, pateiktus Zemiau esantioje lenteléje.

9 lentelé. Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, dequmo klasés.

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
Patalpos Konstrukcijos i
kabeliy degumo statybos produkty
klase degumo klases
Patal kuri li bTH iki 15 3moni sienos ir lubos RN
atalpos, kuriose gali i 15 zmon -
Pos. g u " grindys RN
. i ir lub RN
Patalpos, kuriose gali buti nuo 15 ki 50 zmoniy 5|enos' LA -
grindys RN
Techninés nisos, Sachtos, taip pat erdvés virs sienos ir lubos E RN
kabamyjy luby ar po dvigubomis grindimis ir pan. grindys ¢ RN
i ir lub D-s2, d2"
Cg, Dg kategorijy patalpos S1eNos 7 1Whos E. S
grindys -

" Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirsiaus plokStumos ploto atskirai gali buti dengiami statybos
produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.
RN - reikalavimai nekeliami.

13.7.GAISRO PLITIMO | GRETIMUS PASTATUS RIBOJIMAS
Saugus priesgaisriniai atstumai tarp pastaty, priklausomai nuo jy ugniai atsparumo laipsnio pateikiami
lenteléje. Atstumai iki gretimy pastaty ir statfiniy turi buti iSlaikomi atsizvelgiant | besiribojanCiy pastaty
afsparuma ugniai.
10 lentelé. Minimaliy prieSgaisriniy atstumy nustatymas.

Projektuojamo pastato Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra
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aftsparumas ugniai I I Il

n 10 10 15

Nuo nagrinéjamy pastaty iki kity statiniy iSlaikomas ne mazesnis kaip 15 m atstumas.
13.8.ZMONIY EVAKUAVIMASI(IS)

Evakuacija i§ gamybinés paskirties pastato ir sandéliavimo paskirties pastato

IS gamybinio pastato patalpy evakuacija numatoma arba tiesiai j lauka, arba per kitg patalpa tiesiai j lauka.

IS gamybinio pastato buitiniy patalpy, remiantis “Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos
taisykliy” 39 p. evakavimosi kelias numatomas per Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojy priskiriamg patalpa
jgyvendinant norminius evakuacijos reikalavimus (evakavimosi kelio ilgis patalpoje nevirsija 30 m, evakavimosi kelio
ilgis per Cg patalpa nevirsija 15 m, zmoniy P.2.2 grupés patalpoje iki 20, o plotas nevirsija 200 m?) .

Evakavimo(si) keliy ilgiy patalpose iki evakuacinio iSéjimo reikalavimai pateikti Zemiau esantioje lenteléje:

11 lentelé. Evakavimo(si) keliy ilgiy patalpose iki evakuacinio iSéjimo reikalavimai.

Aukito altitude Atstumas (m), kai patalpos tris,
Patalpos kategorija matuojama nuo V (tTkst. kub. m)"
pagal sprogimo ir Zemés pavirsiaus
gaisro pavojy altitudeés,
A (m) V=5 V=15
C, 62A=20 - 145
D, 62A=20 - 160
V!su.omemnes 65 A0 30 _
paskirfies patalpos

@Il atsparumo ugniai laipsnio pastatams nurodyti atstumai turi buti mazinami 50 proc.
@ Atstumas nuo tolimiausios zmoniy buvimo vietos patalpose iki tolimesnio evakuacinio i$éjimo neturi virsyti
1,5 norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje.

Remiantis 10 lentelés duomenimis, evakuacijos kelio ilgis turi buti 145 m, taCiau pastatas yra Il atsparumo
ugniai, todél evakuacijos kelio ilgj bUtina sumazinti 50 proc., t.y. 72,5 m, Dg kategorijos patalpoje - 80 m.

Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniuose evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusiy patalpy dury
(iSskyrus prausyklas, tualetus, rukomuosius, duSines ir kitas patalpas, kuriose zmoniy bina ne nuolat) iki i$éjimo j
laiptine arba lauka turi buti ne ilgesnis kaip:

12 lentelé. Evakavimo(si) keliy atstumy reikalavimai.

Pastato ar patalpos . o s . Atstumas (m), kai evakuojamy Zmoniy srauto
.. . Auksto altitudé, matuojama nuo . - 0o
kategorija pagal sprogimo . . o 4 tankis, D (Zm./kv. m)
. \ \ Zemés pavirSiaus altitudes, A (m)
ir gaisro pavojy D=2
IS patalpy tarp laiptiniy arba iSéjimy j laukg
(g 02A=z6 120
0=A=z6 180
Visuomeninés paskirties 0 As6 60
patalpos
IS patalpy j akling koridoriy arba hola
Cg, Dg 0=A=z6 30
Visuomeninés paskirties 0 As6 30
patalpos

 Zmoniy srauto tankiai nustatomi technologiniais skaiCiavimais statinio projekte;

@ ||| atsparumo ugniai laipsnio pastatams nurodyti atstumai turi buti mazinami 50 proc.

Evakavimosi kelio ilgiai nagrinkjamuose pastatuose nevirsija reglamentuoty.

Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniuose jrengiami evakavimo(si) keliai turi bUti ne siauresni kaip
evakuaciniai i$éjimai, ne mazesni kaip 2 m auksSCio ir kaip 1 m plocio. Evakuaciniai iSéjimai, kai pro juos
evakuojamal(si), turi bUti ne siauresni kaip:

o 0,85 m — 15 ir maziau Zmoniy;
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° 09 m - nuo 16 iki 50 Zmoniy.
Buitinése patalpose jrengiami evakavimo(si) keliai turi buti ne siauresni kaip evakuaciniai iSéjimai, ne mazesni
kaip 2 m aukscio ir kaip 1 m ploCio. Evakuaciniai iSéjimai, kai pro juos evakuojamalsi), turi buti ne siauresni kaip:
. 0,8 m - 15 ir maziau zZmoniy;
. 0,9 m - nuo 16 iki 50 Zmoniy.
Detalesni evakuacijos sprendiniai yra pateikti Sios gaisrinés saugos dalies bréziniuose.
Bendrieji evakuacijos reikalavimai:
Zmoniy saugumas judant keliu iki evakuaciniy iSéjimy ir tarp ju (toliau - evakavimo(si) kelias) uztikrinamas
planinémis, ergonominémis, konstrukcinémis, inzinerinémis techninémis ir organizacinémis priemonémis.
Durys evakuaciniuose praéjimuose afsidaro evakuacijos kryptimi. Patalpose, kuriose numafoma ne daugiau kaip
15 asmeny, dury atsidarymo kryptis leistina yra j patalpy vidy. Dury angoje slenksCio auksStis turi bUti ne didesnis
kaip 15 cm. Evakuacijos keliuose leidziamas grindy auksCiy skirfumas - ne mazesnis kaip 45 cm, jrengiant ne
maziau kaip 3 pakopas, grindy nuolydis leidziamas ne didesnis kaip 1:6. Evakuaciniuose keliuose durys turi buti ne
zemesnés kaip 2 m, evakavimo(si) keliai turi bUti ne siauresni kaip evakuaciniai iSéjimai, ne mazesnio kaip 2 m
auks$cio, 1 m Svaraus praéjimo plocio.
Evakuaciniy iSéjimy iS pastato iSorinés durys privalo turéti uzraktus arba uzdarymo mechanizmus, atidaromus
i$ vidaus.
Evakuaciniy iSéjimy dury spynos turi buti ne auksciau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos - ne auks$diau
kaip 1100 mm.
Evakuacijos keliuose neturi buti jokios jrangos, iSdéstytos Zzemiau kaip 2,0 m, dujotiekio ir karsto vandens
vamzdyny, sieniniy spinty, iSskyrus inzineriniy sistemy bei gaisriniy Ciaupy spintas.
IS lauko jéjimai j pastata turi buti rakinami ir/ar naudojamos techninés priemonés, padedanCios kontroliuoti
jejimus (iséjimus).

13.9.GAISRO GESINIMAS IR GELBEJIMO DARBAI

PrieSgaisriniy automobiliy pravaziavimy plotis priimamas atsizvelgiant | kompaktinj keliy, inzineriniy tinkly
iSdéstyma ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m plofio. Privaziavimai prie pastato
uztikrinami kietos dangos keliais.

Artimiausia valstybiné prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba nuo nagringjamy statiniy yra TelSiy APGV Mazeikiy
PGT, adresu Skuodo g. 16, Mazeikiuose, randasi ~ 15 km atstumu. Valstybiné priesqgaisriné gelbéjimo tarnyba turi
pakankamai technikos ir jrangos bei personalo ir yra tinkamai aprupinta ir parengta galimiems incidentams objekte
likviduoti (turima visa reikiama technika gaisrams gesinti bei gelbéjimo darbams atlikti).

Marrutal
-

sime She AR GEENEEF .. A . B e s

Pav. Nr. 2. Objektas A - TelSiy APGV Mazeikiy PGT; objektas B - nagrinéjami pastatai.
TelSiy apskrities prieSgaisrinés gelbéjimo valdybos Mazeikiy PGT yra apripinta specialigja gaisro gesinimo ir
gelbéjimo ftechnika, tad galima teigfi, jog tarnybos efektyvumas yra pakankamas.
Aikstelés ir keliai, skirtos gaisrinio automobilio privaziavimui turi buti visada laisvi, tam uztikrinti butina
statyti specialius zenklus ir aptvarus (iki 20,0 cm auksdio).
Tarp statiniy ir keliy gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti negali buti sodinami medziai ar
statomos kifos kliutys.
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Kadangi gamybos ir sandéliavimo paskirties pastaty aukstis (iki stogo karnizo) nevirsija 10 m, vidiniy ir
iSoriniy iSéjimy ugniagesiams gelbétojams ant stogo numatyti nebdtina.

Pastatuose, kuriy aukstis nuo Zemés pavirsiaus altitudés iki karnizo arba lauko sienos virsaus (parapeto)
didesnis kaip 10 m, o stogo nuolydis - iki 12 proc., taip pat pastatuose, kuriy aukstis iki karnizo didesnis kaip # m,
o stogo nuolydis didesnis kaip 12 proc., butina ant stogo jrengti ne Zemesng kaip 0,6 m tvorele arba parapeta.

13.10.RIZIKOS VERTINIMAS

Statybos projekfo sprendiniai atitinka teisés akty reikalavimus, todél gaisro rizikos verfinimas neafliekamas.

13.11.PASTATO VEDINIMAS IR DUMY SALINIMAS

Dumy Salinimas gaisro mefu uztikrina saugia Zmoniy evakuacijy bei palengvina priesgaisrinés gelbéjimo
tarnybos darba.

Patalpose, priskiriamose (g kategorijai, kuriy plotas virsija 50 m?, dumy Salinimas (iSleidimas) numatomas per
ranka atidaromus langus, stoglangius arba pakeliamus vartus, kuriy geometrinis plotas sudaro ne maziau kaip 0,4
proc. apskaiCiuoto grindy ploto. Ranka atidaromy angy geometrinis plotas skaitiuojamas virs + 2,2 m auksCio nuo
grindy. Atstumas nuo atidaromy angy esantiy auks$Ciau kaip 2,2 m - 15 metry.

Tokiu atveju angy ploftas furi buti:

13 lentelé. Angy geomefriniai plotai.

Reikalingas afidaromy angy geometrinis plotas esantis

ini 2
Patalpos pavadinimas Plotas, m ey e A7 o e el T

Gamybos paskirties pastatas

Patalpa Nr. 1 - 1 (gamybos

1123,09 123,09 1 0,4 / 100 = 4,5 m?
patalpa)
Patalpa Nr. 1 - 11 (gamybos 148851 14,8851 1 0.4 / 100 = 6,0 m?
patalpa)
Patalpa Nr. 1 - 15 (sandelis) 57.20 57.20 L 0.4 / 100 = 0,23 m?
Patalpa Nr. 1 - 16 (sandelis) 1551,69 155169 1 0,4 / 100 = 6.2 m
Pafalpa Nr. 1 - 17 (sandélis) 22360 223.60 1 0.4 / 100 = 0,9 m?

Sandéliavimo paskirties pastatas

Patalpa Nr. 1 - 1 (kietojo

. 281,86 28186 1 0,4 /7 100 = 1,15 m?
kuro sandélis)

13.12.ELEKTROS INSTALIACIJA, ELEKTROTECHNINE |RANGA IR ELEKTROS TIEKIMO PATIKIMUMO KATEGORIJA
Elektros jrenginiai jrengiami vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo taisyklemis. Pagal elekfros energijos
tiekimo patikimuma gaisrinés saugos sistemy elektros imtuvai priskiriami pirmajai grupei, tarp ju:
e automatiné gaisro signalizacija;
® vidaus gaisro gesinimo sistema;
® avarinis apsvietimas;
e evakuacinis apSvietimas ir valdymas;
e inzineriné jranga, ar inzinerinés sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro, sustabdyti ugnies bei dumy plitima,
pasalinti dumus ir saugiems evakavimo(si) ir gelbéjimo darbams atlikti.

Avarinis - evakuacinis apSvietimas atsijungus pagrindiniams elektros maitinimo $altiniui numatomas NMS
(baterijos, akumuliatoriai). GAS sistemg numatoma uzmaitinti nuo elektros Saltinio, atsijungus pagrindiniam elektros
Saltiniui, ir yra numatomas NMS (nepertraukiamo maitinimo &altinio (baterijos, akumuliatoriai). Vidaus gaisrinis
vandentiekis — dyzel generatorius.

Elektros kabeliy parinkimas ir dequmo klasés

Naudojamy kabeliy, laidy, masiny, aparaty, prietaisy ir kity elektros jrenginiy konstrukcija, jrengimo budas ir
izoliacijos klase turi atitikti elektros tinklo arba elekfros jrenginio paramefrus, aplinkos salygas ir feisés akty
reikalavimus. Elektros instaliacijai turi buti naudojami elektrotechnikos gaminiai pagaminti pagal Elektrotechniniy
gaminiy saugos fechninj reglamenta, patvirtintg Ukio ministro ir Lietuvos standartizacijos departamento
direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. jsakymu Nr. 351/61 (iin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932) kintamosios srovés
jtampai nuo 50 V iki 1000 V ir nuolatines sroveés jtampai nuo 75 V iki 1500 V.

Elektros instaliacija prieSgaisrinés saugos atzvilgiu turi biti jrengiama taip, kad:

- nesukelty gaisro; aktyviai neskatinty gaisro; riboty gaisro plitima;
- kilus gaisrui, buty galimybé imfis veiksmingy gaisro gesinimo priemoniy ir aflikti gelbéjimo darbus.
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Kabeliai pagal atsparuma ugniai turi buUti parenkami atsizvelgiant | statinio paskirtj. Savaime gestanCiy
(nepalaikanciy degimo) ir ugniai atspariy kabeliy kategorijos pateiktos Lietuvos standarte LST EN 60332 ,Elektros
ir optiniy skaiduliniy kabeliy gaisriniai bandymai”.

Tiesiant iS skydinés kabelius ar laidus, vertikaliosios peréjos per perdangas | kitus aukStus ir
horizontaliosios | gretimas patalpas turi bUti jrengiamos vadovaujantis E||T reikalavimais. Uzsandarinimui reikia
naudoti A1 degumo klasés statybos produktus nesumazinant kertamos konstrukcijos atsparumo ugniai.

Kabeliy jrenginiuose ir elektros jrenginiy patalpose reikia naudoti kabelius ir laidus su ugniai afspariu,
savaime gestantiu (nepalaikantiu degimo) apvalkalu arba izoliacija, o degius kabelius ir laidus - ugniai atspariame, B
degumo klasés statybos produkty vamzdyje, dengtame lovyje ir pan. arba dazytus ugniai atsparia pasta.

Sroveélaidziy laikaniosios ir atraminés konstrukcijos turi bUti pagamintos iS A1 degumo klasés statybos
produkty ir turéti ne mazesnj kaip R15 atsparumo ugniai laipsnj.

Vietose, kur naudojamos ir saugomos degiosios medziagos, kaitinamieji Sildymo prietaisai turi buti jrengiami
taip, kad jie neturéty tiesioginio salyCio su degiosiomis medziagomis ir kad Siluminés ju spinduliuotés metu nebUty
uzdegtos degiosios medziagos.

Bendrame vamzdyje, rankovéje, lovyje, pluoste, statybiniy konstrukcijy uzdarame kanale arba tfoje patioje
lentynoje neturi buti tiesiamos viena kitg rezervuojancios grandinés, darbinio ir avarinio apsSvietimo grandinés, taip
pat iki 50 V ir aukstesnés kaip 50 V jtampos grandinés (iSimtys: darbinio ir avarinio apSvietimo magistralinés linijos,
jeigu ju izoliacija skirta ne zemesnei kaip 660 V jtampai, taip pat iki 50 V jtampos grandiniy laidai atskirame
izoliaciniame vamzdyje). Sios grandinés turi buti tiesiamos tik atskiruose loviy ir lentyny skyriuose, turinCiuose
iStisines A1 degumo klasés statybos produkty pertvaras, kuriy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip El 15.

§akojimosi dézutés ir jungiamyjy ir Sakojimosi savarzy izoliaciniai korpusai turi bUti pagaminti iS A1 degumo
klasés statybos produkty arba C-s2, d2 degumo klasés statybos produkty.

Atvirai tiesiant laidus (kabelius) su D ir Zemesnés degumo klasés statybos produkty apvalkalais ir laidus be
apvalkalo, atstumas nuo laido (kabelio) iki degiy statybos produkty pagrindo, konstrukcijos, detalés pavirsiaus turi
buti ne mazesnis kaip 10 mm. Jeigu nurodyto atstumo islaikyti néra galimybés, tai laidg (kabelj) reikia atskirti nuo
pavirSiaus A1 degumo klasés statybos produkty sluoksniu, kurio krastai buty iSsikiSe | kiekviena laido (kabelio)
puse ne maziau kaip 10 mm, arba laidus (kabelius) tiesti A1 degumo klasés statybos produkto vamzdyje, lovyje ir
pan.

Pasleptai tiesiant laidus (kabelius) su D ir Zemesnés degumo klasés statybos produkty apvalkalais ir laidus
be apvalkalo uzdarose niSose, statybiniy konstrukcijy tustumose (pavyzdziui, tarp siemos arba pertvaros ir
apdailos), griovelivose ir pan., visur, kur yra degiy konstrukcijy, laidai ir kabeliai turi buti nedegiuose vamzdziuose.

Atvirai tiesiant C-s2, d2 degumo klasés statybos produktu vamzdzius ir lovius A1 degumo klasés statybos
produkty arba C-s2, d2 degumo klasés statybos produkty pagrindais ir konstrukcijomis, atstumas nuo vamzdzio
(lovio) iki degiy statybos produkty konstrukcijy ir detaliy pavirSiaus turi buUti ne maZesnis kaip 100 mm. Jeigu
nurodyto atstumo islaikyti néra galimybés, tai vamzdj (lovj) iS visy pusiy nuo Siy pavirSiy reikia atskirti istisiniu ne
plonesniy kaip 10 mm A1 degumo klasés statybos produkty sluoksniu (specialios mastikos, tinko, alebastro,
cementinio skiedinio, betono ir pan.).

13.13.STACIONARIOSIOS GAISRY GESINIMO SISTEMOS

Gamybos paskirties pastate SGGS sistemos nenumatomos (vertinant pastato rodiklius tarp REl 60
priesgaisriniy sieny plotai nevirSija reglamentuojamy - 2000 m?). Sandéliavimo paskirties pastate SGGS sistemos
nenumatomos (plotas nevirsija reglamentuojamo - 2000 m?).

13.14. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS

Nagringjamy pastaty patalpose numatoma (K-fipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisriniai
signalizatoriai (duminiai) parenkami pagal ju technines charakteristikas, patalpy klimatines, mechanines,
elektromagnetines ir kitas salygas, esantias ju jrengimo vietose ir LST EN-54 standarty reikalavimus.

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, vir$ ju, tose vietose, kuriose gali kilti ir iSplisti gaisras (prie
perdangos, denginio erdvéje virs kabamyjy luby ir po jomis (prie kabamyju luby, patalpoje), turi buti jrengiami gaisro
detektoriai. |rengus detektoriy virs kabamyju luby, bUtina iSvesti Sviesos signala po kabamosiomis lubomis
detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybe detektoriaus techninei prieziurai. Leidziama detektoriy virs
kabamyju luby nejrengti, jei erdvé tarp kabamyju luby ir perdangos ar denginio mazesné kaip 0,4 m, neatsizvelgiant
j statybos produkty, esanCiy toje erdvéje, degumo klase, arba kai erdvéje virs kabamyju luby, neatsizvelgiant j
atstuma nuo luby iki perdangos, naudojami statybos produktai, kuriy degumo klasé ne zemesné kaip B-s1, d0,
vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé ne Zemesné kaip B, ir tiesiami nedegus arba B 1 ca elektros kabeliai.
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0,75 m plocio lataky, iStisiniy technologiniy aiksSteliy, védinimo ortakiy, kity akliny konstrukciju ar jrenginiy,
kuriy apatiné dalis nutolusi nuo luby daugiau kaip 0,4 m ir jie jrengti didesniame kaip 0,7 m aukStyje nuo grindy,
papildomai po jais butina jrengti gaisro detektorius.

Garso ir Sviesos signalai apie gaisra savo tonu ir spalva skirsis nuo signaly apie gedima. Leistinas garso
lygis nebus zemesnis kaip 65 dB ir ne auksStesnis kaip 120 dB.

PrieSgaisriné gelbéjimo tarnyba apie gaisrg bus informuojama telefonu.

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami 1,5 m auksStyje nuo grindy ant sieny
evakuacijos keliuose, t.y. koridoriuose, praeigose, gerai matomose vietose. Didziausias atstumas nuo tolimiausios
zmoniy buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo jtaiso nevirsija 30 m.

Automatiné gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema uztikrins:

- signaly apie gaisra, gedima automafinj formavima ir perdavima;

- aufomatiniy evakuacijos dury atidaryma ar atblokavimg;

- gaisriniy Ciaupy sistemos jjungima.

Gaisrinés saugos zenklai turi atitikti Gaisrinés saugos Zenkly naudojimo jmonése, jstaigose ir organizacijose
nuostaty, patvirtinty Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2005 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 1-404 (Zin., 2005, Nr. 152-5630) reikalavimus.

Evakuacijos krypties (gelbéjimosi) ir informacijos Zzenklai, nurodantys gesintuvy laikymo vietg ir gaisrinius
¢iaupus, turi bUti iSdeéstyti taip, kad iS bet kurios patalpos vietos (tasko) gerai bUty matomas bent vienas
kiekvienos rusies zenklas. Koridoriuose, laiptinése ir ant (virs) evakuacijos kelivose esanciy dury turi buti
evakuacijos kryptj nurodantys Zenklai, kuriy bent vienas turi buUti gerai matomas i$ bet kurio evakuacijos kelio
tasko.

Santykis tarp didziausio atstumo, i$ kurio Zenklas yra jskaitomas ir figura bei spalva pastebimos, ir zenklo
aukstio kartu su atstumo faktoriumi Z yra aprasomas sia lygtimi:

h=1/12
cia:
h - Zenklo aukstis;
| - pastebéjimo atstumas;
Z - atstumo faktorius = 1/ tan «;
« - zenklo kampiné skéstis (tan o = h / l);
h ir | turi tuos pacius vienetus (Zr. paveiksla).
]
a
| ' e
i
By P

|

Z faktorius priklauso nuo Zenklo aukstio, esminiy detaliy dydzio, Zenklo skaisCio ir jo kontrasto aplinkos
atzvilgiu. Santykis r, kuris yra zenklo aukstCio ir esminés detalés dydzio dalmuo, turi buti 15 arba mazesnis. Kai r
yra didesnis uz 15, Z reikSmé turi buti koreguojama daugikliu 15 / r. Pagal Sig geometrine salygg nekoreguotas
atstumo faktorius Z, galiojantis apSviestiems Zzenklams, turi bati 100, jeigu j zenklo pavirSiy krentanti apSvieta
didesné kaip 50 /x.

13.15.PERSPEJIMO APIE GAISRA IR EVAKUAVIMO(SI) VALDYMO SISTEMA (PGEVS)
Nagrinéjamuose pastatuose (kiekviename iS ju atskirai) nenumatomas daugiau kaip 100 Zmoniy buvimas, todél
perspéjimo apie gaisrg ir evakavimo(si) valdymo sistemos jrengimas néra numatomas.
13.16.STATINIY VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS
Gamybos ir sandéliavimo paskirties pastatuose yra numatomi Sakotiniai prieSgaisriniai vandentiekiai, kurie
uztikrina 2 Ciurksliy vandens tiekimg 20 m ilgio ploksCiosiomis zarnomis. Vienos Ciurkslés vandens srautas
vidaus gaisro gesinimui viename taske turi bUti ne mazesnis 162 [/min (2,7 I/s).
Qgas=(2%2,7)=5,4 U/s
Pastato metalinés laikanCiosios konstrukcijos turi buti apsaugotos, laikanCiosios ir atitvarinés konstrukcijos
ne iS zemesnés kaip D degumo klasés statybos produkty.
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Vidaus gaisro gesinimo sistemy aprupinimui furi buti numatomas | kategorijos vandens tiekimas.

Vandens atsargos apskaiiuojamos pagal vandens debita, kuris uztikrinty gaisro gesinimg iS vidaus gaisrinio
vandentiekio 3 val. Vandens kiekis vidaus gesinimui turi buti ne mazesnis kaip:

[(5,4 [/s) x 3600 s/ 1000 U] x 3 val. = 58,32 m’.

Gamybos paskirties pastate ftarp patalpy 1 - 1ir 1 - 16, 1 - 11 ir 1 - 16 turi bufi jrengiamos vandens
uzuolaidos i$ drenCeriy, kurie montuojami abipus angos. Bendras vandens tiekimo intensyvumas turi buti ne
mazesnis kaip 1 /s tiesiniam metrui. UZuolaidos darbo laikas turi buti ne trumpesnis, kaip numatomas uzpildo
atsparumo ugniai laikas - 60min.

Pastato patalpose vidaus gaisriniai Ciaupai pirmiausia yra jrengiami prie evakuaciniy iSéjimy, ne toliau kaip 3
m nuo dury angos, Sildomose laipty aiksStelése (iSskyrus neuzdumijamas), vestibiulivose, koridoriuose, praeigose ir
kitose lengvai prieinamose vietose, - kad netrukdyty Zmoniy evakuacijai.

Vandeniui tiekti naudojamos vientisos ploksCiosios zarnos, kurios yra 20 m ilgio ir 52 mm skersmens.
Gaisriniai Ciaupai jrengiami spintelése, 1,35 m auksStyje, matuojant nuo grindy iki sklendés. Kiekvienas gaisrinis
¢iaupas turi to paties skersmens 20 m ilgio vientisa gaisrine zarng ir vandens purks$ta. Gaisriniy zarny ilgis turi
buti vienodas.

Slégis prie uzdorinio purks$to turi biti ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi uztikrinti prie auksciausiai ir toliausiai
nuo jvado esanCios pusiau standzios zarnos gaisrinio Ciaupo, kad jj atsukus, bet kuriuo paros metu kompaktine
(neiSpurslinta) vandens srové buty ne mazesné uz patalpos aukstj, matuojamg nuo grindy iki auksCiausio perdangos
(denginio) tasko. Visais atvejais horizontali vandens Cdiurkslés projekcija imama ne didesné kaip 5 m. Uzdorinio
purksto skersmuo turi bUti ne mazesnis kaip 9 mm.

13.17.LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI IR STATINIAI

Vandens kiekis iSorés gaisry gesinimui nustatomas pagal sklype esanCiy pastaty didziausiam pastatui
(priskiriamam Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojy) reikalingg vandens kiekj.

Pastato turis nevirsija 200 tUks. m°, todél pastato iSorés gaisry gesinimui reikalingas 55 /s (50 /s + 5 /s
(del (3 statinio gaisrinés pavojingumo klasés)) vandens kiekis. Gaisry gesinimo iS iSorés trukmeé - 3 val.

Vandens kiekis iSorés gaisry gesinimui:

551/s [S55(1/s) x 3600 s/ 1000 ] x 3 val. = 594 m?

Reikalingas vandens kiekis turi buti uztikrintas iS ne toliau kaip 200 m esancio atvirojo vandens Saltinio
(kGdros). Esamo vandens telkinio tGris turi bGti ne maZesnis nei 594 m? (jvertinus 20 % galimg vandens iSgaravimg
vasaros metu ir uzs$alima Ziemos metu, vandens kiekis turi bGti priimamas ne maZesnis nei priimamas #12,8 m’).

Prie vandens telkiniy turi buti fluorescencinés arba nakties metu apSviestos rodyklés, ant kuriy turi buti
nurodyta talpa ir didZiausias galinCiy vienu metu privaziuoti gaisriniy automobiliy skaiCius.

13.18.PIRMINES GAISRO GESINIMO PRIEMONES

Sandéliavimo paskirties statinyje kilus gaisrui, kurj galima priskirti jvairioms klaséms, pirmenybé turi buti
teikiama universaliam gesintuvui, fodel parenkamas ABC tipo gesintuvas.

14 lentelé. NeSiojamyjy gesintuvy skaiciaus nustatymas.

Minimalus gesinimo medziagos kiekis

. gesintuvuose (milteliy ar angliartgstées —
Skaitiuojamasis

Eil. Nr. Gesintuvy laikymo vieta bavi ienet kilogramais, vandens ar putokslio -
Mafavimo vieneras vandens misinio litrais)
2 kg (/) 4 kg (/) 6 kg (/)
1 Gamybos ir san.dellawmo P.asklrhes 400 m _ 3 2
patalpos, kuriy kafegorija - (g

Gamybos paskirties pastate yra numatoma 25 vnt. ABC tipo 6 kg gesintuvy.
Sandéliavimo paskirties pastate numatoma 4 vnt. ABC tipo 6 kg gesintuvy.
NeSiojami gesintuvai patalpose iSdéstomi tolygiai, o iSdéstymo vietos pazymimos specialiais Zenklais.

— gesintuwy 18déstymo vietos specialus zviméjimo Zenklag

Gesintuvai turi buti:
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- laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne artiau kaip per 1 m nuo Sildymo prietaisy;
- kabinami ne auks¢iau kaip per 1,5 m nuo grindy iki gesintuvo apatios ir taip, kad atidarytos patalpos
durys nefrukdyty ju paimfi;
- laikomi taip, kad bUty matyti uzrasai.
13.19. PASTATO ZAIBOSAUGOS SISTEMOS
Pastatui numatoma projektuoti Zzaibosaugos sistema. Statinio Zaibosaugos sistemos sprendimai pateikiami
elektrotechninéje projekto dalyje vadovaujantis STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo Zzaibo. ISoriné statiniy
apsauga nuo Zzaibo". Zaibo émikliai ant statinio gali bUti jrengti - ne mazesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo
dangos. Neizoliuoti jzeminimo laidininkai nuo saugomo statinio taip, kad atstumas tarp ju ir saugomo statinio buty
0,1 m. Jzeminimo laidininky tvirtinimo smeigés gali liestis su siena; nuo stogo dangos - ne mazesniu kaip 0,1 m
atstumu.
13.20. GAISRO IR GELBEJIMY OPERACIJY MASTAS IR PASEKMES AVARIJOS ATVEJU (AVARUY LIKVIDAVIMO PLANAS)
Objektas yra nepriskiriamas prie ypatingos svarbos objekty, kuriuose gali bUti saugomos ypal kenksmingos
ar kitaip pavojingos medziagos virsijant leistinus ribinius kiekius, todél kiles incidentas gali buti pavojingas lokaliai,
gretimy teritorijuy apsaugai nepadarant esminiy nuostoliy. Incidento likvidavimui pakanka valstybinés priesgaisrinés
gelbéjimo tarnybos pajegy.
Sio projekto projektuotojas ir projekto vadovas neatsako dél statytojo/rangovo padaryty klaidy statant Sio
projekto statinius ne pagal Sio parengto projekto sprendinius ir nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, dél
kuriy statiniai statybos ar eksploatacijos metu paZeidziami, sunaikinami, ar negali buti naudojami pagal paskirtj.
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PROJEKTINIY PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS
202008 10 m.

1. Projektiniy pasililymy paskirtis:
1.1. iSreiksti ir pristatyti visuomenei pastato architektirine idéja;
1.2. Informuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio, kuriam Teritorijy planavimo jstatymo
20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorjy planavimo dokumentai ir statyba
konkreciame Zemés sklype leidZiama, numatomg projektavima;

2. Informacija apie sumanyta projektuoti statinj:

Siauliai

2.1. | statinio pavadinimas Gamybinis pastatas su priestatais (01- gamybos
paskirties pastatas su priestatais (1plb ir 2plb) 04-
kitos paskirties pastatas siurbliné ir 02- kitos paskirties
pastatas katiliné 03;05;06;6.1 - konservuojami
administr.,gamybos ir kitos pask.past.)

2.2. | statybos adresas Svirtiiny g.6,Juodeikiy k.,Zidikiy sen., MaZeikiy r. sav.

2.3. | statybos risis Esami statiniai — Nauja statyba

2.4. | statinio kategorija Ypatingasis

2.5. | pagrindiné statinio naudojimo paskirtis | Gamybos

2.6. | Pagrindinio statinio bendras, | Bendras plotas — 4647,65m?, pagrindinis plotas —

‘pagrindinis plotai 4647,65m 2

2.7. | sklypo plotas 71793 m?

2.8. | kita informacija (paveldo, saugomos | -

teritorijos)

3. Pagrindiniai teritorijy planavimo dokumenty reglamentai ir konteksto charakteristikos
Projektiniy Bendrasis planas | Specialieji Detalusis
pasillymy planai planas

3.1. | Zemés Komercinés Planuojama
naudojimas paskirties objekty | pramoneés,
teritorijos  (Siuo | sandéliavimo  ir
metu keic¢iama | komercinio
paskirtis 1 | priorit. Zemé
Pramoneés ir
sandéliavimo
objekty teritorijos
pagal tiksling
pastaty paskirtj)
3.3. | uzstatymo 33,00 % - - -
tankumas
3.4. | uZstatymo 0,11 = - =
intensyvumas
3.5. |auks$tis (m) nuo 10,70 - - -
statiniy statybos
Zonos esamo
Zemeés pavirsiaus
3.6. | maksimali Esama -75,10 - - -
absoliutine Planuojama —
altitudé (m) 75.10




3.7. | auksty skaidius 1 auksto - - -
(nuo iki)

3.8. | automobiliy 64 - . .
stovéjimo  viety
skaicius
(papildomu)

3.9. | priklausomy 43,00 % - - 2
zeldynuy plotas

4. Kiti reikalavimai:

4.1. | architektiirin¢s i§raiSkos priemonés derindios prie esamy pastaty architektiiros
stiliaus

4.2. | reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apZeldinimui -

4.3. | su projekto jgyvendinimu susijusi biitina vieSosios | -
infrastruktiiros plétra

4.4. | reikalavimai vieSy erdviy jrengimui -

4.5. | reikalavimai susisiekimo tinklo plétrai -

4.6. | kiti teritorijy planavimo dokumentuose nustatyti "
reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose,
detalivosiuose planuose)

4.7. | kiti konteksto salygojami reikalavimai spalvine gama derinti prie aplinkos

5. Projektiniy pasitlymy sudétis:

5.1. | AiSkinamasis rastas

5.2. | Planai

5.3. | Fasadai

5.4. | Vizualizacija

6. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys:

6.1. | Zemés sklypo ir pastaty nuosavybés dokumentai (i8raai i§ RC)

6.2. | Kadastriniai matavimai

6.3. | Igaliojimas

7. Kiti duomenys (projektiniy pasiilymy rengimo terminai, statytojui pateikiamy projektiniy
pasiiillymy kopijos ir kita)
Projektiniy pasiiilymy rengimo terminas — 15 d.d.: pateikiamy uzsakovui kopijy kiekis — 3 vnt.

/]

Statytojas (uZsakovas) __pagal jgaliojima Rimvydas Dromantas e e —

(fizinis arba juridinis asmuo) Wasm)

Projektiniy pasitilymy rengéjas_Architektliros ir inZinerijos studija. UAB
projekto vadové Regina Januskevidiené

(projektavimo organizacija, projekto vadovas) (parasas)
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I 4. Konservuojant pastaty iSvalomi koridoriai - praéjimo keliai, visos laukinés angos 2 | Antresckd Tek 5 m
i uztaisomos 0SB plokite - apsaugant pastata nuo iforés velksniy loro salygy kaitos, 3 Bendrass plolas 24e7 52 w2
;aldallm)' j tatatui suprojektuoti rySio ir elektros jvadai (Zidr R ir € dalis) o L L i
onservuojamam pastatatui suprojektuoti rySio ir elekrros jvadai (Ziar R ir £ dalis
j p proj Y ! 5. Uzsatymo plolas * 1548 m?
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SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI
ZYMEJIMAS PAVADINIMAS

: ESAMOS G/B IR MURINES SIENOS BEI PERTVAROS

ESAMOS G/B KOLONOS

I T |TUZTAISOMOS ANGOS LAUKINESE SIENOSE

"/ /M ISVALOMI KORIDORIAI - PRAEJIMO KELIAI
] .,;,_[ 777 | PIRMO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
/ : L-3 -' | - Pagrindinis .' Pagalbinis i
‘, 237 Nr. Patalpos pavadinimas plotas. n? | plotas, m?
D# 1 Patalpa 13,33 ' A
—— 2 Patalpa 23,32 —
'I'1 2.36 3 | Patalpa 23 -
b b Patalpa 2,36 —
, "5 | Patalpa 2,25 -
z 6 Patalpa 1,42 ——
1335 E 7 Patalpa I 6,65_ .
8 Patalpa 5,06 —
IS viso: 56,16 s
ﬁi\\lg [ Pirmo auksto plotas: [ 56,16
; KONSERVUOJAMO PASTATO TECHNINIAI-EKONOMINIA! RODIKLIAI |
P en — Nr, : Rodiklio pavadinimaé_ Reikimémé )lv{’::" i
| ik 'Kanalizacijos siurbliné bendrasiiplolals_ 56.16 : mz.
|- 7 : 2. | Taris* i 366 m
i 6.03 5.06 | 3 IU2satymo_pIE* | 73 | .
— —

JUOS TVIRTINU
ATKUNAS

~  PROJEKTINIY PASIDLYM\ SPRENDINIAMS PRITARI |
SO-D50 AR MEDIENOS PROFESIONALAI" DIREKTORIUS L.

PASTABOS:

1. Tyrimy metu buvo apZiGrétos esamos gelZbetoninios statinio rémo konstrukcijos - kolonos,
santvaros, denginio plokstés, cokolio plok$tés, Taip pat murinés sienos, saramos virs angy.
2. Apziuros metu pamaty deformaciju neaptikta. Cokoliniy gelZbetoniniy plok$éiy bUkle gera,
atsivérusio armavimo ar nepageidaujamy defrmacijy neaptikta.

3. Esamos pertvarinés sienos - silikatiniy pilnavidUriy plyty mdro. Sieny storis -120/380 m
Dalis iSoriniy sieny - surenkami gelZbetoniniai blokai. Sieny buklé gera, iSoriniy plysiy
nenustatyta. Cementinis skiedinys neisbyréjes.

4. Konservuojant pastata iSvalomi koridoriai - pragjimo keliai, visos laukinés angos
uztaisomos 0SB plokSte - apsaugant pastata nuo iSorés veiksniy (oro salygy kaitos,
vandalizmo).

5. Konservuojamam pastatatui suprojektuoti rysio ir elektros jvadai (Ziur. R ir E dalis).
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PROJEKTINIY PASIULYMY SPRENDINIAMS PRITARIU IR JUOS T

UAB | MEDIENOS PROFESIONALAI" DIREKTORIUS L. S

SUTARTINIAI PAZYMEJIMALI

ZYMEJIMAS

PAVADINIMAS

ESAMOS G/B IR MURINES SIENOS BEI PERTVAROS

ESAMOS G/B KOLONOS

| WZTAISOMOS ANGOS LAUKINESE SIENOSE

\\‘&

ISVALOMI KORIDORIAI - PRAEJIMO KELIAI

‘ PIRMO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. ‘ Patalpos pavadinimas ifogfr;?'ji::zs ::Sﬂaal;inr:]sz ‘
‘ 1 | Patalpa | 16,99 — |
2 | Patalpa 11,66 —

3 | Patalpa ) 11,67 - |

A | Patalpa | 1,57 e

g | Patalpa 1,84 ==

§ viso: 3B
Pirmo auksto plotas: 437—3 |

| KONSERVUOJAMO PASTATO TECHNINIAI-EK(;NOMINIAI RODIKLIAL

. Rodiklio pavadinimas Reiksmsmé Wato
Pragjimo punktas su svarstyklémis 9

1 |endrasis plotas 4373 il

I 2. |Taris* 754 m®
| 3. |Uzsatymo plotas * 158 ?

L — |

‘ PIRMO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA

: Nr. Patalpos pavadinimas Efogtr;:jirr:zs ‘ pPlaogte;lsb’inni’sz |

1 | Patalpa 1w |

| 2 | Patalpa | 62,92 | wmi

|_ I3 viso: | 77,68 | _____

| Pirmo aukito plotas: | 77,68

J_ ) KONSERVUOJAMO PASTATO TECHNlNlAl-EKON(ﬁNMl RODIKLIAI_—_
| Nr. | Rodikio pavadinimas Reiksmsme | _'Myz;?

| 1. [Trasformatoriné bendrasis plotas 77.68 _mz

| 2. |Taris* B a2 m’

[ 3. |Ussatymoplotas* 88 m?

PASTABOS:

atsiverusio armavimo ar nepageidaujamy defrmacijy neaptikta.

nenustatyta. Cementinis skiedinys neiSbyréjes.

vandalizme).

4. Konservuojant pastaty iSvalomi koridoriai - pragjimo keliai, visos laukines angos
uztaisomos 0SB plokSte - apsaugant pastata nuo iforés veiksniy {oro salygy kaitos,

1. Tyrimy metu buvo apzilirétos esamos gelZbetoninios statinio rémo konstrukcijos - kolonos,
sanfvaros, denginio plokstés, cokolio plokStes. Taip pat mirinés sienos, saramos virs angy.
2. Apziliros metu pamaty deformacijy neaptikta. Cokoliniy gelZbetoniniy plok&tiy bikle gera,

3. Esamos pertvarinés sienos - silikatiniy pilnavidlriy plyty miro. Sieny storis -120/380 mm.
Dalis iSoriniy sieny - surenkami gelzbetoniniai blokai. Sieny bklé gera, iZariniy plySiy

5. Konservuojamam pastatatui suprojektuoti rysio ir elektros jvadai (%idr. R ir E dalis).
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