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STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS

Dvibucio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen.,
Sakiskiy k., Medziotojy g. 18 (kad. nr. 4107/0600:1148) statybos projektas

STATINIO ADRESAS

Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen., Sakiskiy k., MedzZiotojy g. 18 (kad. nr.
4107/0600:1148)

STATINIO
KATEGORIJA

Neypatingas statinys

STATINIO GRUPE

Gyvenamasis pastatas

STATINIO PROJEKTO
NUMERIS

21/NG18-PP

STATINIO PROJEKTO
ETAPAS

PP-Projektiniai pasitilymai

STATINIO
PAVADINIMAS

Dvibutis gyvenamas namas (6.2)

STATINIO PROJEKTO
DALIS

BYLOS ZYMUO PP
BYLOS LAIDOS 0
ZYMUO
BYLOS ISLEIDIMO
DATA 2021
KVALIF.
PROJEKTUOTOJAS [PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR.
A1726 | Statinio projekto vadovas Ignas Vengalis
e Lo b A1726 | Statinio projekto dalies vadovas | Ignas Vengalis
010005 | Architektas Zilvinas Stasiulevi¢ius

Statytojas (uzsakovas)

Vingras

RTIAW /&W@Zz¢3ﬂ, W/l%f'%

UAB ,COC Group*, a.k. 305584455, direktorius Mindaugas

(fizifis ar juridinis asmuo) (parasas)




DVIBUC[O GYVENAMOJO NAMO, ADRESU VILNIAUS R. SAV., BEZDONIY SEN., SAKISKIY
K., MEDZIOTOJUY G. 18 (KAD. NR. 4107/0600:1148) STATYBOS PROJEKTAS

2. DOKUMENTUY IR BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

Atest. nr.:A1726

i Dokumento Zymuo
Eil. / astaboz Dokumento pavadinimas Pastabos | Lapo nr.
Nr. P (Lapy sk.)
TEKSTINIY DOKUMENTU SUDETIS:
1. - Antrastinis lapas 1 1
2. 21/NG18-PP-BDZ Dokumenty sudéties Ziniarastis 1 2
3. 21/NG18-PP-BSR Bendrieji statinio rodikliai 2 3-4
4. 21/NG18-PP-DS Dokumenty sarasas, kuriy pagrindu 2 5-6
parengtas projektas
5. 21/NG18-PP-AR Aiskinamasis rastas 16 7-18
6. - Priedai (projekto vadovo parasu patvirtintos
dokumenty kopijos):
6.1. |- Projektui parengti naudotos licencijuotos 1 19
projektavimo programinés jrangos sgrasas
BREZINIAI:
1. 21/NG18-PP-01 Sklypo planas M 1:500 1 20
2. 21/NG18-PP-02 Auksto planas M 1:100 1 21
3. 21/NG18-PP-03 Pastato pjaviai M 1:100 1 22
4. 21/NG18-PP-04 Pastato fasadai M 1:100 1 23-24
5. 21/NG18-PP-05 Pastato su gretima urbanistine aplinka 1 25
vizualizacija
P.V. Ignas Vengalis Lapas Lapq sk. Laida

21/NG18-PP-02




DVIBUC[O GYVENAMOJO NAMO, ADRESU VILNIAUS R. SAV., BEZDONIY SEN., SAKISKIY
K., MEDZIOTOJUY G. 18 (KAD. NR. 4107/0600:1148) STATYBOS PROJEKTAS

3. BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m? [1777,00
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 16,98
3. sklypo uzstatymo tankis % 23,50
Il SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos Gkinés
veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy
Zmoniy skaiius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendrasis plotas.* m2 301,80
3. Pastato naudingasis plotas. * mz 301,80 Butas A:
150,90m?
Butas B:
150,90m?
3.1. Gyvenamosios patalpos m2 212,95 Butas A:
106,45m?
Butas B:
106,50m?
3.2. Pagalbinés patalpos mz 88,85 Butas A:
44.45m?
Butas B:
44,40m?
4. Pastato tdris.* m®  2020,00
5. Auksty skaiius.* vnt. |1
6. Pastato aukstis. * m 6,00 alt..142,70
7. Buty skaicius (gyvenamajame name), is ju: vnt. |2
7.1. 1 kambario vnt.
P.V. Ignas Vengalis Lapas Lapq sk. Laida

Atest. nr.:A1726 21/NG18-PP-02




DVIBUC[O GYVENAMOJO NAMO, ADRESU VILNIAUS R. SAV., BEZDONIY SEN., SAKISKIY
K., MEDZIOTOJUY G. 18 (KAD. NR. 4107/0600:1148) STATYBOS PROJEKTAS

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas

7.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. |2

8. Energinio naudingumo klasé At++

9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé C

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 1l

11. Kiti papildomi pastato rodikliai

V SKYRIUS
KITI STATINIAI

5.1. Kelias su kietomis dangomis (nesudétinguyjy statiniy Il grupe.), m? 130,00 Danga-trinkelés
pagal STR 1.04.04:2017 5 priedas, STR 1.01.03:2017 3 lentelés, V
skyrius, ,Kiti statiniai“, Ploksti horizontalls inzinieriniai statiniai.

5.2. Terasa (nesudétingujy statiniy | grupé.), pagal STR 1.04.04:2017 m?  [17,47 Butas A Danga-
5 priedas, STR 1.01.03:2017 3 lentelés, V skyrius, ,Kiti statiniai‘, terasinés lentos
Ploksti horizontalls inZinieriniai statiniai

5.3. Terasa (nesudétingujy statiniy | grupé.), pagal STR 1.04.04:2017 m? | 17,47 Butas B Danga-
5 priedas, STR 1.01.03:2017 3 lentelés, V skyrius, ,Kiti statiniai“, terasinés lentos
Ploksti horizontalds inzinieriniai statiniai

8. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny, surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Okio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas
IGNAS VENGALIS, atest. nr..A1726 202108
(vardas, pavardé, para$as, kvalifikacijos atestato arba pazymos nr., data)

Statytojas (uzsakovas) _ UAB ,COC Group®, a.k. 305584455, direktorius Mindaugas
Vingras '

. ) /
<virrive Jllcilaein. Wipre,

(ﬁ?%s ar juridinis ztsmuu)/

(p:lrzlf\‘;} o

P.V. Ignas Vengalis Lapas

Lapysk. | Laida
Atest. nr..A1726 21/NG18-PP-02




DVIBUC[O GYVENAMOJO NAMO, ADRESU VILNIAUS R. SAV., BEZDONIY SEN., SAKISKIY
K., MEDZIOTOJUY G. 18 (KAD. NR. 4107/0600:1148) STATYBOS PROJEKTAS

DOKUMENTY SARASAS, KURIY PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS

nr. Zyméjimas pavadinimas
LR |[STATYMAI
1. [-1240 Lietuvos respublikos statybos statymas
2. 1-1220 Lietuvos respublikos teritorijy planavimo jstatymas
3. ADM Lietuvos respublikos administraciniy teisés pazeidimy kodeksas
4, VI1I-1864 Lietuvos respublikos civilinis kodeksas
STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

5 STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

6 STR 1.01.03:2017 ,Otatiniy klasifikavimas®

7 STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo staigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo staigy paskyrimas ir paskelbimas*

8 STR 1.01.08:2002 ,otatinio statybos rasys*

9 STR 1.02.01:2017 ,Otatybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas*

10 STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija*

11 STR 1.04.02:2011 LInZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

12 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé"”

13 STR 1.05.01:2017 ,Otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotq statybg leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas*

14 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra*“

15 STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo prieZitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka*

16 STR 1.12.06:2002 ,otatinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

17 STR 2.01.01(1):2005 | “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

18 STR 2.01.01(2):1999 | “Gaisriné sauga”

19 STR 2.01.01(3):1999 | “Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”

20 STR 2.01.01(4):2008 | “Naudojimo sauga”

21 STR 2.01.01(5):2008 | “Apsauga nuo triukSmo”

22 STR 2.01.01(6):2008 | “Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas”

P.V. Ignas Vengalis
Atest. nr..A1726

Lapas | Lapysk.| Laida

21/NG18-PP-02




DVIBUC[O GYVENAMOJO NAMO, ADRESU VILNIAUS R. SAV., BEZDONIY SEN., SAKISKIY
K., MEDZIOTOJUY G. 18 (KAD. NR. 4107/0600:1148) STATYBOS PROJEKTAS

nr. Zyméjimas pavadinimas
23 STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
24 STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo zaibo. Ioriné statiniy apsauga nuo zaibo"
25 STR 2.01.07:2003 "Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo"
26 STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai"
27 STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai"
28 STR 2.02.04:2004 "Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos"
29 STR 2.02.05:2004 "Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos."
30 STR 2.02.09:2005 "Vienbudiai ir dvibuciai gyvenamieji pastatai"
31 STR 2.03.01:2019 "Statiniy prieinamumas”
32 STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys"
33 STR 2.05.03:2003 "Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai."
34 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.
35 STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
36 STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.
37 STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.
GAISRINES TAISYKLES
38 ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (Zin.,2011, NR 75-3661)"
39 gyvenamuju pastatu gaisrines saugos taisyklés
40 gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés
41 lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés

P.V. Ignas Vengalis
Atest. nr.:A1726

Lapas Lapy sk. | Laida
21/NG18-PP-02 P P




Dvibucio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen., Sakiskiy k.,
Medziotojy g. 18 (kad. nr. 4107/0600:1148) statybos projektas

PROJEKTINIY PASIOLYMUY AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTAS RENGIAMAS VADOVAUJANTIS:

e  Dvibucio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen., Sakiskiy k., Medziotojy g. 18 (kad. nr.
4107/0600:1148) statybos projektas rengiamas pagal VRSA projektiniy pasidlymy rengimo uzduotj, remiantis
topografiniais tyrinéjimais, galiojanciomis statybos normomis ir taisyklémis ir.kt. reikalavimais.

e  Lietuvos respublikos statybos jstatymu, Statybos techniniais reglamentais, Respublikiném statybos normom,
kitais projektavimo metu galiojanciais projektavimg reglamentuojanéiais teisés aktais.

e Specialiais architektiros reikalavimais, kitomis Vilniaus rajono sav. iSduotomis salygomis.

e 7emés sklypo teisinés registracijos nekilnojamojo turto registre dokumentu.

BENDRI DUOMENYS
PROJEKTUOJAMI PASTATAI

GYVENAMASIS NAMAS (6.1)
statybos adresas:

statybos risis;

statinio paskirtis:
statinio kategorija:
statinio auksty skaicius:

SKLYPO APRASYMAS

Zemés sklypo plotas
Pagrindiné naudojimo paskirtis
Naudojimo bidas

Naudojimo pobiidis

Sklypo kadastro numeris
Statytojas(sklypo savininkas)

Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen., Sakiskiy,
k., MedZiotojy g. 18 (kad. nr.
4107/0600:1148)

nauja statyba

gyvenamosios paskirties-dviejy buty (6.2.)
neypatingi statiniai

1

0,1777 ha
Kita

Gyvenamosios teritorijos

Vienbuéiy ir dvibuciy gyvenamujy pastaty teritorijos

4107/0600:1148
UAB " COC Group ", a.k. 305584455

P.V. Ignas Vengalis
Atest. nr..A1726

Lapas

Lapy sk.

Laida

21/NG18-TP/PP-01




Dvibucio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen., Sakiskiy k.,
Medziotojy g. 18 (kad. nr. 4107/0600:1148) statybos projektas

ESAMA SITUACIJA

Esamy statiniy sklype néra. Dvibutis gyvenamasis namas numatomas statyti sklype Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen., Sakiskiy
k., MedZiotojy g. 18. | pietvakarius nuo objekto vietos yra Vilniaus miestas; sklypas nuo Vilniaus miesto centro nutoles apie 20
km.

Sklypas yra vienbudiy ir dvibuciy gyvenamujy namy statybos teritorijoje;

Planuojama teritorija néra urbanizuota, kaimyniniuose sklypuose pastaty néra, tolimesniuose sklypuose vyrauja
maZaauksCiai gyvenamieji namai.

Sklype dideliy nuolydziy néra. Sklype reljefas tolygiai Zeméja nuo pietrytinés sklypo ribos iki Siaurés-vakary ribos;
Sklypo auks¢iy didziausias skirtumas yra 2,0 metro;

Sklype saugomy Zeldiniy néra.

SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI

e Sklypo paruoSimas statybai, projekto jgivendinimo etapai ir pridavimas.

. Pirmu etapu - ruoSiant statybos aikStele bus aptveriama teritorija, nuimtas augalinis sluoksnis (apie 20-50 c¢m) ir
suformuojamas sklypo vertikalinis planiravimas. |rengiamas laikinas jvaZiavimas ir aptarnaujancio transporto raty
praustuvai. [rengiama aik$telé sandeliuoti statybines medZiagas, apSvietimas, elektros generatorius.

e Antru etapu jgyvendinami kompleksiskai : pastato konstrukcijos, fasado apdaila, stogo jrengimas, langy ir iSorés
dury montavimas taip pat komunikacijy jvedimas iki pastaty atliekamas vienu metu.

° TreCiu etapu : vidaus sprendimai - apdaila, vidaus inZineriniai tinklai, laiptai, buitiné jranga, santechnika, gerbuvio
sprendimai.

e Jeigu statybos metu pazeidziami esami keliai, jie turi bti atstatomi.

. Pastaty pridavimas 100proc. galimas tik kompleksiSkai jgyvendinus sprendinius.

PROJEKTUOJAMI PASTATAI IR KITI STATINIAL.

e  Dvibutis gyvenamas namas (6.2). SP butai Zym. raide A ir B. Projektuojamas pastatas skirtas gyventi dviems
Seimoms. Butai tarpusavyje jungiami garazais. Patekimas | pastata numatomas i$ vakarinés puseés,
jvaZiavimas | sklypa projektuojamas i§ MedZiotojy gatvés, bendro naudojimo servitutu. Pastatas vieno auksto.
Stogai neeksploatuojami, dvislaiciai. Kiekviename bute projektuojamos $ios patalpos: gyvenamieji kambariai,
svetainé
- valgomasis, virtuvé, pagalbinés pat., holai, san. mazgai, garazas, sandéliukai. Fasadui numatoma
medzio dailylenciy apdaila (sprendinys gali bati koreguojamas DP etape).

e  Projektuojama terasa butui A (nesudétingyjy statiniy | grupé). Terasos plotas 17,47m? (ploksti
horizontalls inzineriniai statiniai (terasos, aikStelés ir kt.). Danga — terasinés lentos.

e  Projektuojama terasa butui B (nesudétingyjy statiniy | grupé). Terasos plotas 17,47m 2 (ploksti
horizontalls inzineriniai statiniai (terasos, aikStelés ir kt.). Danga — terasinés lentos.

e Projektuojama ir su NZT derinama bendra nuovaza  sklypus adr., Medziotojy g. 12 ir MedzZiotojy g.14.

e Detaliau Zr. Sklypo plano brézZinyje.

P.V. lgnas Vengalis Lapas | Lapysk.| Laida
Atest. nr..A1726 21/NG18-PP




Dvibucio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen., Sakiskiy k.,
Medziotojy g. 18 (kad. nr. 4107/0600:1148) statybos projektas

ZELDINIY APSAUGA, VYKDANT STATYBOS DARBUS

Sklype saugomy Zeldiniy néra, sklype auga pieva. Baigus statybos darbus numatoma neuzstatyta sklypo plotg

apzeldinti veja.

I8laikomy Zeldyny bei arti sklypo ribos esanéiy kaimyniniuose sklypuose Zeldyny apsaugos priemonés, atliekant

statybos darbus, kad bity iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose zemés sklypuose augantys Zeldiniai,

privaloma:

e  iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis prie$ statybos pradzig, kad
pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

o ikidarby pradZios aptverti medZius ir krimus, augancius statybvietéje ir ar¢iau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar
iSvaZiavimo i statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

e medziy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne aréiau kaip 1,5 m nuo medziy_kamieny
ir 1 m nuo kraimy;
aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanéiy gatvés ir kity Zeldiniy;
saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

e saugoti nuimta nuo zemés sklypo uzstatomos dalies dirvoZemj tam tikslui skirtose vietose, apsaugant ji nuo
uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad bty galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

Baigus statybos darbus, privaloma:

e apzeldinti sklypg pagal statinio projekta, nepazeidziant MedZiy ir krimy, veisimo, vejy, ir gélyny jrengimo
taisykliy,

sutvarkyti zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.

PROJEKTO PAGRINDINIAI MOTYVAI PAGRINDZIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS
SPRENDINIUS.

Gyvenamos paskirties pastatas planuojamas statyti centrinéje sklypo dalyje. Privaziavimas prie pastato numatomos
pietinéje sklypo dalyje, nuo MedZiotojy gatvés.

Automobiliai planuojami statyti vakarinéje sklypo dalyje, numatant sklype viso 6 stovéjimo vietu, kuriy po 3 stovéjimo
vietos skirtos kiekvieno buto gyventojams. Neuzstatyta sklypo dalis numatoma poilsiui, planuojama apzeldinti veja.

Privaziavimy, ir prieigy prie pastato taky dangos projektuojamos taip, kad jos pakeliamos ne daugiau kaip 2cm ties
susikirtimu su jvaZiavimu | sklypa.

Vertikalus sklypo planiravimas projektuojamas taip, kad nepazeisty tre€iyjy asmeny interesy ir uztikrinty saugy
projektuojamo pastato eksploatavima, Zzemés lygis suplaniruojamas taip, kad vanduo netekéty | gretimus sklypus.
Nuo pastaty stogy lietaus nuotekos infiltruojamos | grunta.

Automobiliy stovejimo aikstelé bei jvaziavimai numatomi dengti betoninémis trinkelémis. Prieigos prie projektuojamo
pastato numatomos ap3viesti Sviestuvais, montuojamais palei automobliy stovéjimo vieta.

Planuojant sklypo uZstatyma, apZeldinimg, apSvietima, projektiniai sprendiniai turi padéti iSvengti smurto ir
vandalizmo namo gyventojy ir turto atzvilgiu (teritorijos apSvietimas, prieigy apZzvelgiamumas, ir kitos priemonés).

Projekto Architektdros, aplinkos tvarkymo, visuomenés sveikatos saugos, kraStovaizdZio sprendimai uZtikrina atitiktj
projekto rengimo dokumentams ir teritorijy planavimo dokumentams. Projekto sprendiniai nepaZeidZia treCiujy
asmeny, interesy.

P.V. lgnas Vengalis Lapas | Lapysk.| Laida
Atest. nr..A1726 21/NG18-PP




Dvibucio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen., Sakiskiy k.,
Medziotojy g. 18 (kad. nr. 4107/0600:1148) statybos projektas

Sklypo sprendiniai uztikrina saugy judéjimg zmonéms su negalia. Kiemo takai kur yra jmanoma projektuojami
viename lygyje, kur néra bitina neprojektuojami laiptai, statlis pandusai ar kiti elementai, trukdantys Zmonéms su
negalia laisvai judéti.

SKYPO SPRENDIMAI

Bendras apraSymas

Sklypo bendras plotas 1 777m? Sklype projektuojamas pastatas iSdéstomas centrinéje sklypo dalyje. Gyvenamas
namas planuojamas sklype taip, kad uZtikrinty patalpy, insoliacijg, patogias prieigas.

Sklypo bendrieji rodikliai:

SKLYPO PLOTAS m? 1777,00
SKLYPO UZSTATYMO INTENSYVUMAS % 16,98

SKLYPO UZSTATYMO TANKUMAS % 23,50
UZSTATYMO PLOTAS m? 419,00
APZELDINTAS ZEMES PLOTAS % ne maziau 50%
AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETY SKAICIUS SKLYPE vnt. 6

Teritorijos vertikaliojo planavimo, lietaus vandens nuvedimo sprendiniy_pagrindimas.

Lietaus vandens nuvedimas nuo stogo - iSorinis. Lietaus surinkimo nuo sklypo pavirSiaus tinklai neprojektuojami.
Sklypo dangy altitudés formuojamos, atsizvelgiant | sklypo altitudes, kad lietaus vanduo bty nukreipiamas nuo
pastato, kur susigers | grunta. PavirSius planiruojamas taip, kad lietaus vanduo i$ sklypo nepatekty | gretimas
teritorijas, bty patogus privaZiavimas prie pastato. Nuo aikstelés lietaus vanduo nezymiu nuolydziu nukreipiamas
link pietinés sklypo ribos.

Esama vidutiné sklypo altitudé +136,70. Projektuojamo pastato nulinés altitudés yra: +136.90 (butas A) ir +137.40
(butas B). Privaziavimy ir prieigy prie pastato taky dangos projektuojamos taip, kad jos pakeliamos ne daugiau kaip
2cm ties susikirtimu su jvaziavimu j sklypa.

ARCHITEKTURINIAI SPRENDIMAI

Bendras apraSymas

Sklype projektuojamas pastatas iSdéstomas taip, kad patalpos uztikrinty patogy naudojimasi jomis. Pastatas

projektuojamas sklype taip, kad uZtikrinty patalpy insoliacija, patogias prieigas.

e  Pastatas vieno auksto, netaisyklingo daugiakampio plano. Pastato tdris lauZytas, tagiau vizualiai iSlieka vientisas.
Stogai - Slaitiniai, neeksploatuojami. Pastate (abiejuose butuose) projektuojami gyvenamieji kambariai, virtuve,
garazas, san. mazgai, kitos pagalb. patalpos.

Pastato fasady apdailos spalvy gama:

° Medzio dailylentés, RAL 7044; RAL 7021;
e  Fasadinés skardos lakstai, RAL 7021, kvadratinia Zvynai;

P.V. lgnas Vengalis Lapas | Lapysk.| Laida
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e  Langy rémai- RAL 7021 spalvos.

Gyvenamosios paskirties pastato energinio naudingumo klasé A++. Detallls sprendiniai bus pateikiami TP
etape.

Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasé - min C. Detalds sprendiniai bus pateikiami TP etape.

INZINERINIIY TINKLY APRASYMAS

VANDENTIEKA

Detalls sprendiniai bus pateikiami TP etape.

BUITIES NUOTEKYNE

Detalds sprendiniai bus pateikiami TP etape.

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS.

Detalds sprendiniai bus pateikiami TP etape.
SILDYMAS

Detalds sprendiniai bus pateikiami TP etape.

VEDINIMAS

Detalds sprendiniai bus pateikiami TP etape.
VESINIMAS:

Detalls sprendiniai bus pateikiami TP etape.

TRIUKSMO RIBINIAI DYDZIAI

Projektuojamo Silumos siurblio iSorinio bloko keliamas triukSmo ekvivalentinis garso slégio lygis (LAeqT), dBA
numatomas ne didesnis kaip: dieng - 55 dBA; vakare - 50 dBA; naktj 45- dBA.TriukSmas gyvenamuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje jvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo biidu, gautus rezultatus palyginant su
atitinkamais higienos normos HN 33:2011 1 ir 2 lenteléje pateikiamais didZiausiais leidZiamais triukSmo ribiniais
dydZiais gyvenamuosiuose bei visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

Didziausi leidziami triukmo ribiniai dydZiai pastate, bei jo aplinkoje turi nevirSyti HN 33:2011 pateikiamy didZiausiy
leidziamy, triuk8mo ribiniy dydZiu.

P.V. Ignas Vengalis
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Objekto pavadinimas Paros laikas, |Ekvivalentinis Maksimalus  garso
val. garso slEgio lygis | sIEgio lygis (L ),
(L) dBA dBA
Gyvenamyjy  pastaty  (namy) ir 6-18 65 70
visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus
maitinimo ir kultdros paskirties pastatus) 18-22 60 65
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo
triukSmo 996 55 60
TRIUKSMO RIBOJIMAS PASTATE Atitvaros
Numatoma tarpbutinés sienos konstrukcija: garso klasé
Sienos Medzio karkasas. C
(tarp 1.Gipsas, 12.5mm
kambariy) 2.Gipsas, 12.5mm
3.Statram$éiai, 45x95mm
4.Silumos izoliacija, 100mm
5. Gipsas, 12.5mm
6. Gipsas, 12.5mm
P.V. Ignas Vengalis Lapas | Lapysk.| Laida
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REIKALAVIMAI APSAUGAI NUO SMURTO, VANDALIZMO IR VAGYSCIIJ

Reikalavimai sklypui, priéjimams ir privaZiavimams:
e gyvenamyjy pastaty sklypo ribos zymimos reljefo elementais, Zeldiniais;
e numatomai jvaZiavimai automobiliu | pastato sklypa, yra gerai matomi, nedengiami architektdriniy elementy;
e gyvenamujy namy pastaty sklypy iSorine erdve tarp gatves vaziuojamosios dalies krasto ir uzstatymo
linijos (namy fasadu) neuztveriama atitvarais, paliekant perzvelgiama erdve nuo gatvés, nuo namo
(namy), per namo langus;
e medziai sodinami ne arciau kaip 6-8 m nuo fasado. Medziy lapija (tankios spygliuociy Sakos) numatoma ne
Zemiau kaip 2,2 m nuo Zemés pavirSiaus. Bendras sklypo apZeldinimas turi bti toks, kad netemdyty
matomumo sklype.

Bendrieji reikalavimai pastatams:

e visa erdvé uz jgjimo dury matoma iS lauko per jstiklintas duris, langus sienoje;

e [é&jimaiir erdvé uz j&jimo dury turi bti nuolat apSviesti natdiralia ar dirbtine Sviesa. Dirbtinis apSvietimas
turi bati jjungiamas automatiskai;

e i§lauko jéjimai | pastatq ir iS&jimai ant stogo, turi bati rakinami ir/ar naudojamos techninés priemonés,
padedancios kontroliuoti {gjimus (iS&jimus).

HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Statiniai suprojektuoti taip, kad nekelty grésmés statinyje ar prie jo blinantiems zmonéms dél
Siy priezasCiu;
- pavojingy daleliy ar dujy buvimo ore;
- vandens ar dirvoZzemio tar$os ir gyvujy organizmy nuodijimo;
netinkamo nuoteky, diimy, kietyjy ar skystujy atlieky pasalinimo;
drégmés statinio dalyse ir jo daliy vidaus paviriuose.

Statiniuose sudaromos normalios gyvenimo salygos Siltuoju mety laikotarpiu — uztikrinamas  optimalus
temperatirinis ir drégmés rézimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas,
védinimas, natralus ir dirbtinis apSvietimas.

Sklypas nepatenka | gamybiniy ir komunaliniy objekty sanitarines apsaugos ir tarSos poveikio zonas bei kitas
sanitarines zonas.

Pastatai suprojektuoti taip, kad atitikty insoliacijos reikalavimus. Pastate projektuojamos patalpos orentuotos
pasaulio Saliy atzvilgiy, taip, jog bent dviejuose kambariuose kovo 22 d. arba rugséjo 22 d. insoliacijos trukmé bus
ne trumpesné kaip 2,5 valandos. Per Sig trukme tiesioginiy saulés spinduliy, kritimo kampai bus ne maZesni kaip:
vertikalus kampas - 60 (kampas, kurj sudaro saulés spindulys su horizontaliu pavirSiumi, esanciu iSorinés sienos
jstiklinto pavirSiaus apatinés dalies lygyje); horizontalus kampas - 200 (kampas, kurj sudaro saulés spindulys su
iSorinés sienos stiklintu pavirSiumi). Taip pat patalpose, kuriuose nepakankamas naturalus ap$vietimas yra
suprojektuota dirbtinio apSvietimo sistema. Suprojektuota dirbtinio elektros apSvietimo sistema atitinka elektros
jrenginiy jrengimo taisyklémis ir apSvietimo elektros {renginiy jrengimo taisyklémis. ApSvietimo sistemos
galingumas bus toks, kad bty uztikrintos dirbtinés apSvietos normuojamy, dydziy vertés, ir sudaryta galimybé
padidinti apSvietos galinguma iki 20 W | grindy ploto mz;

Sviestuvai kambariuose iSdéstyti taip, kad atstumas nuo bet kurios kambario vietos iki artimiausio $viestuvo bus ne
didesnis kaip 4 metrai;

P.V. Ignas Vengalis Lapas | Lapysk.| Laida
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Kiekviename kambaryje bus virSutinis ar sieninis elektros Sviestuvas, valdomas sieniniu jungikliu;

Sieniniai elektros Sviestuvy kiStukiniai lizdai bus gyvenamuosiuose kambariuose ir miegamuosiuose, asmeninése
dirbtuvése ir kitose patalpose, kur normaliai Gkio veiklai reikalingas papildomas ap3vietimas. Jie bus iSdéstyti taip,
kad atstumas nuo bet kurio tadko kambaryje iki artimiausio elektros Sviestuvo kistukinio lizdo bus ne didesnis kaip
4m.

Langy (natdralaus ap$vietimo) ir gyvenamojo kambario grindy santykis suprojektuotas ne mazesnis kaip 1:6, jéjimo
tambro — 1:12, virtuvés — 1:8. Dirbtiniam gyvenamyjy patalpy apSvietimui lempos parenkamos taip, kad 0,8 m
aukstyje nuo grindy apviestumas nuo bendro ap3vietimo baty ne maziau 300 Lx (kaitinamosios lempos).

PATALPY MIKROKLIMATAS

Statinys suprojektuotas taip, kad uztikrinty gerq mikro klimatg patalpose. Siekiant gero klimato patalpose bus
naudojamos kokybiskos statybinés medZiagos, termoizoliacija, véjo izoliacija. Pastate numatomas Silumos Saltinis -
Silumos siurblys/energija i§ oro. Suprojektuoti termostatai visuose kambariuose, tai leis kiekvieng patalpos
temperatiirg reguliucti atskirai. Patalpy védinimas - mechaninis su rekuperacija ir oro paSildymu. Projekto
sprendiniai uZtikrins leistinus mikroklimato parametrus patalpose, pateiktuose lentelése ribiniy verciy nevirSys.

1. Lentelé. Gyvenamuyjy patalpy ir lankytojams skirty visuomeniniy patalpy
mikroklimato parametry ribinés vertés
Eil. | Mikroklimato parametrai Ribings vertes
Nr. Saltuoju  mety | Siltuoju  mety
laikotarpiu laikotarpiu
L. Oro temperatira, °C 18-22 18-28
2. Temperattry skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukStyje | 3 3
nuo grindy, ne daugiau kaip °C
3. Santykine oro drégme, % 35-60 35-65
4. Oro jude¢jimo greitis, m/s 0,05-0,15 0,15-0,25
2. Lentelé. Buto pagalbiniy ir bendrojo naudojimo patalpy temperatiiry ribinés
vertés Saltuoju mety laikotarpiu
Eil. | Patalpos Temperattry ribinés vertés, °C
Nr.
1. Buto pagalbinés
1.1. | Koridoriai ir sand¢liukai 18-21
1.2. | Drabuzinés 18-20
1.3. | Vonios ir tualetai 20-23
2. Gyvenamyjy pastaty bendrojo naudojimo
2.1. | Laiptinés, koridoriai, holai, vestibiuliai 14-16
2.2. | Bendros virtuvés 18-22
2.3. | Tualetai, prausyklos, dusai, vonios kambariai 20-23
2.4. | Rasiai ir sandéliai 4-8
2.5. | Darbo ir poilsio kambariai 18-22

P.V. Ignas Vengalis
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STATINIO NAUDOJIMO SAUGA

Statinys suprojektuotas taip, kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy rizikos.
Sklype jrengiamy dangy pavirSiai Siurkstls, nuolydziai minimalds. [rengiamos jzemintos elektros rozetés. [vadiné
elektros apskaita jzeminama. Zaibosaugos irengimai jzeminami.

ENERGIJOS TAUPYMAS IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS.

Statinys suprojektuotas taip, kad jj naudojant bity kuo maZesnés energijos sanaudos patalpy Sildymui ir védinimui.
Atitvariniy konstrukcijy (sieny, denginio, langu, lauko dury) Silumos perdavimo koeficientai atitinka normatyviniy,
dokumenty reikalavimus.

Langai jrengiami su stiklo paketais, lauko durys jrengiamos su Silumos izoliacija.

APSAUGA NUO KRITIMO

Visos grindy dangos projektuojamos neslidZios.

Visose patalpose yra jrengtas dirbtinis apSvietimas ir avarinio apSvietimo mazgai gaisro

atveju. Grindy dangos lygio pasikeitimai patalpose neprojektuojami.

Langai ar kitos angos turi turéti aptvarus ar kitokias apsaugos nuo kritimo priemones, jeigu tokiy angy apacios
aukstis nuo grindy yra mazesnis uz tai Statiniy grupei nurodyta aptvary, turékly ar baliustrady aukstj.
Viiename laipty marSe turi blti ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 16 pakopy, (pakilimy).

Aptvary, turékly, baliustrady aukstis jrengiamas ne mazesnis kaip:
laipty marsy ir aiksteliy — 0,90 m;

iSorés laipty marsy ir aikSteliy — 1,20

m; peréju, galerijy, terasy — 1,20 m.

APSAUGA NUO TIESIOGINIO SMUGIO

Pastate neprojektuojamos issikiSancios konstrukcijos, astrds pavirSiai.

Projekte uztikrinamas pakankamas aukstis erdvés galvai, nustatant luby, laipty ir laiptiniy, aikSteliy ar dury angy
aukstj.

Susiddrimui su kitais Zmonémis ir objektais iSvengimui, visose patalpose yra jrengtas dirbtinis apSvietimas ir
avarinio ap$vietimo mazgai gaisro atveju.

Stiklinés durys, pertvaros ar vitrinos turi bati apsaugotos nuo galimo susiddrimo, jrengiant saugos priemones ar
ispéjamuosius Zenklus. Nejrémintose stiklinése duryse ir languose, jei stiklas yra zemiau nei 0,90 m vir§ grindy,
turi bati naudojamas neduzusis stiklas;

Nejrémintos stiklinés durys ir langai bei svyruojancios durys turi bati matomos, pazyméjus jas Zenklais, kuriy plotas
ne mazesnis kaip 0,20 cm? ir iSdéstant Zenklus tarp 0,70 m ir 1,5 m aukstyje vir$ grindy;

P.V. lgnas Vengalis Lapas | Lapysk.| Laida
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APSAUGA NUO NUDEGIMY

Sildymo bei karsto vandentiekio prietaisy bei tiekimo ir pasalinimo vamzdziy pavir$iaus temperatiira taskuose,
kuriuose jie yra pasiekiami, turi biti ne didesnE nei 80 °C.

Silto oro temperatiira, matuojama 0,01 m atstumu nuo ventiliacijos angos, turi biti ne didesné kaip 70°C.
Buitinio karsto vandens temperatira turi nevirSyti nustatytos HN 24:2003.

APSAUGA NUO ELEKTROS SUKELTY TRAUMY

Pastate turi bati jrengta apsaugos nuo Zaibo smigio (zaibosaugos) sistema pagal STR 2.01.06:2009 ,Statiniy
apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo“ (priklausomai nuo pasirinkto Zaibosaugos tipo).

Elektros tiekimo sistemos projektuojamos taip, kad:

e bty i8vengta saveikos su elektros sistemos dalimis, kuriose yra aukStesné nei nustatyta lygio {tampa, arba
galimybé bati tam tikru atstumu iki iy sistemos daliu;

e numatytos priemonés neleisti prieinamose statiniy dalyse atsirasti elektros krliviams specifinémis salygomis,
pvz., atsiradus drégmei.

e  Pastato elektros inzinerinés sistemos projektuojamos numatant jZeminimo (jnulinimo) galimybe.

APSAUGA NUO SPROGIMO

Pastate nenumatoma sandéliuoti sprogiy medZiagu.

Vamzdziai ar linijos, kuriais | uzdarus pastatus tiekiami degs ar sprogstantys statybos produktai, turi bati su
iSjungimo ar uzdarymo taisais, jrengtais saugiu atstumu.

Siekiant iSvengti per didelio slégio ar temperatiros, turi biti jtaisai, ribojantys ar sumazinantys slégj ar temperatiirg
ar, kai reikia, sujungiantys arba automatiskai sustabdantys atitinkamus jrenginius ar linijas.

APSAUGA NUO TRANSPORTO PRIEMONIY SUKELIAMY AVARIJU

Apsvieciama laikino sustojimo automobiliy aikstelé, j¢jimai | pastat, taip pat pastato fasadai,
uztikrinant gerg matomuma tamsiu paros metu.

Transporto judéjimas teritorijoje vyksta taip, kaip tai reglamentuoja keliy eismo taisyklés.
Dangos projektuojamos neslidzios, numatytas lietaus vandens surinkimas.

SANITARINIAI MAZGAI

Visuose sanitariniuose mazguose privalu jrengti hidroizoliacijos sluoksnj, uzkeliant jj 30cm ant sieny. Nuoteky
vamzdZiai bus naudojami su padidintu garso izoliavimu ir sandarumu. Kad neity kvapai | patalpas bus vir§ stogo
iSvedami alsuokliai.
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VEDINIMAS

Detalls sprendiniai bus pateikiami TP etape.

GAISRINIAI REIKALAVIMAI

Detalls sprendiniai bus pateikiami TP etape.

ATLIEKOS, ATLIEKY TVARKYMAS

Atlieky
Atliek saugojim
0s as
Techno- objekte Num
loginis ok atom
proce- IeKIs, agrega- - , i
sas » finis | kodas | StaUSt-| - 1 jaiky didsiaul  atliek
pavadinimas bavis | Ppagal nes 1 o | -mo ias u
tmet | (kietas, | atiieky 'k"a?'f" S | sy | oo | tark
skystas, | sarasa ka%uos S | 908 ymo
pastos) odas s badai
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11*
Statybo betonas 05 | Kietas | 170101 | 12.11 N |Objek | 0,056t| 1;2
s (arba
Rekons- plytos 0,2 Kietas | 170102 | 12.11 N |statyb | 0,02t 1
fravimo). ™ Betono, piyty, Serpiy i 02 | Kietas [ 170107 [ 1243 | N 005t] 1
gatal | (o200, P BT , - il
keramikos gaminiy misiniai °
medis 0,2 | Kietas | 170201 | 1213 | N 0,01t 1
Stiklas 0,1 Kietas | 170202 | 1213 | N 0,01t 3
Plastikas 0,2 | Kietas | 170203 | 1213 | N 0,02t 3
Bituminiai misiniai 0,3 | Kietas | 170302 | 1213 | N 0,03t 1
Metaly misiniai 0,2 | Kietas | 170407 | 1213 | N 0,02t| 4
Kabeliai 0,05 | Kietas | 170411 | 1213 | N 001t| 4
Izoliacinés medZiagos 0,3 Kietas | 170604 | 12.13 N 0,01t 5
Statybinés medziagos 0,01 | Kietas | 170605 | 1221 | H5 0,0t 5
turinCios asbesto
MiSrios statybinés, turin¢ios 0,01 | Kietas | 170904 | 1213 | H5 0,02t| 1;5
asbesto
Gipso izoliacinés statybinés 0,3 Kietas | 170802 | 1213 N 0,03t 1
medZiagos
GeleZis ir plienas 0,2 Kietas | 170405 | 06.11 N 0,02 4
1. I$vezama pagal sutartis su UAB ,,Atlicky tvarkymo centras*
2. I§vezama pagal sutartis su UAB, Svarinta“
3. ISvezama pagal sutartis su AB,,Specilizuotas transportas*
P.V. Ignas Vengalis Lapas Lapq sk. Laida
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4. ISvezama pagal sutartis su UAB ,,Gelezies lauzas*

5. ISvezama pagal sutartis suUAB,, Toksika“

* Statytojas gali pasirinkti kitus analogiskas paslaugas teikiancius subjektus, ar vykdyti atlieky
tvarkyma kitu bddu, neprieStaraujanciu LR teisés aktams.

Pastato eksploatacijos metu susidarysianciy buitiniy atlieky tvarkymui pastato savininkas turés
pasiraSyti sutartj su Sioje teritorijoje SiukSliy iSvezimo paslaugas teikiancia bendrove, jskaitant ir
atlieky rasiavimo konteineriy panaudojimg arba tvarkyti buitines atliekas kitu badu,
neprieStaraujanciu LR teisés aktams.
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DVIBUC[O GYVENAMOJO NAMO, ADRESU VILNIAUS R. SAV., BEZDONIY SEN., SAKISKIY
K., MEDZIOTOJUY G. 18 (KAD. NR. 4107/0600:1148) STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS PAGAL TECHNINIO PROJEKTO
SUDEDAMASIAS DALIS

Nr. Projekto dalis Naudota programiné jranga
1. PP ProgeSOFT (serial number: 3J9LPE-
ATAU2T- PU11AA-B3D71R)
2. Bendroji dalis ProgeSOFT (serial number: 3J9LPE-
ATAU2T- PU11AA-B3D71R)
3. Architektlros dalis LibreOffice 6.1.0.3
P.V. Ignas Vengalis Lapas | Lapysk.| Laida
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SKLYPO ISDESTYMO SCHEMA

JV/RTING

Statytojas: UAB " COC Group ", a.k. 305584455

P
>7L (4
nwousns veessr) )

ol 202105

Sklypo vieta

Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen., Sakiskiy k., MedZiotojy g. 18
(kad. nr. 4107/0600:1148)

20,

10.

7
/1
/ /}/

v

N
CJ'(/U \
g

V

skl plotas 1777
leidziamas uzstatyﬂa/ 23.6%
qumas (su sujungimu) 23,5% 419
uzstatymas (be sujungimo) 22.8%  _AD6

\alymo irenginys1
3F200V5 5l

Infiltracinis Sulinys Nr.1—

1X=6077550
Y=589750

T1/3

BENDRIEJI RODIKLIAI
SKLYPO PLOTAS m? 1777.00
SKLYPO UZSTATYMO INTENSYVUMAS % 16,98
SKLYPO UZSTATYMO TANKUMAS % 23,50
UZSTATYMO PLOTAS m? 419,00
APZELDINTAS ZEMES PLOTAS % ne maziau 50%
AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETY SKAICIUS SKLYPE vnt. 6

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

SKLYPO RIBA

el
lil

------- susisiekimo ir inzineriniy tinkly servitutas

------- gatvés raudonosios linijos

pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos riba

KAIMYNINIY SKLYPY RIBOS

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

D 4 [VAZIAVIMAS | SKLYPA
v [VAZIAVIMAS | GARAZA,
4 |EJIMAS | PASTATA
@ AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETOS (viso sklype numatomos 6 vietos)
PASTATY EKSPLIKACIJA
PROJEKTUOJAMAS DVIBUTIS GYVENAMAS NAMAS:
(A) BUTAS A
BUTAS B

SKLYPO DANGY EKSPLIKACIJA

TRINKELES m? 130,00
VEJA m? 1100,00
TERASINES LENTOS m? 34,94
SUTANKINTOS SKALDOS DANGA (Nuovaza) | m? 42,00

P P Proj. nuovaza. Nuovazos danga - Zvyro danga.
B P Nuoyaza rengiama j D kategorijos gatve su Zvyro
- I | danga. Nuovazos jrengiamos remiantis "Automobiliy
Py keliy sankryZzos R-36-01 rekomendacijomis.
nos Nuovazos danga sujungiama su esamos gatves
ye danga, tame paciame lygyje.
H/'
> 410706001051
[ I—
- \\ °

T7/35

DVIBUTIS GYVENAMAS NAMAS (6.2):
BENDRAS PASTATO PLOTAS: 301,80m?

A butas B butas
CODE | NAME AREA CODE | NAME AREA
T6-01 TAMBURAS 7.60 m* T7-01 TAMBURAS 7.60 m*
T6-02 | VONIAWC 495 m* T7-02 | VONIAWC 330m?*
T6-03 | SVETAINE/VIRTUVE/VALGOMASIS | 50.40 m* T7-03 | SVETAINE/VIRTUVE/VALGOMASIS | 47.20 m*
T6-04 | MIEGAMASIS 945m? T7-04 | KORIDORIUS 6.95m?
T6-05_| MIEGAMASIS 1130 m? T7-05_| VONIAWC 360 m?
T6-06 | MIEGAMASIS 2010 m? T7-06 | MIEGAMASIS 1005 m?
T6-07_| DRABUZINE 430m* T7-07_| MIEGAMASIS 1005 m?
T6-08 | VONIAWC 6.00 m* T7-08 | MIEGAMASIS 15.90 m*
T6-09 | KORIDORIUS 330m? T7-09 | DRABUZINE 380m?
T6-010 | PAGALBINE PATALPA 7.00 m?* T7-010 | VONIAWC 405m?
T6-011 | GARAZAS 2200 m? T7-011 | KORIDORIUS 495 m*
T6-012 | PAGALB.  PAT. 450 m* T7-012 | PAGALBINE PATALPA 6.95m*
T7-013 | GARAZAS 2200 m*
BENDRAS A BUTO PLOTAS: 150.90 m* ‘ T7-014 | PAGALB. PAT. 450 m*
‘ T6-012 ‘ TERASA 17.47m* ‘ BENDRAS B BUTO PLOTAS: 150.90 m? ‘
‘ 17-014 ‘ TERASA 17.47m? \
PASTABOS:

1. PASTATAS SKLYPE PRIRISAMAS KOORDINATEMIS ASI|J SUSIKIRTIMO VIETOSE:

2. NUZYMEJUS STATIN| IR PASTEBEJUS NEATITIKIMY, BUTINA SUSISIEKTI SU PROJEKTO
VADOVU;

3. INZINERINE TOPOGRAFINE NUOTRAUKA PRIDEDAMA PRIEDUOSE;
4. ZELDYNIY PLOTAS (NUO BENDRO SKLYPO PLOTO) TURI BUTI NE MAZIAU KAIP 50%;
5. HORIZONTALIY LAIPTAS 0,5m, AUKSCI|) SISTEMA BALTIJOS.

S 6. ATSKIRU PROJEKTU SU NZT DERINAMA NUOVAZA | SERVITUTA SKLYPO SAVININKAS - UAB
I "COC Group".
UAB NGArchitects Projektas:
Atestato mfo@'fgarfh"eds'" Dvibu¢io gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen., Sakiskiy
Nr. o £, 23C-515 k., MedZiotojy g. 18 (kad. nr. 4107/0600:1148) statybos projektas
ARCHITECTS  PHONE: +370 601 55332 Statybos darby risis: Nauja statyba
Direkt. Dalis: SP (PP)
A1726 | PV _ 1. Vengalis 2021-03 Brézinio pavadinimas: Laida
Arch. |[Z. Stasiulevi€ius 2021-03
SKLYPO PLANAS M 1:500
Etapas | yzsakovas: Zymuo: Lapas = Lapy
21/NG18-PP/SP
PP UAB "COC Group™ 20 25
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VAKARAI
BENDRAS PASTATO PLOTAS: 301,80m?
A butas B butas
CODE | NAME AREA CODE | NAME AREA
T6-01 | TAMBURAS 7.60 m2 T7-01 | TAMBURAS 7.60 m2
T6-02 | VONIA/WC 495 m? T7-02 | VONIAWC 3.30 m2
T6-03 | SVETAINE/VIRTUVENALGOMASIS | 5040 m2 T7-03 | SVETAINE/VIRTUVENALGOMASIS | 47.20 m?
T6-04 | MIEGAMASIS 9.45m? T7-04 | KORIDORIUS 6.95 m?
T6-05 | MIEGAMASIS 1130 m? T7-05 | VONIA/WC 3.60 m2
T6-06 | MIEGAMASIS 2010 m? T7-06 | MIEGAMASIS 10.05 m?
T6-07 | DRABUZINE 430 m? T7-07 | MIEGAMASIS 10.05 m?
T6-08 | VONIA/WC 6.00 m? T7-08 | MIEGAMASIS 15.90 m2 UAB NGArchitects Projektas:
— info@ngarchitects.It 1 we . R . vy s
16-09 KORIDORIL.JS 330 m? 17.09 | DRABUZINE 380 m? Atel\i:[ato N G Konstitucios Pr. 23C-515 Dvibutio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen., Sakiskiy
T6-010 | PAGALBINE PATALPA 7.00 m? T7-010 | VONIAWC 405 m? . Vilnius, Lithuania k., MedZiotojy g. 18 (kad. nr. 4107/0600:1148) statybos projektas
T6-011 | GARAZAS 2200 m? T7-011 | KORIDORIUS 4,95 m? ARCHITECTS  PHONE: +370 601 55332 — :
- ' Statybos darby rasis: Nauja statyba
T6-012 | PAGALB. PAT. 450 m T7-012 | PAGALBINE PATALPA 6.95 m? Direkt Dalis: SA
T7-013 | GARAZAS 2200 m? A 1726 PV - .V li als.. . " :
‘BENDRASABUTOPLOTAS: 150.90 m? T7-014 | PAGALB. PAT. 4,50 m? _— en_ga IS.V. 2021-03 | Brezinio pavadinimas: Laida
Arch. /. Stasiulevidius 2021-03 . 0
|T6-012 |TERASA 17.47 m? ‘BENDRASBBUTO PLOTAS: 150.90 m? AUKSTO PLANAS M 1:100
| | Etapas | yzsakovas: Zymuo: Lapas | Lapy
T7-014 | TERASA 17.47 m?
) ) 21/NG18-TP/SA-01
TP UAB "COC Group 21 25
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UAB NGArchitects Projektas:
Atestato mfo@r_'garfh’teds'lt Dvibucio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdoniuy sen., Sakiskiu
Nr. o tuClos I 23C-515 k., MedZiotojy g. 18 (kad. nr. 4107/0600:1148) statybos projektas
ARCHITECTS : _— -
PHONE: +370 601 55332 Statybos darby rasis: Nauja statyba
Direkt. Dalis: SA
A1726 | PV _I. Vengalis 2021-03 | Brézinio pavadinimas: Laida
Arch. |Z. StasiuleviCius| 2021-03 -
PJUVIAI A-A;B-B M 1:100 0
Etapas | yzsakovas: Zymuo: Lapas Lapy
) ) 21/NG18-TP/SA-03
TP UAB "COC Group 22 25
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VAKARINIS FASADAS
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RYTINIS FASADAS

| alt.:136,70 (esama vidutiné sklypo altitudé)

UAB NGArchitects Projektas:
Atestato '"fo@'?gar_‘fh'teds'” Dvibucdio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen., SakiSkiy
Nr. Konstitucios Pr. 23515 k., MedZiotojy g. 18 (kad. nr. 4107/0600:1148) statybos projektas
ARCHITECTS  PHONE: +370 601 56332 Statybos darby rasis: Nauja statyba
Direkt. Dalis: SA
A1726 | PV _I. Vengalis 2021-03 | Brezinio pavadinimas: Laida
Arch. |Z. StasiuleviCius| 2021-03
FASADAI 1-11; 11-1 M 1:100 0
Etapas | yzsakovas: Zymuo: Lapas Lapy
21/NG18-TP/SA-04
TP UAB "COC Group" 23 25
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SIAURINIS FASADAS

+5f80

+3750

+0,50=alt.137.40

sklypo altitude)

S . .

alt.1136,70 (esama vidutine @ @ @

PIETINIS FASADAS

Atestato
Nr.

UAB NGArchitects
info@ngarchitects.It

Konstitucijos Pr. 23C-515
Vilnius, Lithuania

Projektas:

Dvibucio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus r. sav., Bezdoniy sen., Sakiskiu
k., MedZiotoju g. 18 (kad. nr. 4107/0600:1148) statybos projektas

ARCHITECTS * PHONE: +370 601 55332 Statybos darby rasis: Nauja statyba

Direkt. Dalis: SA
A1726 | PV _I. Vengalis 2021-03 | Brézinio pavadinimas: Laida

Arch. |Z. StasiuleviCius 2021-03

FASADAI E-A; A-E M 1:100 0
Etapas | yzsakovas: Zymuo: Lapas | Lapy
21/NG18-TP/SA-05
TP UAB "COC Group" 24 25
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