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1 PROJEKTINIU PASIULYMU BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES

ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lsalf Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LNa fo
Tekstiniai dokumentai
2021/08-18-PP.BS7. 1 o | Projektiniy pasitlymy bylos 3
(segtuvo) sudéties ziniarastis
2021/08-18-PP.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai 4
2021/08-18-PP.AR 11 0 AiSkinamasis rastas 5
Grafiniai dokumentai
2021/08-18-PP.B-01 1 0 Situacijos chema 16
e i Zemés sklypo su gretima urbanistine
2021/08-18-PP.B-02 1 0 aplinka planas 17
2021/08-18-PP.B-03 1 0 Vizualizacija 18
Pridedami dokumentai
Priedas Nr.1 1 Pfojekt-iniut pasitilymo rengimo 20
uzduotis
0 2021-11 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data

Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

Atestato I‘ PI
Nr.

ENERGETIKOS
PROJEKTAVIMO
INSTITUTAS

Kitos paskirties inZinerinio statinio (véjo elektrinés) TelSiy r.
sav., Degai€iy sen., Gintau¢iy k. (kad. Nr. 7815/0006:249)
naujos statybos projektas

A
29404 |PV Algis Virbalas M Véjo elektriné VE-08
A1338 |PDV Mantas Michaliunjo | _\./"
Laida
Statinio projekto sudéties ZiniaraStis 0
Lapas| Lapy
LT UAB , VEVP* 2021/08-18-PP.PSZ 1 1




2 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas

Mato o
) Kiekis
vienetas

Pastabos

I. SKLYPAS

Sklypas Nr. 7815/0006:249 (Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-3837-7943)

1. sklypo plotas (subnuoma) m? 1500

2. sklypo uzstatymo intensyvumas % -

3. sklypo uzstatymo tankumas % - Uzstatymo plotas

38,5 m?

V. KITI STATINIAI

5.1. Kiti inZineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inzineriniai

statiniai - atsinaujinanéiy iStekliy energija naudojantys vnt. 1

energijos gamybos statiniai (véjo elektrinés)

5.1.1. v¢jo elektrineés boksto aukstis 151

5.1.2. v¢jo elektrinés aukstis (boksto ir sparnuotés) 230

5.1.3. sparnuotés skersmuo m 158

5.1.4. Sparnuotés (rotoriaus) menciy skaicius vnt. 3

Statinio projekto vadovas:
Algis Virbalas

|
{
\

\

Atestato Nr. 29404

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arb\a/paiymos Nr., data)

0 2021-11 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Kitos paskirties inZinerinio statinio (véjo elektrinés) TelSiy r.
ENERGETIKOS e . ve .
Atestato - BRI TRV sav., Degaiciy sen., (_}mtauclq k. (kagi. Nr. 7815/0006:249)
Nr. INSTITUTAS naujos statybos projektas
29404 |PV Algis Virbalas Véjo elektriné VE-08
A1338 |PDV Mantas Michaliunjo
Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
Lapas| Lapy
LT UAB ,,VEVP* 2021/08-18-PP.BSR 1 1




3  BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
3.1 RENGIMO PAGRINDAS

Projektiniai pasiiilymai paruosti pagal §iuQs galiojancius normatyvinius ir kitus dokumentus :

Lietuvos Respublikos statybos jstatyma (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; TAR, 2016-07-
13, Nr. 2016-20300, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatyma (Zin., 1992, Nr. 5-75, su vélesniais pakeitimais ir
papildymais);

Lietuvos Respublikos Zemés jstatyma (Zin., 1994, Nr. 34-620, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatyma (Zin., 1995, Nr. 107-2391, su vélesniais
pakeitimais ir papildymais);

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymas (2019 06 06 Nr. XIII-2166, su
vélesniais pakeitimais ir papildymais)
STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Zin., 2002-04-24, Nr. 42-1586, su
vélesniais pakeitimais ir papildymais);

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys* (Zin., 2002, Nr. 119-5372, su vélesniais pakeitimais irj
papildymais);

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168, su vélesniais pakeitimais i
papildymais);

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*
(TAR, 2015-12-11, Nr. 19649, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687, su
velesniais pakeitimais ir papildymais);

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta
padariniy Salinimas* (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

0 2021-11 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Kitos paskirties inZinerinio statinio (véjo elektrinés) TelSiy r.
ENERGETIKOS e . ve .
Atestato - pliamgumilatingill sav., Degaiciy sen., (_}mtauclq k. (kagi. Nr. 7815/0006:249)
Nr. INSTITUTAS naujos statybos projektas
__
29404 |PV Algis Virbalas ‘ l }LUZ)V‘" Véjo elektriné VE-08
A1338 |[PDV  |Mantas Michaliunjo | _\/"
Laida
AiSkinamasis rastas 0
Lapas| Lapy
LT UAB ,,VEVP* 2021/08-18-PP.AR 1 10
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STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“ (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228, su
vélesniais pakeitimais ir papildymais);

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ (Zin.,
2005, Nr. 115-4195, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga® (Zin., 2000, Nr. 17-424, su
vélesniais pakeitimais ir papildymais);

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Zin., 2000,
Nr. 8-215, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga® (Zin., 2008, Nr. 1-34, su
vélesniais pakeitimais ir papildymais);

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo* (Zin., 2008, Nr. 35-1256,
su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo Zaibo. I$oriné statiniy apsauga nuo zaibo* (Zin., 2009, Nr.
138-6095), su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

STR 2.02.07:2012 ,.Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai* (Zin.,
2003-09-24, Nr. 90-4086), su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ (TAR, 2019-11-05, Nr. 17624), su vélesniais pakeitimais i
papildymais);

STR 2.03.02:2005 ,,Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas® (Zin., 2005-06-30,
Nr. 80-2908), su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai® (Zin., 2012,Nr. 5-144, su
vélesniais pakeitimais ir papildymais);
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai (Zin., 2003 Nr.59-2682, su
vélesniais pakeitimais ir papildymais);

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos (Zin., 2003 Nr.59-2683, su vélesniais pakeitimais ir
papildymais);

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas (Zin., 2005, Nr. 17-550,
su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

RSN 91-85 Greztiniy pamaty projektavimas ir statyba;

RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

LST EN 1536:1999 Specialieji geotechnikos darbai. Greztiniai poliai;

LST EN 206-1:2000 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis;

Objekto pavadinimas V¢jo elektriné VE-08

Projektuojamo statinio Kitos paskirties inZinerinio statinio (véjo elektrinés) Telsiy r. sav.,

(statiniy) statybos vieta Degaiciy sen., Gintauciy k. (kad. Nr. 7815/0006:249) naujos statybos
projektas

Klimato salygos ir reljefas Klimato salygos: vidutiné metiné oro temperatiira +5,9° C, absoliutus

oro temperatiiros maksimumas +32,8° C, absoliutus oro temperattiros
minimumas -36,4° C, santykinis oro metinis drégnumas — 81 %,
maksimalus zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 m) 110 cm.

Lapas| Lapy | Laida

2021/08-18-PP.AR ? 10 0



http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695&p_query=&p_tr2=

Reljefas nepastovus, banguojantis.

Statybos rasis Nauja statyba

Statybos paskirtis Kitos paskirties inzineriniai statiniai - atsinaujinanéiy istekliy
energija naudojantys energijos gamybos statiniai (v€jo elektrinés)

Statinio kategorija Y patingasis statinys

Naudojimo paskirtis Kiti inzZineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inzineriniai statiniai

Statytojas UAB ,,VEVP*, im. k. 302325725, Mokslininky g. 6A, LT-08412
Vilnius

Sklypy inZineriniai — | MB ,,Toporiba“, jk. 304733647, Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.

topografiniai planai 1GKV-1258, Topografiné nuotrauka M 1:500, 2020-09 m.

Poveikio visuomenés sveikatai | PVSV ataskaitos rengé¢jas UAB ,,ARCHSTUDIJA*. UAB ,,VEVP*

vertinimas planuojamos tkinés veiklos TelSiy r. sav., Biriky, Gintauciy,

Degaiciy, Mediniy, Jonai¢iy k. poveikio visuomenés sveikatai
vertinimo ataskaita

Atranka  dél  planuojamos | PAV atrankos dokumenty rengé¢jas UAB ,,ARCHSTUDIJA*
tikinés veiklos poveikio | UAB ,,VEVP* planuojamos tkinés veiklos TelSiy r. sav., Biriky,

aplinkai vertinimo Gintauciy, Degaiciy, Mediniy, Jonai¢iy k. informacija atrankai dél
poveikio aplinkai vertinimo

Situacija Teritorija, kurioje projektuojamas véjo elektring, yra vakary
Lietuvoje

Gretimybés Esama pagrindiné tiksliné gretimy privaciy zemés sklypy paskirtis -

zemés ukio, vyrauja ganyklos, Sienaujamos pievos, taip pat dirbama
zeme. QGretimoje teritorijoje vyrauja vietinés reikSmés Zvyruoti
keliukai. Sklypas, kuriame projektuojama véjo elektring, bus
aptarnaujamas vietinés reik§més Zvyruotais privaziavimo keliais.

Nuosavybe UAB “New energy group‘, nuoma UAB "VEVP* (Ilgalaikés
nuomos ir uzstatymo teisés nustatymo sutartis, notarinio reg. Nr.
4804, 2021 04 23)

ApZeldinimas Sklype esan¢iy medZiy néra.
Reljefas PavirSiaus altitudés nezymiai kintamos.
InZineriniai tinklai Siuo metu zemés sklype yra melioracijos sistemos.

3.2 PROJEKTUOJAMU STATINIU APIBUDINIMAS

Statybos risis - nauja statyba.

Funkciné paskirtis: elektros energijos gamyba.

Statinio paskirtis: Kitos paskirties inzineriniai statiniai - atsinaujinanciy istekliy energija naudojantys
energijos gamybos statiniai (véjo elektrinés)

Statinio kategorija: ypatingasis.

Uzstatymo plotas: VE uZstatymo plotas atitinka véjo elektrinés boks$to apatinés dalies uZstatymo plota.

Kiti duomenys: Projektuojama véjo elektriné yra plieniniy konstrukcijy bokstas arba plieno ir
gelzbetonio konstrukcijy boksStas, kurio stebulés auks$tis 151 m. Agrariniame, maZzai urbanizuotame
krastovaizdyje atsiras vertikalus dominuojantis elementai - aukStuminiai statiniai, iSkylantys vir§ visy|
kraStovaizdzio elementy.

Lapas| Lapy | Laida

2021/08-18-PP.AR 3 10 0
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Planuojamos jrengti véjo elektrinés modelis parenkamas su reikalingais technologiniais ir
programiniais sprendimais yra kintamo greicio generatorius su galios elektroninio keitiklio sistema.

3.3 STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Zemés vertinimas: Po zemés sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto gautas padalijus daikta,
unikalus daikto numeris 4400-3837-7943, pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis: kita; naudojimo biidas:
susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos. Plotas 0,1500 ha.

Sutikimai ir gretimybés: Planuojamam statybos objektui gauti visi bitini besiribojanciy sklypy
savininky sutikimai dél SAZ.

Sklypuose esantys statiniai: néra.

InZineriniai tinklai ir jrenginiai: Siuo metu Zemés sklype yra melioracijos sistemos bei jrenginiai.

Zeldiniai: $iuo metu Zemés sklypuose auga Zolé, saugotiny Zeldiniy néra.

Higieniné ir ekologiné situacija: normali — zemés sklype néra Siuksliy ar aplinkai pavojingy medziagy.
Taip pat néra tarSos Saltiniy ar gamybos objekty.

Aplinkinis uZstatymas: esama pagrindiné gretimy privaciy zemes sklypy paskirtis - zemés tkio,
vyrauja ganyklos, Sienaujamos pievos, taip pat dirbama zemé. Sklypas, kuriame projektuojama véjo
elektriné, bus aptarnaujamas vietinés reikSmés Zvyruotais privaziavimo keliais. Iki véjo elektrinés
projektuojamas vietinés reikSmés privaziavimo kelias.

3.4 PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS

Projektuojami statiniai: véjo elektriné, kurios paskirtis - elektros energijos gamyba.

Véjo elektriné

Maksimalus statinio aukstis (boksto ir sparnuotés) m 230
Boksto aukstis m 151
Sparny rotoriaus diametras m 158

Lauko inZineriniai tinklai ir jrenginiai: Atskiru projektu bus projektuojama 30 kV kabeliy linija iki
30/110 kV Galai¢iy VE TP transformatoriy pastotés.

3.5 INZINERINIU TINKLU APRASYMAS

Vandens tiekimas: zemes sklype néra vandentiekio tinkly, poreikio prisijungti néra.

Nuotekos: Zemés sklype néra nuoteky tinkly, poreikio prisijungti néra.

Elektra: Véjo elektriné yra planuojamos elektriniy grupés dalis, véjo elektrinés tarpusavyje bus
sujungtos 30 kV elektros kabeliy linijomis.

Zaibosauga: véjo elektringje yra integruota zaibosaugos sistema.

Melioracija: Melioracijos pertvarkymo sprendiniai bus parengti atskiru projektu.

3.6 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU APRASYMAS

Lapas| Lapy | Laida
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Susisiekimo sprendiniai rengiami atskiru projektu.

Iki v¢jo elektrinés projektuojamas vietinés reikSmeés privaziavimo kelias.

Projektuojamo vietinés reik§meés kelio plotis — 4,50 m; kategorija — Illv, apsaugos zona — 10 m.
Privaziavimo kelias projektuojamas pagerinant esama privaziavimo kelia.

3.7 KOMPIUTERINE PROGRAMINE JRANGA, KURIA NAUDOJANTIS PARENGTA SI
PROJEKTO DALIS

Microsoft Office 2019
Autodesk AutoCAD LT 2019

3.8 INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIKI APLINKAI,
GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Higiena, aplinkos apsauga: projektiniai pasitilymai parengti vadovaujantis uzsienio Saliy praktika bei
[Lietuvos pagrindiniais normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais triukSmo lygj, HN 33:2011
"Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje"
(Zin.,2011, Nr. 75-3638).

Sanitarinés apsaugos zonos.

Lietuvos Respublikos visuomenés sveikatos priezitiros jstatymo 24 straipsnio ,,Sanitarinés apsaugos
zonos* 3 dalis nurodo, kad tkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos sanitarinés apsaugos zonos
(toliau — SAZ), sanitarinés apsaugos zony dydis nurodytas Lictuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatyme arba Sis dydis nustatomas planuojamos iikinés veiklos poveikio visuomenés
sveikatai vertinimo ir planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, atlikus
poveikio visuomenés sveikatai vertinima. Parengus UAB ,,ARCHSTUDIJA* UAB ,,VEVP* planuojamos|
ikinés veiklos TelSiy r. sav., Biriky, Gintauciy, Degai¢iy, Mediniy, Jonai¢iy k. poveikio visuomeneés
sveikatai vertinimo ataskaitg, buvo nustatytos SAZ ribos. Uz suformuoty SAZ riby, elektriniy triuk§mo
Saltinio sukeliamas triukSmo lygis nevirSys leistino lygio gyvenamoje ir darbo aplinkoje (HN 33:2011
"Triuk§Smo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje"
(Zin.,2011, Nr. 75-3638)). Buvo gauti zemés sklypy savininky, ant kuriy Zemés uzeina SAZ, sutikimai dél
planuojamos tikinés veiklos — v¢jo elektriniy statybos bei Zemés sklypy Nekilnojamojo turto registro iSrasai
su uZzregistruotomis specialiosiomis zZemés naudojimo salygomis dél SAZ. Sanitariné zona, apimanti
gretimus sklypus, riboja tik gyvenamyjy namy statyba.

Vadovaujantis Letuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo 2 priedo 48.4 punktu,
veéjo elektrines, kuriy jrengtoji galia 2 MW ir didesné, SAZ dydis — 440 m. Pagal [statymo 51 straipsnj jeigu|
poveikio visuomeneés sveikatai vertinimas atliktas, nustatant sanitarinés apsaugos zong taikomas pagal
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo dokumentus nustatytas sanitarinés apsaugos zonos dydis.
Planuojamai tikinei veiklai yra atliktas poveikio visuomenés sveikatai vertinimas (toliau — PVSV),
parengta, paviesinta ir suderinta PVSV ataskaita. PVSV atskaitoje nustatytos SAZ ribos.

Véjo elektrinés VE-08 gamybiniy ir komunaliniy objektu sanitarinés apsaugos ir tarSos poveikio

zonos spindulys siekia 242-264 m. Si zona patenka j sklypus, kuriy unikalis Nr.: 4400-5579-0130, 4400-
5579-0119, 4400-2122-8153, 4400-3802-3264, 4400-2123-0017, 4400-3802-5515, 7815-0006-0014,
4400-3803-0969, 4400-3838-1078.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymo 7 straipsniu, yra
gauti visy 1 SAZ patenkanciy Nekilnojamojo turto registre iregistruoty zemes sklypy savininky, valstybinés
ar savivaldybés zemes patikétiniy rasytiniai sutikimai dél specialiyjy salygy iregistravimo.

Nustatytos ar patikslintos SAZ specialiosios zemés naudojimo salygos jraSomos j Nekilnojamojo turto
kadastra ir Nekilnojamojo turto registrg vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemés jstatymo ir Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostaty, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002
m. balandzio 15 d. nutarimu Nr. 534 ,, D¢l Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostaty
patvirtinimo®, nustatyta tvarka.

Sprendiniy atitikima teritorijy planavimo dokumentams.

Numatomos statyti véjo elektrinés TelSiy rajono savivaldybés teritorijoje apie 4,3 km j rytus nuo TelSiy.

Vadovaujantis TelSiy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano (toliau — ,,Plano*) Teritorijos

inzinerings infrastruktiiros ir susiekimo, Gamtinio karkaso, Misky ir NATURA 2000 teritorijy|
isdéstymo, Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultiiros paveldo plétojimo, Zemés naudojimo ir apsaugos
reglamenty bréZziniais planuojama tkiné veikla (PUV) Plano sprendiniams nepriestarauja, kadangi
[planuojamos veiklos teritorijoje néra kultiiros paveldo objekty, saugomy teritorijy, misky, rekreaciniy zony,
urbanizuoty teritorijy.

Vadovaujantis specialiuoju planu (patvirtintas 2012-11-22 TelSiy rajono savivaldybés Tarybos
sprendimu Nr. T1-428 ,Dél Teritorijos, esancios DegaiCiy, Eigirdziy, Patausalés, Dirmeikiy, Tryskiy,
Ubiskés, Diiseikiy kadastrinése vietovése, TelSiy rajone, specialiojo plano patvirtinimo) visos planuojamos
statybos vietos priskirtos véjo elektriniy parky galimos plétros teritorijy zonas.

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenés vado 2016 m. vasario 15 d. jsakymu Nr. V-217 ,,.Dél Lietuvos
Respublikos teritorijy, kuriose gali biiti ribojami véjo elektriniy (auksty statiniy) projektavimo ir statybos
darbai, Zemélapio patvirtinimo* patvirtintu Zemélapiu, teritorija, kurioje numatyta véjo elektriniy statyba,
nepatenka | zonas, kuriose biity ribojama véjo elektriniy veikla. Statytojas numato laikytis visy|
reikalavimy, keliamy Lietuvos kariuomenés vado 2016 m. vasario 15 d. jsakyme Nr. V-217.

Planuojama véjo elektriné, kurios boksto aukstis — 151 m, bendras aukstis iki 230 m. Projektuojamo
modelio fizinés ir techninés charakteristikos turi patekti j PSVS atsakaitoje ir PAV atrankoje jvertinty VE]
modeliy techniniy charakteristiky ribas ir atitinkti PUV i$vadas.

Pazymima: SAZ nustatyta pagal HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® ir Lietuvos higienos norma HN 30:2018 ,,Infragarsas
ir zemadaZnis garsas: ribiniai dydZiai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose®.
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Pav. 1 Sanitarinés apsaugos zonos ribos (pagal poveikio visuomenes sveikatai vertinimo ataskaitg)

3.9 SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) SPRENDINIAI

Projektuojamo statinio iSdéstymas sklype: véjo elektring numatoma statyti pietrytinéje sklypo dalyje.
Projektuojamos dangos: Privaziavimui prie véjo elektrinés jrengiami nauji zZvyro dangos vietinés
reikSmés privaziavimo keliai (projektuojamy privaziavimo keliy plotis - 4,5 m) su vé¢jo elektrinés statybos
ir montavimo aikStelémis - pagrindinio krano aikstele bei pagalbinio krano aikStele. Naujo projektuojamo
privaziavimo kelio, pagalbinio krano aikStelés, nuovazy dangos konstrukcija: nesuriStas mineraliniy
medziagy misSinys 0/45-20 cm; apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis — 30 cm; nukasto grunto sluoksnis;
sankasos gruntas. Naujos projektuojamos pagrindinio krano aikstelés dangos konstrukcija: nesuristas
mineraliniy medziagy misinys 0/45-20 cm; apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis — 30 cm; geotinklas,
geotekstilé, nukasto grunto sluoksnis; sankasos gruntas.

Likusioje sklypo dalyje — paliekama veja.

Sklypo vertikalus planavimas: Kadangi pagrindinio krano pastatymo vietos projektuojamos be
nuolydziy, sankasai nusausinti Zemés sankasa jrengiama su 0,5 % skersiniu nuolydziu link pakelés griovio.
Pagrindiné aikstelé projektuojama be nuolydzio. Privaziavimo kelias projektuojamas su dvislaiciu 2,0 %
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skersiniu nuolydziu. Privaziavimo kelio i$ilginis nuolydis projektuojamas taikantis prie reljefo. Sklypo
vertikalinis planavimas iSlicka esamas, gretimy sklypy naudojimo salygos nepabloginamos. Nukastas
augalinis gruntas saugomas rangovo suderintame su savininku zemes sklype ir paskleidziamas ant naujai
suformuoty pavirsiy, kelio $laity ir pakelés grioviu.

Sklypo apzeldinimas: neprojektuojamas.

3.10 KONSTRUKCIJU SPRENDINIAI

V¢jo elektriné - plieniniy konstrukcijy bokstas (vamzdis) arba plieno ir gelzbetonio konstrukcijy bokstas
(vamzdis), kurio aukstis 151 m - tipinis statinys, kuris bus pagamintas gamykloje, atveztas j sklypa dalimis
bei sumontuotas vietoje.

Véjo elektrinés pamatas projektuojamas atsizvelgiant | gamintojo pateiktus reikalavimus geologines,
hidrogeologines sglygas ir grunto sudétj. Techninio projekto konstrukcijy dalis yra patikrinama ir gaunama
teigiama konstrukcijy projekto dalies ekspertizés iSvada.

3.11 SUSISIEKIMO SPRENDINIAI (PARENGTI ATSKIRU PROJEKTU)

Iki véjo elektrinés projektuojamas vietinés reikSmeés privaziavimo kelias.
Projektuojamo statinio statybos rtsis — naujo statinio statyba; statinio kategorija — I grupés nesudétingas
statinys; projektuojamy privaziavimo keliy — 4,50 m; projektuojamy privaziavimo keliy kategorija — I11v;
projektuojamy privaziavimo keliy apsaugos zona — 10 metry.

Projektuojamo kelio sankasa formuojama i§ darbo metu iSkasto grunto. Darby metu nukasamas 30,0 cm
storio dirvoZzemio sluoksnis panaudojamas §laity tvirtinimui. Likes dirvoZemis iSlyginamas po statybos
teritorija.

3.12 ELEKTROTECHNINIAI SPRENDINIAI

Véjo elektrinés prijungimui bus klojamas 30 kV galios kabelis iki 30/110 kV Galai¢iy VE TP
transformatoriy pastotés.

3.13 MELIORACIJOS STATINIU REKONSTRUKCIJOS SPRENDINIAI

Bus rengiami atskiru projektu.

3.14 PRIESGAISRINE SAUGA

Techninis projektas parengtas vadovaujantis gaisrinés saugos prieSgaisriniais reikalavimais: STR|
2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“, ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai ((Zin., 2010, Nr. 146-7510; 2011, Nr. 23-1137), jsigaliojo nuo 2011-01-01; pakeité statybos
techninj reglamentg STR 2.01.04:2004 “Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai); STR 2.01.06:2009
,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zZaibo®, “Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés”.

Funkciné paskirtis — elektros energijos gamyba P.5.2.

Statinio Zaibosauga — I Zaibosaugos kategorija.
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Gaisriniam privaziavimui bus naudojama véjo elektrinés statybos ir montavimo aikstelé (iSlygintas
dolomitinés skaldos dangos zemes pavirsius). Laikantis STR 1.04.04:2017 »tatinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ (8 priedo) p. 7.1.2. ir STR 2.03.02:2005 “Gamybos, pramongs ir sandéliavimo statiniy
sklypy tvarkymas” p.58., 59. reikalavimy, gaisriniai privaziavimai yra numatyti prieSgaisriniy automobiliy
privaziavimui i§ vienos pusés, nes véjo jégaines statinio plotis yra mazesnis negu 18 m, atstumas nuo véjo
j¢gainés stiebo iki privaziavimo yra 0 m. Vaziuojamosios dalies plotis — 4,5 m.

3.15 ATLIEKOS

Statybos ir eksploatacijos metu susidarysiancios atliekos turi biti iSvezamos ir utilizuojamos taip, kaip)
numato Atlieky tvarkymo jstatymas. O baigus statybos darbus, zemés pavirSius iSlyginamas, atstatant
derlinga dirvozemio sluoksnj.

3.16 VEJO JEGAINIU ZENKLINIMAS CIVILINES AVIACIJOS ZENKLAIS

Planuojama véjo jégainé bus pazenklinta dienos zenklais ir Ziburiais. Vadovaujamasi Lietuvos
transporto saugos administracijos direktorius 2020-03-26 jsakymu ,,Dél kliti¢iy zenklinimo tvarkos apraso
patvirtinimo® Nr. 2BE-109 (TAR, 2020-03-26, Nr. 6064) IX. V¢jo jégainiy zenklinimas nakties ir dienos
zenklais skyriaus reikalavimais.

3.17 DARBU SAUGOS UZTIKRINIMO SPRENDINIAI

Darby saugos uztikrinimas statinyje.

V¢jo jégainés Statytojas pasiraSydamas vejo elektriniy gamybos ir montavimo sutartis su elektriniy
tiekéjais, kartu pasiraso ir véjo elektriniy aptarnavimo, remonty ir saugaus darbo uztikrinimo sutartj. Si
sutartis pasiraSoma visam véjo elektrinés veikimo garantiniam laikotarpiui. Nuo véjo elektrinés statybos
akto pasiraSymo dienos Véjo elektring aptarnauja ir uZ jos saugy darbg atsako véjo elektrinés gamintojas.

Vé¢jo jégainése stacionariy darbo viety nenumatoma, valdymas - nuotoliniu biidu. Aptarnaujantis
personalas atvyks | vieta tik periodiSkai patikrinti arba gedimo atveju. Véjo jégainiy personalas yra puikiai
[paruostas, turi visus leidimus dirbti v¢jo elektriniy viduje. Statytojas be aptarnaujancio personalo patekti j
elektring neturi teisés, jau nekalbant apie valdymo sistemy perjungimus. Tod¢l elektrinés prieZitira yra 100
[procenty saugi.

Elektrines aptarnaujantis personalas, biidamas elektrinés viduje ar iSor¢je privalo greztai laikytis
saugaus darbo instrukcijy pradedant rtbais, batais, saugos dirzais, rySio priemonémis pagal grieztas
elektrinés gamintojos instrukcijas.

Darby saugos uztikrinimas statybvietéje.

Véjo elektriné | statybos vieta bus gabenama negabaritiniy kroviniy transportu. Transportui,
gabensian¢iam negabaritinius krovinius (véjo elektrinés dalis), rangovas iki Siy darby pradzios turi parengti
laikino eismo organizavimo schemg ir pastatyti atitinkamus laikinus kelio Zenklus, suderinus juos su rajono,
savivaldybés atitinkama tarnyba bei su keliy policija. Laikino eismo organizavimo schema parenkamaj
vadovaujantis automobiliy keliy darbo viety ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER 12.

Krany, kity statybos stacionariy mechanizmy pastatymo vietos yra nurodytos Pasirengimo statybai ir|
statybos darby organizavimo dalyje.
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Statybvietéje turi biiti nurodyta vieta buitinése patalpose, kurioje yra vaistin¢lé bei suteikiama pirmoji
medicinos pagalba. Gerai matomose vietose turi buti nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos
pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefony numeriai ir adresai. Rangovas iki darby pradzios
numato konkrecias vietas statybvietéje, kuriose jrengiami informaciniai stendai su darby saugos zenklais,
biitinais telefony numeriais, su transporto judéjimo schema, o taip pat kita darbo saugos informacija.

Statybos darbams atlikti, statybinéms medZziagoms ir mechanizmams sandéliuoti, biitina jrengti laiking
statybos aikstele, ja butina aptverti. Laikinos statybinés aikstelés zonoje nukasamas esamas virSutinis
dirvozemio sluoksnis, kuris sandéliuojamas rangovo numatytose vietose iki statybos darby pabaigos.
Statybos metu bus sandéliuojamas minimalus statybiniy medziagy kiekis. Degalai ir tepalai nebus
sandéliuojami. Statybos metu susidarysiancios atlickos nebus sandéliuojamos, bus iSvezamos.

Saugos reikalavimai ir priemonés atlickant darbus apraSyti Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalyje.

Statybos apriipinimu vandeniu pasiriipina rangovas. Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus.

Statybos metu statybvietéje rangovas privalo vykdyti LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir kity)
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytas darbdavio pareigas bei uztikrinti tvarka ir
Svarg, tinkamg darbo viety iSdéstyma, darbo jrenginiy techning priezitirg ir t.t. (Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatai, p.16 ).
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PROJEKTINIU PASIOLYMY RENGIMO UZDUOTIS |
(pagal STR 1.04.04:2017 , Stalinio projektavimas. Piojekto ekspertizé®)

PRITARIU:

TVIRTINU:

Statytojas:

UAB ,,VEVP*, jm. k. 302325725,
Mokslininky g. 6A, LT-08412 VII i
Prokurnistas Tadeu3as Kor -
20211020

Pareigos, vardas, pavardeé, parasas, data, spaudas

Pareigos Aardas. pavardg, parasas, data, spaudas

1. Informacija apic planuojama statvii statini’ VE-08 /

1.1 Statinio pavadinimas

Kitos paskirties inZinerinio statinio (véjo elektrinés)
TelSiy r. sav., Degai¢iy sen., Gintautiy k. (kad. Nr.
7815/0006:249) naujos statybos projektas

1.2 | Statybos vieta

Tel3iy r. sav., Degaitiy sen., Gintauéiy k.

1.3 Statybos riisis

Nauja statyba

1.4 | Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

1.5 | Statinio naudojimo paskirtis

Kiti inZinieriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inZinierinis
statinys (véjo elektriné)

1.6 | Zemés sklypo techniniai ir paskirties rodikliai

1.6.1 | Statybos sklypo pagrindiné tiksliné kita; naudojimo budas: susisickimo ir inZineriniy
paskirtis, naudojimo budas, naudojimo komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos
pobiidis

1.6.2 | Zemés sklypo plotas. ha 0.15

1.6.3 | Planuojamas sklypo uZstatymo tankumas, | 2,6
%

1.6.4 | Planuojamas sklypo uzstatymo 2,6
intensyvumas,%

1.7 | Maksimalus statinio aukstis (boksto ir 230 m
sparnuotés)
1.8 | Boksto aukstis 151 m

1.9 | Vgjo elektrinés modelis

Plieniniy konstrukciju bokstas, kurio stebulés aukstis 151
m. Véjo elektrings galia iki 5.5 MW.

2. Projektiniy pasitilymy paskirtis:

- BSreikdt statytojo sumanyto projektuoti statinio ar
statinio dalies architektiiros ir kity pagrindiniy sprendiniy
idéja;

- Informuoti visuomene apie visuomenei svarbaus statinio
numatoma projektavimg;

- Specialiesiems architektiros reikalavimams nustatyti:

- Nustatyti Zemés sklypo teritorijos naudojimo reglamento
parametrus, kai neparengti teritorijy  planavimo
dokumentai ir statyba konkre¢iame Zemés sklype
leidZiama.

3. Projektiniy pasiulymy sudétis

AiSkinamasis radtas ir grafiné dalis (Situacijos schema;
Zemés sklypo su gretima urbanistine aplinka planas,
Vizualizacija)

4. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti
duomenys:

Zemés sklypy nuosavybes dokumentai — nekilnojamo turto
registro centrinio duomemy banko iSrasai

Uzduotj parengé:

PV Algis Virbalas (Atestato Nr. 29404)
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