PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO PELUONES G. 6,
/vv v VILNIUJE.,
ARCHITEKTOROS LINIJA STATYBOS PROJEKTAS

3 PROJEKTO ETAPAS:
|-.. ‘-‘ '- PP
Yol

ARCH. AUTQRIAL: .
GINTARAS CAIKAUSKAS, SIMONAS CAIKAUSKAS !

L !



NW

ARCHITEKTOROS LINIJA

PREKYBINES PASKIRTIES PASTATO PELUONES G. 6,
VILNIUJE.,
STATYBOS PROJEKTAS

Statybos vieta Peluonés g. 6, Vilniaus m. sav.
Projekto stadija Projektiniai pasialymai (PP)
Statinio kategorija Ypatingas statinys

Statybos rasis Nauja statyba

Kompleksas 21-12-TP

Projekto dalis Statinio architektdra (SA)
Statytojas Sonus Exsertus

(pritariu projekto sprendiniams)

Projektuotojas UAB ,Architektdros linija“

PV/PDV G. CAIKAUSKAS
(atestato Nr.: A017)

Arch. S. CAIKAUSKAS

Vilnius 2021




PREKYBINES PASKIRTIES PASTATO PELUONES G. 6,
VILNIUJE.,
STATYBOS PROJEKTAS
(PROJEKTINIAI PASIOLYMAI)

TURINYS (DOKUMENTUY ZINIARASTIS)

NR. PAVADINIMAS Psl
TEKSTINE DALIS IR DOKUMENTAI
0. Titulinis lapas 1
1. Turinys 2
2. Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis 3-9
3. Bendrieji statinio rodikliai 10
4, Aiskinamasis rastas 11-22
BREZINIAI:
Sklypo planas
5. | Situacijos planas 23
6. | Sklypo planas, M 1:500 24
7. | Sklypo krastovaizdZio planas 25
Architektdra
8. | Pirmo auksto planas, M 1:200 26
9. | Antro auksto planas, M 1:200 27
10. | Antresolés planas, M 1:200 28
11. | Vakary fasadas, M 1:200 29
12. | Piety fasadas, M 1:200 30
13. | Ryty fasadas M 1:200 31
14. | Siaurés fasadas M 1:200 32
15. | Pjavis A-A, M 1:200 33
16. | Principiniai krastovaizdzio pjaviai 34
17. | Vizualizacija 1 35
18. | Vizualizacija 2 36
19. | Vizualizacija 3 37
20 | Vizualizacija 4 38
Priedai
Detaliojo plano aiSkinamasis rastas 39
Detaliojo plano pagrindinis brézinys 40
Detaliojo plano tvirtinimo jsakymas 41
Stadija lapas lapy Psl.
21-12-TP-SA 1 1




Elektroninio dokumento nuorasas

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto
savivaldybés
administracijos direktoriaus
2019 m. d. Lapkric¢io 27d.
jsakymu Nr. 30-3052/19

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

(parasas)

20 m. d.

PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

20 m.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato Peluonés g. 6, Vilnius, statybos
projektas
2. Nustatomi zemés sklypo naudojimo reglamentai

2.1. | uzstatymo tipas

2.2. | uzstatymo tankis o .
ym Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013-12-

2.3. qutva‘Fymo Intensyvumas 11 sprendimu Nr. 1-1613 Apie 19,5 ha teritorijos buvusiame
2.4. | aukS$tis (m) nuo statiniy statybos | Gulbiny kaime detalusis plano sprendiniais (TPDR Reg. Nr.
ZONnos €samo Zemes pavirsiaus T00070404).

2.5. | maksimali absoliutin¢ altitudé (m)

2.6. | auksty skaicius (nuo—iKi)

2.7. | priklausomy zeldyny plotas

2.8. automobiliy stovéjimo viety Privalomas automobiliy stovéjimo vietas projektuoti
skaidius vadovaujantis STR2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® ir Vilniaus miesto
savivaldybés tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-12-20
sprendimu Nr. 1-1312 ,,Dél Vilniaus miesto savivaldybés
teritorijos suskirstymo j zonas pagal nustatytus automobiliy
stovéjimo  viety  skaiCiaus  koeficientus  schemos,
kompensavimo uz papildomai jrengtas automobiliy
stovéjimo vietas tvarkos apraso ir sutarties formos
tvirtinimo* bei 2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 ,Dél
Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos suskirstymo j zonas
pagal nustatytus automobiliy stovéjimo viety skaiCiaus
koeficientus schemos tvirtinimo*.

Automobiliy ir dviraciy stovéjimo vietas pavaizduoti
grafiskai, o jy poreikio skaiCiavimus aprasyti aiSkinamajame
raSte.

Numatant antzemines automobiliy stovéjimo aiksteles, jas
projektuoti jterpiant medzius ir/ar kriimus, uZztikrinant tam
reikalingus  dangy ir  technologinius  sprendimus.
Projektuojant antZeming automobiliy aikStele numatyti
zeldiniy intarpy, numatyti pralaidziy dangy, vengti iStisiniy
nepralaidziy dangy ploty. AikStele perimetru dengti medziy




ir krimy juosta. Rengiant projekto sprendinius, nagrinéti
galimybe sklype numatyti kuo maziau antZeminio
parkavimo viety, bei pravaziavimo keliy ] stovéjimo
aikSteles, siekiant numatyti didesnius zeldyny plotus bei
kokybiskas erdves gyventojy saugiam naudojimui.
Vadovaujantis  2018-12-19  Vilniaus miesto tarybos
sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu ,,Vilniaus miesto
savivaldybés darnaus judumo planu® ir skatinant judéjima
mieste alternatyviomis priemonémis, rekomenduojama
didinti dviraciy stovéjimo viety skaiciy. Aikstelése numatyti
jrengti dviraciy jkrovimui prieigas.

2.9.

esamy medziy jvertinimas, taksacija

Aiskinamajame raste apibiidinti situacijg apie sklype esamus
medzius. Jeigu medziy yra — pateikti inventorizacija su
arboristiniu biiklés bei medziy vertés gamtinei aplinkai ir
krastovaizdziui vertinimu bei iSvadomis apie vertingasias
esamy zeldiniy savybes.

Zeldiniai  vertinami remiantis Zeldyny ir Zeldiniy
inventorizavimo ir apskaitos taisyklémis (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. jsakymas
Nr. D1-5 ,Dél Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir
apskaitos taisykliy patvirtinimo). Grafine ir teksting
informacija pateikti vadovaujantis priedu ,,Grafinis/
informacinis medziy Zyméjimas plane ir inventorizacijos
lentelés sudétis*.

Privaloma pagristi kertamy medziy biitinybeg.

Kiti reikalavimai

3.1.

architektiirinés iSraiSkos priemonés:
medZiagiSkumas, spalva, tiirio
formos, proporcijos, mastelis

Vadovautis LR Statybos jstatymo 5 straipsnio bei LR
Architektiiros jstatymo 11 straipsnio reikalavimais. Pastatas
savo turiu, fasado kompozicija privalo deréti prie konteksto,
taCiau kartu turi biti Sivolaikiski savo urbanistiniu
sprendimu, architektirine raiSka bei technologiniais
sprendimais, papildyti ir praturtinti = miestovaizdZzio
charakterj. Atsizvelgti ir reaguoti j aplinkinio uzstatymo
auksStingumga, charakterj, proporcijas, mastelj; pastaty
architektiiring iSraiska turi buiti kontekstuali aplinkai.
Reaguoti j esamo (arba planuojamo) aplinkinio uzstatymo
aukstinguma, charakterj bei mastelj ir formuoti Moléty pl.
uzstatymo linijg (teikti analizes jvertinanéias gretimybes).
Pastatai statomi pagal gatvés erdve formuojanéias uzstatymo
linijas bei pastaty vieta sklype turi biti pagrista.

Uztikrinti nattiraliy, geriausia vietiniy statybiniy medziagy —
plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, naudojima; nurodyti
fasady apdailai parinktas medziagas. Projektiniy pasitlymy
aiSkinamajame  raSte  apraSyti, o  bréziniuose ir
vizualizacijose grafiSkai atvaizduoti fasady medziaginj ir
spalvinj sprendimg. Saugoti, neuzgozti, neardyti ir
architektirinémis priemonémis pabrézti susiformavusj
kraStovaizdj — reljefa, zeldynus ir Zeldinius.

3.2.

reikalavimai sklypo sutvarkymui ir
apzeldinimui

Parengti profesionalius zemés sklypo sutvarkymo ir
apzeldinimo sprendinius. Projektiniy pasitlymy
sprendinivose akcentuoti buisimy sprendiniy jtakg vietos
kraStovaizdziui, sklypo ir gretimos aplinkos ekologinei
biiklei; susiklosCiusiems socialiniams veiksniams, jvertinti
kaip funkcionuos jungtys su gretimybémis. Tai iliustruoti
schemomis.

Pateikti projektuojamy Zeldiniy (medziy, krimy, Zoliniy
augaly, liany) raSis, preliminarius kiekius, komponavimo
btudus ir jy parinkimo motyvus. Pirmenybe teikti augaly
rusims, kurios gerina vietos biologing jvairove - medziams,
krimy ir daugiameciy augaly plotams, veja projektuoti tik
funkciskai tam pagristose vietose. Naujai projektuojami
zeldiniai ir medziai turi biiti pazyméti sutartiniais Zenklais,




kurie zyméjimu skiriasi nuo esamy palickamy Zzeldiniy
zyméjimo. Zeldiniy rasiy parinkimas turi biiti pagrjstas
aiSkinamajame raste, gerinti vietos ekosistemos biikle.

Jei medziai projektuojami dangoje ar ant perdangy,
uztikrinti technologines priemones jy kokybiskam augimui
(netankinto grunto storis ant perdangos turi biiti ne mazesnis
kaip 0,8 m, medziui ir ne mazesnis kaip 0,4 m
krimui. Medziams dangoje numatyti ne maziau nei 6
m? nesutankinto grunto 3aknims (tam uztikrinti privaloma
naudoti dirvozemio struktiirg ir aeracija uztikrinancias
technologijas).

Viesyjy erdviy judéjimo traktuose, $aligatviuose, péséiyjy ir
dviraciy takuose negali buti judéjimui kliudanciy elementy —
patekimams | patalpas reikalingy laipty, pandusy, taip pat
atramy, zenklinimo jrenginiy ir pan.

Aprasyti sklypo dangy medziagiskuma, parinkimo motyvus.
Pasidilyti tvarius lietaus vandens surinkimo ir kitus tvarig
aplinkg formuojancius  sprendinius. Nagrinéti galimybe¢
numatyti ekstensyviai ar intensyviai zeldintus stogus.
Projektuojant antzeming automobiliy stovéjimo aikstelg
numatyti Zeldyny intarpus tarp stovéjimo viety.
Priklausomyjy Zeldyny plotams nepriskiriami plotai:
uzstatymo; pravaziavimy, Saligatviy ir nuogrindy (jrenginiy,
skirty vandens paSalinimui nuo statiniy ir jy konstrukcijy);
pozeminiy garazy antzeminés dalies, jei joje natliraliame
grunte neauga medziai ir kriimai; sporto aikStyny ir sporto
aiksSteliy; aziiriniy, korio tipo dangy plotai.
Rekomenduojamas salyginis didZiausias nelaidziy dangy
kiekis sklype 40 %.

3.3.

konteksto sglygojami reikalavimai

Pastaty ir vieSyjy erdviy sgrangos principai teritorijoje,
pastaty iSdéstymo sklype sprendiniai ir uzstatymo rodikliai
privalo  atitikti  urbanistinj konteksta — teritorijoje
susiklosciusig ar tikslingai formuojama uzstatymo tipologija
ir jai budingus uzstatymo rodiklius: intensyvuma, tankj,
aukstinguma, taip pat ne suardyti, bet tobulinti esamus
funkcinius rysius teritorijoje.

Uztikrinti  visuomeninés paskirties patalpoms keliamus
reikalavimus pagal STR 2.02.02:2004 , Visuomeninés
paskirties statiniai“. Uztikrinti reikalavimus, keliamus
zmonéms su negalia pagal STR 2.03.01:2019 ,.Statiniy
prieinamumas‘.

Nepazeisti treiyjy asmeny interesy islaikant norminius
atstumus iki gretimy sklypy riby. Vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
61 p., projektiniai pasitlymai turi biiti suderinti su Statybos
jstatymo 14 straipsnio 1 d. 13 p. ir 15 p. nurodytais
asmenimis.

Projektiniuose pasiiilymuose nurodyti atstuma nuo pastato
iki zemés sklypo riby ir servitutus.

Projektiniuose pasitilymuose pateikti zemés sklypo plana,
kuris bty patvirtintas V] ,,Registry centro* (blity matoma
zyma, kad zemés sklypo ribos patvirtintos kadastro
zemélapyje).

reikalavimai susisiekimo ir
inzineriniy tinkly plétrai

Susisiekimo ir inzineriniy tinkly sprendiniai pagal juos
eksploatuojanéiy institucijy salygas bei vadovautis Vilniaus
miesto savivaldybés tarybos 2013-12-11 sprendimu Nr. 1-
1613 Apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbiny kaime
detaliojo plano sprendiniais (TPDR Reg. Nr. T00070404).
Vadovautis ,,Susisiekimo pés¢iomis projekty Vilniaus
miesto  savivaldybéje  rengimo ir  jgyvendinimo
rekomendacijomis®  (patvirtintomis  Vilniaus  miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2018-12-17
jsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2).).




informacijos parengimas

3.4. | kiti teritorijy planavimo Vadovautis detaliojo plano sprendiniais (TPDR Reg. Nr.
dokumentyose nUStatyt i- rEik-aIaVimai ;2(31011713422)1;11%5 miesto savivaldybés teritorijos bendrojo
(bendruosiuose, specialiuosiuose plano (TPDR reg. Nr. T00086338); Vilniaus miesto dviradiy
planuose) taky d§p_ecialiojo plano (TPDR reg. Nr. T00072197)

sprendinius.

35. |su projekto igyvendinimu susijusi Jvertinti esama péséiyjy taky sistemg, jos poreikius ir plétrg.
biitina vie$osios infrastruktiiros Pastatai, susisieckimo infrastruktira ir vieSos erdvés

lot pri.taik.y‘Fos tokia.i judumo dalyviy hierarchijai: péstysis >
pletra dviratininkas > vieSas transportas > automobilis.

3.6. | projektiniy pasitilymy vaizdinés Vadovautis 2019 m. gruodZzio 16 d. Vilniaus miesto

savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. 30-
3178/19 patvirtinto ,,Projektiniy pasilymy ir techninio
projekto jtraukimo j GIS duomeny bazg ir geoportala
,,Vilnius 3D planas* tvarkos aprasu®.

Projektiniy pasitlymy sudétis pagal STR1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 13 priedo
reikalavimus. Uztikrinti visuomenés informavimag pagal
STR ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ VIII
skyriuje nustatyta tvarka; informacinis stendas turi buti
pakankamo dydzio (ne maziau kaip 0,5 kv. m), stende
pateikiama statiniy i§déstymo sklype su gretima urbanistine
aplinka vizualizacija, nurodoma stendo jrengimo ir
iSmontavimo datos ir kita privaloma informacija.

Patvirtinta projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis turi buti
teikiama kaip projektiniy pasitilymy bylos sudétiné dalis.

Karolina Mankiené, tel. 8 5211 2433, el. pastas karolina.mankiene@vilnius.It
Kristina Kiseliauskiené, tel. 8 671 87 949, el. pastas kristina.kiseliauskiene@vilnius. |t

Lietuvos Respublikos vie$ojo administravimo jstatymo 14 straipsnis: asmuo turi teis¢ apskysti vieSojo administravimo subjekto
priimtg administracinj sprendimg arba veiksma (neveikimg), taip pat vieSojo administravimo subjekto vilkinimag atlikti jo
kompetencijai priskirtus veiksmus §io jstatymo nustatyta tvarka tam paciam vie$ojo administravimo subjektui arba aukstesniam pagal
pavaldumg vieSojo administravimo subjektui, arba kity jstatymy, reglamentuojanciy gincy, kylan¢iy i§ administraciniy teisiniy

santykiy, nagrinéjima, nustatyta tvarka iSankstinio ginéy nagrinéjimo ne teismo tvarka institucijai, arba administraciniam teismui.
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BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

akustiniai reikalavimai

Pavadinimas vig/lr?é?as Kiekis Pastabos

I SKYRIUS

SKLYPAS
1.1. sklypo plotas m? 6547
1.2. sklypo uZstatymo intensyvumas 0,46
1.3. sklypo uzstatymo tankis % 37
1.4 sklypo uzstatymo plotas m? 2207

Il SKYRIUS

PASTATAS
2.1. Pastato bendrasis plotas. m 2 973,21
2.2. Pastato pagrindinis plotas. m? 1400
2.3. Pastato pagalbinis plotas m? 1573,21
2.4. Pastato tdris. m?3 19 656
2.5. Auksty skaicius. vnt. 2+antresolé
2.6. Pastato aukstis. m 14,00
2.7. Energinio naudingumo klasé A++

Yra patalpy, kurioms

2.8. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé C keliami auksciausi

* Zvaigzdute paZyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali

turéti neesminiy nukrypimy.

PV G. CAIKAUSKAS

STATYTOJAS SONUS EXSERTUS
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PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTUY, KURIAIS

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

1. LR |STATYMAI:

1. 1. LR Statybos jstatymas. Zin. 1996, Nr. 32-788; Nauja redakcija nuo 2017-01-01: Nr. XII-
2573, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13; Suvestiné redakcija nuo 2018-05-01 iki 2018-

10-31. 2. LR Saugomy teritorijy jstatymas. 2016 09 18, Nr. XII-2683

0o N O 0o A WN P DN

sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg

. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®

9. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

10. STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezitaros tvarka. Naujy nekilnojamojo

turto kadastro objekty formavimo tvarka“

. STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*
. STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*
. STR 1.01.08:2002 STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys®

. STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

. STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

11. STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

. STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas”

12. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

13. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

14. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

0 2021-12-29 Statybg leidzian¢iam dokumentui gauti
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ) . .
PATV. | NNV UAB ,ARCHITEKTOROS PREKYBINES PASKIRTIES PASTATO PELUONES G. 6,
. ry vy LINIJA"AUKSTAICIY G. 12-21,
DOK ARCHITERTOROS LINLA LT- 11341, VILNIUS VILNIUJE,,
NR. STATYBOS PROJEKTAS
PV/ PDV . .
A 017 Arch./autor. Gintaras Caikauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Arch./autor. | Simonas Caikauskas AISKINAMASIS RASTAS
UZSAKOVAS: Lapas | Lapy
LT UAB “Sonus Exsertus” 21-12-TP-SA-AR 1 13
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15. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

16. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

17. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas.

18. STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
19. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo
20. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

21. STR 2.01.10:2007 I8orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

22. STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

23. STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

24. STR 2.06.04:2011 Gatvés. Bendrieji reikalavimai.

25. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmémes.
26. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.

27. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

28. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.

29. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

LAPAS | LAPU

LAIDA

21-12-TP-SA-AR
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1 Esamos buklés jvertinimas:
1. Statinio geografiné vieta — Peluonés gatvé 6, Vilnius, Lietuvos Respublika. skl.kad.nr.0101/0101:2715.
2. Funkciné paskirtis — Prekybinés paskirties pastatas.

3. Rysys su gretimu uzstatymu — Sklypas Vakaruose ribojasi su Moléty plentu, Pietuose su neuZstatytu
sklypu, Rytuose su perspektyvoje numatyta gatve, i$ Siaurinés pusés sklypas ribojasi su neuzstatytu
sklypu.

4. Kultdros paveldo vertybes — Sklypas nepatenka j kulttiros paveldo objekto teritorijg. Sklype saugomy
objekty néra.

5. Klimato saglygos ir reljefas — klimatas vidurio Europos, ne Juros zonos jtakoje.

Klimatiniai duomenys (pagal RSN 156-94)

Vidutinés metiné oro temperatira: +5,7°C;

Absoliutus oro temperatiiros maksimumas: +35,4°C;

Absoliutus oro temperatiiros minimumas: -37,2°C;

Salgiausios paros vidutiné oro temperatiira: -27°C (92% integralinis pasikartojimas);

Saléiausio penktadienio vidutiné oro temperatiira: 23°C (92% integralinis pasikartojimas);

Sildymo sezono vidutiné lauko temperatira: -0,7°C;

Santykinis oro metinis drégnumas: 80%;

Vidutinis krituliy kiekis per metus: 664mm;

Maksimalus paros krituliy kiekis: 75mm;

Maksimalus Zzemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) 110cm, (galimas 1 kartg per 50 mety)
170cm.

Pagal STR 2.05.04:2003 Vilniaus r. priskiriamas I-jam véjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine véjo
greicio reikSme 24 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 Vilniaus r. priskiriamas ll-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antzeminés
apkrovos sk. charakteristine reikSme 1,6 sk, kN/m?2.

Zemeés reljefas neigraigkingas, sklypas Zeméja pietu/vakary kryptimi auk3&iy perkritimas svyruoja nuo
154.33 iki 152.00.

1.2. Statytojo duomenys:

UAB ,Sonus Exsertus®, Bi€iuliy g. 31, Bukiskis, LT-14182 Vilniaus r. telefonas +37069923661.
Atstovaujama direktoriaus E.Z. pagal bendrovés jstatus.

1.3. Projektuojamas statinys, statiniy sarasas:

Sklype bus statomas dviejy auksty prekybinés paskirties pastatas.

1.4. Esama situacija

Projektuojamo pastato sklypas yra uzmiescio zonoje Didziyjy Gulbiny rajone, $i teritorija pasizymi lygiais
laukais ir retu uzstatymo tankumu. Sklypg riboja perspektyviné gatvé (rytuose) ir kaimyniniai sklypai.
Aplinkiné teritorija pietuose ir Siauréje neuZstatyta. Ar€iausiai pietinés sklypo ribos uzstatyta sodybinio
tipo sklypo dalis yra daugiau nei uz 80 m nuo projektuojamo pastato sklypo ribos.

LAPAS LAPY LAIDA
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Palei rytine Moléty plento atkarpg néra susiformaves aiSkus uzstatymo morfotipas — dauguma sklypy
neuzstatyti. Atokiau | rytus nuo Moléty plento vyrauja stambesniy tdriu kompleksinis uzstatymas.
Kaimynystéje esamy pastaty aukstingumas jvairus — nuo 2 iki 4 auksty.

Sklypui yra parengtas detalusis planas, todél projektiniai pasitlymai parengti remiantis juo, bei kitais
statybos ir teritorijy planavimo teisés aktais.

1.5. Teritorijy planavimo dokumenty reglamentai

DGL-25

=IEN
G ULBINAY

Faiemono -

Galimos pagrindinés tikslinés zemés naudojimo paskirtys bei naudojimo budai:
Konservacinés paskirties (tik saugomy objekty teritorijose);

Kitos paskirties:

gyvenamosios teritorijos;

visuomeninés paskirties teritorijos;

komercinés paskirties objekty teritorijos;

inzinerinés infrastruktdros teritorijos;

rekreacines teritorijos;

bendro naudojimo teritorijos.

LAPAS | LAPU LAIDA
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1.5.1 Detalusis planas

Komercinés paskirties objekty ' N
teritorijos k\\“\ Priklausomujy Zeldyny teritorfjos

Inzinerinés infrastruktoros teritorija| | 77 Seniuto 1bos (zone)

Atlieky surinkimo (rGSiucjant)
alkstelés jrengimo vieta

Esamy sklypy ribos

Detalusis planas parengtas pagal Vilniaus miesto savivaldybés Miesto plétros departamento planavimo
salygas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2010 11 28 d. Nr. 3357, patvirtintas Vilniaus m.
savivaldybés Administracijos Miesto plétros departamento direktoriaus pavaduotojo, vadovaujantis
kuriuo Zemés sklypui nustatyti tokie privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai:

zemés naudojimo bidai — Komercinés paskirties objekty teritorijos (K), prekybos, paslaugy ir pramogy
objekty statybos, AntZeminio uZstatymo tankis - 60%; UZstatymo intensyvumas - 2; Uzstatymo
aukstingumas — 16 m., Zeldyny plotas nuo viso Zemés sklypo ploto — 15%.

1.6. Bendrieji sprendiniai

Projektiniai pasidlymai apima prekybinio statinio statybos ir sklypo sutvarkymo sprendinius. Statytojas —
sceninés technologijos ir akustiniy sprendiniy didmeninis prekybininkas. Pastate tam skirtose patalpose
numatoma vykdyti prekybine ir administracinge veiklg. Prekés laikomos rytinéje dalyje suplanuotuose
sandéliuose. Esant poreikiui prekés testuojamos ir demonstruojamos specialioje aukstus akustinius
standartus turincioje demonstracinéje saléje.

Pasitlymai parengti remiantis projektavimo uzduotimi, patvirtinta uzsakovo, bei galiojanciais norminiais
dokumentais.

LAPAS | LAPU LAIDA
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2. SKLYPO PLANAS

2.1 Sklypo plano sprendiniai

Pastaty funkcinis sprendimas bei architektiriné iSraiSka atitinka sklypo charakter;j ir teritorijos uzstatymo
reglamentg ir reikalavimus. Reprezentatyviausias pastato fasadas atsuktas j Moléty plento puse.
Pastatas savo tiriu pridengs Moléty plentu pravaziuojanéiy automobiliy skleidZiamg triukdmag. Tai turés
teigiamg jtakg rytuose suplanuotuose gyvenamyjy namy kvartalams. Automobiliy stovéjimo aikstelé
iSskaidyta j kelias, esancias skirtingose sklypo dalyse Siaurinéje ir pietinéje sklypo puséje.

Patekimas j sklypg tiek péstiesiems tiek automobiliams numatomas i$ rytinés sklypo pusés. Dél logistinio
patogumo Sioje puséje numatyti vartai j sandéliavimo patalpas.

2.2 Pastaty altitudziy parinkimas

Grindy altitudé +153.60, pasirinkta jvertinus aplinkiniy Moléty pl, ir Peluonés gatvés altitudes ir esamo
sklypo reljefg. Pasirinkta altitudé leidzia kokybiSkai suprojektuoti vandens nuvedimg nuo pastato, lieka
optimalis zemés darby kiekiai. Dury slenksciai jleisti j grindy konstrukcija taip, kad i§ vienos pusés
nebdty auksCiy skirtumo, kitoje puséje auksCiy skirtumas ne didesnis kaip 2cm. PavirSinio vandens
tvarkymo sprendiniai privalo uztikrinti vandens surinkimg nuo kietyjy ir zaliyjy dangy sklypo ribose.
Lietaus surinkimo sprendiniai atitinka STR 2.02.09:2005, punktg 9.5.2.

2.3 Teritorijos apzeldinimas

Sklype, kuriame projektuojamas gamybinés ir administracinés paskirties pastatas numatomi Sie
teritorijos apzZeldinimo sprendiniai:

- sklypo vakarinéje dalyje projektuojamas Zeldyno uz slypo riby apjungimas. Berzai — ta pati rasis,
auganti Salimais projektuojama kaip dulkiy uzsklanda nuo gatvés. Ariau pastato vakarinéje dalyje
sodinami vidutinio dydzio medziai - Zzema klevy veislé su pomedziuose auganciais krimais — pastato
perimetro iSryskinimui.

Krimy eilé (aronija juodavaisé) pratesiama Siaurinéje puséje. Tai geresnis sprendimas biologinés
jvairovés ir priezidros aspektais nei veja.

- Pietinéje puséje prie parkingo sodinami mazi medziai — Cornus mas. Pavésiui ir perimetrui.

3. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, EISMAS SKLYPE

3.1 Susisiekimo komunikacijos, eismas sklype

Susisiekimo dalies sprendiniai rengiami remiantis Detaliuoju planu, parengtu pagal Vilniaus miesto
savivaldybés Miesto plétros departamento planavimo saglygas detaliojo planavimo dokumentui rengti
2010 11 28 d. Nr. 3357, patvirtintu Vilniaus m. savivaldybés Administracijos Miesto plétros departamento
direktoriaus pavaduotojo. Siuo metu detaliajame plane numatyta Peluonés gatvés atkarpa iki sklypo
ribos néra nutiesta. Jos sprendiniai numatomi atskiru projektu.

Planuojamas vienas 9-iy metry ploCio jvaziavimas | planuojamg sklypg (centrinéje rytinés sklypo
krastinés viduryje) i§ Peluonés gatvés, skirtas prekybos sunkiajam transportui jvaziuojan€iam j techninj
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kiema. Kita 6,9-iy metry plocio jvaza, sutapdinta su servituto zona, suprojektuota sklypo piety dalyje. Per
§j jvaziavimg numatomas klienty ir darbuotojy, nedirbanciy sandéliavimo zonoje, patekimas.

Ryty puséje suplanuotas Ukinis kiemas. Jame numatyta pakankamai vietos sunkiojo transporto
jvaziavimui/iSvaziavimui ir manevravimui. Siekiant iSimtiniais atvejais (smulkiagabariCiy prekiy,
netinkamy laikyti sandélyje, pristatymas, Zmoniy su negalia transporto privaZiavimas) garantuoti
privaziavima prie pagrindinio jéjimo, vakarinéje sklypo dalyje numatyta azdriniy trinkeliy danga. Sioje
zonoje yra pakankamai erdvés lengvojo transporto apsisukimui.

3.2 Automobiliy ir kito transporto stovéjimo vietos ir poreikis

Prekybos paskirties pastate yra numatytos keliy skirtingy funkcijy patalpy grupés — prekybos,
sandéliavimo, administracinés, pagalbinés. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai’, automobiliy stovéjimo viety minimalus skaiCius nustatomas:
Prekybos paskirties pastatai - 1 vieta 30 m2 prekybos salés ploto. Projektuojamo prekybos paskirties
pastato prekybos paskirties patalpy plotas 311,95 m2 (311,95/30=10). Pagal poreikj minimalus
parkavimo viety skai€ius, tenkantis prekybinéms patalpoms - 10 viety.

Sandéliavimo paskirties pastatai — 1 vieta 200 m? sandéliy ploto. Projektuojamo prekybos paskirties
pastato sandéliavimo paskirties patalpy plotas 1004,56 m2 (1004,56/200=5). Pagal poreikj minimalus
parkavimo viety skai€ius, tenkantis prekybinéms patalpoms - 5 vietos.

Administracinés paskirties pastatai — 1 vieta 25 m? pagrindinio ploto. Projektuojamo prekybos paskirties
pastato administracinés paskirties patalpy plotas 124 m2. (124/25=5).

Pagal poreikj minimalus parkavimo viety skaicius, tenkantis prekybinéms patalpoms - 5 vietos.

Bendras automobiliy poreikis pastatui — 20 parkavimo viety.

Viso suprojektuotos 20 parkavimo viety. Tame tarpe 2-vi skirtos zmoném su negalia ir 4-ios
elektromobiliams skirtos parkavimo vietos.

3.3 Dviraciy saugyklos

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai”, dviraciy
stovéjimo viety minimalus skaiCius nustatomas: Prekybos paskirties pastatams, kuriy plotas nevirsija
5000m2 - 1 vieta 200 m2 pagrindinio ploto. Pagal poreikj minimalus parkavimo viety skaicius 2 vietos.

Sandéliavimo paskirties pastatams dviraciy parkavimo viety poreikio néra.

Administracinés paskirties patalpoms 1 vieta 250 m2 naudingo ploto. Pagal poreikj minimalus parkavimo
viety skaicius 1 vieta.

Vis labiau populiaréjant dviraciu kaip alternatyviai transporto priemonei ir vadovaujantis projektavimo
uzduotimi, numatoma galimybé pastatyti daugiau dviraciy parkavimo viety nei yra nustatytas minimalus
poreikis. Numatoma 1-a dviraCiy saugykla sklype. DviraCiy statymo vietos jrengiamos vadovaujantis 44
lentelés reikalavimais. Dviraciy saugyklos planuojama Siaurinéje sklypo dalyje. Dviradiy susisiekimas
sklype planuojamas pésciujy takais.

LAPAS LAPY LAIDA
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3.4 Zmoniy su negalia (ZN) specifiniy poreikiy tenkinimo sprendiniai

ZN pritaikyty projektuojamy taky/ $aligatviy plotis ne siauresnis nei 1,2m. Péséiyjy taky/ $aligatviy
iSilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%), skersinis pésciyjy tako nuolydis ne didesnis kaip 1:30
(3,3%). Pésgiujy taky, esandiy ZN pritaikytoje judéjimo trasoje, lygiy skirtumai ir nelygumai ne didesni
kaip 20mm. Pagrindinés ZN trasos (nuo patekimo j sklypg iki projektuojamy pastaty) pazymétos vedimo
ir jspéjamaisiais pavirSiais, kliti¢iy ir kity iSsikiSan€iy objekty nenumatoma, taciau jei statybos metu taip
atsitikty, turi bati numatyti STR 2.03.01:2019 nurodyti jspéjamieji pavirSiai bei vertikalus ryskiy juosty
Zenklinimas. Pésciyjy takuose prie$ lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimy su gatviy vaZiuojamaja
dalimi bei kitomis kliGtimis vietose numatomi jrengti STR 2.03.01:2019 nurodyty savybiy jspéjamieji
pavirSiai. Visi péscCiujy takai projektuojami i$ betoniniy trinkeliy dangos. Pésciyjy takuose sumontuoti
objektai (Sviestuvai, Zzenklai, dury uzdarymo mechanizmai ir pan.) turi bati ne Zemiau kaip 2100mm virs
tako pavirSiaus. Ant pésciujy taky ar Saligatviy nenumatoma danggiy, groty, trapy ir kity klitciy, kySanciy
auksdiau ar jleisty giliau kaip 10mm nuo tako pavirSiaus.

4. TERITORIJOS TVARKYMAS IR APSAUGA

4.1 Gaisrinés saugos priemoniy principiniai sprendiniai

Teritorijoje numatyti gaisrinés technikos privaziavimas ir apsisukimas prie pastato. Atstumai islaikomi
pagal priesgaisrinius reikalavimus. Statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui: statinio laikancios
konstrukcijos tam tikrg laikg iSlaiko apkrovas; ribojamas ugnies bei dumy plitimas; Zzmonés gali saugiai
iSeiti i$ statinio arba galima juos gelbéti kitomis priemonémis; ugniagesiai gelbétojai gali saugiai dirbti.

4.2 Apsauginés ir sanitarinés zonos

Projektuojamas pastatas pagal paskirtj nepatenka j reglamentuojamg tkinés veiklos sgrasa, todél sklypo
SAZ ribos nenustatomos.

5.STATINIO ARCHITEKTURA

5.1 Architektiaros koncepcija

Projektuojant pastatg buvo siekiama suderinti skirtingas funkcijas, iSdéstytas projektavimo uzduotyje,
sukuriant kompaktiSskg tlrj — kvadratg su vidiniu kiemu. Pastato krastinése iSdéstytose patalpose
numatoma administraciné ir pagalbiné veikla. Vidiniame kieme — aktyvi ir pasyvi rekreacija. Pastato
pirmo du aukstai tarnauja kaip kompozicinis stilobatas, ant kurio simetriSkai iSdéstomi stambiausi tdriai —
akustikos produkty demonstracijos salé ir statytojo biuras. Tarp jy istisinio stiklo vitrina iSreikStas
pagrindinis jéjimas | pastats.

LAPAS LAPY LAIDA
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5.2 Pastato planiné struktiira

| pastatg patenkama pro pagrindinj jéjimg vakary puséje. Pirmame auks&te suprojektuotos sandéliavimo,
prekybos patalpos bei akustikos produkty demonstravimo salé. Antrame aukSte numatytos prekybinés ir
administracinés paskirties patalpos. Vir§ dalies biuro patalpy numatyta antresolé. Pastato centre
suprojektuota rekreaciné erdvé — vidinis kiemas, skirtas darbuotojy rekreacijai.

5.3 Fasado sprendiniai

Pastatui parinktos modernios ir ilgaamzés medzZiagos. Pastato vakariniame fasade naudojamas
perforuotas metalas, stiklas. Pro skylutes lakstuose prasiskverbs LED apSvietimas.

Metalinés fasady apdailos analogai

Tdris, kuriame numatytos biury paskirties patalpos — konsoliSkai iStrauktas i§ bendros kompozicijos
apdengtas tekstiliniu fasado tinklu.

r
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Tekstilés fasady
apdailos
analogas

5.4 Zmoniy su negalia (ZN) specifiniy poreikiy tenkinimo sprendiniai:

Visos vidines pastato erdves lengvai pasiekiamos Zmonéms su negalia, suprojektuotas keltuvas j antrg
auksta. Visos lauko dury angos - ne mazesnes kaip 1 metro plocio, vidaus — ne mazesnes kaip 90 cm
plocio. Slenksciai — neiSkylantys vir§ grindy lygio. Automobiliy stovéjimo aiksteléje numatyta 2 vietos (5%
nuo bendro automobiliy kiekio), pritaikytos nejgaliesiems. Prie$ laiptus suprojektuoti rySkiaspalviai
grublétos dangos jspéjamieji ruozai.

5.3 Sprendiniy atitikimas teritorijy planavimo dokumentui

Projektuojant pastatg iSlaikomas Zemés naudojimo bidas numatytas detaliajame plane — Komercinés
paskirties objekty teritorijos (K), prekybos, paslaugy ir pramogy objekty statybos. Antzeminio uzstatymo
tankis — 37% nevirSija teritorijy planavimo dokumente numatyto 60%. Uzstatymo intensyvumas — 0,46
nevirSija detaliajame plane numatyto 2. Uzstatymo aukstingumas — 14m nevirSija numatyty 16 m.,
zeldyny plotas nuo viso zemés sklypo ploto virSija detaliajame plane reikalingus 15%.

Vakarinéje sklypo dalyje numatyta priklausomujy Zeldiniy teritorija neuzstatoma, joje sodinami medziai,
krimai, séjama veja. |vaziavimas | sklypg numatytas pagal detalyjj plang. Suprojektuota atlieky
surinkimo aikstelé. Pastatas projektuojamas uzstatymo riboje.

LAPAS | LAPU LAIDA
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6. TECHNOLOGIJOS

6.1 Planuojamas atlieky susidarymas

Buitines atliekas numatoma saugoti konteineriuose, DP numatytoje servituto zonoje (pietry€iuose), greta
patekimo | sklypg. Buitiniy atlieky iSveZimas numatomas komunalinio dkio tarnyby pagalba, pagal
atskirai sudaromas sutartis.

6.2 Planuojamos ukinés veiklos poveikis orui ir klimatui

PUV neigiamo poveikio aplinkos orui ir meteorologinéms sglygoms neturés. PUV metu eksploatuojami
stacionarus ir mobilts aplinkos oro tarSos $altiniai reikSmingo poveikio orui ir meteorologinéms sglygoms
nedarys.

6.3 Planuojamos ukinés veiklos poveikis krastovaizdziui

Reikdmingas poveikis krastovaizdZiui nenumatomas. PUV metu planuojamas pastatyti ir eksploatuoti
pastatas numatomas jau urbanizuotoje Vilniaus miesto teritorijoje, galimas nereikSmingas lokalus
poveikis krastovaizdziui.

Naujo pastato statyba krastovaizdj pakeis nezymiai, projektuojamas SiuolaikisSkas teritorijos sutvarkymas,
uzbaigus statybos darbus estetinis Sios teritorijos vaizdas pagerés. Prekybos centro eksploatacijos metu
lokalus kraStovaizdzio pokytis nelaikytinas reikSmingu, todél galima daryti prielaidg, kad neigiamo
poveikio krastovaizdZiui nebus. Zemés sklype planuojamas naujas statinys (prekybos paskirties
pastatas) bus projektuojamas nepazeidziant kraStovaizdzio ekologinio stabilumo (hidrologinio rezimo,
augalinés dangos, dirvozemio struktiros bei erozijos salygy).

6.4 Numatomos priemonés galimam reikSmingam neigiamam poveikiui iSvengti

Planuojamuose pastatyti ir eksploatuoti prekybos paskirties pastate numatomos sekancios priemonés,
kuriomis siekiama iSvengti ar sumazinti galimg poveikj aplinkos komponentams:

e objekto statybos metu nuimtas derlingas augalinis dirvozemio sluoksnis bus sandéliuojamas
statybvietéje kaupuose, véliau, pastaCius prekybos paskirties pastatg, jis bus panaudotas teritorijai
rekultivuoti ir zaliesiems plotams apzeldinti;

¢ objekto statybos metu i$ statybvietés iSvaziuojanCioms transporto priemonéms bus plaunami ratai, kad
netersty Vilniaus rajono gatviy arba reguliariai valomi (Sluojami ir plaunami) uztersti Vilniaus rajono
gatviy ruozai;

¢ objekto statybos ir eksploatacijos metu susidarancios atliekos bus risiuojamos | atskirus konteinerius
pagal atlieky technologinius srautus, nomenklatirg, prigimt; ir rasj;

e objekto statybos ir eksploatacijos metu susidariusios ir iSraSiuotos atliekos bus perduodamos Lietuvos
Respublikos atlieky tvarkytojy valstybés registre registruotiems atlieky tvarkytojams, turintiems teise
tvarkyti tokias atliekas.

LAPAS LAPY LAIDA
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7. STATINIO KONSTRUKCIJOS

7.1 Pamatai

Pamaty sprendinys bus tikslinamas atlikus geologinius tyrimus sklype.

7.2 |Sorés sienos

Horizontaliai orientuotos termo sieny plokstés.

7.3 Vidaus laikanéios konstrukcijos

Kolonos ir metalo santvaros.

7.4 Perdangos

Surenkamos gelzbetonio plokstés su monolito ruozais.

7.5 Stogai

Surenkamo gelzbetonio plokS&iy konstrukcija, prilydoma danga.

7.6 Vidaus pertvaros

Vidinés pertvaros projektuojamos i$ gipso kartono ant metalinio karkaso, i$ silikatiniy blokeliy mro, i$
daugiasluoksniy sieniniy paneliy.

8. INZINERINIAI TINKLAI

8.1. Lauko inzineriniai tinklai

Elektros energijos tiekimas bus suprojektuotas techninio projekto metu pagal AB ,Energijos skirstymo
operatorius gautas prisijungimo sglygas. Ant stogo vir§ sandéliy zonos numatoma jrengti elektros
jégaine.

Vandentiekis: Vandens tiekimas bus numatytas techniniame projekte pagal UAB ,Vilniaus vandenys*®
gautas prisijungimo sglygas.

Nuoteky nuvedimas bus numatytas techniniame projekte pagal UAB ,Vilniaus vandenys“ gautas
prisijungimo salygas.

Lietaus nuotekos bus suprojektuotos techniniame projekte pagal UAB ,Grinda“ iSduotas technines
salygas.

Projektuojant pavirSiniy nuoteky sistemg pirmiausiai turi bati iSnagrinéti ir taikomi pavirSiniy nuoteky
susidarymg ir (ar) surinkimg (vandeniui laidziy dangy ar variy pavirSiniy nuoteky sugerdinimo j gruntg

LAPAS LAPY LAIDA
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sprendiniy jrengimas), centralizuotai j aplinkg iSleidziamy pavirSiniy nuoteky kiekj bei uzterStumag
mazinantys techniniai sprendiniai. Pagrindiniai sprendiniai ir inzineriniy tinkly pajungimo taskai yra

parodyti inzineriniy tinkly schemoje.

8.2 Vidaus inzineriniai tinklai

Projekte bus rengiamos atskiros projekto dalys Sioms inzinerinems sistemoms: vidaus ir lauko
vandentiekio ir nuoteky tinklai, Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas, vidaus ir lauko elektros
tinklai, apsauginé ir gaisriné signalizacija, procesy valdymas ir automatika, elektroniniai rySiai, vidaus ir

lauko dujy sistema.

21-12-TP-SA-AR
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1A
Numeris Pavadinimas Plotas
101 Tamburas 3.80 m?
102 Vestibiulis 49.80 m?
103 Laiptiné 21.32 m?
104 wWC 14.12 m?
105 wWC 10.87 m?
106 Tvarkytojo patalpa 4.99 m?
107 Keltuvas 3.06 m?
108 Galerija 170.07 m?
109 Prekybos plotas 37.27 m?
110 Prekybos plotas 125.40 m?
111 Prekybos plotas 85.69 m?
113 Elektros jvadas 21.24 m?
114 Vandens gaisry gesinimui |19.00 m?
patalpa
115 wWC 12.87 m?
116 Sandélis 300.16 m?
117 Sandélis 274.92 m?
118 Sandeélis 287.54 m?
119 Sandeélis 141.94 m?
120 Gamybal/Instaliacinés 154.56 m?
medziagos
121 Jvadai 13.45 m?
122 wWC 13.06 m?
123 Integratoriy ribiné 19.63 m?
124 Demonstraciné salée 216.37 m?
125 Poilsio patalpa 54.65 m?
IS viso 2055.77 m?
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Numeris Pavadinimas Plotas

201 Vestibiulis-bendra 193.48 m?
patalpa

202 Kava ir arbata 59.31 m?
203 Tvarkytojo patalpa 23.96 m?
204 WC 4.02 m?
205 Call room 10.57 m?
206 WC 4.02 m?
207 Galerija 106.28 m?
208 Techniné patalpa 66.10 m?
209 Poilsio patalpa 53.99 m?
210 Biuras 65.42 m?
212 Biuras 87.33 m?
IS viso 674.50 m?
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1. ARCHITEKTURINE DALIS

1.1 Esama biiklé

Detaliojo plano teritorija yra Vilniaus miesto Siaurinéje dalyje, buvusiame Gulbiny k., Verkiy
senitinijoje. Teritorijos plotas — 19.5 ha. Vakariné teritorijos dalis ribojasi su valstybinés reikimés
keliu Nr.A14, pietiné dalis ribojasi su patvirtintu T-05 kvartalu(komercine paskirtis), i ryty 3liejasi
rengiamas T-02 kvartalas(gyvenamoji paskirtis), Siauringje dalyje teritorija ribojasi su Vilniaus
rajonu, pagal bendraji plana, bei specialiuosius planus galima matyti, kad Siauriau nuo T-01
teritorijos urbanistiné plétra néra prioritetinis klausimas.

Siuo metu teritorija neurbanizuota.

Pagal galiojan¢io Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendinius delaho_]o plano teritorija
patenka | miesto dalj SR 4.1.2. Smje teritorijoje numatomos vidutinio ir maZo uzstatymo
intensyvumo gyvenamosios arba komercinés teritorijos, intensyviam naudojimui jrengiami
Zeldynai, infrastruktiiros teritorijos.

Teritorijos reljefas pakankamai lygus, Zeméjantis Siaurine kryptimi. Teritorijoje vyrauja
nesienaujamos pievos.

1.2. Detaliojo plano sprendiniai
1.2.1. Urbanistinés struktiiros formavimas

Rengiant teritorijos detalyjj plang buvo vadovaujamasi miesto Bendruoju planu, iduotomis
planavimo salygomis, atsizvelgiant | Zemes sklypy savininky poreikius. bei atsizvelgiant { Vilniaus
mieto tarybos patvirtintg teritorijos Gulbinuose architektlirinés — urbanistinés ir inZinerinés plétros
koncepcijos rekomendacinius sprendinius.

T-01 kvartalas ribojamas esamy ir naujai projektuojamy gatviy tinklu. Detaliojo plano
sprendiniais formuojama Moléty pl. erdve, iSlaikant 33 metrus sanitarinés apsaugos zonq tarp kelio
briaunos ir uZstatymo linijos. [vaZiavimai ir i8vaZiavimai i§ sklypy numatomi i palei plenta i3 kitos
sklypy pusés projektuojamos D kategorijos gatvés (dublio). Salia Moléty plento numatoma
komercinés paskirties teritorijos, su mintimi, kad jos tarnaus kaip buferis nuo triuk§mo toliau nuo
plento projektuojamoms gyvenamosios paskirties teritorijoms. ISvystyta komercinés paskirties
teritorija mazins triukSmg ir oro tara foliau nuo plento projektuojamiems gyvenamiesiems
kvartalams

1.2.2. Sklypy formavime principai

Siais detaliojo plano sprendiniais esami Zemeés iikio paskirties sklypai suformuojami | kitos
paskirties komerciniy bei gyvenamyjy objekty statybai skirtus sklypus.

Performuojant esamus sklypus, suformuojami atskiri sklypai C ir D kategorijy gatviy
komunikaciniams koridoriams, atskirtiesiems Zeldynams. Detaliojo plano sprendiniais planuojamoje
teritorijoje nustatomi servitutai inZineriniams tinklams pakloti (paZyméti detaliojo plano
pagrindiniame bréZinyje).

1.2.3. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimai

Projektuojamos teritorijos statybiniai reglamentai pateikti detaliojo plano pagrindiniame
brézinyje. Teritorijos naudojimo budas nurodytas tiek spalva, tiek ir raide. Reglamente nurodytas
maksimalios leidZiamos pastaty auksty skai¢iaus, maksimalaus uzstatymo tankio (procentais) (sklypo
statiniy uzstatymo ploto santykis su sklypo plotu), maksimalaus uZstatymo intensyvumo, iSreiksto
bendrojo ploto tankiu (visy sklypo statiniy suminio bendrojo ploto santykis su sklypo plotu)
reikmes. UZstatymo ribos nurodo linija, kurios statiniai negali perZengti. Tarp pastaty bitina
islaikyti reikiamus prieSgaisrinius atstumus, jrengti reikiamus gaisrinés technikos privaziavimus.
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Planuojamoje teritorijoje numatomi komercinés paskirties sklypai palei Moléty plenta, toliau |
kaimo gilumg daugiabuté gyvenamoji statyba ir dar toliau nuo plento — vienbudiu dvibudiy
gyvenamoji statyba. Vyraujantis Zemés biidas planuojamoje teritorijoje — gyvenamosios
teritorijos.

Planuojama uzstatymo riba, palei Molety plenta, formuojama ne ardiau, kaip stovintys esami
pastatai jau patvirtintoje T-05 zonoje.

Automobiliy parkavimas numatomas sklypu ribose, poZeminiuose bei antZeminiuose
parkinguose, uZtikrinant reglamentuojamus atstumus nuo automobiliy parkavimo aiksteliy iki esamy
bei projektuojamuy pastaty.

Gyvenamieji pastatai teritorijoje numatomi toliau nuo Moléty plento, kad tarp plento ir
gyvenamyjy pastaty suprojektuota komercinés paskirties teritorija tarnauty Kaip ekranas giliau
projektuojamoms gyvenamosioms teritorijoms. I8sivys€ius planuojamai komercinei teritorijai palei
Moléty plenta, numatomas teigiamas poveikis aplink besivystantiems gyvenamiesiems kvartalams.
Teigiamo poveikio veiksniai:

e Triuk$mo nuo Moléty plento ekranavimas;
e Darbo viety atsiradimas;

e Susisiekimo infrastruktiros iSvystymas;

e [nzinerinés infrastruktiiros i§vystymas.

Neigiama jtaka beveik nenumatoma arba numatoma trumpalaiké statybos metu, su salyga,
kad aplinkinés teritorijos i13sivystys grei¢iau nei T-01.

Rengiant pastaty techninius projektus, butina islaikyti reikiamus sanitarinius atstumus iki
esamo uzstatymo, uztikrinti teritorijos aeracijg ir insoliacija, projektuoti vadovaujantis atitinkamais
Lietuvos Respublikos jstatymais, STR ir kitais, §iy projekto daliy projektavima reglamentuojanéiais,
teisés aktais.

1.24. ieldynq poreikis

Remiantis Vilniaus miesto bendrojo plano, Gulbiny plétros koncepeijos sprendiniais, atskirieji
zeldynai buvusiame Gulbiny kaime yra planuojami centralizuotai, koncentruojantis pagal gamtinio
karkaso koridorius, jungtis. Skai¢iuojama, kad vienam gyventojui Gulbinuose turi tekti ne maziau 10
kv.m priklausomojo Zeldyno.Gulbiny plétros koncepcijoje numatyta, kad jgyvendinus
koncepcijos sprendinius, visoje teritorijoje gyvens apie 20 500 gyventojy. Tad bendras
atskiryjy Zeldyny plotas turi biiti ne maZesnis nei 20,5 ha. Parengus atskiryjy Zeldyny
buvusiame Gulbiny kaime schemg, juy priskaiiuojama apie 25 ha, tad atskiryjy Zeldyny norma
yra iSlaikoma ir tenkina LR Aplinkes ministro jsakymo Nr. D1-694 , D¢l atskiryjy rekreacinés
paskirties Zeldyny ploty normy ir priklausomyjy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos
apraSo patvirtinimo* reikalavimus:

1. lentele. Atskiryjy Zeldyny maziausi plotai, m2, tenkantys vienam gyventojui:

Gyvenamoji | Bendras rekreacinés paskirties I8 ju:

vieta zeldyny, iskaitant vejas ir Vietiniy rajoniniy centriniy
gélynus, plotas, m2, tenkantis Zeldyny zeldyny Zeldyny
vienam gyventojui

Didelis 25 10 8 7

miestas

Vidutinis 20 8 6 6

miestas

Mazas 20 10 - 10

miestas

Miestelis 15 - - 15

Kurortas 45 22.5 - 22,5




T-01 kvartale, palei Moléty plents, komercinés paskirties teritorijoje nuolatiniy
gyventojy nenumatoma, kaip numato bendrasis planas. Todé¢l nenumatomi ir atskirieji
zeldynai, kurie buvoe numatyti kaip buferiné zona nuo Moléty plento gyvenamosioms
teritorijoms. Nuolatinés komisijos metu, kartu su Vilniaus miesto plétros departamento
atstovais, buvo priimtas sprendimas vietoje atskyryjy Zeldyny, palei Moléty plentg, nurodyti
priklausomyjy Zeldyny vieta. Komercinés suprojektuoti priklausomieji Zzeldynai. Toliau uZ
komercinés paskirties teritorijos projektuojamos vidutinio ir maZo intensyvume gyvenamosios
teritorijos. T-01 Siaurés ryty puséje formuojamas atskirasis Zeldynas, kuris besijungdamas su
aplinkiniy teritorijy atskiraisiais Zeldynais sudaro darnia Zeldyny sistems, gamtinio karkaso
koridorius ir jungtis.

Teritorijose turi buti numatomi priklausomieji Zeldynai. Pagal Lietuvos respublikos Zeldyny
istatyma (2007 m. birZelio 28 d. Nr. X-1241):

8 straipsnis. Zeldyny normavimo principai:

,»3. Priklausomyjy Zeldyny norma (plotas) nustatoma procentais nuo zemés sklypo, kuriam
Zeldynai priklauso, ploto Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Nustatant normg atsizvelgiama |
zemés sklypo paskirtj ir ekologiniy, estetiniy, sveikatingumo ir kity funkcijy svarbg tam sklypui.*

Priklausomyjuy Zeldyny norma (plotas) procentais nuo zemés sklypo ploto

Zeldyny, jskaitant
Zemés sklypo vejas ir gélynus,
naudojimo Zemés sklypo naudojimo pobudis [4.2] plotas nuo viso
biidas [4.1] zemes sklypo ploto,
%
Gyvenamosios | Vienbu¢iy gyvenamuyjy (dvibuéiu) namy statybos sklypai 25
teritorijos Daugiabuciy gyvenamyjy namy statybos sklypai 30
Komercinés Prekybos, paslaugy ir pramogy objekty statybos 15
paskirties sklypai
objekty Laidojimo paslaugy statiniy statybos sklypai 15
teritorijos Degaliniy ir autoservisy statiniy statybos sklypai
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2. INZINERINE DALIS

1. Bendrieji duomenys

Apie 19,5 ha (T-1) teritorijos buvusiame Gulbiny kaime detaliojo plano vandentickio ir
buitiniy nuoteky sprendiniai paruosti vadovaujantis UAB ,.Vilniaus vandenys“ 2009 09 10
pateiktomis detaliojo planavimo salygomis Nr.09/1066.

Planuojamy inZineriniy tinkly ilgiai:
Buitinio vandentiekio — 2,00 km;
Savitakinés buitinés nuotekyneés — 1,41 km;
Sleginés nuotekynés — 0,43 km;

Planuojami jrenginiai:
Buitiniu nuoteky siurbliné — 1vnt;

2. Vandentiekis

Projektuojamo objekto vandens poreikiai:
ghmax=83,66 m3/h;

qp=2854,89 m3/d;

gmet=312,03 tukst.m3/h.

Pirmiausia pabréZiama, kad auk3¢iau nurodyti vandens poreikiai yra preliminarts ir turi bati
tikslinami kitoje projektavimo darby stadijoje — rengiant techninj projekta.

Planuojamo buitinio vandentiekio sprendiniai paruosti vadovaujantis UAB ,,Vilniaus
vandenys™ 2009 09 10 pateiktomis detaliojo planavimo salygomis Nr. 09/1066. Vandens
tieckimas T-1 zonai numatytas nuo anksc¢iau suplanuoty vandentiekio tinkly pagal UAB
»Regroup projektavimas® paruostg dokumentacija ,,Apie 15,4 ha teritorijos buvusiame
Gulbiny kaime (T-05), Vilniaus mieste, Vilniaus miesto sav. detalusis planas®.

Perspektyvai yra numatytas T-1 zonos vandentiekio tinklo pajungimas prie ateityje
rengiamos T-2 zonos detaliojo plano, kuris jungsis prie patvirtinty detaliyjy plany T-8 ir T-9
anksc¢iau suplanuoty vandentiekio tinkly.

Planuojamas vandentiekio tinklas skirtas vandeni tiekti vartotojams ir gaisrams gesinti, todél
reikia uZztikrinti nepertraukiama vandens tickima. Vandentiekio skirstomosios linijos turi
biiti sujungiamos { Ziedinj tinkla. Vandentiekio suziedinimas numatytas su ankséiau
suprojektuotom dviem susietom vandentiekio linijom (T-05 zona).

Gaisriniai hidrantai iSdéstomi pagal normatyvinius reikalavimus, kas 150 — 200 metry.
Vandentiekio tinkly apsaugos juosta yra po 5,0 m i abi puses nuo vamzdZio asies.

Techninio projekto metu, vietose kur planuojamas tinklas neislaiko normatyviniy atstumy
iki kity projektuojamy tinkly ir statiniy vamzdj montuoti dékle.

3. Priesgaisriné sauga

Planuojamoje teritorijoje vienu metu gali kilti 1 gaisras. Pagal ,,Lauko gaisrinio
vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés Nr.1-66 , 2007-02-22. 4-
g lentelg lauko gaisrams gesinti reikés 40 /s vandens. Reikalingas vandens kiekis gaisro
gesinimui,kai gaisro trukme 3 val., yra:

Qg=1x 3 x 3,6 x50 = 540 kub. m3/val.

Valandinis vandens kiekis gaisro gesinimui yra 180 m3/val. Sis vandens kiekis i
bendra vandens paros reikme netraukiamas.



Vandentiekio tinklas planuojamas Ziedinis. Priesgaisriniai hidrantai numatomi kas 150 —
200 m.

Esant pozeminiams parkingams ir pagal normas jy gesinimui biitina automatiné gaisry
gesinimo sistema , vanduo tam tikslui sukaupiamas rezervuaruose.

4. Buitin¢ nuotekyné

Projektuojamo objekto buitiniy nuoteku kiekiai:
ghmax=83,66 m3/h;

qp=854,89 m3/d;

gmet=312,03 tukst.m3/h.

Pirmiausia pabréZiama, kad auk3¢iau nurodyti buitiniy nuoteky kiekiai yra preliminaris ir
turi buti tikslinami Kitoje projektavimo darby stadijoje — rengiant techninj projekta.
Planuojamos buitinés nuotekynés sprendiniai paruosti vadovaujantis UAB ,,Vilniaus
vandenys® 2009 09 10 pateiktomis detaliojo planavimo salygomis Nr.09/1066. Apatinéje
sklypo dalyje susidarusios nuotekos yra prijungiamos prie anks¢iau suplanuoty T-05 zonos
nuotekyneés tinkly. Kadangi virSutinés sklypo dalies savitakinio nuotakyno tiesimas iki
anks¢iau suprojektuoty nuotekynés tinkly pagal pagal UAB ,,Regroup projektavimas®
paruosta dokumentacija ..Apie 15,4 ha teritorijos buvusiame Gulbiny kaime (T-05), Vilniaus
mieste, Vilniaus miesto sav. detalusis planas® yra sudétingas ir techniskai sunkiai
ivykdomas, susidariusios nuotekos nuo vir§utinés T-1 zonos dalies savitaka tekinamos |
planuojama bendro naudojimo teritorijg Nr. 39 planuojamg buitiniy nuoteky siurbling (NS-
1). Planuojamas siurblinés naSumas apie 50,0 m3/h. Nuo siurblinés planuojamas sléginis
nuoteky tinklas iki planuojamo savitakinio tinklo apatinéje sklypo dalyje. Pries siurbling turi
biti statoma jtekéjimo kolektoriy uzdaromoji armatira, kiekvieno siurblio slégvamzdyje turi
buti imontuojamas atbulinis voZtuvas ir uzdarymo armattra. Po siurblinés, ant sléginés
linijos turi biiti numatoma susidariusiy buitiniy nuoteky apskaita.
Ateityje, kai bus pakloti buitinés nuotekynes tinklai patvirtintose T-8 ir T-9 zonose prie iy
zony galés prisijungti ir T-1 bei T-05 zonos. Tokiu biidu nuotekos bus nuvedamos |
pagrinding nuotekuy siurbling esan¢ia T-8 zonoje.

Planuojamai buities nuoteky siurblinei numatoma sanitariné apsaugos zona 20 m
(nasumas apie 400 m3/ parg).
Projektuojamo jrenginio sanitariné apsaugos zona (SAZ) lygi 20 m. Sioje zonoje:
SAZ teritorijoje negali biiti statomi gyvenamieji namai, viesbuéiai ar kiti trumpalaikio
apgyvendinimo pastatai, Svietimo, sveikatos prieZitiros ir slaugos jstaigos, neturi biiti
{rengiamos vandenvietés, kurioms turi biiti nustatytos sanitarinés apsaugos juostos, taip pat
rekreacijos teritorijos ir pramoginiy renginiy atviri ar uzdari statiniai.
SAZ teritorija negali biti naudojama aplinkg terSianciy objekty (taros Saltiniy) plétrai, jei
dél tokios plétros cheminés, fizikinés, biologinés tarSos ribiné verté vir§ys nustatytas
didziausias leistinas koncentracijas.
SAZ naudotojai privalo ja tvarkyti laikydamiesi nustatyty ukinés komercinés veiklos
apribojimy, taip pat privalo riipintis SAZ apzeldinimu, Zeldiniy priezitra, jy gausinimu bei
atnaujinimu, tikio subjektas, kuriam nustatytos SAZ ribos, turi organizuoti aplinkos tarsos
Saltiniy poveikio aplinkai stebéjimus ir prireikus imtis priemoniu aplinkos tar$ai mazinti.
Buitiniy nuoteky tinkly apsaugos zonos plotis yra po 5.0 m { abi puses nuo vamzdZzio aies.
Techninio projekto metu, vietose kur planuojamas tinklas nei$laiko normatyviniy atstumy
iki kity projektuojamy tinkly ir statiniy vamzdj montuoti dékle.



5. Lietaus nuotekos
5.1 Bendrieji duomenys

Apie 19,5 ha (T-1) teritorijos detaliojo plano lietaus nuoteky sprendiniai paruosti
vadovaujanti UAB ,,Grinda” 2010 12 20 pateiktomis techninémis salygomis detaliajam
planavimui Nr.10/107.

Planuojamy inzineriniy tinkly ilgiai:

savitakiniy lietaus nuoteky tinkly — 1,60 km;

Planuojami lietaus nuoteky jrenginiai:
lietaus nuoteku infiltraciniai laukai — 11 vnt.

5.2 PavirSiniy nuoteky surinkimas, valymas ir nuvedimas

Planuojamoje teritorijoje lietaus nuoteky tinkly néra. Projektuojant $iuos tinklus reikia
spresti §ios pagrindinius uzdavinius:

Saugus (nesukeliantis dirvoZemio erozijos) pavirsiniy nuoteky nuvedimas i priimtuva.
Liaciy potvyniy-popludziy sukeliamy padariniy (gatviy ir statiniy uZliejimo) prevencija.
Zemiau esandio T-03 kvartalo pavirSiniy nuoteky nuvedimo jrenginiy papildomy hidrauliniy
apkrovy eliminavimas.

Visoms Sioms planuojamos teritorijos funkcinems problemoms spresti reikalingos
atitinkamos teritorinés struktiiros (plotings ir linijings). Jas galima suformuoti tik teritorijy
planavimo proceso metu. Priimdami konkrecius teritorijy planavimo ir pavir§iniu nuoteky
tvarkymo sistemos projektinius sprendinius, mes vadovavomes patvirtinta ,, Teritorijos
Gulbinuose, Vilniaus mieste architektiirinés-urbanistinés ir inZinerinés plétros koncepcijos,
wotrateginio pasekmiy aplinkai vertinimo ataskaita (SPAV) ir pavirsiniy nuoteky tvarkymo
reglamentu (STR 20.07.01:2003).

Lietuvoje, pagal susiklosCiusig tradicija, gatviy uzliejimui ir dirvoZemio erozijai i§vengti
miestuose pavir$inés nuotekos surenkamos asfaltuotose gatvése ir uzdarais kolektoriais
nuvedamos j koncentruoto valymo (betoninius) irenginius. Sig pavirsiniy nuoteky tvarkymo
schema galima taikyti ten kur pavirSines nuotekas galima isleisti i jprastus atvirus vandens
telkinius (STR 20.07.01:2003, 18 straipsnis). Dabartiniu metu i§ T-01 kvartalo vanduo
patenka | melioracinj griovi, o juo i Riesés upelj. T-03 kvartalo ribose griovys yra
kanalizuotas ir bet koks jo debito didinimas yra nepageidautinas.. Urbanizavus griovio
baseing, kaip buvo parodyta SPAV, jo debitas neidvengiamai padidés. Tai padidina T-03
kvartalo uZliejimo rizika todel papildomy pavir§iniy nuoteky i§ T-01 kvartalo yra
problematiskas.

STR 20.07.01:2003, 7.1 straipsnyje nurodoma, kad norint sumaZinti iStekant pavirSiniy
nuoteky kieki, turi buti projektuojami ,,sugerdinimo | grunta jrenginiai®. Tokj nuoteky
tvarkymo biidg rekomenduoja ir ES bei Lietuvos standartas - LST EN 752.

Norint i3ai3kinti ar galima taikyti tokj buida buvo atlikti geologiniai tyringjimai ( priedas). Jie
parode, kad planuojamoje teritorijoje randasi smulkiis sméliai. Todél i§ principo tokj buda
taikyti galima, taciau neai$ku ar tai techniskai jgyvendinama. Lietuvoje néra paruosta
filtraciniy irenginiy projektavimo normy ir taisykly, todél §j klausima mes sprendéme
vadovaudamiesi Vokietijos ir Kanados patirtimi bei atitinkamais jy normatyviniais
dokumentais: Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138. Planung Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagaswasser (Krituliy vandens filtravimo irenginiy planavimas,
statyba ir eksplotavimas) ir Stromwater Management Planning and design Manual. Ministry
of the Environment Canada. Ontario 2003, 386 p.).



L.

2.

3.

Vadovaudamiesi Sias dokumentais mes pirmiausia jvertinome principines lietaus vandens
sugerdinimo galimybes, nustatéme optimaliausius lietaus vandeny filtravimo biidus, po to
paskaiciavome apytikslius filtraciniy jrenginiy parametrus.

Pradzioje, pagal ATV-DVWK-A 138 yra paskai¢iuojami salyginiai terSian¢iy dangy plotai:

Au = Ae*(y)
ia:
Ae — faktinis

Au - sglyginis terSiamy dangy plotas

(¥) -

Planuqamo;e teritorijoje pavirSinés nuotekos formuosis gatvése, komercinés paskirties,

kiety dangy plotas

nuotékio koeficientas

(1)

gyvenamosios daugiabuéiy gyvenamy pastaty ir vienbugiy gyvenamy pastaty zonose. Siuose

plotuose yra skirtingas urbanizacijos laipsnis. Skirtingi bus ir santykiniy ter$ian¢iy dangy
plotai. Skai¢iavimy pagal (1) formulg¢ rezultatai, 1 ha (10000 m2) planuojamos teritorijos,

pateikti 1-3 lentelése.

lentelé
Salyginiai kiety dangy plotai komercinés paskirties zonose, 1ha planuojamos teritorijos
PavirSiaus dangos Faktlskas plotas, Nuotékio Salyginis kiety
tipas m’/1 ha (AQ) koeficientas () dangy plotas, 7’
Au= A1\
Stogai 6000 0.9 5400
NeuZstatyta 4000 0.15 600
Suma 10000 6000

lentele

Salyginiai kiety dangy plotai daugiabu¢iy gyvenamy pastaty zonose, 1ha planuojamos teritorijos

Pavir$iaus dangos Faktiskas plotas, Nuotekio Salyginis kiety
; 2 W fAG . .
tipas m” /1 ha (Ai) koeficientas (y) | dangu plotas, m
Au=Ai Wy
Stogai 4000 0.9 3600
Neuzstatyta 6000 0.15 900
Suma 10000 4500

lentele

Salyginiai kiety dangy plotai gatvése (tarp raudony linijy),

m°/100m gatvés

Pavirsiaus dangos Faktiskas plotas, Nuotekio Salyginis kiety
tipas m’/100m gatvés koeficientas () | dangu plotas, m’
(Ai)
Au= Ai
Gatveés 1000 0.9 900
Saligatviai 300 0,75 225
Veja 200 0,15 30
Suma 1500 1155

Komercinés paskirties ir gyvenamosios daugiabu¢iy gyvenamy pastaty zonose vanduo nuo
stogy ir kity kiety dangy surenkamas Sulinivose ir vamzdziais atvedamas | filtracijos laukus.
Ju vietos parodytos inZineriniy komunikacijy plane. Pavir§inés nuotekos nuo automobiliy



stoveéjimo aiksteliy ir kity smarkiai uzterSty ploty pries suleidziant i filtracijos laukus
valomos smélio ir naftos gaudykleése.

Filtracinis laukas priklausomai nuo reljefo ir statiniy i§déstymo gali biiti jvairios formos.
Mes pri¢méme, kad filtracinis laukas yra staciakampio formos, kurio plotis Sm. Reikalingg
joilgi paskaiCiavome pagal formul¢ (ATV-DVWK-A 138):

(4, -107 Fiita

I =
sl i k

M%—(b,?-i-h )__2!_
................ (2)

e
D-60- f, 2

Cia:
IR - filtracinés lauko ilgis, m
AU - Salyginis nelaidus plotas, m2
kf - filtracijos koeficientas, m/s
s - vandens kaupimo koeficientas
bR - filtracinio lauko plotis,m
hR - filtracinio sluoksnio aukstis, m
rD - lietaus apkrova, I/s’ha
D — skai¢iuotino laikotarpio trukmé
fZ - atsitiktinumo (atsargos) faktorius.

Kaip matyti i§ (2) formulés skai¢iavimams atlikti reikalinga Zinoti litities trukme (D) ir
liuties intensyvuma (rD - filtravimo jrenginiy lietaus vandens apkrovas). Mes jas
paskaiciavome pagal STR 20.07.01:2003, 9 priedo, 2.2 paragrafe pateikta formule:

D = A(T+B)+c (3)

Cia:
rD - lietaus apkrovos (lilities intensyvumas) (I/s /ha
T — lidities trukmé (skai¢iuotinas laiko tarpas), min,
A, B ir c — geografiniai parametrai.

Pagal STR 20.07,01:2003 skai¢iuojant lictaus nuotekas reikia jvertinti galima nuotakyno
iStvinimo retmeni. Mes skai¢iavimuose prieméme, kad nuotakyno istvinimo retmuo yra kas
10 mety, arba 10 procenty tikimybés. Filtracijos lauko plotj prieméme 5,0m, vandenj
sugerian¢io sluoksnio storj - 1,0m, vandens kaupimo koeficienta - 0,35, atsargos koeficienta
- 1.2. o filtracijos koeficienta, vadovaudamiesi geologiniy tyrimy rezultatais, - 0.00005 m/s,
arba 4,3 m/parg. [stat¢ minétus parametrus i (2 ) formulg¢ mes gavome tokig filtracijos lauko
ilgio i8raiska:

i 0.0006 -7,

®70.0243

+0.0001375

I3 Sios iSraiSkos matome kad tran3éjos ilgis labai priklauso nuo lietaus apkrovy. Kokia
lietaus apkrova yra pavojingiausia mes nustatéme priartéjimo biidu. Skai¢iavimus atlikome
lenteléje.

4, lentele

Filtracinio lauko ilgio priklausomybé nuo lietaus apkrovos komercinés paskirties plotuose

A&/



Litties trukmeé (D), min. Lidties intengyvumag (r'D), Filtracinio lauko llng (]R),
I/s/ha. m.
10 262 61.2
20 115 76.4
30 133 84,0
60 69 76.9
120 41.9 73.8

Gauti skai¢iavimy rezultatai rodo, kad komercingés paskirties plotuose pavojingiausios yra 30
minudiy trukmes lititys. Norint sufiltruoti ir iSvalytil0 procenty tikimybés lidities vandeni. 1
ha reikia jrengti Sm plo¢io ir 84m ilgio filtracinj lauka. Bendras jo plotas As = 5*84 = 420
kv. m. PraktiSkai filtracinio lauko forma, priklausomai nuo vietiniy salygy. gali biti ir
kitokia.

Dauglabutes gyvenamos paskirties zonose, kaip matyti i$ 2 lentelés, yra santykinai
mazesni ne nelaidis plotai. Siuo atveju fi iltracijos lauko ilgio skai¢iavimo israiska bus tokia:

! 0.00045-7,,,,
70,0243

+0.0001375

Skai¢iavimus pagal 3ig iSraiska atlikome 5 lenteléje.
5. lentelé
Filtracinio lauko ilgio priklausomybé nuo lietaus apkrovos daugiabutés gyvenamos
paskirties plotuose

Liaties trukme (D), min. Liiities intensyvumas (#p), Filtracinio lauko ilgis (/z),
I/s/ha. m.
20 175 58.3
30 133 63.0
60 69 §7.5
120 41.9 555

Gauti skai¢iavimy rezultatai rodo, kad daugiabutés gyvenamos paskirties plotuose
pavojingiausios irgi yra 30 minu¢iy trukmeés liaitys. Norint sufiltruoti ir i§valyti10 procenty
tikimybeés litities vandeni, 1 ha reikia jrengti 5m plogio ir 63 m ilgio filtracinj lauka.
Bendras jo plotas As=5*63,0 =315 kv. m. Praktiskai filtracinio lauko forma, priklausomai
nuo vietiniy salygu, gali bati ir kitokia.

Zinodami santykinius filtraciniy lauky plotus mes paskaiCiavome kiekvienam sklypui
reikalingus filtraciniy lauky plotus. Skai¢iavimus atlikome lenteléje:

6 lentelé

Filtracijos lauky ploty skai¢iavimas.

Eil. Sklypo Sklypo plotas, Santykinis filtracijos | Faktinis filtracijos
Nr. Nr. m lauko plotas lauko plotas, m”

1 26 13596 0,032 433

2 27 11408 0,032 365

3 28 8389 0,032 268

4 29 13289 0,032 425

5 30 10948 0,042 460

6 31 8360 0,042 351

7 32 19933 0,042 837




8 33 6556 0,042 358
9 34 6556 0,042 275
10 35 7275 0,042 306
L1 36 4077 0,042 171
12 37 6944 0,042 292
Viso 4541
Gatvése susiformavusias pavirSines nuotekas numatoma surinkti jprastais Suliniais ir
nuvesti | gatviy centrinéje dalyje paklota kolektoriy. Taciau po kolektoriumi numatoma
pakloti perforuoty filtracini vamzdj apipilta skalda ir Zvyru. Vanduo i§ surinkimo Sulinéliy
pirmiausia pateks i filtracinj vamzdj ir susifiltruos | gruntg. Iprastinis vamzdis tarnaus tik
ekstremaliais ar avariniais atvejais. (1 ir 2 pav.). Filtracinés trans¢jos ploti (b) numatoma
priimti 1,0m, o filtracinio sluoksnio storj (h) — 0,75m. Kiti filtraciniy traniéjy parametrai
buvo priimti tokie kaip ir ankstesniuose skai¢iavimuose. [stat¢ minétus parametrus i (1)
formule mes gavome tokia filtracinés transéjos ilgio israiska:
g = 0.0001155-r;,,
o
0.0;_))‘_?@ +0.0000344
Skai¢iavimus pagal $ig i8rai$ka atlikome 7 lenteléje.
7. lentele
Gatviy filtracinés trans¢jos ilgio priklausomybé nuo lietaus apkrovos
Liaties trukme (D), min. L.iGties intensyvumas (}*D)’ Filtracinés tranééjos llng
I/s/ha. (/r), m.
10 262 39.6
20 175 50.6
30 133 55.5
60 69 51.1

Gauti skaiCiavimy rezultatai rodo, kad lietaus nuotekoms sufiltruoti 100 m gatves ruoze
reikia jrengti 55 m filtracinés tran3¢jos. Tai sudaro tik apie puse bendro gatvés ilgio. Kad
Sias tranSéjas apjungti { bendra sistema, kituose gatvés ruozuose klojami jprasti (neapipilti
zvyru) drenazo vamzdZiai. Filtracinés transéjos rengiamos Zemenése vietose ir kur yra
laidesni gruntai. Tikslios ju vietos parenkamos techniniy projekty metu, atlikus detalesnius
geologinius tyrinéjimus.

PavirSinés nuotekos vienbuéiy gyvenamy pastaty zonose sufiltruojamos j grunta
kiekviename sklype atskirai. Filtruojant jas lomose ir kituose reljefo pazemeéjimuose
(pavirSiniu budu) ju plotas turi biiti apie 10 procenty nuo nelaidziy dangy ploto (ATV-
DVWK-A 138).

Techniniy projekty stadijose, atlikus detalesnius geologinius tyrinéjimus, pavirsiniy nuoteky
tvarkymo jrenginiy techninés charakteristikos turi biti tikslinamos.

6. Elektros tiekimas

Elektros energijos tiekimo projektas atliktas pagal AB ,,Lesto” technines salygas Nr. TS-
41030-12-A512, iSduotas 2012-10-18.

Projektuojamoje teritorijoje numatomos penkios modulinés transformatorinés pastotés (MT-
1, MT-2, MT-3, MT-4 ir MT-5) su 2000 kVA galios transformatoriais, kurios pajungiamos
nuo anks¢iau suprojektuoto skirstomojo punkto 10 kV tinklo pagal UAB ,,Regroup



projektavimas™ paruosta dokumentacija ,,Apie 15,4 ha teritorijos buvusiame Gulbiny kaime
(T-05), Vilniaus mieste, Vilniaus miesto sav. detalusis planas®. Nuo planuojamy MT iki
planuojamy sklypy projekiuojamas 0,4 kV kabelinis tinklas, numatant 25 tranzitiniy
kabeliniy déziy su apskaitomis. Priva¢ioje Zeméje elektros kabeliams nustatomi servitutai, o
valstybingje — pateikiamas sutikimas i$ nacionalinés Zemés tarnybos. Atstumus tarp
projektuojamy 10 kV ir 0,4 kV kabeliy, susikirtimuose su esamom inZineriném
komunikacijom, islaikyti pagal galiojan¢ius EJIT reikalavimus. Projektuojamus susikirtimus
su gatvémis atlikti po asfalto danga uZdaru biidu. Baigus darbus atstatyti iSardytas dangas.
Visa elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés detalés turi atitikti eksploatavimui
elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

-auksta jtampa 10 kV,

- zema jtampa 400+5% / 230 V+£5%;

- 3 fazés, TN-C-S posistemé;

- daznis 50 Hz.

7. Telekomunikacijy tinklai

Telekomunikacijy tinkly projektas atliktas pagal AB ,, TEO LT* projektavimo salygas Nr.
1-0029/2010, i8duotas 2010-01-11.

Planuojamoje teritorijoje numatoma vieta komutacinei spintai, kurios pajungimas
numatomas nuo anksciau suprojektuoty rysiy tinkly pagal UAB ,,Regroup projektavimas*
paruoStag dokumentacijg ,,Apie 15,4 ha teritorijos buvusiame Gulbiny kaime (T-05), Vilniaus
mieste, Vilniaus miesto sav. detalusis planas®, paklojant HDPE vamzdj d-40 mm. Nuo
komutacinés spintos iki projektuojamy pastaty projektuojama rysiy kabeliy kanaly sistema,
numatant HDPE vamzdZius d-50 mm ir $ulinius RKS-2 tipo.

8. Lauko dujotiekis

Projektas atliktas vadovaujantis AB ,,Lietuvos dujos” Vilniaus filialo i§duotomis planavimo
salygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.755, 2009-09-21.

Planuojamas dujotiekio tinklo pasijungimas nuo anksciau suplanuoty dujotiekio tinkly pagal
UAB ,,Regroup projektavimas® paruosta dokumentacija ,,Apie 15.4 ha teritorijos buvusiame
Gulbiny kaime (T-05), Vilniaus mieste, Vilniaus miesto sav. detalusis planas*.

T-05 zonos projektuojamo dujotiekio prisijungimo vieta prie esamo vidutinio slégio PE
dujotiekio d110mm, esan¢io Moléty pl.

Rengiant detaly plang T-05 zonai priimta domén projektavimo salygos detaliajam planui
rengti Nr. 755, 2009m

Numatomas maksimalus dujy sunaudojimas — 892, m3/h.

Projektuojamas dujotiekis, kuris numatytas po esama gatve, irengiamas uzdaru budu.
[rengiant §] dujotiekj turi biiti uZtikrinta nenutraukiamas eismo dalyviy judéjimas.
Dujotiekis projektuojamas gatvés raudonuyju linijy ribose.

Projektuojamo dujotiekio apsaugos zona sudaro Zemes juosta isilgai dujotiekio trasos, kurios
plotis — po 2 metrus abipus dujotiekio aSies.

Jeigu esamas dujotiekis patenka po projektuojama gatve, tai jis turi buti jgilintas ne maZiau
kaip 1,0m iki vamzdzio (deklo) virSaus. Ant esamo dujotiekio projektuojamos gatvés ribose
irengiamas naujas apsauginis déklas. Viename apsauginio déklo gale jrengiamas kontrolés ir
matavimo punktas, kontrolinis vamzdelis.

Dujotiekis turi biiti projektuojamas i3 didelio tankio polietileno PESO klasés Zaliavos.
atitinkan¢io LST EN 1555. Vamzdziai, jungiamosios detalés, medZiagos ir uzdarymo jtaisai,
naudojami montuojant dujotiekius, turi biiti sertifikuoti statybos techninio reglamento
nustatyta tvarka.

Projektuojant ir montuojant dujotiekj reikia vadovautis ,,Skirstomuyju plieniniy dujotiekiy
irengimo taisyklés™, o taip pat ,,Skirstomyjy polietileniniy dujotiekiu irengimo taisyklés”,
kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos ikio ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. 4-6.



9. Susisiekimo infrastruktiira

Nagrin¢jama teritorija (T-01) yra Siaurinéje Vilniaus miesto dalyje, $alia magistralinio kelio
Al4 Vilnius-Utena (Moléty plentas). Siuo metu 1 3ia neuzstatyta zona galima patekti i3
vietinés reikdmeés kelio ir jrengtos nuovaZzos i§ magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena.
Pietiné nagrinéjamos teritorijos dalis ribojasi su patvirtinta teritorija (T-05), rytiné dalis su
planuojama teritorija (T-02). Esamas susiformaves keliy tinklas néra i$plétotas, neatitinka
siiilomos uZstatyti urbanizuojamos teritorijos poreikiu.
Siuo metu miesto visuomeninio transporto mar$rutai praeina Moléty plentu ir Moléty gatve
iki Didziosios Riesés. Sie miesto marsrutai kol kas tenkino esamus poreikius.
Pagal teritorijos Gulbinuose architektiirinés-urbanistinés ir inZinerinés plétros koncepcija
numatomos Siy kategorijy gatvés:

- aptarnaujanti C2 kategorijos gatvé nuo magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena;

- pagalbine D1 kategorijos gatvé jungianti patvirtintg teritorija T-05.
Auk3ciau mineta C kategorijos gatvé skirta planuojamo rajono aptarnavimui visuomeniniu
transportu ir gyventojy susisiekimui visomis strategiskai biitinomis kryptimis. Pagrindiné
transporto rusis — autobusai, kurie jungty planuojama teritorija su pagrindiniais Vilniaus

rajonais.

Vidiniam teritorijos aptarnavimui sukurtas pagalbiniy-aptarnaujanéiy, atitinkan&iy D
kategorija, gatviy tinklas. Siy gatviy vaZiuojamosios dalies plotis 2 eismo juostos (po 3.0 m
ir 3.5 m), skirtos aptarnauti atskirus objektus. Prie§ sankryzas tick D kategorijos, tiek C
kategorijos gatveje (kur leidZia salygos) jrengiamos papildomos eismo juostos, skirtos
kairiems postikiams.

Gatviy skersiniai profiliai su smulkesniu parametry iSdéstymu pateikiami brézinyje ir
Zemiau pateiktoje lenteléje.

Gatveés | Vaziuojamy | Vaziuojamosios | Saligatviy Plotis tarp |
Gatvis kategorija Juc???q dalies plotis plotis RL
L pagal skai¢ius
pavadinimas ;
plétros
koncepcijg (vnt.) (m) (m) (m)
RS S J T 5%3,25 16,25 40 30,0-30,95
Vilnius-Utena
topalbin Quugiantt.| 5 S35 10,5 1,50 ir 2,25 15,75
teritorijg T-01)
Akligatvis D1 2%5.0 6.0 1.50 12
Vidkits susislo DI 2x3.5 7,0 2.25 15
gatves
Vidings kigrslo DI 3x3,5 10,5 1,50 15
gatves




3. VISUOMENES SVEIKATOS DALIS
3.1 Specialiosios Zemés naudojimo sglygos

Remiantis Specialiosiomis Zemeés ir misko naudojimo salygomis, patvirtintomis 1992-05-12
d. LRV nutarimu nr. 343, planuojamai teritorijai yra nustatomos $ios specialiosios naudojimo
salygos:

* Dirvozemio apsauga
Remiantis 1992-05-12 d. LRV nutarimu nr. 343 , DEL SPECIALIUJU ZEMES IR MISKO
NAUDOJIMO SALYGU PATVIRTINIMO®, atliekant Zemés kasybos darbus, biitina 15saugoti
derlinggji dirvoZemio sluoksnj. Detaliojo plano sprendiniais néra numatoma atlikti kasybos darbu
susijusiy su esamo reljefo formavimu, taCiau rengiant teritorijos ar teritorijos dalies tolimesnius
dokumentus — techninius projektus, vykdant statybos darbus, biitina numatyti priemones, siekiant
i$saugoti derlingaji dirvoZemio sluoksni.

* Dujotekiy apsaugos zonos

Specialiyjy Zemés naudojimo salygu privaloma laikytis naudojantis Zeme, kuri priskirta prie dujotiekio
apsaugos zonos. Iki 16 bary slégio dujotiekio apsaugos zong sudaro Zemeés juosta isilgai vamzdyny trasos,
kurios plotis — po 2 metrus abipus vamzdyno asies.

Dujy reguliavimo punkto apsaugos zona — 10 metry plo¢io zemés juosta aplink $io punkto sienas.

36. Dujotiekio apsaugos zonoje draudziama:

36.1. statyti pastatus ir {renginius;

36.2. sand¢liuoti statybines medziagas ir konstrukcijas, tradas, pasarus, kaupti grunta;

36.3. rengti lauko stovyklas, kurti lauzus;

36.4. uztverti ir uzversti kelius prie dujotiekio Suliniy ir kity jrenginiy;

36.5. sodinti medzius ir krimus;

36.6. kasti zeme giliau kaip 0,3 metro;

36.7. atidaryti dujotiekio jrenginiy (dujy reguliavimo punkty, Suliniy, katodiniy sto¢iy) duris ir
atidengti liuky dangéius, uzversti juos;

36.8. daryti geologines nuotraukas, atlikti paieskas, geodezinius ir kitus tyrinéjimus, kasti duobes ir
imti grunto pavyzdzius;

36.9. griauti, rekonstruoti ir remontuoti tiltus, pastatus ir kitus statinius, kurie gali uzversti dujotiekio
tinklus ir jrenginius, arba statinius, kuriuose jrengti dujotiekio tinklai ir jrenginiai.

Siuos darbus galima atlikti i§ anksto susitarus su imone, kuriai nuosavybeés teise priklauso $ie tinklai ir
jrenginiai;

36.10. uzversti ir lauzyti skiriamuosius Zenklus;

36.11. jrengti savartynus, pilti riigstis, Sarmus ir drusky skiedinius, iSskyrus tuos atvejus, kai drusky
skiediniais Ziema laistomi automobiliy keliai.

37. AntZzeminio dujotiekio apsaugos zonoje draudziama lauzyti dujotiekio armatiira ar kitaip gadinti
dujotiekj ir jo atramas, taip pat uzversti juos.

38. Dujotieki eksploatuojancios imonés darbuotojams leidziama prieiti prie dujotiekio, suderinus tai su
zemés savininkais ir (ar) naudotojais. Kai reikia likviduoti dujotiekio avarija, dujy imonés tarnyboms
leidZiama vaziuoti dujotiekio apsaugos zona ir dirbti darbus taip, kaip reikia pagal situacija, atlyginant Zemés
savininkams ir (ar) naudotojams padarytus nuostolius.

39. Jeigu dujotiekio apsaugos zona sutampa su kity objekty apsaugos zonomis, darbus, susijusius su
objekty eksploatavimu, Siose teritorijose atlieka suinteresuotos Salys savitarpio susitarimu.

* Keliy apsaugos zonos
Planuojamoja teritorija patenka | A14 magistralinio kelio, Vilnius — Utena, apsaugos zona.
Pagal pasitarima del Gulbiny T-13, T-05, T-01 kvartaly, Vilniuje kelio apsaugos zony
nustatymo ir eismo organizavimo susirinkimo protokolg (2009 birzelio mén. 09d.) nutarta kelio
apsaugos zong teritorijai Gulbinuose, Vilniuje nuo magistralinio kelio Nr. A14 Vilnius — Utena,
nustatyti ir formuoti pagal faktinj atstuma iki UAB ,,Arginta® gamybinio pastato, t.y. 33 m.
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* Melioracijos sistemy bei jrenginiy apsaugos zonos
Remiantis Vilniaus rajono savivaldybés administracijos sprendimu Nr. A33-4089(4.15) Dél
pripazinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybés turto nuraSymo
Melioracijos apsaugos zonos netaikomos. (Zifiréti prie papildomy dokumenty)

* Gamybiniy ir komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos ir tarSos poveikio zonos

Sios apsaugos zonos taikomos planuojamam sklypui, kurio kad. Nr. 0101/0101:1068.

Remiantis Specialiosiomis Zemés ir miSko naudojimo sglygomis, patvirtintomis 1992-05-12
d. LRV nutarimu nr. 343:

,,69. Gamybiniy objekty sanitarinése apsaugos zonose draudZiama:

69.1. statyti pramonés jmones, gamybinius pastatus ir jrenginius, kuriy gamybos terSalai gali
pakenkti jau esanCios jmones darbuotojy sveikatai, sugadinti medZiagas, jrenginius, produkcija, taip
pat padidinti gyvenamosios zonos tarsa;

69.2. statyti gyvenamuosius namus, sporto irenginius, vaiku jstaigas, mokyklas, medicinos
|staigas, sanatorijas ir profilaktoriumus bei kitas panaSias staigas, taip pat jrengti parkus.

70. Gamybiniy objektuy sanitarinése apsaugos zonose, atsizvelgiant | tai, kiek ir kokiy
kenksmingy medZiagy jose esama, gali biiti leidZiama verstis Zemés Tikiu, reglamentuojant kultiiry
séjomaing ir sudéti, ikio pobudj, suderinus §j klausima su Sveikatos apsaugos ministerija.*

3.2 Inzineriniy tinkly plétra

Planuojamo buitinio vandentiekio sprendiniai paruo$ti vadovaujantis UAB , Vilniaus
vandenys®™ 2009 09 10 pateiktomis detaliojo planavimo salygomis Nr. 09/1066. Vandens tickimas T-
| zonai numatytas nuo anksciau suplanuoty vandentiekio tinkly pagal UAB ,Regroup projektavimas*
paruosta dokumentacijq ,,Apie 15.4 ha teritorijos buvusiame Gulbiny kaime (T-05), Vilniaus mieste,
Vilniaus miesto sav. detalusis planas®™.

Perspektyvai yra numatytas T-1 zonos vandentiekio tinklo pajungimas prie ateityje rengiamos
T-2 zonos detaliojo plano, kuris jungsis prie patvirtintu detaliyjy plany T-8 ir T-9 ankséiau
suplanuoty vandentiekio tinkly.

Planuojamas vandentiekio tinklas skirtas vandenj tiekti vartotojams ir gaisrams gesinti, todél
reikia uZtikrinti nepertraukiama vandens tiekimg. Vandentiekio skirstomosios linijos turi biiti
sujungiamos | Ziedinj tinkla. Vandentiekio suZiedinimas numatytas su anksCiau suprojektuotom
dviem susietom vandentiekio linijom (T-05 zona).

Gaisriniai hidrantai iSdéstomi pagal normatyvinius reikalavimus, kas 150 — 200 metry.

Vandentiekio tinkly apsaugos juosta yra po 5,0 m | abi puses nuo vamzdZio asies.

Techninio projekto metu, vietose kur planuojamas tinklas neislaiko normatyviniy atstumy iki
kity projektuojamy tinkly ir statiniy vamzdj montuoti dékle.

3.3 Insoliacijos reikalavimai

Siekiant uztikrinti nattiralaus ap$virtimo salygas planuojamuose objektuose yra nustatomas 3
metry uZstatymo zonos atitraukimas nuo sklypo ribos, jei statiniai statomi ne aukstesni nei 8,5 metruy
auk3cio. Statant aukStesnius statinius, uzstatymo atsitraukimas nuo sklypo ribos turi biiti didinimas
0,5 metro kiekvienam papildomui statomo statinio metrui. Si salyga itraukta i pagrindinj detaliojo
plano brézini.

Vaiky zaidimo aikStelés gyvenamojoje ir visuomeningje teritorijoje sprendZiamos techninio
projekto stadijoje iSlaikant normatyvinj atstuma iki statiniy bei uztikrinant aikSteliy bei gretimy
namu norminj 3 val. insoliacijos laika.

3.4 Judriojo radijo rySio sistemy bazinés stotys
Judriojo radijo rySio baziniy stoCiy planuojamoje teritorijoje néra, todél galimas neigiamas
poveikis planuojamai teritorijai néra nustatinéjimas.

3.5 Automobiliy parkavimas
Planuojamoje teritorjoje numatoma statyti vienbuius gyvenamuosius ir daugiabuéius
gyvenamuosius pastatus, bei komercinés paskirties pastatus.



Automobiliy parkavimas sprendZziams vadovaujantis STR 2.06.01:1999 MIESTU,
MIESTELIU IR KAIMU SUSISIEKIMO SISTEMOS™.

3.6 Transporto srauty poveikis

Nagrinéjama teritorija (T-01) yra Siaurinéje Vilniaus miesto dalyje, 3alia magistralinio kelio
Al4 Vilnius-Utena (Moléty plentas). Siuo metu i $ig neuZstatyta zona galima patekti i§ vietinés
reikSmes kelio ir jrengtos nuovaZos i§ magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena. Pietiné nagrinéjamos
teritorijos dalis ribojasi su patvirtinta teritorija (T-05), rytiné dalis su planuojama teritorija (T-02).
Esamas susiformaves keliy tinklas néra iSplétotas, neatitinka siilomos uZstatyti urbanizuojamos
teritorijos poreikiy.

Siuo metu miesto visuomeninio transporto marsrutai pracina Moléty plentu ir Moléty gatve
iki DidZiosios Rie$¢s. Sie miesto marsrutai kol kas tenkino esamus poreikius.

Pagal teritorijos Gulbinuose architektlirinés-urbanistinés ir inZinerinés plétros koncepcija
numatomos $iy kategorijy gatveés:

- aptarnaujanti C2 kategorijos gatvé nuo magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena;

- pagalbiné D1 kategorijos gatveé jungianti patvirtintg teritorija T-05.

Auksc¢iau minéta C kategorijos gatvé skirta planuojamo rajono aptarnavimui visuomeniniu
transportu ir gyventojy susisiekimui visomis strategiskai batinomis kryptimis. Pagrindiné transporto
rasis — autobusai, kurie jungty planuojama teritorijg su pagrindiniais Vilniaus rajonais.

Vidiniam teritorijos aptarnavimui sukurtas pagalbiniy-aptarnaujandiy, atitinkanéiy D
kategorija, gatviy tinklas. Siy gatviy vaZiuojamosios dalies plotis 2 eismo juostos (po 3.0 m ir 3.5 m),
skirtos aptarnauti atskirus objektus. Prie§ sankryZas tiek D kategorijos, tick C kategorijos gatvéje (kur
leidZia salygos) irengiamos papildomos eismo juostos, skirtos kairiems posiikiams.

Salia Moléty plento numatoma komercinés paskirties teritorijos, su mintimi, kad jos tarnaus
kaip buferis nuo triuk§mo toliau nuo plento projektuojamoms gyvenamosios paskirties teritorijoms.
I3vystyta komercinés paskirties teritorija mazins triukSma ir oro tar§g toliau nuo plento
projektuojamiems gyvenamiesiems kvartalams

Pagal HN 33:2011, 2 lentelé. DidZiausi leidZiami triuk§mo ribiniai dydZiai, naudojami triuk$mo
strateginio kartografavimo rezultatams jvertinti

Eil. Ohjekto pavadinimas Ld\rng dBA Ldienosg Lv:lI-uer, Lnak;ies,
Nr. dBA dBA dBA
1 2 3 4 5 6
1 |Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomenings 65 65 60 35

paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiiros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje
transporto sukeliamo triuksmo

2 | Gyvenamuyju pastaty (namy) ir visuomeninés 55 55 50 45
paskirties pastaty (i$skyrus maitinimo ir kultaros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje
pramoninés veiklos (isskyrus transporta)
stacionariy triuk$§mo Saltiniy sukel