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Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Pakalnés g. 36, Ukmergé statybos projektas

2. PROJEKTINIU PASIULYMU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
Nr. Pavadinimas PASTABOS
1. Titulinis lapas 1 lapas
I. Tekstiné dalis
2. Projektiniy pasitilymy dokumenty sudéties ziniarastis 2 lapai
3. Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas
4. Aiskinamasis rastas 11 lapy
I1. Grafiné dalis
5. Sklypo planas M 1:500 1 lapas
6. Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500 1 lapas
7. Vertikalinis planas M 1:500 1 lapas
8. Riisio planas M1:100 1 lapas
9. Pirmo auksto planas M1:100 1 lapas
10. | Stogo planas M1:100 1 lapas
11. | Pjavis 1-1 M1:100 1 lapas
12. | Pjavis 2-2 M1:100 1 lapas
13. | Pjavis 3-3 M1:100 1 lapas
14. | Pjuvis 4-4 M1:100 1 lapas
15. | Pjuvis 5-5 M1:100 1 lapas
16. | Pjavis 6-6 M1:100 1 lapas
17. | Pjavis 7-7 M1:100 1 lapas
18. | Fasadas A-F M1:100 1 lapas
19. | Fasadas 1-4 M1:100 1 lapas
20. | Fasadas G-C M1:100 1 lapas
21. | Fasadas 4-1 M1:100 1 lapas
22. | Vizualizacijos 11 lapy
23. | Fotonuotraukos 2 lapai
24. | Regia zemélapio iStrauka 1 lapas
Sventosios pakrantés nuo Vilniaus g. iki Ziedo g. detaliojo plano sprendiniy brézinys (registravimo
25. | Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty registre Nr. T00074575) su paZzyméta 1 lapas
numatoma statinio vieta
Sventosios pakrantés nuo Vilniaus g. iki Ziedo g. detaliojo plano istrauka (registravimo Lietuvos
26. | Respublikos teritorijy planavimo dokumenty registre Nr. T00074575) su pazyméta numatoma 1 lapas
statinio vieta
II1. Dokumentai
27. | Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis 2 lapai
28. | ]galiojimas 1 lapas
29. | Rastas dél statinio projekto vadovo skyrimo 1 lapas
30 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas 2 lapai
" | Registro Nr. 8§1/10643
31. | Zemés sklypo planas M1:500 2 lapai
32. | Specialieji architektiiriniai reikalavimai 2 lapai
33. | Topografiné nuotrauka 1 lapas
34. | UAB ,,Ukmergés vandenys® prisijungimo salygos 1 lapas
35. | Naujojo buitinio kliento elektros jrenginiy prijungimo prie 3 lapai
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operatoriaus elektros tinkly paslaugos sutarties specialiosios salygos
36 Gyvenamojo namo, Pakalnés g. 36, Ukmergé, Ukmergeés r. sav., prijungimas prie skirstomyjy 1 lapas
* | elektros tinkly. (Inv. Nr. EIN7303184) P
37. | Isankstinis projekto derinimas ESO 2 lapai
38. | Kvalifikacijos atestatas Nr. A 1394 1 lapai
39. | Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas 3 lapai
40. | Imonés registracijos iSrasas 2 lapai
Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal techninio
41. ! . . 1 lapas
projekto sudedamasias dalis
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Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Pakalnés g. 36, Ukmergé statybos projektas

3. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017 5 priedas

Pavadinimas Projektuojama Pastabos
I. SKLYPAS
1. Sklypo plotas 1309 m?
2. Sklypo uzstatymo tankumas 22.70 %
3. Sklypo uzstatymo intensyvumas 22.84 %
4. Uzstatymo plotas, tame tarpe: 297.18 m*
5. Zaliasis plotas, tame tarpe: 36.93 % Ne maziau 25%
’ 745.18 m’
6. Trinkeliy dangos plotas 134.30 m*
7. Medinés terasos plotas 125.40 m?
8. Automobiliy stovéjimo viety skaiCius 5 vnt. Pagal STR 2.06.04:2014
II. PASTATAI
1.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas
1.2. Bendrasis plotas, tame tarpe: 298.98 m*
1.2.1. Gyvenamasis plotas 181.32 m?
1.2.2. Pagalbinis plotas 117.66 m*
1.3. Naudingas plotas 298.98 m*
1.4. Pastato tiiris 1671 m’
1.5. Auksty skaicius 1 ir cokolinis aukstas
1.6. Pastato aukstis 8.30m
1.7. Buty skaicius (gyvenamajame name), i$ jy: 1
1.7.1. 1 kambario -
1.7.2. 2 ir daugiau kambariy 1
1.8. Energetinio naudingumo klasé A++
1.9. Akustinio komforto salygy klasé C
1.10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis II
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4. InZineriniy tinkly ilgis
4.1. Vandentiekio tinklai 10.00 m
4.2. Buitiniy nuoteky tinklai 72.00 m
4.3. Lietaus nuoteky tinklai 134.00 m
4.5. Elektros tinklai 7.00 m
5. VamzdZio skersmuo (tik vamzdynams)
5.1. Vandentiekio tinklai 32 mm L=10m
o . . 110 mm L=10 m
5.2. Buitiniy nuoteky tinklai 160 mm =62 m
. . . 110 mm L=37m
5.3. Lietaus nuoteky tinklai 160 mm =97 m

Statinio projekto vadovas: Aidas Kalinauskas
Kvalifikacijos atestato Nr. A 1394
Data: 2023 04

TVIRTINU statytojas

D.B., LB.
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Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Pakalnés g. 36, Ukmergé statybos projektas

1. AISKINAMASIS RASTAS

1.1.

BENDRI DUOMENYS

Objektas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Pakalnés g. 36, Ukmergé statybos projektas
Statybos adresas (geografiné vieta): Ukmergé, Pakalnés g. 36

Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

Zemés sklypo naudojimo biidas: gyvenamosios teritorijos

Zemés sklypo plotas: 0.1309 ha

Sklypo unikalus Nr.: 8170-0012-0080

Zemés sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovés pavadinimas.: 8170/0012:80 Ukmergés m. k.v.
Statytojas (uzZsakovas) ir sklypo savininkas: D. B., I.B.

Statybos rasis (pagal STR 01.01.08:2002): nauja statyba

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas — skirtas gyventi vienai $ei-
mai.

Statiniy kategorija (pagal STR 1.01.03:2017): neypatingas statinys

Projektuotojas: UAB ,,Studija Archispektras®/ Puodziy g. 12, 44295 Kaunas / Tel. +370 698 30916 /
info@archispektras.lt / www.archispektras.lt

Projekto vadovas: Aidas Kalinauskas / Tel. +370 698 30916 / aidas@archispektras.lt /
Kvalifikacijos atestatas Nr. A 1394

Projektavimo ir statybos finansavimo $altiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami uzsakovo 1éSomis.

Projektavimo etapai (stadijos): Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu — parengiamas techninis darbo projektas. Jo
sudétis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nurodymus.

Statybos darby ir statiniy naudojimo eiliSkumas. Statybos darby ir statinio naudojimo eiliSkuma uzsakovas vykdo
vienu etapu.
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Projekto pavadinimas:
KVAL.
PATV. DOK. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato
NR. . ARCHISPEKTRAS Pakalnés g. 36, Ukmergé statybos projektas
Pareigos Vardas Pavardé ,ﬁaﬁ%) Statinio numeris ir pavadinimas: Laida
A1394 |PV,PDV. |A. Kalinauskas A | M\mm 1-vieno buto gyvenamasis namas 0
Arch M. Jankauskas A ' ‘.,j.'rl-'r'l Dokumento pavadinimas:
v " | Aigkinamasis rastas
Statytojas: \ J Dokumento zymuo: Lapas |Lapy
D.B.1.B. ' DB-2023-PP AR 1 1



mailto:info@archispektras.lt
mailto:andrius.gabrys@gmail.
mailto:info@archispektras.lt

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Pakalnés g. 36, Ukmergé statybos projektas

1.2. SKLYPO PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS
1.2.1.  Sklypo plano sprendiniai.

Statytojo D. B. uzsakymu, jam ir I. B. nuosavybés teise priklausanciame sklype (kadastro Nr. 8170/0012:80 Ukmergés m.
k.v., unikalus Nr. 8170-0012-0080) Pakalnés g. 36, Ukmergéje projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas.

Sklype projektuojami lauko vandentiekio ir nuoteky tinklai, elektros tinklai.

Projektuojami privazZiavimai sklype: [vaziavimas j sklypo teritorija i§ su rytine sklypo riba besiribojancios Pakalnés
gatves.

Automobiliy parkavimo poreikio skaitiavimas: Pagal STR 2.06.04:2014 ,,GATVES IR VIETINES REIKSMES
KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ XIII skyriaus 30 lentel¢ ,,Automobiliy stovéjimo viety minimalus skaicius®:
gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m? — 2 vietos ir papildomai po
1 vietg kiekvienam iki 50 m? didesniam kaip 140 m? esan¢iam naudingajam plotui. Projektuojamo pastato naudingasis
plotas 298,98 m’. Remiantis po 30 lentele pateikta pastaba ,,Nustatant automobiliy viety skai¢iy $io punkto 1.1 ir 1.2
papunkéiuose nurodytais atvejais garazo patalpy plotas nejskaiCiuojamas j naudinggji plota™ ir i§ naudingojo ploto
(298,98m?) atémus garazy plotg (44,10m?>) — gaunamas 254,88m? plotas, pagal kurj skai¢iuojamas minimalus automobiliy
viety skaiCius. Taigi projektuojamos 5 automobiliy vietos (dvi garaze, trys lauke).

Projektuojamos dangos, Zeldiniai. sklypo teritorijoje projektuojama kieta danga automobiliy aikstelei ir takams. Sklype
saugotiny zeldiniy néra.

Gaisriné sauga. Sklypo planiniai ir erdviniai sprendiniai uztikrina reikalavimus atitinkantj gaisro gesinimo automobiliy
patekima j sklypa.

Statybos aikStelé. Statybos metu aikstelé aptveriama. Statybinés medziagos sandéliuojamos statybos aikstelés ribose.
Krovininis transportas medziagy iSkrovimo metu netrukdys kitam transportui ir gamybos procesui. Statybinés atlickos
bus kraunamos tam skirtoje statybos aikstelés vietoje kriivose bei konteineriuose ir iSvezamos | sgvartas.

Sanitariné ir ekologiné situacija. Sklypo sanitariné ir ekologiné situacija yra normali. Sklype néra susikaupusiy Siuksliy
ar aplinkai kenksmingy medziagy.

Statybos jtaka aplinkai. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esanCiy pastaty naudotojai nepatogumy nepatirs.
Pri¢jimai ir privaziavimai nebus apriboti. Kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu
statinys papildomos neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms neturés.

1.2.2.  InZineriniai tinklai ir jranga

Lauko vandentiekio — Pagal UAB ,,Ukmergés vandenys* iSduotas prisijungimo salygas, vandentiekio tinklai jungiami
prie esamy vandentiekio tinkly Pakalnés g. Prisijungimo prie esamy tinkly vietoje statomas balnas ir atjungimui sklendé.
Visi vandentiekio vamzdynai projektuojami i§ PE vamzdziy O32mm skersmens. Vamzdynai privalo biiti jrengti Zemiau
j8alo gylio. Prie§ pradedant darbus tikslinti esamy tinkly gylius, skersmenis, medziagas. Esant neatitikimams koreguoti
statybos darby metu. (ziiir. Lauko vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo LVN dalyje).

Buitiniy nuoteky tinklai — Projekte projektuojami buitiniy nuoteky tinklai i§ d110-160mm skersmens vamzdziy. Tinklai
klojami Zemiau jSalo gylio. Buitiniy nuoteky tinklas pajungiamas prie esamy nuoteky tinkly Pakalnés g. (zitr. Lauko
vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo LVN dalyje).

Lietaus nuoteky tinklai - Projekto apimtyje numatoma nutiesti apie 134 m pavirsiniy nuoteky Salinimo tinky. Pajungiant
juos | pavirsiniy nuoteky tinklus, kai jie gatvéje bus jrengti. PavirSiniy nuoteky tinklas projektuojamas i§ DN 110-160
mm skersmens vamzdziy. Vamzdziai klojami ir sujungiami laikantis vamzdziy gamintojo instrukcijy, jrengiant
pagrindus, vadovaujantis gamintojo patvirtintomis vamzdyno klojimo taisyklémis bei parengto projekto reikalavimais.
Vamzdziai turi turéti kilmés sertifikatus ir atitikti standartus. Tinklai turi bati klojami normatyviniais nuolydziais (STR
2.07.01:2003). PavirSiniy nuoteky tinklams pazymeéti statomi pozeminiy komunikacijy zenklai. Perkastus - piltus gruntus
sutankinti iki reikalingo tankio, sutankinimo rodiklis Dpr turi biiti pasiektas 97-100 %. Prie§ pradedant darbus tikslinti
esamy tinkly gylius, skersmenis, medziagas. Esant neatitikimams koreguoti projekta ir statybos darby metu. (zitir. Lauko
vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo LVN dalyje).

Elektros energijos tiekimas — pagal ESO Sutarties nr. 23-03184 specialigsias salygas projektuojama 0,4kV elektros ka-
beliné linija | projektuojama gyvenamajj nama (ziGr. Suvestiniame inzineriniy tinkly plane ir brézinyje Gyvenamojo
namo, Pakalnés g. 36, Ukmergé, Ukmergés r. sav., prijungimas prie skirstomyjy elektros tinkly. (Inv. Nr. EIN7303184)).
Védinimas — Rekuperaciné védinimo sistema, naud. koef.: 0,80, ventiliatoriy naudojamas elektros kiekis 0,30 WH/m".
Sildymas — Silumos siurblys energija imantis i§ grunto, COP — 4,70. Grindinis $ildymas.

1.2.3.  Techninis darbo projektas atliekamas vadovaujantis

Uzsakovo pateikta projektavimo uzduotimi
Statybos jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais, jstatymais ir kitais teisés aktais.

1.3. ARCHITEKTUROS DALIES PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

1.3.1.  Pastato architektiiriniai sprendiniai, funkcijy rySiy bei zonavimo sprendiniai. Patalpy iSplanavimas.

Dokumento zymuo: Laida Lapas Lapy

DB-2023-PP.AR 0 2 11




Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Pakalnés g. 36, Ukmergé statybos projektas

Projektuojamo vieno buto gyvenamojo namo architektiira uztikrina kompozicinj ry$j (mastelio, proporcijy, spalvinio
sprendimo) su supancia aplinka. Pastato fasady tektonika, apdaila ir spalvinis sprendimas atitinka esminius statinio
architekttiros reikalavimus.

Projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas yra vieno auksto su cokoliniu aukstu. Pastato kompozicija susideda i$
dviejy dvislaiéiy tiiriy sujungty Zemesne, plokscio stogo jungtimi. Vienas tliris projektuojamas palei gatve — buvusio
uzstatymo vietoje — iSsaugant perimetrinj uzstatyma, kitas statmenai sklypo gilumoje, ilgaja kraStine ir vitrinomis
orientuotas j Sventosios upés pakrante tolumoje.

Kuriama S$iuolaikiska kontekstuali architektiira, derinant tradicinj dvislaitj namo tiir] su Siuolaikiska Cerpiy apdaila tiek
namo stogui, tiek fasadams.

Cokoliniame aukste projektuojamas garazas dviem automobiliams ir techniné patalpa.

Pakilus laiptais patenkama j tambiirg — jungtj ploksciu stogu tarp dviejy dvislaiciy tiriy.

Dvislaityje turyje sklypo gilumoje projektuojamos Seimininky gyvenamosios patalpos — erdvi svetainés, valgomojo,
virtuvés patalpa, ir miegamojo kambarys su vonios kambariu ir drabuZine.

Kitame tliryje palei gatve projektuojamos retesnio naudojimo patalpos: darbui, vaikams ar sveciams apsistoti.

1.3.2. ISorés apdaila

Fasady apdaila: keraminés Cerpés Vintage Engobe weiss-grau-antik arba analogas, spalva tikslinama prie§ uZzsakant
gaminius.

Riisio fasady, cokolio apdaila: betonas.

Langy rémy spalva RAL7000, apskardinimy spalva RR22.

1.3.3.  Pastato atitvary elementy (sieny, pertvary, stogo) tipai, medZziagos.

Pastato atitvary tipai ir medziagos parinkti vadovaujantis galiojanéiais norminiais aktais, architektiiros specifika,
uzsakovo pageidavimais, reikalavimais energijos taupymui ir kt. reikalavimais.

Laikancios sienos: blokeliy miiras, apSiltintas PIR $ilumos izoliacija, fasado apdaila — keraminés Cerpés, betonas.
Perdangy konstrukcija — gelZzbetoniné monolitiné.

Stogo konstrukcija — medinés gegnés.

1.3.4.  Energinio naudingumo vertinimas.

Rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*“ 8 prieda (5.3.15.1. + 5.3.15.8. p.):
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: A++

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C1 verté: 0,133

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C2 verté: 0,070

Pastato (jo dalies) atitvary skaiCiuojamieji savitieji Silumos nuostoliai (W/K): 218,61

Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti, kWh/(m?-metai): 7,37

Skaiciuojamosios §iluminés energijos sanaudos pastatui vésinti, kWh/(m?-metai): 12,48

Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos karStam buitiniam vandeniui ruosti, KWh/(m? metai): 4,53
Skaic¢iuojamosios suminés elektros energijos sagnaudos, kWh/(m?-metai): 27,57

Skaiciuojamosios elektros energijos sanaudos patalpy apsvietimui, kWh/(m? metai): 0,90

1.4. GALIMA STATYBOS ITAKA APLINKAIL, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOS

4.4.1. Statybos aikstelé.

Iki statiniy statybos pradzios biitina aptverti sklypa, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines
patalpas.

Statiniy statybos metu statybos aikstelé aptveriama.

Statybinés medZziagos sandéliuojamos sklypo ribose. Krovininis transportas, atvykes su statybinémis medziagomis ar
jranga, medziagy iSkrovimo metu netrukdys kitam transportui pravaziuoti.

Statybinés atlickos bus kraunamos tam skirtoje Zemés sklypo vietoje kriivose ar konteineriuose ir iSvezamos ] sgvartas.
Statybos aikstelé turi biti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby reikalavimy dél Siuksliy iS§vezimo statybos
metu;

Vykdant statiniy statybos ir griovimo, zemés kasimo ir sklypo lyginimo darbus, privaloma plauti i§vaziuojanciy i§
statybos aiksteliy autotransporto priemoniy padangas prie§ jvaziuojant j jrengta miesto gatve, aikStg ar automobiliy
stoveéjimo aikstelg.

4.4.2. Statybiniy atlieky tvarkymas.

Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31 straipsniu nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinés atlickos rii§iuojamos j:

o tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt
nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aikSteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar
priklausiniy statybai;
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o tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas j perdirbimo
gamyklas;

o netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybinés Siukslés, kitos nepavojingos atliekos) iSvezamos j sgvartyna.

*  Atsiradusios kitos statybinés atliekos turi biiti utilizuojamos specialioje aiksteléje, pagal su eksploatuojancia organizacija
sudaryta sutartj.

e Kenksmingas ir pavojingas atliekas tvarko specializuota jmoné, tam turinti visus reikiamus leidimus ir jranga.

e Gruntas, iSkastas jrengiant gerbiivj, panaudojamas sklypo teritorijoje pavirSiaus formavimui. Atlickamas gruntas
iSvezamas ] sgvartas.

4.4.3. Itaka aplinkai.

Statybos metu Salia esanciy pastaty naudotojai nepatogumy nepatirs. Pri¢jimai ir privaziavimai nebus apriboti.
Kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti.

Statybiniai mechanizmai ir krovininis transportas dirbs tik darbo dienos metu. Jy keliamas triukSmas gyventojy miegui ir
poilsiui neigiamos jtakos neturés.

e Tarp pastaty ir gretimuose zemés sklypuose esanéiy statiniy i§laikomi norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai.
Naudojimo metu statinys neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms neturés.

Siam objektui planuojamos @ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas nereikalingas.

1.5. ESMINIU STATINIO REIKALAVIMU ISPILDYMAS PROJEKTE

1.5.1. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.

e  Esminis reikalavimas ,,Mechaninis patvarumas ir pastovumas” nustato, kad statinys turi biiti suprojektuotas ir pastatytas
taip, kad statybos ir naudojimo metu galincios veikti apkrovos nesukelty tokiy pasekmiy (viso statinio ar jo dalies
gritities, didesniy uz leistinas deformacijy, zalos kitoms statinio dalims, jrenginiams ar sumontuotai jrangai dél dideliy
apkrovas laikancios konstrukcijos deformacijy, Zzalos, kurios pasekmés yra neadekvacios ja sukélusiai ypatingai
priezasciai.).

e  Mechaninis patvarumas ir pastovumas turi biiti uztikrintas su tam tikra iSlyga per ekonomiskai pagrista pastato naudojimo

laikotarpj.

Projektuojant pastatg ir jgyvendinant esminj reikalavima, atsizvelgta j:

e nuolatinius poveikius (gravitacinius, grunto ar skysciy slégj, deformacijas, galincias atsirasti statybos metu, ir kt.);

e laikinuosius poveikius (perdangas, denginj ir kitas statinio dalis veikian¢ias apkrovas, i§skyrus véjo ir sniego; sniego
ir ledo apkrovas, véjo poveikj (statinj ir dinaminj); vandens ir bangy slégj, temperatiiros poveikij, Salti, statybos metu
atsirandancias apkrovas ir kt.).

Pastato konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Projektavimo metu atlikti sprendiniai uztikrina statinio mechaninj patvarumg ir pastovumg statybos ir ilgalaikio

naudojimo metu.

1.5.2.  Gaisriné sauga.

TDP architektiuros dalies projektiné dokumentacija parengta vadovaujantis gaisrinés saugos esminiu reikalavimu, kad
kilus gaisrui:

Statinio laikanciosios konstrukcijos tam tikrg laika islaikyty apkrovas;

Biity ribojamas ugnies bei diimy plitimas statinyje;

Biity ribojamas gaisro plitimas j gretimus statinius;

Zmonés galéty saugiai i3eiti i3 statinio ar biity galima juos gelbéti kitomis priemonémis;
Pradeéty veikti gaisrinés saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos;

Ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti.

Pastatas atitinka gaisrinés saugos reikalavimus, nurodytus:

e  Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2016-03-02 jsakymas Nr. 1-65 (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108)

e Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés 2011-02-22 jsakymas Nr. 1-64 (Zin., 2011, Nr. 23-1138)

e Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés 2007-02-22 jsakymas Nr. 1-66 (Zin.,
2007, Nr. 25-953)

e Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés (Zin., 2010, Nr. 2-107);

Funkciné paskirtis ir jos specifika.

e Pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ projektuojamas statinys priskiriamas P.1.1 Gyvenamoji (vieno buto
pastatai) grupei.

e Projektuojamas pastatas yra vieno auksto su cokoliniu aukstu.

e Auksciausio auksto grindy altitudé nuo Zemés pavirSiaus altitudés +3,35 m.
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e Pastatas priskiriamas II atsparumo ugniai laipsniui. Pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai® 2 lentele gaisro
apkrovos kategorijos reikalavimai netaikomi.
¢  Statinio aukstis 8.30 m.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimas ir jrengimas
e  Pastate projektuojama ir jrengiama autonominiai dimy signalizatoriai vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavi-
mo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklémis (Zin., 2010, Nr. 2-107)

e  Pastato atsparumas ugniai, gaisriniai skyriai
Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas nustatomas Fy = F,-G-cos(90Ky), kur
F— sqlyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, [m?];
Ky — skaiciuojamojo aukscio koeficientas, [Kuy =H/H ] ;
H — aukstis nuo gaisriniy masiny privaziavimo pavirsiaus iki pastato auksciausio auksto (jskaitant mansarding) grindy
altitudes, [m];
H, — absoliutus pastato aukstis, [m];
G — pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju imamas lygus 1.

F=1400%1%cos(90x3,35/10)=1210,60 m? pastato bendrasis plotas nevirsija nustatyto didziausio gaisrinio skyriaus Fg
ploto.

1 lentelé. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

k= Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin¢iy ugnies atskyrimo ir
En - (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
= o 4o s
g 2« = » laiptinés
5 ] I = g 7] » 8 qb)l) ,2 > 7
= = %_ "'5 > O gn 2 — g ] Ig g 8 - E >
s & = %o = g S 2 Z = &0 = £ - 2=
- p— 'S .
2 2 ER-E: =i z 235 ) 3 £33
N L = == 5 § = i~ = 2.7 - 7] = o9
° a‘ o L 2 172} = = E ot 172 5 - .8 ;5
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= L = © _— -~ < = 28 =
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- < < > S Xz
2] s =
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(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
(2) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:
a) statinio auksciausio auksto grindy altitudé nevirsija 6 m;
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus
reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali buiti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartg, kai
skai¢iavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatiira prie aukstesnio auksto lango);
¢) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.
(4) Vieno auksto statiniams, kuriuose gali biiti ne daugiau kaip 100 zmoniy, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami,
iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami
ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis
priesgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus.
RN - reikalavimai netaikomi.

Ugnies ir dumy plitimo statinyje stabdymo priemonés (priesgaisrinés uztvaros).

Skirtingos paskirties patalpos tarpusavyje bus atskirtos nustatyto atsparumo ugniai ir konstrukcijy degumo klasés atitvarinémis
konstrukcijomis. Reikalavimai tokioms atitvarinéms konstrukcijoms nustatomi atsizvelgiant | patalpy paskirtj, gaisro apkrovos
tankj, pastato atsparumo ugniai laipsnj bei konstrukcijos degumo klasg. Pastate néra padidinto gaisro pavojingumo patalpy, todél
priesgaisrinés uztvaros neprojektuojamos.

Pagal ,, Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés* 14 punktq:

Gyvenamuosiuose pastatuose jrengiamos pirtys (saunos), automobiliy saugyklos, katilinés, gamybos, pramonés, sandéliavimo bei
kitos patalpos, nepriskirtinos gyvenamosioms patalpoms (pvz., pagalbinés, techninés ir kt. patalpos), kai jy gaisro apkrova virsija
600 MJ/kv. m, nuo kity patalpy turi biiti atskirtos ne mazesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mazesnio kaip REI
45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16]. Sio punkto nuostatos netaikomos III atsparumo ugniai laipsnio [10.16] pastatams.

2 lentelé. Statybos produkty, naudojamy vidiniy sieny, luby ir grindy pavirsiams jrengti, degumo klasés
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo
.. ugniai laipsnis
Patalpos Konstrukcijos I | T | T
statybos produkty degumo klasés
Eyakavimo(si) ke'liai (koridoriai,. laipFinésv, sienos ir lubos C—sl, do RN RN
kitos patalpos ir pan.) vertinami uZ :
evakuacinio i§¢jimo i§ patalpos, kai jais | grindys Dri—sl RN RN
evakuojasi iki 15 Zmoniy grindys A2p—sl Bri—sl Cr—sl
Patalpos, kuriose gali buti iki sienos ir lubos C-sl, do D-s2, d2® RN
15 Zmoniy grindys Dy —sl RN RN
grindys Bri—sl Br—sl Bri—sl
Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B-sl, d0@ RN RN
grindys RN RN RN
T§chninés nisos, Sachtos, taip pat erdvés sienos ir lubos B-sl, dO D-s2, d2 RN
vir§ kabamyjy luby ar po dvigubomis d
grindimis ir pan. grindys A2p~sl Dr—sl RN

@ Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirSiaus plokstumos ploto atskirai gali biiti dengiami statybos produktais, kuriems
degumo reikalavimai nekeliami.
@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plokStumos ploto atskirai gali biiti dengiami D—s2, d2 degumo klasés statybos

produktais.

@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plokStumos ploto atskirai gali biiti dengiami B—s1, d0 degumo klasés statybos

produktais.

RN — reikalavimai nekeliami.

3 lentelé. Angy uzpildy prieSgaisrinése uZtvarose atsparumas ugniai™”’

Priesgaisrinés - . .
uztvaros Durys, vartai, Angy, ?“fl“! InZineriniy tinkly Uzsklz}nd.os r .
s o @®) sandarinimo . konvejerio Langai
atsparumas liukai . . kanaly ir Sachty R
.. priemonés sistemy sarankos
ugniai
45 EW 30-C3 EI 45 EI 45 El, 30 EW 30

(1) Leidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanciose vidinése sienose, lauko sienose ir
stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.
(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 zmoneés, gali biiti taikoma C0 klasé.

(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali biti taikoma C1 klasé.

e II atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai ir apSiltinti i§ lauko, jskaitant dvigubus (védinamus)

fasadus, turi biiti naudojami ne Zemesnés kaip D—s2, d1 degumo klasés statybos produktai.

e Pagal Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisykliy 35 punkta: gyvenamuosiuose pastatuose bendras didziausias
evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios zmoniy buvimo vietos patalpoje iki i§¢jimo j lauka arba laipting neturi virSyti

30 m.

4 lentelé. Minimaliis priesgaisriniai atstumai tarp gyvenam

jy pastaty bei statiniy:

laipsnis

Gyvenamojo bei kitos paskirties pastato ugniai atsparumo

Atstumas (m) iki gyvenamuyjy pastaty bei kity pastaty, kuriy

ugniai atsparumo laipsnis

I 11

I

11

8 8

10

®  Priesgaisriniai atstumai iki kity gretimuose sklypuose esanciy jvairios paskirties statiniy yra i$laikomi.
* Bet kokie projekto keitimai, lie¢iantys prieSgaisrinius reikalavimus, turi bati suderinti su prieSgaisrine apsaugos tarnyba.

Duamtraukiu bei Sildymo jrenginiu irengimo reikalavimai:

e Pastato kanalai dimy Salinimui (dimy kanalai ir dimtraukis kaminas) gali blti irengtas sienose tvirtai sujungtas su
pastato konstrukcija ir gali biiti atskira konstrukcija.
e Dumtraukiai turi buti sandarts, vertikalis arba gali buti pasvirg, ne didesniu kaip 30 laipsniu kampu, poskyris
horizontalia kryptimi ne didesnis kaip 1 m.
e  Prie vieno dimtraukio galima prijungti ne daugiau kaip du tame paéiame statinio aukste esancius $ildymo jrenginius.

Dumtraukis jrengiamas laikantis vieno i$ $iy reikalavimy:
© bendro dimtraukio viduje, apatinéje dalyje turi bhti jrengta i§ tokiy pat statybos produkty kaip diimtraukis ne

zemesné kaip 1 m aukSCio pertvara, atskirianti jungiamyjy diimtakiy zonas. Skiriamosios pertvaros aukstis
skai¢iuojamas nuo atskiry sildymo jrenginiy prijungimo j dimtraukj vietos;
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°o ten, kur du Sildymo jrenginiai su dimtraukiu sujungiami i§ skirtingy pusiy, jy jungiamyjy dimtakiy auksciy
skirtumas turi biiti ne mazesnis kaip 600 mm, o Sildymo jrenginiai jungiamuosiuose dimtakiuose turi turéti atskiras
sklendes. Siuo atveju abu $ildymo jrenginiai turi priklausyti vienam naudotojui.

Diimtraukio skerspjiivis parenkamas vadovaujantis ,.Sildymo sistemy, naudojandiy kietajj kura, gaisrinés saugos

taisykliy“ 1 lentele ir 1 paveikslu, taip pat pagal §ildymo jrenginio gamintojo techninius reikalavimus, atsizvelgiant j kuro

s, sudaroma slégj ir Sildymo jrenginio galinguma, arba gali biiti apskai¢iuojamas vadovaujantis LST EN 13384-1 [8.8],

LST EN 13384-3 [8.9] serijos standartais. Dimtraukio skerspjiivis neturi biiti mazesnis uz Sildymo jrenginio degimo

produktams Salinti skirto jungiamojo vamzdzio skerspjuvj.

Atstumas nuo diimtraukio sienelés iSorinio pavirsiaus iki statinio konstrukcijy, kuriy degumo klasé Zzemesné kaip A2-sl,

do, ir kity degiy medziagy (iSskyrus ne Zemesnés kaip DFL degumo klasés grindy dangas [8.3]), turi biiti ne maZesnis

kaip:

o 250 mm;

o 150 mm — iki Zemesnés kaip A2—s1, dO degumo klasés statinio konstrukcijy, per visg konstrukcijos storj apsaugoty
A2-sl1, dO degumo klasés kar$Ciui atspariais statybos produktais, kuriy Silumos laidumas ne didesnis kaip
0,065W/m-K.

Naudojami statybos produktai turi biiti atspariis degioms dujoms, gaisrui, kar$¢iui ir korozijai.

1.5.3. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Pastate uztikrinamos normalios salygos: uztikrinamas geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy
Sildymas, védinimas, natiiralus ir dirbtinis apS$vietimas.

Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos zmogaus sveikatai kenksmingos medziagos.

Namo patalpy natiiralios apSvietos koeficienty maziausiy dydziy vertés (pagal Statybos techninio reglamento STR
2.02.09:2005 ,, Vienbuciai ir dvibuciai gyvenamieji pastatai* 5 priedq).

Natiiralios apSvietos koeficientas
Patalpos, kuriose turi biiti natiirali apSvieta (patalpos atitvary perforuoto ploto ir
patalpos grindy ploto santykis)
1. Gyvenamieji kambariai 1:6
2. Virtuveé 1:8

Virtuvés ir gyvenamyjy kambariy natiiralios apSvietos reikalavimai tenkinami.

Patalpy dirbtinés apSvietos parametry maZiausios leidZiamos vertés (pagal Statybos techninio reglamento STR
2.02.09:2005 ,, Vienbuciai ir dvibuciai gyvenamieji pastatai* 7 priedq):

Normuojamos apS$vietos | Normuojamos apsvietos plokStuma
Patalpos . . e
dydis, Ix nuo grindy pavirSiaus, m
1. Bendrasis kambarys (svetainé) 150-300 H 0,8
2. Miegamasis 100-200 H 0,8
3. Virtuvé, virtuvé nisa 100-200 H 0,8
4. Valgomasis 100-200 H 0,8
5. Kabinetas, biblioteka 300 H 0,8
6. Koridorius, holas 50 H 0,0
7. Skalbykla 100 H0,8
8. Vonia, tualetas 75 V vir§ plautuvés
9. Rabiné 100 H 0,0
10. Sandéliukas 50 H 0,0

Pastaba. Apsvietos vienetas - liuksas (Ix). Liuksas - apSvieta, kurig suteikia 1 liumeno Sviesos srautas, krentantis
statmenai j 1 m? plota. Patalpy dirbtinés apSvietos reikalavimai yra uztikrinami.

Gyvenamyju patalpy mikroklimato parametru ribinés vertés (pagal Lietuvos higienos norma HN 42:2009
., Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas * 1 lentelg):

Eil.  Mikroklimato parametrai Ribinés vertés
INT. Saltuoju mety  [Siltuoju mety
laikotarpiu laikotarpiu
1. Oro temperatiira, °C 18-22 1828
2. Temperatiiry skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukStyje nuo grindy, nef3 3
daugiau kaip °C

3. Santykiné oro drégmé, % 35-60 35-65

4. Oro judéjimo greitis, m/s 0,05-0,15 0,15-0,25

Gyvenamuyjy patalpy mikroklimato norminiai lygiai yra uztikrinami
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1.5.4.  Naudojimo sauga

e  Statinys suprojektuotas taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo, kritimo, sniego nuoSliauzy,
varvekliy kritimo, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimo ar susizalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

e Irengiamos jZzemintos elektros rozetés.

e Jvadiné elektros apskaitos spinta jZeminama.

1.5.5.  Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas

e  Statinys projektuojamas taip, kad ji naudojant biity kuo mazesnés energijos sgnaudos patalpy Sildymui ir védinimui.

e  Atitvariniy konstrukcijy (sieny, denginio, langy, lauko dury) Silumos perdavimo koeficientai atitinka normatyviniy
dokumenty reikalavimus.

* Natiiralaus védinimo ortakiai jrengiami su reguliuojamomis grotelémis.

1.5.6. Apsauga nuo triuk§mo

e Namo garso klasé (akustinio komforto lygis) parenkama pagal statytojo (uzsakovo) pageidavima, nurodyta techningje
uzduotyje STR 1.05.06:2005. Namo atitvary garso izoliavimo rodikliai nustatomi, vadovaujantis STR 2.01.07:2003.

*  Projektuojamo gyvenamojo namo akustinio komforto salygy klasé — C.

e  Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir Salia jo esan¢iy zmoniy girdimo triuk§mo lygis nekelty grésmeés jy sveikatai ir
atitikty jy darbui, poilsiui bei miegui biitinas komfortines aplinkos salygas.

* Projektuojamo pastato atitvarinés konstrukcijos uztikrina normin¢ garso izoliacija ir apsaugo gyventojus nuo iSorés
triukSmo. Pastato viduje triukSmo ir vibracijos Saltiniy nebus.

e Langai jrengiami su stiklo paketais.

¢ Didziausi leidZiami triuk§mo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei ju
aplinkoje (Pagal Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,, Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” 1 lentelg) nebus virSijami.

e Pagal STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo* 4 lentelg:

Gyvenamyju pastaty iSoriniy atitvary ore sklindancio garso izoliavimo klasifikatorius.
Maziausios standartizuotojo lygiy skirtumo rodiklio D, .r,w vertés

ISoriniy atitvary garso klasé

A B | C | D E
ISorés aplinkos Rodiklis
garso klasé Domurw (dB)
A 32 29 24 21 20
B 35 32 27 23 21
C 40 35 30 25 23
D 45 40 35 28 23
E 50 45 40 33 28
Neklasifikuojama 55 50 45 38 33

Projektuojamy iSoriniy atitvary vertés bus nemaZesnés nei maZiausios standartizuotojo lygiy skirtumo rodiklio

Diwurw-45 dB vertés.

Pastabos:

1. Vertés taikomos kambariams su uzdarytais langais.

2. Virtuvéms, buitinéms patalpoms ir t.t. nuo ribiniy verciy atimami 5 dB.

3. Garso klaséms taip pat galima taikyti papildoma spektro pataisos sanda Ci, tada ribinés vertés nustatomos kaip suma

Dipnrw + Cy ir sumazinamos 7 dB

Pagal STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo* 2 lentelg:

Gyvenamyjy pastaty perdangy smiigio garso izoliavimo Kklasifikatorius.
DidZiausios normuotojo svertinio smiigio garso slégio lygio LL,W arba Ll,.,w + Ciso2s00 Vertés

Perdangy garso klasé
A | B | ¢ | p | E
Rodiklis
Apsaugomos erdvés tipas Lho+ Lho+
Cisoosw | Cisoso Lh, L, L
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Dokumento Zymuo: Laida Lapas Lapy
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Kambariy nuo pastato negyvenamosios 38 43 48 53 58
paskirties patalpy

Kambariy nuo virs$ jy esanciy kity buty patalpy 43 48 53 58 60
Kambariy nuo bendrojo naudojimo patalpy 48 53 58 60 63
Bent vieno miegamojo (poilsio kambario) nuo 53 58 _ _ _
to paties buto kity patalpy

e  Pagal STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo* 1 lentelg:

Gyvenamuyju pastaty vidiniy atitvary ore sklindancio garso izoliavimo klasifikatorius.

Maziausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R, arba standartizuotojo lygiu skirtumo rodiklio D,z vertés

Vidiniy atitvary garso klasé

A | B | ¢ | b E
Apsaugomos erdvés tipas Rodiklis
R, +Csi3150 R, +Cso-a150 R, R, R,
arba arba arba arba arba
DurwtCsoziso  Dur,wtCso-ziso Durw Durw Durw
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Kambariai nuo negyvenamosios paskirties 63 63 60 55 57
patalpy arba bendrojo garazo
Kambariai nuo Salia esanciy kity $io pastato
patalpy (buty arba bendrojo naudojimo 63 58 55 52 48
patalpy) *
Iéjimo | butg durys (dury garso izoliavimo
klase pagal 22 p.) 40 (A) 35(B) 30 (C) 25 (D) 20 (E)
Bent vienas miegamasis (poilsio kambarys)
. . v 48 44 - - -
nuo to paties buto kity patalpy

1.6. TRIUKSMO TARSOS ANALIZE

1.6.1.  TriukSmo vertinimo metodika

Analizuojant triuk§mo poveikj remtasi jstatyminémis bazémis, rekomendacijomis ir t.t.:
Lietuvos Respublikos Triuk§mo valdymo istatymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr.IX-2499, (zZin., 2004, Nr. 164-5971).
2002 m. birzelio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dél aplinkos triukSmo jvertinimo ir valdy-

mo.

0 lentelé. Reglamentuojamas triuk$Smo lygis aplinkoje (HN 33:2011)

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje®, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604

Eil. Nr. [Objekto pavadinimas

aros lai- Ekvivalentinis gar- t\’l
o slégio lygis (Ls- [slégio lygis (L armax),

aksimalus garso

*

as 1), dBA dBA
1 2 3 4 5
1. Gyvenamuyjy pastaty gyvenamosios patalpos, visuomeni- diena 45 55
nés paskirties pastaty miegamieji kambariai, stacionariniy | vakaras 40 50
hsmens sveikatos prieziiiros jstaigy palatos naktis 35 45
3. Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés paskirties pastaty diena 65 70
i§skyrus maitinimo ir kultiiros paskirties pastatus) aplin- | vakaras 60 65
koje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk§mo naktis 55 60
4, Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés paskirties pastaty diena 55 60
i§skyrus maitinimo ir kultiiros paskirties pastatus) aplin- | vakaras 50 55
[koje, iSskyrus transporto sukeliama triukSma naktis 45 50

1.6.2.  Triuk§mo Saltiniai supancioje aplinkoje

Gyvenamojo pastato gyvenamosiose patalpose triuk§mo ribiniai dydziai nurodyti HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® 1 lentelés, 1 punkte vir§ijami nebus. Projektuoja-
mas C garso klasés gyvenamasis namas, langy akustiné varza atitinka C garso klasés reikalavimus.

1.6.3.  Vibracijos

DB-2023-PP.AR
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Pastate vibracijos $altiniy néra, gretimoje aplinkoje vibracijos $altiniy néra.

PREVENCINES CIVILINES SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONES.

Pastatas suprojektuotas sklype taip, kad biity gerai apzvelgiamas. ]é¢jimas ir erdvé uz j¢jimo dury nuolat bus apSviesta
natiiralia arba dirbtine Sviesa. Dirbtinis apSvietimas bus jjungiamas automatiskai. I§ lauko j&jimai j pastata bus rakinami.

TRECIUJU ASMENU GYVENIMO IR VEIKLOS SALYGU UZTIKRINIMAS

Projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, statinio
architekttiros, aplinkos, krastovaizdzio treCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

Statybos metu treéiyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) gyvenimo ir kitos veiklos salygos nesuvarzomos — islie-
ka galimybé patekti i vietinés ir valstybinés reikSmes kelius, islicka galimybé naudotis inzineriniais tinklais.
Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos tarSos, triukSmo lygio, elektros tiekimo trikdymo.

IDENTIFIKUOTU RIZIKOS VEIKSNIU IVERTINIMO PRIEMONES STATYBOS UZBAIGIMO METU

Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 5.3.26 p. nuostatas statybos uzbaigimo
komisijai esant poreikiui privaloma pateikti Siy aplinkos rizikos veiksniy laboratorinius tyrimus:

duomenys apie cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukSmo, infragarso ir Zemo daznio
garsy, zmogaus kiing veikian¢iy vibracijos lygiy, mikroklimato, ap$vietos ir kitus neigiama poveikj gyvenamajai ir
visuomeninei aplinkai keliancius veiksnius.

Dokumenty ir laboratoriniy tyrimy poreikj, sudéti, jy pateikimg sprendzia atsakingos institucijos vadovaujantis jstatymy
nustatyta tvarka.

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI NORMATYVINAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas Techninis Darbo Projektas.

LR Istatymai:

LR Statybos jstatymas.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas.

LR Teritorijy planavimo jstatymas.

LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas.

LR Atlieky tvarkymo jstatymas.

Statybos techniniai reglamentai:

STR 2.02.09:2005 ,,Vienbuciai ir dvibuciai gyvenamieji pastatai‘;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. ,,Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. ,,Naudojimo sauga*;

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. ,,Apsauga nuo triuk§mo*;

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. ,,Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas‘;

STR 2 01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*;

STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms®;

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

STR 2.09.02:2005 "Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas"

HRSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos*;

LST EN 54 ,,Gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés*;

EIIT. Elektros irenginiy irengimo taisyklés. 2007;

DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;

Higienos normos:

HN 33:2011 ,,Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”
HN 69-1997 ,,Siluminis komfortas ir pakankama iluminé aplinka darbo patalpose*;

HN 98:2000 ,,Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApS§vietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai‘;
HN 33-1:2003 ,,Akustinis triukSmas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji
reikalavimai“.

Kiti dokumentai:

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d.
jsakymas Nr. 1-338. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2016-03-02 jsakymas Nr. 1-65 (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108)
Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés 2011-02-22 jsakymas Nr. 1-64 (Zin., 2011, Nr. 23-1138)

Dokumento Zymuo: Laida Lapas Lapy
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Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés 2007-02-22 jsakymas Nr. 1-66 (Zin.,

2007, Nr. 25-953)

Gaisriné saugos pagrindiniai reikalavimai , patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus

reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338;

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés (Zin., 2010, Nr. 2-107).

Kiti dokumentai:

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d.

jsakymas Nr. 1-338. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

Dokumento Zymuo:
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Sutartiniai zenklai Bendrieji statinio rodikliai
(Pagal STR 1.04.04:2017)
[ 1 Projektuojamas vienbutis I. SKLYPAS Pastabos |Projektuojama
bd  BYVENAMASIS NAMAS 1. Sklypo plotas - 1309.00 m?
f Sklypo riba 2. Sklypo uzstatymo tankumas 24% 22.70%
— ) ) 3. Sklypo uZstatymo intensyvumas 24 % 22.84%
2\ Patekimasjsklypa 4. Uistatymo plotas - 297.18m?
o léjimasjpastata 5. Zaliasis plotas 72?22 :‘:2
E Trinkeliy danga 6. Trink.el?q dangos plotas 134.30m?
7. Medinés terasos plotas 125.40m?
MM Terasa 8. Automobiliy stovejimo viety skaicius 5vnt.
Il. PASTATAI
E Veja, Zeldiniai 1.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas
1.2. Bendrasis plotas, tame tarpe 298.98 m?
1.2.1. Gyvenamasis plotas 181.32m?
1.2.2. Pagalbinis plotas 117.66m?
1.3. Naudingas plotas 298.98m?
1.4. Pastato taris 1671m?3
1.5. AngtL[ skaicius su cokoliniu aukstu 1
1.6. Pastato aukstis 8.30m
1.7. Buty skaicius (gyv. name), is jy: 1
1.7.1. 1 kambario -
1.7.2. 2 ir daugiau kambariy 1
1.8. Energinio naudingumo klasé A++
1.9. Pastato akustinio komforto sglygy klasé C
1.10. Pastato atsparumas ugniai Il
IV. INZINERINIAI TINKLAI Pastabos |Projektuojama
4. InZineriniy tinkly ilgis
4.1. Vandentiekio tinklai 10m
4.2. Buitiniy nuoteky tinklai 72m
4.3. Lietaus nuoteky tinklai 134m
4.4. Elektros tinklai AL-5x16mm? 7m
5. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams)
5.1. Vandentiekio tinklai I=10m 32mm
5.2. Buitiniy nuoteky tinklai [=10m 110mm
=62m 160mm
5.3. Lietaus nuoteky tinklai I=37m 110mm
[=97m 160mm

817000120116

X=6123818.52 ;-3\
Y=548558.63 @

X=6123815.13 ;- 5)
Y=548559.54 @

Pastabos:

* +0.00 altitude tikslinti pries pradedant statybos darbus; £0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirSiaus
*Koordinatés pazymeétos pastato asiy susikirtimo taskuose

*Atstumai nuo sklypo ribos iki pastato duoti nuo pastato sienos iSorés pavirsiaus

*Auksciy sistema: LASO7; Koordinaciy sistema: LKS-94

0 | 2023-04 | STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
v GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
DOK. NR. SPEKTRAS PAKALNES G. 36, UKMERGE STATYBOS PROJEKTAS
A1394 | PVPDV: | A.Kalinauskas = | |l [poxuMENTO PAVADINIMAS LAIDA
arch. M. Jankauskas “an SKLYPO PLANAS M 1:250 0
STATYTOJAS ' DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
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Pastabos:
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*Koordinatés pazymeétos pastato asiy susikirtimo taskuose

*Atstumai nuo sklypo ribos iki pastato duoti nuo pastato sienos iSorés pavirsiaus
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Sutartiniai zenklai Bendrieji statinio rodikliai
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[ 1 Projektuojamas vienbutis I. SKLYPAS Pastabos |Projektuojama
bd  BYVENAMASIS NAMAS 1. Sklypo plotas - 1309.00 m?
f Sklypo riba 2. Sklypo uzstatymo tankumas 24% 22.70%
— ) ) 3. Sklypo uZstatymo intensyvumas 24 % 22.84%
2\ Patekimas j sklypa 4. Uistatymo plotas - 297.18m?
o léjimas|pastata 5. Zaliasis plotas 72??2 :‘:2
20 Projektuojamos izohipsés 6. Trink'el?q dangos plotas 134.30m?
7. Medinés terasos plotas 125.40m?
nesex. P.K. - pastato kampy altitudé 8. Automobiliy stovéjimo viety skaicius 5vnt.
Il. PASTATAI
1.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas
1.2. Bendrasis plotas, tame tarpe 298.98 m?
1.2.1. Gyvenamasis plotas 181.32m?
1.2.2. Pagalbinis plotas 117.66m?
1.3. Naudingas plotas 298.98 m?
1.4. Pastato tdris 1671m?3
1.5. Angtl{ skaicius su cokoliniu aukstu 1
1.6. Pastato aukstis 8.30m
1.7. Buty skaicius (gyv. name), is jy: 1
1.7.1. 1 kambario -
1.7.2. 2 ir daugiau kambariy 1
1.8. Energinio naudingumo klasé A++
1.9. Pastato akustinio komforto sglygy klasé C
1.10. Pastato atsparumas ugniai Il
IV. INZINERINIAI TINKLAI Pastabos |Projektuojama
4. InZineriniy tinkly ilgis
4.1. Vandentiekio tinklai 10m
4.2. Buitiniy nuoteky tinklai 72m
4.3. Lietaus nuoteky tinklai 134m
4.4. Elektros tinklai AL-5x16mm? 7m
5. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams)
5.1. Vandentiekio tinklai I=10m 32mm
5.2. Buitiniy nuoteky tinklai [=10m 110mm
=62m 160mm
5.3. Lietaus nuoteky tinklai [=37m 110mm
[=97m 160mm

X=6123818.52 ;-3\
Y=548558.63 @

X=6123815.13 ;(_3)
Y=548559.54 @

Pastabos:

* +0.00 altitude tikslinti pries pradedant statybos darbus; £0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirSiaus
*Koordinatés pazymeétos pastato asiy susikirtimo taskuose

*Atstumai nuo sklypo ribos iki pastato duoti nuo pastato sienos iSorés pavirsiaus

*Auksciy sistema: LASO7; Koordinaciy sistema: LKS-94
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0 2023-04 | STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Pastabos:

* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zidréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje.

* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus.
* £0.00 altitude tikslinti prie$ pradedant statybos darbus.

* Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendziami pagal langy gamintojo reikalavimus.
* Visy apdailos medziagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti pries uzsakant gaminius, derinti su architektu.

* Plany, pjlviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais.
* Brézinys neskirtas matuoti.
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Bendras plotas 298.98 tikslinamos SVOK projekte.
0 2023-04 | STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zidréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje.
* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus.
* £0.00 altitude tikslinti prie$ pradedant statybos darbus.

* Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendziami pagal langy gamintojo reikalavimus.

* Visy apdailos medziagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti pries uzsakant gaminius, derinti su architektu.
* Plany, pjlviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais.
* Brézinys neskirtas matuoti.
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Pastabos:

* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zidréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje.

* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus.
* £0.00 altitude tikslinti prie$ pradedant statybos darbus.
* Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendziami pagal langy gamintojo reikalavimus.

* Visy apdailos medZiagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti pries uzsakant gaminius, derinti su architektu.

* Plany, pjlviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais.
* Brézinys neskirtas matuoti.
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LAIDOS STATUSAS. KEITMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
PAKALNES G. 36, UKMERGE STATYBOS PROJEKTAS

PEKTRAS ...
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arch. M. Jankauskas N STOGO PLANAS M 1:100 o
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LT D.B., I.B. DB-2023-TDP-SA-B. 3 1 1
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Pastabos:

* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zidréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje.
* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus.

* +0.00 altitude tikslinti prie$ pradedant statybos darbus.

* Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendziami pagal langy gamintojo reikalavimus.

* Visy apdailos medziagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti pries uzsakant gaminius, derinti su architektu.

* Plany, pjaviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais.

* BréZinys neskirtas matuoti.
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PEKTRAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
PAKALNES G. 36, UKMERGE STATYBOS PROJEKTAS
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Pastabos:

* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zidréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje.

* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus.

* +0.00 altitude tikslinti prie$ pradedant statybos darbus.

* Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendziami pagal langy gamintojo reikalavimus.

* Visy apdailos medziagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti pries uzsakant gaminius, derinti su architektu.
* Plany, pjaviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais.

* BréZinys neskirtas matuoti.
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0 2023-04 | STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Pastabos:

* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zidréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje.
* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus.

* +0.00 altitude tikslinti prie$ pradedant statybos darbus.

* Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendziami pagal langy gamintojo reikalavimus.

* Visy apdailos medziagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti pries uzsakant gaminius, derinti su architektu.

* Plany, pjaviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais.

* BréZinys neskirtas matuoti.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO

PAKALNES G. 36, UKMERGE STATYBOS PROJEKTAS

PEKTRAS

—
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0 2023-04 | STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Pastabos:

* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zidréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje.
* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus.

* +0.00 altitude tikslinti prie$ pradedant statybos darbus.

* Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendziami pagal langy gamintojo reikalavimus.

* Visy apdailos medziagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti pries uzsakant gaminius, derinti su architektu.

* Plany, pjaviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais.

* BréZinys neskirtas matuoti.

PEKTRAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
PAKALNES G. 36, UKMERGE STATYBOS PROJEKTAS
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Pastabos:

* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zidréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje.
* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus.

* +0.00 altitude tikslinti prie$ pradedant statybos darbus.

* Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendziami pagal langy gamintojo reikalavimus.

* Visy apdailos medziagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti pries uzsakant gaminius, derinti su architektu.

* Plany, pjaviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais.

* BréZinys neskirtas matuoti.
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0 2023-04 | STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI
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Pastabos:

* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zidréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje.
* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus.

* +0.00 altitude tikslinti prie$ pradedant statybos darbus.

* Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendziami pagal langy gamintojo reikalavimus.

* Visy apdailos medziagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti pries uzsakant gaminius, derinti su architektu.

* Plany, pjaviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais.

* BréZinys neskirtas matuoti.
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PAKALNES G. 36, UKMERGE STATYBOS PROJEKTAS
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Pastabos:

* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zidréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje.
* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus.

* +0.00 altitude tikslinti prie$ pradedant statybos darbus.

* Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendziami pagal langy gamintojo reikalavimus.

* Visy apdailos medziagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti pries uzsakant gaminius, derinti su architektu.

* Plany, pjaviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais.

* BréZinys neskirtas matuoti.
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A 1394 | PV PDV. | A.Kalinauskas e )‘Qm} ( |POKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
arch. M. Jankauskas M\ﬁ\”\ PIOVIS 7-7 1:100 o

STATYTOJAS ‘ DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT D.B., I.B. DB-2023-TDP-SA-B. 10 1 1
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Sutartinis Zyméjimas
Fasado / Cokolio apdaila - betonas Fasado apdaila - apskardinimai Stiklas
spalva - RR22
Fasado apdaila - keraminés cerpés Langy rémai Terasos apdaila - medinés lentos
| I[J[] ]| Vintage Engobe weiss-grau-antik spalva RAL 7000
0 2023-04 STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
Pastabos: PAKALNES G. 36, UKMERGE STATYBOS PROJEKTAS
* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zidréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje. PEKTRAS (-
* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus. A 1394 | PV PDVa | A.Kalinauskas | )‘Qm { | POKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
4 . IR
i 10.00 altltudg t.|ksI|r.1t| pries -pradedant.statybosv.dar.bus. o . arch. M. Jankauskas m FASADAS A-F 1:100 0
Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendziami pagal langy gamintojo reikalavimus. H
* Visy apdailos medziagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti pries uzsakant gaminius, derinti su architektu. ATYTOIRS ! _
* Plany, pjlviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais. DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
* BréZinys neskirtas matuoti. LT
D.B., I.B. DB-2023-TDP-SA-B. 11 1 1
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Sutartinis Zyméjimas

Fasado / Cokolio apdaila - betonas Fasado apdaila - apskardinimai Stiklas

spalva - RR22
Fasado apdaila - keraminés cerpés Langy rémai Terasos apdaila - medinés lentos
Vintage Engobe weiss-grau-antik spalva RAL 7000

0 2023-04 | STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO

Pastabos: PAKALNES G. 36, UKMERGE STATYBOS PROJEKTAS

* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zitiréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje.

* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus. A 1394 | PV PDVa | A.Kalinauskas e WWW DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
* +£0.00 altitude tikslinti prie$ pradedant statybos darbus. arch. M. Jankauskas ”' FASADAS 1-4 1:100

* Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendZiami pagal langy gamintojo reikalavimus. ) 0
* Visy apdailos medziagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prie$ uzsakant gaminius, derinti su architektu. \

* Plany, pjaviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais. STATYTOIAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
* Brézinys neskirtas matuoti. T D.B., |.B. DB-2023-TDP-SA-B. 12 Ll
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Sutartinis Zyméjimas

Fasado / Cokolio apdaila - betonas

I A Fasado apdaila - keraminés Cerpés
LTI I Jl] Vintage Engobe weiss-grau-antik

Pastabos:

* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zidréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje.

* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus.

* +0.00 altitude tikslinti prie$ pradedant statybos darbus.

* Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendziami pagal langy gamintojo reikalavimus.

* Visy apdailos medziagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti pries uzsakant gaminius, derinti su architektu.
* Plany, pjaviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais.

* BréZinys neskirtas matuoti.

Fasado apdaila - apskardinimai

spalva - RR22

Langy rémai
spalva RAL 7000

®

Stiklas

Fasadas G-C M 1:100

- Terasos apdaila - medinés lentos

0 2023-04

STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

PEKTRAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO
PAKALNES G. 36, UKMERGE STATYBOS PROJEKTAS

A1394 | PVPDVa | A.Kalinauskas | )Qm) /| POKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
arch. M. Jankauskas y\ﬁ\“\ FASADAS G-C 1:100 o

STATYTOJAS ‘ DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT D.B., I.B. DB-2023-TDP-SA-B. 13 1 1
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Fasadas 4-1 M 1:100
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Sutartinis Zyméjimas

Fasado / Cokolio apdaila - betonas Fasado apdaila - apskardinimai Stiklas

spalva - RR22
Fasado apdaila - keraminés cerpés Langy rémai Terasos apdaila - medinés lentos
Vintage Engobe weiss-grau-antik spalva RAL 7000

0 2023-04 | STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO

Pastabos: PAKALNES G. 36, UKMERGE STATYBOS PROJEKTAS

* Pamaty, kolony, perdangy, sieny ir visy kity laikanciy konstrukcijy sprendinius Zitiréti Statinio Konstrukcijy (SK) dalyje.

* +0.00 altitudé duota nuo grindy apdailos pavirsiaus. A 1394 | PV PDVa | A.Kalinauskas e W@W DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
* +£0.00 altitude tikslinti prie$ pradedant statybos darbus. arch. M. Jankauskas ”' FASADAS 4-1 1:100

* Langy sandarinimo ir tvirtinimo mazgai sprendZiami pagal langy gamintojo reikalavimus. ) 0
* Visy apdailos medziagy tipus, spalvas ir kitas charakteristikas tikslinti prie$ uzsakant gaminius, derinti su architektu. \

* Plany, pjaviy bréZiniuose matmenys duoti centimetrais. STATYTOIAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
* Brézinys neskirtas matuoti. T D.B., |.B. DB-2023-TDP-SA-B. 14 Ll
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Sventosios pakrantés nuo Vilniaus g. iki Ziedo g. detaliojo plano i$trauka (registravimo Lietuvos Respublikos teritorijy
planavimo dokumenty registre Nr. T0O0074575) su pazymeéeta numatoma statinio vieta
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Ukmerges rajono savivaldybés administracijos
Urbanistikos ir infrastruktdros skyrius
Ukmergés rajono savivaldybés

ndministracijosm_ :
Civilinés metrikacijos ir : .
dokumenty valdymo skyriaus vedéja y /f -
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PROJEKTINIY PASIULYMUY RENGIMO UiBUGTIS
(pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projeli_to ek_sp

2023-04-21 Ry,

Statinio projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Pakalnés g. 36, Ukmergé
statybos projektas

Statybos riidis: Nauja statyba

Statinio kategorija: Neypatingas statinys

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas” ):

6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

9. inZineriniai tinklai — vandentiekio, buitiniy ir paviriiniy nuoteky tinklai

12. Kitos paskirties inZineriniai statiniai — kiemo aik3telés, atraminés sienutes

Adresas: Ukmerge, Pakalnés g. 36

Unikalus Nr. 8170-0012-0080

Zemés sklypo kadastrinis Nr. 8170/0012:80 Ukmergés m. k.v.

Pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo biidas: Gyvenamosios teritorijose

Zemeés sklypo naudojimo pobiidis: Maiaaukséiy gyvenamuyjy namy statybos
Nuosavybés teisé: D B L B

Zemeés skiypo plotas: 0.1309 ha

Statiniy rodikliai:
Pavadinimas Projektucjama | Pastabos
I. SKLYPAS
1. Sklypo plotas 1309 m’
2. Sklypo uistatymo tankumas 22.70% Iki 24%
3. Sklypo uistatymo intensyvumas 22.84 % 1ki 24%
4. Uistatymo plotas 297.18 m’ 1ki 314.16m’
Il. PASTATAI
1.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas
1.2. Bendrasis plotas 298.98 m’ 1ki 300 m’
1.3. Pastato tdris 1671 m’
1.4. Auk3ty skai€ius 1 su cokoliniu aukstu
1.5. Pastato aukitis 83m
1.6. Energetinio naudingumo klasé A++
1.7. Akustinio komforto salygy klasé C
1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I

Projektiniy pasialymy paskirtis:

ISreikiti statytojo sumanyto projektuoti statinio architektiros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéja.
Projektiniai pasiGlymai rengiami, kaip pagrindas techniniam darbo projektui.

Informuoti visuomene apie visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies numatomg projektavima.

Projektiniy pasidlymy sudétis:
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize” 13 priedo nuostatomis.

Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys:
— |galiojimas
— Nekilnajamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas



Statytojas (uZsakovas):

— Zemeés sklypo planas
— Topografiné nuotrauka
— Sklypo bendrasavininkio sutikimas

Projektiniy pasitlymy medZiaga (parengiama po uzduoties patvirtinimo):
— Sklypo planas

— Auksty planai

— Fasadai

— Pjivis

— Vizualizacijos

Statytojas: D B , Tel.: +370 , el. pastas
| B , Tel.: +37C , el. pastas

Projektuotojas: UAB Studija Archispektras, Tel.: +370 683 33 388, el. pastas info@archispektras. It

Projektiniy pasidlymy rengéjas:
UAB ,Studija Archispektras”

C E
PV Aidas Kalinauskas
)
Ukmergés rajono savivaldybes
administracijos -
Projektiniy pasiGlymy rengimo uiduotis sudaroma 2 egzemplioriais ' Urbanis KU:{ it infrastru
skyri ul\ vede)ds

g ;/' ;I’YCA/{"//M




A ARCHISPEKTRAS

architektlra | interjero dizainas | urbanistika | www.archispektras.it

IGALIOJIMAS
Kaunas, 2023 m. sausio mén. 10 d.
D B (toliau UZsakovas)
igalioja
Aida Kalinausks (toliau — atstovas),

Mantg Jankausks (toliau — atstovas)

vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais ir Kitais teisés aktais, Uzsakovo vardu atlikti visus ir bet
kokius veiksmus, susijusius su Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Pakalnés g. 36, Ukmergé
statybos projekto (toliau — Projektas) parengimu;

pateikti praSymus, prane§imus, parengti ir/ar gauti visus dokumentus, sutikimus, leidimus, pritarimus ir
atlikti visus veiksmus, reikalingus projektavimo darby parengimui bei projekto vykdymo prieZiiirai;

atstovauti visose valdZzios institucijose, organizacijose, jstaigose, jskaitant bet neapsiribojant Ukmergés
rajono savivaldybéje, Kultiiros paveldo departamente, Valstybés jmonéje Registry centras, Statybos
inspekcijoje, Nacionalinéje Zemeés tarnyboje ir kitose institucijose, organizacijose ir jstaigose;

uzsakyti ir / ar atsiimti su Projekto darbais susijusius dokumentus, jy kopijas ir nuorasus;

gauti iSankstinius projekto derinimus, jkelti ir derinti projekta ., Infostatybos* sistemoje;

atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su Projekto darbais.

UZsakovas jgalioja Siuos asmenis:

Aida Kalinauska, a.k.

Mantg Jankauskg. a.k.

ir kitus UAB ,,Studija Archispektras* dirbanéius ar atstovaujanéius asmenis.

Sis jgaliojimas jsigalioja auki¢iau nurodyta jo pasiraymo diena ir galioja iki 2023 m. rugpjtcio meén. 1 d.

Atstovas turi teisg perjgalioti bet kurj kita asmenj atlikti visus ar dalj §iame [galiojime numatyty veiksmuy.



A ARCHISPEKTRAS

architektra | interjero dizainas | urbanistika | www.archispektras.|t

UAB ,,Studija Archispektras“

Imonés kodas 302553383

PVM mokétojo kodas LT100007918617
Vadovas: Aidas Kalinauskas

Adresas: Puodziy g. 12, 44295 Kaunas
Mob.: +370 698 30916

E-mail.: info@archispektras.lt

DIREKTORIAUS JSAKYMAS DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO IR STATINIO
PROJEKTO DALIES VADOVU SKYRIMO

202301 10

AS, Aidas Kalinauskas, UAB ,,Studija Archispektras direktorius, paskiriu architekta Aidg Kalinauska,
projekto vadovo kvalifikacijos atestato Nr. A1394, projekto ,,Gyvenamosios paskirties (vieno buto)
pastato Pakalnés g. 36, Ukmergé statybos projektas®, techninio darbo projekto vadovu.

Vadovas Aidas Kalinauskas

UAB ,,Studija Archispektras* — ’j: _ )
= \ '\'ﬁ V.
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7)"REGISTRY
A CENTRAS

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.
Registro tipas
Sudarymo data
Adresas
2. Nekilnojamieji daiktai:
21.

Unikalus daikto numeris

2023-01-09 18:16:06

:81/10643

: Zemés sklypas
:1998-08-04

:Ukmergé, Pakalnés g. 36

Zemeés sklypas
: 8170-0012-0080

Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves

pavadinimas

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis

; Zemeés sklypo naudojimo biidas
Zemes sklypo naudojimo pobidis
Zemeés sklypo plotas

Zemés Okio naudmeny plotas viso

i§ jo: ariamos Zzemés plotas

: UZstatyta teritorija
Zemes Ukio naudmeny nasumo balas
Matavimy tipas

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas
Kadastro duomeny nustatymo data

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4, Nuosavybé:
4.1,

Savininkas:

Daiktas
Iregistravimo pagrindas
|radas galioja

:8170/0012:80 Ukmergés m. k.v.

: Kita

: Gyvenamosios teritorijos

: Mazaauk$éiy gyvenamuyjy namy statybos
:0.1309 ha

:0.0909 ha

:0.0909 ha

:0.0400 ha

:38.0

: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
115400 Eur

:2019-12-10

: Masinis vertinimas

: 2008-06-09

Nuosavybés teisé
B , gim. 19

D B ,gim, 18
: Zemés sklypas Nr. 8170-0012-0080, aprasytas p. 2.1.
: 2019-12-13 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6837
:Nuo 2019-12-23

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy nera

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:

=
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jradas galioja:
7.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Aprasymas:
radas galioja:
8. Zymos:
8.1.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
Plotas
|raas galioja
8.2.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja

Bendroji jungtiné sutuoktiniy nuosavybé

2emés sklypas Nr. 8170-0012-0080, aprasytas p. 2.1.
2019-12-13 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6837
Nuo 2019-12-23

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultGros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos
zonoje)

Zemés sklypas Nr. 8170-0012-0080, aprasytas p. 2.1.

2002-12-16 Kulttros vertybiy apsaugos departamento jsakymas Nr. |-389

2011-10-13 Kultaros paveldo departamento pranesimas Nr. 10-12, nekilnojamojo daikto
kodas 17116.

Nuo 2011-11-11

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

: Zemés sklypas Nr. 8170-0012-0080, aprasytas p. 2.1.

. 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. Xlll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.0025 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Kultiros
paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
: Z2emés sklypas Nr. 8170-0012-0080, aprasytas p. 2.1.
: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyju Zzemés naudojimo salyguy jstatymas

Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:0.1309 ha
:Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
|raas galioja

10.2.

Daiktas

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

: Zzemés sklypas Nr. 8170-0012-0080, aprasytas p. 2.1.
: 2009-06-10 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 2.3-9424-(81)
:Nuo 2009-10-01

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UZdaroji akciné bendrové TURTO APSKAITOS CENTRAS, a.k. 183221497

: 2emés sklypas Nr. 8170-0012-0080, aprasytas p. 2.1.



Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Licencija Nr. 575-905
Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2009-10-01

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.2.

. Jregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

. Jregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai registro Nr. 98/13677

13. Kita informacija: jraSy néra

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

Pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
100283953 .

UKMERGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA; 2021-08-26 Ukmergés rajono
savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo
plano keitimas Nr. 7-192

2022-02-14

1308 kv. m, nuo 2023-01-05

Pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
100284002 .

UKMERGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA; 2021-08-26 Ukmergés rajono
savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo
plano keitimas Nr. 7-192

2022-02-14

866 kv. m, nuo 2023-01-05

Pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
100266210

UKMERGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA; 2021-08-26 Ukmergés rajono
savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo
plano keitimas Nr. 7-192

2022-02-10

261 kv. m, nuo 2023-01-05

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

AIDAS KALINAUSKAS



SUTIKIMAS

2023 sausio mén. 10 d., Kaunas

AsT B (asmens kodas ) sutinku. kad mano sutuoktinio D
B (asmens kodas ) vardu biity rengiama:

e vienbuéio gyvenamojo namo naujos statybos projektas (arba kitos paskirties statiniuy
projektai). kity pastaty ir statiniy projektai, inzineriniy tinkly projektai.
adresu Ukmergé. Pakalnés g. 36.
zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 8170/0012:80
Ukmergés m. k.v..
unikalus daikto numeris: 8170-0012-0080

e igaliojimas projektuotojui.

e specialieji architektiiros reikalavimai.

e vandentickio. buitiniy ir lictaus nuoteku. elektros. telekomunikacijy. dujotickio,
silumos tickimo ir kity inZineriniy tinkly prisjjungimo projektai. salygos ir kitos
projektavimo salygos.

e prasymas isduoti statyba leidziant; dokumenta,

» statyba leidziantis dokumentas.

e kiti su tuo susij¢ dokumentai.

Igalioju sutuoktini D B tvarkyti savo vardu su tuo susijusius dokumentus ir atlikti
kitus veitksmus.

Dokumentz elektroniniu parasu

pasira:é !L B . Dokumentz elektroniniu parasu
Data: 2023-01-16 15:00:4! pasirasé D B

Paskirtis; Sutikimas Data: 2023-01-16 15:02:01



Sklypo iSdéstymo schema

ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:500
Sklypo plotas 1309 kv.m.

HIENMAS

Kadastro: | Vietove | Ukmergé Blokas Sklypas |

Zemes sklypo kadastroNr.: |8 [1[7 o [ofo[1]2][0 o0]a]0]

Gatve, namo Nr. | Pakalnés g-vé Nr.36
Kaimas (miestelis)

Seniinija

Miestas (rajonas) Ukmergé
Apskritis Vilniaus
Gretimybe Gretimo Zemés sklypo kadastro Nr. Pastabos
9-2 8170/0012: F Lt

2-3 Valstybiné Zeme
3-5 Pakalnés g-ve
5-10 8170/0012: A M.
10-9 Valstybiné Zeme

Naudojamas plotas

Privati Valstybine
Atskirai Bendrai Atskirai bendrai
Ind. m 2 Ind m’ ind. m’ ind. m*
WA 1309

Su pazenklintomis vietovéje Zemés splypo ribomis, aprasytomis 2008
Mety 06 meén. 09 d. Zemes sklypo pazenklinimo —
parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku:

7150 — 1 1 Zemés savininkas (naudotojas):
§ X
S
Q| “A% A R 2008-06-09
) Vilniaus apskrities valdytojo administracijos
Ukmergés miesto (rajono) Zemeétvarkos skysieis~
Patikrino: vyr . specialistas V.S Leof oty 5} '
Suderino: vedéfa LV _ AR
(vpavardé)  (parasas)  (data) ~ AV.
w Kﬂ%é&,‘tfﬁ 'ug M. f? A CS, g s
. uros pave t M il i 1 1
SUSIPAZINAU: Kultiiros Fninislerijgfa\[f:?ni:l?s?eg{t‘gﬁnio & 7 UAB TURTO APSKAITOS CENTRAS
padalinio vyriausioj valstybine insoelpre uas Y . I Tel. (8-340)62201, mob. 8-606-80996
L B { N hs Ng W RERATS LICENCIJA Nr.575- 905 ===
ZOO.K.m. 09 ......... mén. 96{!1 AL AL R . ISdavimo data: 2007-10 1 0\"0 3»’3{/&
Nadastro specialisté eksperté ‘ e e Vv Y1, 3 TURTO
o Vykdytojas R. K 7, /2008 06 04| | APSKAITOS
7o . > CENTRAS
Kopijavo N 3
Obj.Nr. i K
F
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ZEMES SKLYFO PLANAS M 1: 200...

Sklypo identifikatorius

Sklypo plotas ..#3G5 ... m?

BIi71aTolal12[0[0]&]0]

KOORDINACIU ZINIARASTIS

Eil. Kodas Apribojimai Zemés plotas,
Nr. m’

1 2 3 4.

1. XIX Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorija ir apsaugos zonos 1309

2 o Elektros liniju apsaugos zonos 25

Koordinaéiy sistema JKMERGES VIETINE

TatkoNr. | Kodas X Y Tasko Nr. | Kodas X Y

2 R 7187.59 6667 20
3 R 7194.08 668122
4 4 7/79. 60 6694.28
5 R 7/55.35 6694. 17
7 V.74 7/83.7{ 6685.25
F. 4 /4 7/70.7{ 66890.53

g | R 7173.94 £638.9%

10 R 7/53.24% b648.33

SKLYPO CENTRO KOORDINATES

Iitrauka @ Lictuvos Respublikos Administracinly telsly paleidimy kodekso: % e
41 struipsnis. Pastoviy 2ernénaudos ribolenkliy sunaikinimas arba gadinimas - uliraukia baudy nuo vieno 2imto iki penkiy dimty lity.

4K struipsnis. Geodezinio pagrindo punkiy bei markicidensiés 2enkly sunaikinimas arba gadinimas - utraukia haudy nuo vieno dimio iki vieno tikstandio hlq

Koordinaciy sistema Koordinatés X/Y _ Plan3eto nomenklatira
Sistema, kurioje vykdyti
matavimai (VIETINE | /1€ ‘9/ 2
Valstybiné - 200 : :
g 6123820 /548535 A /2/44
Ziniarastj sudaré: - SRR || S :




Ukmeregés rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Ukmergés rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja
Fizinio asmens vardas, pavarde, adresas

1§ B , Néra

Kontaktiné informacija

EL p. _ (wgmail.com, tel. +370

Fizinio asmens vardas, pavardé, adresas

D B , Ukmergg, g
Kontaktiné informacija

EL p. (@ St tel 8

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Pakalnés g.36, Ukmergé statybos projektas.

Duomenys apie statinj:

Statybos riiSis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Gyvenamoji (vieno buto pastatai) Blisima paskirtis Néra

Kategorija Neypatingas Biisima kategorija Nera

Zemes sklypo (-y) kad. Nr. 8170/0012:80

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Ukmergeé, Pakalnés g. 36

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Taip, Ukmergés senojo miesto vieta(2990)
Kultiiros paveldo vietove Taip, Ukmergés senamiestis(17116)

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kulturos paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Taip, Ukmergés senamiestis(17116)
Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stoveéjimo vietos ir kita) Ristis prie gatvéje biidingo sutvarlymo - neauksta aziiriska tvora

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliu) raudonuyjy linijy atZvilgiu ISsaugoti perimetrinj uzstatyma ir
namo orientacijg kity namy atzvilgiu

3. Leistinas statiniy (pastaty) auk$tis metrais nuo Zemés pavirSiaus, statiniy auk§¢io absoliutiné altitudé, auksty
skai€ius vienas aukstas su mansarda arba atlikus vizualing analize dviejy auksty.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Vadovautis Senamies¢io SP

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inZinerines infrastruktiiros teritorijose) Vadovautis Senamiescio SP.



6. Uzstatymo tipas Perimetrinis sodybinis

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atZvilgiu Néra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZig Statybos jstatymo nustatyta tvarka

12. Kiti reikalavimai Kurti SiuolaikiSka kontekstualia architektiira, pvz tradicinj namo tirj derinti su SiuolaikiSkomis
apdailos medziagomis ir montavimo buidais. Vadovautis Ukmergés senamiesc¢io paveldotvarkos specialiuoju planu.

ISnagrinéti sklypa platesniu rakursu - nuo Pakalnés gatvés apacios, virSaus ir Sventosios upés pakrantés.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architekttros reikalavimai galioja iki statybos procedury uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretiis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Objekto isdestymo sch

cma

k! . ‘ :\5'\"-‘.‘#‘;- . ;.g_‘,..
- 3 . ok 5 Y
b

x=6123850

y=348500

81700

G
LD
. il
7
%
1l
1

69/44-0094

0120143

69/44-0095

7 3

/817000120080" /

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

!

W S35 f

817000120116

Koordinatiy sistema:  LKS-1994
Aukséiy sistema: LASO7
PAREIGOS PAVARDE PARASAS )
\ UAB \GEOSIRUS"
DIREKTORIUS V.S \
Geodezininko pazymgjimas Nr. 1GKV-252
DARBU VYKD, S L
kﬁektas: Pakalneés g. 36 Ukmerge \
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B V210312 11500 N\ 2021-03




UAB ,,UKMERGES VANDENYS*

Parengta 2023-01-24

Galiojaiki | 2026-01-24

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 2/23

Geriamojo vandens tiekimui, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky nuvedimui

Statytojas, adresas D B . g. . Ukmergés m., tel. nr. 8

Objekto pavadinimas, | Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Pakalnés g. 36,

adresas Ukmerge¢ statybos projektas

Projektuotojas, adresas | UAB "Studija Archispektras”

Statinio statybos riiSis | nauja statyba

Geriamojo vandens tiekimui:

|

0,17 | tikst. m*/metus | 0.48 | m’/d

l

0.15 | m’/h

Reikalavimai prisijungimui:

1. Numatyti prisijungima prie esamy vandentiekio tinkly Pakalnés g.
2. Vandens apskaitos mazga numatyti Sildomoje, lengvai prieinamoje patalpoje.
3. UAB ,,Ukmergés vandenys“ pateikia $alto vandens skaitiklj ir jrengia paruostoje

vietoje.

Buitiniy nuoteky Salinimui:

0,17 [ tikst. m*/metus | 0,48 | m’/d

0,15 | m’/h

Reikalavimai prisijungimui:

1. Numatyti prisijungima prie esamy buitiniy nuoteky tinkly Pakalnés g.

PavirSiniu nuoteky $alinimui:

1. Numatyti prisijungima prie projekte ,.Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio
Pakalnés gatvés su prieigomis, jrengiant pavirSiniy lietaus nuoteky tinklus, Ukmerges
miete rekonstravimas™ (statytojas Ukmergeés rajono savivaldybé) suprojektuoty

pavir$iniy nuoteky tinkly Pakalnés g.

Kiti reikalavimai:
1. Projekta derinti su UAB ,.Ukmergés vandenys®.

Salygas ruosé:
Vandentiekio ir nuoteky tinkly inZinieré

Suderinta:
UAB ,,Ukmergés vandenys™
Direktoriaus pavaduotojas

Gelig g. 18 Tel. (8 340) 63135 A.s. Nr. LT474010042900020176
20115 Faks. (8 340) 63085 Luminor Bank AB
Ukmerge ElL p. admin@ukvand.lt PVM mokétojo kodas LT 827433610

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniy asmenuy registre
Kodas 182743364




AB ,Energijos
skirstymo operatorius”

eso

NAUJOJO BUITINIO KLIENTO ELEKTROS |JRENGINIY PRIJUNGIMO PRIE
OPERATORIAUS ELEKTROS TINKLY PASLAUGOS
SUTARTIES SPECIALIOSIOS SALYGOS

1.1. Sutarties numeris | 23-03184 (Stebékite paraiskos blsenas gia)

1.2 Preliminari prijungimo jmoka’® | 2330,29 EUR (be PVM) | 2819,65 EUR (su PVYM)
1.3. Preliminarios prijungimo jmokos sumoké&jimo terminas | Per 10 k.d.
1.4, Objekto prijungimo terminas'® = 85 k. d.
1.5. .Swedbank®, AB | LT79 7300 0100 7050 5121 Moketi Mokeéti dalimis
1.6. SEB bankas, AB | LT82 7044 06800 0298 2730 Mokeéti Mokéti dalimis
17 Mokéjimo paskirtis  E1N7303184
|:24 Vardas ir pavarde | D B
2.2 |galiotas asmuo (jei sutartj pasiraso jgaliotas atstovas) D B!
23 Asmens kodas
2.4 Elektroninis pastas
2.5. Telefono numeris | +370

2.6. Kontaktinis adresas

3.1 Objekto adresas | Pakalnés g. 36, Ukmerge, Ukmerges r. sav.

3.2 |vado tipas | Trifazis
3.3 Galig ribojancio jrenginio nominalas (A)* 32

Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta: ant kabelio (jvado),
3.4, Nuosavybés riba  pakloto i§ komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto

vidaus elektros tinkla, prijungimo gnybty.

4.1. Prijungimo jmokos formulé = Galios dedamoji + atstumo dedamoji = mokétina suma, EUR

4.2 Preliminari naujojo kliento objekto prijungimo kaina | 161,69 * 18kW + 4529 * 12m = 3453,90 EUR
4.3, Prijungimo kaina pritaikius 50% kliento nuolaidg | 1726,95 EUR
ik Prijungimo kaina pritaikius projektavimo dedamaja (371,94 2098.89 EUR

EUR)®

Spalvotas skaitikliq spintos kaina 231,40 EUR

6.1. | I$ viso prellmlnarl prijungimo lmoka | 2330,29 EUR

"Galia ribojantis jrenginys bus parinktas vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis (pagal 31 ir 32 lenteles). Placiau apie galig ribojancio
jrenginio parinkima skaityti &ia https://e-seimas.|rs.It/portalllegal ActIt/ TAD/TAIS. 418124/asr.

(Siai Sutaréiai taikomos Sutarties pasiradymo metu galiojanéios Naujojo buitinio kliento elektros jrenginiy prijungimo prie operatoriaus elektros tinklu paslaugos
sutarties Bendrosios salygos (toliau — Sutarties Bendrosios salygos) Sutarties Bendrosios salygos, kurios yra vieSai skelbiamos &ia

https:/fwww. eso.It/Iit/namams/elektra/sutartys-ir-kiti-dokumentai_420.html arba jas matysite prisijunge prie savo paskyros http:/www.eso.It/savitarna/

@lmaokos dydis apskaitiuotas pagal sutarties sudarymo metu galiojancias Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) patvirtintas elektros kainas.
Swvarbu: jmoka gali bOti perskaitiucjama, jei VERT atnaujins elektros kainas (daugiau skaitykite https:/fiwww.regula. lt/elektra/P uslapiai/prijungimo-ikainiai.aspx), o Jds
dar nebisite sumckéjes Sios jmokos arba keisis Zemiau nurodyty Kliento objekte prijungimo salygy sprendiniai. Tokiu atveju, parengsime Jums atnaujinta sutartj.
(3Atkreipiame démesj, kad terminas gali keistis, jeigu JOsuy projektui reikes inicijucti viesajj pirkima arba darby vykdyma (jei numatoma darbus vykdyti nuo gruodzio 1
d. iki balandZio 15 d) jtakos nepalankios oro salygos (j8alas). Atsiradus bent vienai i$ prieZaséiy, Jus informuosime asmeniskai.

“Projektavimo dedamoji - VERT nustatytas papildomas projektavimo jkainis, kai jungiant nauja vartotoja prie elektros skirstomujy tinkly yra reikalinga parengti
projekts. Jei projekta rengia ESO - klientams $i suma priskaitiuojama papildomai, jei projektg rengia Klientas - &i suma pritaikoma kaip papildoma nuoclaida ir yra
grazinama Klientui,

7. KLIENTO OBJEKTO PRIJUNGIMO SALYGOS

7.1. Susipazinkite su prijungimo paslaugos sutartimi, numatoma/pasikeitusia apskaitos jrengimo vieta (nurodyta sutarties priede) ir sumokeékite
imoka. Atlikti apmokejima galite prisijunge Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,Paraiskos” .

7.2. Pasirinkite ir uZsisakykite reikiama kvalifikacijg turingia jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinéig jmone/elektrika galite pasirinkti savarankidkai
arba i§ Bendrovés pateikiamo partneriy portalo sgraso atestuoty jmoniy/elektriky varzy matavimo paslaugos), kuri (-s) atliks Jasy vidaus
elektros instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinima, kaip turi bdti paruostas elekiros jvadas rasite
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3
Elektros apskaity jrenginiu jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)® . Prijungimo salygy dokumento kopija prasome pateikti JUsuy
pasirinktai kvalifikacijg turin¢iai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-gs) darbus turés pateikti Elektros energetikos jrenginiy technines biklés



patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio Jasy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jasy pasirinkta
imoné pateiks per www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

7.3. Svarbi informacija:

7.3.1. Klientui, kurio elektros jrenginiai pirmg kartg jungiami prie Bendrovés skirstomujy elektros tinkly, per 90 kalendoriniy dieny nuo
prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo) dienos neatlikus Jums priklausancio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kity elektros montavimo
(rekonstravimo) darby iki nuosavybés su Bendrovés skirstomaisiais elektros tinklais ribos ir nepateikus Bendrovei Rangovo akto reikés
padengti Bendrovés jrengtos, bet nenaudojamos elektros energetikos infrastruktlros iSlaikymo sgnaudas, kurios apskaiCiuojamos
vadovaujantis elektros energijos jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly jkainiy nustatymo metodikg. Sgnaudas klientas privalo dengti iki tol kol
atliks Sioje pastraipoje nurodytus veiksmus.

7.3.2. Vadovaujantis elektros energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly tvarkos aprasu ir statybos
techniniu reglamentu, pagal kurj batina gauti statybg leidZiantj dokumentg atlikti statinio paprastajj remonta, kai vartotojas pageidauja prijungti
elektros jrenginius prie Bendrovés skirstomuyjy elektros tinkly arba perkelti ar rekonstruoti Bendrovei priklausancius jrenginius/tinklus, kuriuos
numatoma rekonstruoti, perkelti ar jrengti vartotojo statiniuose, pagal Bendroves parengtas prijungimo salygas, projekto rengimo ir derinimo
procediras vykdo vartotojas.

7.3.3. Pasikeitus poreikiui, Bendroveés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiSkg. Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir
iSduos naujas prijungimo salygas.

7.3.4. Pateikus Rangovo aktg ir jsigaliojus sutariai su pasirinktu elektros energijos tiekéju, per 2 - 4 d. d. Bendroveé jrengs elektros energijos
apskaitos prietaisg.

7.3.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad darby atlikimui reikés nuimti ir uzdeti
apskaitos prietaiso plombg, prie$ fiziniy darby pradzig susijusia su plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. 1852, kad nuimate
plombg. Uzbaigus visus vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. 1852, kad Bendrovés darbuotojai
apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite www.eso.It/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-
prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba.

7.3.6. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinj elektros energijos $altinj praSome vadovautis Bendrovés tinklalapyje
pateikiamomis rekomendacijomis, placiau skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-
gedima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

7.3.7. Vartotojo leistinosios naudoti galios suteikimas/padidinimas néra susijes su generuojamy Saltiniy prijungimu, todél Sios leistinosios
naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sglygos, po jy jvykdymo, nesuteikia garantijy elektrinés prijungimui prie Bendrovés skirstomojo
elektros tinklo (toliau - tinklas). Pazymime, kad elektriniy prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrézti teisés aktais, ir atskiromis
prijungimo salygomis, bei generacijos galia Gaminanciam vartotojui tinkle rezervuojama tik tuomet kai iSduodamos prijungimo salygos
elektrinés prijungimui. Gaminanciam vartotojui prijungimo salygos iSduodamos vertinant jy iSdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios
turi jtaka gaminancio vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams iSduotas prijungimo salygas.

7.3.8. Uztikrinti Bendrovés personalui laisvg priejimg prie elektros jrenginiy.



8. SUTARTIES PRIEDAI
8.1. Jasy objekto schema:
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g ird LR

AB ,,Energijos skirstymo operatorius” Klientas
Sudarymo vieta ir data: Ukmerge 2023-02-02
Esu susipazines su Sutarties bendrosiomis nuostatomis.
InZinierius Su Sutarties salygomis sutinku.
Svarbu: preliminarios prijungimo jmokos sumokéjimas yra
laikomas sutarties pasirasymu, todél papildomai sutarties
pasirasyti nereikia.

(data, atstovo vardas ir pavardé, paradas)

(data, vardas ir pavardé, paradas)



Sklypo plotas 1309 m2
Projektuojama elektros apsaugos zopa 23 m2
JM-1 N
X=6123844.66
Y=548554.01
2x Proj. kab. Al 4x150
L=26m Vamzdis d=110mm,
- : L=1m (atviru badu) 817000120096
Projektuojama elektros ‘
) AN
apsaugos zona 23 m \\§ , o
Visissaa U e ” Y-stsses2
817000120143 < “_7/;_ TN - ‘““M"% ' Vamzdis d=110mm,
( I & L=1m (atviru bldu)
Proj. KS/KAS (RAL 7021) ‘\ g AR o\ JM-2
D 257 N
X=6123835.35 i of % Q0N
Y=548534.62 A “. / | v“\
5
N
817000420080
25 Vamzdls_ d=1_10m \ Pkivis A-B
L=14m (atviru budu) 2x Vamzdis d=110mm
L=9m (uzdaru bidu)
X=6123840.22
Skl o ribOS Y=548546.45
Kval. Gyvenamojo namo, Pakalnés g. 36, Ukmergé, Ukmergés r.
dok. (' PROJEKTRICD sav., prijungimas prie skirstomujy elektros tinkly.
Nr. (Inv. Nr. EIN7303184)
38115 | PV | S.Leika | ==—*=712023-02 Laida
Inzin. |V.Narbutas ‘ * 2023-02 Zemeés sklypo UN Nr. 8170-0012-0080 0
Etapas Lapas Lapy
AB Energijos skirstymo operatorius 21016.0895-01-TP-E.BR-01 1 1
TP
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1. Elektra Povilas Aglinskas 2023-03-29 Projektui pritarta -
Registracijos Nr. P27965

Pasirasymo data

2023-03-29 12:21
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Numatoma pr'elliminari

*+  apskaitos jrengimo vieta
pagal ESO salygas

sutarties Nr.23-03184

X 6123835.35
N
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x=6123833.00
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Projektuciamas vienbutis
EYVEnEMasis namas

El. paskirstymo spinta
¥x=6123839.44
y=548549, 1?\

x= 6123834.43
3—548533 75

Pasijungimo vieta V1

x=6123838.39
y=548554.39

[ | I Sklypo riba
PaN
P a |&jimas j pastats

Patekimas j skiypa

—— Projektucjamas vandentiekic
v tinklas

Projektucjamas buitiniy nuoctek
T 'I.'lnEI|ES J = "
R — Projelktucjamas lietaus nucteky
tinklas
__ Projektuojamy Wi, F1ir LT tinkly
EPEAUEOS ZON3
Vi1l Projektucjama poZeming sklendé

AnksCiau suprojektuct pavirsiniy
nuoteky tinkiai
e Ezami vandentiekio tinkiai

— Esami buitiniy neoteky tinkiai
w o T Esamiryiio kabeliai
Ezami elektros kabeliai

| ke 04 kv abonentine kabelina linija

C==13 Kabeliy apsaugos vamadis

Bendrieji statinio rodikliai

{Pazai 5TR 1.04.04:2017)

___Pasijungimo vieta L1

x=6123822.88
y=548564.43

51 @lﬁ'ﬂa Pasijungimo vieta F1

I=AM 612381924
y=548567.82
o \'\ Atsargiai elektros kab.
o .-“'*-"-F- - RT3 I'l.'
: ._Ef-" J tl" '3' | ..;_:.-!-'f"' i Y BLTOO0LE0IG
y= ;.-ff | y‘-548561 54\
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S [Infiltracinis Sulinys "\
2 x=6123824.42 \\
y=548556.17 \
Pastabos:

1. SKLYPAS Pastzbos  |Progekiuciama
1. Sklypo plotas - 130%.00m*
2. Sklypo uZstatymo tankumas 24% 22.70%
3. Sklypo uzstatymo intensyvumas 24% 22.84%
4 Uzstatymo plotas - 257 18m®
. Fafiasis plotas = 56.93%
- 745 18m®
6. Dangy plotas - 266 65m*
7. Automobiliy stovejimo viety skaicius - St
L PASTATAIL Il
1.1. Gyvenamosios paskirties [vieno buto] pastatas
1.7 Bendrasis plotas, tame tarpe 2953 9Em*®
1.2.1. Gyvenamasis plotas 1g1.32m°
137 Pagalbinis piotas 117.66m*
1.3. Maudingas piotas 29898 m?
1.4. Fastato tlris 1671m’
15 Auksty skaicus FEprR———— 1
1.6. Pastato aukitis 2.30m
1.7. Buty skaifius {gyv. name), i5 ju: 1
1.7.1_1 kambario =
1.7.2. 2 ir daugiau kambariy 1
1.8. Energinic naudingumao klasé A+t
1.5, Pastato akustinio komferto salygy klase C
1.10. Pastato atsparumas ugniai 1l
IV, INZIMERIMLAL TINKLAL Pastzbos  |Projekiuciama
4. InZineriniy tinkly igis
4.1 Vandentiekio tinklai 10m
4.2 Buitiniy nuoteky tinklai i2m
4 3. Listaus nuoteky tinkiai 134m
4.4 Elektros tinklai AL-Sx16mm- im
5. Vamezdiio skersmuo (tik vamzdynams)
£.1. Vandentickio tinkiai I=10m I2mm
L.2. Buitiniy nuoteky tinklai j=10m 110mm
f=62m 160mm
5.3. Listaus nuoteky tinklai f=37m 110mm
[=97m 160mm

* #0040 altitude tikslinti pries pradedant statybos darbus; #0.00 altitudé ducta nuo grindy apdailos paviriiaus
*Koordinatés pafymétos pastato asiy susikirtimo taskuose

* Arstumai nuo skiypo ribos iki pastate ducti nuo pastato sienos iSorés pavirsiaus
* Aukifiy sistema: LASOT; Koordinadiy sistema: LKS-34

o 2023-03 ETATYBOS LEFDIMLI
LAIDA DATA LAIDOS STATLISAS. KEITRAQ PRIEFASTIS [JEI TAIKONAY
e STATINGD PROGEKTO PAVADINIMAS
..,:r: GYVENAMDTIOS PASKIRTIES (VIEND BUTO) PASTATOD

PAKALNES . 35, UKMERGE STATYBOS PROJEKTAS

DaHe WL AS ..II

A1304 | PV PDVL | Al KEadinauskas T DORUMEMNTI AN ADE AR LAl
arch M. lankauskas o] SLIVESTINES INZINERINIL TINKLY
= PLAMAS M 1:350 o
STATYTOIAL DOUMENTO Brmalicr LAPAS | Lamy
LT D.B.1B DB-2023-TDP-SP-B. 2 1 5
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Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr.00004010

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM saskaita faktara.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM jstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas:

Draudéjas:

Draudimo objektas:
Draudéjo veikla:
Sutartis galioja:

Draudimo galiojimo
teritorija:

Draudimo suma (vienam
draudiminiam jvykiui):

Draudimo suma (visam
draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui):

Fransizeé:
Draudimo rasis:
Draudimo grupé:

Draudimo sutarties dalys:

Draudimo jmoka:

Moketi:

Papildomos salygos ir
informacija:

Jf P&C Insurance AS® (registracijos Nr. 10100168, L6otsa 8A, Talinas, Estijos Respublika.

Duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registry skyriuje), veikianti
per ,If P&C Insurance AS* filialg (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, uzsienio juridinio
asmens mokesciy mokétojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Duomenys apie
filialg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre)

STUDIJA ARCHISPEKTRAS, UAB, Puodziy g. 12-1, LT-44295 Kaunas, tel. +37037422690, el. pastas
tomas@archispektras.It, juridinio asmens kodas 302553383, PVM kodas LT100007918617

Civiliné atsakomybé profesiniy paslaugy uzsakovui, tretiesiems asmenims
Statiniy projektavimas
Nuo 2022.10.07 iki 2023.10.06 (imtinai)

Lietuva

400.000,00 EUR

400.000,00 EUR

2.900,00 EUR
Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas
Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr.
128-6459)

Sis draudimo liudijimas

1.765,00 EUR

441,00 EUR mokama 2022 metais iki 10-17

Po 441,00 EUR mokama 2023 metais iki 01-07, 04-07
442,00 EUR mokama 2023 metais iki 07-07

SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775
Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076
Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664

1Statinio projektuotojo civiliné atsakomybé draudziama pagal statinio projektavimo darby mastg
per metus;

Draudimo objektu nelaikomi Draudéjo projektuojami objektai ir/ar jy dalys, kurie Sios sutarties
sudarymo diena

jau yra perduoti uzsakovui. Draudimo objektu laikomi Draudéjo Sios sutarties sudarymo dieng
nebaigti projektuoti

objektai ir/ar jy dalys, kurie néra perduoti uZsakovui. Sudarydamas $ig sutartj Draudikas
vadovaujasi Draudéjo

pateikta informacija apie nebaigtus projektuoti objektus ir/ar jy dalis.

2. Pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punktg
Saliy nustatytas

laikotarpis yra 5 (penki) metai.

Remiantis statinio projektuotojo privalomojo draudimo taisykliy punktu 15.6, finansiniai nuostoliai,
nesusije su

Zalos padarymu turtui, asmens sveikatai, gyvybei ir (ar) neatsirandantys kaip zalos turtui, asmens
sveikatai, gyvybei

Kodas 8df80578d09a47b0c5b57e6a382ac25b 2022.10.06 09:46:48



Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA

Draudimo produkto
informacinis
dokumentas:

Privatumo politika:

Gincy sprendimas:

Sutarties vykdymas:

Nr.00004010

lapas: 2

pasekmé néra draudziami.

3. Draudimo jmoka apskaiCiuota esant planuojamoms 410 000 € pajamoms i$ statiniy
projektavimo veiklos per

Sios draudimo sutarties galiojimo laikotarpj. Jei faktinés Draudéjo pajamos pasibaigus draudimo
laikotarpiui virsys

prie$ sudarant sutartj nurodytas planuojamas pajamas (410 000 €), draudimo jmoka bus
perskaiciuojama ir

papildoma jmoka bus apskaiciuota remiantis draudimo liudijime numatytu draudimo tarifu (0,43
% ) pagal faktines

pajamas. Nurodyta draudimo jmoka (1 765 €) yra minimali;

Pasibaigus draudimo sutarciai, nutraukiant draudimo sutartj, pratesiant draudimo laikotarpj, ne
véliau kaip 20

dieny nuo draudimo laikotarpio pasibaigimo, nutraukimo dienos Draudeéjas pateikia Draudikui
patikslintus

duomenis apie pajamas ir sumoka papildoma jmoka per Draudiko pranesime (saskaitoje)
nustatyta terming.

Draudéjas, pasiraSydamas Sig draudimo sutartj, aiskiai ir vienareikSmiskai pareiskia, kad jam néra
pareiksti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat Draudéjui néra zinomos
jokios aplinkybés, dél kuriy gali buti pareiksti tokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dél vykdomos
veiklos. Sio pareiskimo atitikimas tikrovei yra esminé sglyga, kuriai esant draudikas sutinka
sudaryti Sig draudimo sutart]. PaaiSkéjus, kad Sis pareiSkimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma
esminiu draudimo sutarties sglygy pazeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé
prievolé, jskaitant prievole mokéti draudimo iSmokas.

Susipazinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu musy interneto svetainés www.if.It
profesinés civilinés atsakomybés draudimo puslapyje arba sekdami $ig nuoroda:
https://www.if It/ipid-projektuotojo-civ-atsakomybe. Jei pageidaujate §j dokumentg gauti kitu
bldu - el. pastu ar pastu, parasykite mums draudimas@if.It arba paskambinkite tel. 1620, ir mes
nedelsdami Jums iSsiysime.

If P&C Insurance AS filialas (duomeny valdytojas) tvarkys duomenis apie draudéja, apdraustajj
kaip tai numatyta Privatumo politikoje Siais tikslais: 1. Jvertinti draudimo rizikg ir apskaiciuoti
draudimo jmoka; 2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartj, jskaitant ir pranesSto jvykio
administravima bei draudimo iSmokos mokéjima.

Sudarydamas draudimo sutartj draudéjas patvirtina, kad susipazino su Privatumo politika
(https://www.if.It/privatumo-politika), kuri prieinama adresu www.if It.

Jei turite pastaby ar esate nepatenkintas musy paslaugomis, visuomet galite uzpildyti atsiliepimo
formg musy interneto svetainéje www.if.lt/atsiliepimai, parasyti el. pastu atsiliepimai@if.It arba
pastu T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Taip pat Jus galite kreiptis j Lietuvos bankg, kuris nagrinéja
vartotojy ir draudimo bendroviy ginCus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. pasStas
info@lb.It, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.It.

Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: , If P&C Insurance AS" filialas, adresas: T.
Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8~5)
210 9817, tinklapio adresas: www.if.It. Apie jvykj praneskite mums uzpildydami praneSimo formg
musy tinklalapyje www.if.It.

Draudéjo adresas korespondencijai: STUDIJA ARCHISPEKTRAS, UAB, Puodziy g. 12-1, Kaunas, tel.
+37037422690, el. pastas tomas@archispektras.It.

Kodas 8df80578d09a47b0c5b57e6a382ac25b 2022.10.06 09:46:48



Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr.00004010

lapas: 3

2022.09.29

PasiraSydamas $j draudimo liudijima ir/ar sumokédamas pirmaja draudimo jmoka pagal jj, Draudéjas patvirtina, kad
Siame draudimo liudijime nurodyty draudimo taisykliy kopija gavo, su taisyklémis susipazino ir su jomis sutinka.

If P&C Insurance AS" filiala If P&C Insurance AS*
Zaneta Stankeviciené

; " et . . P W *
If P&C Insurance AS" filialo Lietuvoje direR¢H TLRS

STUDIJA ARCHISPEKTRAS, UAB

Kodas 8df80578d09a47b0c5b57e6a382ac25b 2022.10.06 09:46:48



Data: 201 m10:45:41

VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS )
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 282, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.it
" I 'n LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENU REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS
REGISTRY CENTRAS

2013-08-02 10:45:23

PRIEIGOS RAKTAS: 65-1397306-73516

Siuo prieigos raktu gautas i§radas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i§ juridinio asmens, filialo ar
atstovybés galiojantj prieigos rakta, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro ira8o, kadangi saugiu
elekironiniu paradu pasiradytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir radytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:
Pavadinimas: UAB "Studija Archispektras"”
Kodas: 302553383
Teisiné forma: UZdaroji akciné bendrové
Teisinis statusas: Teisinis statusas nejregistruotas
Buveineés adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Puodiiy g. 12-1
NTR objekto kodas: 1987-8001-7013:0001
|registravimo data: 2010-10-11
Versija: 11 (2013-08-02)
Duomeny biklé: Pilnail sutvarkyti duomenys
Pastabos: Pakeistl kontaktiniai duomenys jregistruoti praSymo iSduoti ESI

rindu
Registro tvarkytojas: 5: tybés jmonés Registry centro Kauno filialas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrady néra

3. Kapitalas ir akcijos:
[statinio kapitalo dydis: 10000 Lt
Akcijy skaiius: 100 vnt.
Vardiniy paprastyjy akcijy skaiCius: 100 vnt.
Vardinés paprastosios akcijos nominali 100 Lt
verte:

4. Veiklos tikslai ir ri8ys:

Tikslai: pelno gavimas, tenkinant gyventojuy, jmoniy, jstaigy, organizacijy
poreikj teikiamoms paslaugoms bei atliekamiems darbams, taip pat
investuojant léSas
33.12 - Masiny remontas
41.2 - Gyvenamuyjy ir negyvenamuyjy pastaty statyba
42 - InZineriniy statiniy statyba
43 - Specializuota statybos veikla
45 - Varikliniy transporto priemoniy ir motocikly didmeniné ir
maZmeniné ba bei remontas
46.71 - Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bel priedy didmeniné prekyba
47.3 - Automobiliy degaly maZmeniné prekyba specializuotose
parduotuvése
47.8 - Mazmeniné prekyba kioskuose ir prekyvietése
68 - Nekilnojamojo turto operacijos
69 - Teisiné ir apskaitos veikla
70.22 - Konsultaciné verslo ir kito valdymo veikia
71 - Architektidros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé

sLsbm ND ohwih~
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4.13.

71.1 - Architektilros ir inZinerijos veikla bei su ja susijusios techninés
konsultaci

4.14, 71.11 - Architektiiros veikla
4.15. 71.12 - InZinerijos veikla ir su ja susijusios techninés konsultacijos
5. Organai:
5.1, Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2010-10-11 B
5.2 Vadovas
Registruota: Nuo 2010-10-11
5§2.1. Asmuo: AIDAS KALINAUSKAS, a.k. , direktorius
Plserim : Srinkimo) data 2013-06-13
Registruota: N
6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas
Registruota: Nuo 2010-10-11
6.1.1. Asmuo: UZdaroji akclné bendrové "Deguva", JA k. 134737329
Registruota: Nuo 2013-0

Kauno m. sav. Kaunu m. Puodziy g. 12-2

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:

74,

Registruota:
ApraSymas:

Vienasmenis atstovavimas
Nuo 2010-10-11
Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: jrasy néra

9. Kiti duomenys:

Finansiniy mety pradzia:
Finansiniy metu pabaiga:

01-01
12-31

10. 2ymos: iraduy néra

11. Bankrotas: jrady néra

12. Veiklos apribojimai: jrady néra

13, Steigimo dokumentai:
13.1

statai
okumento data: 2011-09-26
|registruotas: 2011-10-05

14. Kita informacija: jrady néra

15. Kontaktiné informacija:

Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas:

deguva@kaunas.omnitel.net

2013-08-02 10:45:23

Dokumentg paruo&e:

Kauno filialo Juridiniy asmeny registravimo

skyriaus

eksperté



Licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas

Statinio projekto pavadinimas

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO PAKALNES G. 36, UKMERGE STATYBOS

PROJEKTAS.

Eil. Nr.

Dalies zymuo

Projekto sudedamosios dalys

Programinés jrangos pavadinimas

DB-2023-TDP-BD

Bendroji

Autodesk Revit 2022

Apache OpenOffice 4.1.2 - laisvuyjy ir atviryjy
rastinés programy rinkinys

DB-2023-TDP-SP

Sklypo planas

Autodesk Revit 2022

Apache OpenOffice 4.1.2 - laisvuyjy ir atvirujy
rastinés programy rinkinys

DB-2023-TDP-SA

Architektlros

Autodesk Revit 2022

Apache OpenOffice 4.1.2 - laisvuyjy ir atviryjy
rastinés programy rinkinys

Direktorius

Aidas Kalinauskas
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