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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

5 priedas 

 TVIRTINU   

 (parašas) 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI (BSR) 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis prieš 

rekonstrukciją 
Pastabos 

I. SKYRIUS

SKLYPAS

1.1. Sklypo plotas m2 14500 

1.2. Statistiniais užstatyta teritorija m2 620 

1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 4 

1.4. Sklypo užstatymo tankis % 4 

II. SKYRIUS

PASTATAI - SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS SU BUITINĖMIS PATALPOMIS 

2.1. Pastato bendrasis plotas.* m2 581,00 

2.2. Pastato naudingasis plotas.* m2 570,00 

2.3. Pastato tūris.* m3 3700 

2.4. Aukštų skaičius.* vnt. 1 

2.5. Pastato aukštis (nuo vidutinio žemės 

paviršiaus) * 
m 8,50

2.6. Statinio atsparumo ugniai laipsnis III 

2.7. Energinio naudingumo klasė 

2.8. Pastato (patalpų) akustinio komforto 

sąlygų klasė 
nenustatoma 

III. SKYRIUS

INŽINERINIAI ĮRENGINIAI 

3.1. Buitinių nuotekų valykla 

Biologinės buitinių nuotekų valyklos 
inžinerinis įrenginys. * 

m3/para 
0,8 

3. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

 Statinio projekto vadovas 

 Regimantas Andriuškevičius, Kvalifikacijos atestatas Nr. A267 
 (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 



AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ,  KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTI  PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI SĄRAŠAS: 

• LietuvosRespublikosstatybosįstatymą (Žin.,1996,Nr.32-788;2001,Nr.101-3597);

• StatybostechninįreglamentąSTR2.01.01(1):2005„Esminisstatinioreikalavimas„Mechaninisatsparumas ir

pastovumas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr.D1-

455(Žin.,2005,Nr.115-4195);

• STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintą Lietuvos

Respublikosaplinkosministro1999m.gruodžio27d.įsakymuNr.422(Žin.,2000,Nr.17-424);

• STR2.01.01(3):1999„Esminiaistatinioreikalavimai.

Higiena,sveikata,aplinkosapsauga“,patvirtintąLietuvosRespublikosaplinkosministro

1999 m.gruodžio27d.įsakymuNr.420(Žin.,2000,Nr.8-215);

• STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“, patvirtintą 
LietuvosRespublikos

aplinkosministro2007m.gruodžio27d.įsakymuNr.D1-706(Žin., 2008,Nr.1-34); 

• STR2.01.01(5):2008„Esminisstatinioreikalavimas„Apsauganuotriukšmo“,patvirtintąLietuvosRespubl ikos

aplinkosministro2008m.kovo12d.įsakymuNr.D1-132(Žin.,2008,Nr.35-1256);

• STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“,

patvirtintąLietuvosRespublikos aplinkosministro2008 m.kovo 12 d.įsakymu Nr.D1-131 (Žin.,2008,Nr.35-

1255);

• STR1.14.01:1999„Pastatųplotųirtūriųskaičiavimotvarka“,patvirtintąLietuvosRespublikosaplinkos

ministro1999m.rugsėjo30d.įsakymu Nr.310(Žin.,1999,Nr.84-2507);

• STR1.01.03:2017„Statiniųklasifikavimas„

• STR1.01.08:2002Statiniostatybosrūšys.

• STR1.04.04:2017Statinio projektavimas,projekto ekspertizė.

• STR1.06.01:2016Statybos darbai.Statinio techninė priežiūra.

• HN51:2003„Visąžmogauskūnąveikiantivibracija:didžiausileidžiamidydžiaiirmatavimoreikalavimaidarbov

ietose“,patvirtintąLietuvosRespublikossveikatosapsaugosministro2003m.gruodžio31d.įsakymuNr.V-

791(Žin.,2004,Nr.45-1490);

• HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminėsvertės

ir matavimo reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio

24d.įsakymuNr.V-770(Žin.,2004,Nr.45-1485);

• HN98:2000„Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo

reikalavimai“,patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000m. Gegužės 24 d.įsakymu

Nr.277(Žin.,2000,Nr.44-1278);



• Gaisrinėssaugospagrindiniusreikalavimus,patvirtintusPriešgaisrinėsapsaugosirgelbėjimodepartamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr.146-

7510);

• Gamybos,pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisykles,patvirtintasPriešgaisrinėsapsaugos ir

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr.1-

45(Žin.,2012,Nr.21-990).

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO VARĖNOS R. SAV., VYDENIŲ SEN., BARČIŲ K., PIEVŲ G. 45 

STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI yra paruošti UAB „Amerikos automobilių parduotuvė“ 

nuosavybei priklausančiame žemės sklype adresu: ,VARĖNOS R. SAV., VYDENIŲ SEN., BARČIŲ  K., 

PIEVŲ G. 45, sklypo kadastrinis nr.3883/0001:447, pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, 

naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas: 1,4500ha. 

Sklypas nepatenka į saugomas teritorijas, ar jų buferines zonas. Sklypui netaikomi paveldosauginiai 
reikalavimai ar  apribojimai. 



Projekto rengimo pagrindas 

Projektiniai pasiūlymai atlikti vadovaujantis privalomaisiais dokumentais ir galiojančiais teisės 

aktais bei statybos normatyviniais dokumentais. 

Projektas parengtas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą: 

MicrosoftWord;  ZWCAD,   

Projektinis pasiūlymas yra parengtas vadovaujantis: 

1. Statytojo UAB „Amerikos automobilių parduotuvė“ pagal įgaliojimą atstovaujama

bendrovės direktoriaus  patvirtinta projektavimo užduotimi,

2. AB„Energijos skirstymo operatoriaus“ESO2022-12-05Elektros energijos PRISIJUNGIMO

SĄLYGOS NR. TS22-B9367

3. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2022m spalio 18 d. išvada

Nr.63 UAB „Varėnos vandenys“ 2022m. spalio 17d. raštas Nr. (1.8.)SD-286 „Dėl prisijungimo

prie tinklų „.

Suderinta topografinė nuotrauka

LRStatybos įstatymas

Visais privalomaisiais galiojančiais statybos reglamentais

     UAB„Amerikos automobilių parduotuvė“nuosavybei priklausančiame žemės sklype adresu: 

VARĖNOS R. SAV., VYDENIŲ SEN., BARČIŲ K., PIEVŲ G. 45, sklypo kadastrinis nr. 

3883/0001:447, pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas:1,4500ha. Sklype numatoma pastatyti sandėliavimo 

pastatą automobilių ir mechanizmų atsarginių dalių komplektavimui ir sandėliavimui. 

     Sklype anksčiau statytos karvidės, kitos (fermų) paskirties pastato griuvėsius (nebaigtos 

statybos pastato liekanas – baigtumo procentas 15% ) siūloma pašalinti, išvalant sklypo teritoriją 

nuo likusių statybinių konstrukcijų ir išregistruoti iš nekilnojamojo turto registro (registro nr. 

60/31067), kuriame nebaigtos statybos pastatas įregistruotas unik. daikto Nr.3897-0003-2019 

 Sklype nėra funkcionuojančių inžinerinių tinklų. 

  Sklype nėra saugotinų želdinių. 
  Sklypas šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje pusėje ribojasi su registruotais ir neregistruotais žemės 

sklypais, vakarinėje pusėje robojasi su privažiavimo keliu ( gatve), kuri netiesiogiai jungiasi su  



Pievų gatve.Tiesioginio išvažiavimo į Pievų gatvę nėra. Esama įvažiavimų – išvažiavimų iš sklypo 

vieta projekte nekeičiama. 

Sklype prie projektuojamo pastato numatomas privažiavimas iš visų pastato pusių. Numatytas 

krovininio transporto eismas sklype tokiu būdu, kad galima būtų, apvažiuojant sandėlį, 

privažiuojant prie visų sandėlio pakrovimo – iškrovimo vartų.

Iškrovimo –pakrovimo stacionarios rampos nenumatomos.Vadovaujantis 

STR2.06.04:2014 ''Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai " XIIIskyrių 

107p.30 lentelę nustatytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius–3 automobilių 

Stovėjimo vietos. Sklype yra suprojektuota 6 automobilių stovėjimo vietos. 

Sklypo paruošimas statybai: esamų pastatų dalies, inžinerinių statinių nugriovimas, buvusių 

statybinių konstrukcijų pašalinimas iš sklypo,  inžinerinių tinklų  ir susisiekimo komunikacijų 

iškėlimas arba jų apsaugojimas, medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio 

nukasimas, laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, teritorijos aptvėrimas 

ir kt. privalo būti pateikti statybos vykdymo technologiniame projekte, kuri rengia statybos 

vadovas. 

 Statinių statybos rūšys: 

 Projektas parengtas tikslu pastatyti sandėliavimo paskirties pastatą Projektuojamas pastatas – 

neypatingasis statinys, sandėliavimo paskirties pastatas (7.9), nauja statyba. 

Po statybos užbaigimo pastatas būtų registruojamas kaip sandėliavimo paskirties su buitinėmis 

patalpomis. Sklypo sutvarkymo plane projektuojamas pastatas pažymėtas kaip sandėliavimo 

paskirties pastatas su buitinėmis patalpomis 01. 

Projekte numatoma įrengti naujus vietinius tinklus (techninio) vandens tiekimui iš vietinio gręžinio 

ir vietinius biologinio valymo nuotekų surinkimo požeminius įrenginius arba, atsiradus galimybei, 

prisijungti prie centralizuotų tinklų. 

Sklype numatoma įrengti vandens tiekimą išorinių gaisrų gesinimui iš sklype įrengiamos atviros 

vandens talpyklos-kūdros, (kūdroje esantis vandens tūris yra..apie 150m3), įrengiant vietą vandens 

paėmimui iškūdros, gelžbetoninį šulinį D-1000 su dviem panardinamais vandens siurbliais, kurių 

kiekvienas sukuria iki 0,6 MPa slėgį su 15l/s debitu, paduodamu į du sausvamzdžius prie kurių 

jungiamosgaisrinės žarnos. Siurbliai maitinami iš nepriklausomo energijos šaltinio (pvz. dyzelinio 

generatoriaus).Taip pat tiekti vandenį iš kūdros gaisrų gęsinimui galima panaudojant 

kilnajamuosius vandens siurblius.Apie vandens paėmimo šaltinių techninį pritaikymą išorės 

gaisrams gęsinti, nurodyta PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO 

DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ 

MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 patvirtintų 

NORMATYVINIŲ STATINIOSAUGOS DOKUMENTŲ VII skyriuje (priešgaisrinių siurblinių 

įrengimas). Artimiausias atviras vandenstelkinys gaisriniųmašinų užpildymui ir galimų gaisrų 

gęsinimui yra už 150 metrų nuo tvarkomo sklypo ribos. 

Pastato sandėliavimo patalpos nešildomos. Numatyta šildyti tik buitines pastato patalpas. 

Pastato ventiliacijai numatoma panaudoti aktyvią (mechaninę) ir pasyvę ištraukiamąją ir pasyvę 

(savitakinę) pritekamąją oro ventiliaciją. 

Sandėliavimo technologinį procesą Statytojas atliks atskiru projektu pagal savo poreikius ir 

versloplanus.Technologiniųprocesųar technologiniųsistemųprojektiniųsprendinių,kuriems projekte 

turėtųbūtiatliktosatskirosprojektodalysnenumatoma. 

Statybos laikotarpiu, vykdant sandėlio statybą numatoma naudotis laikinais inžineriniais tinklais ir 

esamu laikinu energetiniu aprūpinimu. jei nebus galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų, 

įrengti vietinį vandens tiekimo gręžinį ir vietinius nuotekų valymo įrenginius pagal UAB „Varėnos 

vandenys“išduotas sąlygas. 

Pastato energetinio naudingumo klasė numatoma pagal statybos reglamentų reikalavimus. 

Projektuojamo sandėliavimo pastato buitinių patalpų šildymui numatoma panaudoti šilumos 

siurblius oras-oras ir vietiniu elektrinius karšto vandens ruošimo įrenginius. Atskirų patalpų 

buitinių patalpų dalyje vėdinimui projekte numatoma įrengti atskirą išorinėje sienoje 

sumontuojama (mini) rekuperatorių.  



Sklypo ir sklype projektuojamų statinių apsaugai nuo smurto ir vandalizmo projekte numatomas 

sklypo aptvėrimas virinto cinkuoto metalo tinklo ažūrine, 1,8 m aukščio tvora su įvažiavimo – 

išvažiavimo vartais ir atskirais įėjimo varteliais. Kitas apsaugos priemones Statytojas nustatys savo 

nuožiūra. 

Sklype projektuojami statiniai nėra priskirti statiniams, kurie turi būti pritaikyti specialiesiems 

neįgaliųjų poreikiams STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ I skyriaus (Bendrosios 

nuostatos) 1 punktas (sandėliavimo paskirties statiniai). Tačiau į visą projektuojamo pastato aukštą 

yra numatomas nevaržomas patekimas riboto judrumo asmenims - įmonės darbuotojams, kurie dėl 

nelaimingų atsitikimų, traumų gali įgyti laikiną apribotą judrumą, bet turėtų dalyvauti įmonės 

veikloje, ir tokiems asmenims pritaikyti sanitariniai mazgai. Tokie darbuotojai (laikinai netekę 

pilno judrumo). 

Projektuojamas pastatas sandėlis su buitinėmis patalpomis remiantis STR2.01.02:2016 

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS 
22.2   punktu  projektuojamas ne žemesnės kaip A++ energetinio naudingumo klasės 

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C,B) (W/(m² K)) vertės A++ energinio 

naudingumo klasės pastatų (jųdalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio 

naudingumo rodiklių skaičiavimui 

Sandėliavimo paskirties pastatui energetinio naudingumo sertifikavimas yraprivalomas nes 

projektuojamas pastatas patenka į grupę statinių, kurie(STR2.01.02:2016 PASTATŲ 

ENERGINIONAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS VIIskyrius) : 

21. Statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį pateiktas po 2021 m.

sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2021 m.

sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++

Šis statybos techninis reglamentas (toliau–Reglamentas) taikomas projektuojant šildomų gyvenamųjų ir

negyvenamųjų pastatų (jų dalių) [3.6] energinį naudingumą, atliekant pastatų energinio naudingumo

sertifikavimą, skaičiuojant pastatų (jų dalių) šildymo sistemos šilumos šaltinio projektinę galią,

Pastato sandėliavimo patalpų vidaus temperatūra šildymo sezono metu :

projektuojama+15ºC (K1=1,4)

1 = 20/( iH – 0,6) – temperatūros pataisa pramonės, paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties 

pastatų atitvaroms, iH– pramonės paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų vidaus 

temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, 

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C,B) (W/(m²K)) vertės A++ energinio 

naudingumo klasės pastatų (jųdalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir 

3lentelė Energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui 

5

5)
1 = 20/( iH – 0,6) – temperatūros pataisa pramonės, paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties 

Eil.

Nr 

. 

Atitvarosrūš is 

Atitvarąžymintisporai 
dis Gyvenamiejipastat ai 

Negyvenamiejipastatai 

Viešosiospaskirti es 

pastatai1) 

Pramonės 
pastatai2) 

1. Pastatoenerginionaudingumoklasė A++ A++ 

2. Stogai r 
0,2·1

5) 0,151
5) 

Perdangos6) c

e 

3. Šildomų patalpųatitvaros,kuriosribojasi sugruntu 
fg 

0,3·1
5)

0,181
5) 

Perdangosviršnešildomųrūsiųirpogrindžių cc 

4. Sienos w 0,25·1
5)

0,171
5) 

5. Langai7), stoglangiai,švieslangiaiir kitos 

skaidriosatitvaros wda 
1,6·1

4),5) 1,01
5) 

6. Durys,vartai d 1,9·1
5)

1,71
5) 



pastatų atitvaroms, iH– pramonės paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų vidaus 

temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, iH ≥ +15ºC 

Pastatų funkcinė paskirtis, atsparumo ugniai laipsnis, gaisriniai skyriai Projektuojamas pastatas sandėlis 

01 pagal pagrindinę paskirtį  priskiriamas pagrindinei P.2.9 funkcinei grupei–sandėliavimo pastatai. 

Pastatai pagal pavojingumo gaisrui-sprogimui gamybos kategoriją priskirtinas Cg kategorijai. Pastatai 

priskiriami III atsparumo ugniai laipsniui, jiems nustatomi sekantys statinių, statinių gaisrinių skyrių 

atsparumo ugniai laipsniai, vadovaujant is  

2 lentele. 

Statinio 

atsparu mo 

ugniai 

laipsni s 

Gaisro  

apkrov os 

kategorija 

Statinio,statiniogaisrinioskyriauskonstrukcijųelementų(turinčių ugnies atskyrim 

o ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai nemažesnis kaip (min.)

Gaisrinių 

skyrių a 

tskyrimo 

sienos ir 

perdangos 

laikanč

iosios 

konstru

kcijos 

lauk o 

sie na 
aukštų, past 

ogės patalpų 

,rūsio perdan 

gos 

sto ga i 

laiptinės 

vidinė 

sieno s 

Laiptatak 

iai ir aikšt 

elės, 

laiptus 

laikan- 

čiosios 

dalys 

III RN REI30(1) RN 

RN–reikalavimai netaikomi. (1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 

degumo klasės statybos produktai. (2)Konstrukcijoms įrengti naudojami nežemesnės kaip Bs3, d2 

degumo klasės statybos produktai. 

(5)Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato

patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais,

atitinkančiais 3lentelės  reikalavimus.
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai

reikalavimaistoguinekeliami,išskyrusteisėsaktuosenustatytusatvejus.Stogą laikančiosioms

konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo

klasės statybos produktai.

Gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai:

Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas apskaičiuojamas sekančiai.

Gaisrinio skyriaus plotas: 

Fg=FsGcos(90KH). 

Gaisrinio skyriaus plotas: 

Čia:Fs–sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas; KH–

skaičiuojamojo aukščio 

koeficientas,KH=H/Habs; 
H––aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios 

paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – 

nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės iki statinio (gaisrinio 

skyriaus)aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m. Šis aukštis neturi viršyti 

skaičiuojamosiosaltitudės(Habs),m; 

G–pastatogaisrinėssaugosįvertinimo koeficientas. 
Habs–skaičiuojamoji altitudė ,priklausanti nuo statinio paskirties ,m; 

Gaisrinio skyriaus funkcinė grupė 
Fg, 

m2 
Fs,m2 G H,m Habs,m 

P.2.9
358 

7 
4000 1,00* 0,2 5,00 

*Gaisrinės  saugosdalinis koeficientas  priimamasbendruoju atveju.



Remiantis skaičiavimu, projektuojamo rekonstruoti pastato sandėlio 01 gaisrinio  skyriaus 

plotas yra 3587 m2 .Projektuojamo sandėlio pastato bendras plotas yra 581 m2. Arčiau kaip 15 

metrų kaimyninių statinių tvarkomoje teritorijoje nėra. Projektuojamą sandėlį suskirstyt  į  

atskirus gaisrinius skyrius neprivaloma. 

Visų projektuojamo sandėlio pastato statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms ,luboms ir 

grindims įrengti, degumo klasės turi tenkinti reikalavimus žemiau pateiktoje lentelėje. 

Priešgaisrinėsužtvaros

at sparumasugniai 
Durys, 
vartai,liuk
ai 
(2)(3)(4)(5)( 

6) 

Angų, siūlių 

sandarinim o 

priemonės 

Inžinerinių 

tink lų 

kanalų ir 

šachtų 
atsparuma

s ugniai 

Užskland

os ir 

konvejeri

o siste mų

sąrankos

Lang ai 

3

0 

EW20–

C3 

EI30 EI30 EI230 E 
W 

20 

Buitinės patalpos nuo  patalpų su kategorija C g atskirtos ugniaiatsparia pertvara EI30, angos šioje 

pertvaroje turi atitikti 3 lentelėje keliamus reikalavimus 

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai: (2)Durims, prokurias evakuojasi nedaugiau 

kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0klasė. (3)Durims,prokurias evakuojasi nedaugiau kaip 15 žmonių, 
galibūti  taikoma C1klasė. 

Evakuacija: 

Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis ,konstrukcinėmis, 

inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 

Evakuacijos keliai pastate užtikrina saugią žmonių evakuaciją iš patalpų. Evakuacijos keliuose grindys 

lygios. Evakuacijos keliuose grindų nuolydis leidžiamas nedidesni skaip 1:6. Durų angoje slenksčio 

aukštis turi būti nedidesnis kaip 15cm. 

Evakuaciniųišėjimųišpastatųišorinėsdurysprivaloturėtiužraktusarbauždarymomechanizmus,atidaromus iš 

vidaus, užtikrinant, kad evakuacines duris būtų galima atidaryti iš patalpos vidaus bet kuriuoparosmetu. 

Evakuacinis išėjimas projektuojamas per bendrą koridorių tiesiai į lauką. 

Evakavimosi kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos pirmo aukšto sandėlyje iki evakuacinio 

išėjimo   25m. 

Prie pagrindinio įėjimo darbo zonoje aiškiai matomose vietose turi būti pateikta personalo 

veiksmųdetali instrukcija ir evakuacijos schema iš pastato, kilus gaisro pavojui. Personalas privalo būti 

apmokytas veiksmų sekos, kilus gaisro pavojui, iki profesionalių priešgaisrinio gelbėjimo komandų 

atvykimo. 

Pagrindinės vidaus gaisrų gęsinimo priemonės 

Sandėliavimo pastatuose galimų gaisrų gęsinimui yra numatoma įrengti stacionarias gaisrų 

gesinimosistemas (gaisrų gesinimas anglies dioksidu). Sistemos būtų perkamos ir įrengiamos atskirai 

kiekvienamesandėlyje. Sistemos galia ir techninės charakteristikos būtų nustatomos kartu su sandėlio 

technologini oproceso projektavimu, remiantis Statytojo pageidavimais ir verslo planais. Gaisrų gesinimo 

anglies  dioksidų sistemos turi būti įrengiamos kvalifikuotų specialistų, vadovaujantis sistemos įrengimo 

taisyklėmis. 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio,statiniogaisrinioskyriaus 

I atsparumo ugniailaipsnis 

statybosproduktųdegumoklasės 

Cg,Dg,Eg kategorijų gamybos 
ir sandėliavimo patalpos 

sienosirlubos D–s2,d2 

grindys -



Pirminės gaisro gesinimo priemonės 

Projektuojamame statinyje kilus gaisrui, kurį galima priskirti įvairioms klasėms, pirmenybė turi  būti 

teikiama universaliam gesintuvui, todėl parenkamas ABC tipo gesintuvas. 

Nešiojamiejigesint
uvai 

Eil.Nr 

. 

Gesintuvų laikymo 
vieta 

Skaičiuojamasis 

matavimo     viene tas 

6kg/l gesinimo 

medžiagos 

Kiekio gesi ntuvų 

4kg(l) 

1. Sandėliavimo 
paskirties ka t. 

Cg 

4
0
0
m
² 

2 3 

Žaibosauga. Vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 

nuožaibo“išorinę statinių apsaugą nuo žaibo įrengti neprivaloma. Apsaugos nuo žaibo įrengimas gali būti projektuojamas 

užsakovui pag eidaujant, atskiru projektu. 

Parengė:    Projekto vadovas Regimantas Andriuškevičius kvalif. AtestatasA267 
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Topografinis planas suderintas per viešąją elektroninę paslaugą (TIIIS)

suderinimo Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GR1

Projektuojamas biologinis buitinių nuotekų valymo įrenginys 0,8m3

Projektuojamas priešgaisrinio vandens paėmimo atviras baseinas 150m3

Projektuojamas vandens paėmimo gręžinys GR1

Projektuojamas išvalyto vandens kaupimo recervuaras 10m3

Projektuojamas elektros energijos įvadinė spinta (KAS)

GR1

Projektuojamas priešgaisrinio vandens paėmimo atviras baseinas 150m3

Projektuojamas priešgaisrinio vandens baseinas gylis - 2,0m nuo žemės paviršiaus

Baseino iškasą iškloti 1mm storio aukšto tankumo PVC plėvele suvirinta karštu oru

UAB "AMERIKOS AUTOMOBILIŲ PARDUOTUVĖ" S. 23/02-00-PP-BR-02

STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PP

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO VARĖNOS R. SAV., 
VYDENIŲ SEN., BARČIŲ K., PIEVŲ G. 45 STATYBOS PROJEKTAS

2023

8,5 m

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS IŠDUOTĄ 2022-10-20 D.SPRENDIMĄ NR. PSD-4194(17.71)

UAB "VARĖNOS VANDENYS"  IŠDUOTAS 2022-10-17 D. PRISIJUNGIMO PRIE TINKLŲ SĄLYGAS NR. (1.8.) SD-286
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PASTABOS: 

5915 
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1. Matmenys brezinyje pateikti milimetrais, altitudes - metrais;

2. Betonini4 grind4 pagrindo virsaus altitude

6003 

3. Grindims naudojamas C20/25-XC2 klases, S3 slankumo betonas ir S500, S240 klases amatiirinis plienas;
4. Projekto plienines konstrukcijos, mazgai ir jungci4 detales Statytojas perka atskirai pagal sutarti su

plienini-q konstrukcijq gamintoju ir atitinkamais ga rantiniais tsipareigojimais
5. Visus apdailos konstrukcij-q monta:fo sprendinius ir mazgus tikslinti sumontavus pastato metalines konstrukcijas
6. Ang4 uzpildymo gaminius tiklinti sumontavus pastato isorines ir vidines atitvarines konstrukcijas.

0 

LAIDA 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

A267 

A267 

5995 5915 

STATYBOS LEIDIMUI; STATYBAI 
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PV 
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