
GSPublisherVersion 0.4.100.100

PROJEKTUOTOJAS

STATYTOJAS

OBJEKTAS

ADRESAS

STATYBOS RŪŠIS

STATINIO PASKIRTIS

STATINIO KATEGORIJA

PROJEKTO STADIJA

TOMAS

LEIDIMAS/ ŽYMUO

DATA

Sauliaus Griguolos IV

UAB "SOFIJA"

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO SU
ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS, LIEPKALNIO G. 200B,
VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

Liepkalnio g. 200B, Vilnius

Nauja statyba

Sandėliavimo paskirties pastatas (7.3.)

Ypatingasis

Projektiniai pasiūlymai (PP)

I

0

2023-05

ŽYMUO SG220801

TVIRTINU
STATYTOJAS: UAB "SOFIJA"

__________________________________________
(Pareigos, Vardas Pavardė, Parašas, A.V.)

TVIRTINU
PROJEKTUOTOJAS: "SAULIAUS GRIGUOLOS
INDIVIDUALI VEIKLA

Architektas Saulius Griguola_(A2285)____________
(Pareigos, Vardas Pavardė, Parašas, A.V.)



GSPublisherVersion 0.4.100.100

Bylos sudėties žiniaraštis

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai

Grafinė informacija

Žymuo

1| SG220801-1-PP_T
2| SG220801-1-PP_BSŽ
3| SG220801-1-PP_BSR
4| SG220801-1-PP_DOK.1
4| SG220801-1-PP_DOK.1
4| SG220801-1-PP_DOK.1
4| SG220801-1-PP_DOK.1
4| SG220801-1-PP_DOK.1
4| SG220801-1-PP_DOK.1

5| SG220801-1-PP_AR.1
5| SG220801-1-PP_AR.2
5| SG220801-1-PP_AR.3
5| SG220801-1-PP_AR.4
5| SG220801-1-PP_AR.5
5| SG220801-1-PP_AR.6
5| SG220801-1-PP_AR.7
5| SG220801-1-PP_AR.8
5| SG220801-1-PP_AR.9
5| SG220801-1-PP_AR.10
5| SG220801-1-PP_AR.11
5| SG220801-1-PP_AR.12

6| SG220801-1-PP_B.1
6| SG220801-1-PP_B.2
6| SG220801-1-PP_B.3
6| SG220801-1-PP_B.4
6| SG220801-1-PP_B.5
6| SG220801-1-PP_B.6
6| SG220801-1-PP_B.7

7| SG220801-1-PP_VIZ.1
7| SG220801-1-PP_VIZ.2
7| SG220801-1-PP_VIZ.3
7| SG220801-1-PP_VIZ.4
7| SG220801-1-PP_VIZ.5

Pavadinimas

Titulinis
Bylos sudėties žiniaraštis
Bendrieji statinių rodikliai
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis psl. 1
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis psl. 2
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis psl. 3
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis psl. 4
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis psl. 5
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis psl. 6

Aiškinamasis raštas psl. 1
Aiškinamasis raštas psl. 2
Aiškinamasis raštas psl. 3
Aiškinamasis raštas psl. 4
Aiškinamasis raštas psl. 5
Aiškinamasis raštas psl. 6
Aiškinamasis raštas psl. 7
Aiškinamasis raštas psl. 8
Aiškinamasis raštas psl. 9
Aiškinamasis raštas psl. 10
Aiškinamasis raštas psl. 11
Aiškinamasis raštas psl. 12

Situacijos planas
Sklypo planas
Pirmo aukšto planas
Antro aukšto planas
Pjūviai
Fasadai 1-7 ir G-A
Fasadai 7-1 ir A-G

Vizualizacija 1
Vizualizacija 2
Vizualizacija 3
Vizualizacija 4
Vizualizacija 5

Dokumento pavadinimas

LapųDokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas

Lapas

Laida

Statytojas

LT

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2023-05

SAULIUS GRIGUOLAA2285 PV. ARCH.

UAB "Sofija"

0

1 1

SAULIAUS GRIGUOLOS INDIVIDUALI VEIKLA

2| SG220801-1-PP_BSŽ2| SG220801-1-PP_BSŽ

Bylos sudėties žiniaraštis 1:1



GSPublisherVersion 0.4.100.100

PAVADINIMAS MATO
VIENETAS KIEKIS PASTABOS

I Skyrius: SKLYPAS

II Skyrius: PASTATAI

1. Sklypo plotas
2. Sklypo užstatymo intensyvumas
3. Sklypo užstatymo tankis

m2

%
%

10000
17
13

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
būtų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai

- -

2. Pastato bendrasis plotas* m2 1648.64
3. Bendras naudingasis plotas* m2 -
4. Pastato tūris* m3 11330
5. Aukštų skaičius vnt. 2
6. Pastato aukštis* m 9.6
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš ju: vnt -
7.1. 1 kambario m2 -
7.2. 2 ir daugiau kambarių m2 -
8. Energinio naudingumo klasė m2 A++
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė m2 C
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis m2 I

Sandėliavimo paskirties pastatas. Statinio kategorija: Ypatingasis (Sklypo plane žym. "1")

V Skyrius: KITI STATINIAI
Kitos paskirties inžinerinis statinys: stoginė - automobilių priežiūros punktas. Statinio
kategorija: Nesudėtingasis II kat. (Sklypo plane žym. "2")

2. Pastato aukštis*
1.Bendras plotas* m2 - nėra uždarų patalpų

m

Kitos paskirties inžinerinis statinys: rūkykla. Statinio kategorija: Nesudėtingasis I kat. (Sklypo
plane žym. "3")

2. Pastato aukštis*
1.Bendras plotas* m2 - nėra uždarų patalpų

m

5.3

2.7

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti
neesminių nukrypimų

TVIRTINU: Statinio projekto vadovas

Saulius Griguola (A2285), 2023-06-21_________________________________________
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

nėra gyvenamųjų
patalpų

3. Koeficientas "K" - 13821

3. Koeficientas "K" - 144
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Forma patvirtinta 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus  

2019 m. d. lapkričio 27 d. 

įsakymu Nr. 30-3052/19 

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
                                                                                                                    PRITARIU 

Vyriausiasis miesto architektas  

 

________________________________ 
(parašas) 

201___m._______________________d. 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

 

  2023 m. 

Vilnius 
 

1. Statinio projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato Liepkalnio g. 200B, Vilniuje, 

statybos projektas.                                                                                                                     
 

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai   

2.1. užstatymo tipas Laisvo planavimo. 

2.2. užstatymo tankis Iki 30 proc.  

2.3. užstatymo intensyvumas Iki 0,5 

2.4. aukštis (m) nuo statinių statybos 

zonos esamo žemės paviršiaus 

Iki 10,00 m 

2.5. maksimali absoliutinė altitudė (m) Iki 190,00 m 

2.6. aukštų skaičius (nuo–iki) Iki 3 aukštų (skaičiuojamas įskaitant cokolinius, 

mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles) 

2.7. priklausomų želdynų plotas  Ne mažiau kaip 20 procentų sklypo ploto,  

vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 

patvirtintu „Priklausomųjų želdynų normų 

(plotų) nustatymo tvarkos aprašu“ ir Vilniaus 

miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

(TPDR registracija Nr. T00086338) sprendiniais.  

2.8. automobilių stovėjimo vietų skaičius Užtikrinti norminį automobilių ir dviračių 

parkavimo vietų skaičių pastatui, pagal STR 

2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ nuostatas, nepažeidžiant 

trečiųjų asmenų interesų. Vadovautis Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos patvirtintais 

sprendimais: 2017-12-20 sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl 

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į 

zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų 

skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už 

papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas 

tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“ bei 

2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus 

miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas 

pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų 

Elektroninio dokumento nuorašas
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skaičiaus koeficientus schemos tvirtinimo“. 

Automobilių ir dviračių stovėjimo vietas pavaizduoti 

grafiškai, o jų poreikio skaičiavimus aprašyti 

aiškinamajame rašte. Projektuojant antžemines 

automobilių stovėjimo aikšteles, jas projektuoti su 

medžiais ir/ar krūmais, numatyti želdinių intarpų 

tarp stovėjimo vietų užtikrinant tam reikalingus 

dangų ir technologinius sprendimus, numatyti 

pralaidžių dangų, vengti ištisinių nepralaidžių dangų 

plotų. 

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

2018-12-19 sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu 

Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planu 

ir skatinant judėjimą mieste alternatyviomis 

priemonėmis, rekomenduojama didinti dviračių 

stovėjimo vietų skaičių – mažiausiai 1 vieta 10 

procentų darbuotojų. Aikštelėse numatyti įrengti 

dviračių įkrovimui prieigas. 

Visą pastato eksploatacijai reikalingą 

infrastruktūrą (automobilių stovėjimo norminį 

vietų skaičių tame tarpe) spręsti sklypo ribose. 

2.9. esamų medžių įvertinimas, taksacija Prieš rengiant projektą, atlikti visų medžių, augančių 

teritorijoje ir už jos ribų (jei planuojami statiniai bei 

pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) 

inventorizaciją.  

Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių 

inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. 

įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių 

inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“). 

Informaciją, kurie želdiniai yra saugotini rasite 2008 

m. kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 206. 

Grafinę ir tekstinę informaciją pateikti vadovaujantis 

pateiktu grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir 

inventorizacijos lentelės pavyzdžiu „Grafinis/ 

informacinis medžių žymėjimas plane ir 

inventorizacijos lentelės sudėtis“. Darbus gali atlikti 

kvalifikaciją inventorizuoti medžius ir vertinti jų 

būklę turintis specialistas. 

Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) 

kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais 

želdiniais – kertamo medžio diametras 

kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių 

diametrų suma, papildomai numatoma galimybė 

kompensuoti krūmų masyvais, kur 1cm medžio 

kamieno diametro yra tolygus 2 m2 krūmų masyvo 

plotui (jei sodinami 40-60 cm sodinukai, 2-4 vnt./m2 

tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies). 

Identifikuotus vertingus želdinius siekti išsaugoti ir 

integruoti į sklypo sprendinius. Jei numatomi 

kirtimai, pagrįsti būtinybę projektu šalinti medžius, 

40 cm diametro ir brandesni medžiai gali būti 

siūlomi šalinti tik išimtiniais atvejais. 
 

3. Kiti reikalavimai 



GSPublisherVersion 0.4.100.100

3.1. architektūrinės išraiškos priemonės: 

medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, 

proporcijos, mastelis 

Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR 

Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimais. 

Užtikrinti projektuojamo pastato architektūrinę 

išraišką, saugų eksploatavimą aplinkos atžvilgiu. 

Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo 

aukštingumą,  charakterį, proporcijas, mastelį; 

pastatų architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali 

aplinkai, turi atitikti statinio paskirtį. Nepriklausomai 

nuo aplinkos, naujas pastatas ar statinys savo tūriu, 

fasado kompozicija privalo derėti prie konteksto, 

tačiau būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu, 

architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais. 

Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių 

medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, 

naudojimą. Projektinių pasiūlymų aiškinamajame 

rašte aprašyti, o brėžiniuose ir vizualizacijose 

grafiškai atvaizduoti fasadų medžiaginį ir spalvinį 

sprendimą. Saugoti, neužgožti, neardyti ir 

architektūrinėmis priemonėmis pabrėžti 

susiformavusį kraštovaizdį – reljefą, želdynus ir 

želdinius.  

3.2. reikalavimai sklypo sutvarkymui ir 

apželdinimui 

Parengti žemės sklypo sutvarkymo ir apželdinimo 

sprendinius. 

Projektinių pasiūlymų sprendiniuose akcentuoti 

būsimų sprendinių įtaką vietos kraštovaizdžiui, 

sklypo ir gretimos aplinkos ekologinei būklei, 

susiklosčiusiems socialiniams veiksniams, įvertinti 

kaip funkcionuos jungtys su gretimybėmis, taip pat 

ne suardyti, bet tobulinti esamus funkcinius ryšius 

teritorijoje.  Įvertinti gamtinį teritorijos potencialą, 

esamą reljefą, klimatines sąlygas. Sklypo 

apželdinimo sprendiniais atliepti esamos vietos 

kraštovaizdžio sąlygas, užtikrinti teigiamą sprendinių 

vizualinę įtaką supančiai aplinkai. Želdiniais 

švelninti vizualinę pastato įtaką aplinkai.   

Siekiant užtikrinti kuo aukštesnę ekosisteminę 

želdinių vertę, sklypo plano želdiniams taikomi šie 

prioritetai: išsaugomi esami medžiai ir želdinių 

masyvai, projektuojami medžiai (aukštaūgės rūšys), 

projektuojami medeliai (žemaūgės rūšys) ir krūmai 

bei žemę dengiantys krūmų masyvai, projektuojami 

žoliniai medingi augalai, tausojančio šienavimo 

pieva. Taip pat parenkamos aplinkai būdingos, 

vietinės šalies augalų rūšys. Žemiausią ekosisteminę 

vertę turinti veja ir svetimžemiai augalai 

projektuojama tik funkciškai tam pagristuose 

plotuose.   

Nauji projektuojami želdiniai ir medžiai turi būti 

pažymėti sutartiniais ženklais, kurie žymėjimu 

skiriasi nuo esamų paliekamų želdinių žymėjimo.   

Aprašyti  sklypo dangų medžiagiškumą, parinkimo 

motyvus. 

Aiškinamajame rašte nurodyti lietaus vandens 

surinkimo sprendinius. Pasiūlyti tvarius lietaus 

vandens surinkimo ir kitus tvarią aplinką 
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formuojančius  sprendinius. 

Projektuojant automobilių stovėjimo aikšteles 

vadovautis STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“. Numatyti gausų želdinimą 

ar kitas apsaugos priemones tarp projektuojamų 

aikštelių, pravažiavimų, ūkinės sklypo dalies ir 

gyvenamųjų sklypų ribų.  

Vadovautis Priklausomųjų želdynų plotų normų 

apskaičiavimo tvarkos aprašu (patvirtintu 2007-

12-21 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694). 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2022-12-27 įsakymu 

Nr. 30-3838/22 patvirtintų Vilniaus urbanistikos 

ir architektūros taisyklių nuostatomis.  

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano (TPDR registracija Nr. 

T00086338) sprendiniais, didžiausias nelaidžių 

dangų kiekis sklype – 50 procentų. 

3.3. konteksto sąlygojami reikalavimai Vadovautis STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės 

ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“  

nuostatomis. Išlaikyti norminius atstumus nuo sklypo 

ribų iki projektuojamo pastato jo aukščio atžvilgiu. 

Turi atitikti aplinkinį užstatymo kontekstą. Patalpų 

planinė struktūra – atitinkanti jų paskirtį.  

Užtikrinti reikalavimus, keliamus žmonėms su 

negalia pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“ bei nepažeisti trečiųjų asmenų 

interesų. 

3.4. reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių 

tinklų plėtrai 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai - pagal 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Infrastruktūros skyriaus prisijungimo prie 

susisiekimo komunikacijų sąlygas ir pagal 

inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų 

sąlygas. 

3.5. kiti teritorijų planavimo dokumentuose 

nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, 

specialiuosiuose planuose) 

Projektiniai pasiūlymai turi atitikti Vilniaus miesto 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. 

Nr. T00086338) sprendinius ir jo tekstinių 

reglamentų 32,36 reikalavimus. Vadovautis Vilniaus 

miesto dviračių takų specialiojo plano (TPDR reg. 

Nr. T00072197)  sprendiniais ir Susisiekimo 

pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje 

rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis (patv. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2018-12-17 įsak. Nr. 30-

3844/18(2.1.1E-TD2). 

3.6. su projekto įgyvendinimu susijusi 

būtina viešosios infrastruktūros plėtra  

Nagrinėti sklypo/sklypo dalies prieigas ir įvertinti 

viešosios infrastruktūros (gatvės, pėsčiųjų ir dviračių 

takų) plėtros poreikį. 

3.7. projektinių pasiūlymų vaizdinės 

informacijos parengimas 

Vadovaujantis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtintu „Projektinių 

pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS 

duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ 

tvarkos aprašu, projekto medžiaga pateikiama 
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įtraukti į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 

3D planas”. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 13 priedą. Užtikrinti visuomenės 

informavimą STR „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka; 

informacinis stendas turi būti pakankamo dydžio (ne 

mažiau kaip 0,5 kv. m), stende pateikiama statinių 

išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka 

vizualizacija, nurodoma stendo įrengimo ir 

išmontavimo datos ir kita privaloma informacija. 

Stendo vieta prie statybos objekto parenkama aiškiai 

matomoje vietoje, kad būtų  užtikrintas projektinių 

pasiūlymų viešinimas ir visuomenės informavimas. 
 

 

 

Julijonas Bučelis, tel. 211 2684, julijonas.bucelis@vilnius.lt 

 

Kristina Kiseliauskienė, tel. 867187949,  kristina.kiseliauskiene@vilnius.lt 

 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės 

procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.  
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. BENDROJI INFORMACIJA 

Šie projektiniai pasiūlymai parengti siekiant išreikšti numatomo projektuoti visuomenei 

svarbaus pastato architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją – planuojamo sandėliavimo 

paskirties pastato sprendinius. 

Projektinių pasiūlymų sudėtis nustatyta atsižvelgus į STR 1.04.04:2017, 13 priedo nuostatas. 

Projektiniai pasiūlymai parengti remiantis šiais dokumentais: 

- Statytojo patvirtinta projektavimo užduotimi; 

- Vilniaus miesto bendruoju planu (TDP reg. T00086338); 

- Kitais LR galiojančiais statybą reglamentuojančiais įstatymais, reglamentais ir standartais. 

 

STATINIO STATYBOS ADRESAS: Liepkalnio g. 200B, Vilnius. 

PROJEKTUOJAMO PASTATO PASKIRTIS: Sandėliavimo (7.9.). 

STATYBOS RŪŠIS: Nauja statyba. 

STATINIO KATEGORIJA: Ypatingasis statinys. 

ETAPAS: Projektiniai pasiūlymai. 

STATYTOJAS: UAB „Sofija“. 

PROJEKTUOTOJAS: Sauliaus Griguolos IV.  

STATINIŲ SĄRAŠAS: 

a) Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9.); 

b) Kitos paskirties inžinerinis statinys – automobilių priežiūros punktas (12.); 

c) Kitos paskirties inžinerinis statinys – rūkykla (12.). 

 

1.2. ŽEMĖS SKLYPAS 

Sandėliavimo paskirties pastatas projektuojamas sklype adresu Liepkalnio g. 200B (kad. nr.: 

0101/0159:103), Vilniuje. 

Žemės sklypo plotas: 10000 m2; 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Žemės sklypui atlikti topografiniai matavimai esamai būklei užfiksuoti. Sklype nėra jokių 

stambių želdynų, reljefas tolygus, bendras altitudžių skirtumas ne didesnis nei 1 m, vidutinė reljefo 

alt.: +179,99 m. 

Sklype statinių nėra. 
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1.3. KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS 

Remiantis RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilniaus mieste vyrauja tokios 

klimatinės sąlygos (Vilniaus meteorologinės stoties duomenys):  

a) vidutinė metinė oro temperatūra – +5,6 ºC; 

b) santykinis metinis oro drėgnumas – 80 %; 

c) vidutinis metinis kritulių kiekis – 664 mm; 

d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 75 mm; 

e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – PR, P, PV liepos mįn. – V, ŠV; 

f) vidutinis metinis vėjo greitis – 3,6 m/s; 

g) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 

metų – 21 m/s. Vilniaus miestas priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui (Pagal STR 2.05.04:2003) 

su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s.  

Vilniaus miestas priskiriamas II-ajam sniego apkrovos rajonui (Pagal STR 2.05.04:2003) su 

sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2.  

1.4. SKLYPO GRETIMYBĖS 

Planuojamas pastatas yra Vilniaus miesto pietinėje dalyje, Rasų seniūnijoje, ekstensyviai 

užstatytoje teritorijoje. Gretimoje aplinkoje užstatymo beveik nėra, išskyrus dvejuose kaimyniniuose 

sklypuose esančias sodybas su ūkiniais pastatais.  

Platesniame kontekste (visoje Liepkalnio g.) dominuoja sandėliavimo ir komercinės paskirties 

teritorijos, daugiausiai orientuotos į tranzitinio transporto aptarnavimą. Užstatymo tipas – laisvo 

planavimo.  

PAV. 1 – sklypo ir greta esančių kelių schema 

Esamoje padėtyje sklypas neturi asfaltuoto privažiavimo. Patekimas į sklypą galimas per 

neblogos kokybės žvyrkelį, kuris leidžia sklypą privažiuoti tiek iš rytinės, tiek iš vakarinės pusės. 
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Žvyrkelis yra valstybinėje žemėje. Pagal Vilniaus miesto gatvių raudonųjų linijų planą, gretimame 

sklype (nagrinėjamo sklypo pietinėje pusėje) yra numatyta D kategorijos gatvė. Jos projektavimas 

numatomas atskiru projektu, rengiant detalųjį planą. 

Sklype ar jo gretimoje aplinkoje nėra paveldosauginių objektų, teritorijų. Artimiausi kultūros 

paveldo objektai:  

- Nemėžio kaimo totorių senųjų kapinių ir mečetės kompleksas (45959)- 3.5 km. 

- Vilniaus oro uosto pastatas (15877) – 3,8 km. 

- Vilniaus marijavitų senosios kapinės (46670) – 4,7 km. 

- Rudaminos, vad. Kvietniovo, dvaro sodybos fragmentai (11284) – 4,7 km. 

Numatomas užstatymas yra neaukštas (iki 10 m. aukščio), nutolęs nuo paveldo objektų, tad 

įtakos jų vertingosioms savybėms neturi. 

1.5. ESAMA PADĖTIS: ŽELDYNAI 

Sklypo teritorijoje nėra stambių želdynų. Teritorijoje dominuoja žoliniai augalai ir krūmai, todėl 

esamų želdynų vertinimas nėra atliekamas. Esama situacija užfiksuota topografinėje nuotraukoje, bei 

fotografijoje žemiau:  

PAV. 2 – Sklypo fotofiksacija 2023-04-08 

1.6. SKLYPUI TAIKOMI REGLAMENTAI 

Remiantis Vilniaus miesto bendruoju planu: 

Funkcinė zona:  

Pramonės ir sandėliavimo zona; 

Naudojimo tipas: 

PR-Teritorija, skirta gamybai, sandėliavimui, logistikai, atliekų perdirbimui 

TI-Teritorija, skirta susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams, 

komunalinėms įmonėms 
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PA- Teritorija, skirta viso miesto ar jo rajono gyventojų aptarnavimui reikalingiems prekybos, 

paslaugų objektams, administracinės paskirties pastatams, kitiems negyvenamosios paskirties 

pastatams, kuriuose vykdoma ūkinė veikla nesusijusi su taršia gamyba. 

Naudojimo būdas: 

P- Žemės sklypai, skirti gamybos, remonto ir pramonės įmonių ar dirbtuvių, sandėlių 

statiniams, energetikos objektams, atliekų naudojimo, 

atliekų paruošimo naudoti ar šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų laikymo (naudoti skirtų atliekų 

laikymo ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 1 metus) statiniams ir (ar) 

įrenginiams. 

 

I1- Žemės sklypai, skirti transporto paskirties pastatams ir garažų paskirties pastatams, 

elektroninių ryšių infrastruktūros (perdavimo bokštams, radijo ryšio statiniams, ryšio retransliatoriams 

ir kitiems inžineriniams statiniams), inžinerinių tinklų maitinimo šaltinių (įvairių tipų elektrinėms, 

katilinėms, transformatorių pastotėms, skirstykloms, naftos perdirbimo ir kitiems pastatams, skirtiems 

energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, išskyrus atominę elektrinę ir branduolinį 

reaktorių) statiniams ir įrenginiams. 

S- Žemės sklypai, skirti atliekų šalinimo veikloms: naudoti skirtoms atliekoms laikyti daugiau 

nei 3 metus, šalinti skirtoms atliekoms laikyti daugiau nei 1 metus, taip pat atliekų naudojimo 

veikloms: atliekų paruošimui naudoti ar šalinti, atliekoms surinkti ir laikyti (naudoti skirtoms atliekoms 

laikyti ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti skirtoms atliekoms laikyti ne ilgiau kaip 1 metus). 

I2- Žemės sklypai, skirti susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir 

vandenvietėms. 

K- Žemės sklypai, skirti viešbučių paskirties pastatams; administracinės paskirties (išskyrus 

valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų 

administraciniams pastatams) pastatams; prekybos paskirties pastatams; paslaugų paskirties 

pastatams; maitinimo paskirties pastatams ir sporto paskirties pastatams. 

B- Žemės sklypai, skirti bendram viešajam naudojimui: botanikos ir zoologijos sodams, 

kapinėms ir palaikų laikymo statiniams, urbanizuotų teritorijų viešosioms erdvėms. 

E- Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės, mokslinės, kultūrinės ir memorialinės bei 

apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti. 

R- Žemės sklypai, skirti ilgalaikiam (stacionariam) poilsiui su poilsio paskirties pastatais ar 

trumpalaikiam poilsiui; 

 

Užstatymo tipas: 

lp- užstatymo tipas, kai pastatai (jų grupės) statomi pagal laisvai pasirinktą kompoziciją, 

neformuojant gatvių ir kitų, būdingų perimetriniam užstatymui, erdvių. Šis užstatymo tipas buvo plačiai 

taikomas 1940–1990 metų miestų planavime. 

ko- gamybos ir technologinių procesų nulemtas, dažnai uždaras nuo aplinkinių teritorijų, 

aiškių užstatymo principų neturintis, pramonės (sandėliavimo) ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų 

užstatymas, kuriame dominuoja didelio tūrio pastatai. 
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Pagal reglamentų lentelę teritorija patenka į ĄŽL-1-4: 

PAV. 3 – iškarpa iš Vilniaus bendrojo plano (T00086338) reglamentų lentelės 

Leistinas aukštingumas 16m / 4 aukštai. 

Leistinas intensyvumas: 2,5 

Leistinas užstatymo tankis 0,8. 

Maksimalus vandeniui nelaidžių dangų kiekis - 50%. 

2.1. SKLYPO SPRENDINIAI 

Numatomas pastatas funkcionuos kaip sandėliavimo paskirties pastatas su administracinės 

paskirties patalpomis. Pastatas periodiškai (maždaug 1 kartą per savaitę), veiks kaip vairuotojų 

mokymams skirta vieta. 

Funkciškai sklypas yra padalinamas į tris dali: 

– Šiaurinėje pusėje esantį vidinį kiemą, kuriame numatoma rūkykla (nedidelis 

nesudėtingosios kategorijos statinys), bei sunkiojo transporto patekimas į sandėliavimo patalpą.  

- Rytinėje pusėje esanti kiemo dalis skirta vairuotojų pratimų formoms, bei transporto 

priemonių aptarnavimo paviljonui 

Teritorija planuojama taip, kad joje būtų numatomas patogus patekimas į sandėliavimo 

patalpas, skirtas krovininiam transportui. Taip pat numatomos formos vairuotojų transporto priemonių 

įgūdžiams gerinti. Transporto priemenių priežiūrai numatomas atskiras paviljonas.  

Pastato aptarnavimui sklype numatoma automobilių stovėjimo aikštelė, skirta pastato 

svečiams, darbuotojams, bei transporto priemonių laikymui. 

Pagal STR 2.06.04:2014, mažiausias stovėjimo vietų kiekis yra: 

PLOTO TIPAS KIEKIS REGLAMENTAS REIKALINGOS 
STOVĖJIMO VIETOS 

Sandėliavimo 
paskirties 

490.28 m2 1 vieta 200 m2 
sandėlių ploto 

2.45 

Administracinės 
paskirties 

749.4 m2 1 vieta 25 m2 
pagrindinio ploto 

29.98 

VISO (apvalinama į didesnę pusę): 33 

 Viso numatoma 63 stovėjimo vietos. 

Iš jų 4 vietos, skirtos neįgaliesiems – 3 „B tipo“ ir 1 „A tipo“. Neįgaliųjų vietos nutolusios apie 

40 m. nuo įėjimo. 

Automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 31 lentelės 

reikalavimus, tačiau užsakovo prašymu yra šiek tiek padidinamos stovėjimo vietų gylis – 5,5 m., 

vietoje 5,1 m. Taip pat padidinamas pravažiavimo plotis – 6 m. vietoje 5.5 m. 

Pagal STR 2.03.01:2019, ŽN skirtas stovėjimo vietų kiekis turi būti 4% bendro stovėjimo vietų 

skaičiaus. „A tipo“ stovėjimo vietų kiekis – 1%, tačiau mažiausiai 1. 
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Elektromobilių įkrovimui numatoma įrengti 1 greitojo ir 7 įprasto įkrovimo pakrovėjus. 

Elektromobiliams skirtų pakrovimo vietų skaičius nustatomas pagal STR 2.06.04:2014 – 20% visos 

automobilių saugykloje esančių vietų. Sparčiojo tipo pakrovėjas atitinka 5 įprasto tipo įkrovėjus, tad 

vietoje 13 vietų, įrengiamos 8. 

 

Dviračių stovėjimo vietų skaičius nustatomas pagal STR 2.06.04:2014 43 lentelę: 

PLOTO TIPAS KIEKIS REGLAMENTAS REIKALINGOS 
STOVĖJIMO VIETOS 

Administracinės 
paskirties 

749.4 m2 1 vieta 250 m2 
pagrindinio ploto 

2.99 

VISO (apvalinama į didesnę pusę): 3 

Viso numatoma įrengti 12 stovėjimo vietų. 

Sklypas planuojamas taip, kad įvažiavimas būtų orientuotas į ateityje atsirasiančią gatvę 

sklypo pietinėje pusėje. Stovėjimo aikštelės geometrija projektuojama siekiant nedaryti ištisinių kietų 

dangų plotų, įtraukiant želdynus, bei sudarant žiedinio eismo galimybę stambiam transportui. 

Kietųjų dangų nuolydžiai neviršija 2% bet kuria kryptimi. 

 

Sklype nenumatomas didelio intensyvumo stambaus tranzitinio transporto eismas. Tokio tipo 

transporto priemonės teritorijoje lankysis tik retkarčiais, todėl sklypo dangų konstrukcijos nėra 

specialiai pritaikomos padidintoms apkrovoms. 

Dangų tipai parenkami siekiant sklypo teritoriją išlaikyti vientisą su pastato architektūra ir 

fasadų apdaila. 

Patekimas į sklypą orientuotas į busimą gatvę, pažymėtą Vilniaus miesto bendrajame plane: 

Pav. 4 – iškarpa iš Vilniaus Bendrojo plano (šaltinis: maps.vilnius.lt)  

Kol gatvė nėra įrengta, patekimui į statybvietę planuojama naudoti esamus žvyrkelius. 
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Sklypo teritorija gausiai apželdinima, darniai aplinkai kurti. Naudojami didelės priežiūros 

nereikalaujantys augalai: 

AUGALAS KIEKIS VAIZDINĖ MEDŽIAGA 

Kalninė pušis 
(Pinus mugo) 

161 

 
Vakarinė tuja „Janed gold“ 
(Thuja plicata „Janed gold“) 

11 

 
Pagrikasis kadagys „Wiltonii“ 
(Juniperus Horizontalis 

„Wiltonii“) 

70 

 
Paprastasis ąžuolas 

„Argentemarginata“ 
(Quercus robur 

„Argenteomarginata“) 

19 
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Paprastasis klevas „Crimson 
Sentry“ 

(Acer plataniodes „Crimson 
sentry“) 

21 

 

Melsvasis eraičinas „Uchite“ 
(Festuca glauca „Uchnite“) 

167 

 
Smailiažiedis lendrūnas 

„Overdam“ 
(Calamagrostis x acutiflora 

„Overdam“) 

298 

 

2.2. SKLYPO REGLAMENTŲ IŠPILDYMAS 

EIL. 
NR. 

REGLAMENTAS NUSTATYTA 
VERTĖ 

PLANUOJAMA 
VERTĖ 

1 Užstatymo intensyvumas 0.8 0.13 

2 Užstatymo tankis 250 17 

3 Vandeniui nelaidžių dangų 
kiekis 

<50% 35.52% 

4 Privalomųjų želdynų 
plotas 

20% 
(10+10) 

48 

5 Užstatymo tipas lp lp 

6 Sklypo naudojimo būdas P P 

7 Automobilių stovėjimo 
vietos 

33 63 

8 Dviračių stovėjimo vietos 3 12 

 

Sklype numatomas užstatymas atitinka tiek Bendrojo plano, tiek projektinių pasiūlymų 

rengimo užduoties reikalavimus, nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. 
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3. SATATINIO ARCHITEKTŪRINĖ IŠRAIŠKA 

 Statinio architektūrinės išraiškos idėja pagrįsta vidinio „ūkinio“ kiemo atskyrimu. Tam 

tikslui pasiekti numatomas tūris yra „L“ formos plano projekcijoje (tik veidrodiškai atkartotas).  

 Statinys yra mišrios paskirties – sandėliavimo su administracinėmis patalpomis, todėl 

įprastinės sandėlio tipologijos bruožai labiau pastebimi konstrukcinėje schemoje, nei pastato 

fasaduose.  

 Pastato išorinę išraišką sudaro tipologinio dvilypiškumo idėja – administracinė 

funkcija, skirta darbuotojų ugdymui (t.y. „mokykla“) ir sandėliavimo, skirta įmonės komercinei veiklai. 

Administracinės paskirties dalies atitikmuo eksterjere – degintos medienos apdaila, kuri taip 

pat yra pastato vizualinis sugretinimas su ekstensyvaus užstatymo gretimybėmis – mediniais 

gyvenamaisiais namais. Šia apdaila dengiama viršutinė tūrio dalis – labiau matoma, ypač iš platesnių 

apžvalgos taškų, kurių panoramose dominuoja gamtiniai vaizdai (matoma ir fotofiksacijoje, pateiktoje 

anksčiau). Toks kelias pasirinktas siekiant darnesnio santykio su aplinka, bei pastato vidaus 

suplanavimu – būtent antrajame aukšte numatomos biuro darbo vietos. 

Sandėliavimo paskirties dalies atitikmuo – fibrocementinės apdailos plokštės, 

simbolizuojančios pagrindinę rišamąją medžiagą – cementą. Tai yra industrinio šios tipologijos prado 

išraiška, vizualiai pereinanti į neatskiriamą šios tipologijos dalį – betoninį grindinį, kuriuo padengta 

didelė sklypo dalis, siekiant funkciškai išpildyti Statytojo poreikius. 

 Bendras pastato tūris skaidomas ir funkciškai išdėliotų langų pagalba, siekiant 

sumažinti savo masteliu išsiskiriančio užstatymo įtaką kontekstui. 

 Detali pastato fasadų ir architektūros išraiška pateikta grafinėje dalyje. 

 

4. STATINIO KONSTRUKCIJOS 

 Projektuojamo sandėliavimo paskirties pastato konstrukcinė schema pagrįsta 

racionalumo principu. Numatomos surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos kolonoms, bei 

perdangoms įrengti. Greta to bus įrengiamas plieninis karkasas fasado daugiasluoksnių plokščių 

tvirtinimui.  

 Pastato denginiui numatoma naudoti kompozitinio pakloto gaminius, atremtus ant 

santvarų. Hidroizoliacijai numatoma naudoti PVC dangos sluoksnį. Stogo konstrukcija pritaikyta 

inžinerinių elementų tvirtinimui (ŠVOK įranga, fotovoltinės jėgainės ir t.t.). 

 Pamatų tipas parenkamas pagal geotechninių tyrimų ataskaitą. Tyrimus numatoma 

atlikti techninio projekto rengimo pradžioje.  

 Kitų numatomų statinių konstrukcijoms numatoma naudoti plieno karkasą. 

 Pastato architektūrinei išraiškai išpildyti bu naudojami ventiliuojamo tipo fasadai. 

Apdailos sluoksniui išlaikyti bus įrengtas karkasas, kurio tipas ir specifikacijos turi būti tikslinamos 

vėlesnėse projektavimo stadijose. 

 Vidaus atitvaros ir jų sudėtis parenkamas pagal gaisrinės saugos, konstrukcinio 

standumo ir architektūros kriterijus. Laiptinių sienų konstrukcijai naudojamos monolitinės 

konstrukcijos, o lengvųjų atitvarų konstrukcijai – gipso kartono, bei stiklo sistemos.  
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5. PASTATO INŽINERINIS APRŪPINIMAS 

Sklypo gretimybėse nėra centralizuotų miesto vandentiekio ar nuotekų tvarkymo tinklų, todėl 

numatoma projektuoti vietines vandentvarkos sistemas – gėlo vandens gręžinį ir nuotekų valyklą. 

Konkretūs vandens ir nuotekų debito skaičiavimai bus atliekami techninio projekto metu. 

Paviršinių nuotekų surinkimui nuo pastato stogo bus projektuojama gravitacinė sistema, o 

stovėjimo aikštelėje – vandens surinkimo šulinėliai. Šioms nuotekoms utilizuoti numatyta įrengti 

infiltracinių šulinių sistemą sklypo vakarinėje dalyje. 

Karštas vanduo ruošiamas šilumos siurblio pagalba.  

Kompleksas bus prijungtas prie centralizuotų elektros tinklų, pagal AB „ESO“ sąlygas. Ant 

stogo taip pat numatoma įrengti fotovoltinių elementų, kurie padėtų kompensuoti kitų pastato sistemų 

elektros energijos poreikius. 

Pastate numatoma grindinio šildymo ir vėsinimo sistemos. Pastaroji yra papildoma įrengiant 

oro kondicionierius. 

Pastato šildymui numatoma įrengti geoterminį šilumos siurblį.  

6. KITI DUOMENYS 

 Projektuojamame sklype numatoma įrengti atliekų surinkimo aikštelę pastato 

aptarnavimui. Aikštelės dydis ir sudėtis bus derinama su atliekų surinkimą administruojančia įmone. 

Šiuo metu numatyta vietos bent 4 vnt. atliekų konteinerių – Mišrioms, plastikui ir popieriui, stiklui, bei 

maisto atliekoms surinkti. Konteineriai – pusiau požeminiai.  
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12.000 m2
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MOKYMOSI FORMA AMOKYMOSI FORMA B

7

APŽELDINIMAS

ŽYMUO

SKL_AUG_01

SKL_AUG_02

SKL_AUG_03

SKL_AUG_04

SKL_AUG_05

SKL_AUG_06

SKL_AUG_07

ŽYMĖJIMAS PLANE APRAŠAS

Kalninė pušis (Pinus mugo). < 1m aukščio.

Tuja vakarinė "Janed gold". ~1.5 m aukščio.

Kadagys padrikasis (Juniperus horizontalis
WILTONII). ~0.3 m aukščio.
Ąžuolas, paprastasis (Quercus robur
'Argenteomarginata'). ~2.5 m aukščio.
Klevas paprastasis (Acer platanoides 'Crimson
Sentry'). ~2m aukščio.

Eraičinas melsvasis (Festuca glauca UCHTE).

Lendrūnas smailiažiedis (Calamagrostis x
acutiflora OVERDAM)

KIEKIS

161

11

70

19

21

167

298

SKLYPO DANGOS

ŽYMUO

SKL_D_1

SKL_D_2

SKL_D_3

SKL_D_4

SKL_D_5

ŽYMĖJIMAS PLANE APRAŠAS

Betoninės trinkelės automobilių aikštelei.
BRIKERS. Kvardatinės 150*150*60, baltos,
abrazyvinės. Įrengiamos pagal technines.
Betoninės trinkelės pėsčiųjų takams. BRIKERS.
Kvardatinės 150*150*80, juodos. Įrengiamos
pagal technines specifikacijas.
Skaldos nuogrinda. Taškuoto (baltas su juodais
taškeliai) granito skalda. Įrengiama pagal
technines specifikacijas.

Veja. Įrengiama pagal technines specifikacijas.

Juodžemio substratas su mulču. Dangos storis
pagal jame sodinamų augalų technines
specifikacijas.

PLOTAS

3,121.96

430.98

115.25

4,089.42

808.30

Sklypo planas : PP 1:400

SKLYPO PLANAS

Bendrieji sklypo rodikliai
Sklypo plotas 10000m2

SITUACIJOS SCHEMA 1:5000

SKLYPAS

SKLYPAS

10

20

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

EKSPLIKACIJA
1 -Projektuojamas sandėliavimo paskirties pastatas
2 -Projektuojamas inžinerinis statinys - stoginė-auto. priežiūros punktas
3 -Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys statinys - rūkykla
4 -Vairuotojų mokymosi formos (A ir B)
5 -Projektuojamas inžinerinis statinys - automobilių stovėjimo aikštelė
6 -Buitinių atliekų surinkimo konteineriai (pusiau požeminiai, 4 vnt. "Molok domino 3 m3)

-Sklypo riba
-Statybos zona (3m nuo sklypo ribos)
-Projektuojamo pastato kontūras
-Automobilių eismo kryptis
-Patekimas į sklypą

-Antrinis įėjimas į pastatą
-Įvažiavimas į sandėliavimo paskirties patalpas

-Pagrindinis įėjimas į pastatą

Užstatymo tankumas 13 %

Užstatymo intensyvumas 17 %

Nelaidžių dangų plotas 3553 m2

Parkavimo vietų skaičius 63, iš kurių 4 - neįgaliesiems pritaikytos vietos

dviračių parkavimo vietų skaičius 12

Želdynų plotas 4897,72 m2 (48,9 %)

-Matmenys pastatams
-Matmenys dangoms

2230

2230

7 -Dviračių stovėjimo vietos (12 vnt.)
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PROJEKTORIUS

KAVOS RUOŠIMO PUNKTAS
(BALDAS PO LAIPTAIS)

AMFITEATRAS

BILIETĖLIŲ AUTOMATAS

STOGINĖ-AUT. PRIEŽIŪROS PUNKTAS

DURYS SU LANGU
EKIPUOTĖS ATIDAVIMUI

RŪKYKLA

HOLAS
291.825 m2

SANDĖLYS
380.177 m2

SANDĖLYS AUTO. DALIMS
141.458 m2

TECHNINĖ PATALPA
5.500 m2

TECHNINĖ PATALPA
5.000 m2

MOT. DUŠINĖ
7.440 m2

KORIDORIUS
25.835 m2

VYR. DUŠINĖ
22.180 m2

WC 4 ŽN
4.730 m2

WC 2 M
2.365 m2

WC 3 V
2.270 m2

RŪBINĖ
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VALYTOJO PAT.
3.562 m2

SANDĖLIO ADMIN.
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EKIPUOTĖS ATIDAVIMAS
18.192 m2

VAIRUOTOJŲ APTARNAVIMAS
49.434 m2

RECEPCIJA
15.495 m2

SANDĖLIUKAS
13.330 m2

TAMBŪRAS
11.280 m2

1. Pirmo aukšto planas 1:150

PIRMO AUKŠTO PLANAS



GSPublisherVersion 0.4.100.100

Dokumento pavadinimas

LapųDokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas

Lapas

Laida

Statytojas

LT

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2023-05

SAULIUS GRIGUOLAA2285 PV. ARCH.

UAB "Sofija"

0

1 1

SAULIAUS GRIGUOLOS INDIVIDUALI VEIKLA

6| SG220801-1-PP_B.46| SG220801-1-PP_B.4

Antro aukšto planas 1:1.20
,

1:150

2A PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NUMERIS

2-01

2-02

2-03

2-04

2-05

2-06

2-07

2-08

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

PAVADINIMAS

KORIDORIUS

MOK. SALĖ 1

MOK. SALĖ 2

WC m1

WC m2

BIURAS: BENDROS PATALPOS

BIURAS: VIRTUVĖ

KONF. SALĖ 1

POKALBIŲ KAMB.

POKALBIŲ KAMB.

POKALBIŲ KAMB.

BIURO WC 2

BIURO WS 1

MULTIFUNKCINIS KAMB.

PAGALB. PAT.

PLOTAS

97.31

89.89

89.89

14.42

5.02

212.68

17.77

27.95

2.93

2.80

2.93

4.96

2.44

10.73

2.72

584.44 m²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25DOWN

UP

25
R

 x
 0

.1
95

24
G

 x
 0

.2
60

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

9

9

8

8

7

7

6

6

4

4

3

3

2

2

1

1

5

5

38.900

42
.9

00
38.900

42
.9

00

0.
45

0
6.

00
0

6.
00

0
6.

00
0

8.
00

0
8.

00
0

8.
00

0
0.

45
0

0.4506.0006.0006.0001.0004.0005.0005.0005.0000.450

0.4506.0006.0006.0001.0004.0005.0005.0005.0000.450

0.
45

0
6.

00
0

6.
00

0
6.

00
0

8.
00

0
8.

00
0

8.
00

0
0.

45
0

MOK. SALĖ 2
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MOK. SALĖ 1
89.890 m2

KORIDORIUS
97.314 m2

POKALBIŲ KAMB.
2.931 m2

POKALBIŲ KAMB.
2.800 m2

BIURO WS 1
2.445 m2

BIURO WC 2
4.961 m2

WC m1
14.418 m2

WC m2
5.015 m2

PAGALB. PAT.
2.721 m2

BIURAS: VIRTUVĖ
17.770 m2

KONF. SALĖ 1
27.953 m2

MULTIFUNKCINIS KAMB.
10.732 m2

POKALBIŲ KAMB.
2.931 m2

BIURAS: BENDROS PATALPOS
212.677 m2

2. Antro aukšto planas 1:150
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Altitudė ties sklypo riba: 179.55

Pastato atitraukimas nuo sklypo ribos - atstumas IŠLAIKOMAS
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FASADAI 1-7 IR G-A

Degintos pušies dailyltenės (analogas 1)

Fibrocementinių plokščių apdaila (analogas 2)

Analogas 1 Analogas 2

Pastabos:
1. Fasadų variantai yra eskizinio tipo. Galutiniai fasadų sprendiniai pateikiami techninio
projekto rengimo metu;
2. Pateiktų vaizdinių analogų (nuotraukų) autoriai nėra šį projektą rengę architektai.
Esant poreikiui vaizdinė medžiaga bus išimta.
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