





























OBIJEKTAS: Paslaugy paskirties pastato Amaty g.10, Jonuciy k., statybos projektas.
STATYTOIJAS: Vesta Biliakeviciené
ADRESAS: Kauno r. sav., Alsény sen., Jonudiy k., Amaty g.10 (skl.kad.nr. 5247/0007:534)

TECHNINIO DARBO PROJEKTO
BENDRIEJI DUOMENYS

BD TURINYS:

1. Techninio projekto (TDP) sudétis

2. Privalomyjy TDP rengimo dokumenty bei pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumentuy,
kuriais vadovaujantis parengtas TDP, sgrasas.
Bendras aiskinamasis rastas.
Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai.
Nurodymai statiniy eksploatacijai.
Atlikti suderinimai ir techninés priemonés nukrypimams nuo normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy kompensuoti sarasas.
Techniniai ekonominiai rodikliai.
BD priedas: Projektavimo dokumentai.

N Uk w

1. TP SUDETIS

1.1. TPDALYS

1 2017-03-02-TP-B BENDROJI DALIS TOMAS 01
2 2017-03-02-TP-SA ARCHITEKTURINE DALIS TOMAS 02
3 2017-03-02-TP-SK KONSTRUKCINE DALIS TOMAS 03
4 2017-03-02-TP-E ELEKTROTECHNINE DALIS TOMAS 04
5 2017-03-02-TP-LVN  |VANDENTIEKIO NUOTEKU DALIS TOMAS 05

2. PRIVALOMUJU TP RENGIMO DOKUMENTU BEI PAGRINDINIYy NORMATYVINIU STATYBOS
TECHNINIY DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SARASAS

2.1.  PRIVALOMUJU TDP RENGIMO DOKUMENTY SARASAS
2.1.1. Zemés sklypo nuosavybés teise patvirtinantys dokumentai.

22. PAGRINDINIJ NORMATYVINIJ STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS TDP, SARASAS

2.2.1. LR jstatymai:
1. LR Statybos jstatymas. 2001 11 08, Nr. IX-583.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 1996 05 28,Nr. 1-1352.

LR Zemés jstatymas. 1994 04 26, Nr. [-446,1996 09 24, Nr. 1-1540.
LR Teritorijy planavimo jstatymas. 19951212,Nr. 1-1120.

LR atlieky tvarkymo jstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004.

2.
3.
4.
5.
2.2.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

1. STR1.01.04:2002. Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir "CE" Zenklinimas.

2. STR1.01.06:2010. Ypatingi statiniai.

3. STR1.01.07:2010. Nesudétingi statiniai.

4. STR1.01.08:2002. Statinio statybos rtsys.

5. STR1.01.09:2003. Statiniy klasifikavimas pagal juy naudojimo paskirtj.

6. STR1.03.02:2008. Statybos produkty atitikties deklaravimas.

7. STR 1.05.05:2004. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudétis.

8. STR1.05.06:2010. Statinio projektavimas.

9. STR1.06.03:2002. Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé.

10. STR1.07.01:2010. Statyba leidZiantys dokumentai.

11. STR1.07.02:2005. Zemeés darbai.

12. STR 1.08.02:2002. Statybos darbai.

13. STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo prieZitiira.

14. STR 1.09.05:2002. Statinio statybos techniné prieZiiira.

15. STR1.09.06:2010. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos

pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas.

16. STR1.10.01:2002. Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas.

17. STR1.11.01:2010. Statybos uzbaigimas.

18. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.



19. STR1.14.01:1999. Pastaty ploty ir tiiriy skaic¢iavimo tvarka.
2.2.3. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01 (1 ):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
STR 2.01.01 (2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01{3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01 (5):2008. ESR. Apsauga nuo triukSmo.

STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.

STR 2.01.03:2009. Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydziy

deklaruojamosios ir projektinés vertés.

STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.

STR 2.05.01:2005. Pastaty atitvary Siluminé technika.

STR 2.05.02:2008. Statiniy konstrukcijos. Stogai.

STR 2.05.03:2003. Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.

STR 2.06.01:1999. Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos.

STR 2.09.02:2005. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

STR 1.04.02:2004 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinéjimai.

STR 1.05.05.2004 Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis

STR 2.02.05:2004 Nuoteky valyklos pagrindinés nuostatos.

STR.2.07.01:2003 Vandentiekio ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai

'tinklai.
2.2.4. Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:

OONUTWNE

RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

RSN 139-92. Pastaty ir statiniy Zaibosauga.

RSN 156-94. Statybiné klimatologija.

RSN 157-94 Naftos ir jos produkty sandéliai. PrieSgaisriniai reikalavimai.

EIIT. Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 1999.

BPST Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés.

DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

DT 8-00. Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés.

LST LENV 1992-1-1:2000 -1992-4:2002 Eurokodas 2.,GelZbetoniniy k-jy projektavimas”

10. LSTLENV 1993-1-1-*A1-«A2:2000-1993-6:2002 Eurokodas 3. ,Plieniniy k-jy projektavimas”
11. LST EN 29692:1997 Plieno sujungimy paruosSimas pagal LR standartus

12. LST 1330:2000 Statybiniai betonai

13. LST 1436 1997 Cemento sk1ed1n1a1

2.2.6. Hl,qlenos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

1. HN 33-2011. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy

aplinkoje.

2. HN42-2009. Gyvenamuyjy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas.

3. HN 69-2003. Siluminis komfortas ir pakankama siluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés

vertés ir matavimo reikalavimai.

4. HN98-2000. Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai.

5. LAND 3-95. Pavirsiniy (lietaus) nuoteky kanalizavimo ir iSleidimo normatyvy nustatymo, mokescio uz
tars$a taikymo ir laboratorinés kontrolés vykdymo tvarka

6. LAND 10-96. Nuoteky uzterStumo normos.

7.  Specialiosios Zemés ir misko naudojimo sglygos. 1992 0512, Nr. 343.

8. Medziy ir krimy, auganciy ne misko Zeméje apsaugos, prieZziiiros ir nuostoliy juos iSkirtus atlyginimo

tvarka. 19990305, Nr. 74.

3. BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS

3.1. PROJEKTUOJAMU STATINIU PAZINTINIAI DUOMENYS
*  Statiniy grupés (komplekso) pavadinimas. Paslaugy paskirties pastato Amaty g.10, Jonuciy k.,

statybos projektas.(skl.kad.nr. 5247/0007:534)
Statybos geografiné vieta. Kauno r. sav., Al$ény sen., Jonuciy k., Amaty g.10

Statytojas (uzsakovas).: VESTA BILIAKEVICIENE gim1978-02-07

¢ Projektuotojas. Techninj projekta parengé MB,PROARKA" 2017M
e  Projekto rengimo pagrindas.



Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisés aktas,  projektavimo salygomis ir kitais
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.
e Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi parengiant techninj darbo projekta. Jo
sudétis ir detalumas atitinka STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" nurodymus.
e  Statybos rusis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2005, p. 9, statybos rusSis yra NAUJA STATYBA
e  Statybos paskKirtis. Paslaugy (remonto dirbtuvés automobiliy stikly remontui ir keitimui)
e  Statiniy kategorija. NEYPATINGAS.

3.2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Zemeés sklypas. Kauno r. sav., Al§ény sen., Jonuciy k., Amaty g.10 (skl.kad.nr. 5247/0007:534)
3055m? ploto.

e Sklype esantys statiniai. Nekilnojamojo turto reg. centr, iSraSe néra statiniy
¢ Sklype esantys Zeldiniai. Sklype néra vertingy medziy. Zali plotai -veja.
¢ Sklypo apZeldinimas. ApZeldinimas projekte nenumatytas

3.3. TRUMPAS STATINIU PROJEKTINIU SPRENDINIY APRASYMAS

¢ Pastaty architektiira ir konstrukcijos (aukstingumas, tiiris, fasady sprendiniai).

Siuo projektu yra rengiamas naujos statybos paslaugy paskirties statinio projektas adresu Amaty g.10,
Jonuciy k

Statinys projektuojamas pietrytingje sklypo dalyje, iSlaikant normatyvinius atstumus iki sklypo ribos i$ visy
pusiy iSskyrus, paliekant perspektyva tame paciame sklype plétrai.

Statinys priskiriamas Neypatingos svarbos statiniams. Statinys yra- 364,74 m? bendrojo ploto i$ kurio
245,08m? pagrindinis plotas ir 0,00m? - gyvenamasis. Statinio ilgis - 24,36m , statinio plotis - 18,31m. Statinys
yra 6,80 aukscio, 1894ms3 tiirio. (placiau apie statinio techninius rodiklius Zitiréti sklypo plane arba bendryjy
techniniy rodikliy lenteléje.)

InZineriniai tinklai projektuojami 4 ir 5 tomuose, nauja statyba, pagal gautas projektavimo/prisijungimo
salygas.

Statininio sieny konstrukcijoms parenkama - metalo karkasas apdengtas kompozicinémis plokstémis,
pamatai - g/b greZtiniai. Pastato sienoms ir pamatams apsiltinti naudojamas - kompozicinés plokstés, pirmo
auksto grindims - puty polistirolas. Cokolis tinkuojamas dazomas arba iSklijuojamas plytelémis. Stogo
konstrukcijos - metalas, dengtos kompozicinémis plokStémis (placiau zZitiréti fasady brézinius).

ISORES APDAILA
ISorés sieny apdaila - Kompoziciniy ploksciy apdaila (tamsiai pilka spalva)
e VIDAUS APDAILA
Sieny apdaila - iSoriniy sieny kompoziciniy ploksciy apdaila, pertvary g/k glaistomas, daZzomas
Grindys - akmens masés plytelés Slapiose patalpose, visur kitus - slifuotas betonas. (galima ir kita vidaus
apdaila uzsakovui pageidaujant)

3.4.NUMATOMI VANDENS IR ENERGIJOS TIEKIMO SALTINIAL

VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS
e UKkio-buities vandentiekis
VANDENTIEKIS- PROJEKTUOJAMAS 5 TOMAS
NUOTEKOS- PROJEKTUOJAMOS 5 TOMAS
e ELEKTROS TIEKIMAS-

PROJEKTUOJAMAS 4 TOMAS
e SILDYMAS-VEDINIMAS

VEDINIMAS NATURALUS.

3.5. NUMATOMI PRIVAZIAVIMO KELIU SPRENDINIAI TRANSPORTO EISMAS
Privaziavimas projektuojamas i$ esamos Amaty gatvés.
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