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PROJEKTINI Ų PASIŪLYM Ų TURINYS 
 

Eilės 
Nr. 

Dokumento pavadinimas  Pusl.  
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

1 
Titulinis lapas 
Turinys 
Statytojo įgaliojimas 
Projekto vadovo paskyrimo raštas 
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 
Kvalifikacijos atestatas 
Bendrieji statinio rodikliai 
Aiškinamasis raštas 
Specialieji reikalavimai, specialieji architektūros reikalavimai 
Žemės sklypo nuosavybės dokumentai 
Žemės sklypo planas M 1:500 
Trakų r. sav. administracijos dir. įsakymas  
Nac. žemės tarnybos sprendimas  
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas 
Privažiavimo įrengimo sąlygos 
UAB ‚ Trakų vandenys“ prisijungimo sąlygos 
ESO ribų aktas, sutartis, prisijungimo sąlygos 
Nac. žemės tarnybos sutikimas  

2 
Inžinerinis topografinis planas M 1:500 
Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500 
Dangų ir aukščių planas  M 1:500 
Pastato aukštų planai, mazgai M 1: 100 
Stogo planas, mazgai M 1: 100 
Pjūviai 1-1, 2-2, langų, durų ir vartų eksplikacija M 1:100 
Fasadai M 1:100 
Vizualizacija 
 

 
1 
2 
3 
4 
5-6 
7 
8 
9-15 
16-19 
20-21 
22-23 
24 
25 
26-27 
28 
29 
30-36 
37 
 
38 
39 
40 
41-42 
43 
44 
45-46 
47 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1.Bendrieji duomenys 
 

Vieno buto gyvenamasis namas projektuojamas privačiame sklype Pušų g. 2A, Trakuose,  
priklausančiame Simonai Čeikutei  a.k. 49402011538 pagal Trakų raj. savivaldybės administracijos 
nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus Nr. SARD- 05-170630-00032, 2017-06-30. 

  
2. Sklypo planas 

 
Projektuojamas sklypas yra suformuotas formavimo ir pertvarkymo projektu. Sklypas yra 

trapecijos formos, 932 m. kv. ploto, žemėjančiu reljefu į PR pusę. Šiuo metu sklypas yra tuščias. Sklypo PR 
ir PV kraštinės ribojasi su kaimyniniais sklypais, o ŠV ir ŠR su Giraitės ir Pušų gatvėmis.  Įvažiavimas į 
sklypą numatytas formavimo ir pertvarkymo projektu ir bus iš Pušų gatvės, 3.5 m pločio, kietos dangos 
(skaldos), takai- kietos dangos (šaligatvio plytelių). Pastatas projektuojamas neišlaikant norminio 3m 
atstumo iki Š sklypo ribos, todėl gautas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas. Sklypo ribose (įskaitant 
pastatą) numatytos 5 vietos automobilių stovėjimui. Savo sklypo ribose bus įrengta ažūrinė iki 1.8 m tvora. 
   

3. Statinio architektūra ir konstrukcijos 
 

Gyvenamasis namas projektuojamas vieno aukšto su mansarda, dvišlaičiu stogu. Gyvenamojo 
namo išmatavimai plane 21.44 x 13.78 m (didžiausi gabaritai), pastato aukštis- 8.40 m. Projektuojamas 
patalpų aukštis- 2.6m (žemiausioje vietoje). Gyvenamajame name projektuojamos šios patalpos: pirmame 
aukšte- tambūras, koridorius, drabužinė, sandėliukas, garažas, katilinė, wc, virtuvė su svetaine ir kambarys; 
mansardoje- koridorius, pagalbinė patalpa, wc ir kambariai. Įėjimas į pastatą projektuojamas iš ŠV pusės, 
virtuvė orientuota į PER ir PV, gyvenamieji kambariai- R, P, V. Iš svetainės numatytas tiesioginis išėjimas į 
terasą, esančią PR pusėje. 
Projektuojamo pastato pagrindinės konstrukcijos: 

Pamatai:  G/b gręžtiniai. Konkretus pamatų tipas bus parenkamas atlikus grunto tyrimus. 
Sienos:  240 mm silikatinių blokelių mūro, apšiltintos 250 mm šilumos izoliacijos sluoksniu, 

apdailintos klinkerio plytų apdaila. Išorės sienų šilumos perdavimo koeficientas U=0.128 
W/m2K, cokolio-  U=0.178 W/m2K. Pertvaros- blokelių mūro ar g/k konstrukcijos. 

Stogas:  Dvišlaitis, medžio konstrukcijų, dengtas profiliuotos skardos danga. Stogo konstrukcijos 
apšiltintos šilumos izoliacijos sluoksniu tarp gegnių, užtikrinančiu U=0.106 W/m2K šilumos 
perdavimo koeficiento reikšmę. 

Durys:  Išorės durys medinės arba plastikinės, apšiltintos šilumos izoliacijos sluoksniu. Šilumos 
perdavimo koeficientas U< 1.0 W/m2K, sandarumo klasė- 4. 

Langai:  Mediniai arba plastikiniai. Šilumos perdavimo koeficientas U< 1.0 W/m2K, sandarumo klasė- 
4. 

Vidaus apdaila: Tinkas, keraminės plytelės ir kt.  
Išorės apdaila: Klinkerio plytų apdaila. 
 
Gyvenamasis namas t. b. pastatytas ir eksploatuojamas taip, kad užtikrintų A klasės pastatams keliamus 
energetinio naudingumo parametrus. 
 

4. Inžinerinis aprūpinimas ir susisiekimo komunikacijos 
 

Elektros tinklai 
Pastatui elektros tiekimas numatytas vadovaujantis AB ESO išduotomis prisijungimo 

sąlygomis TS16-32004, 2019-08-18 ir sutartimi Nr. E1N1632004. Gyvenamajam namui skirtas elektros 
galingumas 15 kW (3 fazių), elektros energijos patikimumo kategorija III. Nuosavybės ir turto 
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eksploatavimo riba nustatoma KAS ant kabelio prijungimo prie elektros skaitiklio gnybtų į vartotojo pusę. 
Visi montavimo darbai t. b. atlikti prisilaikant galiojančių montavimo normų ir taisyklių.  
Vandentiekio - nuotekų tinklai. Lietaus nuotekų tinklai 

Projektuojamame sklype nėra galimybės naudotis centralizuotais vandentiekio ir nuotėkų 
šalinimo tinklais. Vanduo busimiems vartotojams bus tiekiamas iš individualaus požeminio vandens 
gavybos gręžinio. Iš namo buitinės nuotekos bus nukreipiamos į biologinio valymo įrenginius, išvalomos ir 
išvalytos infiltruojamos į gruntą per filtracijos šulinį.  

Statybos metų susidarys buitinės ir statybinės atliekos, jos bus rūšiuojamos ir išvežamos 
atliekų tvarkytojui. 
Susisiekimo komunikacijos 

Įvažiavimas į sklypą numatytas formavimo ir pertvarkymo projekte ir bus iš Pušų gatvės, 3.5 
m pločio kietos dangos (skaldos), takai- kietos dangos (šaligatvio plytelių).  
Šildymas, karšto vandens gamyba ir vėdinimas 
Namas bus šildomas ir karštas vanduo ruošiamas kieto kuro katilu, kurį numatytą įrengti katilinėje. Šiltuoju 
metų periodu karštas vanduo bus ruošiamas elektriniu šildytuvu. 
Pastate numatyta rekuperacinė vėdinimo sistema. Vėdinimo projektas rengiamas atskiru etapu.  

 
5. Higiena 

 
Projektuojamų gyvenamųjų namų numatomi statybos darbai nedarys poveikio aplinkai, 

gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms. 300 m spinduliu aplink projektuojamus pastatus nėra 330 kV ir 
aukštesnės įtampos elektros oro linijų ir joms priklausančių įrenginių, veikiančių pramoniniu 50Hz dažniu. 
Projektuojami pastatai atitinka visus keliamus mikroklimato parametrus. Gyvenamųjų patalpų ir mikroklimato 
parametrai yra šie: oro temperatūra, temperatūrų skirtumas, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis. 
Gyvenamųjų patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės: 
 
Eil. 
Nr. 

 

 
Mikroklimato parametrai  

Ribinės vertės 
 

Šaltuoju metų 
laikotarpiu 

 

Šiltuoju metų laikotarpiu 
 

1. 
 

Oro temperatūra, oC 
 

18–22 
 

18–28 
 

2. 
 

Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje 
nuo grindų, ne daugiau  
kaip oC 
 

 
3 
 

 
3 

3. 
 

Santykinė oro drėgmė, % 
 

35–60 
 

35–65 
 

4. 
 

Oro judėjimo greitis, m/s 
 

0,05–0,15 
 

0,15–0,25 
 

Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės  
vertės šaltuoju metų laikotarpiu: 

Eil. 
Nr. 
 

Patalpos 
 

Temperatūrų ribinės vertės, oC 
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1. 
 

Buto pagalbinės 
 

1.1. 
 

Koridoriai ir sandėliukai 
 

18–21 
 

1.2. 
 

Drabužinės 
 

18–20 
 

1.3. 
 

Vonios ir tualetai 
 

20–23 
 

 
Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė matuojami 0,1 m, 1,1 m aukštyje 

nuo grindų patalpos viduryje 0,5 m atstumu nuo sienų ir langų. Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir 
santykinė oro drėgmė visuose matavimo taškuose turi atitikti šios higienos normos lentelėse pateiktus 
dydžius. Patalpos oro temperatūros matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,2oC. Santykinės oro drėgmės 
matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,5 %. Oro judėjimo greičio matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 
0,1 m/s.  
Projektuojant pastatą, numatyta imtis papildomų priemonių užtikrinančių  norminius didžiausius leidžiamus 
triukšmo ribinius dydžius (žiūr. skyrių „3. Statinio architektūra ir konstrukcijos“). Didžiausias leidžiami 
triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose pastatuose bei jų aplinkoje nurodyti lentelėje: 
 

Eil. 
Nr. 

  

Objekto pavadinimas 

  

Paros 
laikas, 
val. 

  

Ekvivalentinis 
garso slėgio 
lygis (LAeqT), 

dBA 

  

Maksimalus garso 
slėgio lygis (LAFmax), 

dBA 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

1. 

  

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios 
patalpos 

  

6–18 

18–22 

22–6 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

2. 

  

Gyvenamųjų pastatų (namų) aplinkoje, 
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

  

6–18 

18–22 

22–6 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

3. 

  

Gyvenamųjų pastatų (namų aplinkoje, išskyrus 
transporto sukeliamą triukšmą 

  

6–18 

18–22 

22–6 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

 
Projektuojamuose pastatuose bus užtikrinamas norminis patalpų insoliacijos ir natūralaus 

apšvietimo lygis. Namų insoliacijos reikalavimai yra šie: 1-3 kambarių name bent viename kambaryje, o 4 ir 
daugiau kambarių namuose, - bent dviejuose kambariuose kovo 22 d. arba rugsėjo 22 d. insoliacijos trukmė 
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turi būti ne trumpesnė kaip 2,5 valandos. Per šią trukmę tiesioginių saulės spindulių kritimo kampai turi būti 
ne mažesni kaip: vertikalus kampas - 6o (kampas, kurį sudaro saulės spindulys su horizontaliu paviršiumi, 
esančiu išorinės sienos įstiklinto paviršiaus apatinės dalies lygyje); horizontalus kampas - 20O (kampas, kurį 
sudaro saulės spindulys su išorinės sienos įstiklintu paviršiumi). 
 Pastate užtikrinamos šios patalpų natūralios apšvietos koeficientų mažiausių dydžių vertės: 
 

                 Patalpos, kuriose turi būti natūrali apšvieta 
Natūralios apšvietos koeficientas (patalpos 
atitvarų perforuoto ploto ir patalpos grindų 

ploto santykis) 
1. Gyvenamieji kambariai 1:6 
2. Virtuvė 1:8 
3. Gyvenamieji kambariai, virtuvė, apšviečiami per langus, 
įrengtus nuožulnioje stogo plokštumoje 

 
1:10 

 
Patalpų dirbtinės apšvietos parametrai turi užtikrinti šias mažiausias leidžiamas vertes: 
 

Patalpos 
Normuojamos 

apšvietos dydis, lx 
Normuojamos apšvietos plokštuma nuo 

grindų paviršiaus, m 
1. Bendrasis kambarys (svetainė) 150–300 H 0,8 
2. Miegamasis 100–200 H 0,8 
3. Virtuvė, virtuvė niša 100–200 H 0,8 
4. Valgomasis 100–200 H 0,8 
5. Kabinetas, biblioteka 300 H 0,8 
6. Koridorius, holas 50 H 0,0 
7. Skalbykla 100 H 0,8 
8. Vonia, tualetas 75 V virš plautuvės 
9. Rūbinė 100 H 0,0 
10. Sandėliukas 50 H 0,0 

Pastaba. Apšvietos vienetas - liuksas (lx). Liuksas - apšvieta, kurią suteikia 1 liumeno šviesos srautas, 
krentantis statmenai į 1 m2 plotą. 
 

6. Aplinkosauga 
Sklype saugomų želdynų nėra.  
Statybos metu susidariusių statybinių atliekų kiekių paskaičiavimai: 
Mediena~  1,5  m3 (17 02 01), betonas~  1,0 m3 (17 01 01), metalas~  0,3 m3 (17 04), statybinės medžiagos 
gipso pagrindu ~ 1,0 m3 (17 01 04); Viso:  ~ 3,8 m3  statybinio laužo. 
Susidariusias statybos atliekas numatyta sandėliuoti prie įvažiavimo (lokalizuojant jų sandėliavimo vietą) ir 
esant galimybei organizuoti išvežimą vienu kartu. Išvežimui bus sudaroma sutartis su licencijuota spec. 
įmone, užsiimančia atitinkamų atliekų gabenimu. Statybinės atliekos bus išvežamos į statybinių atliekų 
sąvartyną. 
Eksploatacijos metu susidarysiančios atliekos: 
20 01 01 popierius ir kartonas- ~150 kg 
20 01 02 Stiklas- ~200 kg 
20 01 03 smulki plastmasė- ~65 kg 
20 01 04 kita plastmasė- ~55 kg 
20 01 05 smulkūs metalo gaminiai (skardinės ir kt.)- ~45 kg 
20 01 06 kiti metalo gaminiai- ~90 kg 
20 01 07 medis- ~55 kg 
20 01 08 organinės kompostuojamos virtuvių atliekos- ~300 kg 
Visos eksploatacijos metu susidarysiančios atliekos bus rūšiuojamos (konteineriuose) ir netinkamos 
antriniam panaudojimui bus perduodamos atliekų tvarkytojams. Susidariusios nepavojingos statybos atliekos 
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gali būti sandėliuojamos iki vienerių metų nuo susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos 
pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos bus laikinai laikomos pagal „Atliekų tvarkymo taisyklės“ nustatytus 
reikalavimus ne ilgiau 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, 
kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.  
Baigus statybas, teritoriją numatoma sutvarkyti. 

 
7. Gaisrinė sauga 

 
Pastatas suprojektuotas vadovaujantis „Gaisrinės saugos  pagrindiniai reikalavimai“, 

„Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ ir kitais normatyviniais dokumentais (žiūr. „Normatyviniai 
dokumentai, kuriais remiantis parengtas projektas“). Pastatas suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui: 
- statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaiko apkrovas; 
- ribojamas ugnies bei dūmų plitimas; 
- žmonės gali saugiai išeiti iš statinio arba galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; 
- ugniagesiai gelbėtojai gali saugiai dirbti. 
Projektuojamas pastatas atsižvelgiant į jo gaisro apkrovos kategorijas ir jam statyti panaudotų konstrukcijų 
atsparumą ugniai, priskiriamas III atsparumo ugniai laipsniui, gaisro apkrovos kategorijai reikalavimai 
nekeliami. Gyvenamasis namas, pagal gaisro grėsmę jame, priskiriamas grupei P.1.1 (vieno dviejų butų 
gyvenamieji pastatai). 

 Aplink projektuojamą pastatą arti kitų pastatų nėra. 
Skaičiuojamas gaisrinio skyrius plotas : 
Fg = Fs · G · cos (90KH); 
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, m² ; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH = H / Habs; 
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant 
mansardinį) grindų altitudės, m; 
Habs– absoliutus pastato aukštis, nurodytas lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, m; 
G– pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju priimamas lygus 1. 
KH = H / Habs=3.55/5= 0.71 

Fg = Fs · G · cos (90 KH )= 1000 x 1 x cos (90 x 0.71)= 1000 x 1 x cos 63.9= 1000 x 1 x 0.4384= 438.4 m2 

Fg (438.4 m2) > Ffaktinis (261.99 m2)- neviršijamas gaisrinio skyriaus plotas. 
Pastate projektuojamam garažui, katilinei ir patalpoms, nepriskirtinoms prie gyvenamųjų (pvz. pagalbinėms, 
techninėms ir kt. patalpos), atsparumo ugniai reikalavimai pertvaroms ir perdangoms- nekeliami. Statinių, 
statinių gaisrinių skyrių konstrukcijų elementų atsparumo ugniai laipsnių reikalavimai (paryškinti): 
 

S
ta

tin
io
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ts

pa
ru

m
o 

ug
ni

ai
 la

ip
sn

is
 

G
ai

sr
o 

ap
kr

ov
os

 
ka

te
go

rij
a

 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turin čių ugnies atskyrimo ir (ar) 
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

ga
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rin
ių

 s
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ri
ų
 

at
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, p
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ai
 

laiptin ės 

vi
di

n
ės

 s
ie

no
s 

la
ip

ta
ta

ki
ai

 ir
 

ai
kš

te
lė

s 

I 

1 REI 180(1) R 120(1) EI 30 
EI 30 

(o↔i)(3) 
REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

2 REI 120(1) R 90(1) EI 15 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 60(1) RE 20(4) REI 90 R 60(5) 

3 REI 90(1) R 60(2) EI 15 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 45(1) RE 20(4) REI 60 R 45(5) 

II RN REI 60(1) R 45(2) EI 15 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5) 
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III RN REI 30(1) RN 

 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
RN- reikalavimai nekeliami. 
Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės (paryškinti): 
 
 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 
ugniai laipsnis 

I II III 
statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo (si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 
vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi iki  
15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 RN RN 

grindys DFL–s1 RN RN 

Patalpos, kuriose gali būti iki  
15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 D–s2, d2(1) RN 
grindys DFL–s1 RN RN 

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos  B–s1, d0(2) RN RN 
grindys RN RN RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat 
erdvės virš kabamųjų lubų ar po 
dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 D–s2, d2 RN 

grindys A2FL– s1 DFL–s1 RN 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo 
patalpos 

sienos ir lubos B–s1, d0 B–s1, d0 B–s1, d0(1) 
grindys DFL–s1 DFL–s1 DFL–s1 
šildymo 
įrenginių 
patalpų 
grindys 

A2FL–s1 A2FL–s1 A2FL–s1 

 
RN- reikalavimai nekeliami. 
Svetainėje, prie židinio, bus įrengta nedegios konstrukcijos grindų danga. 
Namas bus šildomas skysto arba kieto kuro katilu, kurį numatyta įrengti katilinėje. Katilinė, kuro saugykla t. 
b. įrengta pagal tai reglamentuojančių įstatymų nuostatus. Katilui numatomas atskiras kaminas. Kaminas 
mūrijamas iš pilnavidurių molio plytų arba iš specialių kaminui skirtų keramikinių blokelių BVt 25-Ø20,  
įstatant  į kanalo vidų nerūdijančio plieno įdėklą su drenažo įranga. Metaliniai kaminai iš 4 mm storio 
plieninio vamzdžio, aptaisyto 50 mm storio kietos akmens vatos (tankis ne mažesnis nei 100 kg/m3, 
lydimosi temperatūra ne žemesnė nei 900 C°), apvalkalas iš 0.5 mm skardos. Tarpą tarp kamino ir stogo 
būtina užtaisyti nedegiomis medžiagomis. Visa stogo ir sienų konstrukcijos mediena apdorojama atsparumą 
ugniai didinančiomis medžiagomis- antipirėnais. Atstumas nuo mūrijamo dūmtraukio sienelės išorinio 
paviršiaus iki pastato degių konstrukcijų ar kitų degių medžiagų (kurių degumo klasė žemesnė kaip A2–s1, 
d0), turi būti ne mažesnis kaip 250 mm ir 150 mm nuo dūmtraukio vidinio paviršiaus iki žemesnės kaip A2-
s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų, per visą konstrukcijos storį apsaugotų A2-s1, d0 degumo klasės 
karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K.  
Dūmtraukio sienutes virš stogo reikia apsaugoti nuo kritulių. Dūmtraukiams (kaminams) valyti iš viršaus, 
ant stogo prie jų turi būti numatytas saugus priėjimas. 
Atstumas tarp šildymo įrenginio (išskyrus metalinio) ir statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė 
kaip A2-s1, d0, ir kitų degių medžiagų, turi būti ne mažesnis, nei nurodyta gamintojo reikalavimuose, arba: 
250 mm - nuo šildymo įrenginio, kuris skirtas ne nuolatiniam patalpos šildymui; 
500 mm - nuo kitokio šildymo įrenginio; 
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500 mm ir 1000 mm - nuo šildymo įrenginio ir neapsaugotų žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės lubų. 
Šiuos atstumus galima sumažinti 50 proc., kai statinio konstrukcijos, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-
s1, d0, ir kitos degios medžiagos apsaugomos ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais 
statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mažesnis kaip 12 
mm. Minėta apsauga turi būti papildomai 150 mm didesnė už šildymo įrenginio išorinius matmenis. 

Visose patalpose bus įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai. Žmonių evakuacijai iš namo 
numatyti du išėjimai, didžiausias evakuacijos kelių ilgis- iki 30m. Evakuacijos kelių plotis, laikas atitinka 
keliamus reikalavimus. Pastate rekomenduojama įrengti pastato žaibo saugos sistemą. 
Elektros instaliacija turi atitikti EIIT reikalavimus. 
 
Pastaba: Pastatas privalo atitikti gaisrinės saugos, aplinkosaugos, higienos, energetinio  bei 
statybos normų reikalavimus. Privaloma atlikti sklypo grunto geologinius tyrimus ir pagal jų 
duomenis parengti naujos laidos darbo projektą. 
 
 

(PV):  R. Gajevskis  
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