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PROJEKTINIY PASIOLYMU RENGIMO UZDUOTIS ’7’2’/73(—%/
2018 02 05 72
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1. BENDRIEJI DUOMENYS: :

1.1 . Statinio pavadinimas — Vienbucio gyvenamojo namo (6.1) Leliuny k., Debelkm sen Anyksélqr sav.,
skl. kad. nr. 3436/0001:500 statybos projektas, projektinis pasiulymas.

1.2 . Statybos rusis — Nauja statyba.

1.3 . Statinio kategorija — Neypatingas statinys.

1.4 . Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis - Vienbutis gyvenamasis namas.

1.5 . Statinio rodikliai- bendras plotas daugiau nei 200 m?, uZstatymo plotas apie 330m?, pastato energiné
klasé —A, pastato aukstis — 8,5m.
1.6 . Zemés sklypo rodikliai:

1.6.1 Unikalus numeris 4400-4540-7030

1.6.2 Kadastrinis numeris 3436/0001:500

1.6.3 Zemeés sklypo plotas 4,3727 ha
1.6.3.1. Naudojimo paskirtis Zemés Okio paskirtis

1.6.3.2. Galimas uZstatymas teritorijoje 1000 M2

2.PROJEKTINIY PASIULYMU PASKIRTIS:

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 60, 61 punkty
nuostatomis informuoti visuomene apie visuomenei svarbaus statinio (vienbucio gyvenamojo namo)
numatoma projektavimg supazindiname su: Vienbucio gyvenamojo namo (6.1) Lelitny k., Debeikiy
sen., Anyks¢iy r. sav., skl. kad. nr. 3436/0001:500 statybos projektas, projektiniais pasitlymais ir
informuojame apie vie$g susirinkima. Specialiesiems reikalavimams nustatyti, iSrasyti.

3. PROJEKTINIY PASIOLYMUY SUDETIS:
e Aiskinamasis rastas;
e Sklypo sutvarkymo planas M1:500;
e Auksto planai M1:100;
e Fasadai M1:100;
e Stogo planas M1:100;
e Pastato pjaviai M1:100;

4.STATYTOJO PATEIKTI DOKUMENTAI:
e Zemés sklypo plano dokumento kopija;
e Nekilnojamo turto centrinio duomeny banko israsas;
e Topografinis planas.

5. PROJEKTINIY PASIULYMUY RENGIMAS:
6.1. Dvi dienos nuo projektiniy pasitlymy uZduoties suderinimo su vietos savivaldybe.
6.2. Projektiniai pasitlymai pateikiami statytojui 1 kopija el. formatu.

6. PASTATO VIZUALIZACIIOS I3 DVIEJY PASTATO PUSIY.

, Janina Barskietiené, Pagal jgaliojima Edgaras Kurkinas, 865920041,
Statytojas . X ,
edgaraskurkinas@gmail.com
Projektuotojas UAB ,, HouseProjects Ltd.“, jm.k. 300586477, Dvaro g. 48-1, Siauliai, tel. Nr.

(841)523775, info@namoprojektas.lt
Projekto vadovas Laimonas Sipavicius, kval. atest. Nr. A1768




Vienbucio gyvenamojo namo (6.1) Leliiiny k., Debeikiy sen., Anyksciy r. sav., skl. kad. nr.
3436/0001:500 statybos projektas, PROJEKTINIAI PASIULYMAI

PROJEKTINIU PASIULYMU AISKINAMASIS RASTAS
1. STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA
Projektuojamas statinys Lelitiny k., Debeikiy sen., AnykS¢iy r. sav., skl. kad. nr. 3436/0001:500.
2. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS (KAI
KEICIAMA STATINIO AR JO DALIES NAUDOJIMO PASKIRTIS NURODOMA
ESAMA IR BUSIMA PASKIRTYS)

Projektuojamas Vienbutis gyvenamasis namas, neypatingos kategorijos. Skirtas gyventi 4 - 6
asmeny Seimai.

3. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIATI

2. Gyvenamieji pastatai:

2.1. buty skaicius: vnt. 1

2.1.1 2 kambariy vnt.

2.2. bendrasis plotas: m? 220,43
2.2.1. gyvenamasis m? 116,56
2.2.2. naudingasis m? 213,63
2.2.3. pagalbinis m? 103,87
2.4. pastato turis m3 1000
2.5. auksty skaicius vnt. 2

2.6. pastato aukstis m 7.9
2.7. energinio naudingumo klase A+
2.8. pastato (patalpy) akustinio komforto saglygy klase C

4. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS

Projektuojamas vienas vienbutis gyvenamasis namas. Centralizuoty tinkly néra. Projektuojami
vietiniai inZineriniai tinklai: greZinys ir nuoteky kaupimo rezervuaras. Elektra jungiama pagal
prisijungimo sglygose pateiktus nurodymus.

5.PAAISKINAMI IR PAGRINDZIAMI PROJEKTINIU PASIULYMU SPRENDINIAI

Sklypo plotas 51197m2. Sklypo forma —kvadratas. Inzineriniy geodeziniy matavimy
duomenimis, sklypo reljefas yra gan tolygus, numatomas Zemés pavirSiaus reljefo iSlaikymas.
Sklype numatoma jrengti trinkeliy dangg alpink nama, likusig dalj apzeldinti veja. Sklype numatyta
5 automobiliams stovéjimo vietos.

Lapas Lapy Laida

Aiskinamasis rastas
PP-K-17-11-24/1103-BD 1 4 (0]




Vienbucio gyvenamojo namo (6.1) Leliiiny k., Debeikiy sen., Anyksciy r. sav., skl. kad. nr.
3436/0001:500 statybos projektas, PROJEKTINIAI PASIULYMAI

Gretimuose sklypuose pastaty néra. Tolesniuose sklypuose stovi senos statybos pastatai.

Lapas Lapy Laida

Aiskinamasis rastas
PP-K-17-11-24/1103-BD 2 4 (0]




Vienbucio gyvenamojo namo (6.1) Leliiiny k., Debeikiy sen., Anyksciy r. sav., skl. kad. nr.
3436/0001:500 statybos projektas, PROJEKTINIAI PASIULYMAI

6.NURODOMI LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU IR ISORINIU ATITVARU
PARINKIMO MOTYVAI IR KITA

6.1Pamatai. Pamatai projektuojami neatlikus inZ. geologiniy tyrimus. Vandens nuvedimui nuo
pamaty, eksploatuojant pastatg, jo perimetru rekomenduojama jrengti drenazg.

6.2. Sienos ir pertvaros. Pastato iSorés ir vidaus laikancios sienos numatoma projektuoti miro, i$
akytojo betono blokeliy 250 mm storio, vidaus nelaikancios pertvaros — mirinés arba iS lengvy
konstrukcijy, gipso kartono pertvaros. Kaminai, vent. angos projekte numatoma miiryti i§ keraminiy
plyty arba sertifikuoty surenkamy sistemy.

6.3. Stogas. Slaitinis, stogo konstrukcija — medinés sijos. Stogo danga — skardos lakstai. Lietaus
vandens nuvedimas — iSorinis.

6.4. Grindy konstrukcija. Grindy konstrukcija pirmame aukste jrengiama ant grunto su 30cm storio
Silumos izoliacijos sluoksniu EPS100 puty polistirolu, ant virSaus liejant armuotg 8,0cm storio
betono sluoksnij.

6.5. Fasadai. Pastato sienos Siltinamos 250mm puty polistirolu EPS70N. Fasady apSiltinimo bei
apdailos medZiagy jrengimo darbus atlikti pagal konkretaus pasirinkto gamintojo technologijg ir
rekomendacijas. Fasadas tinkuojamas, klijuojamos apdailinés klinkerio plytelés.

GALIMA STATYBOS ITAKA APLINKAIL,GYVENTOJAMS, GRETIMOMS
TERITORIJOMS

Statybos aikstel¢ statybos metu paZymima zemés sklypo ribose ir jose sandéliuojamos statybinés
medziagos. Pragjimai ir pravaZiavimai uzdaryti nebus. Statybinés atliekos turi buti tvarkomos
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31 str. nustatyta tvarka. Statybinis
lauZas turi biti sandéliuojamas specialiuose konteineriuose sklypo ribose ir iSveZzamas sutarCiy
pagrindu ] atlieky sgvartyna.

Naudojimo metu statinys neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms neturés. Tarp projektuojamo
namo ir gretimy Zemés sklypy riby iSlaikomi norminiai sanitariniai atstumai.

7 )
Projekto vadovas Laimonas Sipavicius 2

Lapas Lapy Laida

Aiskinamasis rastas
PP-K-17-11-24/1103-BD 3 4 (0]




Vienbucio gyvenamojo namo (6.1) Leliiiny k., Debeikiy sen., Anyksciy r. sav., skl. kad. nr.
3436/0001:500 statybos projektas, PROJEKTINIAI PASIULYMAI

XN NR LN

GRAFINE DALIS

Sklypo sutvarkymo planas M1:500, Sklypo danguy planas M1:500
Pirmo aukSto planas su baldy iSdéstymu M1:100

Pirmo auksto planas M1:100

Antro auksto planas su baldy iSdéstymu M1:100

Antro auksto planas M1:100

Fasadas F-A, 1-4 M1:100

Fasadas A-F, 4-1 M1:100

Stogo planas M1:100

Pastato pjuvis A-A M1:50

Lapas Lapy Laida

Aiskinamasis rastas
PP-K-17-11-24/1103-BD 4 4 (0]




PAGRINDINIAI RODIKLIAI
Debeikiai
Nr. Pavadinimas Projekte | Mato vnt.
V.V.L-2017.11.21 0
95.81 5 81 kodra 1 Sklypo plotas 51197 m?
922 .
4 10kV 95.81 2 Uzstatymo procentas 0,437 %
0 T
§ ‘6.06 3 Uzstatymo intensyvumas 0,430 %
NGr
| SZ %, L | Uzstatymo plotas 224 m?
e @ - === @\ ~ . 5 | Trinkeliy plotas 130 m?
o — = il , - ~ .
— J—— = ” Elgktrps [vadzalgvs—fZHZ - ~ o - 6 | Apzeldinimo plotas 98 %
ANYKSEIY R. SAV., DEBEIKIY K., LELIONY K., - . aungimas pagal isauotas tecn. sglygas ‘ s
SKL. KAD. NR. 3436/0001:500 Leligny k.v. %0 %56 Gyvenamojo namo Nr.1 rodikliai
%28 7 Gyvenamasis plotas 116,56 m?
/ 8 Naudingasis plotas 213,63 m?
/ 3 9 Bendrasis plotas 220,43 m2
. % QQ 10 | Pastato aukstis 1.9 m
+ l pieva 97N 9050 96.74 - — ' + 11 | Statybiné kubattra 1000 m?
6.94 By
/ ‘9% = @38 97.-16/ Pastato konstrukciné schema
. S 97‘00/ ) 12 | Pamatai Greztiniai poliniai
97.2 92 o . . ; Akytojo befono blokeliy
ezervua i. / / 13 ISorés afitvaros muras 250mm
9 10 Perdangos G/B surenkamos
’ plokstés
15 Stogas Mediniy konstrukcijy
Projektuojamas grezinys /1
98.23 .
X6165032.22 / SUTARTINIAI ZENKLAI
¥580130.50 / :
/ g 1 b \.‘;\ SKLYPO UZSTATYMO RIBOS
/ I
Vandentiekio l'vadas 5 - PROJEKTUOJAMAS NAMAS NR. 1
[=11m @32 / ‘0% S — bbb & pieva BETONINIY TRINKELIY DANGA
/ : 9.08 « ) .
2 @ A 0 - , [ ] vvro oanea
a. / i | 4 Nuoteku kaupimo rezervuaras ) o
+0.00=100.00 / il - 43 / X6197548.80 |I| [VAZIAVIMAS-ISVAZIAVIMAS
/ ; - 99.95 ' -
100.10 9.86- . s / Y451761.95 |Z| JEJMAS | PASTATA
/ I 99,60 .
/ 100.14 . 3 0.50 ONKR PROJEKTUOJAMA NUOTEKUY
= < Nuoteky isvadas KAUPIMO REZERVUARAS
/ 10097 2 4 ;
: B / = PROJEKTUOJAMAS GREZINYS
/ 76/53 — 0381 10079 * 57 ’J [=11m @110
/ 76,/52 — 0001 100.84 — / 2 7 6 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
/ / 00 ZYMUO | PAVADINIMAS
/ 10167 / Grezinio sanitarinés zonos ribos
/ E— Elektros jvado sanitarinés zonos ribos
/ / / Vandens sanitariné apsaugos zona
/ / Elektros linijos sanitariné apsaugos zona
— E1 — | Projektuojamas elektros kabelis (0,4kV)
—\V —— |Projektuojamas vandentiekis
—KF—— | Projektuojama buitiné nuotekyné
PASTABOS
1. VYKDANT DARBUS RANGOVAS TURI VADOVAUTIS GALIOJANEIU LIETUVOJE STATYBOS NORMATYVINIU DOKUMENTY, TECHNINIY SPECIFIKACIJY ATESTATO /\‘)\ IMONES KODAS 300586477 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo Leliliny k.,
REIKALAVIMAIS IR NURODYMAIS, MEDZIAGYU GAMINTOJU TECHNINEMIS INSTRUKCIJOMIS BEI VISAIS PROJEKTO BREZINIUOSE DUOTAIS NURODYMAIS, Nr. # ouse TEL. (841)523775 Debeikiy s., Anyks¢&iy r. sav., skl. kad. Nr. 3436/0001:500
PASTABOMIS IR PAN. o ) projects Ltd. www.namoprojektas.It statybos projektas, PROJEKTINIAI PASIULYMAI
2. VANDUO GAISRO GEVSINIMUI IMAVMAS IS PRUDO ESANCIO STATYTOJO SKLYPE.. B A1768 =Y L SIPAVICIUS 2018-02 LADA
3. PROJEKTUOJAMAS SACHTINIS SULINYS BEI NUOTEKY KAUPIMO REZERVUARAS, ATSIRADUS GALIMYBEI BUTINA JUNGTIS PRIE MIESTO TINKLY, - SKLYPO DANGU PLANAS M1500
ESAMUS VIETINIUS JRENGINIUS DEMONTUOTI. AT768 | APDV | L. SIPAVICIUS 2018-02 SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M50 0
4, ATLIEKANT DARBUS ELEKTROS TINKLE APSAUGOS ZONOJE, VADOVAUTIS LR ENERGETIKOS MINISTRO 2010M. KOVO 29 D. ]SAKYMU NR.1-93
"ELEKTROS TINKLY APSAUGOS TAISYKLES”, KURIOS DRAUDZIA DARBUS ELEKTROS TINKLY APSAUGOS ZONOJE, BE RASTISKO TUOS TINKLUS STADUA | STATYTOUAS:  JANINA BARSKIETIENE LAPAS | LAPY
EKSPLOATUOJANCIOS BENDROVES LEIDIMO. Jrengiant jvaZiavima, $alia esamy elektrios tinkly, pakloti rezervinj 110mm skersmens vamzdj, danga vir$ PP-K-17-11-24/1103-SS
esamy tinkly sustiprinti gelzbetonine plokste. Kviesti atstova. PP 1 1
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PIRMO AUKSTO PLANAS
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

ISorinés (vidinés) sienos mdras i$ 250 mm plocio akyto betono blokeliy (90
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PATALPU EKSPLIKACIJA TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m Nr. Pavadinimas Plotas,m?
1 Tamburas 1,04 1 Bendrasis plotas 220,43
2 Holas 8,99 2 Gyvenamasis plotas 116,56
3 San. mazgas 3,81 3 Pagalbinis plotas 103.87
L Indauja 1M L Naudingasis plotas 213,63
5 Virtuvé ir valgomasis 15,29 5 Uzstatymo plotas 224,00
6 | Svetainé 30,63 6 | Statybinis tiris 1000 m’
7 Darbo kambarys 15,59
8 Katiline DG 6,10
9 Sandéliukas EG 10,29
10 Garazas [G 36,00

I$ visof 13551
1" Terasa 28,88

PATABOS:

1. Matmenys nurodyti milimefrais.

2. LaikanCias sienas projekte numatyta muryti is akyto betono blokeliy, kuriy matmenys
600x250x198, atitinkamai - ilgisxplotisxaukstis. Blokeliy stipris gniuzdymui ne maziau

kaip 2,5 MPa. Muryjant naudot
Murijant sienas butina armuoti

perdangos/saramos atramos

kas penkta maro eile (1 m).
Bloky armavimui naudoti armat
nertdijancio plieno strypynus.

woan oo w

i plonasluoknj 2-3 mm storio skiedinj - "klijus".

pirma bloky eile virS pamaty;
lango angos apatine sitle (bent jau 900 mm per anga j abi puses);

pavirsius (900 mm).

rg S500 stiprumo klasés #8 mm diametro arba plokscius

L, Ant laikanCiy miro sieny, virSutingje eiléje, po stogo atramomis jrengti monolitinj

(7T

gelzbetoninj “vainikg". "Vainiko" armavimg ziureti mazguose.

5. Murines pertvaras suristi su |
6. Murijant sienas laikytis galioja

aikantiosiomis sienomis.
n€iy reglamenty bei gamintojo rekomendacijy.

7. | pateiktus mdro gaminiy kiekius yra jtraukti gelzbetoninio “vainiko”, saramy bei kity

gelzbetoniniy intarpy kiekiai. U

zsakant medziagas, butina juos jvertinti,

m’ visam pasfatuil. Blokeliy afsparunas gniuzdymui ne maziau 2,5 MPa. wesaro | A JMONES KODAS 300586477 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo Lelitiny k.,
Vidiné 120 mm plotio pertvara i$ akyto betono blokeliy mdro (10 m* visam pastatui). N gouse TEL. (8 41) 523775 Debeikiy s., Anyks¢iy r. sav., skl. kad. Nr. 3436/0001:500
projects Ltd www.namoprojektas.It statybos projektas, PROJEKTINIAI PASIULYMAI
| - Silikatiniu plytu niro kolona, armucjama tinklu 85 S500 50/50 kas fretioje 768 | PV | L SIPAVICIUS 2018-02 LADA
A eiléje, virs. alt. nurodytos konstrukcijy plane. A1768 | APDV | L. SIPAVICIUS 2018-02 PIRMO AUKSTO PLANAS SU BALDY ISDESTYMU M1:100 0
STADUA | STATYTOJAS:  JANINA BARSKIETIENE LAPAS | LAPV
PP PP-K-17-11-24/1103- SA 1 11
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

ISorinés (vidinés) sienos muras is 250 mm plocio akyto betono blokeliy {90
m® visam pastatui). Blokeliy atsparumas gniuzdymui ne maziau 2,5 MPa.

- Silikatiniy plyty mGro kolona, armuojama tinklu ®5 S500 50/50 kas tretioje
eilgje, virs. alt. nurodytos konstrukcijy plane.

Vidiné 120 mm plotio pertvara i$ akyto betono blokeliy mdro (10 m* visam pastatui).

PATABOS:

w o N o o w

Matmenys nurodyti milimetrais.
Laikantias sienas projekte numatyta muryti is akyto betono blokeliy, kuriy matmenys
600x250x198, atitinkamai - ilgisxplotisxaukstis. Blokeliy stipris gniuzdymui ne maziau
kaip 2,5 MPa. Muryjant naudoti plonasluoknj 2-3 mm storio skiedinj - “klijus”.
Murijant sienas butina armuofti:
pirma bloky eile virs pamaty;
lango angos apating sidle (bent jau 900 mm per anga j abi puses);
perdangos/saramos atramos pavirsius (900 mm).
kas penkta miro eile (1 m).
Bloky armavimui naudoti armatira S500 stiprumo klases #8 mm diametro arba ploksCius
nertdijancio plieno strypynus.
Ant laikaniy mUro sieny, virsutingje eiléje, po stogo atramomis jrengti monolitinj
gelzbetoninj “vainikg". "Vainiko" armavima ZiUréti mazguose.
Murines pertvaras suristi su laikanCiosiomis sienomis.
Murijant sienas laikytis galiojanciy reglamenty bei gamintojo rekomendacijy.
| pateiktus mdro gaminiy kiekius yra jtraukti gelzbetoninio "vainika", saramy bei kity
gelzbetoniniy intarpy kiekiai. Uzsakant medziagas, butina juos jvertinti,

PATALPU EKSPLIKACIJA TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m? NF. Pavadinimas Plotas,m’
1 Prieskambaris 6.52 1 Bendrasis plotas 220,43
2 Vonios kambarys 10,38 2 Gyvenamasis plotas 116,56
3 Kambarys 18,19 3 Pagalbinis plotas 103.87
A DrabuZine 6,17 IA Naudingasis plotas 213,63
5 Miegamasis 20,67 5 Uzstatymo plotas 224,00
6 Kambarys 15,59 6 Statybinis turis 1000 m*
1 Balkonas 6.80

I$ viso 84.92

JMONES KODAS 300586477

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo Lelidny k.,

ATESTATO /\9
N I_TCJLJSE TEL. (841)523775 Debeikiy s., Anyksciy r. sav., skl. kad. Nr. 3436/0001:500
p' r'calject.s Cea. www.namoprojektas.lt statybos projektas, PROJEKTINIAI PASIOLYMAI
A1768 PV L. SIPAVICIUS 2018-02 LADA
A1768 | APDV | L.SIPAVICIUS 2018-02 ANTRO AUKSTO PLANAS SU BALDY ISDESTYMU M1:100 0
STADUA | STATYTOJAS:  JANINA BARSKIETIENE LAPAS | LAPY
PP PP-K-17-11-24/1103- SA 2 | 11




PIRMO AUKSTO PLANAS

P 9 Q

PATALPY EKSPLIKACIJA TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
. 2 - 2
Garazo, sandéliuko ir katilinés lubos aptaisomos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m Nr. Pavadinimas Plotas,m
ugniai atspariu gipso kartonu (RE4S), 1 Tambiras 7,04 1 Bendrasis plotas 220,43
‘ ‘ sienos i nedegiy akyto betono blokeliy (~E145) ‘ .
11 monfuojémos priesgaisrings durys EW-30-C3. \ 2 Holas 8,99 2 Gyvenamasis plotas 116,56
16690
! 105401 ! 6150 \ ! 3 San. mazgas 3,87 3 Pagalbinis plotas 103.87
500 5220 4320 6250 \ 400 L Indauja 11 [ Naudingasis plotas 213,63
850 4000 2240 2000 1450 350, 1000 , 900 , 1000 \ 2900 | . ) .
S ‘ ‘ ‘ ‘ S 5 Virtuvé ir valgomasis 15,29 5 Uzstatymo plotas 224,00
2 L5 L3 “
REIEERRRRIKES KRR 6 | Svefainé 30,63 6 Statybinis turis 1000 m*
= B35 29350353450 2oe5e 1>
| 0| i B n 02020505020 F05020502020505080f A 02020 o o o I . o . |
S % S @ 7 | Darbo kambarys 15,59
oo
S 8 8 | Katiline D.| &m0
| ol | I ] YTy o 74@ 9 Sandéliukas EG 10,29
O] I |
S L4 <2l = 10 5 36,00
6 & Garazas [G .
2 ) 5298 8 D2 000 9 H L7§ 3 K viso] 13551
o 3 2140 = 3610 % o
1" Terasa 28,88
= 10000 S
T o
] o R ST (( .................. Kanalas - dujy gg PATABOS:
5 katilui = Ta
1T —  — E— 7@7 (((((((((((((((((((((((((((((((((( —@ 1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2 2. LaikanCias sienas projekte numatyta muryti is akyto betono blokeliy, kuriy matmenys
ﬁ 600x250x198, atitinkamai - ilgisxplotisxaukstis. Blokeliy stipris gniuzdymui ne maziau
N R AR R - kaip 2,5 MPa. Muryjant naudoti plonasluoknj 2-3 mm storio skiedinj - "klijus".
o o 2920 - _ : 2 .
Q8 L3 = < 3. Murijant sienas butina armuoti:
= N 5 <& 7} T D3 [ , . .
M st o a. pirma bloky eile virs pamatfy;
= 4 b. lango angos apatine sitle (bent jale 900 mm per angg | abi puses);
4110 C. perdangos/saramos atramos pavirsius (900 mm).
(@) - .
7 = 7 d. kas penkta maro eile (1 m).
o ciipieteistatentiietets o 3. Bloky armavimui naudoti armatira S500 stiprumo klasés 8 mm diametro arba ploksCius
o = — v .
2 o L2 e neruduancl? pl|e_no sfrypynus.v
@}* = 7‘ e ‘ - *@ L. Ant laikanciy muro sieny, virsutinéje eiléje, po stogo atramomis jrengti monolitinj
- - gelzbetoninj “vainikg". "Vainiko" armavimg ziureti mazguose.
= = 5. Murines pertvaras suristi su laikanciosiomis sienomis,
L ‘ 20 2 2 LQQ‘ ‘ 6. Murijant sienas laikytis galiojanciy reglamenty bei gamintojo rekomendacijy.
550 2000 2890 1000 , 500, 500, 500, "1200 4600 1100 . _ LT ; . v e, L
1. | pateiktus muro gaminiy kiekius yra jtraukti gelzbetoninio “vainiko", saramy bei kity
500 L 5220 L 4320 L 6250 , 400 I3betoniniu int kiekiai. Uzsakant med3i biitina i vertinti
7 7 7 7 gelzbetoniniy infarpy kiekiai. Uzsakant medziagas, butina juos jverfinti.
9790 6900
16690

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

ISorinés (vidinés) sienos mdras i$ 250 mm plocio akyto betono blokeliy (90

m* visam pastatuil. Blokeliy atsparumas gniuZdymui ne maZiau 25 MPa, wesaro | A JMONES KODAS 300586477 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo Lelitiny k.,
Vidiné 120 mm plotio pertvara i$ akyto betono blokeliy mdro (10 m* visam pastatui). N gouse TEL. (8 41) 523775 Debeikiy s., Anyks¢iy r. sav., skl. kad. Nr. 3436/0001:500
projects Ltd www.namoprojektas.It statybos projektas, PROJEKTINIAI PASIULYMAI
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ANTRO AUKSTO PLANAS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

ISorinés (vidinés) sienos muras is 250 mm plocio akyto betono blokeliy {90
m® visam pastatui). Blokeliy atsparumas gniuzdymui ne maziau 2,5 MPa.

Vidiné 120 mm plotio pertvara i$ akyto betono blokeliy mdro (10 m* visam pastatui).

Silikatiniy plyty mGro kolona, armuojama tinklu ®5 S500 50/50 kas tretioje
eilgje, virs. alt. nurodytos konstrukcijy plane.
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PATABOS:

w o N o o w

Matmenys nurodyti milimetrais.
Laikantias sienas projekte numatyta muryti is akyto betono blokeliy, kuriy matmenys
600x250x198, atitinkamai - ilgisxplotisxaukstis. Blokeliy stipris gniuzdymui ne maziau
kaip 2,5 MPa. Muryjant naudoti plonasluoknj 2-3 mm storio skiedinj - “klijus”.
Murijant sienas butina armuofti:
pirma bloky eile virs pamaty;
lango angos apating sidle (bent jau 900 mm per anga j abi puses);
perdangos/saramos atramos pavirsius (900 mm).
kas penkta miro eile (1 m).
Bloky armavimui naudoti armatira S500 stiprumo klases #8 mm diametro arba ploksCius
nertdijancio plieno strypynus.
Ant laikaniy mUro sieny, virsutingje eiléje, po stogo atramomis jrengti monolitinj
gelzbetoninj “vainikg". "Vainiko" armavima ZiUréti mazguose.
Murines pertvaras suristi su laikanCiosiomis sienomis.
Murijant sienas laikytis galiojanciy reglamenty bei gamintojo rekomendacijy.
| pateiktus mdro gaminiy kiekius yra jtraukti gelzbetoninio "vainika", saramy bei kity
gelzbetoniniy intarpy kiekiai. Uzsakant medziagas, butina juos jvertinti,

PATALPU EKSPLIKACIJA TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m? NF. Pavadinimas Plotas,m’
1 Prieskambaris 6.52 1 Bendrasis plotas 220,43
2 Vonios kambarys 10,38 2 Gyvenamasis plotas 116,56
3 Kambarys 18,19 3 Pagalbinis plotas 103.87
A DrabuZine 6,17 IA Naudingasis plotas 213,63
5 Miegamasis 20,67 5 Uzstatymo plotas 224,00
6 Kambarys 15,59 6 Statybinis turis 1000 m*
1 Balkonas 6.80

I$ viso 84.92

JMONES KODAS 300586477

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo Lelidny k.,

ATESTATO /\9
N I_TCJLJSE TEL. (841)523775 Debeikiy s., Anyksciy r. sav., skl. kad. Nr. 3436/0001:500
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PASTABOS:

Fasadns F-A

Fasadnas 1-4 .

9540 ‘

6250 ‘

9800 ‘ 1000 ‘

Kiekiai pateikiami visam pastatui, be dangyu uzlaidy.

Stogo danga - falciné skarda (240 m?).

Fasado apdaila - klijuojamos klinkerio plytelés (120 m?) dekoratyvinis tinkas (Sviesus 90 m?, tamsus 40 m?).
Cokolis - tinkuojamas sudetiniu tinku (23 m?).

Langai ir durys - plastikiniai, tamsiai rudos spalvos i$ iSores (langy - 415 m?).

Lietaus surinkimo latakai, lietvamzdziai i$ cinkuotos plieno skardos, dengtos plastizoliu, spalva - tamsiai ruda.
Fasady spalvas derinfi su projekto auforiumi.

ATESTATO d JMONES KODAS 300586477 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo Lelidiny k.,
- = TEL. (841)523775 Debeikiy s., Anyks¢&iy r. sav., skl. kad. Nr. 3436/0001:500
ppcig-;yg$§ www.namoprojektas.lt statybos projektas, PROJEKTINIAI PASIULYMAI
A1768 PV L. SIPAVICIUS 2018-02 LAIDA
A1768 | APDV | L. SIPAVICIUS 2018-02 FASADAS 1-4 M1:100
FASADAS F-A M1:100 0
STADUA | STATYTOJAS:  JANINA BARSKIETIENE LAPAS | LAPY
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Fasadns A-F

+7,600 +7,600

PASTABOS:

1. Kiekiai pateikiami visam pastatui, be dangy uZlaidy.

2, Stogo danga - falciné skarda (240 m?).

3. Fasado apdaila - klijuojamos klinkerio plytelés (120 m?) dekoratyvinis tinkas (Sviesus 90 m?, tamsus 40 m?).

L, Cokolis - tinkuojamas sudétiniu tinku (23 m?).

5. Langai ir durys - plastikiniai, tamsiai rudos spalvos i$ iSores (langu - 415 m2).

6. Lietaus surinkimo latakai, lietvamzdziai i$ cinkuotos plieno skardos, dengtos plastizoliu, spalva - tamsiai ruda.
1. Fasady spalvas derinti su projekto autoriumi.

Fasadns 21

9540 ‘

O ®
ATESTATO d JMONES KODAS 300586477 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo Lelidiny k.,

N Eouse TEL. (841)523775 Debeikiy s., Anyk3¢iy r. sav., skl. kad. Nr. 3436/0001:500
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STOGO PLANAS

5220 4320 6250

© O © O
2000 2380 1700

D7

N PASTABOS:
21 | B
- r* ************* e =—p00], ‘ 1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés - metrais.
2 1 ‘# e e —@ 2. Plane pavaizduota tik laikanCioji sienos dalis.
— \ — ‘ SN 3. Stogo konstrukcijoms naudoti (24 stiprumo klasés spygliuociy mediena, jei nenurodyt kitaip.
1 L = = Medienos drégnumas turi buti ne didesnis kaip 15%.
} l l l — AT L. Visi mediniai elementai padengiami antipireninémis ir antiseptinémis medziagomis.
e e - - — — — — —— —1 — @ Konsfrukcijoms anfiseptikais furi buti pasiekta B-s3, d2 degumo klase.
- i=9° | L i=8° | ‘ 5. Vietose, kur mediena lieCiasi su betonu, miru ar metalu, patiesti ruberoido ar kitos ruloninés
! ‘ ] ! 1 = hidroizoliacijos.
I ‘ L ‘ : 2 6.  Gegniy sanduroms su murlotu ir sijomis naudoti nerddijantio plieno ploksteles. Jungiant
? | | | 1 . | | medinius elementus per plienines ploksteles, savisriegiai 4.0x50 susukami neretiau kaip j kas
| :ﬁ - 4 ] | @ antrg skyle. Sudvejintas gegnes sutvirtinti tarpusavyje kas 500 po du savisriegius 5.0X100 is
= i — — abieju pusiy.
§ | g | 1 S 1. Visos mediniy elementy jungtys turi buti patikimai sujungtos, uztikrinant ju pastovuma
- ; i AR i i ; i : < eksploatacijos metu. Draudziama jrengti laisvai atremtas jungtis.
i i ‘ ‘ 8. Stogo konstrukcijos iSdéstytos jvertinant, kad silumines izoliacijos plotis bus 565 mm. Dedant
— ‘ T B i 1% f@ siaurenius Silumines izoliacijos lakstus, konstrukcijas sutankinti, platesnius - reikia
| | 4 | — = perskaiciuoti skerspjuvius.
1 1 i ™~ Lietaus latakas - Marlotus inkaruoti j gelzbetoninj “vainika", inkaruojant kas 1,2 m isdéstytais #12 inkariniais
i l l l i l | varztais. Murloty altitudes tikslinti vietoje.
(e} ‘ (e}
N | | N
B L 1=9° | ] =8° - -
I —— | I T T
| ! i
| |
— P —— — —
N —1 | 16
L - d=n = - H _ i 1 §
N—t ‘ L — ‘ — — — — ‘ — — — — — — —— rnH— i—i :
g i =9° L\ ———————————————— = jv
Lietaus latakas \ [ — \
é) 5220 é) 4320 é 6250 é)
REKOMENDACLJOS:
1. Statiniui projektuojama Il kat. apsauga nuo tiesioginio Zaibo smugio. . — . .
2 Vir$ namo stogo kraigo 25 cm aukstyje tvitrinamas trosinis 7aibo priémiklis, i$ plieninio daugiagyslio ATESTATO A IMONES KODAS 300586477 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo Leliuny k.,
lyno, 36 mm kv skersmens. ] ] " |_|l_i ouse TEL. (841) 5.23 775 Debeikiy s., Any.kscu{ r. sav., skl. kad. Nr. 34%6/0001 :500
3. rengiami srovés nuvedikliai i$ plieno vielos 8 mm skersmens ir prijungiami prie jzemikliy 10 mm projects Led.  Www.namoprojektas.lt statybos projektas, PROJEKTINIAI PASIULYMAI
skersmens 5 m ilgio plieno elektrody. A1768 PV L. SIPAVICIUS 2018-02 LADA
L, Konturo varza ne dauglfu 10 omy. o o A1768 | APDV | L.SIPAVICIUS 2018-02 STOGO PLANAS M1:100
5. Vidinei apsaugai nuo virsjtampy, atsirandanciy zaibo islydziui pataikius j elekfros tiekimo linijas, 0
jvadini kyd tyti ikl].
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d) PATABOS: @

1. Matmenys nurodyti milimetrais.

2. LaikanCias sienas projekte numatyta mUryti i$ akyto betono blokeliy, kuriy matmenys
600x250x198, atitinkamai - ilgisxplotisxaukstis. Blokeliy stipris gniuzdymui ne maziau
kaip 2,5 MPa. Muryjant naudofi plonasluoknj 2-3 mm storio skiedinj - “klijus”.

3. Murijant sienas butina armuoti:

a. pirma bloky eile virS pamaty;

b. lango angos apatine sitle (bent jau 900 mm per anga | abi puses);

C. perdangos/saramos aframos pavirsius (900 mm).

d. kas penkta mro eile (1 m).

3. Bloky armavimui naudoti armatiurg S500 stiprumo klasés ®8 mm diametro arba plokscius ATESTATO /\Q JMONES KODAS 300586477 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo Lelitiny k.,
nertdijantio pliena strypynus. - lblrouse TEL. (841)523775 Debeikiy s., Anyksciy r. sav., skl. kad. Nr. 3436/0001:500

L. Ant laikanCiy mUro sieny, virsutingje eiléje, po stogo atramomis jrengti monolitinj projects Ltd www.namoprojektas.lt statybos projektas, PROJEKTINIAI PASIULYMAI
gelzbetoninj "vainikg”. "Vainiko" armavima Ziuréti mazquose. A1768 PV L. SIPAVICIUS 2018-02 LAIDA

5. Murines pertvaras suristi su laikanciosiomis sienomis. A1768 | APDV | L SIPAVICIUS 2018-02 PITVIS A-A M1:50

6. Murijant sienas laikytis galiojanciy reglamenty bei gamintojo rekomendacijy. 0

7. | pateiktus muro gaminiy kiekius yra jtraukti gelzbetoninio “vainiko”, saramy bei kity
gelzbetoniniy intarpy kiekiai. UZsakant medZiagas, butina juos jvertinti. STAOA | STATYTOJAS:  JANINA BARSKIETIENE s | U
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