


1.(B) – BENDROJI  DALIS 

 

1.1. TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eilės 
Nr. 

Projekto dalies pavadinimas 
Projekto 
dalies 

žymėjimas 

1 BENDROJI B 

2 SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) SP 

3 ARCHITEKTŪROS AS 

 





  
1.3. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS  

1.PRIVALOMIEJI PROJEKTO DOKUMENTAI 

1. Statinio projektavimo techninė užduotis. 

2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2016-10-21, Žemės sklypo 

kadastro Nr. 4103/0300:1537 – 2 lapai; 

3.  Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2003-12-23, Žemės sklypo 

kadastro Nr. 4103/0300:0781; 

4.  Žemės sklypų planai M 1: 500 – trijų sklypų  6 lapai; 

 

2. PAGRINDINIAI  NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (Žin.,1996,Nr.32-788; 2001, Nr.101-3597; 

2013-07-16  (aktuali nuo 2017-07-01); 

2. STR 1.01.05:2007  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

3. STR 2.02.02:2004  Visuomeninės paskirties statiniai 

4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

5. STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį 

6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Įsakymo Nr. D1-738. 

7. STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas. 

8. STR 1.09.04:2007  Statinio projekto vykdymo priežiūra 

9. STR 2.01.01 (1):2005 “Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 

pastovumas“ 

10. STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“   

11. STR 2.01.01 (3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“ 

12. STR 2.01.01 (4):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

13. STR 2.01.01 (5):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ 

14. STR 2.01.01 (6):2008.“Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 

15. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 

(Žin., 2009, Nr. 138-6095); 

16. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2003, 

Nr.79-3614); 

17. STR 2.01.09:2005 „Pastatų energetinis naudingumas“. 

18. STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“; 

19. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai“; 



20. Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos PATVIRTINTA LRV 1992 m. gegužės 12 

d. nutarimu Nr.343 (LRV 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija, aktuali 

nuo 2012-09-23) 

21. .Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 

d. įsakymu Nr.1-338. Aktuali nuo 2014-04-02; 

22. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės, Žin., 2013, 

Nr.115-5798; 

23. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (Žin., 2007, Nr. 24-936); 

24. RSN 139-92  „Pastatų ir statinių žaibosauga“; 

25. LAND 21-01 „Aplinkosauginės buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis 

sąlygomis taisyklės“ (Žin., 2001, Nr. 41-1438); 

26. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2007, Nr. 42-1594); 

27. Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 99-3852). 

 

3. NAUDOJAMA PROGRAMINĖ ĮRANGA 

1. Open office (tekstinės dalis); 

2. CADprofi 12.1, serijos Nr.CPS-123-00-DEMO; code 445-3562685977 (brėžiniai); 

3. Canon MP Navigator EX 4.0 (skenavimas); 

4. PAINT.NET (paveiksliukų apdorojimas). 



STATINIO STATYBOS VIETA -   

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g.4  
Žemės sklypo kadastro  Nr.4103/0300:1537 

PROJEKTO RŪŠIS –   
 STATYBOS PROJEKTAS 

NAUDOJIMO_PASKIRTIS –   
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS (7.3.) 

STATINIO KATEGORIJA –   
YPATINGASIS 

SKLYPO SAVININKAS IR STATYTOJAS –   

UAB „ALDEMA & KO” 

LEIDIMAS STATYMUI BUS GAUNAMAS –  

UAB „ALDEMA & KO”  VARDU 

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS  

Žemės sklypas suplanuotas detaliuoju planavimu, 2016-10-27 įregistruotas Nekilnojamojo 

turto registre, įrašo Nr. 44/2072685. Sklypas yra netaisyklingo keturkampio formos, pietvakariuose 

jis ribojasi su panašios formos sklypu, priklausančiu UAB „Aldema & ko“. Prie Nesvyžiaus gatvės 

esantis sklypas,-Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija, įregistruota 2018-03-06, 

Nr.44/2072686, priklauso kitam savininkui, iš kurio gautas sutikimas naudotis šiuo sklypu kadastro 

Nr.4103/0300:1585.-Šiaurės vakaruose ir šiaurės rytuose besiribojantys sklypai priklauso kitiems 

savininkams. Sklypo reljefas lygus, per sklypo ilgį nuo gatvės(~100m) pažemėja 1m. 

Projektuojamas prekybos paskirties pastatas, kategorija-ypatingas. Sklype želdinių nėra. Aplinkinio 

užstatymo rytų, šiaurės ir pietų pusėse nėra, vakarų pusėje yra naujai pastatytas komercinės 

paskirties pastatas. Jis yra daugiau nei 25m atstumu nuo projektuojamo pastato. Higieninė ir 

ekologinė situacija nepažeista. Kitų aplinką teršiančių objektų nėra. Užterštumo viršijimo šioje 

teritorijoje nenustatyta. Dirvožemio geohigieninė būklė, paviršinio vandens užterštumas bei 

ekopatologinės grėsmės zonos yra normos ribose. Sklypas nepatenka į vandenviečių apribojimo 

juostas. 

PROJEKTUOJAMAS STATINYS  

Detaliuoju planavimu suprojektuoto sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties 

objektų teritorija. Rengiamas techninis projektas prekybos paskirties pastato – 3732,93m² bendro 

ploto, trijų aukštų, jo aukštis 12m, stogas–sutapdintas. Planuojama ūkinė veikla: prekyba 

smulkiaisiais žemės ūkio veiklai skirtais mechanizmais bei jų komplektuojančiomis dalimis. 

Pastatas projektuojamas arčiau vakarinės sklypo dalies, atitraukiant jį nuo gatvės. Pastatas 

projektuojamas gelžbetoninio karkaso konstrukcijų su „Sandwich“ tipo panelių sienomis didžiojoje 

pastato dalyje. Kitokios konstrukcijos sienos bei kitokia apdaila planuojama tik priekinėje pastato 

dalyje, kurioje pirmame aukšte bus prekybos salė bei administracinės patalpos. Šioje dalyje, 

pirmame aukšte, numatoma vitrininio tipo stiklo paketų sienos. Antrame ir trečiame aukštuose, 

atitinkamai numatoma berėmio grūdinto stiklo apdaila ant „Sandwich“ tipo panelių. Stiklo paketų, 

berėmio stiklo apdailos bei „Sandwich“ tipo panelių sienų, esančių po berėmio stiklo apdaila, 

spalva – žalsva. Kita pastato dalis, iš „Sandwich“ tipo panelių be papildomos apdailos, planuojama 

rudos spalvos. Palei projektuojamo pastato stogo perimetrą planuojamas parapetas tų pačių 

fasadinių „Sandwich“ tipo panelių bei berėmio stiklo apdailos. Tokiu būdu yra išlaikomas pastato 

spalvinio padalinimo vientisumas bei suteikiama moderni, kubo forma.  

Pastato pirmame aukšte, atribojant prekybos salę, planuojamos berėmio stiklo 

konstrukcijos, kuriomis suformuojamos erdvės administracinėms patalpoms. Patekimas į prekybos 

salę galimas pro paradines duris pastato pietinėje pusėje. Taip pat planuojamas papildomas 



avarinis techninis išėjimas pastato vakarinėje dalyje. Tolimajame prekybos salės kampe, šalia 

administracinių patalpų, planuojami sanitariniai mazgai. Viso projektuojami trys san.mazgai, kurių 

vienas yra pritaikytas neįgaliesiems. Į san.mazgus patenkama per durimis atribotą koridorių. 

Kiekvienas san.mazgas papildomai turi užrakinamas duris. Tolimesnė pastato dalis atribota mūrine 

pertvara nuo prekybos salės bei administracinių patalpų. Likusioje dalyje, besiribojančioje su 

administracinėmis patalpomis, projektuojama serviso patalpa. Šioje patalpoje numatoma 

remontuoti smulkiąją žemės ūkio techniką. Patalpa planuojama per visą pastato plotį su įėjimais 

abiejuose patalpos galuose. Šalia Serviso patalpos suplanuoti du san.mazgai bei persirengimo 

patalpa su dušu. Visos šios patalpos yra šildomos bei privalo atitikti A+ klasės reikalavimus. Tam 

pasiekti yra projektuojamos sienos iš 20cm storio „Sandwich“ tipo panelių, mūrinės vidinės 

pertvaros bei perdenginys virš pirmo aukšto šios pastato dalies yra apšiltinami, vitrininiai stiklo 

paketai parenkami kad atitiktų A+ klasės reikalavimus. Likusioje pastato dalyje sienoms naudojami 

8cm storio „Sandwich“ tipo paneliai, perdenginiai ar atitvaros nėra šiltinami. Už san.mazgų 

planuojama katilinė. Ji atribota ugniai atsparia pertvara bei perdenginiu. Patekimas į katilinę iš 

pastato rytinės pusės per priešgaisrines duris. Katilinėje taip pat suplanuotas langas. Šalia serviso 

patalpos, judant šiaurės kryptimi, planuojamas garažas. Įvažiavimas į garažą iš pastato vakarinės 

pusės. Serviso patalpa ir garažas susisiekia per duris. Už garažo planuojama laiptinė bei krovininis 

liftas. Patekimas į laiptinę iš lauko, iš pastato vakarinės pusės. Per laiptinę patenkama į antrą bei 

trečią pastato aukštą bei sandėliavimo patalpą pirmame aukšte. Krovininis liftas yra skirtas tik 

kroviniams pakelti bei nuleisti į ir iš ekspozicijų salių antrame ir trečiame aukštuose. Lifto šachta 

atribojama nuo sandėliavimo patalpos durimis bei pertvara. Prekių pakrovimui bei iškrovimui 

sandėliavimo patalpoje numatytos dvi rampos su vartais. Rampos numatytos vakarinėje pastato 

pusėje. Iš Sandėliavimo patalpos numatytas antras išėjimas per duris į, prie pastato šiaurinės 

sienos, suprojektuotą įstiklintą avarinės evakuacijos laiptinę.  

Pastato antrame ir trečiame aukštuose suprojektuotos ekspozicijos salės. Į jas patenkama 

per laiptinę iš pirmo aukšto. Ekspozicijos salėse numatyti antri avariniai išėjimai per duris į, prie 

pastato šiaurinės sienos, suprojektuotą įstiklintą avarinės evakuacijos laiptinę. Trečiame aukšte 

planuojamos dvi ekspozicijos salės statytojo pageidavimu. Jos atskiriamos lengvos konstrukcijos 

pertvara su durimis. Antrame ir trečiame aukštuose lifto šachta atskiriama durimis. Liftas 

naudojamas tik kroviniams pakelti ar nuleisti. 

Pastato stogas sutapdintas, metalo konstrukcijos. Kadangi stogas yra virš nešildomų 

patalpų, jis šiltinamas minimaliai. Virš stogo, su lyg stogo kraigu, yra pakeltas parapetas. Jis tęsiasi 

per visą pastato perimetrą. 

INŽINERINIŲ TINKLŲ APIBŪDINIMAS  

Ties sklypu yra paklota privati vandentiekio linija. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų 

linijų, priklausančių AB „Vilniaus vandenys“ arba UAB „Nemenčinės komunalininkas“, prie sklypo 

nėra, todėl, pagal VRSA 2016-12-14 išduotas nuostatas Nr. A33(8)-2290(25.4.5), tikslinga 

suprojektuoti vietinius vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus. Vandens tiekimas numatomas iš 

sklype projektuojamo vandens gręžinio. Nuotekų išvedimas numatomas į buitinių nuotekų valymo 

įrenginį, žemesnėje sklypo teritorijoje, prie įvažiavimo į sklypą.  

Elektros įrenginių prijungimas prie operatoriaus elektros tinklų – pagal „Naujo vartotojo 

elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį“ Nr.NV-

E1N1633822, 2017.05.26. 

Dujų tinklas yra paklotas Nesvyžiaus gatvėje, šalia nagrinėjamo sklypo. Dujų tiekimo 

projektas bus rengiamas gavus statybą leidžiantį dokumentą statytojo iniciatyva. 

 



SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS  

Į teritoriją planuojamas vienas įvažiavimas iš Nesvyžiaus gatvės. Prie Nesvyžiaus gatvės 

suplanuoto sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija. 

Įvažiavimas į Nesvyžiaus g. 4 sklypą, kur projektuojamas pastatas, ir parkavimo aikštelė, bus 

tinkamas, per susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos sklypą. Yra gautas NŽT prie ŽŪM 

Vilniaus rajono skyriaus sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas valstybinėje žemėje iki 

privataus sklypo. 

NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI  

Statybos įtaka aplinkai, statant prekybos paskirtis pastatą bus minimali, kadangi 

statybos vyks mažiausia 5m ir didesniu atstumu nuo sklypo ribos su kaimyniniu sklypu 

šiaurės rytuose. Statybai reikalingi įrenginiai ir statybinės medžiagos sukoncentruoti to 

paties savininko gretimame sklype prie statomo pastato. Statybinės atliekos turi būti 

tvarkomos LR Atliekų tvarkymo įstatymo 1998m. birželio 16d. Nr. VIII –787, nustatyta 

tvarka.  

Statybos proceso metu statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos 

susidarančios: komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios 

atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;  inertinės atliekos – 

betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar 

biologiniai pokyčiai; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – 

pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar 

pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; pavojingosios atliekos – tirpikliai, 

dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, 

toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių 

sveikatą; netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

IŠRŪŠIUOTOS ATLIEKOS TURI BŪTI PERDUOTOS ĮMONĖMS, TURINČIOMS TEISĘ 

TVARKYTI TOKIAS ATLIEKAS PAGAL SUTARTIS DĖL JŲ NAUDOJIMO IR ŠALINIMO. 

Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo ir pan.) 

planuojama panaudoti aikštelių, privažiavimų ir kitų takų įrengimui. 

Tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos, 

pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar 

pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos), pristatomos į perdirbimo gamyklas. 

Netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 

užteršta tara ir pakuotė) perduodamos atliekų tvarkymo įmonėms (atliekų tvarkytojams), užsakius 

specialų transportą. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip 

vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.  

Pavojingos statybinės atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos 

kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios 

kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą) turi būti laikinai laikomos pagal 

Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, 

tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 

sveikatai. Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse 

nustatytų reikalavimų.  



Statybinės atliekos iki jų išvežimo arba panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje 

statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose arba tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia 

aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos 

atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia 

dokumentus apie netinkamų perdirbti ir panaudoti atliekų pristatymą atliekų tvarkymo įmonėms 

(atliekų tvarkytojams). 

Gruntas, iškastas įrengiant pamatus, panaudojamas sklypo teritorijos paviršiui formuoti. 

Atliekamas gruntas išvežamas į komunalinio skyriaus nurodytą vietą. 

Kultūros paveldo išsaugojimo problemos nenagrinėjamos, kadangi jų nėra. 

Gaisrinės saugos vertinimo požiūriu priešgaisriniai atstumai nuo gretimuose sklypuose 

būsimų pastatų bus pakankami (projektuojamo statinio mažiausias atstumas 5m nuo sklypo ribos), 

kad atitiktų gaisrinės saugos reikalavimus. Atstumas iki artimiausio pastato – daugiau nei 25m. 

Artimiausias pastatas yra vakarinėje pusėje. Šiaurės, rytų ir pietų pusėse pastatų nėra. 

Civilinės sagos priemonės: teritorijos apšvietimas, takų ir privažiavimų įrengimas, pandusų 

įrengimas neįgaliems.  

Sklype projektuojamo vandens gręžinio griežta SAZ yra 5m spinduli yra nutolinta nuo 

įvažiavimo. Arti įvažiavimo, už parkavimo aikštelės, prie sklypo ribos planuojamas nuotekų valymo 

įrenginys. Elektros įvadas arčiau Nesvyžiaus gatvės.  

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbi} pabaigos. Pavojingos 

statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne 

ilgiau kaip Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų 

susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus 

aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybos metu susidarysiančių atliekų sąrašas, kiekiai ir tvarkymo būdai:  

Atliekos Kiekis,  
m³ 

Tvarkymo būdas 
Kodas Pavadinimas 

17 01 01 Betonas 0,030 Perduodamos atliekų tvarkytojams 

17 01 02 Plytos 0,020 Panaudojamos vietoje 

17 01 03 Čerpės ir keramika 0,020 Panaudojamos vietoje 

17 02 01 Medis 0,030 Panaudojamos vietoje 

17 02 03 Plastikas 0,010 Perduodamos atliekų tvarkytojams  

17 04 04 Cinkas 0,001 Perduodamos atliekų tvarkytojams  

17 04 05 Geležis ir plienas 0,010 Perduodamos atliekų tvarkytojams  

17 05 04 Gruntas ir akmenys 1,500 Panaudojamos vietoje 

17 06 04 Izoliacinės medžiagos 0,030 Perduodamos atliekų tvarkytojams  

17 08 01 Gipso izoliacinės statybinės medžiagos 0,020 Panaudojamos vietoje 

APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO  

Prevencinės priemonės nuo vandalizmo – pastate įrengiama apsauginė signalizacija, durų 

užraktai. Numatomas lauko įėjimų ir vartų apšvietimas tamsiu paros metu šviestuvais. Teritorija 

aptveriama 1,8 m aukščio ažūrine tvora, įrengiami užrakinami vartai 5m pločio. Įėjimas į pastatą 

pritaikytas neįgaliesiems. Įėjimai į higienos patalpas taip pat pritaikytas neįgaliesiems.  

 



ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ_________________________________________________ 

Projektuojamo pastato dalis, kurioje suprojektuota prekybos salė, administracinės patalpos 

bei darbuotojų persirengimo patalpos, kurių bendras plotas sudaro 705,10m², yra šildoma. Šiai 

projektuojamo pastato daliai yra nustatyti A+ energinio naudingumo klasės reikalavimai. Ši pastato 

dalis yra apšiltinta ir atskirta nuo kitų pastato dalių atitvaromis bei perdenginiu, kurių energijos 

vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės yra 0,25 ≤ C1 < 0,375 ir C2 ≤ 0,80.  

Mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema gali būti įrengiama šildomoje pastato dalyje 

statytojo iniciatyva. Įrengiant sistemą rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti 

nemažesnis už 0,80, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamos elektros energijos kiekis turi 

neviršyti 0,55Wh/m³. 

Pastato šildomos dalies pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ IX skyriaus 

reikalavimus.  

Pastato šildomos dalies sandarumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ X skyriaus reikalavimus. 

Energijos sąnaudos projektuojamo pastato šildomos dalies šildymui turi atitikti STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 2 priedo XXIX 

skyriaus reikalavimus. Vadovaujantis reglamento 2.49 lentele nustatytos projektuojamo prekybos 

paskirties pastato šiluminės energijos sąnaudos, pateiktos žemiau. 

B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminės šiluminės energijos sąnaudos 
pastatui (jo daliai) šildyti 

2.49 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Pastato paskirtis 
B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų norminės šiluminės 

energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti, kWh/(m² metai) 

B A A+ A++ 

7 Prekybos paskirties pastatai  kh·441·Ap
-0,27 kh·207·Ap

-0,37 kh·125·Ap
-0,39 kh·29·Ap

-0,25 

 

Projektuojamo pastato šildomos dalies ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos 

perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais. Skaičiuojami šie ilginiai šiluminiai 

tilteliai: 

 tarp pastato pamatų ir išorinių sienų; 

 durų angų perimetru; 

 tarp pastato sienų ir stogo; 

 fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose; 

 balkonų grindų susikirtimo su išorinėmis sienomis vietose; 

 tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų; 

 langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru. 
 

Likusi pastato dalis yra nešildoma, joje bus sandėliuojama bei eksponuojama produkcija, 

darbuotojai ar kiti lankytojai šioje pastato dalyje bus epizodiškai, pastovių darbo ar žmonių buvimo 

vietų šioje pastato dalyje nenumatyta. Šiai pastato daliai energinio naudingumo reikalavimai 

netaikomi. 

 





2. SKLYPO  SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS – SP 

2.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ  

Žemės sklypo adresas:  Vilniaus r.sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g. 4, reljefas 

lygus, per sklypo ilgį nuo gatvės(~100m) pažemėja 1m. Sklype želdinių nėra, pastatų, inžinerinių 

tinklų ir vandens telkinių nėra. Aplinkinio užstatymo nėra. Vėjų kryptis – šiaurės vakarų, stiprumas 

kintantis. Vėjo stiprumas kinta nuo 2,7m/s vasaros metu iki 4,3m/s žiemos metu. 

SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI  

Toje vietoje, kur projektuojamas pastatas ir takai, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, 

šaknys, augmenija. Šis gruntas sandėliuojamas. Tose zonose, kur būtų realus pavojus pažeisti 

požemines komunikacijas ar įrengtus laikinus inžinerinius tinklus, kasimo darbus atlikti rankiniu 

būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik 

leidus tų komunikacijų šeimininkams. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti 

įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. Jeigu tiriamasis grunto 

gręžinys nurodytame polinių pamatų gylyje parodo pamatams netinkamą gruntą, rangovas turi 

nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninės priežiūros vykdytojui ir gauti nurodymus 

tolimesniam darbų vykdymui. Monolitinio betono pamatams įrengti iškastas gruntas 

sandėliuojamas, perstumiant į reikiamą atstumą, užtikrinantį saugų ir tinkamą pamatų įrengimo 

darbų atlikimą. Iškasų dydis turi būti toks, kad sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto 

apačioje būtų nemažiau kaip 0,6 m nuo statinio sienos. 

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

Remiantis projektuojamo pastato paskirtimi–komercinė, vieta sklype parinkta vadovaujantis 

funkciniais poreikiais pastato viduje ir poreikiais išdėstomais sklype. Visoks transportas turi 

galimybę pasiskirstyti pagal poreikius, funkcijas. Įvažiavimo vietos absoliutinė altitudė 185,00 

sutampa su gatvėje esama altitude. Įvažiavimo nuolydis toks, kad vanduo nuo gatvės nesutekėtų į 

nagrinėjamus sklypus, bei nuo nagrinėjamų sklypų netekėtų į gretimus sklypus. Vertikalus 

teritorijos planavimas orientuotas taip, kad lietaus vanduo nuo sklypo ir nuo pastato stogo sutekėtų 

į šiaurės vakariniame sklypo kampe projektuojamą kūdrą.  

Kairiau projektuojamo pastato projektuojamas lengvojo ir krovininio autotransporto 

privažiavimas ir statymo aikštelė. Juo pasiekiami gaisrinei mašinai suprojektuoti vandens paėmimo 

čiaupai prie kūdros, apsisukimo aikštelė. Arčiau sklypo ribų, vakariniame kampe įrengiama 

konteinerių aikštelė apsodinta gyvatvore. Už parkingo, arčiau sklypo ribos šiaurinėje pastato 

pusėje, planuojama darbuotojų poilsio aikštelė, želdiniai. Prie pastato numatomos aikštelės 

reikalingos krovos darbams atlikti. Sklypo aplinkotvarkos plane paženklintos naujai projektuojamų 

prieigų, aikštelių dangos. Takai planuojami be laiptų su nuolydžiais i = 0,00÷0,083. Prie pastato 

nuogrinda (>50cm pločio) ir takai gali būti įrengiami iš betoninių trinkelių PK-2.. Įvažiavimas ir 

aikštelės automobiliams iš betoninių trinkelių ST 1-2. Likusi, statybų metu pažeista, sklypo dalis 

padengiama 15 cm augalinio grunto sluoksniu ir apželdinama veja.  

INŽINERINIŲ TINKLŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

Žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų sklype nėra. Elektros įrenginių prijungimo prie 

operatoriaus elektros tinklų yra sudaryta „Naujo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie 

operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartis“ Nr.NV-E1N1633822, 2017.05.26 bei sudarytas 

„Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas“ Nr.16-33822, 2017-08-29. Sklypo vandentiekos ir nuotekų 

šalinimo inžineriniai tinklai projektuojami pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2016-

12-14 raštą A33(8)-2290(25.4.5.) „Dėl komunikacijų įrengimo“ Vandens gavybos gręžinys 



planuojamas sklypo šiauriniame kampe, buitinių nuotekų valymo įrenginiai su infiltracijos šuliniu 

projektuojami rytiniame sklypo pakraštyje arti Nesvyžiaus gatvės-arčiau įvažiavimo į sklypą. 

koordinatės nurodytos. Suvestiniame inžinerinių tinklų plane nurodytos įrenginių koordinatės. 

Vandens poreikis pastatui yra 0,8m³/parą, įvado diametras 32mm.. Buitinių nuotekų kiekis 

yra 0,8m³/parą. Nuotekų išvado į nuotekų valymo įrenginį diametras – d110mm. Išvalytas vanduo 

nuvedamas į infiltracijos šulinį. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-10-08 įsakymo Nr. D1-515 

redakcija „Nuotekų tvarkymo reglamentas“ IV straipsnio nuostatomis, kai nėra centralizuotos 

nuotekų surinkimo sistemos, kad užtikrinti lygiavertį centralizuotai nuotekų sistemai aplinkos 

apsaugos lygį, nuotekų surinkimo sistema turi atitikti planuojamų tvarkyti nuotekų kiekybines ir 

kokybines charakteristikas, turi būti užtikrintas reikalavimus atitinkantis sandarumas, kad nuotekos 

neprasiskverbtų į aplinką ir vanduo iš aplinkos nepatektų į sistemą.  

Išleidimo į aplinką sąlygos: negali būti viršijamos nustatytos teršalų DLK (didžiausia leistina 

koncentracija–prilyginama leistinai koncentracijai) nuotekose, negali būti viršijamas leistinas 

poveikis nuotekų priimtuvui, arba, laikantis galiojančių normatyvų, infiltruojamos į gruntą. Kad 

nuotekų išleidimo į aplinką neigiamas poveikis būtų kiek įmanoma mažesnis, prioriteto tvarka 

projektuojami valymo įrenginiai su filtracija į gruntą. 

SUSISIEKIMO SISTEMOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

Įvažiavimas ir išvažiavimas į teritoriją bei patekimas prie projektuojamo pastato numatomas 

iš Nesvyžiaus gatvės vienas. Jis suplanuotas per susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams skirtą 

sklypą. Sklypo savininkų sutikimas gautas. Toliau eismas planuojamas sklypo viduje bei 

gretimame sklype, priklausančiame tam pačiam savininkui – statytojui. Projektuojamo pastato 

pietinėje pusėje yra numatyta klientų automobilių parkavimo aikštelė skirta 6-iems automobiliams, 

iš jų trys vietos neįgaliesiems. Sunkiasvorio bei kito transporto eismas planuojamas palei pastato 

vakarinę sieną, gretimame sklype. Čia numatytas automobilių parkavimas darbuotojams, klientams 

bei sunkiasvoriams automobiliams. Viso numatytos 32 vietos automobiliams bei dvi vietos 

sunkiasvoriams automobiliams. Šios parkavimo vietos suprojektuotos tuo pačiu projektu kaip ir 

Prekybos paskirties pastatas (7.3) su sandėliavimo patalpomis Vilniaus r.sav., Avižienių sen., 

Bukiškio k., Nesvyžiaus g.4 ,sklypo kad. Nr. 4103/0300:1537, statybos projektas .Gretimo sklypo 

kad Nr. 4103/0300:781 savininko sutikimas gautas .Projektuojamo pastato šiaurinėje pusėje, 

sklypo gale, numatyta apsisukimo aikštelė, kuri pritaikyta ir gaisriniams automobiliams. 

Sunkiasvoriams automobiliams nenumatyta apsisukimo aikštelė. Jie apsisuka iškraudami prekes 

prie rampos privažiuodami galu.  

Parkavimo vietų kiekis apskaičiuotas taip: 

1. Prekybos salės plotas – 434,49m² (1 vieta 30m²), parkavimui – 15vietų. 

2. Administracinių patalpų plotas – 90,84m² (1 vieta 25m²), parkavimui – 4 vietos. 

3. Sandėliavimo patalpų plotas – 482,98m² (1 vieta 200m²), parkavimui – 3 vietos. 

Bendrai parkavimui turi būti numatytos nemažiau nei 22vietos. Prie projektuojamo pastato 

numatytos 38 parkavimo vietos. 

ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS  

Pastato eksploatacijos metu susidarančios atliekos rūšiuojamos į perdirbti tinkamas atliekas 

(popierius, plastikas, stiklas) ir buitines organines, netinkamas perdirbimui. Atliekos kaupiamos 

pagal jų rūšį pritaikytuose konteineriuose. Visos eksploatacijos metu susidarančios atliekos 

perduodamos atliekų tvarkytojams.  

 

 



Eksploatacijos metu susidarysiančių atliekų sąrašas, kiekiai ir tvarkymo būdai: 

Atliekos Kiekis, 
m³/mėn 

Tvarkymo būdai 
Kodas Pavadinimas 

20 01 01 Popierius ir kartonas 0,0020 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 

20 01 02 Stiklas 0.0010 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 

20 01 34 Baterijos ir akumuliatoriai 0,0002 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 

20 01 35 
Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, 
kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių 

0.0005 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 

20 01 36 Nebenaudojama elektros  ir elektroninė įranga 03005 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 

20 01 39 Plastikai 0,0020 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 

20 02 01 Biologiškai suyrančios atliekos 0,0050 Perduodamos atliekų tvarkytojams 

20 03 01 Mišrios komunalinės atliekos 0,0050 Perduodamos atliekų tvarkytojams 

Tvarkant buitines atliekas būtina vadovautis “Atliekų tvarkymo įstatymu”.  

Visi atliekų turėtojai privalo sudaryti sutartis su atliekų tvarkytojais. Atliekų turėtojai, 

nesudarę sutarčių su atliekų tvarkytojais arba sudarę sutartis, bet faktiškai nesinaudojantys ir 

nemokantys už atliekų tvarkymą sutartyse numatytomis sąlygomis yra traktuojami kaip 

nesilaikantys šių taisyklių. 

Atliekų turėtojai turi rūpintis, kad atliekų konteineriai būtų švarūs ir tvarkingi bei turi valyti ir 

tvarkyti aplinką šalia atliekų konteinerių, pastatytų jų sklype, ir užtikrinti švarą patalpose, kuriose 

laikomi konteineriai. 

Atliekų turėtojai turi pasirūpinti, kad šiukšliavežės netrukdomai galėtų privažiuoti prie atliekų 

konteinerių, pastatytų jų sklype, tuo laiku, kada pagal Operatoriaus sudarytą grafiką konteineriai 

turi būti ištuštinami. Žiemą nuo privažiavimo būtina pašalinti sniegą, ledą ir pabarstyti jį 

smėliu/žvyru. Prišalę konteineriai atliekų išvežimo dieną būtų atitirpinti. Prišalę konteineriai arba 

konteineriai, kuriuose prišalusios atliekos, netuštinami. Atliekų surinkimo konteineriai tuštinimo 

dieną nurodytu laiku turi būti išridenami į vietas, prie kurių gali laisvai privažiuoti šiukšliavežės. 

Visi atliekų turėtojai susidarančias atliekas privalo rūšiuoti: atskirti popierių ir kartoną, stiklą, 

plastmases, metalą, stambiagabarites atliekas, statybos ir griovimo atliekas, pavojingas atliekas, 

farmacines ir medicinos atliekas, biodegraduojamas atliekas.  

Atliekų turėtojai, prieš išmesdami komunalines atliekas į joms skirtą konteinerį, turi jas 

sudėti į plastikinius maišelius. 

Atliekų surinkimo konteineriai negali būti perpildyti (konteinerių dangčiai turi laisvai 

užsidaryti, o konteineriai be dangčių užpildyti tik iki viršutinio konteinerio krašto (be kaupo). Atliekos 

negali būti presuojamos ar grūdamos į konteinerius. 

Komunalinių atliekų surinkimo konteineriai turi būti naudojami tik pagal paskirtį - 

draudžiama į juos pilti žemės gruntą, statybos ir griovimo atliekas, chemines medžiagas, skystas 

atliekas, degančias ar karštas atliekas, antrines žaliavas, želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo 

atliekas, pavojingas atliekas. 

PAGRINDINIAI  TECHNINIAI RODIKLIAI  

 Sklypo plotas   2578m² 
 Sklypo užstatymo plotas   1287m² 
 Sklypo apželdintas plotas  411,88m² 
 Sklypo užstatymo tankis   50% 
 Sklypo užstatymo intensyvumas  1,45 
 Apželdintas sklypo plotas  390m² 
 Automobilių stovėjimo vietų skaičius  39 automobiliai 
 Projektuojamo vandens gręžinio griežta SAZ 79m² 



3. A R CH I T E K T Ū R O S   D A L I S – AS 

3.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

STATINIO GEOGRAFINĖ VIETA  FUNKCINĖ PASKIRTIS________________________________ 

 Pastato vieta yra Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g.4. Statomas 

pastatas prekybos paskirties. Pastatas liečiasi su ilgąja pietvakarine sklypo riba, maždaug vienodai 

atitolintas nuo trumpųjų sklypo ribų, nuo ribos šiaurės rytuose – per 5m ir daugiau. Pastato 

funkcinė paskirtis – prekybos paskirties pastatas su sandėliavimo patalpomis ir ekspozicinėmis 

salėmis. 

PASTATO FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI  

Pastato prekybos funkcija sukoncentruota į Nesvyžiaus gatvę. Prekių laikymo patalpa - į 

sklypo gilumą. Tarpe tarp šių patalpų izoliuotai nuo minėtų patalpų, projektuojama serviso patalpa 

su pagalbinėmis patalpomis ir garažas. Čia įterpiama ir katilinė. Į šias patalpas patenkama iš lauko. 

Esant poreikiams, prie įėjimų ir įvažiavimų numatyti pandusai, keltuvai. Prekių apžiūros salės 

antrame ir trečiame aukštuose, pasiekiamos laiptais. Prie kiekvienos funkcinės grupės suplanuotos 

higieninės patalpos.  

PASTATE PLANUOJAMŲ PATALPŲ NAUDOJIMO SPRENDINIAI  

Pastate planuojamos kelių paskirčių patalpos. Pirmame aukšte planuojama prekybos salė. 

Patekimas į prekybos salę iš lauko pro pradines duris pastato pietinėje pusėje. Šis įėjimas 

pritaikytas neįgaliesiems įrengiant pandusą. Antras, avarinis išėjimas iš prekybos salės 

planuojamas prekybos salė vakariniame tolimajame kampe. Prekybos salės išplanavimas yra 

laisvai pasirenkamas, atsižvelgiant į parduodamų prekių pobūdį. Kitoje, šiaurinėje, prekybos salės 

pusėje numatytos administracinės paskirties patalpos, kurios atribojamos berėmio grūdinto stiklo 

pertvaromis. Suplanuotos keturios administracinės paskirties patalpos. Jose planuojama įkurdinti 

įmonės vadybininkus, buhalteriją, vadovybę. Administracinės patalpos planuojamos beveik per 

visą pastato plotį. Jų rytinėje pusėje išskiriama vieta san.mazgams. Suplanuoti trys san.mazgai, 

kurių vienas pritaikytas neįgaliesiems. Patekimas į san.mazgus per nedidelį koridorių iš prekybos 

salės. Už san.mazgų bei administracinių patalpų suplanuota serviso patalpa. Joje planuojama 

vykdyti smulkiosios žemės ūkio technikos ir žemės ūkio įrengimų remonto darbus. Patalpa 

suplanuota per visą pastato plotį. Patekimas į patalpą iš lauko. Numatytos dvejos durys, po vienas 

kiekviename patalpos gale. Iš serviso patalpos patenkama į persirengimo arba pagalbinę serviso 

patalpą. Joje numatyta vieta dušui. Iš serviso patalpos taip pat patenkama ir į personalui skirtus 

san.mazgus. Numatyti du san.mazgai. Iki šiol išvardintos patalpos yra šildomos. Nuo likusios 

pastato dalies jos yra atribotos mūrine pertvara, kuri yra apšiltinta 15cm storio neoporo ar kitos, 

atitinkamos šiluminės varžos, medžiagos. Toliau pastate planuojamas garažas. Jis yra ties pastato 

viduriu ilgąja kraštine, vakarinėje pastato pusėje. Į garažą patenkama iš lauko per vartus 

vakarinėje pusėje bei pro duris iš serviso patalpos. Už personalo san.mazgų, greta pagalbinės 

serviso patalpos, suplanuota katilinė. Patekimas į ją tik iš lauko, iš rytinės pastato pusės. Katilinėje 

papildomai suplanuotas langas vėdinimui. Už garažo vartų suplanuotas įėjimas į sandėliavimo 

patalpą bei į laiptinę. Laiptinė leidžia pasiekti antrą ir trečią pastato aukštus, ekspozicijos sales. 

Patekimui į sandėliavimo patalpą įrengtos antros durys iš laiptinės, tokiu būdu sukuriamas 

tambūras bei kontroliuojamas patekimas į sandėliavimo patalpas nepriklausomai nuo patekimo į 

ekspozicijos sales. Iškart už laiptinės, iš sandėliavimo patalpos pusės, suplanuota lifto šachta. 

Liftas planuojamas tik prekėms kelti, nepritaikytas žmonėms. Jis atskiriamas nuo sandėliavimo 

patalpos durimis ir pertvara. Sandėliavimo patalpoje prekių išdėstymas planuojamas taip kad būtų 

galima laisvai judėti žmonėms bei užtikrinti patekimą prie lifto, išėjimo į laiptinę durų ir avarinio 



išėjimo, suplanuoto pastato šiaurinėje pusėje, durų. Avarinis išėjimas suplanuotas pastato 

šiaurinėje dalyje, juo patenkama į lauke įrengtą laiptinę, kuri yra įstiklinta.  

Pastato antrame ir trečiame aukštuose yra ekspozicijos salės. Patekimas į jas galimas per 

vidinę pastato laiptinę arba per avarinę laiptinę pastato išorėje, šiaurinėje pusėje. Ekspozicijų salių 

išplanavimas pasirenkamas laisvai, priklausomai nuo eksponuojamų prekių, paliekant laisvus 

priėjimus prie laiptinių bei lifto šachtos. Lifto šachta abiejuose aukštuose nuo ekspozicijos salių 

atribota pertvaromis ir durimis. Antrame aukšte ekspozicijos salė užima beveik visą aukšto plotą, 

atmetus tik laiptinę ir lifto šachtą. Trečiame aukšte planuojamos dvi ekspozicijos salės statytojo 

pageidavimu. Jos irgi užima visą aukštą kartu su laiptine ir lifto šachta. Kitų patalpų antrame ir 

trečiame aukštuose nėra. Į ekspozicijos salė klientai patenka tik su jį lydinčiu įmonės darbuotojų.  

PASTATO ATITVARŲ, PERDENGINIŲ MEDŽIAGOS  

Pastato šiltoms patalpos (erdvėms) naudojami 20cm storio „Sandwich“ tipo panelės ir 

langai arba vitrinos su stiklo paketu. Nešiltoms patalpoms (erdvėms)– 8cm storio „Sandwich“ tipo 

panelės. Plytų ar blokelių mūras naudojamas laikančioms ir nelaikančioms sienoms. Vidinę 

šildomą erdvę atskirti nuo nešildomos naudojamas termoizoliacinis sluoksnis. Tarpaukštiniai 

perdenginiai ir denginys iš monolitinio gelžbetonio. Grindų konstrukciją pasirenka užsakovas, 

priklausomai nuo pasirinktos grindų dangos. 

ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ  

Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

20tą punktą: “Statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rašytinį 

įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą statinio projektui pateiktas [3.1] po 2018 m. sausio 1 d., kai 

statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2018 m. sausio 1 d., 

energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+“.  

ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI  „U“  

Projektuojamo pastato šildomos dalies atitvaros suprojektuotos vadovaujantis STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ VII skyriaus, 32 

punkto, 5 lentele. 

 

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A+) (W/(m2K)) vertės A+ energinio naudingumo klasės 
pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui 

5 lentelė 

Atitvarų apibūdinimas 
Atitvarą 
žymintis 
poraidis 

Gyvenamieji 
pastatai 

Negyvenamieji pastatai 

Viešosios 
paskirties 
pastatai1) 

Pramonės 
pastatai2) 

Stogai  r 
0,09 0,10 0,141

5) 
Perdangos6) ce 

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu fg 
0,12 0,14 0,181

5) 
Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių  cc 

Sienos w 0,11 0,13 0,171
5) 

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros wda 0,85 1,0 1,21
5) 

Durys, vartai d 0,85 1,0 1,21
5) 

Pastabos: 
1) viešosios paskirties pastatams priskiriami: administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, 

mokslo, gydymo, poilsio, sporto, viešbučių ir specialiosios paskirties pastatai [3.6], [3.9]; 
2) pramonės pastatams priskiriami: sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai [3.6]; 
3) jei gyvenamųjų pastatų suminis langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 25 % 

pastato sienų ploto, visų šių atitvarų (langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų) šilumos perdavimo koeficiento 

U(C,B) vertė turi būti 1,3 W/(m²K); 
4) jei viešosios paskirties pastatų suminis langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 35 

% pastato sienų ploto, visų šių atitvarų (langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų) šilumos perdavimo 

koeficiento U(C,B) vertė turi būti 1,3 W/(m²K). Šis reikalavimas netaikomas prekybos paskirties pastatų pirmo aukšto 



langams; 
5) 1 = 20/(iH – 0,6) – temperatūros pataisa pramonės pastatų atitvaroms, iH – pramonės pastatų vidaus temperatūra 

šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, o nesant duomenų, imama iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelės;  
6) perdangos virš pravažiavimų ar praėjimų. 

 Dalis projektuojamo pastato, kurioje yra prekybos salė bei administracinės patalpos, 

priskiriama viešosios paskirties pastatams. Likusi projektuojamo pastato dalis, sandėliavimo 

patalpa, ekspozicijos patalpos ir kitos pagalbinės patalpos, priskiriama pramonės pastatams. 

 Pastato pramonės dalies atitvarų šilumos perdavimo koeficientui apskaičiuoti reikalinga 

temperatūros pataisa imama iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelės. 

Įvairios paskirties pastatų įvairių rodiklių vertės pastatų  energinio naudingumo skaičiavimams [3.18] 
2.4 lentelė 

Eil. Nr.  
Pastato paskirtis 

[3.6]  
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3 
Administracinės 

paskirties pastatai 
20 24 20 80 6 20 0,9 0,7 10 

7 
Prekybos paskirties 

pastatai 
20 24 10 90 4 30 0,8 0,7 10 

12 
Sandėliavimo 

paskirties pastatai 
18** 24 100 100 6 6 0,9 0,3 1,4 

 

* nurodytų dydžių vertės susietos su pastato šildomu plotu. 
** šių temperatūrų vertės skaičiavimuose turi būti naudojamos, kai pastato vidaus temperatūra šildymo 

sezono metu nežinoma. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojama projekte numatyta pastato vidaus 
temperatūra šildymo sezono metu. 

PATALPŲ INSOLIACIJOS, MIKROKLIMATO (DRĖGNUMO, TEMPERATŪROS) LYGIAI  

Į patalpas grynas oras turi patekti arba tiesiogiai iš lauko per angas, arba per vėdinimo 

sistemas. Visame pastate esantis oras turėtų būti keičiamas bent kas pusvalandį. patalpose turi 

būti įrengtas varstomas langas, durys arba orlaidė. Oras turi išeiti per ventiliacinį kanalą (srauto 

dydis 10-15 l/s). Iš projektuojamų patalpų: katilinės patalpos ir iš higieninių patalpų oro ištraukimas 

numatytas ventiliacijos kanalais arba ortakiais nuo 2,50m aukščio, iškeliant juos virš stogo. 

Pastatas orientuotas pasaulio šalių atžvilgiu taip, kad prekybos salės patalpa turi rytų, pietų 

ir vakarų krypčių orientaciją, todėl insoliacija čia nepertraukiama visais metų mėnesiais.  

Kurui ir elektrai taupyti bei sveikam patalpų mikroklimatui sukurti pastatas yra šildomas 

kietu kuru. Siektina, kad išorinėse pastato konstrukcijose, languose ir duryse nesusidarytų šalčio 

tilteliai. Pastato konstrukciniai elementai, langai ir durys konstruojami taip, kad nepadidėtų šilumos 

nuostoliai dėl drėgmės, vėjo ar neužsandarintų plyšių. Įėjimas į pastatą suprojektuotas be 

prieangio, su oro užuolaida. Šilumos perdavimo koeficientai turi atitikti nurodytus projekte 

koeficientus.  

Pastato šiluminė izoliacija ir šildymo sistema skaičiuojama taip, kad užtikrintų pakankamus 

šiluminės aplinkos ir šiluminio komforto parametrus, kurie yra nustatyti HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir 

viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“. Oro temperatūra pastato viduje turi nenukristi žemiau 

18°C – šaltuoju metų laikotarpiu ir nemažiau 22°C – šiltuoju laikotarpiu. Santykinė oro drėgmė turi 

būti ne mažesnė nei 30%.  

APLINKOS GARSO KLASĖ  



Projektuojamo pastato dalies, kurioje bus administracinės patalpos, atitvaros projektuotos 

remiantis STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo", V skirsnio 

18.2 punktu: 

18.2. Administracinės ir kitos panašios paskirties pastatai: 

18.2.1. pagal pagrindinių akustinių charakteristikų [12.3] vertes gali būti projektuojamos 

vidinės atitvarinės konstrukcijos tarp vadovų kabinetų bei kitų patalpų, patalpų kuriose siekiami 

kurioms keliami konfidencialumo reikalavimai ir bendrųjų erdvių (koridorių, vestibiulių, 

sekretoriatų bei kitų darbo patalpų). Siūlomos rodiklių vertės: standartizuotasis lygių skirtumų 

rodiklis DnT,w ≥ 52 dB, durys – (B) garso izoliavimo klasės – 35 dB; 

18.22.2. kitose darbo patalpose siūlomos rodiklių vertės: standartizuotasis lygių skirtumų 

rodiklis DnT,w ≥ 48 dB; durys – 30 dB (C) garso izoliavimo klasės. 

PRIEMONĖS NUO VANDALIZMO  

Prevencinėms civilinės saugos ir apsaugos nuo vandalizmo priemonėms užtikrinti 

rekomenduojama įrengti signalizaciją visame pastate ir apšvietimą tamsiu paros metu. 

ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ ATITIKTIS PROJEKTE  

Projektiniai sprendiniai atitinka Privalomuosius projekto dokumentus ir trečiųjų asmenų 

interesų apsaugos reikalavimus. Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais 

statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir 

pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. Statinys suprojektuotas taip, kad statybos ir 

naudojimo metu galinčios veikti apkrovos nesukeltų viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių už 

leistinas deformacijų.  

STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI_____________________________________ 

 Sklypo plotas   2578m² 
 Sklypo užstatymo plotas   1287m² 
 Sklypo užstatymo tankis   50% 
 Sklypo užstatymo intensyvumas  1,45% 
 Apželdintas sklypo plotas  411,88m² 
 Prekybos salės plotas   434,49m²  
 Ekspozicijų salių plotas    2493,38m² 
 Sandėliavimo patalpos plotas  482,98m² 
 Administracinių patalpų plotas  90,84m² 

STATINIO KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMAS UGNIAI  

Projektuojamas prekybos paskirties pastatas priskiriamas P.2.3 statinių grupei. Pastato 

bendras plotas 3733m²  yra didesnis už 200m². Nustatomas gaisrinio skyriaus maksimalus plotas 

Fg=FsGcos(90KH). Fg=4000x1cos(90x0,83)=1055,49. 1055,49m² plotas viename gaisriniame 

skyriuje mažesnis nei 1400m², kurį viršijus tektų įrengti BROOF(t1) klasės stogą. Pasirenkamas 

statinio atsparumo ugniai laipsnį I. Gaisro apkrovos kategorija RN (reikalavimai netaikomi).  

 

FASADAI  

Prekybos paskirties pastato fasadai – išorinė sienų apdaila – „Sandwich“ tipo panelės, 

vitrininiai stiklo paketai ir berėmio stiklo konstrukcijos. Dalis „Sandwich“ tipo panelių rudos spalvos. 

Toje dalyje kuri yra antrame ir trečiame aukštuose virš prekybos salės ir administracinių patalpų, 

planuojamos „Sandwich“ tipo panelės žalsvos spalvos su berėmio stiklo konstrukcija iš išorės. 

Vitrininiai stiklo paketai planuojami pirmame aukšte, ten kur suplanuota prekybos salė bei 



administracinės patalpos. Cokolis – tamsiai pilkos spalvos – klinkerio plytelių, cementinio tinko 

arba granitinio tinko apdailos.  

VIDAUS APDAILA  

Pastato mūrinės sienos ir pertvaros tinkuojamos ir(ar) glaistomos, dažomos. Visos mūrinės 

sienos ar pertvaros dažomos baltai, arba pagal statytojo pageidavimą, pagal patalpų paskirtį – 

klojamos plytelėmis. Pastato sienos iš „Sandwich“ tipo panelių gamykliškai padengtos dažų 

sluoksniu milteliniu dažymu, papildoma apdaila joms nenumatoma. Patalpose grindų konstrukciją 

pasirenka užsakovas, priklausomai nuo pasirinktos grindų dangos pagal patalpų paskirtį. Pastato 

lubos monolitinio gelžbetonio. Lubos glaistomos, dažomos pagal statytojo pageidavimus ir 

poreikius. Sandėliavimo ir ekspozicijų salių patalpose lubų apdaila nenumatoma. 

 



 

 

BEDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
Įgyvendinant šį projektą privalu laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos 

darbus bei žmonių saugą reglamentuojančių įstatymų ir norminių aktų. 
 

Rangovas ir jo Subrangovai privalo turėti visas reikalingas licencijas, atestatus ar kitus 
Lietuvos Respublikoje norminiais aktais nustatytus privalomus dokumentus reikalingus darbams 
vykdyti. Dalyvaudamas statybinės rangos konkurse, Rangovas (Subrangovas) privalo pranešti 
statytojui ir projektuotojui apie pastebėtus projekto netikslumus ir tiksliai išsiaiškinti jų esmę, kad po 
laimėto konkurso Rangovas (Subrangovas) nesudarytų sau galimybės piktnaudžiauti statytojo 
lėšomis. Rangovas (Subrangovas), nagrinėdamas techninį projektą, privalo suvokti 
normatyviniuose dokumentuose aprašytą techninio projekto esmę, tikslus, tikslumą ir nepainioti su 
darbo projekto reikalavimais. To pasekoje Rangovas (Subrangovas), suvokdamas projekto apimtis 
ir sudėtingumą, privalo sąmatoje numatyti atitinkamo dydžio rezervines lėšas, kurios turės būti 
skirtos nenumatytiems, papildomiems darbams, nišų, vagų, angų ir t.t. gręžimui ar pjovimui 
įvairiose konstrukcijose. Angų užpildus (langus, duris, vartus ir pan.) privaloma gaminti tik po to, kai 
bus atlikti kontroliniai faktinių statinių angų matavimai. Pagal techninio projekto sprendinius ir 
technines specifikacijas Rangovas (Subrangovas) privalo parengti statinio inžinerinių sistemų 
darbo projektus. Sprendiniai neatitinkantys techniniam projektui turi būti suderinti su techninio 
projekto autoriais.  

Darbų saugai turi būti suteikiama pirmenybė. Vykdydamas darbus aukštyje Rangovas 
(Subrangovas) privalo įgyvendinti būtinas priemones, apsaugančias darbuotojus nuo kritimo iš 
aukščio. Rangovas (Subrangovas) privalo aprūpinti savo darbuotojus individualiomis apsaugos 
priemonėmis ir atsakyti už saugų jų darbą. Rangovas (Subrangovas) visą laiką turi laikyti savo 
darbo teritoriją bei kelius tvarkingais, švariais, pravažiuojamais bei saugiais. Iš patalpų ir 
kaimyninių apylinkių jis turi išvežti ir tinkamai pasirūpinti visomis atliekomis bei šiukšlėmis, 
atsiradusiomis Rangovo (Subrangovas) darbo metu. 

Objekto statybai naudojami gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti ir oficialiais 
dokumentais pripažinti tinkami naudojimui Lietuvos Respublikoje, kokybiški ir atitikti projekto 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. Techninės priežiūros vadovui turi būti 
pateikti kokybę įrodantys dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos). 

 
Techninis projektas yra atliktas lietuvių kalba. 
Suprojektuotas statinys atitinka statybos techninius reglamentus, statybos normas ir 

taisykles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekto vadovė architektė Irena Baravykienė  atestato Nr.A 284 



 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. ŽEMĖS DARBAI 

1.1. GEOLOGINIŲ SĄLYGŲ ĮTAKA ŽEMĖS DARBAMS 

 Pagal projektavimo sutartį neatliekami. Pamatai suprojektuoti grunto atsparumui 

150kPa. Esant mažesniam grunto atsparumui pamatų konstrukciją būtina perskaičiuoti. 

1.2. PAGRINDŲ ĮRENGIMAS 

 Visame pastato plote nukasamas augalinis grunto sluoksnis ir sandėliuojamas 

laisvame sklypo plote, iškasamos tranšėjos pamatams. Vykdant žemės darbus 

vadovautis SN ir T 3.02.01-84 ir 3.02.01-87 reikalavimais. Pirmo aukšto grindų gruntinį 

pagrindą sudaro iš daubų iškastas gruntas bei atvežtas trūkstamas grunto kiekis 

(rekomenduojama žvyras arba smėlis). Supiltas gruntas sutankinamas iki koef. k=0,95 

(95%). 

 

2. BETONAVIMO DARBAI 

2.1. KLOJINIAI 

 Klojiniams gali būti naudojama lapuočių arba spygliuočių veislių 2-ros rūšies 

mediena, paviršiai, susiliečiantys su betonu, išklojami vandeniui atsparia klijuote. Leistini 

nukrypimai kiekvienai konstrukcijai turi atitikti SN ir T 3.03.01-87 reikalavimams. Pamatų 

klojinius galima nuimti po 72 vai. baigus betonavimo darbus. 

2.2. ARMAVIMO DARBAI 

 Armavimui naudojama Bpl AIII; AI klasių armatūrinis plienas. Armatūriniai karkasai 

virinami el. kontaktiniu būdu arba el. suvirinimo agregatu, naudojant elektrodus E-42. 

Montuojant armatūros karkasus vadovautis SN ir T 3.03.01-87 reikalavimais. 

2.3. BETONAVIMO DARBAI 

 Naudojami projekte betonai B 7.5 ; B 10 ; B 15 ir B 20; 

Atliekant betonavimo darbus vadovautis SN ir T reikalavimais: 

• įrengiant monolitinius gelžbetoninius (betoninius) pamatus SN ir T 3.03.01.87 

• pogrindžių iš monolitinio betono įrengimas SN ir T 3.04.01.87 

• įrengiant monolitinio g/b perdangas, sijas ir sąramas SN ir T 3.03.01.87  

 Naudoti betoną nurodytą brėžiniuose, pasirenkant konsistenciją priklausomai nuo 

sutankinimo priemonių. Ardyti klojinius nuo pamatų konstrukcijų ir vykdyti sekančius 

darbus ant jų tik po 72 vai. baigus betonavimą. Betonavimo darbai žiemos sąlygomis turi 

būti vykdomi vadovaujantis SN ir T žiemos sąlygomis. 

 

 

 



3. SURENKAMŲ G/B GAMINIŲ MONTAVIMO DARBAI 

 Montuojant surenkamas g/b sąramas PB ir MU vadovautis SN ir T3.03.01-87 

reikalavimais. 

 

4. MŪRO DARBAI 

 Vykdant sienų ir pertvarų mūro darbus naudojamos: apdailinės tašytos silikatinės 

plytos (Matuizų plytinės) M 175 atitinkančios LST 1167 91 reikalavimus, atsparumas 

šalčiui 150 ciklų, naudojant skiedinį M 100; keramikiniai sienų blokeliai "Rokų keramikos", 

naudojant skiedinį M100; silikatinės plytos (vidaus pertvaroms) M 100, naudojant skiedinį 

M 50.Vykdant visus mūro darbus vadovautis SN ir T 3.03.01-87 reikalavimais. Taip pat 

reikia vadovautis šių normų sąlygomis vykdant darbus žiemos metu. Nerekomenduojama 

vykdyti apdailinio mūro darbus žiemos metu. 

 

5. METALO DARBAI 

5.1. ANTIKOROZINĖ APSAUGA 

 Visi metaliniai tvirtinimo gaminiai (vinys, medsraigčiai, inkarai ir kt.) naudojami tik 

su galvanine antikorozine apsauga. Metalinės karkaso jungimo detalės naudojamos 

galvanizuotos arba dažytos epoksidiniais antikoroziniais dažais dviem sluoksniais. 

Gipso kartono plokščių tvirtinimui naudojami galvanizuoti arba oksiduoti 

medsraigčiai. 

Laikančių konstrukcijų tvirtinimui naudojamos stačiakampio profilio prasuktos arba 

rantytos cinkuotos vinys. 

Jeigu bus naudojamos ne fabrikinės gamybos juodo metalo tvirtinimo detalės arba 

profiliai – jie turi būti nuvalomi nuo rūdžių ir gruntuojami du kartus GF-021 gruntu. 

Visos metalines detalės jas sumontavus nudažomos antikoroziniais dažais. 

 

6. MEDŽIO DARBAI 

6.1. REIKALAVIMAI KONSTRUKCINEI MEDIENAI 

 Stogo konstrukcijos – iš pirmos rūšies iki 20% drėgnumo spygliuočių medienos, 

likusios – iš antros rūšies iki 20% drėgnumo spygliuočių medienos. Mediena privalo 

atitikti GOST 848-86E, GOST 9463-88 reikalavimus. 

6.2. MEDIENOS UGNIAATSPARINIMAS IR BIOLOGINĖ APSAUGA 

 Visi mediniai (konstrukciniai) pastato elementai rekomenduojami dažyti 

priešgaisriniais-antiseptiniais dažais. Dažymo technologija - pagal dažų naudojimo 

instrukciją. Medinių elementų galai, besiliečiantys su betoniniais, mūro paviršiais, turi būti 

aptepti silikoninėmis mastikomis. Medinės konstrukcijos, kurios liečiasi su mūro arba 

betoniniais paviršiais, turi būti apvyniojamos vienu sluoksniu ruberoido. 

Apkalant fasadą ir stogo konstrukciją dailylentėmis būtina gruntuoti visą lentų 

paviršių. Gruntavimui ir dažymui rekomenduojama naudoti vienos firmos produkciją. 



 

6.3. REIKALAVIMAI MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMUI 

 Stogo konstrukcijos montavimo darbus vykdyti vadovaujantis SN ir T 3.04.01-87. 

Medieną naudoti pagal šio rašto techninių reikalavimų p.6-1 nurodymus. Murlotai 

ankeruojami kas 1200mm. metaliniais diam.10 užsriegtais, 400mm įmūrytais inkarais.  

 Kategoriškai draudžiama sienų konstrukciją ir pastogės perdangą užpildyti 

šilumą izoliuojančia medžiaga kol neuždengtas stogas. 

 

7. IZOLIACIJOS DARBAI 

7.1. HIDROIZOLIACIJA 

7.1.1. PAMATŲ HIDROIZOLIACIJA 

Tarp pamatų ir sienų mūro klojama 2-jų sluoksnių hidroizoliacija. Sluoksnių 

sandūros turi persidengti ne mažiau 200mm. suklijuotos bitumine mastika. 

Izoliacinės juostos plotis iš abiejų konstrukcijos pusių turi būti 20 mm. platesnis. 

7.1.2. GRINDŲ ANT GRUNTO HIDROIZOLIACIJA 

Įrengiama viensluoksnė ruloninė ruberoido hidroizoliacija. Esant aukštam 

gruntinio vandens lygiui hidroizoliacija suklijuojama ne mažiau kaip 100mm. 

užleistomis viena ant kitos juostomis. 

7.1.3. ŠLAPIŲ PATALPŲ GRINDŲ IZOLIACIJA 

Ant pagrindų šlapiose patalpose grindų hidroizoliacija klojama iš 2-jų ruloninės 

dangos sluoksnių ant bitumo (karštos arba šaltos) mastikos, arba naudojama 

prilydoma ruloninė danga. 

7.2. TERMOIZOLIACIJA 

Sienų ir perdangų termoizoliacijai naudojamos minkštos akmens vatos plokštės 

"PAROC" IL, pirmo aukšto grindų ir pamatų termoizoliacija putų polistirolo 50-80mm. 

storio. 

 Atitvarų šiluminės varžos rodikliai: 

 Išorės siena silikatinių blokelių su tinko išorės apdaila – 5,572m2K/W; 

 Pastogės perdanga – 7,313 m2K/W; 

 Langų – 2,70 m2K/W. 

7.3. GARO IZOLIACIJA 

 Garo izoliacijai naudojama 0,2 mm. storio polietileninė plėvelė. Sandūros 

klijuojamos lipnia juosta. 

7.4. VĖJO IZOLIACIJA 

 Sienų vėjo barjero sudarymui naudojama "Elvitek 4440" plėvelė.  

7.5. GARSO IZOLIACIJA 

 Perdangoje ir pertvarose naudojamos akmens vatos plokštės "PAROC" IL, storis 

nurodytas brėžiniuose. 



 

8. APDAILOS DARBAI 

8.1. IŠORĖS APDAILA 

 Pastato išorės sienų apdailai naudojamos: 

• Tinkas. 

8.2. SIENŲ IR LUBŲ VIDAUS APDAILA 

 Mūro sienos ir lubos užsakovo pageidavimu gali būti tinkuojamos arba 

išklijuojamos gipso kartono plokštėmis.  

8.3.PERTVAROS 

 Nelaikančios vidaus pertvaros tinkuojamos arba klijuojamos gipsokartono 

plokštėmis, dažomos arba tapetuojamos.  

8.4.VIDAUS APDAILA 

 Sienų ir lubų paviršių baigtinė apdaila – užsakovo nuožiūra. 

 

9. KITI DARBAI 

9.1. LANGAI 

 Langai plastikiniai, su stiklo paketu, atitinkantys šiluminei varžai 1,70 m2K/W. 

Langų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 3 klasei pagal LST 1514:1998 A priedo 

reikalavimus (35-39Db). 

9.2. DURYS 

 Išorės durys rekomenduojamos sustiprintos konstrukcijos iš medžio masyvo, 

vidinės – skydinės konstrukcijos. Durys į katilinę apskardinamos. 

9.3. VIDAUS LAIPTAI IR GRINDŲ APDAILA  

 Pagal užsakovo pageidavimus. 









EKSPLIKACIJA 
NR. 

PLANE 
PASTATO, ĮRENGINIO PAVADINIMAS, 

PROJEKTAS /INDIVIDUAL. TIPINIO NR./ 

1 PROJEKTUOJAMAS PREKYBOS PASKIRTIES 
PASTATAS (7.3)

2 ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ 

3 AUTOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ (7 vietos) 

4  PROJEKTUOJAMI BUITINIAI NUOTEKŲ ĮRENGINIAI

5  PROJEKTUOJAMAS VANDENZ GRĘŽINYS 

 
PAGRINDINIAI  RODIKLIAI SKLYPO KAD. 
NR.4103/0300:1537 

RODIKLIO PAVADINIMAS RODIKLIS 
MATO 

VIENET.

SKLYPO PLOTAS 2578 m² 

SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS 1287 m² 
APŽELDINTAS SKLYPO 
PLOTAS(m²) 

411,88 m² 

APŽELDINTAS SKLYPO PLOTAS 
(%) 

15,97 % 

TRINKELIŲ PLOTAS TINKAMO 
VAŽIUOTI AUTOMOBILIAMS

675,21 m² 

TRINKELIŲ PLOTAS TINKAMO 
TAKAMAS 

41,55 m² 

SKLYPO UŽSTATYMO 
INTENSYVUMAS  

1,45 m² 

SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS 50 % 
PREKYBOS PASTATO BENDRASIS 
PLOTAS 

3732,93 m² 

PREKYBOS PASTATO NAUDINGAS 
PLOTAS 

705,10 m² 

PREKYBOS PASTATO TŪRIS 14952 m3 
PREKYBOS PASTATO AUKŠTŲ 
SKAIČIUS 

3 vnt 

PREKYBOS PASTATO AUKŠTIS 12,00 m 
 

 
PAGRINDINIAI  RODIKLIAI SKLYPO KAD. 
NR.4103/0300:0781 

RODIKLIO PAVADINIMAS RODIKLIS 
MATO 

VIENET.

SKLYPO PLOTAS 2100 m² 
APŽELDINTAS SKLYPO 
PLOTAS(m²) 

232,51 m² 

TRINKELIŲ PLOTAS TINKAMO 
VAŽIUOTI AUTOMOBILIAMS 

1765 m² 

TRINKELIŲ PLOTAS TINKAMO 
TAKAMAS 

103,49 m² 

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ 
SKAIČIUS  

32 Vnt. 
 


















