
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

AVESCO LITHUANIA UAB 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
(PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - REMONTO DIRBTUVIŲ IR 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO STATYBA BEI 

EKSPLOATACIJA),  

NUMATOMOS VYKDYTI ADRESU UKMERGĖS G. 449, UŽUBALIŲ K., 

VILNIAUS R. SAV. (ŽEMĖS SKLYPAS KAD. NR. 4174/0200:430 RIEŠĖS K.V.) 

IR SENASIS UKMERGĖS KEL. 46, UŽUBALIŲ K., VILNIAUS R. SAV. (ŽEMĖS 

SKLYPAS KAD. NR. 4174/0200:55 RIEŠĖS K.V.) 

INFORMACIJA ATRANKAI DĖL 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos Avesco Lithuania UAB 

organizatorius (užsakovas): direktorius Rasantas Valaitis 

 

Informacijos atrankai dėl poveikio UAB „Ekosistema“ 

aplinkai vertinimo rengėjas direktorius Marius Šileika 

(vykdytojas): 
 

 

 

 

 

KLAIPĖDA, 2021 



  

3 
 

TURINYS 

I. INFORMACIJA APIE PŪV ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) IR INFORMACIJOS 
ATRANKAI DĖL PAV RENGĖJĄ ........................................................................................................... 5 

1. PŪV organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys .................................................................... 5 
2. Informacijos atrankai dėl PAV rengėjo kontaktiniai duomenys .......................................................... 5 

II. PŪV APRAŠYMAS................................................................................................................................ 5 
3. PŪV pavadinimas ................................................................................................................................. 5 
4. PŪV fizinės charakteristikos ................................................................................................................ 6 
5. PŪV pobūdis ........................................................................................................................................ 7 
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas ...................................... 9 
7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas ......................................................... 10 
8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą ......................................................................... 10 
9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas .......................................................... 11 
10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas .................................... 14 
11. Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija ................................................................................ 16 
12. Taršos kvapais susidarymas ir jos prevencija ................................................................................... 31 
13. Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija ................................................................................. 33 
14. Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija ............................................................................... 38 
15. PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių; ekstremalių įvykių tikimybė ir jų prevencija

 ........................................................................................................................................................ 39 
16. PŪV rizika žmonių sveikatai ............................................................................................................ 39 
17. PŪV sąveika su kita vykdoma ūkinė veikla ir (ar) ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose ...... 40 
18. PŪV vykdymo terminai ir eiliškumas .............................................................................................. 40 

III. PŪV VIETA ........................................................................................................................................ 40 
19. PŪV vietos adresas, žemėlapis su gretimybėmis, nuosavybė, žemės sklypo planas ....................... 40 
20. PŪV teritorijos, gretimos teritorijos funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas ..... 42 
21. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius ir šių 

teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo PŪV vietos.......................................................................... 43 
22. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančius žemės gelmių išteklius, geologinius 

procesus ir reiškinius, geotopus ...................................................................................................... 44 
23. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką, gamtinį 

karkasą, vietovės reljefą ................................................................................................................. 46 
24. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančias saugomas teritorijas ir šių teritorijų 

atstumus nuo PŪV vietos ............................................................................................................... 47 
25. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančią biologinę įvairovę ............................ 47 
26. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu 

teritorijas ......................................................................................................................................... 50 
27. Informacija apie PŪV teritorijos ir jos gretimybių taršą praeityje ................................................... 50 
28. PŪV vietos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės 

ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu ..................................................... 50 
29. Informacija apie PŪV vietoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, jų atstumą nuo PŪV vietos

 ........................................................................................................................................................ 51 

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS .................................................. 51 
30. Tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai; galimybės išvengti 

reikšmingo poveikio ar užkirsti jam kelią ...................................................................................... 51 
31. Galimas reikšmingas poveikis 30 punkte nurodytų veiksnių sąveikai ............................................. 53 
32. Galimas reikšmingas poveikis 30 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia PŪV pažeidžiamumo 

rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ....................................................................................................... 53 
33. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis ................................................................................. 53 
34. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti .................. 54 

  



  

4 
 

PRIEDAI: 
1. Planuojamos ūkinės veiklos vietos geografinė-administracinė padėtis 1 lapas 
2. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai 

ir žemės sklypų planai (konfidenciali informacija) 
9 lapai 

3. Projektuojamų pastatų aukštų planai ir stogo planas 5 lapai 
4. Suvestinis inžinerinių tinklų planas 1 lapas 
5. Medžiagų saugos duomenų lapai (atskira rinkmena) 15 failų 
6. Meteorologinių duomenų įsigijimą patvirtinančių dokumentų kopijos 5 lapai 
7. Aplinkos apsaugos agentūros 2021-05-27 raštas Nr. (30.3)-A4E-6532 bei 2020  m. 

santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių 
metinių koncentracijų vertės 

13 lapų 

8. Stacionarių ATŠ išdėstymo schema ir teršalų sklaidos aplinkos ore žemėlapiai 28 lapai 
9. Kvapų sklaidos žemėlapiai 2 lapai 
10. Triukšmo lygio PŪV teritorijoje modeliavimo žemėlapiai 2 lapai 
11. Žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus 

r., detalaus plano pagrindinis brėžinys 
1 lapas 

12. Išrašas iš SRIS sistemos 2 lapai 

Tekste naudojami sutrumpinimai: 

PAV – poveikio aplinkai vertinimas 

PŪV – planuojama ūkinė veikla 

ATVR – atliekų tvarkytojų valstybės registras 

SAZ – sanitarinė apsaugos zona 

LR – Lietuvos Respublika 



  

5 
 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) 

IR/AR INFORMACIJOS ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

(TOLIAU - PŪV) RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA 

I. INFORMACIJA APIE PŪV ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) IR 

INFORMACIJOS ATRANKAI DĖL PAV RENGĖJĄ 

1. PŪV organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys: 

Užsakovo vardas, pavardė Avesco Lithuania UAB (įmonės kodas 111676664) 

adresas Pirklių g. 6-101, LT-02300 Vilnius 

kontaktinis asmuo projekto vadovas Edvard Romanovski (313 architects, UAB) 

telefonas, faksas mob.: (8 620) 91 377 

el. paštas ask@313.lt 

2. Informacijos atrankai dėl PAV rengėjo kontaktiniai duomenys: 

Įmonės pavadinimas UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636) 
adresas Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav. 
kontaktinis asmuo Inžinierė Simona Kupšienė 
telefonas, faksas tel.: (8 46)  43 04 63, faksas: (8 46)  43 04 69 
el. paštas simona@ekosistema.lt 

II. PŪV APRAŠYMAS 

3. PŪV pavadinimas (nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą (PŪV PAV įstatymo 2 priedo 

punktą (-us))): 

PŪV pavadinimas – paslaugų paskirties pastato - remonto dirbtuvių ir administracinės paskirties pastato 

statyba bei eksploatacija. 

PŪV numatoma vykdyti žemės sklype kad. Nr. 4174/0200:430 Riešės k.v., adresu Ukmergės g. 449, 

Užubalių k., Vilniaus r. sav., ir žemės sklype kad. Nr. 4174/0200:55 Riešės k.v., adresu Senasis Ukmergės 

kel. 46, Užubalių k., Vilniaus r. sav. (vietovės geografinę-administracinę padėtį žiūr. 1 priede). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo (TAR, 2017, Nr. 11562; aktuali redakcija) (toliau - Įstatymas) 3-7 straipsniais ir 2 priedo 10.2 

punktu (urbanistinių objektų (išskyrus gyvenamuosius pastatus, kai jų statyba numatyta savivaldybių 

lygmens bendruosiuose planuose), įskaitant prekybos ar pramogų centrus, autobusų ar troleibusų parkus, 

automobilių stovėjimo aikšteles ar garažų kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba (kai 

užstatomas didesnis kaip 1 ha plotas kartu su kietosiomis dangomis, šaligatviais, pėsčiųjų takais, dviračių 

takais)), reikia atlikti atranką dėl PAV būtinumo. 

PŪV informacija atrankai dėl PAV parengta vadovaujantis PŪV atrankos dėl PAV tvarkos aprašo, 

patvirtinto LR aplinkos ministro 2017-10-16 įsakymu Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos 

atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 16397) (toliau - 

Tvarkos aprašas), 6-39 punktais. 
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4. PŪV fizinės charakteristikos (žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas 

(būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, 

reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz., inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, 

energijos ir kt.), susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas): 

Paslaugų paskirties pastatą-remonto dirbtuves įrengti ir eksploatuoti numatyta žemės sklype kad. Nr. 

4174/0200:430. Šio žemės sklypo plotas 1,2870 ha, paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės 

paskirties objektų teritorijos (A dalis; plotas – 1,1240 ha); susiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 

teritorijos (B dalis; plotas 0,1630 ha). Šiuo metu žemės sklypas neužstatytas, statiniai jame neregistruoti. 

Žemės sklypo A dalyje projektuojamo dviaukščio paslaugų paskirties pastato užstatomas plotas bus 

2 198 m2. Pirmajame pastato aukšte projektuojamos remonto dirbtuvių patalpos (bendras plotas 1562 m2), 

sandėliavimo patalpos (plotas 365,76 m2), techninės patalpos ir darbuotojų administracinės bei pagalbinės 

patalpos. Antrajame pastato aukšte numatyta įrengti administracines ir technines patalpas. 

Žemės sklypo kad. Nr. 4174/0200:430 A dalyje taip pat projektuojamas 180 m2 nešildomas atliekų 

rūšiavimo sandėlis. 

Administracinės paskirties pastatas bus statomas žemės sklypo kad. Nr. 4174/0200:55 B dalyje. Žemės 

sklypo plotas – 2,0000 ha, paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

(A dalis; plotas – 0,9800 ha); komercinės paskirties objektų teritorijos (B dalis; plotas – 1,0200 ha). 

Administracinės paskirties pastatas projektuojamas žemės sklypo B dalyje, užstatomas plotas 470 m2, 

aukštų skaičius – 2. Pirmajame administracinės paskirties pastato aukšte bus įrengtos administracinės, 

pagalbinės/sanitarinės, techninės patalpos ir vestibiuliai/holai/koridoriai, antrajame – administracinės ir 

pagalbinės/sanitarinės patalpos. 

PŪV vykdymui žemės sklypų naudojimo paskirtis ar naudojimo būdai nebus keičiami. 

Projektuojamų statinių išdėstymas žemės sklype parodytas 4 priede esančiame suvestiniame inžinerinių 

tinklų plane. Bendras PŪV teritorijos, kurią sudaro žemės sklypo kad. Nr. 4174/0200:430 A dalis ir žemės 

sklypo kad. Nr. 4174/0200:55 B dalis, plotas yra 2,1440 ha. Pastatais užstatomas plotas bus ~2848 m2. 

Vandens tiekimas į abu pastatus bus vykdomas iš projektuojamo vandens gręžinio. Veikloje susidarančių 

buitinių nuotekų valymui projektuojami buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Technikos plovimo metu 

susidarančios nuotekos taip pat bus valomos objekto teritorijoje projektuojamuose valymo įrenginiuose. 

Išvalytos nuotekos bus infiltruojamos į gruntą. 

Elektros ir gamtinių dujų tiekimas bus užtikrinti prisijungiant prie vietovėje esančių inžinerinių tinklų. 

Privažiavimas į teritoriją bus įrengtas iš Senojo Ukmergės kelio. Automobilių stovėjimui PŪV teritorijoje 

numatyta įrengti 142 automobilių stovėjimo vietas. 

Žemės sklypo kad. Nr. 4174/0200:55 A dalyje veiklą vykdo UAB „Ardekas“. Sandėliavimo-gamybos 

paskirties pastate vykdoma etikečių gamyba. 
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5. PŪV pobūdis (produkcija (įskaitant produktus, kurie gali būti pavojingosios medžiagos ar mišiniai), 

technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas 

ir pajėgumus)): 

Vadovaujantis Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu 

Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), 

pareiškiama ūkinė veikla priskiriama: 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas 
C     APDIRBAMOJI GAMYBA 
 33    Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 
  33.1   Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas 
   33.12  Mašinų remontas 

G  
   DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; 

VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR 
MOTOCIKLŲ REMONTAS 

 45 
   Variklinių transporto priemonių ir motociklų 

didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas 

  
45.3   Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir 

pagalbinių reikmenų pardavimas 

  
 45.31  Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir 

pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba 

  
 45.32  Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir 

pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba 

Paslaugų paskirties pastate – remonto dirbtuvėse PŪV metu numatoma vykdyti statybinės ir krovos 

technikos aptarnavimą, garantinį ir pogarantinį aptarnavimą, remontą ir techninę apžiūrą. Taip pat bus 

vykdomas technikos salono valymas (sausas ir šlapias) bei technikos plovimas rankiniu būdu. Objekte bus 

aptarnaujama statybinė ir krovos technika, kurios bendroji masė be krovinio neviršija 70 t. Per dieną 

numatoma aptarnauti iki 6 technikos vienetų, per metus – iki 1512 technikos vienetų. 

Administracinės paskirties pastate numatoma vykdyti naujų detalių, aksesuarų ir pan. sandėliavimą bei 

mažmeninę ir didmeninę prekybą. 

Pastatų aukštų planai pridedami 3 priede. Vienu metu objekte dirbs 50 darbuotojų. Remonto dirbtuvių ir 

administracinio korpuso veikla bus vykdoma darbo dienomis 8.00-17.00 val. 

Paslaugų paskirties pastate planuojamos vykdyti veiklos aprašymas 

Dirbtuvių patalpoje (poz. Nr. D-1.1), kurių plotas 717,08 m2, bus vykdomas: 

- technikos einamasis remontas, ratų keitimas, trumpalaikiai metalo suvirinimo darbai, pneumatinių, 

hidraulinių ir elektros valdymo sistemų dalies tvarkymas, agregatų keitimas, variklio aušinimo 

skysčio, hidraulikos mazgų, greičio dėžių, reduktorių ir transmisijos mazgų tepalų keitimas, stabdžių 

ir važiuoklės patikra, šviesų reguliavimas, kondicionierių dujų keitimas. Šiems darbams vykdyti bus 

įrengtos 6 aikštelės. Bus naudojama ši įranga: viensijis tiltinis atraminis kranas (su dviem talėmis, 

kurių kėlimo galia 5 t ir 10 t), elektros hidraulinis presas, atidirbto tepalo kombinuoti 

surinkimo/ištraukimo indai (2 vnt.), aušinimo skysčio kombinuoti surinkimo/ištraukimo indai (2 vnt.), 

mobili detalių plovykla, kondicionieriaus dujų keitimo įrenginiai (2 vnt.), busteris-užvedėjas, elektros 

testeriai ir oscilografai bei kiti smukūs remonto įrenginiai ar įrankiai. 
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Panaudoti tepalai iš technikos priemonių bus perpumpuojami specialia mobilia surinkimo įranga į 2 

vnt. po 2,35 m3 atidirbtų tepalų surinkimo talpas. Išleidus tepalis iš variklio, bus keičiami tepalų, kuro, 

oro filtrai. Panaudoti filtrai bei aušinimo skystis bus surenkami į specialiai tam skirtas talpas (po 4 vnt. 

360 l, 208 l ir 60 l), kurios bus laikomos ant specialiai įrengtų apsauginių vonių. Atlikus šiuos darbus 

į technikos priemones specialia tepalų išdavimo sistema bus užpilami nauji tepalai. Tepalai į tepalų 

išdavimo kolonėlę hidrauliniais vamzdynais bus tiekiami tiesiai iš alyvos, tepalų laikymo patalpos 

(poz. Nr. S-1.2). Tokiu būdu bus sumažinama galimybė tepalams ir alyvai patekti į aplinką. 

- akumuliatorių įkrovimas. Įkrovimui bus įrengti 2 vnt. įkrovėjų. 

Suvirinimo, dažymo skyriuje (poz. Nr. D-1.2), kurio plotas 230,83 m2, bus vykdomas: 

- duslintuvų ir metalų suvirinimas, šaltkalviški darbai. Bus naudojama ši įranga: viensijis tiltinis 

atraminis kranas (kėlimo galia 5 t), mobilūs suvirinimo įrenginiai, mobilus suvirinimo dujų 

nutraukimo- filtravimo įrenginys, diskinės šlifavimo staklės su dulkių nutraukimo siurbliu, elektrinės 

lankstymo staklės ir kiti smulkūs įrenginiai bei įrankiai; 

- korpuso ir dalių paruošimas dažymui bei dažymas. Bus naudojama ši įranga: viensijis tiltinis atraminis 

kranas (kėlimo galia 5 t), oro nutraukimo įrenginys-dažymo sienelė, pulverizatorių pusiau automatinis 

plovimo stendas. 

Įrankių patalpoje (poz. Nr. D-1.3), kurios plotas 32,95 m2, bus vykdomas pneumatinių valdymo sistemų, jų 

komponentų, įvairių agregatų ir jų mazgų remontas. Šiems darbams atlikti bus naudojami smulkūs 

įrenginiai bei įrankiai. 

Plovyklos patalpoje (3 priede pozicija Nr. D-1.4), kurios plotas 154,13 m2, bus vykdomas technikos išorinis 

plovimas rankiniu būdu, salonų valymas sausu ir šlapiu būdais. Per dieną numatoma nuplauti 3 technikos 

vienetus. Bus naudojama ši įranga: aukšto slėgio plovimo įrenginys su dyzeliniu vandens pašildymu bei 

sauso ir šlapio valymo siurbliai. 

Surinkimo skyriuje (poz. Nr. D1-5), kurio plotas 427,01 m2, bus vykdomas: 

- variklio, jo agregatų, greičio dėžių ir hidraulikos mazgų remontas. Bus naudojama ši įranga: viensijis 

tiltinis atraminis kranas (kėlimo galia 10 t), hidraulinis presas (50 t galios), uždaro tipo agregatų ir 

variklių blokų plovimo įrenginys; 

- metalo apdirbimas mechaniniu būdu: tekinimas, gręžimas, šlifavimas. Bus naudojama ši įranga: 

gręžimo staklės (2 vnt.), stalinės diskinės šlifavimo staklės, universalios tekinimo staklės; 

- statybinės technikos komponentų ir hidraulikos mazgų surinkimas, kuriam bus naudojamos elektrinės 

hidraulinių žarnų pjovimo ir antgalių presavimo staklės bei kiti smulkūs įrankiai. 

Šalia paslaugų pastato šiaurinės sienos bus įrengta vikšrinės ir ratinės statybinės technikos apiplovimo zona. 

Šioje zonoje stiprios vandens srovės pagalba nuo technikos važiuoklės bus pašalinamas (vandens srove 

nudaužomas) dumblas ir purvas. Per dieną numatoma apiplauti 4 technikos priemones. Bus naudojama ši 

įranga: aukšto slėgio plovimo įrenginys ir aukšto slėgio kinetinis apiplovimo įrenginys. Plovimo metu nuo 

technikos priemonių pašalintas dumblas ir purvas, kuris susikaups vandens surinkimo grotelių paviršiuje, 

bus mechaniškai pašalinamas ir kaupiamas tam skirtoje vietoje bei periodiškai išvežamas Atliekų tvarkytojų 

valstybės registre (toliau – ATVR) registruotų atliekų tvarkytojų. Kadangi šis dumblas ir purvas 

pašalinamas nuo technikos priemonių važiuoklių, jame nebus pavojingų medžiagų priemaišų. 

Visos veiklos metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos jų susidarymo vietoje ir saugomos nešildomame 

atliekų rūšiavimo sandėlyje. Tolimesniam tvarkymui jos bus perduodamos ATVR registruotiems atliekų 

tvarkytojams. 
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6. Žaliavų, produktų (įskaitant šalutinius ir tarpinius produktus), cheminių medžiagų ir mišinių 

naudojimas ir susidarymas, nurodant jų kiekius, o naudojant ar susidarant pavojingosioms medžiagoms 

ar mišiniams, taip pat nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją; radioaktyviųjų medžiagų 

naudojimas; pavojingųjų (nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų 

atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos 

metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, produktų, medžiagų, mišinių ir atliekų kiekis: 

Pastatų statybos ir reikiamos infrastruktūros įrengimo metu bus naudojamos konstrukcinės medžiagos. 

Technikos remonto metu pagrindinės žaliavos bus paruoštos atsarginės dalys. Metinis apytikslis atsarginių 

dalų poreikis – 150 000 ÷ 200 000 vnt. 

PŪV metu chemines medžiagas numatoma naudoti technikos plovimui (purvo tirpiklis, šampūnas), paviršių 

valymui ir dažymui. Vandens šildymui plovykloje bus naudojamas dyzelinis kuras. Dalies šių medžiagų 

sudėtyje yra lakiųjų junginių, kurių garai pateks į aplinką ir neigiamai veiks aplinkos oro kokybę. Cheminės 

medžiagos, kurios priskiriamos pavojingoms, ir jų metinės sąnaudos nurodytos 1 lentelėje, saugos duomenų 

lapai pridedami 5 priede. 

1 lentelė. Duomenys apie PŪV metu naudojamas pavojingas chemines medžiagas ar preparatus 

Žaliavos, cheminės medžiagos 
ar preparato pavadinimas 

Kiekis 
per 

metus, t 

Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir 
ženklinimas1 

Signalinis 
žodis 

Pavojaus nuoroda Pavojingumo frazės 

1 2 3 4 5 
Purvo tirpiklis „RM 803 ASF“ 0,100 Pavojinga GHS05 H290,H314 
Šampūnas „RM 811 ASF“ 0,100 Pavojinga GHS05 H318 

Dyzelinas 1,1 Pavojinga 
GHS02, GHS07, 
GHS08, GHS09 

H226, H304, H315, 
H332, H351, HH373, 

H411 
Anglies dioksidas (balionuose) 0,5 Atsargiai GHS04 H280 

Dažai „Jotun Pilot ACR“ 0,12 Atsargiai GHS02, GHS07 
H226, H315, H317, 

H319, H412 

Skiediklis „Jotun Thinner 7“ 0,023 Atsargiai 
GHS02, GHS07, 

GHS08 

H226, H312, H315, 
H319, H332, H335, 

H373 

Skiediklis „Jotun Thinner 17“ 0,034 Pavojinga 
GHS02, GHS05, 
GHS07, GHS08, 

GHS09 

H226, H304, H315, 
H318, H335, H336, 

H411 

Valiklis „Rost off ice“ 0,06 Pavojinga GHS02, GHS07 
H222, H229, H315, 

H336, H412 

Valiklis „Bremsenreiniger“ 0,03 Pavojinga 
HS02, GHS07, 
GHS08, GHS09 

H225, H304, H315, 
H336, H411 

Silikoninis purškiamas tepalas 
Wurth 

0,06 Pavojinga 
GHS02, GHS07, 
GHS08, GHS09 

H222, H229, H304, 
H315, H336, H411 

Freonas R134a 0,11 Perspėjimas  GHS04 H280 
Freonas R1234yf 0,11 Atsargiai GHS02 H280 
Valymo milteliai „RM 63“ 0,11 Pavojinga GHS05, GHS047 H290, H314, H335 
Įvairios paskirties alyva2 30,0 

Pavojinga GHS07, GHS08 
H304, H319, H332, 

H412 Sintetinis tepalas2 0,51 
PASTABOS: 1 - vadovaujantis CLP reglamentu (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir 
iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)). 

2 - Šiame etape dar nėra žinomi kokia konkrečiai alyva ir tepalas bus naudojami, todėl duomenys 
nurodyti pagal įvairių rinkoje esančių produktų ženklinimą. 
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Alyvos ir tepalų laikymui bu įrengta atskira patalpa. Šių medžiagų patekimo į aplinką prevencijai patalpoje 

projektuojamas avarinis tepalų surinkimo šulinys. 

Nuotekų valymui bus naudojamas flokuliantas ir natrio šarmas. 

Objekte naudojamos cheminės medžiagos bus tiekiamos, naudojamos ir tvarkomos pagal LR cheminių 

medžiagų ir preparatų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 36-987, suvestinė galiojanti redakcija), 2006m. gruodžio 

18d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, 

įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš 

dalies keičiančiu Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, 

Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 

91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau Reglamentas (EB) Nr.1907/2006). Cheminės 

medžiagos bus saugomos, naudojamos ir darbuotojai apmokomi vadovaujantis medžiagų saugos duomenų 

lapais. Normalios eksploatacijos metu medžiagos bus saugomos uždarose gamintojo pakuotėse ir į aplinką 

nepateks. Cheminių medžiagų saugojimo patalpose numatoma įrengti skysčiams nelaidžią grindų dangą, 

išsiliejusios medžiagos bus suvalomos vienkartinėmis šluostėmis. Panaudotos šluostės bus saugomos 

atskiroje sandarioje talpoje ir tolimesniam tvarkymui bus perduodamos ATVR registruotiems atliekų 

tvarkytojams. 

PŪV metu nenumatoma naudoti radioaktyvių medžiagų ar pavojingų atliekų. 

7. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) - vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių), 

dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės: 

Vandens tiekimui PŪV teritorijoje numatoma įrengti artezinį gręžinį. Vandenį numatoma naudoti 

technologiniams ir buitiniams poreikiams. Technikos priemonių plovimui numatoma sunaudoti 13,8 

m3/parą ir 3478 m3/m. Buitiniams darbuotojų poreikiams vandens sąnaudos sieks 7 m3/parą ir ~1820 m3/m. 

Bendros vandens sąnaudos PŪV metu bus 14,9 m3/parą ir 3778 m3/m. Kitų gamtos išteklių PŪV metu 

naudoti nenumatoma. 

8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus): 

Pastatų statybos metu numatoma naudoti iš objekto teritorijoje esamų tinklų gaunamą elektros energiją. 

Statybos darbų metu bus naudojamos dyzelinu varomos transporto priemonės, kurą jos užsipils degalinėse. 

PŪV metu (eksploatuojant pastatus bei technologinę įrangą juose) bus naudojama elektros energija. 

Suvartotos elektros energijos kiekis bus nustatomas pagal skaitiklių parodymus. 

Paslaugų ir administracinio pastatų šildymui, karšto vandens ruošimui bus naudojamos gamtinės dujos, 

kurių metinės sąnaudos sieks 190 tūkst. m3/m. Technikos aukšto slėgio plovimo įrangoje vandens šildymui 

bus naudojamas dyzelinis kuras. Metinės dyzelino sąnaudos bus 1,1 t/m. 

Kitų energijos išteklių PŪV metu naudoti neplanuojama. 
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9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant atliekų susidarymo vietą, 

kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis, jų 

tvarkymas: 

Pastatų statybos metu susidarysiančios nepavojingos atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių 

atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-403; aktuali redakcija). Statybos 

darbų metu susidarys iki 50 tonų (vienkartinis kiekis) mišrių statybinių atliekų, nenurodytų 17 09 01, 17 09 

02 ir 17 09 03 (atliekos kodas 17 09 04, pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro 

2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721; aktuali redakcija)). Atliekos iki jų išvežimo ar 

panaudojimo kaupiamos ir saugomos sklype išskirtoje vietoje kraunant į krūvas arba konteinerius. Atliekų 

turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos, atsako už jų tvarkingą 

pakrovimą ir išvežimą. Atliekos, pagal Vilniaus r. savivaldybės sukurtą atliekų tvarkymo sistemą, atliekų 

vežėjų gali būti išvežamos į sąvartyną arba perduotos ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams. 

PŪV metu susidarysiančios pavojingos ir nepavojingos atliekos bus rūšiuojamos pagal atliekų 

nomenklatūrą ir perduodamos tvarkyti ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams vadovaujantis Atliekų 

tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka. 

Technikos priemonių aptarnavimo ir remonto veiklos metu susidarys šios gamybinės atliekos: įvairios 

alyvos (13 01 11*, 13 02 06*, 13 02 08*) – 31,2 t/m., kiti atidirbę skysčiai (16 01 13*, 16 01 14*) – 

0,72 t/m., įvairių pakuočių atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 10*) – 15,6 t/m., dažų ir lakų 

atliekos (08 01 11*) – 0,050 t/m., naudoti nebetinkamos dalys (16 01 03, 16 01 07*, 16 01 12, 16 01 17, 16 

01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 21*, 16 06 01*, 16 08 01, 19 01 10*) – 52,748 t/m., užteršta tekstilė (15 

02 02*) – 0,4 t/m. Detalių plovimo metu susidarys plovimo įrangos dumblas (13 08 99*; 1,2 t/m.) bei 

užteršto vandens emulsijos (08 01 19*; 0,05 t/m.). Technikos apiplovimo metu bus mechaniškai 

surenkamas ant vandens surinkimo grotelių susikaupęs gruntas ir akmenys (17 05 04; 12 t/m.). Gamybinių 

nuotekų valymui bus naudojami vandens valymo įrenginiai, kuriuose iš vandens bus atskiriamas purvas ir 

naftos produktai (13 05 08*; 12,0 t/m.). 

Darbuotojų veiklos metu susidarys iki 7,2 t/m. mišrių komunalinių atliekų (20 03 01), o valant buitines 

nuotekas – 6,42 t/m. valymo įrenginių dumblo (19 08 99). 

Teritorijos priežiūros metu susidarys iki 4,0 t/m. biologiškai suyrančių atliekų (nupjauta žolė, surinkti lapai) 

(20 02 01) ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose – tepaluotas vanduo (13 05 07*). 

Eksploatuojant nuo PŪV teritorijos dangų surinktų paviršinių nuotekų valymo įrenginį susidarys tepaluotas 

vanduo (13 05 07*). 

Visos objekto eksploatacijos metu susidarysiančios atliekos iki jų išvežimo bus kaupiamos ir saugomos 

konteineriuose ar specialiose paženklintose talpose. Tvarkingam atliekų išskirstymui pagal nomenklatūrą 

ir saugojimui bus įrengtas atskiras sandėlio pastatas. Sukauptos atliekos pagal Vilniaus r. savivaldybės 

sukurtą atliekų tvarkymo sistemą, atliekų vežėjų gali būti išvežamos į sąvartyną arba perduotos ATVR 

registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Pastatų statybos ir eksploatacijos metu susidarančių pavojingų ir nepavojingų atliekų nomenklatūra, jų 

susidarymo šaltiniai ir kiekiai nurodyti 2 lentelėje. 

Radioaktyviųjų atliekų susidarymas, naudojimas ar šalinimas nenumatomas nei objekto statybos, nei 

eksploatacijos metu. 
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2 lentelė. Veiklos metu susidarančios pavojingos ir nepavojingos atliekos, jų laikymo sąlygos ir kiekiai. 

Technologinio 
proceso 

pavadinimas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 

Pavadinimas 
(patikslintas atliekų pavadinimas (jeigu jį reikia 

patikslinti)) 

Kiekis 
Agrega-

tinis 
būvis 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Laikymo sąlygos 
Didžiausias 

kiekis, t t/dieną t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 
PASTATO STATYBOS DARBAI 

Statybos darbai 
Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 
17 09 02 ir 17 09 03 

5 50 kietas 17 09 04 konteineryje 50 

PŪV 

Statybinės ir 
krovos technikos 
aptarnavimas ir 
remontas 

Sintetinė hidraulinė alyva 0,028 7,2 skystas 13 01 11* 
sandarioje 
paženklintoje talpoje 

1,0 

Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva 0,046 12,0 skystas 13 02 06* 
sandarioje 
paženklintoje talpoje 

2,0 

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva 0,046 12,0 skystas 13 02 08* 
sandarioje 
paženklintoje talpoje 

2,0 

Kitaip neapibrėžtos atliekos (variklių, greičio dėžių ir 
pan. įrangos plovimo dumblas) 

0,005 1,2 
skystas, 

pasta 
13 08 99* 

sandarioje 
paženklintoje talpoje 

0,2 

Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių 
atliekų mišiniai 

0,033 12,0 
skystas, 

pasta 
13 05 08* nesaugomas - 

Popieriaus ir kartono pakuotės 0,023 6,0 kietas 15 01 01 konteineryje 3,0 
Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės 0,012 3,0 kietas 15 01 02 konteineryje 1,5 
Medinės pakuotės 0,012 3,0 kietas 15 01 03 rietuvėje 1,5 
Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba 
kurios yra jomis užterštos 

0,014 3,6 kietas 15 01 10* konteineryje 0,5 

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus 
tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti 
pavojingosiomis medžiagomis 

0,002 0,4 kietas 15 02 02* konteineryje 0,2 

Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų 
pavojingųjų medžiagų, atliekos 

0,001 0,05 
skystas, 
pasta, 
kietas 

08 01 11* 
sandari paženklinta 
talpa 

0,025 

Vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose 
yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų 

0,001 0,05 
skystas, 

pasta 
08 01 19* 

sandari paženklinta 
talpa 

0,025 

Naudoti nebetinkamos padangos 0,092 24,0 kietas 16 01 03 rietuvėje 12,0 
Tepalų filtrai 0,012 3,0 kietas 16 01 07* konteineryje 0,5 
Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 0,005 1,2 kietas 16 01 12 konteineryje 0,6 
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2 lentelės tęsinys 

Technologinio 
proceso 

pavadinimas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 

Pavadinimas 
(patikslintas atliekų pavadinimas (jeigu jį reikia 

patikslinti)) 

Kiekis 
Agrega-

tinis 
būvis 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Laikymo sąlygos 
Didžiausias 

kiekis, t t/dieną t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Statybinės ir 
krovos technikos 
aptarnavimas ir 
remontas 

Stabdžių skystis 0,001 0,12 skystas 16 01 13* 
sandarioje 
paženklintoje talpoje 

0,06 

Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų 0,002 0,6 skystas 16 01 14* 
sandarioje 
paženklintoje talpoje 

0,1 

Juodieji metalai 0,046 12,0 kietas 16 01 17 konteineryje 6,0 
Spalvotieji metalai 0,023 6,0 kietas 16 01 18 konteineryje 3,0 
Plastikas 0,005 1,2 kietas 16 01 19 konteineryje 0,6 
Stiklas 0,002 0,6 kietas 16 01 20 konteineryje 0,3 
Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–
16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 

0,008 2,1 kietas 16 01 21* konteineryje 0,4 

Švino akumuliatoriai 0,009 2,4 kietas 16 06 01* konteineryje 0,4 
Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, 
rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 
16 08 07 pozicijoje) 

0,001 0,12 kietas 16 08 01 konteineryje 0,06 

Išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintosios anglys 0,001 0,128 kietas 19 01 10* konteineryje 0,06 
Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 0,046 12,0 kietas 17 05 04 kaupas aikštelėje 6,0 

Pastatų 
eksploatacija ir 
teritorijos 
priežiūra 

Mišrios komunalinės atliekos 0,028 7,2 kietas 20 03 01 konteineryje 0,2 

Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo 0,044 16,0 skystas 13 05 07* nesaugomas - 

Kitaip neapibrėžtos atliekos (biologinio valymo įrenginių 
dumblas) 

0,017 6,24 skystas 19 08 99 nesaugomas - 

Biologiškai suyrančios atliekos 0,030 4,0 kietas 20 02 01 konteineris 2,0 
PASTABOS:  (*) Žvaigždute pažymėtos atliekos yra klasifikuojamos kaip pavojingos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 
įsakymu Nr. D1-368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721; aktuali redakcija). 
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10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas: 

PŪV metu susidarys paviršinės, gamybinės ir buitinės nuotekos. 

Gamybinės nuotekos 

Lauke šalia pastato bus apiplaunama statybinės technikos važiuoklė nuo dumblo ir purvo. Per dieną 

numatoma apiplauti 4 technikos priemones. Apiplovimo nuotekų susidarys iki 10,8 m3/dieną ir 2722 m3/m. 

Apiplovimo metu susidariusių nuotekų užterštumas: naftos produktų (NP) < 20 mg/l, skendinčios 

medžiagos (SM) < 16000 mg/l. Nuotekos apvalomos smėliagaudėje ir surenkamos į gamybinių nuotekų 

tinklą F3 (pažymėta 3 priede). 

Plovykloje numatoma per dieną nuplauti 3 technikos priemones, plovimo metu susidarys 3 m3/dieną ir 

756 m3/m. nuotekų. Į plovimo nuotekas pateks plovimo priemonės. Plovimui bus naudojamos tik 

biodegraduojančios priemonės. Į plovyklos nuotekų surinkimo tinklą taip pat bus surenkamas nuo technikos 

nuvarvėjęs kritulių vanduo. Plovyklos nuotekų valymui bus įrengta valymo sistema: nuotekos bus 

surenkamos į du sėsdintuvus, kurių talpa bus po 6,5 m3. Iš sėsdintuvų nuotekos nukreipiamos į vandens 

biloginio valymo – regeneravimo įrenginį  „Fontis-5“ (našumas 5 m3/val.). Įrenginyje nuotekos valomos 

biologinių procesų pagalba, priemaišų pašalinimui naudojamas flokuliantas. Nuotekų pH reguliavimui 

naudojamas natrio šarmas. Nuotekų išvalymo parametrai kontroliuojami automatiškai. Nuotekos 

cirkuliuoja uždaroje sėsdintuvų ir įrenginio „Fontis-5“ sistemoje, kol pasiekiamas reikiamas nuotekų 

išvalymo laipsnis. Į įrenginį patekus nuotekoms, kurių užterštumas viršija leistiną įrenginio apkrovą, jos 

praskiedžiamos švariu vandeniu. Išvalytų nuotekų užterštumas sieks BDS7 - 40 mg/l (mom. konc.) ir 29 

mg/l (vid. metinė), bendro fosforo ≤ 5 mg/l, bendro azoto ≤ 25 mg/l, PAM ≤ 1,5 mg/l, chloridų ≤ 1000 

mg/l. Apvalytų plovyklos nuotekų srautas toliau išleidžiamas į gamybinių nuotekų tinklą F3. 

Apiplovimo nuotekų srautas ir plovyklos nuotekų srautas apjungiami į vieną nuotekų tinklą F3. Šios 

nuotekos bus papildomai valomos naftos produktų separtoriuje su integruota smėliagaude. Šiame įrenginyje 

išvalytų nuotekų užterštumas sieks: SM ≤ 30 mg/l, NP ≤ 5 mg/l. Nuotekų kontrolei už valymo įrenginio 

bus įrengtas nuotekų kontrolės šulinys. Išvalytos nuotekos tinklu F3 per infiltravimo lauką (plotas – 

179,4 m2, gylis – 1,22 m) išleidžiamos į aplinką. Į aplinką išleidžiamų išvalytų gamybinių nuotekų 

užterštumas neviršys LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakyme Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo 

reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; aktuali redakcija) nustatytų normų. Nuotekų užterštumo 

kontrolei vykdyti už valymo įrenginio bus įrengtas mėginių paėmimo šulinys. Bendras surenkamų ir į 

gamtinę aplinką išleidžiamų gamybinių nuotekų kiekis sieks 13,8 m3/dieną ir 3478 m3/m. Su gamybinėmis 

nuotekomis į aplinką bus išleidžiama 0,004 t/m. fosforo, 0,019 t/m. azoto, 0,001 t/m. PAM, 0,756 t/m. 

chloridų, 0,017 t/m. NP ir 0,104 t/m. SM. 

Detalių plovimui bus naudojama mobili detalių plovykla ir uždaro tipo detalių plovykla su elektriniu 

vandens pašildymu. Šiuose įrenginiuose susidariusios nuotekos (1,25 m3m.) bus surenkamos į sandarias 

talpas ir tolimesniam tvarkymui perduodamos ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Remonto metu iš technikos priemonių pašalinti skysčiai bus supilami į jiems skirtas talpas, o išsilieję - 

surenkami sorbentais, suvalomi šluostėmis ir tolimesniam tvarkymui perduodami ATVR registruotiems 

atliekų tvarkytojams. Į nuotekų tinklus šios medžiagos nepateks. 
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Buitinės nuotekos 

PŪV metu dėl darbuotojų veiklos susidarys ~1820 m3/m. buitinių nuotekų. Buitinių nuotekų tinklai 3 priede 

žymimi F1. Buitinės nuotekos bus valomos projektuojamuose biologiniuose valymo įrenginiuose, kurių 

našumas 8 m3/parą. Išvalytos nuotekos per infiltracinį šulinį bus išleidžiamos į aplinką. Į aplinką 

išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršys LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakyme Nr. D1-236 „Dėl 

Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; aktuali redakcija) nustatytų normų: 

BDS7 - 34 mg/l (mom. konc.) ir 23 mg/l (vid. metinė), bednras fosforas – 4 mg/l (leistina konc. - LK), 

bendras azotas – 25 mg/l (LK), pH – 6,5÷8,5. Nuotekų užterštumo kontrolei vykdyti už valymo įrenginio 

bus įrengtas mėginių paėmimo šulinys. Su buitinėmis nuotekomis į aplinką bus išleidžiama 0,007 t/m. fosforo, 

0,046 t/m. azoto. 

Paviršinės nuotekos 

Paviršinės nuotekos, surinktos nuo automobilių stovėjimo vietų ir pravažiavimų (surinkimo tinklas 3 priede 

žymimas L2) bus valomos vietiniame naftos skirtuve (įrenginio našumas bus 20 l/s). Apvalytų nuotekų 

išleidimui į gamtinę aplinką (gruntą) projektuojamas infiltracinis laukas (plotas 179,4 m2, gylis – 1,22 m). 

Išvalytų nuotekų užterštumas NP neviršys 1 mg/l. Išvalytų nuotekų užterštumas atitiks LR aplinkos ministro 

2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, 

Nr. 42-1594; aktuali redakcija) nustatytas į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumo normas. 

Mėginių paėmimui bus įrengtas mėginių paėmimo šulinys. 

Dangų plotas, nuo kurių surenkamas ir valomas lietaus vanduo – 11100 m2. Plotai, nuo kurių surenkamos 

ir valomos nuotekos (tinklai L2), pažymėti 3 priede esančiame suvestiniame inžinerinių tinklų plane. Nuo 

pastatų stogų, kurių plotas ~ 2977 m2, paviršinės nuotekos surenkamos (tinklai L1) ir be valymo 

išleidžiamos į aplinką. 

Preliminarus surenkamų, valomų ir į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekis paskaičiuojamas 

vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakyme Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594; aktuali redakcija) pateikta formulę: 

Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3/m.        (1) 

čia: 

Hf – vidutinis daugiametis kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje, mm. Vadovaujantis Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybos daugiamečiais stebėjimų duomenimis vidutinis kritulių kiekis Avižienų 

seniūnijoje yra 690 mm. Šaltinis: http://www.meteo.lt/lt/krituliai. 

Ps – paviršinio nuotėkio koeficientas: ps=0,85 – stogų dangoms; ps=0,83 – kietoms, vandeniui 

nelaidžioms, dangoms; 

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, 

ir žemės ūkio naudmenas, ha. Pastato stogo plotas – 0,2977 ha; kietų dangų (aikštelių ir pravažiavimų) 

plotas – 1,1100 ha; 

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas 

nešalinamas – K=1. 

1. Nuotekos nuo pastato stogo: Wf = 10 x 690 x 0,85 x 0,2977 x 1 = 1746 m3/m. 

2. Nuotekos nuo teritorijos kietų dangų: Wf = 10 x 690 x 0,83 x 1,1100 x 1 = 6357 m3/m. Su šiomis 

nuotekomis į aplinką bus išleidžiama 0,006 t/m. NP. 

Bendras surenkamų ir į gamtinę aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekis bus 8103 m3/m. PŪV metu 

į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekis bus apskaitomas pagal faktinį kritulių kiekį ir teritorijos 

plotą. 
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Kadangi nuotekos teritorijoje bus tvarkomos pagal LR teisės aktuose nustatytus reikalavimus, todėl 

neigiamas poveikis aplinkai šiuo aspektu nenumatomas. 

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus 

jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija: 

Aplinkos oro tarša 

P a s t a t o  s t a t y b o s  m e t u  aplinkos oro taršos iš stacionarių taršos šaltinių susidarymas ir jos 

prevencija nenumatomi. 

O b j e k t o  e k s p l o a t a c i j o s  m e t u  paslaugų paskirties pastato patalpų šildymui ir karšto vandens 

ruošimui bus įrengta 0,544 MW galios dujinė katilinė, per kurios dūmtraukį (ATŠ Nr. 001) į aplinką 

išmetami anglies monoksidas ir azoto oksidai. Ant pastato stogo bus montuojamos trys oro tiekimo sistemos 

su sumontuotomis dujinėmis šildymo sekcijomis: plovyklos patalpai – 0,103 MW (ATŠ Nr. 003), dirbtuvių, 

sandėlio patalpoms – 0,260 MW (ATŠ Nr. 004), buitinėms patalpoms – 0,052 MW (ATŠ Nr. 005). Kurui 

bus naudojamos gamtinės dujos, degimo produktai (anglies monoksidas ir azoto oksidai) bus pašalinami 

per atskirus dūmtraukius. 

Plovykloje bus naudojamas aukšto slėgio plovimo įrenginys, kuris vandens pašildymui naudos dyzelinį 

kurą. Įrenginio naudojimo metu išsiskiriantys teršalai (anglies monoksidas, azoto ir sieros oksidai, kietosios 

dalelės) į aplinką bus pašalinami per patalpos ventiliacijos ortakį (ATŠ Nr. 007). 

Per remonto dirbtuvių ventiliacijos ortakį (ATŠ Nr. 008) į aplinką pateks skiedikliuose ir dažuose esantys 

lakieji komponentai bei dyzelinio kuro degimo produktai (anglies monoksidas, azoto ir sieros oksidai, 

kietosios dalelės ir LOJ) iš užvestų technikos priemonių variklių. 

Per surinkimo skyriaus ventiliacijos ortakį (ATŠ Nr. 009) į aplinką pateks valiklių ir tepalo lakieji 

komponentai bei dyzelinio kuro degimo produktai (anglies monoksidas, azoto ir sieros oksidai, kietosios 

dalelės ir LOJ) iš užvestų technikos priemonių variklių. 

Administracinio pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui numatoma įrengti 0,099 MW dujinę katilinę, 

per kurios dūmtraukį (ATŠ Nr. 002) į aplinką išmetami anglies monoksidas ir azoto oksidai. Ant pastato 

stogo montuojama viena oro tiekimo sistema su sumontuota 0,052 MW dujine šildymo sekcija. Gamtinių 

dujų degimo metu išsiskyrę anglies monoksidas ir azoto oksidai bus šalinami per atskirą dūmtraukį 

(ATŠ Nr. 006). 

Šalia detalių mechaninio apdorojimo įrangos bus įrengtos vietinės nutraukimo sistemos, oras nuo dulkių 

(kietųjų dalelių) bus valomas filtrais ir grąžinamas į patalpas. Teršalų emisijos dėl detalių mechaninio 

apdorojimo nebus. 

Suvirinimo dujų surinkimui bus naudojamas suvirinimo dujų nutraukimo-fitlravimo įrenginys. Nutraukimo 

efektyvumas sieks 95 %. Surinktas oras bus valomas anglies filtre, kurio išvalymo efektyvumas 95-99 % ir 

grąžinamas į patalpą. Emisijos į aplinkos orą suvirinimo metu nenumatomos. 

Žemiau pateikta teršalų, išmetamų į aplinkos orą iš išvardintų PŪV ATŠ, skaičiuotė. 

Emisijų iš atmosferos taršos šaltinių skaičiavimai 

Išmetimai iš išvardintų ATŠ apskaičiuojami vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymo 

Nr.395 „Dėl į atmosferą išmetamų teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir 

apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į 

aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr.108-3159; galiojanti redakcija) (toliau – Metodikų sąrašas) 

patvirtintomis metodikomis. 
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Pas laugų paski r t i es  pas tato ka t i l inė  (ATŠ Nr .  001)  

Karšto vandens ruošimui ir patalpų šildymui numatoma įrengti katilinę, kurioje bus sumontuoti 4 vnt. 

dujinių katilų po 136 kW. Bendras katilinės galingumas bus 0,544 MW. Intensyviausiai katilai bus 

naudojami šaltuoju metų laiku, o likusį pusmetį – tik vandens šildymui. Metinis sunaudojamų gamtinių 

dujų kiekis bus 130,1 tūkst. m3/m. 

Kuro (gamtinių dujų) degimo metu į aplinkos orą išsiskirs degimo produktai – anglies monoksidas ir azoto 

oksidai. Momentinės emisijos iš katilinių, kurių nominali šiluminė galia nesiekia 1 MW, nustatomos 

vadovaujantis Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normomis LAND 43-2013 (Žin., 2013, Nr. 

39-1925; aktuali redakcija). Metinės teršalų emisijos paskaičiuojamos vadovaujantis Europos aplinkos 

agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook (2019); 35 punktas Metodikų sąraše). 

Pagrindinė emisijų skaičiavimo formulė yra: 

𝐸 = 𝐴 ∙ 𝐸𝐹          (2) 

kur:  E – išmetamo konkretaus teršalo emisija, t; 

A – sunaudojamo kuro kiekis, GJ/m. Numatomas sunaudoti gamtinių dujų kiekis 130,1 tūkst. m3. 

EF – emisijos faktorius konkrečiam teršalui, g/GJ sudeginamo kuro. 

Metinės oro teršalų emisijos: 

 Gamtinių dujų šilumingumas 33,49 MJ/m3 (vadovaujantis Kuro ir energijos balanso sudarymo 

metodika (Žin., 2004, Nr. 172-6363; aktuali redakcija)); A = 130100 m3/m. · 33,49 MJ/m3 = 4357 GJ/m. 

Teršalų, išsiskiriančių iš nedidelių degimo įrenginių, naudojančių dujinį kurą, emisijos faktoriai 

nurodyti metodikos 1.A.4 skyriuje „Small combustion“ 3.8 lentelėje ir lygūs: anglies monoksido – 29 g/GJ, 

azoto oksidų – 74 g/GJ (skaičiuojamos tik LAND 43-2013 reglamentuojamų teršalų emisijos). 

Metinių emisijų iš katilinės skaičiavimas: 

 𝐸஼ை =
ସଷହ଻ ீ௃/௠.  ∙ ଶଽ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,1264 𝑡/𝑚. 

 𝐸ேை௫ =
ସଷହ଻ ீ௃/௠.  ∙ ଻ସ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,3224 𝑡/𝑚. 

Admini s t rac inės  paski r t i es  pas tato  ka t i l inė  (ATŠ Nr .  002) 

Karšto vandens ruošimui ir patalpų šildymui numatoma įrengti katilinę, kurioje bus sumontuotas 99 kW 

dujinis katilas. Metinis sunaudojamų gamtinių dujų kiekis bus 23,7 tūkst. m3/m. 

Kuro (gamtinių dujų) degimo metu į aplinkos orą išsiskirs degimo produktai – anglies monoksidas ir azoto 

oksidai. Momentinės emisijos iš katilinių, kurių nominali šiluminė galia nesiekia 0,12 MW, LR teisės aktais 

nereglamentuojamos. Metinės teršalų emisijos paskaičiuojamos analogiškai kaip ir ATŠ Nr. 001 atveju: 

 A = 23700 m3/m. · 33,49 MJ/m3 = 794 GJ/m. 

Teršalų, išsiskiriančių iš nedidelių degimo įrenginių, naudojančių dujinį kurą, emisijos faktoriai 

nurodyti metodikos 1.A.4 skyriuje „Small combustion“ 3.8 lentelėje ir lygūs: anglies monoksido – 29 g/GJ, 

azoto oksidų – 74 g/GJ. 

Metinių emisijų iš katilinės skaičiavimas: 

 𝐸஼ை =
଻ଽସ ீ௃/௠.  ∙ ଶଽ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0230 𝑡/𝑚. 

 𝐸ேை௫ =
଻ଽସ ீ௃/௠.  ∙ ଻ସ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0588 𝑡/𝑚. 
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Tiekiamo oro  duj inia i  š i ldytuva i  (ATŠ Nr .  003-006)  

Ant pastato stogo bus išdėstyti tiekiamo oro šildytuvai su dujinėmis sekcijomis, skirtomis į patalpas 

tiekiamo oro pašildymui. Numatoma įrengti šiuos dujų deginimo įrenginius: plovyklos patalpai – 0,103 

MW (ATŠ Nr. 003; metinės dujų sąnaudos 8 tūkst. m3), dirbtuvių, sandėlio patalpoms – 0,260 MW (ATŠ 

Nr. 004; metinės dujų sąnaudos 20,2 tūkst. m3), buitinėms patalpoms – 0,052 MW (ATŠ Nr. 005; metinės 

dujų sąnaudos 4 tūkst. m3), administracinėms patalpoms – 0,052 MW (ATŠ Nr. 006; metinės dujų sąnaudos 

4 tūkst. m3). 

Momentinės emisijos iš ATŠ Nr. 004 nustatomos vadovaujantis Išmetamų teršalų iš kurą deginančių 

įrenginių normomis LAND 43-2013 (Žin., 2013, Nr. 39-1925; aktuali redakcija). Kitų dujinių sekcijų, kurių 

nominali šiluminė galia nesiekia 0,12 MW, momentinės emisijos LR teisės aktais nereglamentuojamos. 

Metinės teršalų emisijos iš kaloriferių dujinių degiklių paskaičiuojamos analogiškai kaip ir ATŠ Nr. 001 

atveju: 

ATŠ Nr. 003 

 A = 8000 m3/m. · 33,49 MJ/m3 = 268 GJ/m. 

Emisijos faktoriai: anglies monoksido – 29 g/GJ, azoto oksidų – 74 g/GJ. 

 𝐸஼ை =
ଶ଺଼ ீ௃/௠.  ∙ ଶଽ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0078 𝑡/𝑚. 

 𝐸ேை௫ =
ଶ଺଼ ீ௃/௠.  ∙ ଻ସ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0198 𝑡/𝑚. 

ATŠ Nr. 004 

 A = 20200 m3/m. · 33,49 MJ/m3 = 676 GJ/m. 

Emisijos faktoriai: anglies monoksido – 29 g/GJ, azoto oksidų – 74 g/GJ. 

 𝐸஼ை =
଺଻଺ ீ௃/௠.  ∙ ଶଽ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0196 𝑡/𝑚. 

 𝐸ேை௫ =
଺଻଺ ீ௃/௠.  ∙ ଻ସ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0500 𝑡/𝑚. 

ATŠ Nr. 005 

 A = 4000 m3/m. · 33,49 MJ/m3 = 134 GJ/m. 

Emisijos faktoriai: anglies monoksido – 29 g/GJ, azoto oksidų – 74 g/GJ. 

 𝐸஼ை =
ଵଷସ ீ௃/௠.  ∙ ଶଽ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0039 𝑡/𝑚. 

 𝐸ேை௫ =
ଵଷସ ீ௃/௠.  ∙ ଻ସ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0099 𝑡/𝑚. 

ATŠ Nr. 006 

 A = 4000 m3/m. · 33,49 MJ/m3 = 134 GJ/m. 

Emisijos faktoriai: anglies monoksido – 29 g/GJ, azoto oksidų – 74 g/GJ. 

 𝐸஼ை =
ଵଷସ ீ௃/௠.  ∙ ଶଽ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0039 𝑡/𝑚. 

 𝐸ேை௫ =
ଵଷସ ீ௃/௠.  ∙ ଻ସ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0099 𝑡/𝑚. 
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Plovykla  (ATŠ Nr .  007) 

Transporto plovimui bus naudojamas aukšto slėgio plovimo įrenginys, kuris vandens pašildymui naudos 

dyzelinį kurą. Dyzelinio kuro sąnaudos sieks 5,6 kg/val. ir 1,1 t/m. 

Kuro (dyzelino) degimo metu į aplinkos orą išsiskirs degimo produktai – anglies monoksidas, azoto ir sieros 

oksidai bei kietosios dalelės. Momentinės ir metinės emisijos paskaičiuojamos vadovaujantis minėta 

Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika, pagal 2 formulę. 

Metinės oro teršalų emisijos: 

 Dyzelinio kuro šilumingumas 43,070 GJ/t (vadovaujantis Kuro ir energijos balanso sudarymo 

metodika (Žin., 2004, Nr. 172-6363; aktuali redakcija)); A = 0,0056 t/val. · 43,070 GJ/m3 = 0,241 GJ/val. 

ir A = 1,1 t/m. · 43,070 GJ/t = 47,4 GJ/m. 

Teršalų, išsiskiriančių iš nedidelių degimo įrenginių, naudojančių dujinį kurą, emisijos faktoriai 

nurodyti metodikos 1.A.4 skyriuje „Small combustion“ 3.8 lentelėje ir lygūs: anglies monoksido – 93 g/GJ, 

azoto oksidų – 306 g/GJ, sieros dioksido – 94 g/GJ, kietųjų dalelių – 21 g/GJ. 

Momentinių emisijų skaičiavimas: 

 𝐸஼ை =
଴,ଶସଵ ீ௃/௩௔௟.  ∙ ଽଷ ௚/ீ௃ 

ଷ଺଴଴ ௦/௩௔௟.
=  0,00623 𝑔/𝑠 

 𝐸ேை௫ =
଴,ଶସଵ ீ௃/௩௔௟.  ∙ ଷ଴଺ ௚/ீ௃ 

ଷ଺଴଴ ௦/௩௔௟.
=  0,02049 𝑔/𝑠 

 𝐸ௌைଶ =
଴,ଶସଵ ீ௃/௩௔௟.  ∙ ଽସ ௚/ீ௃ 

ଷ଺଴଴ ௦/௩௔௟.
=  0,00629 𝑔/𝑠 

 𝐸௄஽ =
଴,ଶସଵ ீ௃/௩௔௟.  ∙ ଶଵ ௚/ீ௃ 

ଷ଺଴଴ ௦/௩௔௟.
=  0,00141 𝑔/𝑠 

Metinių emisijų skaičiavimas: 

 𝐸஼ை =
ସ଻,ସ ீ௃/௠.  ∙ ଽଷ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0044 𝑡/𝑚. 

 𝐸ேை௫ =
ସ଻,ସ ீ௃/௠.  ∙ ଷ଴଺ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0145 𝑡/𝑚. 

 𝐸ௌைଶ =
ସ଻,ସ ீ௃/௠.  ∙ ଽସ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0045 𝑡/𝑚. 

 𝐸௄஽ =
ସ଻,ସ ீ௃/௠.  ∙ ଶଵ ௚/ீ௃ 

ଵ଴ల ௚/௧
=  0,0010 𝑡/𝑚. 

Remonto  d i rbtuvės  (ATŠ Nr .  008)  

Remonto dirbtuvių patalpoje bus vykdomi paruošimo dažymui ir dažymo darbai. Šių darbų metu į aplinkos 

orą pateks naudojamų dažų, skiediklių lakieji komponentai. 

Dirbtuvėse teršalai išsiskirs ir kai bus tikrinama technika su dirbančiu varikliu. Vienu metu gali būti 

tikrinamos 4 technikos priemonės. Dyzelinio kuro degimo metu į aplinką bus išskiriami anglies 

monoksidas, azoto ir sieros oksidai, kietosios dalelės ir angliavandeniliai (LOJ). 

Tiek dažų lakieji komponentai, tiek kuro degimo produktai iš patalpos į aplinkos orą bus pašalinami per 

ventiliacijos sistemos ortakius. Dažymo metu susidariusio aerozolio dalelės bus sulaikomos dažymo 

sienelės filtre ir kietųjų dalelių emisija neskaičiuojama. 

  



  

20 
 

Paruošimas dažymui ir dažymas 

Lakiųjų komponentų emisija paskaičiuojama vadovaujantis metodika, kuri įtraukta į Metodikų sąrašo 30. 

punktą: „Įvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo metodikų rinkinys. 

Leningradas, 1986. (rusų kalba – Sbornik mietodik po rasčiotu vybrosov v atmosfieru zagriazniajuščych 

vieščiestv različnymi proizvodstvami. Goskomgidromiet. Lieningrad, 1986)“. Lakiųjų komponentų 

emisijos iš veikloje naudojamų medžiagų paskaičiuojamos pagal formulę: 

100
K

K

KG
P


          (3) 

kur:  G – medžiagos sąnaudos. 

KK – lakiojo komponento kiekis medžiagoje, %. Nustatoma pagal 5 priede esančius medžiagų saugos 

duomenų lapus. 

Lakiosioms medžiagoms priskiriame chemines medžiagas (ne vandeninius tirpalus), kurių virimo 

temperatūra yra mažesnė nei 250 0C esant normaliam atmosferos slėgiui. Toks kriterijus naudojamas 

Europos Bendrijos (toliau - EB) direktyvose 2004/42/EB.  

Teršalų emisijų skaičiavimai parodyti 3 lentelėje. 

Technikos patikra 

Remonto dirbtuvių patalpoje vienu metu bus tikrinama iki 4 technikos priemonių su užvestais varikliais. 

Vidutinės dyzelino sąnaudos vienai technikos priemonei yra 10 kg/val., vienos technikos priemonės 

patikros darbų trukmė – 1 val./dieną. Dyzelinio kuro sąnaudos patikros darbų metu bus 40 kg/val. ir 

10,4 t/m. Technikos priemonių išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai apskaičiuoti vadovaujantis aukščiau 

minėta Europos aplinkos agentūros metodika. Išsiskiriančių teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal metodikos 

1.A.3.b.i-iv skyriuje „Non-road mobile sources and machinery“ pateikiamą apibendrintą skaičiavimo 

algoritmą Tier 1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas. Skaičiuojama pagal 

formulę: 

E = FC ⸱ EFteršalo        (4) 

kur:  FC - atitinkamos kuro rūšies sąnaudos; 

EFteršalo - atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui. 

Tarša iš tikrinamos technikos paskaičiuota 4 lentelėje. 

Suminės emisijos iš ATŠ Nr. 008: 

 Momentinės, g/s Metinės, t/m. 
Anglies monoksidas (C) 0,11971 0,1120 
Azoto oksidai (C) 0,35851 0,3356 
Kietosios dalelės (C) 0,02338 0,0219 
LOJ 0,07224 0,0666 
Butanolis 0,00937 0,0085 
Etilbenzenas 0,02304 0,0209 
Ksilenas 0,05468 0,0496 
1-metoksipropanolis-2 0,01323 0,0120 

Sur inkimo skyr ius  (ATŠ Nr .  009) 

Surinkimo patalpoje bus naudojami lakiųjų komponentų turintys valikliai ir tepalas. Taip pat teršalai 

išsiskirs tikrinant techniką su užvestu varikliu. Tiek lakieji komponentai, tiek kuro degimo produktai iš 

patalpos į aplinkos orą bus pašalinami per ventiliacijos sistemos ortakius. 
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Dalių valymas ir sutepimas 

Lakiųjų komponentų emisija paskaičiuojama analogiškai kaip ir ATŠ Nr. 008 dažymo darbų emisijų 

skaičiavimo atveju. Skaičiavimai atlikti pagal 3 formulę ir parodyti 3 lentelėje. 

Technikos patikra 

Remonto dirbtuvių patalpoje vienu metu bus tikrinama iki 2 technikos priemonių su užvestais varikliais. 

Vidutinės dyzelino sąnaudos vienai technikos priemonei yra 10 kg/val., vienos technikos priemonės 

patikros darbų trukmė – 1 val./dieną. Dyzelinio kuro sąnaudos patikros darbų metu bus 20 kg/val. ir 5,2 t/m. 

Technikos priemonių išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai apskaičiuoti analogiškai kaip ATŠ Nr. 008 

atveju. Skaičiavimai atlikti pagal 4 formulę ir parodyti 4 lentelėje. 

Suminės emisijos iš ATŠ Nr. 009: 

 Momentinės, g/s Metinės, t/m. 
Anglies monoksidas (C) 0,05986 0,0560 
Azoto oksidai (C) 0,17925 0,1678 
Kietosios dalelės (C) 0,01169 0,0109 
LOJ 0,08688 0,0794 
Izopropanolis 0,00331 0,0030 

Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikti 5 lentelėje, o iš jų išmetamų teršalų kiekiai 6 lentelėje. 

Stacionarių oro taršos šaltinių išdėstymo vietos parodytos 8 priede.  

Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai 

PŪV metu padidės autotransporto srautai teritorijoje: objekto aptarnavimui per dieną atvyks 2 sunkiojo 

autotransporto priemonės ir iki 60 lengvųjų automobilių. Per dieną numatoma aptarnauti iki 6 technikos 

vienetų, kurie atvyks patys arba bus atvežami sunkiuoju autotransportu. Transporto priemonių išmetamų 

aplinkos oro teršalų kiekiai apskaičiuoti vadovaujantis aukščiau minėta CORINAIR metodika. 

Išsiskiriančių teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal metodikos 1.A.3.b.i-iv skyriuje „Road transport 2019“ 

pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier 1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines 

kuro sąnaudas. Skaičiuojama pagal formulę: 

E = (L × KSvid.) × EFi, kg/d       (5) 

kur:  L - atitinkamos transporto priemonės nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km; 

KSvid. - atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km; 

EFi - atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro. 

PŪV objektą lankysiantys ir aptarnaujantys mobilūs taršos šaltiniai ir iš jų išmetamų teršalų skaičiavimai 

pateikiami 7 ir 8 lentelėse. 

PŪV metu nenumatoma išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (ŠESD), todėl duomenys apie objekto 

taršos šaltiniuose numatomą išmesti ŠESD kiekį nepateikiami. 
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3 lentelė. Lakių komponentų emisijų skaičiuotė 

Medžiaga Lakusis komponentas Naudo-
jimo 

trukmė, 
val./m. 

Maksimalios emisijos 

pavadinimas 
sąnaudos 

pavadinimas 
maks. 

koncentracija, 
% 

mom., g/s 
metinė, 

t/m. kg/dieną t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Remonto dirbtuvės (ATŠ. Nr. 008) emisijos: 

Dažai „Jotun Pilot ACR“ 0,50 0,120 

Ksilenas 
1-metoksipropanolis-2 
Etilbenzenas 
LOJ 

17 
10 
5 
5 

252 

0,02249 
0,01323 
0,00661 
0,00661 

0,0204 
0,0120 
0,0060 
0,0060 

Skiediklis „Jotun Thinner 7“ 0,10 0,023 
Ksilenas 
Etilbenzenas 

90 
50 

252 
0,02282 
0,01268 

0,0207 
0,0115 

Skiediklis „Jotun Thinner 17“ 0,20 0,034 

LOJ 
Ksilenas 
Butanolis 
Etilbenzenas 

75 
25 
25 
10 

252 

0,02811 
0,00937 
0,00937 
0,00375 

0,0255 
0,0085 
0,0085 
0,0034 

Suminės angliavandenilių emisijos iš ATŠ Nr. 008: 

Ksilenas 
1-metoksipropanolis-2 
Etilbenzenas 
LOJ 
Butanolis 

0,05468 
0,01323 
0,02304 
0,03472 
0,00937 

0,0496 
0,0120 
0,0209 
0,0315 
0,0085 

Surinkimo patalpa (ATŠ. Nr. 009) emisijos: 
Valiklis „Rost off ice“ 0,24 0,060 LOJ 28 252 0,01852 0,0168 

Valiklis „Bremsenreiniger“ 0,20 0,030 
LOJ 
Izopropanolis 

90 
10 

252 
0,02976 
0,00331 

0,0270 
0,0030 

Silikoninis purškiamas tepalas 
Wurth 

0,24 0,060 LOJ 30 252 0,01984 0,0180 

Suminės angliavandenilių emisijos iš ATŠ Nr. 009:  
LOJ 
Izopropanolis 

0,06812 
0,00331 

0,0618 
0,0030 

Pastaba: * – į LOJ bendrą kiekį įskaičiuojami lakūs komponentai, kuriems atskiros RV nenustatytos.  
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4 lentelė. Neorganizuotame šaltinyje (ATŠ Nr. 606) eksploatuojamos technikos ir autotransporto variklių išmetami teršalų kiekiai. 
ATŠ Nr. 008 

Dyzelinio kuro 
sąnaudos 

CO LOJ NOx KD SO2 

EF, 
g/kg 

E mom., 
g/s 

Emet., 
t/m. 

EF, 
g/kg 

E mom., 
g/s 

Emet., 
t/m. 

EF, 
g/kg 

E mom., 
g/s 

Emet., 
t/m. 

EF, 
g/kg 

E mom., 
g/s 

Emet., 
t/m. 

EF, 
g/kg 

E mom., 
g/s 

Emet., 
t/m. 

kg/val. t/m. 
10,774 0,11971 0,1120 3,377 0,03752 0,0351 32,2655 0,35851 0,3356 2,1040 0,02338 0,0219 0,002 0,00002 0,00001 

40 10,4 
ATŠ Nr. 009 

Dyzelinio kuro 
sąnaudos 

CO LOJ NOx KD SO2 

EF, 
g/kg 

E mom., 
g/s 

Emet., 
t/m. 

EF, 
g/kg 

E mom., 
g/s 

Emet., 
t/m. 

EF, 
g/kg 

E mom., 
g/s 

Emet., 
t/m. 

EF, 
g/kg 

E mom., 
g/s 

Emet., 
t/m. 

EF, 
g/kg 

E mom., 
g/s 

Emet., 
t/m. 

kg/val. t/m. 
10,774 0,05986 0,0560 3,377 0,01876 0,0176 32,2655 0,17925 0,1678 2,1040 0,01169 0,0109 0,002 0,00001 0,00001 

20 5,2 

Pastaba: 1- SO2 emisija nesiekia 100 g/m., todėl tolimesniuose skaičiavimuose nevertinama 

5 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis 
Teršalo pavadinimas Teršalo kodas Numatoma išmesti, t/m. 

1 2 3 
Azoto oksidai (A) 250 0,4708 
Azoto oksidai (C) 6044 0,5179 
Kietosios dalelės (C) 4281 0,0338 
Sieros dioksidas (C) 6051 0,0045 
Amoniakas - - 
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):  0,2400 
Butanolis 359 0,0085 
Etilbenzenas 581 0,0209 
Izopropanolis 1108 0,0030 
Ksilenas 1260 0,0496 
LOJ 308 0,1460 
1-metoksipropanolis-2 7414 0,0120 
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):   
Anglies monoksidas (A) 177 0,1846 
Anglies monoksidas (C) 6069 0,1724 
  Iš viso: 1,6240 
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6 lentelė. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 
Išmetamų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 

(matavimo) vietoje Teršalų 
išmetimo 

trukmė, val./m. Pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m 
išmetimo 

angos mat-
menys, m 

srauto greitis, 
m/s 

temperatūra, 
0C 

tūrio debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Paslaugų paskirties pastato 
katilinė (0,544 MW) 

001 6071903; 576429 10 0,2 3,5 80 0,11 3880 

Administracinės paskirties pastato 
katilinė (99 kW) 

002 6071864; 576418 10 0,1 2,5 80 0,02 3880 

Dujinis kaloriferis, 103 kW 003 6071929; 576423 10 0,12 1,8 80 0,02 1260 
Dujinis kaloriferis, 260 kW 004 6071894; 576428 10 0,2 1,6 80 0,05 1260 
Dujinis kaloriferis, 52 kW 005 6071882; 576432 10 0,1 1,3 80 0,01 1260 
Dujinis kaloriferis, 52 kW 006 6071868; 576437 7,5 0,1 1,3 80 0,01 1260 
Plovykla 007 6071918; 576415 10 0,44 11,9 20 1,81 2080 
Remonto dirbtuvės 008 6071924; 576408 10 0,83 6,2 20 3,33 2080 
Surinkimo patalpa 009 6071897; 576433 10 1,0 7,4 20 5,83 2080 

* - taršos šaltiniai nustatomi neturint tikslių duomenų, todėl duomenys preliminarūs. Skaičiavimuose vertinamas mažiausias taršos šaltinio aukštis ir išmetamų dujų srauto greitis, nes 
tokiomis sąlygomis teršalų koncentracija aplinkos ore didžiausia. Koordinatės gali pasislinkti 10 m spinduliu, žymios įtakos teršalų sklaidai ši aplinkybė nedarys. 
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7 lentelė. Tarša į aplinkos orą 

Veiklos rūšis 
taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/m. vnt. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Paslaugų paskirties pastato 
katilinė 0,544 MW 

Dūmtraukis 001 
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 nenormuojama1 0,1264 
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350,01 0,3224 

Administracinės paskirties pastato 
katilinė 0,099 MW 

Dūmtraukis 002 
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 nenormuojama1 0,0230 
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 nenormuojama1 0,0588 

Tiekiamo oro šildytuvas 
0,103 MW 

Dūmtraukis 003 
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 nenormuojama1 0,0078 
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 nenormuojama1 0,0198 

Tiekiamo oro šildytuvas 
0,260 MW 

Dūmtraukis 004 
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 nenormuojama1 0,0196 
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350,0 0,0500 

Tiekiamo oro šildytuvas 
0,052 MW 

Dūmtraukis 005 
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 nenormuojama1 0,0039 
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 nenormuojama1 0,0099 

Tiekiamo oro šildytuvas 
0,052 MW 

Dūmtraukis 006 
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 nenormuojama1 0,0039 
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 nenormuojama1 0,0099 

Plovykla Ortakis 007 

Anglies monoksidas (C) 6069 g/s 0,00623 0,0044 
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,02049 0,0145 
Sieros dioksidas (C) 6051 g/s 0,00629 0,0045 
Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00141 0,0010 

Remonto dirbtuvės Ortakis 008 

Anglies monoksidas (C) 6069 g/s 0,11971 0,1120 
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,35851 0,3356 
Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,02338 0,0219 
LOJ 308 g/s 0,07224 0,0666 
Butanolis 359 g/s 0,00937 0,0085 
Etilbenzenas 581 g/s 0,02304 0,0209 
Ksilenas 1260 g/s 0,05468 0,0496 
1-metoksipropanolis-2 7414 g/s 0,01323 0,0120 

Surinkimo skyrius Ortakis 009 

Anglies monoksidas (C) 6069 g/s 0,05986 0,0560 
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,17925 0,1678 
Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01169 0,0109 
LOJ 308 g/s 0,08688 0,0794 
Izopropanolis 1108 g/s 0,00331 0,0030 

Pastabos: 1 - momentinė maksimali emisija nustatyta vadovaujantis Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normomis LAND 43-2013 (Žin., 2013, Nr. 39-1925; aktuali redakcija) 
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8 lentelė. Mobilių taršos šaltinių sunaudojamo kuro kiekiai 
Transporto paskirtis Transporto 

priemonių skaičius 
per parą, vnt. 

Kuro 
tipas 

Transporto priemonių 
skaičius pagal kuro 

tipą 

Objekte vienos 
transporto 
priemonės 

nuvažiuotas atstumas 
L per parą, km 

Visų transporto 
priemonių nuvažiuotas 

atstumas Lsum. per 
parą, km 

Vidutinės 
kuro 

sąnaudos 
KSvid, g/km 

Kuro 
sąnaudos, 
kg/parą 

Lengvasis transportas 60 
Dyzelinas 36 0,7 25,2 60 1,512 
Benzinas 18 0,7 12,6 70 0,882 

LPG 6 0,7 4,2 57,5 0,242 
Sunkusis 
autotransportas 

8 Dyzelinas 8 0,8 6,4 240 1,536 

9 lentelė. Mobilių taršos šaltinių išmetami teršalų kiekiai. 
Išmetimai iš linijinio taršos šaltinio (PŪV teritorijoje judančio autotransporto) vieno bėginio metro per sekundę (g/s/m). 

Transporto 
paskirtis 

Darbo 
laikas per 
parą, val. 

Kuro 
tipas 

Kuro 
sąnaudos, 
kg/parą 

CO LOJ NOx 

g/kg g/d. g/s/m g/kg g/d. g/s/m g/kg g/d. g/s/m 

Lengvasis 
transportas 

8 
Dyzelinas 1,512 3,33 5,035 8,741*10-7 0,7 1,058 1,838*10-7 12,96 19,596 3,402*10-6 
Benzinas 0,882 84,7 74,705 1,297*10-5 10,05 8,864 1,539*10-6 8,73 7,700 1,337*10-6 

LPG 0,242 84,7 20,497 3,559*10-6 13,64 3,301 5,731*10-7 15,2 3,678 6,386*10-7 
  Viso: - 100,237 1,740*10-5 - 13,223 2,296*10-6 - 30,974 5,377*10-6 

Sunkusis 
transportas 

8 Dyzelinas 1,536 7,58 11,643 2,021*10-6 1,92 2,949 5,120*10-7 33,37 51,256 8,899*10-6 

  Viso: - 11,643 2,021*10-6 - 2,949 5,120*10-7 - 51,256 8,899*10-6 

 

Transporto paskirtis 
Darbo laikas 
per parą, val. 

Kuro tipas 
Kuro 

sąnaudos, 
kg/parą 

KD SO2 

g/kg g/d. g/s/m g/kg g/d. g/s/m 

Lengvasis transportas 8 
Dyzelinas 1,512 1,1 1,663 2,888*10-7 0,006 0,005 7,875*10-10 
Benzinas 0,882 0,03 0,026 4,594*10-8 0,010 0,004 7,656*10-10 

LPG 0,242 0 0,000 0 0,0 0,000 0 
 Viso: - 1,690 2,933*10-7 - 0,009 1,553*10-9 

Sunkusis transportas 8 Dyzelinas 1,536 0,94 1,444 2,507*10-7 0,002 0,003 5,333*10-10 
 Viso: - 1,444 2,507*10-7 - 0,003 5,333*10-10 
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Teršalų ribinės vertės aplinkos ore 

Teršalų koncentracija skaičiuojama pažemio lygyje (1,5 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus). 

Paskaičiuota koncentracija išreikšta mg/m3 arba µg/m3. PŪV daromo poveikio aplinkos orui vertinimui 

teršalams taikomos LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-

329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir 

teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro 

užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627; aktuali redakcija) ir LR aplinkos ministro ir LR 

sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros 

dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis, ir 

ozonu normų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827; aktuali redakcija) nustatytos ribinės 

vertės (RV) (žiūr. 9 lentelę). RV - mokslinėmis žiniomis pagrįstas oro užterštumo lygis, nustatytas siekiant 

išvengti, užkirsti kelią ar sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir (ar) aplinkai, kuris turi būti 

pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas. 

10 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės (RV) 

Teršalo pavadinimas 
Vidurkinimo 
laikotarpis 

Taikomas 
procentilis 

Ribinė vertė 
aplinkos ore 

1 2 3 4 
Anglies monoksidas 8 val.  100 10,0 mg/m3 

Azoto oksidai 
1 val. 99,8 200 μg/m3  

kalendorinių metų - 40 μg/m3 

Kietosios dalelės (KD10) 
24 val. 90,4 50 μg/m3  

kalendorinių metų - 40 μg/m3 
Kietosios dalelės (KD2,5) kalendorinių metų - 20 μg/m3 

Sieros dioksidas 
1 val. 99,7 350 μg/m3 
24 val. 99,2 125 μg/m3 

LOJ 1 val. 98,5 1,0 mg/m3  
Butanolis* 1 val. 98,5 0,1 mg/m3 
Etilbenzenas* 1 val. 98,5 0,02 mg/m3 
Izopropanolis* 1 val. 98,5 0,6 mg/m3 
Ksilenas* 1 val. 98,5 0,2 mg/m3 
1-metoksipropanolis-2 1 val. 98,5 0,5 mg/m3 

Pastaba: * - po Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos 

oro užterštumo verčių lentele 3 pastaboje nurodyta, kad teršalo vidutinė 1 paros koncentracija nustatoma iš ne mažiau 

kaip keturių pusės valandos trukmės šio teršalo koncentracijos matavimų, atliktų per parą vienodais laiko tarpais. 

Todėl modeliuojant skaičiuojama tik pusės valandos koncentracija. 

Aplinkos oro užterštumo prognozė 

Skaičiuojant teršalų sklaidą, buvo naudojama kompiuterinė programinė įranga „ADMS 5.2“. Tai naujos 

kartos daugiašaltinis dispersijos modelis, kurį naudoti rekomenduoja LR aplinkos ministerija 

(vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016-07-29 įsakymu Nr. AV-216 „Dėl Aplinkos 

apsaugos agentūros direktoriaus 2008-12-09 įsakymo Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos 

orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

(TAR, 2016, Nr. 21267)). Teršalų koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa „ADMS 5.2“ pateikia 

koordinačių sistemoje arba ant žemėlapio, koncentracijas išreiškia mg/m3 ar kitais programai užduotais 

matavimo vienetais). 
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Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 

 meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų „ADMS 5.2“ modelio tikslumą, į jį 

reikia suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius - meteorologinių parametrų reikšmes 

kiekvienai metų valandai. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimuose naudoti Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybos suteikti Vilniaus meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo 

greitis ir kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas. Duomenų įsigijimą patvirtinančios pažymos 

kopija pridedama 6 priede. 

Sklaidos modeliavimo metu naudotą meteorologinę duomenų rinkmeną grafiškai vizualizavus 

matome šios meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožę, kur elemento kampas atvaizduoja vėjo 

kryptį, o radialinis atstumas nuo centro atvaizduoja atsiradimų dažnumą. Vėjų rožė parodyta oro 

teršalų sklaidos žemėlapiuose. 

 reljefo pataisos koeficientas lygus 0,5 (priemiesčiai); 

 platuma lygi 54,8; 

 skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių, erdvinės skiriamosios gebos dydis – 

100 m (dydžiai parinkti vadovaujantis anksčiau minėtomis Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijomis); 

 teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 

 foninių koncentracijų įvestis. Teritorijos foninio aplinkos oro užterštumo duomenys parenkami 

vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-11-30 įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos 

skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų 

naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti (Žin., 2007, Nr. 127-5189; 

aktuali redakcija). Teršalų foniniai duomenys priimti remiantis Aplinkos apsaugos agentūros 

(toliau - Agentūra) 2021-05-27 raštu Nr. (30.3)-A4E-6532 (raštą žiūr. 7 priede). Skaičiavimuose 

įvertinti greta esančių įmonių aplinkos oro taršos duomenys bei Santykinai švarių Lietuvos 

kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, kurios 2020 m. 

duomenimis lygios: CO – 0,19 mg/m3, NOx – 8,6 µg/m3, NO2 – 6,1 µg/m3, SO2 – 2,6 µg/m3, KD10 

– 13,4 µg/m3, KD2,5 – 9,4 µg/m3. 

 atliekant modeliavimą „ADMS 5.2“ modeliu naudojami kasvalandiniai meteorologiniai duomenys. 

Remiantis šiais duomenimis, modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias koncentracijas 

pažemio sluoksnyje. Parinkus bet kokią vidurkinio laiko atkarpą modelis susumuoja į jį 

patenkančias vidutines valandines koncentracijas ir padalina gautą rezultatą iš valandų skaičiaus 

tame intervale. Taip gaunama vidutinė teršalo pažemio koncentracija atitinkamoje laiko atkarpoje. 

Tai leidžia nustatyti vidutines teršalo koncentracijas ne tik bet kurią metų valandą, bet ir, 

pavyzdžiui, pasirinktą parą, savaitę, mėnesį, sezoną. Taip pat ir visų metų vidutinę koncentraciją. 

Kaip jau minėta, rezultatų vidurkinio laiko intervalas smarkiai įtakoja galutinį rezultatą: kuo 

parenkama laiko atkarpa ilgesnė, tuo labiau valandinės koncentracijos išsilygina (susiniveliuoja 

koncentracijų pikai) ir absoliuti koncentracijos reikšmė mažėja. Atliekant teršalų sklaidos 

modeliavimą nagrinėjamam objektui rezultatų vidurkio laiko intervalai nurodyti 9 lentelėje. 

 skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas 

vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 

patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui 

aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286; aktuali redakcija; žiūr. 

6 lentelę). 
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Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-12-09 įsakymu Nr. AV-200 

patvirtintomis Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių 

pasirinkimo rekomendacijų 5.12 punktu, atliekant teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 

nacionalinius kriterijus, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių (žiūr. 6 lentelę), 

kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte. Procentilio paskirtis - atmesti statistiškai 

nepatikimus modeliavimo rezultatus. Procentiliai būna labai įvairūs ir rodo procentinę statistiškai 

patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų 

koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą vaizdą. 

 Objekto ir greta veikiančių ar planuojančių vykdyti veiklą įmonių taršos šaltinių nepastovumo 

faktorius nevertintas. 

Taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimo rezultatai 

Teršalų sklaidos skaičiavimuose vertinti 6 ir 7 lentelėse išvardinti stacionarūs oro taršos šaltiniai bei 

9 lentelėje parodyta autotransporto sąlygojama aplinkos oro tarša. Duomenys apie foninį teritorijos 

užterštumą, esamus ir planuojamus oro taršos šaltinius pridedami 7 priede. Teršalų sklaidos aplinkos ore 

skaičiavimo žemėlapiai pateikti 8 priede, rezultatų skaitinės reikšmės – 11 lentelėje. Į aplinkos orą 

išmetamų teršalų sklaidos pažeminiame sluoksnyje modeliavimo metu paskaičiuotos didžiausios teršalų 

koncentracijos kartu su fonine tarša: anglies monoksido 8 val. – 0,235 mg/m3 (2,4 % RV), azoto dioksido 

1 val. – 79,22 μg/m3 (40 % RV), azoto dioksido metinė – 8,69 μg/m3 (22 % RV), kietųjų dalelių KD10 24 

val. – 13,76 μg/m3 (27,5 % RV), kietųjų dalelių KD10 metinė – 13,497 μg/m3 (33,7 % RV), kietųjų dalelių 

KD2,5 metinė – 9,445 μg/m3 (47,2 % RV), sieros dioksido 1 val. – 3,28 μg/m3 (0,9 % RV), sieros dioksido 

24 val. – 2,85 μg/m3 (2,3 % RV), angliavandenilių (LOJ) 1 val. – 0,017 mg/m3 (1,7 % RV), butanolio 0,5 

val. – 0,0008 mg/m3 (0,8 % RV), etilbenzeno 0,5 val. – 0,00196 mg/m3 (9,8 % RV), izopropanolio 0,5 val. 

– 0,00041 mg/m3 (0,07 % RV), ksileno 0,5 val. – 0,046 mg/m3 (2,3 % RV), 1-metoksipropanolis-2 0,5 val. 

– 0,00112 mg/m3 (0,22 % RV). 

11 lentelė. Objekto išskiriamų teršalų koncentracija aplinkos ore 

Teršalo 
pavadinimas 

RV 
skaičiavimo 

laiko periodas 

Maksimali teršalo koncentracija ties objekto teritorijoje ir 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

Be fono Su fonu 

koncentracija 
RV 

dalimis1 
koncentracija 

RV 
dalimis1 

1 2 3 4 5 6 
Anglies monoksidas 8 val. 0,045 mg/m3 0,0045 0,235 mg/m3 0,024 

Azoto dioksidas 
valandos 

metų 
73,05 μg/m3 
2,56 μg/m3 

0,37 
0,06 

79,22 μg/m3 
8,69 μg/m3 

0,40 
0,22 

Kietosios dalelės KD10 
paros 
metų 

0,36 μg/m3 
0,092 μg/m3 

0,007 
0,002 

13,76 μg/m3 
13,497 μg/m3 

0,275 
0,337 

Kietosios dalelės KD2,5 metų 0,046 μg/m3 0,0023 9,445 μg/m3 0,472 

Sieros dioksidas 
1 val. 
paros 

0,68 μg/m3 
0,25 μg/m3 

0,002 
0,002 

3,28 μg/m3 
2,85 μg/m3 

0,009 
0,023 

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 val. 0,0010 mg/m3 0,001 0,017 mg/m3 0,017 
Butanolis 0,5 val. 0,0008 mg/m3 0,008 0,0008 mg/m3 0,008 
Etilbenzenas 0,5 val. 0,00196 mg/m3 0,098 0,00196 mg/m3 0,098 
Izopropanolis 0,5 val. 0,00032 mg/m3 0,0005 0,00041 mg/m3 0,0007 
Ksilenas 0,5 val. 0,046 mg/m3 0,023 0,046 mg/m3 0,023 
1-metoksipropanolis-2 0,5 val. 0,00112 mg/m3 0,0022 - - 

1- RV dalimis – modeliavimo būdų gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės vertės.  
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Prognozuojamų aplinkos oro teršalų sklidimo skaičiavimai, įvertinus vyraujančius vėjus ir kitas 

meteorologines sąlygas, parodė, jog PŪV metu į aplinkos orą išmetamų teršalų pažemio koncentracijos 

neviršys teisės aktais nustatytų ribinių verčių. 

Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, 

PŪV metu skleidžiamų aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei artimiausioje 

gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje, neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų 

dydžių ir neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai neprognozuojamas. 

Oro taršos mažinimo ir prevencijos priemonės 

Šalia detalių mechaninio apdorojimo įrangos bus įrengtos vietinės nutraukimo sistemos, oras nuo dulkių 

(kietųjų dalelių) bus valomas filtrais ir grąžinamas į patalpas. Teršalų emisijos dėl detalių mechaninio 

apdorojimo nebus. 

Suvirinimo dujų surinkimui bus naudojamas suvirinimo dujų nutraukimo-fitlravimo įrenginys. Nutraukimo 

efektyvumas sieks 95 %. Surinktas oras bus valomas anglies filtre, kurio išvalymo efektyvumas 95-99 %1 

ir grąžinamas į patalpą. Emisijos į aplinkos orą suvirinimo metu nenumatomos. 

Transporto skleidžiamos taršos sumažinimui, krovos darbams bus naudojamas rankinis hidraulinis 

vežimėlis ir elektrinis krautuvas. 

Šiluminės energijos gamybai bus naudojamos gamtinės dujos, kurių degimo metu išsiskiriantys teršalų 

kiekiai yra mažesni nei iš kitų tradicinių kuro rūšių (pvz., biokuro ar skysto kuro). 

Įvertinus aukščiau išvardintas oro taršos mažinimo priemones ir tai, kad PŪV metu skleidžiamų aplinkos 

oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, neviršys 

žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių, papildomos oro taršos prevencijos 

priemonės nenumatomos. 

Dirvožemio cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija. 

Objekto statybos metu nuimtas derlingas augalinis dirvožemio sluoksnis bus sandėliuojamas statybvietėje 

kaupuose, vėliau, pastačius PŪV pastatus, jis bus panaudotas teritorijai rekultivuoti ir žaliesiems plotams 

apželdinti. Dirvožemis bus tvarkomas ir naudojamas vadovaujantis LR Vyriausybės 1995-08-14 nutarimu 

Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ (Žin., 1995, 

Nr. 68-1656). 

Technikos aptarnavimo ir remonto veikla bus vykdoma tik pastato viduje. Nuo teritorijoje projektuojamų 

automobilių stovėjimo vietų ir pravažiavimų dangų surinktos paviršinės nuotekos prieš išleidimą į aplinką 

bus valomos vietiniame naftos skirtuve. 

Gamybinės ir buitinės nuotekos prieš išleidimą į gamtinę aplinką bus išvalomos iki LR teisės aktais 

reglamentuojamų užterštumo verčių. 

Poveikis dirvožemiui nenumatomas. 

Vandenų cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija. 

PŪV metu vandens teršalų (nuotekų) susidarymas, preliminarus jų kiekis, užterštumas ir numatomi 

tvarkymo būdai aptarti informacijos atrankai dėl PAV 10 punkte. 

  

                                                 
1 Duomenų šaltinis: http://www.looboqd.com/content/?510.html  
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12. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos 
prevencija: 
PŪV metu į aplinką kvapai gali sklisti iš dirbtuvių patalpos ir surinkimo sekcijos ventiliacijos ortakių, kai 

naudojamos medžiagos, sudėtyje turinčios lakiųjų komponentų. Kvapų poveikis visuomenės sveikatai 

vertinamas ir cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertės nurodytos LR sveikatos apsaugos ministro 2007-

05-10 įsakyme Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių 

medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162; 

galiojanti redakcija) ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos ministerijos 

parengtose Kvapų valdymo metodinėse rekomendacijose (2012 m.). 

Literatūriniuose šaltiniuose LOJ (benzino) kvapo slenkstinę vertę nurodo kintant 0,7-1 ppm (5,84 – 8,34 

mg/m3) ribose. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos internetinėje svetainėje2 nurodoma, 

jog žmogus pradeda jausti naftos angliavandenilių kvapą, kai ore jų koncentracija yra 0,3 mg/m3. 

Kiekvienos medžiagos kvapo slenksčio vertės parodytos 12 lentelėje. 

Kvapų emisija iš taršos šaltinio paskaičiuojama numatomos taršos vienkartinį dydį padalinus iš kvapo 

slenksčio vertės. Paskaičiuotos kvapų emisijos iš objekto nurodytos 12 lentelėje. 

12 lentelė. Paskaičiuotos kvapo emisijos iš atmosferos taršos šaltinių 
Taršos šaltinis Kvapo emisija 

Pavadinimas Nr. 
Kvapą skleidžianti 

medžiaga 
Emisija, 

g/s 
Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

Paskaičiuota 
kvapų emisija, 

OUE/s 
1 2 3 4 5 6 

Remonto dirbtuvės 008 

LOJ 0,07224 0,3 240,800 
Butanolis 0,00937 0,091 104,111 
Etilbenzenas 0,02304 9,992 2,306 
Ksilenas 0,05468 0,0781 701,026 
1-metoksipropanolis-2 0,01323 36,863 0,359 

Viso iš ATŠ Nr. 008: 1048,602 

Surinkimo skyrius 009 
LOJ 0,08688 0,3 298,600 
Izopropanolis 0,00331 1,1851 2,793 

Viso iš ATŠ Nr. 009: 301,393 
Pastabos:  1 – kvapo ribinė vertė nustatyta vadovaujantis HN 35:2007 

2 – kvapo ribinė vertė nustatyta Kvapų valdymo metodinėse rekomendacijose 
3 – JAV nacionalinė medicinos biblioteka3 

Kvapų sklaidos modeliavimas 

Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 5.2. Atmosferos 

sklaidos modeliavimo sistema ADMS 5.2 yra įtraukta į Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti 

teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos 

agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-220 (Žin., 2008, Nr.143-5768).  

Kvapų sklaidos modeliavimui naudoti sekantys duomenys: 

 metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, kritulių kiekis 

ir debesuotumas. 

 reljefo pataisos koeficientas lygus 0,5 (priemiesčiai); 

 platuma lygi 54,8; 

                                                 
2 El. prieiga: http://www.oilunion.lt/lit/Specialistu_komentarai/76/97/837 
3 El. prieiga: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 
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 skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių, erdvinės skiriamosios gebos dydis – 

100 m (dydžiai parinkti vadovaujantis anksčiau minėtomis Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijomis); 

 teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 

 kvapų foninių koncentracijų įvestis. Teritorijos foninio aplinkos oro užterštumo duomenys 

parenkami vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-11-30 įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų 

sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių 

duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti (Žin., 2007, Nr. 127-

5189; aktuali redakcija). Teršalų foniniai duomenys priimti remiantis Aplinkos apsaugos agentūros 

(toliau - Agentūra) 2021-05-27 raštu Nr. (30.3)-A4E-6532 (raštą žiūr. 7 priede). Veiklą vykdančių 

ir planuojamų veiklų, kurių kvapų emisijos nenurodytos, kvapų skaičiavimuose įvertintos emisijos 

paskaičiuotos analogiškai kaip ir nagrinėjamo objekto atveju (emisija padalinta iš kvapo slenksčio 

vertės) ir pažymėtos raudonai.  

 procentiliai. Procentilių paskirtis - atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. 

Percentiliai rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra 

atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų ,,išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą 

vaizdą. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakymu Nr.V-885 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 

aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2010, 

Nr.120-6148, aktuali redakcija), modeliuojant skaičiuojama 1 valandos vidutinė vertė taikant 98,08 

procentilį, kuris leistų viršyti leistiną kvapo koncentracijos vertę (8 OUE/m3) ne daugiau kaip 2% metų 

trukmės (7 paras) dėl nepalankių kvapo sklaidai ore meteorologinių veiksnių įtakos ar ūmių kvapo 

išmetimų į aplinkos orą; 

 Objekto ir greta veikiančių ar planuojančių vykdyti veiklą įmonių taršos šaltinių nepastovumo 

faktorius nevertintas. 

Kvapų sklaidos įvertinimo išvados 

Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore nurodyta LR sveikatos 

apsaugos ministro 2010-10-04 įsakyme Nr.V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo 

koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore 

taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr.120-6148) ir yra lygi 8 OUE/m3. Cheminės medžiagos kvapo 

slenksčio vertė apibrėžiama kaip pati mažiausia cheminės medžiagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo 

vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 

„Oro kokybė. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo 

slenksčio vertė prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 OUE/m3). 

Iš kvapo sklaidos žemėlapio, kuris pateikiamas 9 priede, matyti, jog prognozuojama kvapo koncentracija 

PŪV metu objekto teritorijoje ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bus 0,11 OUE/m3. Nagrinėjamo 

objekto kartu su greta veikiančiomis ir planuojamomis įmonėmis skleidžiamų kvapų koncentracija objekto 

teritorijoje ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bus 0,15 OUE/m3. Objekto teritorijoje ir artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje prognozuojama kvapo koncentracija nesieks kvapo slenksčio vertės (1,0 OUE/m3), 

todėl kvapas nebus jaučiamas. Vadovaujantis sklaidos skaičiavimo rezultatais, darome išvadą, kad nei PŪV 

teritorijoje, nei už jos ribų reglamentuojamų kvapo koncentracijos ribinių verčių viršijimų nebus (ribinė 

vertė - 8 OUE/m3), todėl ūkinė veikla kvapų sukeliamo neigiamo poveikio gyventojų ir darbuotojų sveikatai 

nedarys. 
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Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakymo Nr.V-885 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 

ore“ 5 punktu, nuo 2024 m. sausio 1 d. didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 

aplinkos ore bus 5 OUE/m3. PŪV metu išskiriamų kvapų koncentracija objekto teritorijoje ir artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje nesieks 1 OUE/m3, todėl šios ribinės vertės viršijimas neprognozuojamas ir 

papildomų priemonių diegimas nurodytai datai nenumatomas. 

Kvapų mažinimo priemonės 

PŪV metu numatomos naudoti kvapų prevencijos priemonės parinktos vadovaujantis Aplinkos apsaugos 

agentūros parengtomis Rekomendacijomis kvapų, išsiskiriančių vykdant tam tikras ūkines veiklas, 

valdymui4. PŪV metu bus naudojamos šios kvapų šalinimo/mažinimo technologinės priemonės: 

- veiklos įranga bus išdėstoma uždarame pastate su įrengta mechanine ventiliacijos sistema; 

- oras iš pastato bus pašalinamas per pastato stoge įrengtus ortakius. Kvapus išleidžiant didesniame 

aukštyje, nei jų susidarymo šaltinis, jie bus efektyviau išsklaidomi; 

- bus ribojamas objekto darbo laikas – veikla bus vykdoma tik darbo dienomis 8-17 val. 

Kaip jau minėta aukščiau, įvertinus PŪV išskiriamų kvapų sklaidą aplinkos ore pačiomis 

nepalankiausiomis sąlygomis, prognozuojama, kad reglamentuojama kvapo koncentracijos ribinė vertė 

nebus viršijama nei PŪV teritorijoje, nei už jos ribų. Todėl kvapų šalinimo/mažinimo techninės priemonės 

PŪV metu nebus naudojamos. 

13. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji 

(elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis 

ribiniams dydžiams) ir jos prevencija: 

PŪV neįtakos žymesnių vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios 

(elektromagnetinės) spinduliuotės ir kitų taršos rūšių pasikeitimo, todėl šioje informacijoje atrankai dėl 

PAV plačiau nenagrinėjama. 

Triukšmas 

Esamas triukšmo lygis 

Didžiausią įtaką vietovės triukšmo lygiui daro magistraliniu keliu A2 bei rajoniniu keliu Nr. 5214 judantis 

autotransportas. Esamas eismo intensyvumas minėtais keliais nustatytas vadovaujantis Eismo informacijos 

centro5 duomenimis ir parodytas 1 paveiksle. 

PŪV žemės sklype, esančiame adresu Senasis Ukmergės kel. 46, Užubalių k., įrengtas sandėliavimo - 

gamybinės paskirties pastatas, šalia jo – automobilių stovėjimo aikštelė. Čia etikečių gamybos veiklą vykdo 

UAB „Ardekas“. Vadovaujantis triukšmo modeliavimo programos CadnaA duomenų bazės duomenimis, 

spaustuvių patalpose yra 83,4 dBA triukšmo lygis. Pastato monolitinės gelžbetonio konstrukcijos triukšmo 

izoliavimo rodiklis yra 36 dBA (vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos generalinio direktoriaus 2010-04-01 įsakymu Nr. V-88 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių 

priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 

10“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 41-2016). 

Besiribojančiame žemės sklype, adresu Senasis Ukmergės kel. 46A, Užubalių k., veiklą vykdo prekybos 

centras. Prekybos centro veiklos metu padidinto triukšmo šaltiniai neeksploatuojami. Triukšmo lygį įtakoja 

autotransporto srautas ir intensyvi automobilių stovėjimo aikštelės eksploatacija. 

                                                 
4 El. prieiga: https://gamta.lt/cms/index?rubricId=9979fcb4-ee44-45cc-848a-e30a73cdf59e  
5 El. prieiga: http://eismoinfo.lt/ 
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Aukščiau išvardinti veiksniai formuoja triukšmo lygį PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse. Vertinant PŪV 

poveikį triukšmo aspektu, reikalinga nustatyti triukšmo lygio pokyti esamoje artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje. 

 

1 pav. Duomenys apie vietovės kelių eismo intensyvumą. 

Triukšmas PŪV metu 

Technikos aptarnavimo ir remonto veikla bus vykdoma planuojamo paslaugų pastato viduje. Triukšmo 

lygis pastato viduje neviršys kasdienio triukšmo viršutinės ekspozicijos vertės, nustatytos vadovaujantis 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-04-15 įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl Darbuotojų 

apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1804, aktuali redakcija), 

t.y. 85 dBA. 

Šalia pastato šiaurinės pusės bus vykdomas technikos priemonių priminis apiplovimas. Aukšto slėgio 

plovimo įrangos skleidžiamo triukšmo lygis 94 dBA(vadovaujantis E. H. Berger, R. Neitzel, C. A. Kladden 

sudaryta garso lygių duomenų baze)6. Vidutinė technikos plovimo trukmė bus 1 valanda per dieną. 

Technikos aptarnavimo ir remonto veiklos triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmo sklidimą į aplinką ribos 

pastato konstrukcijos. Pastato išoriniai atitvarai bus iš daugiasluoksnių plokščių, kurių triukšmo izoliavimo 

rodiklis nemažesnis kaip 24 dB7. Pastatas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis. 

Kaip stacionarūs triukšmo šaltiniai, identifikuojami pastato ventiliacijos įrenginiai. Ant pastato stogo 

ventiliacijos įrenginių išdėstymas parodytas pastato stogo plane (pridedamas 3 priede). Šiuo metu tikslių 

vėdinimo įrangos sprendinių nėra, bet yra užsibrėžta, kad vieno ventiliacijos įrenginio į išorę skleidžiamas 

triukšmo lygis neviršys 86 dBA. 

  

                                                 
6 E. H. Berger, R. Neitzel, C. A. Kladden. Noise NavigatorTM Sound Level Database with Over 1700 Measurement 
Values. 2015. Prieiga internetu: http://multimedia.3m.com/mws/media/888553O/noise-navigator-sound-level-
hearing-protection-database.pdf 
7Vadovaujantis https://www.ruukki.com/ duomenimis 
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Stacionarių triukšmo šaltinių charakteristikos: 

Stacionarūs triukšmo šaltinai 
Triukšmo 

šaltinio tipas 

Darbo trukmė 
dienos metu, 

min pavadinimas vnt. 
garso lygis, 

dBA 
Pastato viduje (garso izoliavimo rodiklis 24 dBA): 
Technikos aptarnavimas ir remontas 2 85 Tūrinis 480 
Ant pastato stogo: 
Ventiliacijos įrenginiai 16 86 Taškinis 540 
Šalia paslaugų-remonto dirbtuvių pastato šiaurinės sienos: 
Aukšto slėgio plovimo įranga 2 94 Taškinis 60 

Per dieną pastato veiklos aptarnavimui į teritoriją atvyks iki 2 sunkiųjų autotransporto priemonių ir iki 

60 lengvųjų automobilių. Per dieną numatoma aptarnauti iki 6 technikos vienetų, kurie atvyks patys arba 

bus atvežami sunkiuoju autotransportu. Transporto priemonių skleidžiamo triukšmo lygis nustatomas 

vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-11-10 įsakymu Nr. 3-357 „Dėl transporto priemonių ir jų 

sudedamųjų dalių atitikties triukšmo kontrolės teisės norminiams aktams vertinimo ir sertifikavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 118-4840) ir lygus: lengvųjų automobilių – 74 dBA, autobusų ir 

sunkiojo autotransporto – 81 dBA (važiavimo greitis teritorijoje – 20 km/val.). 

PŪV teritorijoje planuojama įrengti 142 lengvųjų automobilių stovėjimo vietas, jų išdėstymas parodytas 

4 priede esančiame suvestiniame inžinerinių tinklų plane. Automobilių pasikeitimo skaičius stovėjimo 

vietose bus 0,1 karo per valandą. PŪV teritorijoje planuojamos automobilių stovėjimo vietos vertintos kaip 

atskiri triukšmo šaltiniai. 

Atliekos iš pastato iki atliekų sandėlio pastato bus nuvežamos hidrauliniu vežimėliu, kuris kaip triukšmo 

šaltinis nevertinamas. 

Veiklos metu eksploatuojamų mobilių triukšmo šaltinių charakteristikos: 

Triukšmo šaltinis 
Garso lygis, 

dBA 
Kiekis per nurodytą 

laikotarpį 
Važiavimo greitis 

teritorijoje 
Sunkusis autotransportas 81 8 vnt. per dieną 20 
Lengvieji automobiliai 74 50 vnt. per dieną1 20 

Automobilių stovėjimo vietos - 
142 vnt. 
0,1 pasikeitimų/val. 

- 

Tiek stacionarūs, tiek mobilūs triukšmo šaltiniai bus eksploatuojami tik objekto darbo metu, t.y., nuo 8 val. 

iki 17 val. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimai 

PŪV įtaka vietovės triukšmo lygiui nustatyta modeliavimo būdu. Stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių 

triukšmas PŪV teritorijoje ir už jos ribų sumodeliuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. CadnaA 

(Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – tai programinė įranga, 

skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje 

vertinamos pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos 

Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai. 

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos 2002/49/EB 6 straipsniu ir II priedu bei LR 

sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V-604 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 

33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638), PŪV metu sukeliamo triukšmo lygio vertinimui naudotos šios 

metodikos: 
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 Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613:2:2004 „Akustika. Atviroje erdvėje 

sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ (tapatus ISO 9613:2:1996). 

 Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB; Routes:96“ 

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. 

gegužės 5 d. įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo, ir Prancūzijos standartas „XPS 31:133“. 

Šiuose dokumentuose spinduliuojamojo triukšmo įvesties duomenys gaunami vadovaujantis 

„Sausumos transporto triukšmo vadovas, triukšmo lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du 

bruit des transportster restres, fascicule prevision des niveauxsonores, CETUR 1980“) nurodymais. 

Skaičiuojant pramonės triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos tokios sąlygos: 

1. oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%; 

2. triukšmo slopinimas – teritorijos dangų absorbcinės charakteristikos neįvertintos; 

3. įvertintas PŪV triukšmo šaltinių darbo režimas: objekto veikla bus vykdoma tik dienos metu  

(8-17 val.); 

4. vadovaujantis HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ 8 punktu, prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos triukšmas 

vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį; 

5. triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis – 1,5 m, skaičiavimo žingsnis 1x1 m. 

Pagal Direktyvą 2002/49/EB į skaičiavimus buvo įtrauktas dienos triukšmo rodiklis (Ldienos), kuris 

apibrėžiamas, kaip dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis 

ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui. 

Akustinio triukšmo ribinės vertės 

Akustinio triukšmo ribines vertes artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nusako Lietuvos higienos norma 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“. Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas 

matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais šios higienos normos 

lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (žiūr. 12 lentelę). 

12 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje  

Objekto pavadinimas 
Garso lygis, 

ekvivalentinis 
garso lygis 

Maksimalus 
garso lygis 

Paros 
laikas, 

val. 
1 2 3 4 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

65 dBA 
60 dBA 
55 dBA 

70 dBA 
65 dBA 
60 dBA 

07–19 val. 
19–22 val. 
22–07 val. 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

55 dBA 
50 dBA 
45 dBA 

60 dBA 
55 dBA 
50 dBA 

07–19 val. 
19–22 val. 
22–07 val. 

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, 
visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, 
stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos 

45 dBA 
40 dBA 
35 dBA 

55 dBA 
50 dBA 
45 dBA 

07–19 val. 
19–22 val. 
22–07 val. 
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PŪV įtakojamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti dviem skaičiavimo variantais: 

- Vertinti projektuojamame gamybos, pramonės pastate numatomos vykdyti veiklos stacionarūs ir 

mobilūs triukšmo šaltiniai. Nustatomas PŪV skleidžiamo triukšmo lygis artimiausios 

gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos teritorijos ribose. Gamybinė veikla bus vykdoma tik dienos 

metu, todėl parengtas triukšmo žemėlapis tik šiam periodui. 

- Vertintas PŪV triukšmo lygis kartu su šalia veikiančių objektų automobilių stovėjimo aikštelių bei 

vietovės keliais judančio autotransporto keliamu triukšmo lygiu. Skaičiavimuose įvertinti šie 

transporto duomenys: 

- UAB „Ardekas“ automobilių srovėjimo aikštelėje 28 vietos, pasikeitimų skaičius 0,1 per val. 

- Prekybos centro, adresu Senasis Ukmergės kel. 46A, Užubalių k., automobilių stovėjimo 

aikštelėje 87 vietos, pasikeitimų skaičius 1,6; 

- vidutinis metinis paros eismo intensyvumas kelyje A2 (VMPEI): esamas – 16495 aut./parą; 

sunkiojo autotransporto priemonių VMPEI dalis: esama – 2,9 %. PŪV metu pokyčiai šiame 

kelyje neprognozuojami; 

- vidutinis metinis paros eismo intensyvumas kelyje 5214 (VMPEI): nuo esamo (8376 aut./parą) 

PŪV metu padidės iki 8434 aut./parą; sunkiojo autotransporto priemonių VMPEI dalis esama 

esamos (6,3 %) PŪV metu padidės iki 6,4 %. 

Prognozuojami triukšmo lygiai 

PŪV remonto veiklos ir suminio vietovės triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti 10 priede, rezultatai 

išreikšti triukšmo lygių izolinijomis 5 dB intervalu. 

Vadovaujantis Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos parengtu Triukšmo vertinimo ir 

valdymo modeliu (2013 m.), planuojamos ūkinės veiklos triukšmo sklidimo skaičiavimų rezultatai gali būti 

pateikiami arba kaip triukšmo kontūrų žemėlapiai arba kaip skaitiniai duomenys, apskaičiuoti atskiruose 

triukšmo įvertinimo taškuose. PŪV keliamo triukšmo įvertinimui pasirinktas pirmasis būdas. 

Sumodeliuotas ekvivalentinis triukšmo lygis metu ties PŪV žemės sklypo ribomis ir artimiausioje 

gyvenamojoje teritorijoje (parinkti triukšmo lygio nustatymo taškai, kuriuose PŪV keliamo triukšmo lygis 

bus didžiausias): 

Triukšmo lygio nustatymo vieta 
Sumodeliuotas PŪV 

triukšmas 
Sumodeliuotas 

suminis triukšmas 
Ties PŪV teritorijos riba: 

šiaurine 

R
V

 y
ra

 
55

 d
B

A
 50,3 

R
V

 y
ra

 
65

 d
B

A
 57,9 

rytine 47,0 54,9 
pietine 50,0 58,8 
vakarine 54,8 64,0 

Ties artimiausia gyvenamąja aplinka1: 
Žemės sklypas, adresu Molio g. 15B, Raisteniškių vs., 
Vilniaus r. sav. 
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Žemės sklypas, adresu Molio g. 21, Raisteniškių vs., 
Vilniaus r. sav. 

43,7 54,4 

Žemės sklypas, adresu Giminių g. 31, Raisteniškių vs., 
Vilniaus r. sav. 

37,3 61,5 

Ties artimiausia visuomenine aplinka1: 

Žemės sklypas, adresu Senasis Ukmergės kel. 46A, 
Užubalių k., Vilniaus r. sav. R
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Pastabos: 1 – artimiausia ir visuomeninė gyvenamoji aplinka, nustatyta vadovaujantis HN 33:2011 reikalavimais. 
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Triukšmo lygis dienos metu, kurį už objekto žemės sklypų ribų sukels projektuojamo objekto teritorijoje 

eksploatuojami stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, bus iki 51 dBA. Ties artimiausia gyvenamąja 

aplinka, besiribojančia su PŪV teritorija (Molio g. esančiais žemės sklypais), veiklos sąlygojamas triukšmo 

lygis sieks iki 46 dBA. Ties artimiausia visuomenine aplinka (prekybos centro „Rimi“ žemės sklypo adresu 

Senosios Ukmergės kel. 46A, Užubalių k., Vilniaus r. sav. riba), esančia 35 m atstumu, PŪV keliamas 

triukšmo lygis sieks iki 38 dBA. Projektuojamo objekto skleidžiamas triukšmo lygis neviršys higienos 

normoje HN 33:2011 nustatytų gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus 

maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą didžiausio 

leidžiamo triukšmo ribinio dydžio (55 dBA) dienos periodu. 

Sumodeliavus dienos suminį skleidžiamą PŪV su teritorijos esamu (foniniu) triukšmo lygiu, nustatyta, kad 

objekto veiklos skleidžiamo triukšmo lygis ties PŪV teritorijos ribomis sieks iki 64 dBA. Ties artimiausia 

gyvenamąja aplinka (besiribojančiais ir arčiausiai triukšmo šaltinių Molio g. esančiais žemės sklypais) riba 

suminis triukšmo lygis sieks iki 56 dBA. Ties artimiausia visuomenine aplinka (prekybos centro „Rimi“ 

žemės sklypo adresu Senosios Ukmergės kel. 46A, Užubalių k., Vilniaus r. sav. riba), prognozuojamas 

triukšmo lygis sieks iki 52 dBA. Projektuojamo objekto skleidžiamas triukšmo lygis neviršys higienos 

normoje HN 33:2011 nustatytų gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus 

maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo didžiausio 

leidžiamo triukšmo ribinio dydžio (65 dBA) dienos periodu. 

Triukšmo prevencijos priemonės 

- Veikla bus vykdoma tik darbo dienomis, 8-17 val. 

- Technikos aptarnavimo veikla bus vykdomi tik uždaro pastato viduje, taip bus sumažinamas 

triukšmo sklidimas į aplinką. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo išvados 

Akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimas buvo atliktas įvertinant planuojamo įrengti objekto 

eksploatacijos metu keliamą triukšmą nuo stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių. PŪV įtakos vietovės 

triukšmo lygiui nustatymui papildomai sumodeliuota PŪV ir vietovėje veikiančių stacionarių ir mobilių 

triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo lygio sklaida.  

Skaičiavimai atlikti vertinant nagrinėjamo objekto teritorijoje veikiančius šaltinius bei esamą vietovės 

triukšmo lygį. Atlikus akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad planuojamos veiklos įtaka 

vietovės triukšmo lygiui bus nežymi. Už objekto teritorijos ribų projektuojamo objekto eksploatacija 

neįtakos ekvivalentinio triukšmo lygio didžiausios leidžiamos akustinio triukšmo ribinės vertės pagal 

HN 33:2011 dienos (Ldiena) metu, taikomos gyvenamajai ir visuomeninei teritorijai, viršijimo. 

Apibendrinat triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatus, galima teigti, kad PŪV neturės neigiamos įtakos 

gyventojų sveikatai. 

14. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai mikroorganizmai) ir 

jos prevencija: 

Analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos metu biologinės taršos (pvz., patogeninių ir parazitinių 

mikroorganizmų) susidarymas nenumatomas. 
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15. PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., 

potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant 

tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų 

prevencija: 

PŪV metu numatomų naudoti pavojingoms priskiriamų medžiagų vienu metu saugomi kiekiai nesieks LR 

Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarime Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo 

ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių 

medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, 

Nr. 130-4649; aktuali redakcija) 1 ir 2 lentelėse nurodytų kvalifikacinių kiekių, todėl nagrinėjamo objekto 

rizikos analizė neatliekama ir PŪV keliama individuali ir socialinė rizika nevertinama. 

PŪV, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti pažeidžiama dėl šių ekstremaliųjų įvykių: gaisrų, didelių 

avarijų, nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų. Ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė nėra 

didelė. Valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) bei kiti ūkio subjektai, teikdami pagalbą 

gyventojams galimų ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų atvejais, veikia bendrąja tvarka, 

vadovaudamiesi LR Civilinės saugos įstatymu Nr. VIII-971 (Žin., 1998, Nr. 115-3230; aktuali redakcija) 

ir poįstatyminiais teisės aktais nustatytų kompetencijų ribose. 

Gaisro plitimo stabdymui pastate ir teritorijoje bus išdėstytos priešgaisrinės priemonės, kurių kiekis 

nustatomas vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės saugos 

ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64 (Žin., 

2005, Nr. 26-852; aktuali redakcija) bei kitais priešgaisrinę priežiūrą ir gaisrinę saugą reglamentuojančiais 

LR teisės aktais. PŪV pastate bei teritorijoje bus išdėstyti gesintuvai (milteliniai ir putų), nedegus audeklas, 

talpos su smėliu. 

16. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų 

susidarymo): 

PŪV keliama tarša įvertinta informacijos atrankai dėl PAV 10-12 punktuose: 

- Atlikus oro teršalų pažemio sluoksnyje sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad aplinkos oro užterštumas 

neviršys LR teisės aktais reglamentuojamų RV nei PŪV teritorijoje, nei už jos ribų; 

- Kvapų sklaidos skaičiavimai parodė, kad PŪV metu skleidžiamas kvapas už PŪV teritorijos ribų 

nebus jaučiamas; 

- Veiklos metu skleidžiamas triukšmas už PŪV teritorijos ribų neviršys gyvenamajai aplinkai taikomų 

ribinių triukšmo lygių; 

- Teršalų patekimui į vandenį ir dirvožemį bus taikomos prevencijos priemonės, todėl neigiamas 

poveikis žmonių sveikatai per šiuos aplinkos komponentus nenumatomas. 

PŪV nekels rizikos žmonių sveikatai. 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 Nr. 

9862; aktuali redakcija), PŪV SAZ nenustatomos. 
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17. PŪV sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta 

ūkinės veiklos plėtra (pvz., pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius) 

gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose (tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli 

planuojamos ūkinės veiklos vietos, jeigu dėl planuojamos ūkinės veiklos masto jose tikėtinas reikšmingas 

poveikis aplinkai); veiklos sukeliami nepatogumai (trukdžių susidarymas, pvz., statybos metu galimi 

transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai): 

PŪV teritorijos ir gretimai jos esančių kitų žemės sklypų ribos pažymėtos bei informacija apie jų naudojimo 

paskirtį (būdą (-us) ir pobūdį (-ius)) pateikiama 2 pav. 

PŪV žemės sklypai teritorijų planavimo dokumentuose priskirti paslaugų ir sandėliavimo teritorijoms. 

Daugiau informacijos pateikiama informacijos atrankos dėl PAV 20 punkte. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 

priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) duomenimis, duomenų apie planuojamą ūkinės veiklos plėtrą 

gretimuose žemės sklypuose nėra. Vadovaujantis LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 

informacinės sistemos „Infostatyba“ duomenimis8, 2021 m. objekto gretimybėje statybą leidžiantys 

dokumentai nebuvo išduoti. 

PŪV sąveika su greta vykdoma ir planuojama veiklomis taršos aspektais įvertinta informacijos atrankos 

dėl PAV 11-13 punktuose. 

PŪV bus vykdoma jai skirtų žemės sklypų ribose bei naudojantis esama vietovės inžinerine infrastruktūra. 

Statybos darbų metu transporto eismas ar komunalinių paslaugų teikimas nebus sutrikdyti. 

18. PŪV vykdymo terminai ir eiliškumas (teritorijos parengimas statybai, statinių statybos pradžia, 

technologinių linijų įrengimas, teritorijos sutvarkymas): 

Šiuo metu rengiamas paslaugų paskirties pastato – remonto dirbtuvių ir administracinės paskirties pastato 

statybos projektai. Statybos darbus numatoma vykdyti 2022 m. 

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

19. Planuojamos ūkinės veiklos vietos: 

19.1. adresas (pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, 

savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė)): 

PŪV vietos adresas – Vilniaus apskritis, Vilniaus rajono savivaldybė, Avižienių sen., Užubalių k., 

Ukmergės g. 449 ir Senasis Ukmergės kel. 46. 

19.2. žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės 

informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas 

atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius): 

Veiklos žemės sklypo žemėlapį su gretimybėmis žiūr. 2 pav. Šiaurinėje pusėje PŪV teritorija ribojasi su 

dviem žemės ūkio paskirties sklypais, Molio gatvės žemės sklypais, skirtais gyvenamųjų namų statybai ir 

nesuformuotu žemės sklypu, kuris skirtas Žaibo gatvei. Vakarinę ir rytinę teritorijos puses riboja kitos 

paskirties, susiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams skirti žemės sklypai. Šiuose žemės sklypuose įrengti 

keliai. Pietinėje pusėje PŪV teritorija ribojasi su kitos paskirties žemės sklypais, kurių du skirti pramonės 

ir sandėliavimo objektų bei komercinės paskirties objektų statybai. Šalia Ukmergės gatvės arčiausiai esantis 

žemės sklypas skirtas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. 

 

                                                 
8 El. prieiga: https://planuojustatyti.lt/. Tikrinta 2021-10-28. 
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Sklypo kadastro Nr. Adresas 
Tikslinė 
paskirtis 

Naudojimo būdas (pobūdis) Registruoti statiniai 

4174/0200:430 Ukmergės g. 449, Užbalių k., Vilniaus r. 
sav. 

Kita Komercinės paskirties objektų teritorijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos (-) 

- 

4174/0200:55 Senasis Ukmergės kel. 46, Užubalių k., 
Vilniaus r. sav. 

Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos; Komercinės paskirties objektų 
teritorijos (-) 

Sandėliavimo – gamybinės 
paskirties pastatas 

4174/0200:921 Raisteniškių vs., Vilniaus r. sav. Žemės ūkio - - 

4174/0200:920 Molio g. 15 Raisteniškių vs., Vilniaus r. 
sav. 

Žemės ūkio - - 

4174/0200:677 Molio g. 15B Raisteniškių vs., Vilniaus r. 
sav. 

Kita Gyvenamosios teritorijos (Mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) 

Individualus gyvenamasis namas 

4174/0200:440 Molio g. 21 Raisteniškių vs., Vilniaus r. 
sav. 

Kita Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijos (-) 

Dvibutis gyvenamasis namas 

4174/0200:439 Molio g. 18 Raisteniškių vs., Vilniaus r. 
sav. 

Kita Gyvenamosios teritorijos (Mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) 

Pastatas 

4174/0200:451 Molio g. 8 Raisteniškių vs., Vilniaus r. sav. Kita Gyvenamosios teritorijos (Mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) 

- 

4174/0200:450 Molio g. 6 Raisteniškių vs., Vilniaus r. sav. Kita Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijos (-) 

Dvibutis gyvenamasis namas 

4174/0200:434 Senasis Ukmergės kel. 48, Raisteniškių vs., 
Vilniaus r. sav. 

Kita Gyvenamosios teritorijos (Mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) 

Dvibutis gyvenamasis namas 

4174/7001:5 Vilniaus r. sav. Kita Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos (-) 

- 

4174/0200:2617 Senasis Ukmergės kel. 46A, Užubalių k., 
Vilniaus r. sav. 

Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 
Komercinės paskirties objektų teritorijos (-) 

Prekybos paskirties pastatas, aikštelė, 
biologinis buitinių nuotekų valymo 
įrenginys, vandentiekis, lietaus 
nuotekynė 

4174/0200:3118 Ukmergės g. 447, Užubalių k., Vilniaus r. 
sav. 

Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 
Komercinės paskirties objektų teritorijos (-) 

- 

4174/0200:8623 Užubalių k., Vilniaus r. sav. Kita Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos (-) 

- 

4174/7001:2 Vilniaus r. sav. Kita Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos (-) 

- 

2 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys. 
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19.3. valdymo, naudojimo ar disponavimo teisė (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė 

nuoma): 

Žemės sklypas kad. Nr. 4174/0200:430 nuosavybės teise priklauso Avesco Lithuania UAB. 

Žemės sklypas kad. Nr. 4174/0200:55 nuosavybės teise priklauso Avesco Lithuania UAB (51/100 žemės 

sklypo) ir UAB „Ardekas“ (49/100 žemės sklypo). Žemės sklype registruotas sandėliavimo – gamybinės 

paskirties pastatas nuosavybės teise priklauso UAB „Ardekas“. PŪV bus vykdoma tik Avesco Lithuania 

UAB nuosavybės teise priklausančioje žemės sklypo dalyje. 

19.4. žemės sklypo planas (jei parengtas): 

PŪV žemės sklypo nuosavybės dokumentai ir žemės sklypų planai pridedami 2 priede. 

20. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir 

teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

Žemės sklypai, kuriuose numatoma vykdyti PŪV, Vilniaus rajono savivaldybės dalies („U“ žemės 

naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų 

seniūnijoje) bendrojo plano Teritorijų funkcinio zonavimo brėžinyje (žiūr. 3 pav.) priskirta paslaugų 

teritorijai (žymėjimas PA). Tai teritorija, skirta viso rajono gyventojų aptarnavimui reikalingiems prekybos, 

paslaugų objektams, administracinės paskirties pastatams, kitiems negyvenamosios paskirties pastatams, 

kuriuose vykdoma ūkinė veikla nesusijusi su taršia gamyba. 

Žemės sklypui kad. Nr. Nr. 4174/0200:55 Riešės k.v., kuriame PŪV metu numatoma įrengti 

administracinės paskirties pastatą, parengtas detalusis planas, kuris 2007-09-04 patvirtintas Vilniaus rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27-1491. 11 priede pridedamas pagrindinis 

brėžinys. Detaliuoju planu nustatyta žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo pobūdžiai: P2 – 

žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti terminalai ir kiti sandėliavimo pastatai (viršija 

50 % teritorijos ploto); K – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (iki 50 % teritorijos). Žemės 

sklypo užstatymo reglamentai: statinių aukštis – 15 m, užstatymo tankis – 0,6, užstatymo intensyvumas – 

1,5. Administracinės paskirties pastato projekte šie užstatymo reglamento rodikliai nebus viršijami. 

PŪV žemės sklypo kad. Nr. 4174/0200:430 Riešės k.v. pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo 

būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos; susiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Žemės sklypo plotas 1,2870 ha. Šiame žemės sklype jokie statiniai neregistruoti. Žemės sklype yra šios 

teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

- Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis); 

- Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis); 

- Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). 

Žemės sklypo kad. Nr. 4174/0200:55 Riešės k.v. pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas 

– pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos. Bendras žemės 

sklypo plotas yra 2,0000 ha. PŪV bus vykdoma vakarinėje žemės sklypo dalyje, kurios plotas 1,0200 ha. 

Žemės sklype yra šios teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

- Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 0,47 ha); 

- Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis 

skirsnis) (plotas 0,5342 ha); 

- Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) 

(plotas  2,00 ha). 

Šio žemės sklypo A dalyje registruotas sandėliavimo - gamybinės paskirties pastatas į PŪV teritorijos ribas 

nepatenka. 
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3 pav. Vilniaus rajono savivaldybės dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, 

Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijoje) bendrojo plano brėžinių ištraukos. 

21. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, 

rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo 

planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos): 

Veiklos žemės sklypuose sudarytos sąlygos inžinerinės infrastruktūros plėtrai: yra galimybė pasijungti prie 

elektros linijos, dujotiekio. Privažiavimas prie veiklos teritorijos organizuojamas Senuoju Ukmergės keliu. 

Artimiausios nagrinėjamam objektui esamos gyvenamosios teritorijos (žiūr. 4 pav.): 

G1) Ribojasi su Raisteniškių viensodžio žemės sklypais, skirtais gyvenamųjų namų statybai (ribojasi 

su žemės sklypais Molio g. 6, 8, 18, 21, 15B ir Senasis Ukmergės kel. 48); 

G2) Už kelio Vilnius-Panevėžys esanti Raisteniškių vs. gyvenamųjų namų teritorija (mažiausias 

atstumas tarp teritorijų 130 m). 
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Artimiausios pramonės paskirties teritorijos ir/ar pastatai (žiūr. 4 pav.): 

P) PŪV žemės sklypo adresu Senasis Ukmergės kel. 46, Užubalių k., Vilniaus r. sav., rytinė dalis yra 

UAB „Ardekas“ (gamina etiketes) teritorija. 

Artimiausios rekreacinės teritorijos (žiūr. 4 pav.): 

R) Bendrajame plane išskirta bendro naudojimo želdynų teritorija, nuo PŪV teritorijos ribos esanti 

90 m atstumu. 

Artimiausios visuomeninės teritorijos (žiūr. 4 pav.): 

V1) Prekybos centras „Rimi“, esantis Senasis Ukmergės kel. 46A, Užubalių k., Vilniaus r. sav. 

(atstumas nuo PŪV teritorijos iki pastato 35 m); 

V2) Dekoratyvinių augalų centras „Žaliasis rojus“ (atstumas tarp teritorijų 95 m). 

 
4 pav. PŪV vietos padėtis urbanizuotų gyvenamųjų, pramoninių, visuomeninių ir rekreacinių teritorijų 

atžvilgiu 

22. Informacija apie žemės gelmių išteklius, dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (erozija, 

sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus: 

Žemiau pateikiama informacija apie arčiausiai nagrinėjamo objekto teritorijos esančias eksploatuojamas 

gėlo vandens vandenvietes, nurodant mažiausius atstumus iki jų: 
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Artimiausios nagrinėjamam objektui eksploatuojamos gėlo ir mineralinio vandens vandenvietės (žiūr. 

5 pav.): 

1) UAB „VIP remontas“ gėlo vandens vandenvietė 5185 (II grupė; Raisteniškių vs., Avižienių sen., 

Vilniaus r. sav.).Vandenvietė yra 0,13 km atstumu nuo PŪV žemės sklypų ribos. Parengtas šios 

vandenvietės apsaugos zonų projektas, bet SAZ neįsteigtas. PŪV teritorija į projektines šios 

vandenvietės apsaugos juostas nepatenka ir PŪV nėra ribojama. 

2) Klevų g. IGNS gėlo vandens vandenvietė 3817 (II grupė; Raisteniškių vs., Avižienių sen., Vilniaus 

r. sav.). Vandenvietė yra 0,29 km atstumu nuo PŪV žemės sklypų ribos. Parengtas šios 

vandenvietės apsaugos zonų projektas, bet SAZ neįsteigtas. PŪV teritorija į projektines šios 

vandenvietės apsaugos juostas nepatenka ir PŪV nėra ribojama. 

3) Raisteniškių (Giminių g.) gėlo vandens vandenvietė 5511 (II grupė; Giminių g. Raisteniškių vs., 

Avižienių sen., Vilniaus r. sav.). Vandenvietė yra 0,45 km atstumu nuo PŪV žemės sklypų ribos. 

Parengtas šios vandenvietės apsaugos zonų projektas, bet SAZ neįsteigtas. PŪV teritorijos vkarinė 

dalis patenka į šios vandenvietės projektinę 3B juostą. Vadovaujantis LR specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 Nr. 9862), II grupės požeminio 

vandens vandenviečių 3b sektoriuje ūkinė veikla neribojama. 

 

5 pav. Objekto padėtis geriamojo gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių atžvilgiu 

Vadovaujantis Lietuvos atlasu, PŪV teritorijos dirvožemis priskiriamas jaurinių velėninių smarkiai 

pajaurėjusių dirvožemių dangos genetiniam tipui. Pagal FAO klasifikaciją, dirvožemio danga priskiriama 

tipingiems nepasotintiesiems balkšvažemiams. PŪV teritorijoje eroduojamų dirvožemių dalis yra 20,1-

30 %, atsparumas erozijai vidutinis (k = 0,9-1,2). Karbonatingo sluoksnio gylis siekia 120-150 cm. 

Dirvožemio našumo balas 31,1-35,0 (prastos žemės ūkio naudmenos). Dirvožemis PŪV metu nebus 

naudojamas. 

  



  

46 
 

Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenų bazės9 duomenimis, artimiausi kiti 

žemės gelmių ištekliai, geologiniai procesai, reiškiniai, geotopai yra: 

- Naudingųjų iškasenų telkinys – Zujūnų (II sklypas) žvyro telkinys (registro Nr. 736; ištekliai 

detaliai išžvalgyti; atstumas iki telkinio ribos yra 3,9 km); 

- Geologiniai reiškiniai – nuošliauža Viln-17-10 (Nr. 1132), esanti Vilniaus r. sav. (Nėries upės 

slėnyje, ties Vakariniu aplinkeliu) (atstumas 5 km); 

- Geotopai – Verkių kalvarijų šaltinis (Nr. 353), esantis tarp Verkių kalarijų parke, Pušyno kelyje; 

raguvos dugne; Valakampių šaltinis (Nr.352), esantis Valakampiuose, Rato g.; Valakmpių II-ajame 

pliaže, Neries upės k. krante. Atstumas 7,4 km. 

23. Informacija apie kraštovaizdį, jo charakteristiką (vyraujantis tipas, natūralumas, mozaikiškumas, 

įvairumas, kultūrinės vertybės, tradiciškumas, reikšmė regiono mastu, estetinės ypatybės, svarbiausios 

regyklos, apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu), 

lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties vietos), gamtinį karkasą, vietovės reljefą: 

Pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį PŪV teritorija priskirta moreninių kalvynų kraštovaizdžio 

teritorijoms. Papildančių gamtinių savybių nėra. Vyraujantys medynai – pušynai, eglynai, beržynai. 

Teritorijos sukultūrinimo pobūdis - agrarinis kraštovaizdis (žiūr. 6 pav.). Kraštovaizdžio porajonio indeksas 

- K`/e-p-b/4. 

 
6 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio 

Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga (žiūr. 7 pav.) vidutinė vertikalioji sąskaida. Pagal horizontaliąją 

sąskaidą vyrauja pusiau uždaros iš dalies pražvelgiamos erdvės. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje 

išreikštos tik vertikalios dominantės. Vizualinės struktūros porajonio indeksas – V2H1-c. 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (žiūr. 3 pav.), PŪV 

teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritorijų ribas. 

PŪV sklypo ir jų apylinkių reljefas pagal genezę priskiriamas vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Grūdos 

stadijos glacialiniam tipui, ledyno pakraščio ruožo potipiui10. 

                                                 
9 Prieiga internetu (https://epaslaugos.am.lt/) 
10 Lietuvos geologijos tarnybos el. paslaugos: https://www.lgt.lt/  
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7 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio 

24. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio 

tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir šių teritorijų atstumas nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos: 

Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro (kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė saugomų teritorijų 

tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, PŪV teritorija nepatenka į LR ar Europos ekologinio 

tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. Artimiausia LR saugoma teritorija yra Vanaginės 

geomorfologinis draustinis, esantis 2,95 km atstumu (žiūr. 8 pav.). Artimiausia Europos ekologinio tinklo 

„Natura 2000“ saugoma teritorija yra Vanagynės miškas, esantis 3,07 km atstumu. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar 

programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 

teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214) nustatytais 

reikalavimais, PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumo išvada nebuvo reikalinga. 

25. Informacija apie biologinę įvairovę: 

25.1. biotopus, buveines (įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines): miškus, jų paskirtį ir 

apsaugos režimą, pievas (išskiriant natūralias), pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, 

jūros aplinką ir kt., jų gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos 

atsparumą: 

Žemės sklypas kad. Nr. 4174/0200:430 buvo apleistas, šiuo metu jame išplitę menkaverčiai krūmai. 

Įrenginėjant PŪV teritoriją šie menkaverčiai augalai bus pašalinti. 

Šiuo metu artimiausi bendrovės teritorijai miškų sklypai priklauso VĮ „Valstybinių miškų urėdija“, Vilniaus 

TMKP padaliniui, Paežerio girininkijai. Iki artimiausio miško nuo PŪV žemės sklypų ribos yra 0,12 km 

atstumas. PŪV teritorijos padėtis artimiausių miško sklypų atžvilgiu nurodyta 9 pav. 
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8 pav. PŪV teritorijos padėtis Lietuvos Respublikos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

saugomų teritorijų atžvilgiu 

 
9 pav. PŪV teritorijos padėtis miškų kadastre registruotų objektų atžvilgiu 
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Artimiausios pelkės – durpingos žemapelkės– yra 35 m ir 85 m atstumu nuo PŪV žemės sklypų ribos (žiūr. 

10 pav.). Veiklos teritorijos įrengimo metu pelkių sausinimo vykdyti nenumatoma. 

Artimiausi vandens telkiniai, kuriems nustatytos paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos ir 

paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos, yra (žiūr. 11 pav.): 

1) Kūdra (pavadinimas ir kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre UETK11 nesuteikti) (atstumas 

0,21 km); 

2) Tarandės upė (atstumas 1,05 km). 

Kitų artimiausioje PŪV vietai aplinkoje bent kiek reikšmingesnių biotopų (pievų ir kt.) nėra. Natūralios 

aplinkos atsparumas nevertinamas. 

25.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir 

radavietėms, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje, jų 

atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos): 

PŪV teritorijoje nėra biotopų, jų buveinėse esančių saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių taip pat nėra. 

Vadovaujantis Saugomų rūšių informacinės sistemos SRIS duomenimis (žiūr. 12 priedą), 0,5 km spinduliu 

nuo PŪV teritorijos ribų nėra jokių saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių. 

 

10 pav. PŪV teritorijos padėtis Lietuvos pelkių ir durpynų atžvilgiu 

26. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas (vandens telkinių pakrančių zonas, 

potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas): 

Artimiausia jautri aplinkosaugos požiūriu teritorija yra kūdra, kuriai pavadinimas nesuteiktas (žiūr. 

11 pav.), mažiausias atstumas nuo PŪV teritorijos yra 210 m. PŪV teritorija į paviršinių vandens telkinių 

apsaugos zonų ribas nepatenka. 

Informacija apie artimiausias gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas bei juostas 

nurodyta PAV atrankos dokumentų 22. Punkte. 

Kitų jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų (vandens telkinių pakrančių, potvynių, karstinių regionų,) 

aplink PŪV vietą nėra. 

                                                 
11 El. prieiga: https://uetk.am.lt/  
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11 pav. PŪV teritorijos padėtis upių, ežerų ir tvenkinių kadastre  

UETK registruotų objektų atžvilgiu 

27. Informacija apie taršą praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos 

kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto 

ekogeologinio tyrimo rezultatus): 

Veiklos žemės sklype kad. Nr. 4174/0200:55 šiuo metu eksploatuojamas sandėliavimo – gamybinės 

paskirties pastatas. Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarybos duomenimis, PŪV žemės sklype ar jo 

gretimybėse nėra potencialių taršos židinių. Taip pat nėra ir duomenų apie PŪV vietos taršą praeityje. 

28. PŪV žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, 

visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu, 

nurodomas atstumus nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos ūkinės veiklos vietos 

(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos): 

Išsami informacija apie apgyvendintas, rekreacines, visuomenines, pramonines teritorijas ir jų atstumą nuo 

PŪV vietos (objekto ar sklypų, kai tokie suformuoti, ribų) pateikta informacijos atrankai dėl PAV 

21 punkte. 

PŪV teritorija yra Vilniaus rajono savivaldybės ribose, čia 2021 m. pradžioje buvo 102008 nuolatiniai 

gyventojai, 97554 iš jų gyveno kaime (vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis). 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės skelbiamais duomenimis12, Avižienių seniūnijoje gyvena 

10486 gyventojai. 

  

                                                 
12 El. prieiga: https://www.vrsa.lt/ 
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29. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus 

ir (ar) vietoves), jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto 

ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos): 

Vadovaujantis Kultūros vertybių registro (registro kadastro duomenų tvarkytojas Kultūros paveldo 

departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) duomenimis, artimiausia Kultūros vertybių 

registre registruota kultūros vertybė – Avižienių piliakalnis, vad. Prancūzkapiu, Kapčiumi (kodas Kultūros 

vertybių registre 5650, adresas: Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.) yra nutolusi 1,85 km atstumu. 

Nagrinėjamo objekto teritorijos padėtį Kultūros vertybių registre registruotų kultūros vertybių atžvilgiu 

žiūr. 12 pav. 

 

12 pav. PŪV teritorijos padėtis kultūros paveldo objektų atžvilgiu 

IV.GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS 

30. Tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai (atsižvelgiant į dydį 

ir erdvinį mastą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę, tikėtiną poveikio 

pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą, suminį poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės 

aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose); galimybės išvengti reikšmingo 

poveikio ar užkirsti jam kelią: 

Reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams dėl PŪV nenumatomas. PŪV metu fizikinės, cheminės ir 

biologinės taršos šaltiniai, galintys turėti reikšmingą tiesioginį ir netiesioginį poveikį aplinkos veiksniams, 

nebus eksploatuojami. 

Galima nereikšminga (nesiekianti nustatytų ribinių verčių) aplinkos oro (cheminėmis medžiagomis ir 

kvapais) tarša ir triukšmo lygio padidėjimas dėl įrenginių darbo. Remonto veikla bus vykdoma uždarose 

patalpose, į aplinką nuotekos bus išleidžiamos iki LR teisės aktais reglamentuojamų verčių, todėl vandens 

ir dirvožemio tarša nenumatoma. 
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30.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, 

rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), biologinės 

taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio 

transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.): 

PŪV neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, kadangi PŪV taršos (cheminės, 

fizikinės ir kt.) rodikliai bus nežymūs ir nesieks teisės aktais nustatytų ribinių verčių, reglamentuojančių 

galimą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai artimiausiose gyvenamosiose teritorijose. PŪV metu 

fizikinė, cheminė ir biologinė tarša bus įtakojama nereikšmingai. 

PŪV SAZ nenustatomas. 

30.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba 

kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų suskaidymo, 

želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų 

augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyvūnų 

maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui: 

PŪV neigiamo poveikio biologinei įvairovei neturės. Ūkinės veiklos metu fizikinės, cheminės ir biologinės 

taršos šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį biologinei įvairovei, nebus eksploatuojami. 

30.3. poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms: 

PŪV neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms 

neturės - PŪV metu fizikinės, cheminės ir biologinės taršos šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį 

poveikį saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, nebus 

eksploatuojami. 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir 

planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214) nustatytais reikalavimais, 

PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada 

nebuvo reikalinga. 

30.4. poveikis žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui: 

Remonto veikla bus vykdoma uždarose patalpose, transporto stovėjimo vietos ir pravažiavimai bus 

dengiami skysčiams nelaidžia danga. Gamybinės nuotekos bus išvalomos iki LR teisės katais 

reglamentuojamų užterštumo verčių ir infiltruojamos į gruntą. Paviršinės nuotekos prieš išleidimą į gamtinę 

aplinką bus valomos naftos skirtuve. 

Statybos metu pašalintas viršutinis dirvožemio sluoksnis bus paskleidžiamas teritorijos ribose. 

Atsižvelgiant į išvardintas priežastis, galime teigti, kad PŪV metu neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiui 

nebus daroma. 

30.5. poveikis vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos 

juostoms, jūros aplinkai: 

Vanduo bus tiekiamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų, buitinės nuotekos taip pat bus tvarkomos 

centralizuotai. PŪV žemės sklypas nepatenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ar pakrantės 

apsaugos juostas. PŪV neigiamo poveikio vandeniui nedarys. 

30.6. poveikis orui ir klimatui: 

PŪV metu eksploatuojami aplinkos oro taršos šaltiniai reikšmingo poveikio orui ir meteorologinėms 

sąlygoms nedarys. 
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30.7. poveikis kraštovaizdžiui: 

Reikšmingas poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas. Teritorijos užstatymo rodikliai bus išlaikyti pagal 

objekto teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Šiuo etapu žemėnaudos būdo 

konversija neplanuojama. 

30.8. poveikis materialinėms vertybėms: 

PŪV neigiamo poveikio materialinėms vertybėms neturės. PŪV metu fizikinės, cheminės ir biologinės 

taršos šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį materialinėms vertybėms, nebus 

eksploatuojami. Papildomi nauji apribojimai nekilnojamajam turtui nenumatomi. 

30.9. poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms: 

PŪV neigiamo poveikio kultūros paveldui, nutolusiam nuo PŪV teritorijos mažiausiai 0,85 km atstumu, 

neturės. PŪV metu fizikinės, cheminės ir biologinės taršos šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį 

poveikį kultūros paveldui, nebus eksploatuojami. 

31. Galimas reikšmingas poveikis 30 punkte nurodytų veiksnių sąveikai: 

PŪV galimo reikšmingo poveikio 30 punkte nurodytų veiksnių sąveikai neturės. 

32. Galimas reikšmingas poveikis 30 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia PŪV 

pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių: 

PŪV pažeidžiamumas dėl ekstremaliųjų įvykių galimo reikšmingo poveikio 30 punkte nurodytiems 

veiksniams neturės. 

33. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis: 

PŪV neturės tarpvalstybinio poveikio. 
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34. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti 

jam kelią: 

PŪV metu numatoma imtis sekančių priemonių, kuriomis siekiama išvengti ar sumažinti galimą poveikį 

aplinkos komponentams: 

Eil. 
Nr. 

Numatomos priemonės galimam reikšmingam 
poveikiui išvengti, užkirsti, apibūdinimas 

Įgyvendinimo, vykdymo etapas 

1. Nuimtas derlingas augalinis dirvožemio sluoksnis 
tvarkomas ir naudojamas vadovaujantis LR 
Vyriausybės 1995-08-14 nutarimu Nr. 1116 „Dėl 
pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo 
dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ (Žin., 1995, Nr. 
68-1656) 

Objekto statybos metu nuimtas derlingas 
augalinis dirvožemio sluoksnis bus 
sandėliuojamas statybvietėje kaupuose, 
vėliau, pastačius pastatus, jis bus 
panaudotas teritorijai rekultivuoti ir 
žaliesiems plotams apželdinti. 

2. Teritorijos pravažiavimai ir automobilių stovėjimo 
vietos bus padengtos skysčiams nelaidžia danga. 
Nuo šių dangų surinktos paviršinės nuotekos prieš 
išleidimą į gamtinę aplinką bus valomos naftos 
skirtuve. 

Teritorijoje dangos bus sutvarkytos ir 
nuotekų valymo įrenginiai įrengti prieš 
pastatų eksploataciją 

3. Buitinės nuotekos prieš išleidimą į gamtinę aplinką 
bus valomos biologiniame nuotekų valymo 
įrenginyje 

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai bus 
įrengti prieš pastatų eksploataciją 

4. Detergentais užterštos gamybinės nuotekos bus 
valomos valymo sistemoje „Fontis-5“. Bendras 
gamybinių nuotekų srautas nuo teršalų bus valomas 
naftos skirtuve su integruota smėliagaude 

Valymo įrenginiai bus įrengti prieš pastatų 
eksploataciją 

5. Teršalų emisijos į aplinkos orą mažinimui šalia dalių 
ir paviršių mechaninio apdirbimo įrenginių bei 
suvirinimo vietose bus įrengiamos vietinės 
nutraukimo sistemos su filtrais 

Sistemos ir filtrai bus naudojami visu 
PŪV vykdymo periodu 

6. Šilumos gamybai objekte bus naudojamos gamtinės 
dujos, kurių degimo metu išsiskiria mažiau taršos nei 
kito tradicinio kuro degimo metu 

Kurui gamtinės dujos bus naudojamos 
visu PŪV vykdymo periodu 

7. Oro taršos mažinimui krovoms darbams bus 
naudojami elektriniai autokrautuvai ir hidrauliniai 
vežimėliai 

Visu PŪV vykdymo periodu 

8. Kvapų koncentracijos sumažinimui lakieji 
komponentai bus šalinami per pastato stoge įrengtus 
ortakius, taip pagerinant jų sklaidą aplinkos ore 

Visu PŪV vykdymo periodu 

9.  Objekto statybos ir eksploatacijos metu 
susidarančios atliekos bus rūšiuojamos į atskirus 
konteinerius ir pažymėtas talpas pagal atliekų 
technologinius srautus, nomenklatūrą, prigimtį ir 
rūšį. Susidariusios ir išrūšiuotos atliekos laikinai bus 
saugomos atskirame sandėlyje ir tolimesniam 
tvarkymui bus perduodamos LR ATVR 
registruotiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę 
tvarkyti tokias atliekas 

Visu PŪV vykdymo periodu 

10. Remonto darbai bus vykdomi tik uždaro pastato 
viduje, taip bus sumažinamas triukšmo sklidimas į 
aplinką 

Visu PŪV vykdymo periodu 

11. Veikla bus vykdoma tik darbo dienomis, 8-17 val. Visu PŪV vykdymo periodu 
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4 PRIEDAS 

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS   



Paviršinių nuotekų surinkimo plotas 5710 m25710 m2



 

5 PRIEDAS 

MEDŽIAGŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAI (ATSKIRA RINKMENA) 

  



 

6 PRIEDAS 

METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ ĮSIGIJIMĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJOS 

  













 

7 PRIEDAS 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2021-05-27 RAŠTAS NR. (30.3)-A4E-6532 BEI 2020  M. 
SANTYKINAI ŠVARIŲ LIETUVOS KAIMIŠKŲJŲ VIETOVIŲ APLINKOS ORO TERŠALŲ 

VIDUTINIŲ METINIŲ KONCENTRACIJŲ VERTĖS 

  



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

 Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898  

UAB „Ekosistema“
el. p. info@ekosistema.lt
el. p. simona@ekosistema.lt

2020-05- Nr.Nr. (30.3)-A4E-

     
Į

Į 2020-05-12 Nr. 21-100

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo 
duomenis planuojamos ūkinės veiklos – paslaugų paskirties pastato, projektuojamo adresu 
Ukmergės g. 449, Užubalių sen., Avižienių sen., Vilniaus r. ir administracinės paskirties pastato, 
projektuojamo Ukmergės kel. 46, Užubalių sen., Avižienių sen., Vilniaus r. teršalų pažeminiame 
sluoksnyje sklaidos modeliavimui. Veiklą vykdyti planuojama teritorijoje, kurią sudaro du žemės 
sklypai, teritorijos centro koordinatės (LKS: X = 6071825, Y = 576571).

Vadovaujantis Tvarkos1 ir Rekomendacijų2 reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų 
(anglies monoksido, azoto oksido, sieros dioksido, kietųjų dalelių ir įvairių lakiųjų organinių 
junginių) sklaidos modeliavimą, prašome naudoti greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos 
oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų vadovaujantis 
Taisyklėmis3 duomenis. Taip pat atliekant sklaidos modeliavimą prašome papildomai naudoti 
naujausias 2020 metų santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių 
metinių koncentracijų vertes, pateiktas interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės 
koncentracijos PAOV skaičiavimams”.

Šį atsakymą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka4. 
PRIDEDAMA: Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų 

išmetamų teršalų parametrai, 8 lapai. 

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento 
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja                                                                      Loreta Jovaišienė

Gintarė Zabarauskienė, tel. 8 695 49699, el. p. gintare.zabarauskiene@aaa.am.lt

1 Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarka 
ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu 
Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų 
naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“.
2 Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijos, patvirtintos 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų 
naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“.
3 Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 
ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės); 
4 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų 
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

Elektroninio dokumento nuorašas



(UAB „Ekosistema“ 2021-05-12 raštas Nr. 21-100).
Planuojamai ūkinei veiklai adresu Ukmergės g. 449, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. ir adresu Senasis Ukmergės 
kel. 46, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. 2 km spinduliu esančių įmonių, turinčių galiojančias aplinkos oro taršos 

šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas duomenys

1. UAB „Okseta“,  Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. 

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Pavadinimas Nr. koordinatės2 aukštis,
m

išėjimo 
angos 

matmenys, 
m

srauto 
greitis,

m/s

temperatūra,
º C

tūrio debitas,
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė,
val/m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dviejų „Viessmann vitoplex 100“ 
katilų dūmtraukis 001 x – 6070807

y – 577057 22,75 0,4 7,8 153,0 0,61 8760

„ Dviejų „Viessmann vitoplex 100“ 
katilų dūmtraukis 002 x – 6070808

y – 577055 22,75 0,4 7,3 162,1 0,56 8760

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos

rūšies kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kod
as vnt. vidut. maks.

metinė
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 7,0 7,0 0,4369Dviejų „Viessmann 

vitoplex 100“ katilų 
dūmtraukis

001  
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 97,0 98,0 0,1049

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 1,0 1,0 0,4369
020103 Katilinė Dviejų „Viessmann 

vitoplex 100“ katilų 
dūmtraukis

002 
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 106,3 108,0 0,1049



2. UAB "Afrido invest", Tujų g.19, Avižieniai, Vilniaus r.

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės aukštis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
°C

tūrio debitas,
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ortakis iš dažymo cecho 001 X–6070505
Y–575812 6,5 0,40 8,3 22,8 0,97 4048

Dūmtraukis 002 X-6070503
Y-575835 5,0 0,20 4,6 210,8 0,08 1080

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vnt. vidut. maks.
metinė
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Acetonas 65 0,00235 0,00235 0,034

LOJ 308 0,00421 0,00421 0,061

Benzenas 316 0,00187 0,00187 0,027

Butilacetatas 367 0,03354 0,03354 0,489

Cikloheksanonas 506 0,00099 0,00099 0,014

Etilacetatas 747 0,01118 0,01118 0,163

Etilbenzenas 763 0,00411 0,00411 0,060

Izobutilacetatas 1049 0,00187 0,00187 0,027

Izopropanolis 1108 0,00074 0,00074 0,011

Ksilenas 1260 0,02077 0,02077 0,303

Poliizocianatas 1670 0,00946 0,00946 0,138

Solventnafta 1820 0,00011 0,00011 0,002

060107 Dažymo cechas Ortakis iš 
dažymo cecho 001

Toluilendiizocianatas 1942

g/s

0,00328 0,00328 0,048

0,169

14,033

0,058

713,617

11,928

5,082
0,411

0,820

0,624

266,282



Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr.

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vienkartinis dydis metinė
t/metusvnt. vidut. maks.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toluenas 1950 0,00505 0,00505 0,074

Metanolis 3555 0,00074 0,00074 0,011

Metilacetatas 5462 0,00903 0,00903 0,132

Butanonas 7417 0,00294 0,00294 0,043

Kietosios dalelės (C) 4281 0,00112 0,00140 0,016

Anglies monoksidas (A) 177 1800,3 1848,0 0,300

Azoto oksidai (A) 250 214,7 225,0 0,023020103 Katilinė Dūmtraukis 002

Kietosios dalelės (A) 6493

mg/Nm3

179,11 224,36 0,038

3. UAB "Nemenčinės komunalininkas" RK-46, Gėlių g. 8, Avižieniai, Vilniaus r.

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m išmetimo angos 
matmenys, m

srauto greitis, 
m/s

temperatūra, 
oC

tūrio debitas, 
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kaminas 001 6070055 576293 13 0,2 3 104 0,068 2184

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

Vienkartinis dydisVeiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas
vnt. vidutinė maksimalus

metinė t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Azoto oksidai A 250 g/s 0,00035 0,00063 0,0450

020103
Gėlių g. 8, 

Avižieniai RK-46 
(0.126 MW)

kaminas 001
Anglies monoksidas A 177 g/s 0,00005 0,00009 0,0177

  7,842 

0,000

  0,406 

3,379



4. UAB "Nemenčinės komunalininkas" RK-45, Sudervės g. 9, Avižieniai, Vilniaus r. 

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 
paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, 
m

išmetimo 
angos 

matmenys, m

srauto 
greitis, 

m/s

temperatūra, 
oC

tūrio debitas, 
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 

trukmė, val./m.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kaminas 001 6070348 576515 14 0,25 7 84 0,263 2496
Kaminas 002 6070347,5 576514 14 0,25 5 79 0,191 1824

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

Vienkartinis dydisVeiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas
vnt. vidutinė maksimal

us

metinė 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kaminas 001 Azoto oksidai A 250 g/s 0,00719 0,01078 0,2003

020103
Sudervės g. 9, 

Avižieniai RK-45 
(1.3 MW) kaminas 002 Azoto oksidai A 250 g/s 0,02344 0,07048 0,1180

5. UAB "Nemenčinės komunalininkas" RK-41, Mokyklos g. 11, Bukiškis, Vilniaus r. 

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 
paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, 
m

išmetimo 
angos 

matmenys, 
m

srauto 
greitis, 

m/s

temperatūra, 
oC

tūrio debitas, 
Nm3/s

Teršalų išmetimo 
trukmė, val./m.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kaminas 002 6070371 577728 12 0,3 5 61 0,288 2112
Kaminas 001 6070371 577729 12 0,3 5 64 0,287 2208



2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

Vienkartinis dydisVeiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas
vnt. vidutinė maksimalus

metinė 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Azoto oksidai A 250 g/s 0.05468 0.12781 0.2669

Anglies monoksidas A 177 g/s 0.00370 0.01113 0.1046kaminas 001
Sieros dioksidas A 1753 g/s 0.0000 0.00000 -*
Azoto oksidai A 250 g/s 0.03593 0.06163 0.2553

Anglies monoksidas A 177 g/s 0.00000 0.00000 -*

020103 Bukiškio katilinė 
RK-41 (1.79 MW)

kaminas 002
Sieros dioksidas A 1753 g/s 0.00000 0.00000 -*

6. UAB "Daigai" Parko g 1, Avižieniai, Vilniaus r.

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės aukštis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, 
m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
º C

tūrio 
debitas,
Nm3/s

teršalų išmetimo 
trukmė, 
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Katilinės dūmtraukis 001 X – 6069915
Y – 576735 9,0 0,15 5,17 95,5 0,07 2880

Katilinės dūmtraukis 002 X – 6069915
Y – 576735 9,0 0,15 5,24 97,1 0,07 2880

Šildytuvo dūmtraukis 003 X – 6069905
Y – 576763 11,0 0,20 4,91 140,7 0,10 450

Patalpų vedinimo sistemos 
oro šalinimo ortakis 004 X – 6069917

Y – 576759 9,0 0,63 6,04 27,5 1,70 4600

Laminatoriaus „SOMA 
LAMI FLEX“ koronatoriaus 

teršalų šalinimo ortakis
008 X – 6069904

Y – 576767 3,0 0,15 6,12 22,4 0,10 2146



Kopijavimo rėmo UV lempų 
teršalų šalinimo ortakis 012 X – 6069931

Y – 576791 7,0 0,15 4,44 22,2 0,07 2000

Fleksografinės spaudos  
mašinos “SOMA OPTIMA” 
2 dujinių degiklių dūmtraukis

013 X – 6069905
Y - 576787 9,0 0,4 6,86 55,6 0,71 4600

Fleksografinės spaudos 
mašinos „SOMA OPTIMA“ 

koronatoriaus teršalų 
šalinimo ortakis

014 X – 6069904
Y - 576786 9,0 0,2 4,68 23,1 0,14 4600

Distiliavimo agregato 
“DW100” teršalų šalinimo 

ortakis
015 X – 6069927

Y - 576791 9,0 0,2 2,52 21,8 0,07 4800

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vnt. vidut. maks.
metinė
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anglies monoksidas (A) 177 mg/m3 8,7 14,0 0,0031Katilinės dūmtraukis 001 Azoto oksidai (A) 250 mg/m3 117,0 144,0 0,0094
Anglies monoksidas (A) 177 mg/m3 13,0 17,0 0,0030Katilinė

Katilinės dūmtraukis 002 Azoto oksidai (A) 250 mg/m3 122,0 139,0 0,0093
Anglies monoksidas (A) 177 mg/m3 32,7 41,0 0,0043Stoginė šildymo 

sistema Šildytuvo dūmtraukis 003 Azoto oksidai (A) 250 mg/m3 117,0 144,0 0,0109
Anglies monoksidas (A) 177 mg/m3 109,0 127,0 1,2816

Fleksografinės 
spaudos cechas

Fleksografinės spaudos  
mašinos “SOMA 

OPTIMA” 2 dujinių 
degiklių dūmtraukis

013 Azoto oksidai (A) 250 mg/m3 164,0 187,0 1,9282

Benzenas 316 g/s 0,00313 0,00362 0,0518
Toluenas 1950 g/s 0,00585 0,00869 0,0969

2-metoskietanolis 8251 g/s 0,00627 0,00712 0,1038
Acetonas 65 g/s 0,01550 0,01804 0,0474
Butanolis 359 g/s 0,00085 0,00085 0,0141
Etanolis 739 g/s 0,36548 0,38257 6,0523

Etilacetatas 747 g/s 0,09641 0,10863 1,5965
Izopropanolis 1108 g/s 0,01384 0,02521 0,2292

LOJ 308 g/s 0,31370 0,32173 5,3278

Ofsetinės ir 
fleksografinės 

spaudos patalpų 
vėdinimo 
sistema

Patalpų vedinimo 
sistemos oro šalinimo 

ortakis
004

Ozonas 1609 g/s 0,00003 0,00003 0,00008

030103

Fleksografinės Fleksografinės spaudos 014 Ozonas 1609 g/s 0,000006 0,000006 0,000009

0,096
9,084
18,441
1,119
9,444
1305,286
43,823
11,679
1045,67



mašinos „SOMA 
OPTIMA“ koronatoriaus 
teršalų šalinimo ortakis

spaudos cechas

Laminatoriaus „SOMA 
LAMI FLEX“ 

koronatoriaus teršalų 
šalinimo ortakis

008 Ozonas 1609 g/s 0,000008 0,000008 0,00006

Spaudos formų 
gamybos 
patalpa

Kopijavimo rėmo UV 
lempų teršalų šalinimo 

ortakis
012 Ozonas 1609 g/s 0,000008 0,000008 0,00006

Benzenas 316 g/s 0,00008 0,000012 0,0014
Toluenas 1950 g/s 0,00018 0,00022 0,0021

2-metoskietanolis 8251 g/s 0,00032 0,00043 0,0055
Acetonas 65 g/s 0,00012 0,00014 0,0021
Butanolis 359 g/s 0,00085 0,00085 0,0007

Izopropanolis 1108 g/s 0,00045 0,00063 0,0078
Etanolis 739 g/s 0,00811 0,00875 0,1401

LOJ 308 g/s 0,01348 0,01381 0,2329

Tirpiklių 
regeneravimo 

patalpa

Distiliavimo agregato 
“DW100” teršalų 
šalinimo ortakis

015

Etilacetatas 747 g/s 0,00458 0,00479 0,0791

7. UAB "Palink" IKI Avižieniai, Sudervės g.17a, Avižienių k., Vilniaus r. 

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) 

vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės aukštis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, m

srauto 
greitis,

m/s

Tempera-
tūra,
º C

tūrio 
debitas,
Nm3/s

teršalų 
išmetimo 

trukmė, val./m
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Katilas Buderus LOGOMAX 
U052-28 Našumas 28 kW

001 x – 576342
y- 6070268

2,4 0,06 0,2 44,6 0,0005 8760

0,002
0,280
0,941
0,009
9,444
0,380
28,964
44,933
2,082



2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Taršos  šaltiniai Teršalai                                   Tarša
Vienkartinis  dydis

Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho
Pavadinimas Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas

vnt. vidut. maks
metinė, 
t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
020103 Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 0,00 0,00 0,014IKI ECO -

AVIŽIENIAI
parduotuvė

Katilas Buderus 
LOGOMAX U052-28 
Našumas 28 kW

001

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 1,37 2,05 0,029

8. UAB "Palink" IKI Bendoriai, Senasis Ukmergės kelias 8, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės aukštis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, 
m

srauto 
greitis,

m/s

Tempera-
tūra,
º C

tūrio 
debitas,
Nm3/s

teršalų 
išmetimo 

trukmė, val./m
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Katilas Wolf CGB-75 Nr.1 
Našumas 75 kW

001 x – 576924
y- 6071060

3 0,11 0,87* 55,4* 0,01* 6000

Katilas Wolf CGB-75 Nr.2 
Našumas 75 kW

002 x – 576925
y- 6071059

3 0,11 0,87 55,4 0,01 6000

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ   

Taršos  šaltiniai Teršalai                                   Tarša
Vienkartinis  dydis

Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho
Pavadini-

mas
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas

vnt. vidut. maks
metinė, 
t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
020103 Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 37,60* 49,89* 0,0083Katilas Wolf CGB-75 

Nr.1 Našumas 75 kW
001

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 13,23* 13,34* 0,0211

IKI-
BENDORIAI

parduotuvė
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 37,60 49,89 0,0083Katilas Wolf CGB-75 

Nr.2 Našumas 75 kW
002

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 13,23 13,34 0,0211
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                Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinės metinės  koncentracijos 

 

Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės 
 

Aplinkos orą teršiančių medžiagų vidutinės metinės koncentracijų vertės nustatytos pagal 2020 m. nuolatinius matavimus vykdant valstybinį 
monitoringą visose Lietuvos oro kokybės tyrimų stotyse (vertintas 45% mažiausių reikšmių vidurkis), kartu atsižvelgta į aplinkos oro kokybės 
difuziniais ėmikliais tyrimų, atliktų 2019 m. rezultatus. 
Anglies monoksidas (CO). Tai sauso neužteršto troposferos oro koncentracija, remiantis literatūra „Atmosferos chemija“ (S. Armalis, 2009).   
Benzenas (C6H6). Tai vidutinė metinė koncentracija regionuose, pagal 2019 m. atliktų tyrimų rezultatus panaudojant difuzinius ėmiklius.   
Ozonas (O3) Aukštaitijos, Dzūkijos, Žemaitijos IMS vid. metinės koncentracijos ir likusių OKTS O3 koncentracijos 45-ojo procentilio reikšmės.  

 
 

                          Teršalo pavadinimas  
                           konc. matavimo vienetai 

 

       Regionai (2020 m.) 
 

KD10 
μg/m3  

KD2,5 
μg/m3

 

NO2 
μg/m3

 

NOx 
μg/m3

 

SO2 
μg/m3

 

 
 

CO 
mg/m3 

C6H6 

benzenas 

μg/m3
 

 

O3 

ozonas 

μg/m3 

 

ALYTAUS 
 

10,4 7,3 3,4 4,8 2,6 
 

0,19 0,76 47,0 

 

KAUNO 
 

10,5 7,4 3,7 5,2 2,7 
 

0,19 0,92 45,7 

 

KLAIPĖDOS 
 

10,1 7,1 5,2 7,4 2,6 
 

0,19 0,86 43,6 

 

MARIJAMPOLĖS 
 

10,4 7,3 3,4 4,8 2,8 
 

0,19 0,93 47,0 

 

PANEVĖŽIO 
 

10,3 7,2 4,5 6,4 2,5 
 

0,19 0,91 46,2 

 

ŠIAULIŲ 
 

12,6 8,6 3,6 5,1 2,9 
 

0,19 0,86 47,2 

 

UTENOS 
 

10,3 7,2 4,4 6,2 2,4 
 

0,19 0,79 47,3 

 

VILNIAUS 
 

13,4 9,4 6,1 8,6 2,6 
 

0,19 0,79 41,1 

 © Aplinkos apsaugos agentūra, 2021-05-15 
 



                Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinės metinės  koncentracijos 

 

 
 



Kvapų foninių koncentracijų nustatymas 

LR nesant teisės aktų, reglamentuojančių foninio užterštumo kvapais nustatymą, kvapų foninis užterštumas 

nustatytas iš greta esamų ir planuojamų įmonių išmetamų teršalų sąrašo išrinkus kvapus galinčias skleisti 

medžiagas. Kvapų skaičiavimuose įvertintos emisijos paskaičiuotos analogiškai kaip ir nagrinėjamo objekto 

atveju (emisija padalinta iš kvapo slenksčio vertės) ir pažymėtos raudonai. Kvapų emisijos išreikštos OUE/s. 

Kvapus skleidžiančių medžiagų kvapo slenksčio vertės nustatytos vadovaujantis tais pačiais šaltiniais, kaip ir vertinant 

Avesco Lithuania UAB išskiriamus kvapus. Skaičiavimuose vertintų medžiagų sąrašas ir jų kvapo slenksčio vertės: 

Kvapą skleidžianti medžiaga 
Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 Kvapą skleidžianti medžiaga 
Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

LOJ 0,3 Etilbenzenas 9,99 

Ksilenas 0,078 Toluenas 0,644 

Butilacetatas 0,047 Etanolis 0,28 

Acetonas 13,9 Metanolis 184,77 

Izopropanolis 1,185 Izobutilacetatas 2,28 

Butanonas 0,87 Etilacetatas 2,2 

Benzenas 32,5 cikloheksanonas 0,083 

2-metoksietanolis 0,34 Metilacetatas 22,23 

Butanolis 0,09   

 



 

8 PRIEDAS 

STACIONARIŲ ATŠ IŠDĖSTYMO SCHEMA IR TERŠALŲ SKLAIDOS APLINKOS ORE 
ŽEMĖLAPIAI 

  



























































 

9 PRIEDAS 

KVAPŲ SKLAIDOS ŽEMĖLAPIAI 

  







 

10 PRIEDAS 

TRIUKŠMO LYGIO PŪV TERITORIJOJE MODELIAVIMO ŽEMĖLAPIAI 

  







 

11 PRIEDAS 

ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO UŽUBALIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., 
VILNIAUS R., DETALAUS PLANO PAGRINDINIS BRĖŽINYS 

  





 

12 PRIEDAS 

IŠRAŠAS IŠ SRIS SISTEMOS 



Antakalnio g.25, Vilnius, LT-10312

IŠRAŠAS

el. paštas: vstt@vstt.lt
tel. +370 5 272 3284, faks. +370 5 272 2572

Nr. SRIS-2021-14984180
Išrašo suformavimo data: 2021-05-18 12:51:23

2021-05-18

Prašymo numeris SRIS-2021-14984180

Prašymo data

Išrašo gavimo tikslas:

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

Pateiktos užklausos teritorijoje nebuvo rasta jokių prašytų rūšių radaviečių ar augaviečių.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos Ministerijos

IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

2021-05-18Išraše pateikiama situacija iki:

SRIS išrašą naudosime rengdami "Avesco
Lithuania", UAB planuojamos ūkinės
veiklos (paslaugų paskirties ir
administracinės paskirties pastatų Užubalių
k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.)
informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai
vertinimo.

Prašytos teritorijos žemėlapis

Išrašą suformavo: Saugomų rūšių informacinė sistema
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2013-00001
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