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1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstininė dalis 

2022-08-01-PP-BSR 1 0 Bendrieji statinių rodikliai - 

2022-08-01-PP-AR 16 0 Aiškinamasis raštas - 

Priedai 

2022-11-17 Nr. A659-
466/22(2.15.2.59E-MPA) 

6 
- Projektinių pasiūlymų rengimo 

užduotis 
- 

2023-04-12 Nr. 23/176 2 
- Prisijungimo prie susisiekimo 

komunikacijų sąlygos 
- 

Grafinė dalis 

2022-08-01-PP-B.01.3 1 0 Sklypo planas - 

2022-08-01-PP-B.01.4 1 0 Pirmo aukšto planas - 

2022-08-01-PP-B.01.5 1 0 Antro ir trečio aukšto planas - 

2022-08-01-PP-B.01.6 1 0 Ketvirto ir penkto aukšto planas - 

2022-08-01-PP-B.01.7 1 0 Pjūviai 1-1, 2-2 - 

2022-08-01-PP-B.01.8 1 0 Fasadai tarp ašių 1-3 ir 3-1 - 

2022-08-01-PP-B.01.9 1 0 Fasadai tarp ašių A-B ir B-A - 

Vaizdinė dalis 

- 3 0 Vizualizacijos  
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2. BENDRIEJI STATINIO/IŲ RODIKLIAI 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

 I. SKLYPAS  

1 Sklypo plotas m² 3 830 1a sklypo dalis – 746 m² 

2 Sklypo užstatymo intensyvumas* koef. 1,34 1a sklypo daliai – 2,00 

3 Sklypo užstatymo tankis* % 46 1a sklypo daliai  - 64% 

4 Želdynų plotas* % 10  

II. PASTATAI 

 Viešbutis  ypatingasis 

1 Pastato paskirties rodikliai (kambarių skaičius) vnt. 48   

2 Pastato bendrasis plotas* m² 1 512,83   

3 Pastato naudingasis plotas* m² 1 512,83  

4 Pastato tūris* m³ 7 610  

5 Aukštų skaičius vnt. 5  

6 Pastato aukštis* m 18,00  

7 Energinio naudingumo klasė - A  

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias 
tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

3.1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI  

3.1.1. ĮSTATYMAI 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

• Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas 

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

• Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

• Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 

• Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

3.1.2. ĮSAKYMAI 

• Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymas Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo 

• Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo 

• Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento 
patvirtinimo 

• Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo; 

• Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 

• Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas Dėl Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių 
registre: 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo 

• Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos ministerijos direktoriaus įsakymas Dėl 
pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo 
apsaugos reglamento patvirtinimo 

3.1.3. REGLAMENTAI 

• STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

• STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

• STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

• STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas 

• STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

• STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

• STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

• STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

• STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

• STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
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• STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga  

• STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

• STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

• STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

• STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

• STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

• STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

• STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 

• STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

• STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

• STR 2.05.13:2004  Statinių konstrukcijos. Grindys 

• STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

• Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinasis 
apsaugos reglamentas 

3.1.4. NUOSTATAI, TAISYKLĖS IR STANDARTAI 

• Lietuvos standartas LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 

• Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, 
Nr. 146-7510); 

• Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklės. 2011 -01-17 įsakymas Nr. 1-14; 

• Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 
birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-476 (Žin., 2011, Nr.73-3523); 

• ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas; 

• ISO 23599:2012 Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus 
indikatoriai; 

3.1.5. HIGIENOS NORMOS 

• HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje; 

• HN 30:2009 Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose; 

• HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės 
ir matavimo reikalavimai; 

• HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas; 

• HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji 
matavimo reikalavimai; 

• HN 118:2011 Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai; 

3.2. PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE GALIOJANTYS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGLAMENTAI  

3.2.1. DETALUSIS PLANAS 

Žemės sklype projektuojamo pastato sprendiniai projektuojami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 
valdybos 2001-12-20 d. sprendimu Nr. 1-2545V patvirtinto „Sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo 
plano“ (TPDR Reg. Nr. T00055533) sprendiniais vertinant rengiamą „Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo 
plano sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu“, TPDRIS Reg. Nr. K-VT-13-21-326. 

Teritorijos naudojimo reglamentai,  nustatyti rengiamame „Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano 
sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu“ žemės sklypo daliai 1a (746 m²): 

• žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos (K); 

• pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 23 m; 

• pastatų aukščio altitudė: 129 m; 

• užstatymo tankis: 93%; 

• užstatymo intensyvumas: 2,0; 

• užstatymo tipas: perimetrinis; 

• priklausomųjų želdynų plotas: 10% 

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.361470957F85
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1aa5acc055ce11e9975f9c35aedfe438
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E737DAE7AF62


2022-08-01-PP-AR 
Lapas Lapų Laida 

3 16 0 

 

• pastatų aukštų skaičius: 1-6 (įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei anstatus, antresoles); 

• statinių paskirtys: viešbučių paskirties pastatai, administracinės paskirties pastatai; prekybos paskirties 
pastatai; paslaugų paskirties pastatai; maitinimo paskirties pastatai; pagalbinio ūkio paskirties pastatai, 
inžineriniai statiniai; 

• kiti reglamentai: 
a - automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose; 
b – sklypas tvarkomas vadovaujantis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis. 

 
Detaliojo plano pagrindinio brėžinio ištrauka su pažymėta objekto vieta: 

 

3.2.2. BENDRASIS PLANAS 

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą sklypas Slucko g. 8 patenka į Pagrindinio centro zoną 
Nr. CEN-10-1. Tai mišrios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos, kuriose vyrauja gyvenamoji aplinka, 
administravimo, paslaugų, prekybos ir kitos taršos nesukeliančios ūkinės veiklos kartu su šių veiklų aptarnavimui 
reikalinga socialine, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra, rekreacijai reikalingais atskiraisiais želdynais ir 
viešosiomis erdvėmis. Galimi teritorijos naudojimo tipai: GC – mišri centro teritorija, GM – mišri gyvenamoji 
teritorija, PA – paslaugų teritorija, SI – socialinės infrastruktūros teritorija. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis 
– KT – kitos paskirties žemė. Galimi žemės naudojimo būdai: G2 – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių 
teritorijos, K – komercinės paskirties objektų teritorijos, V – visuomeninės paskirties teritorijos, R – rekreacinės 
teritorijos, B – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos, I2 – 
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, E – atskirųjų želdynų teritorijos. Vyraujantis aukštų skaičius – 
5. Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius) - nenustatyta. Didžiausias leistinas 
pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais) – 35. Užstatymo tipas: pr_u – perimetrinis reguliarus (uždaro plano 
kvartalai), pr_a – perimetrinis reguliarus (nepilnai uždari kvartalai). Didžiausias leistinas sklypo užstatymo 
intensyvumas – 3. Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis – 80%. Didžiausia neleidžių dangų (ND) ploto dalis 
sklype, kuriai netaikomos kompensacinės priemonės – 50%. 
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Vilniaus miesto bendrojo plano fragmentas su pažymėta objekto vieta: 

 

Vilniaus miesto bendrojo plano reglamentų lentelė su funkcinės zonos aprašymu:  
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Vilniaus miesto bendrojo plano tekstiniai reglamentai, priskirti nagrinėjamo sklypo funkcinei zonai: 

 

 

 

 

Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano tekstiniu reglamentu Nr. 18 sklypui taikomi Vilniaus bendrojo plano 
detalizuoti Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) vizualinės apsaugos pozonio (priemiesčių teritorijų) – Šnipiškių 
priemiesčio (VIZ-SNI-SNI-1) sprendiniai: 
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3.3. NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS 

3.3.1. KULTŪROS PAVELDO REIKALAVIMAI 

Žemės sklypas Slucko g. 8, Vilniuje, kuriame yra rekonstruojamas viešbučio pastatas, patenka į Vilniaus senojo 
miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas KVR 25504) teritoriją ir Vilniaus senamiesčio 
(unikalus kodas KVR 16073) vizualinės apsaugos pozonį. 
Nagrinėjamame sklype Kultūros vertybių registre įregistruotų atskirų kultūros paveldo objektų arba statinių 
kompleksų nėra. Gretimose, funkciškai susijusiose užstatytose teritorijose, Kultūros vertybių registro duomenimis 
artimiausi Nekilnojamųjų  kultūros vertybių registriniai objektai nutolę virš 500 m nuo projektuojamo sklypo.  
 
Ištrauka iš Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro žemėlapio su pažymėta rekonstruojamo objekto vieta: 

 

Arčiausiai nagrinėjamo sklypo esantis Nekilnojamojo kultūros paveldo objektas yra pietuose - Namas (unikalus 
objekto kodas 10673) Lvivo g. 7.  

Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybos Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 2020-06-29 Nr. KPD-VL-1301/3 aktais su priedais 
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projektuojamame sklype nėra nustatyta vertingųjų savybių, saugomų išklotinių, dominančių, vietovei reikšmingo 
buvusio užstatymo vietų. Sklype esantys pastatai nėra įtraukti į Kultūros paveldo registrą. 

 

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (kodas 25504) vertingųjų savybių pobūdis: 

• archeologinis (lemiantis reikšmingumą); 

• istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

• kraštovaizdžio; 

• memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

• mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 
 
Projekto sprendinių įtaka Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (kodas 25504) 
vertingosioms savybėms: 

• vietovei reikšmingo buvusio užstatymo (statinių grupių, kompleksų, ansamblių ir pan.) ar atskirų jo dalių 
(atskirų statinių) vietos - kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinėje vietovėje yra 
susiformavęs įvairaus sodrumo ir storio - kai kur virš 6 m, dažnai kelių horizontų, kultūrinis sluoksnis su medžio ir 
mūro statinių liekanomis, griuvenomis, grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje vietų 
apardytas ar net sunaikintas įvairių žemės ir statybos darbų metu, dalis ištirta įvairių XX a. antros pusės ir XXI a. 
pradžios archeologinių tyrinėjimų metu; -; 2018 m.); <…>; - objektas nepatenka į išvardintų vertingųjų savybių 
sąrašą, todėl projekto sprendiniai įtakos nedaro. 

• gamtiniai elementai - reljefas (Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės reljefas yra ir 
Vilniaus senamiesčio-1673, U1P, UR 1, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Antakalniu-16084, UV 70, Naujamiesčiu-
33653, UV 70, Rasų kolonija-16077, UV 62, UV 70 ir Žvėrynu-33652, UV 70, vertingoji savybė; -; FF Nr. 1-20; TRP; 
2018 m.); - projekto sprendiniai įtakos nedaro. 

• artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio 
vertingosios savybės - Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinė vietovė patenka į Vilniaus 
Senamiesčio - 16073, U1P, UR 1 ir Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu - 33653, UV 70, Antakalniu 
- 16084, UV 70, Rasų kolonija - 16077, UV 62, UV 70 ir Žvėrynu - 33652, UV 70, teritorijas (-; -; TRP; 2018 m.); - 
projekto sprendiniai įtakos nedaro. 

OBJEKTO VIETA 
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• faktai apie svarbius visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos įvykius, tautosakos šaltinius, kurie susiję su 
objektais ar vietovėmis – nėra nustatyta susijusių faktų su projektuojamu objektu. 

Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos zonos ribų planas su pažymėta objekto vieta: 

 

Vizualinės apsaugos pozonio ūkinę statybinę veiklą reglamentuoja Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo 
U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinasis apsaugos reglamentas, patvirtintas 2005-04-19 Kultūros 
vertybių apsaugos prie LR Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. Į-167: 
apsaugos zonoje draudžiamas tokių naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas didinant jų 
aukštingumą ar apimtį, kurie žiūrinti iš senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo traktų bei iš apžiūros 
vietų: 

• savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros 
paveldo objektą ar jų grupę, gamtines vertybes – senamiestį supančias kalvas; 

• trukdytų apžvelgti senamiestį ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę; 

• ne mažiau kaip iki pusės aukščio užstotų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esančią kalvą; 

• keistų senamiesčio siluetą; 

• būtų matomi iš senamiesčio gatvių ir aikščių (šis reikalavimas netaikomas gatvių, ribojančių senamiestį, atveju). 
Planuojamas statyti statinys laikomas nustelbiančiu saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, jeigu, žiūrint iš 
apžiūros vietų: 

• bus iškilęs virš matomo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės; 

• bus matomas saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje ir vizualiai savo apimtimi ar 
aukščiu konkuruos ar bus didesnis už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę. 
 
Nagrinėjamas žemės sklypas Slucko g. 8 patenka į Senamiesčio apsaugos zonos dalį Nr. 21, kurioje galimas 
maksimalus urbanistinės struktūros vystymas išsaugant gamtos ir užstatymo silueto santykį, užstatymo 
morfotipas nereglamentuojamas, pastatų aukštis – iki 25 m, atskirose vietose – iki 35 m (žr. paveikslėlį žemiau). 
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Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – tvarkymo planas su pažymėta 
objekto vieta: 

 

3.3.2. KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

Sklypo užstatymas, rekonstruojamo pastato siluetas formuojamas atsižvelgiant į sklype esantį pastatą, gretimų 
pastatų aukščių dinamiką.  Žemės sklypo užstatymo urbanistinė struktūra formuojama vadovaujantis perimetrinio 
užstatymo principais.  
Planuojamoje teritorijoje numatomas pastato rekonstravimas tiesioginės grėsmės Vilniaus senamiesčio kultūros 
paveldo vertybėms nekels, nedarys neigiamo vizualinio poveikio miesto panoramoms, perspektyvoms, siluetams 
ir morfologijai, rekonstruojamas pastatas neužstoja supančių kalvų. 
Atlikus projektinių pasiūlymų sprendiniuose numatomus darbus Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 
archeologinės vietovės (kodas 25504) ir  Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonio vertingosioms 
savybėms nebus pakenkta. 
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u.k. 22504) teritorijose saugomas kultūrinis 
sluoksnis, todėl projektuojamame sklype atliekant bet kokius grunto judinimo darbus būtina atlikti žvalgomuosius 
archeologinius tyrimus. 

3.4. BENDRIEJI DUOMENYS 

3.4.1. PROJEKTO PAVADINIMAS 

Viešbučių paskirties pastato Slucko g. 8B, Vilniuje, rekonstravimo projektas 

3.4.2. STATYTOJAS 

UAB "Tvari plėtra", įmonės kodas 305600151, adresas Smolensko g. 12, LT-03200 Vilnius 

3.4.3. STATINIO/IŲ STATYBOS VIETA 

Slucko g. 8B, Vilnius 

3.4.4. STATYBOS RŪŠIS 

Projektuojamo pastato statybos rūšis – rekonstravimas.   
Pagal Statybos įstatymo 1 skirsnio, 2 straipsnio 72 punktą: Statinio rekonstravimas – statyba, kurios tikslas – 
perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį 
ir pan.). 
Pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" XI skyriaus 9 punktą: „Statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti 
esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės 
matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Laikoma, kad laikančiosios konstrukcijos perstatomos, kai: 
9.1. pastatomi nauji aukštai; 
9.2. įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas; 
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9.4. nugriaunama dalis esamų aukštų; 
9.5. prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo 
keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan. esamo statinio laikančiosios konstrukcijos; 
9.6. pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos 
laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų.“ 

Esamo pastato perstatomos laikančiosios konstrukcijos, pastatomi 3 nauji aukštai, didinami išoriniai matmenys, 
statinio laikančiosios konstrukcijos pakeičiamos kitomis laikančiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos 
laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų. Statyba bus vykdoma užstatytame 
sklype.  

3.4.5. STATINIO/IŲ PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS 

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: 7.1. viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio 
apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai) su „co-living“ tipo kambariais. 

3.4.6. STATINIO KATEGORIJA 

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: 
Pagal Statybos įstatymo 1 skirsnio, 2 straipsnio 20 punktą: Ypatingasis statinys – statinys, kuriame naudojamos ar 
saugomos pavojingosios medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai 
pavojingų įrenginių; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus); visuomenės poreikiams 
naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) 
daugiabutis gyvenamasis namas; kultūros paveldo statinys. Prie ypatingųjų statinių kategorijos priskiriamų 
statinių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) įgaliota institucija. 
Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 skyriaus, 1 skirsnio 13 punktą: Ypatingųjų statinių kategorijai 
priskiriami statiniai, kaip nustatyta Statybos įstatymo [3.3] 2 straipsnio 20 dalyje − statiniai, kuriuose naudojamos 
ar saugomos pavojingosios medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai 
pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų 
statinys (pagal šio Reglamento 1 lentelėje nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus); 
visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; aukštybinis 
(daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas; kultūros paveldo statinys. 

Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 skyriaus, 2 skirsnio 1 lentelę: 

Eil. Nr. Statiniai Statinių požymiai ir techniniai parametrai 

Kiti negyvenamieji pastatai  

4. 
 
 

Negyvenamosios paskirties 
pastatai 
 

20 m ir aukštesni 

įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo pastatu užstatyto žemės paviršiaus 

vidutinės altitudės 

konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo 

fasado plokštumos daugiau kaip 3 m 

 pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės 

kaip 12 m 

 pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2 

 naudojamos 100 m3 ir didesnės 1 grupės takiųjų medžiagų talpyklos 

Pastate projektuojami potencialiai pavojingi įrenginiai (liftas), visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, 
kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių, todėl projektuojamo pastato kategorija – ypatingasis. 

3.5. ŽEMĖS SKLYPO IR JO ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS 

3.5.1. DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 

• Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0032:720  
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• Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0036-1717 

• Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita 

• Žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos 

• Žemės sklypo plotas: 3 830 m² 

• Žemės sklypo nuosavybės teisė – Lietuvos Respublika, a.k. 111105555 

• Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927 

• Sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N01/2000-23296 su UAB „Tvari plėtra“, a.k. 305600151 

• Žemės sklype taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 
- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
- Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) 
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
- Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

• Žemės sklype įregistruoti servitutai: 
- Kiti servitutai (tarnaujantis). Eiti ir važiuoti bet kuriuo paros metu į gretimas teritorijas, sklypo dalimi plane 
pažymėta skaičiais ir linijomis 40-46, 4, 47-49 
- Kiti servitutai (tarnaujantis). Eiti ir važiuoti bet kuriuo paros metu prie transformatorinės pastotės ją 
prižiūrintiems darbuotojams sklypo dalimi, plane pažymėta skaičiais ir linijomis 38-46, 4, 47-49 

3.5.2. SKLYPO VIETA, APLINKINIS UŽSTATYMAS 

Rekonstruojamas pastatas Slucko g. 8B yra sklype adresu Slucko g. 8, Vilniaus m. sav., esančiame Vilniaus miesto 
centrinėje dalyje, Šnipiškių seniūnijoje. Žemės sklypas yra nesuformuotų valstybinių žemių ir suformuotų žemės 
sklypų apsuptyje. Sklypas rytų pusėje ribojasi su Slucko gatve, gretimuose sklypuose vyrauja administracinės, 
gyvenamosios paskirties pastatai.  
Žemės sklypas yra su esamu perimetrinio atviro tipo planavimo užstatymu. Sklypo rytų dalyje palei Slucko gatve 
yra T formos 3 aukštų viešbučio pastatas Slucko g. 8. Sklypo vakarų dalyje rekonstruojamas 2 aukštų viešbučio 
pastatas Slucko g. 8B.  Ties sklypo šiaurine riba yra transformatorinės pastatas. 
 
Sklypo vieta mieste: 

 

3.5.3. ŽEMĖS SKLYPO RELJEFAS 

Esamas reljefas tolygus. Žemiausia žemės sklypo paviršiaus altitudė - 105,65, aukščiausia - 106,53 m. Reljefas kyla 
šiaurės rytų kryptimi. 
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3.5.4. ŽEMĖS SKLYPE ESANTYS STATINIAI 

Žemės sklype esamų statinių duomenys pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą: 

Žymėjimas 
plane 

Pavadinimas Unikalus Nr. 
Statybos 

metai 

Bendras 
plotas 

m² 

Tūris 
m³ 

Užstatytas 
plotas m² 

Aukštų 
skaičius 

Paskirtis 

Rekonstruojami statiniai 

16V2/p Viešbutis 
4400-5631-

4040 
1958 

321,18 1587 229,00 2 Viešbučių 

Esami statiniai 

17V3/p Viešbutis 
4400-5631-

4052 
1958 

3729,21 17528 1241,00 3 Viešbučių 

9I1p 
Transformato

rinė 
1095-8020-

8117 
1976 

- 50 14,00 1 
Pagalbini

o ūkio 

- 

Kiemo 
statiniai 

(tvora, kiemo 
aikštelė) 

1095-8020-
8160 

1960 

- 

- 

- - 

Kiti 
inžinerini

ai 
statiniai 

3.5.5. ŽEMĖS SKLYPE ESANTYS INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI 

Žemės sklype yra elektros tinklai, šilumos tinklai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, aptarnaujantys sklype 
esančius pastatus. 

3.5.6. ŽEMĖS SKLYPE ESANTYS ŽELDINIAI 

Šiuo metu didžiąją neužstatytą žemės sklypo ploto dalį užima asfalto dangos, esamas apželdinimas skurdus. 

3.5.7. VANDENS TELKINIAI 

Nei žemės sklype, nei besiribojančių su žemės sklypo riba vandens telkinių nėra. 

3.5.8. KLIMATO SĄLYGOS 

Vidutinė metinė oro temperatūra: +6,7 °C; 
Vidutinė oro temperatūra sausio mėn.: – 5 °C 
Vidutinė oro temperatūra liepos mėn: – 5 °C 
Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra: 0,2 °C; 
Santykinis oro metinis drėgnumas: 80 %; 
Vidutinis kritulių kiekis per metus: 664 mm; 
Maksimalus paros kritulių kiekis: 77,0  mm; 
Maksimalus žemės įšalo gylis: (galimas 1 kartą per 10 metų) 134 cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 170 cm.  

3.5.9. VĖJO KRYPTIS 

Vidutinis vėjo greitis ir kryptis: 
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3.6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

3.6.1. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

Pastatas projektuojamas vakarinėje sklypo dalyje. Statinių užstatymo tipas išlieka esamas – perimetrinis. Sklype 
planuojama įrengti daugiau žalių erdvių, išlaikyti aiškų sklypo perimetrą.  
Rekonstruojamo pastato perimetru vietoje esamos asfalto dangos planuojama įrengti atviro tipo terasas su gausiu 
augalų grupių želdinimu. Sklypo sutvarkymo sprendiniais numatyta apželdinti ne mažiau 10 % sklypo ploto.  
Teritorijoje naudojamasi esamais funkciniais ryšiais, išlaikomas vidinio kiemo nominalios erdvės principas. 

3.6.2. PASTATO TŪRINIAI, PLANINIAI SPRENDINIAI 

Esamas 2 aukštų stačiakampio plano, besiblokuojantis su 3 aukštų T formos pastatu, esančiu ties Slucko gatve, 
pastatas rekonstruojamas į 5 aukštų pastatą jo tūrį išplečiant lygiagrečiai vakarinei sklypo ribai į šiaurinę sklypo 
pusę. 
Esamo pastato patalpų struktūra mišri. Rekonstruojant pastatą demontuojamos lauko sienos ir perdangos 
pritaikant konstrukcijas naujam patalpų planavimui. 
Plano struktūra būdinga viešbučio tipologijai, kai įrengiama vieno koridoriaus su abipusio aptarnavimo sistema. 
Rekonstruojamame pastate nuo pirmo iki penkto aukšto projektuojami „co-living“ tipo kambariai. Pirmi trys 
aukštai tipiniai, nuo ketvirto iki penkto aukšto kambarių struktūra kinta dėl šiuose aukštuose pastato fasado dalies 
įtraukimo ties vakarine sklypo riba užtikrinant reglamentuotus atstumus iki gretimo sklypo ribos dėl pastato 
aukščio.  
Ketvirtame pastato aukšte, įtrauktoje fasado dalyje projektuojami balkonai, kurie siekiant tūrio vientisumo, 
uždengiami pasviru ažūriniu fasadu. Penkto aukšto įtraukta fasado dalis projektuojama pasvirusi - mansardinio 
tipo, su įgilintais balkonais. Toks architektūrinis fasado sprendimas atitinka aplinkinį kontekstą, kuriame vyrauja 
šlaitiniai stogai. 
Rekonstruojamame pastate vertikalinių ryšių užtikrinimui projektuojama laiptinė ir liftas. 

3.6.3. PASTATO IŠORĖS SPRENDINIAI 

Pastatų fasadų apdailai naudojama dekoratyvinio tinko apdaila. Šlaitinė fasado dalis dengiama apdailinėmis 
plokštėmis arba kita apdailos medžiaga. Pastato stogas – sutapdintas. Spalvinė apdailos gama artima esamam 
Slucko g. 8 pastatui. 
Konkrečios konstrukcijos ir apdailos medžiagos bus parenkamos techninio projekto rengimo metu atsižvelgiant į 
energinio naudingumo klasės, akustinės klasės, gaisrinės saugos, estetinius bei kitus reikalavimus. 

3.6.4. LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ IR IŠORINIŲ ATITVARŲ PARINKIMO MOTYVAI (tikslinami techninio 
projekto rengimo metu) 

Pamatai – poliniai. 
Kolonos – gelžbetoninės (surenkamos arba liejamos vietoje). 
Perdangos – surenkamos su monolitiniais ruožais arba monolitinė. 
Išorinės atitvaros – mūro blokeliai. 
Stogas – sutapdintas. 
Konstrukcijos tikslinamos techninio projekto rengimo metu. 

3.6.5. NEĮGALIŲJŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 

ŽN pritaikytų takų/šaligatvių plotis ne siauresnis nei 1,2 m. Pėsčiųjų takų/šaligatvių išilginis nuolydis ne didesnis 
kaip 1:20 (5%), skersinis pėsčiųjų tako nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). Pėsčiųjų takų, esančių ŽN pritaikytoje 
judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 20 mm. Pagrindinės ŽN trasos (nuo patekimo į sklypą 
iki projektuojamo pastato) pažymėtos vedimo ir įspėjamaisiais paviršiais, kliūčių ir kitų išsikišančių objektų 
nenumatoma. Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei 
kitomis kliūtimis vietose numatomi įrengti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nurodytų savybių 
įspėjamieji paviršiai. Visi pėsčiųjų takai projektuojami iš betoninių trinkelių dangos. Pėsčiųjų takuose sumontuoti 
objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2100 mm virš tako 
paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių nenumatoma dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar 
įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. 
Bendras automobilių stovėjimų vietų skaičius reikalingas rekonstruojamam ir esamam pastatui yra 57 vnt. Iš jų 5 
automobilių stovėjimo vietų (1 vnt. A ir 4 vnt. B tipo)  su specialiu žymėjimu, su ŽN pritaikyta ne siauresne nei 1,5 
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m pločio išlipimo aikštele, numatytos žmonėms su negalia, kurios išdėstytos automobilių stovėjimo aikštelėse ne 
daugiau nei 50 m atstumu nuo įėjimų į pastatus.  
Bortai ties šiomis stovėjimo vietomis numatomi nusklembti, pritaikyti judėjimo negalią turintiems žmonėms. ŽN 
automobilių stovėjimo vietų kiekis tikslinamas techninio projekto stadijoje. 

3.6.6. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

3.6.6.1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS 

Susisiekimo sprendiniai rengiami vadovaujantis VMSA 2023-04-12 išduotomis prisijungimo prie susisiekimo 
komunikacijų sąlygomis Nr. 23/176, kuriose nurodyta: vadovaujantis Slucko g. 8 veiklos mastų detaliojo plano 
Sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinių koregavimo sprendiniais, žemės sklypo eismo jungtį/ jungtis įjungti į Slucko 
g.    
Patekimas į sklypą autotransportu organizuojamas esamu įvažiavimu rytinėje sklypo dalyje iš Slucko gatvės. 
Pėsčiųjų patekimas į sklypą numatytas taip pat iš Slucko gatvės. Pagrindinis patekimas į pastatą numatomas 
vidiniame kieme, pastatų sandūroje. 

3.6.6.2. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS IR POREIKIS 

Automobilių stovėjimas numatomas antžeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse.  
Pastate numatomos viešbučių paskirties patalpos su „co-living“ tipo kambariais.  
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ 107 p., 30 lentele automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius atsižvelgiant į pastate 
projektuojamas patalpų paskirtis turi būti: 
 

Pastato (patalpų) paskirtis Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius 

Viešbutis 1 vieta 2 kambariams (numeriui) 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius savivaldybės tarybos sprendimu gali būti mažinamas pagal miesto teritorijų 
suskirstymą pagal zonas: 

 

Šiuo atveju projektuojamas sklypas patenka į Miesto centro dešiniajame Neries krante zoną (2.1), kurioje 
nustatytas automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientas Kmin – 0,50, Kmax (antžeminėms vietoms) – 0,60. 
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Pastatuose suprojektuotoms patalpoms bei sklype esamų pastatų patalpoms pagal paskirtį reikalingas bei 
suprojektuotas automobilių stovėjimo vietų skaičius: 
 

Projektuojamo ir esamo 
pastato patalpų paskirtis 

Paskirties rodiklis 
Minimalus automobilių 
stovėjimo vietų poreikis 

vnt. pagal STR 

Bendras 
suprojektuotas ir 

esamas  automobilių 
stovėjimo vietų 

skaičius vnt.  

Rekonstruojamas pastatas 

46 (sklypo ribose) 

Trūkstamas 11 automobilių 
stovėjimo vietas 

vadovaujantis Vilniaus 
miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano 
05 tekstiniu reglamentu 
numatoma įrengti tarp 
gatvių raudonųjų linijų 
VMSA nustatyta tvarka: 

kompensuojant už 
privalomas neįrengtas 
automobilių stovėjimo 
vietas arba sudarant 

savivaldybės infrastruktūros 
plėtros sutartį. 

Viešbučio patalpos 
kambarių (numerių) skaičius – 
46 vnt. 

1 vieta 2 kambariams 
(numeriui):  

46 / 2 x 0,50* =12 

Esamas pastatas 

Viešbučio patalpos 
kambarių (numerių) skaičius – 
144 vnt. 

1 vieta 2 kambariams 
(numeriui):  

144 / 2 = 72 x 0,50* = 36 

Administracinės patalpos pagrindinis plotas – 462,58 m² 

1 vieta 25 m² pagrindinio 
ploto: 

462,58 / 25 x 0,75* = 9 

Viso: 57 57 

* - automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientas pagal miesto teritorijų suskirstymą pagal zonas Kmin – 0,50. 

Suprojektuota 46 automobilių stovėjimo vietos antžeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje sklypo ribose, iš 
kurių 5 automobilių stovėjimo vietos (1 vnt. A ir 4 vnt. B tipo) su specialiu žymėjimu, numatytos žmonėms su 
negalia,  kurios išdėstytos automobilių stovėjimo aikštelėje nedidesniu nei 50 m atstumu nuo įėjimo į pastatą. 
Trūkstamas 11 automobilių stovėjimo vietas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
05 tekstiniu reglamentu numatoma įrengti tarp gatvių raudonųjų linijų VMSA nustatyta tvarka: kompensuojant už 
privalomas neįrengtas automobilių stovėjimo vietas arba sudarant savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį. 
Taip pat numatyta ir 12 elektromobiliams skirtų vietų su įkrovimo prieiga.   

3.6.6.3. DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETOS IR POREIKIS 

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 178 p., 43 lentele 
minimalus dviračių stovėjimo vietų skaičius viešbučiams nereglamentuotas. Tačiau vadovaujantis 2018-12-19 
Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu „Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planu“ ir 
skatinant judėjimą mieste alternatyviomis priemonėmis sklypo ribose greta Slucko gatvės numatomos 5 vietos 
dviračių stovėjimui bei numatoma įrengti prieigas dviračių/ paspirtukų įkrovimui. 

3.6.7. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI (tikslinami techninio projekto rengimo metu) 

Lauko ir vidaus inžineriniai tinklai rekonstruojamiems pastatams esami. Rekonstruojant numatytus pastatus tinklai 
pertvarkomi ir/ar įrengiami naujai pagal gautas atitinkamų institucijų prisijungimo sąlygas.  
Projektuojami energetinio aprūpinimo tinklai, kurie patenka į kitų savininkų suformuotus sklypus, projektuojami 
tik galiojančių servitutų ribose arba gautas sklypo savininko sutikimas dėl šių tinklų tiesimo. 
Esamų tinklų demontavimas ir/ar atjungimas turi būti vykdomas etapais, rangovui parengus technologinį tinklų 
atjungimo ir naujai projektuojamų lauko tinklų techninius ir darbo projektus.  
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3.6.8. VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI (tikslinami techninio projekto rengimo metu) 

Projekte bus rengiamos atskiros projekto dalys šioms inžinerinėms sistemoms: vandentiekio, nuotekų tinklai, 
šilumos tiekimas, šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, elektros tinklai, apsauginė ir gaisrinė signalizacija, 
procesų valdymas ir automatizacija, elektroniniai ryšiai. 

3.6.9. LIETAUS VANDENS SURINKIMO SPRENDINIAI (tikslinami techninio projekto rengimo metu) 

Lietaus vandens surinkimas numatomas sklypo ribose, įrengiant vandens surinkimo įlajas. Visi nuolydžiai 
formuojami nuo projektuojamo pastato link latakų ir trapų. Numatomas paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimas 
nuo visų pastatų stogų, surinkimas įlajomis ir nuvedimas vidiniais stovais į lietaus infiltracinę talpą. 

3.6.10. ATLIEKŲ TVARKYMO SPRENDINIAI 

Buitines atliekas numatoma saugoti kieme įrengtuose pusiau požeminiuose buitinių atliekų konteineriuose netoli 
įvažiavimo į sklypą iš Slucko g. Visos atliekos bus rūšiuojamos. Buitinių atliekų išvežimas numatomas komunalinio 
ūkio tarnybų pagalba, pagal atskirai sudaromas sutartis. 

3.6.11. ORIENTACINIS ENERGETINIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIS IR APRŪPINIMO ŠALTINIAI (elektros energijos, šilumos, 
geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) 

Pastatas projektuojamas prijungti prie miesto centralizuotų inžinerinių tinklų: elektros energijos, šilumos ir karšto 
vandens, vandens ir nuotekų bei kitų. Poreikiai bus tikslinami techninio projekto stadijoje, atsižvelgiant į 
energetinės klasės reikalavimus. 

3.6.12. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

Projektiniai pasiūlymai parengti taip, kad pastato, sklypo formavimo, priėjimų ir privažiavimų, inžinerinių sistemų 
požeminė ir antžeminė statyba (tiesimas) nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos būklės  ir nesudarys 
prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų statinių techninę būklę. 
Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotųjų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos – 
išlieka galimybė patekti į vietinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais. 
Pastatytas pastatas eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, nesukels elektros tiekimo 
trikdymo. 
Rekonstruojamas pastatas žalingo poveikio aplinkai nesudaro. Galimų avarijų ir avarinių teršalų, išmetamų į 
aplinką, nebus.
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OBJEKTO VIETA

SKLYPŲ RIBOS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SKLYPO (JO DALIES) PLOTAS 3830 M2

UŽSTATYMO PLOTAS PRIEŠ REKONSTRAVIMĄ 1556 M2

TECHNINIAI RODIKLIAI
(visam sklypui)

1 REKONSTRUOJAMAS VIEŠBUČIO PASTATAS SLUCKO G. 8B

SKLYPO EKSPLIKACIJA

2 ESAMAS VIEŠBUČIO PASTATAS SLUCKO G. 8

PATEKIMAS Į PASTATĄ

PAGRINDINIS ĮVAŽIAVIMAS / IŠVAŽIAVIMAS 

3 ESAMA TRANSFORMATORINĖ

RENGIAMO DP STATYBOS ZONA

UŽSTATYMO PLOTAS PO REKONSTRAVIMO 1747 M2

STATINIO ATSTUMAS NUO SKLYPO RIBOS 3 m, IKI H-8,5m

UŽSTATYMO TANKIS PRIEŠ/ PO 
REKONSTRAVIMO 0,41/ 0,46

UŽSTATYMO INTENSYVUMAS PRIEŠ/ PO 
REKONSTRAVIMO

1,05/ 1,34 

ŽELDINŲ PLOTAS PRIEŠ/ PO REKONSTRAVIMO 10 %

REKONSTRUOJAMO VIEŠBUČIO SLUCKO G.8B KONTŪRAS

TRANSFORMATORINĖS APSAUGOS ZONA 5m

REKONSTRUOJAMOS VIEŠBUČIO SLUCKO G.8B 
KONSTRUKCIJOS

RENGIAMO DP ŽEMĖS SKLYPO DALIS, KURIOJE 
VYKDOMI REKONSTRAVIMO DARBAI

ŽELDINAMOS SKLYPO DALYS

TECHNINIAI RODIKLIAI
(1a sklypo daliai)

746 M2

229 M2

477 M2

0,31/ 0,64

0,43/2,00 

10 %

SIŪLOMAS ŽELDINIMAS KRŪMAIS IR MEDŽIAIS

DP RODIKLIAI
(1a sklypo daliai)

746 M2

694 M2

694 M2

0,31/ 0,93

0,43/2,00 

10 %

4 ESAMA KONTEINERIŲ VIETA

PROJEKTUOJAMI SPRENDINIAI UŽ SKLYPO RIBŲ

DVIRAČIŲ VIETOS- 5 VNT.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (TRANSPORTAS)

ŽN B TIPO AUTOMOBILIO VIETA -4VNT. 

ŽN A TIPO AUTOMOBILIO VIETA- 1 VNT.

AUTOMOBILIO VIETA - 29 VNT.

ESAMI MEDŽIAI

ELEKTRINIO AUTOMOBILIO VIETA - 12 VNT.

SLUCKO G.8B AUTOMOBILIŲ VIETOS UŽ 
SKLYPO RIBŲ - 13 VNT.

1a
746 m2

Mišri centro 
teritorija (GC)
K
87

23

1
3830 m2

Mišri centro 
teritorija (GC)
K
70

5;18;23
2.0

pr. 10%
a b
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12
 40

0
11

 76
0

3 078

2 9
55

42 152

12
 48

9
12

 48
8

35°

87°

B-
A

P-1

P-
2

1-27

A-
B

2
10,50 m2

2
9,97 m2 1-K01

1
13,44 m2

1-K02
1
13,44 m2

2
9,97 m2 1-K03

1
13,42 m2

1-01
5,14 m2

3
3,09 m2

3
3,09 m2

2
9,97 m2

1-K04
1
13,98 m2

1-K05
1
13,98 m2

2
10,50 m2

2
10,50 m2

3
3,09 m2

1-K06
1
13,98 m2

2
9,36 m2

3
5,26 m2

1-01
80,70 m2

3
3,09 m2

3
3,09 m2

3
3,09 m2

1-K07
1
12,92 m2

2
8,71 m2

3
4,88 m2

1 - K 0 8
1
1 3 , 9 8  m 2

2
8,71 m2

3
4,88 m2

1-K09
1
13,98 m2

2
8,71 m2

3
4,88 m2

1 - K 1 0
1
1 9 , 1 4  m 2

AA

BB

1

1

2

2

3

3

4'

4'

B'

B'

C'

3'
18 080 20 900

11
 76

0

18 080 20 900

960 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 955 1 200

960 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 1 205 1 800 328

12
 42

0

5 7
10

1 2
00

5 5
10

18 740 3 213 7 128

513 1 500 1 200
460

1 200 3 300 1 800 368

90°

59°

3

BENDRAS PLOTAS_SLUCKO 8B
AUKŠTAS

Pirmas aukštas

Antras aukštas

Trečias aukštas

Ketvirtas aukštas

Penktas aukštas

PLOTAS
363,44

327,08

326,87

261,24

234,20
1 512,83 m²

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

1-K01

1-K02

1-K03

1-K04

1-K05

1-K06\

1-K07

1-K08

1-K09

1-K10

Pagalbinės patalpos

NR.

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1-01
1-01

PAVADINIMAS

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Koridorius
Tambūras

PLOTAS

13,44
9,97
3,09
26,50 m²

13,44
9,97
3,09
26,50 m²

13,42
9,97
3,09
26,48 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

12,92
9,36
5,26
27,54 m²

13,98
8,71
4,88
27,57 m²

13,98
8,71
4,88
27,57 m²

19,14
8,71
4,88
32,73 m²

80,70
5,14
85,84 m²
363,44 m²

KAMBARIŲ SKAIČIUS_SLUCKO 8B

AUKŠTAS

Pirmas aukštas
Antras aukštas
Trečias aukštas
Ketvirtas aukštas
Penktas aukštas

KIEKIS

10
10
10
8
10
48

Sklypo riba

Sutartiniai žymėjimai



GSPublisherVersion 8.0.99.24

Statinio projekto pavadinimas:

Viešbučio Slucko g. 8B, Vilniuje, rekonstravimo projektas

Statytojas:
UAB " TVARI PLĖTRA" 2022-08-PP-B.01.3

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

0

1

Dokumento pavadinimas:
Antro  ir trečio aukšto planas

1

Statinio numeris ir pavadinimas:

02 VIEŠBUTIS

Dokumento žymuo:

A1517 PDV / Arch. Sigita Lapienytė

Arch. Tomas Talaikis

2 BRICKS
archi tects
Pylimo g. 22-11, Vilnius | info@2bricks.lt | +370 687 24672

PV Sandra Paškevičienė27183

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

P-1

960 1 800 1 200 1 800 1 200 1 800 1 200 1 800 1 200 1 800 1 200 1 800 960 1 216
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11
 76

0

18 080 20 900

18 060 20 920

~1
 30

0

18 740 1 215 15 811 3 215 7 128

~1
 30

0

3 203 460 1 200 3 300 1 800

4 2
00

42 235

5 7
09

1 2
00

5 5
10

3 078

35°

87°

90°

2-01
49,43 m2

2
10,50 m2

2
9,97 m2 2-K01

1
13,44 m2

3
3,09 m2

2-K04
1
13,98 m2

3
3,09 m2

2
9,97 m22-K02

1
13,44 m2

3
3,09 m2

2
9,97 m2 2-K03

1
13,44 m2

3
3,09 m2

2
10,50 m2

2-K05
1
13,98 m2

3
3,09 m2

2
10,50 m2

2-K06
1
13,98 m2

3
3,09 m2

2
10,50 m2

2-K07
1
13,98 m2

3
3,09 m2

2
10,50 m2

2-K08
1
13,98 m2

3
3,09 m2

2
10,50 m2

2-K09
1
13,98 m2

3
3,09 m2

2
10,50 m2

2-K10
1
19,14 m2

3
3,09 m2

A

B

1

1

2

2

3

3 4'

B' 3'

2.88

2 77
1.67
-_____

2 74
11.44
-_____

2 76
12.07
-_____

2 78
12.60
-_____2 79

1.77
-_____

2 82
1.83
-_____

2 81
14.22
-_____

2 80
2.26
-_____

2 83
2.10
-_____

2 85
2.39
-_____

2 84
15.57
-_____

2 86
14.91
-_____ 2 87

2.46
-_____ 001 ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

2-K01

2-K02

2-K03

2-K04

2-K05

2-K06

2-K07

2-K08

2-K09

2-K10

Pagalbinės patalpos

NR.

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

2-01

PAVADINIMAS

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Koridorius

PLOTAS

13,44
9,97
3,09
26,50 m²

13,44
9,97
3,09
26,50 m²

13,44
9,97
3,09
26,50 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

19,14
10,50
3,09
32,73 m²

49,43
49,43 m²
327,08 m²

003 TRE2IO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

3-K01

3-K02

3-K03

3-K04

3-K05

3-K06

3-K07

3-K08

3-K09

3-K10

Pagalbinės patalpos

NR.

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

3-01

PAVADINIMAS

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Koridorius

PLOTAS

13,44
9,97
3,09
26,50 m²

13,44
9,97
3,09
26,50 m²

13,44
9,97
3,09
26,50 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

13,98
10,50
3,09
27,57 m²

19,14
10,50
3,09
32,73 m²

49,22
49,22 m²
326,87 m²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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n1

 20
1

3 078

18 080 20 900

12
 42

0

42 150

35°

87°

59°

90°

3-01
49,22 m2

2
10,50 m2

2
9,97 m2 3-K01

1
13,44 m2

3
3,09 m2

3-K04
1
13,98 m2

3
3,09 m2

2
9,97 m23-K02

1
13,44 m2

3
3,09 m2

2
9,97 m2 3-K03

1
13,44 m2

3
3,09 m2

2
10,50 m2

3-K05
1
13,98 m2

3
3,09 m2

2
10,50 m2

3-K06
1
13,98 m2

3
3,09 m2

2
10,50 m2

3-K07
1
13,98 m2

3
3,09 m2

2
10,50 m2

3-K08
1
13,98 m2

3
3,09 m2

2
10,50 m2

3-K09
1
13,98 m2

3
3,09 m2

2
10,50 m2

3-K10
1
19,14 m2

3
3,09 m2

A

B

1

1

2

2

3

3 4'

B' 3'

2 75
2.88
-_____

2 77
1.67
-_____

2 74
11.44
-_____

2 76
12.07
-_____

2 78
12.60
-_____2 79

1.77
-_____

2 82
1.83
-_____

2 81
14.22
-_____

2 80
2.26
-_____

2 83
2.10
-_____

2 85
2.39
-_____

2 84
15.57
-_____

2 86
14.91
-_____ 2 87

2.46
-_____

UŽDAROMA
ANGA

ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1: 200

TREČIO AUKŠTO PLANAS M 1: 200
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3 078

42 150

35°

87°

90°

2
15,64 m2

4
3,34 m2

3
8,20 m2

4-K06
1
15,96 m2

2
2,91 m2

4-K07
1
11,20 m23

5,17 m2

2
9,14 m2

4
2,98 m2

4-K08
1
10,76 m2

2
2,95 m2

4-01
20,77 m2

4-02
23,76 m2

2
9,97 m2 4-K01

1
13,44 m2

3
3,09 m2

2
9,97 m24-K02

1
13,44 m2

2
9,97 m2 4-K03

1
13,44 m2

3
3,09 m2

3
3,09 m2

4-K04
1
10,89 m2
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15,64 m2

4
3,34 m2

3
8,20 m2

4-K05
1
10,89 m2

A

B

1
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2
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3 4'

B' 3'

2.78 3 74
11.44
-_____

3 78
13.55
-_____

3 83
10.00
-_____

3 76
12.07
-_____

3 77
1.67
-_____

3 79
1.77
-_____

3 82
1.83
-_____
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-_____
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-_____
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-_____ 3 86
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-_____
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1,6 m

5%

5-K01
1
18,26 m2

2
2,95 m2

5-K04
1
9,09 m2

5-K05
1
11,34 m2

5-K06
1
11,34 m2

5-K07
1
12,63 m2

5-K08
1
14,04 m2

5-K09
1
12,72 m2 2

10,27 m2

5-K10
1
11,02 m2

2
2,81 m2

2
2,81 m2

2
2,81 m2

2
2,81 m2

2
3,53 m2

3
3,53 m2

2
2,66 m2

5-01
46,58 m2

2
9,97 m25-K02

1
13,44 m2

2
9,97 m2 5-K03

1
13,44 m2

3
3,09 m2

3
3,09 m2

A

B

1

1

2

2

3

3 4'

B' 3'

3 180
2.82
-______

3 182
1.67
-______

3 181
11.74
-______

3 184
1.77
-______

3 185
17.01
-______

3 188
2.48
-______

3 187
10.22
-______

3 189
14.09
-______

3 190
2.47
-______

3 179
11.46
-______

3 183
11.62
-______

3 186
3.12
-______

90°35°

004 KETVIRTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

4-K01

4-K02

4-K03

4-K04

4-K05

4-K06

4-K07

4-K08

Pagalbinės patalpos

NR.

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2

1
2
3
4

1
2

4-01
4-02

PAVADINIMAS

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
San. mazgas

Koridorius
Koridorius

PLOTAS

13,44
9,97
3,09
26,50 m²

13,44
9,97
3,09
26,50 m²

13,44
9,97
3,09
26,50 m²

10,89
15,64
8,20
3,34
38,07 m²

10,89
15,64
8,20
3,34
38,07 m²

15,96
2,91
18,87 m²

11,20
9,14
5,17
2,98
28,49 m²

10,76
2,95
13,71 m²

20,77
23,76
44,53 m²
261,24 m²

005 PENKTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

5-K01

5-K02

5-K03

5-K04

5-K05

5-K06

5-K07

5-K08

5-K09

5-K10

Pagalbinės patalpos

NR.

1
2

1
2
3

1
2
3

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2
3

1
2

5-01

PAVADINIMAS

Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
San. mazgas

Kambarys
San. mazgas

Kambarys
San. mazgas

Kambarys
San. mazgas

Kambarys
San. mazgas

Kambarys
Kambarys
San. mazgas

Kambarys
San. mazgas

Koridorius

PLOTAS

18,26
2,95
21,21 m²

13,44
9,97
3,09
26,50 m²

13,44
9,97
3,09
26,50 m²

9,09
2,81
11,90 m²

11,34
2,81
14,15 m²

11,34
2,81
14,15 m²

12,63
2,81
15,44 m²

14,04
3,53
17,57 m²

12,72
10,27
3,53
26,52 m²

11,02
2,66
13,68 m²

46,58
46,58 m²
234,20 m²

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS M 1: 200

PENKTO AUKŠTO PLANAS M 1: 200
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Statinio projekto pavadinimas:

Viešbučio Slucko g. 8B, Vilniuje, rekonstravimo projektas

Statytojas:
UAB " TVARI PLĖTRA" 2022-08-PP-B.01.5

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

0

1

Dokumento pavadinimas:
Pjūviai 1-1, 2-2

1

Statinio numeris ir pavadinimas:

02 VIEŠBUTIS

Dokumento žymuo:

A1517 PDV / Arch. Sigita Lapienytė

Arch. Tomas Talaikis

2 BRICKS
archi tects
Pylimo g. 22-11, Vilnius | info@2bricks.lt | +370 687 24672

PV Sandra Paškevičienė27183

+17,07 =123.55

±0,00=105.75

+0,73

+2,95

+3,30

+6,25

+6,60

+9,55

+9,90

+12,85

+13,20

+16,15

+16,65

+17,80=123.55

-0,65

3,00

8,5
0

Esama laiptinė
Slucko g. 8

Esamas viešbutis Slucko g. 8

31 2

±0,00

+2,95

+3,30

+5,70

+6,60

+9,00

+9,95

+10,90

+13,25

+14,20

+15,40

+16,20

+17,80

3,00

8,5
0

±0,00

+2,95

+3,30

+6,25

+6,60

+9,55

+9,90

+12,85

+13,20

+16,15

+16,70

Atsitraukimo 
riba

Esamas viešbutis Slucko g. 8

B A
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Viešbučio Slucko g. 8B, Vilniuje, rekonstravimo projektas

Statytojas:
UAB " TVARI PLĖTRA" 2022-08-PP-B.01.6

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

0

1

Dokumento pavadinimas:
Fasadai tarp ašių 1-3 ir 3-1

1

Statinio numeris ir pavadinimas:

02 VIEŠBUTIS

Dokumento žymuo:

A1517 PDV / Arch. Sigita Lapienytė

Arch. Tomas Talaikis

2 BRICKS
archi tects
Pylimo g. 22-11, Vilnius | info@2bricks.lt | +370 687 24672

PV Sandra Paškevičienė27183

1 2 3

±0,00=105.75

+2,40

+3,30

+5,70

+6,60

+9,00

+9,90

+12,30

+13,20

+15,60

+17,80=123.55

±0,00

+2,40

+3,30

+5,70

+6,60

+9,90

+12,30

+13,20

+15,40

+17,80

±0,00=105.75

+2,40

+3,30

+4,35

+5,70

+6,60

+7,65

+9,00

+9,90

+10,95

+12,30

+13,20

+14,25

+15,60

+17,80=123.55

±0,00

+2,40

+3,30

+5,70

+6,60

+9,00

+9,90

+12,30

+13,20

+15,60

+17,80

Blokuojasi pastatas viešbutis Slucko g. 8, 
4400-5631-4052.

3 2 1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Profiliuota plieninių lakštų ar kita danga, tamsiai pilka

Dekoratyvinis tekstūrinis tinkas ar kita apdaila, balta

Dekoratyvinis tekstūrinis tinkas ar kita apdaila, pilka

Kirstas temptas tinklas ar kita apdaila
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Statinio projekto pavadinimas:

Viešbučio Slucko g. 8B, Vilniuje, rekonstravimo projektas

Statytojas:
UAB " TVARI PLĖTRA" 2022-08-PP-B.01.7

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

0

1

Dokumento pavadinimas:
Fasadai tarp ašių A-B ir B-A

1

Statinio numeris ir pavadinimas:

02 VIEŠBUTIS

Dokumento žymuo:

A1517 PDV / Arch. Sigita Lapienytė

Arch. Tomas Talaikis

2 BRICKS
archi tects
Pylimo g. 22-11, Vilnius | info@2bricks.lt | +370 687 24672

PV Sandra Paškevičienė27183

±0,00

+4,25

+5,21

+7,37

+8,84

+11,00

+13,12

+14,62

+17,07

+3,73

±0,00=105.75

+2,40

+3,30

+4,30

+5,50

+6,60

+7,60

+8,80

+9,90

+10,95

+12,10

+13,20

+14,25

+15,40

+17,80

Esama 
transformatorinė.

Blokuojasi pastatas viešbutis Slucko g. 8 Rekonstruojamas viešbutis Slucko g. 8B

B A

A B

-0,57
±0,00

+17,07

Blokuojasi pastatas viešbutis Slucko g. 8Rekonstruojamas viešbutis Slucko g. 8B

±0,00=105.75

+2,40

+3,30

+5,70

+6,60

+9,00

+9,90

+10,95

+12,30

+13,20

+14,25

+15,60

+17,80=123.55

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Profiliuota plieninių lakštų ar kita danga, tamsiai pilka

Dekoratyvinis tekstūrinis tinkas ar kita apdaila, balta

Dekoratyvinis tekstūrinis tinkas ar kita apdaila, pilka

Kirstas temptas tinklas ar kita apdaila
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Statinio projekto pavadinimas:

Viešbučio Slucko g. 8B, Vilniuje, rekonstravimo projektas

Statytojas:
UAB " TVARI PLĖTRA" 2022-08-PP-B.01.8

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

0

1

Dokumento pavadinimas:
Vizualizacija miesto modelyje_1

1

Statinio numeris ir pavadinimas:

02 VIEŠBUTIS

Dokumento žymuo:

A1517 PDV / Arch. Sigita Lapienytė

Arch. Tomas Talaikis

2 BRICKS
archi tects
Pylimo g. 22-11, Vilnius | info@2bricks.lt | +370 687 24672

PV Sandra Paškevičienė27183
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Statinio projekto pavadinimas:

Viešbučio Slucko g. 8B, Vilniuje, rekonstravimo projektas

Statytojas:
UAB " TVARI PLĖTRA" 2022-08-PP-B.01.9

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

0

1

Dokumento pavadinimas:
Vizualizacija miesto modelyje_2

1

Statinio numeris ir pavadinimas:

02 VIEŠBUTIS

Dokumento žymuo:

A1517 PDV / Arch. Sigita Lapienytė

Arch. Tomas Talaikis

2 BRICKS
archi tects
Pylimo g. 22-11, Vilnius | info@2bricks.lt | +370 687 24672

PV Sandra Paškevičienė27183
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