TECHNINES SALYGOS

Vaizdo stebéjimo ir praéjimo kontrolés sistemy techninio darbo projekto parengimo ir
montavimo apraSymas Donelaicio g. 10, Utena objekto teritorijoje ir 1B3p pastate

Parengti techninj darbo projekta, suderinti ji su uzsakovu ir pagal suderintg projekta
irengti Vaizdo stebéjimo ir praéjimo kontrolés sistemas (toliau — sistemos). Projektuojant ir
lrenginéjant vadovautis:

e STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

e STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai‘;

e Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés“(EI]T);

e LST 1516-98 ,,Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai®;

e LSTEN 50173 ,Informacijos technologija®;

e LSTEN 50174 ,Informacijos technologija. Kabeliy tinkly jrengimas®;

e LST EN 50085 ,Kabeliy déZiniy kanaly ir kabeliy kanaly sistemos elektrai
jrengti®;

e LSTEN 50086 ,,VamzdZiy sistemos elektrai jrengti*;

e LSTEN 61537, Kabeliy loviy ir kabeliy kopééiy sistemos®;

e LST EN 50081 ,.Elektromagnetinis suderinamumas. Bendrasis spinduliavimo
standartas®;

e LST EN 50082 ,Elektromagnetinis suderinamumas. Bendrasis atsparumo
standartas®;

e LST EN 50346 ,.Informacijos technologija. Kabeliy tinklo jrengimas. Irengto
kabeliy tinklo tikrinimas®;

 Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo ir naudojimo taisyklés.

Rangovas turi jvertinti visus reikiamus projektavimo, jrengimo, programavimo,
paleidimo, derinimo darbus.

Vaizdo stebéjimas

Suprojektuoti ir jrengti teritorijos ir pastato perimetro stebéjimui 11 vnt. vaizdo
stebéjimo kamery (i$ jy viena valdoma), 1B3p pastato vidaus stebéjimui 7 vnt. vaizdo stebéjimo
kamery. Numatyti pastato serverinéje (2-15p.) 19% 15U 600x600 pakabinamg komutacine spintg
kurioje montuojami: jraSomasis jrenginys, UPS ir kiti vaizdo stebéjimo sistemai reikalingi jrenginiai.
Sistemai numatyti rezervinj maitinimo $altinj — dingus jtampai sistema turi funkcionuoti 10 min. Taip
pat prie jraSomojo jrenginio numatyti nemaZzesni kaip 24“ monitoriu.

Projektuojant/montuojant atsizvelgti i esama vaizdo stebéjimo sistema, pagal galimybes
naujas kameras montuoti | seny kamery vietas, senais kabeliais galima naudotis jeigu projekte bus
paZyméta kur praklotas kabelis. Iimontuoti esamg vaizdo stebéjimo sistema.

Techniniai reikalavimai pagrindinei sistemos jrangai, ne blogesni kaip:

e IraSomasis irenginys: video jéjimai 24 kanaly BNC; video standartai HDCVI/IP; sgsajos 2
HDMI; jraSymo raiska 1080P; funkcijos: Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP,
Buzzer & Screen tips; vaizdo aptikimas: Motion Detection, Video Loss & Camera Blank;
vidinis HDD 4 SATA prievadai, rack mount;

e Lauko kamera: 2Mp HDCVI kamera, 60 m. IR pavietimas, WDR 120dB, 2.7-12mm
motorizuotas objektyvas, IP67, 12V;



* Valdoma lauko kamera: 2Mp Full HD HDCYVI, valdymas per koaksialinj kabelj, 30x optinis
priartinimas, IR pasvietimas 100 m., IP66, sieninis laikiklis,

e Vidaus kamera: 2Mp  kupoline  kamera, 2.7-12mm motorizuotas  objektyvas,
DWDR/AWB/AGC/BLC/3D-DNR/WDR] 20db, IR pasvietimas 60m, IP67, 12V

Praéjimo kontrolés sistema

Suprojektuoti ir jrengti 1B3p pastato 4 vnt. dury ir jvaZiavimo | teritorija varty
pragjimo/pravaziavimo kontrole. Durys ir vartai kontroliuojami i3 abiejy pusiy. Pastato serverinéje
sumontuoti rakty saugojimo dézute, kurios atidarymas valdomas skaitytuvu. Déutés skaitytuvg
pajungti prie bendros pastato pragjimo kontrolés. Dézuté su sumontuotu skaitytuvu pateikia
uzsakovas.

Pastato serveringje yra jrengta FoxSec apsaugos ir pra¢jimo kontrolés sistemy centralé,
prie jos pajungtas FS8302 dviejy dury kontroleris, kuris valdo teritorijos uZtvarg. Naujai
irenginéjamus dury/varty kontrolés kontrolerius, jungti prie esandios FoxSec sistemos.

Pastato durims turi biiti suprogramuoti dury valdymo grafikai: D1 — nuo 8 iki 20 val.
durys atidarytos, kitu laiku patekimas su kortele, D2 — visada patekimas su kortele, D3 — nuo 8 iki 20
val. durys atidarytos, kitu laiku patekimas su kortele, D4 — visada patekimas su kortele, jvaziavimo
vartai — atviri 7:30 iki 21:15 val. kitu laiku patekimas su kortele.

Numatyti kontroliuojamy dury rankeny pakeitima, kur to reikia. Suprojektuoti ir
sumontuoti vartams automatika, iSmontuoti esamg. ISmontuoti esamos autonominés pragjimo
kontrolés jrenginius.

Turi buti numatytas avarinis dury atidarymas, kuris jvykdomas suveikus prieSgaisrinei
signalizacijai (visos kontroliuojamos objekto durys/vartai/uZtvaros turi biiti atblokuotos). Durys turi
bliti automatiskai graZinamos 1 prading (uzdaryta) padétj centralei atsistadius po suveikimo.
Papildomai administracinio pastato serveringje jrengiamas dvejy padéciy mygtukas rankiniam dury
atidarymui (pajungiamas lygiagreciai su atidarymy nuo centralés), mygtukas paZymimas - ,Dury
atidarymas evakuacijai“. Mygtukas montuojamas pastato serveringje. Evakuacijos mygtukas turi
atidaryti visas kontroliuojamas pastato durys, uZtvarg ir vartus.

Techniniai reikalavimai pagrindinei sistemos Jrangai:

Pra¢jimo kontrolés kontroleriai: FoxSec FS88302;

Skaitytuvai: HID 6005:

Dury sklendeés: atvirks¢io veikimo:;

Pragjimo kontrolés kortelés: HID1386. ISOProx I (kiekis 100 vnt.)

Rangovas, pries§ teikiant pasiilyma, privalo apsilankyti objekte ir jvertinti esama
situacija. Kitaip pasialymas nebus vertinamas.

PRIDEDAMA: Teritorijos ir pastato planai, kur paZymétas preliminarus kamery
i8deéstymas ir kontroliuojamos durys.



