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UŽSAKOVAS: Romas Gečas

1739-PP-T

Lapas Lapų

LT 1 1
DP

TURINYS

ŽYMUO PAVADINIMAS LAPŲ LAPAS

1739-PP-BR Bendrieji statinio rodikliai 3 1-3

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 4

1739-PP-AR Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas 8 5-12

BRĖŽINIAI 13

1739-PP - SP-01 Sklypo planas M 1:500 1 14
1739- PP - SP-02 Aplinkotvarkos planas M 1:500 1 15

1739- PP - SA-1 Gyvenamojo namo
Rūsio planas M 1:100 1 16

1739- PP - SA-2 Gyvenamojo namo
Pirmo aukšto planas M 1:100 1 17

1739- PP - SA-3 Gyvenamojo namo
Stogo planas M 1:100 1 18

1739- PP - SA-4
Gyvenamojo namo
Fasadas A-B-C-D M 1:100
Fasadas 1-2-3  M 1:100

1 19

1739- PP - SA-5
Gyvenamojo namo
Fasadas D-C-B-A M 1:100
Fasadas 3-2-1  M 1:100

1 20

1739- PP - SA-6
Gyvenamojo namo
Pjūvis 1-1 M 1:100
Pjūvis 2-2  M 1:100

1 21

1739- PP - SA-7 Gyvenamojo namo
Vizualizacijos 1 22

1739- PP - SA-1 Ūkinio pastato
Pirmo aukšto planas M 1:100 1 23

1739- PP - SA-2 Ūkinio pastato
Stogo planas  M 1:100 1 24

1739- PP - SA-3
Ūkinio pastato
Fasadas 1-2 M 1:100
Fasadas A-B-C M 1:100

1 25

1739- PP - SA-4
Ūkinio pastato
Fasadas 2-1  M 1:100
Fasadas C-B-A  M 1:100

1 26

1739- PP - SA-5
Ūkinio pastato
Pjūvis 1-1  M 1:100
Pjūvis 2-2  M 1:100

1 27
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UŽSAKOVAS: Romas Gečas

1739-PP-BSR

Lapas Lapų

LT 1 1
TDP

TVIRTINU:
Romas Gečas

statytojas (jo įgaliotas asmuo)

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ 5 priedai

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis iki

rekonstravimo
Kiekis po

rekonstravimo
Pastabos

I. SKLYPAS

1. sklypo plotas m2 2203,00

1.1 sklypo užstatymo plotas m2 208,00 460,23

1.1.1. rekonstruojamas pastatas – įstaiga
(unikalus Nr. 8898-3013-8010)

m2 149,00

270,45

Statiniai
apjungiami į

vienbutį
gyvenamajį

namą1.1.2. rekonstruojamas pastatas – garažas
(unikalus Nr.8898-3013-8022)

m2 59,00

1.1.3. projektuojamas ūkinis pastatas m2 190,08 Naujai
projektuojamas

pastatas

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 13 15

3. sklypo užstatymo tankumas % 9 21

II. PASTATAI

2.1. pastatas – įstaiga (unikalus Nr. 8898-
3013-8010)

-

2.1.1.Bendras plotas m2 292,02 -

2.1.2.Naudingas plotas m2 159,32 -

2.1.3.Tūris m3 511 -

2.2. pastatas – garažas (unikalus
Nr.8898-3013-8022)

-
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Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis iki

rekonstravimo
Kiekis po

rekonstravimo
Pastabos

2.2.1.Bendras plotas: m2 59,00 -

2.2.2 Tūris: m3 218,00 -

Rekonstruojami ir apjungiami pastatai
– įstaiga (unikalus Nr. 8898-3013-
8010) ir garažas (unikalus Nr.8898-
3013-8022) į vienbutį gyvenamąjį namą

Neypatingasis
statinys

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos,
kitos planuojamos ūkinės veiklos,
paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų,
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti
rodikliai).

2. Pastato bendras plotas.* m2 - 324,85

3. Pastato naudingas plotas. * m2 - 127,11

4. Pastato tūris.* m³ - 1530,00

5. Aukštų skaičius.* vnt. - 1+R+M

6. Pastato aukštis. * m - 6,99

7. Butų skaičius (gyvenamajame name),
iš jų:

vnt. - 1

7.1. 1 kambario vnt. - -

7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. - -

8. Energinio naudingumo klasė. [5.41] - C

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto
sąlygų klasė

- C

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - II

11. Kiti papildomi pastato rodikliai - -

Projektuojamas pagalbinio ūkio
pastatas

Kiekis Neypatingasis statinys

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos,
kitos planuojamos ūkinės veiklos,
paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų,
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti
rodikliai).

-

2. Pastato bendras plotas.* m2 86,98
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3. Pastato naudingas plotas. * m2 -

4. Pastato tūris.* m³ 683,00

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1

6. Pastato aukštis. * m 6,83

7. Butų skaičius (gyvenamajame name),
iš jų:

vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė. [5.41] -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto
sąlygų klasė

-

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis II

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

Statinio projekto vadovas ___________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Pastaba. Statinio bendrieji rodikliai lentelės ar kita forma nurodomi Projekto bendrojoje dalyje.
____________________
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UŽSAKOVAS: Romas Gečas
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Lapas Lapų

LT 1 1
TDP

BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

REKONSTRUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS
Statinio pavadinimas. Pastato - įstaigos (unikalus Nr. 8898-3013-8010) ir garažo (unikalus

Nr.8898-3013-8022) rekonstravimo į vienbutį gyvenamajį namą, pagalbinio ūkio pastato statybos,
Gamtos g. 9, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai.

Statybos adresas. Gamtos g. 9, Pagrynių k., Šilutės r. sav. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4458-
3302. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 8840/0002:965.

Statytojas (užsakovas). Romas Gečas, Gamtos g. 9, Pagrynių k., Šilutės r. sav.
Projektuotojas. Parengė UAB „TS Projects“, projekto vadovas ir projekto architektas Osvaldas

Jankauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1722).
Statinio paskirtis. Gyvenamasis namas - gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti

gyventi vienai šeimai [6.1.]. Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio
pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai
(malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui [7.17.].

Statybos rūšis. Pastato – įstaigos (unikalus Nr. 8898-3013-8010) ir garažo (unikalus Nr.8898-3013-
8022) apjungimas ir rekonstravimas, pagalbinio ūkio pastato nauja statyba.

Statinio kategorija. Gyvenamasis namas - neypatingasis statinys. Pagalbinis ūkio pastatas - neypatingas
statinys.

Projekto rengimo pagrindas. Projektas parengtas vadovaujantis:
- nuosavybės dokumentais;
- nekilnojamo turto registro duomenimis;
- projektavimo technine užduotimi.

PRIVALOMŲJŲ TDP DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS
TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS

LR ĮSTATYMAI
1. LR Statybos įstatymas.
2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
3. LR Saugomų teritorijų įstatymas.
4. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI
Eil. Nr. Reglamentas Pavadinimas

1. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
3. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
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šalinimas.
4. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį.
5. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys.
6. STR 2.01.01(1):2005 Mechaninis atsparumas ir pastovumas
7. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
8. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
10. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.
11. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos

išsaugojimas.
12. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
13. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
14. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.
15. STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos.
16. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai.
17. STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.
18. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai
19. STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos
20. STR 2.02.06:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos.
21. STR 2.02.08:2012 Automobilių saugyklų projektavimas
22. STR 2.02.11:2004 Šaldomieji pastatai ir patalpos.
23. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.
24. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai.
25. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
26. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.
27. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.
28. STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas.
29. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas.
30. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys.
31. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys.
32. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
33. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos.

Lauko inžineriniai tinklai.
34. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

HIGIENOS NORMOS
Nr. Norma Pavadinimas

1. HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.
2. HN 121:2010 Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore.
3. HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.
4. HN 36:2009 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos.
5. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
6. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.

KITOS TAISYKLĖS
1. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.
2. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės.
3. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
4. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės.
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5. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.
6. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės.
7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės.
8. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės.
9. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės.
10. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės.

Žemės vertinimas, sklype esantys statiniai ir inžineriniai tinklai bei įrenginiai, želdiniai,
geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.).

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų
teritorijos. Sklypo unikalus Nr. 4400-4458-3302, kadastrinis Nr. 8840/0002:965. Sklypas yra lygioje
vietoje. Žemės sklypo plotas – 2203,00 m². Į sklypą patenkama iš rytinės sklypo pusės, Gamtos gatvės.

Sklype nėra saugotinų želdynių. Šiuo metu sklype yra valstybei priklausančios melioracijos sistemos
bei įrenginiai, šilumos ir karšto vandens tiekimo, elektros, vandentiekio, buitininių nuotekų, lietaus
nuotekų, ryšių linijos. Sklype yra pastatas - įstaiga (unikalus Nr. 8898-3013-8010) ir garažas (unikalus
Nr.8898-3013-8022). Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių
šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų.

Sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos:
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
I. Ryšių linijų apsaugos zonos.
Gretimybės
Sklypo šiaurinė dalis ribojasi su valstybine žeme. Pietinė, vakarinė dalys ribojasi su privačiais

sklypais. Sklypo rytinė dalis ribojasi su Gamtos gatve.
Klimato sąlygos:

- vidutinė šalčiausia mėnesio temperatūra – 4,7ºC
- vidutinė šilčiausia mėnesio temperatūra +17,1 ºC
- vidutinė metinė oro temperatūra 6,8 ºC
- vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +0,7 ºC
- vidutinis metinis kritulių kiekis 797mm
- vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 16m/s
- maksimalus dekadinis sniego dangos storis 40cm
- maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) 108cm
- santykinis metinis oro drėgnumas 82%

Technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių
sistemų techninės būklės įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų)
aprašymas.

Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai neatliekami.
Sklype nėra saugotinų želdynių. Sklype yra elektros, vandentiekio, buitininių nuotekų tinklai. Sklype

yra pastatas - įstaiga (unikalus Nr. 8898-3013-8010) ir garažas (unikalus Nr.8898-3013-8022). Sklypo
higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų
medžiagų.

Projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė); pagrindinės charakteristikos,
paskirtis, produkcija gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa.

APJUNGIAMAS IR REKONSTRUOJAMAS PASTATAS – ĮSTAIGA IR GARAŽAS Į VIENBUTĮ
GYVENAMĄJĮ NAMĄ:

Žemės sklype pastatas – įstaiga (unikalus Nr. 8898-3013-8010) ir garažas (unikalus Nr.8898-3013-
8022) apjungiami ir rekonstruojami į vienbutį gyvenamajį namą. Gyvenamasis namas - gyvenamosios
paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai [6.1.], kategorija – neypatingas statinys.
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Gyvenamasis namas, skirtas 3-4 asmenų šeimos poreikiams tenkinti. Iki rekonstrukcijos ir apjungimo
pastatas – įstaiga – vieno aukšto, po rekonstrukcijos ir apjungimo - 1 aukšto su mansarda ir pusrūsiu.
Maksimalus gyvenamojo namo aukštis iki stogo kraigo 6,99 m. Statinių bendrasis plotas iki
rekonstravimo ir apjungimo: pastatas – įstaiga (unikalus Nr. 8898-3013-8010) – 292,02 m², pastatas –
garažas (unikalus Nr.8898-3013-8022) – 59,00 m², po rekonstravimo ir apjungimo – 324,85 m². Tūris iki
rekonstravimo ir apjungimo: pastato – įstaigos 511,00 m³, pastato – garažo 218,00 m³, po rekonstravimo
ir apjungimo – 1530,00 m3. Užstatymo plotas iki rekonstravimo ir apjungimo: pastato – įstaigos – 149,00
m², pastato – garažo – 59,00 m², po rekonstravimo ir apjungimo 208,00 m².

Statinio architektūra
Gyvenamojo namo. Cokolis – klinkerio plytelių, spalva – ruda. Fasadas - tinkuotas, spalva - šviesiai

geltona. Fasadas – medinių dailylenčių, spalva - ruda. Garažo vartai – pakeliami, spalva – ruda. Durys –
šarvuotos , spalva – ruda. Langai - plastikiniai, spalva – balta. Stogas – beasbestis šiferis, spalva – ruda.
Stogo pakalimai - mediniai, spalva – ruda. Kaminas - apskardintas, spalva – ruda. Lietvamzdžiai,
lietloviai - metaliniai, spalva – pilka. Laiptai - monolitiniai, spalva - pilka. Turėklai - metaliniai, spalva -
ruda.

Gyvenamajame name po rekonstravimo numatoma įrengti šias patalpas: pusrūsyje - du tambūrus, du
sandėlius ir katilinę. Pirmame aukšte – du tambūrus, san. mazgą, tris kambarius, koridorių,
svetainę/virtuvę, garažą; mansardos aukšte – vieną pagalbinę patalpą.

Esamos statinio konstrukcijos:
Pamatai – betono.
Sienos – plytų mūras.
Pertvaros – plytų mūras.
Perdengimas – gelžbetoninis.
Stogas – medinių konstrukcijų, dengtas beasbesčio šiferio danga.
Durys – medinės.
Langai –plastikiniai.
Po rekonstravimo statinio konstrukcijos:
Pamatai – betono.
Sienos – plytų mūras.
Pertvaros – plytų mūras, gipskartonis.
Perdengimas – gelžbetoninis.
Stogas – medinių konstrukcijų, dengtas beasbesčio šiferio danga.
Durys – plastikinės.
Langai – plastikiniai.

PROJEKTUOJAMAS PAGALBINIO ŪKO PASTATAS:
Projektuojamo pagalbinio ūkio pastato - paskirtis tenkinti būtinus žmonių ūkinius poreikius.

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės,
sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie
tarnauja pagrindiniam daiktui [7.17.].

Projektuojamas pagalbinis ūkio pastatas - garažas bus 1 aukšto. Maksimalus statinio aukštis iki
stogo kraigo 6,83 m. Statinio bendrasis plotas – 86,98 m², tūris – 683 m³.

Projektuojamas pagalbinio ūkio pastatas - neypatingas statinys.
Statinio architektūra
Pagalbinio ūkio pastato. Cokolis – tinkuotas, spalva – pilka. Fasadas - tinkuotas, spalva - pilka. Durys

– medinės , spalva – ruda. Garažo vartai – mediniai, dvivyriai, spalva – ruda. Langai - mediniai, spalva –
ruda. Stogas – beasbestis šiferis, spalva – pilka. Lietvamzdžiai, lietloviai - metaliniai, spalva – pilka.

Pagalbiniame ūkio pastatė numatoma įrengti šias patalpas: Pirmame aukšte – dvi pagalbinės patalpas
ir garažą; palėpėje – vieną pagalbinę patalpą.
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Projektuojamo pagalbinio ūkio pastato konstrukcijos:
Pamatai – betono.
Sienos – plytų mūras.
Pertvaros – plytų mūras, gipskartonis.
Perdengimas – medinis, gelžbetoninis.
Stogas – medinių konstrukcijų, dengtas beasbesčiu šiferiu.
Durys – medinės.
Garažo vartais – mediniai.
Langai – mediniai.

Pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, informacija
ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, Technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir
kitais dokumentais) apie:

Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype;
Sklype nėra saugotinų želdynių. Sklype yra elektros, vandentiekio, buitininių nuotekų tinklai. Sklype

yra pastatas - įstaiga (unikalus Nr. 8898-3013-8010) ir garažas (unikalus Nr.8898-3013-8022). Sklypo
higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų
medžiagų.

Į sklypą patenkama iš rytinės sklypo pusės, Gamtos gatvės.

Apjungiamo ir rekonstruojamo pastato – įstaigos ir garažo į vienbutį gyvenamąjį namą:
Elektros tiekimas. Elektros tiekimui su vartotoju sudaryta elektros pirkimo – pardavimo sutartis.
Vandentiekis/ nuotekos. Vandentiekio tiekimui ir buitinių nuotekų šalinimui su vartotoju sudaryta

pirkimo – pardavimo sutartis.
Šildymas/ vėdinimas. Pastatas šildomas kieto kuro katilu. Patalpos vėdinamos natūraliai pro duris, pro

langus, pro vėdinimo kanalus kamine. Esami vėdinimo sprendimai išlieka esami.

Pagalbinio ūkio pastato:
Elektros tiekimas. Elektros tinklai į projektuojamą pagalbinio ūkio pastatą atvedami iš gyvenamojo

namo.

Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą;
Sklype ir už sklypo neprojektuojami inžineriniai tinklai. Į sklypą patenkama iš rytinės sklypo pusės,

Gamtos gatvės.
teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą;
Sklype žemės paviršiaus lygiai keičiami nežymiai, tik pristatomos pastato dalies ir projektuojamo

pagalbinio ūkio pastato vetose. Atmosferos krituliai neturi laikytis prie statinio konstrukcijų, formuojamas
nuolydis nuo statinio rekonstruojamos dalies link sklypo ribų.

aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio zonų įrengimą, eksterjero elementus;
Į sklypą patenkama iš rytinės sklypo pusės, Gamtos gatvės. Esamas kiemas ir įvažiavimas –

asfaltbetonio dangos, likusi sklypo dalis apželdinta. Apželdinimo plotas sklype sudarys ≥0,67 %. Esama
kieta danga 341,76 m², projektuojama kieta danga 19,20 m², apželdintas plotas 1388,02 m².

sklypo ir pastatų apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių
įrengimą;

Sklypo apšvietimo įrenginiai neprojektuojami. Elektroninio vaizdo informacijos įrenginiai,
reklaminiai skydai neprojektuojami.

sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemones;
Įėjimų į apjungiamo ir rekonstruojamo pastato – įstaigos ir garažo į vienbutį gyvenamąjį namą ir

pagalbinio ūkio pastatą neturi slėpti želdiniai ir priestatai. Įėjimai į pastatus turi būti apšviesti. Prieigos
prie pastatų turi būti atviros, apžvelgiamos iš toliau.

Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją statybos aikštelę būtina aptverti. Statybinės
medžiagos sandėliuojamos greta rekonstruojamo ir statomo pastato. Krovininis transportas medžiagų
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iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai
nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai
tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.

sklype įrengiamus autotransporto privažiavimo kelius, stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų takus (krovininio
autotransporto, geležinkelių, kito transporto ir kėlimo priemonių kelių ir stovėjimo ar krovos darbams
atlikti reikalingų aikštelių su dangomis projektiniai sprendiniai rengiami susiekimo dalyje);

Remiantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" automobilių
stovėjimo vietų minimalus skaičius parenkamas pagal 30 lentelę gyvenamosios paskirties (vieno buto)
pastatai, pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2, bet neviršija 140 m2 – 2 vietos. Po
rekonstravimo ir apjungimo statinio naudingas plotas 121,90 m2. Žemės sklype iškiriamos 2 automobilių
parkavimo vietos. Žemės sklype ŽN reikmėms pritaikyti sprendimai nenumatomi.

atliekų surinkimą ir tvarkymą;
Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta
tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos
techniniame reglamente STR 1.08.02: 2002 „Statybos darbai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150).

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi
būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų
susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių
sveikatai.

Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje, kaip
nustatyta šių Taisyklių 12–15 punktuose.

Vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01: 2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti
tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin.,
2002, Nr. 60-2475).

Statybvietės  įrengimą;
Statybvietė įrengiama vadovaujantis:
- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais;
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”;
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šiuos darbus.
Statybvietė įrengiama pastato sklype. Statybvietė aptveriama 2 m aukščio tvora su vientisu apsauginiu

stogeliu, apsaugančiu  nuo krentančių daiktų /Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 20 p.

Atmosferos apsauga.
Atmosferos taršos lygis priklauso nuo autotransporto intensyvumo ir eismo organizavimo, kelio

važiuojamosios dalies pločio, vietovės reljefo, meteorologinių sąlygų. Taršą taip pat sąlygoja transporto
priemonės variklio tipas, galingumas, techninė būklė, darbo režimas, naudojamas kuras.

Atliekant statybos darbus nenumatoma papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis. Aplinkos oro
taršos reguliavimo (teršalų išsiskyrimo mažinimo, išmetamų dujų valymo pagerinimo, išmetimo
parametrų gerinimo ir kt.) techniniai sprendiniai nenumatomi.

Apsauga nuo triukšmo.
Apjungiamas ir rekonstruojamas pastatas – įstaiga ir garažas į vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio

ūkio pastatas neturės neigiamo poveikio aplinkinėms teritorijoms, bus išlaikomi reikalavimai numatyti
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“, triukšmo ribiniai dydžiai nebus viršyjamis. Triukšmo lygis ir jo vertės - planuojamame žemės
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sklype, ties planuojamo sklypo ribomis neviršys reikalavimų numatytų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas Paros
laikas,

val.

Ekvivalentini
s garso slėgio
lygis (LAeqT),

dBA

Maksimalus
garso slėgio

lygis (LAFmax),
dBA

1. Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios
patalpos, visuomeninės paskirties pastatų
miegamieji kambariai, stacionarinių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų palatos

6–18
18–22
22–6

45
40
35

55
50
45

3. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto
sukeliamo triukšmo

6–18
18–22
22–6

65
60
55

70
65
60

Gaisrinė sauga.
Apjungiamas ir rekonstruojamas pastatas – įstaiga ir garažas į vienbutį gyvenamąjį namą,

projektuojamas pagalbinio ūkio pastatas II gaisro atsparumo ugniai laipsnio.
Pastatai bus gesinami iš esamų veikiančių priešgaisrinių hidrantų. Prie sklypo privažiuojama esamais

keliais ir gatvėmis. Artimiausias veikiantis priešgaisrinis hidrantas nuo pastatų nutolęs 452 m atstumu yra
šiaurinės vakarinėje pastato pusėje.

Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos
reglamentą), kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos
reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės
saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos.

Gretimos teritorijos urbanizuotos. Sklypas  nesiriboja  su  rekreacinėmis  ar  saugomomis
teritorijomis, nepatenka  į  vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrančių apsaugos juostas, greta nėra
registruotų kultūros vertybių.

Sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos:
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
I. Ryšių linijų apsaugos zonos.
Statinys turi būti rekonstruotas, o pagalbinio ūkio pastatas pastatytas taip, kad kilus gaisrui:
1. statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
2. būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;
3. būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
4. žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar butų galima juos gelbėti kitomis

priemonėmis;
5. ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.
Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas.
Įėjimų į rekonstruojamą gyvenamajį namą ir pagalbinį ūkio pastatą neturi slėpti želdiniai ir priestatai.
Įėjimai į rekonstruojamą gyvenamajį namą pagalbinį ūkio pastatą turi būti apšviesti.
Prieigos prie pastatų turi būti atviros, apžvelgiamos iš toliau.
Duryse įstatomi patikimi užraktai.
Apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų parenkamos neslidžios medžiagos.
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Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių
statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia
valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Projektas atitinka statybos
normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus.


