






Inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Sklype yra nutiesti inžineriniai tinklai: dujų, vandentiekio, buitinių nuotekų, drenažo,
ryšių,  elektros.  Sklype  taip  pat  yra  suformuotos  kiemo  aikštel÷s,  takai,  privažiavimai,  tvoros,  estakada,
priešgaisriniai rezervuarai, kiti inžineriniai statiniai.
      Želdiniai. Sklype, planuojamos statybos zonoje, vyrauja brandūs, aukšti ir vidutinio aukščio pavieniai bei sugru-
puoti, lapuočiai (liepos, beržai, uosiai), spygliuočiai (pušys, egl÷s) medžiai, krūmai, iš krūmų suformuotos gyvatvo-
r÷s, dekoratyviniai želdiniai, vejos plotai.
      Higienin÷ ir ekologin÷ situacija. Sklypo higienin÷ ir ekologin÷ situacija yra normali. Sklype n÷ra susikaupusių
šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų.
      Klimatin÷s geologin÷s sąlygos. Pagal RSN 156-94 "Statybin÷ klimatologija" duomenis Kretingos rajone yra šios
klimatin÷s sąlygos:

� vidutin÷ metin÷ oro temperatūra +(7,0) C;
� santykinis metinis oro dr÷gnumas 81%;
� vidutinis metinis kritulių kiekis 735 mm;
� maksimalus  paros  kritulių  kiekis  (absoliutus  maksimumas)  9  mm.  Vyraujančios  stipriausių  v÷jų

kryptys: 
� sausio m÷n. — iš P, PV, V, ŠV,
� liepos m÷n.—iš P, PV, V, ŠV, Š;
� vidutinis metinis v÷jo greitis 5,2 m/s;
� skaičiuojamasis v÷jo greitis prie žem÷s paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų 34

m/s;
      Pagal STR 2.05.04:2003 Kretinga priskiriama III - jam v÷jo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine v÷jo
greičio reikšme 32 m/s.
       Pagal STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos" Kretinga priskiriama I-jam sniego apkrovos rajonui su sniego
antžemin÷s apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2).
      Ryšys su kultūros paveldu. Sklypo dalis, šiaurin÷je pus÷je (0.474 ha), patenka į Kretingos dvaro sodybos (ko-
das 318) nekilnojamojo kultūros paveldo teritoriją. Rekonstruojamas pastatas n÷ra įtrauktas į saugomų nekilnojamų
kultūros objektų sąrašą, planuojamos statybos zona yra už nekilnojamojo kultūros paveldo teritoritorijos ir apsau-
gos zonų ribų. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos ne-
kilnojamojo turto paveldo apsaugos įstatymo (Žin.,2004, Nr. 153-5571) 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataiso-
mas. Šio projekto sprendiniais siekiama, kad rekonstruojamas pastatas su priklausiniais darniai įsilietų į aplinką,
neužgožtų min÷tos teritorijos statinių, kraštovaizdžio elementų, projektuojant kompaktiško tūrio pastatą, siekiama
kuo labiau išsaugoti,  pagal  technines galimybes,  susiformavusius  želdinius,  reljefą.   Pastatas  projektuojamas -
vieno aukšto, tradicin÷s architektūrin÷s išraiškos, su teritorijai būdingais keturšlaičiais stogais, naudojamos tradici-
n÷s apdailin÷s medžiagos, parenkamos pastelin÷s spalvos. Planuojami statybos darbai neigiamos įtakos min÷tai
teritorijai netur÷s.
       Ryšys su gretimu užstatymu. Rekonstruojamas pastatas rytų, šiaur÷s pus÷se ribojasi su Kretingos ligonin÷s
vieno - trijų aukštų gydymo bei ūkin÷s paskirties pastatais. Vakarų, pietų pus÷se planuojami nakvyn÷s namai riboja-
si su Kretingos parku, "žaliomis" zonomis. 
Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos:

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos 

Daiktas: žem÷s sklypas Nr. 5634-0006-0154
Įregistravimo pagrindas: 2014-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla,

2015-03-05  Nacionalin÷s  žem÷s  tarnybos  teritorinio  skyriaus  ved÷jo
sprendimas Nr. 14SK-325-(14.14.110.)

Plotas: 0.4535 ha
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-13

XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos
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Daiktas: žem÷s sklypas Nr. 5634-0006-0154
Įregistravimo pagrindas: 2014-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla,

2015-03-05  Nacionalin÷s  žem÷s  tarnybos  teritorinio  skyriaus  ved÷jo
sprendimas Nr. 14SK-325-(14.14.110.)

Plotas: 0.474 ha
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-13

IX. Dujotiekių apsaugos zonos 

Daiktas: žem÷s sklypas Nr. 5634-0006-0154
Įregistravimo pagrindas: 2014-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla,

2015-03-05  Nacionalin÷s  žem÷s  tarnybos  teritorinio  skyriaus  ved÷jo
sprendimas Nr. 14SK-325-(14.14.110.)

Plotas: 0.2986 ha
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-13

VI. Elektros linijų apsaugos zonos

Daiktas: žem÷s sklypas Nr. 5634-0006-0154
Įregistravimo pagrindas: 2014-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla,

2015-03-05  Nacionalin÷s  žem÷s  tarnybos  teritorinio  skyriaus  ved÷jo
sprendimas Nr. 14SK-325-(14.14.110.)

Plotas: 0.53 ha
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-13

I. Ryšių linijų apsaugos zonos

Daiktas: žem÷s sklypas Nr. 5634-0006-0154
Įregistravimo pagrindas: 2014-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla,

2015-03-05  Nacionalin÷s  žem÷s  tarnybos  teritorinio  skyriaus  ved÷jo
sprendimas Nr. 14SK-325-(14.14.110.)

Plotas: 0.035 ha
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-13

Servitutai:

Servitutas - teis÷ naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)
Servitutas - teis÷ aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)
Servitutas - teis÷ tiesti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)
Servitutas - teis÷ naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas: 0.1246 ha
Servitutas - teis÷ aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas: 0.1246 ha
Servitutas - teis÷ tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas: 0.1246 ha

Servitutas - teis÷ aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas: 0.0184 ha
servituto tur÷tojas: AB "Lietuvos Dujos", daikto daliai, pažym÷tai plane (Sutarties priedas Nr.1) taškais 1-...-8.
Servitutas - teis÷ tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas: 0.0184 ha
servituto tur÷tojas: AB "Lietuvos Dujos", daikto daliai, pažym÷tai plane (Sutarties priedas Nr.1) taškais 1-...-8.
Servitutas - teis÷ naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas: 0.0184 ha
servituto tur÷tojas: AB "Lietuvos Dujos", daikto daliai, pažym÷tai plane (Sutarties priedas Nr.1) taškais 1-...-8.
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Esamos statinio (-ių) konstrukcijų būkl÷s įvertinimas
Pastatas - biblioteka (pažym÷jimas plane - 5C1p); 
esama paskirtis - kultūros; 
statybos pabaigos metai: 1958 m; 
bendras plotas  92.93 m²;
pagrindinis plotas 73.83 m²;
tūris 446 m³;
užstatytas plotas 117.40 m²;

Pastato
konstrukcijos
ir apdaila

Pastato  konstrukcijų  ir  apdailos
aprašymas

Nustatyti defektai

Pamatai,
nuogrinda

Betoniniai,  plytų  mūro,  cokolis
netinkuotas. Nuogrindos n÷ra

Cokolis  -  nelygus,  pažeistas  kapiliarin÷s  dr÷gm÷s.
Cokolis  nešiltintas,  šilumos  perdavimo  koeficiento
vert÷ didesn÷ už jo leistiną vertę.

Laikančios
sienų
konstrukcijos
ir atitvaros

Pilnavidurių silikatinių plytų mūras Mūro  būkl÷  patenkinama.  Mūras  d÷l  stogo  dangos
netinkamo  įrengimo,  nusidev÷jimo  yra  pažeistas
dr÷gm÷s  ir  ant  stogo  augančių  augalų  neigiamo
poveikio.  Mūras  ties  karnizais,  virš  perdangos,  d÷l
min÷tų priežasčių yra pabir÷jęs. Silikatinių plytų mūro
laikančiose sienose, ankstesnių remontų, pertvarkymų
metu,  dalis  buvusių  angų  yra  užmūrytos  ir
suformuotos  naujos  angos.   Sienų  atitvarų  šilumos
perdavimo  koeficiento  vert÷  didesn÷  už  jo  leistiną
vertę.
Sienos iš išor÷s netinkuotos, didžiojoje dalyje patalpų
vidaus sienų tinkas ir kita apdaila fiziškai ir estetiškai
nusid÷v÷ję, ant dalies sienų pastebimi pel÷sio židiniai.

Vidaus
pertvaros,
durys.

Plytų  mūro,  tinkuotos.  Durys  –
medin÷s.

Vidaus  sienų  būkl÷  patenkinama,  pavojingų  įtrūkimų
nepasteb÷ta.  Pertvarų  tinkas  vietomis  aptrup÷jęs,
apdaila  -  nusid÷v÷jusi,  pažeista  dr÷gm÷s  poveikio.
Durys - nusid÷v÷jusios.

Perdangos Gelžbetonio  sijin÷s,  surenkamų
plokščių

Pavojingų įtrūkimų nepasteb÷ta,  lubų paviršiai  dalyje
patalpų - nelygūs, apdaila nusidev÷jusi.

Stogo
konstrukcija  ir
jo danga.

Stogo  laikančios  konstrukcijos
sutapdintos.  Stogo  danga  -
ruberoidas

Stogo  atitvaros  neapšiltintos,  šilumos  perdavimo
koeficiento  vert÷  didesn÷ už  jo  leistiną  vertę.  Stogo
danga  -  nusid÷v÷jusi,  įrengta  netinkamai.  Išorin÷
kritulių nuvedimo sistema - dalinai įrengta, neužtikrina
tinkamo vandens pašalinimo nuo pastato

Grindys Grindys betonin÷s, teraco plytelių. Gindų  dangos  visur  yra  nusid÷v÷jusios,  kai  kur
plytel÷s atšokusios.

Angos
atitvarose
(durys, langai)

Langai  -  mediniai.  Lauko  durys  -
medin÷s. 

Esami  langai  ir  išorin÷s  durys  yra  blogos  būkl÷s,
neatitinkantys dabartinių reikalavimų.

Lauko laiptai Į÷jimo lauko aikštel÷ - betono Betono  konstrukcijos  -  nusid÷v÷jusios,  paviršiai  yra
nelygūs, aptrup÷ję.

      

      Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai, pagrindinių į÷jimų, pra÷jimų, vestibiulių, laip-
tinių išd÷stymo sprendiniai. Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai. Higienos
priemon÷s. Patalpų mikroklimatas
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      Esamas kultūros paskirties (biblioteka) vieno aukšto su sutapdintu stogu pastatas rekonstruojamas, jo pietin÷je
pus÷je įrengiant vieno aukšto, kompaktiško tūrio, funkciškai susietą priestatą, keičiant pastato paskirtį į gyvenamąją
(įvarių socialinių grupių asmenims, 6.4.) ir įrengiant nakvyn÷s namus. Pastatas skirstomas ir planin÷je struktūroje
zonuojamas į tris turtinius vienetus: esamą ligonin÷s reikm÷ms naudojamą generatoriaus patalpą (į kurią naujas,
nepriklausomas nuo kitų patalpų, patekimas projektuojamas iš lauko), su atskiru į÷jimu iš lauko numatomą įrengti
sveikatos priežiūros centro tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso tuberkuliozei gydyti (DOTS) kabinetą su laukia-
mojo patalpa, žmon÷ms su negalią pritaikytu sanitariniu mazgu, bei nakvyn÷s namų patalpomis. 
      DOTS kabinetas įrengiamas gerai v÷dinamoje (langas su varstoma dalimi) 12.21 m² patalpoje. 
DOTS kabinete bus įrengta: 
telefono ir interneto ryšys; 
spinta antituberkulioziniams vaistams laikyti  ir  saugoti,  atitinkanti   vaistų gamintojų nurodytas antituberkuliozinių
vaistų laikymo ir saugojimo sąlygas;
DOTS  bendrosios  praktikos  slaugytojo  darbo  stalas  su  k÷de  darbuotojui  ir  pacientui,  telefono  aparatas,
kompiuteris; 
medicinin÷ kušet÷ pacientui;
geriamasis vanduo iš miesto vandentiekio ar fasuoto vandens talpyklos ir vienkartin÷s stiklinait÷s, vandens kokyb÷
atitiks geriamojo vandens saugos ir kokyb÷s reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „D÷l Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens
saugos ir kokyb÷s reikalavimai“ patvirtinimo“;
praustuvas  su  tekančio  šilto  vandens  čiaupu,  skysto  muilo  dozatoriumi,  rankų  dezinfekavimo  dozatoriumi,
vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai rankų higienai užtikrinti;
baktericidin÷ lempa;
individualios saugos priemon÷s (respiratoriai, chirurgines kauk÷s, vienkartin÷s pirštin÷s); 
šiukšlių d÷ž÷ su keičiamais šiukšlių maišais;
spinta rūbams, spinta literatūrai, byloms ir kitiems daiktams laikyti;
uždara valymo priemonių spinta su lengvai plaunama grindų šluoste ir laikikliu (kotu), kibiru.      

Nakvyn÷s namų patalpos funkciškai dalinamos į dvi zonas: administracinę, kurioje numatomos techin÷s (katilin÷s ,
vandens įvado), labdaros, inventoriaus, švarios patalyn÷s, maisto sand÷liavimo patalpos, valytojos patalpa, budin-
čiojo personalo darbo ir poilsio, buitinio aprūpinimo patalpos su mini virtuv÷le, sanitariniu mazgu, budinčiojo steb÷ji-
mo postas, kuris projektuojamas prie pagrindinio į÷jimo - pri÷mimo zonos. Patekimas į administracinę zoną, sand÷-
liavimo patalpas numatomas atskiru į÷jimu.  
Iš Nr. 108 patalpos (priimamojo - holo) tiesiogiai patenkama į gyventojams skirtas patalpas per 1800 mm. pločio ko-
ridorių, kurio gale projektuojamas antras evakuacinis iš÷jimas. Rytų, vakarų pus÷se numatomi 6 ne mažesnio kaip
15 m² ploto kambariai po 2 vietas, kurių 4 kambariai bus skirti laikinam apgivendinimui (iki 6 m÷nesių) ir 2 kamba-
riai, skirti laikinam apnakvindinimui.  Kambariuose kiekvienam iš gyventojų numatomos lova ir spinta drabužiams ir
asmeniniams daiktams laikyti, bendras staliukas su k÷d÷mis, atstumas tarp lovų bus ne mažesnis kaip 750 mm. At-
stumas nuo šildymo prietaiso (įrenginio) iki paslaugų vartotojui skirtos lovos bus ne mažesnis kaip 0,5 m. Kambari-
uose, poilsio patalpose bus įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saul÷s spindulių priemon÷s (viduje prie langų mon-
tuojamos žaliuz÷s arba roletai). Kiekvienam vartotojui bus skiriamas čiužinys, antklod÷, pagalv÷, patalyn÷ ir du ra-
nkšluosčiai. 
Pietin÷je pus÷je projektuojamas poilsio kambarys su virtuv÷s zona, skirtas gyventojams. 
    Rytų, šiaur÷s pus÷je numatoma skalbykla. Skalbykla atskiriama į dvi dalis: skalbimo, su nešvarių skalbinių laiky-
mo paruošimo zonomis, bei lyginimo - džiovinimo, su švarių skalbinių laikymo spinta. Skalbyklos patalpos ir techno-
loginiai  įrenginiai  d÷stomi taip,  kad švarių ir  nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusikirstų.
Švariems ir nešvariems skalbiniams transportuoti naudojami atskiri, skirtingai paženklinti vežim÷liai ar kitos talpos.
Nešvarūs skalbiniai jų susidarymo vietoje sudedami į maišus ir juose transportuojami. Transportuojant skalbinius neš-
varūs skalbiniai turi būti atskirti nuo švarių. Skalbyklos patalpos, inventorius ir įrenginiai darbo dienos pabaigoje turi
būti išvalomi.  Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtoje skalbykloje naudojamos skalbimo priemon÷s turi
būti naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir instrukcijas. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtoje
skalbykloje bus skalbiami tik apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje naudojami skalbiniai. Švariems skalbiniams;
nešvariems skalbiniams; inventoriui (pagalv÷s, čiužiniai, antklod÷s, baldai ir pan.); valymo ir dezinfekcijos priemo-
n÷ms, valymo inventoriui laikyti bus įrengtos atskiros patalpos ir specialūs uždari įrenginiai (spintos, lentynos). Šalia
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skalbyklos projektuojamos, žmon÷ms su negalia pritaikytos, gyventojams skirtos tualetų su dušais patalpos vyrams
ir  moterims atskirai. Kiekvienoje iš tualetų - dušų patalpų bus įrengta: praustuv÷, veidrodis, tualeto reikmenų spin-
tel÷ (lentyn÷l÷), muilas, pakabos rankšluosčiams ir drabužiams, popieriniai rankšluosčiai ar elektrinis rankų džiovin-
tuvas, unitazas, tualetinis šepetys, tualetinis popierius, šiukšlių d÷ž÷, dušo įranga su užuolaida, atlenkiama k÷dut÷,
ranktūriai ir kiti elementai, skirti patalpų pritaikymui žmon÷ms su negalia. Kambariams, bendro naudojimo patal-
poms ir dušams, tualetams valyti bus naudojamas atskiras valymo inventorius. Dušų, tualetų valymo inventorius
bus laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus. 
    Numatoma, kad aptarnaujantį personalą sudarys 9 žmon÷s, kurių 2 dirbs nuolatos. Planuojamas maksimalus
gyventojų skaičius - 12 žmonių. Projekto sprendiniais užtikrinama, kad  darbuotojų ir gyventojų sanitarinio, buitinio
aptarnavimo, maitinimo poreikiai  būtų pilnai patenkinami pagal galiojančias normas ir reikalavimus. 10 apgyvendi-
nimo vietų busi įrengta ne mažiau kaip viena bendro naudojimo vonia (dušas), vienas unitazas, viena praustuv÷.
Darbuotojų ir gyventojų buitinio, sanitarinio aptarnavimo, maitinimo patalpos projektuojamos atskirai,  taip, kad jų
tarpusavio srautai nesikirstų.

    Į÷jimai, pra÷jimai, vestibiuliai projektuojami pagal funkcinius ir kitus reikalavimus. Jokie vidaus laiptai, slenksčiai
ar peraukšt÷jimai neprojektuojami. Patalpų aukštis administracin÷je dalyje ir gydymo paskirties patalpose bus ne
mažesnis kaip 3.0 m, gyvenamosiose patalpose ne mažesnis kaip 2,5 m (projektuojamas aukštis - 2,7 m).

Projektuojamos inžinerin÷s  sistemos (v÷dinimo,  šilumos tiekimo,  šildymo bei  kita)  patalpų išd÷stymas pasaulio
šalių atžvilgiu, atitvarų šiltinimo bei konstruktyviniai sprendimai, vidaus pertvarų ir jų užpildų parinkimas, patalpų
vidaus apdaila užtikrins tinkamą mikroklimatą. 

    Apgyvendinimo paslaugų teikimo patalpose:
oro temperatūra kambaryje, poilsio patalpoje bus ne žemesn÷ kaip 18 °C ir ne aukštesn÷ kaip 28 °C, santykin÷ oro
dr÷gm÷ – nuo 35 % iki 65 %. Dušo patalpose temperatūra bus ne žemesn÷ kaip 20 °C;
kambaryje,  poilsio  patalpoje bendra dirbtin÷ apšvieta bus ne mažesn÷ kaip 150 lx;  vartotojams skirtoje bendro
naudojimo virtuv÷je, maisto gaminimo, maitinimo patalpoje – ne mažesn÷ kaip 100 lx; koridorių,  dušo - tualeto
patalpų – ne mažesn÷ kaip 50 lx. 
   Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje esantys šildymo prietaisai (įrenginiai) bus saugūs, nekels nudegimo,
apsinuodijimo  pavojaus,  prieinami  valyti.  Jeigu  šildymo  prietaiso  (įrenginio)  paviršiaus  temperatūra  taškuose,
kuriuose jis yra pasiekiamas paslaugų vartotojui, yra (gali būti) aukštesn÷ nei 80 °C, bus numatytosi apsaugin÷s
priemon÷s paslaugų vartotojams nuo nudegimų apsaugoti.
  Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos bus nuolat aprūpintos geriamuoju vandeniu. Tiekiamas šaltas ir karštas
vanduo atitiks geriamojo vandens kokyb÷s reikalavimus. Karšto vandens čiaupe temperatūra bus ne žemesn÷ kaip
50 °C (matuojant temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto – ne aukštesn÷ kaip
20 °C (matuojant temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo). Karštas vanduo bus nuolat
tiekiamas į dušo, tualeto patalpas, vartotojams ir darbuotojams skirtas maisto gaminimo patalpas.
      

Gyvenamos, administracin÷s darbo, gydymo paskirties ir dalis buitinių, sanitarinių, techninių patalpų projektuojama
su natūraliu apšvietimu pro langus. Darbo patalpų natūralus apšvietimas pagal natūralios apšvietos (NAK) vertę
procentais. 
NAK vert÷s nustatymas
Nn=Nv x k1
Nn=1.5% x 1.1=1.65%
Natūralios apšvietos koeficientas patalpose 1.65% toliausiai nuo lango nutolusiame taške.
Gyvenamos patalpos projektuojamos rytų, vakarų pus÷se, poilsio patalpa - pietų pus÷je taip, kad patalpų insoliacija
būtų pakankama. Langų ir kambarių plotų santykis bus ne didesnis kaip 1:6. Kambarių, poilsio patalpos, DOTS
kabineto langai bus su apsaugin÷mis nuo tiesioginių saul÷s spindulių priemon÷mis (įrengiamos žaliuz÷s, roletai)
Projektuojamų patalpų  garso izoliavimo, smūgio garso sl÷gio lygio, didžiausios aid÷jimo trukm÷s vert÷s atitiks
normines vertes. Esamos generatoriaus patalpos sienos nuo kitų papildomai apsaugomos garsą izoliuojančiomis
medžiagomis ir jų deriniais.  

      Žmonių su negalia (ŽN) specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai.
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       Sklype  bus  numatyta  trasa,  vedanti  nuo  patekimo į  sklypą  iki  pagrindinio  į÷jimo, ties  kuriuo  laipteliai
neprojektuojami, o numatomi pakylimai (ne mažesnio laip 1200 mm pločio) p÷sčiųjų takai su nedidesniais kaip 1:20
išilginiais  ir  nedidesniais  kaip  1:30  skersiniais  nuolydžiais.  Žmonių  su  negalia  reikm÷ms pritaikyta  automobilių
stov÷jimo vieta su greta esančia, 1500 mm pločio aikštele numatoma esamoje artimiausiai esančioje automobilių
stov÷jimo  aikštel÷je.  Važiuojamosios  dalies  ir  takų  dangos  nuolydis  ŽN  automobilių  stov÷jimo  vietose  nebus
didesnis kaip 1:40 (2, 5 %) bet kuria kryptimi. ŽN jud÷jimo trasose nenumatomi lygių skirtumai ir nelygumai didesni
kaip 20 mm, sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) bus ne žemiau kaip 2
100 mm virš tako paviršiaus. Ant p÷sčiųjų takų ar šaligatvių nebus dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių
aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. Prieš pagrindinį į÷jimą numatoma ne mažesn÷ kaip 1 500
mm x 1 500 mm lygi aikštel÷. Durų slenkstis projektuojamas ne aukštesnis kaip 20 mm. Prie pagrindinio į÷jimo durų
montuojami kojų valymo  įtaisai  bus  įgilinti   taip,  kad  jų  paviršius  sutaptų  su dangos  paviršiumi.  Visos  bendro
naudojimo  patalpos,  gyvenamieji  kambariai  pastate,  evakuaciniai  iš÷jimai  pilnai  pritaikomi  žmonių  su  negalia
poreikiams. Gyventojams skirtos tualetų su dušais patalpos, DOTS kabineto sanitarinis mazgas pilnai pritaikomi ŽN
poreikiams, pagal LR galiojančius įstatymus ir normas.
      Unitazas projektuojamas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežim÷liui pastatyti.
Unitazas projektuojamas ne arčiau kaip 300 mm iki šonin÷s sienos ar pertvaros. Unitazo viršus - 430-520 mm
aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant sienos 1 000-1 200 mm nuo grindų paviršiaus tvirtinami 2-3 kabliai
viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje nuo grindų
įrengiami atlenkiami horizontalūs tur÷klai su alkūnramsčiais. Praustuvas ŽN patalpoje projektuojamas ne arčiau
kaip 300 mm nuo šonin÷s sienos. Praustuvo viršus projektuojamas 750-850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus.
Prieš praustuvą paliekama ne mažesn÷ kaip 1 200 mm x 900 mm dydžio aikštel÷ ŽN su vežim÷liu privažiuoti.
Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm aukštyje tvirtinami tur÷klai. ŽN sanitariniame mazge (DOTS
zonoje) ant sienos  įrengiama lanksti dušo žarna su dušo galvute, montuojamas trapas grindų konstrukcijoje.
Gyvenamųjų patalpų sanitariniuose mazguose dušų zonos pritaikomos žmon÷ms su negalia, montuojami sieniniai
ir atlenkiami ranktūriai, atlenkiamos k÷dut÷s,  lanksčios dušo žarnos su dušo galvut÷mis.
      Patalpose, jud÷jmo keliuose, nenumatoma slenksčių ir peraukšt÷jimų, didesnių nei 20mm. ŽN pritaikytų durų,
jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, numatomas ne mažesnis kaip 850 mm.
Dviv÷rių durų varstomosios varčios plotis projektuojamas toks, kad, atidarius plačiąją varčią, bekliūtis angos plotis
būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Koridoriuose ir kitose patalpose žmon÷s su reg÷jimo sutrikimais turi būti apsaugoti
nuo atsitrenkimo į žemai įrengtus atsikišusius elementus ir konstrukcijas. Jei koridoriuose žemiau kaip 2 100 mm ir
aukščiau kaip 800 mm kabinami ženklai, šviestuvai ar kiti elementai, atsikišantys nuo sienos daugiau nei per 100
mm, po jais ant grindų būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį arba persp÷jantį barjerą, įtvirtintą ne aukščiau
kaip 700 mm nuo grindų. Patalpose su nuožulniomis lubomis, po laiptatakiais ar kitais elementais, kai patalpos
aukštis po jais tampa mažesnis nei 2 100 mm, būtina įrengti nurodytų aukščiau dydžių persp÷jantį bortelį, atitvarą
ar barjerą. Koridoriai projektuojami ne mažesnio kaip 1500 mm pločio ir 1800 mm pločio, ten kur numatomos į juos
atsidarančios durys vienoje pus÷je.

      Pastato atitvarų, pertvarų elementų (sienų, stogo, grindų) tipai, medžiagos 

      Laikančios konstrukcijos  

Pamatai - gelžbetonio poliniai su rostverku arba juostiniai, tikslinama statinio konstrukcijų dalyje, TDP rengimo
metu, pagal geologinių tyrin÷jimų išvadas
Sienos - blokelių mūro.
Sąramos - surenkamų g/b elementų.
Grindys ant grunto -  armuoto betono ant pasluoksnių.
Perdangos - gelžbetonio surenkamų plokščių.
Šlaitinių stogų konstrukcijos - medžio, plieno elementų. 

      Statinio atitvarų šiltinimui naudojamos specialiai tam konstrukcijos tipui parenkamos termoizoliacin÷s plokšt÷s
arba jų deriniai, įrengiant visus būtinus konstrukcinius sluoksnius pagal galiojančius reikalavimus ir normas. Sienų
atitvaroms numatomos naudoti EPS 70, cokoliui ir grindims EPS 100 arba analogiškos polistireninio putplasčio
plokšt÷s. Šiltinamos pastog÷s perdangos, termoizoliacin÷s plokšt÷s iš akmens vatos kartu su garo, v÷jo izoliacijos
sluoksniais įrengiami ant esamų ir naujai projektuojamų perdangų plokščių. Neeksploatuojamos pastog÷s erdv÷s ir
konstrukcijos bus natūraliai v÷dinamos per įrengtas angas. Patekimui į pastogę numatomas liukas iš bendrojo
naudojimo patalpos, įrengiami vaikščiojimo takai. 
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      Fasadų apdaila, langai, lauko durys, kiti eksterjero elementai 

      Lauko sienų apdailai  numatoma plonasluoksnio dekoratyvinio  tinko apdaila  (išorin÷  tinkuojama sud÷tin÷
termoizoliacin÷ sistema). Parenkami pasteliški atspalviai atsižvelgiant į gretimyb÷je esančių pastatų apdailą, žiūr÷ti
projekto  fasadų  br÷žinius.  Naudojamos  tik  turinčios  techninį  liudijimą  (ETL)  ir  CE  ženklu  ženklinamos  išor÷s
termoizoliacin÷s sistemos.  Pastato  išorinių sienų apdailai  iš lauko nebus naudojami žemesn÷s kaip B– s3, d0
degumo klas÷s statybos produktai. Palang÷s, kaminai, kiti eksterjero elementai apskardinami cinkuotos, poliesteriu
dengtos skardos gaminiais. Dalis esamų išorinių sienų angų pertrvarkoma, įrengiant naujas arba performuojant ir
užmūrijant  esamas.  Montuojami  PVC  profilio  langai  U≤1,3  (W/m²K) ir  išorin÷s  durys  U≤1,6  (W/m²K).  Langai
gyvenamose patalpose bus įrengti su užraktais. Iš÷jimui ant stogo numatoma įrengti liuką. Stogo danga - čerpinio
profilio plieno skardos lakštai, spalva - tamsiai ruda, analogiška gretimyb÷je esančių pastatų stogų dangai. Stogo
dangos nuolydis   25º. Atlikus darbus, stogo degumo klas÷ turi atitikti Broof (t1) keliamus reikalavimus. Karnizų
pakalimai įrengiami iš cementinio pluošto arba impregnantais padengtų medžio dailylenčių.  Pertvarkoma lietaus
vandens nuo stogo nuvedimo sistema iš plienin÷s, cinkuotos poliesteriu dengtos skardos gaminių, lietaus nuotekos
pajungiamos į esamus lietaus nuotekų tinklus. Ant pagrindinio fasado įrengiami vaizdin÷s informacijos elementai,
v÷liavos stovas, adreso lentel÷.  Ties į÷jimais, pra÷jimų zonomis numatomos sniego gaudykl÷s. Virš pagrindinių
į÷jimų, numatomi lengvos konstrukcijos aliuminio profilių su skaidraus polikarbonato danga stogeliai. Lauko laiptai
neprojektuojami,  prie  į÷jimų formuojami  iki  5% nuolydžio  pakilimai  iš  betoninių  trinkelių,  ŽN jud÷jimo keliuose
bordiūrai bus su nuožulnomis. Prie pagrindinių į÷jimų numatomos įrengti cinkuoto plieno batų valymosi grotel÷s su
polimerbetonio vonel÷mis, perteklinio kritulių vandens nuvedimu į gruntą.

      Vidaus apdaila, gaminiai

      Sienos, angų užpildai.

      Pertvaros - silikatinių plytų/ blokelių mūro. Demontuojama esama vidaus sienų, lubų apdaila. Vidaus sienos
tinkuojamos (arba atliekamas tinko remontas), glaistomos, gruntuojamos, dažomos  akriliniais lateksiniais dažais.
Gipso kartono plokštumos (garso izoliacijos konstrukcijos, inžineriniai aptaisymai)  glaistomos, gruntuojamos,
dažomos akriliniais lateksiniais dažais. Sanitarinių mazgų, virtuv÷l÷s dr÷gnų zonų, valymo, dušo, tualeto patalpų
sienos apdailinamos keramin÷mis glazūruotomis plytel÷mis, įrengiami veidrodžiai (viename lygyje su plytel÷mis)
prie praustuvų. 
Montuojamos vidaus durys:

� metalin÷s vidaus, metalin÷s vidaus priešgaisrin÷s durys;
� karkasin÷s sustiprintos konstrukcijos faneruotos arba medin÷s durys.

      Vidaus durys ir jų priedai, priklausomai nuo patalpos paskirties ir kitų reikalavimų parenkami ir pateikiami
žiniaraščiuose, reikalavimai gaminiams ir darbams nurodomi technin÷se specifikacijose TDP rengimo metu.

       Grindys. 

       Numatomos atsparios trinčiai ir purvui PVC dangos gyvenamose ir administracin÷se, gydymo patalpose,
koridoriuose.  Sanitarin÷se,  buitin÷se,  technin÷se  patalpose  bei  intensyvaus  bendrojo  naudojimo  patalpose
numatomos  akmens  mas÷s  plytelių  grindys.  Dr÷gnose  patalpose  arba  ten  kur  susidaro  galimyb÷  paslysti
klijuojamos  neslidžios   (R10-R11)  plytel÷s.   Grindjuost÷s  įrengiamos  iš  toje  patalpoje  grindims  naudojamų
medžiagų. 

       Lubos.

       Dalyje patalpų glaistomos, dažomos konstruktyvin÷s lubos, kitur montuojamos surenkamos pakabinamos
valomos modulin÷s  lubos arba gipso kartono plokščių lubos (glaistomos ir dažomos). Dr÷gnose patalpose
naudojamas dr÷gmei atsparus gipso kartonas ir dr÷gmei atsparios modulinių lubų plokšt÷s. Visos pakabinamos
lubos montuojamos prie korozijai atsparių metalo profilių karkaso.

       Projektuojami pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai:
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       Numatoma pasiekti energetinio naudingumo klas÷ - ne žemesn÷ kaip C

Koeficientų reikšm÷s, medžiagos, atitvarų konstrukcijos galimai tikslinamos TDP rengimo metu.

 
      Nuotekų, atliekų tvarkymas, orientacinis energetinių išteklių (šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų

išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai, inžinerinis aprūpinimas

   Geriamojo vandens tiekimas bei nuotekų šalinimas vykdomas nuo esamų centralizuotų miesto vandentiekio ir

nuotekų tinklų.

   Vanduo  bus  naudojamas  darbuotojų,  lankytojų,  gyventojų  asmens  higienos,  buitiniams  poreikiams,

administracin÷ms ir buitin÷ms patalpoms aptarnauti, pastato priežiūrai. Nuotekos susidarys buitin÷s.

Buitin÷s atliekos, antrin÷s žaliavos bus laikomos šalia pastato įrengtuose uždaruose konteineriuose, pariodiškai

išvežamos pagal mieste galiojančią tvarką.

      Pavojingų atliekų nesusidarys. Oro, dirvožemio, žem÷s gelmių, biologin÷s įvairov÷s, kraštovaizdžio ar kita tarša

nuo planuojamos veiklos,  statinių  statybos  nenumatoma, statybai  bus naudojamos tradicn÷s  ir  nekenksmingos

medžiagos (betonas, žvyras, metalas, ir  kita), aplinkos sutvarkymui bus panaudotas statybos zonoje nuimtas ir

atskirai, sklype, sand÷liuojamas augalinis sluoksnis.

   Elektros tiekimas, ryšiai - nuo esamų elektros ir ryšio tinklų. Pastatui reikalingas šilumos tiekimas, karšto vandens

ruošimas vykdomas pastate projektuojamoje gamtinių dujų katilin÷je. Pastate bus užtikrintas tinkamas v÷dinimas,

sprendiniai detalizuojami TDP stadijoje.  

Esami,  trukdantys  pastato  rekonstravimui  tinklai  iškeliami,  projektuojami  nauji  lauko  inžineriniai  tinklai  pagal

išduotas sąlygas ir reikalavimus.

Sklypo planas

Sklypo paruošimas statybai.

Prieš  pradedant  darbus, sklypo augalinis  sluoksnis  nukasamas, šalinama dalis  esamų medžių ir  krūmų sklype
(kurių išsaugojimas yra komplikuotas d÷l techninių priežasčių: esamo pastato užstatymo ploto didinimo, inžinerinio
aprūpinimo, statybviet÷s paruošimo sprendinių).  Saugotinų, vertingų medžių ir  krūmų kirtimas atliekamas gavus
leidimą darbams, vert÷ atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. Likę  statybos zonoje esantys želdiniai maksimaliai
išsaugomi ir  darbų metu apsaugomi,  vadovaujantis  LR aplinkos ministro 2010.03.15  įsakymu Nr. D1-193 "D÷l
želdinių  apsaugos,  vykdant  statybos  darbus,  taisyklių  patvirtinimo (ŽIN.,  2010.  NR.31-1454),  taikant  šias  kitas
įsakyme išd÷stytas priemones:
1.1. IKI DARBŲ PRADŽIOS APTVERTI MEDŽIUS IR KRŪMUS, AUGANČIUS STATYBVIETöJE 

 IR ARČIAU KAIP 5 M NUO ĮVAŽIAVIMO AR IŠVAŽIAVIMO IŠ STATYBVIETöS VAŽIUOJAMOSIOS 
 DALIES KRAŠTO;

1.2. MEDŽIŲ GRUPES IR KRŪMUS IŠTISINIU, NE ŽEMESNIU KAIP 2 M APTVARU IR NE  
    ARČIAU KAIP 1,5 M NUO MEDŽIŲ KAMIENŲ IR 1 M NUO KRŪMŲ; 
1.3. PAVIENIUS MEDŽIUS – TRIKAMPIU APTVARU, KURIO APATINöS KRAŠTINöS TURI BŪTI 

 NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO MEDŽIO KAMIENO, ARBA LENTOMIS. APTVARĄ TVIRTINTI 
 KUOLAIS, ĮKALTAIS 0,5 M IR GILIAU; 

1.4. APTVERIANT VISĄ STATYBVIETĘ, NEAPTVERTI Į JĄ NEPATENKANČIŲ GATVöS IR 
 KITŲ ŽELDINIŲ.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai.
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Rekonstruojamo pastatas prapl÷timui pasirinkta pietin÷ pus÷, nes šiuo atvejų situacija yra mažiausiai komplikuota
d÷l esamų inžinerinių tinklų apsauginių zonų, susiformavusių želdinių, esamų statinių, sklypo ribų ir kitų apribojimų.
      Pastato aukšto grindų altitud÷ prilyginama abs. Alt.: 28.45. Sklypo reljefas, užstatymo zonoje yra sąlyginai lygus
ir  iš  esm÷s  nekeičiamas,  formuojami  minimalūs dangų  nuolydžiai  1,5% -  5%,  užtikrinantys  tinkamą  kritulių
nuvedimą į  vejų  plotus.  Kritulių  vandens  nuvedimas,  tvarkymas  organizuojamas  nepažeidžiant  gretimų sklypų
interesų.  Želdynų  plotai,  reljefas  maksimaliai  išsaugomas,  atstatomas  augalinis  sluoksnis,  panaudojant  esamą
nukastą, atsodinama veja. Naujai projektuojamų ir pertvarkomų esamų inžinerinių tinklų vietose pažeistos dangos
atstatomos. Vertikalaus planavimo sprendiniais siekiama, kad į÷jimai, jud÷jimo zonos, takai būtų be peraukšt÷jimų,
laiptelių,  dangos  sklandžiai  susijungtų  tarpusavyje  bei  išilginiai,  skersiniai  nuolydžiai  neviršytų  leistinų.  Sklypo
sprendiniai tenkins ŽN poreikius pagal galiojančias normas. Naujai įrengiamos trinkelių dangos įrengiamos kartu su
betoniniais bordiūrais ant betoninio pagrindo ir šalčiui nelaidaus sluoksnio. Betoniniai bordiūrai ŽN jud÷jimo takuose
įrengiami su nuolydžiais.
      Teritorijos ir pastato apšvietimui tamsiu paros metu bus numatyti apšvietimo įrenginiai. 
 
    Privažiavimas prie pastato - esamas, iš rytin÷s pus÷s, ligonin÷s teritorijos, ir yra ne didesniu kaip 25 m atstumu
nuo pastato, esamo privažiavimo plotis bus ne mažesnis kaip 3,5 m. Viso yra reikalingos 6 automobilių stov÷jimo
vietos, kurių viena skirta žmonių su negalia  reikm÷ms su ne mažesnio kaip 1,5 m pločio išlipimo aikštele. Pastato
DOTS  kabineto  (gydymo  paskirtis)  pagrindinis  plotas  -  17.05,  o  kambarių  skaičius  gyvenamosios  paskirties
(įvairioms socialin÷ms grup÷ms) pastato dalyje - 6.  Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 30 lentele gydymo paskirties
pastatams (klinikoms) turi būti numatyta 1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto ir 0,8 vietos vienam kambariui.  Atliekant
skaičiavimus, reikalaujamų vietų skaičius yra (0,8 * 6) + 1 = 5.80 vietos. Automobiliai bus statomi esamose, sklype
esančiose, automobilių stov÷jimo aikštel÷se. 
    P÷sčiųjų takai, nuogrinda įrengiama iš betoninių trinkelių dangos ant pagrindo sluoksnių.  
   Šiaurin÷je, tvarkomos teritorijos, dalyje numatoma įrengti uždarus, su dangčiais, buitinių atliekų konteinerius ant
trinkelių dangos zonos. Numatomi atliekų kiekiai:

� buitin÷s atliekos (maisto likučiai, kitos buitin÷s ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sud÷timi yra

panašios į buitines atliekas;

� perdirbti  ir  pakartotinai  naudoti  tinkamos  atliekos,  antrin÷s  žaliavos  (pakuot÷s,  popierius,  plastikin÷

tara).

      Pavojingų atliekų nesusidarys. Oro, dirvožemio, žem÷s gelmių, biologin÷s įvairov÷s, kraštovaizdžio ar kita tarša
nuo planuojamos veiklos,  statinių  statybos  nenumatoma, statybai  bus naudojamos tradicn÷s  ir  nekenksmingos
medžiagos (betonas, žvyras,  metalas, ir  kita),  aplinkos sutvarkymui bus panaudotas statybos aikštel÷je esantis
juodžemis. 

Prie į÷jimų numatomos batų valymosi grotel÷s, įrengiamos viename lygyje su dangomis, šiukšliad÷ž÷s. Tvarkomos
teritorijos  pietin÷je  pus÷je,  ramiausioje  zonoje,  numatoma pastato  naudotojų  poilsiui  skirta  dalis,  įrengiami  du
suoliukai, šiukšliad÷ž÷.

Nauji želdiniai, išskyrus pažeistos vejos plotų atsodinimą, nenumatomi.

       Prevencin÷s civilin÷s saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemon÷s.

      Į÷jimų į pastatą, lauko durų nesl÷ps želdiniai ir priestatai; nebus nišų ar kitų vietų sl÷ptis ar kliūčių matyti į÷jimo

duris iš toliau. Į÷jimai ir erdv÷ už į÷jimo durų įstaigos darbo metu bus nuolat apšviesta natūralia ar dirbtine šviesa.

Dirbtinis  apšvietimas  bus  įjungiamas  automatiškai.  Pastatas  bus  efektyviai  apsaugotas  nuo  įsilaužimo  ir

vandalizmo, numatomos įrengti pra÷jimo kontrol÷s, signalizacijos, teritorijos bei patalpų vaizdo steb÷jimo sistemos.
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     Projektinių sprendinių atitiktis  projekto rengimo dokumentams, teritorijų  planavimo dokumentams,

esminiams  statinių  ir  statinio  architektūros,  aplinkos,  kraštovaizdžio,  nekilnojamojo  kultūros  paveldo

vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams.  

        Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo, teritorijų planavimo dokumentus bei esminius statinio reikala-
vimus. Architektūrin÷ pastato išraiška derinama prie gretimo užstatymo. Statybos įtaka aplinkai bus minimali, išsau-
gomi vertingi sklype esantys želdiniai, teritorija bus sutvarkyta, žem÷s reljefo keitimo darbai bus atliekami tik ten,
kur bus būtina. Gaisrinių automobilių privažiavimas prie pastato, pastatų žaibosauga sprendžiama pagal šiuo metu
galiojančius teis÷s aktus, numatomos gaisro plitimą ribojančios priemon÷s apsaugančios pastatą statybos ir eksp-
loatacijos metu. Pastato gesinimas numatomas vadovaujantis "Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projek-
tavimo ir įrengimo taisykl÷mis".
       Civilin÷s saugos požiūriu rekonstruojamas pastatas n÷ra pavojingas objektas - avarijų tikimyb÷ maža. Įvykus
avarijai pastato eksploatacija bus nutraukiama, ir avarijos metu nenumatoma. Avarijos padariniai šalinami pagal
nustatytą tvarką. Statybų metu keliamas triukšmas neviršys HN nustatytų dydžių. Statybin÷s medžiagos bus atve-
žamos į vietą, medžiagų sand÷liavimas numatomas sklypo teritorijoje, atokiau nuo rekonstruojamo statinio taip, kad
netrukdytų statybų darbuotojams darbuotojams ir statybos transportui laisvai jud÷ti. Krovininis transportas medžia-
gų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti ir p÷stiesiems jud÷ti, statybin÷s medžiagos iškraunamos
sklypo  ribose,  aptvertoje  teritorijoje.  Gretimų sklypų  naudotojams jud÷jimo galimyb÷s nepasikeis.  Visos  statybų
metu susidarysiančios statybin÷s atliekos bus rūšiuojamos ir sand÷liuojamos konteineriuose sklypo ribose ir išve-
žamos į statybinių atliekų sąvartynus arba į atliekų perdirbimo įmones. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys do-
kumentai saugomi iki pastatų statybos užbaigimo. Užbaigus statybos darbus, statyos aikštel÷ turi būti sutvarkoma -
surenkamos šiukšl÷s, iššluojama, išplaunama, sutvarkomi takai. Dangos, pažeistos statybų eigoje, pilnai ir kokybiš-
kai atstatomos. 

       Statybviet÷s įrengimas

       Statybviet÷s teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir varteliai p÷stiesiems. Į statybviet÷s
teritoriją negali patekti pašaliniai žmon÷s. Ant statybviet÷s tvoros privalo būti iškabintas informacinis stendas, kuria-
me nurodoma pagrindin÷ informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją. Statybviet÷s teritorijo-
je privalo būti įrengtos darbuotojų buitin÷s patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintel÷mis,
jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybviet÷je privalo būti wc ir praustuvai. 
Darbuotojai privalo būti apsaugoti  nuo krentančių daiktų kolektyvin÷mis saugos priemon÷mis, taip pat darbuoto-
jams privalo būti išduotos reikiamos asmenin÷s apsaugin÷s priemon÷s. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išd÷styti
arba sud÷ti į krūvas taip, kad negal÷tų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos per÷jos arba į pavojin-
gas zonas neprivalo būti į÷jimo.
     Statybviet÷ turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialin÷s apsaugos ir darbo
ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybviet÷se nuostatuose. Kai statybo-
je  dalyvauja  daugiau  negu  vienas  rangovas,  Darboviečių  įrengimo  statybviet÷se  nuostatuose  nustatyta  tvarka
privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teis÷s nustatomos Darbovie-
čių įrengimo statybviet÷se nuostatuose.
       Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių statybviet÷-
je DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr.
346.
      Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvin÷s saugos priemon÷s, kad
būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo
būti aprūpinti reikiamomis asmenin÷mis apsaugin÷mis priemon÷mis. 
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        Statybinių atliekų tvarkymas: 

       

        Vykdant darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR aplinkos ministro patvirtintos „Staty-
binių atliekų tvarkymo taisykl÷s“.
        Statybos proceso metu statybin÷s atliekos rūšiuojamos į:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų
ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindimas, įrenginių
ar priklausiančių statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrin÷s žaliavos - betono, keramikos, bitumin÷s medžiagos), pristatomas į per-
dirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybin÷s šiukšl÷s, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pa-
kuot÷), išvežti į sąvartyną draudžiama.

Statybin÷s atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje kont-
eineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų tur÷tojas nu-
sprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmon÷s) ir atsako už
tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.
       Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų su-
tvarkymą kitu teis÷s aktais nustatytu būdu.
Iškastas gruntas panaudojamas sugadinto gerbūvio atstatymui. Atliekamas gruntas turi būti išvežamas.

       Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi tur÷ti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.

Statinio techniniai ir paskirties rodikliai:

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas ha 5.7688

2. sklypo užstatymo intensyvumas % - tikslinama TDP

3. sklypo užstatymo tankumas % - tikslinama TDP

4. apželdinimo procentas nuo viso sklypo ploto % - tikslinama TDP

II. PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos

planuojamos ūkin÷s veiklos, paslaugų apimtis, butų,

vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

Gyventojų skaičius - iki

12, darbo vietos - iki 9,

lovų skaičius - 12

2.1. Pastato bendrasis plotas. m2 281.17  

2.2. Pastato naudingas plotas. m2 281.17

2.3. Pastato gyvenamosios paskirties patalpų plotas. m2 260.50

2.4. Pastato gydymo paskirties patalpų plotas. m2 20.67

2.5. Rūsių (pusrūsių) plotas m2 -

2.6. Užstatytas plotas m2 364

4. Pastato tūris.* m3 1972

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1

6. Pastato aukštis. * m 9.80

7. Energinio naudingumo klas÷. [5.41] C planuojama pasiekti

8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klas÷.

[5.38]; [5.43]

C

9. Kiti specifiniai pastato rodikliai.“

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (valstybin÷s ir vietin÷s reikšm÷s):
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Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

1.1. kategorija

1.2. ilgis* km

1.3. važiuojamosios dalies plotis m

1.4. eismo juostų skaičius vnt.

1.5. eismo juostos plotis m

1.6. apsaugos zonos plotis m

2. Geležinkeliai: 
2.1. kategorija

2.2. ilgis* km

2.3. apsaugos zonos plotis m

3. Keliai (gatv÷s):
3.1. kategorija

3.2. ilgis* km

3.3. važiuojamosios dalies plotis m

3.4. eismo juostų skaičius m

3.5. eismo juostos plotis m

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų

pavadinimas) 

4. inžinerinių tinklų ilgis* m

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir

skerspjūvis 

vnt.; mm2

V. KITI STATINIAI
8. p÷sčiųjų takai (betonin÷s trinkel÷s ant pagrindo

sluoksnių)

m2 210

    Gaisrin÷ sauga  
      Pastatasa su priklausiniais  projektuojami taip, kad kilus gaisrui:

� statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
� būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;
� būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
� žmon÷s gal÷tų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos gelb÷ti kitomis priemon÷mis;
� prad÷tų veikti gaisrin÷s saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos;
� ugniagesiai gelb÷tojai gal÷tų saugiai dirbti.

Gaisrin÷s saugos sprendiniai tikslinami, pateikiami techninio darbo projekto rengimo metu.
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       Statinio naudojimo sauga 
       Statinio projekto sprendiniais užtikrinama, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (d÷l paslydimo, kritimo, snie-
go nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

      Bendrosios pastabos
      Bet kurios priemon÷s įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas (-ai) turi būti tinkamas eksploatacijai. 
      Darbams naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudiji-
muose) ir pastato techninio projekto technin÷se specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo
ugniai reikalavimus.
      Statinys atitiks esminius statinio reikalavimus.

      Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

Eil.
Nr.

Dokumento šifras Dokumento pavadinimas

Nr. I-1240
LR Statybos įstatymas.

Nr. VIII-787
LR Atliekų tvarkymo įstatymas.

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų labaratorijų ir sertifikavimo
įstaigų paskyrimo. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų
paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys.

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teis÷s pripažinimo tvarkos aprašas.

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas.

STR 1.03.07:2017 Statinių technin÷s ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro
objektų formavimo tvarka.

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz÷.

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteis÷tai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukm÷.

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin÷ sauga.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.

STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorin÷ statinių apsauga nuo žaibo.
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STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir įšor÷s aplinkos apsauga nuo triukšmo.

STR 2.01.10:2007 Išorin÷s tinkuojamos sud÷tin÷s termoizoliacin÷s sistemos.

STR 2.01.11:2012 Išorin÷s v÷dinamos termoizoliacin÷s sistemos.

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai.

STR 2.02.02:2004 Visuomenin÷s paskirties statiniai.

STR 2.02.08:2012 Automobilių saugyklų projektavimas.

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikm÷ms.

STR 2.05.20:2006 Langai ir išorin÷s į÷jimo durys.

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisykl÷s statyboje.

1-338 Gaisrin÷s saugos pagrindiniai reikalavimai.

1-14 Visuomeninių statinių gaisrin÷s saugos taisykl÷s.

64 Bendrosios priešgaisrin÷s saugos taisykl÷s.

HN 33:2011
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje.

HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas.

RSN 156-94 Statybin÷ klimatologija.

LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
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