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TVIRTINU ______________________________ 
 
______________________________________ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju 
atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji 
statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje. 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 

SKLYPAS 

   

1. sklypo plotas m2 1248  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 20  

3. sklypo užstatymo tankis           % 29  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

   

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

   

2. Pastato bendrasis plotas.* m2  245,99  

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 205,65  

4. Pastato tūris.*  m³ 930  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

6. Pastato aukštis. *  m 7,40  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 1  

7.1. 1 kambario vnt.    

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt.  1  

8. Energinio naudingumo klasė   A  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    E  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai    

III SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

   

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):    
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1.1. kelio kategorija    

1.2. kelio ilgis*  km   

1.3. kelio juostos plotis m   

1.4. eismo juostų skaičius vnt.   

1.5. eismo juostos plotis  m   

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m   

2. Geležinkeliai:     

2.1. kategorija    

2.2. ilgis*  km   

2.3. apsaugos zonos plotis m   

3. Gatvės:    

3.1. kategorija    

3.2. ilgis*  km   

3.3. važiuojamosios dalies plotis  m   

3.4. eismo juostų skaičius  m   

3.5. eismo juostos plotis m   

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
pavadinimas ir rodikliai)  

   

4. inžinerinių tinklų ilgis* m   

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm   

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2   

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis  vnt.; mm2   

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

   

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų [5.39]. 

 
 

Statinio projekto vadovas 
______________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

.  
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1. Norminių dokumentų sąrašas 

  LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS   
  
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 
STR 1.04.03:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė" 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 
STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai 
STR 2.05.04:2004 Poveikiai ir apkrovos 
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo 
departamento prie Vidaus 
reikalų 
ministerijos direktoriaus 
2011-06-17 
įsakymu Nr. 1-201 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

 2011-02-22 įsakymas Nr. 1-64 
(Žin., 2011, Nr. 23-1138) 

Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 

 2012-02-06 įsakymas Nr. 1-44 
(Žin., 2012, Nr. 21-989) 

 Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės 

STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai 
LST1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
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http://www.vtpsi.lt/node/1458
http://www.vtpsi.lt/node/1495
http://www.vtpsi.lt/node/2679
http://www.vtpsi.lt/node/1585
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=249459
http://www.vtpsi.lt/sites/default/files/teisine-info/STR%202%2005%2013%20nuo%202004%2004%2018_0.doc
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=YVdXWjJwV1ZsZGRzazhTdmFkcHIyM0NVbnB1WXhwcVl4S1dieEplbHhHS1hyTVRVbVp1VDJadVRsNlZza3AzUmE4VEptR2pMbDZPWG5abldsV0hIcXBpY21NMlZvSlBLbTlmR1oyZkpiTTJaMFp5WGxwTnJhSmh3YkphVllKbVhsS1hIeDhadmFDbWFFcGVyYWNSc3o1M2V5cDltdzI2cWxaZHNrY1JneDJGbmxjYVduR1JxbG1tVm1HVnBrMnlXblpMR1pKYVVtMldZbkdqU2s1V2JibXB4eEElM0QlM0Q=
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=YVdXWjJwV1ZsZGRzazhTdmFkcHIyM0NVbnB1WXhwcVl4S1dieEplbHhHS1hyTVRVbVp1VDJadVRsNlZza3AzUmE4VEptR2pMbDZPWG5abldsV0hIcXBpY21NMlZvSlBLbTlmR1oyZkpiTTJaMFp5WGxwTnJhSmh3YkphVllKbVhsS1hIeDhadmFDbWFFcGVyYWNSc3o1M2V5cDltdzI2cWxaZHNrY1JneDJGbmxjYVduR1JxbG1tVm1HVnBrMnlXblpMR1pKYVVtMldZbkdqU2s1V2JibXB4eEElM0QlM0Q=
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=bG1XVzJzYVZrOWVZazVldmFkcHIyNTJVeUp1WnhwcVl3cVZweE1LbG0yS1VyTWpVbDV0bzJaeVRsYVdZa203Um04VEhtSmJMYUtPVG5aZldtV0hJcW1XY3hNM0dvR1hLbTllWlo1bkpiTTJiMGNxWGxaTnVhSmx3bUpXYVlKV1htS1daeDVadmFLeWF2WldPbHFoeHNwbW1tSCUyQlhKMnpwbVlLYWtjUmd4R0ZvVnBhNG1uV1dycHUzeHBHWnJuR3duQ21keUdxMW0yWEZuSmZTeHBXWmJwWnh4ZyUzRCUzRA==
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=WjJXWjJzU1ZhZGVZazhPdmx0cHIyNXFVbUtobjBwaWVsNnlYa3NTb3g2Tm1uY2JZbVdPWDBtbVRsNlZud3B6S2I4N0lubWJIbWFxVVoybmFsNWlabkdtaWxjbkdwMnFVbWNxWW9aYlBuTW1abHNabm1aaHNiSmxtYWNmRW9adVdabkdYdXBhVmxkRnUxOFNzbU54eHhtNHBuY2xyMVdsWGwlMkYxcUljU2JsNkdYbjhiVHlLZHBrV3FFbUdwc2sydVZiWmVaWDVXU20ybVhaV3VVbVdmSVgycFdtTEtWcG1xVGJvVENhcHFVblpGeG5zaHFhNXRzWlpXY21kS1ZsWlp1YTNIRw==
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=WjJXWjJzU1ZhZGVZazhPdmx0cHIyNXFVbUtobjBwaWVsNnlYa3NTb3g2Tm1uY2JZbVdPWDBtbVRsNlZud3B6S2I4N0lubWJIbWFxVVoybmFsNWlabkdtaWxjbkdwMnFVbWNxWW9aYlBuTW1abHNabm1aaHNiSmxtYWNmRW9adVdabkdYdXBhVmxkRnUxOFNzbU54eHhtNHBuY2xyMVdsWGwlMkYxcUljU2JsNkdYbjhiVHlLZHBrV3FFbUdwc2sydVZiWmVaWDVXU20ybVhaV3VVbVdmSVgycFdtTEtWcG1xVGJvVENhcHFVblpGeG5zaHFhNXRzWlpXY21kS1ZsWlp1YTNIRw==
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=bG1YRzJzaVZrOWR3azVhdmE5cHUyM0NVbUtodDBtMmVrNnhva3NXb21xT1duY2pZbW1OazBuQ1RtcVdad3B6S21jNllucFhIbTZyRlo1bmF3cGlYbkd5aWw4bWJwNWVVbU1xVG9aYlBiTW1abHNsbmJKaHRhNWxtYnNmRW9jaVdaM0dibFpwbGw1TnFsc0pZbDZScjJXdlptYUZtejV1bWs1cWF6SlNleUp5WXE4U0VtYWRxeHBqWnhKJTJCWjNHdlBiOUdicDVXQ2JIN0VpMjJEeGFiR2xKU2ZsdGZJclpYUWNOQ1luV25XYklTYzA4cW5hZEdiVjVkcWJKT1RZOGRsbDJPV2xNaHBaWktabEpocGJJdWNscDJWeG1PWmxKbFh4R3BvbE1SZnhteVdicHFkeGwyVWs1dkl4YWVZeG15ZmE2Q1o=


2. Aiškinamasis raštas 

2.1. Bendrieji duomenys 

 Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamo namo, Andrijavos g.7a, Žaliūkių k., Šiaulių r.,   statybos 

projektas. 

 Statytojas – Kristina Monstavičienė 

 Statybos vieta – Andrijavos g.7, Žaliūkių k., Šiaulių r. sav. Sklypo kadastrinis Nr.9177/0004:119, unikalus 

Nr.9177-0004-0119 

 Statinio paskirtis – vieno buto gyvenamas namas. 

 Statybos rūšis – nauja statyba. 

 Statinio kategorija – neypatingas statinys. 

 Projekto rengimo etapas – projektinis pasiūlymas 

 Projekto rengėjas - MB „Statybų idėja“, kodas 303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai, el.paštas: 

info@statybuideja.lt,  tel.:867361089 

 Projekto rengimo pagrindas. Projektas rengiamas vadovaujantis projektavimo darbų sutartimi, statinio 

projektavimo užduotimi, Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties 

reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus 

pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir 

normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

2.2. Programinės įrangos, naudojamos rengiant projektą sąrašas 

EIL. 
NR. 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS PAVADINIMAS PROJEKTO DALYS 

1.  Microsoft office 365 (Word, exel) BD; SA; SK;SP 

2.  Autodesk Revit LT BD; SA; SK 

3.  Autodesk Autocad LT BD; SA; SK;SP 

4.  Therm 7 BD;SK 

5.  NRGpro BD;SK 
 

2.3. Atlikti tyrimai 

Sklypo topografinius tyrinėjimus atliko UAB „Auneda“. 

2.4. Klimatinės salygos 

Vėjas – I rajonas, vėjo greičio ataskaitinė vref=24 m/s; qref=0,36kN/m2; 

Sniegas – I rajonas Sk =1.2 kN/m2. 

Maksimalus įšalimo gylis –115 cm; 

Vidutinė oro temperatūra – 6,0C° 
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Absoliutus oro temperatūros maksimumas  - 34,3 C° 

Absoliutus oro temperatūros minimumas - -36,4 C° 

Vidutinė oro temperatūra žiemą  -7,4C; 

Vidutinė oro temperatūra vasarą +17,7C; 

Santykinis metinis oro drėgnumas 80%; 

2.5. Duomenys apie žemės sklypą 

Žemės sklypas, esantis Andrijavos g.7, Žaliūkių k., Šiaulių r. sav., nuosavybės teise priklauso Kristinai 

Monstavičienei ir Rimui Monstavičiui, žemės sklypo unikalus Nr.9177-0004-0119, plotas – 0,1248 ha, pagrindinė 

naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos; žemės sklypo naudojimo pobūdis – 

mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.  

 

1. pav. Situacijos schema 
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2.6. Projekto sprendinių lyginamoji lentelė 

Rodiklio pavadinimas Mato vnt Projektuojamas Pagal DP 

Bendras plotas kv.m 245,99 - 

Užstatymo plotas kv.m 362 - 

Užstatymo tankumas % 29 30 

Užstatymo intensyvumas % 20  

Pastato aukštis m 7,40  

Aukštų sk. vnt 1 1-2 

 

3. Projektiniai sprendiniai 

3.1.  Sklypo plano sprendiniai 

Patekimas į projektuojamą sklypą esamomis gatvėmis, per projektuojamą įvažiavimą. Neužstatytoje 

teritorijoje numatoma pasodinti veja, vaismedžius, vaiskrūmius. Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, 

apželdinimą, projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, 

prieigų apžvelgiamumas, aptvėrimas, vartų rakinimas ir kitos priemonės). Sklype turi būti higieniškai priimtinas 

gruntinių vandenų  aukštis,  jeigu  reikia,  būtina  įrengti  drenažą. 

Takai, kiemas ir nuogrinda projektuojama iš klinkerinių ir betono trinkelių. 

3.2.  Architektūriniai planiniai sprendiniai 

Projektuojamas vieno buto gyvenamas namas, bendras plotas 245,99 kv.m. Pastatas skirtas 4-5 asmenų 

šeimai.    

Pastato pirmame aukšte suprojektuota svetainė sujungta su virtuve, 3 kambariai,  techninė patalpa – katilinė, 

garažas dviems automobiliams, sandėliukas. Pastatas vieno aukšto, daugiašlaičiu stogu. Stogo danga – čerpių, išorės 

sienų apdaila – klinkerio plytų – spalva tamsi. Cokolis tinkuojamas struktūriniu , tamsios spalvos, tinku.  

 

3.3. Konstrukciniai sprendiniai 

Grindys . Gyvenamųjų patalpų grindys betonuojamos naudojant betoną C20/25, betono storis 80 mm, 

armuotas armatūriniu tinklu 5x5x200x200 S240. Virš termoizoliacinio sluoksnio klojama šilumą atspindinti plėvelė, 

po termoizoliaciniu sluoksniu klojama hidroizoliacinė plėvelė ant sutankinto žvyro sluoksnio. 
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Sienos. Pastato laikančiosios sienos projektuojamos iš 180 silikatinių  blokų, kurios iš lauko pusės šiltinamos 

polistireniniu putplasčiu EPS70F NEO, vidaus apdailai naudojamas tinkas kuris nuglaistomas ir nudažomas. Pertvaros 

projektuojamos iš silikatinių pertvarinių blokelių. Garažo ir katilinės patalpas skirianti siena nuo kitų patalpų 

papildomai šiltinama mineraline vata. 

Blokeliai mūrijami naudojant mūro mišinį - klijus. Kampų mūrijimui naudoti pilnus (neskeltus) blokelius. Norint 

pagerinti pastato sandarumą, blokelių vertikalias siūles užtepti mūro mišiniu. Pertvaros jungiamos su laikančiąja 

siena jas tarpusavyje perrišant. 

Blokelių mūrijimą atlikti pagal blokelių gamintojo nurodymus ir reikalavimus. 

Perdanga.  Perdanga virš pirmo aukšto medinių sijų. Iš apačios aptaisyta dviem sluoksniais GKP. Vonios, san. 

Mazgų patalpose naudoti impregnuotą – drėgmei atsparų GKP. Katilinės ir garažo patalpose naudoti ugniai atsparų 

GKP. 

 Kaminai- kaminai  gaminami gamykloje, schiedel tipo, sertifikuoti.  Dūmtraukiai privalo turėti kibirkščių 

gaudiklius. Tam naudojami iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų pagaminti tinkleliai, 

kurių akutės ne didesnės kaip 15 × 15 mm. Visas pastato viduje esantis dūmtraukio paviršius turi būti tinkuotas. 

Aukštų patalpose esantys dūmtraukiai apdailinami prisitaikant prie patalpos apdailos.  Atstumas nuo dūmtraukio 

sienelės išorinio paviršiaus iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių 

medžiagų (išskyrus ne žemesnės kaip DFL degumo klasės grindų dangas [8.3]), turi būti ne mažesnis kaip - 250 mm; 

arba 150 mm – iki žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų, per visą konstrukcijos storį 

apsaugotų A2–s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 

0,065 W/m·K. 

Langai ir durys. Langai klijuotos medienos ar plastikiniai, įstiklinti dvikameriniu stiklo paketu. Langų ir durų 

šilumos perdavimo koeficientas mažesnis kaip 1.00 W/(m²·K), rekomenduojamas 0,85 W/(m²·K). Išorės duris  

sustiprintos konstrukcijos.  Patalpų vidinės durys – medinės kurios gali būti įstiklintos ir aklinos. 

3.4. vandentiekis, nuotėkos 

Geriamasis vanduo numatomas iš projektuojamo šulinio,  buitinės nuotėkos nuvedamos į esamus 

centralizuotus nuotėkų tinklus.   

3.5.  Šildymas, vėdinimas 

Gyvenamasis namas apšildomas katilinėje sumontuotu, šilumos siurbliu ir  dujinių katilu. 

Gyvenamojo namo patalpos vėdinamos naudojant priverstini vėdinimą su rekuperatoriumi, katilinė, garažas 

ir san mazgai vėdinami natūraliai per vėdinimo kanalus, atidaromus langus. 

3.6.  Elektros tiekimas 

Elektros tiekimas numatomas pasijungiant į esamus AB „Lesto“ tinklus.  Elektros įrenginiai pastatuose 

įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. 
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