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1. BD.  Bendroji dalis.                                        I tomas) 
0.    Titulinis lapas 1 
0.0. Turinys 1 
0.1  Projekto sudėtis 1 
1.1. Bendroji dalis. Turinys. 1 
1.2.  Bendrieji statinio rodikliai  1 
1.3. Bendrasis aiškinamasis raštas  9 
   
2. Priedai:  1 
2.1. Įgaliojimas PV. 1 
2.2. Projektavimo užduotis  1 
2.3. Specialieji architektūros reikalavimai 1 
2.4. Statytojo nuosavybės dokumentai 2 
2.5. Žemės sklypo planas 2 
2.6.  Detalus planas 1 
2.7. Topografinė nuotrauka 1 
2.8.  PV  kvalifikacijos dokumentai 2 
2.9.  PV individualios veiklos  pažyma 1 
2.10. Projektuotojo draudimas 1 
2.11. Programinės įrangos sąrašas 1 
3. Sprendinių  brėžiniai :  
3.1.  Sklypo planas                                      SP-1 1 
3.2.   I aukšto planas                                     A-2 1  
3.3.   Mansardos planas                                A-3 1 
3.4. Fasadas  5-1                                           A-4 1 

  3.5.  Fasadas  1-5                                          A-5 
3.6.  Fasadas  D-A                                        A-6 1 
3.7.  Fasadas  A-D                                        A-7 1 
3.8. Pjūvis A-A                                             A-8 1 
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                      1.1. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis; 

                1.2. Bendrieji statinio rodikliai; 

                      1.3. Bendrasis aiškinamasis raštas. 

 

                2.  Atliktų pritarimų, suderinimų, priedų sąrašas. 

                3. Sprendinių brėžiniai. 
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STR i 05 06 2017 5 priedas

OBJEKTAS

STATYBOS RUSIS
STATINIO KATEGORIJA

VIENBUC10 GYVENAⅣ10 NAMO
TAURAGES R.SAV.,TAURAGES III.,PuLKO G.7
NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PAS10LYMAI.

NAUJO STATINIO STATYBA.
NEYPATINGAS STATINYS.

PROJEKTAS                                   NR.1/PP.TDP-12-17

* Lvaigidute paZymeti rodikliai apskaidiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniLl matavimq ir kadastro

duomcnq surinkimo taisyklemis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemes ukio ministras. Baigus statybq ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai Bali tureti neesminiq nukrypimq.

″ ′″ ″́ ダ

Proleお vadwas

VALENTINAS PoCluS

1.2.BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas Mato

vienetas

Kiekis Pastabos

ISKYRIUS.

SKLYPAS

I. sklypo plotas l132 1363

2. sklypo u2statymo intensyvumas 0/。 22,70

3. sklypo uZstatymo tankis % 20,84

Ⅱ SICYRIUS.
PASTATAI

l. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
[kines veiklos, paslaugq apimtis, butq, vietq, lovq, bendras ir
aptarnaujamq 2moniq skaidius, kiti rodikliai).
Bendrasis plotas rn2 309,38

2. Pastato bendrasis plotas. * nn2 309,38

3. Pastato naudingasis plotas. * n12 268,44

4. Pastato turis.* an3 1533

5. Aukitll skaidius.r vnt 1 Su mansarda

6 Pastato aukζ tis * m 810

7. Butq skaidius (gyvenamajame name), iSjq: vnt 1

7 1 1 kambario vnt

7 .2.2 ir daugiat kambariq vnt l 7 kambarlal

8. Energinio naudingumo klase A

9. Pastato (patalpq) akustinio komforto s4lygq klase C

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

1 I . Kiti papildomi pastato rodikliai
UZstatymo plotas rn2 269

(vardas, pavarde, kvalifi kacijos atestato Nr., data)
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1.3. PP BENDRASIS  AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 

1.3.1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 
1.3.1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projektavimo etapai, projekto rengimo      
pagrindas. 
 Projektuojamas statyti vienbutis gyvenamasis  namas  Tauragės r.sav., Tauragės 
m., Pulko g.7  žemės sklype: 

 unikalus Nr.:4400-0167-9816;  
 kadastrinis Nr.:7755/0003:105 Tauragės m. k.v.; 
pagrindinė naudojimo paskirtis  - kita; 
naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos; 
naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos; 
plotas -  0,1363ha; 
nuosavybės teisė -  bendrasavininkai: 

       Audronė Bartušienė (gim. metai -1975)  ir   Tomas Bartušis (gim. metai - 1974). 
Yra bendrasavininkų  A.Bartušienės ir T. Bartušio Sutikimas, kad jiems priklausančiame  
žemės sklype būtų projektuojamas ir statomas gyvenamas namas (Piedas Nr. 1). 

 
Statinio statybos rūšys: 
       Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“  punktu  8.1. – pastatyti naują statinį 
-  ,,naujo statinio statyba“. 
 
Statinių naudojimo paskirtis: 
     Vadovaujantis  statybos techniniu reglamentiu  STR 1.01.03:2017 „Statinių Klasifikavimas“   

punktu 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas – skirtas gyventi vienai šeimai. 
 
Vadovaujantis  STR 1.01.03:2017  ,,Statinių klasifikavimas“   

V skyriaus  ,,Ypatingieji statiniai '' pirmuoju skirsniu  ,,Statinių priskyrimo  ypatingiesiems 
statiniams požymiai"  ir  antruoju skirsniu ,,Ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių 
sąrašas" 1 lentele ,ir  VI skyriaus ,,Nesudėtingieji statiniai" pirmuoju skirsniu  ,,Statinių priskyrimo 
nesudėtingiesiems statiniams požymiai"  antrojo skirsnio  ,,Nesudėtingųjų statinių sąrašas"  2 
lentele -  projektuojamas pastatas  -  neypatingas  statinys. 
 
     Projektinių Pasiūlymų projekto (PP) sudėtis ir detalumas atitinka 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.           
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Projektas parengtas vadovaujantis:   
Projektavimo užduotimi; 
Specialiaisiais architektūros reikalavimais 2015-05-27,  Nr.AR-55; 
Žemės sklypo planu; 
Detaliuoju planu;  
Topografine nuotrauka;   
Pagal statytojo  pateiktus brėžinius, dokumentus bei pageidavimus. 
Pagrindiniais normatyviniais dokumentais; 
 
 
1.3.2.   PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 
             STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

1.3.2.1.  LR  įstatymai    

1. LR Statybos įstatymas.                                               
2. LR Teritorijų planavimo įstatymas.              

3. LR atliekų tvarkymo įstatymas.  

1.3.2.2.  Statybos techniniai reglamentai                       

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 

  

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas  

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas  

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija  

STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų formavimo tvarka  

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė  

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“  

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga  

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga  

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“  

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008 
Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“  
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STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

STR 2.01.05:2003 
Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo 
reikalavimai  

STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo  

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.08:2003 
Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 
valdymas  

STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos 

STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos  

 
STR 2.02.09:2005 

 
Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai 
 

  
STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai  

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai  

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.06:2005 Aliumininių konstrukcijų projektavimas  

STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.10:2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas  

STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas  

STR 2.05.12:2005 
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio 
projektavimas  

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys  

STR 2.05.18:2005 Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos 

STR 2.05.19:2005 Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai 

STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys  

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.07.01:2003 
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai 

STR 1.03.07:2017           Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo  
                                          turto kadastro objektų formavimo tvarka. 
 
1.3.2.3.  Rekomenduojamos statybos normos, taisykles ir kt. 
2.4.1. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637), pakeitimas 2014-
08-28 Nr.D1-698 (TAR 2014-08-29, Nr. 11431). 
1.3.2.4.  Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 
2.5.1. HN 33:2011.  „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“.  
2.5.2. HN 42:2009. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. 
 
1.3.2.5.  Kiti  normatyviniai dokumentai: 
2.6.1. PAGD prie VRM 2010-12-07  Nr.1-338 ,,Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.“ 
Pakeitimas 2014-04-02 Nr.1-144 (TAR, 2014-04-03, Nr.4078). 
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2.6.2. LRV Nutarimas 1992- 05-12 Nr.343 ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo  sąlygų  
patvirtinimo“  - ( 2011-06-12 aktuali redakcija). 
2.6.3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos  
         1998 m. gegužės 5d. įsakymu Nr. 85/233 ,,Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai.“ 
 

1.3.1.3.  Kultūros paveldo išsaugojimas. Apsauginės ir sanitarinės zonos 
Skypas nepatenka į kultūros paveldo išsaugojamų sklypų sąrašą, nėra saugojamojoje teritorijoje.  
Žemės sklypui  nėra nustatytos specialiosios  naudojimo  sąlygos. 
     
1.3.1.4.  Energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energetinio 
aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas 
Vanduo.  Vanduo į  pastatą nustatyta tvarka bus tiekiamas iš miesto magistralinių tinklų, esančių  
                  Pulko gatvėje. 
Buitinės nuotekos.  Buitinės nuotekos nuvedamos į miesto magistralinius nuotekų tinklus Pulko  
                                 gatvėje.  
Lietaus nuotekos.  Lietaus nuotekos nuvedamos į miesto magistralinius lietaus nuotekų tinklus     
            Pulko gatvėje.  
            Vadovaujantis  ,,Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu"  teritorija su projektuojamu 
pastatu ir inžineriniais statiniais nėra  galimai  teršiama  teritorija.  
Teritorijos tvarkymas įtakos nusistovėjusiam  natūraliam lietaus vandens nutekėjimo režimui 
neturės, trečiųjų asmenų interesų nepažeis.  
Elektra. Projektuojamas  pastatas aprūpinamas elektra  iš elektros tinklų,  numatytų ir suderintų 
šios suplanuotos teritorijos Detaliajame plane pagal nustatytą  elektros energijos tiekėjo ,,ESO“  
tvarką atskiru projektu.  
     Elektros įrenginiai pastate įrengiami vadovaujantis energetikos normatyviniais statinio saugos ir 
paskirties dokumentais: 

      Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, (Žin., 2012, Nr. 18-816); 
      Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles, (Žin., 2012, Nr. 147-7585); 
      Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisykles, (Žin., 2011, Nr. 17-815). 

 
Šildymas. Projektuojama katilinė.  Pastato šildymas grindinis ir radiatorinis.  
                  Kurianama kietu kuru.     
Vėdinimas.  Pastato patalpos bus vėdinamos natūraliai pro langus, ventiliacinius kaminėlius stoge.   
 Sanitarinių mazgų, virtuvėlės, patalpos kuriame įrengiamas židinys - 
                     priverstinis per ventiliacinius kaminėlius stoge.   
 
1.3.1.5.  Statinio geografinė vieta, ryšys su gretimu užstatymu,  klimato sąlygos ir reljefas 
       Projektuojamas pastatas randasi iki 1 km į vakarus  nuo Tauragės miesto centro - Pulko g.7,  
detaliuoju planu suprojektuotame gyvenamųjų namų kvartale.  
       Aplink projektuojamąją pastatą išlaikomi priešgaisriniai, sanitariniai atstumai. 
 Nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: nėra. 
Klimato sąlygos: 
Klimatas. Lietuvos teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje ir pagal B.Alisovo klimato 
klasifikaciją priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakariniam posričiui. 
Tauragės rajono klimatas priskiriamas vidurio žemumos rajonui. 
Vakarinio Lietuvos pakraščio klimatas nusakomas kaip vidutiniškai šiltas, nes vidutinė šalčiausio 
mėnesio oro temperatūra aukštesnė už -30C, paties šilčiausio -220C.  Ne mažiau 4 mėnesius vidutinė 
temperatūra aukštesnė negu 100C. 
Vidutinė oro temperatūra Tauragės rajono savivaldybėje buvo 6-6,50C. 
Tauragės rajono klimatas priskiriamas vidurio žemumos rajonui, Nemuno žemupio parajoniui. 
Tauragės rajono savivaldybėje: 
 -saulėtų valandų per metus būna 1800 - 1850 val.; 
-vidutinis kritulių kiekis einant iš vakarų į rytus didėja intervale nuo 850 iki 700 mm; 
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-vidutinis metinis vėjo greitis 3,5-4 m/s; 
-rudenį ir žiemą dažniausiai pučia P, PV ir V vėjai, vasarą  įsivyrauja V ir ŠV vėjai. 
- vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 16m/s 
- maksimalus dekadinis sniego dangos storis 40cm 
- maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) 108cm 
- santykinis metinis oro drėgnumas 82% 
- vėjo apkrovos rajonai - I. 
 - sniego apkrovos rajonas - I. 
Reljefas pakankamai lygus su nuolydžiu į pietų pusę. 
1.3.1.6.  Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių išsidėstymas, žmonių evakuacijos kelių 
sprendiniai. 
      Pagrindinis įėjimas į pastatą yra orientuotas į vakarinę sklypo pusę. 
Įvažiavimas į sklypą iš  Pulko gatvės. 
Įvažiavimas, automobilių stovėjimo aikštelė, vaikščiojimo takai, pastato priegrinda, kiemas - 
projektuojamos betoninių trinkelių  dangos. Likusi sklypo dalis išlieka apželdinta - ne mažiau 25%   
- 341m².   
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai  
automobilių stovėjimo reglamentavimas."  - minimalus stovėjimo vietų skaičius - pastatui, kurio 
naudingasis plotas  268 m2  – 6 vietos. 
Prie įvažiavimo į kiemą kelio numatyta vieta - aikštelė buitinių atliekų konteineriui pastatyti. 
 
1.3.1.7.  Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, 
kaimyninėms teritorijoms 
       Statybos aikštelė. Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją statybos aikštelę būtina 
aptverti. Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta esamo ir projektuojamo gyvenamojo namo. 
Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. 
Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai 
nebus uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. 
Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. 
Statybinių atliekų tvarkymas. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo 
įstatymo nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į tinkamas naudoti 
vietoje atliekas, kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų  pagrindams, įrenginių ar 
priklausinių statybai, į tinkamas perdirbti atliekas, į netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas, 
išvežamas į sąvartynus. Statytojas, baigęs statybą, turi turėti dokumentus apie netinkamų perdirbti 
ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartynus. 
            Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. 
Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio 
naudojimo metu. 
 
1.3.1.8.  Planuojama veikla 
        Vienbučiame gyvenamajame  name pastoviai gyvens viena šeima - 4 gyventojai. 
 
 
1.3.2.  TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ APIBŪDINIMAS 
 
1.3.2.1. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI. 
Žemės sklypo: 
plotas - 01363ha;  
pastatų užstatymo plotas - projektuojamojo gyvenamojo namo – 269m²; 
                                                  visų pastatų sklype - 269m². 
sklypo užstatymo tankumas – 20,84%,  intensyvumas  - 22,70%.   
Teritorija sutvarkyta. 
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       Teritorijos papildomas tvarkymas ir objekto prijungimas prie inžinierinių tinklų sprendžiamas 
atskiru projektu, vadovaujantis išduotomis specialiosiomis ir techninėmis sąlygomis bei inžinierinių  
geodezinių tyrinėjimų ir inžinierinių geologinių tyrimų ataskaitomis. 
       Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą projektiniai sprendiniai turi padėti 
išvengti smurto ir vandalizmo namo gyventojų ir turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, prieigų 
apžvelgiamumas, aptvėrimas, vartų rakinimas ir kitos priemonės). 
 
1.3.2.2. PASTATO  TIPAS  
Gyvenamasis namas  
      PP projektas parengtas 1 aukšto su mansarda, mūrinio, keturšlaičio, vienbučio gyvenamojo 
namo statybai – pagal  statytojo  pateiktus brėžinius bei pageidavimus. 
 
3.1.3.3. PASTATO  APIBŪDINIMAS 
 
Projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas 
 
Gyvenamo namo patalpos: 
I aukšte –  tambūras, holas, laiptinė, koridorius, san. mazgas katilinė, svetainė, virtuvė, mieg. 
kambarys, vaiko kambarys, sandėliukas, tualetas, priešpirtis, pirtis, garažas (218,96m²), atvira terasa 
- 39,54m²;  
Mansardoje –  holas, vonia,  tualetas,drabužinė, 3 miegamieji kambariai, laiptinė (142,79m²/ 
bendrasis plotas 90,42m²). 
 
Gyvenamo namo techniniai rodikliai: 
bendrasis plotas   – 309,38m²;    
naudingas plotas –  268,44m²; 
užstatymo plotas – 284m²;   
tūris - 1533m³; 
aukštis iki stogo kraigo viršaus – 8,10m; 
gabaritai plane (pagal 1a sienų išorinį kontūrą) yra  - 14,40m x 20,40m. 
 
Gyvenamo namo konstrukcijos: 
Pamatai - juostiniai monolitinio betono 30cm storio. Cokolinė pamato dalis apšiltinama 12cm storio 
putų polistireno plokštėmis ERS 100 su tinko apdaila. 
Grindys - ant grunto apšiltinamos 30cm storio putų polistireno plokštėmis EPS 80, klojant ant 
betoninio pasluoksnio. 
Sienos - iš silikatinių blokų ,,Ytong" 30cm storio, šilumos izoliacijos EPS 80 20 cm storio bei 
dekoratyvinio tinko apdaila. 
Pertvaros - laikančios ,,Ytong" 20cm storio, kitos - 10cm. 
Perdenginys - I aukšto -  g/b surenkamos konstrukcijos, 
                      mansardos - medinės konstrukcijos. 
Stogo danga - profiliuoti plieniniai lakštai rudos spalvos. 
Langai, durys, vartai.  Langai - plastikiniai, varstomi su selektyviniu stiklu. 
                                     Lauko durys - aliuminio profilio. 
                 Vartai - aliuminio profilio, pakeliami. 
 
Išorės apdaila:   pamatas - dekoratyvinis tinkas rudos spalvos;  
                         sienos – dekoratyvinis tinkas gelsvai rudos spalvos. 
Vidaus apdaila –  įvairi: keraminės plytelės, tinkas, emulsinis dažymas. 
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1.3.2.3. Inžineriniai tinklai 
Vandentiekis  –   nustatyta tvarka bus tiekiamas iš centralizuotų miesto tinklų, esančių Pulko 
gatvėje - atskiru projektu. 
Nuotekų šalinimas  –  šalinamos į miesto nuotekų tinklus, esančius Pulko gatvėje,  nustatyta tvarka 
atskiru projektu. 
Elektra  -   iš esamų ETL, esančių Pulko gatvėje,  nustatyta  elektros energijos tiekėjo tvarką atskiru 
                  projektu. 
                Elektros įrenginiai pastate įrengiami vadovaujantis energetikos normatyviniais statinio 
                saugos ir paskirties dokumentais: 

       Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, (Žin., 2012, Nr. 18-816); 
      Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles, (Žin., 2012, Nr. 147-7585); 
      Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisykles, (Žin., 2011, Nr. 17-815). 

 
Šildymas – įrengiama vietinė katilinė - šildymo katilas,  kurianama kietu kuru – malkomis.   
Patalpų vėdinimas – per orlaides ir ventiliacijos kanalus pritaikant natūralaus vėdinimo sistemą. 

Virtuvės, wc, katilinės, patalpos, kurioje yra židinys - vėdinimas priverstinis - per 
ventiliacijos kanalus (įrengiami natūralaus vėdinimo kanalai, kurie išvedami virš stogo 
paviršiaus). 

 
3.1.3.4.  Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

Projektuojamas pastatas pagal energinį naudingumą  - A klasės pastatas. 
Kad namas atitiktų A energinio naudingumo klasę:                                                                                  
Didinti stogų, sienų, grindų šiltinimo sluoksnio storį;                                                                             
Naudoti efektyvesnes medžiagas su mažesniu šilumos laidumo koeficientu, kuris žymimas λ; 
Pasirinkti paprastą kompaktišką namo konstrukciją: kiekviena atvira arba išsikišusi pastato dalis 
padidina energijos sąnaudas;                                                                                                                      
Pastato geometrijos atžvilgiu rekomenduojamas kuo mažesnis pastato apvalkalas, uždarantis 
šildomą tūrį:                                                                                                                                                                                
Sienų, stogo, perdangų konstrukcijas sukonstruoti taip, kad                                                                  
šilumos perdavimo koeficientų U vertės būtų ne didesnės, kaip:                                                                                                                     
sienų U≤0,12 W/m2K (arba varža R≥ 8,33 m2K/W),                                   
stogo U≤0,10 W/m2K (arba varža R≥ 10 m2K/W),                                                                                
šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu U≤0,14 W/m2K (arba varža R≥ 7,14 
m2K/W),                         
langų, stoglangių, durų, vartų  U≤1,0 W/m2K (arba varža R≥ 1,00 m2K/W). 
 
Naudoti efektyvesnes stogų, sienų, pamatų konstrukcijas;                                                                               
 jų jungtis konstruoti be šiluminių (kitaip vadinamų „šalčio“) tiltelių. 
Užtikrinti pastato sandarumą, ypač aplink langus ir duris, bei konstrukcijų jungtyse -sienų ir stogo, 
sienų ir pamatų ir kt.                        
Suteikiant A, A+, A++ energinio naudingumo klasę, pastatų sandarumas yra matuojamas. 
 Bandymo rezultatas A klasės namui turi būti <1,0 oro pasikeitimo per valandą. 
 
Numatyti optimalų skaidrių atitvarų plotą, nes per didelius langus, stoglangius ir kitas skaidrias 
atitvaras žiemą šilumos nuostoliai yra žymiai didesni. 
Numatyti tinkamą namo orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu: pietų pusėn orientuoti langai suteiks 
galimybę panaudoti saulės energiją namo šildymui. Žiemą neaukštai pakilusi saulė per langus 
pripildo namą šilumos, o vasarą, būdama aukštai danguje, daug mažiau kaitina langus.  
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Numatyti efektyvias apsaugos nuo saulės priemones (išorines žaliuzes, stogelius ir kt.), kad vasaros 
laikotarpiu patalpos būtų apsaugotos nuo perkaitimo ir nereikėtų didinti energijos poreikio 
patalpoms vėsinti; 
Naudoti efektyvias namo šildymo ir mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemas, karšto vandens 
ruošimui naudoti efektyvią įrangą, saulės kolektorius ir kitą atsinaujinančią energiją ir t.t. 
 
 

9.0. Apsauga nuo triukšmo   
  
  Gyvenamųjų pastatų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo klasifikavimas. 
  
 15.1. Pastato vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimas: 
 1 lentelė 
  

Gyvenamųjų pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius. 
Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R'w  arba standartizuotojo lygių skirtumo 

rodiklio DnT,W vertės 
  
 Vidinių atitvarų  garso klasė  

 
C  

Apsaugomos erdvės tipas Rodiklis 

  
 R′′′′w 

arba  

DnT,W 

(dB) 
Kambariai nuo 
negyvenamosios paskirties 
patalpų arba bendrojo garažo 

60 

Kambariai nuo šalia esančių 
kitų šio pastato patalpų (butų 
arba bendrojo naudojimo 
patalpų) * 

55 

Įėjimo į butą durys (durų 
garso izoliavimo klasė pagal 
22 p.) 

30 (C)  

Bent vienas miegamasis 
(poilsio kambarys) nuo to 
paties buto kitų patalpų** 

– 

 
 * Mažiems prieškambariams bei įėjimams šie reikalavimai netaikomi, kai juose 
užtikrintas pakankamai geras sienų ir durų kombinacijos garso izoliavimas, pvz., C garso klasės 
butuose turi būti naudojamos C garso izoliavimo klasės durys.  

Pastato  atitvarinės konstrukcijos  užtikrina norminę  garso  izoliaciją.   
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                           1.5.  PRIEDAI 
 

1.5.1. Projektavimo užduotis                                  - 1 lapas; 
1.5.2. Specialieji  architektūros reikalavimai           - 2 lapai; 
1.5.3. Statybos vietovės adreso pakeitimas            - 2 lapai; 
1.5.4.  Statytojo  nuosavybės dokumentai              - 5 lapai; 
1.5.5. Statytojų sutikimas ir Įgaliojimas    - 1 lapas; 
1.5.6. Bendrasavininkų sutikimas          - 1 lapas; 
1.5.7. Žemės sklypo planas        - 1 lapas;  
1.5.8. Topografinė nuotrauka                         - 1 lapas; 
1.5.9. Projekto vadovo kvalifikacijos dokumentai   - 2 lapai; 
1.5.10. Individualios veiklos vykdymo pažyma        - 1 lapas; 
1.5.11. Projekto vadovo draudimas                           - 1 lapas. 

 

                    Projekto  vadovas                  V.Pocius 



2017‐ 06‐23 Taurag6

SUTIKMAS‐ lGAL10JIMAS
DEL STATINIv PROJEKTAVIIIIO IR STATYBOS

Ъm∬攪器 譜棚 2卿ぶ躙 藤 留l燻 m.山両哺
skirlame
Valentinl PociЧ ,a k 35804040313,kvaI「 lkaclos atCStatas Nr 23209,proJckto vadoN7tl

pastattl prO」 Ckta宙mui Taura"sr.saV..TauragOs m..Pu:ko g.7:

sutinkame,
kad bi"pro」 Cktu●Jatlli ir statomi statiniai Ttturattes r.s,v..T籠 ttra厳 Os m.、 P織 lko c,7、

Zem6s sklype, kurio kadastrinis Nr.:775510003:105 Taurag0s k.v.;

sutinkame ir igalio jame,
kad projekto vadovas Valentinas Pocius, a.k. 35804040313, uZpildytq dokumentus ir pateiktq
Lietuvos Respublikos statybos leidimq ir statybos valstybinds prieZilros informacindje sistemoje
,,Infostatyba" intemeto tinklalapyje www.plsnuoiustatvti.lt gauti statybos Ieidimq
ir kitus susijusius dokumentus.

Reikalingus dokumentus pasiraSys Tomas Bartuiis.
Statybq leidZiantis dokumentas bus isduodamas Tomo Bartulio vardu.

Audront Bartuζ ient

Tomas Bartulis

(peraias)



PR OJE K TA VIM O DARBv UZDUOTIS

Taurage 2017‐06‐24

Sutarties Salys

1. UZsakovas - statltoj as: Tomas llartulis, (gim.m, - 1974),
paveda Valentinui Pociui, a.k.3 5804040313, kvalifikacijos atestato Nr.23209,
IVV PAZYMA Nr.(1 6. 14) MPT 120-93,toliau vadinamu,,vykdytoju",

pagal uZsakovo pateiktus breZinius bei pageidavimus paruo5ti
vienbudio gyvenamo namo statybos projektinius pasilfmus (Pf)
,,VIENBUCIO GWENAMO NAMO TAURAGES R.SAV., TAURAGES M., PULKO G.7

NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIULYMAI.''
ir statybos technini darbo projektq (TDP).

Numatoma paruo5ti Sias techninio darbo projekto dalis :

bendrajq,
sklypo sutvarkymo,
architekttiros - konstrukcijq,

Paruo5ia 1 egz. projekto popierini variantq ir 1 CD su projekto ira5u pdf formatu.

2. VYKDYTOJAS isipareigoja pagal uZsakovo pateiktus breZinius ir pageidavimus,

vadovaujantis galiojandiais projektavimo dokumentais, normomis ir taisyklemis galutinai

paruo5ti projekt4.

3. UZSAKoVAS isipareigoja:
3.1. apmoketi vykdy.tojui uZ attikt? darb4;

3.2. atsiskaitymo tvarka - atlikus darb4 ( paruoSus projekt4).

4. Kitos sutarties s4lygos - uZsakovas pateikia projektui paruo5ti reikalingus dokumentus.

5. Sutartis isigalioja nuojos pasira3ymo dienos ir galioja iki bus ivykdytas abipusis susitarimas.

6. Surartis sudarlta 2 egzemplioriais, kuriq vienas tenka uzsAKoVUI, kitas VYKDYTOJUI.
7. Gindai, kylantys del Sios sutarties vykdymo, sprendZiami tarpusavio susitarimu.

UZSAKOVAS:

Tomas Bartugis

VYKDYTOJAS― PROJEKTO RENGEJAS:



Spccialiqlq architekttrxrs rcikalar irnu ir
special i Llj L1 silugomos lcritori.j os tr irrkr nro

ir apsaugos reikalavinrq turinio ir iiclavinrrt lr,arkos 2 pricdas

skyriaus
erchitekte)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALA

2015m.gcgttёs 27 d.NLAR― クダ
Tauragё

STATYTOJAS(lJえ sAKOVAS) Audrond Bartu5iend, Tomas Bartu5is
(/i:inio usnens vortlus, ptl urclt)

STATYtsOS (STA'fINIO) VIETA (ADRhS,{S) Tauragds r.sav., Tauragds m. Putko g.7,
un.Nr.4400-0167-9816

( :emas.sklrpo atlre.sus, unikalus Nr.)

STA'I'INIO PRO.IEKTO PAVADINIMAS Vienbuiio gyvenamojo narno statvht'rs
projektas
S I'ATINIO KATEGORIJA Neypatingas

r.l 
l1,t I i tt.qtt.:. r t,.t'I t,t t i t1!ls t

STATYBOS RUSIS Nauja staty,ba
, r t, t t t j, t : t rl I.t' l. L t. r c k t t n.\ I r Ll I i t t I Ll.\ I

I. Zemets sklypo sutvarkymas (reljefb formavimas. Zaidimq ir kitos aik5teles. automobiliq stove.f imo
vietos. aptvdrimas ir kita)- pagal S'I'R 2.02.09:2005 reikalavimus
2. StatiniLl statybos liniios nustatvm.rs gatvill (keliU) raudonqiLl linijq atZvilgiu- pagal dctalL$i plaii4
3. I-ai,vlinus T.tu,rtttto attk,{tinguntus iki 2.5 auk,{tt1
1. l-eis'tinas' icmes sklypo ttzslatvmo tunki,s 25%
5 Lei,stintt.r ze ntes sklypo ui,statymo inlen,syvtunas 0,59
5. { izstut.vnto tipus- vienbutis ir dvibutis uzstatyntas
7. Prikluus'om4i4zeldyn4ir ieldini4dulys ientes sklype (procentois)- ne ntaiiutt 25% ncu:stutrta.s,
skl-v1to dulics'
,\. Stcrtini4iidcsll'rnus ientes sklype gretimtyskll.,ptlcrtivilgiu pogal tlctattljiplctrul

i,RiDEDAN4A:
i. Individualiq uvvenan-ruiq narnr-1 stat.vbos kr,'artalo prie Vytauto gatves 'fauragcje detaliojo plano
iitrar-ika (patv.2002-09-25 Tauragds rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr.964)

SpccialiuosiLrs architekt[ros reikalar,imus iSdave:
,,1,rch i tcktfiros i r urbanisti kos sk-vri aus r.vr. special i ste Viktorija Juciute

躙

{ytctr.:it.yos, yurdcts ir pavarde, paroias, )



NT Registras 441113298 Puslapis I ii 2

VALSTYじ eSIMoNE RECISRυ  CεNTRAS
Mnco K● dirKos 9■ ●3,LT03101 Ⅵl口tus,te1 0)2683262,raks(5)2668314.el p lofoCre9ヽ t口oentras t

NEK:LNOJA麟0」O TURTO RECiSTRO CENTRIN:O DUOMENυ  8ANK01も RASAS

turto 169istro lrogistruotas turtas:
Reoistro Nr.: 44/1'13298

Regiitro tipas: 2em6s sklypas
Sudarymo data: 2003-12-18

Adresas:Taurage3 r. sav. Taurages m. Pulko g. 7
Registro tvalkytojas: Val6tyb6s [mon68 Registr{ centro TauragOs fi lialas

2. Nokilnoiamieji daiktai:
2.1 Zem6s sklypas

Unikalus Nr,; 4400-01 67.981 6
Kadastrinis Nr:7755/0003; 105 Taurag6s m. k'v.

Pagrindine naudojimo paskids: Kita
Naudojimo bodas: G)ryenamosios teritorijos

Naudojimo pobndis: MalaaukSeiq gyvonamqjq namq statybos
2emes sklypo plotas:0.1363 ha

Kitos zemes plotas; 0.1363 ha
2emes 0kio naudmenq naSumo balas: 36.3

Matavimr.llipas: 2em6s sklypas suformuotas atligkant kadastrinius
matavimus

lndeksuola zemes sklypo verB: 12248 Lt
2emos sklypo verte: 7655 Lt

Vidutine rinkos verto:39300 Lt
Vidulngs rinkos vertes nustatymo data: 20'14.00,23

Kadastro duomenq nustatymo data: 2003'09-30

3. Daikto priklausinlal i5 kito registro: irasq nera

4. Nuosavyb6:
4.1.

5. Valstybk ir savivaldybi{ l6mes patik6jimo teis6; irasq nera

舗輔は醸槻繋讀R犠ぜξ雌協:鍔"Dalktas:芝emOs sklypas Nr.44000167‐ 9816,apraこ ytas p.2.1.

lregiStravimo pag“ ndast Ptrkimo‐ 眸 rdavimo sutartis,2014・06‐27,Nr.3577

traもaS galiola:N● o2014‐ 07‐16

6 Kitos daiktinOs tdsOs ilraも ヽnOra

7.Juridinial faktal:

71 Bendr●1,ungtino sutuo贖 iniЧ nuosavyb0
Dalktas:力emOs sklypas Nr.4400‐0167・9816,apraSytas p.2.1.

lregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2014-06'27, Nr. 3577

lraias galiojar Nuo 2014'07'16

B, Zymos: lraSLr nera
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