




c



c

PP



c

PP



BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS

1. sklypo plotas m2 750

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 17

3. sklypo užstatymo tankumas

II. PASTATAI (vienbutis gyvenamasis namas)

% 11

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos,
paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 

rodikliai).

2. Pastato bendras plotas.* m2 270,63

3. Pastato naudingas plotas. * m2 270,63

4. Pastato tūris.* m³ 1255

5. Aukštų skaičius.* vnt. 2

6. Pastato aukštis. * m 8,47

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 

7.1. 1 kambario vnt. 

7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. 

8. Energinio naudingumo klasė. [5.41] B

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43] C

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):

1.1. kategorija

1.2. ilgis* km

1.3. važiuojamosios dalies plotis m

1.4. eismo juostų skaičius vnt.

1.5. eismo juostos plotis m

1.6. apsaugos zonos plotis m

2. Geležinkeliai:

2.1. kategorija



Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

2.2. ilgis* km

2.3. apsaugos zonos plotis m

3. Keliai (gatvės):

3.1. kategorija

3.2. ilgis* km

3.3. važiuojamosios dalies plotis m

3.4. eismo juostų skaičius m

3.5. eismo juostos plotis m

IV. INŽINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas) 

4. inžinerinių tinklų ilgis*
Vandentiekio tinklai
Buitinių nuotekų tinklai
Elektros tinklai

m
24,4
39,3
22.0

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
Vandentiekio tinklai
Buitinių nuotekų tinklai

mm
32
110

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 5 x 4

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2

V. KITI STATINIAI

* Žvaigždute  pažymėti  rodikliai  apskaičiuojami  vadovaujantis  Nekilnojamojo  turto  kadastrinių
matavimų ir  kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis,  kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

Statinio projekto vadovas Jurgita Šniepienė  ,   A1893    
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)



AIŠKINAMASIS  RAŠTAS
I . BENDROJI DALIS

Užsakovas– UAB „Leo Minor“
Pastato pavadinimas – dvibutis gyvenamasis namas.
Statybos rūšis –  nauja statyba.
Statinio projekto ekspertizė – nebūtina .
Žemės pagrindinė naudojimo paskirtis  –kita;  naudojimo būdas- vienbučių  ir  dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritorijos.

Techninis darbo projektas neprieštarauja ir atitinka normatyvinius statybos techninius ir normatyvinius
statinio saugos ir paskirties dokumentus . 

II .  ESAMA SITUACIJA 

Pastatas projektuojami 0,0750 ha teritorijos sklype. Sklype kitų pastatų nėra.

III. TERITORIJOS TVARKYMAS. GENPLANAS

Įvažiavimas į sklypą numatomas per servitutinį kelią, iš pietinės sklypo pusės. Sklype numatomi žvyro
dangos takai- automobilių stovėjimo aikštelė.  

Pastatas pasaulio šalių atžvilgiu orientuotas taip, kad kambariai insoliuojami ne mažiau 2,5 valandų 
per parą. 

IV. ARCHITEKTŪRINĖ – PLANO STRUKTŪRA

Projektuojamas gyv. namas numatomas dviejų aukštų. Butai analogiški, tik vienas butų papildomai
turi garažo patalpą. Namo bute pirmame aukšte numatoma įrengti svetainę- virtuvę, san. mazgą, tambūrą-
koridorių. Antrame aukšte- vonios kambarį, tris miegamuosius, drabužinę, koridorių.

   Apdaila. 
Pastato  išorės  sienų  apdailai  numatoma  naudoti  baltai  arba  šviesiai  pilkai  dažomą tinką,  rudos

spalvos/ degto molio spalvos apdailines  plyteles .
 Vidaus  apdaila  .  Gyvenamojo  namo  vidaus  patalpų  sienos  tinkuojamos  ir  dažomos.  Grindys-

medinių  lentų,  parketlenčių  (arba jų  imitacija,  pvz.  laminatas),  san.  mazguose  keramikinių  plytelių,  arba
panašių estetinių ir techninių charakteristikų plytelių. 

V. INŽINERINIAI SPRENDINIAI

Numatoma jungtis prie elektros komunalinių tinklų. Naujai projektuojami vietiniai vandentiekio ir 
nuotėkų tinklai.

Vėdinimas . Gyvenamos ir pagalbinės patalpos proj. vėdinti per ventiliacijos kanalus ir per varstomus
langus . Iš virtuvės, san. mazgo, vonios kambario projektuojamas ištraukiamasis vėdinimas atskirais vėdinimo
kanalais .

Šildymas   . Numatomas pastato šildymas elektra ir kietu kuru.
Vėdinimas  . Oro judėjimas name užtikrina, kad nemalonūs kvapai ir užterštas oras iš vienos į kitą

patalpą nesklistų.

VI. KONSTRUKCINIAI  SPRENDIMAI

Pamatai
 G/b, poliniai



Sienos 
Pastato išorinės sienos 25 cm storio blokelių mūro, apšiltintos 15 cm  storio polisterolu; pertvaros 10

cm storio blokelių mūro.
Stogas

Stogo  konstrukciniams  elementams  naudojama  ne  drėgnesnė  kaip  20  % antiseptikuota  I  rūšies
spygliuočių mediena. Stogo danga–  skarda. Medinių laikančiųjų elementų perdenginys apšiltintas minkšta
mineraline vata.   Visos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ugniai  atspariais  ir  puvimą sulaikančiais
antiseptikais . 

Statybos  darbai  vykdomi  vadovaujantis  atitinkama  tvarka  patvirtintomis  rangovo  statybos  darbų
taisyklėmis.  Konstrukcijų  ardymo   ir  statybos  darbai  turi  būti  vykdomi  laikantis  patvirtintų  darbo  saugos
taisyklių.

Visos statyboje panaudotos medžiagos ir gaminiai turi turėti reikalingus kokybės kontrolės pažymėjimus,
produkcija  turi  atitikti  šiuolaikines  normas  bei  kokybės  standartus.  Visi  gaminiai  turi  turėti  gamyklinius
ženklinimus. Gaminių ir medžiagų panaudojimas turi būti pagal paskirtį.

VII. DARBŲ SAUGA

Darbus Darbų atlikimo aikštelę įrengti vadovaujantis “Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje” DT-5-
00 ir “Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais”.

ESMINIŲ REIKALAVIMŲ STATINIAMS ĮVERTINIMAS

Nr.1  Mechaninis atsparumas ir pastovumas .
Statinys suprojektuotas taip, kad apkrovos , galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu nesukelia šių
pasekmių :
a) Viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių nei leistinos deformacijos , žalos kitoms statinio

dalims, žalos dėl aplinkybių, kurių be didesnių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti
( sprogimas, smūgis, perkrova).

b) Statyboje negali būti naudojami nekokybiški ar pažeisti gaminiai.

Nr. 2  Gaisrinė sauga 
Priešgaisrinė dalis parengta vadovaujantis:

Gairinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 2010-12-07 Nr. 1-338;
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo;
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2009-12-29 Nr.1-410;
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2009-05-22 Nr.1-668;
Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2009-12-29 Nr.1-410;
Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2009-05-22 Nr.1-668;

Gyvenamasis namas gaisro grėsmės atžvilgiu priskiriamas P 1 . 2  statinių grupei;  projektuojamo 
gyv. namo atsparumo ugniai laipsnis II. Sudaromas bendras gaisrinis skyrius su greta projektuojamu/ 
numatomu projektuoti pastatu. Gaisrinio skyriaus plotas – 418,55 m2 (įvertinami abiejų pastatų bendri plotai 
ir plotas esantis tarp pastatų).



STATINIŲ, STATINIŲ GAISRINIŲ SKYRIŲ ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI

Statinio
atsparu

mo
ugniai

laipsnis

Gaisro
apkrov

os
katego

rija

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas)
atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)

gaisrinių
skyrių

atskyrimo
sienos 

ir
perdangos

laikančio
sios

konstruk
cijos

nelaikanči
osios

vidinės
sienos

lauko
siena

aukštų, pastogės
patalpų, rūsio

perdangos
stogai

laiptinės

vidinės
sienos

laiptatakiai ir
aikštelės

II RN REI 60(1) R 45(2) EI 15
EI 15

(o↔i)(3) REI 20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5)

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai: 
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m;
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1  paveiksle pateiktus

reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai
skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango);

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami,

išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami
ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

(5)  Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis
priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus.

RN – reikalavimai netaikomi.

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės

`Patalpos Konstrukcijos

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai
laipsnis

II
statybos produktų degumo klasės

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi iki 
15 žmonių

sienos ir lubos RN

grindys RN

Patalpos, kuriose gali būti iki 
15 žmonių

sienos ir lubos D–s2, d2(1)

grindys RN
Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos RN

grindys RN
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.

sienos ir lubos D–s2, d2

grindys DFL–s1

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B–s1, d0

grindys DFL–s1
šildymo įrenginių
patalpų grindys

A2FL–s1

Sienų paviršiai  iki  15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai  gali  būti  dengiami statybos produktais,  kuriems
degumo reikalavimai nekeliami.
RN – reikalavimai nekeliami.

Garažo patalpos nuo kitų patalpų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 
atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis 
(turi būti atskirtos priešgaisrinėmis atitvaromis ir užpildais.

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai



Priešgaisrin
ės užtvaros
atsparumas

ugniai

Durys,
vartai,

liukai(2)(3)(4)(5)(6)

Angų,
siūlių

sandarinim
o

priemonės

Inžinerinių
tinklų kanalų

ir šachtų 
atsparumas

ugniai

Užsklandos
ir

konvejerio
sistemų

sąrankos

Langai

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30

Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto Fg nustatymas:
Maksimalus  gaisrinio  skyriaus  plotas nustatomas pagal formulę:

         Fg = Fs G cos(90 KH );
FS – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties ; FS = 1400
KH  - skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH = H/Habs ;
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės, H =3,35 ; 
Habs – absoliutus pastato aukštis, priklausantis nuo statinio paskirties ; Habs = 10 m;
G –pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju priimamas lygus 1.

 K = 3,35 / 10 = 0,335
         Fg = 1400 x 1x cos (90 x 0,335)= 420,24 m2.

Projektuojamo pastato gaisrinis skyrius Ab (bendras plotas) neviršija maksimalaus leistino ploto.

Gyvenamajame name turi būti įrengta autonominiai dūmų signalizatoriai. Signalizatorių 
saugomas plotas- visas naudingas pastato plotas.

Išorės gaisrų gesinimo priemonės. Gaisro gesinimui numatyta naudoti vandenį iš  gretimame 
sklype projektuojamo/ suprojektuoto vandens rezervuarų,  esančių už >15 m (yra numatyta plūkto grunto 
privažiavimas (neužstatomas) iki rezervuaro (žr. inžinerinių tinklų suvestinį planą). 

II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus 
(vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus.

Minimalūs priešgaisriniai atstumai su gretimais pastatais neišlaikomi. Sudaromas bendras 
gaisrinis skyrius su planuojamu statyti/ projektuojamu II atsparumo ugniai pastatų, esančiu už 2.83m, pietinėje
pastato pusėje. Su kitais pastatais norminiai atstumai išlaikomi. Artimiausias nuo bendą gaisrinį skyrių 
sudarančių pastatų yra II ugniai atsparumo laipsnio pastatas už >40 m, rytinėje skypo pusėje.

Nr. 3 Higienos, sveikatos ir aplinkos apsauga.
Priimti  projektiniai  sprendiniai  užtikrina,  kad nebūtų pažeistos  statinyje ar  prie  jo esančių žmonių

higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai.
Natūraliai patalpos vėdinamos per varstomus langus.
Apšvietimas  gyvenamosiose patalpose yra natūralus, tenkinantis 1:6 santykį (patalpų grindų ir langų

plotų santykis).

Nr.  4  Naudojimo sauga .
Priimti  projektiniai  sprendiniai  užtikrina  minimalią  nelaimingų atsitiktinumų (tokių  kaip  paslydimas,

kritimas, susidūrimas, nudegimas, nutrenkimas ar sužalojimas elektros srove ar įvykus sprogimui) tikimybę,
įeinant į pastatą, išeinant iš jo, jį aptarnaujant ir naudojant.

Nr. 5  Apsauga nuo triukšmo.
Priimti projektiniai sprendiniai užtikrina, kad esančių žmonių girdimas triukšmo lygis nekeltų grėsmės

jų sveikatai ir leistų jiems gyventi komfortinėmis sąlygomis.

BENDRI NURODYMAI STATYBOMS DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS :



1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Darbus galima vykdyti ūkio būdu, tačiau
būtina atestuoto statybos vadovo priežiūra. Vykdant statybos darbus reikia vadovautis STR 1.02.02:1997
„Statybos vadovo ir spec. Darbų vadovo veikla“, STR 1.08.01:1998 „Statybos darbai“.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų pradžios laiką, eigą ir   tvarką, gavus leidimą darbų
vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas (statybos vadovas).

3. Darbų priežiūra vykdo statytojo samdomas techninis prižiūrėtojas pagal STR 1.09.05:2002 „Statinio
statybos techninė priežiūra“ reikalavimus ir nurodymus.

4. Visos  atvežamos  į  statybą  medžiagos,  gaminiai  bei  įrenginiai  turi  turėti  pasus  ir  būti  firminiame
įpakavime. Visi jie turi būti sertifikuoti Lietuvos respublikoje. Jei tokių nėra – importinėm medžiagom turi
būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonėms paruošti sertifikatai.

5. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbai su šiomis medžiagomis,
gaminiai bei įrenginiais. 
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ELEKTROTECHNIN ES PASTABOS : 

Projektuojami pastatai 

Sklyp4 ribos 

Servitutas 

Galima automobilio vieta 

Vertikales 

Projektuojama altitude 
Esama altitude 

Anksciau suprojektuotas 0,4 kV kabelis 
(der. Nr. 41010/13/2045) 
Projektuojamas 0,4 kV kabelis vamzdyje 

Projektuojamas abonentinis 0,4 kV kabelis vamzdyje 
Projektuojamas kabeli4 spinta su 
apskaitos moduliais (KS/KAS-3-4) 

1. Projektas parengtas vadovaujantis prijungimo scjlygomis Nr. TS 16-41703 isduotomis 2016-10-21, TS16-41705
isduotomis 2016-10-21.
2. Nauj4 vartotoj4 pajungimui projektuojama kabeli4 spinta su apskaitos moduliais (KS/KAS-3-4), kuri pajungiama 0,4
kV kabeli4 linija (KL) aliuminio gyslomis 4x120mm2 skerspjOvio nuo anksciau suprojektuotos 0.4 kV kabeli4 linijos
"KT-1675 - L-400" (pagal isduotas TS 41030-13-4719 vykdomcj technini projektcl Nr. 41010/13/2045)jsiterpiant i jcj.
3. Nauj4 vartotoj4 prijungimui projektuojama 0,4 kV abonentine kabeli4 linija sliuminio gyslomis 5x16mm2 skerspjOvio 
nuo naujai projektuojamos kabeli4 spintos su apskaitos moduliais (KS/KAS-3-4). 
4. Projektuojamos komercines apskaitos spintos vieta koordinuojama i skydo galines sieneles vidu�. 
5. Visos trasos ilgyje kabeli4 linija klojama apsauginiame D-110mm vamzdyje, abonentine dalis klojama D-75mm 
vamzdyje.
6. Kabeliai klojami 0,7-1,0 m gylyje nuo zemes pavirsiaus.
7. Prie KS/KAS-3-4 jrengti jzemiklius Rjz< 1 Oom.

Kad.Nr.0101 /0118:0053 8. 0.4 kV KL kertant esam 4 inzinierini4 tinkl4 trasas, laikytis E UT atstum4, kabelj kloti vamzdyje. Klojant KL ry si4 ir
dujotieki4 apsaugineje zonoje, kasimo darbus atlikti tik rankiniu bOdu, dalyvaujant TEO LT, AB .Energijos skirstymo
operatorius" atstovui, esam4 tinkl 4 vietos sutikslinimui.

s 

t 
0 5 IO 

9. Statybos darbai gatves ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.07.02:2005 .,Zemes darbai", Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu keli4 prieziOros tvarkos aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus 
eismo automobili4 keliais jstatymu, Vilniaus miesto tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. 1-425, Automobili4 keli4 
standartizuot4 dang4 konstrukcij4 projektavimo taisyklemis KPT SDK 07 ir kitais susijusiais teises aktais. lsardytos 
gatvi4 dangos ir j4 pagrindai turi boti jrengiami pagal esamcj konstrukcijcj. 
10. GerbOvj atstatyti iki esamo lygio. 
11. Treci4.i4, juridini4 ir fizini4 asmen4 teises nepazeistos.
12. Montavimcj atlikti laikantis EUT reikalavim4. 

Atestato _I'll. UAB "Elektros projektavimas" Elektros tiekimas gyvenamiesiems namams, Vilniaus m. sav., 
numeris �,- • ·, �!��?5-�r-oje�mas Tel. +37065865993 � .. �-� - ��-·A El.p.: info@elprojektavimas.lt Vilnius, Krakiski4 g. 53C ir 530 (ski. kad. Nr. 0101 /0118:309), (ski. kad. 

rojektavimas.lt Nr. 0101/0118:305) 

017136 POV J. Smaizys 2016-10 LAIDA 
017136 PDA J. Smaizys 2016-10 ELEKTROS TINKLV PLANAS 

M 1:500 0 
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