
 

 

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
“RUSNĖ” 

OBJEKTAS  Nr. 2016-122A-PP 

LT-44313 KAUNAS 
MIŠKO 30 - 78 
TEL. 8-37 32 03 65  faks. 8-37 32 00 25 
Mob. (8-699) 34205 
www.rusne.lt, rusne@rusne.lt 

 
STATYTOJAS: 

 

UAB „LIDL LIETUVA“ 

  

 
STATYBOS VIETA: 

 

A.JUOZAPAVIČIAUS PR. 127, SKL. KAD. NR. 

1901/0189:174, KAUNAS 

  

 
STATINYS: 

 

A.JUOZAPAVIČIAUS PR. 127,  

SKL. KAD. NR. 1901/0189:174, KAUNAS 

 
STATYBOS RŪŠIS: 

 

NAUJA STATYBA 

 
STATYBOS KATEGORIJA: 

 
YPATINGAS STATINYS 

  

 
STADIJA: 

 

PP 

  

 
DALIS: 

 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
2016-122A-PP 

  

 
TOMAS: 

 

I 

 

DIREKTORIUS A.MAČIONIS 

PROJEKTO  VADOVAS A.MAČIONIS 

ATESTUOTAS  SPSC 2012-12-09 Nr. 1450 

ĮMONĖS  KODAS  132754130 

KAUNAS 2017 

1 

http://www.rusne.lt/
mailto:rusne@rusne.lt


 
 

 

 

2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Lapų sk. 

A. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES  ŽINIARAŠTIS 

1.   Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis 2 lapas 

2.   Objekto vietovės schema 1 lapas 

3.   Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas 

4.  2016-122A-PP-AR Aiškinamasis raštas 10 lapų 

B. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

5.  2016-122A-PP -01 
Sklypo dangų ir eismo organizavimo planas   
M1:250 

1 lapas 

6.  2016-122A-PP-02 Aukščių planas M1:250 1 lapas 

7.  2016-122A-PP-03 Pirmo aukšto planas M 1:100                                                1 lapas 

8.  2016-122A-PP-04 Antresolės planas M 1:100 1 lapas 

9.  2016-122A-PP-05 Fasadai M 1:100 1 lapas 

10.  2016-122A-PP-06 Pjūviai 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; M 1:100 1 lapas 

11.  2016-122A-PP-07 Vizualizacijos 1 lapas 

STATYTOJO PATEIKIAMI VIEŠINAMI DOKUMENTAI 

1.   
Kauno miesto savivaldybės administracijos 
pritarimas projektinių pasiūlymų rengimo 
užduočiai. 

1 lapas 

2.   Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis  2 lapai 

3.   Kadastro žemėlapio ištrauka 1 lapas 

4.   Žemės sklypo planas (1 vnt.) M1:1000 2 lapai 

5.   

Kauno miesto savivaldybės administracijos 
įsakymas „Dėl žemės sklypo A.Juozapavičiaus 
129 B, Kaune, detaliojio plano keitimo 
patvirtinimo“ 2017-07-17 Nr. A-2666 

1 lapas 

6.   
Žemės sklypų A.Juozapavičiaus 127 ir 129 B, 
Kaune, patvirtinto detalioio plano keitimo  
pagrindinis brėžinys 

1 lapas 

7.   

Kauno miesto susisiekimo komunikacijų ir kitų 
statinių išplėtimo ir (ar) įrengimo sutartis su 
priedais Nr.SR-0363, 2017 birželio 20d. Kaunas 
Pastaba: Sprendiniai už A.Juozapavičiaus pr. 
127 sklypo ribų projektuojami  atskiru 
projektu (-ais). 

6 lapai 

8.   Topografinė nuotrauka 1 lapas 

9.   Kvalifikacijos atestatai (3 vnt) 3 lapai 

 
 

2 



 
 

 

 
STATYTOJO PATEIKIAMI NEVIEŠINAMI DOKUMENTAI 

10.   
Sklypo bendrasavininkų statytojo teisių 
suteikimai ir sutikimai 

8 lapai 

11.   

AB „SEB Bankas“ sutikimas „Dėl leidimo rengti 
parduotuvės projektą, gauti statybos leidimą ir 
griauti pastatus“ 2017-08-09  
Nr. 17.08.22.03-1942 

1 lapas 

12.   
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
banko išrašas žemės sklypo ( 1 vnt.) 

3 lapai 

13.   
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
banko išrašas statinių ( 9 vnt.) 

22 lapai 

3 



    
 

 

3. OBJEKTO VIETOVĖS SCHEMA 

 

 
 

Darbų zona  
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4. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    
1.1 Sklypo plotas m

2
 8699  

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 27,79  
1.3. Sklypo užstatymo tankumas % 26,98  

II. PASTATAI    

2.1 Negyvenamieji pastatai    

2.1.1 Prekybos paskirties pastatas (7.3)    
2.1.1 Bendras plotas* m

2
 2418,195  

2.1.2 Užstatymo plotas* m
2
 2347,15  

2.1.3 Tūris* m
3
 1416,80  

2.1.4 Aukštų skaičius vnt. 1  

2.1.5 Pastato aukštis m 7,575(8,1)  

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

3.1 Automobilių stovėjimo aikštelė    
3.1.1 Plotas* m

2
 3690  

3.1.2 Vietų skaičius vnt. 94  

3.2 Pėsčiųjų takai    
3.2.1 Plotas* m2 280  

* - Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti 
neesminių nukrypimų“. 

 

Projekto vadovas:  
 
 
 

Algimantas Mačionis...................................................Kv. atestatas Nr. 1450 
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Atestato 
Nr.  

 

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO 
A.JUOZAPAVIČIAUS PR.127, KAUNO M., 

STATYBOS PROJEKTAS 

 Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

1450 PV A.Mačionis  2017-08 

O 32555 PDV A.Gumauskaitė  2017-08 

     

PP STATYTOJAS:  UAB „LIDL LIETUVA“ 2016-122A-PP-AR 

Lapas Lapų 

1 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

    

 

   

  

  

   

   

 
   

  

  
   

   

 

 

 

 

PASTABOS: 
Atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės administracijos reikalavimus projektiniai pasiūlymai 

viešinami pakartotinai dėl atliktų sekančių korekcijų (patikslinimų):

 UAB“LIDL LIETUVA“ perėme žemės sklypo A.Juozapavičiaus pr. 127 nuosavybės ir 

 statytojo teisės, ko pasekoje pasikeitė statytojas;

 Kauno rajono savivadybės asminstracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas 

 A.Juozapavičiaus pr. 129 B, detaliojo plano keitimas (sklypų pertvarkymas), ko pasekoje 

 patiklintos žemės sklypo (kuriame numatoma prekybos paskirties pastato statybos) ribos, 
 naudojimo būdas, plotas, adresas, kadastrinis numeris ir kt. informacija.

„Prekybos paskirties pastato,  A.Juozapavičiaus pr. 127, Kauno m., statybos projektas“ projektiniai 

pasiūlymai atlikti vadovaujantis projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, parengta topografine 

nuotrauka, pastabomis, nurodymais bei pageidavimais. 

Statybos vieta: A.Juozapavičiaus pr. 127, Kauno m.;

Statinio paskirtis: Negyvenamieji pastatai (pogrupis: prekybos paskirties pastatai). 

Statybos rūšis: Nauja statyba. 

Statinio kategorija: Ypatingas statinys. 

Projektuotojas: UAB “Rusnė”, į. k. 132754130, adresas: Miško g. 30-78, LT-44313 Kaunas. 

Statytojas (užsakovas: UAB „LIDL LIETUVA“, į.k. 111791015, adresas: Viršuliškių skg. 34-1, LT- 
05132, Vilnius;
Žemės sklypo plotas: 8 699 m

2
;

Žemės sklypo Unikalus Nr.: 4400-4694-5159;

Žemės sklypo Kadastrinis Nr.: 1901/0189:174 Kauno m. k.v.;
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita. 

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Geografinė vieta:

Naujo prekybos paskirties pastato  statybos darbai numatomi Šančių seniūnijoje žemės sklype 
A.Juozapavičiaus pr. 127, (kadastrinis Nr.  1901/0189:174 Kauno m. k. v.) šiaurės vakarinėje sklypo 
dalyje, kartu parengiant sklype esamų statinių griovimo darbų technologijos aprašą. Sklypo šiaurės 
rytinę kraštinę riboja A.Juozapavičiaus prospektas, visas kitas kraštines  - privatūs sklypai. 
A.Juozapavičiaus prospektu  (B2 kategorijos) vyksta intensyvus transporto judėjimas. Šios aplinkybės 
užtikrina nuolatinius būsimo prekybos paskirties pastato klientų srautus. 
 

Klimatinės sąlygos 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Kauno raj. yra sekančios klimatinės sąlygos: 

 vidutinė metinė oro temperatūra  +(6,3) 
0
C; 

 šalčiausio penkiadienio oro temperatūra  -(22÷24) 
0
C; 

 santykinis metinis oro drėgnumas 81%; 

 vidutinis metinis kritulių kiekis  630 mm; 

 maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 73,4 mm. 

 vidutinis metinis vėjo greitis ~4,0 m/s; 

Vėjo kryptis ir stiprumas 
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Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV, V, ŠV; 

Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 100 metų  - 22 

m/s. Pagal STR 2.05.04:2003 Kaunas priskiriamas I vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine 

vėjo greičio reikšme 24 m/s. 

 

Sklypo apželdinimas 

 

Tvarkomoje teritorijoje yra saugomų želdinių (medžių ir krūmų, augančių ne miško ūkio paskirties 

žemėje), kuriuos planuojama iškirsti. Prieš darbų pradžią statybos darbų Rangovas pagal Kauno 

miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus sudarytas taisykles turi gauti leidimus kirsti, genėti 

ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje. 

 

Sklypo užstatymas 

 

Šiuo metu teritorijoje stovi gyvenamasis namas ir keli ūkiniai pastatai. Didžioje neapstatytos 

teritorijos dalyje auga žalia veja. Sklypo šiaurės rytinę kraštinę riboja A.Juozapavičiaus prospektas, 

visas kitas kraštines - privatūs sklypai. 

Sklypo teritorijoje yra įrengtos elektros tiekimo linijos, paviršinių nuotekų tinklai, buitinių nuotekų 

tinklai, ryšių, vandentiekio, dujotiekio ir šilumos tinklai. 

Visi sklypo valdytojui priklausantys inžineriniai tinklai bus naikinami (lygiagrečiai parengtas 

griovimo projektas). Dujotiekio, vandentiekio, nuotekų ir elektros (įvadas į gretimą sklypą) ir ryšių 

tinklus numatoma rekonstruoti pagal išduotas technines sąlygas. 

 

Vandens telkiniai 

 

Vandens telkinių tvarkomoje teritorijoje nėra. 

  

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamų statinių sąrašas: 

1. prekybos paskirties pastatas; 

2. automobilių stovėjimo aikštelė (įvažiavimai/išvažiavimai į sklypą projektuojami atskiru 

projektu); 

3. pėsčiųjų takai; 

Projektiniai sprendiniai priimti atsižvelgiant į: 

1) projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi; 

2) projektavimo normas; 

3) užstatymą ir esamą išplanavimą; 

4) esamus inžinerinius tinklus; 

5) medžiagų ir gaminių charakteristikas; 

6) teritorijų planavimo dokumentais. 

 

2.1 Prekybos paskirties pastatas 

Projektuojamo pastato konstrukcinė schema – gelžbetonio karkasas su metalinėmis santvaromis ir 

sijomis. Erdvinis karkasas susideda iš strypinių (kolonos, gelžbetoninės sijos, plieninės santvaros ir 

sijos) ir plokščių (surenkamojo g/b perdangos ir mūro sienos) konstrukcinių elementų. Dalyje pastato 
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surenkamosios g/b perdangos sudaro standžius skydus – horizontalias diafragmas, kurios apjungia 

vertikalias laikančias konstrukcijas į bendrą erdvinę sistemą. 

Kolonų jungtys su pamatu – standžios. Sijos su kolonomis jungiamos lanksčiai. 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis – I. 

Pastato vidinių gelžbetoninių konstrukcijų aplinkos sąlygų klasės: 

- kolonoms – XC1,  

- perdangoms X0, 

- konstrukcijų, turinčių sąlytį su išore arba esančių nešildomoje pastato dalyje – XC3, pamatų – XC2. 

Plieninių konstrukcijų esančių patalpų viduje koroziškumo kategorija – C1, esančių pastato išorėje – 

C3 pagal LST EN ISO 12944-2. 

2.1.1 Pamatai 

Prieš pamatų įrengimą visoje statybos aikštelėje turi būti nugriauti esantys pastatai, demontuoti 

pamatai, išardytos esančios dangos ir kur reikia nuimamas dirvožemio sluoksnis. Esamų pastatų 

grindys išardomos ir jų pasluoksniai nuimami iki projektinės altitudes, kad būtų galimai naujai įrengti 

komunikacijų sistemas ir naujus pasluoksnius projektuojamo pastato grindims. Pašalinus paviršiaus 

sluoksnį ir technogeninį gruntą, esamas gruntas, jei jo savybės blogesnės nei Ev2 ≥ 40 MPa, turi būti 

sutankintas. Iki projektinės altitudės smėlio ir žvyro mišinys (frakcija 0/22) pilamas sluoksniais, kurių 

storis parenkamas pagal tankinimo įrenginio technines charakteristikas. 

Atsižvelgiant į geologines sąlygas pastatui numatomi gręžtiniai pamatai. Pamatų padas įgilinamas į 

nejudintus natūralius gruntus skirtingai, nuo -6,05 iki -8,05 m. gylio į žvyringus smėlius: 5 IGS ir 6 

IGS, o dalis įgilinami į smėlingo žvyro 7 IGS gruntus. 5 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 

7,20 MPa, visuminio deformacijų modulio (Eo) – 31,70 MPa, vidinės trinties kampas (φ`) – 34,60, 

savitasis sunkis (ᵞ) – 18,25kN/m
3
, filtracijos koeficientas (kf) – 7,50 m/d. 6 IGS priskirto grunto 

kūginio stiprio vid. vertė 19,20 MPa, visuminio deformacijų modulio (Eo) – 63,60 MPa, vidinės 

trinties kampas (φ`) – 40,30, savitasis sunkis (ᵞ) – 19,17 kN/m3, filtracijos koeficientas (kf) – 3,0*10
-5 

m/s. 7 IGS priskirto grunto kūginio stiprio vid. vertė 19,90 MPa, visuminio deformacijų modulio (Eo) 

– 20,0 MPa, savitasis sunkis (ᵞ) – 21,280 kN/m3, filtracijos koeficientas (kf) – 5,6*10
-5 

m/s arba (kf) – 

24,60 m/d. 

Pastato rostverkai gruntinio vandens horizonto nepasiekia, tačiau rekomenduojama įvertinti galimus 

vandens lygio svyravimus dėl kritulių. Iškasus iškasas draudžiama palikti duobių šlaitus neapsaugotas 

nuo kritulių poveikio. Dalis pastato bus statoma ant piltinio grunto sluoksnio, įrengiant dirbtinius 

pagrindus būtina užtikrinti atvežtinio grunto sutankinimą ir grunto kokybę. Draudžiama naudoti 

sunkiai susitankinančius gruntus ar slankius smulkius smėlius. Rampos dalyje rostverkus numatoma 

įrengti taip pat ant piltinio grunto sluoksnio. Pilant gruntus gali reikti naudoti geotinklus ir geotekstilę, 

šlaitų stabilizavimui. Būtina supilti gerus pasluoksnius, užtikrinančius gruntinio vandens drenavimą, 

neardant numatomo šlaito.  

Rostverkams įrengti ant grunto įrengiamas C8/10 betono pasluoksnis 100mm storio. Pačių rostverkų 

monolitinimui naudojamas C25/30-XC2-F50 klasės betonas. Kai kurių pamatų karkaso strypai 

paliekami išlindę virš rostverko po užbetonavimo, dėl inkaravimo pamatinėse sijose bei kolonose. 

Maksimalus leistinas santykinis pamatų nuosėdžių skirtumas Δ=0,002. Maksimalus leistinas 

posvyris φ=1/500. Maksimalios leistinos horizontalios deformacijos/poslinkis iki 5 mm. 

Rostverkai apjungiami gelžbetoninėmis pamatinėmis sijomis, armuotomis erdviniais armatūros 

strypynais iš S500 klasės išilginės armatūros ir S240 klasės skersinės armatūros. Pamatinių sijų 

monolitinimui naudojamas C25/30-XC2-F50 W6 klasės betonas. 
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Pamatinės sijos besiribojančios su išore apšiltinamos 200 mm storio poliuretano plokščių (=0,028 

W/mK) sluoksniu iš išorinės pusės ir 140 mm storio poliuretano plokščių (=0,028 W/mK) iš kitų 

pusių.  

2.1.2 Kolonos 

Kolonos su pamatais jungiamos standžiai, išleidžiant iš pamatų inkarinius varžtus kolonų tvirtinimui. 

Pastato statybai naudojamos surenkamo gelžbetonio kolonos. Kolonų skerspjūvis skirtingas 600x300, 

450x300, 300x300, 400x400 mm, betonas C35/45-XC1, armatūra S500. Kolonų pagrindinis išdėstymo 

žingsnis 5,0-6,0 m. Metalinių denginio konstrukcijų, daugiasluoksnių sieninių plokščių, fasadinių 

plokščių tvirtinimui, aprišimo sijų, monolitinio rostverko bei sienų mūro sujungimui su kolonomis 

įrengiamos įdėtinės detalės. Kolonų montavimas, tvirtinimas, armavimas, įdėtinių detalių montavimas 

turi būti tikslinami pasirinkus gelžbetoninių konstrukcijų gamintoją, vadovaujantis jo technologiniais 

ypatumais. 

Išorinės kolonos apšiltinamos poliuretano plokščių sluoksniu. 

 

2.1.3 Denginio konstrukcijos 

Virš prekybos zonos, tarp ašių 3-13/C-E, ir dalyje tarp ašių 11-13/A-C projektuojamos denginio 

konstrukcijos – plieninės santvaros. Virš buitinių patalpų ir dalies sandėliavimo zonos 3-11/A-C 

numatomos plieninės santvaros. Ašyse 2, 3 denginio konstrukcijos gaminamos išdvitėjo IPE profilio 

sijų. Konstrukciniai denginio ryšiai dedami išilgai pastato ašyse A, B, C ir E, gaminami iš kvadratinių 

vamzdinio profilio elemntų, plieno klasė – S275 J2H. 
Lakštinis plienas EN 10025, dvitejinis profilis EN 10034, vamzdinis profilis EN 10219. Gamyklinį 

suvirinimą atlikti pusautomačiu CO2 aplinkoje. Elektrodinė viela „G46“ LST EN ISO 14341:2011. 

Montuojamąjį suvirinimą atlikti rankiniu būdu. Elektrodais „E46“ LST EN ISO 2560:2010. Kertinių 

virintinių siūlių statinis k=1.2t (t – ploniausio el. storis),  

Priešgaisriniai reikalavimai stogo denginį laikančioms konstrukcijoms nekeliami. Išskyrus siją ant 

ašies 3- kadangi ji yra ant pertvaros, skiriančios priešgaisrinius skyrius, turi būti izoliuota 

priešgaisrinėmis mineralinės vatos plokštėmis ir plyšys tarp jos ir tarp mūro užpildytas priešgaisriniu 

sandarikliu iki sijos apačios, užtikrinančių gaisrinius skyrius skiriančios pertvaros vientisumą. Taip pat 

priešgaisriniu sandarikliu turi būti užpildomos nišos gaisrinius skyrius skiriančiose pertvarose ašyse C, 

bei kitose vietose, kuriose metalinės denginį laikančios konstrukcijos jas kerta pažeisdamos jų 

vientisumą.  

 

2.1.4 Išorės sienos, vidaus sienos bei pertvaros 

Išorės sienos, A ašyje aukščiau 3,3m altitudės numatytos lengvos iš surenkamų daugiasluoksnių 

(„sandwich“ tipo) sieninių plokščių su poliuretano užpildu. „Sandwich“ tipo sieninės plokštės 

parenkamos tokios, kad atlaikytų horizontalias vėjo apkrovas (Kauno miestui): spaudimui – ~0,65 

kN/m² ir traukimui – 0,40 kN/m². Sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis 

kaip U = 0,15 W/m²K. 

Pastato išorinės mūrinės sienos numatytos iš 500 mm storio AEROC ECOTERM PLUS akyto betono 

blokelių mūro, mūrijamos ant juostinių monolitinių rostverkų. Mūro sienos nešiltinamos, sienos 

šilumos laidumo koeficientas U=0,14 W/m²K. Virš durų ar langų angų numatomos surenkamos g/b ir 

AEROC sąramos. 

Vidinės sienos ir pertvaros numatytos iš 150-300 mm storio akyto betono blokelių mūro. 

Mūrinių sienų 300-500 mm viršuje įrengiama g/b aprišimo sija, h kintamas. 
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Aprišimo sijoms naudojamas C30/37-XC0 klasės betonas, armuotas S500 ir S240 armatūros 

strypynais. 

2.1.5 Grindų plokštė 

Po visu pastatu projektuojama 150mm storio gelžbetonio plokštė. Betono klasė C25/30 XC2. 

Tarp gelžbetoninės grindų plokštės ir pamatinės sijos dedama elastinga tarpinė. Gelžbetoninė grindų 

plokštė armuojama dviem armatūros tinklais, tarp tinklų numatoma dėti vielinius armatūros karkasus 

tinklų fiksavimui. Fiksuojančių karkasų išdėstymas parenkamas pagal karkasų gamintojo 

rekomendacijas. Sandėliavimo zonoje ir taromato patalpose numatomos šlifuoto betono grindys. 

Plytelių dangos įrengimui, adhezinis gruntas tepamas ant nuvalyto betoninės grindų plokštės 

paviršiaus. Gruntas turi užtikrinti ≥ 0,8 MPa cementinio sluoksnio ir betoninės plokštės sukibimą. 

2.1.6 Pastato perdangos, sutapdintas stogas 

Perdangos  surenkamos iš rygelių ir gb plokčių iš betono C35/45-X0. Perdangų storis 200 mm. 

Perdangos armuojamos iš anksto įtempta armatūra arba lynais iš aukšto stiprio armatūrinio plieno. 

Rygeliai armuojami aukšto stiprumo armatūra, kuri gali būti prieš liejimą įtempta. Rygelių armavimą 

spręndžia gamintojas, pagal savo technologinių linijų galimybes. 

Su išore besiribojančios perdangos stogas plokščias sutapdintas. Lietaus nuvedimas išorinis. Stogo 

dangos nuolydis 2º. Nuolydis suformuojamas iš polistireninio putplasčio. Stogo apšiltinimui 

naudojami 200 mm storio poliuretano plokščių (=0,022 W/mK) ir 50 mm akmens vatos (λ= 0,038 

W/m²K) sluoksniai. Viršutinis stogo dangos sluoksnis – ritininė, mechaniškai tvirtinama TPO tipo 

stogo danga su stiklo pluoštu viduje. 

Sutapdinto stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas U = 0,11 W/m²K. 

Apšiltinimo ir hidorizoliacijos mazgų medžiagiškumas, užlaidų dydžiai, tvirtinimas, storiai 

sprendžiami projekto vykdymo priežiūros tvarka, tiksliai pasirinkus gamintoją, atsižvelgiant į 

gamintojo rekomendacijas bei reikalavimus. Jei projekte nurodytas gamintojas, mazgai įrengiami 

tiksliai pagal jo rekomendacijas. Stogo parapetuose įrengiami vandens persipylimo latakai, skirti 

avariniam vandens nuvedimui nuo stogo. 

Statytojui nusprendus kitaip surenkamos perdangos konstrukcija gali būti keičiama į monolitinės 

perdangos konstrukciją. Tokiu atveju turi būti parengti nauji, esamą situaciją atitinkantys stogo 

konstrukciniai sprendimai. 

2.1.7 Stogo denginys 

Ant denginio konstrukcijų įrengiamas prifiliuotas paklotas ir šrengiamas apšiltinimo sluoksnis iš 

260mm poliuretano plokščių, taip gaunamas stogo šilumos perdavimo koeficientas U=0,079 W/m
2
K . 

Apšiltinimo ir hidroizoliacijos mazgų medžiagiškumas, užlaidų dydžiai, tvirtinimas, storiai 

sprendžiami projekto vykdymo priežiūros tvarka, tiksliai pasirinkus gamintoją, atsižvelgiant į 

gamintojo rekomendacijas bei reikalavimus. Jei projekte nurodytas gamintojas, mazgai įrengiami 

tiksliai pagal jo rekomendacijas. Lietaus vandens nuvedimas numatytas išorinis, lietvamzdžius 

įrengiant šalia karkaso kolonų. Stogo parapetuose įrengiami vandens persipylimo latakai, skirti 

avariniam vandens nuvedimui nuo stogo. 

2.1.8 Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai  

Buitinės patalpos projektuojamos antresolės patalpose vienai pamainai: 7 vyrams, 11 moterų. Iš viso 

numatoma 18 darbuotojų, 5 iš jų administracijos darbuotojai. Vyrų ir moterų persirengimo patalpose 

numatomos persirengimo spintelės. Darbuotojai naudosis šalia esančiais vyrų ir moterų san. mazgais. 
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(pagal higienos normas 1 unitazas 18vyrų,; 1 unitazas 12 moterų). Šalia buitinių patalpų numatoma 

darbuotojų pavalgymo patalpa. Taip pat darbuotojai naudosis san. mazgu pirmame aukšte.  

2.1.9 Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 

Projektuojamo pastato vidaus patalpų išplanavimas ir funkcinis zonavimas pritaikytas pagal darbuotojų 

poreikius ir parengtas pagal projektavimo užduotį. Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas 

Veiverių gatvės pusės.  Natūralus ir dirbtinis patalpų apšvietimas numatytas pagal HN 98-2000 

“Natūralus ir dirbtinis apšvietimas”. 

2.1.10 Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai  

Projektuojamo pastato sprendiniai turi būti pritaikyti judėjimui žmonėms su negalia pagal STR 

2.03.01:2001.  

Pagrindinio įėjimo durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm. Jei prie pagrindinio įėjimo durų 

bus montuojami kojų valymo įtaisai, jie turi būti įgilinti, taip kad jų paviršius sutaptų su dangos 

paviršiumi.  

ŽN pritaikytas įėjimas į pastatą, ŽN pritaikytos vietos patalpose ir nuorodos į jas turi būti pažymėtos 

tarptautiniu ŽN ženklu. Pastato viduje ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai pagal STR 

2.03.01:2001. 

Žmonės su negalia turi galimybę laisvai manevruoti koridoriais. Siauriausios koridoriaus vietos, kur 

judama tik tiesiai, neturi būti siauresnės kaip 1000mm ir ilgesnės kaip 9000mm. 

Pastate projektuojamas san. mazgas pritaikytas neįgaliesiems. San. mazgas turi būti pažymėtos 

tarptautiniu ŽN ženklu. Tualetas pritaikomas žmonių su negalia reikmėms. Unitazas turi būti pastatytas 

taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazas turi būti 

pastatytas ne arčiau kaip 300mm iki šoninės sienos. Abipus unitazo 800-900mm aukštyje nuo grindų 

turi būti įrengti atlenkiamieji ar pasukamieji horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. ŽN pritaikytas 

praustuvas turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 nuo šoninės sienos, praustuvo viršus turi  būti 750-

850mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą būtina palikti ne mažesnę kaip 1200x900mm 

dydžio aikštelę NŽ su vežimėliu važiuoti. Abipus praustuvo 800-900mm aukštyje taip pat reikia 

pritvirtinti turėklus. Grindyse numatomas trapas vandeniui surinkti. 

2.1.11 Esminių statinio reikalavimų išpildymas 

Mechaninis atsparumas ir pastovumas: Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis 

normatyviniais dokumentais. Projektiniai sprendimai užtikrina statinio mechaninį pastovumą ir 

pastovumą statybos ir naudojimo metu. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga: Administracinėse patalpose numatomos normalios buitinės 

sąlygos, geriamas vanduo, nuotekų šalinimas, šildymas, vėdinimas, dirbtinis ir natūralus apšvietimas. 

Statinyje naudojamos sertifikuotos žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos. Produktų ir jų 

aplinkos projektavimo principai, pabrėžiantys, kad produktai turi būti projektuojami bei kuriami taip, 

kad jie būtų universaliai pritaikyti naudojimui kiek įmanomą didesnei žmonių grupei, neintegruojant 

papildomų produkto savybių, kurios būtų specialiai skirtos tik tam tikrai vienai žmonių grupei, o 

kitoms ne. Aplinka projektuojama – universali.  

Apsauga nuo triukšmo: Pastate atitarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. Langai ir 

vitrinos įrengiamos su stiklo paketais.  

Prevencinės priemonės apsaugai nuo smurto ir vandalizmo: Pastate įrengiama apsauginė signalizacija. 

Pastate įrengiama apsauginė signalizacija, dirbs apsaugos darbuotojas. Duryse įrengiami patikimi 

užraktai. Įrengiamas teritorijos ir aikštelių apšvietimas nakties metu. Nakties metu klientai 

neįleidžiami į pastato vidų.  
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Atitvarų šilumos laidumas:  

Statinio energetinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.  

Projektuojamos atitvarų varžos: 

 Langų/ vitrinų konstrukcija: 1,0 W/m²K; 
 Ventiliuojamas fasadas: 0,10W/m²K; 
 Išorinių sienų mūras: 0,14 W/m²K; 
 Vidinė siena sandėlis/prekybos salą: 0,17 W/m²K;  
 Stogas/ sutapdintas stogas: 0,077 W/m²K; 
 Grindys ant grunto, pakraščių zona: 0,15 W/m²K  

 

2.2 Automobilių stovėjimo aikštelė 

2.2.1 Aikštelės dangos konstrukcija 

Visa automobilių stovėjimo aikštelė asfaltuojama (išskyrus vietą po prekių vežimėlių pastoge). Riba 

tarp asfalto ir trinkelių danga atskiriama įgilintu vejos bortu (kur reikia – kelio bortu). 

Projektuojama IV asfalto dangos konstrukcijos klasė. Reikalavimai IV dangos konstrukcijos klasei yra 

šie: minimalus pagrindas dangai - 41 cm (tikslinamas pagal geologiją) storio šalčiui atsparaus smėlio 

sluoksnis, 20 cm apkrovas laikantis skaldos sluoksnis (0/56), 10 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 

AC 32 PN, ir 4 cm dengiamasis asfaltbetonio sluoksnis AC 11 VN.  

Pastaba: Atskiru projektu numatomi šilumos kameros (patenkančios po asfaltbetonio danga ir 

projektuojamu prekybos paskirties pasatu) rekonstrukcijos darbai: Šilumos kameros – 

„tunelio“ įrengimu po projektuojamu pastatu, šilumos kameros po automobilių stovėjimo 

aikštelė sustiprinimas kelio plokštėmis ir kt. su tuo susiję darbai. 

Vykdant asfaltavimo darbus darbinių siūlų tarp atskirų asfalto ruožų sujungimui naudoti tam skirtą 

bituminę medžiagą, atskirų asfalto sluoksnių sujungimui naudoti sukibimą didinančius klijus (gruntą). 

Asfalto dangos paviršius turi būti iškilęs virš kitų įrenginių ne daugiau kaip 5 mm. Automobilių 

stovėjimo vietų ir kelio ženklinimui ant asfalto dangos naudojama ilgalaikė dviejų komponentų 

ženklinimo medžiaga „Šaltas plastikas“, baltos spalvos. Riba tarp asfalto dangos ir kitų dangų 

atskiriama gazoniniu (vejos) bortu. 

2.2.2 Projektuojamos aikštelės įvažiavimas 

Tvarkomoje teritorijoje numatomi du 9,0 m pločio įvažiavimai/ išvažiavimai į (iš) sklypą(o):  

 iš A.Juozapavičiaus pr. (tik lengvasis transportas);  

 siekiant, kad nesusidarytų autotransporto spūstys judrioje A.Juozapavičiaus pr. numatomas 

antras įvažiavimas/išvažiavimas iš naujai projektuojamo Geležinkelio gatvės (tęsinio), kuriuo 

numatomas sunkaus ir lengvo transporto eismas. Tokiu būdų prekybos paskirties pastato 

autotransporto srautai bus nukreipti į mažesnio apkrovimo (judrumo) gatvę. 

PASTABA: Lygiagrečiai yra rengiamas A.Juozapavičiaus pr. ir Geležinkelio g. sankryžos 

rekonstrukcijos (naujos statybos) projektas. Projekto apimtyje numatoma 

įvažiavimų/išvažiavimų įrengimas valstybinėje žemėje (už sklypo ribų); 

2.2.3 Privažiavimas prie rampos 

Krovininio transporto stovėjimo vietoje, iškrovimo metu, per visą ilgį iki pastato kampo įrengiama 

betoninė rampa su 5,22% nuolydžiu. Krovinių rampos pagrindo sluoksnis įrengiamas ant sutankinto 

grunto iš ne mažiau kaip 35 cm neperšąlančio žvyro- smėlio (granulių dydis 0/45 arba 0/56) ir 15cm 

dolomitinės skaldos 0/56 sluoksnio. Betoninė plokštė įrengiama iš C35/45 klasės XF4, XC4, XD3 

(XA2) armuoto betono. Minimalus betoninės plokštės storis-20cm, paviršius raižytos faktūros skersai 
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važiavimo krypčiai. Ties betoninės plokštės susijungimu su asfalto danga, betoninio ruožo pabaigoje 

įrengiamas įgilintas betoninis bortas. Plokštėje įrengiamos deformacinės siūlės maždaug kas 6-10m. 

Privažiavimo zonoje įrengiamas betoninių trinkelių šaligatvis, aukštis- 15cm virš važiuojamosios 

dalies, plotis- 80cm. Šaligatvio kraštai užapvalinti. Aukščio skirtumas tarp rampos staliuko paviršiaus 

ir privažiavimo kelio dangos paviršiaus prie rampos - 1,25m. Privažiavimo apačioje tvirtinamos dvi 

apvalaus profilio 159mm diametro karštai cinkuotų vamzdžių ratų sunkvežimio kreipiančiosios. 

2.2.4 Trinkelių danga poprekių vežimėlių pastoge 

Pagrindas po vežimėlių pastoge įrengiamas iš ne mažiau kaip 24cm smėlio sluoksnio (tikslinamas 

pagal geologiją), 15cm sluoksnio skaldos, 3 cm skaldos atsijų ir betoninių antracito spalvos trinkelių 

(neužapvalintomis briaunomis) 60mm aukščio, stačiakampio formos 200x100mm. Trinkelių danga 

nuo asfalto atskiriama gazoniniais juodos (antracito) spalvos bortais. 

2.2.5 Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas, apšvietimas, reklamos 

įrengimas 

Tvarkomo sklypo esami aukščiai keičiami žymiai. Vakarinėje pusėje supilamas ~2,5-3,5 m šlaitas 

(pakeliamas vakarinis sklypo kraštas). Dalį supilamo šlaito numatyta papildomai tvirtinti. 

Projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės nuolydis formuojamas nuo pastato link automobilių 

stovėjimo aikštelės krašto. Projektuojamos teritorijos paviršiaus altitudės svyruoja nuo 31,70 iki 31,10. 

Lietaus vandens nuvedimui įrengiami paviršinio vandens surinkimo trapai. 

Tvarkomos teritorijos apšvietimas numatomas šviestuvais, tvirtinamais ant parduotuvės fasadų, bei 

šviestuvais ant atramų.  

Tvarkomoje teritorijoje nurodytose vietose numatoma pastatyti 7 m aukščio reklaminį stendą ant 

stiebo, bei įvažiavimo rodykles. 

2.3 Pėsčiųjų takai 

Šaligatviai:Šaligatvis įrengiamas aplink pastatą (išskyrus įėjimo į parduotuvę zoną ir evakuacinius 

išėjimus), automobilių stovėjimo aikštelėje, privažiavimo prie rampos zonoje ir priėjimui prie 

techninių patalpų bei įrangos. Šaligatvio aukštis automobilių stovėjimo aikštelėje – 10 cm (kur reikia – 

sužemintas), plotis – min 90 cm.; krovimosi rampos zonoje aukštis – 15 cm., plotis – 80 cm.; Priėjimo 

prie techninių patalpų šaligatvio aukštis - 10 cm., plotis –100 cm.; Prie evakuacinio išėjimų ir 

patekimų į techninines patalpas durų šaligatvis pažeminamas, kad atsidarytų durys, apytiksliai 2 cm 

žemiau grindų lygio.Reikalavimai trinkelių dangos konstrukcijos yra šie: minimalus pagrindas dangai - 

24 cm (tikslinamas pagal geologiją) storio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnis, 15 cm apkrovas laikantis 

skaldos sluoksnis (0/56), 3 cm skaldos atsijų , 6 cm storio betoninės plytelės.  

Šaligatvis priešais vitrinas: Ties pagrindiniu įėjimu į pastatą projektuojama betoninių trinkelių danga 

antracito spalvos. Įrengiamas 10 cm aukščio 140 cm pločio šaligatvis ties vitrina (betoninės trinkelės 

antracito arba pilkos spalvos – derinti su statytoju). Šaligatvis nuo asfalto dangos atskiriamas įgilintu 

kelio bortu. 130 cm nuo vitrinų ties vitrinų laikančiais profiliais įrengiami įbetonuojant 150 mm 

skersmens nerūdijančio plieno apsauginiai stulpeliai. Nerūdijančio plieno klasė AISI 316.  

Alternatyva: Šaligatvis priešais vitrinas įrengiamas tame pačiame lygyje su asfalto danga 140 cm 

pločio. Šaligatvis nuo asfalto dangos atskiriamas įgilintu vejos bortu. 130 cm atstumu nuo vitrinų ties 

vitrinų laikančiais profiliais įrengiami įbetonuojant 150 mm skersmens nerūdijančio plieno apsauginiai 

stulpeliai. Nerūdijančio plieno klasė AISI 316. 
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2.4 Esamų inžinerinių tinklų išsaugojimo priemonės 

Projektuojamos aikštelės prieigose yra įrengtų požeminių komunikacijų: elektros tiekimo linijos, ryšių 

kabeliai, kanalizacija, lietaus tinklai. Vykdant prekybos paskirties pastato (kartu su aikštele ir pėsčiųjų 

takais) įrengimo darbus, būtina išsaugoti ir nepažeisti esamų komunikacijų ir inž. tinklų, darbus 

vykdyti tik su eksploatuojančių organizacijų atstovų priežiūra.  

 

PASTABOS:  

 Visus sklypuose esančius pastatus, kitus statinius ir inžinerinius tinklus numatoma 

demontuoti ir (ar) rekonstruoti pagal išduotas technines sąlygas.  

 Lygiagrečiai yra rengiamas A.Juozapavičiaus pr. ir Geležinkelio g. sankryžos 

rekonstrukcijos projektas. Projekto apimtyje numatoma įvažiavimų/išvažiavimų 

įrengimas valstybinėje žemėje (už sklypo ribų); 

 Atskiru projektu numatomi šilumos kameros (patenkančios po asfaltbetonio danga ir 

projektuojamu prekybos paskirties pasatu) rekonstrukcijos darbai: Šilumos kameros – 

„tunelio“ įrengimu po projektuojamu pastatu, šilumos kameros po automobilių stovėjimo 

aikštelė sustiprinimas kelio plokštėmis ir kt. su tuo susiję darbai; 

 Atskiru projektu rengiamas 0,4 kV AB „ESO“ elektros tiekimo tinklo rekonstrukcijos 

projektas, kurio apimtyje numatomas 0.4 kV linijos, patenkančios po projektuojamu 

pastatu, iškėlimas. 

Prieš statybos darbų pradžią, pradedant statybą pateiktus sprendimus būtina peržiūrėti, nes 

laikotarpyje nuo projekto atidavimo iki statybos pradžios gali pasikeisti statybinė aplinka, gali 

būti paklotos arba suprojektuotos naujos komunikacijos. 

Prieš pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje ir 

darbus vykdyti jų apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių 

organizacijų atstovams.
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Atskiru projektu

projektuojama KAS

ant išorinės MTT sienos

Atskiru projektu projektuojama

10/0,4kV MTT su 2x400kVA

transformatoriais

Atskirai rengiamas šilumos

kameros rekonstrukcijos

projektas

Atskirai rengiamas

AB"ESO" 0,4 kV orinės

linijos rekonstrukcijos

projektas

Atskirai rengiamas sankryžos ir

įvažiavimų/išvažiavimų ir

Geležinkelio g. tęsinio įrengimo

projektas

Atskirai rengiamas sankryžos

ir įvažiavimų/išvažiavimų ir

Geležinkelio g. tęsinio

įrengimo projektas

Atskirai rengiamas sankryžos

ir įvažiavimų/išvažiavimų ir

Geležinkelio g. tęsinio

įrengimo projektas

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS01

PROJEKTUOJAMA VEŽIMĖLIŲ PASTOGĖ

PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIAMS02

03 VIETA DVIRAČIŲ STOVAMS (9VT.)

04

Eil. Nr. Pavadinimas, mato vienetas

1.

Kiekis

(po naujos statybos)

Sklypo plotas (po pertvarkymo) m²

Projektuojamo pastato užstatymo plotas

Užstatymo tankumas,%

Užstatymo intensyvumas,%

Apželdintas plotas sklype, m²

Apželdinimo procentas sklype,%

Projektuojamas automobilių stovėjimo vietų skaičius

Projektuojamo pastato bendras plotas

Projektuojamo pastato pagrindinis plotas

Projektuojamo pastato pagalbinis plotas

Projektuojamo pastato tūris

ŽN AUTOMOBILIŲ VIETA

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

ŠEIMOS AUTOMOBILIO VIETA 

PRAĖJIMAS PĖSTIESIEMS

SKLYPO RIBA

GRETIMO SKLYPO RIBA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

PROJEKTUOJAMI KELIO BORTAI 1000x150x300mm

PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI 1000x80x200mm

BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA SU ĮSPĖJAMUOJU PAVIRŠIUMI

ASFALTO DANGA

TRINKLELIŲ DANGA

VEJA

PROJEKTUOJAMI SUŽEMINTI BORTAI

SUNKIOJO TRANSPORTO SKLYPE JUDĖJIMO SCHEMA

PROJEKTUOJAMI KELIO ŽENKLAI

SKLYPO RODIKLIAI

EKSPLIKACIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

94

8699

26,98

27,79

2347,15

2418

1416

1001

15484

2191

25.18

RU NE
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Etapas ŽYMUO LAPAS

O

LAPŲ

BRĖŽINYS LAIDA

UAB "RUSNĖ"

1 1

PV

ATESTATO
Nr.

1450 A. Mačionis          SKLYPO DANGŲ IR EISMO
ORGANIZAVIMO PLANAS   M1:250PDV A. Gumauskaitė

STATYTOJAS: UAB "LIDL LIETUVA"

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO
 A.JUOZAPAVIČIAUS PR. 127, KAUNO M.,

 STATYBOS PROJEKTAS
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Atskiru projektu

projektuojama KAS

ant išorinės MTT sienos

Atskiru projektu projektuojama

10/0,4kV MTT su 2x400kVA

transformatoriais

Atskirai rengiamas šilumos

kameros rekonstrukcijos

projektas

Atskirai rengiamas

AB"ESO" 0,4 kV orinės

linijos rekonstrukcijos

projektas

Atskirai rengiamas sankryžos ir

įvažiavimų/išvažiavimų ir

Geležinkelio g. tęsinio įrengimo

projektas

Atskirai rengiamas sankryžos

ir įvažiavimų/išvažiavimų ir

Geležinkelio g. tęsinio

įrengimo projektas

Atskirai rengiamas sankryžos

ir įvažiavimų/išvažiavimų ir

Geležinkelio g. tęsinio

įrengimo projektas
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0

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS01

PROJEKTUOJAMA VEŽIMĖLIŲ PASTOGĖ

PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIAMS02

03 VIETA DVIRAČIŲ STOVAMS (9VT.)

04

Eil. Nr. Pavadinimas, mato vienetas

1.

Kiekis

(po naujos statybos)

Sklypo plotas (po pertvarkymo) m²

Projektuojamo pastato užstatymo plotas

Užstatymo tankumas,%

Užstatymo intensyvumas,%

Apželdintas plotas sklype, m²

Apželdinimo procentas sklype,%

Projektuojamas automobilių stovėjimo vietų skaičius

Projektuojamo pastato bendras plotas

Projektuojamo pastato pagrindinis plotas

Projektuojamo pastato pagalbinis plotas

Projektuojamo pastato tūris

ŽN AUTOMOBILIŲ VIETA

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

ŠEIMOS AUTOMOBILIO VIETA 

PRAĖJIMAS PĖSTIESIEMS

SKLYPO RIBA

GRETIMO SKLYPO RIBA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

PROJEKTUOJAMI KELIO BORTAI 1000x150x300mm

PROJEKTUOJAMOS HORIZONTALĖS IR PROJEKTINIAI AUKŠČIAI

BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA SU ĮSPĖJAMUOJU PAVIRŠIUMI

ASFALTO DANGA

TRINKLELIŲ DANGA

VEJA

PROJEKTUOJAMI SUŽEMINTI BORTAI

PROJEKTUOJAMI KELIO ŽENKLAI

SKLYPO RODIKLIAI

EKSPLIKACIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

94

8298

28,22

29,45

2342

2444

1427

1017

15695

1795

21.63
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1450 A. Mačionis
AUKŠČIŲ PLANAS   M1:250PDV A. Gumauskaitė
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PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI 1000x80x200mm

31.30
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Plovimo mašinos vieta

1
1

2
2

3
3

4
4

7 7

EI 230 (C0)

EI
 23

0 (
C0

)
EW

30
 (C

1)

EI 230 (C0)

EI- 60

EI-60

EI
-6

0

RE
I-M

 60

EW30 (C0)

EW30 (C0)

EI
 45

EI
 45

EI
 45

EI 45

Cg

Cg

Cg

Eg Eg Eg Eg

±0,000

±0,000=31,50
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-0.030

±0,000
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Laiptelis, cinkuotos met.
grotelės pritvirtinamos prie

cokolio

T-1

T-2

GK-1

V-3

V-1V-4

V-5

V-2

V-1

GK-2

Prieduobė el. įvadui
2035x1000x1200

E

D

C

B

A

E

D

C

B

A

±0,000

Cinkuotos dviejų dalių kojų valymo
grotelės (2500x1500 mm)

Apsauginiai stulpeliai iš šlifuoto
(grūdėtumas 240) nerudijančio V2A
klasės plieno H=100 cm, Ø10 cm

su kabliu šunims pririšti

Apsauginiai stulpeliai iš šlifuoto
(grūdėtumas 240) nerudijančio V2A
klasės plieno H=100 cm, Ø10 cm

Apsauginiai stulpeliai iš šlifuoto
(grūdėtumas 240) nerudijančio V2A
klasės plieno H=100 cm, Ø10 cm

Angų pertvaroje altitudės,
gabaritai derinami su

Užsakovu

S-1

S-1

S-1

S-1

Šaldytuvai
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-1,250

Šaligatvis
+0,100

Trinkelės
±0,000

GK pertvara

GK pertvaros

1.7.

1.2. 1.1.

1.17.

 1.15.

1.6.

1.5.

1.8.

1.3.1.4.
 1.16.

1.11.
1.9.

1.13. 1.14. 1.12. 1.10.

G/b kolonos

Metaliniai cinkuoti stulpeliai, skersmuo
100 mm, sienutės 4 mm išlindę 30 cm
virš švarių grindų paviršiaus. Tvirtinama
į g/b grindų plokštę, stulpelio vidus
pripildomas skiedinio.

5
5

GK pertvara

Kopėčios

Durų varstymo kryptį papildomai
derinti su užsakovu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Įbetonuotas į pamatą 30 cm
skersmens, 1,50 m aukščio,

nudažytas įstrižais apytiksliai
15-20 cm pločio juodos ir geltonos

spalvos dryžiais apsauginis
stulpas (plienis vamzdis

užpildomas betono mišiniu)
Apsauginio stulpo vamzdžio

sienelės storis- ne mažiau 4mm

Stataus trikampio formos lakštinio
plieno apsauginės apsauginės
konstrukcijos tvirtinamos į grindų
plokštę 150x150x  min 2(storis)mm

Plieninis karštuoju būdu cinkuotas kampuotis
užpildytas betonu 200x100x12mm pagal
pridedamą detalę

Plieninis karštuoju būdu cinkuotas kampuotis
užpildytas betonu 200x100x12mm pagal
pridedamą detalę

H=180cm

Stataus trikampio formos lakštinio
plieno apsauginės apsauginės
konstrukcijos tvirtinamos į grindų
plokštę 150x150x  min 2(storis)mm

Prie rampos vartų angos iš
abiejų šonų iš laugo pusės
prie sienos kampų per visą
angos aukštį tvirtinami
plieniniai cinkuoti kampuočiai
100x100x5mm

S-1

S-1 S-1

Metaliniai cinkuoti stulpeliai, skersmuo
100 mm, sienutės 4 mm išlindę 30 cm
virš švarių grindų paviršiaus. Tvirtinama
į g/b grindų plokštę, stulpelio vidus
pripildomas skiedinio.

Privažiavimo kreipiančioji

Kelio bortas

Sandarinimo kišenė

Hidraulinė pakrovimo aikštelė

Laiptai, 6 pakopos 30x16 (H) cm

Porankis P1 Ø 50 mm  H=900 mm
žr. turėklų ir porankių specifikaciją

Tarp fasado ir šaligatvio trinkelių
paliekamas apie 10mm tarpas užpildytas

granito atsijomis. Vengti siaurų trinkelių
nuopjovų montavimo išilgai fasado.

Vietoje to esančią siaurą juostą užpildyti
granito atsijomis, plotis ne daugiau

20mm.

Orlaidė VTK160

ap.alt.+3.10

K-1
Oro šalinimo

grot. 200x200

ap.alt.+3.10

Ž.g.140x140

Orlaidė VTK100

ap.alt.+2,35

ap.alt.+2,0

Orlaidė VTK100

ap.alt.+2.0

Orlaidė VTK100

ap.alt.+2,0

Oro paėmimo grotelės 500x250
ap.alt. +3,05

Apsauginės gr. Ø100

Oro paėmimo grot. 1200x250

ap.alt.+2.80

Oro paėmimo grot. 1000x250

ap.alt.+2.80

Oro šalinimo grot. 800x250

ap.alt.+2.80

EI 230 (C3)

EI 230
 (C

3)

EI-60EI-60

EI-60

EI-60

EI-60EI-60

Nerūdijančio plieno apsauginis
vamzdis prie grindų

Nerūdijančio plieno apsauginis
vamzdis prie grindų

Nerūdijančio plieno apsauginis
vamzdis prie grindų

REI 120REI 120 REI 120

Aeroc Eco Term Plus blokeliai, 500mm

Aeroc blokeliai, 300mm

Aeroc blokeliai, 150mm

Sutartiniai sienų ir pertvarų žymėjimai

Aeroc blokeliai, 200mm

Trisluoksnė surenkama arba monolitinė gelžbetoninė
siena su šilumos izoliacija, 435mm

Formatas 1100x594

PDV

NE

PV
A 1957 G. Tulauskienė

1

Brėžinys:

ATESTATO

PP

LAPAS      LAPŲETAPAS

Nr.

1450

RU UAB "RUSNĖ"
S

UAB

A. Mačionis

1

PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100
LAIDA

Gipso kartono pertvaraAeroc blokeliai, 100mm

Pirmo aukšto eksplikacija
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Pavadinimas
Tambūras
Taros supirktuvė
Seifo patalpa
Laiptinė
Sandėlis
Prekių pristatymas
Prekybos salė
Kepykla
Koridorius
Valymo inventoriaus patalpa

Plotas
54,56
62,42
9,32

14,22
351,51
132,74

1 416,80
80,20
13,28

1,75
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

Neįgaliųjų san. mazgas
Vaiko ir mamos zona
Vyrų san. mazgas

Tech. patalpa - el. įvado pat.
Tech. patalpa - šilumos punktas
Prekių priėmimo patalpa

5,25
2,30
2,97

6,11

33,60
2 198,31 m2 

1.17.

2,28Moterų san. mazgas

1.16. 9,00
0

Šiltinimo medžiaga

Poliuretano panelis su alucobond apdaila

Gelžbetoninės konstrukcijos

2016-122A-PP-03

2017-08
2017-08

STATYTOJAS: UAB "LIDL LIETUVA"

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO
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Fasadinė sistema

i=2.5%

i=2.5%

Fasadinės žaliuzės (pagal poreik į)

GK pertvaros

Išoriniai šaldymo
kameros įrenginiai,

Išorinis šaldymo
lentynų įrenginys

Apskardinimas

2.14.

2.11.

2.2. 2.5.2.4.2.3.

2.13.

2.12. 2.10. 2.9. 2.8. 2.7. 2.6.

2.1.
+3,425

K-1

EW
30

 (C
0)

EI 45

EI-M60

C3-Sm

EW30 (C0)EW30 (C0)EI90

Karkasinės lubos: cinkuoti metaliniai
profiliai / akmens vatos užpildas /
„Alucobond" apdaila. Lubų viršus ir
apačia  aptaisomos fasadinėmis
„Alucobond" plokštėmis, spalva RAL7024.
Šios lubos montuojamos kartu su
fasadinėm vitrinom V-1, V-2, V-3

K-2

+3,425

+3,425

+3,425

Stoglangiai dūmų

šalinimui 100x140 cm

Platforma
įrengimams

Kopėčios

Stoglangis dūmų šalinimui

100x100 cm

+4,250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Priešgaisrinis skydas įleidžiamas
į sieną-vietą derinti su LIDL

EI
45

10 cm praplatinamos pakopos,
ant praplatinimo mūrinama seifo

patalpos siena

Oro šalinimo grotelės 350x350 mm

ap.alt. +6,50

Oro šalinimo grotelės 200x200 mm

ap.alt. +6,50

Oro šalinimo grotelės 800x250 mm

ap.alt. +6,20

Oro šalinimo grotelės

150x150 ap.alt.+6,50

Oro paėmimo grotos

(4000x748 mm) vietoje

stiklo ventkameroje

ap.alt +4.736

grot.ap.alt. ~+5,65m

grot.ap.alt. ~+5,95

UV-EI45-630

UVM-EI60-1000x300

UVM-EI45-700x400

UVM-EI45-630

UVM-EI60-400 UVM-EI60

1000x300

alt. tikslinti ŠVOK DP

alt. tikslinti ŠVOK DP

EI
 45

EI 45

EI 230

EI-60EI-60

EI-60

EI-60

EI
90

EI
45

EI
45

EI-M60

REI 120REI 120 REI 120

Stoglangis dūmų šalinimui

100x100 cm

Formatas 910x594

PDV
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PV
A 1957

1

Brėžinys:

LAPAS        LAPŲETAPAS

1450

RU UAB "RUSNĖ"
S

UAB

A. Mačionis

1

ANTRESOLĖS PLANAS M1:100
LAIDA

Antresolės eksplikacija
Nr.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Pavadinimas
Laiptinė
Kabinetas
Kabinetas
Terasa
Personalo patalpa
Persirengimo patalpa (mot.)
San. mazgas
San. mazgas
Persirengimo patalpa (vyr.)
El. paskirstymo skydai, UPS

Plotas
2,50

30,83
6,90
9,55

32,84
7,07
6,94
5,55
7,95
9,46

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Serverinė
Valymo inventoriaus patalpa
Koridorius
Ventkamera

14,52
5,30

28,10
52,84

219,885 m2 

0

Aeroc Eco Term Plus blokeliai, 500mm

Aeroc blokeliai, 300mm

Aeroc blokeliai, 150mm

Sutartiniai sienų ir pertvarų žymėjimai

Aeroc blokeliai, 200mm

Trisluoksnė surenkama arba monolitinė gelžbetoninė
siena su šilumos izoliacija, 435mm

Gipso kartono pertvaraAeroc blokeliai, 100mm
Šiltinimo medžiaga

Poliuretano panelis su alucobond apdaila

Gelžbetoninės konstrukcijos

G. Tulauskienė

ATESTATO

2017-08
2017-08
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+2,130

SV-1 švieslangis, 570x200 cm. Skaidrios
polikarbonato plokštės ant cinkuoto met.
rėmo-karkaso, vėdinamas tarpas perimetru
min.15cm Parduotuvės logotipo vieta

+0,165

+3,300

+4,736

+5,484

+6,958

+7,575

+6,480

+3,980

±0,000

Apsauginiai stulpeliai

V-2

V-3

-1,250

Apsauginis stulpelis
d=30cm, h=1.50m

+2,800

+3,300

Vėliavos laikiklis

+2,130
Šviestuvas alt.+3,250

Šviestuvas alt.+3,250+3,050 +3,050

LD-03 LD-03

Apsauginiai stulpeliai
-1,100

LD-02

Apsauginiai stulpeliai

+0,450+0,450+0,450

+1,050

±0,000

LD-05

Šaldymo kameros išoriniai
šaldymo įrenginiai

+0,165

+3,300

+4,250

+5,484

+6,959

+7,575

±0,000

+6,473

+6,723

+2,600

+4,736

Akcijinis plakatas.
Derinti su LIDL

Akcijinis plakatas.
Derinti su LIDL

Akcijinis plakatas.
Derinti su LIDL

Betoninis pamatas Betoninis pamatas

Akcijinių prekių vitrina
 Pastatymo vietą derinti

su Užsakovu

+2,800 +2,800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Šviestuvas alt.+3,250

Nerūdijančio plieno apsauginis
vamzdis

+7,775 +7,775

-1,250

A

B
CD

E

Apsauginis stulpelis
d=30cm, h=1.50m

+0,450 Apsauginiai stulpeliai

Kopečios K-2

Kopečios K-1

Šviestuvas alt.+3,250Šviestuvas alt.+3,250

+3,300

Šviestuvas alt.+3,250

+3,300

+4,250

+5,755

+0,450

±0,000

+3,300

+4,736

+7,775

±0,000

Išoriniai kondicionavimo
sistemos įrenginiai

Šaldymo kameros išoriniai
šaldymo įrenginiai

Pieno produktų šaldytuvų
šaldymo įrenginys

Lietvamzdis

Vartų
sanda-
rinimo
guma

5º
-1,100

Ratų kreipiančiosios

+5,595

+7,575
+6,210

5620 5860 5860 5860 5860 5860 5860 5860 5860 5860 5100

14
13

12 11 10 9
8

7
6

5 1

5860 5100

4

3 2

SV-1 švieslangis, 570x200 cm. Skaidrios
polikarbonato plokštės ant cinkuoto met.
rėmo-karkaso, vėdinamas tarpas perimetru
min.15cm

St-01 St-01 St-01 St-01St-01 St-02
Stoglangis

Kopečios K-2

Išoriniai kondicionavimo
sistemos įrenginiai

Kopečios K-1 ŠVOK įrenginių
aptarnavimo aikštelė

+2,300

+3,300

+4,250

+3,300

+0,450

Lietvamzdis

Kelio bortas

+1,500

+0,450+0,450+0,450

LietvamzdisLietvamzdisLietvamzdisLietvamzdisLietvamzdisLietvamzdisLietvamzdis

Kopečios K-1

+3,100

+3,300

LD-01 LD-01

L-01+2,130 +2,130
Apsauginiai stulpeliai
d=100 mm, h=1,00 m

+0,450

+3,300

+4,400

+5,595

+7,575

±0,000

+5,500

±0,000

StoglangisStoglangis Stoglangis Stoglangis
Stoglangis

75180

~5.3%

Rampos nuolydis

-1,100

St-02 Stoglangis St-02 Stoglangis

+7,775

Parduotuvės logotipo vieta

V-1

V-2

Kopečios K-1V-1

A B C D
E

+3,300

+6,480

+7,575

±0,000

+3,450
+3,980

+2,310 Apsauginis stulpelis
d=30cm, h=1.50m Pakeliamos lauko

žaliuzės arba roletai
(derinti su Užsakovu)

+3,300

±0,000

+0,450

Kopečios K-2
Pakeliamos lauko
žaliuzės arba roletai
(derinti su Užsakovu)

Apsauginiai stulpeliai iš
šlifuoto (grūdėtumas 240)
nerūdijančio V2A klasės plieno
H= 100cm, Ø156 mm
su kabliu šunims priršti (3 vnt.)

+1,000

Apsauginiai stulpeliai su atšvaitu iš šlifuoto (grūdėtumas 240)
nerūdijančio AISI 316 klasės plieno H= 100cm, Ø156 mm, sienelės
storis ne mažiau kaip 3mm. Stulpeliai įbetonuojami į betoninį pamatą ne
mažiau kaip 0,5m(pločio, skersmens, gylio) ir užpildomi betonu.

Apsauginiai stulpeliai su atšvaitu iš šlifuoto (grūdėtumas 240)
nerūdijančio AISI 316 klasės plieno H= 100cm, Ø156 mm, sienelės
storis ne mažiau kaip 3mm. Stulpeliai įbetonuojami į betoninį pamatą ne
mažiau kaip 0,5m(pločio, skersmens, gylio) ir užpildomi betonu.

Apsauginiai stulpeliai su atšvaitu iš šlifuoto (grūdėtumas 240)
nerūdijančio AISI 316 klasės plieno H= 100cm, Ø156 mm, sienelės
storis ne mažiau kaip 3mm. Stulpeliai įbetonuojami į betoninį pamatą ne
mažiau kaip 0,5m(pločio, skersmens, gylio) ir užpildomi betonu.

Nerūdijančio plieno apsauginis
vamzdis

+7,775

+5,755

+5,595

RAL 7024

Formatas 977x594

- Stogo kraigas, parapetai ir išorinės sienos nuo alt.+3,30m aptaisomos Kingspan Benshmark
Evolution fasadinėmis daugiasluoksnėmis plokštėmis. Pastato galinė dalis paprasta daugiasluoksne
plokšte.

- Išorinės sienos iki 3,30m aukščio tinkuojamos baltos spalvos mineraliniu struktūriniu tinku (faktūros
tipas "samanėlė"), dengiamojo tinko sluoksnio granulių dydis 0,2 mm.

-Cokolio zonoje aplink visą pastatą iki 45 cm aukščio tinkuojama hirdofobiniu cementiniu cokolio
tinku.

-Langai, tambūrai, vitrinos konstruojami iš apšiltintų, termiškai atskirtų ir milteliniu būdu nudažytų
aliuminio konstrukcijų.

Sutartiniai žymėjimai
RAL 9006

RAL 9010

RAL 7038

RAL 7024

-Visos lauko durys ir staktos dažytos milteliniu būdu.

- Stikliniai paviršiai, kurie konstruojami iš dvigubų, termiškai
izoliuotų ir neutralios spalvos stiklo paketų

-Natūralaus betono paviršius. Paviršius lygus

PASTABOS:
1. Fasadus žiūrėti kartu su konstruktyviniais brėžiniais;
2. Visi matmenys pateikti (jei nenurodyta kitaip) milimetrais;
3. Fasado detalės pateiktos SK projekto dalyje.

-

Fasadas tarp ašių 1-14

1:100

1

-

Fasadas tarp ašių E-A

1:100

3

-

Fasadas tarp ašių 14-1

1:100

2

-

Fasadas tarp ašių A-E

1:100

4
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PJŪVIS 1-1

i=3,5°

SV-1 švieslangis, 570x200 cm. Skaidrios
polikarbonato plokštės ant cinkuoto met.

rėmo-karkaso, vėdinamas tarpas perimetru
min.15cm

GR-1

+2,850+3,100+2,850

±0,000

A B C D
E

GR-1

+3,425

+5,925

GR-3.2GR-3.1+3,425

+6,225

Stoglangis
Stoglangis

+3,300

+7,575

±0,000

-0,02

+4,736

+5,484

+3,300

±0,000

+0,300

Kopečios K-1

Kopečios K-2

+0,450

+7,775

+5,595

GR-1 Apsauginis
profilis

+3,100
+2,720

±0,000

PJŪVIS 2-2

i=3,5°

GR-2

A B C D
E

GR-1

Stoglangis
Stoglangis

+3,300

+7,575

±0,000

-0,02

+4,736

+5,484

+3,300

±0,000

+0,300

Kopečios K-1

Kopečios K-2

+0,450

+7,775

+5,595

+3,425

Stoglangis

PJŪVIS 3-3

i=3,5°

±0,000

A B
C D

E

GR-1

Stoglangis
Stoglangis

+3,300

+7,575

±0,000

-0,02

+4,736

+5,484

+3,300

±0,000

+0,300

Kopečios K-1

Kopečios K-2

+0,450

+7,775

+5,595

Apsauginiai
kampuočiai

+2,720

Grotos

Kopečios K-1Apsauginiai
kampuočiai GR-1

GR-3.1 GR-3.1

+1,192

T-1

T-2

+5,925 +5,925

+3,425

+2,850

±0,000

PJŪVIS 4-4

i=3,5°

SV-1 švieslangis, 570x200 cm. Skaidrios
polikarbonato plokštės ant cinkuoto met.
rėmo-karkaso, vėdinamas tarpas perimetru
min.15cm

ABCD
E

GR-1

Stoglangis

+3,300

+7,575

±0,000

-0,02

+4,736

+5,484

+3,300

±0,000

+0,300+0,450

+7,775

+5,595

Formatas A1

-

Pjūvis 1-1

1:100

1

-

Pjūvis 2-2

1:100

2

-

Pjūvis 3-3

1:100

3

-

Pjūvis 4-4

1:100

4

PASTABOS:
1. Pjūvius žiūrėti kartu su konstruktyviniais brėžiniais.
2. Visi matmenys pateikti (jei nenurodyta kitaip) milimetrais.
3. Grindų, sienų, stogo detalės pateiktos konstruktyviniuose brėžiniuose
4. Šaldymo kameros grindų konstrukciją tikslinti pagal įrengimo technologiją (pateikia šaldymo kameros
įrangos tiekėjas).

Sutartiniai  žymėjimai

Aeroc Eco Term Plus blokelių mūras

Aeroc Classic blokelių mūras

Gipso kartono pertvara

Gelžbetoninės konstrukcijos

Šiltinimo medžiaga

Poliuretano panelis
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Formatas A3

RU NE

S

UAB

Etapas ŽYMUO LAPAS

O

LAPŲ

BRĖŽINYS LAIDA

UAB "RUSNĖ"

1 1
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GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

PROJEKTUOJAMA D1 KATEGORIJOS GATVĖ

3,00

3,00

15,00

NUMATOMAS SERVITUTAS

D
X 6082439.31
Y 495601.89

B
X 6082550.99
Y 495617.03

C
X 6082476.03
Y 495677.02
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GELE
ŽINKELIO

G.

26

18

20

37

39

Vandentiekio apsaugos
zona, po 5m

Lietaus kanalizacijos apsaugos zona, po 5m

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų
apsaugos zona, po 5m

Vandentiekio apsaugos
zona, po 5m

Elektros linijų apsaugos
zona, po 2m

Šilumos ir karšto vandens
tiekimo tinklų apsaugos
zona, po 5m

Ryšių tinklų apsaugos zona, po 2m

Ryšių tinklų apsaugos zona, po 2m
Šilumos ir karšto vandens
tiekimo tinklų apsaugos
zona, po 5m

Elektros linijų apsaugos zona, po 2m

Dujotiekių apsaugos zona,
po 2m (mažo slėgio)

Elektros linijų apsaugos
zona, po 2m

Vandentiekio apsaugos
zona, po 5m

Ryšių tinklų apsaugos
zona, po 2m

Fekal. kanalizacijos
apsaugos zona, po 5m

Fekal. kanalizacijos
apsaugos zona, po 5m

Vandentiekio apsaugos
zona, po 5m

Elektros linijų apsaugos
zona, po 2m

Ryšių tinklų apsaugos
zona, po 2m

Šilumos ir karšto vandens
tiekimo tinklų apsaugos
zona, po 5m

Įregistruotas žemės sklypas
kad.nr.1901/0189:117
adresas: A.Juozapavičiaus pr. 139A
savininkas: UAB "Lavamis"
Pagr.naudojimo paskirtis: kita
(komercinės pask.objektų ter.)

Įregistruotas žemės sklypas
kad.nr.1901/0189:139
savininkas: Aleksandra Mingėlienė
Pagr.naudojimo paskirtis: kita
(komercinės pask.objektų ter.)

Įregistruotas žemės
sklyp

as

kad.nr.1901/0189:22

savininkas: Lietuvos Respublika

Pagr.naudojimo paskirtis: kita

(inžinerinė
s infrastru

ktūro
s ter.)

Įregistruotas žemės sklypas

kad.nr.1901/7001:28 (A.Juozapavičiaus pr.)

savininkas: Lietuvos Respublika

Pagr.naudojimo paskirtis: kita

(susisiekimo ir inž.tinklų koridorių ter.)

Įregistruotas žemės sklypas
kad.nr.1901/0189:60
A.Juozapavičiaus pr. 125
savininkai: Genė Majauskienė, Sofija Ona
Sulžinskienė, Regina Mureikienė, Eugenija
Debeikienė, Romas Kilmanas
Pagr.naudojimo paskirtis: kita
(daugiabučių gyv.pastatų ir bendrabučių ter.)

Įregistruotas žemės sklypas
kad.nr.1901/0189:94
A.Juozapavičiaus pr. 129A
savininkas: Egidijus Blaževičius
Pagr.naudojimo paskirtis: kita
(gyvenamosios ter.)

A.Juozapavičiaus pr. 129

Įregistruotas žemės sklypas
kad.nr.1901/0189:147
savininkas: Valerijus Bagdonavičius
Pagr.naudojimo paskirtis: kita
(komercinės pask.objektų ter.)

Įregistruotas žemės sklypas
kad.nr.1901/0189:142
savininkas: Kęstutis Kazimieras Majauskas
Pagr.naudojimo paskirtis: kita (komercinės
pask.objektų ter.)

Įregistruotas žemės sklypas
kad.nr.1901/0189:56
savininkai: Jolita Slautienė, Donatas Slauta,
Rasita Bertulienė, Kristina Pimpienė
Pagr.naudojimo paskirtis: kita
(gyvenamosios ter.)

Įregistruotas žemės sklypas

kad.nr.1901/0189:105

savininkai: Nomeda Virginija Škėmienė,

Richardas Dobkevičius, Lietuvos Respublika

Pagr.naudojimo paskirtis: kita

(gyvenamosios ter.)

Įregistruotas žemės sklypas
kad.nr.1901/0189:151
savininkas: MB "Gondas"
Pagr.naudojimo paskirtis: kita
(komercinės pask.objektų ter.)

NAIKINAMAS SERVITUTAS

NAIKINAMAS SERVITUTAS

36

21,38

16
,50

33

63,99

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

S1-1

S1-2

S2-1

S2-2

Įregistruotas žemės sklypas
kad.nr.1901/0189:54
A.Juozapavičiaus pr. 131
savininkai: Daivutė Antanavičienė, Pranas
Mikolojus Gabriūnas, Lietuvos Respublika
Pagr.naudojimo paskirtis: kita
(gyvenamosios ter.)

A.Juozapavičiaus pr., kategorija C2
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Planuojama
teritorija

Detaliojo plano galiojimo riba

Registruotos sklypo ribos

Gretimų įregistruotų sklypų ribos

Komercinės paskirties objektų teritorijos (K)

Statybos zonos riba, Hmax = 8,50m

Išvažiavimas/įvažiavimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Statinių statybos zona

Gatvės ašis/raudonosios linijos

Priklausomieji želdiniai (tikslintina tech.projekto metu)

Parkingas (tikslintinas tech.projekto metu)

- pateikiama informacija skliausteliuose yra pagal "Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją",
patvirtintą LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-1009, 2013-12-31.

- planuojamų objektų, sutartiniuose žymėjimuose nurodomų su žyma "tikslintina" vietos ir konfigūracija pateikiama
preliminarios. Šie parametrai gali būti koreguojami pastatų techninių projektų etape, išlaikant teisės aktais numatytus
dydžius bei nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų ar gavus atitinkamus sutikimus.

PASTABOS:

Planuojamas pastatas (tikslintinas tech.projekto metu)

Atidalinamos sklypo ribos

Naikinamos sklypo ribos

Naikinamas servitutas

Projektuojamas servitutas

Statinių statybos zona iškėlus inž.tinklus/įrenginius
arba gavus tinklus eksploatuojančios įstaigos

(detalizaciją žiūr. Pastabose, Nr.15)

pritarimą tech.projekto sprendiniams

Statybos zonos riba, Hmax = 15,0m

Apsaugos zonos riba

Perkeliami/naikinami medžiai

34

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I)

Esmas servitutas

Esamas gretimų žemės sklypų užstatymas

Griaunami esami statiniai

PLOTAS,

KAMPŲ KOORDINATĖS
TERITORIJOS

NR.

KAMPŲ PA-
ŽYMĖJIMAS

PLANE X Y

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ - PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

KITI REGLAMENTAI/APRIBOJIMAI

PAPILDOMI TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAIPRIVALOMIEJI TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI

UŽSTATYMO
TANKIS, %

UŽSTATYMO
INTENSYVUMAS/

SKLYPO
(JO DALIES)

NAUDOJIMO
BŪDAIm2

1 2
3
4

~2151

TERITORIJOS
NAUDOJIMO

TIPAS

LEISTINAS PASTATŲ AUKŠTIS

ALTITUDĖ,
m

NUO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS,

m

UŽSTATYMO
TIPAS

AUKŠTŲ
SKAIČIUS

PASTATŲ STATINIŲ
PASKIRTYS

1

(JOS DALIES) NAUDOJIMO
PASKIRTIS

ŽEMĖS ŽEMĖS
UŽSTATYMO

TŪRIO TANKIS

PRIKLAUSOMŲJŲ
ŽELDYNŲ IR

ŽELDINIŲ TERITORIJŲ
DALYS, %

SERVITUTAI

KPA 15,0KITA
(KT)

50 2,0
stovintys

1-4
paskirties
pastataipastatai

(ap)

atskirai komercinės15

5

7
8
43

6

44
45

47
48
49

46

50
51

2
8
9
10

~8699 KPA 15,0KITA
(KT)

50
stovintys

1-4
paskirties
pastataipastatai

(ap)

atskirai komercinės15

11

13
14
15

12

16

18
19
20

17

21

23
24
25

22

26
27
28
29
30
31

38
39
40

37

3 32
33
36

~1635 ITK ---KITA
(KT)

------

37

31

1. Elektros linijų apsaugos zonos (Nr.343,
p.VI);
2. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos (Nr.343, p.XLIX);
3. Ryšių linijų apsaugos zonos (Nr.343,p.I);
4. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų
apsaugos zonos (Nr.343,p.XLVIII);
5. Saugotini medžių ir krūmų želdiniai,
augantys ne miško žemėje
(Nr.343,p.XXVII);
6. Dujotiekių apsaugos zonos (Nr.343,p.IX).

1. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos (Nr.343, p.XLIX);
2. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų
apsaugos zonos (Nr.343,p.XLVIII);
3. Saugotini medžių ir krūmų želdiniai,
augantys ne miško žemėje(Nr.343,p.XXVII).

1. Elektros linijų apsaugos zonos (Nr.343,
p.VI);
2. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos (Nr.343, p.XLIX);
3. Ryšių linijų apsaugos zonos (Nr.343,p.I);
4. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų
apsaugos zonos (Nr.343,p.XLVIII).

2,0

--- ---

S3-1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Servitutas - teisė tiesti,aptarnauti,naudoti
požemines,antžemines komunikacijas (kodas 222);
kelio servitutas - teisė važiuoti transporto
priemonėmis,naudotis pėsčiųjų taku (kodas 215) (tarnaujantis
daiktas)

43,35

45,20

31,50

Servitutas- teisė
naudotis eatlygintinai
žemės sklypo dalimi
prižiūrint ir
remontuojant
pastatus (1,0 m nuo
pastato sienos)
(tarnaujantis daiktas
sklypams adresu
A.Juozapavičiaus pr.
129 (S1-2, plotas
16,33m²) ir 129A
(S1-1, plotas 3,17m²)

Servitutas - teisė
naudotis
neatlygintinai žemės
sklypo dalimi
prižiūrint ir
remontuojant
pastatus (1,0 m nuo
pastato sienos)
(tarnaujantis daiktas
sklypams adresu
A.Juozapavičiaus pr.
125 (S2-1, plotas
4,97m², S2-2, plotas
17,82m²),
A.Juozapavičiaus pr.
129 (S2-3, plotas
2,25m²)

4 34
35
36

~1113 KPA 15,0KITA
(KT)

stovintys 1-4
paskirties
pastatai

pastatai
(ap)

atskirai
komercinės15

33 1. Elektros linijų apsaugos zonos (Nr.343,
p.VI);
2.Ryšių linijų apsaugos zonos (Nr.343,p.I).

50 2,046,50

---

52
53

41
42
43

32
33
36
37

31
~1635

6082584.31 495589.87
6082582.92 495588.29
6082570.62 495577.97
6082565.48 495574.04
6082554.52 495582.47
6082558.74 495588.21
6082569.10 495602.57
6082556.57 495612.58
6082526.50 495574.80
6082532.79 495571.48
6082540.00 495567.89
6082553.33 495558.57
6082558.96 495554.62
6082562.86 495558.67
6082584.45 495542.36
6082590.99 495558.26
6082598.38 495575.82
6082598.65 495579.06
6082589.72 495587.38
6082556.57 495612.58
6082550.99 495617.03
6082575.49 495647.79
6082575.15 495648.08
6082564.89 495656.88
6082563.34 495658.21
6082563.28 495658.14
6082562.84 495657.58
6082560.23 495659.55
6082560.69 495660.11
6082560.74 495660.17

6082545.61 495672.08
6082545.14 495671.51
6082542.62 495673.58
6082532.50 495681.86
6082506.76 495652.33
6082497.73 495659.56
6082494.09 495662.49
6082482.01 495672.20
6082481.62 495672.52
6082476.50 495676.63
6082476.30 495676.80
6082476.02 495677.03
6082439.32 495601.89
6082450.74 495597.59
6082451.71 495597.22
6082472.02 495589.59
6082495.52 495580.78
6082524.55 495569.89
6082526.50 495574.80

6082545.62 495672.10

6082476.02 495677.03
6082461.03 495676.20
6082447.40 495666.91
6082419.31 495609.41
6082439.32 495601.89

6082447.40 495666.91
6082410.93 495642.06
6082391.23 495619.97
6082419.31 495609.41

6082476.02 495677.03
6082461.03 495676.20
6082447.40 495666.91
6082419.31 495609.41
6082439.32 495601.89

---

Planuojama
teritorija

SITUACIJOS SCHEMA

DETALUSIS PLANAS
PLANAVIMO TIKSLAS: keisti patvirtintą detalųjį planą žemės sklypuose Juozapavičiaus pr. 127 ir
Juozapavičiaus pr. 129B, Kaune, su tikslu pakeisti sklypui Juozapavičiaus pr. 127 žemės naudojimo paskirtį
iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, sujungti su sklypu Juozapavičiaus pr.
129B, Kaune, ir atidalinti į keturis sklypus bei nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus ir
kita; numatyti servituto/ų (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriaus/perspektyvinės gatvės) tikslinimą.

Juozapavičiaus pr .127, Kauno m.sav., sklypo kad.Nr.1901/0189:126, ir

IŠTRAUKA IŠ KAUNO M.SAV. BP

Juozapavičiaus pr .129B, Kauno m.sav., sklypo kad.Nr.1901/0189:122,

Dalis:
SP

Atestato Nr. Pareigos
Dir.

V., Pavardė Data

LapųMastelis
1:500

Etapas
DP

Lapas
2

Brėžinys:

2016.06

ARCH

Žemės sklypų Juozapavičiaus pr. 127 ir Juozapavičiaus pr. 129B, Kaune,
patvirtinto detaliojo plano keitimas

Iniciatorė:

Sklypo planas. Pagrindinis brėžinys

Adresas:

Kauno m.sav., Juozapavičiaus pr.127,Juozapavičiaus pr.129B

Žymuo: 2016/06-DP-SP-02

Pavadinimas:

UAB "Aplinka ir ekologija"
Maironio g. 48-4, Kaunas
el.p.: s.urbelis@gmail.com
tel.: 8615 56 24 4

S.Urbelis
A 1949 A.Grikštaitė

UAB "Lidl Lietuva"

Parašas

2016.06
2016.06

PV

PASTABOS:
1. Detaliojo plano keitimu vykdomas patvirtinto detaliojo plano žemės sklypuose Juozapavičiaus pr. 127 ir Juozapavičiaus pr. 129B, Kaune, keitimas.
Keitimo tikslas: keisti patvirtintą detalųjį planą žemės sklypuose Juozapavičiaus pr. 127 ir Juozapavičiaus pr. 129B, Kaune, pakeisti sklypui Juozapavičiaus pr. 127 žemės naudojimo paskirtį iš
gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, sujungti su sklypu Juozapavičiaus pr. 129B, Kaune, ir atidalinti į keturis sklypus bei nustatyti papildomus teritorijos naudojimo
reglamentus ir kita; parengtis nuomojamos žemės sklypo dalies išformavimą suformuojant techninės infrastruktūros koridorių atskiru sklypu (nr.3).
2. Brėžinys neskirtas matuoti.
3 Vandens tiekimas bus vykdomas iš centralizuotų vandentiekio tinklų.
4. Nuotekų šalinimas bus vykdomas į centralizuotus nuotekų tinklus.
5. Elektros tiekimas bus vykdomas prisijungiant prie esamų el.tinklų (prisijungimas vykdomas atskiru projektu).
6. Šilumos ir karšto vandens tiekimo inžinerinių tinklų trasos bus rekonstruojamos atskirai rengiamu techniniu projektu pagal 2016-11-17 pasirašytą sutartį Nr. 2016/11/17-32 su AB Kauno
energija.
7. Inžinerinių tinklų ir įrenginių plėtros/rekonstravimo/iškėlimo techniniai projektai turi būti parengti ir suderinti su tinklus eksploatuojančiomis įstaigomis iki statinių statybos leidimų gavimo.
8. Automobilių parkavimas bus vykdomas sklypų ribose. Parkingo talpumas turi būti apsakičiuotas ir numatytas pagal statinių paskirtį ir parametrus, išlaikant LR nustatytus atstumus iki
kaimyninių sklypų ribų (jei atstumas didesnis ir patenka i gretimus sklypus - gauti raštiškus sutikimus) bei nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų.
9. Sklypuose turi būti įrengta ne mažiau nei 15% sklypo ploto želdinių zonos. Detaliajame plane nurodytos želdinių zonos yra sąlygės ir jų vietos galės būti keičiamos statinių techninių projektų
eigoje.
10. Sklypų ribų posūkio taškų koordinatės ir kraštinių ilgiai turi būti tikslinami kadastrinių matavimu metu.
11. Detaliojo plano brėzinyje nurodytos įvažiavimo/išvažiavimo vietos į planuojamus sklypus yra sąlyginės ir gali būti keičiamos statinių techninių projektų eigoje.
12. Planuojamoje teritorijoje numatoma vykdyti ūkinė veikla aplinkinėms teritorijoms įtakos neturės. Aplinkinėse teritorijose vykdoma ūkinė veikla planuojamai teritorijai įtakos neturi. Būsimųjų
objektų PAV procedūros (pagal poreikį) bus atliekamos statinių tech.projektų metu.
13. Planuojamos teritorijos sprendiniai neprieštarauja patvirtintiems Kauno miesto Bendrojo plano sprendiniams - teritorija patenka į mišraus užstatymo teritorijas ir universaliųjų prekybos
centrų zonas. Rengiami sprendiniai taip pat neprieštarauja patvirtintiems Aukštybinių pastatų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialiajam planui bei Didžiųjų prekybos įmonių
išdėstymo Kauno mieste specialiajam planui. Planuojama teritorija nepatenka į Kultūros vertybių teritorijos ribas.
14. Teritorijos naudojimo tipai nustatomi vadovaujantis LRV 2010-03-31 nutarimu Nr. 422 "Dėl naujos redakcijos LR teritorijų planavimo koncepcijos" 2 priedu.
15. Detaliojo plano keitimo teritorija apima Juozapavičiaus pr. 127 ir Juozapavičiaus pr. 129B plotą ir neprieštarauja patvirtinto detaliojo plano sprendiniams bei Bendruoju planu numatytos
Geležinkelio gatvės tąsos statybos/įrengimo darbams.
16. Atidalinamuose sklypuose numatoma statyti prekybos/paslaugų/pramogų paskirties statinius. Galimi ir administracinės paskirties objektų statiniai.
17. Detaliojo plano keitimo metu nustatomi šie mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos bei kiti reikalavimai: visuomeninės paskirties statinių iki 8,50 m aukščio - ne mažesnis kaip
3,0 m atstumas; aukštesniems visuomeninės paskirties statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui.
18. Visi planuojamoje teritorijoje esantys esami pastatai gali būti griaunami parengus statinių griovimo aprašus ir juos suderinus su suinteresuotomis šalimis; senosios užstatymo ribos ir/ar zonos
nebus išlaikomos.
19. Pasirašius susisiekimo komunikacijų išplėtimo sutartį su Kauno m. administracija, rengiamas gatvės (kategorija D1) techninis projektas. Nuomojama žemės sklypo A. Juozapavičiaus pr. 129B,
Kaunas dalis yra išskiriama kaip techninės infrastruktūros koridorius.

A 1949 A.Grikštaitė

PARKAVIMO SKAIČIAVIMAI:
Remiantis STR 2.06.04:2014 (XIII sk. 30 lentele) "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai", apskaičiuotas orientacinis automobilių
statymo skaičius.

Planuojamoje teritorijoje numatomas 4sklypų suformavimas:
Sklypas Nr.1.: prekybos ir administracinės paskirties pastatai. Planuojamas bendras plotas ~ 500 m² (~ po 250 m²);
Sklypas Nr.2.: prekybos paskirties pastatai (LIDL parduotuvė). Planuojamas bendras plotas ~ 2500 m²;
Sklypas Nr.3.: susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorija;
Sklypas Nr.4.: prekybos ir administracinės paskirties pastatai. Planuojamas bendras plotas ~ 500 m² (~ po 250 m²).

Pagal STR 2.06.04:2014:
1. Ne maisto maisto produktų parduotuvėms reikalinga 1 vieta 30 m² prekybos salės ploto; administracinėms įstaigoms reikalinga 1 vieta 25 m²

pagrindinio ploto.
2. Maisto produktų parduotuvėms reikalinga 1 vieta 20 m² prekybos salės ploto.
3. ---
4. Ne maisto maisto produktų parduotuvėms reikalinga 1 vieta 30 m² prekybos salės ploto; administracinėms įstaigoms reikalinga 1 vieta 25 m²

pagrindinio ploto.

Priimama, kad 20% nuo bendrojo statinių ploto bus skiriamas techninėms ir pagalbinėms patalpoms, kuriose darbo vietų nebus.
Apskaičiuotas automobilių statymo skaičius pagal numatomą statinių plotą:

1. Ne maisto produktų parduotuvės - (250 - 20%)/30 = 7 automobilių parkavimo vietos.
Administracinės įstaigos: (250 - 20%)/25 = 8 automobilių parkavimo vietos.

2. Maisto produktų parduotuvės: 1500 m² - prekybos salės plotas; 1000 m² - pagalbinės patalpos: (2500-1000)/20 = 75 automobilių parkavimo
vietos.

3. ---
4. Ne maisto produktų parduotuvės - (250 - 20%)/30 = 7 automobilių parkavimo vietos.

Administracinės įstaigos - (250 - 20%)/25 = 8 automobilių parkavimo vietos.
VISO automobilių stovėjimo vietų skaičius (prognozuojamas): 105

Pastaba: keičiantis patalpų paskirčių proporcijoms, turi būti tikslinami reikiamo parkingo dydžio skaičiavimai, nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų ir
išlaikant normatyvinius atstumus nuo parkavimo aikštelių. Taip pat, parkavimo vietų išdėstymas detaliajame plane pateikiamas preliminarus ir gali
būti tikslinamas techninio projekto eigoje pagal pastatų tech.projektus. Techninių projektų eigoje nustačius kitokį (didesnį) poreikį parkavimui,
parkavimo zonų talpinimas turi būti numatytas statybos sklypo ribose.

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI

1
2

a b

1 - sklypo numeris
2 - sklypo plotas, m2
3 - žemės naudojimo būdas
4 - leistinas pastatų aukštis (metrais)
5 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankis
6 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

T - teritorijos naudojimo tipasT

3 4
5 6

7 - užstatymo tipas
8 - priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %

7 8

a, b - papildomi teritorijos naudojimo reglamentai
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