
GAMYBINIO PASTATO DRAUGYSTĖS G. 22A, KAUNE STATYBOS PROJEKTO 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 1. Projekto pavadinimas:  Gamybinio pastato Draugystės g. 22A, Kaune statybos projektas.

2. Pagrindiniai duomenys:         

Statytojas -  UAB „Printmark group“.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos paskirties pastatai (funkcinė grupė P.2.8)

 Statinio kategorija –  ypatingas statinys (daugiau nei 2000 kv.m)

 Statybos rūšis – nauja statyba.

 Statinio priskyrimas kultūros paveldui –  nepriskiriamas.

Statinio vietos priskyrimas saugomai teritorijai ar kultūros paveldo vietovei – nepriskiriama  

3. Lėšų pobūdis rekonstrukcijos darbams:  privačios lėšos.

4. Projektavimo etapai:  Projektiniai pasiūlymai.

5. Bendrieji statinio rodikliai:

Pavadinimas
Mato 

vienetas
Kiekis Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas m2 4067

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 75

3. sklypo užstatymo tankis          % 40

Atestato
Nr.

Gamybinio pastato Draugystės g. 22A Kaune, 
statybos projekto projektiniai pasiūlymai

3135  PV  Andrius Kazlauskas

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
LAIDA

0

PP UAB „Printmark group“ 2017-391-PP-AR
LAPAS LAPŲ

1 5



Pavadinimas
Mato 

vienetas
Kiekis Pastabos

II SKYRIUS
PASTATAI

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

žmonių 
skaičius 

<35

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 3240

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 3240

4. Pastato tūris.* m³ 13600

5. Aukštų skaičius.* vnt. 2

6. Pastato aukštis. * m 8,4

8. Energinio naudingumo klasė A

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis II

11. Patalpų kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų Cg

III SKYRIUS
KITI STATINIAI

1. Kitos paskirties inžinerinis statinys (Aikštelė)

1.1. Statinio plotas m2

2. Kitos paskirties inžinerinis statinys (Aptvėrimas iki 2,0 m 
aukščio)

2.1. Statinio ilgis m

6. Projekto sprendiniai: 

Projektiniai  sprendimai  parengti  vadovaujantis  Technine  užduotimi,  Statybos  įstatymu, 
statybinių  norminių  dokumentų  reikalavimais,  Statytojo  pateiktais  privalomaisiais  projekto  rengimo 
dokumentais:  nesenesnė  nei  vienų  metų  topografinė  nuotrauka  su  skatmenine  laikmena,  sklypo 
planas,  sklype esamų statinių kadastrinių matavimų byla,  nekilnojamojo turto registro išrašai  apie 
žemės sklypą ir  jame esančius statinius, planas su gretimų sklypų ribomis,   prisijungimo sąlygos, 
specialieji  reikalavimai  statinio  architektūrai  formuoti,  kultūros  paveldo  reikalavimai  sklype 
rekonstruojamiems statiniams; Statytojo pateiktomis geologinių ir topografinių tyrinėjimų ataskaitomis.

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano 2013 -2023 sprendiniais.  Šio  bendrojo plano pagrindiniame (reglamentų)  brėžinyje,  žemės 
sklypas  1901/0118:8 prie Draugystės ir  Technikos gatvių sankryžos pažymėtas violetine spalva ir 
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patenka į funkcinės zonos „Verslo ir pramonės teritorijos“ zoną.
Vadovaujantis  LR  Planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo  įstatymo  7  str 

nuostatomis  atranka  planuojamai  ūkinei  veiklai  neatliekama,  nes  projektuojamamo  objekto 
planuojamos ūkinės  veiklos  nėra  įstatymo 2  priede  pateiktame planuojamos  ūkinės  veiklos  rūšių 
sąraše,  kurioms  turi  būti  atliekama  atranka  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo. Projektuojamame 
gamybiniame  pastate  numatoma  įvairių  rūšių  etikečių  gamyba  bei  prekyba  etikečių  ženklinimo 
priemonėmis. Ši veikla nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinės apsaugos zonų ribų  nustatymo ir 
režimo  taisyklių  priedo  sąraše,  todėl  sanitarinė  zona  nenustatoma.  Gamybos  technologiniame 
procese kenksmingos medžiagos pateiktos higienos normos HN 23:2011 nenaudojamos.

SKLYPO PLANINIAI SPRENDINIAI

Sklypo planinis  sprendimas atitinka projektavimo specialiąsias sąlygas statinio architektūrai 
formuoti  ir  statybos sklypui  tvarkyti.  Sklypo  ribose numatoma gamybos paskirties  pastato  ir  kitos 
paskirties  jo  priklausinių  –  aikštelės  ir  aptvėrimo  nauja  statyba.  Statomas  gamybinis  pastatas 
numatomas ne arčiau 8 m nuo kitų pastatų ir nearčiau nei 3 m nuo gretimo sklypo ribos. 

Sklype medžių ir želdinių nėra.
Rytinėje sklypo dalyje numatomas įvažiavimas iš Technikos gatvės į sklypą. Kitas įvažiavimas 

numatytas šiaurinės sklypo galies kairiajame kampe iš servitutinio pravažiavimo į Draugystės gatvę. 
Neužstatytoje  sklypo  dalyje  numatoma asfalto  danga.  Šalia  važiuojamosios  dalies,  horizontaliuoju 
ženkliminu, atskirtas šaligatvis pėstiesiems ir automobilių parkavimo vietos, iš jų dvi vietos pritaikytos 
ŽN.

Lietaus  vanduo  nuo  teritorijos  formuojant  nuolydžius  bus  per  lietaus  surinkimo  groteles 
nuleidžiamas į miesto lietaus nuotekų tinklą. 

STATINIO ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

Statomas dviejų  aukštų  neįrūsintas  pastatas.  Jis  įrengiamas  ant  g/b  konstrukcijų  karkaso. 
Pamatai  gręžtiniai.  Sienos  „sanwich“  tipo  panelių.  Stogas  plokščiasis,  ant  metalinio  profpakloto 
formuojamas  apšiltinimas  su  prilydoma  danga,  atitinkantis  Broof  gaisrinius  reikalavimus.  Lietaus 
nuvedimas nuo stogo vidinis. Grindys monolitinės.

PASTATO INŽINERINIS APRŪPINIMAS

Elektros energija pastatui bus tiekiama iš gretimame sklype esančios transformatorinės SP-
630  (išduotos  ESO  elektros  prisijungimo  sąlygos  2017-03-02   Nr.  TS17-07455).  Pastatas  bus 
šildomas deginant gamtines dujas vietinėje katilinėje, prisijungiant nuo esamo PL d720 vidutinio slėgio 
skirstomojo dujotiekio Technikos gatvėje (išduotos ESO dujotiekio prisijungimo sąlygos 2017-03-02 
Nr.  17-04302D).  Vanduo  pastato  ūkio-buities  bei  gaisrų  gesinimo  reikmėms  bus  tiekiamas  iš 
Technikos g. esamų I-mos patikimumo kategorijos d300 mm vandentiekio tinklų. Ūkio-buities nuotekų 
šalintuvas prijungiamas prie Technikos g. esamo d400 mm fekalinės kanalizacijos tinklo, o lietaus 
vandens šalintuvas nuo stogo ir teritorijos kietųjų dangų prijungiamas prie  Technikos g. esamo d500 
mm lietaus kanalizacijos tinklo. Pastate numatoma gaisrinė bei apsauginė signalizacija.  Įrengiama 
aktyvioji apsauga nuo žaibo. Išorės gaisrų gesinimui panaudojami hidrantai Technikos ir Draugystės 
gatvėse.  Pastate  projektuojama  bendraapytakinė  mechaninė  ventiliacija  su  šilumos  atgavimo 
įrenginiais. Gamybos technologiniame procese cheminės medžiagos nenaudojamos, kenksmingų ar 
atmosferą bei nuotekas teršiančių medžiagų neišsiskiria, technologiniai įrengimai triukšmo į aplinką 
neskleidžia.
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REKONSTRUOJAMO PASTATO ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO 
REIKALAVIMAMS

 „MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS“ STR 2.01.01(1):2005

Sakičiuojant  statomo  pastato  konstrukcijas,  įvertinti  nuolatiniai,  kintamieji  ir  ypatingieji 
poveikiai. Apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukels šių pasekmių: viso 
statinio  ar  jo  dalies  griūties,  didesnių  deformacijų  nei  leistinos,  žalos  kitoms  statinio  dalims, 
įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima 
išvengti ar jas aprobuoti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos).

 „GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“ STR 2.01.01(2):1999

Pastato statybai numatomų naujų statybinių medžiagų ugniaatsparumo laipsnis atitinka STR 
2.02.07:2012 ir Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus.

„HIGIENA, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGA“  STR 2.01.01 (3):1999

Statybai naudojamos medžiagos bus sertifikuotos Lietuvos respublikoje bei atitiks LR keliamus 
higienos reikalavimus.

„NAUDOJIMO SAUGA“ STR 2.01.01 (4): 2008

Statyboje naudojamos medžiagos, kurios užtikrins, jog ir toliau naudojant ir prižiūrint pastatą 
bus išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo ir pan.) rizikos.

„ APSAUGA NUO TRIUKŠMO“ STR 2.01.01 (5): 2008

Statomame pastate projektuojamos sienos ir lauko durys atitiks LR norminius dokumentus t.y. 
bus  užtikrinta,  kad  statinyje  ar  prie  jo  būnančių  žmonių  girdimas  triukšmas  nekels  grėsmės  jų 
sveikatai, leis miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis.

„ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS“ STR 2.01.01 (6):2008

Pastatas  šildomas,  tačiau  didesnė  dalis  šilumos,  esančios  ventiliacijos  šalinamame  ore  bus 
grąžinama rekuperacijos įrenginiais. Numatyti kondensaciniai dujiniai katilai, panaudojantys slaptąją 
kondensacijos šilumą, išorinių atitvarų šiluminė varža atitiks energinės „A“ klasės reikalavimus.

4. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS PROJEKTO RENGIMUI

LR Statybos įstatymas (aktuali redakcija)

STR 1.01.02:2016
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas

STR 1.01.08:2002
Statinio statybos rūšys

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.03.02:2008
Statybos produktų atitikties deklaravimas

STR 1.03.07:2017
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 
kadastro objektų formavimo tvarka

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

2017-391-PP-AR
LAPAS LAPŲ LAIDA

4 5 0

http://www.vtpsi.lt/node/1012
http://www.vtpsi.lt/node/1046
http://www.vtpsi.lt/node/3249
http://www.vtpsi.lt/node/3249
http://vtpsi.lt/node/1435
http://www.vtpsi.lt/node/3154
http://www.vtpsi.lt/node/1015
http://www.vtpsi.lt/node/3153


STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

STR 1.05.01:2017
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas

STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos

STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos

STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos

STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms

STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas

STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas

STR 2.05.10:2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas

STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys

STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys

STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos

STR 2.07.01:2003
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai

STR 2.08.01:2004 Dujų sistemos pastatuose     

STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

STR 2.09.03:1999 Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija

        PASTABA:

Projektinių  pasiūlymų  sprendiniai  atitinka  privalomuosius  projekto  dokumentus,  taip  pat  

teritorijų  planavimo dokumentus, esminius statinio ir  statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio 

reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
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