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DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ TURINYS 

DOKUMENTAI: 

1. Patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 3 

2. Detaliojo plano pagrindinis brėžinys 5 

3. Statytojo projektavimo užduotis 6

BRĖŽINIAI, GRAFINĖ DALIS: 

1. Aiškinamasis raštas 7 
2. Žemės sklypo sutvarkymo planas 10
3. Aukštų planai                               11

5. Pjūviai A‐A, B‐B                            13 
6. Fasadai 14 
7. Vizualizacija  15 

4. Stogo planai              12 



Projektiniq pasitilymq rengimo uZduotis

STATYTOJAS: Gediminas diurinskas

ADRESAS: Kauno m.sav., Kauno m., Vievio g.39

2017 m.rugs€jo 5 d.

tdmldshaoUop

Informacija apie planuoiamus statyti statinius:
I Statinio oavadinimas Du swenamieii (dvieiu butu) namai
2. StaWbos riiSis Nauia statvba
3. Statinio katesoriia Neypatinei
4. Statiniq tipas 6.2. Gwenamosios oaskirties(dvieiu butuloastatai
5. Statinio naudoi imo paskirtis Gwenamieii oastatai

Zem6s sklypo techniniai ir paskirties rodikliai:
6. Adresas Kauno m.sav., Kauno m., Vievio e.39
7. Zemes sklypo kadastro Nr. 1901/0185:325
8. Pagrindind naudoi imo oaskini s Kita
9. Naudoiimo biidas Vienbudiu ir dvibudiu swenamuiu Dastatu teritoriios
10. Nuosawbes teise Gediminas Ciurinskas, Ritute Ciurinskien€
ll Zemes sklvoo olotas. ha 0,0960
12. Esamas sklwo uistatvmo olotas. m2

l2.l Planuoiamas sklwo uZstatvmo nlotas- m2 288,00
13. Esamas sklypo uZstatymo tankumas. 7o

l3.l Planuojamas sklypo uZstatymo tankumas,
%

30

14. Esamas bendras Dastatu olotas. m2

l4.l Planuoiamas bendras Dastatu olotas- m2 424 (2 x 210.00)
15. Esamas sklypo uZstatymo intenslmrmas,

o/o

15.1 Planuojamas sklypo uZstatymo
intensvrnrmas- 7o

44

16. Esamas kiefu dangu plotas. m2

l6.l Planuoiamas kiefu dansu plotas. m2 220
17. Esamu Dastatu auk5tis. m

t7.t hoiektuoiamu Dastatu auk5tis- m 7.20



lrojektuojamu statiniu techniniai ir paskirties rodikliai. statiniu aoralvmas:
18. Projektuojamq pastatq i5or€s apdailos

medZiagos
Sienq apdaila- struktiirinis tinkas ir keramikine plytele

19. Projektuojarrq pastatq spalvos Derinamos dviejg spalvg kombinacijos:
Artimos paeal RAL10I3 ir RAL7006

20. Stogo konstnrkcija (vien5laitis, dvi5laitis,
arkinis. plokidias...)

Plokidias (sutapdintas).

Projektiniu pasi[lymu Daskirtis:
23. ISreik5ti StaMoio suman*o proiektuoti statinio architektiiros ir kitu oaerrindiniu sorendiniu id6ia.
24. lnformuoti visuomeng apie statinio, kuriam Teritorijq planavimo istatymo 20 straipsnle nustarytais

awejais neparengti teritorijq planavimo dokumentai ir statyba konkrediame sklype leidlnama,
numatoma proi ektavima.

Statytoio pateikiami dokumentai ir kiti duomenvs:
27. Zemes sklypo planas
28. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenq banko iSraias (Zem€s sklypo nuosavybg patvirtinantys

dokumentai)
29. Detalioio plano pasrindinis breZinys
30. Bendraturdio sutikimas staWti Dastatus
3t. Zemes sklypo sutvarkymo schema su proiektuoiamu Dastatu i:.z,valizaciia

Proiektiniu pasiolvmu sud6tis:
32. l. Ai5kinamasis raStas

33. 2. Grafine dalis
34. 2.1. Zemes sklypo suWarkwno schema
35. 2.2. Statiniq planai
36. 2.3. Statiniq charakterinei piiiviai
37. 2.4. Statiniq fasadai
38. 2.5. Pastato(-q) vizualizaciia

Kiti duomenys:





PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Nr. 2017-04/2/1 

2017-04-05 

1. Objektas, jo adresas:
Dviejų (dviejų butų) gyvenamosios paskirties pastatų, Vievio g. 39, Kauno
m.sav.Kauno m., statybos projektas

2. Statytojas:
Gediminas Čiurinskas

3. Projektuotojas:
Architektas Audrius Stankus, veikiantis pagal indv. veiklos vykdymo pažymą
Nr. (32.2)-618-263

4. Statybos rūšis:
Nauja statyba.

5. Statinio(-ių) kategorija:
Neypatingas statinys(-iai)

6. Projekto stadija:
Techninis darbo projektas.

7. Planuojami statybos metai:
2017-2018  metai.

8. Statinio charakteristika:
Suprojektuoti du dviejų butų gyvenamuosius namus. Pastatai turėtų būti
sublokuoti. Bendras vieno dvibučio plotas 200-210 m2. Pastatai turi būti dviejų
aukštų,be garažų. Automobilių parkavimas kieme, sklypo ribose. Statybos zona,
užstatymo tankumo ir intensyvumo rodikliai, kuriais reikai vadovautis, nurodyti
detaliojo plano režimuose.

9. Pageidavimai konstrukciniams sprendimams, medžiagoms:
Sprendimai turi būti racionalūs, ekonomiški, atitinkantys pastatams keliamus
reikalavimus. Apdailos medžiagos – šiuolaikinės, estetiškos, tvirtos, atitinkančios
priešgaisrinius ir higieninius reikalavimus.

10. Planuojamų inžinerinių ir techninių įrengimų charakteristika:
Lauko inžinerinius tinklus ir jų įvadus projektuoti pagal išduotas technines
prisijungimo sąlygas.

Statytojas:  Gediminas Čiurinskas
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ARCHITEKTAS AUDRIUS STANKUS 
Veikiantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (32.2)-
618-263 
 
  T. (+370) 686 29092   
  E. audrius.stankus@gmail.com 

 

PROJEKTAS: 

Dviejų (dviejų butų) gyvenamosios paskirties 
pastatų, Vievio g. 37, Kauno m.sav.Kauno 
m., statybos projektas 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

     

Etapas 
STATYTOJAS BRĖŽINIO ŽYMUO 

Lapas Lapų 

PP GEDIMINAS ČIURINSKAS 2017-02/1-PP-AR-01 1 3 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1.   Projekto rengimo pagrindas ir sprendiniai 

Projektiniai pasiūlymai parengti pagal statytojo projektavimo užduotį. Pagrindinis projekto 
tikslas- suprojektuoti du dviejų butų, dviejų aukštų gyvenamuosius namus. 

1.2.    Sklypo pažintiniai duomenys 

Adresas:  Kauno m.sav., Kauno m., Vievio g.39 
Sklypo unikalus Nr. 4400-4620-9318 
Kadastrinis Nr. 1901/0185:325 
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita 
Naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 
Žemės sklypo plotas – 0,0960 
Savininkai – Gediminas Čiurinskas, Ritutė Čiurinskienė 

1.3.  Statybos rūšis  
           Nauja statyba 
1.4. Statinio paskirtis  

6.2. Gyvenamosios paskirties(dviejų butų) pastatai 
Vadovaujantis STR.1.01.03.2017 Statinių klasifikavimas.  

1.5. Statinio(-ių) kategorija  
Neypatingas 

1.6. Esamas reljefas: 
Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų duomenimis sklypo teritorijos reljefas lygus su nežymiu 
nuolydžiu nuo sklypo pietrytinės iki sklypo šiaurės vakarinės dalies. Projekto metu sklypo 
paviršiaus altitudes keičiamos nežymiai nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Projektuojami 
nuolydžiai (nuogrindos) prie pastatų. 

1.7. Sanitarinė ir ekologinė situacija 
Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar 
aplinkai kenksmingų medžiagų. 

1.8. Saugomi želdiniai 
           Saugomų želdinių sklype nėra. 
1.9. Inžineriniai tinklai.  
           Inžineriniai tinklai įrengiami remiantis išduotomis prisijungimo sąlygomis.  
1.10. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 
          1) Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įenginių apsaugos zonos. 
          2) Elektros linijų apsaugos zonos. 
          3) Ryšių linijų pasaugos zonos. 
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2. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI 

 
    Pastato statybos metu sklypo plano sprendiniai iš esmės nekeičiami. Gretimų sklypų interesai 
nepažeidžiami. Įrengiamos nuogrindos nuo pastato. Įvažiavimas į sklypą pietrytinėje sklypo dalyje 
iš Vievio gvės. Sklype dviems dvibučiams po 210,00 m2 pagal reikalavimus suprojektuotos 8 
parkavimo vietos. Pastatai statomi prie detaliajame plane nurodytos statybos linijos. Aptvėrimas ir 
apsaugos priemonės – pagal galiojančius reikalavimus. Numatoma tvora- metalo ir medžio 
konstrukcijos( H 1,60-1,80 m). Sklypo apželdinimas sudaro 45 % sklypo ploto. Sklype sprogimui ir 
gaisrui pavojingų zonų nesusidaro. ŽN gali laisvai judėti sklype.  
         
  Pagrindiniai techniniai sklypo rodikliai 

 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

     Kiekis  Pastabos  

1.  Sklypo plotas: m2 960,00 - 
2.  Sklypo užstatymo plotas m2 285,00 - 
3.  Sklypo užstatymo tankis  30 - 
4.  Sklypo užstatymo intensyvumas  44 - 
5.  Automobilių stovėjimo vietų skaičius  vnt. 8 - 
6.  Apželdintas sklypo plotas m2 /% 430/45 - 

 
3. STATINIO ARCHITEKTŪRNIAI IR KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

 
Kiekviename gyvenamajame dvibučiame pastate (2 aukštai) suprojektuotos šios pagrindinės patalpos: 
bendras kambarys(svetainė), virtuvė su valgomuoju, wc ir vonios patalpos, 3 miegamieji kambariai, 
katilinė. Pastato aukštis  7,10 m. 
 
Išorės sienos, fasadai. Gyvenamojo namo pagrindinės apdailos medžiagos- apdailinis tinkas ir 
apdailinės plytelės 
 
Stogas. Gyvenamojo namo stogo danga- prilydoma (bituminė).  
 
Grindys. Gyvenamajame name naudojamos medinės ir a/m plytelių grindų dangos.  
 
Vidaus sienos ir pertvaros. Vidaus pertvaros formuojamos iš mūro, tinkuojamos. 
 
Lubos.  Perdangos konstrukcijos aptaisomos pakabinamomis lubomis. 
 
Durys. Vitrininės ir metalinės išorės durys.  
 
Langai, vitrinos.  Plastikiniai arba mediniai, ne mažiau 2 stiklų paketų. 
 
Šildymas, vėdinimas: Šildymas nuo dujinio katiliuko pagaminamo karšto vandens (grindininis/ 
radiatorinis). Dujos projektuojamos ir atvedamos atskiru projektu po gyvenamojo namo statybos 
leidimo išdavimo. Patalpose įrengiama rekuperacinė vėdinimos sistema.  
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Konstruktyvinė schema - sienos, kur visų horizontalių jėgų pagrindinę dalį perima skersinės pastato 
sienos. Vertikalios jėgos per sienas perduodamos į pamatus ir gruntą.  
Išorinės sienos laikančiosios iš laikančio mūro 200mm  storio blokelių. Mūrijama  ant rostverkų 
atremtų į gręžtinius polinius pamatus.Vidaus pertvaras kambariuose iš mūro plytų, jas remiant ant 
sustiprintos grindų dalies. Tarpaukštinė ir stogo perdanga-iš g/b surenkamų plokščių. 
 
 
Pagrindiniai techniniai pastato rodikliai 
 

PASTATO NR. 

ŽYMUO 
Užstatymo plotas,m2 Bendras plotas, m2 Tūris, m3 

Gyvenamasis(dvibutis)
namas 

285,00 
420,00 

(2 x 210,00) 

1870 

(2 x 935) 

 

PV A.Stankus (A1831) 



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

TEISIŠKAI REGISTRUOTO SKLYPO RIBA

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

KIETOSIOS DANGOS TAKAI.

VEJA

GALIMA STATYBINĖ ZONA PAGAL DETALUJĮ
PLANĄ

STATYBOS LINIJA

ESAMA 0,4 kV el. KABELIO LINIJA

ESAMA VANDENTIEKIO LINIJA

A.STANKUS
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Laida

Lapų
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SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS  M 1:500

A.STANKUS

A 1831 PROJEKT.

2017-02/1-PP- SP-01

BRĖŽINYS

ŽYMUO

OBJEKTAS

INŽINERINIAI TINKLAI:

Taško Nr. Kodas X Y

1 R

 ŽEMĖS SKLYPO KAMPŲ

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

6083947.57 496458.51

2 R

3 R

4 R

ŽEMĖS SKLYPO SITUACIJOS SCHEMA

5 R

6 R

Koordinačių sistema Kauno m. vietinė

6083939.18 496470.48

6083922.87 496490.02

6083918.34 496494.62

6083903.00 496477.63

6083935.22 496445.67

ESAMA BUITINIŲ NUOTEKŲ LINIJA

ESAMA RYŠIŲ LINIJA

ESAMAS DRENAŽAS

3.00

1

2

3

4

5

1.
00

1.
00

5.0
0

3.
00

3.00

Ø
160

6.5
2

5.
70

GRETIMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

4.09

PRAVAŽIAVIM
AS.VALSTYBINĖ ŽEM

Ė

VALSTYBINĖ ŽEM
Ė6

Savininkai:
Gediminas Čiurinskas

Ritutė Čiurinskienė
Vievio g.37

Savininkas:
Edvardas Šimkūnas
Vievio g.37A

Viev
io 

g.

VALSTYBINĖ ŽEM
Ė

25.45

14.62

17
.82

22
.89

45.38

6.45

INŽ.TINKLŲ  (Vandentiekio, elektros ir ryšių)
APSAUGOS ZONA



02

04

01

02

04

01

02

04

01

05

02

04

01

Atestato Nr.

2017

A.STANKUS

Etapas Lapas

Laida

Lapų

 0
A 1831  PV

2017

PP

  STATYTOJAS

GEDIMINAS ČIURINSKAS

Dviejų (dviejų butų) gyvenamosios paskirties pastatų, Vievio g. 37, Kauno
m.sav.Kauno m., statybos projektas

ARCHITEKTAS AUDRIUS STANKUS
Veikiantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (32.2)-618-263

  T. (+370) 686 29092     E. audrius.stankus@gmail.com

41

OBJEKTAS, ADRESAS

BRĖŽINYS

ŽYMUO

PIRMO IR ANTRO AUKŠTŲ PLANAI M 1:100
A.STANKUS

A 1831 PROJEKT.

2017-02/1-PP- AS-01

A2

BUTAI "A1", "A2", "B1", "B2"

1

Nr. Patalpa Plotas

2

3

4

Viso:

KORIDORIUS

VIRTUVĖ/valgomasis

SVETAINĖ

KATILINĖ

7.40

21.50

18.20

4.70

54.10

PIRMO AUKŠTO
PATALPŲ EKSPLIKACIJA

5 WC 2.30

1

Nr. Patalpa Plotas

2

3

4

Viso:

HOLAS

KAMBARYS 1

MIEGAMASIS

KAMBARYS 2

4.30

14.40

12.00

8.20

50.90

ANTRO AUKŠTO
PATALPŲ EKSPLIKACIJA

5 WC

BUTAI "A1", "A2", "B1", "B2"

12.00

Bendras buto plotas: 105.00

1 A.

2 A.

05

05 05

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

C

B

D D

Butas "A1" Butas "A2" Butas "B1" Butas "B2"

BLOKELIŲ MŪRAS
PUTŲ POLISTIRENAS SU APDAILA (APDAILINIS TINKAS IR PLYTELĖS)

MŪRINĖS PERTVAROS ( 100 mm, >EI 45)

DUJINIS KATILAS SU VANDENS PAŠILDYMO BOILERIU

KANALAI SIENOJE DUJŲ KATILO ĮRANGAI ( 2 skylių vėdinimo blokeliai)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

REKUPERATORIAUS ĮRENGINYS

ORO PADAVIMAS Į PATALPAS

ORO IŠTRAUKIMAS IŠ PATALPŲ

20

73
5

64
5

64
5

17
0

LL LIETVAMZDIS

PASTABOS:

1) MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS
2) PASTATO IŠORĖS SIENOMS NAUDOJAMI BLOKELIAI

KERAPOR KS20+D2 (200 mm)

3) TARPBUTINĖMS SIENOMS NAUDOJAMI

BLOKELIAI KERAPOR KS17,5+D2 (175 mm)

A

B

A

A

B

Bendras dvibučio plotas: 210.00
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Bendras pastatų plotas: 420.00
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ŽYMUO

STOGO PLANAS M 1:100
A.STANKUS

A 1831 PROJEKT.

2017-02/1-PP- AS-02

A2

KANALAI SIENOJE DUJŲ KATILO ĮRANGAI ( 2 x d120)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

LL LIETVAMZDIS

PASTABA. MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS

PRILYDOMA BITUMINĖ STOGO DANGA

APSKARDINAMI PARAPETAI
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OBJEKTAS, ADRESAS

BRĖŽINYS
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PJŪVIAI A-A, B-B M 1:100
A.STANKUS

A 1831 PROJEKT.

2017-02/1-PP- AS-03

A2
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AC

PJŪVIS B-B M 1:100

PJŪVIS A-A M 1:100

PASTABA: mazgai ir detalės pateikti A klasės Energinio modeliavimo dalyje

BLOKELIŲ MŪRAS
PUTŲ POLISTIRENAS SU APDAILA (APDAILINIS TINKAS IR PLYTELĖS)

MŪRINĖS PERTVAROS (100 mm, >EI 45)

D
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