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PROJEKTO                           Negyvenamosios paskirties (7.8) katilinės pastato rekonstravimo 

PAVADINIMAS:                   Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r. sav. projektas.                                                 

STATYTOJAS:                      UAB Gargždų plytų gamykla                                             

STATINIO ADRESAS:        Gamyklos g. 25 Gargždų m. Klaipėdos r. sav.  

STATYBOS RŪŠIS:              Rekonstravimas 

STATINIO KATEGORIJA: Ypatingas statinys 

STADIJA :                              Projektiniai pasiūlymai 

DALIS:                                    Projektinių pasiūlymų 

PROJEKTO Nr. :                  02P/17TP   

LAIDA:                                   0                      

DATA:                                    2017m 

PROJ. VAD. :                        K. Elvikis (atest. Nr. 6724) 
                                             

 

 
 

                                                  TELŠIAI 2017 m.. 



 

Negyvenamos paskirties (7.8.) katilinės pastato rekonstravimo Gamyklos g. 25, Gargždai, 

Klaipėdos r.sav. projektas 

 

                                      Projektinių pasiūlymų dokumentų žiniaraštis 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Lapas Lapų 

1 Titulinis  1 1 

2 Projektinių pasūlymų dodumentų žiniaraštis 2 1 

3 Atestatų kopijos 3-4 2 

4 Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės prival. draudimas 5-6 2 

5 Įgaliojimas 7 1 

6 Projektinių pasūlymų užduotis 8-9 2 

7 Aiškinamasis raštas 10-13 4 

8 Sklypo planas 14 1 

9 I -o aukšto planas 15 1 

10 II -o aukšto planas 16 1 

11 Fasadai tarp ašių 1-6 17 1 

12 Fasadai tarp ašių F-A; A-F 18 1 

13 Fasadai tarp ašių 6-1 19 1 

14 Pjūvis A-A 20 1 

15 Statinių su gretima urbonistine aplinka vizualizacija 21-22 2 

16 VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro išrašas 23-24 2 

17 Žemės ir pastatų nuosavybės dokumentai 25-70 46 

 

 

     Proj. vadovas                                  K. Elvikis 
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KVAL. 
PATV. 

DOK.NR. 
K. Elvikio projektavimo firma 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 Negyvenamos paskirties (7.8.)  katilinės  pastato 
rekonstravimo Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos 
r.sav. projektas 
 

   6724 PV K. Elvikis  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
Neyvenamosios paskirties  pastatas - katikinė     

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
Aiškinamasis raštas 

LAIDA 
    0 

lt 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
UAB Gargždų plytų gamykla 

DOKUMENTO ŽYMUO 
02P/17-01-PP-BD.AR-01 

LAPAS LAPŲ 

1 4 

 
 

    PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 
1.  PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 
      1.1. Statinių grupės (komplekso) pavadinimas.   Negyvenamos paskirties (7.8.)  katilinės  pastato 
rekonstravimo Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.sav. projektas 

1.2. Statybos geografinė vieta. Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Gamyklos g. 25 
1.3. Statytojas (užsakovas). UAB Gargždų plytų gamykla                                             
 
1.4. Projektuotojas. Projekto vadovas yra Kazimieras Elvikis (kvalifikacijos atestatas Nr. 6724, 

išduotas  2013 12 06). Tel. 8-614-50588; el. paštas: elvikio.firma@gmail.com. 
 
1.5. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas yra 

projektavimo rangos sutartis, statinio projektinių pasiūlymų užduotis su statytojo reikalavimais. 
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis teisės aktais, projektavimo sąlygomis ir kitais 
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. Gargždų miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas 
Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovo lėšomis.                                                             
      1.6. Statybos paskirtis.  Projektuojamas  pastatas yra priskirtas negyvenamosios paskirties 
pastatams (. Pagrindas LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įakymu Nr. D1 –713 STR 
1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“ 
     1.7. Projektinių pasiūlymų paskirtis: 
- informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais 
neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą; 
- išreikšti Statytojo (užsakovo) sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitųpagrindinių sprendinių idėją; 
- specialiems architektūros reikalavimams nustatyti. 

1.8. Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, p., statybos rūšis yra rekonstravimas. 
1.9. Statinių kategorija. Statinys priskiriamas ypatingos svarbos statinių kategorijai (STR 

1.01.06:2010). 
 

2.  ATLIKTI PARUOŠIAMIEJI DARBAI, TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI 
 
2.1 Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Inžinerinius geodezinius tyrimus statybos sklype  atliko ind. 
įm. ,,Gargždų matavimai “ 2017 m.  
 
3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
 

3.1.     Gretimos teritorijos, transporto tinklas - keliai, gatvės. Negyvenamosios paskirties 
pastato (7.8 katilinės) rekonstravimo projektas atliekamas adresu Klaipėdos r. sav. Gargždų m. 
Gamyklos g. 25 teritotijoje.    
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3.2.  Žemės sklypas. Statytojo nuosavybės teisę ar kitokią teisę į žemę (statybos sklypą) 

patvirtinantys dokumentai. Pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro  centrinio duomenų 

banko išrašą (žr. pridedamus dokumentus) žemės sklypas yra 8.3320 ha ploto. Unikalus Nr. 4400-4253-

9800, kadastrinis Nr. 5520/0091:109 Gargždų m. k.v. Žemės sklypo savininkas – Lietuvos respublika 

a.k 111105555. Sudaryta nuomos sutartis UAB Gargždų plytų gamykla  įm .k. 110698387.                                      

 Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo būdas: Žemės pagrindinė naudojimo paskirtis- kita. Žemės 

sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  

3.3. Sklype esantys statiniai. Rekonstruojamos katilinės pastato  išoriniai matmenys (be 

apšiltinimo) ir vieta sklype nesikeičia. Sklype be rekonstruojamos katilinės yra 66 esami pastatai. 

     3.4 Sklypo planavimas. Projektuojami privažiavimai, keliai, takai, aikštelės. 
Privažiavimas į projektuojamą teritoriją yra ir išlieka esamas. Pravažiavimai ir aikštelės sklype pagal numatomą 
pastato ir sklypo naudojimo pobūdį esami nekeičiami.  
    3.5 Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas. Projektuojamame sklype 
paviršių lygiai nekeičiami.  
   3.6  Želdiniai. Esami - nekeičiami 

Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra 
susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar 
triukšmo šaltinių. 

4.  STATINIŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

        Prie esamos katilinės pastato, kuriai tūriniai ir planiniai sprendiniai nekeičiami projektuojamas 
22m.x4,4m  priestatas pagalbinėms patalpoms. 

Pamatai –  juostiniai monolitiniai  40 cm.  pločio. Cokolinė  pastato dalis apšiltinama 10 cm storio 
putų  polistireno  plokštėmis EPS 100  su  tinko apdaila.  
      Sienos – esamos ir projektuojamos iš silikatinių plytų numatomos apšiltinti 17cm mineraline vata  
ir aptaisyti profiliuota skarda. (žiūr. fasado brėž.)  
 
     Perdangos – esamos ir proj.  g/b .  

Sąramos - įrengiant angas sienose naudojamos metalinės, surenkamos ir monolitinės gelžbetoninės 
sąramos. 

Laiptai – esami g/b surenkami  
Grindys – grindys ant grunto betoninės.  
Langai, durys – Langai – plastikiniai, varstomi su selektyviniu stiklu. Lauko durys –metalinės . 

Vidaus durys medinės skydinės.  
 
 
5.  APKROVOS,  POVEIKIAI,  KLIMATINĖS  SĄLYGOS 
 
5.1.  Klimatinės sąlygos. Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis, Klaioėdos rajone  
yra šios klimatinės sąlygos: 
 
• vidutinė metinė oro temperatūra                                                  +6,3 0C; 
• šalčiausio penkiadienio oro temperatūra                                      -20 0C; 
• santykinis metinis oro drėgnumas                                                   82%; 
• vidutinis metinis kritulių kiekis                                                      873 mm; 
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• maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)          76,5 mm. 
• vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, PV,P, V; liepos mėn. – iš V ,PV, ŠV ,P; 
• vidutinis metinis vėjo greitis                                                             3,2 m/s; 
• skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų                                                                                              

34 m/s; 
 
5.2.  Paveikiai ir apkrovos 

Poveikiai  ir apkrovos 

Charakteristinės 
reikšmės 
(kN/m2) 

Nuolatiniai poveikiai   

Stogo konstrukcijos  apkrova  0,52 

Perdanga 6,0 

Įrenginiai 0,05 

Kintamieji poveikiai  

Sniego apkrovos:  

II sniego rajonas. Sniego apkrova į horizontalų paviršių (1,6 kN/m2 ) 2,08 

Vėjo apkrovos:  

I vėjo rajonas. Vėjo apkrova (24m/s vėjo greitis) qref = 0,36 

Įstaigų  norminė  apkrova 1,50 

Kintamojo poveikio dalinis patikimumo koeficientas 1,30 

 
 
5.3.  Aplinkos agresyvumo klasė 

2 lentelė 

Klasių 
žymėjimas Aplinkos aprašymas 

Pasitaikančių naudojimo 
aplinkos klasių informaciniai 

pavyzdžiai 

Žemiausia 
betono klasė 

1. Nėra korozijos ar agresijos rizikos 

       XO 

Betonui be armatūros arba 
metalinių įdėtinių detalių: visos 
naudojimo aplinkos, išskyrus tas, 
kuriose yra šaldymo ir šildymo, 
erozijos ir cheminių poveikių 
 
Betonui su armatūra arba 
metalinėmis įdėtinėmis detalėmis: 
labai sausa 

Konstrukcijos patalpų, kuriose 
labai mažas oro drėgnis, viduje 

C12/15 

 
 

17. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PP, SĄRAŠAS 

 LR įstatymai: 

 LR Statybos įstatymas. 2016 m. birželio 30 d. 

LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1996 05 28,Nr. I-1352. 

LR žemės įstatymas. 1994 04 26, Nr. I-446, 1996 09 24, Nr. I-1540. 
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LR Teritorijų planavimo įstatymas. 1995 12 12,Nr. I-1120. 

LR atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004. 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

. 

STR 1.01.08:2017. Statinio statybos rūšys. 

STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. 

STR 1.04.01:2005. Esamų statinių tyrimai. 

STR 1.05.04:2017. Statinio projektavimas. 

STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. 

STR 1.07.02:2005. Žemės darbai. 

STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos  priežiūra 

STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Gaisrinė sauga. 

STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. 

STR 2.01.07:2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo. 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

STR 2.01.03:2009. Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir 
projektinės vertės. 

 STR 2.01.06:2009 STATINIŲ APSAUGA NUO ŽAIBO. IŠORINĖ STATINIŲ        APSAUGA 
NUO ŽAIBO 

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 

STR 2.05.02:2008 Stogų konstrukcijos. Stogai 

STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2011-02-21 įsakymo Nr. 1-63 (Žin., 2011, Nr. 23-1137) 

Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 2011-01-17 įsakymo Nr. 1-14 (Žin., 
2011,    Nr. 8-378) 

Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2011-02-22 įsakymo Nr. 1-64 
(Žin., 2011, Nr. 23-1138)                                                                                       

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (aktuali 
redakcija) 2009-12-29 įsakymo Nr. 1-410 (Žin., 2010, Nr. 2-107) 

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (nauja 
redakcija) 2009-05-22 įsakymo Nr. 1-168 (Žin., 2009, Nr. 63-2538)                 Stacionariųjų 
gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (aktuali redakcija) 2009-12-29 
įsakymo Nr. 1-410 (Žin., 2010, Nr. 2-107) 

Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (nauja 
redakcija) 2009-05-22 įsakymo Nr. 1-168 (Žin., 2009, Nr. 63-2538) 

 
 

                               Proj. vad.   K. Elvikis 
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Negyvenamosios paskirties pastatas - katilinė   A684 PDV R. Regasas  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
Vizualizacija-I 

LAIDA 
    0 

lt 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
UAB Gargždų plytų gamykla 

DOKUMENTO ŽYMUO 
02P/17-01-PP-SA.VIZ-01 

LAPAS LAPŲ 

01 02 
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    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
Vizualizacija-II 

LAIDA 
    0 

lt 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
UAB Gargždų plytų gamykla 

DOKUMENTO ŽYMUO 
02P/17-01-PP-SA.VIZ-02 

LAPAS LAPŲ 

02 02 

 
 

    

 
 

 


































































































