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B E N D R I E J I  S T A T I N I O  R O D I K L I A I  
Objektas:   VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS. A.TELYČĖNO G. 22, VILNIUS. 

STATYBOS PROJEKTAS. 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

 

I. Sklypas 
sklypo plotas 
sklypo užstatymo intensyvumas 
sklypo užstatymo tankumas 
želdynai / sklypo ploto 
 

 
m² 
% 
% 
% 
 

 
854 
28 
27 
49 
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2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 
2.1.8 
2.1.9 

 

II. Pastatai 
Gyvenamasis namas 
bendrasis plotas 
naudingasis plotas 
pastato tūris  
aukštų skaičius 
pastato aukštis 
butų skaičius 
energinio naudingumo klasė  
akustinio komforto sąlygų klasė 
statinio atsparumo ugniai laipsnis 

 
 

m² 
m² 
m³ 
vnt. 
m 

vnt. 
 
 
 

 

 
 

241,45 
195,46 
1305 

2 
7.7 
1 
A 
C 
II 
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III. Inžineriniai tinklai 
Vandentiekis 
Nuotekynė 
  

 
ø / m 
ø / m 
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B E N D R O J I  D A L I S  
 

Bendrieji duomenys 
 
Projekto pavadinimas:  “VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS. A.TELYČĖNO G. 22, 

VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS”. 
Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas. Statybos rūšis – nauja statyba, statinio 

paskirtis – gyvenamoji, statinio kategorija – neypatingas statinys. 
 
 
Sklypas suformuotas atlikus kadastrinius matavimus, 2012 m parengus „Apie 2,9 ha teritorijos 
šalia telyčėno g. detalųjį planą. 

Sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijos. 

Sklypas yra Vilniaus m. sav., A.Telyčėno g. 22. Privažiavimas prie sklypo – nuo A.Telyčėno 
g., žvyro dangos privažiavimu. 

Sklypas neužstatytas , apžėlęs veja. 
Sklypas nepatenka į kultūros paveldo ar kitas saugomas teritorijas. Papildomų apribojimų 

nėra. 
 

 Projektinių pasiūlymų paskirtis: 
- išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių 
įdėją; 
- informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio, numatomą projektavimą; 
 

Pastato išdėstymas sklype. Genplanas 
 
Projektuojamas naujas gyvenamasis namas sklypo pietrytinėje dalyje. Iki kaimyninio sklypo 

ribos  šiaurinėje pusėje ir iki sklypo ribos prie gatvės lieka 3m, iki kitų sklypo ribų  4m ir 18m. 
Į sklypą projektuojamas įvažiavimas nuo esamos žvyro dangos A. Telyčėno gatvės. Sklypo 

ribose projektuojamas kietos dangos (betoninės trinkelės) privažiavimas prie namo, 
automobilių parkavimo aikštelė automobiliams ir takai aplink namą. 

Automobilių parkavimo poreikis skaičiuojamas pagal STR 2.06.04:2014 GATVĖS IR 
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI : pastatui, kurio naudingasis 
plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m2 didesniam 
kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui. Kadangi pastato naudingas plotas 195,46 m² tai 
195,46-140=55,46/35=1,58. Viso numatomos 4 parkavimo vietos iš kurių 2 garaže ir 2 sklypo 
ribose prie namo ant kietos dangos aikštelės. 

Sklypo paviršiaus planavimas pritaikomas prie esamo kintančio paviršiaus. 
Apželdinimas. Sklypas užžėlęs veja . Po statybų neužstatytas sklypas apželdinamas veja.  
Požeminių inžinerinių tinklų altitudės pagal reljefą. 
Buitinių šiukšlių šalinimui numatomas konteineris, pastatytas sklype prie įvažiavimo. 

Konteinerių keitimui turi būti sudaryta sutartis tarp vartotojo ir komunalinės tarnybos. 
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Architektūriniai sprendiniai 
 
Gyvenamasis namas projektuojamas dviejų aukštų. Įvertinus sklypo kylančio reljefo 

ypatumus namas projektuojamas dviem aukšto lygiais. Pirmame aukšte projektuojamas 
garažas dviem automobiliams, pagalbinė patalpa, planuojama virtuvė valgomasis ir svetainė 
vienoje erdvėje, bei sanmazgas ir kambarys kabinetas, o antrame aukšte trys kambariai ir du 
sanmazgai. Pirmo aukšto lygyje suprojektuota terasa į kuria galima patekti iš pirmo aukšto 
arba iš sklypo viršutiniojo lygio. 

Statinio architektūra - tradicinė šio laikmečio gyvenamųjų namų. Tūris stačiakampis, stogas 
plokščias. Fasadų apdaila dažytas tinkas, klinkerio plytelės. 

 
 
Statybinės konstrukcijos 
 
Pamatai gręžtiniai monolitinio gelžbetonio . Laikančios ir atitvarinės konstrukcijos – blokelių 

mūras su termoizoliaciniu sluoksniu, tinko apdaila. Perdanga gelžbetonio. Stogo danga 
ruloninė.  Vidaus apdaila: tinkas ir gipso-kartono plokštės. 
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas: 

Un sienų  0.12 W/m²K 
Un denginio  0.10 W/m²K  
Un langai ir durys  1.0W/m²K 

 
INŽINERINIAI TINKLAI 
 
Elektros tinklai 
Elektra tiekiama pagal sutartį.. Leistinoji naudoti galia pakankama. 
 
Vandens tiekimas, ūkio-buities nuotekų šalinimas 
Vandentiekis pagal UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygas, prie miesto tinklų 
Buitinių nuotekų  šalinimas 
Vandentiekis pagal UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygas, prie miesto tinklų 

 
Šildymas 

Namas šildomas įrengiant geoterminį oras – oras šildymą. 
 

STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
 
Sklypas statybos metu bus aptvertas (sklypo ribose) ažūrine tvora su įvažiavimo vartais.  
Šio namo statyboje nenumatyta stacionari technika. Montažui bus naudojamas ratinis 

kranas, kuris atliks konstrukcijų montavimą nuo sunkvežimio. Žemės išstumdymui bus 
naudojamas ratinis, nedidelių gabaritų buldozeris. 

Taip pat būtinas biotualetas sklypo ribose ir šiukšlių konteineriai kuriuos aptarnaus atliekų 
tvarkymo įmonė. 

Baigus statybos darbus būtina išrūšiuoti statybos atliekas, degias medžiagas sukūrenti 
vietoje, o likusias priduoti komunalinei šiukšlių utilizavimo tarnybai. 

Pastačius gyvenamąjį namą būtina atlikti reljefo suformavimo darbus, sutvarkyti sklypą, 
išvežti statybininkų vagonėlį, biotualetą ir visą techniką bei priduoti objektą užsakovui ir 
techninės priežiūros vykdytojui. 

Statybinių atliekų tvarkymas 
Statybinės atliekos, šiukšlės turi būti surūšiuotos ir laikinai (ne ilgiau kaip 6 mėnesius, tačiau 

ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos) saugomos atskiruose konteineriuose. Kenksmingos 
ir nekenksmingos atliekos turi būti saugomos atskirose dengtose aikštelėse bei konteineriuose 
ir išvežamos atskirose talpose.Rekomenduojama statybines atliekas iš karto, darbų eigoje, 







A

E
5

1 1
±0.00=145.70

Užstatymo riba pagal

detalųjį planą

Gatvės kontūrai pagal parengtą

Telyčėno g. projektą

STATYTOJAS:

NR.
ATESTATO

JULIAUS VOLUNGEVIČIAUS

PERSONALINĖ ĮMONĖ

ETAPAS LAPAS

LAIDA

0

PP

M1:500

JV170801DMITRIJ NIKOLAJEV

2017 09

VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS. A.TELYČĖNO G.
22, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS.

P V J.VOLUNGEVIČIUSA 421

SKLYPO RIBOS 

PROJEKTUOJAMI PASTATAI

LENTŲ DANGA

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

PROJEKTUOJAMAS VIENBUTIS GYV. NAMAS1
EKSPLIKACIJA:

BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (170m²)

ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIO VIETAK

SITUACIJOS PLANAS

Objekto vieta

SKLYPO PLANAS.

DANGŲ PLANAS. NUŽYMĖJIMAS
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M²
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