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2. BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2.1. Bendrieji duomenys: 
1. Projekto pavadinimas: Fermos, daržinės ir sandėliavimo paskirties pastato, Panevėžio r., 

Miežiškių sen., Taruškų vs., Pavašuokių g. 10, statybos projektas 
2. Objektai: 

2.1. Ferma; 
2.2. Daržinė; 
2.3. Sandėliavimo paskirties pastatas. 

3. Statytojas: Ričardas Jasiūnas, ūkininko pažymėjimo Nr.0128862, Panevėžio r., Miežiškių 
sen., Taruškų vs.. 

4. Projektuotojas: UAB ,,Ūkio projektai“; Kodas 303051049; Tel. Nr.+37064574044, 
ukioprojektai@gmail.com; Šiaulių m., Daukanto g. 4. 

5. Projekto vadovas: K. Sakalauskas, dip.Nr.0016555. 
6. Statybos rūšis: Nauja statyba. 
7. Statinių rūšis: Negyvenamieji pastatai. 
8. Statinių paskirtis:  

8.1. Ferma - kitos (fermų; 8.18) paskirties pastatas; 
8.2. Daržinė – pagalbinio ūkio paskirties pastatas (daržinė; 8.17.9.); 
8.3. Sandėliavimo paskirties pastatas - pagalbinio ūkio paskirties pastatas (sandėlis; 8.17.1.) 

9. Statinių kategorija: Neypatingi statiniai. 
 
 

Projektas rengiamas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 ,,Statinio 
projektavimas“ 7.4 punkto nuostatomis: 

,,Pakeitus normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties do-
kumentų nuostatas, naujos nuostatos rengiamam Projektui galioja šiais atvejais: 

7.4.1. jei jos įsigaliojo iki projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dienos, su sąlyga, 
kad abiem atvejais normatyvinių dokumentų tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip“ 

Projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo data - 2015-05-28. Remiantis šiomis nuos-
tatomis parengtas pastato projektas. 
 

2.2. Projekto rengimo dokumentai: 
 Specialieji architektūros reikalavimai, L7-15-168; 
 Elektros energijos tiekimo – vartojimo (pardavimo – pirkimo) sutartis; 
 Projektavimo (techninė) užduotis; 
 Projektavimo darbų sutartis Nr. 15/08/19/1, data 2015.12.14, priedai ir papildomos sutartys; 
 Žemės sklypo planas; 
 Topografinė nuotrauka; 
 Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas; 
 LR Statybos įstatymas; 
 LR Teritorijų planavimo įstatymas; 
 LR Aplinkos apsaugos įstatymas; 
 LR Žemės įstatymas; 
 LR Želdynų įstatymas; 
 LR Atliekų tvarkymo įstatymas; 
 STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“; 
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 STR 2.03.02:2005 ,,Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“; 
 STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“; 
 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
 STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“; 
 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
  STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
 STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo''; 
 STR 2.01.01(6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas''; 
 2.9. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 
 2.10. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 
 

2.3. Esamos situacijos aprašymas 
 

Sklypas, unikalus nr. 6682-0003-0023, kuriame numatoma pastato statyba, Panevėžio r., Mie-
žiškių sen., Taruškų vs.. Sklypas valdomas nuosavybės teise. Naudojimo paskirtis – žemės ūkio. 
Naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Žemės sklypo plotas – 19,78 ha. 

Statybos vietoje žemės paviršiaus absoliutinės altitudės svyruoja 65.14– 65.45 m ribose. 
 

 Inžinerinės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 
Pagal „Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai“ (UAB „Kauno hidrogeologija“, 2015) : 
„Išvados ir rekomendacijos : 
Litologija. Iš paviršiaus aikštelė padengta 0,1-0,2m storio dirvožemio sluoksniu (1 IGS) ir 

0,3m storio supiltinio smėlio sluoksniu (2 IGS). 
Po dirvožemiu gręžiniuose 1-3 sutikti fliuvioglacialiniai smulkus purus (3 IGS) ir vidutinio 

rupumo tankus (4 IGS) smėliai. Sluoksnio storis – 0,3 – 0,9m. 
Likusią geologinio – litologinio pjūvio dalį suklostė pagrindinės morenos įvairios 

konsistencijos smėlingi dulkingi moliai (5-8 IGS). Nuogulų sluoksnio padas 6,0m gylio gręžiniais 
nepasiektas. 

Stiprumas. Technogeniniai dariniai (2 IGS) ir purus smulkus smėlis (3 IGS) yra ypatingai 
silpni. Minkštai plastingas smėlingas dulkingas molis (5 IGS) – silpnas. Likusieji gruntai yra 
vidutinio stiprumo (4, 6 IGS) ir labai stiprūs (7-8 IGS). 

Požeminiai vandenys. Hidrogeologinės sąlygos vidutinės. Aikštelė yra drenuotame lauke. 
Tyrimu metu sutikti požeminiai podirvio tipo vandenys. Vandenys nusistovėjo 1,5-2,1m gylyje (alt. 
63,95-63,02). 

Lietinguoju metų periodu, pavasarinių polaidžių metu ar sugedus drenažui požeminių vandenų 
lygis gali pakilti iki 0,3 - 0,5m gylio. Ypatingai sausuoju periodu jų gali visai nelikti. 

Pamatų įgilinimas. Inžinerinės geologinės sąlygos geros. Natūraliais pagrindais 
rekomenduotina panaudoti moreninius gruntus. Pamatai gali būti įvairių tipų.  

Pateikti gruntų rodikliai taikytini su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės struktūros 
suardymo. 

Požeminius statybos darbus patartina atlikti sausuoju metų periodu.“ 
 

2.4. Statybos sklypo planiniai sprendiniai 
 

Sklypui yra taikomos specialios naudojimo sąlygos, tai vandens telkinių ir įrenginių apsaugos 
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zonos, elektros  linijų, melioracijos įrenginių apsaugos zonos. Apsaugos juostų, linijų ir zonų ribos 
pažymėtos sklypo plano brėžinyje. 

Įvažiavimas į sklypą atskirai neprojektuojamas, kadangi yra esamas įvažiavimas iš pietinės 
sklypo pusės. Mobilaus transporto judėjimui numatomi žvyro – skaldos dangos keliai, taip pat 
panaudojami ir esami keliai. 

Užbaigus statybos – montavimo darbus, neužstatytoje statiniais ir dangomis teritorijoje 
derlingas dirvožemis gražinamas. Atlikęs gruntas – panaudojamas tvarto aplinkos darbams, 
apželdinimui. 

Techniniame darbo projekte pateikiami sklypo dalies - statomo pastato tvarkomos teritorijos 
sprendiniai. Šiuo metu sklypas užstatytas ūkininko sodybos pastatais, tvarkomoje teritorijoje esamų 
statinių nėra. Specialiuose architektūros reikalavimuose nurodytas leistinas sklypo užstatymo tan-
kis – iki 50%, intensyvumui ir atstumams gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu reikalavimai nėra 
keliami.  

Projektuojami statiniai planuojami leistinu atstumu nuo sklypo ribos, priešgaisriniai atstumai 
tarpusavyje ir iki gretimų pastatų atitinka III kategorijos pastatų leistiniems statybai atstumams. 
Gaisrinėms mašinoms įvažiuoti ir apsisukti yra pakankamai vietos projektuojamoje kietos dangos 
sklypo dalyje ( reikalaujama 12x12 m apsisukimo aikštelė). Tvarkomoje teritorijoje numatomas 
želdynų plotas. 

Numatoma atliekų surinkimo ir laikino saugojimo konteinerių vieta.  
Nenumatomos naujos žemės ūkio transporto laikino stovėjimo vietos. 
Tvarkomoje teritorijoje, kurioje projektuojami pastatai, formuojant aukščių planą paviršinės 

nuotekos nepateks į gretimus sklypus, o pasiskirstys statybos sklypo želdinių teritorijoje.  
Tvartui vandentiekis numatomas įrengiant naują atšaką, jungiamą prie esamo sodybos vidaus 

vandentiekio. Atšaka prie esamo vandetiekio bus prijungta ties esamu ūkiniu pastatu. 
Tvartas projektuojamas giliojo tvarto principu, kuomet tirštasis mėšlas ir srutas sugeriantis krai-

kas šalinamas 2 kartų per metus.  
Projektuojamoje daržinėje numatoma laikyti drėgnus šienainio ir javainio rulonus, dengtus 

plėvele.   
Projektuojamame sandėliavimo paskirties pastate numatoma sandėliuoti žemės ūkio padargus. 

Lietaus nuotekos surenkamos nuo projektuojamų pastatų ir drenuojamos sodybos žaliąsias zo-
nas. El liniją numatoma prijungti prie esamų elektros tinklų. Techniniai sprendiniai parenkami ats-
kiru eletrotechniniu dokumentu. 

Projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo sklypo gyventojų atžvilgiu 
(teritorijos apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas, aptvėrimas, vartų rakinimas ir kitos priemonės).  

Statybos reikalavimai nurodyti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. 
 

2.5. Pastatų planiniai tūriniai – sprendiniai 
2.5.1. Objektas - ferma 
Pastato tūriniai – planiniai sprendimai. Projektuojamas statinys – stačiakampio plano 1 aukšto 

fermų paskirties pastatas su dvišlaičiu stogu. Pastatas pasaulio krypčių atžvilgiu orientuotas rytų - 
vakarų kryptimi. Projektuojamo statinio matmenys 12,10m x 44,54m. Statinio karnizo aukštis 4,08 
m, stogo kraigo aukštis +6,86m, skaičiuojant nuo projektuojamo žemės lygio. Pastate suprojektuota 
galvijų laikymo patalpa ir sandėliavimo patalpa. Projektuojami dveji vartai pastato galuose ir dveji 
vartai bei dvejos durys šoninėse sienose. Vartai – stumdomi, galinėse sienose projektuojamiems 
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vartams numatomos varstomos dalys. Taip pat projektuojamos vienerios varstomos durys iš lauko 
į sandėliavimo patalpą 
 
 

2.5.2. Objektas - daržinė 
Pastato tūriniai – planiniai sprendimai. Projektuojamas statinys – stačiakampio plano 1 aukšto 

pagalbinio ūkio paskirties paskirties pastatas (daržinė) su dvišlaičiu stogu. Pastatas pasaulio krypčių 
atžvilgiu orientuotas rytų - vakarų kryptimi. Projektuojamo statinio matmenys 15,30m x 36,42m. 
Statinio karnizo aukštis +5,80m, stogo kraigo aukštis +8,50m. Į atskiras patalpas neskirstomas. 
Galinėse sienose įrengiami stumdomi vartai. Galinėse sienose virš vartų suprojektuoti švieslangiai.  

 
2.5.3. Objektas - sandėliavimo paskirties pastatas 
Pastato tūriniai – planiniai sprendimai. Projektuojamas statinys – stačiakampio plano 1 aukšto 

pagalbinio ūkio paskirties paskirties pastatas (daržinė) su dvišlaičiu stogu. Pastatas pasaulio krypčių 
atžvilgiu orientuotas šiaurės - pietų kryptimi. Projektuojamo statinio matmenys 15,30m x 18,42m. 
Statinio karnizo aukštis +5,80m, stogo kraigo aukštis +8,50m. Į atskiras patalpas neskirstomas. 
Galinėse sienose įrengiamos durys ir vartai. Vieni vartai projektuojami segmentiniai pakeliami, 
valdomi rankine pavara, kiti varstomi dvivėriai. Šoninėse sienose suprojektuoti švieslangiai. 
 

2.6. Apkrovos, poveikiai, klimatinės sąlygos, statinio mechaninis patvarumas ir 
pastovumas 

 
Visi šiame projekte projektuojami statiniai atitinka RC1 patikimumo klasę ir CC1 pasekmių 

klasę, jų skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpis sudaromas ne mažiau, kaip 50 metų pagal „STR 
2.05.03:2003 statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“. 

 
Panevėžio rajone duomenys pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ yra: 

- Vidutinė metinė oro temperatūra: 6,2 oC; 
- Vidutinė temperatūra šilčiausią mėnesį (Liepą) yra +17,1°C, o šalčiausią metų 

mėnesį (Sausį) -5,3°C; 
- Santykinis metinis oro drėgnumas (metinis): 80%; 
- Vidutinis metinis kritulių kiekis (metinis): 596 mm; 
- Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 67,6mm; 
- Vidutinis metinis vėjo greitis: 3,7 m/s; 
- Absoliutus vėjo greičio maksimumas: 34 m/s; 
- Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis per 10 metų – 113 cm, per 50 metų – 

154cm (imta Biržų stoties duomenis); 
- Vyraujantys vėjai: Sausį - P, PV; Liepą – PV, ŠV. 

 
 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 1 priedo 1 lentelę sniego antžeminės apk-
rovos charakteristinė reikšmė Panevėžio rajone yra Sk= 1,2kN/m2, sniego apkrovos rajonas - I. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 3priedo 1 lentelę Vėjo greičio pagrindinė 
atskaitinė reikšmė Panevėžio rajone yra vref,0 = 24m/s, vėjo apkrovos rajonas – I. 
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Apskaičiuojant statinio konstrukcijas buvo taikomi saugos ir tinkamumo ribiniai būviai STR 

2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 10 priedas 3, 6 lentelės. 
 
 
Poveikių skaičiuotinės reikšmės (STR/GEO – B grupė) 
 

Nuolatinė ir trum-
palaikė 

Nuolatiniai poveikiai  
Vyraujantysis  

Kartu veikiantys kintamieji poveikiai * 

skaičiuotinės situ-
acijos 

Nepalankūs Palankūs kintamasis po-
veikis * 

Pagrindinis (jei 
yra) 

Kiti 

(6.4) išraiška Gj,sup Gkj,sup Gj,inf Gkj,inf Q,1 Qk,1  Q,i 0,i Qk,i 
 
Gj,sup =1,35; 
Gj,inf =1,0; 
Q,1 =1,3, kai poveikis nepalankus (Q,1 = 0, kai palankus); 
Q,i =1,3, kai poveikis nepalankus (Q,i = 0, kai palankus). 
 
Poveikių deriniuose taikomų poveikių skaičiuotinės reikšmės 
 

Derinys Nuolatiniai poveikiai Gd Kintamieji poveikiai Qd 

 Nepalankūs Palankūs Vyraujantysis Kiti 
Charakteringasis Gkj,sup Gkj,inf Qk,1 0,i Qki 

Dažnuminis Gkj,sup Gkj,inf 1,1 Qk,1 2,i Qk,i 

Tariamai nuolatinis Gkj,sup Gkj,inf 2,1 Qk,1 2,i Qk,i 

 
Rekomenduojamos pastatų  koeficientų reikšmės 
 

Poveikis 0 1 2 
Statinių naudojimo apkrovos kategorija (žr. Reglamento 141.1 punktą)    
A kategorija: namų ir gyvenamieji plotai 
B kategorija: įstaigų plotai 
C kategorija: susibūrimų plotai 
D kategorija: parduotuvių plotai 
E kategorija: saugyklų plotai 
F kategorija: eismo plotai, transporto priemonių svoris  30 kN 
G kategorija: eismo plotai, 30 kN< transporto priemonių svoris  160 kN 
H kategorija: stogai 

0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0 

0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,9 
0,7 
0,5 
0 

0,3 
0,3 
0,6 
0,6 
0,8 
0,6 
0,3 
0 

Statinių sniego apkrovos [7.6]  0,7 0,5 0,2 
Statinių vėjo apkrova [7.7] 0,6 0,2 0 
Temperatūra (ne gaisro) statiniuose [7.8] 0,6 0,5 0 

 
Visos projektuojamų statinių konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais staty-

bos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinių mechaninį patvarumą ir pas-
tovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. Statiniai suprojektuotas taip, kad statybos ir naudo-
jimo metu galinčios veikti apkrovos nesukeltų viso statinio ar jo dalies griūties, didesnes už leistinas 
deformacijas. 
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2.7. Pastato architektūriniai - konstrukciniai sprendiniai 
2.7.1. Objektas - ferma 

 
Po visu statiniu suprojektuotas dirbtinis pagrindas, kuris sudarytas šalčiui atsparaus 

apsauginio sluoksnio. Pagrindui paruošti numatomi planiravimo – sutankinimo darbai. 
Suprojektuoti gręžtiniai pamatai: po sienomis ir kolonomis. Gelžbetonio monolito rostverkai 
sutampa su pastato sienomis. Grindų konstrukcija suprojektuota iš armuotos monolitinės 
gelžbetoninės plokštės. Suprojektuota laikanti konstrukcija iš 2 eilių G/b kolonų, kurios įrengiamos 
ant G/b rostverkų formuojant išorines pastato sienas. Šoninėse sienose virš mūrinių dalių, tarp 
kolonų liejamos G/b juostos. Kolonų viršus apjungiamas mediniu murlotu. Ant G/b konstrukcijos 
yra montuojami mediniai statramsčiai, ant kurių taip pat įrengiami mūrlotai ir medinė stogo 
konstrukcija. Karvidės patalpų sienos sutampa su rostverkais. Tarp G/b kolonų projektuojamas 
kermazitbetonio blokų mūras. Galinių pastato sienų virš G/b konstrukcijos apdaila – medinės 
dailylentės. Šoninėse sienos tarp statramsčių paliekamos atviros angos natūraliam karvidės 
apšvietimui ir ventiliacijai. Stogo laikančioji konstrukcija – medinės santvaros. Visos stogo 
konstrukcijos – medinės. Pastatui suprojektuotas stogas iš cementinių banguotų lakštų. Tvarto 
šoninėse sienose numatomos angos pastato vėdinimui. Durų ir vartų konstrukcija – metalinė, 
apdaila – medinės dailylentės. Pastato pastovumui išilgine kryptimi numatyti mediniai vertikalūs 
ryšiai tarp medinių statramsčių šoninėse išorinėje sienoje ties pastato galais. Skersine kryptimi 
pastovumą palaiko G/b monolito sienos.  

Šiame projekte pateikti techniniai konstrukcijų sprendimai, konstrukciniai mazgai turi būti 
suprojektuoti darbo projekte. 

 
2.7.2. Objektas – daržinė 

Po visu statiniu suprojektuotas dirbtinis pagrindas, kuris sudarytas šalčiui atsparaus 
apsauginio sluoksnio. Pagrindui paruošti numatomi planiravimo – sutankinimo darbai. Pastato 
pamatai - gręžtiniai poliniai. Gręžtiniai pamatai suprojektuoti po kolonomis. Gelžbetonio monolito 
rostverkai sutampa su pastato sienomis. Grindys: daržinėje įrengiamas skaldos – žvyro mišinio 
pasluoksnis. Pastato sienos iš profiliuotos skardos lakštų. Pastatų pagrindinė laikanti konstrukcija 
– metalinė, gamyklinė, kintamo skerspjūvio rėmų. Pastatų stogo grebėstavimui naudojami – 
metaliniai “Z” tipo profiliai. Pastato stogas - iš profiliuotos skardos lakštų. Pastate yra įrengiami 
stumdomi vartai. Vartų karkasas yra metalinis, o apdaila – profiliuota skarda. Vartuose numatomos 
varstomos dalys. Švieslangiams naudojama profiliuota polikarbonatinė skaidri danga. Švieslangiai 
įrengiami pastato galinėse sienose virš vartų. Pastato pastovumui užtikrinti numatyti vertikalūs ir 
horizontalūs metaliniai ryšiai, tvirtinami varžtais, prie pagrindiniuose rėmuose numatytų plokštelių. 

 
2.7.3. Objektas – sandėliavimo paskirties pastatas 

 Po visu statiniu suprojektuotas dirbtinis pagrindas, kuris sudarytas šalčiui atsparaus 
apsauginio sluoksnio. Pagrindui paruošti numatomi planiravimo – sutankinimo darbai. Pastato 
pamatai - gręžtiniai poliniai. Gręžtiniai pamatai suprojektuoti po kolonomis. Gelžbetonio monolito 
rostverkai sutampa su pastato sienomis. Sandėliavimo paskirties pastate įrengiamos armuotos 
monolitinės gelžbetoninės grindys. Pastato sienos iš profiliuotos skardos lakštų. Pastatų pagrindinė 

12

mailto:ukioprojektai@gmail.com


UAB,,Ūkio Projektai“, Gardino g. 15-49, LT-78240, Šiauliai, Mob. tel. +370 64574044; El. p. ukioprojektai@gmail.com        
 

15.08-19-ŪP-TP-01-BD-AR 

 

laikanti konstrukcija – metalinė, gamyklinė, kintamo skerspjūvio rėmų. Pastatų stogo 
grebėstavimui naudojami – metaliniai “Z” tipo profiliai. Pastato stogas - iš profiliuotos skardos 
lakštų. Pastate yra įrengiami stumdomi ir pakeliami vartai. Pakeliamų vartų konstrukcija – pagal 
gamintojo charakteristikas, valdomi iš vidaus rankine pavara ir užfiksuojami iš vidaus. Dvivėrių 
vartų karkasas yra metalinis, o apdaila – profiliuota skarda. Fasade A-D įrengiamos metalinės lauko 
durys. Švieslangiams naudojama profiliuota polikarbonatinė skaidri danga. Švieslangiai įrengiami 
pastato galinėse sienose virš vartų. Pastato pastovumui užtikrinti numatyti vertikalūs ir horizontalūs 
metaliniai ryšiai, tvirtinami varžtais, prie pagrindiniuose rėmuose numatytų plokštelių. 

 
2.8. Žmonių su negalia specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai 

 
Visiems šiame projekte projektuojamiems pastatams nenustatomi reikalavimai žmonių su 

negalia (ŽN) reikmėms. Projektuojamuose pastatuose, jų ūkinėje veikloje yra jau numatyti etatai. 
Ateityje nenumatoma kurti naujų darbo vietų, nes jie fiziškai negalės dirbti prie technologinių pro-
cesų vykdomų projektuojamame tvarte. 

 
2.9. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai 

 
Įėjimai, įvažiavimai į pastatus išdėstyti taip, kad užtikrintų funkcionalų pastatų naudojimą 

pagal paskirtį. 
 

2.10. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės 
 
Laukinės durys, vartai turi būti rakinami, naktį gali būti papildomai apšviesti. Išorės vartai ir 

durys – sustiprintos konstrukcijos. Pastate numatoma įrengti apsauginę signalizaciją.  
 

2.11. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, 
energetinio naudingumo klasė 

 
Pastatai dėl pasirinktos karvių laikymo, pašarų saugojimo ir žemės ūkio priemonių sandėlia-

vimo technologijos yra šalto tipo statiniai, todėl jiems atitvarų šiluminės technikos ir energetinio 
naudingumo reikalavimai netaikytini. 

 
2.12. Higienos reikalavimai pastate 

 
Pastatai projektuojami sklype, kurio naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties sklypai. 
2.12.1. Objektas - ferma 
Projektuojamame pastate nėra numatomos buitinės patalpos, nes pastate dirbs ūkininko šeimos 

nariai, buitinės patalpos yra esamame gyvenamajame name, esančiame 90m atstumu. Tvarte nenu-
matomas nuolatinis žmonių buvimas. Darbo metu buvimo tvarte laikas nebus fiksuojamas, darbo 
procesas – periodinė gyvulių priežiūra keletą kartų per dieną, mėšlo ir srutų šalinimo darbai 2 kartus 
per metus.  

Projektuojamas pastatas šalto tipo statinys, todėl patalpų šildymas nenumatomas. 
Projektuojamas pastatas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms. 

Statinyje sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės 

13

mailto:ukioprojektai@gmail.com


UAB,,Ūkio Projektai“, Gardino g. 15-49, LT-78240, Šiauliai, Mob. tel. +370 64574044; El. p. ukioprojektai@gmail.com        
 

15.08-19-ŪP-TP-01-BD-AR 

 

režimas, natūralus vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Darbo patalpos natūraliai apšvie-
čiamos pro angas lauko sienose. 

Pagal projektuojamą statinio vietą iki artimiausio gyvenamo pastato bus apie 90m . Vykdoma 
veikla gyvenamai aplinkai nesukels padidinto triukšmo. 

Projektuojamam pastatui netaikoma akustinio komforto sąlygų klasė. 
Kvapo koncentracijos ribinė vertė netaikoma, nes esamas gyvenamosios paskirties pastatas nu-

tolęs daugiau negu 40m (Lietuvos higienos norma HN 121:2010). 
Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas priežastis cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyve-

namosios aplinkos ore neviršys didžiausios leidžiamos koncentracijos (Lietuvos higienos norma 
HN 35:2007) ir kvapo koncentracijos ribinė vertė netaikoma. 

Patalpų apšvietimas projektuojamas pagal “Lietuvos higienos normos HN 98 : 2000 “Natūralus 
ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”. 

Tvarto patalpų apšvietimas natūralus, numatytas per angas sienose. 
Bendra apšvietimo (natūralaus ir dirbtino) trukmė tvartiniu laikotarpiu karvėms, veršeliams ir 

veislei auginamam prieaugliui turi trukti ne mažiau kaip 16 h, mėsai auginamiems galvijams – 8 h 
per parą. Tamsiuoju paros metu galvijų laikymo patalpos ir darbo vietos turi būti dirbtinai apšvies-
tos. Patalpų dirbtinio apšvietimo minimalios normos  

Karvių ir prieauglio laikymo patalpos (apšviestumas, lx): 
- šėryklos – 75; 
- perdarynės, poilsio boksai, gardai – 50; 
- melžimo metu tešmens lygyje – 150; 
Veršidžių, naujagimių veršelių patalpų ir veršiavimosi skyrių patalpos – 100; 
Melžyklos, pieno surinkimo patalpos (darbo vietose) - 200; 
Mėsai auginamų galvijų patalpos  - 50. 
 
2.12.2. Objektas – daržinė 
Projektuojamas pastatas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms. 

Statinyje sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės 
režimas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.  

Darbuotojų skaičių didinti nenumatoma. Numatyta, kad darbus atliks – statytojas (ūkio savinin-
kas) ir jo šeimos nariai.  

Projektuojamas pastatas - šalto tipo statinys, todėl patalpų šildymas nenumatomas. 
Pagal projektuojamą statinio vietą iki artimiausio gyvenamo pastato bus apie 135 m. Vykdoma 

veikla gyvenamai aplinkai nesukels padidinto triukšmo. 
Projektuojamam pastatui netaikoma akustinio komforto sąlygų klasė, nes pastatas yra pagalbi-

nio paskirties, buitinės patalpos neįrengiamos. 
Kvapo koncentracijos ribinė vertė netaikoma, nes esamas gyvenamosios paskirties pastatas nu-

tolęs daugiau negu 40m (Lietuvos higienos norma HN 121:2010). 
 Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas priežastis cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyve-

namosios aplinkos ore neviršys didžiausios leidžiamos koncentracijos (Lietuvos higienos norma 
HN 35:2007) ir kvapo koncentracijos ribinė vertė netaikoma.  

Daržinės apšvietimas natūralus, numatytas per sienose įrengtus skaidrius švieslangius.  
 Tamsiuoju paros metu daržinės patalpos turi būti dirbtinai apšviestos.  Įrengiant dirbtinį apš-

vietimą vadovautis Lietuvos higienos norma HN 98:2000 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apš-
vietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”. 
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2.12.3. Objektas – sandėliavimo paskirties pastatas 
Projektuojamas pastatas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms. 

Statinyje sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės 
režimas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.  

Darbuotojų skaičių didinti nenumatoma. Numatyta, kad darbus atliks – statytojas (ūkio savinin-
kas) ir jo šeimos nariai.  

Projektuojamas pastatas - šalto tipo statinys, todėl patalpų šildymas nenumatomas. 
Pagal projektuojamą statinio vietą iki artimiausio gyvenamo pastato bus apie 70 m. Vykdoma 

veikla gyvenamai aplinkai nesukels padidinto triukšmo. 
Projektuojamam pastatui netaikoma akustinio komforto sąlygų klasė, nes pastatas yra pagalbi-

nio paskirties, buitinės patalpos neįrengiamos. 
Kvapo koncentracijos ribinė vertė netaikoma, nes esamas gyvenamosios paskirties pastatas nu-

tolęs daugiau negu 40m (Lietuvos higienos norma HN 121:2010). 
 Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas priežastis cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyve-

namosios aplinkos ore neviršys didžiausios leidžiamos koncentracijos (Lietuvos higienos norma 
HN 35:2007) ir kvapo koncentracijos ribinė vertė netaikoma.  

Sandėliavimo paskirties pastato apšvietimas natūralus, numatytas per sienose įrengtus skaid-
rius švieslangius.  

 Tamsiuoju paros metu sandėliavimo paskirties pastato patalpos turi būti dirbtinai apšviestos.  
Įrengiant dirbtinį apšvietimą vadovautis Lietuvos higienos norma HN 98:2000 “Natūralus ir dirb-
tinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”. 

 
 

2.13. Projektinių sprendinių atitikimas 
 

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumen-
tus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų 
apsaugos reikalavimus. 
 

2.14. Vandentiekio ir nuotekų sprendiniai 
2.14.1. Objektas - ferma 

 
Geriamu vandeniu aprūpinti tvartą numatoma, naujus vandentiekio tinklus prijungti prie sody-

bos vietinio vandentiekio sistemos, numatant naują atšaką iš esamo ūkinio pastato . Tvartas projek-
tuojama giliojo tvarto principu, kuomet tirštasis mėšlas šalinamas 2 kartus per metus. Atskiras 
skystų srutų surinkimas nėra numatomas. Kraikui bus naudojami smulkinti šiaudai, pasižymintys 
sugeriamosiomis savybėmis. Srutų sugėrimui yra numatomas papildomas kraiko kiekis. 

Lietaus nuotekos surenkamos nuo projektuojamo pastato stogo ir lietaus nuotekyne 
nukreipiamos į žalias zonas. 
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1 lentelė. Vidutinis suvartojamo vandens kiekis vienam galvijui (Galvijų pastatų technologi-
nio projektavimo taisyklės ŽŪ TPT 01: 2009, 22 lentelė) 

Gyvulių 
sk. 

Iš viso, 
m3/pr. 

Iš viso, 
m3/m 

Vandens vartotojas Vidutinis paros vandens  kiekis, l       

  Šalto karšto 
(80°) iš viso 

      
  iš viso girdyti       
Melžiama karvė (produktyvumas 7000 kg pieno) 95 80 5 100    
Veršelis 18 10 2 20 20 0,40 146 
Veršinga telyčia 55 50 - 55 20 1,00 365 
Prieauglis 30 25 - 30 13 0,39 142,35 
Mėsinė karvė 55 50 - 55 22 1,21 441,65 
Iš viso         75 3 1095,00 

 
 
 
Bendras paros vandens kiekis Qpr=3,00m3. 
Bendras metinis vandens kiekis Qm=1095,00m3. 
Pastaba: suvartojamo vandens ir nuotekų kiekiai skaičiuojami pagal maksimalų projektinį gyvulių kiekį tvarte (22 mėsinės karvės, 20 veršingų telyčių, 20 veršelių (8-12mėn.) 
ir 13 galvijų prieauglio (12-24mėn.)). 
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2 lentelė. Tirštojo mėšlo, srutų ir skystojo mėšlo, gaunamo iš vieno gyvulio per vieną tvartinio laikotarpio mėnesį, tūris. (Pažangaus 
ūkininkavimo taisyklės, ŽŪ PŪT)     

Gyvulys Kreikiant Nekreikiant     

  
Tirštojo mėšlo, 

m3 Srutų, m3 Skystojo mėšlo, m3 
Vandens nup-

lauti, m3 
Gyvulių 

sk. 

Tirštojo 
mėšlo 
kiekis, 

m3 

Srutų 
kiekis, 

m3 

Skystojo 
mėšlo kiekis, 

m3 
Karvė, produktyvumas 3000 kg pieno 1.47 0.41 1.37 0.6         
Karvė, produktyvumas 5000 kg pieno 1.68 0.47 1.58 0.75         
Karvė produktyvumas 7000 kg pieno 1.86 0.53 1.76 0.8      
Veršelis iki 6 mėn. amžiaus 0.29 0.04 Nerekomenduojama       
Veislinė telyčia nuo 6 iki 24 mėn. amžiaus 0.8 0.22 0.73 0.3 20 16 4,40  
Penimas galvijas nuo 6 iki 21 mėn. 1.06 0.29 0.99 0.45 33 34,98 9,57  
Mėsinės veislės karvė su veršeliu 1.39 0.38 Nerekomenduojama   22 30,58 8,36   
Paršavedė su 18 paršelių iki 20 kg (nujunkant) 0.49 0.13 0.43 0.15         
Penima kiaulė nuo 20 iki 100 kg 0.12 0.04 0.12 0,15(0,03)**         
Arklys 1.33 0 Nerekomenduojama           
Avis 0.19 0 Nerekomenduojama           
1000 broilerių 0.83 0 Nerekomenduojama           
100 vištų 0.46 0 1.1         
100 kitų paukščių (ančių, žąsų, kalakutų) 1 0 Nerekomenduojama           
Iš viso per 1 mėnesį:           81,56 22,33  
Iš viso per 6 mėnesius:           489,36 133,98  
Kritulių nuo rezervuaro ir aikštelės paviršių plotų:               
Iš viso:           489,36 133,98  

 
Bendras paros tiršto mėšlo kiekis 2,68m3, paros srutų kiekis 0,73m3. 
Bendras metinis tiršto mėšlo kiekis 978,72m3, metinis srutų kiekis 267,73m3.  
Pastaba: suvartojamo vandens ir nuotekų kiekiai skaičiuojami pagal maksimalų projektinį gyvulių kiekį (22 mėsinės karvės, 20 veršingų telyčių, 20 veršelių (8-12mėn.) ir 13 
galvijų prieauglio (12-24mėn.)). 
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Srutų kiekiui sugerti reikalingo kraiko kiekį skaičiuojame remiantis Zootechniko žinyno 3 lentele: 
 
Kraiko rūšis  Sugeria drėgmės kg/kg  Tankis kg/m3 

Nesmulkinti šiaudai (20 % drėgnio) 2,0 50 
Smulkinti šiaudai (20 % drėgnio) 3,0 250 
Durpės (45 % drėgnio) 4,0 150 
Medžio pjuvenos (40 % drėgnio) 2,0 200 

 
133,98m3 srutų :                        ~134000kg 
Reikalingas kraiko kiekis kg:    134000kg / 3kg/kg = 44667kg 
Reikalingas kraiko kiekis m3:   44667 kg / 250kg/m3 =178,67m3 
 
Bendras susidarantis tiršto mėšlo ir kraiko srutoms sugerti kiekis: 
489,36m3 +178,67m3 = 668,03m3 
 
 

2.14.2. Objektas – daržinė 
Vandentiekis  ir buitinė/gamybinė nuotakynė nėra projektuojami, nes to nereikalauja pastato 

paskirtis. 
Lietaus nuotekos surenkamos nuo projektuojamo pastato stogo ir lietaus nuotekyne 

nukreipiamos į žalias zonas. 
 

2.14.3. Objektas – sandėliavimo paskirties pastatas 
Vandentiekis  ir buitinė/gamybinė nuotakynė nėra projektuojami, nes to nereikalauja pastato 

paskirtis. 
Lietaus nuotekos surenkamos nuo projektuojamo pastato stogo ir lietaus nuotekyne 

nukreipiamos į žalias zonas. 
 
 

2.15. Šildymo ir vėdinimo sprendiniai 
2.15.1. Objektas - ferma 

Projektuojamas pastatas - šalto tipo statinys, šildymo sistema nenumatoma.  
Projektuojamo pastato ventiliacija natūrali. Natūraliai ventiliacijai vykdyti suprojektuotos per 

visą pastatą plyšinės angos stogo kraige (oro tarpas projektuojamame stoge h = 0,50m). 
Ventiliacijos reguliavimas bus vykdomas sklendėmis. Gyvulių laikymo patalpos taip pat bus 
ventiliuojamos per angas fasaduose, ventiliacija reguliuojama pakeliamomis fasadinėmis 
užuolaidomis.  

 
2.15.2. Objektas – daržinė 

Projektuojamas pastatas - šalto tipo statinys, šildymo sistema nenumatoma. 
Projektuojamo pastato ventiliacija natūrali, per atidaromus vartus ir duris. 

 
2.15.3. Objektas – sandėliavimo paskirties pastatas 

Šildymas projektuojamame sandėliavimo paskirties pastate nenumatomas.  
Projektuojamo pastato ventiliacija natūrali, per atidaromus vartus ir duris. 
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2.16. Elektrotechnikos sprendiniai 
 

Elektros tiekimas visiems šiame projekte projektuojamiems pastatams numatomas 
prisijungiant prie esamų ūkininko valdos elektros tinklų, kurie  yra prijungti prie AB ,,Lesto“ tinklų. 
Statinių elektrotechnikos dalis bus parengta atskiru dokumentu. 

 

2.17. Technologiniai sprendiniai 
2.17.1. Objektas - ferma 

 
Ūkininkas, numato plėsti mėsinių galvijų bandą, dėl to numato naujo fermos pastato statybą. 

Tvarte, kurio tipas – gilusis kraikas, numatoma laikyti 75 galvijus (50 sąlyginių gyvulių). 
Tuo tikslu tvarte projektuojamas bendras grupinis gardas besaičio laikymo galvijams, kuriame 

tilps 22 mėsinės karvės, 20 veršingų telyčių, 20 veršelių (8-12mėn.) ir 13 galvijų prieauglio (12-
24mėn.). Technologiniai sprendimai buvo priimti pagal „Galvijų pastatų technologinio projekta-
vimo taisyklės. ŽŪ TPT 01: 2009“. 

Technologiniai procesai 
Tvarte bandą sudarys įvairaus amžiaus galvijai. Projektuojamas tvartas besaičio laikymo su gi-

laus kraiko laikymo būdu.. Atskiros specialios zonos šėrimui ir ėdimui nėr projektuojamos. Tvarte 
turi būti užtikrintas pakankamas kraiko kiekis, leidžiantis galvijams patogiai ilsėtis, saugiai vaikš-
čioti po tvartą.  

Projektuojamame tvarto pastate nėra numatomos buitinės patalpos, nes pastate dirbs ūkininko 
šeimos nariai, buitinės patalpos yra esamame gyvenamajame name, esančiame 90m atstumu. Tvarte 
nenumatomas nuolatinis žmonių buvimas. Darbo procesas – periodinė gyvulių priežiūra keletą 
kartų per dieną, mėšlo ir srutų šalinimo darbai 2 kartus per metus. Palengvinti gyvulių priežiūrą ir 
užtikrinti nuolatinę jų elgsenos stebėseną, gyvulių laikymo patalpoje numatoma įrengti vaizdo ka-
meras, kurių pagalba vaizdą tvarte bus galima stebėti monitoriuose sodybos gyvenamojo namo pa-
talpose. Tai ypač palengvins laiku pastebėti veršiavimosi procesą, galimus incidentus.  

Patalpos turi būti vėdinamos, kad santykinė oro drėgmė neviršytų 85 %. 
Tvarte numatoma tiršto mėšlo šalinimo technologija, taikoma giliesiems tvartams. Tirštasis mėš-

las ir srutas sugeriantis kraikas bus išvežamas laukų tręšimui kas 6mėn. Maksimalus viduje telpantis 
mėšlo kiekis - ~500m3, susidarantis tiršto mėšlo ir kraiko srutoms sugerti kiekis ~668m3.  Susida-
rantį atliekų perviršį numatoma išgabenti į rietuvę, kuri bus įrengta Statytojo valdomuose tręšiamos 
žemės laukuose. Įrengiant rietuvę, privaloma laikytis reikalavimų, nustatytų „Mėšlo ir srutų tvar-
kymo aplinkosaugos reikalavimų apraše“: 

„16. Asmenys gali tirštąjį mėšlą laikyti rietuvėse lauke pagal šiuos reikalavimus:  
16.1. rietuvės lauke įrengiamos tuose laukuose, kurie bus tręšiami, o tirštojo mėšlo kiekis 

rietuvėje  negali viršyti tam laukui tręšti leidžiamo panaudoti mėšlo kiekio; 
16.2. rietuvės lauke vieta parenkama siekiant užtikrinti didžiausius atstumus iki gyvenamosios 

ir visuomeninės paskirties objektų; 
16.3. rietuvė lauke įrengiama lauko vietoje, kuri niekada nebūna apsemiama vandens; 
16.4. rietuvė lauke privalo būti apjuosta ne žemesniu kaip 20 cm aukščio žemės pylimu. Pylimas 

turi būti įrengtas taip, kad visą mėšlo saugojimo laikotarpį srutos neištekėtų už jo ribų; 
16.5. ruošiant vietą tirštojo mėšlo rietuvei lauke, pirmiausia ant lauko dirvos 

paviršiaus  suformuojamas durpių arba smulkintų šiaudų pasluoksnis, skirtas srutoms ar skysčiams 
nuo mėšlo sugerti; 
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16.6. rietuvėse mėšlas laikomas ne ilgiau kaip 6 mėnesius.“ 

 
Laukus tręšimui mėšlu privaloma laikytis reikalavimų, nustatytų „Mėšlo ir srutų tvarkymo 

aplinkosaugos reikalavimų apraše“. 
Draudžiama mėšlą ir (ar) srutas skleisti: 

- nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d., taip pat ant įšalusios, įmirkusios ir apsnigtos žemės.  
- nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus tręšiant pūdymus, pievas, ganyklas ir plotus, ku-
riuose bus auginami žiemkenčiai. 

- šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip per 100 m nuo gy-
venamojo namo be gyventojo sutikimo ir 300 m nuo gyvenvietės be seniūnijos seniūno sutikimo.  

- srutos turi būti įterptos į dirvą ne vėliau kaip per 12 val. 
Išimtinais atvejais, esant sausam, šiltam ir ilgam rudeniui, kai laukai ariami vėliau, arba anks-

tyvam ir šiltam pavasariui, kai laukai ariami anksčiau, leidžiama dirvas tręšti OT atitinkamai vėliau 
arba anksčiau, prieš tai informavus RAAD rajono agentūrą. Negalima tręšti, jei vėjas pučia link 
netoliese esančios gyvenamosios vietos.  

Per metus į dirvą patenkančio bendrojo azoto (Nb) kiekis negali viršyti 170 kg/ha (vandens 
telkinio apsaugos zonoje - iki 80 kg/ha azoto ir 15 kg/ha fosforo veikliosios medžiagos, LRV nu-
tarimas Nr.343 punktas 127.8). Reikalavimai bus išpildomi dėl pakankamų žemės plotų, lentelė 
nr.4.2. Vandens telkinio apsaugos zonoje draudžiama lieti srutas ir skystą mėšlą (LRV nutarimas 
Nr.343 punktas 127.2.1. ir 127.2.2.): neįterpiant jų į gruntą, arčiau nei per 100 m nuo kranto linijos, 
kai pakrantės nuolydis mažesnis kaip 5 laipsniai; įterpiant juos į gruntą, arčiau nei per 10 m nuo 
vandens apsaugos juostos, kai vandens telkinio baseino plotas ne mažesnis kaip 10 km2. 
 

3 lentelė. 

Vienas gyvulys sudaro SG Gyvulių skaičius SG ūkyje 

Karvės, buliai   

1 22 22 
Galvijai (prieauglis) nuo 1 iki 
2 m.   

0.7 33 23,1 
Veršeliai iki 1 m.     

0.25 20 5 
    50,1 

Tręšiamos žemės, ha   98,98 
Gyvulių tankis SG tenkantis 1ha 
tręšiamos žemės   0,51 

 
Šiuo metu ūkyje Laikytojo turima mėsinių galvijų banda sudaro 39,10 SG, kurie taip pat bus 

laikomi projektuojame tvarte. Įskaičiuojant ir numatomą gyvulių kiekį, ūkyje laikomų ūkinių 
gyvūnų kiekis neviršija 1,7 SG vienam hektarui ŽŪN, pagal „Dėl į dirvą patekusio azoto kiekio ir 
gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašas“. 

 
2.17.2. Objektas – daržinė 

Projektuojamoje daržinėje bus sandėliuojami drėgni šienainio ir javainio rulonai, apvynioti 
plėvele. 
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2.17.3. Objektas – sandėliavimo paskirties pastatas 

Projektuojamame sandėliavimo paskirties pastate bus sandėliuojamas žemės ūkio padargų in-
ventorius, žemės ūkio technikos atsarginės dalys. 

 
2.18. Poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninei teritorijai. 

 
Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų nepatirs. Pra-

ėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Statybos aikštelė statybos metu aptveriama žemės sklypo 
ribose signaline juosta. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Krovininis 
transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti gatve. Statybinės at-
liekos bus kraunamos tam skirtoje sklypo vietoje ar konteineriuose ir išvežamos į sąvartynus. Kai-
myninių teritorijų naudotojų sąlygos nesuvaržomos išlieka galimybės patekti į vietinės reikšmės 
kelius, naudotis inžineriniais tinklais. Projektuojami pastatai eksploatacijos metu nepadidins aplin-
kos taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo. Projektuojami pastatai išlaiko insoliacines 
normas ir norminius atstumus nuo esamų gretimų pastatų. Projektuojami pastatai papildomos bio-
loginės taršos nesukels, sklypo savininko vykdoma veiklai papildomai biologinei taršai neprojek-
tuojama. Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės sklei-
džianti įranga, planuojama veikla techninio projekto sprendiniuose nenumatoma. Dirvožemio tarša: 
negalima, techninio projekto sprendiniuose nenumatoma, visi projektuojami statiniai, montavimo 
darbai, numatyti statyti pagal LR taikomų norminių aktų reikalavimus ir taisykles, iš ilgaamžių 
aukštos kokybės medžiagų, sertifikuotų pagal galiojančius LR normatyvinius aktus ir taisykles.  

Naujai statomų pastatų statybos vietoje rautinų medžių ar saugotinų želdinių nėra. 
Pažeistą augalinio grunto sluoksnį atstatyti į esamą prieš statybos darbų vykdymą padėtį. Statybinių 
atliekų utilizavimui sudaryti sutartis su atliekų tvarkymo įmonėmis. Aplinkosaugos reikalavimai 
statybos darbų metu darbus vykdyti pagal patvirtintas Rangovo statybos taisykles, kurios neprieš-
tarautų šio projekto techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, statybos metu galiojan-
tiems LR norminiams aplinkosaugos normatyviniams aktams ir taisyklėms. Statybos metu vado-
vautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ (LR aplinkos ministro įsakymas D1-
193). Pažeisti saugotinus želdinius neplanuojama, tačiau taip atsitikus, savivaldybė apskaičiuoja jų 
atkuriamąją vertę pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343. Želdinių atkuriamąją vertę atlygina 
statytojas (užsakovas). Žaliųjų plotų atstatymas vykdomas, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, 
vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruo-
džio 29 d. įsakymu Nr. D1-717. Pastatas statomas taip, kad statybos ir eksploatacijos metu būtų 
išvengta nelaimingų atsitikimų ( dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, su-
sidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.  

Sklype įrengiamų dangų paviršiai neslidūs, nuolydžiai iki 10%. 
Elektros rozetės įžemintos. Įvadinė elektros paskirstymo spinta įžeminta.  
Statybos reikalavimai nurodyti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. 
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4 lentelė. Naudojamo vandens balansas (tik fermos pastatas): 
Vandens tiekimo 
(išgavimo) šaltinis 

Vandens naudojimo 
sritys 
(tikslai) 

Didžiausias 
valandinis 
debitas, m3/h 

Vidutinis paros 
debitas, m3/d 

Vidutinis metinis 
kiekis, m3 

Taupymo ir 
apsaugos priemonės 

1 2 3 4 5 6 
Vietinis vandentiekis Geriamas vanduo 

gamybinėms reikmėms 
0.31 3,00 1095,00 Įrengiant vadovautis 

STR 2.02.04:2004 
. 

5 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas. 

 
Pastaba: 
* - perviršis kaupiamas lauko rietuvėje 

Te
ch

no
lo

gi
ni

s  
pr

oc
es

as
  

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 

N
um

at
om

i 
at

lie
kų

 tv
ar

ky
m

o 
bū

da
i 

Pa
va

di
ni

m
a

s  

Kiekis, 

A
gr

eg
at

in
is 

bū
vi

s 
(k

ie
ta

s, 
sk

ys
ta

s, 
pa

sto
s)

 
K

od
as

 p
ag

al 
at

lie
kų

 
są

ra
šą

 
Pa

vo
jin

gu
m

as
 

Laikymo 
sąlygos 

Didžiausias 
kiekis  t/d 

kg/ 
parą 

t/ metus 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 
Statybos darbai Statybinis laužas 0,06 0,6 kietas 17 09 04 

N
ep

av
oj

in
g

os
 

Atliekų laikino 
saugojimo aikštelė 
statybos objekte 

600kg Išvežamos į 
statybinių 
atliekų 
sąvartyną 

Tvarto 
gamybinės 
atliekos 
(tik fermos 
pastatas) 

Tirštasis mėšlas  2,68 
m3/p 

978,72m
3/metus 

Tirštas 02 01 06 

N
ep

av
oj

in
go

s Kaupiama 
garduose, šalinama 
2 kartus per metus* 

489,36m3 Laukų tręšimui 

Srutos su smulkintų 
šiaudų kraiku 

0,98 
m3/p 

357,34m
3/metus 

Skystas 02 01 06 

N
ep

av
oj

in
go

s Kaupiama 
garduose, šalinama 
2 kartus per metus* 

133,98m3 
178,67 m3 

Laukų tręšimui 
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Atliekų tvarkymas statybos metu 
Atliekant statybos darbus numatoma naudoti tik tokias medžiagas, kurios yra ekologiškos ir 

turinčios kokybės sertifikatus, patvirtintus Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos. 
Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos: 

 Tinkamos naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, akmens), kurias planuojama 
panaudoti dangų įrengimui. 

 Netinkamas naudoti ir perdirbti vietoje atliekas (statybines šiukšles ir atliekas, tarp jų 
tarą ir pakuotes, užterštas kenksmingomis medžiagomis), išvežamos į specialius tam 
skirtus sąvartynus. 

 Tinkamas perdirbti atliekas (metalo ir stiklo) baigiantis statybai, pristatomos į perdir-
bimo gamyklas perdirbimui. 

 Statybines atliekas, statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir sau-
gomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 
Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabena-
mos statybinės atliekos. 

 Gruntas įrengiant pamatus ir gerbuvį panaudojamos statybos teritorijos reljefui for-
muoti ir pirmo aukšto grindims ant grunto įrengti. 

 Statytojas baigęs statybą, priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai, pateikia 
dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų netinkamų naudoti ir perdirbti 
pristatymą į sąvartyną. Statytojas privalo pateikti statybinių atliekų tvarkymo doku-
mentaciją statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai, aplinkos apsaugos inspek-
toriui ar kitam Savivaldybės įgaliotam pareigūnui arba nurodyti vietas, kur statybinės 
atliekos buvo panaudotos. 

Tvarkant atliekas privaloma vadovautis LR aplinkos ministro įsakymu 2006m. gruodžio 29d. 
Nr. D1-637 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“. 

Statybos atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 
teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 
Buitinės atliekos surenkamos į šioms atliekoms skirtus konteinerius. 

Atliekas turi surinkti ir išvežti įmonė, turinti leidimus užsiimti atliekų tvarkymu ir perdirbimu. 
 

2.19. Gaisrinė sauga 
 

Gaisrinės saugos dalis parengta vadovaujantis: 
 Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu 

STR 2.01.01(2):1999. 
 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbė-

jimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, 2010 m. gruodžio 7 d. įsa-
kymas Nr. 1-338. 

 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. projektavimo ir įrengimo taisyklės, pat-
virtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2007 m. vasario 22 d.įsakymu Nr. 1-66. (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 
1-168 redakcija). 
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 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės. Priešgais-
rinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 
m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66. 

 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, 2010 m. liepos 27 d. Nr. 1-223, Vilnius. 

 
2.19.1. Objektas – ferma. 

 
1. Bendrieji duomenys 
 

6 lentelė. 
Statinio charakteristika Įvertinimas Statinio charakteristika Įvertinimas 

1. Statinių skaičius, vnt. 1 
10. Statinio (gaisrinio sky-

riaus) atsparumo ugniai laips-
nis 

III 

2. Statinio unikalūs Nr.: - 11. Kategorija pagal spro-
gimo ir gaisro pavojų: nenustatoma 

3. Objekto grupė: P.2.18 12. Gaisro aptikimo ir signa-
lizavimo sistema (yra/nėra) nėra 

4. Naudojamas gaisro rizikos vertini-
mas (taip/ne) ne 13. Vidaus gaisrinio vanden-

tiekio sistema (yra/nėra) nėra 

5. Sklypo plotas, kv. m 197800 14. Stacionarioji gaisrų gesi-
nimo sistema (yra/nėra) nėra 

6. Bendras plotas, kv. m 514 15. Mechaninė piiešdūminė 
vėdinimo sistema (yra/nėra nėra 

7. Statybinis tūris, kub.m 2841 16. Gaisriniai hidrantai, vnt nėra 
8. Aukščiausio aukšto grindų altitudė, 

m +0,15 17. Gaisriniai rezervuarai 
(skaičius), talpa (kub.m) nėra 

9. Didžiausias žmonių skaičius, vnt. 1 18. Kiti vandens telkiniai 
(yra/nėra) yra 

 
Projektuojamas pastatas pagal paskirtį patenka į P.2.18 statinių grupę, todėl pastatas 

ir patalpos neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Dėl šios priežasties vidaus ir gais-
rinio vandentiekio sistemos nesprendžiamos. Pastate suprojektuota gyvulių laikymo (98%) ir 
sandėliavimo patalpos (2%). Sandėliavimo patalpoje numatoma laikinai sandėliuoti dalį pašarų, 
fermos inventorių. Atlikus skaičiavimus, sandėliavimo patalpoje nebus viršijama 42MJ/m2 gaisro 
apkrova, todėl šios patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojingumą - Eg. 

 
2. Privažiavimo prie pastato altitudė: -0,15m nuo pastato grindų lygio. 
3.Pagal projektuojamo objekto vietos situaciją gaisro gesinimui priimame esamą atvirą 

vandens telkinį. Nuo tvenkinio iki saugomo pastato tolimiausio perimetro taško atstumas bus apie 
230m (žiūr. į brėž.). Atstumas, skaičiuojamas pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo vandens 
paėmimo iš gaisrinio rezervuaro arba natūralaus vandens telkinio vietos iki saugomo pastato 
perimetro tolimiausio taško. Vandens telkinys yra ~17m iki sklypo, priklausančio statytojui, ribos. 

4. Statinio atsparumo ugniai laipsnis III. 
5.Projektuojamas pastatas reikalavimus priešgaisriniams atstumams atitinka: 
 atstumas iki artimiausio pastato (III kategorijos statinio atsparumo ugniai laipsnis) - 

~30 m; 
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Gaisro apkrovos kategorija III atsp. ugniai laipsnio pastatams neskaičiuojama (GSPR, p. 35). 
6. Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai (GSPR, 2 lentelė). 

 Laikančiosios konstrukcijos - RN. 
 Lauko sienoms reikalavimai netaikomi: statinių aukščiausio aukšto grindų altitudės ne-

viršija 6 m. 
 Stogui reikalavimai nekeliami: statinys vieno aukšto, jame galinčių būti žmonių skai-

čius neviršija 100. Stogo laikančioms konstrukcijoms ( santvarai, grebėstams ir pan.) 
reikalavimai nekeliami. 

 7. Pagal pastato naudojimo paskirtį nustatome sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir skaičiuo-
jamosios altitudės Habs . 

 
7 lentelė 

Statinio 
grupė Naudojimo paskirtis 

Statinio atsparumas ugniai 
I II III I II III 
sąlyginis gaisrinio skyriaus 

plotas FS (kv. m) 
skaičiuojamoji alti-
tudėHabs (m) 

P.2 grupė 
P.2.18 Kita (fermų) – pastatai ūkiniams 

gyvūnams laikyti (auginti) 
(kiaulidės, karvidės, arklidės, 
veršidės, paukštidės ir panašiai) 

25000 15000 8000 20 10 5 

 
Kiekvienu atveju pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę: 

 
  Fg = Fs - G  cos(90*KH); KH = H/Hate 
  KH =H/Habs; = 0,15/5 = 0,03; 
  Fg = Fs∙G∙cos(90KH) = 8000*1*cos(90*0,03) = 7991m2; 

Išvada: Projektuojamo pastato bendras plotas ~512m2 (žiūr. į BSR) neviršija gaisrinio sky-
riaus maksimalaus ploto, todėl pagal šį rodiklį atitinka III atsparumo ugniai laipsnį. 

 
Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų 
8 lentelė 

Pastato atsparumo ug-
niai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis 
I II III 

I 6 8 10 
II 8 8 10 
III 10 10 15 

 
8. Numatomi 2 evakuaciniai išėjimai. 
9. Pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių“ 

priedo 2 punkto lentelės 12 punktą,  kitos (fermų) paskirties pastatuose, kuriuose nuolat būnančių 
žmonių skaičius  neviršyja 100žm. (plotai reikalavimai nenustatomi), nėra privaloma įrengti GAS 
sistemų. 

10.Perspėjimo apie gaisrą evakavimo(si) valdymo (PGEVS) sistema neprivaloma, nes vienu 
metu pastate būnančių žmonių skaičius mažiau 100 (GSPR, p. J 45). 

11. Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema neįrengiama (vadovaujantis ,, Stacionariųjų gaisrų 
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gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių p. 25, p. 26). 
12. Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema nenumatoma, vadovaujantis „Statinių vidaus 

gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklių" skyr. V. "Vidaus gaisrinio 
vandentiekio sistemos" p. 22 ir 2 lent. 

13. Konstrukcijų padengimas priešgaisrinėmis dangomis nenumatomas. 
14. III atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdaila nenormuojama.  
15. Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (vidiniai ir išoriniai išėjimai ant 

stogo) nenumatomi, nes pastato aukštis mažesnis kaip 10 m (GSPR, p. 150). 
16. Vadovaujantis STR1.05.06:2010 TP gaisrinės saugos dalis nerengiama. 
 

9 lentelė. Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant iki 60 m pločio gamybos pastatus 
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Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant iki 60 m pločio gamybos 
pastatus (l/s), kai pastatų tūris V (tūkst. kub. m) 

V
 <

 3
 

3 
≤ 

V
 <

 5
 

5 
≤ 

V
 <

 2
0 

20
 ≤

 V
 <

 5
0 

50
 ≤

 V
 <

 2
00

 

20
0 

≤ 
V

 <
 4

00
 

40
0 

≤ 
V

 <
 6

00
 

I Dg ir Eg 10 10 10 10 15 20 25 
I Asg, Bsg ir Cg 10 10 15 20 30 35 40 
II ir III Dg ir Eg 10 15 20 30 40 50 – 
II ir III Cg 15 20 25 40 50 – – 

 
 Paskaičiuojame gaisrinio rezervuaro talpą: 
Vvand. = q * Hval.* Hmin.* Hsek. = 10*3*60*60 = 108000l=108 m3- minimali gaisrinio rezervuaro 

talpa projektuojamam pastatui. 
Gaisrui gesinti panaudotos vandens atsargos turi būti sukaupiamos per 72 val. 
 
 Gaisrinio rezervuaro įrengimo reikalavimai: 
 Susisiekimo sistema turi užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie gaisrinių 

rezervuarų, telkinių ir vandens šulinių. Prie natūralių vandens telkinių ir vandens šulinių turi 
būti įrengta 12×12 m aikštelė ir vandens paėmimo vieta. Gaisrui gesinti turi būti sudarytos 
sąlygos panaudoti vandenį iš aušintuvų ir kitų dirbtinių vandens telkinių. 

 Kai tiesiogiai paimti vandenį iš gaisrinio rezervuaro arba telkinio automobiliniais siurbliais 
yra sudėtinga, reikia numatyti 3–5 kub. m talpos šulinius. Vamzdžių, jungiančių rezervuarą 
arba vandens telkinį su šuliniu, skersmuo turi būti toks, kad praleistų skaičiuojamąjį van-
dens kiekį gaisrui gesinti, bet ne mažesnis kaip 200 mm. 
 

Reikalavimai nešiojamiems gesintuvams 
 Nešiojamieji gesintuvai turi atitikti LS EN 3 standartų serijos, o kilnojamieji – LST EN 

1866:2006 ir LST EN 1866-1:2007 standartų reikalavimus. 
 Pagal normatyvinius reikalavimus tvarte numatyta 2 vnt.  ABC tipo 6kg nešiojamųjų 

gesintuvų, kurie turi būti galvijų laikymo patalpoje. Gesintuvai turi būti tolygiai išdės-
tyti, lengvai prieinamose vietose ir pažymėti specialiais ženklais. 
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Reikalavimai žaibosaugai 
Vadovaujantis „STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo“ projektuojamam kitos (fermų) 

paskirties pastatui (8.18.) (STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“) 
apsauga nuo žaibo privaloma. Inžineriniai sprendiniai apsaugai nuo žaibo rengiami projekto 
Elektrotechnikos dalyje (E). Įmonė atliekanti apsaugos nuo žaibo įrangos montavimo darbus turi 
būti atestuota ir vadovautis elektrotechnikos – žaibosaugos projektu ir specialios įrangos gamintojo 
reikalavimais. 

Prieš atliekant šiuos darbus rangovas turi susiderinti su technine priežiūra. 
 

2.19.2. Objektas – daržinė. 
 
1. Bendrieji duomenys 
 

10 lentelė. 
Statinio charakteristika Įvertinimas Statinio charakteristika Įvertinimas 

1. Statinių skaičius, vnt. 1 
10. Statinio (gaisrinio sky-

riaus) atsparumo ugniai laips-
nis 

III 

2. Statinio unikalūs Nr.: - 11. Kategorija pagal spro-
gimo ir gaisro pavojų: nenustatoma 

3. Objekto grupė: P.2.17 12. Gaisro aptikimo ir signa-
lizavimo sistema (yra/nėra) yra 

4. Naudojamas gaisro rizikos vertini-
mas (taip/ne) ne 13. Vidaus gaisrinio vanden-

tiekio sistema (yra/nėra) nėra 

5. Sklypo plotas, kv. m 197800 14. Stacionarioji gaisrų gesi-
nimo sistema (yra/nėra) nėra 

6. Bendras plotas, kv. m 540 15. Mechaninė piiešdūminė 
vėdinimo sistema (yra/nėra nėra 

7. Statybinis tūris, kub.m 3984 16. Gaisriniai hidrantai, vnt nėra 
8. Aukščiausio aukšto grindų altitudė, 

m +0,30 17. Gaisriniai rezervuarai 
(skaičius), talpa (kub.m) nėra 

9. Didžiausias žmonių skaičius, vnt. 1 18. Kiti vandens telkiniai 
(yra/nėra) yra 

 
Vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 31 punktu gamybos, pramonės, 

sandėliavimo, kitos (ūkio) paskirties (P.2.8, P.2.9, P.2.19) pastatai ir patalpos pagal sprogimo ir gaisro 
pavojų, atsižvelgiant į juose esančių medžiagų kiekį, sprogių ir pavojingų medžiagų savybes, 
gamybos technologinių procesų ypatumus, skirstomi į Asg, Bsg, Cg, Dg, Eg kategorijas (1 priedas), 
o išoriniai įrenginiai – į Asgi, Bsgi, Cgi, Dgi, Egi kategorijas (2 priedas). Techninės patalpos (šilumos 
punktai, vandens įvado patalpos, elektros skydinės, elektros įvado patalpa) neskirstomos pagal 
sprogimo ir gaisro pavojų. Projektuojamas pastatas pagal paskirtį patenka į P.2.17 statinių 
grupę, todėl pastatas ir patalpos neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Dėl šios 
priežasties vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos nesprendžiamos. 
 

2. Privažiavimo prie pastato altitudė: -0,30m nuo pastato grindų lygio. 
3.Pagal projektuojamo objekto vietos situaciją gaisro gesinimui priimame esamą atvirą 

vandens telkinį. Nuo tvenkinio iki saugomo pastato tolimiausio perimetro taško atstumas bus apie 
270m (žiūr. į brėž.). Atstumas, skaičiuojamas pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo vandens 
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paėmimo iš gaisrinio rezervuaro arba natūralaus vandens telkinio vietos iki saugomo pastato 
perimetro tolimiausio taško. Vandens telkinys yra ~17m iki sklypo, priklausančio statytojui, ribos. 

4. Statinio atsparumo ugniai laipsnis III. 
5.Projektuojamas pastatas reikalavimus priešgaisriniams atstumams atitinka: 
 atstumas iki artimiausio pastato (III kategorijos statinio atsparumo ugniai laipsnis) - 

~32 m; 
Gaisro apkrovos kategorija III atsp. ugniai laipsnio pastatams neskaičiuojama (GSPR, p. 35).  

 
6. Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai (GSPR, 2 lentelė). 

 Laikančiosios konstrukcijos - RN. 
 Lauko sienoms reikalavimai netaikomi: statinių aukščiausio aukšto grindų altitudės ne-

viršija 6 m. 
 Stogui reikalavimai nekeliami: statinys vieno aukšto, jame galinčių būti žmonių skai-

čius neviršija 100. Stogo laikančioms konstrukcijoms ( santvarai, grebėstams ir pan.) 
reikalavimai nekeliami. 

 7. Pagal pastato naudojimo paskirtį nustatome sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir skaičiuo-
jamosios altitudės Habs . 

11 lentelė 

Statinio 
grupė 

Naudojimo paskirtis 

Statinio atsparumas ugniai 
I II III I II III 
sąlyginis gaisrinio skyriaus 

plotas FS (kv. m) 
skaičiuojamoji alti-
tudėHabs (m) 

P.2 grupė 
P.2.17 Pagalbinio ūkio pastatai (sandėlis, 

garažas, dirbtuvės, pirtis (sauna), 
kieto kuro sandėlis (malkinė), 
vasaros virtuvė, tvartas, šiltnamis, 
daržinė, lauko tualetas, pavėsinė 
(altana) ir kiti pastatai) (2) 

5000 
 

4000 
 

1000 
 

15 
 

10 
 

5 
 

 
Kiekvienu atveju pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę: 

 
  Fg = Fs - G  cos(90*KH); KH = H/Hate 
  KH =H/Habs; = 0,30/5 = 0,06; 
  Fg = Fs∙G∙cos(90KH) = 1000*1*cos(90*0,06) = 996m2; 
Išvada: Projektuojamo pastato bendras plotas 540m2 (žiūr. į BSR) neviršija gaisrinio skyriaus 
maksimalaus ploto, todėl pagal šį rodiklį atitinka III atsparumo ugniai laipsnį. 
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Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų 
12 lentelė 

Pastato atsparumo  
ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis 
I II III 

I 6 8 10 
II 8 8 10 
III 10 10 15 
 
 

8. Numatomi 2 evakuaciniai išėjimai. 
9. Reikalavimai gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimui 
Vadovaujantis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo 

taisyklėmis“ projektuojamame pastate privaloma įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas 
(GAS). Numatomos GAS sistemos tipas – „M“. 

10.Perspėjimo apie gaisrą evakavimo(si) valdymo (PGEVS) sistema neprivaloma, nes vienu 
metu pastate būnančių žmonių skaičius mažiau 100 (GSPR, p. J 45). 

11. Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema neįrengiama (vadovaujantis ,, Stacionariųjų gaisrų 
gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių p. 25, p. 26). 

12. Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema nenumatoma, vadovaujantis „Statinių vidaus 
gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklių" skyr. V. "Vidaus gaisrinio 
vandentiekio sistemos" p. 22 ir 2 lent. 

13. Konstrukcijų padengimas priešgaisrinėmis dangomis nenumatomas. 
14. III atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdaila nenormuojama.  
15. Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (vidiniai ir išoriniai išėjimai ant 

stogo) nenumatomi, nes pastato aukštis mažesnis kaip 10 m (GSPR, p. 150). 
16. Vadovaujantis STR1.05.06:2010 TP gaisrinės saugos dalis nerengiama. 

 
13 lentelė. Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant iki 60 m pločio gamybos pastatus 
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Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant iki 60 m pločio gamybos pas-
tatus (l/s), kai pastatų tūris V (tūkst. kub. m) 

V
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60
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I Dg ir Eg 10 10 10 10 15 20 25 

I Asg, Bsg ir 
Cg 

10 10 15 20 30 35 40 

II ir III Dg ir Eg 10 15 20 30 40 50 – 
II ir III Cg 15 20 25 40 50 – – 
 
 Paskaičiuojame gaisrinio rezervuaro talpą: 
Vvand. = q * Hval.* Hmin.* Hsek. = 15*3*60*60 = 162000 l=162 m3; - minimali gaisrinio rezervuaro 

talpa projektuojamam pastatui. 
Gaisrui gesinti panaudotos vandens atsargos turi būti sukaupiamos per 72 val. 
  

29

mailto:ukioprojektai@gmail.com


UAB,,Ūkio Projektai“, Gardino g. 15-49, LT-78240, Šiauliai, Mob. tel. +370 64574044; El. p. ukioprojektai@gmail.com        
 

15.08-19-ŪP-TP-01-BD-AR 

 

 Gaisrinio rezervuaro įrengimo reikalavimai: 
 Susisiekimo sistema turi užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie gaisrinių 

rezervuarų, telkinių ir vandens šulinių. Prie natūralių vandens telkinių ir vandens 
šulinių turi būti įrengta 12×12 m aikštelė ir vandens paėmimo vieta. Gaisrui gesinti turi 
būti sudarytos sąlygos panaudoti vandenį iš aušintuvų ir kitų dirbtinių vandens telkinių. 

 Kai tiesiogiai paimti vandenį iš gaisrinio rezervuaro arba telkinio automobiliniais 
siurbliais yra sudėtinga, reikia numatyti 3–5 kub. m talpos šulinius. Vamzdžių, 
jungiančių rezervuarą arba vandens telkinį su šuliniu, skersmuo turi būti toks, kad 
praleistų skaičiuojamąjį vandens kiekį gaisrui gesinti, bet ne mažesnis kaip 200 mm.  

 
Reikalavimai nešiojamiems gesintuvams 

 Nešiojamieji gesintuvai turi atitikti LS EN 3 standartų serijos, o kilnojamieji – LST EN 
1866:2006 ir LST EN 1866-1:2007 standartų reikalavimus. 

 Pagal normatyvinius reikalavimus sandėlyje numatyti 2vnt. ABC tipo 6kg nešiojamieji 
gesintuvai. 2vnt. turi būti sandėlio patalpoje. Gesintuvai turi būti išdėstyti lengvai priei-
namose vietose ir pažymėti specialiais ženklais. 

 
Reikalavimai žaibosaugai 
Vadovaujantis „STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo“ projektuojamam pagalbinio ūkio 

paskirties pastatui (8.17.) (STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“) 
apsauga nuo žaibo nėra privaloma. 
 

2.19.3. Objektas – sandėliavimo paskirties pastatas. 
 
1. Bendrieji duomenys 

14 lentelė. 
Statinio charakteristika Įvertinimas Statinio charakteristika Įvertinimas 

1. Statinių skaičius, vnt. 1 
10. Statinio (gaisrinio sky-

riaus) atsparumo ugniai laips-
nis 

III 

2. Statinio unikalūs Nr.: - 11. Kategorija pagal spro-
gimo ir gaisro pavojų: nenustatoma 

3. Objekto grupė: P.2.17 12. Gaisro aptikimo ir signa-
lizavimo sistema (yra/nėra) nėra 

4. Naudojamas gaisro rizikos vertini-
mas (taip/ne) ne 13. Vidaus gaisrinio vanden-

tiekio sistema (yra/nėra) nėra 

5. Sklypo plotas, kv. m 197800 14. Stacionarioji gaisrų gesi-
nimo sistema (yra/nėra) nėra 

6. Bendras plotas, kv. m 270 15. Mechaninė piiešdūminė 
vėdinimo sistema (yra/nėra nėra 

7. Statybinis tūris, kub.m 1992 16. Gaisriniai hidrantai, vnt nėra 
8. Aukščiausio aukšto grindų altitudė, 

m +0,30 17. Gaisriniai rezervuarai 
(skaičius), talpa (kub.m) nėra 

9. Didžiausias žmonių skaičius, vnt. 1 18. Kiti vandens telkiniai 
(yra/nėra) yra 

 
Vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 31 punktu gamybos, pramonės, 

sandėliavimo, kitos (ūkio) paskirties (P.2.8, P.2.9, P.2.19) pastatai ir patalpos pagal sprogimo ir gaisro 
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pavojų, atsižvelgiant į juose esančių medžiagų kiekį, sprogių ir pavojingų medžiagų savybes, 
gamybos technologinių procesų ypatumus, skirstomi į Asg, Bsg, Cg, Dg, Eg kategorijas (1 priedas), 
o išoriniai įrenginiai – į Asgi, Bsgi, Cgi, Dgi, Egi kategorijas (2 priedas). Techninės patalpos (šilumos 
punktai, vandens įvado patalpos, elektros skydinės, elektros įvado patalpa) neskirstomos pagal 
sprogimo ir gaisro pavojų. Projektuojamas pastatas pagal paskirtį patenka į P.2.17 statinių 
grupę, todėl pastatas ir patalpos neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Dėl šios 
priežasties vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos nesprendžiamos. 
 

2. Privažiavimo prie pastato altitudė: -0,30m nuo pastato grindų lygio. 
3.Pagal projektuojamo objekto vietos situaciją gaisro gesinimui priimame esamą atvirą 

vandens telkinį. Nuo tvenkinio iki saugomo pastato tolimiausio perimetro taško atstumas bus apie 
200m (žiūr. į brėž.). Atstumas, skaičiuojamas pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo vandens 
paėmimo iš gaisrinio rezervuaro arba natūralaus vandens telkinio vietos iki saugomo pastato 
perimetro tolimiausio taško. Vandens telkinys yra ~17m iki sklypo, priklausančio statytojui, ribos. 

4. Statinio atsparumo ugniai laipsnis III. 
5.Projektuojamas pastatas reikalavimus priešgaisriniams atstumams atitinka: 
 atstumas iki artimiausio pastato (III kategorijos statinio atsparumo ugniai laipsnis) - 

~32 m; 
Gaisro apkrovos kategorija III atsp. ugniai laipsnio pastatams neskaičiuojama (GSPR, p. 35). 
6. Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai (GSPR, 2 lentelė). 

 Laikančiosios konstrukcijos - RN. 
 Lauko sienoms reikalavimai netaikomi: statinių aukščiausio aukšto grindų altitudės ne-

viršija 6 m. 
 Stogui reikalavimai nekeliami: statinys vieno aukšto, jame galinčių būti žmonių skai-

čius neviršija 100. Stogo laikančioms konstrukcijoms ( santvarai, grebėstams ir pan.) 
reikalavimai nekeliami. 

 7. Pagal pastato naudojimo paskirtį nustatome sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir skaičiuo-
jamosios altitudės Habs . 

 
15 lentelė 

Statinio 
grupė Naudojimo paskirtis 

Statinio atsparumas ugniai 
I II III I II III 
sąlyginis gaisrinio skyriaus 

plotas FS (kv. m) 
skaičiuojamoji alti-
tudėHabs (m) 

P.2 grupė 
P.2.17 Pagalbinio ūkio pastatai 

(sandėlis, garažas, dirbtuvės, 
pirtis (sauna), kieto kuro sandėlis 
(malkinė), vasaros virtuvė, 
tvartas, šiltnamis, daržinė, lauko 
tualetas, pavėsinė (altana) ir kiti 
pastatai) (2) 

5000 
 

4000 
 

1000 
 

15 
 

10 
 

5 
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Kiekvienu atveju pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę: 
 
  Fg = Fs - G  cos(90*KH); KH = H/Hate 
  KH =H/Habs; = 0,30/5 = 0,06; 
  Fg = Fs∙G∙cos(90KH) = 1000*1*cos(90*0,06) = 996m2; 
Išvada: Projektuojamo pastato bendras plotas 270m2 (žiūr. į BSR) neviršija gaisrinio skyriaus 
maksimalaus ploto, todėl pagal šį rodiklį atitinka III atsparumo ugniai laipsnį.  

 
Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų 
16 lentelė 

Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis 
I II III 

I 6 8 10 
II 8 8 10 
III 10 10 15 
 

8. Numatomi 2 evakuaciniai išėjimai. 
9. Pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių“ 

priedo 2 punkto lentelės 11 punktą,  pagalbinio ūkio paskirties pastatuose, kurių plotas neviršyja 
400m2 (žmonių skaičiui reikalavimai nenustatomi), nėra privaloma įrengti GAS sistemų. 

10.Perspėjimo apie gaisrą evakavimo(si) valdymo (PGEVS) sistema neprivaloma, nes vienu 
metu pastate būnančių žmonių skaičius mažiau 100 (GSPR, p. J 45). 

11. Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema neįrengiama (vadovaujantis ,, Stacionariųjų gaisrų 
gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių p. 25, p. 26). 

12. Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema nenumatoma, vadovaujantis „Statinių vidaus 
gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklių" skyr. V. "Vidaus gaisrinio 
vandentiekio sistemos" p. 22 ir 2 lent. 

13. Konstrukcijų padengimas priešgaisrinėmis dangomis nenumatomas. 
14. III atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdaila nenormuojama.  
15. Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (vidiniai ir išoriniai išėjimai ant 

stogo) nenumatomi, nes pastato aukštis mažesnis kaip 10 m (GSPR, p. 150). 
16. Vadovaujantis STR1.05.06:2010 TP gaisrinės saugos dalis nerengiama. 

 
17 lentelė. Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant iki 60 m pločio gamybos pastatus 

St
at

in
ių

 a
ts

pa
ru

m
o 

 
ug

ni
ai

 la
ip

sn
is 

K
at

eg
or

ija
 p

ag
al

 
sp

ro
gi

m
o 

ir 
ga

is
ro

  
ki

lim
o 

pa
vo

jų
 

Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant iki 60 m pločio gamybos pas-
tatus (l/s), kai pastatų tūris V (tūkst. kub. m) 

V
 <

 3
 

3 
≤ 

V
 <

 5
 

5 
≤ 

V
 <

 2
0 

20
 ≤

 V
 <

 5
0 

50
 ≤

 V
 <

 2
00

 

20
0 

≤ 
V

 <
 4

00
 

40
0 

≤ 
V

 <
 6

00
 

I Dg ir Eg 10 10 10 10 15 20 25 
I Asg, Bsg ir Cg 10 10 15 20 30 35 40 

II ir III Dg ir Eg 10 15 20 30 40 50 – 
II ir III Cg 15 20 25 40 50 – – 
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 Paskaičiuojame gaisrinio rezervuaro talpą: 
Vvand. = q * Hval.* Hmin.* Hsek. = 10*3*60*60 = 108000 l=108 m3; - minimali gaisrinio rezervuaro 

talpa projektuojamam pastatui. 
Gaisrui gesinti panaudotos vandens atsargos turi būti sukaupiamos per 72 val. 
  

Pagal objekto vietos situaciją gaisro gesinimui priimame esamą atvirą vandens telkinį. Nuo 
tvenkinio iki saugomo pastato tolimiausio perimetro taško atstumas bus iki 370m (žiūr. į brėž.). 
Atstumas, skaičiuojamas pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo vandens paėmimo iš 
gaisrinio rezervuaro arba natūralaus vandens telkinio vietos iki saugomo pastato perimetro 
tolimiausio taško. Vandens telkinys yra sklypo, priklausančio statytojui, ribose. 

 Gaisrinio rezervuaro įrengimo reikalavimai: 
 Susisiekimo sistema turi užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie gaisrinių 

rezervuarų, telkinių ir vandens šulinių. Prie natūralių vandens telkinių ir vandens 
šulinių turi būti įrengta 12×12 m aikštelė ir vandens paėmimo vieta. Gaisrui gesinti turi 
būti sudarytos sąlygos panaudoti vandenį iš aušintuvų ir kitų dirbtinių vandens telkinių. 

 Kai tiesiogiai paimti vandenį iš gaisrinio rezervuaro arba telkinio automobiliniais 
siurbliais yra sudėtinga, reikia numatyti 3–5 kub. m talpos šulinius. Vamzdžių, 
jungiančių rezervuarą arba vandens telkinį su šuliniu, skersmuo turi būti toks, kad 
praleistų skaičiuojamąjį vandens kiekį gaisrui gesinti, bet ne mažesnis kaip 200 mm.  

 
Vadovaujantis gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 35 punktu gaisro apkrova neapskai-

čiuojama, nes projektuojamas pastatas priskiriamas III atsparumo ugniai laipsniui. 
 
Reikalavimai nešiojamiems gesintuvams 

 Nešiojamieji gesintuvai turi atitikti LS EN 3 standartų serijos, o kilnojamieji – LST EN 
1866:2006 ir LST EN 1866-1:2007 standartų reikalavimus. 

 Pagal normatyvinius reikalavimus sandėlyje numatyti 2vnt. ABC tipo 6kg nešiojamieji 
gesintuvai. 2vnt. turi būti sandėlio patalpoje. Gesintuvai turi būti išdėstyti lengvai priei-
namose vietose ir pažymėti specialiais ženklais. 

 
Reikalavimai žaibosaugai 
Vadovaujantis „STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo“ projektuojamam pagalbinio ūkio 

paskirties pastatui (8.17.) (STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“) 
apsauga nuo žaibo nėra privaloma. 
 

Pastaba visiems projektuojamiems objektams (fermai, daržinei ir sandėliavimo paskirties 
pastatui) dėl atstumo gaisrinio rezervuaro – natūralaus vandens telkinio. 
Pagal „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles“ : 

67. Gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, taip pat sodininkų bendrijose, 
kai pastatų išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s, gaisrams gesinti leidžiama: 

.... 
67.3. kai nėra techninių galimybių įrengti gaisrinių hidrantų, vandens gaisrui gesinti tiekimą 
leidžiama numatyti iš gaisrinių rezervuarų arba natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių. 
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Atstumas nuo gaisrinio rezervuaro arba natūralaus ir (ar) dirbtinio vandens telkinio iki jo 
saugomo pastato perimetro tolimiausio taško gali būti ne didesnis kaip 1000 m. 

 
Projektuojamame sklype atstumas nuo vandens telkinio iki tolimiausio pastato (daržinės) 

tolimiausio taško yra ~270m, tai reiškia kad neviršija 1000m ir atitinka norminius reikalavimus. 
 

 
2.20. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas 

 

Projektuojamiems pastatams nėra numatyti specialūs reikalavimai statybos darbų organizavi-
mui ir technologijai, todėl atskirai nėra rengiamas pasirengimo statybai ir statybos darbų organiza-
vimo (vykdymo) projektas. Rangovas prieš vykdant statybos darbus, turi paruošti statybos darbų 
projektą, kuriame bus numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai. Rangovui rengiant statybos 
darbų technologijos projektą ir atliekant statybos darbus, vadovautis techniniu darbo projektu, sta-
tybos paruošimo ir organizavimo tipiniais sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis 
statyboje DT-500 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruo-
džio 22 d. įsakymas Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo" (Žin., 2001, 
Nr. 3-74)), patvirtintomis įmonės statybos darbų taisyklėmis. 
 
Projekte numatoma vieno pastato statyba. Statybos metu bus atliekami šie statybos darbai: 

• Žemės darbai; 
• Gręžtinių pamatų statybos darbai; 
• G/b monolito rostverko ir kolonų įrengimo darbai; 
• Išorinių sienų mūro darbai; 
• Medinių statramsčių įrengimo darbai; 
• Medinio denginio statybos darbai; 
• Stogo dangos iš banguotų lakštų įrengimo darbai; 
• Gelžbetoninių monolitinių grindų įrengimo darbai. 

 
Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms, ir statybos metodams turi tenkinti 

Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR 

INSTRUKCIJOS 
 

Projekto pavadinimas: Fermos, daržinės ir sandėliavimo paskirties pastato, Panevėžio r., 
Miežiškių sen., Taruškų vs., Pavašuokių g. 10, statybos projektas. 
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1. Bendrieji techniniai reikalavimai ir instrukcijos 
1.1 Įstatymai, įstatai ir reikalavimai 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų 

bei Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų. 
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 

užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita, bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 

išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti 

Inžinieriaus, tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje 
nustatyta tvarka. 

Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą 
reikia gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir 
gauti jo pritarimą. 

1.2  Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 
Rangovai ir subrangovai savo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sąskaita parengti 

darbo brėžinius pagal techninio projekto ir techninių specifikacijų sprendinius. 
Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju, statytoju ir techniniu prižiūrėtoju, ir tik tada gali būti 

perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. 
Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba. 
Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų 

darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt. patikslinimais 
natūroje, taip pat nuskanuotus brėžinius ir technines specifikacijas, pagal kurias buvo pastatyti 
statiniai. Prieš skanuojant brėžinius juos privaloma suantspauduoti bei pasirašyti techniniam 
prižiūrėtojui ir statybos vadovui. 

1.3  Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla 

kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo 
dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus 
tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, 
nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

1.4  Statybiniai gaminiai, medžiagos 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būt i 

nauji. Gamintojas ir konstrukcinė sistema turi būti žinomi ir pripažinti tarptautinių draudimo 
kompanijų. 

Bet kurj specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 
produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės 
kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas 
Statytojo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
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• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• specifikacija; 
• spalvos nuoroda; 
• įrenginio pagaminimo data. 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą 

bei pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 
Nenaudotinos medžiagos. Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, 

kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo 
druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno 
kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 
Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje. 

1.5  Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati 
informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 
pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

1.6  Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės 
kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie 
yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui 
liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

1.7  Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
1.8  Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti 

ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

1.9  Gaminių ir medžiagų pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 

1.10  Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių tiekėjui. 
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1.11  Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

1.12  Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 
1.13  Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą 
reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo 
padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip 
pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę.  
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

1.14  Vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 
nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo 
kompensuoti Rangovas. 

1.15  Bandymai ir pavyzdžiai 
Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sąskaita atlikti konstrukcijų ir medžiagų bandymus 

ir pateikti jų rezultatus Užsakovui įmanomai greitesniu laiku. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų 
vietų, bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 
Bandymai. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 

tyrimai. Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims 
susipažinimui.Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, 
Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami 
konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą 
darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir 
organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis 
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saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų 
slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai. Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų 
pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat 
darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. Rangovas turi įrengti 
pavyzdžių kambarį statybos aikštelėje. 

1.16  Ataskaitos 
Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant 

darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti 
dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti 
atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 

1.17  Montavimo metodai ir darbo sąlygos 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

1.18  Vėliau atliktini darbai 
Rangovas privalo savalaikiai informuoti Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų 

darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas. 
1.19  Naudojimas statybos metu 
Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji turi būti rūpestingai apsaugoma 

pagal Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas. 
1.20  Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo sugadinimo tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

1.21  Bendros sąlygos  
Angos ir nišos. Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose 

įrengimas, be Užsakovo sutikimo raštu, neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami 

taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad 
atitiktų aplinkos reikalavimus. 

Angos montavimui. Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis 
atlikti instaliacijas arba kitas angas ir, tai patvirtinus Užsakovui, turi pateikti visus tokius reikalavimus 
vykdymui. 

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti 
negalima, nebent tai leistų Inžinierius. 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos 
savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo 
reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, 
Rangovas turi kreiptis j Inžinierių leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 
nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne 
mažesnis kaip nurodyta konkrečiai konstrukcijai. 

39



UAB,,Ūkio Projektai“, Gardino g. 15-49, LT-78240, Šiauliai, Mob. tel. +370 64574044; El. p. ukioprojektai@gmail.com. 
 

15.08-19-ŪP-TP-01-BD-TS 

 

Remontas (defektų taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai 
turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems 
paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus 
reikalavimus. Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnina konstrukcijos ar 
nepablogins išvaizdos. Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iš anksto nepatikrinus tokio 
taisymo masto ir metodo. Jei remonto kiekis ar mastas yra ypatingai didelis ar konstrukcija 
nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita 
pagal numatytą laiko grafiką. Jei remontuotina zona pagaminta iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir 
pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuota zona turi būti dažoma, tai turi būti 
atlikta atsižvelgiant j supančią aplinką. 

1.22  Tikrinimas ir pridavimas eksploatacijai 
Tikrinimai. Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo 

patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys 
būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas 
darbas pasirodo besąs tinkamas. 

Rangovo pildoma dokumentacija. Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų 
panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos 
rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų 
išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi 
pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo 
peržiūrai. 

Pridavimas eksploatacijai. Tolimesniam pastato ir išorinių įrenginių naudojimui, Rangovas turi 
pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

• Veikimo principą ir sistemos aprašymą; 
• Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 
• Išorės apdailos priežiūros instrukciją; 
• Vidaus paviršių medžiagų valymo instrukciją; 
• Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 
• Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroniniais adresais. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams bei jų medžiagoms ir 

įrengimams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje 
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti paruošti lietuvių kalba. 
Visi dažai, tvirtinimai, vyriai, spynos, rankenos, fiksatoriai, nuorodų lentelės turi būti pristatyti su 

rezervu, pakeitimui vienerių metų laikotarpyje. 
Atsargines dalis keitimui dviejų metų laikotarpiui pristato Rangovas. 
Mokymas. Rangovas privalo apmokyti tam tikrą Užsakovo parinktų darbuotojų skaičių, kad jie 

iki projekto įgyvendinimo pradžios galėtų tiksliai ir kruopščiai kontroliuoti, tikrinti ir prižiūrėti 
statybos darbus. 

Apmokymus turi vykdyti Rangovo pasamdytas kvalifikuotas personalas kiekvienam patarnavimui 
atskirai ir turi tęstis visą sutarties periodą iki projekto galutinio priėmimo, jeigu statybos sutartis 
nenumato ilgesnio periodo, arba Užsakovas ir Rangovas susitarė kitaip. 

Apmokymai, kaip ir naudojama dokumentacija, turi būti ruošiami ir vykdomi lietuviškai. 
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Priėmimas. Rangovas organizuoja statybos užbaigimą pagal STR 1.11.01-2010 "Statybos 
užbaigimas" ir kviečia Užsakovą į užbaigimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo 
akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti 
per defektų šalinimo laikotarpi, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Atsakomybės už defektus laikotarpis. Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą 
žalą, turi būti taisomi iš karto. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo 
priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai 
turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Rangovas atsakingas 
už visų defektų ir susidėvėjimų taisymą, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai.  
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 

1.23  Garantija 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio 
garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos): 

1) statinių - 5 metai; 
2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) -10 metų. 
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 
Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 
Garantinis aptarnavimas. Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, 

pristatymo, kelionės, apgyvendinimo ir darbo išlaidas, vadybos ir muitinės išlaidas bei mokesčius. 
Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas nustatytomis darbo valandomis. 
Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai intervalu ne mažesniu kaip keturi 

mėnesiai ir ne didesniu kaip 8 mėnesiai. 
Apsilankymo metu pakeistos dalys arba medžiagos, kurioms galioja garantija, yra įtraukiamos į 

aptarnavimą; eksploataciniai reikmenys ir medžiagos į aptarnavimą neįtraukiami. 
Jei aptinkami įrangos trūkumai, kurie priklauso garantiniam aptarnavimui ir dėl kurių reikalingas 

papildomas apsilankymas tarp nustatytų apsilankymų, tai šie papildomi apsilankymai vykdomi pagal 
garantijos ir aptarnavimo trukmes. 
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