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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Vienbučio gyvenamojo namo Panerių g. 332, Kaune, statybos projektas  

STATYBOS VIETA: 

 Panerių g. 332, Kaunas 

 

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšys”, – nauja statyba. Kategorija 

– neypatingas statinys. 

Projekto rengimo pagrindas:  

1. topografinė nuotrauka (2015-03-23 (UAB “Kartografiniai projektai”); 

2. projektavimo užduotis;  

3. Detalusis planas;  

4. Projektas parengtas projektavimui naudojant programinę įrangą: 

 „Google docs“ – nemokama 

 LibreCAD – nemokama 

 QCAD – nemokama  

 PDFzorro – nemokama 

 

Projektuojamas objektas yra adresu Panerių g. 332, Kaune (sklypo kad.nr. 

1901/0287:956). Sklypo plotas 1543 m2. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Žemės 

sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Žemės sklypo naudojimo pobūdis: 

mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. 

 

Gyvenamojo namo techniniai rodikliai 

Rodiklio pavadinimas Mato kiekis,vnt.  

1. Butų skaičius 

2. Bendrasis plotas 

2.1 Pastato naudingasis plotas 

3. Pastato tūris 

4. Aukštų skaičius 

5. Pastato aukštis 

Energetinio naudingumo klasė 

1 

285.25 m2 

232,91 m2 

1480 m3 

1 vnt.  

5,10 m 

A 

 

Projektuojamas gyvenamosios paskirties vieno buto namas. Namas projektuojamas 

centrinėje sklypo dalyje. Įvažiavimas planuojamas iš šiaurinės pusės iš Panerių g. Automobilių 

stovėjimo vieta numatytos šalia namo: 5 automobilių stovėjimo vietos lauke.  Viso 5 

automobilių stovėjimo vietos. Likusioji sklypo dalis apželdinama veja, bei įrengiami praėjimai 

prie pastatų.  

Gauti visi privalomi sutikimai ir susitarimai dėl trečiųjų asmenų interesų. 

Statinio grindų lygio altitudė 28,70 yra pakankama dėl galimos potvynio rizikos. 

Statytojas informuotas dėl galimų potvynio padarinių.  

Gyvenamasis namas projektuojamas vieno aukšto, sutapdintu stogu. 

 Pastate planuojami: rūsyje – pagalbinė patalpa, laiptinė; pirmame aukšte – tambūras, 

drabužinė, 2 koridoriai, katilinė, 4 kambariai, san. mazgas, pirties zona, 



UAB “MAK GROUP”                                                Vienbučio gyvenamojo namo  Panerių g. 332, Kaune, statybos projektas 

 

 

0 2017-07-07 Projektinių pasiūlymų patvirtinimui 

Laidos Nr. Data Pakeitimo aprašas. Priežastis 

KVAL. 
DOK.  
NR. 

 

UAB MAK GROUP 
Įm.k. 302735585  
Adr.: L. Zamenhofo g. 5, Kaunas 
Tel.: +37068398769  
El. paštas: info@makgroup.eu 
www.makgroup.eu 

Statinio projekto pavadinimas 
Vienbučio gyvenamojo namo Panerių g. 332, Kaune, statybos 
projektas  

0012303 PV Šarūnas Kairys  Statinio Nr. ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS. PROJEKTINIAI 
PASIŪLYMAI 

Laida 

    
0 

    

KALBOS 
TRUMP. 

LT 

Statytojas/užsakovas 
Egidijus Buika 

Dokumento žymuo 
MAK 02170707-01-TDP-AR.PP 

Lapas Lapų 

2 2 

virtuvė/svetainė/valgomasis, 3 vonios kambariai.  

Pastatų aitvarų elementų tipai ir medžiagos: 

Išorinės sienos:  Blokelių mūras, apšiltinimo sluoksnis, apdaila – apdailinis mūras arba 

apdailinės plytelės. 

Vidinės sienos: Blokelių mūras, apdaila – tinkas, glaistas, dažai. 

Grindys ant grunto: Grindų danga, armuotas išlyginamasis sluoksnis, šilumos izoliacija, 

hidroizoliacija, stambus sutankintas smėlis. 

 Stogas: dviejų sluoksnių prilydoma stogo danga.   

Inžineriniai tinklai vandentiekio ir nuotekų dalis, elektros tinklai, dujų atvadai ir kt. 

inžineriniai tinklai iki pastatų projektuojami atskirais projektais. 

 Pastato bendri gabaritai plane yra 26,90x17,36 m. 

 Sienos atitinka „E“ garso klasę. 

 Energetinė klasė „A“. 


























