
TEL.: (41) 523 523;
PVM KODAS 447337811

FAKSAS: (41) 523 524

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO NOVOCEBES K. 3
KEDAINIq M. SEN., KEDAINIIJ R. SAVIVALDYBEJE
STATYBOS PROJEKTAS

AB ..SKV - VALDA"

PROJEKTINIAI PASIOLYMAI

LIETUVOS RESPUBLIKA
UZDAROJI AKCINE BENDROVE

TTLZES 170401, LT-76295 slAULlAl,
tM. KODAS 144733788

OBJEKTAS

UZSAKOVAS

STADIJA

't715- PP PP 2017

OBJEKTO NR. M ETAI



PROJEKTINITI PASIULYMq TURINYS

Nr. Pavadinimas Laoo Nr.

Tekstin6 dalis
I Titulinis laoas 1

2 Proiektiniu oasi0lvmq turinys 2

3 ProjektiniLl pasirllymq rengimo uzduotis 3

4 Proie4{'nirt pasi'llymll aiskinamasis rastas 4-7

5 Nekilnoiamoio turto reqistro centrinio duotilqlq4gjqqies 8-9

6 Zemds sklypo planas
'10-1 1

GrafinA dalis
7 Sklvpo planas 12

8

I Antro auksto olanas 14

10 Tredio auksto planas 15

11 Fasadai 16

't2 Piuv ai
't7

13 Vizualizacijos 18-20

KeiiimLl pavadinirnas

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO NOVOEEBES K. 3,
KEDAINIII M. SEN., KEDAINII.I R. SAVIVALDYBEJE
STATYBOS PROJEKTAS

PROJTKTINIQ PASIULYIVQ TURINYS

1715-00-PPUZsakovas: AB ,,SKV VALDA"

Lapas I Lapu.01 Larda 0



Kedainiq ivaldybes
lr skyriaus vedej as

V).tautas Kundrotas

2017m. ir/za/'t 14 a

PROJEKTT N r V pASt0LYMU RENGTMO UZDUOTTS

Statinio pavadinimas: Prekybos paskirties pastato Novoddbds kaime 3, Kedainiq miesto sen.,
Kedainiq raj. savivaldybeje statybos projektas.
Statinio statvbos rtisis: statyba;
Statinio katesoriia: ypatingas;

Sta(inio naudoiimo naskirtis: prekybos paskifties pastalas:
Zemds sklypas:

o Adresas - Novodebes kaimas 3, Kedainiq miesto sen., Kedainiq raj. savivaldybe;
o Kad. Nr. 532710019:323 Keleri5kiq k.v.
o Pagrindind naudojimo paskirtis - komercines paskirties objektq teritorijos;
. Sklypo plotas 2,3200 ha
. Sklypo uzstatymo plotas - apie 9200 m2;
. Sklypo uzstatymo tankumas - 40 ''/o;
r Sklypo uZstatymo intensyvumas - 3 8 0%.

Statinio rodikliai:
o Bendrasis plotas apie 8 500 m,;
. Prekybos plotas - apie 5 300 m'?;

. Ekspozicijos plotas - apie 2 200 m,;
o Sanddliavimo plotas - apie 850 m,;
. Pastato turis - apie 80 100 m.;
. Auk5tq skaidius - I aukitas, administracind dalis - 3 auk5tai;
o Pastato auk5tis apie 1 1,50 m.

Proiektiniu pasiulymu naskirtis:
o lSreikiti stab4ojo sumanlto projektuoti statinio architekturos ir kitq pagrindiniq sprendiniq

idej4;
o Informuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio numatom4 projektavim4;
o Specialiesiemsarchitekturosreikalavimamsnustatyh;
r Nustab4i Zemes sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus.

Proiektiniu nasi[lvmu sud6tis:
o ai5kinamasis raitas;
r grafine dalis;
. nuosavybesdokumentai;

Statytoias: AB ,,SKV-VALDA", im.k.302973871, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius,
Tel. + 370 613 16469

AB ,,SKV-VA LDA" Direktorius



AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS
PROJEKTO PAVADINIMAS:

.PrekybospaskirtiespastatoNovoeebdsk.3,Kedainiqmsen',Kedainiqr'savivaIdybejestatybos
projektas;

STATYBOS VIETA:
. Kedainiq r. sav., Kddainiq miesto sen , Novoeebds k 3;

STATYBOS RUSIS:
. naujo Pastato statytta'

STATINIU PASKIRTIS:
. prekybos paskirties Pastatas;

STATINIIJ KATEGORIJA:
. ypattngas;

STATYTOJAS:
. AB ,,SKV - VALDA";

PROJEKTUOTOJAS:
. UAB ,,Siaulir-t komprojektas .

Esamas 23 2OO m'? ploto Zemes sklypas, kad Nr 532710019:323 Keleriskitt k v nuosavybes teise priklauso

AB,'SKV_VALDA"'Pagrindinezemessk|yponaudojimopaskirtis_kita'naudojimobudas_komercines

paskirties objektq teritorijos. Sklypo vieta yra dalyle teritorijos tarp krasto kelio Nr. 144 (Jonava - Kedainiai -
Seduva), krasto kelio Nr. 229 (Aristava - Kddainiai - Cinkiskis) bei AruodL{ gatves nuo J.Basanaviciaus

gatves iki krasto kelio Nr. 144, ties miesto riba. Tarp Aruodq gatvds ir esamo sklypo praeina adminiskacine

Kddainiq miesto riba. Esama sklypo teritorija neuZstatyta. Per sklyp4 nutiestos dvi elektros oro linijos ('10 kV

ir 35 kv). Dalis sklypo patenka i krasto kelio Nr. 144 apsaugos zonq, dalis sklypo patenka L esandill uz sklypo

ribq vandentiekio tinklq apsaugos zonE. sklypo siaurineje dalyje yra pavieniq auganeiq medzill Del

funkciniq ir vizualiniq rysiq suformuotole strukturoie dalies zeldiniq negalima issaugoti, numat)4a juos

pasalinti arba perketti. Zemes sklypo pavirsiaus reljefas sqlyginai lygus.

2. SPRENDINIAI

2.1 Sklypo plano sprendiniai
prekybos paskrrtres pastato projektiniai pasiUlymai parengti pagal projektiniLl pasinlymq rengimo uzduotL

kuriai pritard KedainiLl r. sav. Architekt0ros ir urbanistikos veddjas V.Kundrotas bei statytolo pageidavimus

pagal statytolo poreikius Zemes sklype numatomas statyti prekybos paskirties pastatas apdallos, statybiniL-l

medziagll bei sodo-darZo inventoriaus prekiq bei augalq mazmeninei ir dldmeninei prekybai

Sklypo plano ir teritorijos tvarkymo uZ jo ribq sprendiniai parengti atsizvelgiant i esamE situacijq ir

uzsakovo pateikta programine uzduotl Projektuojami toriai optimaliai Lkomponuoti esamoie urbanistineje
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situaclloje, savo prieigomis onentuojami Lsklypo funkcini zonavimE. Pagrindrniai ivaziavrmai tsklypa numatyti

is pravaziavimo Aruodq gatveles tarp J.Basanavidiaus gatvds ir krasto kelio Nr. 144, kadangi i5 kraSto kelio

Nr 144 irengti nuovazos tiesiai isklypqndra techniniq galimyblq. PagrindiniLl lvaziavimq dislokacine vieta bel

ke|io apsaugos Zona, kurioje negaIima statiniq statyba - padiktavo Visq Sk|ypo isp|anavimo Schema ir atskirLt

pastatq blokrt bei kitl{ sklypo zonq isdestymq. Numatyti trys ivaziavimai - isvaZiavimai l sklypq. Vienas

LvaZiavimas - iSvaziavimas skirtas patekimui LpirkejLl lengvllq automobiliq parkavimo aikStelQ, kitas - preKrq

pristatymui LsandelLbei ukinLkiemA sunkiuoju transportu Tuo padiu Lvaziavimu - isvaziavimu naudosis ir

pirkejai stambiagabaritiniq prekiq atsiemimui Pastato turiq kryptis nustatyta derinantis prie esamq statiniq

J.Basanavidiaus gatveje uzstatymo linijos krypties. Pastato turiai orientuoti statmenai J.Basanavieiaus gatvel

ir ikomponuoti atsizvelgiant L krasto kelio Nr. 144 apsaugos zon4 kurioje statiniq, nesusijusill su transporto ar

keleiviLtaptarnavimu, statyba yra draudziama.

pagal STR Z.06.O4:2Oi4,,catves ir vietines reiksmds keliai. Bendrieji reikalavimai" Xlll sk. 30 lenteles

reikalavimus numatomam preKyoos plotui (5008 m' :30 = 167 v.) reikia apie 167 vietq lengvlljq automobilit-t

parkavimui. Numat)4a 126 vietq automobiliq parkavimui lanky'tojams sklypo priekyje, prie lvaziavimq LsklypE,

kitus automobilius (apie 40 vietq) darbuotojams bei lankytojams numatyta parkuoti ukinio kiemo zonoje

pagat sTR 2.03.01:2001 ,,statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniq su negalia reikmems" Vl skyriaus

reikalavimus, visq tipLt automobilir-L stovejimo aikstelese turi blti Lrengta 4 % ZN vietq, kai aiksteleje yra

daugiau kaip 50 vietq. Projektiniq pasiulymq sprendiniuose numatyta 6 vietos, skirtos ZN automobiliLl

parkavimui ardiausiai prie pagrindinio iejimo l pastatq bekli0teje judejimo trasoje'

Paga| ,,Prik|ausomr4q Ze|dynq normq (p|otLD nustatymo tvarkos aprasq., komercines paskirties objektq

teritorijoje zeldynams plotas turi b0ti ne maziau 15 % nuo viso zemes sklypo ploto, t y. ne maziau 3 480 m'

ploto. Projektinilt pasiulymq sprendiniuose numatyta apie 3 480 m',Zeldynr.t, kas sudaro 15 % sklypo ploto

Projektuojamo pastato atskirq korpusLt aukstts skirtingas - nuo 7,30 - 9,30 m iki 11,50 m Atskirq korpusll

atstumai iki sklypo ribos atitinka sTR 2.02 02:2004 ,,Visuomeninds paskirties pastatai" 3 priedo

reglamentuojamus atstumus pagal pastato aukSdius.

Pagrindiniai sklypo ir pastato techniniai rodikliai:

1715-00-PP-sP,A

Sklypo plotas 23 200 m'

Sklypo uZstatomas plotas 9 091 m'

Sklypo uZstatymo tankumas 40 "/"

Sklypo uZstatymo intensYVumas 38'/,

Sklypo ZeldynLl plotas 3480m'(15%)

Parkavimo vietq skaieius 167 vietos

Pastato bendrasis plotas apie 8 500 m'

t.t prekybos plotas apie 5 010 m'

Pastato tIris apie 80 100 m"

AukStq skaidius vienas aukStas,

administracinis korpusas - 3 aukstai

Pastato aukStis nuo 7,30 m iki 11,50 m
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PREKYBOS pASKtRTtES PASTATO NOVOCEBES K.3, KEDAI lq M. SEN.' KEDAINIU R SAV.
STATYBOS PROJEKTAS

2.2 Paslato funkciniai ryiiai bei zonavimas

pastato kompozicijq sudaro keli skirtingt savo paskrrtlmi, aukSdiu, iSraiSka bei forma proiektuoiamo

pastato t0riai. Pagrindinis ir didZiausias savo plotu - prekybos sales t0ris Prie jo priblokuotas trijq aukstLt

pagrindiniotgimotamburobeiadministraclniq_bUitiniqpatalpL|t0ris'Prieprekybossa|dsga|qyra

priblokuoti du ekspozicijos turiai: viename gale - didmenos - stambiagabaritiniq prekiq ekspozicinis t0ris,

turintis prekiLt isdavimo stoginq, kitame gale - sodo - darZo prekiq ir Zeldiniq ekspoziciios stiklo konskukcijLt

toris vidiniame kieme prie prekybos sal6s priblokuotas sandelio turis, turintis prekiq pridmimo stoginQ

Vidaus erdvirl principind zonavimo schema sudaryta siekiant uztikrlnti patoglas s4ygas pirkejui bei

palankias darbo s4ygas darbuotojams Pirkejas pro pagrindinio Ldjimo tamb0rq patenka Lkasll vestibiulio

zonq rr L pagrindinQ prekybos salQ. 15 prekybinds sal6s patenkama i sodo darZo prekiLl ir Zeldiniq

ekspozicijoszonq,kuripratqsiamaL|aukoekspozicijEpostogubeiatvirEa|kStelQKitojeprekybossa|ds

puseje tiesiogiai patenkama Ldidmenos - stambiagabaritiniq prekiq ekspozicinq zonE. 15 dia pro LrengtE

kasos zonE pirkdjas patenka L prekiq isdavimo stogines zonq, kur gali privaziuoti pirkejo automobilis ir

pasikrauti prekes. DarbuotojLl buitines persirengimo patalpos, valgymo ir poilsio patalpos, sanmazgai,

adminiskacijos kabinetai yra pagrindinio tejimo t0rio antrame ir treciame aukstuose.

Pagrindinio ielimo tamb0ro erdve numatyta per visq trijq aukstlt t0rio auksti, aliuminio - stiklo fasadine

sistema uztikrina naturalq apsvietimE kasLL vestibiulio zonoie ir prekybos sales centrindje zonoje

2.3 Pastato architekturind iSrai5ka bei fasadq apdaila

pastato isords apdailoje vyrauja geltonos ir pilkos spalvr{ deriniai. Did2ioli dalis isords sienq numatoma i5

pilkos spalvos daugiasluoksniq termoizoliacin iq sieniniq plokScit{ su pasleptu tvirtinimu, montuojamLL

horizontaliai. Trijq aukstll pagrindinro idlimo t0ryle tamb0ro erdvd per visq auk5t1 numatoma dengti aliumlnio

- stiklo konstrukcijos fasadine sistema su atskirais neskaidriais intarpars. Likusios dalies trilq auksttt tUrio

isores sienq apdaila - geltonos spalvos aliuminio kompozito fasadines plokstes su numatyta konkredia vieta

reklamai (Sviediancios i5 vidaus turines raidds, atitinkandios bendroves logotipq). Sodo - darzo prekiq ir

Zeldiniq ekspozicijos t0rio visr-t isords srenLl plokstumq apdaila - aliuminio - stiklo konstrukcijL{ fasadine

sistema. Sio tulo stogas 5laitinis, paciame stogo kraige - iSilgai einandios iStisines stiklo - aliuminio

varstomL{ stoglangiq juostos, slaitiniq plokstumq apadioje - geltonos spalvos stoginds daugiasluoksnes

termoizoliacines plokstes. Didmenos stambiagabaritiniq prekiq ekspozicinro tIrio iSords sienq apdaila

numatoma i5 pilkos spalvos daugrasluoksniq termoizolracin iq sieniniq plokSdiq su pasleptu tvirtinimu,

montuojamq horizontaliai. Dalyje isores sienq numatyta aliuminio stiklo konstrukcijos fasadine sistema

Taip pat numatyta konkreti reklamos vieta. Sanddlio i0rio isores sienq plokstumq apdalla - geltonos spalvos

daugiasluoksniq termoizoliaciniLl sieniniq plok5ciq Numatyta konkreti reklamos vieta, orientuota l kra5to keliq

Nr. 144 Fasaduose numatyta jungiandiq atskirus fasadinius elementus kompoziciniLt detaliq Pastato stogai,

ibskyrus ZeldiniLl ekspozicijos zonos turL numatyti sutapdinti, lietaus vandens nuvedimo sistema vidind.

StogLL clanga - rulonind prilydomoji. Prekybos sales ir didmenos zonos denginyie numat)4a iStisiniq juostiniq

lanktniLL Sviesolaidzirt slstema, pritaikyta prie pagrindiniLl pirkejLl judejimo pasazL{, nustatytll iechnologineje

dalyje, uztikrina nat0ralq apsvietimq prekybos saleje ir didmenos zonoje

projektinir-1 pasiIlymq sprendiniuose numatytos konkrecios vietos reklamai fasadq plokSiumose bei vieta

turinei auk6tum inei reklamai sklvpe

AISK NAMASIS RASTAS 171s-00-PP-SP,A
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2.4 Iniinerind infrastruktora ir komunikacijos

Inzineriniq tinklLt tikslos sprendiniai bus parengti gavus sqlygas techniniam projektui rengti Per sklypq

nutiestos dvi elektros oro linijos (10 kvir 35 kv) numatomos iskelti. Elektros prijungimas, vandens, dujlt

tiekimas, buitinilt ir lietaus nuotekq nuvedimas numatomas Lesandius miesto tinklus pagal eksploatuojandiq

imoniq isduotas technines pristlungimo sqlygas. vidaus ir lauko gaisro gesinimui numatomi pozeminiai

prieSgaisriniai rezervuarai.

1715-00-PP-sP,A
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Tilžės 170-401, Šiauliai, tel.8 (41) 523 523

ŠIAULIŲ KOMPROJEKTAS PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO NOVOČĖBĖS K. 3,
KĖDAINIŲ M. SEN., KĖDAINIŲ R. SAVIVALDYBĖJE
STATYBOS PROJEKTAS

1715 - PP - 00 - SP - 01STATYTOJAS:  AB "SKV - VALDA"

SKLYPO PLANAS  M 1:500

A 083

Atestato
    Nr.

Lapas Lapų

Laida

0

PV V.MARCINKUS

A 997 PDV A R.MICEIKIENĖ

1 1

A 1941 PDV A L.MICEIKA

PROJEKTUOJAMAS PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS

PAVADINIMAS

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA LENGVAM TRANSPORTUI

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA SUNKIAM TRANSPORTUI

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA LAUKO PREKYBOS AIKŠTELĖMS

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA ŠALIGATVIAMS

PROJEKTUOJAMA AŽŪRINĖ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI GATVĖS BORTAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI NUOLAIDIEJI  GATVĖS BORTAI

ŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORTAI

VEJA

IŠKELIAMI MEDŽIAI

SODINAMI MEDŽIAI

PROJEKTUOJAMA TVORA

PROJEKTUOJAMA NEREGIŲ VEDIMO SISTEMA

PROJEKTUOJAMI VĖLIAVŲ STIEBAI

ŽEMĖS SKLYPO RIBA

EKSPLIKACIJA:

01 PROJEKTUOJAMAS PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS

02 PROJEKTUOJAMA DENGTA 397 m² PLOTO LAUKO PREKYBOS AIKŠTELĖ

03 PROJEKTUOJAMA ATVIRA 1 180 m² PLOTO LAUKO PREKYBOS AIKŠTELĖ

04 PROJEKTUOJAMA 126 v. LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO AIKŠTELĖ

05 PROJEKTUOJAMA KIEMO SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖ SU 41 v. PARKAVIMO AIKŠTELE

06 PROJEKTUOJAMAS REKLAMOS STOVAS

07 KITI ESANTYS PASTATAI

PAGRINDINIAI SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI:

23 200 m²SKLYPO PLOTAS

9 091 m²SKLYPO UŽSTATOMAS PLOTAS

3 480 m² - (15 % )SKLYPO ŽELDYNŲ PLOTAS

167 vietųPARKAVIMO VIETŲ SKAIČIUS

40 %SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS

38 %SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS

KELIO APSAUGOS ZONOS RIBA

KITŲ REGISTRUOTŲ SKLYPŲ RIBOS

KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA
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