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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI   
Nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1.sklypo plotas ha 0,1239  

2.sklypo užstatymo intensyvumas % 20,30  

3.sklypo užstatymo tankis % 24,32  
II. PASTATAI 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, 

bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

2. Pastato bendras plotas* m2 251,56  
3. Pastato naudingas plotas* m2 251,56  
4.  Pastato tūris * m3 1280,90  

5.  Aukštų skaičius*          vnt. 1 a.  

6.  Pastato aukštis*           m 4,90  

7.  Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 1  

7.1. 1 kambario vnt. -  

7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. -  

8. Energinio naudingumo klasė   A  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  C  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai  -  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
Vandentiekio tinklai    
4. inžinerinių tinklų ilgis  m 67,60  
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32  
Kanalizacijos tinklai    
4. inžinerinių tinklų ilgis m 16,40  
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110  
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 

Statytojas:  Ieva Jackevičiūtė     Pritariu ir tvirtinu:      
        

 

 

 

 

PV Vilma Videikaitė, bakalauro diplomo Nr. 015113_________________ 
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PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, 

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI  

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

Nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 

STR 2.01. 01 (3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“  

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“  

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

STR 2.01.05:2003 „Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“ 

STR 2.01.06:2009 „ Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 

STR 2.01.07:2003 „ Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ 

STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ 

STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 

STR 2.05.02:2008 „ Statinių konstrukcijos. Stogai.” 

STR 2.05.03:2003 „ Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

STR 2.05.04:2003 „ Poveikiai ir apkrovos“ 

STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 

STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ 

STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“  

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“  

STR 2.09.02:2005 „ Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai" 

STR 2.07.01:2003 „ Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“ 

STR 2.02.05:2004 „ Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ 

STR 2.02.04:2004 „ Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ 
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LAND 4-99 "Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo 

bei likvidavimo tvarka" (Žin., 1999, Nr. 112-3263) 

LAND 21-01 "Aplinkosauginės buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklės" 

(Žin., 2001, Nr. 41-1438); 

“Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės” (2012-07-05) 

“Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės” (2009-05-31) 

“Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės” (2011-04-24) 

“Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės” (2014-05-01) 

“Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai” (2016-03-03) 

“Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ (2014-08-22) 

“Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės” (2014-05-01) 

HN 44:2006 "Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra" (Žin., 2006, Nr. 81-3217); 
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“(2011-06-13) 
Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija 
gyvenamosios aplinkos ore“(2007-05-10) 
Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, (2009-12-29)  
Lietuvos higienos norma HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir 
matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“(2003-12-31)  
Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“(2001-12-21)  
Lietuvos higienos norma HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. 
Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–00 GHz radijo dažnių juostose“(2011-03-02) 
Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“(2003-07-23) 
Lietuvos higienos norma HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“(2005-
06-22)  
Lietuvos higienos norma HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“(2004-12-
06) 
Lietuvos higienos norma HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“(2009-06-23) 
HN 33:2007 "Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje" (Žin., 2007, Nr. 75-2990); 
HN 16:2006 "Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" (Žin., 2006, 
Nr. 58-2069); 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Statinio projektavimo vieta: Dvibutis gyvenamasis namas (6.2) projektuojamas 0,1239 ha 

žemės sklype, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Bagutiškių g. 18,  sklypo kad. Nr. 0101/0115:259, un. Nr. 

4400-2126-4493. 

Statybos rūšis: Nauja statyba. 

Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai (6.2). 

Statinio kategorija: Neypatingi. 

Projekto rengimo pagrindas: Statybos normatyviniai reikalavimai, užsakovo pageidavimai, 

topografinės nuotraukos duomenys. 

Privalomieji dokumentai: Statytojo nuosavybės teisė į sklypą. Statytojo nuosavybės teisę į žemės sklypą 

patvirtinantys dokumentai – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Nr. 

44/1404483. 

 

Statybos sklypo apibūdinimas 

 

 Sklypas nuosavybės teise priklauso Ievai Jackevičiūtei. 

Žemės sklypo duomenys: 

Sklypo unikalus Nr. 4400-2126-4493. 

Sklypo kadastrinis Nr: 0101/0115:259 Vilniaus m. k.v. 

Naudojimo paskirtis: kita. 

Naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos. 

Naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. 

Sklypo plotas – 0,1239 ha. 

 

Sklypo plano projektiniai sprendiniai 

 

Iš visų pusių žemės sklypas ribojasi su privačios nuosavybės sklypais. Įvažiavimas į žemės sklypą 

formuojamas iš pietinės pusės – Bagutiškių gatvės, per vakarinėje pusėje esantį sklypą. Pridedamas 

kaimyninio sklypo sutikimas. Sklype privažiavimo kelio danga – žvyras.   

Dvibutis gyvenamasis namas planuojamas centrinėje sklypo dalyje. Atstumai iki kaimyninių 

sklypų išlaikomi. 

Galimas žemės sklypo užstatymo tankis – 27,00 %. Galimas žemės sklypo užstatymo 

intensyvumas – 40,00 %. Rodikliai pateikiami vadovaujantis detaliuoju planu. Projektuojamas žemės 

sklypo užstatymo tankis – 24,32%, intensyvumas – 20,30%. 

Nuo pastato iki vakarinės sklypo ribos – 3,06 m, iki šiaurinės – 17,57 m, iki rytinės – 3,04 m, iki 

pietinės – 11,76 m. 
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Priklausomųjų želdynų ir želdinių plotas žemės sklype – ne mažesnis nei 25% sklypo ploto. 

Želdynų ir želdinių plotas sklype – 641,00 m2, 51,74% sklypo ploto. 

Susisiekimo komunikacijos 

Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Bagutiškių gatvės, per vakarinėje pusėje esantį sklypą.  

Pietinėje namo pusėje numatoma keturios stovėjimo vietos automobiliams (249,79 – 40,94 

(garažų plotai)=208,85-140=68,85/35=1,97, 4 vietos). Privažiavimo kelio danga - žvyras, kiemo danga ir 

nuogrinda – betoninės trinkelės.   

Servitutai 

Kiti servitutai (tarnaujantis daiktas) – 0,0179 ha. Keliui bei inžineriniams tinklams tiesti ir 

eksploatuoti. 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: elektros linijų apsaugos zonos, vandentiekio, lietaus ir 

fekalinės kanalizacijos tinklų įrenginių apsaugos zonos, dujotiekių apsaugos zonos. 

 

Inžinerinių tinklų aprašymas 

 

Elektros tiekimas – statybos metu yra numatyta naudoti kitus elektros energijos gamybos 

prietaisus, o kai bus atvesta elektra iki sklypo bus parengtas elektros dalies prijungimo projektas. Elektros 

tiekimui užtikrinti bus naudojamasi benzininiu arba dyzeliniu elektros srovės generatoriumi, esant 

būtinumui galės būti įrengiamas laikinas elektros tiekimas. Vėliau parengus elektros prisijungimo 

projektą bus prisijungiama prie elektros tinklų. 

Šildymas – šilumos siurbliu (oras – vanduo).  Numatoma įrengti grindinį šildymą.  

Vandens tiekimas – planuojamas. Iš projektuojamo vandens gręžinio. Pridedamas lauko 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo projektas. 

Nuotekų šalinimas – planuojamas. Į projektuojamus buitinių nuotekų šalinimo tinklus. 

Pridedamas lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo projektas. 

 

Projektuojamo pastato apibūdinimas 

 

Projektuojamas vieno aukšto dvibutis gyvenamasis namas. Pagrindiniai įėjimai į butus 

projektuojami iš pietinės pusės. 

Dvibučio gyvenamojo namo užstatymo plotas pagal visų pastato atitvarų projekciją į žemę – 

301,37,  tūris – 1280,90 m3, bendras plotas – 251,56 m2 , naudingas plotas 251,56 m2. 

1 Butas 

Įėjus į butą patenkama į holą, iš kurio patenkama į koridorių ir į garažą. Iš koridoriaus pasiskirsto 

srautai į visas patalpas: tris kambarius, vonią, svetainę – virtuvę.  
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2 Butas 

Įėjus į butą patenkama į holą, iš kurio patenkama į koridorių ir į garažą. Iš koridoriaus pasiskirsto 

srautai į visas patalpas: tris kambarius, vonią, sanitarinį mazgą, svetainę – virtuvę. Šalia didžiausio 

miegamojo kambario planuojama drabužinė. 

Projektuojamas pastatas – mūrinis – keraminiai blokeliai. Pagrindinė išorinių sienų apdaila –

klinkerio plytelės. Pastato stogas – medinės konstrukcijos, dvišlaitis, dengtas profiliuota skarda. Langai – 

plastikiniai, lauko durys – metalinės. 

Pastato aukštis nuo pirmo aukšto grindų t. y. 0.00 iki stogo viršaus yra 4,60 m. Statinio aukštis 

nuo vidutinės žemės altitudės iki stogo viršaus 4,90 m.  

 

Projektuojamo pastato konstrukcijos, apdaila 

 

Pamatai.  Poliniai – gręžtiniai pamatai. 

Sienos. Pastato  išorinės sienos – keraminiai  blokeliai (180 mm), klinkerio plytelės 20 mm, 

vidinės laikančiosios sienos – keraminiai blokeliai (180 mm), projektuojama termoizoliacija – putplastis 

ETNA N 70 (200 mm). Projektuojamo namo fasadai tinkuojami, dažomi, klinkerio plytelės. Išorinių sienų 

šilumos perdavimo koeficientas U=0,14 W/(m²*K). Šildomas patalpas nuo nešildomo garažo skiria 

laikančiosios sienos – keraminiai blokeliai (175 mm), projektuojama termoizoliacija – ETNA N 70 (su 

grafitu) (100 mm), λ=0,032 W/(m*K), šilumos perdavimo koeficentas U =0,24 W/(m2*K). 

Vidinės pertvaros – keraminiai blokeliai (120 mm).  

Patalpų sienos tinkuojamos, dažomos, san. mazguose sienos tinkuojamos ir klijuojamos 

keramikinėmis plytelėmis. 

Grindys. Grindims ant grunto naudojamas polistireninis putplastis „EPS“, 200 mm storio, 

λds=0,042 W/(m*K) termoizoliacinis sluoksnis. Šilumos perdavimo koeficentas U=0,21 W/(m2*K), 

R=4,76. 

Langai. Plastikiniai langai ir lauko durys –  su termomodulio profiliu, rekomenduojami langai su 

išbaigta gamykline apdaila, Rehau Geneo, tačiau tinkami ir kitų gamintojų langai, kurių bendras langų 

šilumos perdavimo koeficientas U≤ 0,85 W/(m²*K) .  3-jų stiklų paketai, du iš jų dengti selektyvine danga 

- atitinka A klasės namo reikalavimus. Langų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 3 klasės reikalavimus 

– 35-39 dB. Langai projektuojami varstomi, montuojami mūre. 

Stogas. Stogas montuojamas virš nešildomos pastogės. Laikančios stogo konstrukcijos – medinės 

stogo gegnės, poreikiui esant gegnės gali būti porinamos, taip pat dedami papildomi laikantys elementai, 

tokie kaip metalinės sijos ar mediniai ilginiai. Stogo danga rekomenduojama – profiliuota skarda. Stogas 

apšiltinamas mineraline Knauf vata Classic 037, 450 mm storio, λ=0,037 W/(m*K). Šilumos perdavimo 

koeficientas U=0,104 W/(m²*K). Naudojamos medinės sijos (200x50 mm) ir tašai (50x50 mm). 
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Durys. Rekomenduojama statyti išorės duris sustiprintos konstrukcijos, apšiltintas. Jų šilumos 

perdavimo koeficientas turi būti U= 1,4 W/(m²K).  Patalpų vidinės durys – medinės (skydinės), 

faneruotos natūraliu medžio lukštu. 

Pastato energinio naudingumo skaičiavimai atliekami tik šildomoms patalpoms. Garažas yra 

nešildoma patalpa, todėl jos plotas į skaičiavimą neįtraukiamas, tačiau garaže galima montuoti radiatorius 

ir palaikyti 8°C temperatūrą, tokiu būdu patalpa apsaugoma nuo užšalimo. Atkreipkite dėmesį į įvertintas 

atitvaras tarp šildomų ir nešildomų patalpų. 

 
Ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės pastatų (jų dalių) atitvarų 

norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui 
 

Ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų (A), (A+), (A++) (W/(m.K)) vertės A 
energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos 

nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui 
Tarp pastato pamatų ir išorinių sienų -0,03 
Aplink langų angas sienose 0,1 
Aplink durų angas sienose 0,1 
Tarp pastato sienų ir stogo -0,06 
Fasadų išoriniuose kampuose -0,07 
Fasadų vidiniuose kampuose 0,03 

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A) (W/(m2K)) vertės A energinio 
naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio 
naudingumo rodiklių skaičiavimui 

 

Atitvarų apibūdinimas Gyvenamieji pastatai 

Perdanga 0,104 

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu 0,21 

Sienos 0,14 
Sienos tarp šildomų ir nešildomų patalpų 0,24 
Langai, vitrinos 0,85 

Durys 1 
 
Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo Nr. M-142-15-LSIS-69  
 
PV Vilma Videikaitė, bakalauro diplomo Nr. 015113________________ 
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PP rengiami šiam sklypui





TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

2017-07-26 
Statytojo reikalavimai, apimtis ir sumanytų statinių pagrindiniai funkciniai, 

architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina 

vadovautis rengiant projektą. 

Techninės užduoties rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo sąlygose 

nurodytus rodiklius ir reikalavimus. Techninės užduoties sudėtis priklauso nuo projektuojamo 

statinio paskirties, statytojo pageidavimų ir projekto rūšies: 

1. Pagrindiniai duomenys 

Statinys: Dvibutis gyvenamasis namas (6.2). 

Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Bagutiškių g. 18, sklypo kad. Nr. 0101/0115:259.   

Statinio kategorija: Neypatingas. 

Statybos rūšis: Nauja statyba. 

Projekto rengimo etapas: Projektiniai pasiūlymai.  

Statytojas: Ieva Jackevičiūtė. 

Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Krakiškių g. 19-1. 

Projektuotojas: NT Kadastro biuras, UAB, įmonės kodas: 302512529. 

Projekto vadovė, bakalauro diplomo Nr. 015113: Vilma Videikaitė. 

2. Statinio parametrai 

Dvibutis gyvenamasis namas  

Statinio tūris: iki 1300 m3. 

Statinio bendras plotas:  iki 250,00 m2. 

Statinio užstatymo plotas:  iki 334,00 m2. 

Statinio aukštų skaičius: vienas aukštas. 

Automobilių parkavimas: kieme 4 vnt. 

Pastato aukštis:  iki 6 m. 

3. Pastato patalpų kiekis ir dydžiai 

1 bute numatomos patalpos: garažas, holas, koridorius, trys miegamieji kambariai, vonią, 

svetainė – virtuvė.  

2 bute numatomos patalpos: garažas, holas, koridorius, trys miegamieji kambariai, vonią, 

sanitarinis mazgas, svetainė – virtuvė. Šalia didžiausio miegamojo kambario planuojama 

drabužinė. 

 



4. Statinio konstrukcijos 

Pamatai: poliniai – gręžtiniai. 

Pastatų išorinės ir laikančiosios sienos: keraminiai blokeliai (180 mm), termoizoliacija – 

putplastis ETNA EPS 70 (200 mm). 

Grindims ant grunto naudojamas polistireninis putplastis „EPS“, 200 mm storio. 

Stogui naudojamos 50x200 mm gegnės, mineralinė vata Classic 037, 450 mm storio. 

5. Statinio architektūra ir apdaila  

Stogų forma: dvišlaičiai stogai. 

Fasadų apdaila: dažytas tinkas, klinekerio plytos. 

Stogo danga: profiliuota skarda. 

6. Statinio inžinerinis aprūpinimas 

Šildymas: šilumos siurblys (oras – vanduo).  

Elektros tiekimas: statybos metu yra numatyta naudoti kitus elektros energijos gamybos 

prietaisus, o kai bus atvesta elektra iki sklypo bus parengtas elektros dalies prijungimo projektas. 

Elektros tiekimui užtikrinti bus naudojamasi benzininiu arba dyzeliniu elektros srovės 

generatoriumi, esant būtinumui galės būti įrengiamas laikinas elektros tiekimas. Vėliau parengus 

elektros prisijungimo projektą bus prisijungiama prie elektros tinklų. 

Vandentiekis: planuojamas vandentiekis iš vandens gręžinio. 

Nuotekos: planuojamas nuotekų šalinimas į buitinių nuotekų įrenginius. 

7. Statytojo pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas 

 Dokumentai, sudarantys prielaidas realizuoti statytojo teisę: 

 Statytojo nuosavybės teisė į žemės sklypą patvirtinantys dokumentai – 

nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Nr. 44/1404483. 

 Žemės sklypo planas M 1:500, plotas 0, 1239 ha. 

 

 

Statytojas:      Projektuotojas: 

Ieva Jackevičiūtė                                                 NT Kadastro biuras, UAB 

       Direktorius Darjuš Paškevič  

        (A.V.)                                         
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