


Objektas: Vieno buto gyvenamasis namas Jonavos r.sav., Šilų sen., Beržų k., Statybos projektas.
Statytojas (užsakovas): Dalia Navickienė
Stadija: Projektiniai pasiūlymai

TURINYS

Rinkmenos 
pavadinimas

Rinkmeno
s lapų sk.

Dokumento pavadinimas Dokumento 
lapų sk.

Projektiniai
pasiūlymai

16 lap. Bendroji dalis

Titulinis lapas 1 psl. (1 lapas)

Turinys 2 psl. (1 lapas)

Žemės sklypo planas 3-4 psl. (2 lapai)

Žemės sklypo toponuotrauka 5 psl. (1 lapas)

Sklypo sutvarkymas

Aiškinamasis raštas 6-8 psl. (3 lapai)

Bendrieji statinio ir sklypo rodikliai 9 psl. (1 lapas)

Situacijos planas 10 psl. (1 lapas)

Sklypo planas M 1:500 11 psl. (1 lapas)

Vienbučio gyv. namo projektas (pastato architektūra)

Pirmojo aukšto planas 12 psl. (1 lapas)

Pjūviai 13-14 psl. (2 
lapai)

Fasadai 15-16 psl. (2 
lapai)









AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Trumpas projektuojamo statinio ir sklypo aprašymas – esama padėtis

Projektuojamas naujos statybos vienbutis gyvenamasis namas sklype (žemės sklypo 
kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4628/0006:127 Šilų m. k.v.), esančiame adresu 
Jonavos r. sav., Šilų sen., Beržų k. Projektuojamo statinio kategorija – neypatingas.

Sklypo plotas 6380 m2 .
Sklypas parengtas „Žemės sklypo (kad. Nr. 4628/0006:127) Beržų k., Šilų sen., Jonavos r. 

sav. Kauno apskr., Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.“
Geografinėje padėtyje vyraujančios klimato sąlygos – sausa ir saulėta. Nagrinėjamo sklypo 

vyraujančių vėjų rožė – pietvakarių (apie 1m/s). Nepertraukiamo saulės apšviestumo sąlygos sklype
tenkinamos. Sklypo reljefas pastato užstatymo zonoje – lygus.  Esamo reljefo peraukštėjimas beveik
nejaučiamas – maksimalus nuo 72,09 iki 72,37.

Sklypo šiaurės rytiniame pakraštyje yra kelias (esama padėtis - žvyro dangos kelias). 
Sklype esamų statinių nėra.  Sklype registruotų vertingų medžių nėra. Sklypas neapžėlęs 

krūmais. 

2. Trumpas projektuojamo statinio aprašymas – architektūra ir konstrukcijos

Pasirenkant pastato projektinius sprendinius buvo atsižvelgta į užsakovo pageidavimus, 
kaimyninių sklypų viraujančios architektūros stilių (klasikinis, mažaaukštė statyba, šlaitiniai stogai),
pastato išdėstymą sklype pasaulio šalių atžvilgių, funkcionalūmą, gyventojų komfortą, galiojančius 
techninius reglamentus ir kitus reikalavimus.

Pastato architektūrinė dalis suprojektuota pagal užsakovo pageidavimus bei galiojančias 
teisės normas architektūrinei pastato daliai projektuoti.  Namas klasikinės formos, su šlaitiniu stogu,
su garažu, apdailai pasirinktos šiltų pastelinių spalvų medžiagos. 

Pastato laikančiosios konstrukcijos ir išorinės atitvaros parinktos pagal užsakovo 
pageidavimą – akyto betono blokelių mūras. Medžiaga gaminama Lietuvos rinkoje ir gretimose 
rinkose, paplitusi mažaaukščių namų statyboje ir galima naudoti pagal galiojančius teisės aktus. 
Projektuojamo namo konstrukcija mūrinė, perdanga gelžbetoninė, stogo konstrukcija medinė, stogo 
danga čerpės arba pasirinktinai plieninė. Namas apšiltintas mineraline vata, kurį apdailinta tinku ir 
dailylentėmis. 

3. Trumpas projektuojamo statinio aprašymas – priešgaisrinė sauga

Statinys projektuojamas taip, kad kilus gaisrui:
statinio laikančiosios konstrukcijos atitinkamą laiko tarpą išlaikytų apkrovas;
būtų ribojamas ugnies ir dūmų plitimas;
žmonės galėtų saugiai palikti pastatą;
pradėtų veikti įrengta gaisrinė signalizacija;
ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugai dirbti. 
Statinio grupė P.1.1
Statinio atsparumas ugniai – II.



4. Trumpas sklypo sprendinių aprašymas – priešgaisrinė sauga

Projektuojamas pastatas yra sklype, kuriame galima ūkininko sodybos statyba.. Žemės 
sklypo (kad. Nr. 4628/0006:127) Beržų k., Šilų sen., Jonavos r. sav. Kauno apskr., Kaimo plėtros 
žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Išorės gaisrų gesinimas bus numatytas 
pagal šio projekto sprendinius iš besiribojančio Beržų tvenkinio.  

Minimalūs atstumai iki gretimų statinių: Gyvenamojo namo aukštis iki kraigo - ne daugiau 
kaip 12 m;  – 3 m arba 5 m iki sklypo ribos. Minimalūs priešgaisriniai atstumai iki sklypo ribos 
išlaikomi. Besiribojančiose sklypuose statinių nėra išskyrus pietinį sklypą, kuriame yra pastatas.

5. Trumpas projektuojamo sklypo aprašymas – projektiniai sprendiniai

Vienbučio gyvenamojo namo vieta sklype parinkta laikantis savininkų pageidavimo ir 
laikantis numatytų minimalių atstumų nuo sklypo ribų. Pastatas statomas šiaurinėje sklypo dalyje. 
Pastato išorinės sienos linija atitraukiama nuo šiaurės vakarinės sklypo ribos 6,89 m, nuo šiaurės 
rytinės sklypo ribos 6,56 m, nuo pietrytinės 88,02 m, nuo pietvakarinės 23,88 m. 

Įvažiavimas į sklypą ir įėjimas suprojektuotas nuo esamo kelio su žvyro danga. Įvažiavimo į
sklypo plotis – 4,85 m, įvažiavimas atsiremia į automobilio stovėjimo aikštelę. Numatytos penkio 
automobilių stovėjimo vietos (2 automobilių saugykloje ir 3 stovėjimo aikštelėje). Šalia įvažiavimo 
suprojektuoti varteliai pėstiesiems.

Sklype esantys paviršių lygiai keičiami nežymiai. Sklypo žemės paviršius nuolydžio beveik 
neturi, pastatas statomas prisilaikant esamo minimalaus žemės paviršiaus nuolydžio. Statybos 
vietoje sklypo reljefas lyginamas. 

Numatytas kietos dangos (betoninių trinkelių) privažiavimo kelias bei šaligatvio plytelių 
dangos takai prie pastato prieigų. Teritorijos tvarkymui naudojamos natūralios medžiagos, 
projektuojami skelto akmens takai, žemi dekoratyvūs želdiniai. Laisvo sklypo dalyje, daugiau negu 
90 proc. sklypo plote numatomi želdiniai: veja, vaiskrūmiai ir pan. 

Siekiant užtikrinti gyvenamojo namo mechaninį atsparumą eksploatacijos laikotarpiu 
medžiai sodinami ne arčiau nei 5 m, krūmai – ne arčiau kaip 1,5 m nuo projektuojamo namo 
kontūro. Sklypas apželdinamas saikingai, krūmai ir gyvatvorės formuojamos didesniu nei 1 m 
(aukštis negali viršyti 1,3 m sklypo šiaurės, šiaurės rytų ir šiaurės vakarų pusėse), ne aukštesni kaip 
3 m medžiai – ne mažesniu kaip 2 m, kiti medžiai – ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo kaimyninio 
sklypo ribos.

Lietaus vanduo nuo projektuojamų pastatų nuvedamas lietvamzdžiais. Lietaus vanduo nuo 
sklypo paviršiaus pasiskirsto natūraliu būdu. 

Buitinių šiukšlių šalinimui numatomas sandarus konteineris su liuku, pastatytas sklype prie 
įvažiavimo vartų. Konteinerių ar talpyklų aikštelė padengta vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės 
paviršiaus nuolydis ne didesnis kaip 10 procentų. Šiukšlių konteineris statomas išlaikant didesnius 
nei normose numatytus atstumus nuo gretimų pastatų langų ir durų (daugiau nei 3 m) ir sklypo ribos
(daugiau nei 2 m), patogioje privažiuoti vietoje. 

Sklypas aptveriamas ažūrine metalinių strypų tvora h=1.8 m su 4.85 m pločio stumdomais 
vartais su automatika. Vartuose numatyti 1 m pločio varteliai gyventojams ir pašto dėžė su 
domofonu svečiams.  
     
6. Trumpas inžinerinių tinklų aprašymas – esama padėtis 

Sklype yra užregistruotas gręžinys. Kitų inžinerinių tinklų nėra. 
Geriamos kokybės vanduo bus tiekiamas iš gręžinio Nr.32769. 
Nesant galimybei prisijungti prie centralizuotų tinklų sklype bus projektuojami laikini 

vietiniai vandentiekio ir nuotekų tinklai: vandentiekis nuo gręžinio ir buitinių nuotekų valymo 



įrenginiai, iki bus galimybė prisijungti prie centralizuotų tinklų. 

7. Trumpas susisiekimo komunikacijų aprašymas– esama padėtis
      

Privažiavimas prie pastato yra nuo esamo kelio.  

8. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai

Statybos metu aikštelė bus aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos 
sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Statybų metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumu 
nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. 

Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Galimas tik trumpalaikis 
elektros, sustabdymas statomo pastato prijungimo metu. Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose 
žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai.

9. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai

Įrašų nėra. Sklypas nėra saugomoje teritorijoje.
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Įm. kodasPavadinimas

UAB Jaukus namas 300112714Projektuotojas
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Arch. konstr. dalies

projekto vadovas A832

M. Grydziuško

R. Spelskis

Pavardė

Pavardė Atestato Nr.

PJŪVIS B-B

VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS

"DOMINYKAS G2 B su pakeitimais"

M1:50

SA-6Turtinės dokumentacijos teisės priklauso ARCHITEKTŲ BIURUI "ARCHIPELAG"

Parašas
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Data

Tipas

Adresas
Įm. kodas

Parašas

Pavadinimas

Projektuotojas

Įgaliotinis

Arch. konstr. dalies

projekto vadovas

Pavardė

Pavardė Atestato Nr. Parašas

R. Spelskis A832

ARCH.
VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS

"DOMINYKAS G2 B su pakeitimais"

SA-1

Data

Tipas

Adresas
Įm. kodas

Parašas

Pavadinimas

Projektuotojas

Įgaliotinis

Arch. konstr. dalies

projekto vadovas

Pavardė

Pavardė Atestato Nr. Parašas

UAB Jaukus namas

M. Grydziuško

300112714

ARCH.

PRIEKINIS IR ŠONINIS FASADAI M1:100

SA-1Turtinės dokumentacijos teisės priklauso ARCHITEKTŲ BIURUI "ARCHIPELAG"

Projekto vadovas
Pavardė

A. Grydziuško

Diplomo Nr.

TD Nr. 003330
Parašas
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1

ŠONINIS FASADAS

FASADŲ MEDŽIAGŲ-SPALVŲ EKSPLIKACIJA

1.    DEKORATYVINIS MŪRAS - KLINKERINĖS PLYTELĖS -
       RUDOS SPALVOS RAL 8004
2.    MINERALINIS TINKAS - BALTOS SPALVOS RAL 9010
3.    AUTOMOBILIO SAUGYKLOS VARTAI - ŠVIESAUS ĄŽUOLO SPALVOS
RAL 1006
4.    KLINKERINĖS PLYTELĖS - RUDOS SPALVOS RAL 8004
5.    MEDINIAI ELEMENTAI - ŠVIESAUS ĄŽUOLO SPALVOS RAL 1006
6.    LANGAI TIPO "PLAZA" - ŠVIESAUS ĄŽUOLO SPALVOS RAL 1006
7.    DURYS TIPO "DORVILA" - BALTOS SPALVOS RAL 9010
8.    KARNIZO LENTOS - TAMSIAI PILKOS SPALVOS RAL 7043
9.    KERAMINĖS ČERPĖS TIPO "BENDERS" - GRAFITO SPALVOS
RAL 7024
10.  DŪMTRAUKIŲ APVADAI - MINERALINIS TINKAS - PILKOS SPALVOS
RAL 7037
11.   DŪMTRAUKIAI - MINERALINIS TINKAS - PILKOS SPALVOS RAL 7037
12.   APSKARDINIMAS - GRAFITO SPALVOS RAL 7024
13.  LATAKAI IR LIETVAMZDŽIAI - PILKOS SPALVOS RAL 7037
14.  VENTILIACINIAI KAMINĖLIAI - PILKOS SPALVOS RAL 7037
15.  TERASŲ PLYTELĖS - PILKOS SPALVOS RAL 7037
16.  BETONINIAI VAZONAI - KLINKERINĖS PLYTELĖS -
       RUDOS SPALVOS RAL 8004
17.  ĮVAŽIAVIMAS - TRINKELĖS - PILKOS SPALVOS RAL 7037
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Data

Tipas

Adresas
Įm. kodas

Parašas

Pavadinimas

Projektuotojas

Įgaliotinis

Arch. konstr. dalies

projekto vadovas

Pavardė

Pavardė Atestato Nr. Parašas

R. Spelskis A832

ARCH.
VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS

"DOMINYKAS G2 B su pakeitimais"

SA-2

Data

Tipas

Adresas
Įm. kodas

Parašas

Pavadinimas

Projektuotojas

Įgaliotinis

Arch. konstr. dalies

projekto vadovas

Pavardė

Pavardė Atestato Nr. Parašas

UAB Jaukus namas

M. Grydziuško

300112714

ARCH.

GALINIS IR ŠONINIS FASADAI M1:100

SA-2Turtinės dokumentacijos teisės priklauso ARCHITEKTŲ BIURUI "ARCHIPELAG"

Projekto vadovas
Pavardė

A. Grydziuško

Diplomo Nr.

TD Nr. 003330
Parašas

FASADŲ MEDŽIAGŲ-SPALVŲ EKSPLIKACIJA

1.    DEKORATYVINIS MŪRAS - KLINKERINĖS PLYTELĖS -
       RUDOS SPALVOS RAL 8004
2.    MINERALINIS TINKAS - BALTOS SPALVOS RAL 9010
3.    AUTOMOBILIO SAUGYKLOS VARTAI - ŠVIESAUS ĄŽUOLO SPALVOS
RAL 1006
4.    KLINKERINĖS PLYTELĖS - RUDOS SPALVOS RAL 8004
5.    MEDINIAI ELEMENTAI - ŠVIESAUS ĄŽUOLO SPALVOS RAL 1006
6.    LANGAI TIPO "PLAZA" - ŠVIESAUS ĄŽUOLO SPALVOS RAL 1006
7.    DURYS TIPO "DORVILA" - BALTOS SPALVOS RAL 9010
8.    KARNIZO LENTOS - TAMSIAI PILKOS SPALVOS RAL 7043
9.    KERAMINĖS ČERPĖS TIPO "BENDERS" - GRAFITO SPALVOS
RAL 7024
10.  DŪMTRAUKIŲ APVADAI - MINERALINIS TINKAS - PILKOS SPALVOS
RAL 7037
11.   DŪMTRAUKIAI - MINERALINIS TINKAS - PILKOS SPALVOS RAL 7037
12.   APSKARDINIMAS - GRAFITO SPALVOS RAL 7024
13.  LATAKAI IR LIETVAMZDŽIAI - PILKOS SPALVOS RAL 7037
14.  VENTILIACINIAI KAMINĖLIAI - PILKOS SPALVOS RAL 7037
15.  TERASŲ PLYTELĖS - PILKOS SPALVOS RAL 7037
16.  BETONINIAI VAZONAI - KLINKERINĖS PLYTELĖS -
       RUDOS SPALVOS RAL 8004
17.  ĮVAŽIAVIMAS - TRINKELĖS - PILKOS SPALVOS RAL 7037
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