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A I Š K I N A M A S I S  R A Š T A S

Gamybos, pramonės paskirties pastato rekonstrukcijos, Raktažolių g. 21, Kaunas, projektiniai pasiūlymai rengiami
vadovaujantis projektinių pasiūlymų užduotimi. Projektinių pasiūlymų paskirtis – išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti
statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių įdėją; specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti; nustatyti
žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais
atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS
1.1. OBJEKTAS:
Gamybos, pramonės paskierties pastato Raktažolių g. 21, Kaune rekonstrukcijos projektas.
1.2. STATYBOS VIETA:
Raktažolių g. 21, Kaunas.
1.3. SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS:
1901/0144:357.
1.4. STATYBOS RŪŠIS:
Rekonstrukcija.
1.5. STATINIO KATEGORIJA:
Neypatingas statinys.
1.6. STATYTOJAS:
UAB „GP Industry“
1.7. PROJEKTUOTOJAS:
UAB „1 planas“ (įm. k. 304092141)
1.8. PROJEKTO VADOVAS:
Gintarė Čėsnaitė (Atest. Nr. A1838)

2. TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS
2.1. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI:
Įvažiavimas į sklypą esamas - iš šiaurės pusės, iš Raktažolių gatvės. Pagrindinis įėjimas į pastatą esamas - iš pietų pusės.
Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose ant kietųjų dangų. Automobilių stovėjimo poreikis paskaičiuotas
vadovaujantis STR2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai":
Gamybos ir pramonės paskirties pastatai / 1 vieta 100 m² darbo patalpų ploto - 5 automob.
Administracinės paskirties pastatai / 1 vieta 25 m² pagrindinio ploto - 22 automob.
Bendras automobilių skaičius sklype - 37 automobilių.
Sklype esamas reljefas išsaugomas.
Sklypo dangos: privažiavimai ir automobilių aikštelės asfaltuojamos, pėsčiųjų praėjimas – trinkelių danga.
Žemės sklypai, skirti sandėlių statiniams - 10% - sklype esantis želdynų plotas 11581 m²
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Esamo sklypo plotas – 21136 kv.m.

2.2. ARCHITEKTŪRINIAI – PLANINIAI SPRENDIMAI:
Rekonstruojamas gamybos, pramonės paskirties pastatas.
Pastato pirmame aukšte numatomi vykdyti šaldymo ir kitokių įrengimų agregatavimo darbai. Antrame aukšte –
administracinės patalpos.

Pastato plotas po rekonstrukcijos - 1511.16 m².

Rekonstruojant, pastato fasadas apšiltinamas 15 cm, stogas – 20 cm. Naujai projektuojamas laiptinės tūris su patekimu
ant stogo. Aukštinami parapetai. Dėl to didėja pastato tūris ir aukštingumas. Bendras pastato aukštis po rekonstrukcijos –
8.3 m. Aukščiausia pastato vieta – naujai projektuojama laiptinė – 10.1 m. Ardomos ir naujai projektuojamos vidaus
pertvaros, keičiamos langų angos. Pastato šildymo būdas esamas – dujinis.

Fasadų apdaila – banguoti tamsiai pilkos spalvos skardiniai fasadų apdailos profiliai su lygios skardos intarpais.

Durys, vartai: gamybinių patalpų aptarnavimui numatomi automatiniai vartai su durimis evakuacijai.

3. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ
Rekonstruojamas gamybos, pramonės paskirties pastatas.
Pirmas pastato aukštas – gamybinės patalpos, kuriose vykdomi šaldymo ir kitokių įrengimų agregatavimo darbai.
Rekonstruojamo pastato patalpose nebus naudojamos ir saugomos pavojingos (sprogios, lengvai užsiliepsnojančios)
medžiagos, tai yra medžiagos kurios gali sudaryti sprogią aplinką patalpoje (aerozoliai, degūs skysčiai ir kita). Numatomos
darbuotojų poilsio ir buitinės patalpos, san. mazgai, pagalbinės patalpos. Antrame aukšte – administracinės patalpos:
darbuotojų kabinetai, san. mazgai, buitinės patalpos.

4. NEĮGALIŲJŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI (ŽN)
Žmonių su negalia darbo vietos bei judėjimo galimybės numatytos pirmame pastato aukšte. Numatomos 2 ŽN transporto
stovėjimo vietos.

5. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI
5.1. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS:
Statybos metu statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai
nepatogumų nepatirs.
5.2. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS, STATYBOS AIKŠTELĖ:
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR įstatymais nustatyta tvarka. Atliekamas gruntas išvežamas į miesto savivaldybės
komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą. Atliekų išvežimo sutartys privalo būti sudarytos tik su įmonėmis turinčiomis tos
kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą. Kenksmingos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir
priduodamos įmonėms turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas.
Statybos metu šalia esančių pastatų gyventojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių
sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Statybiniai mechanizmai ir krovininis transportas dirbs tik darbo dienos
metu. Jų keliamas triukšmas gyventojų miegui ir poilsiui neigiamos įtakos neturės.

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI PRIEŠ IR PO REKONSTRUKCIJOS

Pavadinimas Mato vienetas

Kiekis

(prieš
rekonstrukciją)

Kiekis

(po
rekonstrukcijos)

I. SKLYPAS

1. sklypo plotas m2 21136 21136

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 0.13 0.14

3. sklypo užstatymo tankumas % 0.14 0.15
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Pavadinimas Mato vienetas

Kiekis

(prieš
rekonstrukciją)

Kiekis

(po
rekonstrukcijos)

II. PASTATAI

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų,
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

Gamybos, pramonės paskirties pastatas

2. Pastato bendras plotas.* m2 1480.36 m² 1511.16 m²

3. Pastato naudingas plotas. * m2 1480.36 m² 1511.16 m²

4. Pastato tūris.* m³ 7816 m³ 8431 m³

5. Aukštų skaičius.* vnt. 2 a. 2 a.

6. Pastato aukštis. * m 7.4 m 10.1 m

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. - -

7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. - -

8. Energinio naudingumo klasė. [5.41] - B

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė.
[5.38]; [5.43]

- -

10. Kiti specifiniai pastato rodikliai. - -

Statinio projekto vadovas Gintarė Čėsnaitė Atest. Nr. A1838


