




AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ARCHITEKTŪRINĖ DALIS

Objekto   pavadinimas:  Pastato garažo (Unik. Nr. 1997-7002-9024) ir administracinės paskirties

patalpų (Unik. nr. 4400-0825-0339:2076) Elektrėnų g, 12, Kaunas rekonstravimo projektas 

Adresas:    Elektrėnų g, 12, Kaunas;

Bendrieji  duomenys:  Rekonstravimo projektas  rengiamas  vadovaujantis  statytojo  parengta

technine projektavimo užduotimi ir projektavimo paslaugų technine specifikacija.

Rekonstruojamas pastatas yra Kauno mieste, vakarinėje miesto dalyje. Esamo pastato paskirtis –

garažų ir administracinės. Sklypas,  kuriame  yra  pastatas  nesuformuotas.  Sklypas  sutvarkytas,

apželdintas, įrengtos  be ryškių nuolydžių. Sklypas apželdintas. Nuolydžiai suformuoti, vyrauja nuolydis

nuo pastato link Elektrėnų gatvės važiuojamosios dalies. Suformuoti du įvažiavimai į teritoriją. 

Rekonstruojami pastatai yra nesudėtingos stačiakampio formos su šlaitiniu ir sutapdintu stogais,

dengtu  bitumine  danga.  Atskiros  pastato  dalys  statytos  skirtingais  laikotarpiais,  nėra  vyraujančios

architektūros.  

Esama padėtis:

Šiuo metu pastatas eksploatuojamas,  jame įsikūrusi  Kauno PGV III  komanda. Vidinė apdaila

garažo  patalpose  neįrengta.  Administracinėje  dalyje  -  nusidevėjusi,  neatitinka  šiuolaikinių  estetinių

reikalavimų. 

Pastato  sienos  -  G/B  paneliai  ant  gelžbetoninio  sijinio  karkaso.  Kolonos  kvadratinio  profilio,

40x40.  Perdangos -  briaunotos  gelžbetoninės  plokštės.  Pastato  fasadai  neapšiltinti.  Langai  pakeisti,

tačiau dideli langai yra nepraktiški ir neatitinka  statytojo pageidavimų.   

Projektiniai sprendiniai:

Įvertinus esamą situaciją numatoma atlikti pastato rekonstravimą perplanuojant pastato vidų ir

išorę, įrengti patalpas, kuriose galėtų dirbti Kauno apsk. PGV 3-oji komanda. Numatoma įrengti dalyje

pastato antrą aukštą, kuriame bus įrengiamos brigados poilsio patalpos. 

Pastato fasadų apdaila:

Numatoma  pilnai  demontuoti  fasadų  G/B  panelius,  juos  pakeičiant  daugiasluoksnėmis

plokštėmis.  Administracinės  dalies  ir  bokšto  mūrinės  sienos  aptinkuojamos.  Pastato  koloritas

parenkamas atsižvelgiant į aplinkinį užstatymą, kur vyrauja pilkų atspalvių pastatai. Į pastato fasadus

įnešami raudoni akcentai pabrėžiantys pastato paskirtį. 

Atestato
Nr.

UAB „MEDSTATYBA“
Ateities g. 10,

08303 VILNIUS
Tel: 261 37 96

Pastato garažo (Unik. Nr. 1997-7002-9024) ir administracinės

paskirties patalpų (Unik. nr. 4400-0825-0339:2076) Elektrėnų

g, 12, Kaunas rekonstravimo projektas 0706

1073 PV R.Vailionis 2017 07

Aiškinamasis raštas
Laida

A1745 PDV D.Steponaitis 2017 07
0ARCH A.Raubiška 2017 07

Stadija Statytojas (Užsakovas):
Valstybės įmonė Turto bankas
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Patalpų funkcinio zonavimo sprendimai:  

Pirmame aukšte - buvusiose administracinėse patalpose  projektuojama sporto salė, apsauginių

drabužių  plovimo  ir  džiovinimo  patalpos,  sandėliai,  suspausto  oro  kaukių  laikymo  patalpa.  Garažo

paskirties pastate numatoma įrengti garažą gelbėjimo tarnybos autotransportui.  Dalis buvusių garažo

patalpų  perplanuojama,  jose  įrengiamos  komandos  buitinės  patalpos,  mokymo  salė  ir  3  kabinetai

administracijai. Taip pat projektuojamas vandens įvadas ir katilinė.

Antrame aukšte projektuojami komandos poilsio kambariai, poilsio ir relaksacijos erdvė su virtuve

ir valgomuoju bei pamainos vado kambarys. 

Pastato atitvarinių konstrukcijų parinkimo motyvai:

Numatoma rekonstruojamo pastato energetinio naudingumo klasė – B. 

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C,B) (W/(m²K)

Atitvaros rūšis
Atitvarą žymintis

poraidis

Negyvenamieji pastatai

Viešosios paskirties pastatai1)

Stogai r
0,20

Perdangos ce
Šildomų patalpų atitvaros, kurios 
ribojasi su gruntu

fg 0,30

Sienos w 0,25
Langai ir kitos skaidrios atitvaros wda 1,1
Stoglangiai, švieslangiai wda 1,3
Durys d 1,3
Vartai d 1,6

Pastato  sienos  projektuojamos  iš  daugiasluoksnių  "sandwich"  tipo  plokščių  su  poliuretano

užpildu. Plokščių storis - 120 mm. Administracinės dalies stogas projektuojamas iš profiliuotos skardos

pakloto  su  apšiltinimu.  Garažo  G/B  stogas  išsaugomas,  apšiltinamas  papildomai.  Stogo  šiltinimui

naudojamas  polisterinio  putplasčio  sluoksnis  ir  kietos  akmens  vatos  sluoksnis.  Pastato  langai

projektuojami spalvoto (padengto akrilu) PVC profilio,  stiklinimas: trys stiklai,  vienas selektyvus. su 3

stiklų stiklo paketais. Lauko durys projektuojamos metalinės, su apšiltinimu, pakeliami garažo vartai -

apšiltinti, su polikarbonato langeliais. Dveji vartai projektuojami su durimis.

Pastato  vidaus  atitvaros  projektuojamos  silikatinių  plytų  mūro.  Mūrinės  sienos  tinkuojamos,

paruošiamos  apdailai.  Pirmame  aukšte  dalis  pertvarų  parenkamos  stiklinės,  su  aliuminio  profiliais.

Antrame aukšte dalis pertvarų mobilios – sulankstomos, su garso izoliacija. 

Vidaus apdailos darbai:

Visi  sienų  paviršiai  tinkuojami,  gruntuojami,  glaistomi  ir  dažomi.  San.  mazguose  numatomas

keraminių  plytelių  klijavimas  ant  sienų.  Visose  patalpose,  išskyrus  miegamuosius  ir  administracijos

kabinetus numatomas akmens masės plytelių  klijavimas ant  grindų.  Poilsio patalpose ir  kabinetuose

numatoma PVC grindų danga. Lubos įrengiamos iš modulinių pakabinamų lubų plokščių ant metalinio

karkaso. Garaže lubos dažomos. 
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S  anitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai:

Numatoma, kad pamainoje dirbs iki 14 gaisrininkų ir 3 administracijos darbuotojai.  Sanitarinių

buitinių patalpų, prietaisų ir kitų priemonių visuma parenkama pagal  HN 120:2004 „PRIEŠGAISRINĖS

APSAUGOS  IR  GELBĖJIMO  ĮSTAIGOS.  ĮRENGIMAS,  EKSPLOATAVIMO  TVARKA,  SVEIKATOS

PRIEŽIŪRA“ reikalavimus. 

Patalpos pavadinimas Plotas, ne mažiau kaip, m2

1. Darbo kabinetas (1 darbuotojui) 6,0
2. Poilsio patalpa (1 pamainomis dirbančiam valstybės tarnautojui 
ir darbuotojui)

4,5

3. Persirengimo patalpa (1 kiekvienos pamainos pamainomis 
dirbančiam valstybės tarnautojui ir darbuotojui)

0,35

4. Valgymo kambarys (1 valstybės tarnautojui ir darbuotojui) 1,0
5. Mokymo klasė (1 pamainomis dirbančiam valstybės tarnautojui 
ir darbuotojui)

2,5

6. Fizinio parengimo salė 20,0
7. Relaksacijos kabinetas 20,0
8. Valymo inventoriaus ir priemonių laikymo patalpa 4,0
9. Dušinė (1 dušas 3 pamainomis dirbantiems valstybės 
tarnautojams ir darbuotojams*)

2,0

10. Vyrų tualetas (klozetas, pisuaras, praustuvė) 4,0
11. Moterų tualetas (klozetas, praustuvė, bidė) 4,0

Projektuojamos patalpos atitinka ploto reikalavimus.  Gaisrininkų įrangos plovimo ir  džiovinimo

patalpų plotai parinkti pagal Kauno PGV III komandos vado nurodymus.

Pirmame  ir  antrame  aukštuose  projektuojama  po  vieną  san.  Mazgą  vyrams  ir  moterims.

Projektuojami 5 dušai užtikrina reikiamą dušų skaičių 1 gaisrininkų pamainai. 

Asmens sveikatos priežiūros specialisto kabinetas neprojektuojamas, nes tokio etato komandoje

nėra. 

Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių,   liftų   išdėstymo sprendiniai:

Projektuojami nauji įėjimai į administracinę pastato dalį.  Į garažo patalpas patenkama per duris

vartuose, papildomai projektuojamas vienas įėjimas iš galinės pastato pusės. 

Žmonių su negalia poreikių tenkinimo sprendiniai: 

Pastatas  specialiosios  paskirties.  Jame  dirba  priešgaisrinės  gelbėjimo  tarnybos  brigada,

profesijai keliami aukšto fizinio pasirengimo reikalavimai, ir žmonių su fizine negalia pastate nebus.

 Higienos priemonės: 
Numatoma lengvai valoma patalpų apdaila. Suremontuotuose san. mazguose turi būti įrengti WC

popieriaus, rankšluosčių laikikliai, muilo dozatoriai, šiukšliadėžės, san. mazgų durys atitinkamai pažymė-

tos ženklais, skirtais vyrų, moterų ir ŽN san. mazgų pažymėjimui. 

Vidaus mikroklimatas: 

Patalpos suprojektuotos su natūraliu apšvietimu pro langus. Darbo patalpų natūralus apšvietimas

pagal natūralios apšvietos (NAK) vertę procentais.

NAK vertės nustatymas

Nn=Nv x k1
OBJEKTO Nr.  

[17 - 21]-PP-SA-AR
Lapas Lapų

3 5



Nn=1.5% x 1.1=1.65%

Natūralios apšvietos koeficientas patalpose 1.65% toliausiai nuo lango nutolusiame taške.

Insoliacija ne trumpesnė kaip 3val.

Projektuojamų patalpų vidaus temperatūra šaltuoju metų laiku: 20 0C . Patalpų oro drėgnis 40-60

%. Komfortiškos sąlygos patalpose užtikrinamos patalpų šildymo ir vėdinimo sprendiniais.

Pastato vidaus patalpų garso klasė D.

Atitvaroms siūlomas standartizuotasis lygių skirtumų rodiklis DnT,w > 48 dB, smūgio garso izoliavi-

mo rodiklis Ln,w ≤ 60 dB, taip pat (D) garso izoliavimo klasės durys Rw–kl = 25 dB;

Statinio naudojimo sauga. 

Statinys rekonstruojamas taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo,

sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove,

sprogimo) rizikos. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. 

Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsau-

gos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse

nuostatuose. Kai statinį remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo

statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koor-

dinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Vykdant

statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėje

DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsaky-

mu Nr. 346. 

Baigiamosios nuostatos:

Numatomi statybos darbai aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms neigiamo poveikio ne-

turės.  Projektas nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų,  neprieštarauja visuomenės sveikatos saugos,

kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, reikalavimams, neprieštarauja teritorijų planavi-

mo dokumentams. Projekto sprendiniai atitinka privalomųjų projekto rengimo ir teritorijų planavimo doku-

mentų reikalavimus. Pastatytas statinys atitiks esminius statinio reikalavimus
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Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas:

Dokumento šifras Dokumento pavadinimas

2001 11 08, Nr.IX-583 LR Statybos įstatymas

2002 07 01, Nr.IX-1004 LR Atliekų tvarkymo įstatymas

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

STR 1.05.01:2017

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė

STR 2.01.01(1):2005
Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

STR 2.01.01(3):1999
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“

STR 2.01.01(6):2008
Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos

STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos

STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms

STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai

STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
RSN 156-94 Statybinė klimatologija

LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

2014-04-02 įsakymas Nr. 1-144
(TAR, 2014-04-03, Nr. 4078)

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai

2011-01-17  įsakymas  Nr.  1-14
(Žin., 2011, Nr. 8-378)

Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės

HN 120:2004 
„PRIEŠGAISRINĖS  APSAUGOS  IR  GELBĖJIMO  ĮSTAIGOS.

ĮRENGIMAS, EKSPLOATAVIMO TVARKA, SVEIKATOS PRIEŽIŪRA“ 
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http://www.vtpsi.lt/node/1459
http://www.vtpsi.lt/node/1456
http://www.vtpsi.lt/node/1067
http://www.vtpsi.lt/node/1065
http://www.vtpsi.lt/node/1063
http://www.vtpsi.lt/node/1483
http://www.vtpsi.lt/node/1458
http://www.vtpsi.lt/node/1061
http://www.vtpsi.lt/node/3172
http://www.vtpsi.lt/node/1479
http://www.vtpsi.lt/node/1479
http://www.vtpsi.lt/node/1478
http://www.vtpsi.lt/node/1477
http://www.vtpsi.lt/node/1165
http://www.vtpsi.lt/node/1165
http://www.vtpsi.lt/node/1131
http://www.vtpsi.lt/node/1463
http://www.vtpsi.lt/node/1463
http://www.vtpsi.lt/node/2087
http://www.vtpsi.lt/node/3168
http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/3144
http://www.vtpsi.lt/node/1015
http://www.vtpsi.lt/node/3153
http://www.vtpsi.lt/node/1012





















