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Projektinių pasiūlymų dokumentų sudėties žiniaraštis 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo, 
data, numeris 

Pavadinimas 
Lapų 

skaičius 

A. TEKSTINĖ DALIS 

1. Antraštinis lapas 1 

2. 17.095-PP-PSŽ Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis 1 

3. 17.095-PP-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1 

4. 17.095-PP-AR Aiškinamasis raštas 9 

B. PRIEDAI 

5. Nr. 44/2177494 Sklypo nuosavybės dokumentai 3 

6. Sklypo kad. Nr. 
5530/0004:147 Jakų k.v. Žemės sklypo planas 2 

7. 2013-06-20, Nr. 12SUN-
19 Panaudos dokumentai 2 

8. 2017-08-02 Projektavimo užduotis 6 

9. 2018-01-09, Nr. A6-8 Protokolas papildantis projektavimo užduotį 2 

10. Nr. (5.1.30)-A5-5065, 
2017-09-26 Igaliojimas 1 

11. 2017-12-12 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 2 

12. Atestatai 3 

C. BRĖŽINIAI 

13. 17.095-PP.B-01 Sklypo planas 1 

14. 17.095-PP.B-02 Aukšto planas 1 

15. 17.095-PP.B-03 Fasdai 1 

16. 17.095-PP.B-04 Pjūviai 1 

17. 17.095-PP.B-05 Vizualizacijos 1 
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Bendrieji statinio rodikliai 

Laida 
36890 PV M. Mačiulis 2018 01 

0 A1511 PDV D. Kriaučiūnienė 2018 01 

Etapas 
Statytojas: 
Klaipėdos  rajono savivaldybė 

Žymuo: 
17.095-PP-.BSR 

Lapas Lapų 

PP 1 1 

Bendrieji statino rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2 8411 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 15,62 

3. Sklypo užstatymo tankis % 19,39 

II. PASTATAS

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 
rodikliai). 

4 klasės po 15 
mokinių 

pradinių klasių 
mokinių, 2 

grupės 
ikimokyklinio 

amžiaus 
mokinių:vienoje 

15, kitoje 20;  

1. Pastato bendrasis plotas * m² 1313,63

2. Pastato naudingasis plotas * m² 1249,85 

3. Pastato tūris* m3 7743 

4. Aukštų skaičius ** vnt. 1 

5. Pastato aukštis ** m 6,88 

7. Energinio naudingumo klasė ** vnt. A+ 

8. Pastato (patalpų) akustinio
komforto sąlygų klasė ** 

C 

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis ** I 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. Bendrieji statinių 

rodikliai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 

1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" (TAR, Nr. 2016-26687) 5 priedą.



0 2018-01 Statybos leidimui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

Ulonų g. 5, Vilnius  
Telefonas: +37060979 272  
El. paštas: info@eksploit.lt, 
www.eksploit.lt       

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 
ugdymo pastato, Pergalės g. 2A, Jakų k., Sendvario sen., 

Klaipėdos r. sav., statybos projektas
36890 PV Martynas Mačiulis 2018-01   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

A1511 PDV D. Kriaučiūnienė 2018-01 Aiškinamasis raštas 0 

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Klaipėdos rajono savivaldybė 17.095-PP-AR  1 9 
LT 

Aiškinamasis raštas 

Norminiai dokumentai: 

Lietuvos Respublikos statybos istatymas (1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 
STR 1.05.01:2017 „Statyba leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padariniu šalinimas. Statybos pagal netėstai išduota statyba leidžianti dokumenta 
padariniu šalinimas“ 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiura“ 
STR 2.01.02:2016 „Pastatu energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
STR 1.01.03:2017 „Statiniu klasifikavimas“ 
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmoniu su negalia reikmėms 
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 
STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architekturinės ir konstrukcinės daliu brėžiniu braižymo taisyklės 
ir grafiniai žymėjimai “ (Žin., 2003-12-27, Nr. 122-5541) 
STR 1.14.01:1999 Pastatu plotu ir turiu skaiciavimo tvarka; 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. Gaisrinės saugos pagrindiniai 
reikalavimai. Priešgaisrin_s apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalu ministerijos 
direktoriaus 2011 m. 02 21 d. isakymu Nr. 1-63 (Žin., 2011, Nr. 23-1137) Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemos. Projektavimo ir irengimo taisykl_s. 2012-06-29 isakymas Nr. 1-186 (Žin., 
2012, Nr. 78-4085) 
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ 
STR 1.04.01:2005 „Esamu statiniu tyrimai"; 
STR 2.05.02: 2008 Statiniu konstrukcijos. Stogai; 
STR 2.05.03:2003 Statybiniu konstrukciju projektavimo pagrindai; 
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos; 
STR 2.05.06:2005 Betoniniu ir gelžbetoniniu konstrukciju projektavimas; 
STR 2.05.13: 2004 „Statiniu konstrukcijos. Grindys"; 
LR Aplinkos Ministro 2006-12-29 isakymu Nr. D1-637 patvirtintomis „Statybiniu atlieku tvarkymo 
taisyklėmis“. 
HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“; 
HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. bendrieji 
sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ 
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Projekto dalyviai 

 Užsakovas: 

Klaipėdos rajono savivaldybė,  Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.sav., LT-96130 

Įm.kodas: 188773688 

Tel. +370 46 45 25 45 

El. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Tinklalapis: www.klaipedos-r.lt 
Projekto rengėjas: 

UAB „Eksploit“, Ulonų g. 5, Vilnius, LT-08240 
Įm. kodas: 302638855 
Tinklalapis: www.eksploit.lt 
Projekto vadovas Martynas Mačiulis, PV atestato Nr. 36890 
Tel. +370 609 79 272 
El. paštas: info@eksploit.lt 

1. Projekto rengimo pagrindas  

Mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastato, Pergalės g. 2A, 
Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos techninio darbo projekto projektiniai pasiūlymai 
parengti vadovaujantis: 

 Statinio projektavimo užduotimi; 

 Teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu; 

 Lietuvoje galiojančiais statybiniais reglamentais ir normomis; 

 Projektavimo užduotį papildančiu protokolu – Nr. A6-8 (2018-01-09); 
 

2. Trumpas projektuojamo statinio aprašymas 

- Objektas: Mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastatas; 
- Statinių statybos vieta: Pergalės g. 2A, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (sklypo kad. 
Nr. 5530/0004:147 Jakų k.v.); 
- Statinių paskirtis (STR 1.01.08:2017 „Statinių klasifikavimas“): mokslo paskirties; 
- Statybos rūšis (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“): nauja statyba; 
- Statinių kategorija (STR 1.01.08:2017 „Statinių klasifikavimas“): ypatingas statinys. 

3. Geografinė padėtis, klimatinės sąlygos 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Klaipėdos rajono klimatinės sąlygos: 

vidutinė metinė oro temperatūra: +7,0 ⁰C (vidutinė šalčiausia mėnesio (sausio) temperatūra -2,8⁰C), 

šalčiausio penkiadienio oro temperatūra: -22 ⁰C, santykinis metinis oro drėgnumas: 81%, vidutinis 



 
  

 

17.095-PP-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA

3 9 0 

 

 

metinis kritulių kiekis: ~770 mm, maksimalus dirvožemio įšalo gylis 108 cm, saulės spindėjimo vidutinė 

trukmė per metus ~1791 valanda, vyraujantys vėjai - vakarų, vidutinis metinis vėjo greitis 5,2 m/s. 

Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: žiemos mėn.- PR, PV, R; vasaros mėn.- iš ŠV, V, PV. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Klaipėdos r. priskiriamas III-ajam vėjo apkrovos  

rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 32 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su k-

1,0. Klaipėdos rajonas priskiriamas I-ajam sniego apkrovos  rajonui su sniego antžeminės apkrovos 

charakteristine reikšme 1.2 kN/m² . Skaičiuojamoji  sniego apkrova priimta su k-1,3.  

Sklypas, kuriame projektuojamas pastatas yra Klaipėdos rajone. Sklype reljefas lygus, išraiškingų 

peraukštėjimų nėra – aukščio kitimas pastebimas iki dviejų metrų aukščio (nuo 30,52 – 31,92). 

4. Esama padėtis 

 

1 pav. Objekto vieta (Šaltinis : http://www.geoportal.lt/savivaldybes/klaipedos_r) 
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2 pav. Objekto vieta (Šaltinis : http://www.regia.lt/) 

Naujai numatomas pastatas projektuojamas adresu Pergalės g. 2A, Jakų k., Sendvario sen., 

Klaipėdos r. sav.(sklypo kad. Nr. 5530/004:147 Jakų k.v. unik. daikto numeris 4400-4786-4164), sklpo 

naudojimo paskrtis – kita, pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą 

Nr.44/2177494. Žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Sklypo 0.8411  ha 

teritorijoje , kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos respublikai. Žemės patikėtinis - Nacionalinė 

žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos a.k. 188704927. Panaudos sutartimi yra patikėtas Klaipėdos 

rajono savivaldybei (į.k. 111103732).  

Nagrinėjamas sklypas priklauso Klaipėdos rajono savivaldybei – Sendvario seniūnijai, kuri yra 

Klaipėdos rajono vakaruose, prie rytinio Klaipėdos miesto krašto. Jakų kaime sklypas yra šiaurinėje 

dalyje. Šiaurėje ir vakaruose sklypas ribojasi su vietinės reikšmės keliu. Rytine ir pietine sklypo dalimis 

sklypas ribojasi su neužstatytu sklypu. Pietvakariuose sklypas ribojasi su visuomeninės paskirties 

teritorijos sklypu, kuriame yra pastatas – mokykla. Jakų kaime esančiuose sklypuose vyrauja vienbučių, 

dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

5. Projekto darbų apimtys

a. Architektūros dalies sprendiniai

 Projektuojamas vieno aukšto mokslo paskirties ikimokyklinio priešmokyklinio ir bendrojo

ugdymo pastatas Pergalės g. 2A, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.(sklypo kad. Nr.

5530/0004:147 Jakų k.v.);
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 Projektuojamos 4 klasės po 15 ugdytinių 

(pradinės klasės) ir 2 po 20 ir 15 ugdytinių ikimokyklinio ugdymo grupės. Viena iš šių 

grupių, numatoma vaikams nuo 2 iki 3 metų amžiaus;

 Numatoma valgyklos patalpa, jos įranga, maitinimo patalpos, valgyklos blokas, bei

sanitarinės patalpos personalui, vaikams ir žmonėms su negalia;

 Projektuojama sporto salė, su persirengimo patalpomis berniukams ir mergaitėms, sale vienu

metu numatoma naudoti vedant užsiėmimus 15-kai ugdytinių;

 Eksterjerui numatomos fasadinės medžiagos ilgaamžės, lengvai prižiūrimos ir

eksplotuojamos, geros kokybės, tvirtos. Numatoma fibrobetono plokščių apdaila ir

vėdinamas fasadas. Atitvara atitinka energetinio naudingumo klasės A reikalavimus;

 Projektuojamos medžiagos bei sprendiniai interjere parinkti vadovaujantis higienos bei

saugaus naudojimo reikalavimais. Pertvaros užtikrina C akustinę klasę.

 Projektuojama drabužinės patalpa skirta visiems mokiniams pradinukų klasėse (60 mokinių);

 Numatomos reikalingos pagalbinės patalpos, san. mazgai, personalo patalpos.

 Pastato sprendiniai pritaikyti žmonėms su negalia, užtikrina patekimą ir judėjimą pastate;

b. Sklypo plano sprendiniai

 Projektuojami pėsčiųjų takai, nuogrinda aplink pastatą, įvažiavimas į sklypą, automobilių

stovėjimo aikštelė personalo bei aptarnaujančiajam transportui.

 Projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės pradinių klasių mokiniams sklype;

 Numatoma universali sporto aikštelė su specialia danga;

 Projektuojama ikimokyklinio amžiaus vaikams skirta žaidimų aikštelė, kuri turi aptvėrimą

ir yra ribojama nuo kitų sklype esančių erdvių;

 Numatomi sklypo, pastato, vietos iškabų, takų bei sporto aikštelės apšvietimo sprendiniai;

 Numatomos pavėsinės;

 Projektuojamas visos teritorijos aptvėrimas;

 Numatomi apželdinimo sprendiniai – išsaugomi esami vakarinėje sklypo dalyje esantys

spygliuočiai medžiai, kuriama žalia zona; Likusioje sklypo dalyje numatoma veja;
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 Numatomos vietos dviračiams laikyti; 

 Numatomi lauko sandėliukai lauko inventoriui laikyti, taip pat uždara atliekų aikštelė; 

 Projektuojamas centrinis įėjimas į pastatą, kuris orientuotas į pietus. Šalia šio įėjimo 

kuriama erdvė renginiams, bei šventėms šiltu metų laiku, formuojamas amfiteatras su 

suolais, galimybe atsisėsti, kuriama poilsio zona kiemo erdvėje. 

c. Inžineriniai sprendiniai 

 Projekto apimtis numato visų reikalingų pastato eksplotacijai inžinerinių sistemų 

projektavimą (lauko vandens ir nuotekų, vandens ir nuotekų, elektrotechnikos, gaisrinės 

saugos, šildymo, vėdinimo, silpnų srovių, žaibosaugos, apsauginės singalizacijos); 

6. Architektūriniai sprendiniai – detalus plano aprašymas 

Darželio grupėms:  numatytos patalpos projektuojamos rytinėje pastato dalyje, taip atskiriant 

patalpas ir sukuriant atskirus srautų judėjimus pastate. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į grupes patekti 

galės per visus pastato įėjimus, taip pat turės numatyti atskiri įėjimai, kuriais vaikai į darželio grupes 

galės būti vedami atskiriant juos nuo kitų vaikų srautų. Vienoje darželio grupėje numatoma ugdyti 20 

vaikų. Projektuojamas patalpų blokas susideda iš priėmimo-nusirengimo patalpos, virtuvėlės, tualetas-

prausykla (kuriame projektuojami unitazai, prastuvės, dušas bei kiti reikalingi reikmenys pagal 

HN75:2010) bei žaidimų ir miegamojo patalpos.Unitazų skaičius projektuojamas pagal higienos 

normose pateiktus reikalavimus (1 unitazas septyniems vaikams). 

Pradinukams skirtos klasės: Visos pradinukams skirtos klasės numatomos vakarinėje pastato 

dalyje, formuojant koridorių, ir sukuriant mokyklinio amžiaus vaikams skirtą patalpų bloką, kuris turi 

tiesiogines jungtis su išėjimais iš pastato, taip pat sporto sale, persirengimo kambariais, valgyklos bloku.  

Stalai mokymo klasėje ir mokymo kabinete statomi atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje bei 

pamokos formą. Atstumai tarp stalų tokie, kad mokiniai galėtų laisvai ir saugiai judėti tarp jų (pasiekti 

jiems skirtas mokymosi vietas, palikti jas, turėtų pakankamai erdvės kūno padėčiai keisti). Mokymo 

klasėse ir mokymo kabinetuose stalai ir kėdės turi atitikti mokinių ūgį, kad sėdinčių mokinių laikysena 

būtų taisyklinga (sėdint ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio sąnarius turi būti sulenktos 90º kampu, 

visa pėda turi remtis į grindis; stalo aukštis turi būti toks, kad mokiniui dilbį padėjus ant stalo ranka per 

alkūnės sąnarį būtų sulenkta 90º kampu). 

Mokiniams numatoma atskira drabužinė, skirta visoms keturios klasėms po 15 mokinių, su 

minimaliu 60-ties rakinamu spintelių skaičiumi. 
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Pradinukams numatomi san. mazgai – skirtas berniukams, mergaitėms ir negalią turintiems. 

Unitazų kiekis numatomas pagal higienos normose pateiktus reikalavimus (1 unitazas dvidešimčiai 

mokinių,  1 praustuvas trisdešimčiai mokinių). 

Sporto salė: sporto salės blokas projektuojamas vakarinėje pastato dalyje, sporto salėje 

numatomas vaikų kiekis pamokos metu – 15 vaikų  

(viena pilna klasė).  Šalia sporto salės numatomos persirengimo patalpos atskirai berniukams ir 

mergaitėms, kur kiekviena persirengimo patalpa turi san. mazga, bei dušo patalpas.  

Valgykla: valgyklos blokas numatomas šiaurinėje pastato dalyje, kur išėjimas iš pastato yra 

arčiausiai numatomo įvažiavimo ir aptarnaujančio transporto patekimo vietos. Numatomas šiaurinis 

patekimas į patalpas skirtas valgyklos bloko personalui, projektuojamos persirengimo patalpos (šalia jų 

san. mazgas su dušu), taip pat sandėlis, kuris projektuojamas šalia įėjimo, per kurį bus pristatomi 

produktai, reikalingi valgyklos blokui. Virtuvės blokas projektuojamas pagal Lietuvoje galiojančias 

normas, numatomos atskiros maisto ruošimo zonos, indų plovimo bei atidavimo patalpa. Pastato 

vidurinėje dalyje numatoma valgyklos patalpa mokiniams, kurioje numatomi stalai, maisto paėmimo ir 

indų atidavimo zona, taip pat praustuvai. Šiai patalpai papildomai apšviesti projektuojami stoglangiai. 

Sklype valgyklos blokas ribojasi su atliekoms numatoma zona šiaurinėje pastato dalyje.  

Personalo patalpos: projektuojami kabinetai mokyklos vadovui, taip pat administracijai, poilsio 

patalpa darbuotojams bei san. mazgai moterims, vyrams bei žmonėms su negalia. Numatoma budinčiojo 

patalpa. Patalpos koncentruojamos centrinėje pastato dalyje.  

Pagalbinės patalpos: projektuojamos reikalingos pagalbinės patalpos, valytojos sandėliukas, 

katilinės patalpa, vėdinimo blokai numatomi ant stogo, jei pagalbinėse patalpose neužteks vietos, 

patikslinus inžinerinėms sistemoms reikalingus tūrius.  

7. Gaisrinė sauga 

Statomui pastatui užtikrinamas gaisrinis saugumas.  Projektas ir sprendinai atitinka Statybos 

techninių reikalavimų reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.  

Pastatas pagal sprogimo ir gaisro pavojų neklasifikuojamas. Techninės patalpos (šilumos punktai, 

vandens įvado patalpos, elektros skydinės, elektros įvado patalpos) pagal sprogimo ir gaisro pavojų 

nekategorizuojamos.  

Durų angoje slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Evakuacijos keliuose leidžiamas grindų 

aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas, grindų nuolydis 

leidžiamas ne didesnis kaip 1:6.  
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Evakuacinių išėjimų iš pastatų išorinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, 

atidaromus iš vidaus. Evakuacinių durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai 

užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. Durų, pro kurias evakuojasi 200 

ir daugiau žmonių evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus. 

Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne 

aukščiau kaip 1100 mm. Išėjimai pro sukamąsias, suveriamąsias, slankiojančiąsias ir pakeliamąsias 

duris bei vartus nevertinami kaip evakuaciniai gaisro metu. Evakuaciniuose išėjimuose gali būti 

naudojamos suveriamosios ir slankiojančiosios durys bei vartai, jei gaisro metu užtikrinamas 

automatinis durų atsidarymas nuo nepriklausomo elektros šaltinio, išskyrus priešgaisrinių užtvarų duris 

ir vartus. Tokioms durims užraktai gali būti parenkami neatsižvelgiant į LST EN 179 ir LST EN 1125 

serijos standartų reikalavimus.  

Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies - varčios plotis turi būti ne mažesnis 

kaip 1200 mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 mm.  

Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi būti ne siauresni kaip:  

- 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių;  

- 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių;  

- 1,2 m – 51 ir daugiau žmonų; 

8. Energetinė pastato klasė

Projektuojamas pastatas, kuriam sukuriama nemažesnė, kaip A+ energetinio naudingumo klasė. 

Visos projektuojamos sienos, perdangos, atitvaros, langai ir durys, atitinka A+ klasės reikalavimus, 

pagal Statybos techninių reikalavimų reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ atitvarų šilumos perdavimo koeficientus U(C,B) (W/(m2*K)) atitvarų 

norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimus.  

Atitvarų apibūdinimas 
Atitvarą 
žymintis 
poraidis 

Gyvenamieji 
pastatai 

Negyvenamieji pastatai 
Viešosios 
paskirties 
pastatai1) 

Pramonės 
pastatai2) 

Stogai r 0,09 0,10 κ⋅0,14(15 Perdangos6) ce 
Šildomų patalpų atitvaros, kurios 
ribojasi su gruntu fg 

0,12 0,14 κ⋅0,18(15 Perdangos virš nešildomų rūsių ir 
pogrindžių  cc 

Sienos w 0,11 0,13 κ⋅0,17(15 
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir 
kitos skaidrios atitvaros wda 0,85 1,00 κ⋅1,2(15 

Durys, vartai d 0,85 1,0 κ⋅1,2(15 
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9. Konstrukciniai sprendiniai

Išorės pastato sienos – silikatinių plytų mūras, su mineralinės vatos apšiltinimu, fasadas numatoms 

ventiliuojamas su fibrobetono plokščių apdaila. 

Vidinės pastato pertvaros –  laikančios sienos silikatinių blokelių mūras su apdaila, pertvarinės sienos – 

silikatinių blokelių mūras su apdaila. 

Perdanga/stogo konstrukcija – gelžbetoninės surenkamos plokštės, stogo apdaila – bituminė danga. 

Pamatai – gręžtiniai poliniai, tikslinami atlikus grunto tyrimus. 

10. Insoliacija

Visose mokymo klasėse numatytas pagrindinis natūralios šviesos srautas sklinda iš kairiosios pusės 

(Natūralios apšvietos koeficientas yra ne mažesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango nutolusiame taške, 

o insoliacija – ne trumpesnė kaip 2,5 val.). Mokymo klasėse numatomos žaliuzės apsaugančios nuo

tiesioginių saulės spindulių.Visose klasėse bei patalpose numatomas dirbtinis apšvietimas, kuris 

projektuojamas pagal HN 21:2017. Naudojami šviestuvau, vienodai išsklaidantys šviesą ir naudojamos 

lempos, kurių bendrasis spalvų atgavos rodiklis ne mažesnis kaip 80. 

Lauke numatomas sklypo, pastato, žaidimų aikštelių, takų bei iškabos apšvietimas. 

11. Mikroklimatas, inžineriniai sprendiniai

Mokyklos pastate ir (ar) patalpose bus suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato bei oro 

kokybės parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir (ar) oro kondicionavimo 

sistemos, kad jose būtų galima palaikyti šios higienos normomis nustatytus mikroklimato oro kokybės 

parametrus. Numatomas karšto ir šalto vandens tiekimas, pagal nustatytus saugops ir kokybės 

reikalavimus. Numatoma šildymo sistema. Numatomi priešgaisriniai rezervuarai sklype. Projekte 

numatoma suprojektuoti apsauginę signalizacija, visus elektrotechninius bei silpnų srovių sprendinius. 

12. Higiena, sveikatos apsauga

Statybos metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 

pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir 

augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.  

Mokymo klasės ir mokymo kabinetai, kuriuose vyksta pamokos yra izoliuotos nuo patalpų, kuriose 

vyksta kūno kultūros pratybos ir iš kurių sklinda kvapai. 
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STATINIŲ, ŽELDINIŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS

1 MOKYKLA

2 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ (25 VT. + 2 ŽN. + 1 EL.) IR DVIRAČIŲ SAUGYKLA

3 STOGINĖ BUITINIŲ IR ANTRINIO PANAUDOJIMO ATLIEKŲ KONTEINERIAMS

4 IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 369 m²

5

LAUKO RENGINIŲ VIETA

6

UNIVERSALI AIKŠTELĖ - 2012 m²

7

AIKŠTELĖ KELEIVIAMS IŠLIPTI

SUTARTINIAI ŽENKLAI

SKLYPO RIBA

STATOMAS PASTATAS

KONSOLINĖS PASTATŲ DALYS

ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

NAUJAI ĮRENGIAMA ASFALTBETONIO DANGA

NAUJAI ĮRENGIMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA

KELIO BORTAI

VEJOS BORTAI

VEJA

NESLIDI GUMOS DANGA

ESAMI MEDŽIAI (KAMIENAI APSAUGOMI STAYBOS DARBŲ METU)

SODINAMI MEDŽIAI

ŠALINAMI ŠELDINIAI

Projektuojama tvora

Įėjimas/įvažiavimas į sklypą

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

Laida

Laida

Lapų

PV

Ulonų g. 5, 08240 Vilnius

Telefonas: +37060979 272

El. paštas: info@eksploit.lt,

www.eksploit.lt

PDV

36890

A1750

M. Mačiulis

Išleidimo data

Projektiniai pasiūlymai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.

PAT.

DOK.

NR.

KALBOS

TRUMP.

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

Lapų
DOKUMENTO ŽYMUO:

E. Kolakauskas
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Sklypo planas

Klaipėdos rajono savivaldybė, į. k. 188773688,

Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai
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RYTINIS   FASADAS
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