






 

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR. 092370 

T. 8612 23813 

PROJEKTAS  P062 

DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO, J.VIZGAIČIO G.2, NARSIEČIŲ K.,  

ALSĖNŲ SEN., KAUNO. RAJ. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS  

A 1249 PV, PDV R.BALTRUŠAITIENĖ  2017 BRĖŽINYS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

     

     

STADIJA STATYTOJAS 

RITA MIKALAJŪNIENĖ AR  

LAPAS LAPŲ LAIDA 

  PP 1 2 0 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

STATYTOJAS Rita Mikalajūnienė 

STATYBOS ADRESAS J.Vizgaičio g. 2, Narsiečių k., Alsėnų sen., Kauno. raj. sav. 

STATINIO PASKIRTIS Gyvenamieji pastatai.   

 Pogrupis:  6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai. 

STATINIO KATEGORIJA Neypatingas 

    

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Projektas parengtas vadovaujantis: 

- Projektavimo metu galiojančiais statybas reglamentuojančiais teisės aktais,  

- Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančiais dokumentais, 

- Projektavimo užduotimi, 

- Patvirtintu detaliuoju planu ( Įsakymo 2014-06-26, Nr. ĮS-1194),  

- Sklypo topografine nuotrauka. 

 

3. STATYBOS VIETA 

Projektuojamas dvibutis pastatas adresu J.Vizgaičio g. 2, Narsiečių k., Alsėnų sen., Kauno. raj. sav., žemės 

sklypo kadastrinis nr. 5247/0009:688. 

Sklypo J.Vizgaičio g. 2, Narsiečių k., Alsėnų sen., Kauno. raj. sav., plotas- 924 kv.m (0,0924 ha), pagrindinė 

naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų teritorijos.  

 

4.     SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

Projektuojamo dvibučio gyvenamo namo vieta parinkta, vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais.  

Pastato ilgieji fasadai orientuoti pietų – šiaurės kryptimi lygiagrečiai šiaurės sklypo ribai.  

Į sklypą įvažiavimas iš J.Vizgaičio gatvės, palei šiaurinę sklypo ribą. 

Pagrindiniai įėjimai numatomi iš šiaurinės pastato pusės.   

 

5.     PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI  

 BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI 

Sklypo plotas      924 m²  

Projektuojamo pastato užstatymo plotas  251,80 m²  

Sklypo užstatymo tankis    27,3 %  

Sklypo užstatymo intensyvumas   32.8 %  

Automobilių stovėjimo vietų skaičius                    3 vnt ir 2 vietos garažuose.  



    AR-  02- 02- 0 

 

 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Butų skaičius     2 

Bendras plotas     303,10 m² 

Naudingas plotas    243,55 m² 

Gyvenamasis plotas    179,95 m² 

Aukštų skaičius     2 

Pastato aukštis     8.1 m 

 *Techniniai rodikliai neviršija detaliajame plane nustatytų maksimalių rodiklių.   

 

6. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamas dvibutis pastatas sudarytas iš trijų tūrių, šoninės dalys dviejų aukštų, vienšlaičiais stogais, 

dviaukščius tūrius jungia vieno aukšto tūris vienšlaičiu stogu. 

Abiejų butų pirmame aukšte projektuojamos patalpos: tambūras, katilinė, wc, laiptai į antrą aukštą, bendras 

kambarys su virtuvės ir valgomojo zonomis, 1 kambarys; 

Abiejų butų antrame aukšte projektuojamos patalpos: 3 kambariai, sanitarinis mazgas su vonia ir wc, drabužinė. 

Butuose iš bendro kambario projektuojamas išėjimas į lauką, įrengiama aikštelė išklota trinkelėmis. 

Vieno aukšto tūryje projektuojami du garažai (po 1 automobilį) su pagalbinėm patalpom. 

 

7. KONSTRUKTYVINIAI SPRENDINIAI 

Lauko sienos – akyto betono blokelių mūras, išorinės sienos šiltinamos iš išorės.  

Fasadai įrengiami ventiliuojami, pluoštinio cemento fasadinių plokščių apdailos. 

Perdangos –surenkamų g/b plokščių. 

Stogai – vienšlaičiai, pluoštinio cemento plokštelių dangos.  
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