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PR O JE KTI NIŲ  PAS IŪLY MŲ  A IŠ KINA M AS IS  R AŠTAS 

1.  STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA 
 

Projektuojamas statinys Kėkštų g. 1, Išorų k., Užusalių sen., Jonavos r. sav., skl. Kad. Nr. 
4608/0006:67. 
 

2.  STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS (KAI 
KEIČIAMA STATINIO AR JO DALIES NAUDOJIMO PASKIRTIS NURODOMA 
ESAMA IR BŪSIMA PASKIRTYS) 

 
Projektuojamas Vienbutis gyvenamasis namas, neypatingos kategorijos. Skirtas gyventi 4 - 6 
asmenų šeimai.  
 

3.  STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 
 

Žemės sklypo rodikliai: 

1.6.1 Unikalus numeris 4608-0006-0067  

1.6.2 Kadastrinis numeris 4608/0006:67  

1.6.3 Žemės sklypo plotas  0,2483 ha 

1.6.3.1. Naudojimo paskirtis Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijos 

 

1.6.3.2. Galimas užstatymas teritorijoje 20 % 

1.6.3.3 Galimas užstatymo intensyvumas 40 % 

 
Pastato rodikliai: 

2. Gyvenamieji pastatai:     
2.1. butų skaičius: vnt. 1  

2.1.1 2 kambarių  vnt.   
2.2. bendrasis plotas:  m² 226,82  

2.2.1. gyvenamasis m² 107,44  
2.2.2. naudingasis m² 226,82  

2.2.3. pagalbinis  m² 119,38  

2.4. pastato tūris  m³ 1200  
2.5. aukštų skaičius  vnt. 1  

2.6. pastato aukštis  m 5,6  
2.7. energinio naudingumo klasė   A  

2.8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   C  
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4.  PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS  
 
Projektuojamas vienas vienbutis gyvenamasis namas. Prie sklypo atvesti nuotekų centralizuoti 
tinklai, prisijungiama prie jų. Vandentiekis projektuojamas vietinis- šachtinis šulinys. Elektra 
jungiama prie pagal prisijungimo sąlygose pateiktus nurodymus (Nr. TS15-25558). 
 

5. PAAIŠKINAMI IR PAGRINDŽIAMI PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI  
 
 Sklypo plotas 0,2483ha. Sklypo forma – kvadratas. Inžinerinių geodezinių matavimų 
duomenimis, sklypo reljefas yra gan netolygus, numatomas žemės paviršiaus reljefo lyginimas, 
paliekant dalį naturalaus paviršiaus. Sklype numatoma įrengti trinkelių dangą alpink namą, likusią 
dalį apželdinti veja. Numatyta 6 automobilių stovėjimo vieta sklype.  
 

 
Sklypo situacijos schema 
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Gretimuose sklypuose pastatai šiuolaikinio stiliaus, nėra atskirų reikalavimų teritorijai.  
 

 Sklypo gretimybės 
 
 

6. NURODOMI LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ IR IŠORINIŲ ATITVARŲ 
PARINKIMO MOTYVAI IR KITA  

 
6.1Pamatai. Pamatai projektuojami neatlikus inž. geologinių tyrimų. Vandens nuvedimui nuo 
pamatų, eksploatuojant pastatą, jo perimetru rekomenduojama įrengti drenažą. 
 
6.2. Sienos ir pertvaros. Pastato išorės ir vidaus laikančios sienos numatoma projektuoti mūro, iš 
keraminių blokelių 175mm storio,  vidaus nelaikančios pertvaros – mūrinės arba iš lengvų 
konstrukcijų, gipso kartono pertvaros. Kaminai, vent. angos projekte numatoma mūryti iš keraminių 
plytų arba sertifikuotų surenkamų sistemų.  

6.3. Stogas. Šlaitinis, stogo konstrukcija – medinės sijos. Stogo danga – keraminės čerpės. Lietaus 
vandens nuvedimas – išorinis.  

6.4. Grindų konstrukcija. Grindų konstrukcija pirmame aukšte įrengiama ant grunto su 30cm storio 
šilumos izoliacijos sluoksniu EPS100 putų polistirolu, ant viršaus liejant armuotą 8,0cm storio 
betono sluoksnį.  

6.5. Fasadai. Pastato sienos šiltinamos 250mm putų polistirolu EPS70N. Fasadų apšiltinimo bei 
apdailos medžiagų įrengimo darbus atlikti pagal konkretaus pasirinkto gamintojo technologiją ir 
rekomendacijas. Fasadas tinkuojamas, klijuojamos apdailinės klinkerio plytelės. 
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GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI,GYVENTOJAMS, GRETIMOMS 
TERITORIJOMS 

 Statybos aikštelė statybos metu pažymima žemės sklypo ribose ir jose sandėliuojamos statybinės 
medžiagos. Praėjimai ir pravažiavimai uždaryti nebus. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 str. nustatyta tvarka. Statybinis 
laužas turi būti sandėliuojamas specialiuose konteineriuose sklypo ribose ir išvežamas sutarčių 
pagrindu į atliekų sąvartyną. 
 Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. Tarp projektuojamo 
namo ir gretimų žemės sklypų ribų išlaikomi norminiai sanitariniai atstumai. 

   

Projekto vadovas   Laimonas Sipavičius 
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GRAFINĖ DALIS 
 
 
 

1. Sklypo sutvarkymo planas M1:500, Sklypo dangų planas M1:500 
2. Aukšto planas M1:100 
3. Fasadas 1-8,  G-A M1:100 
4. Fasadas A-G, 8-1 M1:100 
5. Stogo planas M1:100 
6. Pastato pjūvis A-A M1:50 

 
 
 
 
 
 














