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PR O JE KTI NIŲ  PAS IŪLY MŲ  A IŠ KINA M AS IS  R AŠTAS 

1.  STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA 
 

Projektuojamas statinys Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Kaimynų g. 18 ( skl. kad. nr. 
4110/0300:1011) 
 

2.  STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS (KAI 
KEIČIAMA STATINIO AR JO DALIES NAUDOJIMO PASKIRTIS NURODOMA 
ESAMA IR BŪSIMA PASKIRTYS) 

 
Projektuojamas Vienbutis gyvenamasis namas, neypatingos kategorijos. Skirtas gyventi 4 - 6 
asmenų šeimai.  
 

3.  STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 
 

2. Gyvenamieji pastatai:     

2.1. butų skaičius: vnt.  1  

2.1.1 2 kambarių  vnt.    

2.2. bendrasis plotas:  m²  267,74  

2.2.1. gyvenamasis m² 140,86  
2.2.2. naudingasis m² 232,60  

2.2.3. pagalbinis  m² 126,88  
2.4. pastato tūris  m³ 1150  

2.5. aukštų skaičius  vnt. 1  

2.6. pastato aukštis  m 6,0  
2.7. energinio naudingumo klasė   A+  

2.8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   C  
 

4.  PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS  
 
Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas, vieno aukšto su rūsiu po garažu. Centralizuotų tinklų 
nėra. Projektuojami vietiniai inžineriniai tinklai: gręžinys ir nuotekų valymo įrenginys. Elektra 
jungiama prie pagal prisijungimo sąlygose pateiktus nurodymus. 
 

5. PAAIŠKINAMI IR PAGRINDŽIAMI PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI  
 
 Sklypo plotas 0,1101ha. Sklypo forma – kvadratas. Inžinerinių geodezinių matavimų 
duomenimis, sklypo reljefas yra gan tolygus, numatomas žemės paviršiaus reljefo išlaikymas. 
Sklype numatoma įrengti trinkelių dangą alpink namą, likusią dalį apželdinti veja.  
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Sklypo situacijos schema 
 
Gretimuose sklypuose pastatų nėra. Tolesniuose sklypuose stovi šiuolaikiško stiliaus namai. 
 

 
 

Sklypo gretimybės 
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6. NURODOMI LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ IR IŠORINIŲ ATITVARŲ 

PARINKIMO MOTYVAI IR KITA  
 
6.1Pamatai. Pamatai projektuojami atlikus inž. geologinių tyrimus. Vandens nuvedimui nuo 
pamatų, eksploatuojant pastatą, jo perimetru rekomenduojama įrengti drenažą. 
 
6.2. Sienos ir pertvaros. Pastato išorės ir vidaus laikančios sienos numatoma projektuoti mūro, iš 
silikatinių blokelių 180mm storio,  vidaus nelaikančios pertvaros – mūrinės arba iš lengvų 
konstrukcijų, gipso kartono pertvaros. Kaminai, vent. angos projekte numatoma mūryti iš keraminių 
plytų arba sertifikuotų surenkamų sistemų.  

6.3. Stogas. Šlaitinis, stogo konstrukcija – medinės sijos. Stogo danga – skardos lakštai. Lietaus 
vandens nuvedimas – išorinis.  

6.4. Grindų konstrukcija. Grindų konstrukcija pirmame aukšte įrengiama ant grunto su 30cm storio 
šilumos izoliacijos sluoksniu EPS100 putų polistirolu, ant viršaus liejant armuotą 8,0cm storio 
betono sluoksnį.  

6.5. Fasadai. Pastato sienos šiltinamos 300mm putų polistirolu EPS70N. Fasadų apšiltinimo bei 
apdailos medžiagų įrengimo darbus atlikti pagal konkretaus pasirinkto gamintojo technologiją ir 
rekomendacijas. Fasadas tinkuojamas, klijuojamos klinkerio plytelės. 

GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI,GYVENTOJAMS, GRETIMOMS 
TERITORIJOMS 

 Statybos aikštelė statybos metu pažymima žemės sklypo ribose ir jose sandėliuojamos statybinės 
medžiagos. Praėjimai ir pravažiavimai uždaryti nebus. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 str. nustatyta tvarka. Statybinis 
laužas turi būti sandėliuojamas specialiuose konteineriuose sklypo ribose ir išvežamas sutarčių 
pagrindu į atliekų sąvartyną. 
 Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. Tarp projektuojamo 
namo ir gretimų žemės sklypų ribų išlaikomi norminiai sanitariniai atstumai. 

   

Projekto vadovas   Laimonas Sipavičius 
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GRAFINĖ DALIS 
 
 
 

1. Sklypo sutvarkymo planas M1:500, Sklypo dangų planas M1:500 
2. Aukšto planas M1:100 
3. Rūsio planas M1:100 
4. Fasadas A-E, 1-5 M1:100 
5. Fasadas E-A, 5-1 M1:100 
6. Stogo planas M1:100 
7. Pastato pjūvis A-A M1:50 

 
 

 

 

 

 
















