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1. BENDROJI DALIS

1.1. OBJEKTO BENDRIEJI DUOMENYS 
1.1.1. Objekto 

pavadinimas 
KREMATORIUMO PASTATO LENTVARIO G. 15B, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS 

1.1.2. Statybos vieta Vilnius, Lentvario g. 15B (sklypo kad. Nr. 0101/0076:228 Vilniaus m. k.v.) 
1.1.3. Statybos rūšis Nauja statyba 
1.1.4. Statybos 

paskirtis 
Kremavimo paslaugų tiekimas (paslaugos, apimančios palaikų priėmimą ir laikymą iki 
kremavimo, parengimą kremuoti, kremavimą, kremuotų palaikų išdavimą laidoti (saugoti), 
duomenų apie kremavimą kaupimą ir saugojimą) 

1.1.5. Statytojas UAB „EUROVISTOS SERVISAS“ (ĮM. KODAS 125 960 030), LENTVARIO G. 15A, 02300 VILNIUS 

1.2. TERITORIJOS APIBŪDINIMAS 
1.3.1. Situacija UAB „Eurovistos servisas“ savo veiklą vykdo Lentvario g. 15B, Vilniuje, pramoniniame - 

komerciniame rajone, pietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje, Panerių seniūnijoje, ~0,7 km 
nuo magistralės Vilnius – Kaunas – Klaipėda (A1). Į šiaurę nuo PŪV teritorija ribojasi su UAB 
„Eurovistos servisas“ (automobilių servisas ir remontas) teritorija, šiek tiek toliau į šiaurę 
UAB „Ekobazė“ (atliekų tvarkymas) teritorija, į rytus ir pietryčius - UAB „VSA Vilnius“ 
(atliekų surinkimas ir tvarkymas) teritorija. Į pietus nuo objekto už ~0,25 km yra UAB 
„Fegda“ asfalto gamyklos teritorija. Už ~0,55 km pietryčių kryptimi nuo PŪV yra VĮ 
„Regitra“ teritorija. Artimiausias gyvenamas pastatas nuo planuojamo objekto vietos 
nutolęs apie ~0,75 km pietvakarių kryptimi. Gyvenamųjų namų zona yra už ~0,85 – 1,0 km 
nuo PŪV pietvakarių kryptimi. 
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1.3.2. Gretimybės Esama pagrindinė gretimų privačių žemės sklypų paskirtis - verslo, gamybos ir pramonės 
teritorijos. Vyrauja pramoninė aplinka, taip pat, laukinės pievos ir miškai. Gretimoje 
teritorijoje vyrauja vietinės reikšmės asfaltuoti keliukai. Teritorijos ypatumai yra tinkami 
planuojamai ūkinei veiklai vystyti. 

1.3.3. Nuosavybė kad.Nr. 0101/0076:228 - Lietuvos Respublika, sudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos 
sutartis - UAB „Eurovistos servisas“ 2012-05-08, Nr. SŽN-(14.57.59)-133, 0,7747ha, iki 2052-
05-09; 

1.3.4. Apželdinimas Žemės sklype yra pavienių  želdinių, auga žolė. 
1.3.5. Reljefas Teritorijos, kurioje projektuojamas krematoriumas, reljefas yra sąlyginai lygus, paviršiaus 

altitudės kinta nuo 135,23 m iki 138,26 m. 
1.3.6. Inžineriniai 

tinklai 
Šiuo metu žemės sklype yra požeminių komunalinių tinklų. Greta sklypo praiena d300 
vamzdynas. 

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1. SKLYPO PLANAS 

Sklype, Lentvario 15B, Vilnius, kad. Nr. 0101/0076:228, kurio plotas 0.7747 ha, - planuojama įrengti 
krematoriumą.  Privažiavimas į sklypą projektuojamas iš esamo vietinės reikšmės automobilių kelio, kuris 
jungiasi su rajoniniu keliu Nr.4727, Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė. Naujų nuovažų nuo valstybinės reikšmės 
automobilių kelių nebus įrengiama. UAB „Eurovistos servisas“ žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis yra 
Kita, naudojimo būdasi – pramoninės ir sandėliavimo teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos.   

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 metų, patvirtintą 2007 m. vasario 
14 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1519 planuojama ūkinė veikla atitinka bendrojo plano sprendinius ir 
uždavinius, teritorija priskiriama verslo, gamybos ir pramonės teritorijai.  

Pagal 2017 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Nr. 1-904 sprendimą „Dėl galimų 
krematoriumo statybos zonų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje schemos tvirtinimo“ žemės sklypas 
patenka į 1-ąją zoną „Prie Savanorių pr., Lentvario, V. A. Graičiūno ir Kirtimų gatvių“. 

Sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, neturi istorinės – kultūrinės vertės, nėra valstybinių rezervatų, 
nacionalinių ar regioninių, gamtos draustinių apsaugos zonoje ar juostoje ir kitose saugomose teritorijose. 
Kultūros paveldo ar archeologinių paminklų sklype nėra. Aplink UAB „Eurovistos servisas“ teritoriją vyrauja 
verslo ir pramonės įmonių aplinka. 

2.2. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

Planuojamo krematoriumo pastatas orientuojamas pagal sklypo ribas. Pagrindinė planuojamo statinio 
formos idėja – tai dviejų skirtingo aukščio, stačiakampio formos, tūrių sankirta.  

Pastatas suskirstytas į tris pagrindines funkcines zonas: lankytojų, administracines, aptarnavimo ir 
technines. Iš viso planuojama įrengti apie 20 patalpų. 

Pastato pagrindiniai konstrukciniai elementai yra laikančios sienos, kurios numatomos iš betono bei 
stiklas pagrindiniame įėjime. Apdaila – betonas ir plytos. Erdvių aplink pastatą ir jo prieigas danga – trinkelės.  

Geriausias pastato pasiekiamumas per vakarinę statinio pusę, todėl čia projektuojamas pagrindinis ir 
reprezentacinis patekimas į pastatą. Numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Prie palaikų įnešimo į 
pastatą numatytas tinkamas privažiavimas atitinkamam palaikų gabenimo transportui, lengvai privažiuoti prie 
pastato.  

2.3. Statinio technologija 

Planuojamame krematoriume bus projektuojamos šios patalpos: 
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1. Palaikų priėmimo ir laikymo iki kremavimo patalpos;
2. Šaldykla su šaldymo įranga arba kitu palaikų atšaldymo įrenginiu;
3. Žmogaus palaikų kremavimo patalpa;
4. Kremuotų liekanų apruošimo patalpos;
5. Kremuotų palaikų (urnos) išdavimo patalpa;
6. Administracinės patalpos;
7. Lankytojų poilsio kambarys;
8. Sanitarinės-higieninės patalpos (tualetai) lankytojams ir darbuotojams;
9. Personalo buities patalpos;
10. Valymo inventoriaus, plovimo, dezinfekcijos ir darbo priemonių laikymo patalpa.

Krematoriume bus teikiamos šarvojimo paslaugos, todėl šarvojimo salės (atsisveikinimo patalpos) yra 
atskiros patalpos, izoliuotos nuo patalpų, skirtų aptarnaujančio personalo darbui. Turi būti užtikrinta garso 
izoliacija. 

Planuojamos viena arba dvi deginimo krosnys. 

2.4. Priešgaisrinė sauga 

Techninio projekto projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis gaisrinės saugos priešgaisriniais 
reikalavimais: „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (2012 m. spalio 8 d. Nr.1-304 (Žin., 2012, Nr. 118-5970)), 
„Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ STR 2.01.06:2009 (2009-11-27 įsakymas Nr. D1-
693 (Žin., 2009, Nr. 138-6095). 

Funkcinė paskirtis – kremavimo paslaugų teikimas. 
Artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba - Vilniaus r. savivaldybės priešgaisrinės saugos tarnyba – 5 

komanda, Kirtimų g. 37, LT- 02244 Vilnius, nutolusi apie 4 km. 
Gaisriniam privažiavimui bus naudojamas privažiavimo prie krematoriumo kelias. Laikantis 

STR1.05.06:2005 “Statinio projektavimas“ (8 priedo) p. 7.1.2. 

2.5. Higiena, Aplinkos apsauga 

Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos vadovaujantis: 

- Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir taisyklėmis, patvirtintomis LR sveikatos apsaugos 
ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586, Žin. 2004-09-02, Nr. 134-4878; 2009 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1052, 
Žin. 2009-12-24, Nr. 152-6849; 2011 m. balandžio 12 d. Nr. V-360, Žin. 2011-04-16, Nr. 46-2201. 
- LR Vyriausybės nutarimas 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343 Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų patvirtinimo.  

Triukšmas 

Krematoriumo veiklos metu numatomi šie triukšmo šaltiniai: 
1) Technologinių įrenginių darbo metu kylantis triukšmas. Technologinių įrenginių skleidžiamas triukšmo dydžiai
priimami pagal įrangos gamintojo pateikiamus duomenis. 
2) Į teritoriją atvažiuojantis transportas – žmonių palaikų gabenimo transporto priemonės atvežančios palaikus,
krovininis transportas išvežantis susidariusias atliekas bei lengvieji automobiliai. 

Planuojamos triukšmo mažinimo priemonės: 
1) Krematoriumo veikimo grafikas numatomas tik dienos metu 6-18 val.
2) Transporto greitis teritorijoje ir jos prieigose bus ribojamas iki 20 km/h.
3) Pastato dalies, kurioje bus technologiniai įrenginiai, sienos bus padengiamos termoizoliacinėmis

medžiagomis, kurios atlieka ir garso izoliavimo funkciją.
Triukšmo lygis statybos ir montavimo darbų metu bus kontroliuojamas ir palaikomas toks, kad neviršytų

Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose nustatytų  didžiausių  leidžiamų verčių. Esant būtinybei, 
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viršijus didžiausią leidžiamą triukšmo lygį, bus naudojamos techninės (pvz., savalaikis transporto ir statybinės 
technikos techninis aptarnavimas, triukšmo ekranavimas), organizacinės (pvz., darbų planavimas didesnio 
triukšmo  zonose) bei  individualios  saugos priemonės (pvz., ausinės). 
Oro tarša 

Mobilūs taršos šaltiniai įmonės teritorijoje yra į teritoriją atvažiuojantis transportas – žmonių palaikų 
gabenimo transporto priemonės atvežančios palaikus, krovininiai automobiliai išvežantys susidariusias atliekas, 
bei lengvieji automobiliai. 

Vertinant atvažiuojančių į objektą automobilių vidaus degimo variklių išmetamus teršalus akivaizdu, 
kad išskiriamų medžiagų kiekis priklauso nuo variklio techninės būklės, darbo režimo, kuro rūšies, kelio 
važiuojamosios dangos. Nesureguliuota degimo sistema ne tik mažina variklio darbingumą, bet ir neleidžia 
visiškai sudegti kurui, dėl ko padidėja teršalų išmetimas. Didžiausia oro tarša yra automobiliui pradedant 
važiuoti, stabdant bei lėtai važiuojant kamščių metu. 

Paprasčiausias būdas taršai mažinti – gerai sureguliuoti vidaus degimo variklius, o tai jau kiekvieno 
individualaus automobilio savininko pareiga. 

Kaip  pagrindinė  automobilių  taršos  sumažinimo  apsaugos  priemonė  nagrinėjamame objekte būtų 
optimalus automobilių stovėjimo vietų aikštelėje skaičius, geras pravažiavimas, automobilių susikaupimo vienoje 
vietoje mažinimas. 

Tinkamai sureguliavus transporto srautus ir sumažinus automobilių manevravimo laiką aikštelėje 
atitinkamai mažėja ir išmetamų teršalų kiekis teritorijoje. 

Kvapai 

Teritorijoje veiklos metu, numatomas vietinis aplinkos oro taršos padidėjimas dėl transporto 
priemonių judėjimo ir manevravimo teritorijoje bei krematoriumo įrenginių darbo. 
Remiantis Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis (kurios yra parengtos Valstybinės visuomenės 
sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu, įgyvendinat projektą 
„Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo tobulinimas“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemone VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų 
skatinimas“) išmetamų dalelių koncentracijos aplinkos ore, remiantis sklaidos skaičiavimais, yra nedidelės ir 
neviršija ribinių verčių, todėl ir kvapo normos nebus viršijamos. 

Vandens kokybė, dirvožemis 

Dirvožemio tarša 
Dirvožemio tarša nenumatoma. Atliekant krematoriumo statybos darbus bus nukasamas dirvožemis, 

kuris bus panaudojamas teritorijos sutvarkymui. Planuojama ūkinė veikla nesukels nuolatinio poveikio 
dirvožemiui. 

Veikla vykdoma uždarose patalpose, kiemas – asfaltuotas. Dirvožemio erozija ar padidinta tarša 
nenumatoma. 
Vandens tarša 

Nuotekų tvarkymas atliekamas vadovaujantis šiais teisės aktais: 
- Aplinkos apsaugos įstatymas, patvirtintas LR Seimo 1992 m. sausio 21 d. įstatymo I-2223, Žin. 
1992-02-20, Nr. 5-75; 2002, Nr. 2-49; 2004, Nr. 36-1179; 2005, Nr. 47-1558; 2010, Nr. 70-3472. 
- Nuotekų valymo reglamentas, patvirtintas LT aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. Nr. D1-236, 
Žin. 2006-05-25, Nr. 59-2103, 2007-10-25, Nr. 110-4522. 

Artimiausi atviri vandens telkiniai, Vokės ir Neries upės, nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolę 
atitinkamai daugiau nei 1,1 km ir 2,6 km. 
Nuotekos 

Įmonėje susidarys buitinės ir gamybinės nuotekos. 
Buitinės nuotekos susidarys dėl darbuotojų ir lankytojų buitinių-higieninių poreikių. Buitinės nuotekos 

bus išleidžiamos į miesto centralizuotus nuotekų tinklus. 
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Gamybinės nuotekos ir buitinės nuotekos bus išleidžiamos į miesto centralizuotus nuotekų tinklus. 
Veiklos metu susidarančios nuotekos įtakos aplinkai ir visuomenės sveikatai neturės. 
Įgyvendinus projektą, padidinta, žmogui kenksminga vandens ir su juo susijusi maisto tarša nenumatoma. 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai bus prijungti prie centrinės vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
sistemos. Vanduo bus tiekiamas iš miesto kvartalinių vandentiekio tinklų. Esamas slėgis vandentiekio tinkle 0,4 
MPa. Krematoriumo patalpose bus naudojama geriamojo - gamybinio - gaisrų gesinimo vandentiekio sistema.  

Bus vykdoma išleidžiamų nuotekų apskaita, įrengiant impulsinį skaitliuką. Gamybinių nuotekų 
užterštumas prilygsta buitinių nuotekų užterštumui, todėl jos išleidžiamos į lauko esamus buitinių nuotekų 
tinklus. 

2.7. Atliekos 
Atliekų tvarkymas atliekamas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

- LR atliekų tvarkymo įstatymas. 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787; Žin., 1998-07-08, Nr. 61-1726; 
nauja įst. redakcija nuo 2003 m. sausio 1 d. Nr. IX-1004, 2002-07-01, Žin., 2002-07-17, Nr.72-3016. 
- Atliekų tvarkymo taisyklės. Patvirtintos LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217. 
Žin., Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381; 2007, Nr. 11-461; 2008, Nr. 26-942; 2008, Nr. 55-2109; 2008, 
Nr. 67-2541; 2010, Nr. 43-2070, Nr. 70-3492. 
Statybinės atliekos: 

Atliekant statybos darbus susidariusios mišrios statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis bei bendrosiomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Pagal pastarųjų taisyklių 
2 priedą statybos periodu susidariusios atliekos priskiriamos „statybinėms ir griovimo atliekoms“ (17 skyrius). 
Tai - nepavojingos atliekos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo kaupiamos saugomoje statybos darbų  teritorijoje 
pastatytuose konteineriuose  ir tvarkingose krūvose. 

Statybos darbų metu susidariusių atliekų tvarkymu bus atsakingas rangovas, t.y. organizacija vykdanti 
statybos darbus. Visos susidariusios statybinės atliekos bus perduotos statybines atliekas tvarkančioms 
įmonėms, turinčioms teisę vykdyti šią veiką. 
Gamybinės ir mišrios – buitinės atliekos: 

Pastačius krematoriumą ir pradėjus eksploataciją, susidarys nepavojingų atliekų. Susidarę pelenai bus 
saugomi uždarose patalpose, tvarkomi ir perduodami privatiems asmenims. Deginant žmonių palaikus ne visos 
kūno dalys sudega, todėl atsiras ir deginimo atliekų. Krematoriumo veiklos metu susidariusios mišrios 
komunalinės ir deginimo atliekos bus metamos į UAB „Eurovistos servisas“ buitinių atliekų konteinerį ir 
perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms, turinčioms teisę vykdyti šią veiką. 

tatinio projekto vadovas 

Norbertas Jadello atestato Nr. A1731, išduotas 2015-03-25 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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Statybos techninio reglamento 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

PAVADINIMAS 
MATO 
VNT. 

KIEKIS PASTABOS 

I. SKLYPAS 
1.1. SKLYPAS (kad. Nr. 0101/0076:228) 
1.1.1. Sklypo plotas m2 7747 
1.1.2. Užstatymo tankumas % 20 
1.1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas 0,13 
II. NEGYVENAMIEJI PASTATAI 
2.2. KREMATORIUMAS 
2.2.1. Bendras plotas m2 613 
2.2.2. Pastato tūris m3 4431,57 
2.2.3. Aukštų skaičius vnt. 1-2 
2.2.4. Aukštis m 7 

Statinio projekto vadovas 

Norbertas Jadello atestato Nr. A1731, išduotas 2015-03-25 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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APLINKOS APSAUGOS AGENTURA 

Biudfotine jstaiga , A . Juozapaviciaus g . 9, LT-09311 Vilnius , 
tel . 8 706 62 008 , faks . 8 706 62 000 , el .p. aaa@aaa.am.lt, http ://gamta .lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini4 asmen4 registre , kodas 188784898 

UAB ,,Aplinkos vadyba" 
UAB ,,Stalita" 
Vilniaus miesto savivaldybes administracijai 
Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 
departamentui 
Vilniaus apskrities priesgaisrinei gelbejimo 
valdybai 
Kultliros paveldo departamento Vilniaus skyriui 

Kopija 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 
departamentui 

2016-08- /IJ Nr.(28. 7)-A4- Kl/6! 

GALUTINE ATRANKOS ISVADA DEL KREMATORIUMO PASTATO STATYBOS 
IR KREMAVIMO VEIKLOS, LENTVARIO G. 15 B, VILNIAUS M., POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMO 

1.Perfiurima atrankos isvada 
Aplinkos apsaugos agenturos (toliau - Agentura) 2016-05-27 priimta atrankos isvada 

Nr. (28 . 7)-A4-5586 de! Krematoriumo pastato statybos ir kremavimo veiklos, Lentvario g. 15 B, 
Vilniaus m. , poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV). Planuojamai ilkinei veiklai PAV 
neprivalomas. 
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• Kur, kada ir kokiose visuomenes informavimo priemonese buvo paskelbta visuomenei apie 
Atsakingos institucijos priimtll atrankos isvadl!, kuri persvarstoma. 

Agentilra savo internetineje svetaineje 2016-06-01 paskelbe informacij<t apie priimt<t atrankos 
isvad<:J. de! Krematoriumo pastato statybos ir kremavimo veiklos, Lentvario g. 15 B, Vilniaus m. , 
poveikio aplinkai vertinimo. Planuojamos ukines veiklos (toliau - POV) uzsakovas/PA V dokumentq 
rengejas paskelbe: respublikineje spaudoje - 2016-06-04 Iaikrastyje ,,Lietuvos aidas", miesto 
spaudoje - 2016-06-04 Iaikrascio ,,Lietuvos rytas" priede ,,Sostine", 2016-06-02 Vilniaus miesto 
savivaldybeje ir 2016-06-02 Vilniaus miesto savivaldybes Panerit! seniOnijoje. 
2. Planuojamos iikines veiklos uzsakovas 

UAB ,,Stalita", Gelezinkelio g. 3-14A, 01141 Vilnius, tel. 862563015 , el. pastas 
info.stalita@gmail.com. 
3. Planuojamos iikines veiklos pavadinimas 

Krematoriumo pastato statyba ir kremavimo veikla. 
Siam !renginiui atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedilros pagal Lietuvos Respublikos 

planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai ve11inimo !statymo 2 priedo 11.18 p. Krematoriumq 
1reng1mas. 
4. Numatoma planuojamos fikines veiklos vieta 

Lentvario g. 15 B, Vilnius. 
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5. Trumpas planuojamos iikines veiklos aprasymas 
Planuojamos ukines veiklos (toliau - POV) metu numatoma krematoriumo statyba ir 

kremavimo paslaug4 teikimas. POV bus vykdoma zemes sklype (kad. Nr. 0101/0076:228, plotas 
0,7747 ha), kurio naudojimo paski1iis: kita, :Zemes sklypo naudojimo budai: komercines paskirties 
objekt4 teritorijos; pramones ir sandeliavimo objekt4 teritorijos. Zemes sklypas nuosavybes teise 
priklauso Lietuvos Respublikai, sudaryta nuomos sutartis su UAB ,,EUROVISTOS SERVISAS". 
Nagrinejamoje teritorijoje yra registruotas sandeliavimo paskirties pastatas - metalo konstrukcijq 
sandeliavimo angaras, kuris priklauso UAB ,,EUROVISTOS SERVISAS" . Sutarties sudarytos tarp 
UAB ,,EUROVISTOS SERVISAS" ir UAB ,,Stalita" pagrindu UAB ,,Stalita" igijo teis(( statyti 
atitinkamus statinius ir kurti atitinkamq infrastrukturq. Gretima teritorija daugiausiai uzstatyta 
sandeliavimo, pramonines paskirties pastatais. POV gretimybese yra: vakarq, pietvakariq pusese 
Lentvario gatve ir gelezinkelis, siaures puseje - autoserviso pastatas (atstumas ~ 70,0 m), UAB 
,,Ekobaze" (atstumas ~ 100,0 m), valstybine :Zeme. Ryt4 puseje yra sklypas uzstatytas garaz4, 
sandeliavimo paskirties pastatais (maziausias atstumas tarp esam4 ir planuojamo pastat4 ~ 70,0 m). IS 
pietq, pietryci4 pusiq yra neuzstatyta kitos paskirties teritorija. Artimiausia pozeminio vandens 
vandenviete yra uz ~900 metrq pietvakariq kryptimi , pozeminio vandens vandenvietes registro Nr. 
3699. Artimiausia saugoma teritorija yra Vokes hidrografinis draustinis, esantis ~ 1, 1 km atstumu 
vakar4 kryptimi nuo POV vietos. Artimiausia Natura 2000 teritorija yra Neries upe, nuo POV 
teritorijos nutolusi ~2 ,7 km atstumu siaures kryptimi. POV teritorijoje nera vykdoma jokia veikla, 
teritorijoje nera misko, pievq, pelkiq, vandens telkiniq ir kt. biotopq zemiq ar apsaugos zon4, taip pat 
nera saugom4 biotopq buveiniq rusi4. POV vieta yra Vilniaus miesto pakrastyje, pramones ir 
komunaliniq imoniq zonoje, atokiau nuo tankiai apgyvendintq teritorijq. Artimiausi gyvenamieji 
namai nuo POV vietos yra nutoltr ~ 700 m atstumu i pietvakarius, t. y. privacios nuosavybes 
gyvenamieji namai Lentvario g. 27, Liudvinavo g. 2. Artimiausias gyvenamaj4 nam4 kvartalas 
prasideda Liudvinavo g. pradzioje (Liudvinavo g. 2) ir driekiasi tolyn pietq kryptimi. Paga! Vilniaus 
miesto savivaldybes teritorijos bendrojo piano sprendinius, POV teritorija priklauso miesto verslo, 
gamybos, pramones teritorijoms. 

Teritorijoje, kurioje planuojama veikla, nera nekilnojamaj4 kulturos vertybi4. Artimiausi 
saugomi kulturos paveldo objektai nuo POV teritorijos nutoltr: gamybiniq statini4 kompleksas 
( objekto kodas 27467) ~ 1, 1 km vakar4 kryptimi, Grigiski4 akveduko statinys ( objekto kodas 14 741 ), 
~2 , 1 km siaures vakar4 kryptimi, Gelezinkelio tiltas (objekto kodas 22129) ~2 , 1 km pietvakari4 
kryptimi. 

POV metu numatoma krematoriumo statyba. Salia pastato numatoma irengti 15 viet4 
lengviesiems automobiliams, is kuri4 3 vietos bus skirtos zmonems su negalia, automobili4 
stovejimo aikstele. Pagrindinis jejimas i pastatq numatomas is pietvakari4 puses. Pries iejimq 
fo1muojama aikstele pestiesiems (asfaltbetonio trinkeliq danga), sedimos vietos lauke bei 
dekoratyvinis dirbtinis vandens baseinas. Teritorij q aplink projektuojamq pastatq numatoma 
apzeldinti ivairaus aukscio ir tipo spygliuociais augalais. Pastatas bus suskirstytas i tris pagrindines 
funkcines zonas: lankytojq, administracines, aptarnavimo ir technines. Numatomas u:Zstatyti pastatais 
ir statiniais teritorijos plotas - 1700 kv. m, automobili4 aiksteles plotas - 531 kv. m. 

Krematoriume bus teikiamos sarvojimo paslaugos, todel Sarvojimo sales (atsisveikinimo 
patalpos) yra atskiros patalpos, izoliuotos nuo patalpq, skirt4 aptamaujancio personalo darbui. 
Numatoma, kad krematoriumo patalpos atitiks HN 91 :2013 ,,Zmogaus palaik4 laidojimo paslaugq, 
kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenes sveikatos saugos reikalavimai" nurodyt4 butiniausi4 
patalp4 poreiki kremavimo imonei: zmogaus palaik4 priemimo patalpa, zmogaus palaikq laikymo 
patalpa, zmogaus palaik4 kremavimo patalpa, kremuot4 liekan4 apruosimo patalpa (zona), kremuot4 
palaik4 (umos) isdavimo patalpa, tualetas lankytojams, pagalbine patalpa skirta darbo priemonems ir 
valymo, dezinfekcijos priemonems bei inventoriui laikyti. Pries pradedant kremavimo veiklq, bus 
gauta kremavimo veiklos licencija. 



3 

Planuojamame krematoriume numatomos dvi deginimo kameros (pradiniame etape 1 kamera, 
atsiradus poreikiui gali buti sumontuota ir pradeta naudoti antra kamera). Siuolaikines krematorium4 
deginimo kameros kompiuterizuotos, turi ivairias kontroles sistemas, reguliuojanCias kremacijos 
procesci, kuri4 nustatymus proceso eigoje gali pakeisti krematoriumo darbuotojai. Kunui patalpinti 
skirtos kameros sieneles padengiamos ugniai atspariomis ir karsti sulaikanciomis plytomis, kurios 
keiciamos mazdaug kas 5 metus. Kiekviena krematoriumo krosnis pritaikyta tik vieno kuno 
kremacijai, todel keli4 kum1 deginimas vienu metu negalimas. Planuojama dirbti 1-2 pamainomis. 
Bendras metinis darbo valand4 skaiCius - 5388val./metus. Pilnas procesas (palaik4 patalpinimas i 
deginimo kamerci - pelen4 supylimas i umci) trunka 70-90 min. (vidurkis 80 min.). Planuojamas 
kremacij4 skaicius per dienci- 6, maksimalus (veikiant 2 deginimo kameroms) - 12 kremacij4/dienq. 
Numatomas metinis kremacij4 skaiCius veikiant dviem krosnims - 4041 vnt. Technologiniai 
sprendiniai numatyti pagal kremavimo irangos tiekejo ATI-ENVIRONNEMENT specifikacijas. 
Krematoriumo technologija numatoma is dviej4 deginimo kamer4 su j4 veiklai palaikyti butinais 
jrenginiais, filtr4 sistema, pagrindini4 parametr4 (duj4 sudeties, terfal4 emisij4) stebejimo iranga. 
Deginimo procesas bus vykdomas gamtinemis dujomis. Deginimo kameroje, proceso eigoje, siekiant 
palaikyti aukstci duj4 sudegimo laipsni, tiekiamas oras, ventiliacijos sistema ji surenka. Sis oro 
srautas dar kartci deginamas ir po to patenka i sistemci, kurioje yra atvesinamas (rekuperatoriuje). 
Praejys sici sistemci, oras patenka i auksto efektingumo ciklonci, kuriame nuseda dalis dulki4. Po to 
srautas per reagentus nukreipiamas i rankovini4 filtr4 sistemq. Sioje filtr4 sistemoje sulaikoma 
didzioji dalis dum4 degimo produkt4 (rugsCi4 ir toksini4 medziag4): rugsCi4 junginiai - S02, HCH, 
HF; sunkieji metalai - Hg, Cd, Se, As; organiniai komponentai - dioksinai/furanai, PCB, PAHs. 
Kremavimo iranga skirta krematoriumui SU iseinanCi4 dum4 valymo Sistema uztikrins krematoriumui 
buding4 krastutini4 (ribini4) ismetim4 reiksmi4 vertes ir j4 kontroly. Dumai po isvalymo isvedami i 
atmosferci per dumtrauki 0 - 0,30 m, H - iki 10 metr4. 

Krematoriumo A TI-ENVIRONNEMENT jrangci sudaro sie pagrindiniai irenginiai: pakrovimo 
iranga; pagrindine ir antrine deginimo kameros; papildomas uzdegimas; sukamoji platforma; pelen4 
isleistuvas; ismetamaj4 duj4 valymo irenginiai. ISeinanci4 dlim4 valymo irenginys atskiria 
kenksmingas medziagas. Ypac sumazina pelen4 ir dioksin4/furan4 emisijci is iseinanci4 dum4. 
ISeinanci4 dum4 valymo jrenginys susideda is ciklono, pried4 dozatoriaus kenksming4 medziag4 
neutralizavimui, reaktoriaus su rutuliniu rotoriumi del efektyvaus pried4 panaudojimo cirkuliacijos 
procese, rankovinio filtro dulki4 pafalinimui is iseinanCi4 dlim4. Po ismetam4 duj4 valymo, 
ismetamose dujos kiettti4 dali4 bus 5 mg/Nm3 (saus4, normaliomis scilygomis). Rankovini4 filtr4 
pavirsiuje, is specialios neaustines medziagos, atsiranda nuosed4, veikianci4 filtro slegio kitimq. 
Periodinis filtro rankovi4 valymas vyksta slegio perkricio deka, paduodant suspaustci orci i filtro 
rankovi4 vid4. Sraigtinis transporteris nuveda filtravimo dulki4 nuosedas i konteineri. Nusedusios 
medziagos is reaktoriaus nuvedamos i konteineri. Atskirt4 daleli4 (duj4 valymo atliek4) iskrovimas 
atliekamas atskirai ciklonui ir filtrui. Daleli4 iskrovimas is ciklono vyksta nepertraukiamai visci laikq, 
kol veikia ismetamaj4 duj4 valymo iranga. Daleli4 iskrovimas is filtro bus atliekamas pamainai 
baigiantis. 

Kremavimo procesas bus pilnai automatizuotas ir stebimas specialiame ekrane. Tokiu budu 
procesas bus kontroliuojamas ir uztikrinamas tinkamas deginimo procesas. Vienas is kremavimo 
procesci kontroliuojanci4 element4 yra zondas, kuris nuolat matuoja deguonies kieki ismetamosiose 
dujose ir automatiskai kontroliuoja oro srautq i kremavimo krosni4 kameras. ISmetamosios dujos 
nuvedamos i kanal4 sistemq, ir toliau - i papildomo deginimo kamerci ir ten uzdegami papildomo 
deginimo degikliu. Prie temperatliros 850-900 °C ismetami dumai papildomai deginami, atsiskiria 
nuo suodzi4 daleli4, ismetamos dujos is degimo krosnies i kaminq, yra visiskai bespalves ir bekvapes. 
POV veiklos metu planuojama naudoti kalcio hidroksido misini su 30 proc. anglies. Kit4 chemini4 
medziag4 ir preparat4 nenumatoma naudoti. Kalcio hidroksidas bus laikomas uzdarose pagalbinese 
patalpose gamintojo pakuoteje. 
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Teritorijoje ir iki pns1Jungimo prie magistralini4 tinklth bus nutiesti veiklai reikalingi 
inzineriniai tink:lai - vandentiekio, buitini4 nuotek4, pavirsini4 nuotek4 tinklai , dujotiekio, elektros 
tink:lai. 

Vykdant POV vanduo bus naudojamas personalo ir lank:ytoj4 buities reikmems. Planuojama 
sunaudoti apie 3 m3/p (1095 m3/m) geriamojo vandens. Vandens apskaita bus vykdoma pagal ant 
vandens tiekimo ivad4 jrengt4 vandens apskaitos prietais4 rodmenis. Vanduo bus tiekiamas is UAB 
,,Vilniaus vandenys" centralizuot4 vandentiekio tink:l4. 

Kremavimo procese vanduo nebus naudojamas, todel gamybines nuotekos nesusidarys. POV 
metu sudarys apie 3 m3/p (1095 m3/m) buitini4 nuotek4, kurios bus isleidziamos i UAB ,,Vilniaus 
vandenys" nuotek4 tink:lus. Buitini4 nuotek4 apskaita bus vykdoma pagal vandens apskaitos prietais4 
rodmenis. 

Pavirsines nuotekos, susidarancios nuo teritorij4 ir pavirsi4, kuriuose nera tarsos pavojingomis 
medziagomis saltini4 (stog4) bus surenkamos atskirai i talpas ir panaudotos vej4 laistymui. 
Pavirsines nuotekos nuo automobili4 stovejimo aiksteles (0,0531 m2

) bus apvalomos irengiamoje 
purvo ir naftos gaudykleje ir isleidziamos i UAB ,,Grinda" eksploatuojamus centralizuotus pavirsiniL! 
nuotek4 tink:lus. Bendras pavirsini4 nuotek4 kiekis nuo teritorijos bus apie 2500 m3/m. 

POV metu bus naudojama elektros energija bei gamtines dujos (kremavimo procese): gamtines 
dujos ~200.000 nm3/metus; elektros energija ~2000 MWh. 

Patalp4 sildymui silumos saltinis numatomas silumokaitis (silumos panaudojimas nuo 
kremavimo irangos), taip pat uztikrinsiantis vedinimo ir karsto vandens poreikius. Krematoriume 
numatoma kolektorine konvektori4 ir radiatori4 sildymo sistema. 

Planuojamo krematoriumo technologine iranga uztikrins, kad kremavimo proceso metu visq 
zmogaus palaik4 deginimo laikq kremavimo irenginio antrineje degimo kameroje bus palaikoma itin 
auksta temperatura (ne mazesne kaip 850-900°C), garantuojamas deguonies kiekis nemaziau 4 proc. 
Susidariusi krematoriurno jrenginyje siluma bus panaudota pastato sildymui. Kremavimo irenginyje 
bus sumontuota degimo proceso stebejimo, kontroles ir valdymo sistema. 

POV metu planuojami du stacionarus tarfos saltiniai nuo kremotoriumo deginimo kamer4. I 
aplink:os orq issiskirs terfalai ausidarantys degant zmoni4 palaikams, drabl"1ziams, karstams bei 
gamtini4 duj4 degimo produktai. POV metu i aplinkos oq numatoma ismesti apie 6 t/m tersal4. 
Atlikus AERMOD View programa aplinkos oro terfal4 sklaidos skaiCiavimus, nustatyta, kad vis4 
terfal4 pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek ivertinus fonini u:Ztersttlmq, POV teritorijoje ir uz 
jos rib4, nevirsys nustatyt4 Lietuvos Respublikos apl ink:os ministro ir sveikatos apsaugos ministro 
2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. D 1-329/V-469 ,,Del terfal4, kuri4 kiekis aplink:os ore ribojamas 
pagal Europos sajungos kriterijus, sqraSo ir terfal4, kuri4 kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
nacionalinius kriterijus, sqrafo ir ribiniL! aplink:os oro u:Zterstumo verci4 patvi1iinimo" ribini4 verci4. 

POV metu vibracijos, sviesos, silumos, jonizuojancios ir nejonizuojancios (elektromagnetines) 
spinduliuotes nenumatoma. Planuojamo krematoriumo pastato eksploatacijos metu, galimas vietinis 
bendras triuksmo padidejimas de! automobili4 judejimo sklype ir jo prieigose, nuo numatomos pasato 
isoreje vedinimo sistemos bei pastato viduje technologines irangos. Triuksmo sklaidos skaiciavimai 
POV teritorijos aplink:oje buvo atlikti kompiuterine programa Cadna/ A. Triuksmo sklaidos nuo 
planuojamos vykdyti ukines veiklos skaiciavimuose buvo ve1iinti sie triuksmo saltiniai: mobi!Us 
triuksmo faltiniai (lengvieji darbuotoj4 ir klient4 automobiliai bei katafalkas), stacionarus triuksmo 
faltiniai (saldymo iranga, filtr4 sistema, kremavimo krosnys). Modeliavimo rezultatai parode, kad 
ties POV teritorijos ribomis triuksmo lygis ne vienu paros periodu nevirsys didziausi4 leidziam4 
triuksmo ribini4 dydzi4, reglamentuojam4 ukines veiklos objektams pagal Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. bir:Zelio 13 d. isakymu Nr. V-604 ,,Del Lietuvos higienos 
normos HN 33:2011 ,,Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties 
pastatuose bei j4 aplink:oje" patvirtinimo" patvi1iintos Lietuvos higienos nonnos HN 33 :2011 
,,Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines paski1iies pastatuose bei j4 aplinkoje" 
1 lenteles 3 ir 4 punkt<:j. bei netures neigiamo poveikio artimiausiai gyvenamajai aplink:ai nutolusiai 
nuo POV teritorijos 700 m atstumu. Krematoriumo normatyvine sanitarine apsaugos zona, 



5 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. geguzes 12 d. nutarimo Nr. 343 ,,Del 
speciali4.i4 zemes ir misko naudojimo sci:lyg4 patvirtinima" 67 punktu, nustatama 200 m. 
Vadavaujantis 2004 m. rugpjucia 19 d. Lietuvas Respublikas sveikatas apsaugas ministro jsakymu 
Nr. V-586 ,,Sanitarini4 apsaugas zan4 rib4 nustatyma ir rezima taisykles", bus atliekamas paveikia 
visuamenes sveikatai vertinimas, kuria metu bus atliekamas sanitarines apsaugas zanas tikslinimas 
atsizvelgiant i fizikintt ir chemintt tarsci:, j4 sklaidas sci:lygas, esam4 ir planuajam4 lygi4 ve11es 
gyvenamajaje aplinkaje ir rekreacineje teritarijaje. 

POV metu susidarys misrias kamunalines atliekas, antrines faliavas (pakuaci4 atliekas, kitas 
stikla, plastika, metala, popieriaus ir kartana atliekas), su aplinkas tvarkymu susijusias atliekas, 
abjekta statybas metu susidarys statybines atliekas. Kremavima procese iseinantys dumai bus valami 
efektyvia filtravima sistema, kuria bus pafalinamas dulkes is iseinanci4 dum4. Paga) technalagijos 
irengim4 tiekeja specifikacijas is filtravima sistemas salinam4 atliek4 kiekis sudarys apie 0,70 kg/h, 
metinis sudarys 3,8 t/m. Atliekas is filtravimo sistemas bus surenkamas i keiCiamas talpyklas. 
Talpyklas su atliekamis bus laikamas deginima kameros patalpaje iki pridavima registruatam atliek4 
tvarkytajui pagal sutartis. IS ismetam4 duj4 valyma sistemas susidaranCias atliekas esant reikalui bus 
isti11as ir tvarkamas, atsizvelgiant i j4 sudedamci:sias dalis. Visas POV metu susidariusias atliekas 
bus rusiuajamas ir atiduadamas atliekas tvarkanciams jmanems. 

Eksplaatuajant kremavimo jrengini bus vykdamas ismetam4 i aplinkq terfal4 manitaringas. 
Vadavaujantis Lietuvas Respublikas aplinkas ministro 2008-07-02 jsakymu Nr. Dl-357 ,,Del 
aplinkasaugas reikalavim4 kremavima jmanems aprafo patvirtinima", kremavima irenginia antrineje 
degima kameroje bus nepertraukiamai (nualatas) matuajama temperatura, a is tarfos faltinia 
iseinanciase dujase - deguanies kiekis, anglies manaksida, dujini4 arganini4 medziag4, vandenilia 
chlarida ir kietqj4 daleli4 koncentracija. Informacija apie matavima rezultatus bus prieinama 
visuamenei ir sias informacijas duamenys bus atnaujinami ne reciau kaip du kai1us per kalendarinius 
metus. Autamatines tersalt! matavima sistemas bus jrengiamas pagal LST EN 14181 ,,StacianariL! 
5altini4 ismetamieji terfalai. Autamatini4 matavima sistem4 kakybes uztikrinimas" stai1darta 
reikalavimus. Iki kiekvien4 kalendarini4 met4 gruadzio 30 dienas bus sudarytas terfal4 periadini4 
matavim4 grafikas ateinantiems kalendariniams metams, kurio nuorafas bus pateikiamas regiana 
aplinkas apsaugos departamentui (taliau - RAAD). Nepertraukiamq (nualatiniq) matavim4 
duamenys RAAD pareikalavus busi pateikiami nualat. Apie kiekvienci: terfal4 ribines vertes virsijima 
atvejj ir numatamus veiksmus ismetamam terfala kiekiui sumazinti rastu ir/arba bendruoju RAAD el. 
pasta adresu nedelsiant, bet ne veliau kaip kitq darba dienci: bus pranefama RAAD. 

Eksplaatacijas metu pa.state bus uztikrinti gaisrines saugas reikalavimai. Pa.state bus jrengtas 
priesgaisrinis stendas su pirminemis gaisro gesinimo priemanemis - skydas su gesintuvais, 
lauztuvais, kirviais, kastuvais, kabiniais ir pastatoma deze SU smeliu. Sias priemanes bus irengiamas 
vadavaujantis Priesgaisrines apsaugas ir gelbejima departamento prie Vidaus reikalq ministerijos 
direktariaus 2010 m. liepas 27 d. jsakymu Nr. 1-223 ,,Del Priesgaisrines apsaugas ir gelbejima 
departamenta prie Vida.us reikal4 ministerijas direktariaus 2005 m. vasaria 18 d. isakyma Nr. 64 
,,Del Bendr4.i4 priesgaisrines saugas taisykli4 patvi11inima ir kai kuriq Priesgaisrines apsaugos 
departamento prie Vidaus reikal4 ministerijos ir Priesgaisrines apsaugos ir gelbejimo depaiiamento 
prie Vida.us reikal4 ministerijas direktariaus jsakym4 pripazinima netekusiais galias" pakeitima" 
pavirtintamis Bendrosiamis gaisrines saugas taisyklemis. Gaisrq gesinimui ir ivykusi4 avarijL! 
likvidavimui vietaje bus saugamas smelis ir sarbentas. Taip pat imaneje bus visas gesinima 
priemones numatytas Bendrosiase gaisrines saugas taisyklese. 

Siekiant visase gyvenima srityse paskatinti aplinkci: ir gamtinius resursus tausajanti visuamenes 
elgesi, isvengti ar kiek jmanama sumazinti galimci: aro tarsci:, neigiamci: paveiki aplinkai ir zmaniq 
sveikatai vykdant zmogaus palaik4 kremavimci:, esant galimybei bus laikomasi Lietuvas Respublikos 
aplinkos ministro 2008-07-02 jsakymu Nr. Dl-357 ,,Del aplinkosaugos reikalavim4 kremavimo 
imonems aprafo patvi11inimo" patvirtint4 rekomendacij4 de! kartu su zmoni4 palaikais i kremavimo 
irengini patenkanCi4 daikt4 - karst4, karstq apdailos, jkapi4, religini4 simboli4 ir kit4 daiktq. 
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51
• Planuojamos iikines veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000" teritorijoms 

reiksmingumas 
POV teritorija nepatenka ir nesiriboja su ,,Natura 2000" tinklo teritorija. Artimiausia ,,Natura 

2000" teritorija - Neries upe, nuo POV teritorijos nutolusi apie 2,7 km atstumu siaures kryptimi, 
todel POV poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000" teritorijoms reiksmingumo nustatymas 
- netikslingas. 
6. Kas ir del kokiq priefasciq pateike motyvuot~ prasym~ persvarstyti atrankos isvad~ 

Baliski4 gyvenamaj4 nam4 (but4) savinink4 bendrija (toliau - Baliski4 bendrija) 2016 bir:Zelio 
20 d. rastu (toliau - Rastas) kreipesi i Aplinkos apsaugos agentlirq, jog nepritaria atrankos isvadai ir 
prafo persvarstyti PAV atrankos isvadq del sios priefasties: 1) atrankos isvada priimta neatsizvelgiant 
i planuojamos ukines veiklos (toliau - POV) metu susidarysiancius kvapus; 2) nepateikta informacija 
apie poveikj gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojL! saugai ir visuomenes 
sveikatai del fizines, chemines, biologines tarfos bei kvapus; 3) PAV atrankoje nejvertintas azoto 
oksidas, kuriam turi buti taikomi ISmetam4 ter5al4 is kuq deginanci4 jrengini4 norm4 LAND 43-
2013 reikalavimai ; 4) kadangi POV taikoma 200 m sanitarine apsaugos zona, todel turi buti 
atliekamos poveikio aplinkai vertinimas; 5) PAV atrankai informacijoje nera pateiktos tersal4 
koncentracijos pries valymq jrenginiuose bei kokie valymo jrenginiai uztikins pelen4 i 
dioksin4/furan4 isvalymo efektyvumq; 6) nepilnai pateikta informacija apie POV planuojamas 
naudoti faliavas, chemines medziagas, pateikiama tik viena faliava - kalio hidroksidas; 7) neaisku 
kaip bus uztikrinamas rugsCi4 jungini4 - S02, HCH, HF, sunkiaj4 metal4 - Hg, Cd, Se, As, 
organini4 komponent4 - dioksidlj/furan4, PCB, PAHS neutralizavimas, kai naudojamas tik kalio 
hidroksidas. Taip pat neaisku, kokie junginiai susidarys kalio hidroksidui suregavus su minimais 
tersalais; 8) is pateikto technologinio proceso piano neaisku kokiu budu bus uztikrinamas ir kiek 
kart4 ter5al4 sumazejimas; 9) informacijoje pateikiama priestaringa informacija apie gamybines 
nuotekas 15 p. rafoma, kad jos nesusidarys, o 16 p. , kad nuotek4 uzterstumas nevirsys Nuotek4 
tvarkymo reglamente patvirtint4 reikalavim4; 10) PAV atrankoje nera jvertinti ismetimai i aplinkos 
orq is rezervinio dujinio katilo ; 11) oro tarfa isskaiciuojama is normatyvo ir neatsizvelgiama i 
planuojamos naudoti jrangos techninius parametrus; 12) pateiktoje informacijoje nurodoma, kad bus 
du identiski kaminai, o tai fiziskai nejmanoma; 13) klaidingai pateikta informacija apie kietqsias 
daleles, nejvardinant kokios tai yra: A,B,C, nejvertinta ter5al4 sklaida kietosioms dalelems B; 14) 
nejvertintas triuksmas kartu su 5alia POV veikianci4 gamybini4 jmoni4 sukeliamu triuksmu. 

Taip pat gautas p. Mariaus Bendoriaus 2016 bir:Zelio 27 d. laiskas, kuriame nurodoma, jog: 1. 
remiantis LR Planuojamos ukines veiklos poveikio vertinimo jstatymu, kurio priede Planuojamos 
ukines veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo buti vertinamas, rusi4 sqrase 3 str. 3.1 p. nurodyta, 
kad silumini4 elektrini4 bei kit4 deginimo jrengini4, jskaitant pramoninius jrenginius elektrai , garui 
gaminti ar vandeniui jsildyti, jrengimas (kai jrengini4 galingumas - 300MW ir didesnis) privalo buti 
atliekamas poveikio aplinkai vertinimas; 2. pagal LR Vyriausybes 1996 m. liepos 22 d. Nr. 873 
nutarimq, krematoriumai yra itraukti, kaip ypatingos svarbos objektai , kuri4 statyba reikalauja 
didesnes prie:Ziuros; 3. Su PAV rezultatais supazindinti ne maziau kaip 51 procentl! Paneri4 
seniunijos gyventoj4 pasirasytinai. 
7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo perfiiirint atrankos isvad~ 

Atrankos isvados persvarstymas jvyko Agenturoje 2016 m. liepos 19 d. Susirinkime dalyvavo 
PAV dokument4 rengejo, POV u:Zsakovo, Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos 
ministerijos Vilniaus departamento (toliau - Vilniaus departamentas) atstovai, siunteresuotos 
visuomenes atstovai. Baliski4 bendrijq atstovavo adovokatas Linas Songaila. Persvarstymo metu 
PAV atrankos rengejas atsake i visas Baliski4 bendrijos Raste pateiktas pastabas ir klausimus. 
Posedzio pirmininke paklause atstovaujancio Baliski4 bendrijq advokato ar buvo atsakyti klausimai, 
ar reiket4 dar kq papildyti. Advokatas, atsovaujantis Baliski4 bendrij q pasisake, kad atsakymus 
pageidauja gauti rastu. Buvo paprasyta dokumento rengejo papildomai i klausimus atsakyti rastu. 

Marius Bendorius, kuris prase persvarstyti atrankos isvadq i persvarstymq neatvyko. I 
klausimus atsake posedzio pirmininke, kuri patikslino, kad pagal Lietuvos Respublikos planuojamos 
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ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 11.18 p. planuojamai ukinei veiklai, turi 
buti atliekama atranka de! poveikio aplinkai vertinimo. Taip pat infonnavo, kad reikalavimo su 
atliktais poveikio aplinkai vertinimo rezultatais supazindinti 51 procentq Paneri4 seniunijos 
gyventoj4 pasirasytinai, teises aktai nenumato. 

Visuomenes atstovai uzdave rengejui apie POV rupimus klausimus ir pasisake, kad sutinka su 
Aplinkos apsaugos agentliros isvada, kad POV poveikio aplinkai vertinimas nera privalomas. 

PAV dokument4 rengejai atsake i Vilniaus departamento atstoves klausimus. PAV dokument4 
rengejai pasisake, jog POV skleidfamoas kvapo poveikis artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms 
neigiamos j takos netures bei atitiks Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,,K vapo koncentracijos 
ribine verte gyvenamosios aplinkos ore" reikalavimus. Atrankos isvados persvarstymo metu Vilniaus 
departamento atstove paprase, jog atsakymai, kuriuos PAV dokument4 rengejai teiks advokatui Linui 
Songailai but4 pateikti ir Vilniaus departamentui . Kartu paprase pateikti papildomq informacijq apie 
POV metu susidaranCius kvapus ir j4 poveikj artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms. Vilniaus 
departamento atstove susirinkimo metu pasisake, kad jvertins pateiktq papildomq PAV dokument4 
rengej4 informacijq ir savo isvadq Agenturai pateiks rastu. Vilniaus departamentas 2016-08-04, rastu 
Nr. 2.10-4618(16.9.7.10.11) informavo,jog jvertino PAV dokument4 rengej4 pateiktq informacijq, 
jog POV metu is kamino ismetamos bekvapes dujos, kurias sudarantiems oro ter§alams nenustatytos 
kvapo slenkscio vertes vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 35:2007 ,,Didziausia leidziama 
chemini4 medziag4 (ter§al4) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore", patvirtinta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. geguzes 10 d. jsakymu Nr. V-362 ,,Del Lietuvos 
higienos normos HN 35:2007 ,,Didziausia leidziama chemini4 medziag4 (tersal4) koncentracija 
gyvenamosios aplinkos ore" patvirtinimo", taip pat pateikta informacija apie analizuotq analogiskos 
ukines veiklos vertinimct u:Zsienyje ir Lietuvos praktikct (Vokietijoje parengtq krematoriumo statybos 
kvapo technirn;: ataskaitq, Naujoje Zelandijoje parengtq krematoriumo veiklos monitoringo 
programos 2010-2013 met4 ataskaitq, bei parengtq ir patvirtintq Kedaini4 krematoriumo poveikio 
visuomenes sveikatai vertinimo ataskaitct) ir POV atitiks Lietuvos higienos normos HN 121:2010 
,,Kvapo koncentracijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore", patvirtintos Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. V-885 ,,Del Lietuvos higienos normos 
,,K vapo koncentracijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore" ir K vap4 kontroles gyvenamosios 
aplinkos ore taisykli4 patvirtinimo" reikalavimus, POV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Vilniaus apskrities priesgaisrine gelbejimo valdyba 2016-07-14 rastu Nr. 3-26-1256 (10.1-26) 
informavo, kad pritaria Aplinkos apsaugos agentliros 2016-05-27 priimtai atrankos isvadai Nr. 

(28.7)-A4-5586, kad POV PAV neprivalomas. 
Kulturos paveldo departamento prie Kulturos ministerijos Vilniaus skyrius 2016-07-22 rastu 

Nr. ( 129-V)2V-1l91 informavo, kad susipa:Zino ir pritaria Aplinkos apsaugos agenturos 2016-05-27 
priimtai atrankos isvadai Nr. (28.7)-A4-5586, kad POV PAV neprivalomas. 

Vilniaus miesto savivaldybes administracijos atstovai i persvarstymq neatvyko ir savo isvados 
iki 2016-07-19, kaip buvo reikalauta Aplinkos apsaugos agentliros Poveikio aplinkai vertinimo 
departamento 2016-07-13 raste Nr. (28.7)-A4-7168 nepateike. 
8. Pastabos ir pasiulymai 

8.1. Atlikti poveikio visuomenes sveikatai vertinimct arba jteisinti Specialiaj4 zeroes ir misko 
naudojimo sqlyg4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. geguzes 12 d. nutarimu Nr. 
343 ,,Del specialiaj4 zemes ir misko naudojimo sqlyg4 patvirtinimo" 67 punkte, krematoriumui 
nustatytq 200 m sanitariny apsaugos zonq. 

8.2. Jgyvendinti Planuojamo krematoriumo pastato statybos ir kremavimo veiklos informacijos 
atrankai de! poveikio aplinkai vertinimo 5 p. numatytas oro tar§os mazinimo priemones. 

8.3. Eksploatuojant kremavimo jrenginj vykdyti ismetam4 i aplinkq terfal4 monitoringq. 
8.4. Vykdant POV atsizvelgti i Aplinkosaugos reikalavim4 kremavimo jmonems apra§o, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-07-02 jsakymu Nr. Dl-357 ,,Del 
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aplinkosaugos reikalavim4 kremavimo jmonems aprafo patvirtinimo" priedo ,,Aplinkosaugines 
rekomendacijos de} kartu SU zmoni4 palaikais kremuojam4 karst4, jkapi4 ir kit4 daikt4" 
rekomendacij as. 

8.5. POV metu pries pradedant statybos darbus derlingasis dirvo:lemio sluoksnis turi buti 
nukasamas ir saugomos bei panaudojamas statybos metu pazeist4 teritorij4 
sutvarkymui/rekultivavimui. 

8.6. Planuojamos Ukines veiklos uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenes informavimo ir 
dalyvavimo planuojamos Ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprafo, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. Dl-370 ,,Del 
visuomenes informavimo ir dalyvavimo planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
procese tvarkos apraSo patvirtinimo", apie atrankos isvadq turi informuoti visuomeni( ir rastu 
informuoti Aplinkos apsaugos agentlir<t apie atlikt<t visuomenes supazindinim£t. 

8.7. Vykdomos veiklos metu paaiskejus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz 
informacijoje atrankos isvadai pateiktus arba teises aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas 
privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias priemones arba mazinti veiklos 
apimtis/nutraukti veikl<t. 

8.8. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis vis4 aktuali4, veikl<t reglamentuojanci4 
teises akt4 reikalavim4, keiCiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius. 

8.9. Pagrindiniai visuomenes pasiU!ymai ir pastabos del POV ir j4 jvertinimas: 
8.9.1. atrankos isvada priimta neatsiivelgiant j planuojamos ukines veiklos (toliau - POV) 

metu susidarysianCius kvapus; 
Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Vilniaus departamentas 

2016-08-04 rastu Nr. 2.10-4618(16.9.7.10.11) informavo, jvertino jog POV atitiks Lietuvos higienos 
normos HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore", patvirtintos 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. V-885 ,,Del 
Lietuvos higienos normos ,,Kvapo koncentracijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore" 
reikalavimus. 

8.9.2. nepateikta informacija apie poveikj gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, 
gyvento}LJ saugai ir visuomenes sveikatai del fizines, chemines, biologines tar§os bei kvapus; 

Atlikus AERMOD View programa aplinkos oro terfal4 sklaidos skaiciavimus, nustatyta, kad 
vis4 tersal4 pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj uzterstum£t, POV teritorijoje ir 
uz jos rib4, nevirsys nustatyt4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 
2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. D 1-329/V-469 ,,Del terfal4, kuri4 kiekis aplinkos ore ribojamas 
pagal Europos sajungos kriterijus, S£traSo ir terfal4, kuri4 kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
nacionalinius kriterijus, S£traSo ir ribini4 aplinkos oro uzterstumo verci4 patvirtinimo" ribini4 verCi4. 

Atlikti triuksmo lygio sklaidos skaiciavimai parade, kad POV metu triuksmo ribiniai dydziai 
virsijami nebus, atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. bir:lelio 13 d. 
jsakymu Nr. V-604 ,,Del Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triuksmo ribiniai dydziai 
gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose bei j4 aplinkoje" patvirtinimo" patvirtintos 
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines 
paskirties pastatuose bei j4 aplinkoje" reglamentuojamus dydzius. 

8. 9. 3. PAV atrankoje nejvertintas azoto oksidas, kuriam turi buti taikomi !SmetamLJ terfolLJ is 
kurq deginanCiLJ jrenginiLJ normiJ LAND 43-2013 reikalavimai; 

Krematorium4 veiklai netaikomi ISmetam4 terfal4 is kur<t deginanCi4 jrengini4 norm4 LAND 
43-2013 reikalavimai. 

8.9.4. kadangi POV taikoma 200 m sanitarine apsaugos zona, todel turi buti atliekamos 
poveikio aplinkai vertinimas; 

Vadovaujantis Sanitarini4 apsaugos zon4 rib4 nustatymo ir rezimo taisyklemis, patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjucio 19 d. jsakymu Nr. V-586 
,,Sanitarini4 apsaugos zon4 rib4 nustatymo ir rezimo taisykles", poveikio visuomenes sveikatai 
vertinimas gali bi:iti atliekamas atslaai nuo poveikio aplinkai vertinimo proceso. 
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8.9.5. PAV atrankai ieformacijoje nera pateiktos terfolLf koncentracijos pries valymq 
jrenginiuose bei kokie valymo jrenginiai uitikins pelenLf ir dioksinLflfuram1 ifralymo efektyvumq; 
neaisku kaip bus uitikrinamas riigsCiLf junginiZf - S02, HCH, HF, sunkiig·Lf metali1 - Hg, Cd, Se, As, 
organinilf komponenllf - dioksidZflfuranlf, PCB, P AHS neutralizavimas, kai naudojamas tik kalio 
hidroksidas. Taip pat neaisku, kokie junginiai susidarys kalio hidroksidui suregavus su minimais 
terfolais; is pateikto technologinio proceso piano neaisku kokiu budu bus uitikrinamas ir kiek karllf 
terfollf sumaiejimas; 

Numatoma iseinanci4 dum4 valymo sistema. 1Seinanci4 dum4 valymo jrenginys atskiria 
kenksmingas medziagas. Ypac sumazina pelen4 ir dioksin4/furan4 emisijq is iseinanci4 dum4. 

ISeinanCi4 dum4 valymo jrenginys susideda is ciklono, pried4 dozatoriaus kenksming4 
medziag4 neutralizavimui, reaktoriaus su rutuliniu rotoriumi de! efektyvaus pried4 panaudojimo 
cirkuliacijos procese, rankovinio filtro dulki4 pasalinimui is iseinanci4 dum4. 

Ciklone vyksta pelen4 pasalinimas i pritvirtintq konteinerj. Po to iseinantys dumai praeina per 
izoliuotq vamzdj, skirtq neatidirbtoms dujoms, i reaktori4 su rutuliniu rotoriumi. Kur i ismetamus 
dumus paduodami priedai (kalcio hidroksido misinys su 30 procent4 anglies) de! jo susijungimo su 
kenksmingomis medziagomis. Vienos pamainos rezimu eksploatuojamai jrangai priedo jterpimas 
atliekamas kaip pamainos porcija (apie 3 kg pamainai) kremavimo jrangos pasildymo fazes metu. 
Priedai cirkuliuoja rutuliniame rotoriuje (tai tusCiaviduris cilindras, kurio iki 10 proc. turio yra 
pripildytas rutuliuk4, pagamint4 is keramines medziagos), optimaliai ifoaudojami ir sumazina atliek4 
kieki kremavimo procese. Proceso pabaigoje per rankovini filtrq pasalinamos iseinanCiuose dumuose 
esanCios dulkes (kietos daleles). Po ismetam4 duj4 valymo, ismetamose dujos kietaj4 dali4 bus 5 
mg!Nm\saus4, normaliomis sqlygomis). Rankovini4 filtrq pavirsiuje, is specialios neaustines 
medziagos, atsiranda nuosed4, veikianCi4 filtro slegio kitimq. Periodinis filtro rankovi4 valymas 
vyksta slegio perkriCio deka, paduodant suspaustq orq i filtro rankovi4 vid4. Sraigtinis transporteris 
nuveda filtravimo dulki4 nuosedas i konteinerj. Nusedusios medziagos is reaktoriaus nuvedamos i 
konteinerj. Atskirt4 daleli4 (duj4 valymo atliek4) iskrovimas atliekamas atskirai ciklonui ir filtrui. 
Daleli4 iskrovimas is ciklono vyksta nepertraukiamai visq laikq, kol veikia ismetamaj4 duj4 valymo 
jranga. Kremavimo procesas bus pilnai automatizuotas ir stebimas. Tokiu budu procesas 
kontroliuojamas ir uztikrinamas tinkamas deginimo procesas. Prie temperatures 850-900°C ismetami 
dumai papildomai deginami, atsiskiria nuo suodzi4 daleli4, ismetamos dujos is degimo krosnies i 
kaminq yra visiskai bespalves ir bekvapes. 

Eksploatuojant kremavimo jrengini bus vykdomas ismetam4 i aplinkq terfal4 monitoringas. 
8.9.6. nepilnai pateikta informacija apie POV planuojamas naudoti ialiavas, chemines 

mediiagas, pateikiama tik viena ialiava - kalio hidroksidas; 
POV veiklos metu planuojama naudoti kalcio hidroksido misini su 30proc. anglies. Kit4 

chemini4 medziag4 ir preparat4 nenumatoma naudoti. 
8.9. 7. informacijoje pateikiama priestaringa informacija apie gamybines nuotekas I 5 p. 

rafoma, kad jos nesusidarys, o I 6 p. , kad nuoteklf uiterstumas nevirsys Nuoteklf tvarkymo 
reglamente patvirtinllf reikalavimZf; 

POV metu gamybini4 nuotek4 susidarymas nenumatomas. 
8.9.8. PAVatrankoje nera jvertinti ismetimai j aplinkos orq is rezervinio dujinio katilo; 
Oro tarfos skaiCiavimuose jvertintas blogiausias ismetam4 i aplinkos orq tersal4 variantas, kai 

dirbs dvi krematoriumo deginimo kameros. Rezervinis katilas nedirbs vienu metu su krematoriumo 
deginimo kameromis, o kaip kuras bus naudojamos gamtines dujos, kas sqlygos mazen(( aplinkos 
tarsq. 

8.9.9. oro tarfo isskaiCiuojama is normatyvo ir neatsiivelgiama j planuojamos naudoti jrangos 
techninius parametrus; 

Jrangos tikslus techniniai parametrai bus zinomi techninio projekto metu. 
8. 9.10. pateiktoje ieformacijoje nurodoma, kad bus du identiski kaminai, o tai fiziskai 

nejmanoma; 
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Planuojama jrengti dvi deginimo krosnis ir du krematoriumo deginimo kameros kaminus. 
Kaminai bus jrengti suglaudus juos. 

8.9. 11. klaidingai pateikta informacija apie kietqsias daleles, nejvardinant kokios tai yra: 
A,B, C, nejvertinta terfol71 sklaida kietosioms dalelems B; 

Ter§al4 zymejimai pasirinkti vadovaujantis Ter5al4 ismetimo i aplinkos orq apskaitos ir 
ataskaitll teikimo tvarkos, patvirtintos Letuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m gruodzio 20 d. 
isakymu Nr. 408,, Del Terfalll ismetimo i aplinkq apskaitos tvarkos patvirtinimo", reikalavimais. 

8. 9. 12. nejvertintas triukSmas kartu SU folia p av veikianCi71 gamybini71 jmoni71 sukeliamu 
triuksmu. 

POV triuksmas jvertintas, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triuksmo 
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose bei jq aplinkoje", patvirtintos 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. bir:Zelio 13 d. isakymu Nr. V-604 ,,Del 
Lietuvos higienos normos HN 33 :2011 ,,Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines 
paskirties pastatuose bei jll aplinkoje" patvirtinimo" reikalavimais. Atlikti triuksmo lygio sklaidos 
skaiciavimai parade, kad POV metu triuksmo ribiniai dydziai virsijami nebus, atitiks Lietuvos 
higienos normos HN 33:2011 ,,Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines 
paskirties pastatuose bei jll aplinkoje" reglamentuojamus dydzius. 

8.9.13. remiantis LR Planuojamos ukines veiklos poveikio vertinimo jstatymu, kurio priede 
Planuojamos ukines veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo buti vertinamas, rusi71 sqrase 3 str. 3. 1 
p . nurodyta, kad silumini71 elektrini71 bei kit71 deginimo jrengini71, jskaitant pramoninius jrenginius 
elektrai, garui gaminti ar vandeniui jsildyti, jrengimas (kai jrengini71 galingumas - 300MW ir 
didesnis) privalo buti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas; 

Siam jrenginiui atliekamos poveikio aplinkai vertinimo proceduros pagal Lietuvos Respublikos 
planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 11.18 p. Krematorium4 
!reng1mas. 

8.9.14. pagal LR Vyriausybes 1996 m. liepos 22 d. Nr. 873 nutarimq, krematoriumai yra 
jtraukti, kaip ypatingos svarbos objektai, kuri71 statyba reikalauja didesnes priei iuros: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 873 ,,Del ypatingos 
svarbos statini4, kuriuos projektuoti ir statyti turi teistt projektavimo ir statybos verslo imones, 
gavusios Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatq siai veiklai, SqraSo patvirtinimo" neteko galios 
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 1016 ,,Del kai kuri4 Lietuvos 
Respublikos Vyriausybes nutarim4 pripazinimo netekusiais galios" . 

8. 9. 15. Su PAV rezultatais supaiindinti ne maiiau kaip 51 procent71 Paneri71 seniunijos 
gyventoj71 pasirasytinai. 

Visuomenes informavimo ir dalyvavimo planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procese tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. 
liepos 15 d. jsakymu Nr. Dl-370 ,,Del visuomenes informavimo ir dalyvavimo planuojamos ukines 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso patvi1iinimo" (toliau - Aprafas), 
reglamentuoja visuomenes informavimq apie POV poveikio aplinkai vertinimo procesq ir jos 
dalyvavimq POV poveikio aplinkai vertinimo procese, nustato visuomenes informavimo ir 
dalyvavimo proceduras, atsakingus uz visuomenes informavimq asmenis, jll funkcijas. Aprasas 
nenumato ipareigojimo POV uzsakovo ar poveikio aplinkai vertinimo dokument4 rengejo su gauta 
atrankos isvada supazindinti ne maziau kaip 51 % Paneri4 seniunijos gyventoj4 pasirasytinai. 

8.10. Agentlira , rengdama galutintt atrankos isvadq, pakartotinai isnagrinejo poveikio aplinkai 
vertinimo dokument4 rengejo pateiktq informacijq atrankai de! Krematoriumo pastato statybos ir 
kremavimo veiklos, Lentvario g. 15 B, Vilniaus m. , poveikio aplinkai vertinimo, Planuojamos ukines 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo metodini4 nurodymll, patvirtintll Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2005 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. Dl-665 ,,Del Planuojamos ukines veiklos poveikio 
aplinkai ve1iinimo metodini4 patvirtinimo" 2 priedq ir jj patikslino, ivertino atrankos isvados 
persvarstymo ir poveikio aplinkai vertinimo subjekt4 isvadas. 
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9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutin-r atrankos isvad~ 
9.1. PAV subjektas, atsakingas uz sveikatos apsaugq - Nacionalinio visuomenes sveikatos 

centras prie Sveikatos ministerijos Vilniaus departamentas 2016-08-04, rastu Nr. 2.10-
4618(16.9. 7.10.11 )) pritaria de! neprivalomo POV poveikio aplinkai vertinimo. 

9.2. Vilniaus apskrities priesgaisrine gelbejimo valdyba 2016-07-14 rastuNr. 3-26-1256(10.1-
26) pritaria del neprivalomo POV vertinimo. 

9.3. Kulturos paveldo departamento prie Kultliros ministerijos Vilniaus skyrius 2016-07-22 
rastu Nr. (l.29-v)2v-1191 pritaria del neprivalomo POV vertinimo. 

9.4. POV teritorijq saugomi gamtinio paveldo, kulturinio krastovaizdzio objektai bei saugotinos 
kulturos paveldo vertybes nepatenka. Jvertinus POV ir atstumus iki saugom4 teritorij4, POV poveikis 
aiiimiausioms gamtinems paveldo vertybems, kulturinio krastovaizdzio vietovems, kulturos paveldo 
vertybems, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura 2000" teritorijoms nenumatomas. 

9.5. POV vieta atitinka Vilniaus miesto bendrojo piano sprendinius - numatoma miesto verslo, 
gamybos, pramones funkcineje zonoje, kurioje galima komercines paskirties objekt4 statyba. Greta 
isikilrusios jmones uzsiimancios gamybine, sandeliavimo, atliek4 tvarkymo veikla. Artimiausia 
gyvenamoji aplinka nutolusi j pietvakarius apie 700 m atstumu. 

9.6. Atlikus AERMOD View programa aplinkos oro terfal4 sklaidos skaiciavimus, nustatyta, 
kad vis4 terfal4 pazemio koncentracijos tiek be fono , tiek ive1iinus foninj uzterstumq, POV 
teritorijoje ir uz jos rib4, nevirsys nustatyt4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos 
apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. Dl-329/V-469 ,,Del terfalt1, kuri4 kiekis 
aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, sqraSo ir tersal4, kuri4 kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sqraSo ir ribini4 aplinkos oro uzterstumo verci4 
patvirtinimo" ribini4 verci4. Artimiausia gyvenamoji aplinka yra priesingoje nei POV transporto 
judejimo kryptis puseje, todel POV neigiamas poveikis gyvenamajai aplinkai nenumatomas. 

9.7. Atlikti triuksmo lygio sklaidos skaiCiavimai parode, kad POV metu triuksmo ribiniai 
dydziai virsijami nebus, atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 
13 d. jsakymu Nr. V-604 ,,Del Lietuvos higienos nom1os HN 33 :2011 ,,Triuksmo ribiniai dydziai 
gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose bei j4 aplinkoje" patvi1iinimo" patvirtintos 
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines 
paskirties pastatuose bei j4 aplinkoje" reglamentuojamus dydzius. Vadovaujantis Speciali4.i4 zemes 
ir misko naudojimo sqlygti, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. geguzes 12 d. 
nutarimu Nr. 343 ,,Del speciali4.i4 zemes ir misko naudojimo sqlyg4 patvirtinimo" 67 punktu, 
krematoriumui nustatyta 200 m sanitarine apsaugos zona. Nurnatoma, vadovaujantis 2004 m. 
rugpjilcio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro jsakymu Nr. V-586 ,,Sanitarini4 
apsaugos zon4 rib4 nustatymo ir rezimo taisykles", atlikti poveikio visuomenes sveikatai vertinimq, 
kurio metu bus atliekamas sanitarines apsaugos zonos tikslinimas atsizvelgiant j fizikiny, ir chemintt 
tarsq, j4 sklaidos sqlygas, esam4 ir planuojam4 lygi4 vertes gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacineje 
teritorijoje. 

9.8. Paga! pateiktq inforrnacijq POV atitiks Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,,K vapo 
koncentracijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore", patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. V-885 ,,Del Lietuvos higienos normos ,,Kvapo 
koncentracijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore" ir Kvap4 kontroles gyvenamosios aplinkos 
ore taisykli4 patvi1iinimo" reikalavimus. 

9.9. Aplinkos tarsa atliekomis nenumatoma, kadangi visas POV metu susidarysiancias atliekos 
numatoma rilsiuoti ir perduoti atliekas tvarkancioms jmonems. 

9.10. POV metu aplinkos tarfa nuotekomis nenurnatoma. Pavirsines nuotekos nuo tarsi4 
teritorij4 pries isleidziant j centralizuotus pavirsini4 nuotek4 tinklus bus valomos pavirsini4 nuotek4 
valymo jrenginiuose. Kremavimo procese vanduo nebus naudojamas, todel gamybines nuotekos 
nesusidarys. POV metu sudarysiancios buitines nuotekos, bus isleidziamos i centralizuotus buitini4 
nuotek4 tinklus. 
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9.11. Kremavimo procesas bus pilnai automatizuotas . Eksploatuojant kremavimo irengini bus 
vykdomas ismetam4 i aplinkq terfal4 monitoringas. 
10. Priimta galutine atrankos isvada 

Atsizvelgiant i isdestytus motyvus, igyvendinus 8. Pastabos, pasiulymai 8.1-8.4. p. nurodytas 
sqlygas bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo istatymo 7 straipsnio 13 dalimi , priimama galutine atrankos isvada: planuojamai ukinei 
veiklai - Krematoriumo pastato statybai ir kremavimo veiklai, Lentvario g. 15 B, Vilniaus m. , 
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Si atrankos isvada de! poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos isvados vieSo 
paskelbimo dienos. 

Sis sprendimas gali buti skundziamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimant4 
g. 2, LT-01102 Vilnius) per vienq menesi nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos 
administracini4 byll! teisenos istatymo nustatyta tvarka. 

Direktoriaus igaliota Poveikio aplinkai vertinimo 
depmiamento direktore 

Zivile Vainiene, tel. 8 7066 8045 , el.p.zivile.vainiene@aaa.am.lt 

Justina Cerniene 
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UAB"ARCHstudija"
Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius

im.k. 300056347
Tel:+370 5 2101297

   PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.    Patalpos pavadinimas Plotas m
   Holas - ekspozicijų salė 80

   Kavinė - poilsio zona 36

   Moterų tualetas 4

   Vyrų tualetas 4

  Neįgaliųjų tualetas 6

   Kremuotų palaikų (urnos) išdavimo patalpa 11

   Kremuotų palaikų (urnų) laikymo patalpa 3

  Personalo buities patalpa 11

  Personalo sanitarinė - higieninė patalpa 3

  Administracinė patalpa 7

3

1

2

4

5

6

Nr.    Patalpos pavadinimas Plotas m
   Koridorius 26

 Šarvojimo salė 47

  Šarvojimo salė 41

 Koridorius 36

 Kremavimo proceso stebėjimo kontrolės patalpa 14

 Žmogaus palaikų kremavimo patalpa 61

 Valymo inventoriaus ir darbo priemonių laikymo patalpa 8

 Dezinfekcinė patalpa 4

 Žmogaus palaikų kremavimo įrangos patalpa 135

  Palaikų priėmimo ir laikymo iki kremavimo patalpos su šaldykla ir šaldymo įranga 69

  VISO: 606
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Nr.
Atestato

Planavimo organizatorius:

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

UAB „EUROVISTOS SERVISAS“ (ĮM. KODAS 125 960
030), LENTVARIO G. 15A, 02300 VILNIUSPP

PV Laida

Lapas LapųStadija

N. JadelloA1731

1 1

0

KREMATORIUMO PASTATO LENTVARIO G.
15B, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

arch.
arch.

I. Baronienė
R. Šeškaitė
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STATINIO FASADAI   M1:200
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UAB"ARCHstudija"
Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius

im.k. 300056347
Tel:+370 5 21012974802

Nr.
Atestato

Planavimo organizatorius:

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

UAB „Eurovistos servisas“ (įm. kodas 125 960 
030), Lentvario g. 15A, 02300 VilniusPP

PV Laida

Lapas LapųStadija

N. JadelloA1731

1 1

0

17/03-TP-SA-04

„Krematoriumo pastato Lentvario g. 15B, Vilniuje, statybos
projektas“

PIETINIS FASADAS RYTINIS FASADAS

ŠIAURINIS FASADAS

VAKARINIS FASADAS

arch I. Baronienė
arch R. Šeškaitė
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Krematoriumo pastato Lentvario g. 15B,  
Vilniuje, statybos projektas

arch I. Baronienė
arch R. Šeškaitė

2018
2018
2018



STATINIO VIZUALIZACIJA NR. 2

UAB"ARCHstudija"
Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius

im.k. 300056347
Tel:+370 5 2101297

Nr.

Atestato

Planavimo organizatorius:

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

UAB „Eurovistos servisas“ (įm. kodas 125 960 
030), Lentvario g. 15A, 02300 VilniusPP

PV Laida

Lapas LapųStadija

N. JadelloA1731

1 4

0

17/03-TP-SA-06
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Vilniuje, statybos projektas
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PASTATŲ IŠSIDĖSTYMO SCHEMA

  EKSPLIKACIJA
Žym.    Teritorijos statinių sąrašas

   Projektuojamas pastatas - Krematoriumas

   Esamas pastatas -  Metalo konstrukcijų sandėliavimo angaras

   Esamas pastatas - Sargo namelis
C

A

B
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PASTATŲ IŠSIDĖSTYMO SCHEMA

UAB"ARCHstudija"
Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius

im.k. 300056347
Tel:+370 5 2101297

Nr.
Atestato

Planavimo organizatorius:

Brėžinys:

Žymuo:

UAB „Eurovistos servisas“ (įm. kodas 125 960 030),
Lentvario g. 15A, 02300 VilniusPP

PV Laida

Lapas LapųStadija

N. JadelloA1731

1 1

-

„Krematoriumo pastato Lentvario g. 15B,
Vilniuje, statybos projektas“

arch
arch

I. Baronienė
R. Šeškaitė

LENTVARIO G. 15B ŽEMĖS SKLYPO RIBOS
0101/0076:228 Vilniaus m. k.v.

LENTVARIO G. 15A
0101/0076:8 Vilniaus m. k.v.

LENTVARIO G. 15
0101/0076:310 Vilniaus m. k.v.

0101/0076:599
Vilniaus m. k.v.

LENTVARIO G. 15A

2018
2018
2018
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