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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

OBJEKTAS:
Poilsio paskirties pastato statybos projektas.
Kalvių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.
(žemės sklypo kadastro nr.: 4920/0002:174)

Statinio projekto vadovas:

M. Siaurodinas Atest.Nr. A967

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Pavadinimas Mato vnt. Rodikliai

I Sklypas Po Prieš
1. Sklypo plotas m2 4731,00 4731
2. Sklypo užstatymo  intensyvumas % 6,40 2,47
3. Sklypo užstatymo  tankumas % 9,15 2,90
II Pastatai
Poilsio paskirties pastatas (nauja statyba)
1. Pastato paskirties rodikliai
(gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti
rodikliai).

Poilsio paskirties pastatas
(Vieno numerio poilsio paskirties pastatas

skirtas poilsiauti vienai 4-5 asmenų šeimai)

2. Pastato bendrasis plotas m2 184,63
3. Pastato naudingasis plotas m2 184,63
4. Pastato tūris m3 820
5. Aukštų skaičius vnt. 1
6. Pastato aukštis m 4,45
7. Poilsio Numerių Skaičius vnt. 1
8. Energetinio naudingumo klasė A+
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė B
10. Statinių atsparumo ugniai laipsnis I
Vasarnamis (esamas)
1. Pastato paskirties rodikliai
(gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti
rodikliai).

Vasarnamis
(Vieno numerio poilsio paskirties pastatas

skirtas poilsiauti vienai 4-5 asmenų
šeimai)

2. Pastato bendrasis plotas m2 117,18
3. Pastato naudingasis plotas m2 117,18
4. Pastato tūris m3 477
5. Aukštų skaičius vnt. 2
6. Poilsio Numerių skaičius vnt. 1
IV KITI
Visų pastatų žemės sklype rodikliai
1. Pastato paskirties rodikliai
(gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti
rodikliai).

Poilsio paskirties pastatas
Vasarnamis

2. Pastatų bendrasis plotas m2 301,81
3. Pastatų naudingasis plotas m2 301,81
4. Pastatų bendrasis tūris m3 1297
5. Aukštų skaičius vnt. 1-2
6. Pastatų aukštis m 4,45
7. Poilsio Numerių skaičius vnt. 2
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STATINIO ARCHITEKTŪROS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (PP)

1. PROJEKTUOJAMI STATINIAI.

Statinių sąrašas:

1) Poilsio paskirties pastatas.
2) Sklypo trinkelių dangos.

2. STATINIO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS.

Suprojektuotas vieno aukšto poilsio paskirties pastatas. Pagal statytojo projektavimo užduotį pastatas
suprojektuotas trijų kambarių (numerių). Pastate suprojektuota: poilsio patalpa, koridorius, kambariai (numeriai)
(3vnt.), san. mazgas, vonios kambarys ir sandėliukai (2vnt.).

Projektuojamo poilsio pastato aukštis - 4,45m.
Pastato ilgis – 25,40m, pastato plotis – 17,50m. Pastato išorinės sienos suprojektuotos iš monolitinio

gelžbetonio. Vidinės pertvaros - gipso kartono. Pastato stogas - plokščias, konstrukcija - monolitinis gelžbetonis.
Patalpų vėdinimo kaminėlių, deflektorių (stogo ventiliacijos kaminėlių), nuotėkų vamzdžių alsuoklių

praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos pagal stogo dangos gamintojo instrukciją.
Konstrukciniai sprendiniai. Žiūrėti statinio konstrukcijų aiškinamąjį raštą (SK.AR)

3. NUMATOMI VANDENS IR ENERGIJOS TIEKIMO ŠALTINIAI. PROJEKTUOJAMI LAUKO
INŽINERINIAI TINKLAI.

Šiluminės energijos tiekimas.

Šilumai gaminti numatomas iki 24 kW galios šilumos siurblys, skirtas šildymo sistemai ir karšto vandens
ruošimui. Šiluma tiekiama į šildymo prietaisus – apatinio pajungimo plieninius radiatorius ir grindinio šildymo sistemą.
Radiatoriai projektuojami su integruotais termostatiniais ventiliais, taip pat su rankiniu nuorinimo ventiliu ir termostatine galva.
San. mazguose numatyti prie šildymo sistemos jungiami vandeniniai rankšluosčių džiovintuvai su papildomu elektriniu
šildytuvu, skirtu šildymui ne šildymo sezono metu.

Vėdinimo sistemos.

Pastato san. mazgams numatomos natūralios traukos oro šalinimo sistemos. Vonios patalpoje ir san. mazguose
įrengiamas ventiliatorius su drėgmės detektoriumi. San. mazguose, svetainėje, valgomajame/virtuvėje numatytos natūralios
traukos oro šalinimo sistemos. Oro pritekėjimas patalpose numatomas per mikroventiliacijos orlaides languose.

Vandens tiekimas.

Vandens tiekimą užtikrina esamas artezinis gręžinys.
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Vidaus vandentiekio projektinius sprendinius žiūrėti VN dalyje.

Nuotėkų šalinimas.

Poilsio pastato buitinių nuotekų šalinimas suprojektuotas į vietinius nuotekų valymo įrenginius. Detaliau lauko ir
vidaus buitinių nuotekų tinklų projektinius sprendinius žiūrėti LVN ir VN dalyje.

Lietaus nuotėkų šalinimas.

Pagal pastato statybos projektą plokščiajame stoge numatytas lietaus vandens nuvedimas per išorę.
Visos nuo pastato stogo surinktos lietaus nuotekos paleidžiamos ant sklypo.

Lauko elektros tinklai.

Lauko elektros tinklai numatyti įrengti atskira projekto dalimi.

Lauko ryšių tinklai.

Lauko ryšių tinklai numatyti įrengti atskira projekto dalimi.

4. VIDAUS INŽINERINĖS SISTEMOS.

Pastate projektuojamos šios vidaus inžinerinės sistemos: vandentiekio, nuotėkų šalinimo, natūralaus
vėdinimo, elektros ir silpnų srovių. Inžinerinių tinklų projektiniai sprendiniai pateikiami atitinkamose darbo projekto
dalyse.

5. TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO (PASLAUGŲ) APRAŠYMAS.

Projektuojamame pastate jokie gamybos procesai nebus vykdomi.

6. NUMATOMI PRIVAŽIAVIMO KELIŲ SPRENDINIAI, TRANSPORTO EISMAS.

Projektuojamas įvažiavimas iš pietinės sklypo dalies.

7. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS.

Sklype numatoma veikla pavojaus aplinkai ir gyventojams nesukelia. Kenksmingų teršalų, didelio
triukšmo ar dulkių veikla neturi. Buitinės nuotėkos bus pajungtos prie vietinių tinklų. Nuotėkų kiekiai nėra dideli,
gamybiniai-technologiniai procesai sklype nenumatomi.
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