
 
UAB V PROJEKTAI. įm. kodas133307367 

Miško g. 23-4 (buveinė); LT- 44313,  Kaunas,         Tel. 8-37-244356; 8687-30279 
 
Projektas 

PREKYBOS  PASKIRTIES  PASTATO  
PRAMONĖS PR. 65, KAUNE  

STATYBOS PROJEKTAS 
 
Adresas    
Pramonės pr. 65  , Kaunas 
 
Statytojas 
UAB  „GITANA“ 
                                                                                                                  
Projekto dalis  
Elektrotechninė  dalis (E) 
 
Projektavimo stadija 
Techninis projektas  -  TP 
 
Statinio kategorija 
Neypatingas statinys 
 
Projekto vadovas 
Rūta Valatkevičienė   Kvalifikacijos atestato Nr. 763 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAUNAS   2018 



 
 
 
 

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO  PRAMONĖS PR.  65 , KAUNE ,  
STATYBOS  PROJEKTAS 

  
1.  PROJEKTO  SUDĖTIES  ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

 
Laida 

 
 

Projekto dalys 
 

TP dalis  
žymėjimas 

 
1. 0 Bendroji   BD 
2. 0 Sklypo planas SP 
3. 0 Architektūrinė SA 
4. 0 Gaisrinės  saugos  aprašas GS 
5. 0 Technologinė  T 
6. 0 Statinio konstrukcijos SK 
7. 0 Vandentiekis ir nuotekos VN 
8. 0 Šildymas, vėdinimas. Oro kondicionavimas ŠVOK 
9. 0 Šilumos gamyba ŠG 

10. 0 Lauko dujotiekio tinklai  LD 
11. 0 Vidaus dujotiekio tinklai D 
12. 0 Elektrotechninė  E 
13. 0 Lauko elektroniniai ryšiai LER 
14. 0 Gaisro aptikimas ir  signalizavimas GSS 
15. 0 Pasirengimas statybai ir statybos darbų 

organizavimas  
SO 
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PROJEKTO SUDöTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1. 2017-045-TP-E 0,4kV elektros atvadas. Žaibosauga  

 

PROJEKTO TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Nr. Skyriaus pavadinimas Lapų sk. Pastabos 

1. Sud÷ties žiniaraštis 1  

2. Aiškinamasi raštas 1  

3. Techniniai ekonominiai rodikliai 1  

4. Technin÷s specifikacijos 4  

5. Statybos – montavimo darbų žiniaraščiai 1  

6. Pagrindinių medžiagų žiniaraščiai 1  

7. Br÷žiniai 1  

8. Priedai 3  

9.    

 
BRöŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
 

Br÷ž. Nr. Br÷žinio pavadinimas Lapų sk. Pastabos 

2017-045-TP-E-B.01 
Suvestinis sklypo inžinierinių tinklų planas su projektuojamais 
elektros tinklais M 1:500 

1  

2017-045-TP-E-B.02 Stogo planas su žaibosauga 1  
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1.1. IŠEITIES DUOMENYS 

Projektas atliktas vadovaujantis AB ESO išrašytomis 2017.01.10 technin÷mis sąlygomis TS17-28429. 

Projektuojamoje vietov÷je gruntas yra priemolis, kurio lyginamoji varža   300 /m. 

Trasų suderinimų originalas yra šio objekto archyviniame egzemplioriuje. 
Elektros vartotojai yra III kategorijos. 
Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos įstatymo” 6 straipsnyje. 
 

1.2. ELEKTROTECHNINIAI SPRENDINIAI 
Projekte numatyta nuvesti aliuminį 4 gyslų kabelį nuo AB ESO keičiamo apskaitų skydo KS-1494 iki statomo pastato 

paskirstymo skydelio. 
Pastato paskirstymo skydas ir visi nuo jo prijungiami įrenginiai turi būti įžeminti įrengiant R10 įžeminimo kontūrą. 

 
1.3 ŽAIBOSAUGA 

Pastato stogas projektuojamas plokščias konstrukcijos BRoof (T1) degumo klas÷s. Ant pastato stogo numatoma 
montuoti pasyvioji žaibosauga. Pastatas priklauso III žaibosaugos klasei. 

Pateikiami pastato rizikos faktorių skaičiavimo rezultatai žaibosaugos klasei nustatyti. 
Skaičiuojama 
rizika 

Toleruojama rizika 
Rt 

Tiesioginio žaibo 
rizika Rd 

Netiesioginio žaibo 
smūgio rizika 

Paskaičiuota rizika 

R 

Žmon÷ms 1,0 10-5 2.75 10-7 1.32 10-7 1,60 10-6 

Nuostoliai 
viešosioms 
paslaugoms 

1,0 10-3 0  0  0  

Nuostoliai Kultūros 
paveldui  

1,0 10-3 0 0 0 

Ekonominiams 
nuostoliams 

1,0 10-2 

 

2.8 10-5 2.26 10-3 2.28 10-3 

 
Ant pastato stogo montuojamas pasyvioji žaibosauga iš vielos ant stogo formuojant tinklą su ne mažesne kaip 15m akimi. 
Prijungimui prie įžemiklių turi būti įrengti mažiausiai 2 nusileidimai. Nusileidimo nuo stogo vietose viela ant pastato sienos 
varžtiniu sujungimu sujungiama su cinkuota plieno juosta 30x4mm, kuri jungiasi su giluminiu įžeminimu. Giluminis 
įžeminimas kalamas 1m atstumu nuo pastato pamatų. Cinkuota plieno juosta klojama 0,5m gylyje, 1.0m atstumu nuo 
pastato pamatu ir 2m atstumu ties į÷jimais į pastatą. Kontūro įžeminimo varža srov÷s sklidimui neturi viršyti 10P. Esant 
didesnei įžeminimo varžai sukalti papildomus elektrodus. 
Nusileidimų nuo pastato stogo vietas tikslinti darbo metu. 
Nusileidimo vietose sumontuoti varžtinius išardomus sujungimus su įžemikliais. 
Įžeminimo laidininkus 2m nuo žem÷s paviršiaus turi būti įverti į apsaugantį PVC vamzdį. 
Potencialui išlyginti turi būti įžemintos visos statybin÷s konstrukcijos (ne rečiau kaip kas 20m), visi stacionarūs metaliniai 
vamzdynai.  
Būtina garantuoti nepertraukiamą konstrukcijų elektrinį sujungimą su žaibo pri÷mikliais bei įžemikliais. 
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1.4. ĮŽEMINIMAS 

Pastato įžeminimui numatoma prijungti nuo  naujai montuojamo žaibosaugos įžeminimo įrenginių iš 3vnt. 6m gylio 
elektrodų ir juos sujungti su 30x4mm cinkuota plieno juosta. ĮPS prie įžemiklių prijungti per revizinę įžeminimo matavimo 
d÷žutę. Iki paskirstymo skydų nuo ĮPS numatomi kabeliai su atskiru PE laidiniku. 

Įžeminimo įrenginių varža esant savitąjai grunto varžai 100 m, neturi viršyti 10 . Jei atlikus matavimus ši 
varža būtų didesn÷, papildomai būtina sukalti papildomus įžemiklius ir prijungti prie bendro kontūro. ĮPS skydas turi būti 
prijungiamas prie įžeminimo kontūro. Apsauginių įžeminimo ir įnulinimo laidininkų izoliacija turi būti nudažyta 
geltonai/žaliai. Apsauginiai įžeminimo laidininkai pra÷jimo per pamatus ir sienas vietose ir susikirtimo su kitais kabeliais ir 
inžinerin÷mis komunikacijomis vietose turi būti apsaugoti PVC vamzdžiais. 

Statomame pastate būtina įžeminti: 
 skirstomųjų, grupinių, valdymo skydų metalinius korpusus;  
 šviestuvų metalinius korpusus; 
 kabelių ir kitų elektros įrenginių konstrukcijas;  
 metalinius kontrolinių ir j÷gos kabelių, laidų apvalkalus bei šarvus;  
 elektros instaliacijos metalo lovius, kop÷t÷les ir vamzdžius;  
 metalines santvaras;  
 elektros instaliacijos metalinius vamzdžius;  
 kitas metalines dalis, kuriose gali atsirasti įtampa. 
Elektros montažą ir įžeminimą vykdyti vadovaujantis galiojančiais EĮĮBT reikalavimais ir normomis. Visos metalin÷s 

dalys nesančios po įtampa, bet galinčios po ja patekti, įžeminamos. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti 
nuosekliai. Visi bendrosios technologijos el. vartotojai turi būti įžeminti 3-čiu arba 5-tu laidu.  

 

 
1.5.  APLINKOS APSAUGA 

Paklojant 0,4 kV KL, sumontuojant elektros energijos apskaitos skydus technologinio proceso nelydi jokios atliekos, 
triukšmas, oro ar grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmon÷ms ir aplinkai. Vykdant žem÷s darbus želdiniai 
nepažeidžiami, šlaitai neardomi. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose nepažeidžiant medžių 
šaknų. 

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. 
 

1.6  STATYBINIAI SPRENDIMAI 
Projektuojama 0,4 kV KL trasa nurodyta br÷ž Nr.2017-045 -TP-E-B.01. 

Parinktos trasos suderintos su suinteresuotais juridiniais ir fiziniais asmenimis. 
Viso objekto statybą vykdyti laikantis EĮĮT reikalavimų ir kitų galiojančių normų. 

 
1.7.  DARBO IR PRIEŠGAISRINö APSAUGA 

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių: 
- “Saugos ir sveikatos taisykl÷s statyboje”  DT 5-00. 
- “Saugos taisykl÷s eksploatuojant elektros įrenginius. 
- “Elektros ir tinklų techninio eksploatavimo laikinosios taisykl÷s” 
- “Energetikos objektų priešgaisrin÷s saugos taisykl÷s “ PST-08-99. 
- “Bendros priešgaisrin÷s saugos taisykl÷s BPST 01-97” 
- kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 
-  



 

 

 

 

 
2. TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI 

 
Objektas: PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO PRAMONöS PR. 65, KAUNE STATYBOS PROJEKTAS 
0,4 kV ELEKTROS ATVADAS 

2.1 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

 
IV. INŽINERINIAI TINKLAI  
4.1.Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: 
4.1.1. 0.4 kV 
4.1.2. 10 kV 
4.2. kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: 
4.2.1. požemin÷s dalies   
4.2.2. antžemin÷s dalies  
4.3. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)  
4.4. inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis 
4.5. 10 kV elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
4.6. 0.4 kV elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
4.7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 
4.8. elektroninio ryšio optinių kabelių skaidulų skaičius 
4.9. dujų, naftos, naftos produktų tinklų sl÷gis 
4.10. karšto vandens, garo tinklų sl÷gis, temperatūra 
4.11. kitų dujų, skysčių tinklų sl÷gis, temperatūra ar kiti rodikliai. 
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3.  TECHNINöS SPECIFIKACIJOS 
 

2.1 MEDŽIAGŲ TECHNINöS SPECIFIKACIJOS 
 

2.1.1. IKI 1 kV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMöJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas IEC 60502-1 
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje 
Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3. Vardin÷ įtampa 1 kV 
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
5. Vardinis dažnis 50 Hz 
6. Eksploatavimo sąlygos žem÷je; 

atvirame ore; 
7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius Pagal br÷žinius ir medžiagų žiniaraščius 
8.2. Laidininkas  varis 
8.3. Laidininkų izoliacija XLPE 
8.4. Kabelio gyslų spalvinis žym÷jimas Pagal HD308 S2:2001 arba  IEC 60757 
8.5. Išorinis apvalkalas PVC 
8.6. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio 

apvalkalo 
užpildas; 

9. Maksimali ilgalaik÷ kabelio temperatūra + 90 °C 
10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 

jungimui ( 5 s) 
+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -15 °C 
12. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę 
13. Minimalus lenkimo spindulys   12xD, kur D – išorinis kabelio skersmuo 
14. Tarnavimo laikas > 40 metų 
15. Garantinis laikas ≥ 12 m÷nesių 

 
Iki 1kV  kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 

 1 lentel÷ 

 Didžiausia gyslos (90 °C)  
ilgalaik÷ darbo srov÷, A 

Laidininko 
skerspjūvio 

plotas, 
mm2 

Laidininko 
konstrukcija* 

Didžiausia 
aktyvioji varža 
esant 20 °C, 

P/km Grunte Ore 

Didžiausias 
išorinis 

skersmuo, mm 
Mas÷, kg/km 

Aliuminio gyslomis 
3x16 RE 1,91 80 75 18 400 
3x35 SM 0,868 135 126 22 600 
4x16 RE 1,91 80 75 20 450 
4x35  SM 0,868 135 126 23 650 
4x50  SM 0,650 151 145 27 900 
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4x70  SM 0,443 196 191 30 1200 
4x120  SM 0,253 268 273 38 1900 
4x240  SM 0,125 398 427 53 3800 
5x16 RE,RM 1,91 80 75 - - 
5x35 RM 0,868 135 126 - - 

Vario gyslomis 
3x16 RE,RM 1,750 105 69 19 800 
3x35 SM 0,868 174 162 23 1400 
4x16 RE,RM 1,750 105 69 21 1100 
4x35 SM,RM 0,868 174 162 26 1850 
4x70  SM 0,443 254 250 33 3200 

4x120  SM 0,253 348 359 42 5300 
4x240  SM 0,125 517 564 59 11100 
5x10 RE 1,830 79 59 20 855 
5x16 RM 1,750 105 69 22 1200 
5x35 RM 0,868 174 162 30 2400 

* RE  – apvalus monolitinis;  RM – apvalus daugiavielis;  SM - sektorinis daugiavielis. 
 

2.1.2. IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINöS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Vardin÷ įtampa 1 kV 
2. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
3. Vardinis dažnis 50 Hz 
4. Eksploatavimo sąlygos  žem÷je; 

 atvirame ore; 
 patalpose; 

5. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
6. Darbin÷ kabelio temperatūra  ... +90 °C 
7. Kabelių izoliacija Plastiko 
8. Kabelio gyslų skaičius Nustatoma užsakant pagal medž. žiniaraščius 
9. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis Nustatoma užsakant: 

 4 ÷ 240 mm²; 
10. Galin÷s movos išorin÷s izoliuojančios 

medžiagos 
Atsparios: 
 atmosferos veiksniams 
 ultravioletinių spindulių poveikiui 

11. Jungiamosios movos išorin÷s izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 
 atmosferos veiksniams; 
 agresyvaus grunto poveikiui; 
 atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

12. Jungiamosios movos termosusitraukiančių 
vamzdelių sienelių storis 

Varžtinių sujungiklių apsaugai – storasienis (2-4,5 mm po užsodinimo) 
Movos išorinis – vidutinio storio (1-3,5 mm po užsodinimo) 

13. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Presuojami 

14. Turi egzistuoti galimyb÷ užsakyti skirtingų 
gyslų ilgių galines movas 

≥ 2 skirtingi ilgiai (nuo 0,25 m iki 0,5 m ar nuo 0,5 m iki  1 m), 
arba 1 ilgio, bet ne trumpesnis kaip 1m 

15. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų 
atstatymas movoje 

Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) 

16. Mova ar komponentai turi būti išbandyti Pateikti tipinio bandymų protokolo ir atitikties sertifikato  kopiją 
17. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba Montavimo instrukcija  
18. Sand÷liavimo laikas Neribotas 
19. Tarnavimo laikas > 40 metų 
20. Garantinis laikas ≥ 24 m÷nesių 

 
2.1.3. ŽEMöJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai 
2.  Vamzdis pagamintas iš plastiko HDPE (PE-HD) 
3.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys Nustatomi užsakant 

pagal 1 lentelę 
4.  Vamzdžio išorin÷ sienel÷ gofruota. 
5.  Vamzdžio vidin÷ sienel÷ Lygi  
6.  Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiaviel÷mis gyslomis 

skersmens santykis 
1,5 

7.  Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su vienviel÷mis gyslomis 
skersmens santykis 

2,0 

8.  Plastikinių vamzdžių charakteristikos:  
8.1.   Tankis 940-960 kg/m3 
8.2.   Elastingumo modulis 800 MPa 
8.3.   Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min 
8.4.   Šiluminio pl÷timosi koeficientas (1,5÷0,5)x10-6 1/oC 
8.5.   Darbo temperatūra -30 ÷ +75  oC 
8.6.   Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 
9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
2.1.4. VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAS 

Viršįtampių ribotuvų (SPD) paskirtis- tinklo apsauga nuo viršįtampių. 
Nr. Reikalavimas Reikšm÷ Atitikimas 

1.  Standartas IEC 61643-1/ EN 61643-11  
2.  Gamybos technologija varistorius  
3.  Polių skaičius 1P/2P/3P/4P  
4.  Elektros tinklo tipas TNS/TNC/TT  
5.  Dažnis 50 Hz  
6.  Tinklo įtampa 230/400V  
7.  Maksimali darbo įtampa 255 V  
8.  Impulsin÷ srov÷ limp (10/350) poliui 25 kA  
9.  Nominali iškrovos srov÷ In(8/20) poliui 25 kA  

10. Apsaugomos įtampos lygis Up I klas÷ – 2,5 kV; 
II klas÷ – 1,4 kV; 
III klas÷ – 1,2 kV 

 

11. Srov÷ po iškrovos (liekamoji srov÷) If 5/15/25 kA  
12. Darbin÷ srov÷ Ic (varistoriaus nuot÷kio srov÷) <1  
13. Atsparumai trumpam jungimui Icc 50 kA  
14. Darbo temperatūra -40°C iki +80°C  
15. Apsaugos klas÷  IP20  
16. Su būsenos indikatoriumi   
17. Pajungimo gnybtai  2,5 – 35 mm2  
18. Montuojamas ant  DIN b÷gelio   

 

2.2.5. ĮŽEMINIMO SISTEMA. ŽAIBOSAUGA 
 

Eil. Nr. Reikalavimas Reikšm÷ Atitikimas 

1.  VERTIKALŪS ĮŽEMINIMO ELEKTRODAI   

 Paskirtis. Įžeminimo elektrodas skirtas žmonių apsaugai nuo pavojingo 
elektros srov÷s poveikio ir naudojamas dirbtinuose įžemintuvuose bei 
įžeminimo įrenginiuose atitinkamos varžos įžeminmui pasiekti. 
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Eil. Nr. Reikalavimas Reikšm÷ Atitikimas 

  padengtas antikorozine danga mol÷kuliniame lygyje;  
 Diametras 20mm ir daugiau, elektrodo ilgis 1,5m; 
 speciali sujungimo mova arba specialus kelių elektrodų 

tarpusavio sujungimas garantuojanis patikimą jungtį; 
 smaili galvut÷ elektrodo įkalimui į gruntą. 

  

2.  KONTROLINö DöŽUTö 
Kontrolin÷ d÷žut÷ suteikia galimybę kontakto „juosta-juosta“ patikrinimui ir 
įžeminimo varžų kontroliniam matavimui, v÷lesn÷s eksploatacijos metu 

  

 Apsaugos laipsnis - IP44 
D÷žut÷s korpuso medžiaga - karštai cinkuoti plieno lakštai, betonas, 
plastmas÷ 
Korpusas iš išor÷s nudažomas RAL 7032 
Ventiliacija Savaimin÷, neleidžianti kondensuotis dr÷gmei ir 
nepraleidžianti dulkių 
Ženklas įsp÷jantis apie elektros srov÷s smūgio pavojų pagal Elektros 
įrenginių eksploatavimo taisyklių reikalavimus, ant d÷žut÷s durelių išorin÷s 
pus÷s, atsparus atmosferiniams poveikiams. 
Tarnavimo laikas   25 metai 
Garantinis laikas   24 m÷nesiai 

  

3.  HORIZONTALI ĮŽEMINIMO JUOSTA   

 Karštu galvaniniu budu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta 
40x5 mm.  
Skirta naudojimui klojant lauke grunte.  
Cinkuotos juostos cinko storis privalo buti nemažesnis kaip 150 µm 

  

4.  CINKUOTA VIELA- ŽAIBO NUVEDIKLIS   

 Karštu galvaniniu budu apdirbta gamyklinio cinkavimo plienin÷ viela D8 
mm.  
Skirta naudojimui montavimui atvirame lauke.  
Cinkuotos vielos cinko storis privalo buti nemažesnis kaip 150 µm 
 

  

5.  ANTIKOROZINö SUJUNGIMO PASTA 
Naudojama, kad pasiektume gera kontakta tarp strypo ir movos bei. 
Montavimo metu įpilama pastos i movą ir susukama. Galima taip pat 
naudoti kaip sutepamaji skysti palengvinantį ikalimą galvut÷s įsukimą į 
kiekvieno strypo movą. 

  

6.  ŽAIBOLAIDIS 
Metalas: Cinkuotas strypas. 
Žaibo pri÷m÷jo viršūn÷: Strypas ≥20mm diametro dalis, kuriai tenka 
žaibo iškrova. 
Stovas: užtikrinantis patikimą tvirtinimą prie stogo konstrukcijos 
nepažeidžiant jo sandarumo 

  

 
2.2 MONTAVIMO DARBŲ TECHNINöS SPECIFIKACIJOS 

 
2.2.1. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus 
statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiem į ją patekti kitiems asmenims.Turi būti pritvirtinti atatinkami įsp÷jamieji 
užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų 
instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

2.2.2 SAUGOS PRIEMONöS MONTUOJANT 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir d÷žutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai 
PVC dangteliai. Plokšt÷s, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti apsaugota nuo dulkių ir 
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mechaninių pažeidimo montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, d÷l Rangovo kalt÷s įvyksta 
pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant 
tokią pačią ar geresnę būklę. 

2.2.3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VYKDANT ŽEMöS DARBUS 

Rangovas arba statant ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį 
 išduoda miesto, rajono savivaldyb÷. 
Statytojas arba žem÷s darbų vadovas privalo: 
Prad÷ti žem÷s darbus tik gavus leidimą kasti žemę, tur÷ti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio 

nužym÷jimo aktą su schema. 
Nustatytu laiku, bet ne v÷liau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmon÷ms ir privatiems asmenims, 

kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos 
aikštel÷ yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje tikslų žem÷s kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus 
atvykti į vietą. 

Žem÷s kasimo vietoje pažym÷ti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, bei jų apsaugos zonų ribas 
ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

Prieš žem÷s kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis 
įmon÷mis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šiluminių tinklų, 
naftotiekio, dujotiekio įmon÷s atstovo nurodymus (STR 1.08.01:1997 – “Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo 
veikla”). 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos 
kelių važiuojamoje dalyje, žeme  užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmon÷s atstovui. Užpilamas gruntas 
sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne v÷liau kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žem÷s darbus, žem÷s paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezin÷s 
išpildomosios nuotraukos. 

2.2.4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮŽEMINIMUI 
Žmonių apsaugai nuo elektros srov÷s, kai pažeidžiama izoliacija, būtina įrengti įžeminimą ir įnulinimą. 

Elektros įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti panaudojami natūralieji įžemintuvai. 
Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti, išskyrus specialios paskirties įrenginius, reikia 
naudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis bendras įžeminimo įrenginys turi tenkinti visus apsauginiams, darbiniams ir apsaugos 
nuo viršįtampių įžemintuvams keliamus reikalavimus bei įvairių tipų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti keliamus 
reikalavimus. 

Įžeminti arba įnulinti reikia šias įrenginių dalis: 
- elektros mašinų, transformatorių, aparatų, šviestuvų ir pan. korpusus, 
- elektros aparatų pavaras, 
- antrines matavimo transformatorių apvijas, 
- skirstymo ir valdymo stočių, skydelių ir spintų korpusus, taip pat nuimamąsias ir atidaromąsias jų dalis, 

ant kurių sumontuoti kintamos srov÷s, aukštesn÷s kaip 50 V, ar nuolatin÷s srov÷s, aukštesn÷s kaip 75 V, 
įtampos įrenginiuose (zonose, kuriose galimi sprogimai – neatsižvelgiant į įtampą), 

- atramines konstrukcijas, metalines lentynas, lovius, juostas ir lynus, prie kurių tvirtinami kabeliai ir laidai, 
taip pat kitas metalines konstrukcijas, ant kurių montuojami elektros įrenginiai. 

Mažiausi įžemintuvų įžeminimo ir apsauginių laidininkų matmenys naudojant neizoliuotą laidininką –4 mm2 variui ir 6 
mm2 – aliuminiui. 

Įnulinimui naudojami apsauginiai nuliniai arba apsauginiai laidininkai. 
Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai - penktasis – trifaz÷je sistemoje, 

trečiasis – vienfaz÷je sistemoje – izoliuoti laidai. 
Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. 
Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos bei cheminio poveikio. 
Įžeminimo ir apsauginių laidininkų per÷jimuose per sienoss ir perdangoss vietas reikia sandarinti nedegia medžiaga. 
Apsauginio įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti pažym÷ti žalia ir geltona spalvomis. 

Draudžiama kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkus jungti nuosekliai. 
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4. STATYBOS-MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Pozi- 
cija, 

eil.nr. 

Pavadinimas ir technin÷s 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1. 
Projektuojamo kabelio 4x50mm2 su plastikine izoliacija 
montavimas (iš viso): 

 m 38 Žiūr. techn. spec. 

 t. sk. a) tranš÷joje PVC 50mm vamzdyje  m 33  

         b) siena tvirtinant apkabomis  m 3  

         c) spintoje   m 2  

2. Tranš÷jos kasimas ir užpylimas  m 33  

3. PE vamzdžio paklojimas tranš÷joje  m 33  

4. Vamzdžio per namo pamatą užsandarinimas  vnt. 1  

5. 1kV kabelio 4x50mm2 galin÷s movos montavimas  vnt. 2  

6. Izoliacijos varžos matavimas  vnt. 1  

7. Žaibolaidžio vielos ant stogo montavimas  m 50  

8. Žaibolaidžio nusileidimų per pastato sieną montavimas  vnt. 2  

9. Įžeminimo kontūro R≤10P varžos montavimas  vnt. 1  

10. Įžeminimo kontūro varžos matavimas  vnt. 2  
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5. PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Pozi- 
cija, 

eil.nr. 

Pavadinimas ir technin÷s 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1. 1kV kabelis su plastikine izoliacija 4x50 AL m 38 Žiūr. Tec. 
specifikacijas 

2. PE vamzdis D110mm m 33 Žiūr. Tec. 
specifikacijas 

3. Cinkuotas įžeminimo strypas L=1,5m, D20mm vnt. 12 Žiūr. Tec. 
specifikacijas 

4. Cinkuota juosta 40x4mm m 40 Žiūr. Tec. 
specifikacijas 

5. D÷žut÷ kontroliniams įžeminimo matavimams  vnt. 1 Žiūr. Tec. 
specifikacijas 

6. Įkalimo antgalis D20mm vnt. 3 Žiūr. Tec. 
specifikacijas 

7. Antgalis kalimui D20mm vnt. 1 Žiūr. Tec. 
specifikacijas 

8. Antikorozin÷ pasta  vnt. 3 Žiūr. Tec. 
specifikacijas 

9. Cinkuota plienin÷ arba aliuminin÷ viela D8mm  m 80 Žiūr. Tec. 
specifikacijas 

10. Laikikliai cinkuotos vielos tvirtinimui prie stogo  vnt. 100 Žiūr. Tec. 
specifikacijas 

11. Laikikliai cinkuotos vielos tvirtinimui prie sienos  vnt. 30 Žiūr. Tec. 
specifikacijas 

 



 

 

 

 
 

Br÷žiniai 
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