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LAIDOJIMO NAMŲ TALINO G. 10A, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. 

 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

 

Kiekis 
 

Pastabos 
 

I. SKLYPAS    
1. sklypo plotas m2 6519  
2. sklypo užstatymo intensyvumas koef. 0,20  
3. sklypo užstatymo tankumas           % 20,0   

II. PASTATAI    
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 
rodikliai). 

Maksimalus 
žmonių 
skaičius 

 
 
95 

 

2. Pastato bendras plotas.* m2  956,62  
3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 719,09  
4. Pastato pagalbinis plotas. * m2 237,53  
5. Pastato tūris.*  m³ 5258,3  
6. Aukštų skaičius.* vnt. 1  
7. Pastato aukštis. *  m 10,0  
8. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt.  -   
8.1. 1 kambario vnt.  -  
8.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt.  -  
9. Energinio naudingumo klasė. [5.41]  A+  
10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė. [5.38]; [5.43] 

 C  

11. Kiti specifiniai pastato rodikliai.“ salės 5  
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

 
1. ĮVADAS 

      UAB “TADORA” užsakymu projektuojamas vieno aukšto paslaugų paskirties pastatas – 
laidojimo namai Talino g. 10A, Vilniuje.  

0,6519 ha žemės sklypas, Talino g. 10A, Vilniuje, (UNIK. Nr. 4400-3150-8995) 
nuosavybės teise priklauso UAB “TADORA” ir yra Vilniaus miesto šiaurės vakarinėje dalyje, 
tarp Vilniaus vakarinio aplinkelio ir Justiniškių kapinaičių. Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis -  “kita”, naudojimo būdas – “komercinės paskirties objektų teritorijos”. 
  

2. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
 

  2.1. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 
Pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą iki 2015 metų planuojamai teritorijai 

nustatytas teritorijos pavadinimas - “Verslo, gamybos, pramonės teritorijos”. Vyraujantys 
teritorijos požymiai – “Teritorijos, kuriose dominuoja darbo vietos”. Galimos pagrindinės 
tikslinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai: 

Kitos paskirties: 
- visuomeninės paskirties teritorijos; 
-  pramonės ir sandėliavimo teritorijos; 
- komercinės paskirties objektų teritorijos; 
- inžinerinės infrastruktūros teritorijos; 
- rekreacinės teritorijos; 
- bendro naudojimo teritorijos; 
- teritorijos krašto apsaugos tikslams; 
- atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos. 
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Viešojo naudojimo 

želdynų planuojamame 
sklype pagal Vilniaus 
miesto teritorijos 
bendrąjį planą iki 2015 
metų turi būti ne mažiau 
5 procentų. Maksimalus 
užstatymo intensyvumas 
nereglamentuotas, mak- 
simalus pastatų aukštin- 
gumas – iki 5 aukštų, 
gali būti didinamas iki 
35 metrų, esant ypatingai 
urbanistinei situacijai. 

 
 
 
 

Planuojama teritorija nepatenka į kultūros paveldo apsaugos aspektu reglamentuojamas 
teritorijas, ir yra šalia Justiniškių kapinaičių. Artimiausias kultūros paveldo objektas – 
Buivydišių dvaro sodyba, kuri yra už Vilniaus vakarinio aplinkelio. 
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        Maksimalus žmonių skaičius vienu metu laidojimo namuose numatomas 95.  
        Projektuojamame sklype numatoma 31 vieta automobilių parkavimui (žiūr. sklypo planą). 
Iš jų pagal norminius reikalavimus: 5 vietos administracijai ir personalui, 21 vieta salėms. Kitos 
5 automobilių parkavimo vietos sklype - rezervinės. 

Pastatas orientuotas taip, kad pagrindinis įėjimas būtų nuo kapinaičių pusės. Įvertinant 
pakylantį reljefą link aplinkelio, pastato tūris “įleidžiamas” į kylantį šlaitą, paliekant esamus 
želdinius nuo aplinkelio pusės. Iš pietvakarinės pusės pastato forma sudaro sąlygas įrengti 
jaukų kiemelį lankytojams, o prie šiaurės rytų fasadų planuojamas automobilių parkavimas. 
Likusi šiaurinė sklypo dalis šiame atape paliekama kaip žalia zona.   

 
 

 2.2. BENDRIEJI RODIKLIAI 
 

Aukštų skaičius – 1 
Pastato aukštis – 10,0 m.; 
Bendras plotas – 956,62 kv.m.; 
Pagrindinis plotas – 719,09 kv.m.;  
Pagalbinis plotas – 237,53 kv.m.; 
Statybinis tūris – 5258,3 kub. m. 

Sklypo plotas - 0,6519 ha 
Užstatymo plotas – 1080,5 kv.m.; 
Užstatymo tankis – 20,0 proc. 
Užstatymo intensyvumas – 0,20 
Žmonių skaičius - 95 

 

2.3. GAISRINĖ SAUGA 
Pastato laikančios sienos surenkamos iš gamykloje pagamintų gelžbetonio blokų (lauko 

sienos su termoizoliacija). Pertvaros iš gipsokartono plokščių. Pastate projektuojami 
automatiniai dūmų detektoriai kambariuose ir patalpose prie jų pagal RSN 194-92, p. 4-10.  

 

2.4.  TURTO IR ŽMONIŲ APSAUGA 
Turto ir žmonių apsaugai numatoma: 
- Langai su įstiklinimu iš vidinės rėmo pusės; 
- Durys – sustiprintos konstrukcijos, patikimi užraktai; 
- Rekomenduojama įrengti apsauginę signalizaciją. 
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2.5.  ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS 
Pastate projektuojamas elektrinis šildymas ir sistema „oras-oras“. WC patalpose 

numatomas elektrinis rankšluostis, o oro traukai pagerinti numatomi buitiniai ašiniai 
ventiliatoriai. Vėdinimas užtikrinamas vėdinimo kanalais ir per orlaides. 

 

2.6. DRĖGMĖS IR TEMPERATŪROS REŽIMAS 
Pastato patalpų drėgmės ir temperatūros režimai atitinka statybos normų reikalavimus. 
Langus rekomenduojama gaminti su integruotomis horizontaliomis orlaidėmis, atkreipiant 

dėmesį, kad vidurinis vertikalus suskaidymas būtų reikiamo storio ir vizualiai per lango vidurį. 
 

2.7.  NATŪRALUS IR DIRBTINIS APŠVIETIMAS 
Patalpos apšviečiamos natūraliu ir dirbtiniu apšvietimu. 
 

2.8.  VIDAUS IR LAUKO APDAILA 
Fasadų apdaila – betonas ir medinės fasadinės lentutės. Stogo elementų spalva pilka 

(RR22, RAL 7037). 
Langai su gamykline apdaila, rėmai iš išorės pilkšvos spalvos. Visų lauko apdailos 

medžiagų spalvinius sprendimus, prieš parenkant, derinti su autoriumi. 
Vidaus apdaila: 
- Sienos ir pertvaros tinkuojamos arba išklijuojamos gipso kartono plokštėmis, vėliau 

glaistymas ir dažymas, tapetai, glazūruotos plytelės; 
- Langai ir durys su išbaigta gamykline apdaila; 
- Lubos, pagal jų konstrukciją; 
- Grindų dangas pasirenka užsakovas.  
  

3. KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI 
 

3.1. SIENOS IR PERDANGA 
 Sienos – surenkami gelžbetonio gaminiai. Perdanga – apšiltintas profpaklotas ir 
sutapdinta danga. Įrengiama išorinė lietaus vandens nuvedimo sistema. 
 

4. INŽINERINIAI SPRENDIMAI 
 

4.1. ELEKTROS TIEKIMAS 
Elektros tiekimas numatomas pagal ESO prijungimo sąlygas. 
  
4.2. VANDENTIEKIS 
Vandentiekis  ir nuotekų šalinimas projektuojamas pagal UAB „Vilniaus vandenys“ 

išduotas technines sąlygas. 
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