


STR 1.04.04:2017 ĂStatinio 
projektavimas, projekto ekspertizǟñ 
5 priedas 

BENDRIEJI STATINIȍ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 1148

2. sklypo uģstatymo intensyvumas % 23,07

3. sklypo uģstatymo tankis % 19,88

II SKYRIUS 
PASTATAI 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
Ȋkinǟs veiklos, paslaugȎ apimtis, butȎ, vietȎ, lovȎ, bendras ir 
aptarnaujamȎ ģmoniȎ skaiļius, kiti rodikliai). 

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 264,86

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 264,86

4. Pastato tȊris.* mį 1321

5. AukġtȎ skaiļius.* vnt. 2 

6. Pastato aukġtis. * m 8,12

7. ButȎ skaiļius (gyvenamajame name), iġ jȎ: vnt. 2 

7.1. 1 kambario vnt. 



Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

7.2. 2 ir daugiau kambariȎ vnt. 

8. Energinio naudingumo klasǟ A+

9. Pastato (patalpȎ) akustinio komforto sŃlygȎ klasǟ C 

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis II 

11. Kiti papildomi pastato rodikliai

III SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Keliai (valstybinǟs ir vietinǟs reikġmǟs):

1.1. kelio kategorija 

1.2. kelio ilgis* km 

1.3. kelio juostos plotis m 

1.4. eismo juostȎ skaiļius vnt. 

1.5. eismo juostos plotis m 

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m 

2. Geleģinkeliai:

2.1. kategorija 

2.2. ilgis* km 

2.3. apsaugos zonos plotis m 



Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

3. Gatvǟs:

3.1. kategorija 

3.2. ilgis* km 

3.3. vaģiuojamosios dalies plotis m 

3.4. eismo juostȎ skaiļius m 

3.5. eismo juostos plotis m 

IV SKYRIUS 
INĢINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inģineriniȎ tinklȎ 
pavadinimas ir rodikliai)  

4. inģineriniȎ tinklȎ ilgis* m 

5. vamzdģio skersmuo (tik vamzdynams) mm 

6. elektros tinklȎ laidininkȎ skaiļius ir skerspjȊvis vnt.; mm2 

7. elektroninio ryġio laidininkȎ porȎ skaiļius ir skerspjȊvis vnt.; mm2 

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

Statinio projekto vadovas  Simonas Savickas, A 1664, 2018-04-03  
______________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardǟ, paraġas, kvalifikacijos atestato arba paģymos Nr., data) 

____________________ 

vandentiekis
nuotekos

32/40
  160

Pritariu, 
M. Š.

vandentiekis
nuotekos



PROJEKTO BENDROSIOS DALIES AIĠKINAMASIS RAĠTAS 

Projektas atliktas laikantis STR reikalavimȎ, prieġgaisriniȎ, sanitariniȎ normȎ, 
projektavimo uģduoties ir uģsakovo programos. 

1. Sklypo sutvarkymas
1.2 Sklypo sutvarkymas 

Projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas numatomas yra Vilniaus r. sav., Avižienių 
sen., Saldenės k., Gervių g. 49. Ģemǟs sklypo kad. Nr. 4103/0200:8437. Ģemǟs sklypo plotas  
0,1148 ha. Reljefo perkritimo beveik nǟra. Statytojas ï M. Š. 

Sklypo  uģstatymo  tankumas  19,88  %  (uģstatomas  plotas  228,26  kv.m).  
Nepertraukiamo  saulǟs  apġviestumo  sŃlygos  sklype  atitinka  statybos  techninǱ  reglamentŃ  STR  
2.02.09:2005.  Nagrinǟjamo  sklypo  vyraujanļiȎ  vǟjȎ  roģǟ  ï  pietryļiȎ  pusǟje.  Projektuojamam  
maģaaukġļiam uģstatymui vǟjȎ poveikis Ǳtakos neturi. 

Normatyviniai  atstumai  nuo  gyvenamojo  namo  iki  sklypo  ribȎ  pietinǟje,  
vakarinǟje, šiaurinėje, rytinėje  ģemǟs  sklypo  pusǟse  yra  iġlaikyti. Yra  numatomas  6  automobiliȎ  
stovǟjimas  ir  saugojimas  lauke  prie  projektuojamo  dvibuļio.  

Neuģstatyta  sklypo  dalis  ï  priklausomieji  ģeldynai,  veja.  Sklypo 
sutvarkymui naudojamos medģiagos: betono trinkelǟs. 

Ģemǟs sklypas nepatenka Ǳ GamtinǱ karkasŃ. Neužstatytoje teritorijoje pagal savininko 
poreikius bus sodinami želdiniai vadovaujantis LR AM įsakymu "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties 
želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo" (akt. red.). Numatoma daugiau negu 25 proc. priklausomųjų želdynų. 

1.3 Aplinkos apsauga 

Vandens  tiekimas  Ǳ  projektuojamŃ  namŃ  numatomas  iġ  žemės sklype 
projektuojamo  grňģinio,  o  name susidariusios buitinės nuotekos bus valomos sklype įrengtuose 
buitinių nuotekų valymo įrenginiuose. Paviršinis vanduo infiltruojamas į gruntą. 

Statybos metu atsiradusios ġiukġlǟs iġveģamos Ǳ sŃvartynŃ, visa dokumentacija  
saugoma iki objekto pridavimo eksploatacijai. Statybos proceso metu statybinǟs atliekos 
rȊġiuojamos Ǳ tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiȎ, 
termoizoliaciniȎ medģiagȎ ir kt. nedegiȎ medģiagȎ), kurias planuojama panaudoti aikġteliȎ, 
pravaģiavimȎ, takȎ dangȎ pagrindams, ǱrenginiȎ ar priklausiniȎ statybai; tinkamas perdirbti atliekas 
(antrinǟs ģaliavos - betono, keramikos, bituminǟs medģiagos), pristatomos Ǳ perdirbimo gamyklas; 
netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinǟs ġiukġlǟs, kenksmingomis medģiagomis uģterġta 
tara ir pakuotǟ), iġveģamas Ǳ sŃvartas. 

Statybinǟs atliekos iki jȎ iġveģimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje 
statybos teritorijoje konteineriuose, uģdarose talpose ar tvarkingose krȊvose, jei jos neuģterġia 
aplinkos. StatybiniȎ atliekȎ turǟtojas nusprendģia, kaip ir Ǳ kuriŃ tvarkymo vietŃ bus gabenamos 
atliekos (tai gali atlikti ir specialios Ǳmonǟs) ir atsako uģ tvarkingŃ jȎ pakrovimŃ ir pristatymŃ. 
Statytojas, baigňs statybŃ, statinio pripaģinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 
netinkamȎ perdirbti ar panaudoti atliekȎ pristatymŃ Ǳ sŃvartas. Gruntas, iġkastas Ǳrengiant pamatus 
ar gerbȊvǱ, panaudojamas sklypo teritorijoje pavirġiaus formavimui. Atliekamas gruntas iġveģamas Ǳ 
savivaldybǟs komunalinio Ȋkio skyriaus nurodytŃ vietŃ. 

Gamtosaugos priemonǟs atliekant lauko darbus 

Vykdant lauko darbus (grňģimŃ, iġpompavimus ir k.t.) vienokiu ar kitokiu laipsniu 
paģeidģiama gamtinǟ aplinka. Ekologiniu poģiȊriu paģeidimai gali bȊti lokalaus arba regioninio 
pobȊdģio, trumpalaikiai arba egzistuojantys ilgesnǱ laiko tarpŃ. Daģniausiai paģeidģiami ġie ġie 
aplinkos elementai: dirvoģemis, pavirġinis bei poģeminis vanduo, tam tikra biosferos dalis. 
Maģinant neigiamŃ poveikǱ gamtai grňģimo ir hidrogeologiniȎ lauko darbȎ metu prisilaikyti 
reikalingȎ priemoniȎ, padedanļiȎ nepaģeisti biologinio supanļios aplinkos reģimo ir balanso. 

Grňģimo darbȎ aikġtelň draudģiama uģterġti degalais, tepalais, cheminiais reagentais. 



Kad nebȊtȎ iġplautas pavirġinis reljefas, iġpumpavimo metu iġsiurbiamŃ vandenǱ 
iġveģti vandenveģǟmis ir iġpilti Ǳ artimiausiŃ pavirġinio vandens telkinǱ. 

Uģbaigus visus lauko (grňģimo, iġpompavimo ir k.t.) darbus aikġtelǟ turi bȊti 
sutvarkyta. 

2. ArchitektȊra
2.1 StatiniȎ tȊris, fasadai 

Projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas yra dviejȎ aukġtȎ.  Pastato  stogas  -  
sutapdintas. Fasadai ġiltinami, tinkuojami tinku,  pagraģinami klinkerio plytelǟmis. Cokolis 
tinkuojamas, daģomas. 
2.2 StatiniȎ patalpos 

Gyvenamasis namas yra dviejȎ aukġtȎ, dvibutis. ǰ pastatŃ patenkama iġ šiaurės šiaurės-
vakarų pusǟs. Projektuojamame gyvenamajame name abiejuose butuose pirmame aukġte projektuojam
as tambȊras-holas, svetainǟ su virtuve, san. mazgas, katilinė,viename iġ butȎ (bute "B") planuojami du 
miegamieji kambariai. Antras aukštas planuojamas tik butui "A". Antrame aukšte projektuojami 4 
kambariai,    san.  mazgas,  koridorius, drabužinės, skalbimo patalpa, terasos.  

2.3 Prieġgaisrinǟ sauga 
Gaisrinǟ sauga 
Pastatai projektuojami taip, kad kilus gaisrui: 
- statinio laikanļiosios konstrukcijos tam tikrŃ laikŃ iġlaikytȎ apkrovas; 
- bȊtȎ ribojamas ugnies bei dȊmȎ plitimas; 
- ģmonǟs galǟtȎ saugiai iġeiti iġ statinio arba galima bȊtȎ gelbǟti kitomis 
priemonǟmis; 
- pradǟtȎ veikti Ǳrengta gaisrinǟ signalizacija; 
- ugniagesiai gelbǟtojai galǟtȎ saugiai dirbti. 
Statiniai projektuojami remiantis: 
- Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinǟ sauga; 
- Gaisrinǟs saugos pagrindiniai reikalavimai; 
- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms projektavimo ir Ǳrengimo taisyklǟs; 
- GyvenamȎjȎ pastatȎ gaisrinǟs saugos taisyklǟs. 
SchemaNr. 1 

Dvibutis gyvenamasis namas Gervių g. 49, Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.:

L=728 m.



Statinio charakteristika ǰvertinimas Statinio charakteristika ǰvertinimas 

1. StatiniȎ skaiļius, vnt. 1 10. Statinio atsparumas ugniai II 

2. Statinio unikalus
numeris

- 11. Kategorija pagal sprogimo ir
gaisro pavojȎ 

- 

3. Objekto grupǟ IV 12. Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistema 

neprojektuoj
ama 

4. Naudojamas gaisro
rizikos vertiniams

neatliekamas 13. Vidaus gaisrinio vandentiekio
sistema 

neprojektuoj
ama 

5. Sklypo plotas, kv. m 1148 14. Stacionarioji gaisrȎ gesinimo
sistema 

neprojektuoj
ama 

6. Bendras plotas, kv. m 264,86 15. Mechaninǟ prieġdȊminǟ vǟdinimo
sistema 

Neprojektuoj
ama 

7. Statybinis tȊris, kub. m  1321 16. Gaisriniai hidrantai - 

8. Aukġļiausia aukġto
altitudǟ, m

3,00 17. Gaisriniai rezervuarai - 

9. Didģiausias ģmoniȎ
skaiļius, vnt

Dviems
ġeimoms 

18. Kiti vandens telkiniai yra 

Dvibutis gyvenamasis namas atsiģvelgiant Ǳ jo gaisro apkrovos kategorijŃ ir jam 
statyti panaudotȎ konstrukcijȎ atsparumŃ ugniai, priskiriamas II atsparumo ugniai laipsnio. 

StatiniȎ atsparumo ugniai laipsniai 
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I 

1 REI 
180(1)

R 
120(1)

EI 
30 

EI 30 
(oźi)(3)

REI 
90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5)

2 REI 
120(1) R 90(1) EI 

15 
EI 15 
(oźi)(3)

REI 
60(1) RE 20(4) REI 90 R 60(5)

3 REI 90(1) R 60(2) EI 
15 

EI 15 
(oźi)(3)

REI 
45(1) RE 20(4) REI 60 R 45(5)

II RN REI 60(1) R 45(2) EI 
15 

EI 15 
(oźi)(3)

REI 
20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5)

III RN REI 30(1) RN 

(1) Konstrukcijoms Ǳrengti naudojami ne ģemesnǟs kaip A2ïs3, d2 degumo klasǟs statybos 
produktai. 
(2) Konstrukcijoms Ǳrengti naudojami ne ģemesnǟs kaip Bïs3, d2 degumo klasǟs statybos 
produktai. 
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms, jei jos nelaikanļios, netaikomi. 
(4) StogŃ laikanļiosioms konstrukcijoms (gegnǟms, grebǟstams ir pan.) Ǳrengti naudojami ne 



ģemesnǟs kaip Bïs3, d2 degumo klasǟs statybos produktai. 
RN ï reikalavimai netaikomi. 

DȊmȎ detektoriai: 
Projektuojamo gyv. namo patalpose (iġskyrus san. mazgus bei WC), numatomi dȊmȎ 
detektoriai. 

Gaisrinio skyriaus nustatymas projektuojamiems pastatams: 
Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto Fg nustatymas: 

Statinio 
grupǟ Naudojimo paskirtis 

Statinio atsparumas ugniai 

I II III I II III 

sŃlyginis gaisrinio skyriaus plotas 
FS (kv. m) 

skaiļiuojamoji 
altitudǟ Habs (m) 

P.1 grupǟ 

P.1.1. Gyvenamoji (vieno dviejȎ butȎ 
pastatai)  2200 1400 800 20 10 5 

P.2.17 

Pagalbinio Ȋkio pastatai (sandǟlis, 
garaģas, dirbtuvǟs, pirtis (sauna), 
kieto kuro sandǟlis (malkinǟ), 
vasaros virtuvǟ, tvartas, ġiltnamis, 
darģinǟ, lauko tualetas, pavǟsinǟ 
(altana) ir kiti pastatai) (2) 

Valstybǟs ģinios, 2011-02-24, Nr. 
23-1137 

5000 4000 1000 15 10 5 

Kiekvienu atveju pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulň: 

Fg = FsĀGĀcos(90KH), 
ļia: 
Fs ï sŃlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas ġio priedo 1 lentelǟje, priklausantis nuo statinio 
paskirties, kv. m; 
KH ï skaiļiuojamojo aukġļio koeficientas, KH =H/Habs; 
H ï aukġtis nuo gaisrȎ gesinimo ir gelbǟjimo automobiliȎ privaģiavimo prie pastato ģemiausios 
pavirġiaus altitudǟs, o kai gaisrȎ gesinimo ir gelbǟjimo automobiliȎ privaģiavimo Ǳrengti nebȊtina, ï 
nuo neġiojamȎjȎ gaisriniȎ kopǟļiȎ pastatymo ģemiausios pavirġiaus altitudǟs, iki pastato 
aukġļiausio aukġto (Ǳskaitant mansardinǱ) grindȎ altitudǟs, m, kuris neturi virġyti skaiļiuojamosios 
altitudǟs (Habs), m; 
Habs ï skaiļiuojamoji altitudǟ, nurodyta 1 lentelǟje, priklausanti nuo statinio paskirties, m; 
G ï pastato gaisrinǟs saugos Ǳvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1. 
Koeficientas G nustatomas taip: 
G = G1+é+G8, jeigu yra Ǳvertinamas G1 koeficientas; 
G = 1+(G2+é+G8), jeigu G1 koeficientas neǱvertinamas; 
ļia: G1éG8 ï statinio gaisrinǟs saugos Ǳvertinimo daliniai koeficientai, priklausantys nuo pastate 
ǱdiegiamȎ gaisrinǟs saugos sistemȎ ir prieġgaisrinǟs gelbǟjimo tarnybos galimybiȎ;  
G3, G4 daliniȎ koeficientȎ reikġmǟs taikomos tik pritarus valstybinei prieġgaisrinei gelbǟjimo 
tarnybai. 



kai H=3,8 m ir Habs=10 m,        
KH = 0,38  tai:     Fg = 1400∙1∙cos(90*0,38) 

Fg = 1400 * cos(34,2)  
Fg = 1400 * 0,827  
Fg = 1157,8 kv.m. 

Artimiausias esamas pastatytas pastatas iki projektuojamo namo yra nutolňs  
daugiau nei 8 m ir yra II atsparumo laipsnio. Kadangi atstumas yra didesnis nei 8 m bendras  
gaisrinis skyrius nǟra skaiļiuojamas. Gaisrinio skyriaus plotas 264,86 m2 <uģ paskaiļiuotŃ  
maksimalȎ leistinŃ gaisrinio skyriaus plotŃ Fg 1157,8 kv.m. 

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, 
degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai 
laipsnis 

I II III 

Statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai 
(koridoriai, laiptinės, kitos 

patalpos ir pan.) vertinami 
už evakuacinio išėjimo iš 

patalpos, kai jais evakuojais 
iki 15 žmonių 

sienos ir lubos C-s1, d0 RN RN 

grindys DFL-s1, d0 RN RN 

Patalpos, kuriose gali būti 

iki 15 žmonių 
sienos ir lubos C-s1, d0 D-s2, d2(1) RN 

grindys DFL-s1 RN RN 

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B-s1, d0(2) Rn RN 

grindys Rn Rn RN 

Rūsiai ir buitinio aptarnavi-
mo patalpos 

sienos ir lubos B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0(1) 

grindys DFL-s1 DFL-s1 DFL-s1 

šildymo įrengi-
nių patalpų 

grindys A2FL-s1 A2FL-s1 A2FL-s1 

Pirtis (sauna) sienos ir lubos D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2 

grindys RN RN RN 

(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 
statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami. 

II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant 
dvigubus (vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės 
statybos produktus. Jei numatomas kieto kuro šilymo įrenginio dūmtraukis, jis apšiltinamas ne

žemėsnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktais. 
Garažo gaisro apkrova neskaičiuojama, priimama, kad ji didesnė nei 600MJ/ m2, todėl 

minėtos patalpos atskiriamos REI 45 pertvaromis ir EI 45 perdangomis, durys į šias patalpas 
priešgaisrinės EW30-C0, angų, siūlių sandarinimo priemonės EI 45, inžinerinių tinklų kanalų ir 
šachtų EI 45. 



Evakuacija 
Gyvenamosioms patalpoms bendras didģiausias evakavimosi kelio ilgis iki iġǟjimo Ǳ 

laukŃ nevirġija leidģiamo 30 m atstumo. 

Iġorǟs gaisrȎ gesinimo priemonǟs 
Iġorǟs gaisrȎ gesinimas numatomas iġ netoliese esanļio upelio, kuris yra nutolęs nuo  

projektuojamo statinio tolimiausio perimetro taġko apie 728 metrȎ atstumu. Privaģiavimas iki upelio  
numatomas  Gervių  ir  Kernavės gatvėmis.  Gatvǟs  ir  keliai  atitinka  visus  nustatytus  
reikalavimus. Iki ežero Gelužis apie 1200 m.

Ģaibosauga: 
Pagal STR 2.01.06:2009 ĂStatiniȎ ģaibosauga. Iġorinǟ statiniȎ apsauga nuo ģaiboñ 

(Ģin., 2009 Nr.138-6095) 2 p. gyvenamosios paskirties (vieno ir dviejȎ butȎ) pastatams (namams 
7.1) iġorinǟ statiniȎ apsauga nuo ģaibo neprivaloma ir gali bȊti Ǳrengta statytojo (uģsakovo) 
pageidavimu. 

2.4 Insoliacija 
Gyvenamojo namo insoliacinǟs sŃlygos atitinka statybos techninǱ reglamentŃ STR 

2.02.09:2005. Gyvenamojo namo patalpȎ langai orientuoti Ǳ pietus, vakarus, rytus ir ġiaurň. 

2.5 Ġilumos ir garso laidumas 
Gyvenamasis namas atitinka ne ģemesnň kaip C garso klasǟs sistemŃ. Atitinkamai

kambariȎ nuo ġalia esanļiȎ kitȎ pastato patalpȎ (bendrojo naudojimo) vidiniȎ atitvarȎ ore 
sklindanļio garso izoliavimo rodiklis yra R'=48dB, kambariȎ nuo bendrojo naudojimo patalpȎ 
perdangȎ smȊgio garso izoliavimo rodiklis yra L'=63dB, iġoriniȎ atitvarȎ ore sklindanļio garso 
izoliavimo rodiklis yra D'=28dB. Numatomi: iġorinǟs sienos 0,1 W/mĮK ; stogas 0,10 W/mĮK ; 
langai ir lauko durys 1,0 W/mĮK. 

2.6 PastatȎ konstrukcijos 
Projektuojamojo gyvenamojo namo pamatai ï monolitas ï poliniai. Cokolis tinkuojamas.  

Pastato laikanļios konstrukcijos ï blokeliȎ mȊras. 
Statinio stogas ï sutapdintas - perdangų konstrukcija, stogo danga ï bituminė.
Langai  -  plastikiniai  profiliai  su  selektyvinio  stiklo  paketais;  durys  ï  plastiko  profilio  su  metalo  
laikanļiu konstruktyvu. 

2.7 Vidaus apdaila 
Sienos: sienos ir pertvaros tinkuotos daģytos. 
Grindys: laminatas, medģio masyvas. PagalbiniȎ patalpȎ grindȎ danga akmens masǟs 

arba keraminǟs plytelǟs. Lubos: tinkuotos,  glaistytos, daģytos arba pakabinamos gipso kartono 
plokġtǟs. 

3. Inģinerinǟ infrastruktȊra

3.1 Sklypo elektros tinklai 

Elektros tinklai atvedami Ǳ sklypŃ pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" rengiamą 
projektą. Naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos 
sutarties Nr. NV-E1N1810677. 

Apmokėjimą patvirtinantys kvitai pridedami tarp dokumentų.

3.2 Vandentiekis ir nuotekos 



Projektuojamojo pastato lauko ir vidaus buitiniȎ nuotekȎ ir vandentiekio tinklȎ 
projektas parengtas remiantis LR galiojanļiais norminiais dokumentais: 
1. STR 2. 07. 01:2003 ĂVandentiekis ir nuotekȎ ġalintuvas. Pastato inģinerinǟs sistemos. Lauko
inģineriniai tinklai.ñ 
2. NuotekȎ valymo ǱrenginiȎ taikymo reglamentas (Ģin., 2006, Nr. 99-3852; 2008, Nr. 36-1317;
2009, Nr.103-4337). 
3. NuotekȎ tvarkymo reglamentas (Ģin., 2007, Nr. 110-4522).

3.3 Ġildymas ï vǟdinimas 
Projektuojant vadovautasi tokiomis galiojanļiomis normomis ir taisyklǟmis: 

1. RSN 156-94 ñStatybinǟ klimatologijaò;
2. STR 2.09.04:2002 ñPastato ġildymo sistemos galia, ġilumos suvartojimasò;
3. STR 2.05.01:2005 ñPastatȎ atitvarȎ ġiluminǟ technikaò;
4. STR 2.09.02.2005 ñĠildymas, vǟdinimas ir oro kondicionavimasò;
5. STR 2.09.03:1999 ñĠilumos tiekimo tinklȎ ġiluminǟ izoliacijaò;
6. STR 2.01.01(2):1999 ñEsminiai statinio reikalavimai. Gaisrinǟ saugaò;
7. STR 2.01.01(3):1999 ñEsminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsaugaò; 
8. STR 2.01.01(6):1999 ñEsminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir
ġilumos iġsaugojimasò; 
9. HN 42:2004 ñGyvenamȎjȎ ir vieġojo naudojimo paskirties pastatȎ mikroklimatasò;
10. HN 69-2003 ñĠiluminis komfortas ir pakankama ġiluminǟ aplinka darbo vietose.
ParametrȎ norminǟs vertǟs ir matavimo reikalavimaiò; 
11.STR 2.02.01:2004 ĂGyvenamieji pastataiñ.

3.3.2. Skaiļiuotini lauko oro parametrai 

ĢiemŃ T= -25 ÜC, h= -24,0 kJ/kg (Vilniaus stotis)
VasarŃ T= 25,5 ÜC, h= 53,3 kJ/kg (Vilniaus stotis)
Vidutinǟ ġalļiausio mǟnesio temperatȊra ï -7,9ÜC
Vidutinǟ ġildymo sezono temperatȊra ï -0,7ÜC
Ġildymo sezono trukmǟ ï 199 paros.

3.3.3. Projektiniai vidaus oro parametrai 

ĢiemŃ gyvenamosiose patalpose T= 20 ÜC 1,5ÜC
ĢiemŃ san. mazguose T= 22 ÜC 1,5ÜC
ĢiemŃ tambȊruose T= 18 ÜC 1,5ÜC

3.3.4. AtitvarȎ ġilumos perdavimo koeficientai 

Projektuojant ġildymo sistemŃ, pastato ġilumos nuostoliai skaiļiuoti remiantis technine 
uģduotimi, kur tokie statybiniȎ  atitvarȎ ġilumos perdavimo koeficientai k: 

iġoriniȎ sienȎ ï 0,1 W/(m2*K)
langȎ ï 1,0 W/(m2*K)
grindȎ ï 0,480,07 (pagal zonas) W/(m2*K)
stogo ï 0,10 W/(m2*K)

3.3.5. Triukġmo bei vibracijos maģinimo priemonǟs 

Visi vibruojantys ar galintys sukelti vibracijŃ komponentai (ventiliatoriai, siurbliai, 
kompresoriai ir t.t.) turi bȊti izoliuoti nuo pastato konstrukcijȎ patvirtinto modelio neopreno 



vibroizoliatoriais, plieninǟmis spyruoklǟmis ar panaġiais patvirtintais Ǳrenginiais, uģkertanļiais 
vibracijos perdavimŃ Ǳ pastatŃ. 

Atliekant triukġmo matavimus, turi bȊti laikomasi bendrȎjȎ triukġmo matavimams 
nurodytȎ ISO 1996/1 ir HN 33-2003 reikalavimȎ. 

3.3.7 Ġildymas 

Numatomas pasirinktinai elektrinis, geoterminis, arba rekuperacinis, arba dujinis dvibuļio ġildymas. 

Atitinkami projektai bus rengiami atskirai.

3.3.8 Vǟdinimas 
Oro vǟdinimo sistemos ï tai natȊralios traukos kanalai iġ san.mazgȎ, vonios kambariȎ 

ir virtuvǟs. Oro ġalinimo ortakiai iġ cinkuotos skardos, izoliuoti 30 mm storio akmens vatos 
dembliais su aliuminio folija. Virġ stogo kanalai apskardinti. Vǟdinimo kanalai iġvedami virġ stogo 
ne maģiau kaip 0,4m virġ linijos, jungianļios aukġļiausius pastato daliȎ taġkus. 

3.3.9. Apġvietimas 

Apġvietimas dirbtinis ir natȊralus. Gyvenamajame name ġviestuvai Ǳleidģiami Ǳ gipso 
kartono lubas arba pakabinami. 

4.Techniniai reikalavimai

4.1 Ģemǟs darbai 
Prieġ statybŃ atliekami parengiamieji darbai: iġvaloma ir aptveriama teritorija; 

atliekamas dalinis ģemǟs pavirġiaus planiravimas; statybos aikġtelǟje ģemǟs darbai vykdomi iġ 
statinio vietos nuǟmus apie 20 cm storio augalinio grunto; Ǳrengiami laikini ir pastovȊs keliai ir 
privaģiavimai, sargo darbo vieta. Numatoma vieta medģiagȎ sandǟliavimui; paklojami 
vandentiekio, nuotǟkȎ, elektros ir ryġio tinklai. 

4.1.1Apģeldinimas. 

Veja Ǳrengiama pavasarǱ arba rudenǱ. AugalȎ ģemǟ tolygiai paskleidģiama bȊsimosios 
vejos plote 10 cm storio sluoksniu, suvoluojama, o prieġ sǟjant ģoliȎ miġinǱ lengvai iġpurenama. 
Pasǟjus veja dar kartŃ voluojama, palaistoma. PirmŃ kartŃ ģolǟ pjaunama, kai uģauga 10 cm. 
Medģiai ir krȊmai prie statiniȎ, inģineriniȎ tinklȎ, kai jȎ laja iki 5 m, sodinami: 

Å nuo atraminiȎ sieneliȎ ï medģiai 3 m, krȊmai 3 m;
Å nuo ġaligatvio, tako ï medģiai 0,7 m, krȊmai 0,5 m;
Å nuo apġvietimo stulpȎ, kolonȎ, atramȎ ï medģiai 4 m, krȊmai 4 m;
Å nuo poģeminiȎ nuotekȎ, dujotiekio ï medģiai 1,5 m, krȊmai nenormuojama;
Å nuo ġiluminǟs trasos ï medģiai 2 m, krȊmai nenormuojama;
Å nuo vandentiekio - medģiai 2 m, krȊmai 1 m;
Å nuo ryġiȎ, elektros kabeliȎ ï medģiai 2 m, krȊmai 0,7 m;
Å nuo namȎ fasadȎ ï medģiai 8 m, krȊmai nenormuojama.
Esant medģiȎ lajai daugiau kaip 5 m, atstumas didinamas po 0,5 m kiekvienam 1 m 

medģio lajos. 

4.1.2 DangȎ Ǳrengimas. 

Prieġ grindinio ir dangȎ tiesimo darbus turi bȊti suformuoti nuolydģiai ir lygȊs 
pavirġiai, sutankinami volu. Grunto lovio planiravimas turi bȊti atliktas, taip kad tik 10 % altitudģiȎ 



skirtȎsi daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamȎ aukġļiȎ, kiti 10 cm intervale. Pagrindai, apatiniams 
pagrindams ir dangoms ï ne daugiau kaip 10 % altitudģiȎ gali skirtis 15 ï 20 mm ribose, kitos apie 
10 mm. 

4.2 Betono darbai. 

4.2.1 Bendrieji reikalavimai. 

PastatȎ pamatȎ Ǳrengimui, vietiniam uģmonolitinimui, perdangos Ǳrengimui (jeigu 
reikia), inģineriniȎ tinklȎ Ǳrengimui (jeigu reikia), bei grindȎ betonavimui naudoti prekinǱ betonŃ, 
portlandcementǱ laikantis LST EN 2006-1:2002 reikalavimȎ. Betonas Ǳ statybos aikġtelň turi bȊti 
pristatomas su vaģtaraġļiu, kuriame turi bȊti nurodyta ġi informacija: gamintojo pavadinimas, 
betono sumaiġymo data ir laikas, betono stiprio klasǟ, panaudotȎ priedȎ pavadinimai, vaģtaraġļio 
numeris, transporto priemonǟs numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikġtelǟs pavadinimas ir 
vieta. 

4.2.2 ArmatȊros ruoġimas ir konstrukcijȎ armavimas. 

Armavimo darbai susideda iġ dviejȎ pagrindiniȎ procesȎ: armatȊros gaminiȎ ruoġimo 
ir jȎ sudǟjimo Ǳ betonuojamosios konstrukcijos klojinius. Strypai turi bȊti sulenkiami tiksliai pagal 
brǟģinius. Neleidģiama iġlenkti maģesniais spinduliais negu nurodyta. Strypai turi bȊti lenkiami 
ġaltai. Ruoġiant armatȊros tinklus arba strypynus turi bȊti naudojami ġablonai ir konduktoriai, 
fiksuojantys strypȎ projektinň padǟtǱ ir armatȊros ruoġiniȎ matmenis. Kad transportuojama 
armatȊra nesideformuotȎ, tarp jos ryġuliȎ arba strypynȎ dedami mediniai tarpikliai ir strypȎ 
uģkabinimo vietos ģenklinamos daģais. ǰ patikrintus klojinius armatȊra turi bȊti sudedama 
didesniais elementais pagal jȎ montavimo technologinň sekŃ. Strypynas nuo montavimo krano 
kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas Ǳ projektinň padǟtǱ ir patikimai Ǳtvirtintas 
klojiniuose. Ypaļ atidģiai reikia patikrinti atstumus tarp armatȊros eiliȎ ir betono apsauginio 
sluoksnio. Naudojant sunkȎjǱ betonŃ apsauginio sluoksnio storis turi bȊti ne maģesnis kaip 10 mm, 
kai darbo armatȊra 20 ï 32 mm skersmens ï ne maģesnis kaip 25 mm, kai skerspjȊvis didesnis - ne 
maģesnis kaip 30 mm. Kad armatȊra bȊtȎ visiġkai padengta betonu ir efektyviai sukibtȎ, atstumas 
tarp armatȊros strypȎ turi bȊti ne maģesnis kaip strypo skersmuo ir ne maģesnis kaip 20 mm. Toks 
atstumas turi bȊti ir tarp armatȊros strypȎ eiliȎ, kai formuojama dviem eilǟmis. Reikiamas 
apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais vamzdeliais, 
kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatȊros strypȎ ir jȎ eiliȎ ï Ǳspaudģiant 
plienines armatȊros atraiģas. ArmatȊros strypai, strypynai ir tinklai suvirinami elektrolankiniu bȊdu 
arba iġimtiniais atvejais suriġami minkġta iġkaitinta viela. ArmatȊros klojimŃ kontroliuoja 
projektuotojai. Pagal techninius reikalavimus Ǳ klojinius sudǟtai armatȊrai suraġomas dengiamȎ 
darbȎ aktas. 

4.2.3 Betonavimo darbai. 

Betono miġinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios 
konstrukcijos plote. Kad visa betoninǟ konstrukcija bȊtȎ vienalytǟ, kŃ tik paruoġtŃ betono miġinǱ 
reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradǟjo stingti. Betono 
miġinio sluoksnis turi bȊti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinǟs dalies ilgio. 
Tankinant pavirġiniais vibratoriais nearmuotȎ konstrukcijȎ betono sluoksnio storis turi bȊti ne 
didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatȊra ï 120 mm. Betono miġinǱ galima tankinti plȊkiant, 
vibruojant ir vakuumuojant. 



Vibravimas - tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono miġinio tankinimo bȊdas. Kai 
tankinama giluminiais vibratoriais, ji yra 20 ï 25 s, kai pavirġiniais 30 ï 50 s, kai iġoriniais 50 - 90 
s. 

4.2.4 IġbetonuotȎ konstrukcijȎ prieģiȊra. 

Kad bȊtȎ drǟgnas betonas periodiġkai laistomas, vasarŃ saugomas nuo saulǟs 
spinduliȎ, ģiemŃ nuo ġalļio. Laistyti atviro betono pavirġiaus negalima. VasarŃ betonas, pagamintas 
su paprastu portlandcemenļiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatȊra aukġtesnǟ kaip 15ÁC, 
pirmŃsias tris paras dienŃ betonas laistomas kas 3 val. ir vienŃ kartŃ naktǱ, vǟliau ï ne reļiau kaip 
tris kartus per parŃ. IġbetonuotŃ konstrukcijŃ galima pradǟti laistyti tik po 5 - 10 val. kai paros oro 
vidutinǟ temperatȊra yra 3ÁC ir ģemesnǟ, betono galima nelaistyti. 

4.2.5 Betono pavirġiaus uģbaigimas. 

Tinkas dviem ar daugiau sluoksniȎ. Aprobuotas, lǟtai kietǟjantis miġinys naudojamas 
klojiniui pagal gamintojo nurodymus. KlojinǱ nuǟmus ten, kur naudojamas miġinys, betono 
pavirġius nedelsiant nuvalomas metaliniu ġepeļiu. Juo paġalinamos nesukibusios medģiagos ir 
paruoġiamas pagrindas tinkavimui. 

Paruoġiama plona danga. Iġlyginti visus betono pavirġiaus nelygumus, ġiurkġtumus, 
iġkilimus, visas tuġtumas, atsiradusias nuimant klojinǱ, uģpildyti cementu su smǟliu (1:2), 
paġlakstyti vandeniu. 

NatȊralus pavirġius. ǰprastas betono pavirġius paliekamas ġvarus naudojant specialiai 
paruoġtus klojinius, atliekant kai kuriuos pataisymus pagal reikalavimus. 

4.3. Medģio darbai 

4.3.1 Reikalavimai medienai 

Medinǟms konstrukcijoms turi bȊti naudojama spygliuoļiȎ mediena. Ji turi bȊti ne 
drǟgnesnǟ kaip 12 %. Naudojama mediena ï C27 klasǟs. Laikantiems elementams (lenkiamiems, 
tempiamiems ir gniuģdomiems) turi bȊti naudojama geriausios kokybǟs A rȊġies mediena. Kitoms 
konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir kt.), kuriȎ paģeidimas nesuardo laikanļiȎjȎ konstrukcijȎ 
vientisumo, gali bȊti naudojama B rȊġies mediena. 

Leistini medienos konstrukcijȎ defektai: 



A rȊġies medienoje metiniȎ sluoksniȎ plotis turi bȊti ne didesnis kaip 5 mm, o 
vǟlyvosios medienos dalis ï ne maģiau kaip 20 %. A rȊġies medienoje, naudojamoje lenkiamȎ 
elementȎ tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose negali bȊti ġerdies. 

4.3.2 Medienos sandǟliavimas. 

Atveģta Ǳ statybvietň pjautinǟ mediena turi bȊti supjaustoma Ǳ reikiamo ilgio ruoġinius 
ir sandǟliuojama paġiȊrǟje arba uģdarame sandǟlyje apsaugant jŃ nuo atmosferiniȎ krituliȎ ir 
tiesioginiȎ saulǟs spinduliȎ. Pjauta mediena sandǟliuojant turi bȊti sukraunama Ǳ taisyklingos 
formos rietuves: ġoniniai ir galiniai jȎ pavirġiai turi bȊti grieģtai vertikalȊs. RietuviȎ aukġtis 2,6 ï 5 
m. Rietuvǟs kraunamos iġ vienodo skerspjȊvio elementȎ su tarpinǟmis ne maģesnio kaip 25 mm
aukġļio. Tarpinǟs turi bȊti dedamos grieģtai viena virġ kitos. Kraġtinǟs tapinǟs turi bȊti lygiai 
grieģtai sulig rietuvǟs galais. Kad mediena rietuvǟse nesideformuotȎ, tarpinǟs iġdǟstomos reikiamais 
atstumais. Kad mediena gerai vǟdintȎsi, rietuvǟs turi bȊti pakeltos nuo ģemǟs ar sandǟlio grindȎ ne 
maģiau kaip 0,5 m. 

4.3.3 Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais 

Visa mediena, iġskyrus naudojamŃ vidaus apdailai, turi bȊti apdorota ġiais metodais: 
Å pavirġiaus padengimas tepant ar purġkiant;
Å pavirġiaus apdorojimas mirkant (karġtose ir ġaltose voniose);
Å pavirġiaus daģymas.
Mediena turi bȊti apdorota arba kompleksiniu preparatu, kartu apsauganļiu ir nuo 

biologiniȎ poveikiȎ ir padidinanļiȎ atsparumŃ gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar miġiniu. 
Medienos apsauginiȎ padengimȎ miġiniai suklasifikuoti ģemiau pridedamoje lentelǟje. ApsauginiȎ 
padengimȎ tipai numatomi pagal vietŃ, kur galiausiai mediena atsidurs, pagal tai, kiek arti ji bus 
maisto produktȎ, numatomŃ apdailŃ, apsauginius reikalavimus. 

Antiseptikai ir antipirenai medienai apdoroti:

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio 
miġinio, kuris tepant Ǳsigeria Ǳ pavirġiȎ. ǰ tepti ar purkġti naudojamus apsauginius miġinius turi bȊti 
pridǟta pigmento, jei tai netrukdo apdailai, kad bȊtȎ galima atskirti padengtus pavirġius. Tarp pirmo 
ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo pavirġius iġdģiȊtȎ. 
Purġkimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio miġinio naudojant 
mechaninǱ purkġtuvŃ. Tarp padengimȎ daroma pertrauka kol pavirġius visiġkai iġdģius. Medienos 


