
pavirġius apdorojant negali bȊti purvinas, drǟgnas, apġalňs, su sniegu ar neseniai suġlapňs nuo 
lietaus. Jeigu mediena atveģama Ǳ statybos aikġtelň apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo 
turǟti tai patvirtinantǱ sertifikatŃ. Sertifikate turi bȊti nurodyta apdorojimŃ atlikusi organizacija 
(firma); antiseptiko ar antipireno rȊġis; apdorojimo metodai; apsauginio miġinio sunaudojimas 
(pagal sausos druskos masň 1 mį medienos) ir jo Ǳsiskverbimo Ǳ medienŃ gylis. 

4.3.4 Mediena staliȎ darbams 

StaliȎ darbams turi bȊti naudojama A rȊġies spygliuoļiȎ mediena. 
Medienos drǟgnumas negali bȊti didesnis, kaip: 
Å apdailinǟms lentoms, grindjuostǟms, apvadams ir kt. - 15 %;
Å taġeliams, apkalimams, tvirtinimo kaiġļiams ir kt. - 6 ï 10 %;
Å grindȎ lentoms - 12 %;
Å vidaus vitrinȎ rǟmams, vidiniȎ durȎ staktoms ir varļioms - 6 ï 12 %; nageliams,

kamġļiams ir juostelǟms, skirtoms - 2 ï 3 % maģesnis negu elementȎ, medienos ġakȎ ar defektȎ 
uģtaisymams kuriuose jie naudojami. 

StaliȎ dirbiniams leidģiami nuokrypiai nuo nurodytȎ dydģiȎ iki 2 mm kiekvienam 
nuobliuotam ar nufrezuotam pavirġiui, jeigu nenurodyta kitaip. ParuoġtȎ grindȎ ir apdailiniȎ lentȎ 
storis negali bȊti daugiau kaip 2 mm plonesnis uģ norodytŃ. Tiesmetriniai staliȎ gaminiai (apvadai, 
grindjuostǟs, apdailinǟs lentos ir kt.) pagal ilgǱ gali bȊti sudurti darant dyginius sudȊrimus ant klijȎ. 
Kai jungiami elementai yra didesnio kaip 4 cm storio, jie turi bȊti jungiami dvigubai daugiau. Visi 
matomi staliȎ dirbiniȎ pavirġiai turi bȊti nuobliuoti (nufrezuoti) mechaniniu bȊdu, atviri aġtrȊs 
kraġtai uģapvalinti. Kur reikia, staliȎ gaminiai turi bȊti iġfrezuoti figȊrinǟmis frezomis. 

4.4. Metalo darbai 

4.4.1 Bendrieji reikalavimai 

Laikanļioms konstrukcijoms turi bȊti naudojami gamykliniai profiliai, lakġtai ir 
juostos iġ angliniȎ konstrukcijȎ plienȎ. Suvirinimo siȊlǟs metalas turi bȊti ne blogesniȎ fiziniȎ ir 
mechaniniȎ savybiȎ uģ suvirintŃ pagrindinǱ metalŃ. Anglies kiekis c  0,25-0,19 % (kad suvirinimo 
siȊlǟje plienas neuģsigrȊdintȎ ir liktȎ plastiġkas). VertikaliȎ pavirġiȎ horizontaliȎ ir pakabinamȎ 
siȊliȎ suvirinimas atliekamas (esant trumpam lankui) elektrodais, kuriȎ skersmuo ne didesnis kaip 
4mm. Suvirinimo darbai atliekami pagal technologijŃ suderintŃ su techninǟs prieģiȊros vadovu. 
Konstrukciniams plieno gaminiams siȊlomos viso gylio siȊlǟs, iġskyrus antrines. Suvirinamo 
metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trȊkimo deformacija turi bȊti didesni uģ suvirinimo 
sujungimus veikianļiȎ poveikiȎ reikġmes ir, kai nǟra  specialaus nurodymo, turi bȊti S235 markǟs. 
Suvirinti sujungimai esant temperatȊrai -30ÁC turi nepakeisti savo savybiȎ. Suvirinimo defektai: 
Grioveliai, virġijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai, virġijantys 1 mm, 
kai plieno storis 10 mm ir daugiau; 

4.5. Apdailos darbai. Ġilumos izoliacija. Hidroizoliacija 

4.5.1 Bendroji dalis 

Apdailos darbus sudaro pastato atitvarȎ pavirġiȎ tinkavimo, glaistymo, dengimo 
plytelǟmis, daģymo, grindȎ Ǳrengimo darbai. Apdailos darbai turi bȊti atliekami esant teigiamai (> 
10ÁC) aplinkos temperatȊrai, kai oro drǟgnumas ne didesnis kaip 60 %. Apdailos darbai pradedami , 
kai visiġkai baigti statybos ir montavimo bei specialieji darbai, Ǳstatyti durȎ ir langȎ blokai, 
uģtaisytos sandȊros, sumontuotos palangǟs, sumontuota ir iġbandyta ġildymo ir ventiliacijos 
sistema, vandentiekis, kanalizacija, iġvedģiota elektros ir ryġiȎ instaliacija, iġvalytos patalpos. 



PavirġiȎ, kuriȎ vietose bus montuojami sanitariniȎ ir techniniȎ sistemȎ prietaisai, apdaila turi bȊti 
padaryta prieġ juos montuojant. 

4.5.2 Ġilumos izoliacija 

PutȎ polistirenas ï pagrindinǟ termoizoliacinǟ ir garso izoliacinǟ medģiaga. 
Numatoma naudoti putȎ polistirenŃ EPS 70. Ġi medģiaga turi tenkinti privalomuosius sertifikavimo 
rodiklius: 

Å ġilumos laidumo klasǟ ̦D = 0,037 W/mK;

Å nominalus tankis ̬= 26 ï 34 kg/mį;

Å stipris tempiant iġilgai pavirġiui ̮t = tenkina CE ģenklinimo reikalavimus;

Å ilgalaikis vandens Ǳmirkis iġ dalies panardinus Wlp = 3 kg/mĮ;

Å degumo klasǟ A1 (nedegi);

Å orinis laidis 130Ŀ10-6 mĮ/sPa.

4.5.3 Hidroizoliacija. 

Nuo izoliuojamo pagrindo turi bȊti nuvalytos ġiukġlǟs ir dulkǟs. Jis turi bȊti sausas, 
ġvarus, visi plyġiai ir nelygumai, virġijantys leistinus, turi bȊti uģpildyti ir iġlyginti. PavirġiȎ 
gruntavimas, kur to reikia, turi bȊti iġtisinis. Gruntuotǟ turi gerai susiriġti su pagrindu. Teptinei 
hidroizoliacijai mastikos atsparumas ġilumai: HorizontaliȎ pavirġiȎ - 55 ï 65ÁC; VertikaliȎ pavirġiȎ 
- 75 - 85ÁC. 

4.5.4 Garo izoliacija. 

Garo izoliacija gali bȊti Ǳrengiama 2 variantais: 

Polietileno plǟvelǟs (ne maģiau kaip 0,16 mm storio) charakteristikos: 
Å garo pralaidumas per 24 val. - 30 g/mĮ;
Å vandens sugeriamumas per 24 val., kai t = 20ÁC ï 0,01%;
Å tankis, kai t = 20ÁC ï 0,919-0,929 g/cmį;

Bituminǟs ruloninǟs garo izoliacijos charakteristikos: 
Å nelaidi vandeniui bandant, kai slǟgis 10 N/cmĮ - 24 val.;
Å atspari ġilumai, kai temperatȊra 70ÁC ï 2 val.;
Å lanksti, bandant apie R = 15 mm spindulio taġelǱ 5ÁC temperatȊroje;
Å mechaniġkai atspari, tempiant jǟga iki 400 ï 1000 N.

Polietileno plǟvelǟ klojama sausai ant paruoġto pagrindo. Plǟvelǟs juostȎ kraġtai turi 
bȊti uģleidģiami vienas ant kito ne maģiau kaip 15 cm. Plǟvelǟ turi bȊti be plyġiȎ, presuotȎ 
plokġļiȎ, ǱtrȊkiȎ. 

4.5.5 Antikapiliarinǟ grindȎ izoliacija. 



BȊtina Ǳrengti esant aukġtam gruntinio vandens lygiui. 
Antikapiliarinǟs hidroizoliacijos yra 2 bȊdai: 200 ɛm polietileno plǟvelǟ su 20 mm 

smǟlio apsauginiu sluoksniu; bitumu Ǳmirkyta skalda (bitumas 12 %, skalda 88%). 
Tiekiamos medģiagos turi turǟti sertifikatus, gamintojo naudojimo instrukcijas. 

4.6 Ģaibosauga. 
Nuo ģaibo pastatas turi bȊti apsaugotas ant pastato stogo Ǳrengtu tinklu (vielos Ï6 

mm, skyreliai 12x12 mm). ǰģemintuvai numatomi dirbtiniai (0,5 m gylyje per pastato perimetrŃ turi 
bȊti nutiestas iġorinis kontȊras, sudarytas iġ horizontaliȎ elektrodȎ). Ten, kur prijungti Ǳģeminimo 
laidininkai, prie kontȊro pritvirtinti po vienŃ vertikalȎ 2 ï 3 m elektrodŃ. Visos metalinǟs stogo 
detalǟs, lietvamzdģiai (jei skardiniai), antenos, kopǟļios turi bȊti sujungtos su tinklu. Apsauga nuo 
ģaibo iġlydģiȎ turi bȊti kompleksinǟ. 

4.7 StatybiniȎ atliekȎ tvarkymas. 
Statybinǟs atliekos turi bȊti tvarkomos LR atliekȎ tvarkymo Ǳstatymo (VII1-787 31) 

straipsniu nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinǟs atliekos rȊġiuojamos Ǳ tinkamas 
naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiȎ, termoizoliaciniȎ medģiagȎ 
ir kt. nedegiȎ medģiagȎ), kurias planuojama panaudoti aikġteliȎ, pravaģiavimȎ, takȎ dangȎ 
pagrindams, ǱrenginiȎ ar priklausiniȎ statybai; perduodamas atliekȎ tvarkytojams (antrinǟs ģaliavos 
- betono, keramikos, bituminǟs medģiagos; netinkamas naudoti - statybinǟs ġiukġlǟs, 
kenksmingomis medģiagomis uģterġta tara ir pakuotǟ). Statybos metu susidarysianļiȎ atliekȎ 
sŃraġas, kiekiai ir tvarkymo bȊdai: 

AtliekȎ pavadinimas Kiekis kodas matavimo vnt. 
Betonas 1.1 170101 t. 
Plytos(mȊras) 1.0 170102 t. 
Juodas metalas 0.1 170405 t. 
Mediena 0.2 170201 t. 
Miġrios statybinǟs 
ġiukġlǟs 

6,0 170107 t. 

Namo eksploatacijos metu susidaranļios atliekos rȊġiuojamos Ǳ perdirbti tinkamas 
(popierius, plastikas, stiklas) ir buitines organines, netinkamas perdirbimui. Atliekos kaupiamos 
pagal jȎ rȊġǱ pritaikytuose konteineriuose. Visos eksploatacijos metu susidaranļios atliekos 
perduodamos atliekȎ tvarkytojams.  

Eksploatacijos metu susidaranļiȎ atliekȎ sŃraġas ir tvarkymo bȊdai: 



Statybinǟs atliekos iki jȎ iġveģimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje 
statybos teritorijoje konteineriuose, uģdarose talpose ar tvarkingose krȊvose, jei jos neuģterġia 
aplinkos. StatybiniȎ atliekȎ turǟtojas nusprendģia, kaip ir Ǳ kuriŃ vietŃ bus gabenamos atliekos (tai 
gali atlikti ir specialios Ǳmonǟs) ir atsako uģ tvarkingŃ jȎ pakrovimŃ ir pristatymŃ. Statytojas, baigňs 
statybŃ, statinio pripaģinimu tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamȎ 
perdirbti ar panaudotȎ atliekȎ pristatymŃ Ǳ sŃvartas. Gruntas, iġkastas Ǳrengiant pamatus ar gerbȊvǱ, 
panaudojamas sklypo teritorijoje pavirġiaus formavimui. Atliekamas gruntas iġveģamas Ǳ miesto 
savivaldybǟs komunalinio Ȋkio skyriaus nurodytŃ vietŃ. 

Nepavojingos statybinǟs atliekos gali bȊti saugomos statybvietǟje ne ilgiau kaip 
vienerius metus nuo jȎ susidarymo dienos, taļiau ne ilgiau kaip iki statybos darbȎ pabaigos. 
Pavojingos statybinǟs atliekos turi bȊti saugomos pagal AtliekȎ tvarkymo taisyklǟse nustatytus 
reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mǟnesius nuo jȎ susidarymo dienos, taļiau ne ilgiau kaip iki statybos 
darbȎ pabaigos taip, kad nekeltȎ pavojaus aplinkai ir ģmoniȎ sveikatai. 

     Statinio projekto vadovas: 

Simonas Savickas _______________

5. Pastato energinis naudingumas (A+ klasǟ)
Pastato energinis naudingumas - energijos kiekis, reikalingas naudojant pastatŃ pagal paskirtǱ. 

A+ energinio naudingumo klasǟs namai naudoja labai maģai energijos. Vieni didģiausiȎ A+ klasǟs 
namȎ privalumai: statinio kokybǟ yra itin aukġta, o didģioji dalis sunaudojamos energijos yra 
gaunama iġ atsinaujinanļiȎ energijos ġaltiniȎ (vǟjas, saulǟs energija, aeroterminiai, hidroterminiai ir 
geoterminiai iġtekliai,  biomasǟ, biodujos). A+ klasǟs pastato energinio naudingumo priskirtiems 
pastatams uģtikrintos geros pastato konstrukcijȎ ġiluminǟs savybǟs, sandarumas, pasirinkti kokybiġki 
ir ġilumai nepralaidȊs langai, uģsandarinti visi ġalļio tilteliai, Ǳdiegta patikima mechaninǟ vǟdinimo 
sistema. 
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SKLYPO DANGŲ PLANAS
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PASTABOS:

1. Elektros tinklus projektuoja AB "Energijos skirstymo operatorius". Naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie

operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties Nr. NV-E1N1810677.

2. Kelio aukščiai pagal esamą situaciją.

3. Atlikus žemės darbus atstatyti esamą žemės paviršių, dangas.

4. Susikirtimo vietose su esamais inžineriniais tinklais (elektros, vandentiekio ir t.t.) darbus vykdyti rankiniu būdu.

5. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11

nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Vilniaus miesto

tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. 1-425, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir kitais

susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.

SKLYPO DANGŲ ŽYMĖJIMAS

Veja ant gunto

  Augalinis guntas apsėjant žole

 150mm

Važiuojamoji dalis

 Betoninės trinkelės

  80mm

 Smėlio - cemento  mišinys

  50mm

 Dolomitinė frakcinė skalda

200mm [M600; K-1,25; Ev2>120MN/m²]

Vidutiniagrūdis smėlis ą

 150mm

Sutankintas gruntas ²
  150mm

Gruntas
Apsaug. šalčiui atsparus sl. - 310 mm (Ev2 - 45 MPa)
Skaldos pasluoksnis - 200 mm (Ev2 - 120 MPa)

Betono trinkelė - 50 mm
Granulinės atsijos - 30 mm (Ev2 - 150 MPa)

Trinkelių įrengimo principinė detalė

Objekto vieta

ŽEMĖS SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMAS DVIBUTIS GYV. NAMAS

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

NUMATOMOS AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO VIETOS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1

TRINKELĖS
NULINĖ ALTITUDĖ
PRIKLAUSOMIEJI ŽELDYNAI, VEJA

GRETIMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

KELIO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ SERVITUTAS

Projektuojamas elektros kabelis (0,4kV)

Projektuojamas vandentiekio tinklas

Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas elektros kabelis (0,4kV)

Apsauginis vamzdis

± 0.000 = 188.75

Išsikišusi konstrukcijos dalis

Situacijos schema

Y=575054.76
X=6069724.68

Y=575041.87
X=6069744.90

Y=575034.42
X=6069735.34

Y=575017.71
X=6069722.34

Y=575024.49
X=6069717.45

Y=575037.38
X=6069725.87

Y=575019.77
X=6069725.77

Y=575019.27
X=6069725.45

Y=575021.98
X=6069715.81

Y=575035.74
X=6069728.38

Y=575038.00
X=6069729.86

Y=575016.75
X=6069723.80

SKLYPO PLOTAS 1148 m²

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 23.07 % 
SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS 19.88 % 
APŽELDINTA SKLYPO DALIS 54.42% 
BUTŲ SKAIČIUS 2 vnt.
BENDRAS PLOTAS 264.86m²
PASTATO TŪRIS 1321 m³
PASTATO AUKŠTIS 8.12 m

UŽSTATOMAS PLOTAS 228.26 m²

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKL. 6 vnt.

BEDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

± 0.000 = 188.75
1

N

Y=575001.67
X=6069718.64

Y=575014.78
X=6069698.60

Y=575020.01
X=6069718.82

Y=575022.52
X=6069720.46

Detaliajame plane numatyta užstatymo
riba

GR

GR Numatoma gręžinio vieta žemės sklype

Gręžinio apsaugos zona (R=5m)

M. Š.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sienos iš blokelių mūro

Termoizoliacinis sluoksnis (vata / polistirolas)

Pertvaros iš blokelių mūro

PASTABOS:

1. Projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas.

2. Sienos - 250 mm storio blokeliai, iš išorės 300 mm termoizoliacinis sluoksnis (Neoporasas),

išorės apdaila - dekoratyvinis tinkas, klinkeris, vidaus apdaila tinkas.

3. Išorinės sienos atitinka šilumos, garso ir priešgaisrinius reikalavimus.

4. Langai plastikiniai su stiklo paketu;

5. Durys - individualios;

6. Konstrukciniai sprendimai preliminarūs (prieš įrengiant pamatus, perdangą, stogo medinė konstrukciją brėžinį derinti su atestuotu konstruktorium);

7. Mediena, bresiliečianti su mūru atskiriama hidroizoliacijos sluoksniu;

8. Pastate naudojami mediniai elementai turi būti impregnuojami sertifikuotais impregnantais, kad pasiektų ne žemesnę nei B-s3, d2 degumo klasę;

9. Medines konstrukcijas rekomenduojama antiseptikuoti.
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Arch. Agata Šilobrit-Savickienė 2018 03

± 0.000 = 188.75

Butas "A" Butas "B"

ANTRO AUKŠTO PERDANGŲ PLANAS

PPM. Š.

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2), Vilniaus r.
sav., Avižienių sen., Saldenės k., Gervių g. 49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
B



PIRMO AUKŠTO BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M 1:100

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos

LapųNr. sklypeObjekto nr.

Parašas Data
Brėžinio pavadinimas:

Atestato Nr.

Išdavimo data

Laida

LapasProj. etapas

Pavardė

Statinio pavadinimas:

UAB "PROJEKTAVIMAS"

Vilniaus r. sav., Rudaminos k., Aušros g. 4

Įm. kodas 303738851, tel. nr.: 8 655 02908

Dokumento žymuo

SA 3

PIRMO AUKŠTO BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

A

01 HOLAS
3.83

02
DRABUŽINĖ

4.23

03 WC
1.63

04
SVETAINĖ

54.88

05
VIRTUVĖ

13.13

06
KATILINĖ

2.82

VISO AUKŠTE
80.52

VISO BUTE
185.71

1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Butas Nr. PATALPOS PAVADINIMAS m²

PASTABOS:

1. Projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas.

2. Sienos - 250 mm storio blokeliai, iš išorės 300 mm termoizoliacinis sluoksnis (Neoporasas),

išorės apdaila - dekoratyvinis tinkas, klinkeris, vidaus apdaila tinkas.

3. Išorinės sienos atitinka šilumos, garso ir priešgaisrinius reikalavimus.

4. Langai plastikiniai su stiklo paketu;

5. Durys - individualios;

6. Konstrukciniai sprendimai preliminarūs (prieš įrengiant pamatus, perdangą, stogo medinė konstrukciją brėžinį derinti su atestuotu konstruktorium);

7. Mediena, bresiliečianti su mūru atskiriama hidroizoliacijos sluoksniu;

8. Pastate naudojami mediniai elementai turi būti impregnuojami sertifikuotais impregnantais, kad pasiektų ne žemesnę nei B-s3, d2 degumo klasę;

9. Medines konstrukcijas rekomenduojama antiseptikuoti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sienos iš blokelių mūro

Termoizoliacinis sluoksnis (vata / polistirolas)

Pertvaros iš blokelių mūro

B

01
ANGAINĖ

4.75

02
KATILINĖ

3.32

03 SALIONAS
42.40

04 KAMBARYS
12.31

05
WC+DUŠAS

4.48

06 KAMBARYS
11.89

VISO AUKŠTE
79.15

VISO BUTE
79.15

1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Butas Nr. PATALPOS PAVADINIMAS m²

UAB "PROJEKTAVIMAS"

Vilniaus r. sav., Rudaminos k., Aušros g. 4

Įm. kodas 303738851, tel. nr.: 8 655 02908

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r.
sav. Aviženių sen., Saldenės k., Gervių g.49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas.

A 1664
PV/Arch. Simonas Savickas

2018 03

2018 03

TVIRTINU:
Maksim Šankin

001056
PA Aleksandras Šuškevičius

006985
Arch. Agata Šilobrit-Savickienė 2018 03

± 0.000 = 188.75

Butas "A" Butas "B"

STOGO PLANAS

IŠ VISO NAMIE:
264.86

PPM. Š.

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2), Vilniaus r.
sav., Avižienių sen., Saldenės k., Gervių g. 49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sienos iš blokelių mūro

Pertvaros iš blokelių mūro

Termoizoliacinis sluoksnis (vata / polistirolas)

ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:100

SA 4

ANTRO AUKŠTO PLANAS

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos

LapųNr. sklypeObjekto nr.

Parašas Data

Brėžinio pavadinimas:

Atestato Nr.

Išdavimo data

Laida

LapasProj. etapas

Pavardė

Statinio pavadinimas:

Dokumento žymuo

UAB "PROJEKTAVIMAS"

Vilniaus r. sav., Rudaminos k., Aušros g. 4

Įm. kodas 303738851, tel. nr.: 8 655 02908

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r.
sav. Aviženių sen., Saldenės k., Gervių g.49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas.

A 1664
PV/Arch. Simonas Savickas

2018 03

2018 03

TVIRTINU:
Maksim Šankin

001056
PA Aleksandras Šuškevičius

006985
Arch. Agata Šilobrit-Savickienė 2018 03

PASTABOS:

1. Projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas.

2. Sienos - 250 mm storio blokeliai, iš išorės 300 mm termoizoliacinis sluoksnis (Neoporasas),

išorės apdaila - dekoratyvinis tinkas, klinkeris, vidaus apdaila tinkas.

3. Išorinės sienos atitinka šilumos, garso ir priešgaisrinius reikalavimus.

4. Langai plastikiniai su stiklo paketu;

5. Durys - individualios;

6. Konstrukciniai sprendimai preliminarūs (prieš įrengiant pamatus, perdangą, stogo medinė konstrukciją brėžinį derinti su atestuotu konstruktorium);

7. Mediena, bresiliečianti su mūru atskiriama hidroizoliacijos sluoksniu;

8. Pastate naudojami mediniai elementai turi būti impregnuojami sertifikuotais impregnantais, kad pasiektų ne žemesnę nei B-s3, d2 degumo klasę;

9. Medines konstrukcijas rekomenduojama antiseptikuoti.

Butas "A"

FASADAS AŠYJE  "A"

7.77

8.27

7.77

PPM. Š.

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2), Vilniaus r.
sav., Avižienių sen., Saldenės k., Gervių g. 49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas
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ANTRO AUKŠTO BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

ANTRO AUKŠTO BALDŲ IŠDĖSTYMO

PLANAS M 1:100

SA 5

A

01 KORIDORIUS
11.08

02 KAMBARYS
13.28

03 VONIOS KAMBARYS
4.75

04 KAMBARYS
12.98

05 KAMBARYS
10.62

06 KAMBARYS
11.62

07 KAMBARYS
12.62

08 KAMBARYS
13.62

09 KAMBARYS
14.62

VISO AUKŠTE
105.19

VISO BUTE
185.71

2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Butas Nr. PATALPOS PAVADINIMAS m²

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos

LapųNr. sklypeObjekto nr.

Parašas Data

Brėžinio pavadinimas:

Atestato Nr.

Išdavimo data

Laida

LapasProj. etapas

Pavardė

Statinio pavadinimas:

Dokumento žymuo

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sienos iš blokelių mūro

Termoizoliacinis sluoksnis (vata / polistirolas)

Pertvaros iš blokelių mūro

Terasos grindu danga

UAB "PROJEKTAVIMAS"

Vilniaus r. sav., Rudaminos k., Aušros g. 4

Įm. kodas 303738851, tel. nr.: 8 655 02908

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r.
sav. Aviženių sen., Saldenės k., Gervių g.49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas.

A 1664
PV/Arch. Simonas Savickas

2018 03

2018 03

TVIRTINU:
Maksim Šankin

001056
PA Aleksandras Šuškevičius

006985
Arch. Agata Šilobrit-Savickienė 2018 03

PASTABOS:

1. Projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas.

2. Sienos - 250 mm storio blokeliai, iš išorės 300 mm termoizoliacinis sluoksnis (Neoporasas),

išorės apdaila - dekoratyvinis tinkas, klinkeris, vidaus apdaila tinkas.

3. Išorinės sienos atitinka šilumos, garso ir priešgaisrinius reikalavimus.

4. Langai plastikiniai su stiklo paketu;

5. Durys - individualios;

6. Konstrukciniai sprendimai preliminarūs (prieš įrengiant pamatus, perdangą, stogo medinė konstrukciją brėžinį derinti su atestuotu konstruktorium);

7. Mediena, bresiliečianti su mūru atskiriama hidroizoliacijos sluoksniu;

8. Pastate naudojami mediniai elementai turi būti impregnuojami sertifikuotais impregnantais, kad pasiektų ne žemesnę nei B-s3, d2 degumo klasę;

9. Medines konstrukcijas rekomenduojama antiseptikuoti.

Butas "A"

FASADAS AŠYJE  "E"

7.77

8.27

7.77

IŠ VISO NAMIE:
264.86

PPM. Š.

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2), Vilniaus r.
sav., Avižienių sen., Saldenės k., Gervių g. 49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas
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1A. GRINDŲ DETALĖ ANT GRUNTO

SA 8

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos

LapųNr. sklypeObjekto nr.

Parašas Data

Brėžinio pavadinimas:

Atestato Nr.

Išdavimo data

Laida

LapasProj. etapas

Pavardė

Statinio pavadinimas:

Dokumento žymuo

PASTABOS:

1. Projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas.

2. Sienos - 250 mm storio blokeliai, iš išorės 300 mm termoizoliacinis sluoksnis (Neoporasas),

išorės apdaila - dekoratyvinis tinkas, klinkeris, vidaus apdaila tinkas.

3. Išorinės sienos atitinka šilumos, garso ir priešgaisrinius reikalavimus.

4. Langai plastikiniai su stiklo paketu;

5. Durys - individualios;

6. Konstrukciniai sprendimai preliminarūs (prieš įrengiant pamatus, perdangą, stogo medinė konstrukciją brėžinį derinti su atestuotu konstruktorium);

7. Mediena, bresiliečianti su mūru atskiriama hidroizoliacijos sluoksniu;

8. Pastate naudojami mediniai elementai turi būti impregnuojami sertifikuotais impregnantais, kad pasiektų ne žemesnę nei B-s3, d2 degumo klasę;

9. Medines konstrukcijas rekomenduojama antiseptikuoti. STOGO PLANAS

M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Apskardinimas

STOGO PLANAS

Terasos grindu danga

Stogo danga

1°

1°

1°

1°

1° 1°

2° 2° 2°

UAB "PROJEKTAVIMAS"

Vilniaus r. sav., Rudaminos k., Aušros g. 4

Įm. kodas 303738851, tel. nr.: 8 655 02908

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r.
sav. Aviženių sen., Saldenės k., Gervių g.49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas.

A 1664
PV/Arch. Simonas Savickas

2018 03

2018 03

TVIRTINU:
Maksim Šankin

001056
PA Aleksandras Šuškevičius

006985
Arch. Agata Šilobrit-Savickienė 2018 03

PLOKŠČIOJO STOGO ANT GELŽBETONINIŲ PLOKŠČIŲ

 ŠILTINIMO DETALĖ

PP 6M. Š.

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2), Vilniaus r.
sav., Avižienių sen., Saldenės k., Gervių g. 49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas
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LANGO APATINIO ĮRENGIMO MAZGAS

LANGO ŠONINIO ĮRENGIMO MAZGAS

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos

LapųNr. sklypeObjekto nr.

Parašas Data
Brėžinio pavadinimas:

Atestato Nr.

Išdavimo data

Laida

LapasProj. etapas

Pavardė

Statinio pavadinimas:

Dokumento žymuo

FASADAS AŠYJE  "A" IR "1"

M 1:100

SA 9

PASTABOS:

1. Projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas.

2. Sienos - 250 mm storio blokeliai, iš išorės 300 mm termoizoliacinis sluoksnis (Neoporasas),

išorės apdaila - dekoratyvinis tinkas, klinkeris, vidaus apdaila tinkas.

3. Išorinės sienos atitinka šilumos, garso ir priešgaisrinius reikalavimus.

4. Langai plastikiniai su stiklo paketu;

5. Durys - individualios;

6. Konstrukciniai sprendimai preliminarūs (prieš įrengiant pamatus, perdangą, stogo medinė konstrukciją brėžinį derinti su atestuotu konstruktorium);

7. Mediena, bresiliečianti su mūru atskiriama hidroizoliacijos sluoksniu;

8. Pastate naudojami mediniai elementai turi būti impregnuojami sertifikuotais impregnantais, kad pasiektų ne žemesnę nei B-s3, d2 degumo klasę;

9. Medines konstrukcijas rekomenduojama antiseptikuoti.

UAB "PROJEKTAVIMAS"

Vilniaus r. sav., Rudaminos k., Aušros g. 4

Įm. kodas 303738851, tel. nr.: 8 655 02908

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r.
sav. Aviženių sen., Saldenės k., Gervių g.49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas.

A 1664
PV/Arch. Simonas Savickas

2018 03

2018 03

TVIRTINU:
Maksim Šankin

001056
PA Aleksandras Šuškevičius

006985
Arch. Agata Šilobrit-Savickienė 2018 03

FASADAS AŠYJE  "A"

FASADAS AŠYJE  "1"

±0.00

2.50

-0.35

5.95

-0.05

4.35

7.77

8.27

2.50

5.95

7.77

0.90

2.80

3.05

±0.00

2.50

-0.35

5.95

4.35

7.77

8.27

2.80

3.05

-0.05

2.50

5.95

4.35

6.50

7.77

6.25

3.45

PP 7M. Š.

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2), Vilniaus r.
sav., Avižienių sen., Saldenės k., Gervių g. 49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas
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FASADAS AŠYJE  "E"

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos

LapųNr. sklypeObjekto nr.

Parašas Data
Brėžinio pavadinimas:

Atestato Nr.

Išdavimo data

Laida

LapasProj. etapas

Pavardė

Statinio pavadinimas:

Dokumento žymuo

FASADAS AŠYJE "E" IR "9"

M 1:100

SA 10

PASTABOS:

1. Projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas.

2. Sienos - 250 mm storio blokeliai, iš išorės 300 mm termoizoliacinis sluoksnis (Neoporasas),

išorės apdaila - dekoratyvinis tinkas, klinkeris, vidaus apdaila tinkas.

3. Išorinės sienos atitinka šilumos, garso ir priešgaisrinius reikalavimus.

4. Langai plastikiniai su stiklo paketu;

5. Durys - individualios;

6. Konstrukciniai sprendimai preliminarūs (prieš įrengiant pamatus, perdangą, stogo medinė konstrukciją brėžinį derinti su atestuotu konstruktorium);

7. Mediena, bresiliečianti su mūru atskiriama hidroizoliacijos sluoksniu;

8. Pastate naudojami mediniai elementai turi būti impregnuojami sertifikuotais impregnantais, kad pasiektų ne žemesnę nei B-s3, d2 degumo klasę;

9. Medines konstrukcijas rekomenduojama antiseptikuoti.

UAB "PROJEKTAVIMAS"

Vilniaus r. sav., Rudaminos k., Aušros g. 4

Įm. kodas 303738851, tel. nr.: 8 655 02908

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r.
sav. Aviženių sen., Saldenės k., Gervių g.49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas.

A 1664
PV/Arch. Simonas Savickas

2018 03

2018 03

TVIRTINU:
Maksim Šankin

001056
PA Aleksandras Šuškevičius

006985
Arch. Agata Šilobrit-Savickienė 2018 03

FASADAS AŠYJE  "9"
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LANGO VIRŠUTINIO ĮRENGIMO MAZGAS

PP 8M. Š.

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2), Vilniaus r.
sav., Avižienių sen., Saldenės k., Gervių g. 49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas
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PJŪVIS "A-A"

PJŪVIS "A-A"

M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sienos iš blokelių mūro

Pertvaros iš blokelių mūro

G/b

Termoizoliacinis sluoksnis (vata / polistirolas)

LapųNr. sklypeObjekto nr.

Brėžinio pavadinimas:
Laida

LapasProj. etapas

Statinio pavadinimas:

Dokumento žymuo

SA 11

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos

Parašas Data

Atestato Nr.

Išdavimo data

Pavardė

UAB "PROJEKTAVIMAS"

Vilniaus r. sav., Rudaminos k., Aušros g. 4

Įm. kodas 303738851, tel. nr.: 8 655 02908

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r.
sav. Aviženių sen., Saldenės k., Gervių g.49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas.

A 1664
PV/Arch. Simonas Savickas

2018 03

2018 03

TVIRTINU:
Maksim Šankin

001056
PA Aleksandras Šuškevičius

006985
Arch. Agata Šilobrit-Savickienė 2018 03

± 0.000 = 188.75

PASTABOS:

1. Projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas.

2. Sienos - 250 mm storio blokeliai, iš išorės 300 mm termoizoliacinis sluoksnis (Neoporasas),

išorės apdaila - dekoratyvinis tinkas, klinkeris, vidaus apdaila tinkas.

3. Išorinės sienos atitinka šilumos, garso ir priešgaisrinius reikalavimus.

4. Langai plastikiniai su stiklo paketu;

5. Durys - individualios;

6. Konstrukciniai sprendimai preliminarūs (prieš įrengiant pamatus, perdangą, stogo medinė konstrukciją brėžinį derinti su atestuotu konstruktorium);

7. Mediena, bresiliečianti su mūru atskiriama hidroizoliacijos sluoksniu;

8. Pastate naudojami mediniai elementai turi būti impregnuojami sertifikuotais impregnantais, kad pasiektų ne žemesnę nei B-s3, d2 degumo klasę;

9. Medines konstrukcijas rekomenduojama antiseptikuoti.
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sav., Avižienių sen., Saldenės k., Gervių g. 49 (sklypo kad. Nr.

4103/0200:8437), statybos projektas
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