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Aiškinamasis raštas 
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LT 
STATYTOJAS 
UAB „Celijus“ 
Lvovo g. 25 - 701, Vilnius 

DOKUMENTO ŽYMUO 
2017-49-PP-SA-AR-1 

Lapas Lapų 

1 7 

 

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TIKSLAS 

Projektiniai pasiūlymai rengiami siekiant: 

 išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją; 

 informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą; 

 nustatyti specialiuosius reikalavimus; 

 nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai neparengti teritorijų planavimo 
dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama. 

Projektiniai pasiūlymai yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis bus rengiamas techninis projektas 

1.1. OBJEKTO VIETA 

Projektas rengiamas Vilniaus miesto pietinėje dalyje, Burbiškėse. Projektas rengiamas sklype: Kad.Nr.: 
0101/0070:384  

 

1.2. PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE GALIOJANTYS REGLAMENTAI 

Sklypų sprendiniai projektuojami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu iki 2015m 
ir Užsakovo patvirtinta projektavimo užduotimi. Detalusis planas nėra parengtas.  

OBJEKTO VIETA 

mailto:vas@vas.lt
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2017-33-PP-SA-AR-2 
Lapas Lapų Laida 

2 7 0 

 

Pagal Bendrąjį Vilniaus miesto planą sklypai patenka į: 

 Skl. kad.Nr. 0101/0070:384 – Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos 

 

BENDROJO PLANO PAGRINDINIO BRĖŽINIO REGLAMENTŲ LENTELĖ 

 

 

 

OBJEKTO VIETA 
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Pagal Teritorijų planavimo normų 3 lentelę, leidžiami reglamentai: 

 

 

 

Teritorijos naudojimo tipas 

Pastatų 
aukštų 
skaičius 

(vnt.) 

Didžiausias 
leistinas 

žemės sklypų 

UT 

(%) 

Didžiausias leistinas žemės sklypų 

UI 

pagal užstatymo tipus 

Perimetrinis ar 
laisvo planavimo 

užstatymas 

atskirai stovintys 
pastatai 

Gyvenamoji teritorija 4 40 1,1 - 

1.3. STATINIO STATYBOS VIETA 

Projektuojami daugiabučiai gyvenamieji namai [6.3]  Burbiškių g. 6, Vilnius. Techninis projektas planuojamas 
rengti vienu arba dviem etapais. Statyba planuojama trimis etapais. 

Pastatai projektuojami sklype Kad. Nr.: 0101/0070:384 

Sklypas nuosavybės teise priklauso: 

- 24598/24637 dalis priklauso UAB „Celijus“ a.k. 304452194  
- 39/24637 Lietuvos Respublikai a.k 111105555. Valstybinės žemės patikėjimo teisė suteikta Nacionalinei 

žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos a.k. 188704927. 

Šiuo metu savininkai derinasi naudojimosi tvarką ir iki TP derinimo dienos bus gautas bendraturčio sutikimas. 

Sklypuose šiuo metu yra statinių. Didžioji dalis statinių bus griaunami, dalis statinių bus paliekami 

Abiejuose sklypuose inžinerinių statinių ir tinklų yra.  

1.4. STATYBOS RŪŠIS 

Nauja statyba 

1.5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

Pastatas Nr.1 – Daugiabutis gyvenamasis namas. Pastatą sudaro trys antžeminiai (tipiniai) korpusai. Po pastatu 
planuojama atviro tipo automobilių stovėjimo aikštelė, kuri bus dengta stogu, kuris ir apjungs tris antžeminius 
korpusus, bei suformuos privačias erdves pirmųjų aukštų gyventojams. 

Pastatas Nr.2 – Daugiabutis gyvenamasis namas. Pastatą sudaro keturi antžeminiai korpusai. Po pastatu 
planuojama atviro tipo automobilių stovėjimo aikštelė, kuri bus dengta stogu, kuris ir apjungs keturis antžeminius 
korpusus, bei suformuos privačias erdves pirmųjų aukštų gyventojams. Trys iš keturių korpusų bus blokuoti. 

Pastatas Nr.3 – Daugiabutis gyvenamasis namas. Pastatą sudaro du antžeminiai (tipiniai) korpusai. Po pastatu 
planuojama atviro tipo automobilių stovėjimo aikštelė, kuri bus dengta stogu, kuris ir apjungs du antžeminius 
korpusus, bei suformuos privačias erdves pirmųjų aukštų gyventojams. 

Projektuojamų statinių išdėstymo sklype schema: 
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1.6. PLANUOJAMŲ STATINIŲ PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS 

Pastatas Nr. 1 - Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai [6.3]. Nauja statyba. 

Pastatas Nr. 2 - Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai [6.3]. Nauja statyba. 

Pastatas Nr. 3 - Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai [6.3]. Nauja statyba. 

1.7. PLANUOJAMŲ STATINIŲ TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

Numatoma, kad Sklype Burbiškių g. 6, Vilius bus suprojektuota viso 300 butų. Planuojami trys pastatai, kurių 
kiekvieną sudaro po kelis korpusus. Kiekvienas iš korpusų turi savo liftą ir laiptinę. 

Žemės sklypo (Skl.kad.Nr. 0101/0070:384) rodikliai ir jų atitikimas Bendrajam planui: 

 Pagal Bendrojo plano sprendinius Pagal planuojamus sprendinius  

Sklypo plotas  2,4637 ha 2,4637 ha 

Sklypo užstatymo tankumas 40 proc. 40% 

Sklypo užstatymo intensyvumas ≤0.80 0,80 

Želdinių plotas sklype 10 proc. Daugiau nei 10 proc. 

Leistinas aukštų skaičius 4 aukštai 4 aukštų pastatai su antresolėmis 

Didžiausias leistinas aukštis metrais 
nuo žemės sklypo  vidutinės 
altitudės iki pastatų viršaus 

- 22,00 m 

Maksimali absoliutinė alt. 169,00 
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

 1. Sklypo plotas m2 

 
24637 

 
 

 2. Sklypo užstatymo intensyvumas 
 

 0,80  

 3. Sklypo užstatymo tankumas 
 

% 40  

II. PASTATAI 

PASTATAS Nr.1 (Daugiabutis gyvenamasis namas) 

1. Daugiabutis gyvenamasis namas    

2.   Pastato bendras plotas m² 6765,30  

3.   Pastato naudingas plotas m² 6765,30  

4. Pastato tūris.  m³ 39 950  

5. Aukštų skaičius.  Vnt. 4  

6. Pastato aukštis.  m 22,00  

7. Butų skaičius Vnt. 105  

8. Energinio naudingumo klasė [5.41]  A+  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė 
[5.38]; [5.43] 

 C  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 
 - Tikslinama pagal GS užduotį 

PASTATAS Nr.2 (Daugiabutis gyvenamasis namas) 

1. Daugiabutis gyvenamasis namas    

2.   Pastato bendras plotas m² 8254,00  

3.   Pastato naudingas plotas m² 8254,00  

4. Pastato tūris.  m³ 48 550  

5. Aukštų skaičius.  Vnt. 4  

6. Pastato aukštis.  m 22,00  

7. Butų skaičius Vnt. 125  

8. Energinio naudingumo klasė [5.41]  A+  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė 
[5.38]; [5.43] 

 C  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 
 - Tikslinama pagal GS užduotį 

PASTATAS Nr.3 (Daugiabutis gyvenamasis namas) 

1. Daugiabutis gyvenamasis namas    

2.   Pastato bendras plotas m² 4510,20  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

3.   Pastato naudingas plotas m² 4510,20  

4. Pastato tūris.  m³ 26 450  

5. Aukštų skaičius.  Vnt. 4  

6. Pastato aukštis.  m 22,00  

7. Butų skaičius Vnt. 70  

8. Energinio naudingumo klasė [5.41]  A+  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė 
[5.38]; [5.43] 

 C  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 
 - Tikslinama pagal GS užduotį 

1.8. AUTOMOBILŲ IR DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETŲ POREIKIS 

Sklype numatoma suprojektuoti apie 300 butų. 

Pagal STR „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ 30 lentelę nustatomas toks automobilių vietų poreikis: 

Eil. Nr. Pastatų Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius 

1. Gyvenamosios paskirties pastatai   

1.3. Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų 
– daugiabučiai) pastatai 

1 viet 

Šiuo metu suprojektuota apie 330 automobilių stovėjimo vietų. 

 

Pagal STR „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ 43 lentelę nustatomas toks dviračių vietų poreikis: 

Eil. 
Nr. 

Pastatai Minimalus stovėjimo vietų skaičius 

8. Daugiabučiai gyvenamieji namai 1 vieta 5 butų 

Reikia suprojektuoti 60 vietų dviračiams. Dviračių saugyklos bus numatomas pastato rūsyje, taip apt prie 
pagrindinių įėjimų ant pakeltų kiemų. 

1.9. STATINIO TŪRINIAI SPRENDIMAI 

Projektuojami pastatai formuoja perimetrinį užstatymą. Perimetrinis užstatymas neformuoja aklino perimetro, 
projektuojamas ištrupėjęs perimetras, kas sukuria jaukų ir privatų kiemą tuo pačiu neuždarant jo nuo aplinkinių 
teritorijų tiek vizualiai tiek funkciškai. 

Projektuojami daugiabučiai su stilobatine dalimi ir skaidytais antžeminiais tūriais. Antžeminiai tūriai formuojami iš 
dviejų skirtingų tūrių. 1-3 aukštai projektuojami griežtų ir taisyklingų formų. 4 aukštas formuoja atskiro tūrio įvaizdį 
su šlaitiniais stogais, jie atskiriami nuo žemiau esančios dalies ir medžiagiškai. 

1.10. STATINIŲ PLANINIAI SPRENDINIAI 

Pastatų planiniai sprendiniai parengti remiantis Užsakovo užduotimi, statybos techniniai reglamentais ir higienos 
normomis. 

Planinė struktūra. 

Pastatai suprojektuoti taip, kad atitiktų visus gyvenamai aplinkai keliamus reikalavimus. Patekimai į pastatus 
projektuojami tiesiogiai iš automobilių stovėjimo aikštelės esančios po pastatais, taip pat numatomas patekimas iš 
pirmojo pastato aukšto į laiptinę ir lifto holus.  
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Pirmas aukštas yra pakeltas aukščiau esamų ir būsimų gatvių lygio, taip suformuojant saugias ir privačias zonas. 
Patekimui iš aplinkinių teritorijų į pakeltus kiemus planuojami laiptai, bei pandusai žmonėms su negalia, bei 
mamoms su vaikais. Taip pat sprendžiamas ir patekimas į vidinį kiemą, numatyti laiptai ir pandusai iš pirmojo aukšto 
į žemiau esantį kiemą. 

Pastatai suskaidyti į korpusus, kiekviename iš korpusų numatoma laiptinė ir liftas centrinėje pastato dalyje, kurie 
sujungia visus pastato aukštus. 

Pastato pirmajame aukšte projektuojami butai su jiems priskirtais kiemeliais. Pastato antrame ir trečiame aukšte 
projektuojami butai, kurių kiekvienas turi po balkoną. Ketvirtajame pastato aukšte projektuojami butai su 
antresolėmis, kurių kiekvienas turi po terasą. 

 Naudojamos apdailos medžiagos 

Pastato apdailai planuojama naudoti aplinkos poveikiui atsparesnes medžiagas, nes pastatus supa[a brandi 
augmenija. 

 

1.11. PASTATO LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS 

Pastato laikančių konstrukcijų sprendiniai parengti remiantis Užsakovo užduotimi. 

Rūsys projektuojamas iš monolitinio gelžbetonio 

Pirmas aukštas dalinai iš monolitinio gelžbetonio, dalinai laikančio mūro sienų. 

Antras – ketvirtas pastato aukštai projektuojami iš laikančio mūro sienų. 

Perdangos planuojamos surenkamo gelžbetonio su monolitiniais ruožais. 

1.12. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI 

Lauko inžineriniai tinklai bus projektuojami ir prijungiami prie miesto inžinerinių tinklų, pagal išduotas technines 
sąlygas.  

Skarda su falcu 
Analogas Ruukki 

clasic 

Klinkerio plytelių 
apdaila 

Medžio apdaila 

Betono apdaila 
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2. PRIEDAI 

2.1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 
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2.2. VIZUALIZACIJA-1 
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2.3. VIZUALIZACIJA-2 

  



15 

 

2.4. VIZUALIZACIJA-3 
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2.5. VIZUALIZACIJA-4 
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2.6. VIZUALIZACIJA-5 
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A5 1 aukšto patalpų eksplikacija
Buto
Nr.

A5-1.01

A5-1.02

A5-1.03

A5-1.04

A5-1.05

A5-1.06

A5-1.07

A5-1.08

A5-1.09

Bendro naudojimo

Patalpos
Nr.

1
2
3

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
4
5
6

1
2
3
4
5

L-1.01
L-1.02

Patalpos pavadinimas

Tambūras
Vonia
Svetainė

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Sveetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Koridorius
Tambūras

Plotas m.kv.

5,12
4,35
27,06
36,53 m2

5,19
5,11
25,52
11,27
9,80
56,89 m2

5,19
5,11
25,52
11,27
9,80
56,89 m2

2,59
5,10
25,93
12,77
3,26
49,65 m2

2,59
5,10
25,93
12,77
3,26
49,65 m2

2,59
5,10
25,93
12,77
3,26
49,65 m2

5,19
5,11
25,52
11,27
9,80
56,89 m2

5,17
5,83
30,48
15,84
12,02
69,34 m2

3,15
5,10
23,87
15,53
1,96
49,61 m2

60,66
5,25
65,91 m2

541,01 m2

Balkonų
plotas m.kv.

Pastaba:
Korpusai A5, A4, A3, A2, A1 yra vienodi.



GSPublisherVersion 2.1.97.38

30378 PV / Arch. 2018-08-03

Kompleksas: 2017-49
Daugiabučiai gyvenamieji namai, Burbiškių g. 6, Vilnius.
Statybos projektas.

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ypatingas statinys

Statytojas:
UAB ,,Celijus''
Lvovo g. 25-701, Vilnius.

Arch. D. Pauliukonienė

2017-49-PP-SA-N1.3

V. Augustinavičius

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

O

www.vas.lt

-

Antro aukšto planas

N1.3

Arch. L. Jančytė

Arch. A. Bredulytė

Arch. G. Noreikaitė

A1272

A5-2.01
1K

A5-2.02
3K

A5-2.03
3K

A5-2.04
2K

A5-2.05
2K

A5-2.06
2K

A5-2.07
3K

A5-2.08
3K

A5-2.09
2K

2 1

4 3

5

512

43

2

1

3 4

5

1

2

4 5

6

2 1

4 3

5 2

1

34

5

2

1

34

5

2 1

4 3

5

5 1 2

4 3

L-2.01

63
0 

kg
.

A5 2 aukšto patalpų eksplikacija
Buto
Nr.

A5-2.01

A5-2.02

A5-2.03

A5-2.04

A5-2.05

A5-2.06

A5-2.07

A5-2.08

A5-2.09

Bendro naudojimo

Patalpos
Nr.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
4
5
6

1
2
3
4
5

L-2.01

Patalpos pavadinimas

Tambūras
Vonia
Sveetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Sveetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Koridorius

Plotas m.kv.

3,15
5,10
23,87
15,53
1,96
49,61 m2

5,19
5,11
25,52
11,27
9,80
56,89 m2

5,19
5,11
25,52
11,27
9,80
56,89 m2

2,59
5,10
25,93
12,77
3,26
49,65 m2

2,59
5,10
25,93
12,77
3,26
49,65 m2

2,59
5,10
25,93
12,77
3,26
49,65 m2

5,19
5,11
25,52
11,27
9,80
56,89 m2

5,17
5,83
30,48
15,84
12,02
69,34 m2

3,15
5,10
23,87
15,53
1,96
49,61 m2

53,04
53,04 m2

541,22 m2

Balkonų
plotas m.kv.

A1
A2

A3A4
A5

C

B1

B2

B3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Pastaba:
Korpusai A5, A4, A3, A2, A1 yra vienodi.



GSPublisherVersion 2.1.97.38

30378 PV / Arch. 2018-08-03

Kompleksas: 2017-49
Daugiabučiai gyvenamieji namai, Burbiškių g. 6, Vilnius.
Statybos projektas.

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ypatingas statinys

Statytojas:
UAB ,,Celijus''
Lvovo g. 25-701, Vilnius.

Arch. D. Pauliukonienė

2017-49-PP-SA-N1.4

V. Augustinavičius

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

O

www.vas.lt

-

Trečio aukšto planas

N1.4

Arch. L. Jančytė

Arch. A. Bredulytė

Arch. G. Noreikaitė

A1272

A5-3.01
1K

A5-3.02
3K

A5-3.03
3K

A5-3.04
2K

A5-3.05
2K

A5-3.06
2K

A5-3.07
3K

A5-3.08
3K

A5-3.09
2K

2 1

4 3

5

512

43

2

1

3 4

5

1

2

4 5

6

2 1

4 3

5 2

1

34

5

2

1

34

5

2 1

4 3

5

5 1 2

4 3

L-3.01

63
0 

kg
.

A5 3 aukšto patalpų eksplikacija
Buto
Nr.

A5-3.01

A5-3.02

A5-3.03

A5-3.04

A5-3.05

A5-3.06

A5-3.07

A5-3.08

A5-3.09

Bendro naudojimo

Patalpos
Nr.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
4
5
6

1
2
3
4
5

L-3.01

Patalpos pavadinimas

Tambūras
Vonia
Sveetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Sveetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Koridorius

Plotas m.kv.

3,15
5,10
23,87
15,53
1,96
49,61 m2

5,19
5,11
25,52
11,27
9,80
56,89 m2

5,19
5,11
25,52
11,27
9,80
56,89 m2

2,59
5,10
25,93
12,77
3,26
49,65 m2

2,59
5,10
25,93
12,77
3,26
49,65 m2

2,59
5,10
25,93
12,77
3,26
49,65 m2

5,19
5,11
25,52
11,27
9,80
56,89 m2

5,17
5,83
30,48
15,84
12,02
69,34 m2

3,15
5,10
23,87
15,53
1,96
49,61 m2

53,04
53,04 m2

541,22 m2

Balkonų
plotas m.kv.

A1
A2

A3A4
A5

C

B1

B2

B3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Pastaba:
Korpusai A5, A4, A3, A2, A1 yra vienodi.



GSPublisherVersion 2.1.97.38

30378 PV / Arch. 2018-08-03

Kompleksas: 2017-49
Daugiabučiai gyvenamieji namai, Burbiškių g. 6, Vilnius.
Statybos projektas.

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ypatingas statinys

Statytojas:
UAB ,,Celijus''
Lvovo g. 25-701, Vilnius.

Arch. D. Pauliukonienė

2017-49-PP-SA-N1.5

V. Augustinavičius

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

O

www.vas.lt

-

Ketvirto aukšto planas

N1.5

Arch. L. Jančytė

Arch. A. Bredulytė

Arch. G. Noreikaitė

A1272

A5-4.07
4K

A5-4.06
3K

A5-4.04
2K

A5-4.01
2K

A5-4.02
2K

A5-4.03
2K

A5-4.05
4K

A5-4.08
2K

1

2

3

4

1

2

3

4 1

2

3

L-4.01 1

2

3

1

2

3

1

2
3

1

2
31

2

3

4

5

63
0 

kg
.

A5 4 aukšto patalpų eksplikacija
Buto
Nr.

A5-4.01

A5-4.02

A5-4.03

A5-4.04

A5-4.05

A5-4.06

A5-4.07

A5-4.08

Bendro naudojimo

Patalpos
Nr.

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

L-4.01

Patalpos pavadinimas

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Pagalbinė pat.
Kambarys-2
Kambarys-3
Vonia
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Kambarys-2
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Kambarys-2
Kambarys-3
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Koridorius

Koridorius

Plotas m.kv.

2,94
3,15
28,15
12,05
4,93
0,90
52,12 m2

3,14
3,15
24,39
11,82
5,42
1,70
49,62 m2

3,14
3,15
24,39
11,82
5,42
1,70
49,62 m2

2,94
3,15
28,15
12,05
4,93
0,90
52,12 m2

4,54
6,12
35,91
13,50
2,89
11,53
11,53
3,33
2,04
91,39 m2

2,73
3,15
25,04
10,52
4,93
12,05
0,90
59,32 m2

4,99
3,14
28,12
13,86
3,33
8,41
8,41
2,04
72,30 m2

2,94
3,15
28,15
12,05
4,93
0,90
52,12 m2

53,04
53,04 m2

531,65 m2

Balkonų
plotas m.kv.

A1
A2

A3A4
A5

C

B1

B2

B3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Pastaba:
Korpusai A5, A4, A3, A2, A1 yra vienodi.



GSPublisherVersion 2.1.97.38

30378 PV / Arch. 2018-08-03

Kompleksas: 2017-49
Daugiabučiai gyvenamieji namai, Burbiškių g. 6, Vilnius.
Statybos projektas.

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ypatingas statinys

Statytojas:
UAB ,,Celijus''
Lvovo g. 25-701, Vilnius.

Arch. D. Pauliukonienė

2017-49-PP-SA-N1.6

V. Augustinavičius

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

O

www.vas.lt

-

Ketvirto aukšto antresolės planas

N1.6

Arch. L. Jančytė

Arch. A. Bredulytė

Arch. G. Noreikaitė

A1272

A5-4.04
2K

A5-4.07
4K

A5-4.06
3K

A5-4.01
2K

A5-4.08
2K

A5-4.02
2K

A5-4.03
2K

A5-4.05
4K

67

5

8

4 6

55

6
8

4 6

5

4 6

5

5
4

6

5
4

667

8

9

A5 4 aukšto patalpų eksplikacija
Buto
Nr.

A5-4.01

A5-4.02

A5-4.03

A5-4.04

A5-4.05

A5-4.06

A5-4.07

A5-4.08

Bendro naudojimo

Patalpos
Nr.

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

L-4.01

Patalpos pavadinimas

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Pagalbinė pat.
Kambarys-2
Kambarys-3
Vonia
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Kambarys-2
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Kambarys-2
Kambarys-3
Koridorius

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Vonia
Koridorius

Koridorius

Plotas m.kv.

2,94
3,15
28,15
12,05
4,93
0,90
52,12 m2

3,14
3,15
24,39
11,82
5,42
1,70
49,62 m2

3,14
3,15
24,39
11,82
5,42
1,70
49,62 m2

2,94
3,15
28,15
12,05
4,93
0,90
52,12 m2

4,54
6,12
35,91
13,50
2,89
11,53
11,53
3,33
2,04
91,39 m2

2,73
3,15
25,04
10,52
4,93
12,05
0,90
59,32 m2

4,99
3,14
28,12
13,86
3,33
8,41
8,41
2,04
72,30 m2

2,94
3,15
28,15
12,05
4,93
0,90
52,12 m2

53,04
53,04 m2

531,65 m2

Balkonų
plotas m.kv.

A1
A2

A3A4
A5

C

B1

B2

B3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Pastaba:
Korpusai A5, A4, A3, A2, A1 yra vienodi.
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30378 PV / Arch. 2018-08-03

Kompleksas: 2017-49
Daugiabučiai gyvenamieji namai, Burbiškių g. 6, Vilnius.
Statybos projektas.

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ypatingas statinys

Statytojas:
UAB ,,Celijus''
Lvovo g. 25-701, Vilnius.

Arch. D. Pauliukonienė

2017-49-PP-SA-N1.7

V. Augustinavičius

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

O

www.vas.lt

-

Stogo planas

N1.7

Arch. L. Jančytė

Arch. A. Bredulytė

Arch. G. Noreikaitė

A1272

A1
A2

A3A4
A5

C

B1

B2

B3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Pastaba:
Korpusai A5, A4, A3, A2, A1 yra vienodi.
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30378 PV / Arch. 2018-08-03

Kompleksas: 2017-49
Daugiabučiai gyvenamieji namai, Burbiškių g. 6, Vilnius.
Statybos projektas.

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ypatingas statinys

Statytojas:
UAB ,,Celijus''
Lvovo g. 25-701, Vilnius.

Arch. D. Pauliukonienė

2017-49-PP-SA-N1.8

V. Augustinavičius

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

O

www.vas.lt

-

Vakarinis fasadas

N1.8

Arch. L. Jančytė

Arch. A. Bredulytė

Arch. G. Noreikaitė

A1272

+0,500

+10,800

+15,626

+19,678=abs. 169,000

+3,450

+6,900

-2,000

+0,500

A1
A2

A3A4
A5

C

B1

B2

B3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
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30378 PV / Arch. 2018-08-03

Kompleksas: 2017-49
Daugiabučiai gyvenamieji namai, Burbiškių g. 6, Vilnius.
Statybos projektas.

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ypatingas statinys

Statytojas:
UAB ,,Celijus''
Lvovo g. 25-701, Vilnius.

Arch. D. Pauliukonienė

2017-49-PP-SA-N1.9

V. Augustinavičius

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

O

www.vas.lt

-

Šiaurinis ir pietinis fasadas

N1.9

Arch. L. Jančytė

Arch. A. Bredulytė

Arch. G. Noreikaitė

A1272

-2,000

+3,450

+6,900

+10,800

+15,626

+19,678

±0,000

2 250 2 350 6 000 2 350 2 475 4 875 1 000 5 000 2 350 2 250

±0,000

+1,854

+3,450

+6,900

+9,850

+10,800

+15,773

+19,678

-2,000

+0,500

2 250 2 350 6 000 2 350 2 475 4 875 1 000 5 000 2 350 2 250

A1
A2

A3A4
A5

C

B1

B2

B3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Šiaurinis fasadas 1:200 Pietinis fasadas 1:200

Šiaurinis fasadas Pi
et

in
is

 fa
sa

da
s
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30378 PV / Arch. 2018-08-03

Kompleksas: 2017-49
Daugiabučiai gyvenamieji namai, Burbiškių g. 6, Vilnius.
Statybos projektas.

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ypatingas statinys

Statytojas:
UAB ,,Celijus''
Lvovo g. 25-701, Vilnius.

Arch. D. Pauliukonienė

2017-49-PP-SA-N1.10

V. Augustinavičius

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

O

www.vas.lt

-

Rytinis fasadas

N1.10

Arch. L. Jančytė

Arch. A. Bredulytė

Arch. G. Noreikaitė

A1272

A1
A2

A3A4
A5

C

B1

B2

B3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

6 500 6 500 4 950 1 550 4 950 1 550 6 500 5 500 5 500 5 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 5 500 5 500 5 500 6 500 6 500 4 950 1 550 4 950 1 550 6 500 5 500 11 000

-1,980

+0,500

+3,450

+6,900

+10,800

+15,626

+19,678
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30378 PV / Arch. 2018-08-03

Kompleksas: 2017-49
Daugiabučiai gyvenamieji namai, Burbiškių g. 6, Vilnius.
Statybos projektas.

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ypatingas statinys

Statytojas:
UAB ,,Celijus''
Lvovo g. 25-701, Vilnius.

Arch. D. Pauliukonienė

2017-49-PP-SA-N1.11

V. Augustinavičius

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

O

www.vas.lt

-

Pjūvis

N1.11

Arch. L. Jančytė

Arch. A. Bredulytė

Arch. G. Noreikaitė

A1272

±0,000

+3,400

+6,850

+10,758

+6,858

+3,408

-0,042

-3,000

-1,800

+11,958

+19,636

+9,658

+6,208

+2,758

+15,584

+14,258
+13,758

A1
A2

A3A4
A5

C

B1

B2

B3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
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30378 PV / Arch. 2018-08-03

Kompleksas: 2017-49
Daugiabučiai gyvenamieji namai, Burbiškių g. 6, Vilnius.
Statybos projektas.

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ypatingas statinys

Statytojas:
UAB ,,Celijus''
Lvovo g. 25-701, Vilnius.

Arch. D. Pauliukonienė

2017-49-PP-SA-N2.1

V. Augustinavičius

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

O

www.vas.lt

-

Rūsio aukšto planas

N2.1

Arch. L. Jančytė

Arch. A. Bredulytė

Arch. G. Noreikaitė

A1272

630 kg.

630 kg.

630 kg.

630 kg.

630 kg.

A1
A2

A3A4
A5

C

B1

B2

B3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
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30378 PV / Arch. 2018-08-03

Kompleksas: 2017-49
Daugiabučiai gyvenamieji namai, Burbiškių g. 6, Vilnius.
Statybos projektas.

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ypatingas statinys

Statytojas:
UAB ,,Celijus''
Lvovo g. 25-701, Vilnius.

Arch. D. Pauliukonienė

2017-49-PP-SA-N2.2

V. Augustinavičius

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

O

www.vas.lt

-

Pirmo aukšto planas

N2.2

Arch. L. Jančytė

Arch. A. Bredulytė

Arch. G. Noreikaitė

A1272

B1-1.01
2K

B1-1.02
3K

B1-1.04
2K

B1-1.03
3K

B1-1.05
2K

B1-1.06
1,5K

B1-1.07
1,5K

B1-1.08
1,5K

B1-1.09
2K

2 1

4 3

5

2

1

4 3

5

512

43

5 1 2

4 3

5

1
2

3

5

12

3

2

1

34

5

1

2

45

6L-1.01

12

3

L-1.02

630 kg.
630 kg.

B1 Korpusas. Pirmo aukšto patalpų eksplikacija
Buto
Nr.

B1-1.01

B1-1.02

B1-1.03

B1-1.04

B1-1.05

B1-1.06

B1-1.08

B1-1.09

Bendro naudojimo

Patalpos
Nr.

1
2
3
4
5

1
2
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
5

1
2
3
4
5

L-1.01
L-1.02

Patalpos pavadinimas

Tambūras
Vonia
Sveetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė

Tambūras
Vonia
Svetainė
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Sveetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Koridorius
Tambūras

Plotas m.kv.

3,15
5,10
23,87
15,53
1,96
49,61 m2

5,17
5,83
30,48
15,84
12,02
69,34 m2

5,19
5,11
25,52
11,27
9,80
56,89 m2

2,59
5,10
25,93
12,77
3,26
49,65 m2

2,59
5,10
25,92
12,77
3,26
49,64 m2

5,12
4,35
27,06
36,53 m2

4,33
4,78
28,94
1,49
39,54 m2

3,15
5,10
23,87
15,53
1,96
49,61 m2

59,30
5,96
65,26 m2

466,07 m2

Balkonų
plotas m.kv.

A1
A2

A3A4
A5

C

B1

B2

B3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Pastaba:
Korpusai B1, B3 yra vienodi.



GSPublisherVersion 2.1.97.38

30378 PV / Arch. 2018-08-03

Kompleksas: 2017-49
Daugiabučiai gyvenamieji namai, Burbiškių g. 6, Vilnius.
Statybos projektas.

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ypatingas statinys

Statytojas:
UAB ,,Celijus''
Lvovo g. 25-701, Vilnius.

Arch. D. Pauliukonienė

2017-49-PP-SA-N2.3

V. Augustinavičius

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

O

www.vas.lt

-

Antro aukšto planas

N2.3

Arch. L. Jančytė

Arch. A. Bredulytė

Arch. G. Noreikaitė

A1272

B1-2.01
2K

B1-2.02
3K

B1-2.04
2K

B1-2.03
3K

B1-2.05
2K

B1-2.06
2K

B1-2.07
1,5K

B1-2.08
1,5K

B1-2.09
2K

2 1

4 3

5

2 1

4 3

5

512

43

5 1 2

4 3

5

12

3

5

12

3

2

1

34

5

1

2

45

6L-2.01

21

43

5

630 kg.
630 kg.
630 kg.

B1 2 aukšto patalpų eksplikacija
Buto
Nr.

B1-2.01

B1-2.02

B1-2.03

B1-2.04

B1-2.05

B1-2.06

B1-2.07

B1-2.08

B1-2.09

Bendro naudojimo

Patalpos
Nr.

1
2
3
4
5

1
2
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
5

1
2
3
5

1
2
3
4
5

L-2.01

Patalpos pavadinimas

Tambūras
Vonia
Sveetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Sveetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Koridorius

Plotas m.kv.

3,15
5,10
23,87
15,53
1,96
49,61 m2

5,17
5,83
30,48
15,84
12,02
69,34 m2

5,19
5,11
25,52
11,27
9,80
56,89 m2

2,59
5,10
25,93
12,77
3,26
49,65 m2

2,59
5,10
25,92
12,77
3,26
49,64 m2

2,59
5,10
25,92
12,77
3,26
49,64 m2

4,33
4,78
28,94
1,49
39,54 m2

4,33
4,78
28,94
1,49
39,54 m2

3,15
5,10
23,87
15,53
1,96
49,61 m2

53,04
53,04 m2

506,50 m2

Balkonų
plotas m.kv.

A1
A2

A3A4
A5

C

B1

B2

B3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Pastaba:
Korpusai B1, B3 yra vienodi.



GSPublisherVersion 2.1.97.38

30378 PV / Arch. 2018-08-03

Kompleksas: 2017-49
Daugiabučiai gyvenamieji namai, Burbiškių g. 6, Vilnius.
Statybos projektas.

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ypatingas statinys

Statytojas:
UAB ,,Celijus''
Lvovo g. 25-701, Vilnius.

Arch. D. Pauliukonienė

2017-49-PP-SA-N2.4

V. Augustinavičius

Atestato
Nr.

LT
 Lapas Lapų

 Laida

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

O

www.vas.lt

-

Trečio aukšto planas

N2.4

Arch. L. Jančytė

Arch. A. Bredulytė

Arch. G. Noreikaitė

A1272

B1-3.01
2K

B1-3.02
3K

B1-3.04
2K

B1-3.03
3K

B1-3.05
2K

B1-3.06
2K

B1-3.07
1,5K

B1-3.08
1,5K

B1-3.09
2K

2 1

4 3

52 1

4 3

5

512

43

5 1 2

4 3

5

12

3

5

12

3

2

1

34

5

1

2

45

6

21

43

5

L-3.01

630 kg.
630 kg.
630 kg.

B1 3 aukšto patalpų eksplikacija
Buto
Nr.

B1-3.01

B1-3.02

B1-3.03

B1-3.04

B1-3.05

B1-3.06

B1-3.07

B1-3.08

B1-3.09

Patalpos
Nr.

1
2
3
4
5

1
2
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
5

1
2
3
5

1
2
3
4
5

Patalpos pavadinimas

Tambūras
Vonia
Sveetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys-1
Kambarys-2

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Svetainė
Pagalbinė pat.

Tambūras
Vonia
Sveetainė
Kambarys
Pagalbinė pat.

Plotas m.kv.

3,15
5,10
23,87
15,53
1,96
49,61 m2

5,17
5,83
30,48
15,84
12,02
69,34 m2

5,19
5,11
25,52
11,27
9,80
56,89 m2

2,59
5,10
25,93
12,77
3,26
49,65 m2

2,59
5,10
25,92
12,77
3,26
49,64 m2

2,59
5,10
25,92
12,77
3,26
49,64 m2

4,33
4,78
28,94
1,49
39,54 m2

4,33
4,78
28,94
1,49
39,54 m2

3,15
5,10
23,87
15,53
1,96
49,61 m2

Balkonų
plotas m.kv.

A1
A2

A3A4
A5

C

B1

B2

B3

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Pastaba:
Korpusai B1, B3 yra vienodi.


