


 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
EIL. 
NR. 

BRĖŽINIO ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS LAPŲ 
SK. 

     
1 2018/159-PP-01.BD 0 Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 1 lapas 
2 2018/159-PP-01.BD-AR 0 Aiškinamasis raštas 1 lapas 
   Priedai:  

3 2018/159-PP-01.P1 0 Projektavimo užduotis 1 lapas 
4 2018/159-PP-01.P2 0 VĮ Registrų centro išrašas - Pažymėjimas apie 

nekilnojamo turto įregistravimą nekilnojamo turto 
registre 

3 lapai 

5 2018/159-PP-01.P3 0 Žemės sklypo planas M 1:500 2 lapai 
5 2018/159-PP-01.P4 0 Inžinerinis planas M 1:500 1 lapas 
6 2018/159-PP-01.P5 0 Įgaliojimas 1 lapas 
7 2018/159-PP-01.P6 0 Projektinių pasiūlymų byla su brėžiniais suderinta su 

KPD  
26 lapai 

7.1  0 Aiškinamasis raštas 3 lapai 

7.2  0 Statinio statybos vizualinio poveikio vertinimas 7 lapai 

   Brėžiniai:  

7.3 2018/159-PP-01.AS -B1 0 Sklypo schema. Pastatų išdėstymas M 1:100 1 lapas 

7.4 2018/159-PP-01.AS-B2 0 Pjūvis 1-1 1 lapas 

7.5 2018/159-PP-01.AS-B3 0 Gyvenamojo namo pirmo aukšto planas M 1:100 1 lapas 

7.6 2018/159-PP-01.AS-B4-B7 0 Gyvenamojo namo fasadai M 1:100 4 lapai 

7.7 2018/159-PP-01.AS-B8 0 Pagalbinio ūkio pastato pirmo aukšto planas M 1:100 1 lapas 

7.8 2018/159-PP-01.AS-B9-B12 0 Pagalbinio ūkio pastato fasadai M 1:100 4 lapai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atestato 
NR. 

 

  
Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato, Pasieniečių 

g.1B, Skėterių k., Širvintų r.sav.  statybos projektas 
 

 Pareigos Vardas Pavardė Parašas Laida 

A2162 PV Vilandas Krumplis  

A2162 Arch. Vilandas Krumplis  

 
 

Aiškinamasis raštas 
 

0 

Lapas Lapų  
LT 

 
Statytojas  : 

M. O. 

 
2018/159-01-PP- BŽ 

1 1 

 



 
 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR GAUNAMI LEIDIMAI 

PAGRINDINIAI ĮSTATYMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996,  Nauja redakcija nuo 2017-01-01: Nr. XII-2573, 2016-06-30, 
TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20300); 
STR 1.05.01:2017 „ Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 
LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d.   
įsakymu  Nr. D1-738 
STR 1.01.03:217 „Statinių klasifikavimas" Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. 
įsakymu Nr. D1 –713 
STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir 
grafiniai žymėjimai “ (Žin., 2003-12-27, Nr. 122-5541) 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai (Žin. 2004, Nr. 23-721; Žin. 2006, Nr.24-0, i. k. 
103301MISAK00000705); 
STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai; (Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-
2976); 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas"; 
STR 2.01.01(3):1999 Įsakymas Nr. 420 (Žin., 2000, Nr. 8-215) Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 
sveikata, aplinkos apsauga; 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 
STR 2.0101(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo; 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų   
aplinkoje“  
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo     
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. 02 21 d. įsakymu Nr. 1-63 (Žin., 2011,  
Nr. 23-1137) 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2012-06-29 įsakymas Nr. 1-186 
(Žin., 2012, Nr. 78-4085)  
STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai"; 
STR 2.05.02: 2008 Statinių konstrukcijos. Stogai; 
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos; 
STR 2.05.06:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas; 
STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas; 
STR 2.05.13: 2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys"; 
LR Aplinkos Ministro 2006-12-29  įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklėmis“. 

 
 
 

 
 
 
 

Atestato 
NR. 

 

  
Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato, Pasieniečių 

g.1B, Skėterių k., Širvintų r.sav.  statybos projektas 
 

 Pareigos Vardas Pavardė Parašas Laida 

A2162 PV Vilandas Krumplis  

A2162 Arch. Vilandas Krumplis  

 
 

Aiškinamasis raštas 
 

0 

Lapas Lapų  
LT 

 
Statytojas  : 

M.O. 

 
2018/159.03-01-PP- AR 

1 4 



 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2018/159-PP-AR 
2 3 0 

 

 

 

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, 
SĄRAŠAS 

Projektas yra parengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais. 
Aukščiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas. 

 
PAGRINDINIAI RODIKLIAI 
 
Sklypo plotas   1,1115 ha 

Užstatymo plotas  332 m2 

Užstatymo tankumas  3 % 
Užstatymo intensyvumas 2 % 

 

 
 SKLYPO APIBŪDINIMAS 

 
Sklypo adresas: Pasieniečių g. 1b, Skėterių k., Širvintų r.sav., kad.Nr.:8907/0001:429 Bartuškio m.k.v. 

Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.  
Žemės sklypo plotas: 1,11153 ha.  
Žemės sklypo paskirtis: kita.  
Nuosavybės teisė: M. O. 
Specialiosios naudojimo sąlygos: dirvožemio apsauga; Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos 

juostos; Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos; Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos 
zonos - Bartkuškio dvaro sodybos apsaugos nuo fizinio poveikio pozomis (žr.:pav.1); Kelių apsaugos zona; 
Įrengtos Valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Projektuojamas pastatas nepažeidžia 
esamų apribojimų.  

Sklype esami servitutai: kelio-0,0153ha(teisė naudotis pėsčiųjų taku); teisė tiesti požemines 
komunikacijas-0,0153ha. 

Hidrogeologinės sąlygos palankios. 
Įvažiavimas į sklypą – šiaurinėje sklypo dalyje. Įvažiavimo plotis į sklypą 3,50m.  
Nagrinėjamo pastato atstumai iki sklypo ribos išlaikomi.  
 
Pav.1. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro žemėlapio. 
 
Nagrinėjamas   
sklypas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pridedama statybos poveikio Bartkuškio dvaro sodybai (20571) vertinimas. Statiniai projektuojami pagal 
pateiktas rekomendacijas ir išvadas. 
 
 
 



 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2018/159-PP-AR 
3 3 0 

 

 

 
VANDENS TELKINIO APSAUGOS ZONŲ IR PAKRANČIŲ APSAUGOS JUOSTŲ APRAŠAS 

Bartkuškio ežeras yra 0,078 km². Viena sklypo kraštinė ribojasi su ežero krantu. Apsaugos juostos 
išorinė riba nutolusi nuo kranto linijos 10metrų. 

Remiantis “Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos 
aprašu”, prie ežerų ir tvenkinių, kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha, kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis 
nuolydžio/polinkio kampas nuo 10° – 25 m; (p. 5.1.3.). Apsaugos juosta nustatoma 25 metrų atstumu nuo kranto 
linijos. Naujus gyvenamuosius namus, ūkininkų ūkio ir kitus pastatus negalima statyti arčiau kaip 50 metrų už 
pakrantės apsaugos juostos. Projektuojamas pastatas statomas 75m atstumu nuo kranto linijos. Sodyboje statomi 
statiniai patenka į apsaugos zoną. 
 
 
ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI 

 
Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas - neypatingos kategorijos. Pagalbinio ūkio pastatas – 

nesudėtingos kategorijos.  
Pastatas bus vieno aukšto be rūsiu. Gyvenamas namas skirtas gyventi vienai šeimai. Architektūrinę 

pastato kompoziciją sudaro vieno ir dviejų aukštų stačiakampiai tūriai, plokščiu stogu. Fasadų apdaila – 
dekoratyvinis tinkas su klinkeriu (arba plytelėmis). 

Statinio esamos būklės įvertinimas: sklype yra registruotas statinis -pamatai. Esamo statinio padėtis 
neatitinka užsakovo esamų norų, todėl jie bus demontuoti.  

Apsauginės priemonės apsaugai nuo vagysčių, smurto ir vandalizmo: 
Pastatas bus eksploatuojamas aptvertoje teritorijoje. Pastato durys turi turėti patikimus užraktus. 

Įvažiavimo į teritoriją vartai nakčiai bus rakinami.  
Inžinerinis aprūpinimas: 
Nagrinėjamas pastatas aprūpintas vandenių, nuotekų šalinimu ir elektra. Projekto apimtyje 

projektuojamas vandens gręžinys ir nuotekų valymo įrenginiai.  
 

 



STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 

            5 priedas 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus 

sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje 
dalyje. 
 

 Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS       

1. sklypo plotas ha 1,1115   

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 2   

3. sklypo užstatymo tankumas % 2   

II. PASTATAI       

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, 

paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 

rodikliai). 

Vienbutis gyvenamasis namas (6.1): 

      

2. Pastato bendras plotas.* m
2  163.71   

3. Pastato naudingas plotas. * m
2 163.71   

4. Pastato tūris.* m³ 998   

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1   

6. Pastato aukštis. * m 4.73   

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 1   

7.1. 1 kambario vnt.  -   

7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. 4   

8. Energinio naudingumo klasė.    A+   

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė.    C   

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai.    

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, 

paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 

rodikliai). 

Pagalbinio ūkio pastatas (7.17): 

   

2. Pastato bendras plotas.* m
2 35.30  

3. Pastato naudingas plotas. * m
2 -  

4. Pastato tūris.* m³ 213  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

6. Pastato aukštis. * m 4.06  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -  

7.1. 1 kambario vnt.  -  

7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. -  

8. Energinio naudingumo klasė.     C  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė.     C  

10. Kiti specifiniai pastato rodikliai.    
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 Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Pagrindinis plotas m
2  35.30  

Pagalbinis plotas m
2  -  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
  

Statinio projekto vadovas 

_Vilandas Krymplis A 2162 __________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

Tvirtinu  __________________________________________________________statytojas:  M.O. 




























