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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 
 
• Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio – automobilių savitarnos 
plovyklos, Tryškių g.4E, Telšiai, statybos projektas; 
• Statytojas (užsakovas): MG “SL GROUP”; 
• Statinio adresas: Tryškių g. 4E, Telšiai; 
• Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, nauja statyba; 
• Naudojimo paskirtis: Statinys priskiriamas kitos paskirties inžinerinių statinių grupei (Pagal 
STR 1.01.03:2017 p. 6.4.); 
• Statinio kategorija: Statinys priskiriamas II gr. nesudėtingosios svarbos statinių kategorijai 
(STR 1.01.03:2017, V skyrius); 
• Projektuotojas: Projektinius pasiūlymus parengė Projektavimo studija „Archera“, UAB. 
Projekto vadovas Egidijus Narmontas (kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas: 36929); 
• Projektavimo etapai (stadijos). Projektiniai pasiūlymai. 
 
2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
 
• Apkrovos, poveikiai, klimatinės sąlygos 
Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Telšių rajone (pagal Telšių stoties 
duomenis ) yra sekančios klimatinės sąlygos: 
1) vidutinė metinė oro temperatūra – +5,9 0C; 
2) šalčiausio penkiadienio oro temperatūra – -21 0C; 
3) santykinis metinis oro drėgnumas – 81%; 
4) vidutinis metinis kritulių kiekis – 788 mm; 
5) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 103,8 mm. 
6) Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV, 
V, ŠV; 
7) vidutinis metinis vėjo greitis – 3,2 m/s; 
8) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 
metų –   20 m/s; 
Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimti pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir 
apkrovos". Sniego apkrovos charakteristinė reikšmė priimta lI -ajam sniego rajonui ir lygi 1,6 
kN/m2, sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas imamas lygus 1,3. 
Nuolatinėms apkrovoms, atsirandančioms nuo plovyklos konstrukcijų savojo svorio, dalinis 
poveikio patikimumo koeficientas buvo priimtas 1,35.  
Naudojimo apkrova ant monolitinės plokštės priimta 2,0 kN/m2 ir 5,0 kN/m2 sunkiojo transporto 
plovimo zonoje. Šių apkrovų poveikio dalinis patikimumo koeficientas imamas 1,3. 
 
• Žemės sklypas. Žemės sklypas yra 0,2929ha ploto (unikalus Nr.4400-4267-8820), Tryškių 
g. 4E, Telšių m. Nuosavybės teisė priklauso Sauliui Gedgaudui ir Linai Gedgaudienei. Atlikti 
kadastriniai matavimai pagal (KS94) LKS-94 koordinačių sistemą, suformuotas sklypas 
(kadastrinis Nr. 7868/0021:308 Telšių m.k.v.). Statyba bus vykdoma sklypo ribose. 
 
• Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita; 
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• Žemės naudojimo apribojimai: 
- vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 0,0084 ha; 
- nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos – 0,2929 ha; 
- elektros linijų apsaugos zonos - 0,0114 ha; 
- aerodromo sanitarinė apsaugos zona - 0,2929 ha.                     
 
• Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Šalia sklypo (Tryškių gatvėje) 
praeina elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai, šalia sklypo (priešingoje Tryškių gatvės 
pusėje) praeina lietaus nuotekų tinklai.  
 
• Geologinės, hidrogeologinės sąlygos: Šio projekto etapu inžineriniai geologiniai 
tyrinėjimai nebuvo atlikti. Žemės gelmės nėra žinomos.  
 
• Higieninė ir ekologinė situacija: Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype 
nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype nėra gamybinių objektų. 
 
3. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, 
PASLAUGŲ APIMTIS 
 
Projektuojamas statinys Nr. (1) – automobilių plovykla, statinio paskirtis – kitos 
paskirties inžinerinis statinys (12.); 
Statinio techniniai rodikliai: 
- Bendras plotas: 14,91 m2; 
- Užstatymo plotas: 193,68 m2; 
- Tūris: 750 m3; 

 
4. TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
 
Projektuojama 5 vietų automobilių savitarnos plovykla, pagal paskirtį priskiriama kitos paskirties 
inžineriniams statiniams. Plovyklai suprojektuota stoginė ir automobilių manevravimo ir 
stovėjimo aikštelė iš asfalto dangos. Aikštelėje eismas numatytas dvipusis, numatytas vienas 
įvažiavimas ir išvažiavimas iš jos. Į projektuojamą aikštelę bus galima patekti iš Tryškių g. 
pusės. Savitarnos plovyklos aikštelė bus aprėminta betoniniais bortais, bei įrengtos visos 
reikiamos komunikacijos: vandentiekio, butinių nuotekų, lietaus nuotekų surinkimo tinklai, 
apšvietimas ir t.t. 
Pastatas modernizuojamas miesto teritorijoje su suformuotais ir užstatytais žemės sklypais, 
nusistovėjusiu gatvių, pravažiavimų ir praėjimų tinklu, kuris šiuo projektu nekeičiamas. Sklypo 
priežiūrą atlieka po statinio pridavimo eksploatacijai parenkama pastato administravimo 
bendrovė arba pastato savininkas. 
 
5.1. Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius 
Savitarnos automobilių plovyklos stoginė suprojektuota atsižvelgiant į projektuojamus poreikius 
bei atstumus iki kaimyninių sklypų. Projektuojamos savitarnos plovyklos stoginės (tipinė plovimo 
įrangos „Aquarama“ stoginė) matmenys 28,4x6,5 (h=4,4 m). Stogo danga – profiliuota skarda, 
vandens nuvedimas – vidinis – per kolonas. Kolonos projektuojamos metalinės, stačiakampio 
dėžinio skerspjūvio profilio. Sijos metalinės stačiakampio dėžinio skerspjūvio profilio. 
Tipinė plovyklos stoginė montuojama ant projektuojamos gelžbetoninės plokštės. Plokštei 
naudojamas C30/37 XF4, F200, W6 klasės betonas ir S500 bei S240 stiprumo klasių armatūros 
tinklai ir lankstiniai, pagal LST EN ISO 15630-1:2003. Armatūros karkasas gali būti surištas 
viela arba suvirintas kontaktiniu būdu.  
Stoginės altitudės parenkamos atsižvelgiant į esamą sklypo reljefą ir reikiamus privažiavimus ir 
priėjimus prie statinio. Teritorijos aukščių plano ir lietaus vandens surinkimo šulinėlių įrengimo 
sprendiniai užtikrina lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą į centralizuotus lietaus nuotekų 
tinklusn esančius pietinėje sklypo dalyje, už sklypo ribos. 
Projekte numatyta asfalto danga turi atitikti „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės KPT SDK 07“ reikalavimus. Aikštelės danga: 
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– asfaltbetonio viršutinis-pagrindo sluoksnis AC 16 PD – 10 cm; 
– dolomitinės skaldos 0/45 arba 0/56 pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
– šalčiui atsparus medžiagų sluoksnis – 30 cm. 
Gatvės danga: 
– asfaltbetonio viršutinis-pagrindo sluoksnis AC 16 PD – 10 cm; 
– dolomitinės skaldos 0/45 arba 0/56 pagrindo sluoksnis – 20 cm; 
Standartiniai nuolatiniai ir individualūs kelio ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelių eismo 
taisyklėmis“, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių“, ĮT VŽ 14 „Automobilių 
kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės 
parenkamos pagal TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų 
aprašą“. Kelio ženklų atramos parenkamos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, 
projektavimo ir įrengimo taisykles“. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, įrengtų 
ant betono pagrindo. Kelio ženklai įrengiami nepažeidžiant kelio artumo gabaritų pagal KTR 
1.01:2008 reikalavimus. 
Kelio ženklų pastatymo vietos, jų pavadinimai ir numeriai pateikti sklypo plano brėžinyje. 
Važiuojamosios dalies ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių eismo taisyklių“, „Kelių 
horizontaliojo ženklinimo taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės turi atitikti TRA ŽM 12 
„Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašą“. 
Projektuojamoje automobilių plovykloje numatytos 5 plovimo vietos, kurioms numatomos 9 
automobilių stovėjimo vietos ant asfalto dangos. 
Sklypo ir statinių apšvietimo priemonių įrengimo sprendiniai, elektroninių ryšių sprendiniai bus 
pateikiami atskiru projektu. 
Sklype ir statinyje susidarančios buitinės atliekos bus surenkamos konteineriuose. Konteineriai 
bus laikomi ant kietos dangos. Prie konteinerių pastatymo vietos apsisukimas šiukšlių surinkimo 
transportui sklype nenumatomas, nes konteineriai statomi netoli gatvės, tranportas juda ir 
apsisuka naudodamas aplinkine gatvių infrastruktūra. 
 
5. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS 

 
• Statybos aikštelė. 
Statybos metu aptveriama statybos teritorija. Statybinės medžiagos sandėliuojamos sklypo 
ribose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui. Statybinės 
atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje konteineriuose ir, sudarius sutartį su 
regioninio atliekų tvarkymo įmone, išvežamos. Dėl greta esančių gyvenamųjų rajonų statybos 
darbai privalomai bus vykdomi tik darbo valandomis, kad statybos proceso metu keliamas 
triukšmas netrikdytų šalia esančių gyventojų. 
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