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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Laida 

Etapas 
UAB „BETA TURTAS“ W_0038-TP-BD_BSR 

Lapas Lapų 

PP 1 1 

Statybos techninio reglamento 
STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 

5 priedas 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir 
konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 
I. SKLYPAS

1. sklypo plotas m2 2673 
2. sklypo užstatymo intensyvumas % 23 
3. sklypo užstatymo tankis 0.20 
4. sklypo žalieji plotai, želdynai % 15 dagal detaliojo plano 

korektūrą 
II. PASTATAI

1. PASLAUGŲ  PASKIRTIES PASTATAS –  AUTOMOBILIŲ
PLOVYKLA (7.4.)

vnt. 1 NEYPATINGAS 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai).

vnt. 1 Konvejeris 

2. Pastato bendras plotas.* m2 611.13 
3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 611.13 

4. Pastato pagalbinis plotas. *
m2 121.05 Bendro naudojimo 

patalpos, pagalbinės 
pat. 

5. Rūsių plotas. m2 -
6. Pastato tūris.* m³ 3050 

7. Aukštų skaičius.*
vnt. 1 Projektuojamos 

antresolės 
8. Pastato aukštis. * m 7.50 
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 3 

10. Energinio naudingumo klasė. [5.41]
A+ Tik šildomam plotui, 

adminsitracinių 
patalpų 

11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43] C projektinis 
12. Kiti specifiniai pastato rodikliai.

V. KITI STATINIAI: vnt. 1 NEYPATINGAS 

Kiemo aikštelė 
m² II grupės nesudėtingas 

statinys – kiemo 
aikštelė 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.        

Statinio projekto vadovas Donatas Laucius                                  A1983                          2019 01 12 

  (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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BENDROJI DALIS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Privalomieji dokumentai,  gauti Projekto rengimo metu atlikti tyrimai, gautos užduotys ir duomenys iš

kitų Projekto dalių rengėjų:

1.1. „TERITORIJOS GARIŪNU G. PRADŽIOJE DETALUSIS PLANAS“ (2001 12 28 476) (parengtas UAB
„LSPI“ 2001m.); 

1.2. „TERITORIJOS GARIŪNU G. PRADŽIOJE DETALIOJO PLANO (REG. NR.931) ŽEMĖS SKLYPO
KAD. NR. 0101 /0067:196 SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS“ detalaus polano korektūra(2017 09 19 A30-
2538)  (parengta 2017m. UAB „Miesto vizija“);  

1.3. „TERITORIJOS GARIŪNU G. PRADŽIOJE DETALIOJO PLANO (REG. NR.931) ŽEMĖS SKLYPO 
KAD. NR. 0101 /0067:196 SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS KOREGUOJANT STATYBOS ZONĄ,  
RIBAS IR ĮVAŽIAVIMUS“ detalaus polano koregavimas (parengta 2019m. UAB „Sienos“); 

1.4. Projektavimo užduotis suderinta su užsakovu UAB „BETA TURTAS“; 

1.5.  Ištraukos iš Lietuvos Respublikos kodeksų: 

1.5.1. Ištrauka iš LR civilinio kodekso; 
1.5.2. Ištrauka iš LR administracinių teisės pažeidimų kodekso ; 

1.6. Lietuvos Respublikos įstatymai: 

1.6.1. LR statybos įstatymas ; 
1.6.2. LR teritorijų planavimo įstatymas (galioja nuo 2014 01 01); 
1.6.3. Aplinkos apsaugos įstatymas ; 
1.6.4. LR žemės įstatymas;  
1.6.5. LR standartizacijos įstatymas; 
1.6.6. LR priešgaisrinės saugos įstatymas; 
1.6.7. Miškų įstatymas; 
1.6.8. LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (galioja nuo 2014 01 01); 

1.7. Lietuvos Respublikos vyriausybės, seimo nutarimai 

1.7.1. LRV nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo" (preambulės ir 3.6 p. 
pakeitimai nuo 2015 12 31, 2016 01 01) 

1.7.2. LRV nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" (9.2, 12, 25 p. 
pakeitimai nuo 2016 01 01) 

1.7.3. LRV nutarimas "Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl 
teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" 

1.7.4. LRV nutarimas "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" (17 p. ir 68 p. pakeitimai 
nuo 2016 04 01) 

1.7.5. LRV nutarimas "Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo" 

1.7.6. LRV nutarimas "Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo" 
(programos nauja redakcija nuo 2015 11 28) 
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1.7.7. LRV nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" (37.8, 
94, 115, 130, 131, 132 p. pakeitimai ir nauji 5(1), 63(1), 122(1) p., 8-10 priedai nuo 2016 01 01) 

1.8. Statybos techniniai reglamentai 

1.8.1. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
1.8.2. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
1.8.3. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
1.8.4. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
1.8.5. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“; 
1.8.6. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 
1.8.7. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
1.8.8. STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; 
1.8.9. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“; 

1.8.10. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
1.8.11. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 
1.8.12. STR 1.03.07:2017„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 

objektų formavimo tvarka“; 
1.8.13. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
1.8.14. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
1.8.15. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“; 
1.8.16. STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 
1.8.17. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 
1.8.18. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (aktuali redakcija); 
1.8.19. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“; 
1.8.20. STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ (pakeitimai nuo 2014 10 02); 
1.8.21. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“; 
1.8.22. STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ 
1.8.23. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
1.8.24. STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ 
1.8.25. STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“ 
1.8.26. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (aktuali redakcija) 
1.8.27. STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos" 

2. Higienos normos

2.1. HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje" 

2.2. HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" 
2.3. HN 98:2014 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai“ (galioja nuo 2014 11 01) 
2.4. HN 105:2004 "Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos" 
2.5. HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės 

ir matavimo reikalavimai" 
2.6. HN 80:2015 "Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo 

reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje" (nauja redakcija nuo 2015 11 01) 
2.7. HN 36:2009 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" (aktuali redakcija) 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

3.1. LR AM įsakymas "Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo" (galioja nuo 2015 04 11) 

3.2. LR AM įsakymas "Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo" 
3.3. LR AM ir LR SM įsakymas "Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai" 

patvirtinimo" (pakeitimai nuo 2014 12 19) 
3.4. LR AM ir LR KM įsakymas "Dėl Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms 

tvarkos aprašo patvirtinimo" 
3.5. LR AM įsakymas "Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo" 
3.6. LR AM įsakymas "Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" (pakeitimai nuo 2014 09 15) 
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3.7. LR AM įsakymas "Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" (reglamento 23 p. pakeitimas nuo 2015 11 
01) 

3.8. LR AM įsakymas "Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" (8 p. pakeitimas nuo 2015 10 
17) 

3.9. LR AM įsakymas "Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo" (galioja nuo 2015 02 17) 
3.10. LR AM įsakymas "Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" 
3.11. LR AM įsakymas "Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo" (31.1 p. pakeitimas nuo 2016 01 01) 
3.12. LR AM įsakymas "Dėl teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo" 
3.13. LR AM įsakymas "Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir 

objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo" (metodikos 29 p. pakeitimas nuo 2015 03 19) 
3.14. LR AM įsakymas "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, 

monitoringo ir žemės gelmių geologinio tyrimo gręžinių projektavimo, įrengimo, <...> (LAND 4-99) 
patvirtinimo" (įsakymo nauja redakcija nuo 2015 11 01) 

3.15. LR AM įsakymas "Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" 
(įsakymo nauja redakcija nuo 2016 01 01) 

4. Kiti įsakymais patvirtinti norminiai teisės aktai

4.1. PAGD prie VRM direktoriaus įsakymas "Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo"
4.2. VGKT prie LRV direktoriaus įsakymas "Dėl Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų

atlikimo tvarkos patvirtinimo" 
4.3. NŽT prie ŽŪM įsakymas "Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems

funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės <...> taisyklių patvirtinimo" (8 
p. pakeitimas nuo 2015 08 28)

4.4. LR ŽŪM ir LR AM įsakymas "Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir 
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" (6 p. pakeitimas nuo 2015 04 04) 

4.5. LR SM ir LR AM įsakymas "Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo 
taisyklių patvirtinimo". 

5. Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą:

5.1. Geografinė vieta:

5.1.1. Dubliškių  g. 5, Vilniuje, sklypo kad. 0101/0067:196, žemės sklypo paskirtis  - kita, naudojimo būdas – 
komercinės paskirties objektų teritorijos; 

5.1.2.  Projektas rengiamas ant matininko Vytauto Pavasario (kval. Paž. Nr. 2M-M-1538) padarytos ir 2017-10-
26 suderinto topografinio plano, pridedama bendrojoje dalyje. Koordinačių sistema LKS-94; 

5.2. Klimato sąlygos: 

5.3. Vilniaus rajono teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje ir pagal B. Alisovo klimatų klasifikaciją 

priklauso Pietryčių aukštumos 10 parajoniui. Kritulių kiekis per metus – 500-700 mm, vidutinė metinė oro 

temperatūra 5.5-6.00C. 

5.4. Vėjo kryptis ir stiprumas: 

5.4.1. Vidutinis metinis vėjo stiprumas 4,0-4,5 m/s; 
5.4.2. Vyraujanti vėjo kryptis pietvakarių, šiaurės rytų; 

5.5. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas: 

5.5.1. Sklypas, kuriame numatoma statyti paslaugų paskirties - automobilių plovyklos pastatą priklauso UAB 
"Beta Turtas”; 

5.5.2. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita; 
5.5.3. Naudojimo paskirtis: komercinės paskirties objektų teritorijos; 
5.5.4. Sklypas yra netaisyklingos formos, sklypo plotas 0,2673 ha, žemės sklypas suformuotas atliekant 

kadastrinius matavimus. 
5.5.5. Sklypas netaisyklingos formos, visu perimetru ribojamas raudonųjų Dubliškių g. ir Gariūnų g. raudonųjų 

linijų. 
5.5.6.  Sklype šiuo metu nėra jokių esančių pastatų ir statinų. 
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                                               Ortofoto nuotrauka: matoma Dubliškių g. apribota UAB „Beta Turtas“ teritorija 

5.6. Žemės reljefas: 

5.6.1. Reljefas nelygus, ilgąja kraštine žemėja pietų kryptimi. Sklypo rytinė dalis (ties Gariūnų g.) ribojasi su 
stačiu (apie 4m) piltiniu šlaitu. 

5.6.2. Sklypo dalyje, kurioje numatomi projektavimo darbai, tyrimo vietų altitudžių peraukštėjimas kinta 1.7m 
intervale (93,70 m – 92.01 m pagal altitudes LAS 07 aukščių sistemoje); 

5.7. Esami pastatai ir statiniai: 

5.7.1. Esamų pastatų sklype nėra; 
 

5.8. Esamos kultūros paveldo vertybės: 

5.8.1. Esamų kultūros paveldo vertybių nėra. 
 

5.9. Statybos rūšis: 

5.9.1. Nauja statyba. 

5.10. Statinio paskirtis: 

5.10.1. Paslaugų paskirties pastatas – automobilių plovykla; 
5.10.2. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai – kiemo aikštelė; 
5.10.3. Inžineriniai tinklai; 

5.11. Statinio kategorija: 

5.11.1. Neypatingas statinys, nesudėtingi statiniai. 
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6. PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO (7.4) - PLOVYKLOS funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai: 

6.1. Projektuojamas pastato tūris yra vieno aukšto su dviem bokštais. Projektuojamuose bokštuose numatoma 
įrengti antresoles. 

6.2. Pagrindinio pastato tūrio aukštis nuo žemės paviršiaus – 5.30 m. Projektuojamų bokštų h-7.5m. 
6.3. Pastato pirmo aukšto absoliuti altitudė ±0.00 = 93.75 m; 
6.4. Patekimas į klientų WC projektuojamas iš rytinės pastato pusės, techniniai ir administraciniai įėjimai 

suprojektuoti pastato perimetru; 
6.5. Įvažiavimas į plovyklos pastatą projektuojamas iš pietinės pusės; 
6.6. Pastato fasadai - fasadinių stiklo sistemų ir daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių; 
6.7. Pastate numatoma maksimaliai (piko metu) iki 150 lankytojų / automobilių per 1 val. bei 4 personalo, vienu 

metu pastate maksimaliai bus iki 15 žmonių;  
6.8. Pastato  patalpų vidutinis aukštis 4.70 m; 
6.9. Pastato bendras plotas- 611.13 kv.m; 
6.10. Pastato  funkcinis zonavimas: 

 Numatomas vienas įvažiavimas ir vienas išvažiavimas iš plovyklos pastato. Pietinėje pusėje pro 
įvažiavimo automatinius pakeliamus vartus patenkama tiesiai į plovyklos „tunelį“ ir iš karto 
užvažiuojama ant plovyklos automatinio konvejerio. Tunelio pabaigoje suprojektuotas išvažiavimas 
yra taip pat pro automatinius vartus. Plovyklos pagrindinės patalpos / tunelio plotas – 421.63 kv. 
m; 

 Administracinis įėjimas į plovyklos pastatą projektuojamas iš vakarinės pusės: iš čia patenkama į 
suprojektuotas personalo persirengimo patalpas, personalo WC, personalo poilsio patalpą, 
administracijos patalpą. Klientų WC projektuojamas pastato rytinėje pusėje. Kitos klientų patalpos 
pastate nenumatomos. 

 Kitos patalpos pirmame aukšte skirtos plovyklos pastato funkcionavimui: 
6.10.1..1. Elektros skydinė; 
6.10.1..2. Techninės / buitinės patalpos; 
6.10.1..3. Šilumos punktas; 
6.10.1..4. Pagalbinės / sandėliavimo patalpos; 

 

7. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybės: 

7.1. Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 
reikmėms“ nurodymais; 

7.2. Pastatai pritaikomi ŽN reikmėms: pastate įrengiami reikalavimus atitinkantys įėjimai į pastatą; 
7.3. Automobilių stovėjimo aikštelėje numatomos 2 vietos ŽN automobiliams (1 savitarnos siurbimo zonoje, kita 

automobilių stovėjimo vieta už prekybos pastato); 
7.4. Automobilių stovėjimo vietos ŽN automobiliams pažymimos ant dangos horizontaliu ŽN informacijos 

ženklu ir vertikaliu ženklu su tokiu pat simboliu; 
7.5. Pėsčiųjų takai ir prieigos nuo ŽN automobilių stovėjimo vietų iki pastato pritaikomi ŽN vežimėliuose; 
7.6. Pėsčiųjų takų lygių skirtumai ir nelygumai – ne didesni kaip 20 mm; 
7.7. Pėsčiųjų takų dangos – pakankamai šiurkščios, neslidžios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm, takų 

zonoje esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės ne platesnės nei 15 mm; 
7.8. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių įrengiamų dangčių, grotų, trapų ar kitų kliūčių paviršių lygiai skiriasi nuo takų ar 

šaligatvių paviršiaus lygio ne daugiau kaip 10 mm; 
 

22.1. Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai (plovyklos pastato 8.4.): 

22.2. Patalpos numatomos, vadovaujantis LRV 2003-04-24 nutarimo Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos 
patalpų įrengimo reikalavimų“; 

22.3. Darbuotojų poreikiams užtikrinti plovyklos pastate projektuojamos atskiros buitinės patalpos: sanitariniai mazgai, 
persirengimo patalpos su dušais, poilsio patalpa;  

22.4. Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai; 
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22.5. Pastate užtikrinama galimybė ŽN savarankiškai į jį patekti, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir 
pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis, pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
žmonių su negalia reikmėms“; 

22.6. ŽN pritaikytas pagrindinis įėjimas į pastatą, visos pagrindinės paskirties patalpos ir lankytojų aptarnavimui skirtos 
patalpos taip pat patekimui į šias patalpas skirti praėjimai, koridoriai, holas; 

22.7. ŽN pritaikyti visi evakuacijos iš pastatų keliai, išėjimai ir durys; 
22.8. ŽN pritaikytos vietos patalpose ir nuorodos į jas  pažymėtos tarptautiniu ŽN ženklu; 
22.9. Pagrindinis įėjimas į pastatą ir prieigos prie jo įrengtos taip, kad ŽN be kliūčių savarankiškai patektų į pastato 

vidų; 
22.10. ŽN pritaikytos įėjimo durys; 
22.11. Prie pagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai, įgilinti, taip kad jų paviršius sutaptų su dangos 

paviršiumi; 
22.12. ŽN tualeto  pritaikytos kabinos dydis projektuojamas toks, kad, sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, 

kriauklę, dušą ir kt.), kabinoje liktų laisvas 1 500 mm skersmens plotas vežimėliui važiuoti; 
22.13. Unitazas numatomas pastatyti taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui 

pastatyti. Unitazas numatomas pastatyti ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos. Unitazo viršus 430-520 mm 
aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant sienos 1 000-1 200 mm nuo grindų paviršiaus numatomi 3 
kabliai viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje 
nuo grindų įrengiami atlenkiami arba pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos 
įrengiama lanksti dušo žarna su dušo galvute, grindyse - angą vandeniui išbėgti. ŽN pritaikytos kabinos durys 
atidaromos į išorę; 

22.14. Praustuvų patalpoje ŽN numatomas vienas praustuvas. Jis numatomas pakabinti ne arčiau kaip 300 mm nuo 
šoninės sienos; praustuvo viršus  750-850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 
800 mm-900 mm aukštyje pritvirtinami turėklai; 

22.15. Sanitarinėse patalpose, veidrodžiai pakabinti taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne aukščiau 
kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus. Rankšluosčių laikikliai, rankų džiovintuvai, popieriaus, muilo laikikliai ir kiti 
elementai numatomi kabinti 850-1 200 mm aukštyje nuo grindų; 

22.16. Praustuvų, dušų, vonių čiaupai- svirtiniai. Unitazų ir pisuarų vandens nuleidimo įtaisai projektuojami  patogūs 
naudotis ŽN. Jie numatomi automatiniai; 

22.17. ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, ne mažesnis 
kaip 900 mm. Slenksčiai ties lauko durimis įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje be slenksčių. 

22.18. Prie durų, kurios atsidaro ne automatiškai, numatomos aikštelės ŽN vežimėliui važiuoti; 
22.19. Stiklinės lauko durys iš smūgiams atsparaus stiklo. 1 200-1 600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma 

pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys 
greta durų. 

22.20. Rankenos, užraktai, grandinėlės ir pan. elementai įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo grindų paviršiaus; 
22.21. Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai, skirti naudotis ŽN, įrengti ne 

žemiau kaip 500 mm, ne aukščiau kaip 1 300 mm nuo grindų paviršiaus ir ne arčiau kaip 300 mm nuo artimiausio 
baldo ar vidinio sienos kampo. Vienoje vietoje sugrupuoti ne daugiau kaip po du jungiklius ar kištukinius lizdus; 

22.22. Pastatas, patalpos, elementai ir kiti objektai (takai, automobilių stovėjimo vietos, įėjimai į pastatą, tualetų 
kabinos ir kt.) pažymėti ŽN informaciniu ženklu; 

22.23. ŽN informacijos ženklai, nuorodos, užrašai, schemos įrengti 1 500-4 500 mm nuo. 
22.24. Prie durų šie ženklai kabinami ant sienos iš tos pusės, kur yra durų rankena; 
22.25. ŽN informacijos ženklai ne mažesni kaip 150 x 150 mm. Ant informacijos ženklų, įrengtų ŽN pasiekiamumo 

zonoje, esanti informacija pateikta ir taktiline forma - Brailio raštu. 
 

22.26. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai; 

22.27. Du pagrindiniai patekimai numatomi iš rytinės pastato pusės nuo automobilių parkavimo aikštelės. Vienu 
įėjimu patenkama į personalo patalpą, iš kurios projektuojamas patekimas į persirengimo bei administracines 
patalpas. Kitu įėjimu patenkama į klientų aptarnavimo patalpas; 

22.28. Į technines patalpas patenkama per lauką, atskirais įėjimas;    
22.29. Statinių skaičiuojamosios schemos, projektiniai sprendiniai. 
Projektuojamas pastatas yra vieno aukšto paslaugų paskirties statinys.  
Pastato matmenys plane tarp ašių – 60x13.5 m, aukštis iki denginio konstrukcijų apačios – 4.20m.              
Pastato pamatai – projektuojami gręžtinių polių 400mm skersmens, poliai įgilinti iki -3,5; 4.50 . Poliai apjungiami 
gelžbetoniniu rostverku. 
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Pastato laikanti konstrukcija – metalinis karkasas. Metalinį karkasą sudaro  dėžinio profilio kolonos ir dvitėjo profilio 
sijos. Kolonos prie pamato jungiamaos šarnyriškai. Pastato vertikalų pastovumą užtikrina metaliniai ryšiai, horizontalų  
pastovumą užtikrina  profiliuoto pakloto standūs diskai.   
Pastato stogo konstrukciją sudaro: profiliuotas laikantis paklotas, apšiltintas šilumos izoliacija ir dengtas prilydoma 
hidroizoliacine danga. 
Pastato išorės sienos – trisluoksnės poliuretano plokštės („SANDWICH“ tipo). 
Grindys ant grunto – plovykloje įrengiamos 150 mm storio betoninės grindys.  
Cokolis iš išorės apšiltinams polistireninio putplasčio sluoksniu ir tinkuojamas. 
 

22.30. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai; 

Išorės atitvaru ̨ šiluminė varža R>6.7 m2·K/W 
Denginio šiluminė varža R>7.70 m2·K/W 
Patalpų grindu ̨ R>6.25 m2·K/W 
Langai, durys, stoglangiai R>1.2 m2·K/W 

22.31. Energetinio naudingumo klasė: 

22.32. Numatoma minimali energetinio naudingumo klasė A (atskirų patalpų); 

22.33. Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai: 

22.34. Pastato patalpos, kuriose numatytos pastovios darbo vietos, projektuojamas natūralus apšvietimas; 
22.35. Numatomos dirbtinio apšvietimo apšvietos ribinės vertės patalpose: 
22.35.1. Judėjimo keliai, koridoriai: 50-100-150 Lx; 
22.35.2. Persirengimo patalpos, tualetai: 100-150-200 Lx; 
22.35.3. Darbo kabinetai: 300-500-750 Lx; 
22.35.4. Tunelinės plovyklos patalpa: 300-500 Lx; 
22.36. Darbo patalpų apšvietimas nustatomas remiantis elektrotechnikos užduotimi ir yra detalizuojamas 

elektrotechninėje dalyje; 

22.37. Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė; 

22.38. Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasę ne žemesnė C; 

22.39. Prevencinės civilinės saugos priemonės; 

22.40. Projektiniai sprendiniai  parinkti tokie, kad naudojant Statinį būtų išvengta: 
22.40.1. Kritimo paslydus. Naudojamos neslidžios grindų dangos.  
22.40.2. Kritimo užkliuvus ar apvirtus. Numatoma žmonių judėjimo vietose lygūs grindų paviršiai, išvengiant staigaus 

lygio kritimo, slidumo pasikeitimo ar žemų kliūčių. Įrengiamas judėjimo kelių, įskaitant avarinį ir evakuacinį 
apšvietimas.   

22.40.3. Ant stiklinių durų, pertvarų ar vitrinų, apsaugant nuo galimo susidūrimo, numatomi įspėjamieji ženklai;  
22.41. Žmonių judėjimo keliams numatomi tokie patys žmonių saugos reikalavimai, kaip ir evakavimo keliams. 

Darbo, poilsio ir panašiose vietose nėra jokių išsikišusių konstrukcijų ar jų elementų, aštrių ar pjaunančių briaunų, 
kitokių žmones galinčių sužeisti ar sužaloti veiksnių. 

22.42. Apsaugos nuo vandalizmo priemonės: 

22.43. Įėjimo į pastatą lauko durys neuždengtos želdiniais ar kitais elementais; nėra nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių 
matyti įėjimo duris iš toliau;  

22.44. Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų darbo metu nuolat apšviesta natūralia arba dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas 
numatomas įjungti automatiškai;  

22.45. Lauko įėjimai į pastatą, technines patalpas rakinami;  
22.46. Stoglangiai atidaromi tik iš vidaus;  

 
 
Visų inžinerinių tinklų bei pastato konstrukcijų aprašymai pateikiami šio projekto spec. dalių 

aiškinamuosiuose raštuose. 
 
23. Pastabos: 
- Statinio projektą būtina suderinti valstybinėse institucijose; 
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- Statinio projekto ekspertizė nėra būtina; 
- Statybos darbai gali būti atliekami pagal techninio projekto brėžinius arba rangovo ar statytojo užsakymu 
parengtą darbo projekto dokumentaciją; 
- Rengiant darbo projektą vadovautis suderintu techniniu projektu ir LR pagrindiniais normatyviniais 
dokumentais; 
- Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir (kur būtina) autorinę priežiūrą; 
- Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus. 
- Prieš pradedant rangos darbus rangovas privalo parengti statybos darbų organizavimo dalį; 
 

Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Projektas atitinka įstatymų, kitų 
teisės 
aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo 
pritarimą. 
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SIENŲ IR ATITVARŲ EKSPLIKACIJA



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Š
Savičiaus g. 3 Vilnius LT-01127
El.paštas info@wall.lt
www.wall.lt

Užsakovas:                    UAB "BETA TURTAS"  
Mastelis

1:150

Data

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

Lapų

13

Lapas

3

Atestato nr.  

A 1983 P.V. D. Laucius

 Arch. G. Datenytė

 Arch. M. Zemlickaitė

 Arch. I. Lesauskas

Etapas

TP

Tekstinis žymuo

W_0038-TP-SA_03

Objekto pavadinimas, statybos vieta

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS,
 DUBLIŠKIŲ 5, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinio pavadinimas

Antresolės pertvarų planas

Parašas

9 10 11

E

F

E'

AA3

613 243

900

28
0

30
0

00
1

PATALPOS
RĖŽIMAS 10°C

14
21,24 m2

PATALPŲ EKSPLIKACIJA
ID

SB01
Pat. nr.

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pavadinimas

TUNELIS
ADMINISTRACINĖ PAT.
DARBUOTOJŲ WC
DARBUOTOJŲ VIRTUVĖLĖ
PERSIRENGIMO PAT.
TECH. PATALPA
LANKYTOJŲ WC
TECH. PATALPA
TECH. PATALPA
ŠIL. PUNKTAS
TECH. PATALPA
EL. ĮVADAS
TECH. PATALPA

Plotas

424,23
27,54
5,37
5,01
3,88

17,37
4,70

21,24
24,04
7,46

22,24
7,46

21,24
591,78 m²

D
K-

04

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

A A

C C
B B

E E

F F

1

1

D D

E' E'

F-
A

1-11

A-
F

11-1

EW 30-C0

19
4

200 254

20
7

30
0

27
0

870

28
1

72
8

24
3

50
13

3

72
0

48
0

1 
20

0

298 685 600 600 600 600 600 485 600 250

5 350

4 450 900

28
0

72
8

24
3

50
13

3

30
0

1 
03

5

1 
33

5

2 972 2 378

1 000 3 000 1 100 250

298 685 600 600 600 600 600 485 600 250

805 250

440

250 800 351 169 431 169 431 169 431 169 431 169 431 169 200

AA3AA3

PATALPOS
RĖŽIMAS 10°C
REI 45 / E1 45

PATALPOS
RĖŽIMAS 21°C

PATALPOS
RĖŽIMAS 10°C
REI 45 / E1 45

PATALPOS
RĖŽIMAS 10°C
REI 45 / E1 45

4 DARBUOTOJAI
PAMAINOJE

4
21,98 m2

5
5,01 m2

6
3,88 m2

12
22,24 m2

9
21,24 m2

13
7,46 m2

AA1AA1

AA2AA2

00
1

00
1

00
2

00
2

L-
01

L-04

D
K-

0343
3

PASTABA
Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų
asmenų interesų;
Visus projekto pakeitimus derinti su projekto
autoriais;
Matmenys brėžinyje duoti cm;

FASADINĖS SANDWICH TIPO PLOKŠTĖS
150X1000 mm MIKROPROFILIAVIMAS.
LAUKO IR VIDAUS SPALVA RAL-9010.
MONTAVIMAS -VERTIKALUSPASLĖPTAS,
PASTATO KAMPAMS NAUODJAMOS
KAMPINĖS 150X500mm PLOKŠTĖS

SIENŲ IR ATITVARŲ EKSPLIKACIJA

GK vidinės pertvaros
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Užsakovas:                    UAB "BETA TURTAS"  
Mastelis

1:150

Data

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

Lapų

13

Lapas

4

Atestato nr.  

A 1983 P.V. D. Laucius

 Arch. G. Datenytė

 Arch. M. Zemlickaitė

 Arch. I. Lesauskas

Etapas

TP

Tekstinis žymuo

W_0038-TP-SA_04

Objekto pavadinimas, statybos vieta

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS,
 DUBLIŠKIŲ 5, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinio pavadinimas

1 aukšto dangų planas

Parašas

PATALPŲ EKSPLIKACIJA
ID
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Pat. nr.
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PASTABA
Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų
asmenų interesų;
Visus projekto pakeitimus derinti su projekto
autoriais;
Matmenys brėžinyje duoti cm;

SA/Ž 14 HIDROBETONAS ŽIŪR.
ŽINIARAŠČIUS IR TECH.
SPEIFIKACIJAS

SA/Ž 13 LIEJAMA DANGA;
SPALVA ARTIMA RAL-7016; ŽIŪR.
ŽINIARAŠČIUS IR TECH.
SPEIFIKACIJAS

SA/Ž 12 LIEJAMA DANGA;
SPALVA ARTIMA RAL-7042; ŽIŪR.
ŽINIARAŠČIUS IR TECH.
SPEIFIKACIJAS

SA/Ž 15 MEISER TIPO
PRESUOTOS METALO
GROTELĖS
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Užsakovas:                    UAB "BETA TURTAS"  
Mastelis

1:150

Data

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

Lapų

13

Lapas

5

Atestato nr.  

A 1983 P.V. D. Laucius

 Arch. G. Datenytė

 Arch. M. Zemlickaitė

 Arch. I. Lesauskas

Etapas

TP

Tekstinis žymuo

W_0038-TP-SA_05

Objekto pavadinimas, statybos vieta

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS,
 DUBLIŠKIŲ 5, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinio pavadinimas

Antresolės dangų planas

Parašas

PATALPŲ EKSPLIKACIJA
ID

SB01
Pat. nr.

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pavadinimas

TUNELIS
ADMINISTRACINĖ PAT.
DARBUOTOJŲ WC
DARBUOTOJŲ VIRTUVĖLĖ
PERSIRENGIMO PAT.
TECH. PATALPA
LANKYTOJŲ WC
TECH. PATALPA
TECH. PATALPA
ŠIL. PUNKTAS
TECH. PATALPA
EL. ĮVADAS
TECH. PATALPA

Plotas

424,23
27,54
5,37
5,01
3,88

17,37
4,70

21,24
24,04
7,46

22,24
7,46

21,24
591,78 m²

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

A A

C C
B B

E E

F F

1

1

D D

E' E'

F-
A

1-11

A-
F

11-1

28
1

72
8

24
3

50
13

3

72
0

48
0

1 
20

0

298 685 600 600 600 600 600 485 600 250

5 350

4 450 900

28
0

72
8

24
3

50
13

3

30
0

1 
03

5

1 
33

5

2 972 2 378

1 000 3 000 1 100 250

298 685 600 600 600 600 600 485 600 250

+3,10

+2,40

+2,35+2,70

AA3AA3

4
21,98 m2

5
5,01 m2

6
3,88 m2

12
22,24 m2

9
21,24 m2

13
7,46 m2

AA1AA1

AA2AA2

00
1

00
1

00
2

00
2

9 10 11

E

F

E'

AA3

613 243

900

28
0

30
0

+4,70

00
1

14
21,24 m2

PASTABA
Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų
asmenų interesų;
Visus projekto pakeitimus derinti su projekto
autoriais;
Matmenys brėžinyje duoti cm;

SA/Ž 14 HIDROBETONAS ŽIŪR.
ŽINIARAŠČIUS IR TECH.
SPEIFIKACIJAS

SA/Ž 13 LIEJAMA DANGA;
SPALVA ARTIMA RAL-7016; ŽIŪR.
ŽINIARAŠČIUS IR TECH.
SPEIFIKACIJAS

SA/Ž 12 LIEJAMA DANGA;
SPALVA ARTIMA RAL-7042; ŽIŪR.
ŽINIARAŠČIUS IR TECH.
SPEIFIKACIJAS

SA/Ž 15 MEISER TIPO
PRESUOTOS METALO
GROTELĖS
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Užsakovas:                    UAB "BETA TURTAS"  
Mastelis

1:150

Data

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

Lapų

13

Lapas

6

Atestato nr.  

A 1983 P.V. D. Laucius

 Arch. G. Datenytė

 Arch. M. Zemlickaitė

 Arch. I. Lesauskas

Etapas

TP

Tekstinis žymuo

W_0038-TP-SA_06

Objekto pavadinimas, statybos vieta

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS,
 DUBLIŠKIŲ 5, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinio pavadinimas

 1 aukšto lubų planas

Parašas
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PASTABA
Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų
asmenų interesų;
Visus projekto pakeitimus derinti su projekto
autoriais;
Matmenys brėžinyje duoti cm;

SA/Ž 15 MEISER TIPO
PRESUOTOS METALO
GROTELĖS



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Š
Savičiaus g. 3 Vilnius LT-01127
El.paštas info@wall.lt
www.wall.lt

Užsakovas:                    UAB "BETA TURTAS"  
Mastelis

1:150

Data

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

Lapų

13

Lapas

7

Atestato nr.  

A 1983 P.V. D. Laucius

 Arch. G. Datenytė

 Arch. M. Zemlickaitė

 Arch. I. Lesauskas

Etapas

TP

Tekstinis žymuo

W_0038-TP-SA_07

Objekto pavadinimas, statybos vieta

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS,
 DUBLIŠKIŲ 5, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinio pavadinimas

Antresolės lubų planas

Parašas

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

A A

C C
B B

E E

F F

1

1

D D

E' E'

F-
A

1-11

A-
F

11-1

19
4

200 254

20
7

30
0

27
0

870

28
1

72
8

24
3

50
13

3

72
0

48
0

1 
20

0

298 685 600 600 600 600 600 485 600 250

5 350

4 450 900

28
0

72
8

24
3

50
13

3

30
0

1 
03

5

1 
33

5

2 972 2 378

1 000 3 000 1 100 250

298 685 600 600 600 600 600 485 600 250

805 250

440

250 800 351 169 431 169 431 169 431 169 431 169 431 169 200

AA3AA3

AA1AA1

AA2AA2

00
1

00
1

00
2

00
2

43
3

9 10 11

E

F

E'

AA3

613 243

900

28
0

30
0

00
1

PASTABA
Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų
asmenų interesų;
Visus projekto pakeitimus derinti su projekto
autoriais;
Matmenys brėžinyje duoti cm;

SA/Ž 15 MEISER TIPO
PRESUOTOS METALO
GROTELĖS
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Užsakovas:                    UAB "BETA TURTAS"  
Mastelis

1:150

Data

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

Lapų

13

Lapas

8

Atestato nr.  

A 1983 P.V. D. Laucius

 Arch. G. Datenytė

 Arch. M. Zemlickaitė

 Arch. I. Lesauskas

Etapas

TP

Tekstinis žymuo

W_0038-TP-SA_08

Objekto pavadinimas, statybos vieta

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS,
 DUBLIŠKIŲ 5, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinio pavadinimas

Plovyklos pastato stogo planas

Parašas
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VARSTOMAS AKRILINIS ŠVIESOLAIDIS 150x150 cm
Laikančioji konstrukcija - aliuminio profilių;
Dažoma milteliniu būdu RAL-7021;
Varstoma dalis - vėdinimui; Aut. valdymas; 220V

PROJEKTUOJAMA ŠILDOMA ĮLAJA

NEVARSTOMAS AKRILINIS ŠVIESOLAIDIS 150x150 cm
laikančioji konstrukcija - aliuminio profilių
dažoma milteliniu būdu RAL-7021

APSKARDINAMA 2mm cinkuotos
skardos lankstiniu, VISO: 155m

ŠVIESOLAIDIS 800x300 cm
laikančioji konstrukcija - aliuminio profilių
dažoma milteliniu būdu RAL-7021

PROJEKTUOJAMA ŠILDOMA ĮLAJA

150/150

PASTABA
Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų
interesų;
Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
Matmenys brėžinyje duoti cm;
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Užsakovas: UAB "BETA TURTAS" 
Mastelis

1:150

Data

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

Lapų

13

Lapas

9

Atestato nr. 

A 1983 P.V. D. Laucius

Arch. G. Datenytė

Arch. M. Zemlickaitė

Arch. I. Lesauskas

Etapas

TP

Tekstinis žymuo

W_0038-TP-SA_09

Objekto pavadinimas, statybos vieta

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS,
 DUBLIŠKIŲ 5, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinio pavadinimas

Plovyklos pastato fasadai, medžiagiškumas

Parašas
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STOGLANGIS LED apšvietimas
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SA/Ž 07

SA/Ž 10

SA/Ž 08
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±0.00 = 93.80

DG-01

DD-01V-03 V-02

11-1

1-11A-F

F-A

SA/Ž 07
FASADINĖS SANDWICH TIPO PLOKŠTĖS
150X1000mm MIKROPROFILIAVIMAS. LAUKO IR
VIDAUS SPALVA RAL-9010. MONTAVIMAS -
VERTIKALUS PASLĖPTAS, PASTATO KAMPAMS
NAUODJAMOS KAMPINĖS 150X500mm PLOKŠTĖS

SA/Ž 08
FASADINĖS ALIUMINIO KOMPOZITO PLOKŠTĖS,
SPALVA JUODA; SU INTEGRUOTOMIS
REKLAMINĖMIS ŠVIESDĖŽĖMIS

SA/Ž 09
SKAIDRAUS STIKLO, ALIUMINIO PROFILIO
VITRINOS, RĖMO SPALVA: LAUKAS RAL-7021,
VIDUS ANODUOTAS ALIUMINIS. VIENO PAKETO,
DVIEJŲ STIKLŲ, APATINĖS VITRINOS I ORINIS
STIKLAS - GRŪDINTAS.

SA/Ž 10
SKAIDRAUS STIKLO, ALIUMINIO PROFILIO
VITRINOS, RĖMO SPALVA: LAUKAS RAL-7021,
VIDUS ANODUOTAS ALIUMINIS. VIENO PAKETO,
DVIEJŲ STIKLŲ, APATINĖS VITRINOS I ORINIS
STIKLAS - GRŪDINTAS

PASTABA
Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų
interesų;
Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
Matmenys brėžinyje duoti cm;

SPALVINIS SPRENDIMAS
Vertikalaus montavimo SANDWICH panelės RAL-9010
Aliuminio konstrukcijos fasado vitrininės sistemos RAL-
7021
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Mastelis
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Data

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

Lapų

13

Lapas

10

Atestato nr. 

A 1983 P.V. D. Laucius

Arch. G. Datenytė

Arch. M. Zemlickaitė

Arch. I. Lesauskas

Etapas

TP

Tekstinis žymuo

W_0038-TP-SA_10

Objekto pavadinimas, statybos vieta

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS,
 DUBLIŠKIŲ 5, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinio pavadinimas

Plovyklos pastato pjūviai

Parašas

E'

±0,00

+2,15

+2,35

+4,50

+4,70

+6,90

+7,40

±0.00 = 93.80

+4,70

+5,20

258 30 720 235 50 150

REI 45 / EI 45
priešgaisrinė siena,
perdanga / pertvara.

REI 45 / EI 45
priešgaisrinė siena,
perdanga / pertvara.

REI 45 / EI 45
priešgaisrinė siena,
perdanga / pertvara.

REI 45 / EI 45
priešgaisrinė siena,
perdanga / pertvara.

REI 45 / EI 45
priešgaisrinė siena,
perdanga / pertvara.

F E C B AD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

±0.00 = 93.80

+2,40
+2,80

+3,10

+6,90

+7,50

+4,70

+5,20

±0.00 = 93.80

+2,20

+2,40

+4,70

+5,20

300 655 623 600 600 600 623 450 613 243

+0,15

+4,15

REI 45 / EI 45
priešgaisrinė siena,
perdanga / pertvara.

REI 45 / EI 45
priešgaisrinė siena,
perdanga / pertvara.

REI 45 / EI 45
priešgaisrinė siena,
perdanga / pertvara.

REI 45 / EI 45
priešgaisrinė siena,
perdanga / pertvara.

Lengvų konst. laiptai
nestandartiniai.
Nerudijančio plieno turėklas,
h-110; žr. konstr. dalyje

GB laiptai; nestandartiniai.
Nerudijančio plieno turėklas,
h-110; žr. konstr. dalyje

±0,00

+3,10

+4,70

+5,20

+7,50

300 655 623 600 600 600 623 450 613 243

+0,15

+4,15

+0,90

+3,46

+2,30

+4,45

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

9 10 11

613 243

±0.00 = 93.80

+2,15

+2,35

+4,50

+4,70

+6,90

+7,40

+2,15
+2,50

+2,70

REI 45 / EI 45
priešgaisrinė siena,
perdanga / pertvara.

REI 45 / EI 45
priešgaisrinė siena,
perdanga / pertvara.

REI 45 / EI 45
priešgaisrinė siena,
perdanga / pertvara.

Lengvų konst. laiptai
nestandartiniai.
Nerudijančio plieno turėklas,
h-110; žr. konstr. dalyje

Lengvų konst. laiptai
nestandartiniai.
Nerudijančio plieno turėklas,
h-110; žr. konstr. dalyje

F E'E D C B A

-0,05-0,05
+0,20

+2,30

+4,15

+5,30

±0.00 = 93.80

+2,30

+3,10

+4,70

+5,20

-0,05

+2,45

+5,30

+7,50

001
AA1

AA2

AA3

002

PASTABA
Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų
interesų;
Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
Matmenys brėžinyje duoti cm;
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Mastelis

1:1,11

Data

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21

Lapų

13

Lapas

11

Atestato nr. 

A 1983 P.V. D. Laucius

Arch. G. Datenytė

Arch. M. Zemlickaitė

Arch. I. Lesauskas

Etapas

TP

Tekstinis žymuo

W_0038-TP-SA_11

Objekto pavadinimas, statybos vieta

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS,
 DUBLIŠKIŲ 5, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinio pavadinimas

Langų ir durų techn. specifikacijos

Parašas

ID DD-01 DD-02 DG-01 DK-01 DK-01 DK-02 DK-03 DK-04 DV-01
Kiekis 1 1 2 1 2 1 1 1 2

Aprašas

Matmenys l x h 100×230 85×230 405×230 100×210 100×230 100×230 100×210 85×230 150×210
Kryptis R R L L L L L L

2D Simbolis

Frontalus vaizdas

DURŲ SPECIFIKACIJA

ID L-01 L-02 L-03 L-04 L-05 SL-01 SL-02 SL-03
Kiekis 1 1 1 1 1 3 3 1

Aprašas

Skaidraus stiklo. 6
kamerų 2 stiklų
paketas. Vienvėris.
Plastikinio profilio.
Spalva: RAL -

Skaidraus stiklo. 6
kamerų 2 stiklų
paketas. Vienvėris.
Plastikinio profilio.
Spalva: RAL -

Skaidraus stiklo. 6
kamerų 2 stiklų
paketas. Vienvėris.
Plastikinio profilio.
Spalva: RAL -

Skaidraus stiklo. 6
kamerų 2 stiklų
paketas. Vienvėris.
Plastikinio profilio.
Spalva: RAL -

Skaidraus stiklo. 6
kamerų 2 stiklų
paketas. Vienvėris.
Plastikinio profilio.
Spalva: RAL -

Undefined Undefined Undefined

Matmenys l x h 186×100 186×140 303×140 303×100 303×140 --- --- ---

Frontalus vaizdas

LANGŲ SPECIFIKACIJA

ID V-01 V-02 V-03 V-03
Aukštas 0 aukštas 0 aukštas 0 aukštas 0 aukštas
Kiekis 2 1 1 1
Panelių kiekis 30 23 1 1

Aprašas Undefined Undefined Undefined Undefined

3D Axonometry

Aukštis 4,000 2,300 2,300 2,300
Plotis 30,00 20,33 1,00 1,15
Plotas m2 243,38 47,97 2,35 2,70

VITRINŲ SPECIFIKACIJA

PASTABA
Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų
interesų;
Visus projekto pakeitimus derinti su projekto autoriais;
Matmenys brėžinyje duoti cm;
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Užsakovas:                    UAB "BETA TURTAS"  
Mastelis

Data

2019-01-04

2019-01-04

2019-01-04

2019-01-04

Lapų

14

Lapas

12

Atestato nr.  

A 1983 P.V. D. Laucius

 Arch. G. Datenytė

 Arch. M. Zemlickaitė

 Arch. I. Lesauskas

Etapas

TP

Tekstinis žymuo

W_0038-TP-SA_12

Objekto pavadinimas, statybos vieta

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS,
 DUBLIŠKIŲ 5, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinio pavadinimas

Vizualizacijos, spalviniai sprendimai

Parašas

SPALVINIS SPRENDIMAS
Vertikalaus montavimo SANDWICH panelės RAL-9010
Aliuminio konstrukcijos fasado vitrininės sistemos RAL-
7021
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Užsakovas:                    UAB "BETA TURTAS"  
Mastelis

Data

2019-01-04

2019-01-04

2019-01-04

2019-01-04

Lapų

14

Lapas

13

Atestato nr.  

A 1983 P.V. D. Laucius

 Arch. G. Datenytė

 Arch. M. Zemlickaitė

 Arch. I. Lesauskas

Etapas

TP

Tekstinis žymuo

W_0038-TP-SA_13

Objekto pavadinimas, statybos vieta

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS,
 DUBLIŠKIŲ 5, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinio pavadinimas

Vizualizacijos, spalviniai sprendimai

Parašas

SPALVINIS SPRENDIMAS
Vertikalaus montavimo SANDWICH panelės RAL-9010
Aliuminio konstrukcijos fasado vitrininės sistemos RAL-
7021
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