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I. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1. Aiškinamas raštas 3 LAPAI 

2. Grafinė dalis  6 LAPAI 

Brėžinio 

žymuo 
Brėžinio pavadinimas 

SP-B.01 APLINKOS SUTVARKYMO PLANAS   M 1:500 

SA-B.01 PIRMO AUKŠTO PLANAS ALT. ±0.000   M 1:200 

SA-B.02 ANTRO AUKŠTO PLANAS ALT. +4.170   M 1:200 

SA-B.03 STOGO PLANAS   M 1:200 

SA-B.04 PJŪVIS 1-1; PJŪVIS 2-2   M 1:200 

SA-B.05 
FASADAS TARP AŠIŲ 1-32 M 1:200 ; FASADAS TARP AŠIŲ A-A1 M 1:200 

FASADAS TARP AŠIŲ 32-A M 1:200; FASADAS TARP AŠIŲ A1-A M 1:200 

SA-V.01 VIZUALIZACIJA NR. 1 

SA-V.02 VIZUALIZACIJA NR. 2 
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II. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Projektiniai pasiūlymai, adresu Dūkšto kel. 84A, Visagine, rengiami vienam statybos 

etapui. 

Projektinių pasiūlymų paskirtis: remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teritorijų 

planavimo dokumentais ir norminiais reikalavimais išreikšti Statytojo sumanytų projektuoti 

statinių architektūros, diegiamos technologijos ir kitų pagrindinių sprendinių idėją; 

informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo [5.10] 20 

straipsnyje numatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba 

konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą; Specialiesiems architektūros 

reikalavimams nustatyti; nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento 

parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo [5.10] 20 straipsnyje numatytais atvejais 

neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama. 

 

2.1 STATINIO STATYBOS VIETA 

Analizuojama teritorija yra Visagino mieste. Žemės sklypas, kurio unikalus Nr.: 

4583/0003:116 Visagino m.k.v.; (plotas 8.1929 ha) nuosavybės teise priklauso Lietuvos 

Respublikai, o valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teise priklauso Visagino 

savivaldybės administracijai. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-203, data 

2018-10-25, 8,1929 ha sklypas priklauso nuomos teise UAB „Intersurgical“. Žemės sklypo 

naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos. Šiaurėje, pietuose, rytuose ir vakaruose sklypas ribojasi su LVŽF.  

Pramonės paskirties pastatas projektuojamas šiaurinėje sklypo dalyje, sklypo 

užstatymo zonos ribose.  

Į sklypą patenkama rytinėje dalyje esamu 6 m pločio bendro naudojimo 

įvažiavimu ir projektuojamais dviem naujais 6 m pločio įvažiavimais pietinėje sklypo dalyje 

iš vietinės reikšmės kelio.  

Automobilių ir dviračių stovėjimo ir vietų poreikis apskaičiuojamas vadovaujantis 

STR 2.06.04:2014, keitimas 2017-07-12 įsakymas Nr.D1-533 („Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“. Gamybos ir pramonės paskirties pastatams projektuojama 1 

parkavimo vieta 100 m2 darbo patalpų ploto ir 1 dviračių statymo vieta 500 m2 darbo 

patalpų ploto. Projektuojamam pramonės paskirties pastatui numatomos 176 automobilių 

parkavimo vietos ir 20 dviračių statymo vietų sklypo ribose.  

 

2.2 STATINIŲ PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS  

- Pramonės paskirties pastatas 7.8. 

 

2.3 STATYBOS RŪŠIS  

- Nauja statyba.  

 

2.4 SKLYPO RODIKLIAI  

- Sklypo plotas – 8,1929 ha; 

- Užimtas žemės plotas – 14 125 m2; 

- Sklypo užstatymo intensyvumas – 0,20; 

- Sklypo tankis – 0,18; 

- Apželdintas sklypo plotas – 54377.00 m2. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474338&p_tr2=2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2263eba070fd11e7827cd63159af616c
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2.5 PROJEKTUOJAMO PASTATO RODIKLIAI 

- Bendras plotas – 15 950,10 m2; 

- Užimtas žemės plotas – 14 125 m2; 

- Tūris – 85 200,0 m3; 

- Pastato aukštis nuo absoliutinės pirmo aukšto grindų altitudės 160,0 – h= 10,36 m. 

- Pastato aukštis nuo projektuojamo žemės paviršiaus h= 10,5 m. 

2.6 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI  

Projektiniai pasiūlymai rengiami atsižvelgiant į šalia esančią gamtinę ir urbanistinę 

aplinką.  

Apželdintas sklypo plotas – 54377,0 m2 (66,4%.);  

Įvažiavimas į sklypą: esamas 6 m pločio bendro naudojimo įvažiavimas iš Dūkšto gatvės ir 

du projektuojami 6 m pločio įvažiavimai pietinėje sklypo dalyje.  

Sklypas stačiakampės formos, šiuo metu pastate buvę statiniai yra nugriauti. 

Pramonės paskirties pastatas sklype išdėstomas išlaikant norminius atstumus nuo sklypo 

ribų. Projektuojamas pramonės paskirties pastatas L formos. Gabaritiniai pastato 

matmenys: 150,74 x 130,74 m. Numatomas pastato atsparumo ugniai laipsnis I, pastato 

kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų – Cg. Energinė klasė A+. Numatomas 

darbuotojų skaičius gamyboje vienoje pamainoje 258; administracijoje- 50 žmonių.  

2.7 LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS IR IŠORINĖS ATITVAROS 

Pamatai: poliniai pamatai. 

Atitvarinės sienos nuo grunto: atraminės sienutės iš monolitinio gelžbetonio ant 

paruošiamojo betono sluoksnio. 

Konstrukcinė schema: metalinis karkasas.  

Išorinės sienos: surenkamos daugiasluoksnės plokštės su mineralinės vatos užpildu. Storis 24 

cm. U≤0,19W/m²K.  

Stogo atitvara: metalinė sija, profiliuota skarda dengta kompleksiniu šilumos izoliacijos 

sluoksniu. U≤0.17W/m²K. 

Grindys: monolitinio gelžbetonio armuotos plieno plaušu ant paruošto pagrindo. 

U≤0.21W/m²K. 

Vidinės sienos: mūrinės sienos ir surenkamos pertvaros. 

Langai: PVC ir aliuminio stiklo konstrukcijos vitrina. U≤1.1W/m²K. 

Stoglangiai: kupoliniai stoglangiai, paskirtis - dūmų pašalinimui, patalpų apšvietimui. 

U≤1.1W/m²K. 

Išoriniai vartai: pramoniniai segmentiniai pakeliami vartai su langeliais. U≤1.8W/m²K. 

Vidiniai vartai: priešgaisriniai stumdomi vartai; greitaeigiai, pramoniniai pakeliami vartai iš 

PVC plėvelės. 

Išorinės durys: metalinės skydinės dažytos. Pramonės paskirties pastatuose U≤1.8W/m²K. 

Vidinės durys: skydinės, lygios, dažytos arba metalinės priešgaisrinės durys. 

Apkrovos: 

Vėjo apkrovos rajonas – I, vėjo greičio ataskaitinė reikšmė vref,0=24 m/s, ataskaitinis vėjo 

slėgis 0,36 kPa. Vietovės tipas A; 

Sniego apkrovos rajonas – II, antžeminės apkrovos caharakteristinė reikšmė 1,60 kPa; 

Numatyti galimybę įrengti pokraninius kelius. (Tiltinis kranas 5 tonų keliamoji galia); 

Naudojimo apkrova ant stogo nuo inžinerinių komunikacijų 1,20 kPa (stogo detalės savasis 

svoris neįvertintas); 

Įvertinti statinio apsiuvimo medžiagų savąjį svorį (stogo detalė, sienų atitvarų ir pan.). 

2.8 ATLIEKŲ TVARKYMO PASIŪLYMAI 

Statybinės atliekos bus sandėliuojamos į statybinių atliekų konteinerius ir išvežamos į 
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sąvartyną.  Tinkamo kietųjų  atliekų tvarkymo užtikrinimo priemonės: 

- susidariusių dujų emisijos, kvapų ir skysčių, taip pat atliekų filtrato infiltracijos į 

dirvožemį paskleidimui išvengti bus užtikrinta atliekų surinkimo įrenginių ir jų dangčių 

sandarumas surenkant ir sandėliuojant kietąsias atliekas; 

- buitinių atliekų puvimui išvengti atliekos bus presuojamos sandėliavimo 

konteineriuose ir kaip galima greičiau pašalintos; 

- atliekų tvarkymo sistemos objektai bus suprojektuoti taip, kad būtų išvengta atliekų 

likučių po pašalinimo ir būtų galima kuo greičiau jas sutvarkyti. 

2.9 ENERGINIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIS IR APSIRŪPINIMAS 

Šildymo sistema: Autonominė šildymo sistema, nuo projektuojamos dujinės katilinės. 

Vandens pašildymui įrengti saulės kolektorius ant pastato stogo. Gamybinėse patalpose 

temperatūra – 18ºC, buitinėse - 22ºC, administracinėse - 20ºC. 

Vandentiekio tinklai: vandens tiekimas projektuojamas nuo Visagino miesto tinklų, II 

kategorija. 

Buitiniai nuotekų  tinklai: projektuojami į Visagino miesto nuotekų tinklus.  

Lietaus nuotekynė: projektuojama vietinė lietaus nuotekynė. Sklype, automobilių aikštelėse 

numatyti naftos atskirtuvus. 

Priešgaisrinis vandentiekis: lauko gesinimui - projektuojami išoriniai hidrantai iš vandens 

rezervuarų; vidaus gesinimui – gaisriniai čiaupai nuo naujai projektuojamos vandens 

siurblinės pastate. 

Vėdinimas: Natūrali ištraukiamoji ventiliacija per stoglangius ir langus. Buitinėse, 

sanitarinėse, gamybinėse ir administracinėse patalpose – mechaninė rekuperacinė 

vėdinimo sistema.  

Elektros tiekimas: Pagal AB „ESO“ technines sąlygas projektuojama nauja MT. 

Projektuojamas vidaus patalpų dirbtinis apšvietimas. Lauko apšvietimą įrengiamas ant 

pastato sienų. Aikštelių apšvietimui naudojami šviestuvai ant atramų su atsinaujinančios 

energijos įrenginiais. 

Dujų tiekimas: Pagal AB „ESO“ technines sąlygas. Įrengiama lauko dujotiekio trasa nuo 

pietinės sklypo dalies iki dujinės katilinės. Pristatyta dujinė katilinė projektuojama prie 

pramonės paskirties pastato. 

2.10  GAISRINĖ SAUGA  

Projektuojamas pramonės paskirties pastatas I atsparumo ugniai laipsnio. Išorės 

gaisrų gesinimui projektuojami vandens rezervuarai, išoriniai hidrantai. Vidaus gaisrų 

gesinimui projektuojami gaisriniai čiaupai. Pastatas suskirtstomas į gaisrinius skyrius 

priešgaisrinėmis užtvaromis atsižvelgiant į „Stacionarios gaisrų gesinimo sistemų 

projektavimo ir įrengimo taisyklės“ ir kituose teisės aktuose pateiktus reikalavimus. Pastate 

dūmų šalinimas užtikrinamas per rankiniu būdu atidaromus vartus, langus ir stoglangius.  
 

 

 

 

 

 

 



X=6164683.54
Y= 656416.11

X= 6164690.38
Y= 656251.18

X= 6164687.91
Y= 656311.59

X= 6164693.67
Y= 656277.07

4583/0003:0116

-1
.2

00

-1
.2

00

-1
.2

00

-1
.2

00

-0
.0

20
-0

.0
20

-0.020

-0
.0

20

-0.020

-0
.0

20

-0.020

-0.020

-0
.0

20

-0
.0

20

-0
.0

20

-0
.0

20

-0
.0

20

1

31
32

1

19

31
32

A

O

V

A
A

A

N

A
A

15
0.

00

7.
50

70.00

35.00

25.00

90
.0

0

60
.0

0

7.
50

65.00

65.00

28

27

26

24
25

23
22

21

20

19

1516

18
17

29

30

31

32

33 34

35
36

37

38

39

40

41

42

43 44

45

46

47

48

49
50

2

5453
34

1

5

6

8
7

9

10

11 12
13

14

1. ±0.000= 160.0

X= 6164668.99
Y= 656379.40

X= 6164521.03
Y= 656354.72

X= 6164531.73
Y= 656290.60

X= 6164620.50
Y= 656305.42

X= 6164631.20
Y= 656241.30

ATVIRI VANDENS REZERVUARAI
2 VNT.GYLIS 2,5 M.
TŪRIS 255 M3 .
PLOTAS - 170 M2.

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

4

3

2

alt.158.8

alt.160.0

2.
50

5.00 6.00

5.
5

1.50

18.35 0.15
6.00 0.15

6.00

6.00

20.00

20.00

26
.6

5
0.

35

39
.5

5

0.
35

20
.1

6

3.50 6.00 1.50

PLANUOJAMA PASTATO PLĖTRA

PLANUOJAMA PASTATO PLĖTRA

6.00
14.00

1.
50

11
.4

5
6.

00
5.

00

X= 6164444.04
Y= 656353.65

X= 6164445.21
Y= 656347.19

X=6164482.05
Y= 656142.80

X=6164484.28
Y= 656136.78

3.50 6.00 1.50

3.
50

3.
84

1.
50

3.
50

3.
83

1.
50

40.00

X=6164673.62
Y= 656474.57

X=6164668.51
Y= 656489.89

75.13

39
.2

0

X=6164628.05
Y=656482.93

87
.0

6

YXNr. Kodas

Koordinačių  sistema LKS-94

656465.586164524.58R13

16
17

15
14

R
R

R
R

6164514.70
6164514.37
6164513.17
6164512.97

656451.98
656453.97
656461.08
656462.29

R7

10

12
11

9
8

R

R
R

R
R

4

6
5

3
2

R

R
R

R
R

6164629.53

6164525.98
6164526.32
6164535.27
6164624.84
6164626.74

6164635.45
6164640.38
6164627.95
6164627.62
6164626.12

1 R 6164663.97

656408.14

656457.53
656455.55
656404.02
656419.01
656407.67

656409.13
656409.96
656483.52
656484.51
656494.38
656505.11

656132.686164485.80R30

33
34

32
31

R
R

R
R

6164540.90
6164541.17
6164538.45
6164497.23

656080.05
656074.69
656074.14
656067.26

R24

27

29
28

26
25

R

R
R

R
R

21

23
22

20
19

R

R
R

R
R

6164493.68

6164476.46
6164443.80
6164489.43
6164500.59
6164494.02

6164513.48
6164513.59
6164520.48
6164517.36
6164519.01

18 R 6164517.01

656399.64

656157.84
656355.41
656361.94
656364.26
656397.79

656403.09
656407.53
656408.93
656426.17
656426.39
656438.28

656448.096164687.64R47

50
51

49
48

6164752.26

R
S

R
R

6164660.27
6164666.76
6164667.44
6164682.96

656492.76
656497.26
656495.38
656451.81

R41

44

46
45

43
42

R

R
R

R
R

38

40
39

37
36

R

R
R

R
R

6164742.40

6164693.24
6164701.54
6164715.44
6164715.07
6164736.32

6164746.30

6164740.05

6164551.32
6164742.86

6164551.5335 R

656236.08

656418.56
656335.01

656234.48
656276.16

656218.89

656234.42

656204.70
656208.01

656143.33
656083.37
656082.51

S58

55

57
56

54
S

53

S

S

S

S

6164516.37
656452.536164516.37

6164659.63
6164653.38
6164627.92
6164628.47

52 S 6164653.95

656452.53

656494.65

656485.60
656492.70

656483.67
656490.78

TERITORIJOS SUTVARKYMO ELEMENTŲ
SPECIFIKACIJA SKLYPO RIBOSE

 SKLYPO, KURIAME PROJEKTUOJAMAS STATINYS, RIBA

 PROJEKTUOJAMAS STATINYS

 GRIAUNAMI STATINIAI

 PROJEKTUOJAMAS ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

 PROJEKTUOJAMAS ĮVAŽIAVIMAS Į PASTATĄ

 PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA

 IŠLYGINTAS SUTANKINTAS GRUNTO ŽEMĖS PAVIRŠIUS

 PROEJKTUOJAMOS BETONINĖS TRINKELĖS PĖSTIESIEMS
60 mm

 PROJEKTUOJAMA VEJA

 PROJEKTUOJAMAS BORDIŪRAS ŠALIGATVIUI

 PROJEKTUOJAMAS GATVINIS BORDIŪRAS

PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

 BENDRAS PLOTAS 8,1929 ha
 STATINIO UŽIMTAS ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS 14 125 m2

 TŪRIS  79164 m3

 ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASĖ A+
BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI

 SKLYPO PLOTAS 8,1929 ha
 STATINIO UŽIMTAS ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS 14 125 m2

 UŽSTATYMO TANKIS 0,18
 UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 0,20
 APŽELDINTAS SKLYPO PLOTAS

SKLYPO EKSPLIKACIJA
1 PROJEKTUOJAMAS PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS
2 PROJEKTUOJAMOS DVIRAČIŲ STATYMO VIETOS, 20 VT.

3
PROJEKTUOJAMOS AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOS,
12 VT. (4 ŽN)

4 PROJEKTUOJAMOS AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOS,
164 VT.
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AMD18/03-PP-SP.B.01

ARCH.MK 007082 Dominyka Sluckutė

A 1276 Darius MeškauskasSPV
A 1276 Darius MeškauskasPDV ARCH.

1

PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS PROJEKTAVIMO NORMAS IR TAISYKLES,
PRIEŠGAISRINIUS, HIGIENOS IR APLINKOSAUGOS REIKALAVIMUS.
PROJEKTĄ KEISTI GALIMA TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMĄ IR
SUDERINUS SU PROJEKTĄ DERINUSIOMIS TARNYBOMIS.

SPV  D. MEŠKAUSKAS

PASTABOS:
1.Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 2.Statybos darbų rangovas,
prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus
eksploatuojančios organizacijos atstovą. 3.Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal
projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4.Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant
jų. Pažeidus sutvarkyti. 5.Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų
vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu. 6.Visos
statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos
reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.

PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO  DŪKŠTO KEL. 84A, VISAGINE
STATYBOS  PROJEKTAS

SKLYPO KAD. NR.: 4583/0003:116 VISAGINO M.K.V.;
PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

NR. 1 PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS
 BENDRAS PLOTAS 15950,10 m2

 STATYBINIS TŪRIS 85100,0 m3

 UŽIMTAS ŽEMĖS PLOTAS 14125,0 m2

 PASTATO AUKŠTŲ SKAIČIUS 2
 ENERGETINĖ  KLASĖ A+

PATALPŲ EKPLIKACIJA
NR. 1 PRAMONĖS  PASKIRTIES PASTATAS

PIRMO AUKŠTO PLANAS
EIL.NR. PAVADINIMAS PLOTAS, m2

1.1 HOLAS 12.20
1.2 VESTIBIULIS 150.20
1.3 LAIPTINĖ -
1.4 VALGYKLA 54.85
1.5 LANKYTOJŲ WC 2.75
1.6 KABINETAS 9.45
1.7 KABINETAS 9.45
1.8 KABINETAS 13.60
1.9 APMOKYMŲ KABINETAS 52.20

1.10 KABINETAS 23.80
1.11 ADMINISTRACINĖS PATALPOS 439.10
1.12 DRABUŽINĖ 30.65
1.13 WC PRITAIKYTAS ŽN 6.10
1.14 MOTERŲ PRAUSYKLA 3.90
1.15 MOTERŲ WC 5.70
1.16 VALYTOJOS PATALPA 7.90
1.17 VYRŲ PRAUSYKLA 3.90
1.18 VYRŲ WC 5.70
1.19 KABINETAS 19.55
1.20 KONFERENCIJŲ KABINETAS 64.40
1.21 KORIDORIUS 175.70
1.22 SERVERINĖ 25.80
1.23 RŪKOMASIS 22.20
1.24 MOTERŲ PRAUSYKLA 3.35
1.25 MOTERŲ WC 5.70
1.26 VYRŲ PRAUSYKLA 3.35
1.27 VYRŲ WC 5.70
1.28 VALYTOJOS PATALPA 19.50
1.29 MEDICINOS PUNKTAS 9.30
1.30 KORIDORIUS 84.10
1.31 VALGYKLA 472.35
1.32 LAIPTINĖ -
1.33 KORIDORIUS 208.60
1.34 GAMYBINĖ PATALPA 1355.25
1.35 PERSIRENGIMO PATALPA 15.95
1.36 GAMYBINĖ PATALPA 88.60
1.37 GAMYBINĖ PATALPA 23.90
1.38 GAMYBINĖ PATALPA 23.90
1.39 GAMYBINĖ PATALPA 23.90
1.40 KORIDORIUS 180.70
1.41 KORIDORIUS 686.90
1.42 LAIPTINĖ -
1.43 PERSIRENGIMO PATALPA 75.00
1.44 MOTERŲ PRAUSYKLA 5.50
1.45 MOTERŲ WC 11.40
1.46 VYRŲ PRAUSYKLA 5.50
1.47 VYRŲ WC 11.40
1.48 ORO KORIDORIUS 24.70
1.49 GAMYBINĖS PATALPOS 1077.15
1.50 KORIDORIUS 210.30
1.51 SANDĖLIAVIMO PATALPOS 1534.10
1.52 KORIDORIUS 179.00
1.53 SANDĖLIAVIMO PATALPOS 1886.90
1.54 SANDĖLIAVIMO PATALPOS 47.65
1.55 KORIDORIUS 114.65
1.56 GAMYBINĖS PATALPOS 1175.50
1.57 KORIDORIUS 149.00
1.58 ORO KORIDORIUS 18.20
1.59 PERSIRENGIMO PATALPA 29.25
1.60 LAIPTINĖ -
1.61 MOTERŲ PRAUSYKLA 3.85
1.62 MOTERŲ WC 5.40
1.63 VYRŲ PRAUSYKLA 3.85
1.64 VYRŲ WC 5.40
1.65 KORIDORIUS 180.75
1.66 KORIDORIUS 207.30
1.67 KORIDORIUS 178.80
1.68 GAMYBINĖ PATALPA 858.70
1.69 KORIDORIUS 175.00
1.70 PERSIRENGIMO PATALPA 37.75
1.71 MOTERŲ WC 5.40
1.72 VYRŲ PRAUSYKLA 3.85
1.73 VYRŲ PRAUSYKLA 3.85
1.74 VYRŲ WC 5.40
1.75 ORO KORIDORIUS 20.00
1.76 DUJINĖ KATILINĖ 75.30
1.77 ŠALDYMO PATALPA 36.10

1.78
GESINIMO STOTIS/ VANDENS
ĮVADO PATALPA 36.10

1.79 KOMPRESORINĖ 73.65
1.80 ELEKTROS SKYDINĖ 37.80

 IŠ VISO: 12859,6

TRAPAS

DAUGIASLUOKSNĖ FASADINĖ PLOKŠTĖ,
MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS 120/ 240mm

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

MŪRO SIENA, PERTVARA, 120-250mm

MET. KOLONA

G/K PERTVARA, 120mm

DURŲ SĄRAMŲ AUKŠTIS, IŠSKYRUS PAŽYMĖTAS,
H= 2,1m;
VARTŲ SĄRAMŲ AUKŠTIS H= 3,0m.

APŠILTINIMAS, 240mm

BAUROC BLOKELIŲ MŪRO SIENA, 200mm

© Kopijavimas, dauginimas ar panaudojimas be autoriaus sutikimo draudžiamas.
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Įm. k. 304632071;
mob.tel.: 8 699 28555;
el. p.: darius.meskauskas@architectum.eu
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

NR. 1 PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS
 BENDRAS PLOTAS 15950,10 m2

 STATYBINIS TŪRIS 85100,0 m3

 UŽIMTAS ŽEMĖS PLOTAS 14125,0 m2

 PASTATO AUKŠTŲ SKAIČIUS 2
 ENERGETINĖ  KLASĖ A+
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PATALPŲ EKPLIKACIJA
NR. 1 PRAMONĖS  PASKIRTIES PASTATAS

ANTRO AUKŠTO PLANAS
EIL.NR. PAVADINIMAS PLOTAS, m2

2.1 LAIPTINĖ -
2.2 VYRŲ PERSIRENGIMO PAT. 307.10
2.3 VYRŲ PRAUSYKLA 11.70
2.4 VYRŲ DUŠINĖ 19.70
2.5 VYRŲ WC 23.50
2.6 MOTERŲ PERSIRENGIMO PAT. 613.80
2.7 MOTERŲ PRAUSYKLA 40.15
2.8 MOTERŲ DUŠINĖ 43.40
2.9 MOTERŲ WC 56.50

2.10 KORIDORIUS 73.00
2.11 VALGYKLA 116.75
2.12 VALYTOJOS PATALPA 6.00
2.13 RŪKOMASIS 28.60
2.14 LAIPTINĖ -
2.15 KORIDORIUS 96.00
2.16 KORIDORIUS 58.15
2.17 VĖDINIMO PATALPA 425.20
2.18 TECHNINĖ PATALPA 22.35
2.19 KORIDORIUS 144.70
2.20 VĖDINIMO PATALPA 200.75
2.21 TECHNINĖ PATALPA 17.90
2.22 VĖDINIMO PATALPA 200.75
2.23 TECHNINĖ PATALPA 17.90
2.24 KORIDORIUS 103.80
2.25 LAIPTINĖ -
2.26 VĖDINIMO PATALPA 200.75
2.27 TECHNINĖ PATALPA 17.90
2.28 VĖDINIMO PATALPA 200.75
2.29 TECHNINĖ PATALPA 17.90
2.30 LAIPTINĖ -
2.31 KORIDORIUS 15.50

 IŠ VISO: 3080,5

TRAPAS

DAUGIASLUOKSNĖ FASADINĖ PLOKŠTĖ,
MINERALINĖS VATOS UŽPILDAS 120/ 240mm

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

MŪRO SIENA, PERTVARA, 120-250mm

MET. KOLONA

G/K PERTVARA, 120mm, 160mm

DURŲ SĄRAMŲ AUKŠTIS, IŠSKYRUS PAŽYMĖTAS,
H= 2,1m;
VARTŲ SĄRAMŲ AUKŠTIS H= 3,0m.

APŠILTINIMAS, 240mm

BAUROC BLOKELIŲ MŪRO SIENA, 200mm

© Kopijavimas, dauginimas ar panaudojimas be autoriaus sutikimo draudžiamas.
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PASTABA:
  PLOTAS BE PARAPETŲ, ĮĖJIMŲ STOGELIŲ,

RAMPŲ, UŽLAIDŲ.
 ATSARGA NEĮVERTINTA.

Nr. 1 PRAMONĖS PASKIRTIES
STOGO PLOTAS 14 127,7m2

STOGO DANGA TPO m2

KUPOLINIS VARSTOMAS
STOGLANGIS 1,5x1.5m.
ATSPARUMO KARŠČIUI
KLASĖ - B300. U≤1.2w/m²k.

91 vnt.

KUPOLINIS VARSTOMAS
STOGLANGIS 1,0x1.0m.
ATSPARUMO KARŠČIUI
KLASĖ - B300. U≤1.2w/m²k.

6 vnt.

GAISRINĖS KOPEČIOS vnt.
STOGELIS  SPALVA RAL
7035. 1100x1000mm vnt.
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EPOKSIDINĖ GRINDŲ DANGA
FIBROBETONAS, 150mm
ATSKIRIAMOJI PLĖVELĖ
DOLOMITO ATSIJOS, 30mm
TRUPINTO BETONO SKALDOS SLUOKSNIS, 300mm
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS

VIENASLUOKSNĖ PPO DANGA
PAROC ROB 60, 20mm
PAROC ROS 30, 150mm
PAROC ROS 30, 60mm
GARO IZOLIACIJA
PAROC ROB 60, 20mm
LAIKANTIS PROFILIUOTAS PAKLOTAS,  150mm
METALINĖ SIJA

+0.300
±0.000

DEKORATYVINIS TINKAS, 10mm
APŠILTINIMAS, MINERALINĖ VATA 250 mm

METALINĖ KOLONA/ BLOKŲ MŪRAS 200mm

+8.800

PLIENO/ GELŽBETONIO PERDANGA, 180mm
METALINĖ SIJA, 390mm

+4.170

+8.230

+4.170+4.070

DAUGIASLUOKSNĖ FASADINĖ PLOKŠTĖ
240 mm SU MINERALINĖS VATOS UŽPILDU

METALINĖ KOLONA/ BLOKŲ MŪRAS 200mm

+0.150

VĖDINIMO GROTELĖS

+3.500+3.600

+10.360

±0.000

+9.030

+7.920

+4.170

+3.600

-0.020

+0.150

-0.020

+8.800
+8.150

+12.710

+11.380DŪMŲ ŠALINIMO
ŠACHTA

+9.230

L-3 L-3 L-3 L-3

APŠILTINIMAS PASTATO
PERIMETRU

+4.170

PVC DANGA
IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS, 80mm
SMŪGINĖ IZOLIACIJA, 20mm
PLIENO/ GELŽBETONIO PERDANGA, 180mm
METALINĖ SIJA, 390mm

VĖDINIMO KANALAS

VĖDINIMO KANALAS

VIENASLUOKSNĖ PPO DANGA
PAROC ROB 60, 20mm
PAROC ROS 30, 150mm
PAROC ROS 30, 60mm
GARO IZOLIACIJA
PAROC ROB 60, 20mm
LAIKANTIS PROFILIUOTAS PAKLOTAS,  150mm
METALINĖ SIJA

KILIMINIŲ PLYTELIŲ DANDA
FIBROBETONAS, 150mm
ATSKIRIAMOJI PLĖVELĖ
DOLOMITO ATSIJOS, 30mm
TRUPINTO BETONO SKALDOS SLUOKSNIS, 300mm
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS

+7.260

+3.150+3.150+2.100

+6.270
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VIENASLUOKSNĖ PPO DANGA
PAROC ROB 60, 20mm
PAROC ROS 30, 150mm
PAROC ROS 30, 60mm
GARO IZOLIACIJA
PAROC ROB 60, 20mm
LAIKANTIS PROFILIUOTAS PAKLOTAS,  150mm
METALINĖ SIJA, 500mm

EPOKSIDINĖ GRINDŲ DANGA
FIBROBETONAS, 150mm
HIDROIZOLIACIJA, POLIETILENO PLĖVELĖ
DOLOMITO ATSIJOS, 30mm
TRUPINTO BETONO SKALDOS SLUOKSNIS, 300mm
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS

G/B PERDANGA, 40mm
LAIKANTIS PROFILIUOTAS PAKLOTAS,  140mm
METALINĖ SIJA, 390mm

PLIENO/ GELŽBETONIO PERDANGA, 180mm
METALINĖ SIJA, 390mm

+4.170

+0.300
±0.000

+8.150

+6.550 +6.300+6.550 +6.300 +6.550 +6.300

+4.170

+8.150
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+3.600

+4.070

+3.500

+8.800

±0.000

+7.050+7.300

+4.170

+3.600

±0.000

+6.300

+0.150

-0.020

+7.920+7.920

+11.380

+12.710+12.710

30
0

FORMUOJAMA SĄRAMA
PERSPEKTYVINIAMS VARTAMS
H= 3,0 M

+2.100

+4.170

+3.500

PAKABINAMOS LUBOS
FORMUOJAMA SĄRAMA
PERSPEKTYVINIAMS VARTAMS
H= 3,0 M

FORMUOJAMA SĄRAMA
PERSPEKTYVINIAMS VARTAMS
H= 3,0 M

FORMUOJAMA SĄRAMA
PERSPEKTYVINIAMS VARTAMS
H= 3,0 M

+7.450

+2.100
+2.700

+6.270

DEKORATYVINIS TINKAS, 10mm
APŠILTINIMAS, MINERALINĖ VATA 250 mm

METALINĖ KOLONA/ BLOKŲ MŪRAS 200mm DAUGIASLUOKSNĖ FASADINĖ PLOKŠTĖ
240 mm SU MINERALINĖS VATOS UŽPILDU

METALINĖ KOLONA

12001200
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H= 3,0 M

FORMUOJAMA SĄRAMA
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+8.150
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+4.170
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FORMUOJAMA SĄRAMA
PERSPEKTYVINIAMS VARTAMS
H= 3,0 M
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PERSPEKTYVINIAMS VARTAMS
H= 3,0 M

FORMUOJAMA SĄRAMA
PERSPEKTYVINIAMS VARTAMS
H= 3,0 M

BETONINĖ ATRAMINĖ SIENELĖ
SU APSAUGINIU TURĖKLU

+4.170

+6.270

+10.360

+12.690

+8.150

+10.360

+12.690

+3.000

+2.100

+3.000
+3.650

+2.100

+12.690

+10.360

VĖDINIMO KANALAS VĖDINIMO KANALAS

65000 65000
130000

GAMINIŲ (LANGŲ RĖMŲ)
SPALVA RAL7035

DAUGIASLUOKSNĖS FASADINĖS PLOKŠTĖS SU
MINERALINĖS VATOS UŽPILDU. H-1,0m. RAL 7035

DRĖGMEI ATSPARUS STRUKTŪRINIS
APDAILOS TINKAS, RAL 7005

DAUGIASLUOKSNĖS FASADINĖS PLOKŠTĖS SU
MINERALINĖS VATOS UŽPILDU. H-1,0m. RAL 6002

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

TINKAVIMAS, DAŽYMAS. RAL 7035

© Kopijavimas, dauginimas ar panaudojimas be autoriaus sutikimo draudžiamas.© Kopijavimas, dauginimas ar panaudojimas be autoriaus sutikimo draudžiamas.

L. Giros g. 52, LT-06325, Vilnius;
Įm. k. 304632071;
mob.tel.: 8 699 28555;
el. p.: darius.meskauskas@architectum.eu

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0
STATYTOJAS:

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDA

0

IŠLEIDIMO DATA   LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

2019-03 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

5UAB "Intersurgical"

PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO  DŪKŠTO KEL. 84A, VISAGINE
STATYBOS  PROJEKTAS

ArchiMeDa UAB

FASADAS TARP AŠIŲ 1-32; FASADAS TARP AŠIŲ A-AA;
DASADAS TARP AŠIŲ 32-1;FASADAS TARP AŠIŲ AA-A
M 1:200

AMD18/03-PP-SA.B.05

ARCH.MK 007082 Dominyka Sluckutė

A 1276 Darius MeškauskasSPV
A 1276 Darius MeškauskasSPV ARCH.

SKLYPO KAD. NR.: 4583/0003:116 VISAGINO M.K.V.;
PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS

5

FASADAS TAR AŠIŲ1-32  M 1:200

FASADAS TAR AŠIŲA-AA  M 1:200

FASADAS TAR AŠIŲ32-1  M 1:200

FASADAS TAR AŠIŲAA-A  M 1:200

A0

PASTABOS:
1. FASADŲ KIEKIUS TIEKĖJAS PRIVALO TIKRINTIS PAGAL STATYBINIUS DYDŽIUS NATŪROJE;
2. FASADO APDAILOS MEDŽIAGOS KIEKIŲ SKAIČIAVIMAS - TIEKĖJO ATSAKOMYBĖ;
3. ATLIKUS PAGRINDINIUS KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMO DARBUS ANGŲ, NIŠŲ ALTITUDES TIKSLINTI;
4. ANGŲ DYDŽIAI GALI KISTI ATSIŽVELGIANT Į PAGRINDINIŲ KONSTRUKCIJŲ GABARITUS NATŪROJE;
5. ANGŲ PRIRIŠIMAS GALI KISTI ATSIŽVELGIANT Į GALUTINĮ PERTVARŲ IŠDĖSTYMĄ;
6. ATSTUMAI NURODYTI MM, JEI ŠALIA NEPARAŠYTA KITAIP;
7. FASADO SPALVINĮ SPRENDIMĄ BŪTINA DERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS.



© Kopijavimas, dauginimas ar panaudojimas be autoriaus sutikimo draudžiamas.© Kopijavimas, dauginimas ar panaudojimas be autoriaus sutikimo draudžiamas.

L. Giros g. 52, LT-06325, Vilnius;
Įm. k. 304632071;
mob.tel.: 8 699 28555;
el. p.: darius.meskauskas@architectum.eu

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0
STATYTOJAS:

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDA

0

IŠLEIDIMO DATA   LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

2019-03 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

1UAB "Intersurgical"

PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO  DŪKŠTO KEL. 84A, VISAGINE
STATYBOS  PROJEKTAS

ArchiMeDa UAB

VIZUALIZACIJA NR. 1

AMD18/03-PP-SA.B.01

ARCH.MK 007082 Dominyka Sluckutė

A 1276 Darius MeškauskasSPV
A 1276 Darius MeškauskasSPV ARCH.

SKLYPO KAD. NR.: 4583/0003:116 VISAGINO M.K.V.;
PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS

2
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L. Giros g. 52, LT-06325, Vilnius;
Įm. k. 304632071;
mob.tel.: 8 699 28555;
el. p.: darius.meskauskas@architectum.eu

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0
STATYTOJAS:

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDA

0

IŠLEIDIMO DATA   LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

2019-03 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

2UAB "Intersurgical"

PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO  DŪKŠTO KEL. 84A, VISAGINE
STATYBOS  PROJEKTAS

ArchiMeDa UAB

VIZUALIZACIJA NR. 2

AMD18/03-PP-SA.B.02

ARCH.MK 007082 Dominyka Sluckutė

A 1276 Darius MeškauskasSPV
A 1276 Darius MeškauskasSPV ARCH.
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