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1. . . .    Že mės sk lyp as, pastatai -nuosavybė 

Žemės sklypas  3.0846 ha ploto,  unikalus Nr. 4400-3156-4108,  kadastrinis Nr.5407/0002:109 

Butkiškės k.v.   Žemės ūkio paskirties, naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  su 

1.0563 ha.    

Teritorija yra užstatyta pastatais - veršidė (kitos (fermų) paskirties), karvidė (kitos (fermų) 

paskirties), daržinė (kita (ūkio) paskirtis) ir statiniais – mėšlidės tranšėja, siloso tranšėja. 

  
Ištrauka iš Kelmės rajono savivaldybės bendrojo plano 

 

Sklypo reljefas  su nuolydžiu į pietų pusę. Statybos vietoje yra įrengta melioracijos sistema. 

Privažiavimas esamas nuo esamo kelio.  Sklypo gretimybėje taršių objektų su numatytomis 

apsaugos zonomis  nėra.  
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2. Numatomi vandens ir energijos tiekimo šaltiniai 

Vandens tiekimas – iš centralizuotų vandentiekio tinklų. 

Nuotekų šalinimas – esama nuotekų rezervuarą. 

Elektra – apšvietimui.  

Š ildymas – nereikalingas. Vėdinimas – natūralus (plyšinis) .  

Apšvietimas - per langus, elektra. 

 

3. Statinių išdėstymas 

Pastatai, kiemo aikštelės ir inžineriniai tinklai projektuojami vadovaujantis  statytojo 

pageidavimu, dokumentu „Susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamu daiktu tvarkos nustatymo“ ir 

žemės sklypo paskirstymo planu. 

Ferma projektuojama  ant kaimyninio sklypo ribos. Kaimyninio sklypo savininko sutikimas 

duotas.  

Teritorijos aptvėrimas šiuo metu neplanuojamas. 

 

4. Pastato konstrukcijos. 
Ferma pastato išmatavimai 32 m x 72 m, pašarų saugyklos 12m x 48m. 

Statinio konstrukcijos projektuojamos įvertinant esminius statinio reikalavimus: 

- mechaninis patvarumas ir pastovumas; 

- gaisrinė sauga; 

- higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

- naudojimo sauga; 

- apsauga nuo triukšmo; 

- energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

Pagal statytojo tvirtinimą konstrukcijos numatomos:  

- pamatai –  gręžtiniai 

-  karkasas - metalo konstrukcijos  

- sienos iki +1.20 m. aukščio - monolitinio betono, virš – daugiasluoksnės plokštės. 

-  langai – plastikinio rėmo su 1 stiklu.  

- perdanga – nėra. 

- stogas – dvišlaitis, dengtas daugiasluoksnės plokštėmis. 

 

5. Veiklos ir technologinio proceso aprašymas. 

Ūkininko ūkio veikla specializuojasi – mėsinių galvijų auginime. Veislė – šarolė. Galvijų 

auginimo būdas, tai derinimas palaido laikymo sistemą su šalto tipo tvartu. Iš kiekvienos tvarto sekcijos 
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ar gardo projektuojamas išėjimas į stogu dengtus mocionus.  

Esamuose,  karvidėje ir veršidėje, pastatuose laikoma 140 (SG) vnt. Naujai ferma statoma siekiant 

pagerinti gyvulių laikymo sąlygas. Dalis galvijų bus perkelti į naują pastatą ir bandą didinama iki 240 

(SG) vnt. 

Vadovaujantis LR vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Specialiosios žemės ir 

miško naudojimo sąlygos“ XV skyriaus 73 punktu, pastatuose, kuriuose laikoma galvijų mažiau negu 

300 SG sanitarinių apsaugos zonų nenustatoma. 

Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996 m. 

rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495) 2 priedo 1 punkto 1.1.4  papunkčiu auginant mažiau nei 250 vienetu karvių, 

bulių planuojamos ūkinės veikos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.  

  5.2. Galvijų laikymo technologija. Galvijams laikyti taikoma besaičio – kraikinio laikymo 

technologija.  

Šėrimo tako plotis 3,75 m. Gardų plotas ~92 m
2
. Viso tvarte 12 vnt. gardų. 

5.3. Pašarai. Pašarai galvijams bus laikomi naujai statomoje pašarų saugykloje (pašarų rulonuose 

bei pašarų laikymo maišuose) ir esamose silosinėse. Galvijai šeriami kukurūzų silosu, žolės silosu, 

koncentruotais pašarais, melasa bei šiaudais.   

5.4. Vandens tiekimas. Vanduo tiekiamas iš centralizuotų gyvenvietės vandentiekio tinklų. 

 Tiekimo sistemos gedimo metu vanduo būtų tiekiamas iš mobilių 3 t., 8 t. vandens rezervuarų. 

Ūkyje šie rezervuarai naudojami vasaros metu ganyklose.  

Reikalavimai vandens girdyklos ir tiekiamo vandens vamzdynams: 

1. Į vienos vietos girdyklą turi būti tiekiamas ne mažesnis kaip 10 – 15 l/min vandens debitas. 

2. Individualios girdyklos dubens talpa turi būti ne mažesnė kaip 2 litrai. 

3. Šaltuose tvartuose vandentiekis ir girdyklos turi būti apsaugoti nuo užšalimo. 

4. Vandentiekio vamzdžiai tvartuose tiesiami žemėje po guoliavietėmis. 

5. Tvarto erdvėse tiesiami vandentiekio vamzdžiai turi būti apšiltinti ir šildomi elektra. 

6. Galvijams girdyti tiekiamo vandens temperatūra - 8-10 ºC. 

7. Girdyklų pastatymo aukštis nuo grindų iki girdyklos viršaus – besaičio laikymo galvijams – 

0,7–0,9 m, veršeliams – 0,4 m aukštyje. 

5.5. Kraiko poreikis ir atsargos. Galvijų gardų kreikimui numatoma naudoti smulkintus šiaudus. 

Smulkinti šiaudai bus ruošiami iš daržinėje sandėliuojamų ir laukuose laikomų rulonų. Laukuose rulonai 

laikomi sukrautose stirtose. Stirtose sandėliuojami šiaudai turi būti apsaugoti nuo kritulių uždengiant jas 

tentu arba palaidų šiaudų sluoksniu. Kraiko poreikis vienam gyvuliui per parą, 4 kg 

5.6. Kraikinio mėšlo tvarkymas. Iš pusiau gilaus tvarto guoliaviečių mėšlas bus šalinimas vieną 

kartą per mėnesį trakoriniu grandikliu. Mėšlas pakraunamas frontaliniu krautuvu į traktorinę priekabą ir 

išvežamas į mėšlidę. Mėšlą sandėliuoti ne mažiau kaip 6 mėn.  
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Ūkininkas deklaruoja 262 ha. Tręšiamų laukų pilnai pakanka susidariusiam mėšlui paskleisti. 

6. Gaisrinė sauga 
Vadovautasi „Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais“ statinys priskiriamas P. 2.18. statinių 

grupei.  Pastatas atsižvelgiant į jo gaisro apkrovos kategoriją ir jam statyti panaudotų konstrukcijų 

atsparumą ugniai, priskiriamas III-atsparumo ugniai laipsniui. Pastatui kategorijai pagal sprogimo ir 

gaisro pavojų nenustatinėjama. 

Pastate vienu metu bus ne daugiau kaip 10 žmonių. 

7. Darbo vietos 
Ūkyje, darbui prie galvijų, numatoma viena darbo vieta. Darbuotojui yra įrengtos poilsio, 

persirengimo patalpos ir san. mazgas veršidės pastate. 

 

 

 

 

 

 



Žemės sklypo išdėstymo schema

PASTABOS:

1. Matmenys sklypo plane pateikti metrais;

2. ±0,000=159.65;

3. Pateiktos pastato ašių susikitimo koordinatės;

4. Topografinė nuotrauka atlikta:

· Koordinačių sistema: LKS-94;

· Aukščių sistema: LAS07;
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