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TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

 

 

UŽSAKOVAS: UAB „RUSNĖ“, Miško g. 30-78, Kaunas 

STATYTOJAS: UAB „Viados NT“ 

PROJEKTO PAVADINIMAS: Prekybos paskirties pastato – operatorinės su degaline, Panevėžio r. sav., 
Panevėžio sen., Ūtos k., Baltijos Kelio g. 30, statybos projektas. 

OBJEKTO ADRESAS: Ūtos k., Panevėžio r. sav. 

STATINIO KATEGORIJA: ypatingas statinys 

STATYBOS RŪŠIS: statyba 

PROJEKTAVIMO STADIJA: projektiniai pasiūlymai 

REIKALAVIMAI: išnagrinėti vietovės eismo sudėtį, transporto priemonių srautus, parengti projektinius 
pasiūlymus (2 variantus, dvi alternatyvas, parengti papildomą variantą su nauja išvaža į A10), numatyti eismo 
saugumo priemones, sprendiniai preliminarūs. 

PATEIKIAMA: LAKD projektavimo (prisijungimo) techninės sąlygos 2018 09 20, Nr. (6.6)2-4616. 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

UŽSAKOVAS: 

 

 

 

STATINIO PROJEKTO VADOVAS: 







PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo 2018-89-PP-S 
Prekybos paskirties pastato – operatorinės su degaline, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., Baltijos Kelio g. 30, statybos 

projektas. 
Puslapis 1 iš 4 

1. BENDRA INFORMACIJA

Prekybos paskirties pastato – operatorinės su degaline, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., 
Baltijos Kelio g. 30, statybos projektas projektiniai pasiūlymai  parengti vadovaujantis projektavimo darbų 
sutartimi 2018 UAB „Rusnė“ ir UAB „Kelprojektas“. 

Projekto projektinių pasiūlymų sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines 
normas ir taisykles taip pat įvertinus magistralinio kelio plėtrą. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, 
naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių 
vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų. 

Atsižvelgiant į Lietuvos automobilių kelių direkcijos išduotas 2018-09-20 technines sąlygas Nr. (6.6)2- 
4616, šiuose projektiniuose pasiūlymuose pateikiamas eismo organizavimo variantas. 

2. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, LT-44313 Kaunas. 

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 22 31 86, faks. (8 37) 20 52 27, el. 
p. info@kelprojektas.lt

Statinio projekto vadovas – Audrius Stonius, tel. 8 618 18844, el. p. audrius.stonius@kelprojektas.lt 

4. ESAMŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ TECHNINĖ BŪKLĖ

Planuojamas objektas yra magistralinio A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga kairėje pusėje 9,80 km 
kilometre. Vietovė yra Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje.  

Šalia kelio neužstatyta teritorija, aplinkui vyrauja pievos bei dirbami laukai. Teritorijoje  numatoma 
pastatyti degalinę su parduotuve. Pasiūlymų projekto tikslas suprojektuoti įvažą bei išvažą jau esamos 
gruntinės nuovažos vietoje. 
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Žymuo 2018-89-PP-S 
Prekybos paskirties pastato – operatorinės su degaline, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., Baltijos Kelio g. 30, statybos 

projektas. 
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4.1 pav. Nagrinėjamos teritorijos vieta 

5. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius yra: 
- LAKD prisijungimo sąlygos;
- projektinių pasiūlymų techninė užduotis;
- tokio tipo projektų projektavimo patirtis.

6. INFORMACIJA IR SPRENDINIŲ DUOMENYS

 Transporto priemonių srautai 

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) magistraliniame A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga 
kelyje (matavimo postas 22,61 km) 2017 m. duomenimis buvo 9580 aut./parą, tame skaičiuje sunkiojo 
transporto 2787 aut./parą. Eismo intensyvumo duomenys gauti iš VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas“. 

 Projektiniai sprendiniai 
Įvažiavimų projektiniai pasiūlymai paruošti į atsižvelgiant į Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

išduotas 2018-09-20 technines sąlygas Nr. (6.6)2-4616. Siūlomas eismo organizavimo variantas. 
 Eismo organizavimą į dešinėje pusėje esančią degalinę organizuoti uždarant kairinius posūkius į 

degalinę bei iš jos. 
III variantas. Siūloma įvažiavimą bei išvažiavimą iš degalinės organizuoti per vieną nuovažą, kurioje 

įrengiama iškili skiriamoji salelė. Įrengti lėtėjimo bei greitėjimo juostas kelyje A10. Taip pat pakeisti eismo 
organizavimą į A10 kelio dešinėje pusėje jau esančią degalinę, panaikinant šiuo metu esančius kairinius 
posūkius tiek įvažiuojant, tiek išvažiuojant iš degalinės. Šiuo atveju įrengiant iškilią skiriamąją salelę A10 
kelyje, taip fiziškai uždarant kairinių posūkių galimybę. Skiriamosios salelės esančios A10 kelyje plotis 1,40 
m. Remiantis statybos rekomendacijų R 36–01 „Automobilių kelių sankryžos“ 3 lentele įvažiavimo spindulys
rengiamas R = 20 m, išvažiavimo spindulys R = 15 m. Įvažiavimo ir išvažiavimo dangos plotis 5,50 m. 
Lėtėjimo juostos ilgis projektuojamas 70,00 m, pereigos ilgis 60,00 m. Greitėjimo juostos ilgis 60,00 m, 
pereigos ilgis 60,00 m. 

Saugaus eismo organizavimui projektuojamas nuovažos apstatymas kelio ženklais. Kelio ženklų 
atramos statomos vadovaujantis PĮT KŽA 08 („Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 
taisyklės“). Eismo organizavimui, atliekamas dangos ženklinimas. Kelio danga ženklinama naudojant 
polimerines medžiagas ir dažus.  
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7. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI
III variantas. Įvažiavimo spindulys R-20 m, išvažiavimo spindulys R15. Įvažiavimo ir išvažiavimo 

dangos plotis 5,50 m. Lėtėjimo juostos ilgis 70,0 m, greitėjimo juostos ilgis 60,0 m, pereigų ilgiai po 60,0 m. 
Skiriamosios salelės plotis 1,40 m. 

8. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI
DOKUMENTAI 

 Projekto rengimo dokumentai: 

Dokumento indeksas Pavadinimas Pastabos 
LAKD prisijungimo sąlygos 
Projektinių pasiūlymų techninė užduotis 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 

projektavimo taisyklės 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės 
KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas 
MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniai nurodymai 
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MN ŽSP 12 Žiedinių sankryžų projektavimo metodiniai nurodymai 
T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

0 2018.11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 
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Kelias A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga sklypo riba

Kelio A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 70 m apsaugos zona

Panevėžys
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Kelias A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga sklypo riba

Degalinė su operatorine

OBJEKTO VIETA

PLANAS M 1:500 ORIENTACINĖ SITUACIJOS SCHEMA

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO-OPERATORINĖS SU DEGALINE,
PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO SEN. ŪTOS K. BALTIJOS KELIO G. 30,

STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (EISMO ORGANIZAVIMUI
NUO A10 KELIO)

Valstybinės reikšmės magistralinis kelias A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga
 VMPEI (2017m 22,61 km posto duomenys) bendras  9580 aut./p. (krov. 2787 aut./p.)

VMPEI 5030 aut./p. (krov. 1463 aut./p.)

VMPEI 5030 aut./p. (krov. 1463 aut./p.)
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